Przedmiar robot
Remont sali nr 137 w budynku Wydzialu Lesnego dla potrzeb e-learningu

Obiekt Budynek Wydziatu Le$nego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Krakéw, al. 29-Listopada 46
Branza roboty budowlane
Zamawiajacy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja w Krakowie 31-120 Krakéw, Al. Mickiewicza 21
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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1. Zabezpieczenia i demontaze
1 |KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
0923/01
okna 2,78%2,01%3 m2 16,76
razem  m2 16,76
2 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig i tekturg
1216/01
10,0%2,23 m2 22,3
razem | m2 22,3
3 Kalkulacja |Wyniesienie z sali na czas remontu umeblowania (szafy przyscienne, szafki biurka)
indywidualna
137 1 kpl 1
razem | kpl 1
2. Scianki
4 ' KNR-W 4-01 |Rozebranie §cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
dla drzwi wejsciowych  2,10%0,20%2%2 m2 1,68
2,10%0,30*2 m2 1,26
razem | m2 2,94
5 Kalkulacja |Demontaz nadprozy Zelbetowych
indywidualna
nad drzwiami wej$ciowymi  1,80%4 m 7,2
razem  m 7,2
6 | KNR-W 4-01 ‘Wykucie strzgpi w przekrojach $cian z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/05
dladrzwi 3,24%2%2 m 12,96
dla $cianek pomieszczenia 3,24%2 m 6,48
dla $cianki przy umywalce 3,25 m 3,25
razem,  m 22,69
7 |KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
0127/03
magazynek Swl (2,51+1,80)*3,36 m2 14,48
0,40%2,30%2 m2 1,84
przy umywalce (1,80+1,30%2)*3,36-1,00%2,50 m2 12,28
razem  m2 28,6
8 ' KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/2x1 cegla w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
0338/04
nad drzwiami wejsciowymi 1,80%4 m 7,2
przy umywalce 1,80%2 m 3,6
razem m 10,8
9 | NNRNKB 2 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0160/01
drzwi wejsciowe  1,80%4 m 7,2
drzwi do magazynku 1,40 m 1.4
pom przy umywalce 1,40 m 1,4
razem  m 10
10 |[KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegty w $cianach z cegiet
0326/02
1,80%2 m 3,6
razem k m 3,6
11 |KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej (przebicie reczne)
0335/01
6 szt
razem szt
12 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02 szt 6
13 |[KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0341/03
8,0 m 8
razem  m 8
14 |KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegty w $cianach z cegiet
0326/04 m 8
15 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
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2,94*0,15 m3 0,44
7,20*0,20%0,15 m3 0,22
22,69%0,15%0,15 m3 0,51
10,80*0,25*0,15 m3 0,41
razem | m3 1,58
16 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x) m3 1,58
17 | Kalkulacja |Oplata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 1,58
3. Tynki
18 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j
0701/05
pomieszczenie (6,42+8,76)*2%3,25%0,30 m2 29,6
korytarz 8,76%3,25 m2 28,47
razem  m2 58,07
19 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
58,07 m2 58,07
magazynek (1,80+2,52)*2%3,25 m2 28,08
pom przy umywalce (1,30+1,80)*2%3,25 m2 20,15
razem | m2 106,3
20 | KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii Il wykonywane r¢cznie na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
0716/01  pianobetonéw na $cianach ptaskich m2 106,3
21 | KNR4-01 'Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich
0719/04
106,30*0,3 m2 31,89
razem | m2 31,89
22 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynku zwyktego kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach
0706/01 szt 6
23 | KNR4-01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
0705/02 m 8
24 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
33,40%0,03 m3 1
razem | m3 1
25 | KNR4-01 (Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20  nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x) m3 1
26 | Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 1
4. Wykladziny ceramiczne
27 | KNR4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek
0819/15
1,30%1,50 m2 1,95
razem  m2 1,95
28 | NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02 m2 1,95
29 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 60x60cm metoda kombinowana
0829/11
(1,20+1,80)*1,80 m2 5.4
razem | m2 5,4
30 | KNR4-01 ‘Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
1,95%0,03 m3 0,06
razem | m3 0,06
31 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x) m3 0,06
32 | Kalkulacja Opfata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 0,06
5. Panele $cienne
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33 | Kalkulacja Przygotowanie §cian do montazu paneli
indywidualna
(1,80+2,52)*1,20 m2 5,18
razem | m2 5,18
34 | Kalkulacja Dostawa i montaz paneli P1
indywidualna
m2 5,18
6. Posadzki
35 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
(doptata 2x)
8,13%6,42 m2 52,19
4,04*0,62 m2 2,5
1,30%0,56 m2 0,73
razem | m2 55,42
36 | NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymipowierzchni poziomych
1134/01
55,42 m2 55,42
wywinigcia  (6,42+8,76)*2*0,15 m2 4,55
(1,80+2,52)*0,15 m2 0,65
razem | m2 60,62
37 | NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o
1130/02  |powierzchni ponad 8m2 - sucha mieszanka m2 55,42
38 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej P W1 . wg projektu
1112/06
55,42 m2 55,42
wywinigcia  (6,42+8,76)*2*0,15 m2 4,55
(1,80+2,52)*0,15 m2 0,65
razem | m2 60,62
39 | KNR2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09 m2 60,62
40 | Kalkulacja |Przeszlifowanie parapetéw lastrykowych jako przygotowanie do obtozenia ptytkami gresowymi
indywidualna
8,76%(0,45+0,10) m2 4,82
razem | m2 4,82
41 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymipowierzchni poziomych
1134/01 m2 4,82
42 | Kalkulacja Przygotowanie parapetéw lastrykowych do obtozenia ptytkami ceramicznymi
indywidualna
m2 4,82
43 | NNRNKB 6 Okfadziny parapetéw z ptytek kamionkowych GRES 60x60cm na zaprawach klejowych
2804/04 m2 4,82
44 | Kalkulacja Montaz obudowy z ptyty MDF w kolorze biatym
indywidualna
parapet (0,46+0,10)*8,78 m2 4,92
razem | m2 4,92
45 | NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych z nierdzewki (narozniki)
2809/05
8,76 m 8,76
w drzwiach 1,30 m 1,3
razem, m 10,06
46 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
gruz cementowy  55,42*%0,02 m3 1,11
razem | m3 1,11
47 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/16  ponad lkm
(doptata 15x)
1,11 m3 1,11
razem | m3 1,11
7. Malowanie
48 [ KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
6,42%8,13 m2 52,19
4,04*%0,62 m2 2,5
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-8,13%2,40 m2 | -19,51
razem m2 35,18
49 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
pomieszczenie (6,42+8,76)*2%3,25 m2 98,67
korytarz  8,76%3,25 m2 28,47
magazyn (2,52+1,80)*2%3,25 m2 28,08
-(1,80+2,52)*1,20 m2 -5,18
pom przy umywalce (1,30+1,80)*2%3,25 m2 20,15
razem | m2 170,19
50 | KNR 2-02 | Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04 m2 | 170,19
51 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymipowierzchni poziomych
1134/01
sufit  8,76%6,42 m2 56,24
-8,13*2,51 m2 | -20,41
razem  m2 35,83
52 | KNR2-02 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06 m2 35,83
53 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewn¢trznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
Sciany 170,19 m2 170,19
sufit 35,83 m2 35,83
razem | m2 206,02
54 |[KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz zespolone
1215/02
1,10%2,10%2 m2 4,62
razem | m2 4,62
55 |[KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
1215/04
okno 2,83%2,10*3 m2 17,83
razem | m2 17,83
56 \KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych
1215/07
10,0%2,23 m2 223
razem | m2 22,3
8. Sufit podwieszony
57 | Kalkulacja |Demontaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami z wiékien mineralnych
indywidualna
8,13%2,45 m2 19,92
razem  m2 19,92
58 | Kalkulacja 'Demontaz czota sufitu podwieszonego z plyt g-k
indywidualna
8,13*0,60 m2 4,88
razem | m2 4,88
59 |KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone kasetonowe o ukrytej konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych 60x60
2702/01  |cm.
2,51*8,78 m2 22,04
razem  m2 22,04
60 | KNR 2-02 |Obudowa dwuwarstwowa belek i podciaggdw plytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych
2004/07
sufit podwieszany 8,78%0,60 m2 5,27
blenda dla ukrycia kaset rolet  8,78*(0,60+0,60) m2 10,54
razem m2 15,81
61 | Kalkulacja Montaz obudowy z ptyt OSB gr. 18 mm przy maskownicy kaset rolet okiennych na podkonstrukcji CD/UD zgodnie z PT
indywidualna
8,78%0,60 m2 5,27
razem | m2 5,27
62 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
19,92*%0,05 m3 1
4,88%0,05 m3 0,24
razem | m3 1,24
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63 | KNR4-01 (Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20  nastgpny 1km ponad 1km m3 1,24
64 | Kalkulacja |Optata za przyjecie gruzu
indywidualna
m3 1,24
9. Drzwi i okna
65 | Kalkulacja Demontaz drzwi wej$ciowych 1,30*%2,00
indywidualna
szt 1
66 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, wejsciowych, dwuskrzydlowych DI1P, o wymiarach w $wietle oScieznicy
indywidualna |120x200 wg ST
kpl 1
67 | Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtlowych D2L o wymiarach w §wietle o$cieznicy 90x200 cm. Opis w
indywidualna | ST
kpl 1
68 | Kalkulacja Regulacja okien o wymiarach 278x210 cm
indywidualna
2 kpl
razem | kpl
69 | Kalkulacja |Wymiana uszczelek okien o wymiarach 278x210 cm
indywidualna
2 kpl
razem | kpl
70 | Kalkulacja 'Wymiana klamek do okien o wymiarach 278x210 cm (6 szt klamek na jedno okno).
indywidualna
2 kpl
razem | kpl
71 | Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatu z demontazu
indywidualna
kpl 1
10. Rolety okienne
72 | Kalkulacja Przygotowanie o$ciezy okiennych do montazu rolet wewnetrznych zasilanych elektrycznie
indywidualna
3 okno 3
razem | okno 3
73 | Kalkulacja 'Dostawa i montaz rolet wewnetrznych R1 zasilanych elektrycznie, kazde okno sterowane niezaleznie.
indywidualna
2,78%2,10%6 m2 35,03
razem | m2 35,03




