. Przebudowa drogi powiatowe nr 0840T w miejscowosci Ruda
od km 2+150 do km 3+775.”
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ZALACZNIK
DO ZGLOSZENIA ZAMIARU
WYKONANIA ROBOT.

wPrzebudowa drogi powiatowe nr 0840T w miejscowosci Ruda

od km 2+150 do km 3+775.”

Obiekt: DROGA POWIATOWA

Lokalizacja: dziatka ewidencyjna 867 w miejscowosci Rytwiany,
obreb ewidencyjny 261206 2.0007 RUDA,

Jednostka ewidencyjna 261206 2 Rytwiany

Gmina: RYTWIANY

Powiat: STASZOWSKI

Wojewédztwo: SWIETOKRZYSKIE

Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH w STASZOWIE
Branza: DROGOWA

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Opracowali:

Projektant:

mgr inz. Konrad Ggdek

Data opracowania — marzec 2021r.
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. Przebudowa drogi powiatowe nr 0840T w miejscowosci Ruda
od km 2+150 do km 3+775.”

I.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu — zatacznika do zgloszenia przebudowy

odcinka drogi powiatowej posadowionej na dziatce ewidencyjnej nr 867 — w miejscowosci Ruda.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie ewid. Ruda, gm. Rytwiany, powiat staszowski,

wojewodztwo §wigtokrzyskie. Catos¢ prac wykonana zostanie na w/w dzialce bedacej w zarzadzie

Inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, poz.2072,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Warszawa 2001, Czgs¢ L.

Podktad sytuacyjno-wysokos$ciowy do celéw projektowych w skali 1:500 pozyskany
z powiatowych zasobow geodezyjnych w 2021r.,

Ustalenia z Inwestorem.

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu umozliwiajacego zgloszenie zamiaru

wykonania robot budowy polegajacych na przebudowa odcinka drogi powiatowe nr 0840T w

miejscowosci Ruda od km 2+150 do km 3+775.
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. Przebudowa drogi powiatowe nr 0840T w miejscowosci Ruda
od km 2+150 do km 3+775.”

Zakres rob6t obejmuje:
e  Wykonanie rob6t pomiarowych
e Wykonanie poszerzen jezdni
e Wykonanie chodnika
e Wykonanie warstwy profilujacej na jezdni
e Wykonanie warstwy $cieralnej na jezdni
e Wykonanie poboczy
e Wykonanie odwodnienia — rowu krytego
e Wykonanie cieku przykraweznikowego.

e Wykonanie poboczy
Calo$¢ robodt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pod wzgledem uksztatltowania wysoko$ciowego teren objety opracowaniem jest terenem
ptaskim. W stanie istniejagcym przedmiotowa droga posiada nawierzchnie bitumiczna.
Rozpatrywana droga spetnia¢ bedzie role drogi dojazdowej. Projektowang droga odbywat sie
bedzie ruch samochodow osobowych, samochodéw dostawczych, maszyn rolniczych oraz
sporadycznie pojazdow cigzkich.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach pasa drogowego dz nr o nr ew. 867
w miejscowos$ci Ruda. Projektowana inwestycja ma na celu poprawienie zagospodarowania
lokalnego 1 obstugi komunikacyjnej terenu w bezposredniej i posredniej lokalizacji inwestycji.
Nie ma negatywnego wplywu na parcele sgsiednie. Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu

na etapie jego realizacji zamyka si¢ w pasie drogowym.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU :

Powierzchnia jezdni —-9116,80m*

Powierzchnia chodnika —3248,00m?

Powierzchnia pobocza —1258,00m?
Razem: —13 622,80m?
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. Przebudowa drogi powiatowe nr 0840T w miejscowosci Ruda
od km 2+150 do km 3+775.”

6. OCHRONA ZABYTKOW I DOBR KULTURY

Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja wraz z infrastrukturg nie jest

wpisany do rejestru zabytkow.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

8. POWIAZANIE Z ISTNIEJACA SIECIA KOMUNIKACYJNA.

Przedmiotowa droga gminna krzyzuje si¢ z drogg gminng (poczatek drogi).

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO:

Planowane przedsiewziecie zalicza si¢ do inwestycji liniowych, ktorych realizacja
spowodowa¢ moze oddzialywanie na $rodowisko w roznych jego komponentach. Zwykle
oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji, a jego charakter jest

chwilowy, nieciaggly, o niewielkim natgzeniu, skoncentrowany wylacznie wzdhuz trasy inwestycji.

Planowana inwestycja bedzie cechowata si¢ dwiema fazami: faza przebudowy i faza
eksploatacji. Faza budowy bedzie charakteryzowata si¢ niewielkim w skali roku oddziatywaniem
na powietrze oraz na klimat akustyczny 1 powierzchni¢ terenu. Przedsigwzigcie bedzie
zlokalizowane na terenie istniejgcej drogi gminnej. Oddziatywanie na powietrze powodowane
bedzie emisjg zanieczyszczen pochodzacych ze spalania oleju napgdowego w silnikach maszyn,
ktore uzywane beda do realizacji przebudowy. Praca maszyn bedzie wigzata si¢ rowniez z
powstawaniem hatasu mogacego powodowaé wystgpowanie ponadnormatywnego poziomu
hatasu. W fazie przebudowy wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie
prowadzonych prac unikna¢ przedostania si¢ do gruntu i dalej do wod gruntowych substancji,
ktore moglyby wptyna¢ na stan czystosci wod gruntowych (olej napedowy, smary, farby itp.).
Oddziatywanie to skonczy si¢ jednak z chwilg zakonczenia robdt budowlanych. Faza eksploatacji

nie bedzie posiadata okre$lonego czasu trwania.
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. Przebudowa drogi powiatowe nr 0840T w miejscowosci Ruda
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Bedzie cechowata si¢ oddziatywaniem na S$rodowisko projektowanego przedsigwzigcia na

poziomie nie powodujagcym przekroczenia dopuszczalnych pozioméw ustalonych przepisami

prawa we wszystkich komponentach $rodowiskowych. Planowane przedsigwzigcie nie jest

zlokalizowane na obszarze podlegajacym ochronie obszar chronionego krajobrazu. Realizacja

zadania nie wplynie negatywnie na najblizsze uje¢cia wody podziemne;.

Podczas realizacji inwestycji nalezy:

wlasciwie gospodarowaé¢ odpadami wytworzonymi podczas przebudowy w tym
minimalizowac ich ilo$¢ oraz prowadzi¢ selektywng zbiorke w szczegolnych pojemnikach w
warunkach zabezpieczajacych przed dostgpem 0so6b postronnych.
zastosowa¢ $rodki organizacyjne 1 techniczne w celu ochrony s$rodowiska s$rodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi od
pracujacych maszyn i urzadzen,
roboty zorganizowa¢ w sposéb minimalizujacy ich wplyw na stan powietrza
atmosferycznego 1 ucigzliwos¢ hatasowa,
organizowa¢ plac budowy 1 jego zaplecze uwzgledniajagc ochron¢ powierzchni ziemi w
sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu,

wykorzystywac sprzet sprawny technicznie,

grunt zanieczyszczony unieszkodliwi¢ zgodnie z ustawg o odpadach,

nadmiar mas ziemnych wykorzysta¢ do niwelacji terenu,

tern inwestycji oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami niepozadanymi,

zastosowac urzadzenia i1 technologie przyjazne Srodowisku,

po zakonczeniu prac teren przylegty teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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. Przebudowa drogi powiatowe nr 0840T w miejscowosci Ruda
od km 2+150 do km 3+775.”

11. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga gminna:

e Klasa drogi: 4

e Dhugos¢: 1624m

o Przekroj: drogowy — szer. jezdni 5,50m
szerokos$¢ pasa ruchu 2,75m

e Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

e Pobocza: o szerokosci 0,75m,

e Chodnik o szerokosci 2,00 m,

e Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

Ze wzgledu odcinek prosty sprzyjajacy przekraczaniu dopuszczalnych predkosci, zdecydowano

o zastosowaniu uspokojenia ruchu poprzez zaprojektowanie szerokosci pasa ruchu réwnego 2,75m.

12. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Os$ przedmiotowego odcinka drogi dowigzano do stanu istniejgcego

12.1 OPIS TRASY

Poczatek opracowania zlokalizowano w kilometrze lokalnym km 2+150,00 koniec

w km 3+775 — Iaczna dlugos¢ odcinka wynosi 1625m. O$ trasy nawigzano do stanu istniejacego.

12.2 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Niweleta projektowanej drogi zostata nawigzana do istniejacego terenu. Przy krawedzi
jezdni zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej szerokos$ci 2,00m. Istniejace zjazdy zostang
zachowane. Nie przewiduje si¢ wykonywania nowych zjazdow. W miejscach wystepowania

zjazdow kraweznik zostanie wyniesiony o 4cm wzgledem poziomu jezdni.
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. Przebudowa drogi powiatowe nr 0840T w miejscowosci Ruda
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12.3 RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywac si¢ bedzie wybudowanym chodnikiem.

13. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego stanu

zapewniajac tym samym optymalne warunki konstrukcyjne oraz uzytkowe.

14. PRZEKROJE TYPOWE

Projektuje si¢ wykonanie pochylenia poprzecznego jezdni oraz chodnika 2%, pochylenie
pobocza 8%.
Pochylenie podluzne chodnika nie przekracza 6%.

Odsloni¢cie kraweznika wynosi 12cm.

15. ODWODNIENIE

Odwodnienie na catym odcinku zostalo zaprojektowane, jako powierzchniowe, dzigki
zastosowaniu odpowiednich pochylen podtuznych, poprzecznych oraz urzadzenia odwadniajgcego

w postaci rowu krytego.
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. Przebudowa drogi powiatowe nr 0840T w miejscowosci Ruda
od km 2+150 do km 3+775.”

16.ZALACZNIK 1: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw zostanie okre$lona przez Wykonawce robot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty ziemne a nastgpnie przystapi¢ do
wykonania konstrukcji jezdni.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyzowania, przepust, uzbrojenie terenu.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ po drodze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robdt budowlanych beda wystepowaly typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajagce min. z wykonywania robot ziemnych,
z wykonywania robot bitumicznych, z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozen
jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien okre$la¢: zasady
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
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17.ZALACZNIK 2: O$wiadczenie projektanta.

Staszow, 29.03.2021r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

~Przebudowa drogi powiatowe nr 0840T w miejscowosci Ruda
od km 2+150 do km 3+775.”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Konrad Ggdek
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. Przebudowa drogi powiatowe nr 0840T w miejscowosci Ruda
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Czes¢ rysunkowa

SPIS TRESCI:

1. Lokalizacja
2. Projekt zagospodarowania terenu (Plan sytuacyjny)

3. Przekroje
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. Przebudowa drogi powiatowe nr 0840T w miejscowosci Ruda

od km 2+150 do km 3+775.”

LOKALIZACJA

Kioda-Kolonia

Kioda
764

Szozeka

Je4

Niedziatki

Rudniki

i

Wymyshow

Rys. nr 1
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