POBOCZE
szerokos¢ 0,75m

PRZEKROJ TYPOWY

JEDNOSTRONNY CHODNIK USYTUOWANYM PRZY JEZDNI

(przekrdj pétuliczny)
od km 2+150 do km 3+775

JEZDNIA UTWARDZONA
szerokos¢ 5,50m

PROJ. CHODNIK

szerokos¢ 2,00m+0, 15m+0,08m

PAS RUCHU PRZY

MIESZANKA MNERALNA 0/32mm
S gr. 10cm
SCIECIE POBOCZY

PAS RUCHU
2.7 PR, CHIDNIKU 2,75m
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4cm

WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR Il 0/12,8mm

125kg/m?

WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALTOWY KR Il 0/12,8mm

6-

8em

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — BETON ASFALTOWY

4cm

25¢m|

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — TLUCZEN KAMIENNY

WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR |-l 0/12,8mm

125kg/m?

WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALTOWY KR |-l 0/12,8mm

8em

N

8cm

N

25¢cm| OBRZEZE BETONOWE 8X25c¢m
bem | PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA
10cm | tAWA BETONOWA

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

5cm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA (1:4)

15cm

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm

30cm

40cm_|ROW KRYTY
KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm

15cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

50kg/m?

WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALTOWY KR I-il 0/12,8mm

10cm

LAWA BETONOWA

15cm

20cm |PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63mm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm>2,5MPa

KANAL TECHNOLOGICZNY

ISTNIEJACE
PROJEKTOWANE

"Przebudowa drogi powiatowe nr 0840T w miej

Nazwa opracowania:

§ci Ruda od km 2+150 do km 3+775."

Adres obiektu: Gmina: RYTWIANY, Powiat: STASZOWSKI, Wojewddztwo: SWIETOKRZYSKIE

Zleceniodawca:

ZDP Staszow
ul.  Drogowcow 4
28-200 Staszéw

Tytut rysunku:
Przekrdj typowy

skala 1:100 Nrrys.:3 Data opracowania: 2021r.

Opracowali:

Funkcja: Imig i nazwisko:

Projektant:




