Przedmiar Robét

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1856T Rytwiany — tubnice od km 9+510 do km 9+950

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Chodnik
1|SST D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1/08.01.01 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
440 m 440.00
RAZEM 440.00
2|SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1/08.03.01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
440 m 440.00
RAZEM 440.00
3|SST D-04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1(04-04 20 cm
880 m?2 880.00
RAZEM 880.00
4|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1/05.03.13 zageszczeniu 6 cm (warstwa $cieralna) (na zajzadach gr 2x4cm)
880 m?2 880.00
RAZEM 880.00
2 Odowdnienie
5|SST D-02- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|00-00 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi ( renowacja rowu)
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
6|SST D- Kanat z rury PP SN8 o $rednicy 40 cm m
d.2|06.02.01
440 m 440.00
RAZEM 440.00
7|SST D- Studnie rewizyjne szt
d.2|06.02.01
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
8|SST D-04- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.2|04-04 czanym mechanicznie o gr. 15cm ( utwardzenie zjazdéw)
80 m3 80.00
RAZEM 80.00

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 13463 Uzytkownik: ZDP Staszéw




