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Mystowice 03.10.2022 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3D pkt 3 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany budowy wiezy widokowej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na dziatce nr 113/6 potozonej w miejscowosci Gory (Inwestor: Gmina Cieszkéw)
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



|. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budowa wiezy widokowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 113/6
potozonej w miejscowosci Gory, gmina Cieszkow

Kategoria obiektu: VIl — inne budowle

Zamiarem inwestora jest budowa wiezy widokowej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

Wieza widokowa i jej otoczenie bedzie miejscem turystyczno-rekreacyjnym. Wieza
przeznaczona bedzie do obserwacji walorow widokowych otaczajgcego jg terenu zwtaszcza
dla turystéw. Zlokalizowana bedzie niedaleko trasy rowerowej i stanowi¢ bedzie atrakcje
okolicy. W otoczeniu wiezy bedzie mozna odpoczgc¢ i zregenerowac sity. Zaprojektowano
wiate turystyczng oraz miejsce na grill. Dla zmotoryzowanych przewidziano miejsca
postojowe (w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych).

Projektowane obiekty matej architektury (wiata turystyczna z wyposazeniem, grill z tawkami,
kosz na smieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna) to obiekty z katalogu infrastruktury
architektonicznej dla Doliny Baryczy (autor: Green Expert Daniel Bzowski, wtasnos¢:
Stowarzyszenie ,Partnerstwo Dla Doliny Baryczy”).

2. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Wieze zaprojektowano jako wolnostojgcy obiekt szkieletowy o konstrukcji drewnianej.
Gltowna konstrukcje nosng stanowig cztery stupy z drewna swierkowego wsparte na stopach
fundamentowych spiete ryglami i belkami gtdwnymi podestéw i schodéw. Stopnie schodowe i
platforma widokowa z desek kompozytowych ryflowanych. Na szczycie obiektu miesci¢
bedzie sie platforma widokowa przekryta dachem czterospadowym o kacie nachylenia potaci
30°.

Wieza o gabarytach 5,1m x 5,1m i wysokosci 13,51m.

Z platformy widokowej moze korzystac¢ jednoczesnie maksymalnie 15 oséb.

Materiaty stosowane na elewaciji:
o Konstrukcja: drewno
e Schody, porecze i balustrady: drewno

Kolorystyka:
e Impregnacja drewna konstrukcyjnego, balustrad, poreczy i schodéw - ciemny brgz
e Pokrycie dachowe: gonty bitumiczne w kolorze brgzowym
e Obrobki blacharskie: brgzowe

a) Informacje o sposobie dostosowania do wymagan decyzji o warunkach zabudowy
nr 19/2022

ODNIESIENIE DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NR 19/2022 - PROJEKT W CALOSCI

ZGODY Z DECYZJA
LP Element graniczna wartoscé/ilos¢ prOJek’tQ\{var’@ speinienie
wartoscél/ilosé warunku
Nieprzekraczalna linia min. 6 m od zewnetrznej ponad 14 m od
1 . P ) . TAK
zabudowy krawedzi drogi gminnej granicy frontowej




o . . o : .
Powierzchnia zabudowy max. 5% powlerzchnl 1,5% poIW|elrzchn| TAK
dziatki dziatki
. . ) . o . .
L_JdZ|a_i poywerzchm_ min. 60% powierzchni 86,1% powierzchni TAK
biologicznie czynnej terenu
PARAMETRY PROJEKTOWANEJ WIEZY WIDOKOWEJ
Szerokosé ele_waCJl 407,00 m 51m TAK
frontowej
5 Liczba kondygnaciji wielokondygnacyjny 2 TAK
Wysokos¢ gornej
6 krawedzi elewacji do 18,0 m 11,4m TAK
frontowej
Dach symetryczny, dach symetryczny
wielospadowy o kacie czterospadowy o
7 Geometria dachu . . kacie nachylenia TAK
nachylenia potaci olaci dachowvch
dachowych od 20° do 35° | P 30 y

Wszystkie parametry ukladu przestrzennego i formy architektonicznej sa zgodne z
decyzja o warunkach nr 19/2022 z dnia 12.07.2022r.

3. Parametry techniczne obiektu

Powierzchnia uzytkowa platformy widokowej: 25,9 m?
Powierzchnia zabudowy: 26 m?

Kubatura brutto: 282 m®
Wysokos¢ obiektu: 13,51 m
Dtugoé¢ obiektu: 5,1 m
Szerokosc¢ obiektu: 5,1 m

Liczba kondygnacji: 2

4. Dane stwierdzajace zgodnos$¢ posadowienia z wymaganiami ppoz

Projektowana wieza widokowa usytuowana jest jako obiekt wolnostojgcy, w odlegtosci 10,4-
13,2 m od granicy z dziatkg drogowg nr 189/1. Od najblizszego budynku na dziatce
sasiedniej projektowany obiekt oddalony jest ponad 23m (dz. nr 114).

Wobec powyzszego dopuszczalne odlegtosci od granicy dziatek budowlanych i od
budynkow, ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej zostaty zachowane.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

W miejscu projektowanego obiektu 22 sierpnia 2022r. wykonano badania geotechniczne
gruntu udokumentowane opinig geotechniczng nr 015/08/2022 wykonang przez
uprawnionego geologa.

Na przedmiotowym terenie do gtebokosci 4,0m udokumentowano:



1) nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,2m skfadajacy sie zpiasku drobnoziarnistego
humusowego z domieszkg gruzu ceglanego - warstwa niebudowlana, do usuniecia,
2) plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe gorne na itach miocenu wyksztatcone jako:

a) piasek drobnoziarnisty, w stanie sredniozageszczonym [,=0,55 (warstwy | A)-
grunty mineralne nosne,

b) piasek srednioziarnisty, w stanie sredniozageszczonym [,=0,55 (warstwy | B) -
grunty mineralne nosne,

c) glina pylasta zwiezta w stanie twardoplastycznym [,=0,05 (warstwa Il A) - grunty
mineralne nosne,

d) it w stanie twardoplastycznym 1.=0,00 (warstwa Il B) - grunty mineralne nosne.

W podtozu omawianego terenu wystepujg grunty dobrze przepuszczalne w postaci piasku
drobnoziarnistego i piasku $rednioziarnistego oraz grunty bardzo staboprzepuszczalne w
postaci gliny pylastej zwieztej i itu.

Do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy posadowieniu obiektéw budowlanych w
gruntach ilastych - ity sg wysoce wrazliwe na zmiany wilgotnosci, sg to grunty ekspansywne.
Grunty zwiezio spoiste (glina pylasta zwiezla) orz grunty bardzo spoiste (ity) moga
wykazywaé wilasciwosci ekspansywne tzn. pecznienia i skurczu pod wptywem zmian
wilgotnoéci. Nie nalezy dopusci¢é do zmian wilgotnosci naturalnej. Glina pylasta moze
wykazywaé wiasciwosci zapadowe tzn. osiadania na skutek zawilgocenia bez zmiany
dziatajgcego obcigzenia. Glina pylasta jest gruntem silnie wysadzinowym, wrazliwym na
dziatanie warunkow atmosferycznych w przypadku ich odkrycia w dnie wykopu. Podczas
prac ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢, aby nie dopusci¢é do nawodnienia lub
zamarzniegcia tych gruntow.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi 0,8m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. na terenie badan stwierdzono, ze wystepujg proste warunki gruntowo-
wodne. Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji
proponuje sie przyjac | kategorie geotechniczna.

Uwaga: po wykonaniu wykopow do posadowienia taw fundamentowych, kierownik budowy
stwierdzi zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych z zatozeniami projektowymi.
Sposéb  posadowienia:  bezposredni. Projektowane posadowienie na  stopach
fundamentowych.

6. Opis warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Z projektowanego obiektu wiezy widokowej nie bedg mogly korzysta¢ osoby
niepetnosprawne na wozkach inwalidzkich.

7. Charakterystyka ekologiczna — wptyw obiektu na srodowisko

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw
i wod opadowych

Zapotrzebowanie wody - nie dotyczy

Odprowadzanie Sciekow - nie dotyczy

Wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych odprowadzane bedg powierzchniowo na
nieutwardzony teren wtasnej nieruchomosci, bez szkody dla gruntéw sasiednich.



b) Emisja zanieczyszczen gazowych
Brak emisji zanieczyszczen przez projektowany obiekt.

c) Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw

Na dziatce zlokalizowany bedzie kosz na $mieci gdzie bedg gromadzone odpady zmieszane
wytwarzane przez osoby korzystajgce z terenu publicznego. Nie przewiduje sie wytwarzania
i zbierania odpadéw niebezpiecznych. Odpady bedg okresowo wywozone przez
specjalistyczng firme dziatajgcg na terenie.

Odpady w ilosci: smieci komunalne — ok. 50 kg/mc

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowanie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku, natezenie dzwigku na granicy dziatki nie
przekroczy dopuszczalnych wartosci. Przedmiotowy obiekt i ich wyposazenie nie emitujg
drgan oraz nie wywotujg szkodliwego promieniowania.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na dzialce wystepuja nieliczne drzewa, w zwigzku z czym nie jest planowana wycinka.
Uksztattowanie terenu bedzie nieznacznie zmieniane w okolicy wiezy. Wody deszczowe z
dachu oraz projektowanych terenéw utwardzonych bedg odprowadzone powierzchniowo na
nieutwardzony teren nieruchomosci. Dojazd i cze$¢ miejsc postojowych zaprojektowano jako
przepuszczalne z ptyt azurowych, ma to zapobiec zalewaniu dziatek sgsiednich wodami
opadowymi z terenu inwestycji. Obiekt pozostaje bez wplywu na przylegajacy teren.

f) Interes oséb trzecich

Budowa bedzie prowadzona na dziatce bedacg wiasnoscig inwestora i projektowany obiekt
nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu art. 5 ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Jego
lokalizacja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkow tgcznosci osobom trzecim. Budynek nie
pozbawia dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen do statego przebywania ludzi w
budynkach sasiednich.

8. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
Obiekt nie bedzie podtagczony do jakiejkolwiek sieci.

Na dachu projektuje sie montaz matej instalacji fotowoltaicznej, ktoéra zasilaé bedzie
oswietlenie gabarytowe wiezy. Wykorzystany zostanie typowy modut nieduzej instalacji
fotowoltaiczne;.

Na obiekcie nalezy wykonac instalacje odgromowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dla obiektu projektuje sie uziom otokowy fgczony ze zbrojeniem elementéw fundamentowych
wiezy. Z uziomu wyprowadzony wypust nalezy potgczy¢ bez ztgcz kontrolnych z przewodami
odprowadzajgcymi instalacje odgromowa na dachu. Zwdéd poziomy niski z drutu Fe/Zn 8mm
rozprowadzi¢ na dachu. W szczycie dachu projektuje sie zwdd pionowy o wysokosci 1,5m.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305 i powigzanymi.

Wody opadowe z dachu i utwardzonych terenéw odprowadzane bedg powierzchniowo na
nieutwardzony teren wtasnej nieruchomosci, bez szkody dla dziatek sgsiednich.



9. Ochrona przeciwpozarowa
a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnac;ji:

powierzchnia uzytkowa 25,9 m2
wysokos¢ obiektu 11,58 m (niski)
liczba kondygnaciji 2

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozaréw przyjetych do
celéw projektowych:

- brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo

- brak zagrozen wynikajgcych z proceséw technologicznych

c) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oso6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach:

- nie dotyczy ( nie jest to budynek)

- ilo$¢ osbéb na podescie widokowym - do 15 osob

- ewakuacja z tarasu poprzez schody

d) informacje o podziale na strefy pozarowe:
- nie dotyczy

€) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
- nie dotyczy

f) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

- klasa odpornosci pozarowej nie dotyczy
- klasa odpornosci ogniowe; :
- konstrukcja gtowna wiezy NRO
- Sciany zewnetrzne nie dotyczy
- Sciany wewnetrzne nie dotyczy
- strop NRO
- konstrukcja i przekrycie dachu NRO

- stopnie i deski podestowe kompozytowe NRO

g) informacje o wystepowaniu materiatébw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:
- nie dotyczy

h) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajagcych w obiekcie:

- nie dotyczy

- z podestu widokowego, ktory nie jest pomieszczeniem prowadzi wyjscie poza obreb
wiezy poprzez zewnetrzne (nie obudowane) schody. Nie jest to droga ewakuacyjna w petnym
znaczeniu, gdyz nie mamy tu do czynienia z budynkiem.

i) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzenh
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722:

- brak instalacji — nie dotyczy

j) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych



do zasilania urzgdzeh gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach,

- w odlegtosci 22 m od wiezy znajduje sie hydrant zewnetrzny
- brak hydrantéw wewnetrznych — nie zachodzi konieczno$¢

- dojscia ekip ratowniczych chodnikiem od drogi dojazdowej

- brak dzwigéw dla ekip ratowniczych

k) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

- wieza usytuowana min. 10,4 m od granic dziafki

- do najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej oddalona ponad 23 m

I) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

- brak rozwigzan zamiennych

10. Warunki sanitarne i BHP.

Dla osob korzystajgcych z wiezy i jej otoczenia przewidziano toalete przenosng
zlokalizowang przy miejscach postojowych dla samochoddéw. Toaleta bedzie czasowo
oprdzniana i czyszczona przez firme wynajmujaca ja.

Wieza widokowa 2z uwagi na jej charakter nie jest przystosowana dla oso6b
niepetnosprawnych.

Schody spetniajg warunek na parametry geometryczne schoddw 2h+s=60-65 cm

Wysokos¢ balustrady na tarasie widokowym, schodach i spocznikach — 1,1 m

Minimalny przeswit miedzy elementami wypetnienia balustrady - min 12 cm

Stopnie schodow oraz platforma widokowa wykonana z deski kompozytowej z ryflowaniem
(celem zmniejszenia niebezpieczehstwa poslizgu).

Przy wejsciu na wieze umiesci¢ instrukcje uzytkowania obiektu, zawierajgcg takze zasady
BHP.
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