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I. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i forma opracowania
Projekt zawiera cze$¢ konstrukcyjng wiezy i stanowi catos¢ wraz z czescig architektoniczng projektu.

2. Warunki gruntowe
Na przedmiotowym terenie do giebokosci 4,0m udokumentowano:
1) nasyp niekontrolowany o migzszo$ci 0,2m skiadajacy sie z piasku drobnoziarnistego humusowego
z domieszkg gruzu ceglanego - warstwa niebudowlana, do usunigcia,
2) plejstoceniskie piaski i zwiry wodnolodowcowe gérne na itach miocenu wyksztatcone jako:
a) piasek drobnoziarnisty, w stanie éredniozageszczonym 1,=0,565 (warstwy | A)- grunty
mineralne nosne,
b) piasek $rednioziarnisty, w stanie Ssredniozageszczonym [p=0,55 (warstwy | B) - grunty
mineralne nosne,
c) glina pylasta zwiezta w stanie twardoplastycznym 1.=0,05 (warstwa Il A) - grunty
mineralne nosne,
d) it w stanie twardoplastycznym 1.=0,00 (warstwa Il B) - grunty mineralne nosne.
W podiozu omawianego terenu wystepuja grunty dobrze przepuszczalne w postaci piasku
drobnoziarnistego i piasku $rednioziarnistego oraz grunty bardzo staboprzepuszczalne w postaci
gliny pylastej zwiezie;j i itu.
Do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.
Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé przy posadowieniu obiektéw budowlanych w gruntach
ilastych - ity sg wysoce wrazliwe na zmiany wilgotno$ci, sg to grunty ekspansywne.
Grunty zwiezto spoiste (glina pylasta zwiezta) oraz grunty bardzo spoiste (ity) mogg wykazywac
wrasciwoéci ekspansywne tzn. pecznienia i skurczu pod wptywem zmian wilgotnosci. Nie nalezy
dopusécié do zmian wilgotnosci naturalnej. Glina pylasta moze wykazywa¢ wiasciwosci zapadowe tzn.
osiadania na skutek zawilgocenia bez zmiany dziatajgcego obcigzenia. Glina pylasta jest gruntem
silnie wysadzinowym, wrazliwym na dziatanie warunkéw atmosferycznych w przypadku ich odkrycia
w dnie wykopu. Podczas prac ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do
nawodnienia lub zamarzniecia tych gruntéw.
Gteboko$é przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi 0,8m.

Projektowany obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w
prostych warunkach gruntowych.

Fundamenty posadawia sie na gtebokosci -1,60 m pod poziomem +0,00 wiezy (poziom, na ktérym
zaczynaja sie schody) na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm, na uprzednio zageszczonych
warstwach podsypki piaskowej tgcznej grub. 40 cm.

Fundamenty projektuje sie i posadawia z warunku statecznosci nie dopuszczajgc naciskow
krawedziowych wiekszych od 150 kPa. W zwigzku z tym projektuje si¢ posadowienie fundamentow
wg. ponizszych wytycznych:

- wykona¢ wykopy do poziomu -2,0 m,

- pod stopami fundamentowymi nalezy wykonaé podsypke z kruszywa o gr. 40cm lub zagesci¢
istniejacy piasek (jesli wystgpi)

- na przygotowanym podtozu wykona¢ warstwe chudego betonu B15 o grubosci 10cm,

- fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg

3. Warunki gérnicze
Obiekt bedzie zlokalizowany poza terenem eksploataciji gornicze;.

4. Roboty ziemne, podsypka piaskowa, zasypka fundamentéw.
Nalezy dazy¢ do jak najszybszego wykonania i zasypania fundamentéw.




Roboty ziemne rozpocza¢ od zebrania z catej powierzchni dziatki humusu i sktadowaniu go w
odlegtej czesci dziatki w celu wykorzystania po zakoriczeniu budowy.

Usuna¢ spod stép fundam. takze nasypy niekontrolowane (jesli wystapia).

Nastepnie wykona¢ roboty ziemne odkiadajac na oddzielne pryzmy grunty sypkie i spoiste. Grunty
sypkie mozna wykorzysta¢ do zasypania fundamentéw.

W przypadku gruntéw spoistych nalezy chroni¢ wykop przed uplastyczniem gruntu przez wody
opadowe.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby nie przegtebi¢ wykopu i ostatnig warstwe
wykopu wykonaé recznie.

Po wykonaniu catego wykopu nalezy oceni¢ stan gruntu oraz poziomu wody gruntowej i
udokumentowac to wpisem do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia réznicy miedzy gruntem w wykopie, a przyjetym w projekcie nalezy
przeliczy¢ ponownie nosnosé stép fundamentowych.

Pod fundamentami zaprojektowano podktad z chudego betonu (B15) na 10 cm i podsypke piaskowg
lub zageszczenie istniejgcego piasku o grub. ok. 0,4 m.

Zageszczenie podkladu piaskowego wykona¢ warstwami max 15 cm, ktére nalezy mechanicznie
stabilizowa¢ do uzyskania ls = 0,67 (stan zageszczony).

Do zasypki fundamentow mozna uzyé gruntu z wykopdw, o ile nie sg to grunty organiczne lub
spoiste.

Przed wykonaniem zasypki nalezy roztozy¢ uziom otokowy instalacji odgromowe;.

Nalezy dazyé, aby caty grunt pod fundamentami byt jednakowo zageszczony, aby unikngé
nieréwnomiernego osiadania obiektu.

5. Fundamenty

a) Stopy fundamentowe

Na podktadzie z betonu B15 utozyé warstwe izolacyjng 2 x papa na sucho.

Zaprojektowano 4 stopy fundamentowe St1 Zelbetowe 200x200x60cm. Cze$€ goérna stopy
66x66x100 cm.

Zbrojenie dolne stopy:stanowi siatka z pretéw @12 o oczkach 19x19 cm. Cze$¢ gdrna zazbrojona
obwodowo 8 petami, spietymi 20 strzemionami &6 wg rysunku.

Stopy wylaé z betonu B25. Stopy zaizolowaé przeciwwilgociowo, malujgc wszystkie Sciany boczne
abizolem lub lepikiem.

W stopach fundamentowych nalezy zakotwic stalowe elementy oparcia stupdéw - stalowe podpory.
Podpory te wykonane beda ze zespawanych 2 ceownikéw UPE300. Do ceownikow przyspawane
bedg katowniki 50x50x6 i 6 pretdéw kotwigcych w betonie 16 (wg rys.).

Nalezy zwréci¢ uwage na precyzyjne rozmieszczenie podpér stalowych w stopach z zachowaniem
poziomoéw i odchylenia od pionu 2,7°. (wg rys.)

Elementy stalowe wystajgce ponad beton nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy pomocy
dwukrotnego pomalowania farbg antykorozyjna.

W kazdym z ceownikow podpor wykona¢ 8 otwordw pod Sruby M24, na ktérych oparty bedzie kazdy
ze stupéw. Dodatkowo do ceownikéw (w $rodku) przyspawana bedzie blacha 270x270x12 mm, ktéra
spina¢ bedzie ceowniki i stanowi¢ bedzie dodatkowo podpore stupa od spodu (wg rys.).

b) Fundament schodéw
Na gruncie schody oparte beda o fundament betonowy 106x35x115cm.

6. Stupy nosne
Stupy nosne (4 sztuki) wykona¢ z drewna sosnowego lub Swierkowego o przekroju 27x27 cm. Stupy

zamocowane bedg w podporach stalowych 8 Srubami (4 rzedy po 2 Sruby) M24. Sruby M24 klasy
min 4,8 ze stali nierdzewnej.

Nalezy przewierci¢ stupy w odpowiednich miejscach (otwory o 1 mm szersze niz Sruba).

Stupy mozna wykonac¢ w catosci lub wykonaé jako sktadane z 2 czeéci (jesli trudno bedzie znalez¢
12 m dlugosci stupy). W takim przypadku nalezy stupy pofaczy¢ na wys. 660 cm ponad poz +0,00.



Potgczenia dokonaé¢ przy pomocy 2 odcinkéw ceownikéw UPE300 dtugosci 1000 mm i kazdg z
czesci stupa (dolng i gérna) spig¢ z ceownikami 6 srubami M24 (wg rys.). Sruby M24 klasy min 4,8
ze stali nierdzewnej
Ceowniki tgcznikdw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy pomocy dwukrotnego pomalowania
farbg antykorozyjnga.

7. Sciagi pionowe

Sciagi pionowe przenosi¢ bedg obcigzenia poziome w wiezy. Sciagi umieszczone bedg we
wszystkich ptaszczyznach bocznych wiezy. Sciggi krzyzowaé sig beda w ptaszczyznie bocznej wiezy
w formie ,X’ po 4 na kazdej ptaszczyznie wiezy. W sumie bedzie 16 sciggbw. Potgczenie kazdego
$ciagdw ze stupami S1 poprzez 3 Sruby M20. W miejscu przecigcia si¢ $ciggow w ptaszczyznie
bocznej wiezy wykona¢ w kazdym ze $ciggdw wyciecia ciesielskie (16x16x8 cm) umozliwiajgce
krzyzowanie sie §ciggéw w jednej ptaszczyznie. W miejscu skrzyzowania potgczy¢ $ciggi jedng Sruba
M16. Sciagi umieszczone beda od strony zewnetrznej stupéw.

8. Taras widokowy

Taras widokowy posiada konstrukcje drewniang. Balustrady umieszczone bedg obwodowo wokot
tarasu oraz przy schodach. Konstrukcje stropu stanowig belki drewniane oparte na podciggach B4, a
te na stupach S1. Spoczniki wykonane z desek kompozytowych 13,5 cm szer. opartych na belkach
nosénych 15x25 i 17x25. Deski tarasowe ryflowane od gory, przymocowane do listew montazowych
drewnianych 5x5 i 8x5cm. Listwy montazowe w rozstawie co max 0,5m. Listy montazowe
przymocowane do podciggéw belkach no$nych 15x25 i 18x25 wkretami do drewna ze stali
nierdzewnej 2x 6x 160. Do listew przymocowaé za pomoca klipséw deski tarasowe. Krawedzie
boczne zakonczy¢ listwami maskujacymi

Belki no$ne opierajg sie na podciggach B4b = 2x15x25 i B4a = 18x30+15x30. Podciagi oparte na S1
za pomoca zaciec ciesielskich 3x25 cm. Dodatkowo miejsce potgczenia spigc 4 srubami M20 x 600.
Na okofo podestu wykonaé opaske z belek 15x25 cm, do ktorej przymocowane beda stupki
balustrady.

a) Balustrady

Konstrukcje nosng balustrad stanowig drewniane stupki o przekorju 10x10 cm. Stupki balustrad
przymocowane beda obwodowo do belek wsporczych, tarasu z boku belki. Kazdy stupek
przymocowany bedzie do belki przy pomocy 2 $rub M12 x 240. Od géry na stupkach umieszczone
bedg porecze drewniane 10x10 cm, przymocowane przy pomocy wkretow do drewna z tbem
podktadkowym 10x200mm. Szczeble pionowe balustrady wykonac z tat 5x5 cm i przymocowa¢ do
opaski stopu za pomoca wkretéw z tbem podkiadowym 8x180 i do porgczy z pomocy 2 wkretéw do
drewna 8x140mm z tbem stozkowym wkrecanymi pod ukosem (wg rys.).

Do stupkéw balustradowych na dole balustrady przykreci¢ od strony wewnetrznej (2 cm ponad
poziomem desek tarasowych) tate drewniang 8x5 cm.

Late przykreci¢ wkretami do drewna 6x100 mm z tbem stozkowym.

9. Konstrukcja nosna klatki schodowej

Konstrukcja kazdego biegu schodowego wraz ze spocznikiem opiera si¢ na podciggach: B1 i Bla.
Podciagi B1 i B1a majg rézne przekroje, gdyz podciagi B1 obcigzone s3 tylko deskami spocznikow,
a B1a dodatkowo biegami schoddéw. Podciagi B1 i B1a oparte beda na podciggach B2. W miejscu
oparcia podciggi potaczyé ze sobg dwoma wkretami Spax (lub podobnymi).

Podciggi B2 oparte bedg na stupach gtéwnych S1 na zacigciach ciesielskich w stupach S1: na
wysoko$¢ 25 cm oraz na gteboko$é 4,0 cm od dotu 5,1 cm od gory. Podciggi B2 przymocowane
bedg dodatkowo do stupa S1 Srubg M16 x 500 (wg rys.)

Podciagi oparte na stupach od strony wewnetrzne;.

a) Schody
Zaprojektowano drewniane schody na taras widokowy. Kazdy z biegéw schodéw wykonany bedzie w
postaci 2 belek policzkowych 7x23 ¢m, na ktérych oparte beda stopnie schodowe. Stopnie schodowe



wykonane bedg jako kompozytowe 106x25x4 cm. Gérna powierzchnia stopnia ryflowana. Kazdy ze
stopni przymocowany bedzie do belek policzkowych za pomoca ztgczy katowych lub tat 40x50x200.
Kazdy stopienn przymocowany do belki policzkowej za pomoca 2 ztgczy katowych lub 1 odcinka faty.
Kazda tata przymocowana do belki policzkowej przy pomocy 2 srub M10 z tbem grzybkowym.
Stopien do taty przymocowaé z pomoca 2 wkretow Spax lub podobnych.

Belki policzkowe oparte beda od dotu i od géry na podciagach Bl1a (22x22cm) i przymocowane do
nich za pomoca wkretéw Spax (wg rys.)

b) Spoczniki

Spoczniki wykonane z desek kompozytowych 13x2,5 cm. opartych na podciggach B1 i B1a. Deski
spocznikéw ryflowane od géry, przymocowane do listew montazowych drewn. 5x5cm. Listwy
montazowe w rozstawie co max .0,5m. Listy montazowe przymocowane do podciggéw B1 i Bla
wkretami do drewna ze stali nierdzewnej 2x6x160. Do listew przymocowaé¢ za pomoca klipsow deski
- tarasowe .Na koncu desek tarasowych umiescié listwe maskujgca.

Balustrady wykona¢ ze stupkéw 8x8 i 8x7cm. Kazdy ze stupkéw przymocowany bedzie do
podciggdw za pomocg blach katowych i zastrzatem (balustrady boczne spocznikéw) lub 2 Srub
M12x240 (balustrady czotowe spocznikéw). Szczeble pionowe balustrady wykona¢ z tat 5x5 cm i
przymocowaé do B1 za pomoca wkretow z tbem podktadowym 8x180 (balustrady czotowe
spocznikéw) lub dolnych zamocowan szczebli 2x2x5 cm (balustrady boczne spocznikéw). Wykonac
zastrzaly 7x7cm usztywniajace stupki balustrad bocznych.

10. Wiezba dachowa

Dach symetryczny, czterospadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z 4 ptatwiami opartymi na
stupach S1. Ptetwie przymocowane do stupdw i spiete ze sobg przy pomocy tgcznikéw katowych.
taczniki katowe przymocowaé wkretami do drewna (wg rys.) dodatkowo od goéry kazdg ptatew
zamocowac do stupa 2 wkretami SPAX 10x500 (lub podobnymi).

Konstrukcje ptatwii dodatkowo usztywni¢ w plaszczyZnie poziomej przy pomocy 4 $Sciggdw
drewnianych 12x12 cm diugosci 231 cm. Kazdy ze Sciagdw przymocowany do ptatwii 4 wkretami do
drewna (lub podobnymi).

Dodatkowo dach bedzie spiety kleszczami przymocowanymi do par krokwii i zacietymi na pfatwie (2
pary kleszczy pod ptatwiami i 2 pary w kierunku prostopadtym nad ptatwiami). Kleszcze potaczone z
krokwiami przy pomocy sruby M12.

Na pfatwiach, nad stupami oparte bedg 4 krokwie narozne 12x18 potaczone ze sobg w szczycie przy
pomocy wkretéw do drewna 8x400.

Krokwie 6x17 w rozstawie 80 cm oparte bedg na ptatwiach, krokwiach naroznych i usztywnione beda
od dotu belkg okapowg 5x30 cm lub 6x25 cm.

Do krokwii naroznych przymocowaé przy pomocy 2 wkretéw Spax (lub podobnych.) krokwie

Na krokwiach nabi¢ pltyte OSB 3 grubosci 1,8 cm. Wykona¢ w potaci dachowej wytaz dachowy 70x70
cm i zamontowacé podest kominiarski ponizej wykazu.

Pokrycie dachowe z papy wierzchniej na podkiadzie.

a) Krokwie

Widoczne czesci krokwi nalezy oszlifowac i zabejcowac.

Po zakonczeniu montazu krokwi nalezy stezyé dach tasmg metalowg. Chroni to dach przed
deformacjami od wiatru i wilgoci.

11. Warstwy dachu
Warstwy dachu wykona¢ wg projektu architektury. Wszelkie zmiany konsultowac z projektantem.

12. Zamawianie drewna

Zastosowano drewno klasy C24, podciag B4a zC30.

Zaleca sie stosowa¢ drewno impregnowane ciSnieniowo sSrodkiem zapobiegajgcym korozji
biologicznej i zwiekszajace ognioodpornos¢ drewna.

Zaleca sie stosowac¢ drewno suszone komorowo.



Dopuszczalna wilgotno$¢ drewna nie powinna przekraczac:
23% - w konstrukcjach na wolnym powietrzu,

13. Zestawienie drewna

Wykonawca powinien samodzielnie dokona¢ zestawienia drewna, tgczac poszczegdine pozycje,
dodajgc naddatek na pekanie drewna na koncdwkach, ubytki na elementy zwichrowane, oraz
niezbedny zapas.

14. Polaczenia
Zaleca sie wykonywanie polaczen za pomoca specjalnych Iacznikéw metalowych i

dostosowanych do nich gwozdzi karbowanych.

Pofaczenie krokiew-platew. Najbardziej uniwersalnym rozwigzaniem potgczenia krokiew-platew
jest zastosowanie ztgczy katowych wzmocnionych przettoczeniem.

W kazde skrzydetko ztgcza nalezy wbi¢ identyczng ilo$¢ gwozdzi. No$nos¢ potgczenia zalezy od
ilosci gwozdzi, jaka uda nam sige wbi¢ w taczone elementy. llos¢ gwozdzi nalezy przyjmowac z
nadmiarem, poniewaz no$nos¢ gwozdzi zalezy od wielu czynnikdw, ktére trudno ustalic.

gwoézdz karbowany CNA @ 4 mm. L=50 mm R = 98 kg (na wyrywanie), Rux = 222 kg (na
scmanle)

murtata

stalowe taczniki

15. Impregnacja drewna
Do impregnacji drewna zaleca sie¢ srodek FOBOS® M-4 (lub inny o podobnych wiasnosciach).
Stosowanie wg instrukcji na opakowaniu.

16. Normy zastosowane w obliczeniach statycznych
PN-77/B-02011 — Obcigzenie wiatrem,

PN-80/B-02010 — Obcigzenie $niegiem,
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli,




PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe,

PN-82/B-02001 — Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne,

PN-81/B-03150 — Konstrukcje z drewna,

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PRAWO BUDOWLANE

- Zarzgdzenie Ministra Gosp. Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z 30. 12. 1994,

- Rozporzgdzenie Ministra Gosp. Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. u. nr 10z 1995 r

wraz z péznigjszymi zmianami

17. Uwagi koncowe
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP i
Prawa Budowlanego.
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Oswiadczenie

Mystowice 07.11.2022 r.

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3D pkt 3 Prawa Budowlanego, o$wiadczam, ze projekt techniczny dla

budowy wiezy widokowej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng na dziatce nr 113/6 potozonej w

miejscowosci Gory (Inwestor: Gmina Cieszkéw) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

uprawn, bud, do pusjest
nr 164/82, 41-203 SOSH¥
Gdanskiej 17, tel. 032 03

INZ. JERZY GRZAT% KR AR Lt T

ia i Kier.rob.budowl.
=C, ul. Obi. Poczly
¥23, kom. 793 973 221
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