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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
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2. KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB
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3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

mgr inż. arch. Paweł SZARANIEC
(imię i nazwisko)
177/SWOKK/2013
(nr uprawnień)
SL-1643
(nr członkowski izby zawodowej) 
ARCHITEKTONICZNA
(specjalność) 

O  ŚWIADCZENIE  
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

 
Zgodnie z art.  34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM PARKING, DROGI WEWNĘTRZNE I

CHODNIKI

INWESTOR: Gmina Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ADRES INWESTYCJI: ul. Jaśminowa, 55-140 Żmigród
dz. nr 3,70
jednostka ewidencyjna: 022006_4 Żmigród - Miasto
obręb ewidencyjny: 022006_4.0001 Miasto Żmigród

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz
zgodnie  z  umową  z  Inwestorem.  Projekt  został  zaprojektowany  /  sprawdzony  na  podstawie
posiadanych uprawnień budowlanych w danej specjalności.

……………………………………….
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mgr inż. arch. Janusz JERZAK
(imię i nazwisko)
141/02
(nr uprawnień)
SL-0625
(nr członkowski izby zawodowej) 
ARCHITEKTONICZNA
(specjalność) 

O  ŚWIADCZENIE  
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

 
Zgodnie z art.  34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM PARKING, DROGI WEWNĘTRZNE I

CHODNIKI

INWESTOR: Gmina Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ADRES INWESTYCJI: ul. Jaśminowa, 55-140 Żmigród
dz. nr 3,70
jednostka ewidencyjna: 022006_4 Żmigród - Miasto
obręb ewidencyjny: 022006_4.0001 Miasto Żmigród

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz
zgodnie  z  umową  z  Inwestorem.  Projekt  został  zaprojektowany  /  sprawdzony  na  podstawie
posiadanych uprawnień budowlanych w danej specjalności.

……………………………………….
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania budowa budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego

wraz z zagospodarowaniem terenu w Żmigrodzie przy ul. Jaśminowej, na działce nr 3/70.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,

1165, 1250, 2255 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Z 2013 r. poz.

926 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020 r. poz.

1609 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2  września 2004r.  w sprawie szczegółowego

zakresy  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. t.j. z 2013r., poz. 1129)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t DZ.U. z 2014r

poz 1446 ze zm)

- Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiającym

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziaka  nr  3/70  w kształcie  trapezu  jest  działką  niezabudowaną,  na  której  nie  znajdują  się

ponadto żadne drzewa ani inne elementy. Jest to była działka rolna, płaska, cała pokryta trawami i

polnymi roślinami.

Działka sąsiaduje od północy z terenami przemysłowymi, od zachodu z zabudową mieszkalną

jednorodzinną,  od  południa  z  terenami  rolnymi,  przeznaczonymi  w  przyszłości  pod  zabudowę

jednorodzinną, a od wschodu także z terenami rolnymi i drogą dojazdową do centrum miasta.

Teren uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej – wszystkie sieci

biegną w ulicy Jaśminowej po północnej stronie działki.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt  zakłada  budowę  po  południowej  stronie  działki  parterowego  budynku  Centrum

Opiekuńczo  Mieszkalnego,  składającego  się  z  4  segmentów  połączonych  przewiązkami.  Główne

wejścia  do  budynku  prowadzące  z  poziomu  terenu  znajdować  się  będą  po  stronie  północnej,

dodatkowe wyjścia ewakuacyjne po stronie południowej poprzez schody zewnętrzne i pochylnie dla

osób  niepełnosprawnych.  Do  wszystkich wejść  w budynku prowadzić  będą chodniki  połączone  z

parkingiem  oraz  ciągiem  pieszo-jezdnym  po  północnej  stronie  budynku,  pełniącym  jednocześnie
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funkcję  drogi  pożarowej  oraz  drogi  dojazdowej  do  budynku na  potrzeby  dostaw.  Przy  północnej

granicy działki znajdować się będzie parking dla 32 samochodów osobowych oraz plac gospodarczy do

gromadzenia odpadów w postaci zadaszonej wiaty zamykanej na klucz. Cały teren zostanie ogrodzony

systemowym  ogrodzeniem  z  dwoma  bramami  wjazdowymi  i  furtką  –  wszystkie  przy  północnej

granicy działki,  a  także zostanie wykonane oświetlenie  terenu.  Odległości  budynku do elementów

otaczających i granic działki są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wraz  z  pracami  ziemnymi  należy  wykonać  także  przyłącza  do  budynku:  wodociągowe,

kanalizacji sanitarnej i elektryczne. Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej wody opadowe zarówno z

dachów  budynku  jak  i  z  terenu  parkingu  zostaną  odprowadzone  do  skrzynek  rozsączających

znajdujących się pod ciągiem pieszo-jezdnym – zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Na dojściu

kanalizacji  deszczowej  z  terenu  parkingu  do  skrzynek  należy  zamontować  separator  substancji

ropopochodnych, a na dojściu z dachów budynku zabudowane zostaną 4 zbiorniki retencyjne, każdy

po 5000 l, z których woda będzie wykorzystywana do celów gospodarczych. Projekty przyłączy objęte

odrębnym opracowaniem.

Układ komunikacji kołowej stanowić będą dwie bramy przesuwne w północnej granicy działki

– po stronie zachodniej jako wjazd na działkę, i po stronie wschodniej jako wyjazd. Bramy te prowadzić

będą na parking dla samochodów osobowych, a także będą służyć jako dojazd do drogi pożarowej

biegnącej wzdłuż dłuższego boku budynku. Oba zjazdy prowadzić będą z ulicy Jaśminowej.

Ukształtowanie terenu i układ zieleni bez znaczących zmian w stosunku do stanu istniejącego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia działki / terenu objętego wnioskiem (granica opracowania) -  6 833 m2

projektowana powierzchnia zabudowy (z tarasami) - 2 188 m2

projektowana powierzchnia dróg i chodników - 2 015 m2

projektowana powierzchnia biologicznie czynna - 2 630 m2

6. INFORMACJE I DANE O DZIAŁCE

Obszar oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia budowlanego mieści się w granicach

działek, na których się znajduje. W zakresie budowlanym, obszar oddziaływania został określony na

podstawie § 12 ust. 5 p. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  budowlane  nie  spowoduje  pogorszenia  stanu  środowiska

naturalnego,  nie  wpłynie  na  stan  zanieczyszczenia  powietrza  atmosferycznego,  ani  też  nie  będzie

ingerować na zagospodarowanie terenów sąsiednich i  nie spowoduje uciążliwości  w korzystaniu z

infrastruktury w rejonie budynku. W związku z tym stwierdza się, że po zakończeniu budowy nie

nastąpi negatywny wpływ na środowisko naturalne, a obszar oddziaływania obiektu mieścić się będzie

w ramach działki inwestora.

Projektowane prace budowlane nie spowodują pozbawienia osób trzecich dostępu do drogi

publicznej, ograniczeń i możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej oraz ograniczeń
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w  dostępie  światła  dziennego.  Ponadto  przedmiotowa  inwestycja  nie  spowoduje  wystąpienia

uciążliwości wywoływanych przez hałas, wibracje i promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza i

gleby. W związku z powyższym nie zostanie naruszona ochrona interesów osób trzecich.

Działki  objęte  wnioskiem  oraz  obiekty  na  nich  się  znajdujące  nie  są  wpisane  do  rejestru

zabytków ani do gminnej  ewidencji  zabytków, a  teren nie jest  zlokalizowany na obszarze objętym

ochroną konserwatorską.

Na projektowanym terenie nie występują skutki eksploatacji górniczej.

Działka znajduje się na terenie szczególnego zagrożenia powodziowego

7. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI

Powierzchnia zabudowy (wraz z tarasami) – 2 188 m2

Kubatura budynku - 8 080 m3

Wysokość - 8,80 m - budynek niski

Liczba kondygnacji:

- nadziemne - 1

- podziemne – nie występują

INFORMACJE  O  KLASYFIKACJI  POŻAROWEJ  Z  UWAGI  NA  PRZEZNACZENIE  I  SPOSÓB

UŻYTKOWANIA

Budynek  zaliczono  do  budynków  zamieszkania  zbiorowego  zaliczonych  do  kategorii

zagrożenia ludzi ZL II. 

INFORMACJE  O  KLASIE  ODPORNOŚCI  POŻAROWEJ  ORAZ  ODPORNOŚCI  OGNIOWEJ  I

STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACHY

Budynek w klasie odporności pożarowej „D” z elementów NRO, o klasie ogniowej elementów

budowlanych co najmniej:

- Konstrukcja dachu – R (-)

- Ściana zewnętrzna – EI 30

- Przekrycie dachu – RE (-)

Elementy  drewniane  dachu  zabezpieczone  ogniochronnie  do  granicy  niezapalności  –

nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Palne przekrycie oddzielone od wnętrza budynku przegrodą o

odporności ogniowej EI 30.

Dla dachu BROOF (t1)

INFORMACJE  O  WYSTĘPOWANIU  ZAGROŻENIA  WYBUCHEM,  W  TYM  INFORMACJE

DOTYCZĄCE  POMIESZCZEŃ  ZAGROŻONYCH  WYBUCHEM  ORAZ  STREF  ZAGROŻENIA

WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNEJ
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W  budynku  nie  projektuje  się  pomieszczeń  zagrożonych  wybuchem,  takie  zagrożenie  dla

przestrzeni zewnętrznych nie występuje. W obiekcie nie występują materiały wybuchowe. 

INFORMACJE  O  USYTUOWANIU   Z  UWAGI  NA  BEZPIECZEŃSTWO  POŻAROWE,  W  TYM

INFORMACJE  O  ODLEGŁOŚCIACH  OD  SĄSIADUJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH,

DZIAŁEK  LUB  TERENÓW  ORAZ  PARAMETRACH  WPŁYWAJĄCYCH  NA  ODLEGŁOŚCI

DOPUSZCZALNE

Budynek wolnostojący z zachowaniem wymagań odległości  od granicy działki  i  budynków

sąsiednich,  wg  wymagań  §271  „warunków  technicznych”.  Sąsiednie  budynki  są  usytuowane  w

odległości  powyżej  20,0m,  sąsiednie  działki  nie  są  zabudowane.  Minimalna  odległość  od  granicy

działki wynosi powyżej 4,0m.

INFORMACJE  O  PRZYGOTOWANIU  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  I  TERENU  DO

PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

Zaopatrzenie  wodne  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  stanowi  miejska  sieć  wodociągowa

przeciwpożarowa.  Budynek  zaliczony  do  budynków  ZL  II  zabezpieczony  hydrantami  DN  80  o

wydajności  co  najmniej  2x10 dm3/s.  Hydrant  w odległości  5-75  m od budynku i  do  150  m drugi

hydrant.

Do budynku zapewniono wymagany dojazd pożarowy. Dojazd pożarowy zapewniono drogą

przebiegającą wzdłuż elewacji budynku z możliwością przejazdu. W odległości 5,0-15,0 m od budynku

zapewniona jest  wymagana dla drogi pożarowej  szerokość pasa jezdnego wynosząca 4,0  m. Droga

zapewni nośność 100 kN/oś z zewnętrznymi promieniami skrętu 11,0 m wraz z możliwością przejazdu

pojazdów ratowniczo - gaśniczych. 

Zapewniono  połączenie  z  droga  pożarową  utwardzonym  dojściem  o  długości  do  30m.

Nachylenie drogi pożarowej nie przekracza 5%. Pomiędzy drogą pożarową i budynkiem nie występują

stałe  elementy  zagospodarowania  terenu  lub  drzewa  i  krzewy  o  wysokości  przekraczającej  3m,

uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

INFORMACJE  O  ROZWIĄZANIACH  ZAMIENNYCH  W  STOSUNKU  DO  WYMAGAŃ

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W przedmiotowym obiekcie nie zastosowano żadnych rozwiązań zamiennych w stosunku do

wymagań ochrony przeciwpożarowej.

8.  ZGODNOŚĆ  PROJEKTU  Z  MIEJSCOWYM  PLANEM  ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Zgodnie  z  zapisem  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  dla  miasta

Żmigrodu (uchwała nr 0007.XXII.188.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.) działka na której planowana jest

inwestycja  znajdują  się  w  jednostce  strukturalnej  3U/ZZ  –  zabudowa  usługowa  na  obszarze

szczególnego zagrożenia powodzią, co odpowiada planowanemu przeznaczeniu zarówno terenu jak i

budynku po jego budowie.
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Dla tego terenu wyznaczono szereg wymagań koniecznych do spełnienia, tj:

- minimalna ilość miejsc postojowych – 1 na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, tj 29 – WARUNEK

SPEŁNIONY – 32

- maksymalna intensywność zabudowy 2.00 – WARUNEK SPEŁNIONY – 0.32

- minimalna intensywność zabudowy 0.10 – WARUNEK SPEŁNIONY – 0.32

- maksymalna wielkość zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu 0.50 –  WARUNEK

SPEŁNIONY – 0.32

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 0.10 – WARUNEK SPEŁNIONY – 0.38

- maksymalna wysokość zabudowy do 12 m. – WARUNEK SPEŁNIONY – 8,80

-  geometria  dachów  –  dachy  dwu  lub  wielospadowe  o  nachyleniu  13-45o z  dopuszczeniem  nie

spełnienia  wymagań  na  powierzchni  do  20%  dachu  –  WARUNEK  SPEŁNIONY  –  DACHY

DWUSPADOWE O NACHYLENIU 30o, DACH PŁASKI NA POWIERZCHNI 9% DACHÓW
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

00. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
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2. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

mgr inż. arch. Paweł SZARANIEC
(imię i nazwisko)
177/SWOKK/2013
(nr uprawnień)
IARP - SL-1643
(nr członkowski izby zawodowej) 
ARCHITEKTONICZNA
(specjalność) 

O  ŚWIADCZENIE  
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

 
Zgodnie z art.  34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany::

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENU OBEJMUJĄCYM PARKING, DROGI WEWNĘTRZNE I CHODNIKI

INWESTOR: Gmina Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ADRES INWESTYCJI: ul. Jaśminowa, 55-140 Żmigród
dz. nr 3,70
jednostka ewidencyjna: 022006_4 Żmigród - Miasto
obręb ewidencyjny: 022006_4.0001 Miasto Żmigród

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz
zgodnie  z  umową  z  Inwestorem.  Projekt  został  zaprojektowany  /  sprawdzony  na  podstawie
posiadanych uprawnień budowlanych w danej specjalności.

……………………………………….
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mgr inż. arch. Janusz JERZAK
(imię i nazwisko)
141/02
(nr uprawnień)
SL-0625
(nr członkowski izby zawodowej) 
ARCHITEKTONICZNA
(specjalność) 

O  ŚWIADCZENIE  
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

 
Zgodnie z art.  34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENU OBEJMUJĄCYM PARKING, DROGI WEWNĘTRZNE I CHODNIKI

INWESTOR: Gmina Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ADRES INWESTYCJI: ul. Jaśminowa, 55-140 Żmigród
dz. nr 3,70
jednostka ewidencyjna: 022006_4 Żmigród - Miasto
obręb ewidencyjny: 022006_4.0001 Miasto Żmigród

……………………………………….
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania budowa budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego

wraz z zagospodarowaniem terenu w Żmigrodzie przy ul. Jaśminowej, na działce nr 3/70.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,

1165, 1250, 2255 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Z 2013 r. poz.

926 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020 r. poz.

1609 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego za-

kresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. t.j. z 2013r., poz. 1129)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t DZ.U. z 2014r

poz 1446 ze zm)

- Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiającym

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaliczono do XI kategorii obiektów budowlanych -  budynki służby zdrowia,  opieki

społecznej  i  socjalnej,  jak:  szpitale,  sanatoria,  hospicja,  przychodnie,  poradnie,  stacje  krwiodawstwa,

lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroni-

ska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze . Ponadto w ramach inwestycji powstanie droga dojazdowa

i pożarowa, zaliczona do kategorii XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe oraz parking zaliczony do

XXII kategorii obiektów budowlanych – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi.

4. PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W budynku po zakończeniu prac mieścić się będzie Budynek Centrum Opiekuńczo Mieszkal-

nego.

Budynek składać się będzie z czterech segmentów połączonych ze sobą przewiązkami. W każ-

dym z czterech głównych segmentów, po ich południowej stronie, znajdować się będą pokoje mieszkal-

ne,  jednoosobowe,  każdy posiadający własną łazienkę oraz taras.  Pozostałe części  w/w segmentów

będą posiadać zróżnicowaną funkcję, zgrupowaną pod kątem ich wykorzystywania. 

Pierwszy segment, znajdujący się po zachodniej stronie, mieścić będzie pomieszczenia admini-

stracyjno-biurowe wraz z archiwum i pokojem rozmów indywidualnych.
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Drugi segment mieścić będzie salę telewizyjną, komputerową i kultu religijnego, a także gabi-

net lekarski, toalety ogólnodostępne, pomieszczenie porządkowe i pomieszczenia magazynowe.

Trzeci segment mieścić będzie zaplecze techniczne w postaci pomieszczenia rozdzielni  elek-

trycznej  i  kotłowni,  a także pełnowymiarową kuchnię z zapleczem socjalnym pracowników kuchni

oraz jadalnią.

Czwarty segment, znajdujący się najbardziej na wschód, mieścić będzie pomieszczenie do ćwi-

czeń fizycznych, pokój wypoczynkowy i bibliotekę, a także toalety ogólnodostępne, pralnię podręczną,

pomieszczenie porządkowe oraz pomieszczenia socjalno-szatniowe pracowników wraz z węzłami sani-

tarnymi.

W łącznikach pomiędzy segmentami znajdować się będą pokoje odpoczynku i kuchnie pod-

ręczne mieszkańców, a także w części środkowej poczekalnia i dyżurka pielęgniarska.

5. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Układ przestrzenny budynku jest bardzo czytelny zarówna w rzucie jak i na elewacjach. Układ

wewnętrzny segmentów głównych korytarzowy, z pomieszczeniami bo obu stronach w układzie pół-

noc-południe. Łączniki także korytarzowe w układzie wschód-zachód, z pomieszczeniami po stronie

północnej. Główne wejścia od strony północnej, wyjścia ewakuacyjne po stronie południowej.

Forma architektoniczna kompleksu w postaci czterech segmentów z dachami dwuspadowymi

o równej wysokości połączonych niższą przewiązką, z dachem płaskim. Po południowej stronie budyn-

ku znajdować się będą indywidualne tarasy przy pokojach mieszkalnych. Ściany szczytowe segmen-

tów głównych oraz ściany łącznika wykończone tynkiem silikatowym malowanym na kolor szary, od

strony północnej pokryte drewnianą okładziną w formie przeziernego rusztu. Ściany wschodnie i za-

chodnie pokryte gontem bitumicznym, tak jak i dachy dwuspadowe. Dachy płaskie kryte papą termo-

zgrzewalną. Stolarka okienna PCV, grafitowa, stolarka drzwiowa aluminiowa, także grafitowa.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia zabudowy - 1 717 m2

powierzchnia zabudowy (z tarasami i schodami zewnętrznymi) - 2 188 m2

powierzchnia całkowita - 1 717 m2 

powierzchnia użytkowa - 1 442,22 m2

kubatura - 8 080 m3 
 

wysokość budynku - 8,80 m

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSÓB POSADOWIENIA

Sposób posadowienia projektowanych budynków i ich części zaprojektowano jako układ płyt

fundamentowych z żebrami w skrajnych częściach, w połączeniu ze ścianami betonowymi ograniczają-

cymi tarasy zewnętrzne.
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Budynek zaliczony do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych. W

załącznikach do niniejszej dokumentacji znajduje się opinia geotechniczna wykonana na potrzeby opra-

cowania projektu.

8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Budynek z uwagi na swoją funkcję podstawową w całości będzie przystosowany do korzysta-

nia przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Wszystkie wejścia do budynku będą prowadzić bezpośrednio z poziomu terenu lub poprzez

projektowane pochylnie dla osób niepełnosprawnych (wyjścia ewakuacyjne). Wysokość progów przy

wejściach do budynku nie większa niż 2 cm.

Każde pomieszczenie w budynku przystosowane jest do osób niepełnosprawnych poruszają-

cych się na wózkach inwalidzkich. W każdym mieszkaniu zapewniono przepisową przestrzeń manew-

rową oraz wyposażono je w łazienki wyposażone w uchwyty stałe przy umywalce, jeden uchwyt stały

i jeden uchylny przy misce ustępowej z zachowaniem z jedne strony miski przestrzeni min. 90 cm sze-

rokości pomiędzy miską a ścianą, a w przypadku natrysku w jeden uchwyt ścienny stały, jeden uchyl-

ny oraz uchylne siedzisko. Wszystkie zastosowane urządzenia w tych toaletach muszą być przystoso-

wane do tego celu, a natryski muszą być bez brodzików – w pustami podłogowymi. Wszystkie drzwi

w budynku mają szerokość min 90 cm w świetle. 

W budynku ponadto znajdować się będą toalety ogólnodostępne, wyposażone w te same urzą-

dzenia i elementy co łazienki w pokojach.

W budynku poza uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, przewiduje się

przystosowanie także do osób o innych niepełnosprawnościach, m. in. niedowidzących. Posadzki w ca-

łym budynku projektuje się matowe, nieodbijające światła oraz wyraźnie kontrastujące z kolorem ścian.

Drzwi także będą wyraźnie skontrastowane względem ścian. Krawędzie schodów zewnętrznych zosta-

ną oznaczone kolorem kontrastującym z nawierzchnią stopni i spoczników. Duże elementy przeszklo-

ne (drzwi aluminiowe) zostaną oznaczone na całej szerokości. Przy drzwiach do pomieszczeń zostaną

umieszczone tabliczki z przeznaczeniem danego pomieszczenia, także napisane alfabetem Braille’a.  

Wszystkie korytarze w budynku mają szerokość minimum 150 cm, zapewniającą wymaganą

przepisami przestrzeń manewrową przed każdym wejściem o wymiarach 150x150 cm – dotyczy to tak-

że toalet i wszystkich pozostałych pomieszczeń.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO, 

ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Zapotrzebowanie na wodę dla budynku na cele bytowe wynosić będzie 3,5 m3/dobę przy czym

woda do spłukiwania toalet  oraz do podlewania ogrodu pochodzić będzie ze zbiorników na wodę

deszczową, a zapotrzebowanie na wodę do celów ppoż wynosić będzie 1,0 m3/dobę. Ścieki sanitarne w

takiej samej ilości zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez nowoprojektowa-

ne przyłącze do istniejącej studni w drodze przy zachodniej granicy działki. Wody opadowe zostaną

odprowadzone do gruntu poprzez układ skrzyni rozsączających znajdujących się pod ciągiem pieszo-

jezdnym. Odprowadzenie wody z terenu parkingu odbywać się będzie poprzez spadki w kierunku po-
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łudniowym, do projektowanych wpustów drogowych, a następnie poprzez separator substancji ropo-

pochodnych do skrzynek rozsączających.

Inwestycja zarówno na etapie budowy jak i funkcjonowania nie będzie emitować żadnych ga-

zów, zapachów i innych zanieczyszczeń mających wpływ na środowisko i tereny sąsiadujące.

 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów będzie na poziomie charakterystycznym dla tego typu

obiektów.  Miejscem gromadzenia  odpadów stałych będzie projektowany plac po północnej  stronie

działki, w odległości min., 10 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi – odpady

wywożone zgodnie z harmonogramem dla obiektu.

Inwestycja  nie będzie emitować drgań, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych

zakłóceń, mających wpływ na użytkowników i tereny sąsiadujące.

Obiekt nie wpływa w sposób negatywny na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę,

wody powierzchniowe i podziemne.

10.  ANALIZA  TECHNICZNYCH,  ŚRODOWISKOWYCH  I  EKONOMICZNYCH  MOŻLIWOŚCI

RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYW-

NEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Dla projektowanej inwestycji opracowano projektowaną charakterystykę energetyczną, w której

oszacowano zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej

wody użytkowej, a także dokonano analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektyw-

nych systemów alternatywnego zaopatrywania w energię i ciepło. Projektowana charakterystyka ener-

getyczna została zamieszczona w załącznikach do niniejszego projektu.

11.  ANALIZA  TECHNICZNYCH  I  EKONOMICZNYCH  MOŻLIWOŚCI  WYKORZYSTANIA

URZĄDZEŃ,  KTÓRE  AUTOMATYCZNIE  REGULUJĄ  TEMPERATURĘ  ODDZIELNIE  W  PO-

SZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

W projektowanym budynku zaprojektowano instalację  ogrzewania podłogowego zasilanego

pompami ciepła, z zastosowaniem rozdzielaczy i regulatorów miejscowych oddzielnych dla poszcze-

gólnych pomieszczeń i/lub stref ogrzewanych o różnych wymaganiach.

12. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC I ZASTOSOWANE MATERIAŁY

Dane ogólne

Konstrukcja  jako system ścian z pustaków ceramicznych oraz słupów i  podciągów żelbeto-

wych.  Stropy w wybranych pomieszczeniach i  dachy płaskie  żelbetowe,  monolityczne.  Dachy nad

głównymi segmentami dwuspadowe w konstrukcji drewnianej.

Fundamenty

Posadowienie na płycie fundamentowej z żebrami w wybranych miejscach. Szczegóły w projek-

cie technicznym.

Ściany, stropy, słupy, belki i nadproża
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Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych grubości 25 cm, ściany wewnętrzne nośne 20 cm,

ściany działowe 12 cm. Stropy żelbetowe monolityczne o grubości 18 cm. Słupy, belki i podciągi żelbe-

towe, monolityczne. Nadproża żelbetowe monolityczne w przypadku dużych rozpiętości oraz syste-

mowe z kształtek L przy małych rozpiętościach. Schody zewnętrzne żelbetowe monolityczne. Szczegó-

ły w projekcie technicznym.

Dach

Dachy w częściach płaskich tradycyjne, niewentylowane. Konstrukcja jako płyta żelbetowa mo-

nolityczna z warstwą spadkową w lekkiego betonu ze spadkiem w kierunku odwonienia dachu. Dachy

dwuspadowe w konstrukcji drewnianej krytej gontem bitumicznym na płytach OSB.

Podłogi

W przestrzeni komunikacyjnej, kuchni i łazienkach stosować płytki gresowe 60x60 cm, antypo-

ślizgowe z zastosowaniem cokolików z tych samym płytek gresowych, o wysokości 7 cm, z wykończe-

niem listwą aluminiową. W pomieszczeniach technicznych stosować gres techniczny.

W salach ogólnodostępnych stosować podłogę z wykładziny heterogenicznej PCV z wywinię-

ciem na ścianę na wysokość 7 cm – cokolik.

W pokojach biurowych i  mieszkalnych stosować panele winylowe na systemowych podkła-

dach.

Tynki, okładziny i malowanie

Ściany wewnętrzne wykończyć gładzią gipsową. W pomieszczeniach mokrych ściany pokryć

do wysokości 2 m płytkami ceramicznymi wykończonymi listwami aluminiowymi, a powyżej pomalo-

wać farbami lateksowymi do pomieszczeń mokrych. Ściany w pozostałych pomieszczeniach malować

farbami lateksowymi, a w korytarzach dodatkowo do wysokości 1,5 m ściany zabezpieczyć bezbarw-

nym, matowym lakierem lamperyjnym jako dodatkową warstwą na farbie lateksowej.

Sufity

Wszystkie sufity podwieszane kasetonowe, rastrowe, z płyt sufitowych akustycznych 60x60 cm

na ruszcie stalowym, z oprawami oświetleniowymi modułowymi. W pomieszczeniach mokrych kase-

tony wodoodporne. 

Balustrady

Przy schodach zewnętrznych, pochylniach dla niepełnosprawnych oraz jako ograniczenie tara-

sów stosować balustrady stalowe, malowane proszkowo na kolor czarny, o wysokości 100 cm nad pod-

łogą, z wypełnieniem z elementów pionowych o rozstawie maksymalnym 10 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zewnętrzna PCV, o współczynniku przenikania ciepła U<0,9 W/m2K. Parapety

zewnętrzne z blachy powlekanej o grubości 0,7 mm, parapet wewnętrzny z PCV – zgodnie z zestawie-

niem stolarki.

11



Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa z  wypełnieniem szkłem bezpiecznym,  o współ-

czynniku przenikania ciepła U<1,3 W/m2K.. Stolarka drzwiowa wewnętrzna częściowo aluminiowa z

wypełnieniem szkłem bezpiecznym, częściowo płycinowa pełna, a częściowo z płyt HDF - zgodnie z

zestawieniem stolarki.

Izolacje Termiczne

Płyta fundamentowa ocieplona od dołu płytami styropianowymi XPS w dwóch warstwach po 5

cm każda oraz dodatkowo ocieplona od góry płytami styropianu podłogowego grubości 12 cm. Ściany

zewnętrzne ocieplone wełną mineralną grubości 16 cm z welonem, przeznaczoną do elewacji wentylo-

wanych.  Dach nad stropami żelbetowymi ocieplony styropapą grubości 24 cm, a nad pozostałą częścią

wełną mineralną w dwóch warstwach – jedna pomiędzy pasami dolnymi wiązarów wysokości tego

pasa (10 cm), oraz druga powyżej (15 cm), o łącznej grubości 25 cm. Na ścianach aYykowych należy

także wykonać izolację obustronną niwelującą mostki termiczne.

Izolacje wodochronne

Poziome izolacje z folii PE, izolacje żebra płyty fundamentowej i ścian fundamentowych tara-

sów bitumiczne.

13. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

W ramach niniejszego opracowania projektuje się następujące instalację:

- projektowana instalacja elektryczna –  oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego, gniazd

wtyczkowych i zasilania urządzeń

- projektowane instalacje słaboprądowe (instalacja CCTV, strukturalna z szafą łączeniową, telewizyjna,

wideodomofonowa z elektrozamkami, kontroli dostępu i sygnalizacji napadu, SSP)

- projektowana instalacja centralnego ogrzewania podłogowego zasilanego pompami ciepła

- projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej zasilana z pompy ciepła  z zasobnikiem, zlokalizowa-

ne w pomieszczeniu kotłowni

- projektowana instalacja wod-kan w całym budynku

- projektowana instalacja hydrantowa

- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, realizo-

wana poprzez 4 centrale wentylacyjne i jednej dodatkowej dla okapu kuchennego. Dodatkowo instala-

cja wywiewna bez odzysku ciepła dla toalet i łazienek, a w pokojach mieszkalnych instalacja hybrydo-

wa z nawietrzakami okiennymi i nasadami niskociśnieniowymi w łazienkach

- projektowana instalacja odgromowa na dachu budynku

Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z projektami  technicznymi dla poszczególnych

branż.

14. WYMAGANIA BHP I SANITARNE

Projekt budynek będzie spełniać szereg wymagań BHP i sanitarnych, opisanych poniżej.
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Każdy pokój mieszkalny będzie przeznaczony dla jednego mieszkańca, poruszającego się na

wózku inwalidzkim.  Na  wyposażeniu  każdego  pokoju  znajdować  się  będzie  łóżko  jednoosobowe,

szaZa nocna, szafa na ubrania oraz stolik z dwoma krzesłami. W każdym pokoju znajdować się będzie

łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w specjalną umywalkę wraz z dwo-

ma uchwytami po obu stronach, specjalną miskę ustępową z dwoma uchylnymi uchwytami po obu

stronach miski ustępowej oraz przestrzeni o szerokości min. 90 cm przynajmniej z jednej strony miski, a

także wyposażona w natrysk bezbrodzikowy.

Ponadto w budynku znajdować się będą dwie toalety ogólnodostępne w korytarzach, przysto-

sowane dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta personelu z przedsionkiem z umywalką oraz ustę-

pem wydzielonym z miską wiszącą.  Dodatkowo przy pomieszczeniach szatniowych znajdować się

będą dodatkowe toalety dla personelu – jedna dla pracowników kuchni przy zapleczu kuchennym,

jako ustęp wydzielony z miską ustępową i umywalką, a także dwie przy szatniach, damskiej i męskiej,

wyposażone w dodatkowo w natrysk z uwagi na konieczność całodobowych dyżurów na obiekcie.

Poza wymienionymi toaletami zaprojektowano dodatkowo jedną toaletę przy sali ćwiczeń fizycznych

w bezpośrednim sąsiedztwie łazienki dla osób leżących, wyposażonej w miejsce na łóżko kąpielowe i

baterię natryskową ścienną i wpust podłogowy. Drzwi dwuskrzydłowe zarówno do tej łazienki, jak i

do czterech pokoi znajdujących się najbliżej, umożliwiają transport osoby leżącej na łóżku szpitalnym.

Do celów porządkowych zaprojektowano w budynku 3 pomieszczenia porządkowe: dwa do-

stępne z komunikacji ogólnej, wyposażone w zlew gospodarczy, umywalkę i szafę na środki czystości,

oraz jedno dostępne z zaplecza kuchennego, wyposażone w zlew gospodarczy i szafę na środki czysto-

ści.

W budynku zakłada się głównie pranie pościeli, obrusów itp. za pomocą jednostek zewnętrz-

nych, dlatego w budynku zaprojektowano magazyny brudnej i czystej pościeli. Pomimo tego dla po-

trzeb mieszkańców przewidziano podręczną pralnię wyposażoną w dwie pralki, suszarkę oraz zlew

gospodarczy do namaczania prania, a w pomieszczeniu dodatkowo zaprojektowano wpust podłogowy

i zawór ze złączką do węża.

W budynku dla mieszkańców zapewnione będzie całodobowe wyżywienie z kuchni znajdują-

cej się w centralnej części budynku. Kuchnia składać się będzie z kilku pomieszczeń połączonych ze

sobą funkcjonalnie. Wejście do kuchni z zewnątrz odbywać się będzie poprzez wiatrołap z komorą do-

staw. Następnie z komunikacji ogólnej będzie dostęp do pomieszczenia szatniowego z toaletą persone-

lu, pokój socjalny będący jednocześnie pokojem intendentki (z umywalką), magazyn ogólnym z szafa-

mi chłodniczymi, mroźniczymi i regałami, magazyn warzyw z regałami i paletami składowymi, po-

mieszczenie porządkowe i myjnię wózków transportowych (z baterią prysznicową na ścianie i wpu-

stem podłogowym). Bezpośrednio przy kuchni znajdować się będzie oddzielne pomieszczenie przygo-

towalni warzyw i jaj wyposażone w oddzielne blaty dla obu funkcji: przygotowalnia warzyw wyposa-

żona w blat roboczym, ze zlewem dwukomorowym oraz przygotowalnia jaj z blatem roboczym, zle-

wem jednokomorowym, lodówką podblatową i miejscem na naświetlacz walizkowy. Dodatkowo w

pomieszczeniu znajdować się  będzie  umywalka  oraz  okienko transferowe do kuchni  właściwej.  W

kuchni właściwej wydzielono przestrzenie przygotowania mięs i warzyw, każde wyposażone w blat

roboczy,  zlewozmywak  dwukomorowy  i  lodówkę  podblatową.  Ponadto  przy  wejściu  znajduje  się

umywalka, a także miejsce do mycia i suszenia naczyń w postaci basenu do mycia i regału ociekowego
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oraz szafa chłodnicza na próbki żywności. W skład urządzeń do gotowania wchodzić będą: kuchnia

czteropalnikowa z piekarnikiem, taboret grzewczy, patelnia uchylna, frytownica podwójna i  piec kon-

wekcyjno-parowy. Nad głównymi elementami do gotowania zamontowany zostanie okap/pochłaniacz

z filtrami, sprzężony z układem wentylacji mechanicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie kuchni znajdo-

wać się będzie wydawalnia i zmywalnia, z szafą przelotową pomiędzy tymi pomieszczeniami. Dodat-

kowo w zmywalni znajdować się będzie umywalka, zlewozmywak dwukomorowy oraz zmywarka z

funkcją wyparzarki. Wszystkie pomieszczenia kuchenne obsługiwane będą z oddzielnej centrali wenty-

lacyjnej. Resztki i odpadki pakowane będą w jednorazowe worki szczelnie zamykane i wynoszone na

zewnątrz do kontenerów.

Pomimo zapewnienia  całodobowego wyżywienia  zaprojektowano dwie  dodatkowe kuchnie

podręczne wyposażone w lodówkę, blaty robocze z płytą grzewczą i pochłaniaczem oraz zlewozmy-

wakiem jednokomorowym. Ponadto w każdym pomieszczeniu znajdować się będzie umywalka. W po-

koju biurowym dodatkowo zaprojektowano aneks  kuchenny ze zlewem jednokomorowym i blatem

roboczym.

W budynku zaprojektowano ponadto dyżurkę pielęgniarską i pokój lekarski – oba wyposażone

w umywalki ścienne, a dyżurka pielęgniarska dodatkowo wyposażona w okienko dozorowe z kontrolą

dostępu. 

Instalacja wentylacji w budynku mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, reali-

zowana poprzez 4 centrale wentylacyjne i jednej dodatkowej dla okapu kuchennego. Dodatkowo insta-

lacja wywiewna bez odzysku ciepła dla toalet i łazienek, a w pokojach mieszkalnych instalacja hybry-

dowa z nawietrzakami okiennymi i nasadami niskociśnieniowymi w łazienkach. 

Z uwagi na wymagany w tego typu budynku system sygnalizacji pożaru wymagający czujek

dymowych w każdym miejscu prowadzenia jakichkolwiek elementów instalacyjnych a także zapew-

nienia dostępu do tych przestrzeni do celów pożarowych, w tym na nieużytkowym poddaszu przez

które nie są prowadzone żadne inne instalacje zdecydowano się na rozwiązanie ze zbiorczymi wyrzut-

niami ściennymi znajdującymi się w południowych ścianach każdego z segmentów, gdyż prowadzenie

kanałów przez dach, z uwagi na dodatkowe elementy systemu sygnalizacji pożaru, znacznie podwyż-

szyło by koszty całości inwestycji i zwiększyłyby ryzyko wystąpieniu pożaru drewnianej konstrukcji

dachu (wraz z kanałami wymagałoby to doprowadzenia zasilania do nasad niskociśnieniowych na

dach). W ścianach południowych segmentów nie znajdują się żadne otwory okienne, a drzwi wyjścio-

we mają charakter wyłącznie ewakuacyjny i będą podłączone do systemu kontroli dostępu z brakiem

możliwości wejścia z zewnątrz (gałka zamiast klamki w drzwiach). Ponadto wyrzutnie zlokalizowane

będą ok 1,5 m nad tymi drzwiami i ponad 4 m nad poziomem terenu okalającego budynek, a także w

odległości 10 m od tej ściany nie znajdują się żadne zabudowania.
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15. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Opis sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, pro-

jektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzeń przeciwpożarowe-

go pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (poz. 1722).

INFORMACJA O POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI

Powierzchnia zabudowy – 1 717 m2

Powierzchnia wewnętrzna całości - 1 574 m2

Kubatura budynku - 8 080 m3

Wysokość - 8,80 m - budynek niski

Liczba kondygnacji:

- nadziemne - 1

- podziemne – nie występują

CHARAKTERYSTYKA  ZAGROŻENIA  POŻAROWEGO,  W  TYM  INFORMACJE  O  PARAME-

TRACH POŻAROWYCH MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO ORAZ ZAGROŻE-

NIACH WYNIKAJĄCYCH Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE W ZALEŻNOŚCI

OD POTRZEB – CHARAKTERYSTYKĘ POŻARÓW PRZYJĘTYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH

W budynku przyjmuje się typowe zagrożenie pożarowe jak dla budynków zamieszkania zbio-

rowego. 

W budynku przechowywane i stosowane materiały przede wszystkim stałe palne, stanowiące

wyposażenie związane z wyposażeniem pomieszczeń tj. o temperaturze zapalenia powyżej 200oC. W

kuchni możliwość stosowania tłuszczy roślinnych.

Materiały niebezpiecznie pożarowo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budyn-

ków, innych obiektów budowlanych i terenów nie będą przechowywane i nie są stosowane. 

W budynku nie występuje instalacja gazowa.

INFORMACJA  O  KLASYFIKACJI  POŻAROWEJ  Z  UWAGI  NA  PRZEZNACZENIE  I  SPOSÓB

UŻYTKOWANIA

Budynek zaliczono do budynków zamieszkania zbiorowego zaliczonych do kategorii zagroże-

nia ludzi ZL II. 

INFORMACJA O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSÓB

NA KAŻDEJ KONDYGNACJI, A TAKŻE W POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH DRZWI EWA-

KUACYJNE POWINNY OTWIERAĆ SIĘ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II 
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Przewidywana liczba osób to 20 mieszkańców oraz 20 osób personelu stałego i 10 personelu

czasowego.

Z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się prze-

widziano drzwi ewakuacyjne z kierunkiem otwierania drzwi na zewnątrz o szerokości co najmniej 0,9

m.

Pomieszczenia te to: czytelnia, sala ćwiczeń, jadalnia, sala komputerowa, sala telewizyjna, po-

mieszczenie kultu religijnego.

INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POŻAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku zaliczonego do kategorii zagrożenia

ludzi ZL II niskiego wynosi 5000 m2 i jest zachowana. Celem zapewnienia ewakuacji do sąsiedniej stre-

fy pożarowej osób o ograniczonej zdolności poruszania się przewidziano wydzielenia elementami bu-

dowlanymi o odporności ogniowej REI/EI 60 z zamknięciem drzwiami dymoszczelnymi o odporności

ogniowej EI 30S, poszczególnych segmentów obiektu.

Elementami budowlanymi o odporności ogniowej REI 120 dla ścian z zamknięciem drzwiami o

odporności ogniowej EI 60 wydzielono pomieszczenie kotłowni i rozdzielni elektrycznej.

Przewody wentylacyjne w przejściach przez przegrody/strefy przeciwpożarowe wyposażono w

klapy odcinające (o klasie EIS odporności przegrody).

MAKSYMALNA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO POSZCZEGÓLNYCH STREF POŻARO-

WYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJĘTYMI DO JEJ OKREŚLENIA

W pomieszczeniach technicznych gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. 

INFORMACJE  O  KLASIE  ODPORNOŚCI  POŻAROWEJ  ORAZ  ODPORNOŚCI  OGNIOWEJ  I

STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Budynek w klasie odporności pożarowej „D” z elementów NRO, o klasie ogniowej elementów

budowlanych co najmniej:

- Głowna konstrukcja nośna – R30 

- Konstrukcja dachu – R (-)

- Ściana zewnętrzna – EI 30

- Ściana wewnętrzna – EI 30, w tym wydzielone pokoje mieszkalne od siebie

- Przekrycie dachu – RE (-)

Elementy drewniane dachu zabezpieczone ogniochronnie do granicy niezapalności – nieroz-

przestrzeniające ognia (NRO). Palne przekrycie oddzielone od wnętrza budynku przegrodą o odporno-

ści ogniowej EI 30.

W zakresie wystroju wnętrz użyto wyłącznie:

- materiałów, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące,

- wykładzin podłogowych i okładzin ściennych oraz stałych elementów co najmniej trudno zapalnych,
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- sufitów podwieszonych i okładzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapiących i nie odpada-

jących pod wpływem ognia.

INFORMACJE  O  WYSTĘPOWANIU  MATERIAŁÓW  WYBUCHOWYCH  ORAZ  ZAGROŻENIA

WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEŃ ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

W budynku nie projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem, takie zagrożenie dla prze-

strzeni zewnętrznych nie występuje. W obiekcie nie występują materiały wybuchowe. 

INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGI EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W

INNY SPOSÓB, UWZGLĘDNIAJĄCE LICZBĘ I STAN SPRAWNOŚCI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH

W OBIEKCIEI

Warunki ewakuacji zachowane. Długość dojścia ewakuacyjnego przyjęto jak dla kategorii za-

grożenia ludzi ZL II tj. do 10 m przy jednym dojściu, a przy dwóch dojściach do 40 m. Drzwi główne

wyjściowe z budynku otwierane na zewnątrz o szerokości co najmniej 1,2 m. Wszystkie ścianki działo-

we, w tym wydzielające mieszkania od siebie o odporności ogniowej co najmniej EI 30. 

Drzwi z pomieszczeń prowadzące na drogi ewakuacyjne nie zawężają ich szerokości poniżej

wartości wymaganych przepisami, dla drzwi otwieranych w kierunku korytarza przewidziano samo-

zamykacze.

Długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 40 m zachowana, z pomieszczeń, w

których może przebywać powyżej 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się przewidziano drzwi

z kierunkiem otwierania na zewnątrz pomieszczeń. Wszystkie drzwi wyjść ewakuacyjnych o norma-

tywnej szerokości co najmniej 0,9 m (drzwi 0,8 m przy ewakuacji do 3 osób). Korytarz dłuższy niż 50 m

podzielono na odcinki do 50 m z zastosowaniem drzwi dymoszczelnych EI 30 S.

W budynku przewidziano normatywne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 1 Lx

na drodze ewakuacyjnej i czasie świecenia co najmniej 1 godziny. Oświetlenie ewakuacyjne przy każdej

zmianie kierunku ruchu, przy urządzeniach przeciwpożarowych itp. jak w normie dotyczącej oświetle-

nia ewakuacyjnego.

INFORMACJA O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALA-

CJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU WRAZ Z OKREŚLENIEM

ZAKRESU I CELU ICH STOSOWANIA 

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

Instalacja w oparciu o PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne

planowania, projektowania, instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

W budynku przewidziano ochronę instalacją sygnalizacji pożarowej obejmującą wszystkie za-

sadnicze pomieszczenia budynku wraz z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi i ręcznymi ostrzega-

czami pożaru.

Sygnały z instalacji sygnalizacji pożaru wykorzystywane do wysterowania urządzeń, m. in.:

- wyłączenie wentylacji bytowej

- zamknięcie klap przeciwpożarowych
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- zwolnienie drzwi utrzymywanych w pozycji stale otwartej – drzwi przeciwpożarowe

- uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Dla obiektu przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu wyłączający dopływ prądu do

budynku za wyjątkiem urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Przycisk ste-

rujący przy wejściu głównym do budynku.

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oświetlenie  ewakuacyjne  zgodnie  z  wymaganiami  „warunków  technicznych”.  Oświetlenie

ewakuacyjne zapewniające natężenie oświetlenia co najmniej 1 lx na powierzchni dróg ewakuacyjnych

i czasie świecenia co najmniej 60 min oraz 5 lx przy urządzeniach przeciwpożarowych. Lampy oświe-

tlenia  ewakuacyjnego przy  każdej  zmianie  kierunku ruchu i  za  wyjściem końcowym.  Oprawy ze-

wnętrzne zastosowano jako zabezpieczone przed wpływem ujemnych temperatur. Oświetlenie ewaku-

acyjne (oprawy rozmieszczono zgodnie z pkt 4.1 PN-EN 1838). Oświetlenie wyposażone w lampy z

piktogramami wskazującymi kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-

EN  1838  Zastosowania  oświetlenia.  Oświetlenie  awaryjne  oraz  PN-EN 50172  Systemy  awaryjnego

oświetlenia ewakuacyjnego.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA

W budynku przewidziano hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym.

Przewidziano minimalną wydajność hydrantu 25 co najmniej 2 x 1,0 dm3/s, z równoczesnością

poboru wody z dwóch hydrantów. Zawory hydrantowe zabudowane na wysokości 1,35 m od poziomu

posadzki. Hydranty obejmują swoim zasięgiem całą powierzchnię budynku. Przewidziano skrzynki

hydrantowe z miejscem na gaśnicę.

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

Na przejściu przewodów wentylacyjnych przez elementy o odporności  ogniowej REI 120/60

przewidziano klapy przeciwpożarowe EIS o odporności ogniowej wydzielenia. Klapy uruchamiane z

systemu sygnalizacji pożaru. 

WYPOSAŻENIE W GAŚNICE

Budynek wyposażony w gaśnice proszkowe 4-6 kg typu ABC w ilości 2 kg środka gaśniczego

na każde 100 m2 powierzchni z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu. Gaśnice zlokalizowano

w szaZach hydrantów wewnętrznych i wybranych miejscach. W kuchni przewidziano gaśnicę typu F

do gaszenia tłuszczy, a w rozdzielni prądu gaśnicę śniegową  BC.

INSTALACJE UŻYTKOWE

Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna w budynku zaprojektowana została zgodnie z normami w tym:

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych część 5-51: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego – postanowienia ogólne,
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego – oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa,

PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciw-
pożarowa,

PN-HD-60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektryczne-
go. Instalacje bezpieczeństwa.

Instalacja elektryczna wyposażona została w ]w. przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinają-

cy dopływ prądu do wszystkich obwodów budynku z wyłączeniem tych których działanie jest nie-

zbędne w trakcie pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wyłącza dopływ prądu strefy pożarowej

budynku.

Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa zgodna z PN. Zapewniono ochronę budynku instalacją odgromową w

wykonaniu podstawowym.

Wentylacja.

Wentylacja zgodna z Polskimi Normami i warunkami technicznymi. Kanały wentylacyjne wy-

konano wyłącznie z materiałów niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur zastosowano wyłącznie

materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Przy przejściu przewodów wenty-

lacyjnych przez elementy o odporności ogniowej REI 120/60 przewidziano klapy przeciwpożarowe EIS

odporności ogniowej wydzielenia.

Instalacja gazowa nie występuje.

Ogrzewanie centralne wodne bezpieczne pożarowo.

Instalacja ogrzewcza, ogrzewanie centralne wodne bezpieczne pożarowo z pomp ciepła. Jako

otuliny termoizolacyjne rur zastosowano wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniają-

cych ognia.

Instalacja gazowa nie występuje.

Przejścia instalacyjne przechodzące przez elementy o odporności ogniowej REI 120/60 o odpor-

ności ogniowej wydzielenia tj. EI 120/60.

Przejścia instalacyjne przechodzące przez elementy wydzieleń pożarowych o odporności ognio-

wej wydzielenia tj. EI 120 lub EI 60. Przepusty instalacyjne zgodnie z §234 „warunków technicznych”.

INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZE-

NIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO

CELÓW  PRZECIWPOŻAROWYCH,  NASADACH  SŁUŻĄCYCH  DO  ZASILANIA  URZĄDZEŃ

GAŚNICZYCH I INNYCH ROZWIĄZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAŁAŃ ORAZ

DŹWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH I PROWADZĄCYCH DO NICH DOJŚCIACH
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Zaopatrzenie  wodne  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  stanowi  miejska  sieć  wodociągowa

przeciwpożarowa. Budynek zaliczony do budynków ZL II zabezpieczony hydrantami DN 80 o wydaj-

ności co najmniej 2x10 dm3/s. Hydrant w odległości 5-75 m od budynku i do 150 m drugi hydrant.

Do budynku zapewniono wymagany dojazd pożarowy. Dojazd pożarowy zapewniono drogą

przebiegającą wzdłuż elewacji budynku z możliwością przejazdu. W odległości 5,0-15,0 m od budynku

zapewniona jest wymagana dla drogi pożarowej szerokość pasa jezdnego wynosząca 4,0 m. Droga za-

pewni nośność 100 kN/oś z zewnętrznymi promieniami skrętu 11,0 m wraz z możliwością przejazdu

pojazdów ratowniczo - gaśniczych. 

Zapewniono połączenie z droga pożarową utwardzonym dojściem o długości do 30 m. Nachy-

lenie drogi pożarowej nie przekracza 5 %. Pomiędzy drogą pożarową i budynkiem nie występują stałe

elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożli-

wiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM IN-

FORMACJE O PARAMETRACH WPŁYWAJĄCYCH NA ODLEGŁOŚCI DOPUSZCZALNE

Budynek wolnostojący z zachowaniem wymagań odległości od granicy działki i budynków są-

siednich, wg wymagań §271 „warunków technicznych”. Sąsiednie budynki są usytuowane w odległo-

ści powyżej 20 m, sąsiednie działki nie są zabudowane. Minimalna odległość od granicy działki wynosi

powyżej 4 m.

INFORMACJA O ROZWIĄZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAŃ OCHRO-

NY PRZECIWPOŻAROWEJ

W przedmiotowym obiekcie nie zastosowano żadnych rozwiązań zamiennych w stosunku do

wymagań ochrony przeciwpożarowej
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

01.Rzut parteru 1:100

02. Rzut dachu 1:100

03. Przekrój A-A 1:100

04.  Przekrój B-B 1:100

05.  Przekrój C-C 1:100

06. Elewacje 1 1:200

07. Elewacje 2 1:200

08. Kolorystyka elewacji 1 1:200

09. Kolorystyka elewacji 2 1:200

10. Zestawienie stolarki
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ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje wszelkie prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego zgod-

nie z nazwą zamierzenia budowlanego wraz wszelkimi pracami dodatkowymi niezbędnymi do

kompletnego zrealizowania zadania.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty demontażowo-rozbiórkowe

- roboty budowlano-montażowe

- roboty wykończeniowe

- prace porządkowe

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZE-

GÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracowników w zakresie BHP

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeniach

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia robo-

czego

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WY-

NIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej

w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
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f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

g) zapewnienia właściwej wentylacji, 

h) zapewnienia łączności telefonicznej, 

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpie-

czony przed osobami postronnymi.  Wysokość ogrodzenia powinna wynosić,  co najmniej  1,5  m. W

ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz

pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego po-

winna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie

wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budo-

wy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do uży-

wanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we

właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przed-

miotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż10%. Przejścia i strefy niebezpieczne

powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o po-

chyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie

mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z

jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a po-

ręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna,

w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami

i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić

mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejaz-

dy i  stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej  powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniż-

szym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powin-

no być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych

jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wy-

konane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub

wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane

z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sy-

tuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych

bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w pozio-

mie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
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c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,

d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,

e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

Żurawie samojezdne, koparki i  inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebez-

pieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być

wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na

terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny

być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.  Okresowe kontrole stanu

stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane,

co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co naj-

mniej dwa razy w roku, a ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicz-

nych, 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach,

należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i

przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. Na-

leży zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz

do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie

zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powo-

dującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających za-

pewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natry-

sków, 

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na

dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny

zielone, utwardzone ulice, place itp.) 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

-posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
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-napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek ener-

getyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na

otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia

31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od

pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. Na terenie budo-

wy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na

odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie

z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli

przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w

przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracują-

cych. W takim przypadku, szaYi na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość prze-

chowywania  oddzielnie  odzieży  roboczej  i  własnej.  W pomieszczeniach  higieniczno  –  sanitarnych

mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 

a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z pracow-

ników jednocześnie spożywających posiłek, 

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza

się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca

do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych nale-

ży wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia

składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości

nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysoko-

ści nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być

mniejsza niż: 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektro-

energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest do-

puszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
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Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który po-

winien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producen-

tów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z

wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb

bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.

Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 

ROBOTY ZIEMNE

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak

przykrycia wykopu), 

-zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed ob-

sunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budo-

wy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie insta-

lacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie ro-

bót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

-elektroenergetyczne, 

-gazowe, 

-telekomunikacyjne, 

-ciepłownicze, 

-wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno  być  poprzedzone  określeniem  przez  kierownika  budowy  bezpiecznej  odległości  w jakiej

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napi-

sy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnio-

nych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znaj-

dować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wyko-

pu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykony-

wane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości więk-

szej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań grun-
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tu i  dokumentacja  geologiczno – inżynierska.  Bezpieczne nachylenie  ścian wykopów powinno być

określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

-roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

-teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

-grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

-wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

-głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście

(wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać

20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia

dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębo-

kości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

-w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeże-

li obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

-w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina natu-

ralnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do two-

rzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie posto-

ju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osło-

nowymi lub obudową prefabrykowaną. 

ROBOTY ROZBIÓRKOWO-DEMONTAŻOWE I BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót: 

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów

technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balko-

nowe);

-  przygniecenie  pracownika  płytą  prefabrykowaną wielkowymiarową podczas  wykonywania  robót

montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w

obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).

Roboty  montażowe  konstrukcji  stalowych  i  prefabrykowanych  elementów  wielkowymiaro-

wych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników

zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń

technicznych. 
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Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch

niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są ro-

boty montażowe, jest zabronione. Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabro-

nione: 

- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,

- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wyma-

ganego przepisami odrębnego oświetlenia.

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi czę-

ściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. Zabro-

nione jest w szczególności: 

- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żura-

wia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,

- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowi-

skiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały

równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Elementy prefabrykowane można zwolnić z

podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń

montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z za-

wiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. W

czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawie-

si, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabryko-

wanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. Osoby przebywające na stano-

wiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny

być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. Balustradami powinny być zabezpieczone:

- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,

- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi,

należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. Przemieszczanie w pozio-

mie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do po-

mocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż

zewnętrznej  strony krawędzi przejścia.  Wytrzymałość i  sposób zamocowania prowadnicy, powinny

uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność prze-

mieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być za-

mocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpie-

czeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. Amortyzatory spadania nie są

wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczają-

cych wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pa-

sów bezwładnościowych. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub rucho-

mych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za
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pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub pode-

stu. Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie oso-

by, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla

zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypad-

kach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wy-

sokości.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;

brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związa-

nych z montażem lub demontażem rusztowania),

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego

przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą byćwykonywane przy użyciu

ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż po-

winny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrud-

nione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać

wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stoso-

wania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusz-

towań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze

powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem

do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych

dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów me-

talowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bez-

pośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać

daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku

stosowania balustrad. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań skła-

danych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (robo-

ty malarskie). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z in-

strukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wy-

łącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji,  montażu i  demontażu.

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wy-

konywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0

m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapew-

nić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wod-

nymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować

zagrożenia prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pra-

cownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

-gogle lub przyłbice ochronne, 
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-hełmy ochronne, -rękawice wzmocnione skórą, 

-obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urzą-

dzeń technicznych: 

-pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budo-

wy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

-porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechanicz-

ne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowa-

ne, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegają-

ce dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia tech-

niczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację

techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żu-

rawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni po-

siadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicz-

nych, które nie posiadają kabin, powinny być: -zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przed-

miotami, -osłonięte w okresie zimowym. 

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZE-

GÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na sta-

nowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,

-szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawo-

wymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pra-

cy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej po-

mocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pra-
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cowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed

zagrożeniami,  oraz  metodami  bezpiecznego  wykonywania  pracy  na  tym  stanowisku.  Pracownicy

przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą

na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia

wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzo-

ny przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne

podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy

od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pra-

cowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie in-

struktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne za-

grożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy

zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z sil-

nikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy

powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i

higieny pracy dotyczące: 

-wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowni-

ków, 

-obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

-postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

-udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończe-

niu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdro-

wia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wy-

maganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz

zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-

wiązków. 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WY-

NIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują od-

powiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-

wiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
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1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3) brak nadzoru, 

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

- przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

1) zastosowanie materiałów zastępczych, 

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

-organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

-organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środo-

wiska pracy,

-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o spraw-

ność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

-oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

-wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

-określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, -wy-

kazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

-wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

-zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagroże-

niami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

-zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba

kierująca, pracownikami obowiązana jest  do niezwłocznego wstrzymania prac i  podjęcia działań w

celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środ-

ki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochro-

ny indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powin-

ny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości,

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  Kierownik budowy obowiązany jest  informować pra-

cowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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