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I. DOKUMENTY DOELACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

O

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

) Kielce, dnia 29 listopada 2013 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/13/13

DECYZJA nr 177/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pozniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan

magister inzynier architekt Pawet Stanistaw Szaraniec
urodzony w dniu 04.05.1985 r. w Jastrzebiu-Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi sie za po$rednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskie]
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra .

2. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik m \r/w
3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

4. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamiriski \v m\}(]} /
5. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk //b« :

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Stanistaw Szaraniec, 44-335 Jastrzebie-Zdroj ul. Katowicka 33 m. 31,
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



S Katowice, 16 lkwietnia 2002 1.
WOJEWODA SLASKI AGIL4/AZ/7131/141/02

DECYZJA NR 141/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (telst jednol
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994
w sprawie samodzieluych funlcji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.38 z 1095 1
wzwigzlsu z art.104 § 1 1 2 Kpa (telst Jjednolity Dz U Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzer
wniosku Pana Janusza Jerzala na podstawie dolumentéw stwierdzajacych wymaga
wylksztatcenie oraz praktyle zawodows oraz na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu

uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolana Zarzadzeniem |
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan magister infymicr architekt Janusz JERZALL
ur. duia 19 listopada 1958 v. w Zabrzn
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograniezeri
do projektowania
w specjaluosei: architelktouiezncy

: Uzasadnicenic
W zwigzlou z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slqskie;
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Janus:
Jerzala wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury w zalresie Architelciu
oraz pralstylsi zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnogei
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jal »
sentencji.

Od niniejszej decyzji praystuguje odwolante do Gidwnego I nspeltora Nadzoru Budowlanego 00-9£
Warszawa, ul. Krucza 38/48, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od da

otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Janusz Jerzak
ul. Puszlcina 41, 44-100 Gliwice

2. Gléwny Inspelctor Nadzora Budowlanego
ul, Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a/a

OY $LASKIEGO

Lhkgrniait Komak

OYREKTOH
Wyddalu Ropwolu Reglonalnego




2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAWEL STANISLAW SZARANIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 177 /SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1643.

Cztonek czynny od: 31-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1643-FY6D-728E-A8C3-A5BB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyijny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JANUSZ JERZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 141/02,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0625.

Cztonek czynny od: 27-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0625-5C1E-E6CD-F516-ADD4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

mgr inz. arch. Pawel SZARANIEC
(imie i nazwisko)
177/SWOKK/2013

(nr uprawnien)

SL-1643

(nr cztonkowski izby zawodowej)
ARCHITEKTONICZNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJACYM PARKING, DROGI WEWNETRZNE I

CHODNIKI
INWESTOR: Gmina Zmigrod
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
ADRES INWESTYCJI: ul. JaSminowa, 55-140 Zmigréd
dz. nr 3,70
jednostka ewidencyjna: 022006_4 Zmigréd - Miasto
obreb ewidencyjny: 022006_4.0001 Miasto Zmigrod

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.



mgr inz. arch. Janusz JERZAK
(imie i nazwisko)

141/02

(nr uprawnien)

SL-0625

(nr cztonkowski izby zawodowej)
ARCHITEKTONICZNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJACYM PARKING, DROGI WEWNETRZNE I

CHODNIKI
INWESTOR: Gmina Zmigrod
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
ADRES INWESTYCJI: ul. JaSminowa, 55-140 Zmigréd
dz. nr 3,70
jednostka ewidencyjna: 022006_4 Zmigréd - Miasto
obreb ewidencyjny: 022006_4.0001 Miasto Zmigrod

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.



II. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania budowa budynku Centrum Opiekunczo Mieszkalnego

wraz z zagospodarowaniem terenu w Zmigrodzie przy ul. Jaéminowej, na dziatce nr 3/70.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165, 1250, 2255 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki (Dz. U. Z 2013 r. poz.

926 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzeénia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020 r. poz.

1609 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego
zakresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. t,j. z 2013r., poz. 1129)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t DZ.U. z 2014r
poz 1446 ze zm)

- Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziaka nr 3/70 w ksztalcie trapezu jest dziatka niezabudowana, na ktérej nie znajdujq sie
ponadto zadne drzewa ani inne elementy. Jest to byla dziatka rolna, ptaska, cata pokryta trawami i

polnymi roslinami.

Dziatka sagsiaduje od pdtnocy z terenami przemystowymi, od zachodu z zabudowa mieszkalng
jednorodzinng, od potudnia z terenami rolnymi, przeznaczonymi w przysztosci pod zabudowe

jednorodzinna, a od wschodu takze z terenami rolnymi i droga dojazdowa do centrum miasta.

Teren uzbrojony jest w sie¢ elektryczna, wodociagowq i kanalizacji sanitarnej — wszystkie sieci

biegna w ulicy Jasminowej po pdinocnej stronie dziatki.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaklada budowe po potudniowej stronie dziatki parterowego budynku Centrum
Opiekunczo Mieszkalnego, skladajacego si¢ z 4 segmentéw polaczonych przewigzkami. Glowne
wejscia do budynku prowadzace z poziomu terenu znajdowaé sie beda po stronie poéinocnej,
dodatkowe wyijscia ewakuacyjne po stronie potudniowej poprzez schody zewnetrzne i pochylnie dla
0sOb niepelnosprawnych. Do wszystkich wejs¢ w budynku prowadzi¢ beda chodniki polaczone z

parkingiem oraz ciagiem pieszo-jezdnym po poinocnej stronie budynku, pelnigcym jednoczesnie



funkcje drogi pozarowej oraz drogi dojazdowej do budynku na potrzeby dostaw. Przy pdinocnej
granicy dziatki znajdowac si¢ bedzie parking dla 32 samochoddw osobowych oraz plac gospodarczy do
gromadzenia odpadéw w postaci zadaszonej wiaty zamykanej na klucz. Caty teren zostanie ogrodzony
systemowym ogrodzeniem z dwoma bramami wjazdowymi i furtkq — wszystkie przy pdinocnej
granicy dzialki, a takze zostanie wykonane oswietlenie terenu. Odlegtosci budynku do elementéw

otaczajacych i granic dziatki sg zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wraz z pracami ziemnymi nalezy wykonac¢ takze przylacza do budynku: wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej i elektryczne. Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej wody opadowe zaréwno z
dachow budynku jak i z terenu parkingu zostana odprowadzone do skrzynek rozsaczajacych
znajdujacych sie pod ciagiem pieszo-jezdnym — zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Na dojsciu
kanalizacji deszczowej z terenu parkingu do skrzynek nalezy zamontowac separator substancji
ropopochodnych, a na dojéciu z dachéw budynku zabudowane zostana 4 zbiorniki retencyjne, kazdy
po 5000 1, z ktérych woda bedzie wykorzystywana do celéw gospodarczych. Projekty przylaczy objete

odrebnym opracowaniem.

Uktad komunikacji kotowej stanowi¢ beda dwie bramy przesuwne w pdétnocnej granicy dziatki
— po stronie zachodniej jako wjazd na dziatke, i po stronie wschodniej jako wyjazd. Bramy te prowadzi¢
beda na parking dla samochodéw osobowych, a takze beda stuzy¢ jako dojazd do drogi pozarowej
biegnacej wzdtuz dtuzszego boku budynku. Oba zjazdy prowadzi¢ beda z ulicy Jasminowej.

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni bez znaczacych zmian w stosunku do stanu istniejacego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dzialki / terenu objetego wnioskiem (granica opracowania) - 6 833 m’
projektowana powierzchnia zabudowy (z tarasami) -2188 m’
projektowana powierzchnia drég i chodnikow -2015m?
projektowana powierzchnia biologicznie czynna -2 630 m’

6. INFORMACJE I DANE O DZIALCE

Obszar oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia budowlanego miesci si¢ w granicach
dziatek, na ktorych sie znajduje. W zakresie budowlanym, obszar oddziatywania zostal okreslony na
podstawie § 12 ust. 5 p. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przedmiotowe przedsiewzigcie budowlane nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, nie wptynie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ani tez nie bedzie
ingerowac¢ na zagospodarowanie terendw sasiednich i nie spowoduje uciazliwosci w korzystaniu z
infrastruktury w rejonie budynku. W zwiazku z tym stwierdza sig, ze po zakonczeniu budowy nie
nastapi negatywny wplyw na srodowisko naturalne, a obszar oddziatywania obiektu miesci¢ si¢ bedzie

w ramach dziatki inwestora.

Projektowane prace budowlane nie spowoduja pozbawienia oséb trzecich dostepu do drogi

publicznej, ograniczen i mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej oraz ograniczen

10



w dostepie Swiatta dziennego. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wystapienia
ucigzliwosci wywolywanych przez hatas, wibracje i promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza i

gleby. W zwiazku z powyzszym nie zostanie naruszona ochrona intereséw osob trzecich.

Dziatki objete wnioskiem oraz obiekty na nich si¢ znajdujace nie sa wpisane do rejestru
zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw, a teren nie jest zlokalizowany na obszarze objetym

ochrona konserwatorska.
Na projektowanym terenie nie wystepuja skutki eksploatacji gornicze;j.
Dziatka znajduje si¢ na terenie szczegolnego zagrozenia powodziowego
7. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNAC]I

Powierzchnia zabudowy (wraz z tarasami) -2188 m’

Kubatura budynku -8080 m’

Wysokos¢ - 8,80 m - budynek niski
Liczba kondygnaciji:

- nadziemne - 1
- podziemne — nie wystepuja

INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWE]J Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek zaliczono do budynkow zamieszkania zbiorowego zaliczonych do Kkategorii

zagrozenia ludzi ZL II.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE]J I
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE I DACHY

Budynek w klasie odpornosci pozarowej ,D” z elementéw NRO, o klasie ogniowej elementow

budowlanych co najmniej:

- Konstrukcja dachu - R (-)
- Sciana zewnetrzna — EI 30
- Przekrycie dachu - RE (-)

Elementy drewniane dachu zabezpieczone ogniochronnie do granicy niezapalnosci -
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Palne przekrycie oddzielone od wnetrza budynku przegroda o

odpornosci ogniowej EI 30.
Dla dachu BROOF (t1)

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE
DOTYCZACE POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA
WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNETRZNE]

11



W budynku nie projektuje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem, takie zagrozenie dla

przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje. W obiekcie nie wystepuja materiaty wybuchowe.

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O ODLEGLOSCIACH OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
DZIALEK LUB TERENOW ORAZ PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI
DOPUSZCZALNE

Budynek wolnostojacy z zachowaniem wymagan odleglosci od granicy dziatki i budynkow
sasiednich, wg wymagan §271 ,warunkow technicznych”. Sagsiednie budynki sa usytuowane w
odleglosci powyzej 20,0m, sasiednie dzialki nie sa zabudowane. Minimalna odleglos¢ od granicy

dziatki wynosi powyzej 4,0m.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociagowa
przeciwpozarowa. Budynek zaliczony do budynkow ZL II zabezpieczony hydrantami DN 80 o
wydajnosci co najmniej 2x10 dm3/s. Hydrant w odlegltosci 5-75 m od budynku i do 150 m drugi
hydrant.

Do budynku zapewniono wymagany dojazd pozarowy. Dojazd pozarowy zapewniono droga
przebiegajaca wzdtuz elewacji budynku z mozliwoscia przejazdu. W odlegtosci 5,0-15,0 m od budynku
zapewniona jest wymagana dla drogi pozarowej szerokos¢ pasa jezdnego wynoszaca 4,0 m. Droga
zapewni nosnos¢ 100 kN/o$ z zewnetrznymi promieniami skretu 11,0 m wraz z mozliwoscia przejazdu

pojazdéw ratowniczo - gasniczych.

Zapewniono potaczenie z droga pozarowa utwardzonym dojsciem o dlugosci do 30m.
Nachylenie drogi pozarowej nie przekracza 5%. Pomiedzy droga pozarowa i budynkiem nie wystepuja
stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m,

uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikow i drabin mechanicznych.

INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

W przedmiotowym obiekcie nie zastosowano zadnych rozwigzan zamiennych w stosunku do

wymagan ochrony przeciwpozarowej.

8. ZGODNOSC PROJEKTU Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta
Zmigrodu (uchwata nr 0007.XXI1.188.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.) dziatka na ktérej planowana jest
inwestycja znajduja sie w jednostce strukturalnej 3U/ZZ - zabudowa ustugowa na obszarze
szczegOlnego zagrozenia powodzia, co odpowiada planowanemu przeznaczeniu zaréwno terenu jak i

budynku po jego budowie.
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Dla tego terenu wyznaczono szereg wymagan koniecznych do spetnienia, tj:

- minimalna ilos¢ miejsc postojowych — 1 na kazde 50 m2 powierzchni uzytkowej, tj 29 - WARUNEK
SPELNIONY - 32

- maksymalna intensywnos$¢ zabudowy 2.00 - WARUNEK SPEENIONY - 0.32
- minimalna intensywno$¢ zabudowy 0.10 - WARUNEK SPEENIONY - 0.32

- maksymalna wielko$¢ zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu 0.50 - WARUNEK
SPELNIONY - 0.32

- minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej 0.10 - WARUNEK SPEENIONY - 0.38
- maksymalna wysokos¢ zabudowy do 12 m. - WARUNEK SPELNIONY - 8,80

- geometria dachow - dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 13-45° z dopuszczeniem nie
spelnienia wymagan na powierzchni do 20% dachu - WARUNEK SPEENIONY - DACHY
DWUSPADOWE O NACHYLENIU 30°, DACH PEASKI NA POWIERZCHNI 9% DACHOW
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I11. CZESC RYSUNKOWA

00. Projekt Zagospodarowania Terenu
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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZ]JI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

O

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

) Kielce, dnia 29 listopada 2013 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/13/13

DECYZJA nr 177/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pozniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan

magister inzynier architekt Pawet Stanistaw Szaraniec
urodzony w dniu 04.05.1985 r. w Jastrzebiu-Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskie]
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra .

2. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik m \r/w
3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

4. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamiriski \v m&y /
5. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk //b« :

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Stanistaw Szaraniec, 44-335 Jastrzebie-Zdroj ul. Katowicka 33 m. 31,
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



S Katowice, 16 lkwietnia 2002 1.
WOJEWODA SLASKI AGIL4/AZ/7131/141/02

DECYZJA NR 141/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (telst jednol
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994
w sprawie samodzieluych funlcji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.38 z 1095 1
wzwigzlsu z art.104 § 1 1 2 Kpa (telst Jjednolity Dz U Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzer
wniosku Pana Janusza Jerzala na podstawie dolumentéw stwierdzajacych wymaga
wylksztatcenie oraz praktyle zawodows oraz na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolana Zarzadzeniem |
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan magister infymicr architekt Janusz JERZALL
ur. duia 19 listopada 1958 v. w Zabrzn
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograniezeri
do projektowania
w specjaluosei: architelktouiezncy

: Uzasadnicenic
W zwigzlou z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slqskie;
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Janus:
Jerzala wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury w zalresie Architelciu
oraz pralstylsi zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnogei
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jal »
sentencji.

Od niniejszej decyzji praystuguje odwolante do Gidwnego I nspeltora Nadzoru Budowlanego 00-9£
Warszawa, ul. Krucza 38/48, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od da

otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Janusz Jerzak
ul. Puszlcina 41, 44-100 Gliwice

2. Gléwny Inspelctor Nadzora Budowlanego
ul, Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a/a




2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

mgr inz. arch. Pawel SZARANIEC
(imie i nazwisko)
177/SWOKK/2013

(nr uprawnien)

IARP - SL-1643

(nr cztonkowski izby zawodowej)
ARCHITEKTONICZNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany::

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENU OBEJMUJACYM PARKING, DROGI WEWNETRZNE I CHODNIKI

INWESTOR: Gmina Zmigrod
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
ADRES INWESTYCJI: ul. JaSminowa, 55-140 Zmigréd
dz. nr 3,70
jednostka ewidencyjna: 022006_4 Zmigréd - Miasto
obreb ewidencyjny: 022006_4.0001 Miasto Zmigrod

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.



mgr inz. arch. Janusz JERZAK
(imie i nazwisko)

141/02

(nr uprawnien)

SL-0625

(nr cztonkowski izby zawodowej)
ARCHITEKTONICZNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENU OBEJMUJACYM PARKING, DROGI WEWNETRZNE I CHODNIKI

INWESTOR: Gmina Zmigrod
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
ADRES INWESTYCJI: ul. JasSminowa, 55-140 Zmigréd
dz. nr 3,70
jednostka ewidencyjna: 022006_4 Zmigréd - Miasto
obreb ewidencyjny: 022006_4.0001 Miasto Zmigréd



II. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania budowa budynku Centrum Opiekunczo Mieszkalnego

wraz z zagospodarowaniem terenu w Zmigrodzie przy ul. Jasminowej, na dziatce nr 3/70.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165, 1250, 2255 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Z 2013 r. poz.

926 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020 r. poz.

1609 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego za-
kresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. t.j. z 2013r., poz. 1129)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t DZ.U. z 2014r
poz 1446 ze zm)

- Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym
3. RODZA]J I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaliczono do XI kategorii obiektéw budowlanych - budynki stuzby zdrowia, opieki
spolecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa,
lecznice weterynaryjne, Ztobki, domy pomocy i opieki spolecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroni-
ska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze . Ponadto w ramach inwestycji powstanie droga dojazdowa
i pozarowa, zaliczona do kategorii XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe oraz parking zaliczony do
XXII kategorii obiektow budowlanych — place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadow, parkingi.

4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W budynku po zakoniczeniu prac miesci¢ si¢ bedzie Budynek Centrum Opiekuniczo Mieszkal-

nego.

Budynek skladac sie bedzie z czterech segmentow potaczonych ze soba przewiazkami. W kaz-
dym z czterech gltéwnych segmentéw, po ich potudniowej stronie, znajdowac si¢ beda pokoje mieszkal-
ne, jednoosobowe, kazdy posiadajacy wlasng tazienke oraz taras. Pozostate czeSci w/w segmentow

beda posiadac zréznicowana funkcje, zgrupowana pod katem ich wykorzystywania.

Pierwszy segment, znajdujacy sie po zachodniej stronie, miesci¢ bedzie pomieszczenia admini-

stracyjno-biurowe wraz z archiwum i pokojem rozmoéw indywidualnych.



Drugi segment miesci¢ bedzie sale telewizyjna, komputerows i kultu religijnego, a takze gabi-

net lekarski, toalety ogdélnodostepne, pomieszczenie porzadkowe i pomieszczenia magazynowe.

Trzeci segment miesci¢ bedzie zaplecze techniczne w postaci pomieszczenia rozdzielni elek-
trycznej i kotlowni, a takze pelnowymiarowa kuchnie z zapleczem socjalnym pracownikow kuchni

oraz jadalnia.

Czwarty segment, znajdujacy sie najbardziej na wschod, miesci¢ bedzie pomieszczenie do ¢wi-
czen fizycznych, pokdj wypoczynkowy i biblioteke, a takze toalety ogolnodostepne, pralnie podreczna,
pomieszczenie porzadkowe oraz pomieszczenia socjalno-szatniowe pracownikow wraz z wezlami sani-

tarnymi.

W 1acznikach pomiedzy segmentami znajdowac sie beda pokoje odpoczynku i kuchnie pod-
reczne mieszkancow, a takze w czesci sSrodkowej poczekalnia i dyzurka pielegniarska.

5. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Uktad przestrzenny budynku jest bardzo czytelny zardwna w rzucie jak i na elewacjach. Uktad
wewnetrzny segmentow gtownych korytarzowy, z pomieszczeniami bo obu stronach w uktadzie pét-
noc-potudnie. Laczniki takze korytarzowe w ukladzie wschod-zachod, z pomieszczeniami po stronie

polnocnej. Gtowne wejscia od strony pdétnocnej, wyjscia ewakuacyjne po stronie potudniowe;.

Forma architektoniczna kompleksu w postaci czterech segmentéw z dachami dwuspadowymi
o réwnej wysokosci potaczonych nizsza przewiazka, z dachem plaskim. Po potudniowej stronie budyn-
ku znajdowa¢ sie beda indywidualne tarasy przy pokojach mieszkalnych. Sciany szczytowe segmen-
tow gldwnych oraz $ciany tacznika wykonczone tynkiem silikatowym malowanym na kolor szary, od
strony poétnocnej pokryte drewniang oktadzing w formie przeziernego rusztu. Sciany wschodnie i za-
chodnie pokryte gontem bitumicznym, tak jak i dachy dwuspadowe. Dachy ptaskie kryte papa termo-
zgrzewalna. Stolarka okienna PCV, grafitowa, stolarka drzwiowa aluminiowa, takze grafitowa.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia zabudowy -1717 m?
powierzchnia zabudowy (z tarasami i schodami zewnetrznymi) -2188 m’
powierzchnia catkowita -1717 m?
powierzchnia uzytkowa -144222 m*
kubatura -8080 m’
wysoko$¢ budynku -8,80m

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

Sposéb posadowienia projektowanych budynkoéw i ich czesci zaprojektowano jako uktad plyt
fundamentowych z zebrami w skrajnych czesciach, w potaczeniu ze scianami betonowymi ograniczaja-

cymi tarasy zewnetrzne.



Budynek zaliczony do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych. W
zatacznikach do niniejszej dokumentacji znajduje si¢ opinia geotechniczna wykonana na potrzeby opra-

cowania projektu.
8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Budynek z uwagi na swoja funkcje podstawowa w catosci bedzie przystosowany do korzysta-

nia przez osoby niepelnosprawne, w tym poruszajace sie¢ na wozkach inwalidzkich.

Wszystkie wejscia do budynku beda prowadzi¢ bezposrednio z poziomu terenu lub poprzez
projektowane pochylnie dla 0os6b niepetnosprawnych (wyjscia ewakuacyjne). Wysokos¢ progéw przy

wejsciach do budynku nie wigksza niz 2 cm.

Kazde pomieszczenie w budynku przystosowane jest do 0séb niepelnosprawnych poruszaja-
cych sie na wozkach inwalidzkich. W kazdym mieszkaniu zapewniono przepisowa przestrzen manew-
rowa oraz wyposazono je w lazienki wyposazone w uchwyty state przy umywalce, jeden uchwyt staty
i jeden uchylny przy misce ustepowej z zachowaniem z jedne strony miski przestrzeni min. 90 cm sze-
roko$ci pomiedzy miska a sciana, a w przypadku natrysku w jeden uchwyt scienny staty, jeden uchyl-
ny oraz uchylne siedzisko. Wszystkie zastosowane urzadzenia w tych toaletach musza by¢ przystoso-
wane do tego celu, a natryski musza by¢ bez brodzikéw — w pustami podlogowymi. Wszystkie drzwi

w budynku maja szeroko$¢ min 90 cm w swietle.

W budynku ponadto znajdowac sie beda toalety ogdlnodostepne, wyposazone w te same urza-

dzenia i elementy co tazienki w pokojach.

W budynku poza uwzglednieniem potrzeb oséb niepelnosprawnych ruchowo, przewiduje sie
przystosowanie takze do osob o innych niepelnosprawnosciach, m. in. niedowidzacych. Posadzki w ca-
tym budynku projektuje sie matowe, nieodbijajace $wiatta oraz wyraznie kontrastujace z kolorem $cian.
Drzwi takze beda wyraznie skontrastowane wzgledem $cian. Krawedzie schoddw zewnetrznych zosta-
na oznaczone kolorem kontrastujacym z nawierzchnig stopni i spocznikéw. Duze elementy przeszklo-
ne (drzwi aluminiowe) zostang oznaczone na catej szerokosci. Przy drzwiach do pomieszczen zostang

umieszczone tabliczki z przeznaczeniem danego pomieszczenia, takze napisane alfabetem Braille’a.

Wszystkie korytarze w budynku majg szerokos¢ minimum 150 cm, zapewniajaca wymagana
przepisami przestrzen manewrowa przed kazdym wejsciem o wymiarach 150x150 cm — dotyczy to tak-
ze toalet i wszystkich pozostatych pomieszczen.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPELYW OBIEKTU NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie na wode dla budynku na cele bytowe wynosi¢ bedzie 3,5 m*/dobe przy czym
woda do sptukiwania toalet oraz do podlewania ogrodu pochodzi¢ bedzie ze zbiornikéw na wode
deszczowa, a zapotrzebowanie na wode do celéw ppoz wynosié bedzie 1,0 m*/dobe. Scieki sanitarne w
takiej samej ilosci zostana odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez nowoprojektowa-
ne przyltacze do istniejacej studni w drodze przy zachodniej granicy dziatki. Wody opadowe zostana
odprowadzone do gruntu poprzez uklad skrzyni rozsaczajacych znajdujacych sie¢ pod ciagiem pieszo-

jezdnym. Odprowadzenie wody z terenu parkingu odbywac si¢ bedzie poprzez spadki w kierunku po-



ludniowym, do projektowanych wpustéw drogowych, a nastepnie poprzez separator substancji ropo-
pochodnych do skrzynek rozsaczajacych.

Inwestycja zarowno na etapie budowy jak i funkcjonowania nie bedzie emitowa¢ zadnych ga-

z6w, zapachdw i innych zanieczyszczen majacych wptyw na srodowisko i tereny sasiadujace.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw bedzie na poziomie charakterystycznym dla tego typu
obiektow. Miejscem gromadzenia odpadow statych bedzie projektowany plac po poéinocnej stronie
dziatki, w odlegtosci min., 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi — odpady

wywozone zgodnie z harmonogramem dla obiektu.

Inwestycja nie bedzie emitowac¢ drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych

zakldcen, majacych wplyw na uzytkownikéw i tereny sasiadujace.

Obiekt nie wptywa w sposob negatywny na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYW-
NEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Dla projektowanej inwestycji opracowano projektowana charakterystyke energetyczna, w ktorej
oszacowano zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej, a takze dokonano analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektyw-
nych systemow alternatywnego zaopatrywania w energie i ciepto. Projektowana charakterystyka ener-

getyczna zostata zamieszczona w zalgcznikach do niniejszego projektu.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W PO-
SZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE] STREFIE OGRZEWANE]J.

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje ogrzewania podiogowego zasilanego
pompami ciepta, z zastosowaniem rozdzielaczy i regulatoréw miejscowych oddzielnych dla poszcze-

golnych pomieszczen i/lub stref ogrzewanych o réznych wymaganiach.
12. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC I ZASTOSOWANE MATERIALY
Dane ogolne

Konstrukgja jako system scian z pustakow ceramicznych oraz stupdéw i podciagéow zelbeto-
wych. Stropy w wybranych pomieszczeniach i dachy plaskie Zzelbetowe, monolityczne. Dachy nad

gléwnymi segmentami dwuspadowe w konstrukgji drewniane;j.
Fundamenty

Posadowienie na ptycie fundamentowej z Zebrami w wybranych miejscach. Szczegoéty w projek-

cie technicznym.

Sciany, stropy, stupy, belki i nadproza
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Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych grubosci 25 cm, $ciany wewnetrzne nosne 20 cm,
$ciany dzialowe 12 cm. Stropy zelbetowe monolityczne o grubosci 18 cm. Stupy, belki i podciagi zelbe-
towe, monolityczne. Nadproza zelbetowe monolityczne w przypadku duzych rozpietosci oraz syste-
mowe z ksztaltek L przy matych rozpietosciach. Schody zewnetrzne Zelbetowe monolityczne. Szczego-
ty w projekcie technicznym.

Dach

Dachy w czesciach ptaskich tradycyjne, niewentylowane. Konstrukcja jako ptyta zelbetowa mo-
nolityczna z warstwa spadkowa w lekkiego betonu ze spadkiem w kierunku odwonienia dachu. Dachy
dwuspadowe w konstrukcji drewnianej krytej gontem bitumicznym na ptytach OSB.

Podlogi

W przestrzeni komunikacyjnej, kuchni i fazienkach stosowac ptytki gresowe 60x60 cm, antypo-
Slizgowe z zastosowaniem cokolikdw z tych samym ptytek gresowych, o wysokosci 7 cm, z wykoncze-
niem listwa aluminiowa. W pomieszczeniach technicznych stosowa¢ gres techniczny.

W salach ogolnodostepnych stosowaé podloge z wykladziny heterogenicznej PCV z wywinie-

ciem na $ciane na wysokos¢ 7 cm — cokolik.

W pokojach biurowych i mieszkalnych stosowac¢ panele winylowe na systemowych podkta-
dach.

Tynki, okladziny i malowanie

Sciany wewnetrzne wykonczy¢ gladzia gipsowa. W pomieszczeniach mokrych éciany pokry¢
do wysokosci 2 m plytkami ceramicznymi wykoniczonymi listwami aluminiowymi, a powyzej pomalo-
wac farbami lateksowymi do pomieszczeri mokrych. Sciany w pozostalych pomieszczeniach malowaé

farbami lateksowymi, a w korytarzach dodatkowo do wysokosci 1,5 m Sciany zabezpieczy¢ bezbarw-

nym, matowym lakierem lamperyjnym jako dodatkowa warstwa na farbie lateksowej.
Sufity

Wszystkie sufity podwieszane kasetonowe, rastrowe, z ptyt sufitowych akustycznych 60x60 cm
na ruszcie stalowym, z oprawami o$wietleniowymi modutowymi. W pomieszczeniach mokrych kase-

tony wodoodporne.
Balustrady

Przy schodach zewnetrznych, pochylniach dla niepetnosprawnych oraz jako ograniczenie tara-
sow stosowac balustrady stalowe, malowane proszkowo na kolor czarny, o wysokosci 100 cm nad pod-

foga, z wypelieniem z elementéw pionowych o rozstawie maksymalnym 10 cm.
Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, o wspotezynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m’K. Parapety
zewnetrzne z blachy powlekanej o grubosci 0,7 mm, parapet wewnetrzny z PCV — zgodnie z zestawie-

niem stolarki.
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Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa z wypelnieniem szklem bezpiecznym, o wspdt-
czynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m’K.. Stolarka drzwiowa wewnetrzna czesciowo aluminiowa z
wypelnieniem szkltem bezpiecznym, czesciowo plycinowa pelna, a czesciowo z ptyt HDF - zgodnie z

zestawieniem stolarki.
Izolacje Termiczne

Plyta fundamentowa ocieplona od dotu ptytami styropianowymi XPS w dwoch warstwach po 5
cm kazda oraz dodatkowo ocieplona od géry ptytami styropianu podtogowego grubosci 12 cm. Sciany
zewnetrzne ocieplone welna mineralna grubosci 16 cm z welonem, przeznaczona do elewacji wentylo-
wanych. Dach nad stropami zelbetowymi ocieplony styropapa grubosci 24 cm, a nad pozostalg czescia
welng mineralng w dwéch warstwach — jedna pomiedzy pasami dolnymi wigzaréw wysokosci tego
pasa (10 cm), oraz druga powyzej (15 cm), o tacznej grubosci 25 cm. Na $cianach attykowych nalezy

takze wykonac izolacje obustronna niwelujaca mostki termiczne.
Izolacje wodochronne

Poziome izolacje z folii PE, izolacje zebra ptyty fundamentowej i Scian fundamentowych tara-

sOw bitumiczne.
13. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie nastepujace instalacje:

- projektowana instalacja elektryczna — oswietlenia podstawowego, o$wietlenia awaryjnego, gniazd

wtyczkowych i zasilania urzadzen

- projektowane instalacje stabopradowe (instalacja CCTV, strukturalna z szafg taczeniows, telewizyjna,
wideodomofonowa z elektrozamkami, kontroli dostepu i sygnalizacji napadu, SSP)

- projektowana instalacja centralnego ogrzewania podtogowego zasilanego pompami ciepta

- projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej zasilana z pompy ciepta z zasobnikiem, zlokalizowa-

ne w pomieszczeniu kottowni
- projektowana instalacja wod-kan w calym budynku
- projektowana instalacja hydrantowa

- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, realizo-
wana poprzez 4 centrale wentylacyjne i jednej dodatkowej dla okapu kuchennego. Dodatkowo instala-
cja wywiewna bez odzysku ciepla dla toalet i fazienek, a w pokojach mieszkalnych instalacja hybrydo-

wa z nawietrzakami okiennymi i nasadami niskoci$nieniowymi w azienkach
- projektowana instalacja odgromowa na dachu budynku

Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z projektami technicznymi dla poszczegdlnych

branz.
14. WYMAGANIA BHP I SANITARNE

Projekt budynek bedzie spelnia¢ szereg wymagan BHP i sanitarnych, opisanych ponize;.
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Kazdy pokdj mieszkalny bedzie przeznaczony dla jednego mieszkanica, poruszajacego sie na
wozku inwalidzkim. Na wyposazeniu kazdego pokoju znajdowac sie bedzie t6zko jednoosobowe,
szafka nocna, szafa na ubrania oraz stolik z dwoma krzestami. W kazdym pokoju znajdowac sie bedzie
lazienka przystosowana dla 0sob niepetnosprawnych, wyposazona w specjalna umywalke wraz z dwo-
ma uchwytami po obu stronach, specjalna miske ustepowa z dwoma uchylnymi uchwytami po obu
stronach miski ustepowej oraz przestrzeni o szerokosci min. 90 cm przynajmniej z jednej strony miski, a

takze wyposazona w natrysk bezbrodzikowy.

Ponadto w budynku znajdowac sie¢ bedq dwie toalety ogdélnodostepne w korytarzach, przysto-
sowane dla osob niepetnosprawnych oraz toaleta personelu z przedsionkiem z umywalka oraz uste-
pem wydzielonym z miska wiszacg. Dodatkowo przy pomieszczeniach szatniowych znajdowac sie
beda dodatkowe toalety dla personelu — jedna dla pracownikéw kuchni przy zapleczu kuchennym,
jako ustep wydzielony z miska ustepowsq i umywalka, a takze dwie przy szatniach, damskiej i meskiej,
wyposazone w dodatkowo w natrysk z uwagi na konieczno$¢ catodobowych dyzuréw na obiekcie.
Poza wymienionymi toaletami zaprojektowano dodatkowo jedna toalete przy sali ¢wiczen fizycznych
w bezposrednim sasiedztwie tazienki dla osob lezacych, wyposazonej w miejsce na t6zko kapielowe i
bateri¢ natryskowa scienna i wpust podtogowy. Drzwi dwuskrzydltowe zarowno do tej tazienki, jak i
do czterech pokoi znajdujacych sie¢ najblizej, umozliwiaja transport osoby lezacej na 16zku szpitalnym.

Do celéow porzadkowych zaprojektowano w budynku 3 pomieszczenia porzadkowe: dwa do-
stepne z komunikacji ogdlnej, wyposazone w zlew gospodarczy, umywalke i szafe na $rodki czystosci,
oraz jedno dostepne z zaplecza kuchennego, wyposazone w zlew gospodarczy i szafe na srodki czysto-
Sci.

W budynku zaklada si¢ gléwnie pranie poscieli, obruséw itp. za pomoca jednostek zewnetrz-
nych, dlatego w budynku zaprojektowano magazyny brudnej i czystej poscieli. Pomimo tego dla po-
trzeb mieszkanicéw przewidziano podreczna pralnie¢ wyposazona w dwie pralki, suszarke oraz zlew
gospodarczy do namaczania prania, a w pomieszczeniu dodatkowo zaprojektowano wpust podtogowy

i zawor ze zlaczka do weza.

W budynku dla mieszkancow zapewnione bedzie calodobowe wyzywienie z kuchni znajduja-
cej sie w centralnej czesci budynku. Kuchnia sktadac¢ si¢ bedzie z kilku pomieszczen potaczonych ze
soba funkcjonalnie. Wejscie do kuchni z zewnatrz odbywac si¢ bedzie poprzez wiatrotap z komora do-
staw. Nastepnie z komunikacji ogolnej bedzie dostep do pomieszczenia szatniowego z toaleta persone-
lu, pokoj socjalny bedacy jednoczesnie pokojem intendentki (z umywalka), magazyn ogdlnym z szafa-
mi chlodniczymi, mrozniczymi i regalami, magazyn warzyw z regatami i paletami sktadowymi, po-
mieszczenie porzadkowe i myjnie wozkédw transportowych (z bateria prysznicowa na scianie i wpu-
stem podtogowym). Bezposrednio przy kuchni znajdowac si¢ bedzie oddzielne pomieszczenie przygo-
towalni warzyw i jaj wyposazone w oddzielne blaty dla obu funkgji: przygotowalnia warzyw wyposa-
zona w blat roboczym, ze zlewem dwukomorowym oraz przygotowalnia jaj z blatem roboczym, zle-
wem jednokomorowym, lodowka podblatowa i miejscem na naswietlacz walizkowy. Dodatkowo w
pomieszczeniu znajdowac sie bedzie umywalka oraz okienko transferowe do kuchni wilasciwej. W
kuchni wiasciwej wydzielono przestrzenie przygotowania mies i warzyw, kazde wyposazone w blat
roboczy, zlewozmywak dwukomorowy i lodéwke podblatowa. Ponadto przy wejSciu znajduje sie

umywalka, a takze miejsce do mycia i suszenia naczyn w postaci basenu do mycia i regatu ociekowego
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oraz szafa chtodnicza na probki zywnosci. W sklad urzadzen do gotowania wchodzi¢ beda: kuchnia
czteropalnikowa z piekarnikiem, taboret grzewczy, patelnia uchylna, frytownica podwdjna i piec kon-
wekcyjno-parowy. Nad gtéwnymi elementami do gotowania zamontowany zostanie okap/pochtaniacz
z filtrami, sprzezony z ukladem wentylacji mechanicznej. W bezposrednim sasiedztwie kuchni znajdo-
wac sie bedzie wydawalnia i zmywalnia, z szafg przelotowa pomiedzy tymi pomieszczeniami. Dodat-
kowo w zmywalni znajdowac¢ si¢ bedzie umywalka, zlewozmywak dwukomorowy oraz zmywarka z
funkcja wyparzarki. Wszystkie pomieszczenia kuchenne obstugiwane beda z oddzielnej centrali wenty-
lacyjnej. Resztki i odpadki pakowane beda w jednorazowe worki szczelnie zamykane i wynoszone na

zewnatrz do konteneréw.

Pomimo zapewnienia calodobowego wyzywienia zaprojektowano dwie dodatkowe kuchnie
podreczne wyposazone w lodowke, blaty robocze z ptyta grzewcza i pochtaniaczem oraz zlewozmy-
wakiem jednokomorowym. Ponadto w kazdym pomieszczeniu znajdowac si¢ bedzie umywalka. W po-
koju biurowym dodatkowo zaprojektowano aneks kuchenny ze zlewem jednokomorowym i blatem

roboczym.

W budynku zaprojektowano ponadto dyzurke pielegniarska i pokdj lekarski — oba wyposazone
w umywalki Scienne, a dyzurka pielegniarska dodatkowo wyposazona w okienko dozorowe z kontrola

dostepu.

Instalacja wentylacji w budynku mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, reali-
zowana poprzez 4 centrale wentylacyjne i jednej dodatkowej dla okapu kuchennego. Dodatkowo insta-
lacja wywiewna bez odzysku ciepta dla toalet i tazienek, a w pokojach mieszkalnych instalacja hybry-

dowa z nawietrzakami okiennymi i nasadami niskocisnieniowymi w tazienkach.

Z uwagi na wymagany w tego typu budynku system sygnalizacji pozaru wymagajacy czujek
dymowych w kazdym miejscu prowadzenia jakichkolwiek elementéw instalacyjnych a takze zapew-
nienia dostepu do tych przestrzeni do celéw pozarowych, w tym na nieuzytkowym poddaszu przez
ktore nie sq prowadzone zadne inne instalacje zdecydowano si¢ na rozwiazanie ze zbiorczymi wyrzut-
niami $ciennymi znajdujacymi si¢ w potudniowych $cianach kazdego z segmentéw, gdyz prowadzenie
kanatow przez dach, z uwagi na dodatkowe elementy systemu sygnalizacji pozaru, znacznie podwyz-
szylo by koszty catosci inwestycji i zwiekszylyby ryzyko wystapieniu pozaru drewnianej konstrukeji
dachu (wraz z kanalami wymagaloby to doprowadzenia zasilania do nasad niskoci$nieniowych na
dach). W Scianach potudniowych segmentdéw nie znajduja sie zadne otwory okienne, a drzwi wyjscio-
we maja charakter wylacznie ewakuacyjny i beda podiaczone do systemu kontroli dostepu z brakiem
mozliwosci wejscia z zewnatrz (gatka zamiast klamki w drzwiach). Ponadto wyrzutnie zlokalizowane
beda ok 1,5 m nad tymi drzwiami i ponad 4 m nad poziomem terenu okalajacego budynek, a takze w

odleglosci 10 m od tej Sciany nie znajduja si¢ zadne zabudowania.
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15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 wrzesdnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, pro-
jektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzen przeciwpozarowe-

go pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (poz. 1722).

INFORMACJA O POWIERZCHNI WEWNETRZNE], WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNAC]I

Powierzchnia zabudowy -1717 m?
Powierzchnia wewnetrzna catosci -1574m?

Kubatura budynku - 8080 m’

Wysokos¢ - 8,80 m - budynek niski
Liczba kondygnagji:

- nadziemne - 1
- podziemne — nie wystepuja

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAME-
TRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZE-
NIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI
OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W budynku przyjmuje si¢ typowe zagrozenie pozarowe jak dla budynkéw zamieszkania zbio-

rowego.

W budynku przechowywane i stosowane materialy przede wszystkim state palne, stanowiace
wyposazenie zwiazane z wyposazeniem pomieszczen tj. o temperaturze zapalenia powyzej 200°C. W

kuchni mozliwos¢ stosowania ttuszczy roslinnych.

Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budyn-

kéw, innych obiektow budowlanych i terenéw nie beda przechowywane i nie sa stosowane.
W budynku nie wystepuje instalacja gazowa.

INFORMACJA O KLASYFIKACJI POZAROWE] Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek zaliczono do budynkéw zamieszkania zbiorowego zaliczonych do kategorii zagroze-
nia ludzi ZL II.

INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE]J LICZBIE OSOB
NA KAZDEJ KONDYGNAC]JI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH DRZWI EWA-
KUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II
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Przewidywana liczba 0osob to 20 mieszkanicéw oraz 20 osob personelu statego i 10 personelu

Czasowego.

Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0oséb o ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢ prze-
widziano drzwi ewakuacyjne z kierunkiem otwierania drzwi na zewnatrz o szerokosci co najmniej 0,9

m.

Pomieszczenia te to: czytelnia, sala ¢wiczen, jadalnia, sala komputerowa, sala telewizyjna, po-

mieszczenie kultu religijnego.
INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II niskiego wynosi 5000 m” i jest zachowana. Celem zapewnienia ewakuagji do sasiedniej stre-
fy pozarowej oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ przewidziano wydzielenia elementami bu-
dowlanymi o odpornosci ogniowej REI/EI 60 z zamknieciem drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci
ogniowej EI 30S, poszczegdlnych segmentdéw obiektu.

Elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej REI 120 dla $cian z zamknieciem drzwiami o

odpornosci ogniowej EI 60 wydzielono pomieszczenie kottowni i rozdzielni elektryczne;j.

Przewody wentylacyjne w przejéciach przez przegrody/strefy przeciwpozarowe wyposazono w
klapy odcinajace (o klasie EIS odpornosci przegrody).

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZARO-
WYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

W pomieszczeniach technicznych gesto$é obciazenia ogniowego do 500 MJ/m”.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE] I
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Budynek w klasie odpornosci pozarowej ,D” z elementéw NRO, o klasie ogniowej elementow

budowlanych co najmniej:

- Gtowna konstrukcja nosna — R30

- Konstrukgja dachu - R (-)

- Sciana zewnetrzna — EI 30

- Sciana wewnetrzna — EI 30, w tym wydzielone pokoje mieszkalne od siebie
- Przekrycie dachu — RE (-)

Elementy drewniane dachu zabezpieczone ogniochronnie do granicy niezapalnosci — nieroz-
przestrzeniajace ognia (NRO). Palne przekrycie oddzielone od wnetrza budynku przegroda o odporno-
$ci ogniowej EI 30.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wylacznie:
- materiatow, ktérych produkty rozkladu termicznego nie sa bardzo toksyczne i silnie dymiace,

- wyktadzin podiogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementow co najmniej trudno zapalnych,

16



- sufitow podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapiacych i nie odpada-
jacych pod wptywem ognia.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, takie zagrozenie dla prze-

strzeni zewnetrznych nie wystepuje. W obiekcie nie wystepuja materiaty wybuchowe.

INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGI EWAKUAC]I LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE I STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH
W OBIEKCIEI

Warunki ewakuacji zachowane. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przyjeto jak dla kategorii za-
grozenia ludzi ZL II tj. do 10 m przy jednym dojsciu, a przy dwoéch dojsciach do 40 m. Drzwi gtowne
wyijséciowe z budynku otwierane na zewnatrz o szerokosci co najmniej 1,2 m. Wszystkie $cianki dziato-

we, w tym wydzielajace mieszkania od siebie 0 odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Drzwi z pomieszczen prowadzace na drogi ewakuacyjne nie zawezaja ich szerokosci ponizej
wartosci wymaganych przepisami, dla drzwi otwieranych w kierunku korytarza przewidziano samo-

zamykacze.

Dlugo$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 40 m zachowana, z pomieszczen, w
ktorych moze przebywac powyzej 6 osob o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ przewidziano drzwi
z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczen. Wszystkie drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych o norma-
tywnej szerokosci co najmniej 0,9 m (drzwi 0,8 m przy ewakuacji do 3 oséb). Korytarz dtuzszy niz 50 m

podzielono na odcinki do 50 m z zastosowaniem drzwi dymoszczelnych EI 30 S.

W budynku przewidziano normatywne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 Lx
na drodze ewakuacyjnej i czasie Swiecenia co najmniej 1 godziny. Oswietlenie ewakuacyjne przy kazdej
zmianie kierunku ruchu, przy urzadzeniach przeciwpozarowych itp. jak w normie dotyczacej oswietle-

nia ewakuacyjnego.

INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALA-
CJI I URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU I CELU ICH STOSOWANIA

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Instalacja w oparciu o PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwagji.

W budynku przewidziano ochrone instalacja sygnalizacji pozarowej obejmujacq wszystkie za-
sadnicze pomieszczenia budynku wraz z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi i recznymi ostrzega-

czami pozaru.
Sygnaly z instalacji sygnalizacji pozaru wykorzystywane do wysterowania urzadzen, m. in.:
- wylaczenie wentylacji bytowej

- zamkniecie klap przeciwpozarowych
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- zwolnienie drzwi utrzymywanych w pozycdji stale otwartej — drzwi przeciwpozarowe
- uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Dla obiektu przewidziano przeciwpozarowy wylacznik pradu wylaczajacy doptyw pradu do
budynku za wyjatkiem urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Przycisk ste-

rujacy przy wejsciu gtéwnym do budynku.
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z wymaganiami , warunkéw technicznych”. O$wietlenie
ewakuacyjne zapewniajace natezenie oswietlenia co najmniej 1 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych
i czasie $wiecenia co najmniej 60 min oraz 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych. Lampy o$wie-
tlenia ewakuacyjnego przy kazdej zmianie kierunku ruchu i za wyjsciem koncowym. Oprawy ze-
wnetrzne zastosowano jako zabezpieczone przed wptywem ujemnych temperatur. Oswietlenie ewaku-
acyjne (oprawy rozmieszczono zgodnie z pkt 4.1 PN-EN 1838). Oswietlenie wyposazone w lampy z
piktogramami wskazujacymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne. O$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-
EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego

oswietlenia ewakuacyjnego.
INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
W budynku przewidziano hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym.

Przewidziano minimalna wydajnoé¢ hydrantu 25 co najmniej 2 x 1,0 dm?/s, z réwnoczesnoscia
poboru wody z dwoch hydrantdw. Zawory hydrantowe zabudowane na wysokosci 1,35 m od poziomu
posadzki. Hydranty obejmuja swoim zasiegiem cata powierzchnie budynku. Przewidziano skrzynki

hydrantowe z miejscem na gasnice.
KLAPY PRZECIWPOZAROWE

Na przejsciu przewoddw wentylacyjnych przez elementy o odpornosci ogniowej REI 120/60
przewidziano klapy przeciwpozarowe EIS o odpornosci ogniowej wydzielenia. Klapy uruchamiane z

systemu sygnalizacji pozaru.
WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek wyposazony w gasnice proszkowe 4-6 kg typu ABC w ilosci 2 kg srodka gasniczego
na kazde 100 m”® powierzchni z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu. Gasnice zlokalizowano
w szafkach hydrantéw wewnetrznych i wybranych miejscach. W kuchni przewidziano gasnice typu F

do gaszenia tluszczy, a w rozdzielni pradu gasnice sniegowa BC.
INSTALACJE UZYTKOWE
Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna w budynku zaprojektowana zostata zgodnie z normami w tym:

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych czes¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — postanowienia ogolne,
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych - Ochrona przeciw-
pozarowa,

PN-HD-60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia elektryczne-
go. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacja elektryczna wyposazona zostala w tzw. przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinaja-
cy doptyw pradu do wszystkich obwodéw budynku z wytaczeniem tych ktérych dzialanie jest nie-
zbedne w trakcie pozaru. Przeciwpozarowy wylacznik pradu wylacza doptyw pradu strefy pozarowej

budynku.
Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa zgodna z PN. Zapewniono ochrong budynku instalacja odgromowa w

wykonaniu podstawowym.
Wentylagja.

Wentylacja zgodna z Polskimi Normami i warunkami technicznymi. Kanaty wentylacyjne wy-
konano wylacznie z materialéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur zastosowano wytacznie
materialy posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przy przejsciu przewodow wenty-
lacyjnych przez elementy o odpornosci ogniowej REI 120/60 przewidziano klapy przeciwpozarowe EIS

odpornosci ogniowej wydzielenia.
Instalacja gazowa nie wystepuje.
Ogrzewanie centralne wodne bezpieczne pozarowo.

Instalacja ogrzewcza, ogrzewanie centralne wodne bezpieczne pozarowo z pomp ciepta. Jako
otuliny termoizolacyjne rur zastosowano wylacznie materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniaja-

cych ognia.
Instalacja gazowa nie wystepuje.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy o odpornosci ogniowej REI 120/60 o odpor-

nosci ogniowej wydzielenia tj. EI 120/60.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy wydzielen pozarowych o odpornosci ognio-

wej wydzielenia tj. EI 120 lub EI 60. Przepusty instalacyjne zgodnie z §234 ,, warunkéw technicznych”.

INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZE-
NIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SEUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH I INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ
DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH I PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH
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Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociagowa
przeciwpozarowa. Budynek zaliczony do budynkéw ZL II zabezpieczony hydrantami DN 80 o wydaj-
nosci co najmniej 2x10 dm?/s. Hydrant w odleglosci 5-75 m od budynku i do 150 m drugi hydrant.

Do budynku zapewniono wymagany dojazd pozarowy. Dojazd pozarowy zapewniono droga
przebiegajaca wzdtuz elewacji budynku z mozliwoscig przejazdu. W odlegtosci 5,0-15,0 m od budynku
zapewniona jest wymagana dla drogi pozarowej szeroko$¢ pasa jezdnego wynoszaca 4,0 m. Droga za-
pewni no$nos¢ 100 kN/os z zewnetrznymi promieniami skretu 11,0 m wraz z mozliwoscia przejazdu

pojazddw ratowniczo - gasniczych.

Zapewniono polaczenie z droga pozarowa utwardzonym dojsciem o dtugosci do 30 m. Nachy-
lenie drogi pozarowej nie przekracza 5 %. Pomiedzy droga pozarowa i budynkiem nie wystepuja state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozli-

wiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych.

INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM IN-
FORMACJE O PARAMETRACH WPELYWAJACYCH NA ODLEGELOSCI DOPUSZCZALNE

Budynek wolnostojacy z zachowaniem wymagan odlegltosci od granicy dziatki i budynkow sa-
siednich, wg wymagan §271 ,warunkow technicznych”. Sasiednie budynki sa usytuowane w odlegto-
$ci powyzej 20 m, sasiednie dziatki nie sq zabudowane. Minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi

powyzej 4 m.

INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRO-
NY PRZECIWPOZAROWE]

W przedmiotowym obiekcie nie zastosowano zadnych rozwigzan zamiennych w stosunku do

wymagan ochrony przeciwpozarowej
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01.Rzut parteru

02. Rzut dachu

03. Przekrdj A-A

04. Przekroj B-B

05. Przekrdj C-C

06. Elewacje 1

07. Elewacje 2

08. Kolorystyka elewacji 1
09. Kolorystyka elewacji 2

10. Zestawienie stolarki

I11. CZESC RYSUNKOWA

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:200
1:200
1:200

1:200
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1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU OBEJMUJACYM PARKING, DROGI WEWNETRZNE I CHODNIKI
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ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje wszelkie prace zwiazane z realizacja zadania inwestycyjnego zgod-
nie z nazwa zamierzenia budowlanego wraz wszelkimi pracami dodatkowymi niezbednymi do

kompletnego zrealizowania zadania.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty demontazowo-rozbiorkowe

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykonczeniowe

- prace porzadkowe

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZE-
GOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozeniach

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia robo-

czego

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WY-
NIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej

w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizadji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,



f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wlasciwej wentylagji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpie-
czony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego po-
winna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie
wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budo-
wy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzy-
wanych $rodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materialéw, sprzetu lub innych przed-
miotow. Drogi komunikacyjne dla woézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ciezardw nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o po-
chyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony balustrada. Balustrada sklada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a po-
recza nalezy wypelni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna,
w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami
i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejaz-
dy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najniz-
szym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powin-
no by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych

jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wy-
konane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane
z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sy-
tuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w pozio-

mie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,



¢) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m — dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebez-
pieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na
terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny

by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co naj-

mniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-

nych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Na-
lezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz

do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilos¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powo-

dujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych za-
pewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z natry-

skow,
¢) 30 1 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,51 na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny

zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic:

-positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,



-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek ener-
getyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia

31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budo-
wy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na
odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracuja-
cych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ prze-
chowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych

moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sq one trwale przytwierdzone do podloza.
Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

a) jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracow-

nikow jednoczesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza

sie nizsza wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobdéw. Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych nale-
zy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko-
$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odleglo$¢ stoséw przy skladowaniu materiatow nie powinna by¢

mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektro-
energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest do-

puszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.



Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory po-
winien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producen-
tow i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciagdéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak

przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed ob-
sunieciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu budo-

wy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie insta-
lacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie ro-
bot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

-elektroenergetyczne,
-gazowe,

-telekomunikacyjne,
-cieplownicze,

-wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napi-
sy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnio-
nych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znaj-
dowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegltosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wyko-
pu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykony-
wane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rdownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wiek-

szej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli pozwalaja na to wyniki badan grun-



tu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢

okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

-roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu,
-grunt stanowig ity sklfonne do pecznienia,

-wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

-gleboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebo-

kosci wigkszej od 2,0 m. Skladowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

-w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jeze-

li obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina natu-
ralnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do two-
rzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie posto-
ju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami osto-

nowymi lub obudowgq prefabrykowana.

ROBOTY ROZBIORKOWO-DEMONTAZOWE I BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balko-

nowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w

obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiaro-
wych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen

technicznych.



Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupédw, ram lub kratownic oraz na dwdéch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktoérej prowadzone sg ro-
boty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabro-

nione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wyma-

ganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze-
$ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabro-

nione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zura-

wia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowi-

skiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakladania stezen
montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z za-
wiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W
czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawie-
si, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabryko-
wanych oséb, przedmiotow, materiatow lub wyrobdéw jest zabronione. Osoby przebywajace na stano-
wiskach pracy, znajdujace sie¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny

by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktdrych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczanie w pozio-
mie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie konicdwki linki bezpieczenstwa do po-
mocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymalos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny
uwzgledniac¢ obciazenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ prze-
mieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenistwa powinna by¢ za-
mocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego. Dtugos¢ linki bezpie-
czenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sa
wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczaja-
cych wystapienie sily dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenistwa lub pa-
sow bezwladnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub rucho-

mych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
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pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub pode-
stu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie oso-
by, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypad-
kach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wy-

sokosci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwiaza-

nych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz po-
winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrud-
nione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sa do stoso-
wania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusz-
towan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem
do dziennika budowy lub w protokoéle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw me-
talowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bez-
posrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac
daszki ochronne i ostoneg z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skta-
danych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (robo-
ty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z in-
strukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wy-
Iacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukgji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wy-
konywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0
m od poziomu podlogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem si¢ oraz zapew-
nic ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wod-
nymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac
zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pra-

cownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

-gogle lub przytbice ochronne,
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-hetmy ochronne, -rekawice wzmocnione skora,
-obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urza-
dzen technicznych:

-pochwycenie koniczyny gdrnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budo-

wy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia mechanicz-

ne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowa-
ne, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegaja-
ce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia tech-
niczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zu-
rawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni po-
siada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicz-
nych, ktore nie posiadaja kabin, powinny by¢: -zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przed-

miotami, -ostoniete w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZE-
GOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na sta-

nowiskach robotniczych, przeprowadza sie¢ jako:
- szkolenie wstepne,
-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawo-
wymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pra-
cy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej po-

mocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pra-
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cownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy
przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzo-
ny przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pra-
cownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie in-
struktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne za-
grozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z sil-
nikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracowni-

kow,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
-udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoncze-
niu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdro-
wia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wy-
maganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-

wigzkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WY-
NIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
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1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,
2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
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-dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodo-

wiska pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o spraw-

nos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
-wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, -wy-

kazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
-wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagroze-

niami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie technologii,

materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rod-
ki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochro-
ny indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powin-
ny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowac pra-

cownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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2. WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZY

MIEJSKT ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE) Sp. z 0.0.

55-140 Zmigréd, ul. Poznafiska 6 tel/fax 071/385-30=-31 Gf(
NIER: Dl 5= 1:80-07=~ 14 REGOIN 366281952 *
P ————
BANK PKO BP SA NR KONTA 86 1020 5297 0000 1402 0077 8688l‘
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znak: DK/ 54/444/S7./2021

Zmigrod 22.11.2021
Gmina Zmigrod
Pl. Wojska Polskiego 2-3 : 4
55140 ZMIGROD o WS
WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci wodociqgovyej nieruchomosci polozonej
W m. Zmigéd

Na podstawie § 19 pkt.2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $cickéw oraz w

zwigzku z

wnioskiem nr 2653 z dnia 08.11.2021 / data wplywu 16.11..2021 r./ Miejski Zaklad

Gospodarki Komunalnej w Zmigrodzie Sp. z 0.0. informuje, ze dostawa wody do nowo projektowanego
budynku Centrum Opiekuriczo — Mieszkalnego ul. Jagminiowa , dznr 3/70 w Zmigrodzie bedzie
mozliwa po spelnieniu nastgpujacych warunkéw :

Przylaeze wodociggowe nalezy wykonaé wedlug  projektu technicznego przylgeza wodqciqgowego
uzgodnionego z dostaweg wody tj. Miejskim Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zmigrodzie

ul. Poznanska 6,

Projektowué wedlug nastepujacych zasad:

Uwagi dodatkowe:

I. Migjsce wlaczenia wody — istniejaca sieé wodociagowa PEHD 160 w ul. Jasminowej w
Zmigrodzie / jak zaznaczono kolorem niebieskim na zatgczniku graficznyny/ .
2.Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia wynosi aktualnie 0k.0,30 MPa.
3.Do budowy przytacza wodociagowego zaleca si¢ stosowanie rur PEHD o odpowiedniej
srednicy , odpowiednio oznakowanych tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng oraz zasuw
klinowych z migkkim uszczelnieniem / Hawla lub Jafar /.
4 Wodomierz glowny zamontowa¢ w komorze technicznej w budynku, na konsoli
wodomierzowej w pozycji poziomej, w miejscu wydzielonym, suchym, latwo dostgpnym,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia .

Za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszezeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2002 -

/zawor antyskazeniowy /.
5.Po wykonaniu przylacza nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przylacza
przez uprawnionego geodete.
6.Warunki pozostaja aktualne przez okres dwéch lat..
7.Po wybudowaniu przylacza wodociggowego zostanie zawarta umowa o dostawe wody , ktéra
okresli odpowiedzialno$¢ za przyltacze oraz sposob rozliczen za $wiadczone ustugi

1)Zasady uzytkowania i eksploatacji przylaczy wodociagowych okreslone sg w ,,Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ciekéw " dostepnym w Biurze MZGK Sp. z 0.0. w Zmigrodzie

ul.

Poznanska 6.

2)W sprawach dotyczaeych warunkéw technicznych mozna kontaktowa¢ sie z Kierownikiem Dziatu
Komunalnego Edwardem Szaniawskim tel. 71 385 30 31 w.37, 603 796 352..

1.Adresat+zal.graf.
2. al/a

PREZES|\\ZARZADU

Malgdrzala\Hotéwka

Micjski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0 z siedzibg w Zmigrodzie przy ul. Poznariska 6; 55-140 Zmigréd,

tel.+48 71 385 30 31, tel +48 71 385 30 32, fax 071/385-30-32 po-pt. 7.00 - 15.00

Spolka wpisana do KRS-000657744 w Sadzie rejonowym dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu

IX Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapital zakladowy spélki: 8 400 000,00z!
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Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
DOLINA BARYCZY sp.z o.o.

W/1635/2021, DT.4200.172.2021.2.EJ Milicz, 02.12.2021 r.
WTZ-740/EJ/2021

Whioskodawca:
ARCHICON S.C.
Jerzak Szafraniec
ul. Glowackiego 7
44-100 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA Nr WTZ-740/EJ/2021

dziatka nr 3/70, AM-24, obreb Zmigrod
ul. Jasminowa w Zmigrodzie
do sieci kanalizacyjnej

W odpowiedzi na Wniosek ztozony w dniu 12.11.2021 r., Przedsig¢biorstwo
Gospodarki Komunalnej ,,Dolina Baryczy” sp. z 0.0. w Miliczu informuje, ze w celu
odprowadzenia Sciekow bytowych z nieruchomosci, przylaczenie do sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy realizowa¢ wedlug ponizszych warunkow. :

I. Techniczne warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Przylaczany obiekt: projektowany budynek centrum opiekunczo-mieszkalnego,
zlokalizowany: ul. Ja§minowa - dzialka nr 3/70 AM-24, miejscowos¢: Zmigréd.

2. - Miejsce wlaczenia: studzienka rewizyjna (89.88/87.57), lokalizacja: pas drogowy dz.
nr 3/65 AM-24 obreb Zmigréd. Miejsce wiaczenia zaznaczono na zalaczonym planie
sytuacyjnym. ;

3. Sposob wlaczenia do studzienki: poprzez wykonanie kaskady zewnetrznej zgodnie
Z ponizszymi wymaganiami:

a) Kaskadg zewnetrzng sprowadzi¢ do dna studzienki.

b) Wywierci¢. w dennicy otwér za pomocg wiertnicy do betonu wraz
z wywierceniem kinety przez calg potke (spocznik).

c) Nalezy zapewni¢ gladkie krawedzie otworu. Zabrania si¢ wkuwania do
studni rewizyjnej.

d) Wykonanie otworéw nie moze dopusci¢ do uszkodzenia studni.

€) Zabrania si¢ montazu rur spustowych wewnatrz studni rewizyjnej.

a) Otwor. doplywowy nalezy posadowi¢ w sposob zapewniajacy kat > 90°
w stosunku do odplywu.

f) W otworze nalezy umiesci¢ odpowiednig uszczelke In situ, w celu uzyskania

o Rynek 21 \. +48713840987 48 biuro@pgkdolinabaryczy.pl

56-300 Milicz w7 www.pgkdolinabaryczy.pl
)
Sad Rejonowy Wroctaw-Fabryczna KRS 0000255485, Kapitat zaktadowy 58 605 000,00zt, NIP: 916-13-54-050 i
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9:

10.

11.

przejscia szczelnego. Nie dopuszeza si¢ uszezelniania otworéw przy pomocy
pianki montazowej.
b) Nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia w studni powstale w trakcie
wykonywania prac.
¢) Powyisze prace nalezy wykonaé¢ w obecnosci i pod nadzorem pracownika
PGK ,,Dolina Baryczy” sp. z 0.0. (Oczyszczalnia Sciekéw w Zmigrodzie tel.
667 924 058). '
Przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC lub PP, SN8, o $rednicy dostosowanej do
ilosci odprowadzanych $ciekéw, jednak nie mniejszej niz DN160 mm. Rury uktadaé
ze spadkiem — Dn160 - min. 1,5%, DN200 — min. 0,5%. :
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na glebokosci ponizej strefy przemarzania tj. min.
0,8 m do wierzchu rury. W pasie drogowym rury uktada¢ na glebokosci min. 1,2 m.
Na przylaczu kanalizacyjnym, na terenie nieruchomosci w odleglosci nie wigkszej niz
2 m od jej granicy wykona¢ studzienke rewizyjng o $rednicy min. DN315.
Kazdg zmiang kierunku przytacza kanalizacyjnego wykonaé w studzience rewizyjnej
o $rednicy min. DN315 mm.
Przed przylaczeniem urzadzen sanitarnych (np. kratka $ciekowa, WC, zlew)
znajdujacych si¢ w pomieszczeniach potozonych ponizej poziomu terenu, nalezy
bezwzglednie  zainstalowaé w  miejscach latwo  dostepnych urzadzenia
przeciwzalewowe, o konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamkniecie reczne lub
samoczynne. Eksploatacja urzadzen przeciwzalewowych lezy po stronie podmiotu
ubiegajacego si¢ o przylgczenie.
Do sieci kanalizacji sanitarnej mozna wprowadza¢ jedynie $cieki bytowe w ilosci
réwnej ilosci pobranej wody.
Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji
sanitarnej. :
W przypadku korzystania z wtasnego ujecia wody nalezy zainstalowaé¢ wodomierz lub
urzadzenie pomiarowe mierzace ilo$é odprowadzanych $ciekéw.

II. Informacje formalno-prawne:

il

2

Tras¢ przylacza kanalizacyjnego poza dzialkg nr 3/70, AM-24, obreb Zmigréd nalezy
uzgodni¢ z whascicielami terenu/ zarzadcg drogi.
Budowa przytacza kanalizacyjnego moze by¢ realizowana na podstawie:
a) zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy w trybie art. 30 ustawy
Prawo budowlane,
lub
b) na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane, ktéry wymaga sporzadzenia
planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej  przyjetej do  panstwowego  zasobu  geodezyjnego
i kartograficznego, uwzgledniajacego warunki przylgczenia wydane przez
przedsigbiorstwo.

. Niezaleznie od przyjetego trybu, o ktérym mowa w pkt. 2, plan sytuacyjny budowy

przylacza kanalizacyjnego nalezy przedlozy¢ w celu sprawdzenia czy uwzglednia
warunki przylaczenia wydane przez PGK ,Dolina Baryczy” sp. z o0.0. Whiosek
o zaopiniowanie planu sytuacyjnego budowy . przylqcza kanalizacyjnego stanowi
zatacznik nr 2.

Po uzyskaniu potwierdzenia zgodnosci planu sytuacyjnego z warunkami przylaczenia,
mozna przystapi¢ do wykonania robot. Wykonane przylacze kanalizacji przed
zasypaniem podlega odbiorowi przez PGK ,,Dolina Baryczy” sp. z 0.0. W tym celu
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nalezy pisemnie Zglosi¢ gotowos¢ do odbioru robot ulegajgcych zakryciu, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. Przylacze kanalizacyjne nalezy zainwentaryzowaé¢ geodezyjnie przez
uprawnionego geodete. .

6. Na etapie odbioru przylacza kanalizacyjnego, o ktorym mowa w pkt. 4, nalezy

- przekaza¢ szkic geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

7. Odprowadzanie $ciekow do sieci moze nastgpi¢ dopiero po dokonanym odbiorze
koncowym  stwierdzajgcym sprawno$¢ techniczng wybudowanego przylacza
kanalizacyjnego i zawarciu z PGK ,Dolina Baryczy” sp. z 0.0. umowy
o odprowadzanie $ciekow. Do zawarcia umowy niezbedny jest tytul prawny do
korzystania z nieruchomosci.

8. Roboty instalacyjno-montazowe zwiazane z wykonaniem przylacza kanalizacyjnego
wykonuje na wilasny koszt podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci
kanalizacyjnej. Wybudowane przylacze kanalizacyjne pozostanie wlasnoscig
podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie.

9. Niniejsze warunki przylaczenia sa waine przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Z up. PREZ JZZ—?ZADU
X s

Ewa|lan

I11. Zalaczniki:
1. Plan sytuacyjny z miejscem wigczenia.
2. Wniosek o zaopiniowanie planu sytuacyjnego budowy przylgcza kanalizacyjnego.
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TAURON

DYSTRYBUCJA

Wroctaw, 2021-12-01

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/145053/2021/005R02 z dnia 2021-12-01

Obiekt: Centrum opiekunczo-mieszkalne

Adres przytaczanego obiektu: ul. Jaéminowa

55-140 Zmigrod
numery dziatek: 3/70

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-11-17, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 150,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

|A. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przytaczenia: Pole nN w Stacji SN/nN R-1495 Zmigrod POM.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe rozigcznika bezpiecznikowego
listwowego zabudowanego za przektadnikami pradowymi w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe roztgcznika
bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przekfadnikami pradowymi w zestawie ztgczowo-
pomiarowym.

. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Wykonanie przylgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x240 mm2 o dtugosci okoto 14 m
zakonczonego zestawem ztgczowo - pomiarowym ZK3a-1PP-X zabudowanym w granicy dziatki, w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD.

b) w zakresie sieci: Brak prac.

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki ztgczowo-pomiarowe;j
ukt. potposredniego wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednia do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia.
W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: potposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziakki.

UWAGA! Szczegoty dotyczace ukladu pomiarowego pétposredniego uzgodni¢ z ODP5 (Dziat
Pomiaréw we Wroctawiu),

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prgd znamionowy: 250A,
b) rodzaj: roztgcznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac

wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

Strona 1z 2 WP/145053/2021/005R02
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* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Lakomiec Grzegorz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

N M)
[{.Olefnit
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkéw przylgczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych

sposobow:

s zadzwon na naszg infolinig¢ 32 606 0 616,

e wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.

W kazdym zgtoszeniu powotaj si¢ na numer swojej sprawy WP/145053/2021/005R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

(1

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przytagczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw

systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu

na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne

w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;j.

Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wlasne, niezalezne zrodio energii,
podiaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okre$lonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno byé
wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania
napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

11.Wymagania dotyczagce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
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3 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKO-
SPRAWNYCH ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

m ROCKWOOL Projektowana charakterystyka

energetyczna budynku

wraz z analiza technicznych, srodowiskowych
i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii
opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,

w szczegodlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa
w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta

Budynek zamieszkania zbiorowego,
Jasmininowa 3/70/-, 55-140 Zmigroéd

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl



Budynek oceniany: | Budynek Centrum Opiekunczko-Mieszkalnego

Rodzaj budynku: | Budynek zamieszkania zbiorowego

Inwestor:

Adres budynku: | Jaémininowa 3/70/-, 55-140 Zmigréd

Catos¢/Czes¢ budynku: | Catos¢

Powierzchnia ogrzewana Af, m?: | 1,442.22

Kubatura budynku m3: | 8850

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

Budynek oceniany EP

f I Budynek z systemem alternatywnym v _
0

50 100 150 200 250 300 350 4(|)0

1 L 1 | Il | 1 | | | | |

] 450 500

-,

Budynek wg wymagarn WT 2021

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany: EP
[kWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT2021: EP
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcosw
ogrzewania i wentylacji: [kWh/m?2 rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcwu
przygotowania cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie EU
uzytkowa: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie kohcowa: EK

[kWh/m? rok]

Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez Hy
przenikanie przez wszystkie przegrody [W/K]
zewnetrzne:

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na Hye
wentylacje: [W/K]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qe
przez system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qpw
przez system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

System

projektowany

72,31

75,00

85,82

24,09

109,90

24,10

843,58

602,00

83 438,86

20 843,48

System
alternatywny
388,19
75,00
85,82
24,09
109,90

129,40

843,58

602,00

508 773,54

51 086,96

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl

wersja programu v.1
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Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Wsp. U, Powierzchnia
[W/m2K] brutto/netto [m?]
1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,153 1442,00/1 442,00
2 Stropodach Dach lub stropodach 0,137 132,00/132,00
3 Dach skosny Dach lub stropodach 0,144 2 000,00/ 2 000,00
4 Sciana zewnetrzna tynkowana Sciana 0,188 425,00/ 359,24
5 Sciana zewnetrzna tynkowana Sciana 0,188 425,00/ 402,64
6 Sciana zewnetrzna z oktadzing Sciana 0,173 375,00/ 305,65
7 Sciana zewnetrzna z oktadzing Sciana 0,173 375,00/ 299,95
Stolarka otworowa
Lp. Nazwa przegrody Wsp. U Wsp. C Wsp. 9 Powierzc
[W/m?3K] hnia
[m?]
1 OKNO 3 0,900 0,70 0,70 52,44
2 DRZWI ZEWNETRZNE 1,300 0,70 0,70 23,99
3 OKNO 2 0,900 0,70 0,70 11,70
4 OKNO 1 0,900 0,70 0,70 58,90
5 DRZWI| BALKONOWE 0,900 0,70 0,68 85,50
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
STREFA GLOWNA
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc, max
[W/m2K] | [W/m2K]
1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,102 0,300
2 Dach lub stropodach Dach lub stropodach 0137 0,150
3 Dach lub stropodach Dach lub stropodach 0,144 0,150
4 Sciana Sciana 0,188 0,200
5 Sciana Sciana 0,188 0,200
6 Sciana Sciana 0,173 0,200
7 Sciana Sciana 0,173 0,200

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

STREFA GEOWNA

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1

www.rockwool.pl
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Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc, max
[W/m?K] | [W/m?K]

1 OKNO 3 OKNO 3 0,900 0,900
2 DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE 1,300 1,300
3 DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE 1,300 1,300
4 OKNO 2 OKNO 2 0,900 0,900
5 OKNO 1 OKNO 1 0,900 0,900
6 DRZWI BALKONOWE DRZWI BALKONOWE 0,900 0,900
7 OKNO 1 OKNO 1 0,900 0,900
8 DRZWI BALKONOWE DRZWI BALKONOWE 0,900 0,900

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Q#

123 767,64 [kWh/rok]

123 767,64 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kohcowg
dla potrzeb grzewczych Q4

27 812,95 [kWh/rok]

169 591,18 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

System ogrzewania Pompa ciepta wysokowydajna Kotty weglowe wyprodukowane po
2000 r.

Nosnik energii koncowej Energia elektryczna Energia elektryczna
Srednia sezonowa sprawnos¢ 5,00 0,82
wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ny 4
Srednia sezonowa sprawnos¢ 1,00 1,00
akumulacji ciepta w elementach
pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku ny ¢
Srednia sezonowa sprawnos¢ 1,00 1,00
transportu nosnika ciepta w obrebie
budynku ny 4
Srednia sezonowa sprawno$c regulacji i 0,89 0,89
wykorzystania ciepta w obrebie
budynku ny .
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita 1,00 1,00
systemu grzewczego Ny ot

Wentylacja

Typ wentylacji

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dziatajgca

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl

wersja programu v.1
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okresowo

Lokal/strefa - STREFA GLOWNA

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego Noc 1,00

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta -

Newc
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vg, 9 000,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje H,. 602,00 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do 34 739,13 [kWh/rok] 34 739,13 [kWh/rok]
podgrzania ¢.w.u. Quna
Zapotrzebowanie na energie kohcowa 6 947,83 [kKWh/rok] 17 028,99 [kWh/rok]
dla potrzeb wytworzenia cieptej wody
QK.W
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny

System przygotowania c.w.u Pompa ciepta wysokowydajna Pompa ciepta typu glikol/woda,

sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nosnik energii koncowej Energia elektryczna Energia elektryczna
Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji 5,00 2,04
wytworzenia, dystrybucji i instalacji

C.W.U. Nw tot

Srednia sezonowa sprawno$¢ 5,00 3,00

wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ny,g

Srednia sezonowa sprawno$c¢ 0,80 0,80
transportu cieptej wody w obrebie
budynku ny 4

Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,85 0,85
akumulacji cieptej wody w elementach
pojemnosciowych systemu cieptej
wody Ny s

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Q¢ ng 0,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kohcowg dla potrzeb 0,00 [kWh/rok]
chtodzenia Qg ¢

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl



Lokal - STREFA GLOWNA

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda materiat izolacyjny Powierzchnia A [W/mK] | grubos¢
brutto/netto [cm]
[m?]
(8 Podtoga na gruncie Styropian EPS 037 1442,00/1 0.037 12
442,00
2 Podtoga na gruncie Styropian XPS EPS 035 2884,00/2 0.035 5
884,00
3 Stropodach Styropapa 035 132,00/132,00 |0.035 24
4 Dach skoény Izolacja pod krokwiami 4 000,00/4 0.037 25
000,00
5 Sciana zewnetrzna STROPROCK G 1600,00/1 0.037 16
tynkowana 367,48
Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] | Czas Zapotrze
dziatania | bowanie
[h] [kWh]

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Qg n

27 812,95 [kWh/rok]

169 591,18 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system do podgrzania
cieptej wody Qv

6 947,83 [kWh/rok]

17 028,99 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system chtodzenia Qyc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system oswietlenia
wbudowanego Q|

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa dla budynku Qg

34 760,78 [kWh/rok]

186 620,17 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowa EU

109,90 [kWh/m? rok]

109,90 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koncowa dla budynku EK

24,10 [kWh/m? rok]

129,40 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotng dla budynku EP

72,31 [kWh/m? rok]

388,19 [kWh/m? rok]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl

wersja programu v.1
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System zaprojektowany System alternatywny

Wskaznik rocznego zapotrzebowania 75,00 [kWh/m? rok] 75,00 [kWh/m? rok]
na energie pierwotng dla budynku EP
wg wymagan WT2017

Jedostkowa wartos¢ emisji CO, 0,02 [t CO2/m? rok] 0,09 [t CO2/m? rok]
Udziat odnawialnych zrédet energii w 0,00 [%] 0,00 [%]

rocznym zapotrzebowaniu na energie

koncowa

Czastkowe wskazniki zapotrzebowania na energie.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?*rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma 85,82 24,09 0,00 - 109,90
[kWh/(m2*rok)]
Udziat [%] 78,08 21,92 0,00 - 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konnicowa EK [kWh/(m?*rok)]

Rodzaj nosnika Ogrzewanie i Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane

Energia 19,28 4,82 0,00 0,00 24,10
elektryczna

Suma 80,01 19,99 0,00 0,00 100,00
[kWh/(m?3*rok)]

Udziat [%] 80,01 19,99 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energia pierwotna EP [kWh/(m%*rok)]

Rodzaj nosnika Ogrzewanie i Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane

Energia 57,85 14,45 0,00 0,00 7231
elektryczna

Suma 80,01 19,99 0,00 0,00 100,00
[kwWh/(m2z*rok)]

Udziat [%] 80,01 19,99 0,00 0,00 100,00

Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 0,00 0,00
Roczne Koszty eksploatacyjne 22 594,51 121 303,11
[PLN/rok]
EP [kWh/mZ2rok] 72,31 388,19

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl
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Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok]

System zaprojektowany System alternatywny
Il ogrzewanie ciepta woda [l urzadzenia pomocnicze
EP [KWh/m?rok]
388.194

System zaprojektowany

System afternatywny

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

wersja programu v.1
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg

ogrzewania i wentylacji Q4w

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby

123 767,64 [KWh/rok]

przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcyy

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do

34 739,13 [kWh/rok]

chtodzenia chtodzenia Q¢

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby

0,00 [kWh/rok]

oswietlenia wbudowanego Q_

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby

0,00 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

158 506,77 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspétczynnik llo$¢ nosnika Jednostka nosnika Koszt nosnika
naktadu [PLN/kWh]
Energia elektryczna 3,00 34 760,78 kWh 0,65

Opis systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania:
Pompa ciepta wysokowydajna
System cieptej wody:
Pompa ciepta wysokowydajna
System alternatywny:
System ogrzewania:
Kotty weglowe wyprodukowane po 2000 r.

System cieptej wody:

Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl

wersja programu v.1

32



4. OPINIA I DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Srodowiska

Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448
Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO POSADOWIENIA
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W ZMIGRODZIE
- dz. nr geod. 3/70

PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.

ina* ¥ icrd ul. Osiedlowa 5/15. 55-114 Strzeszow
Gniita: migrod tel(fax) 071/312 83 18, kom. 667 800 445
Powiat: trzebnicki NIP: 915-180-33-39, REGON: 367360406

Wojewddztwo: dolnosiaskie

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr Anna Pietruch mgr Apsga Pretruch
hydrogeolog ,P- ,eﬁuoﬁ
Upr. V1777 Upr.nr V - 1777

w zakrosie hydrogeologii
mgr Lukasz Grzeskowicz
geolog inzynierski
Upr. VII-1699

mgr LukaspGrzeskowicz

w zakresie ghblogii inzynierskiej

Wroctaw, lipiec 2021 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu budowlanego
posadowienia domu pomocy spolecznej w Zmigrodzie

Spis tresci

I DANE OGOLNE

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

| WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

IV WNIOSKI | ZALECENIA

Spis zalgcznikow

MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1:1000 - ZAt NR 1

KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH — ZAk. NR 2

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY - ZAL NR 3

OBJASNIENIA SYMBOLI DO KART | PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO - ZAt NR 4

Ll N

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH — ZAt. NR 5



OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu budowlanego
posadowienia domu pomocy spolecznej w Zmigrodzie

1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pézn.zm.), §7.1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U.
2016, poz.566), PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego posadowienia domu
pomocy spotecznej w Zmigrodzie, na dz. nr geod. 3/70 (zat. nr 1).

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 3 otwory
geotechniczne do glgbokosci 3,0 — 8,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworéw

geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku nr 2.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe

gruntow oraz obserwacje warunkéw wodnych.

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metoda
domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do punktéw statych w terenie (zat. nr 1).

. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w Zmigrodzie u zbiegu ulic Jasminowe;
i Azaliowej, na dziatce nr geod. 3/70. Aktualnie obszar badan stanowi dz. budowlang -
nieuzytek.

Rzedne wysokosciowe terenu inwestycji ksztattujg sie okoto 90,0 — 90,7 m npm,
a powierzchnia terenu delikatnie opada w kierunku SWW.

Woedtug podzialu fizycznogeograficznego Polski obszar badan polozony jest
na terenie Kotliny Zmigrodzkiej. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny

przedsudeckiej. W budowie geologicznej udziat biorg utwory rzeczno-zastoiskowe
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OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu budowlanego
posadowienia domu pomocy spolecznej w Zmigrodzie

oraz akumulacji rzecznej. W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa humusu

0 migzszosci ok. 0,5 - 0,7 m.
. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

a. WARUNKI GRUNTOWE

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — poziom prdchniczy — gleba o migzszosci okoto 0,5 - 0,7 m, ktorg

jako podlegajgca ochronie nalezy usung¢ i zagospodarowac.
Utwory rzeczno-zastoiskowe alQph

Warstwa lla — to gliny, barwy szaro-bragzowej, matowilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogolnionym stopniu plastycznosci
1.™=0,10. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Warstwa llb — to gliny pylaste, barwy szaro-brgzowej i brgzowej, matowilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
1L™M=0,20. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Warstwa lic — to gliny pylaste i gliny pylaste przewarstwione piaskiem srednim,
barwy szarej, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogolnionym
stopniu plastycznosci 1L™=0,30. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-
81/B-03020.

Warstwa lld — to gliny pylaste i gliny, barwy szarej i brgzowej, wilgotne,
w stanie plastycznym, o uogolnionym stopniu plastycznosci
1.™=0,40. Grunty typu ,C" wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Utwory akumulacji rzecznej aQph

Warstwa llla — to piaski gliniaste, barwy brgzowo-szarej, matowilgotne, na

granicy stanu twardoplastycznego i plastycznego, o uogolnionym
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OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu budowlanego
posadowienia domu pomocy spolecznej w Zmigrodzie

stopniu plastycznosci IL™=0,25. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-
81/B-03020.

Warstwa lllb — to piaski srednie, barwy szarej, nawodnione. Grunty
$redniozageszczone, o0 uogolnionym stopniu zageszczenia
15™=0,50.

Uktad przestrzenny warstw geotechnicznych  przedstawia przekroj

geotechniczny — zal. nr 3.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono

w tabeli nr | - zalagcznik nr 5.

b. WARUNKI WODNE

Wystepowanie zwierciadta wody gruntowej stwierdzono we wszystkich
otworach geotechnicznych. W dniu 08.07.2021 r. naporowe zwierciadlo wody
gruntowej stabilizowato sie 1,6 — 2,0 m ppt tj. na rzednych wysokosciowych 88,2 —
88,6 m npm. Warstwe wodonosng stanowig piaski $rednie warstwy geotechnicznej
1ib.

W odlegtosci ok. 280 m od terenu badan w kierunku SSW i NE przeptywaja

cieki wodne, a w odlegtosci ok. 880 m w kierunku N przeptywa rzeka Sasiecznica.

Iv. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Warunki budowlane nalezy uzna¢ za dostateczne. Podioze jest nosne, aczkolwiek
rodzime grunty spoiste w stanie plastycznym wystepujgce w podtozu gruntowym
charakteryzuijg sie niskimi parametrami wytrzymatosciowymi.

2. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany

zalicza sig do | kategorii geotechniczne;.

3. W udokumentowanych warunkach gruntowo-wodnych, z uwagi na wystepowanie
w podlozu gruntdw o niskich parametrach wytrzymatosciowych sugeruje sie

rozwazenie posadowienia obiektu na ptycie fundamentowej. Wymagatoby wykonanie
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OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu budowlanego
posadowienia domu pomocy spolecznej w Zmigrodzie

nasypu budowlanego z dobrze uziarnionej pospdtki lub  kruszywa tamanego

Z zageszczeniem warstwami do wskaznika zageszczenia ls = 0,98.

4. Przy prowadzeniu wykopow w warstwie gruntow spoistych nalezy je zabezpieczy¢
przed opadami atmosferycznymi warstwg m=0,10 m chudego betonu ze wzgledu na

mozliwos¢ rozmakania oraz uplastyczniania pod wpltywem wody.

5. W obliczeniach posadowienia fundamentéw proponuje sie przyja¢ gtebokosé

przemarzania gruntow min. 0,8 m p.p.t.

38



i
2
7
%,
E o A00]
'y
2
1=
/
Loz !
|
i "
T proj.gpy
)
) AR [ T
< J i Mo
| e} LEN I gy ® e
o B e A R o
& X Bo o ]
[ we ot @ b N iwn: E: 416 e
ERN ] 0% p—
I A i , lh b
3 Y lé ’Srf' i o
£, W g 1 i 1 >
0o L # 9 (Y B 4 &
Nl © i Wi 31 2
1 0 . I I a0 G0
: 0 [ gy R G
E i 1y “&T;V = al
%r
Faald
P g
*w f &
1 %J . )
3 1
D ;! ¥ NS & @
& 90_6-5 3
! w’?\‘\ .
i
w0 P g0l
o)k J [na 3 ane e Ao
pe e O
= — g - e N
| -
!
o b L)
H
OBJASNIENIA: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

Otwor numer O-1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Zmigrad
Gmina: Zmigrod
Powiat: trzebnicki

Obiekt: dom pomocy spotecznej
Wiercenie: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Dozdr geologiczny: mgr L. Grzeskowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.00 m n.p.m.

Wojewodztwo: Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-07-08
k3 % 2 <l 5
88 | o Profil 5| % g 2| £
= Przelot 5 2
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwér numer O0-3

Zat.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Zmigrad
Gmina: Zmigrod
Powiat: trzebnicki

Obiekt: dom pomocy spotecznej
Wiercenie: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Dozdr geologiczny: mgr L. Grzeskowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.30 m n.p.m.

Wojewédziwo: dolnoslaskie Skala 1:100 | Data wiercenia: 2021-07-08
38 2l o | § = B
28 o} Profil S| 3 g 2| 4 _:

g Przelot 5| 8

2| 8 S z| & litologiczny rzelo Opis litologiczny 2| & § 2 B E 218 2

5| & & 3 |87F 5 2

SloEs| =2 2|l 2(=8 ¢ 8|1 =|=28

5 g £ s 2| ° 5 of

$ g = = g o z
[mppt]| @ | [m] [m]

1 2 3 4 5 6 7a 8 9 10 11 12 13 14

L W gleba, czarna H Qh |
E =310 ~7 0.60 glina pylasta, szaro-brazowa Gn 212 alQphiL=0,20 IIb
iR el - —

g gleL s B 1.20 piasek gliniasty, brazowo-szary Pg | ™W 114 ol [aQphiL=0,25 llia
v 5%

= [1.70 HE 1.60 glina, szaro-brgzowa G alQphiL=0,10 lla

oo

& 2.0 2.00 piasek sredni, szary Ps | nw szg |aQphiP=0,50 IIb

.g 240 glina, szara G w | 4/4 pl [alQphiL=0,40 Iid

o 3.00
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

’ HUMUS

Ps PIASEK SREDNI
Py PIASEK GLINIASTY
G GLINA

G Z7 27 GLINAPYLASTA

®

: IPs 7477 GLINA PYLASTA PRZEWARSTWIONA PIASKIEM SREDNIM

@
p
=
o
Py
=
T
_|
(@)
=
w
=<
o
=
o
=
=
E:
©
O
_|
Z
o
or
o
@
A
=
=
_|
e

grunty matowilgotne

grunty wilgotne suchy

3

N

3
=<

$rednio zaggszczony grunty mokre

3
5

mato wilgotny

grunty nawodnione

o o

zageszczony wilgotny
STAN GRUNTOW SPOISTYCH :
ﬁ' Poziom w otworze swobodnego
zwierciadia wody gruntowej mokry
zwarty
Poziom ustabilizowanego zwierciadla W nawodniony

potzwarty 1.3 wody gruntowe] (poziom piezometryczny)

Stopien plastycznosci

=

Poziom nawierconego zwierciadta

twardoplastyczny wody gruntowe;

Stopien zageszczenia
plastyczny

15 sgczenie wody
miekkoplastyczny

ptynny S otwor suchy

ple e

alQph | UTWORY RZECZNO-ZASTOISKOWE

UTWORY AKUMULACJI RZECZNEJ

PRZEWARSTWIENIA PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.

Opinia geotechniczna
z dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla projektu budowlanego posadowienia
domu pomocy spotecznej
w Zmigrodzie

POGRANICZE INNEGO GRUNTU

KOLEJNY NR WARSTWY GEOTECHNICZNEJ

LINIA PODZIAEU TECHNICZNEGO
OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

Opracowata| mgr Anna Pietruch

Nrupr. | V1777 Fretnech
LICZBA WALECZKOWAN Za!acznik nr4

LINIAPODZIALU GEOLOGICZNEGO

N}

1B il
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5. OPINIE, ZGODY, POZWOLENIA I UZGODNIENIA

isks 205 < Zmigréd, dnia 20 grudnia 2021 .
'IRL.7230.127.2021

DECYZIA

Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 29
ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1376 ze zm.) w zwigzku z § 55 ust. 1 pkt. 4, § 79 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r., poz. 124 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego Inwestora:

Gmina Zmigréd
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Zmigréd

orzekam

zezwoli¢ Wnioskodawcy na budowe dwoch zjazdéw publicznych w miejscowosci
Zmigréd ul. Jasminowa, zlokalizowanych w drodze gminnej, oznaczonej geodezyjnie
jako dziatka o nr 3/28 AM-24 Obreb Zmigréd-Miasto, do nieruchomosci, oznaczonej
w ewidengji gruntow jako dziatka nr 3/70 AM-24 Obreb Zmigrod-Miasto.

. Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 22 listopada 2021 r. (data wptywu do tut. urzedu 23.11.2021
r. — L.dz. 13167) Inwestor Gmina Zmigréd, z/s Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140
Zmigrod, w imieniu ktérego dziata Petnomocnik Pan Janusz Jezak, z ramienia firmy
,Archicon” S.C. z/s ul. Gtowackiego 7, 44-100 Gliwice zwrécit sie z wnioskiem o
uzgodnienie budowy dwoch zjazdéw publicznych w miejscowosci Zmigrod ul.
Jasminowa, zlokalizowanych w drodze gminnej, oznaczonej geodezyjnie jako dziatka
o nr 3/28 AM-24 Obreb Zmigrod-Miasto, do nieruchomosci, oznaczonej w ewidencji
gruntéw jako dziatka nr 3/70 AM-24 Obreb Zmigrod-Miasto. Do wniosku dotgczono
mape (projekt zagospodarowania terenu) w skali 1:500.

W toku postepowania wyjasniajacego stwierdzono, ze droga gminna
oznaczona geodezyjnie nr 3/28 AM-24 Obreb Zmigrod-Miasto, stanowi wtasnosé
Gminy Zmigréd. Burmistrz petni faktyczny i bezposredni zarzad drogami, poniewaz
nie ma jednostki organizacyjnej utworzonej w tym celu. Stanowi to legitymacje

prawng do orzekania w niniejszej sprawie w zwigzku z art. 21 ust.1 cytowanej
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Ustawy o drogach publicznych.

Zezwolenie na budowe dwéch zjazdéw publicznych wydaje sie na czas nieokreslony. Zezwolenie na
budowe zjazdéw wygasa, jezeli w cigqu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostanie przebudowany. Zjazd
nalezy wykonaé z nastepujacymi uwagami okreslonymi w § 78 ust. 1.i 2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.):

1. Zjazd publiczny powinien by¢ usytuowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w § 113 ust. 7 cyt. wyzej Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

2. Szerokosé catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mnigjsza niz 5.00
m, w tym:

> szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skoséw, o ktorych
mowa w pkt 2 — nie mniejsza niz 3,5 m i nie wieksza niz szeroko$¢ jezdni
na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z
osig zjazdu

» szeroko$c¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde

3. Przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone ftukiem kotowym o
promieniu nie mniejszym niz 5,00 m wylgcznie dla projektowanych relacji
skretnych;

4. Pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi,
ktore ten zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%;

5. Nawierzchnia:

» jezdni na terenie zabudowy — twarda ulepszona

» jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy — co najmniej gruntowa
ulepszona
6. potgczenie zjazdu z drogg wykonane zgodnie z § 113 ust. 1, 3-5,9i 10;

7. Wody opadowe i roztopowe nalezy zagospodarowac na terenie witasnej dziatki.

Wobec powyzszego wniosek zostat rozpatrzony pozytywnie i wydano
zezwolenie na budowe dwéch zjazdow publicznych w miejscowosci Zmigréd ul.
Jasminowa, zlokalizowanych w drodze gminnej, oznaczonej geodezyjnie jako dziatka
o nr 3/28 AM-24 Obreb Zmigréd-Miasto, do nieruchomoséci, oznaczonej w ewidencji
gruntéw jako dziatka nr 3/70 AM-24 Obreb Zmigrod-Miasto

Po rozpatrzeniu wszystkich okolicznos$ci orzeczono jak w sentencji decyz;ji.



Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego we Wroctawiu, pl. Powstancow Warszawy 1, za posrednictwem Burmistrza
Gminy Zmigréd, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

4. W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od
decyzji (okreslonego w pkt 3) nie przystuguje prawo do odwotania sie ani ztozenia skargi do
sgdu administracyjnego

5. Projekt i wykonanie zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny podlega¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.).

7. Projekt przebudowy planowanego zjazdu nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi t.j.
Burmistrzem Gminy Zmigrod-

8. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
realizacjg zadania ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania
wszelkich prac.

9. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
Inwestor na wtasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia
lub sieci.

10. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na
prowadzenié robét w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) .

Otrzymuija:
1. Adresat.
2. Ala

Decyzje sporzadzit: Pawet Sufek - Ref. IRL — pok. nr 25, tel. 71-385-30-50 w. 30, e-mail: irl@zmigrod.com.pl
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW ,
we WROCLAWIU wuoz

50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa tokietka 11 | dwkz@dwkz.pl
B (071) 3436501, 3441449 Bikas http:/wosoz bip.wroc. plipublic/
52462492 Wroctaw, 25.01. 2022 r.

WZA.5161.2828.2021.S)
rkp 52107, 2416 (2022)
DECYZJA NR 143/2022
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710), § 18 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81 ) oraz art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735); po rozpatrzeniu wniosku zgloszonego przez pana Witolda
Warlka, dziatajgcego w imieniu Gminy Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55 - 140 Zmigréd, pismo z dnia
21.11.2021 r., wpl. 22.11. 2021 r., uzupelnione ostatecznie dnia 23.01.2022 r. Wpt. 24.01.2022 r. o udzielenie
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, w zwiazku z inwestycja: Budowa centrum Opiekunczo-
Mieszkalnego, wraz z infrastrukturs techniczng na dzialce nr 3/70 w Zmigrodzie, gm. loco oraz po ocenie
danych przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego

udzielam Qozwolenia
Gminie Zmigréd

na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego,
Sredniowiecznego i czasow nowozytnych, w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych, w zwiazku z inwestycja: budowa centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego, wraz z infrastrukturg
techniczna na dziatce nr 3/70 w Zmigrodzie, gm. loco, zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w programie
prowadzenia badan archeologicznych, opracowanym przez mgr. Witolda Wanka, stanowigcym zalacznik nr
1 do niniejszej decyzji.

Mapa w skali 1 : 500 do celéw projektowych - z lokalizacja planowanego budynku stanowi zalacznik nr 2
do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uptywa dnia: 31.12.2025 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osobe spelniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio
w art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (wskazany we wniosku mgr Witold
Waniek spelnia te wymagania)

2. Obowigzku przekazania Dolno$laskiemu Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytk6w nie po6Zniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpocz¢cia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez t¢ osob¢ wymagain, o ktorych mowa odpowiednio w art. 37e
ust. 1 ww. ustawy

- o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez t¢ osobe¢ obowiazku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w spos6b umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje i doktadna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynno$ci oraz dokonanych odkryé

i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie okreslonym przez
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nie diuzszym niz 6 miesiecy od dnia zakoriczenia tych badan;
6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolno$laskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesigcy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badar;
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8. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreélonyml
w zafaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
9. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw archeologicznych
sporzadzi¢ kartg stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wrockawiu. Do
opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2019 r.
10. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoficzenia tych badan;
11. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;
12. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania
tego opracowania Dolnos$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakonczenia badan;

UZASADNIENIE

Wymég podjecia badan archeologicznych wynika z lokalizacji planowanej inwestycji, na terenie intensywnego
osadnictwa pradziejowego, sredniowiecznego i czaséw nowozytnych, w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej
zabytk6w archeologicznych. Obszar ten stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 4 w zwiazku z art. 6 ust. 3 ustawy z dn. 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 710)i ujety jest w wykazie, o
ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r.o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawarto$¢ reliktow
archeologicznych, t. j. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie
niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co
lezy w interesie spofecznym ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczna i naukowa. W zwiazku z tym przy zmianie
zagospodarowania wiazacego si¢ z ingerencja w poziom gruntu niezbgdne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym
ukfadu nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktow dawnego osadnictwa (m. in. warstw
kulturowych, reliktéw architektonicznych i innych obiektow, pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego,
szczatkow kostnych) oraz ich konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu
wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienig¢znej w wysokosci od 500 do 500 000 zi.
(art.107 d. ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3. Informuje si¢, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwoleri wymaganych prawem

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie za moim po-
srednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ pra-
wa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ pra-
wa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie
jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.
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vator Zabytkow
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Otrzymuja:

1. Pan Witold Waniek- petnomocnik Gminy Zmigréd

Do wiadomosci:

1. Muzeum Regionalne w Srodzie Slqskiej

2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
3. a/a Zmigréd dz. 3/70, gm. loco

SJ. zwolnione z optaty skarbowej
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O . .
WOIEWODZKI URZAD OCH

Plan badan

‘Badania archeologiczne prowadzone bedg zgodnie z zasadami etyki i metodyki
archeologicznej. Obszar inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych. Dziatka nr 3/70 potozona jest w potudniowej czeéci Zmigrodu i przylega od pétnocy
do terenéw przemystowych, na ktérych przez ostatnie kilkadziesiat lat funkcjonowaty drobne zaktady
produkcyjne. Zwraca uwage przetrwanie w tym miejscu nieczynnej infrastruktury przemystowej z
konca drugiej potowy XX wieku. Sam teren dziatki 3/70 byt wolny od zabudowy trwatej.

Podczas prac ziemnych inwestor przewiduje budowe centrum Opiekunczo-Mieszkalnego
sktadajgcego sie z 4 budynkow, terenéw utwardzonych i infrastruktury technicznej. Max. gtebokosc¢
wykopow dochodzi¢ bedzie do 0,7 m, liniowych do 1,6 m. Teren objety wykopami bedzie miat
powierzchnie taczng okoto 40 aréw. Nadktad ziemi usuwany bedzie sprzetem ciezkim, przy $cistym
nadzorze archeologicznym. Gérna warstwa zostanie doktadnie przebrana. W przypadku natrafienia na
obiekty archeologiczne podjete zostang badania ratownicze. Zabytki ruchome bedg metrykowane
zgodnie z miejscem znalezienia. Odkryty, ewentualny materiat organiczny pobrany zostanie do analiz
specjalistycznych. Sporzadzona zostanie doktadna mapa badanego rejonu, z naniesionymi wykopami i
obiektami. Badaniom archeologicznym towarzyszy¢ bedzie dokumentacja, w zaleznosci od potrzeb,
wykorzystana w zakresie:

a) dokumentacji opisowej:

stosowana do opisu warstw, konstrukcji, obiektéw i ich korelacji, utozenia zabytkow i

ewentualnych destruktéw; zawarta bedzie w dzienniku badan oraz polowych kartach warstw;

b) dokumentacji rysunkowej:

obejmie ona profil wykopu, plan rozmieszczenia ewentualnych konstrukeji, plany i przekroje

jednostek stratygraficznych — warstw, obiektéw oraz istotne szczegdty zaobserwowane

podczas eksploracji i znalezisk in situ; w zaleznosci od potrzeb stosowana bedzie skala 1:10,

1:20, 1:50, 1:100;

c) dokumentacji fotograficznej:

zarejestrowane zostanie potozenie wykopu w stosunku do obecnego krajobrazu, doczyszczone

nawarstwienia, konstrukcje, przekroje, sposoby zalegania zabytkow w wykopie oraz wszystkie

istotne informacje pozyskane trakcie badania stanowiska;

d) inwentarzy:

ta kategoria stosowana bedzie w stosunku do jednostek stratygraficznych, zabytkéw, prébek,

dokumentacji rysunkowej i fotograficznej.

Po zakonczeniu prac wykopaliskowych caty materiat zabytkowy, przewieziony zostanie do
Muzeum w Srodzie $laskiej a teren zostanie zagospodarowany przez inwestora. Jezeli wyniki badan

beda tego wymagaty opublikowane zostang w wybranym periodyku archeologicznym.
0 S
I 2

wee G0 PSERG-DOLANOWIBREG, decyzi
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Leszno, 29.03.2022 r.

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI W LESZNIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.2.4210.428.2021.JS
DECYZJA

Na podstawie art. 35. ust. 3 pkt.7, art. 389 pkt 1 6, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4i 5, art.
397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3i4, art. 400 ust. 1, 6, 7 i 8, art. 403 ust. 1i 2, art. 407 ust. 1i 2 oraz art. 414
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Jerzaka -petnomocnika Gminy Zmigréd z dnia

08.12.2021 r.

orzekam

l.Udzielam Gminie Zmigréd pozwolenia wodnoprawnego na: lokalizacje nowych obiektow
budowlanych obejmujgcych budowe Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego wraz z niezbedng
infrastrukturg na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, wykonanie urzgdzenia wodnego
w postaci modutu skrzyri retencyjno-rozsaczajgcych, ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu
waéd opadowych lub roztopowych do urzgdzenia wodnego tj. modutu skrzynek rozsgczajacych.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest zlokalizowanie Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig oraz
odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego w postaci modutu skrzyn
retencyjno- rozsgczajacych.

1. Lokalizowanie nowego obiektu budowlanego — Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego wraz z
niezbedng infrastrukturg na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego:

1) Lokalizacja obiektu budowlanego- Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego:
a) dziatki o nr. ewid. 3/70 AM-24 obreb Zmigréd,
b) o wspétrzednych geodezyjnych (w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000):

Obiekt budowlany- Centrum Opiekuriczo-Mieszkalne:

Wspotrzedne geodezyjne
Lp.
X Y
1 5703389,10 6423891,50
2 5703409,60 6423897,80
3 5703395,70 6423978,90
4 5703365,00 6423969,60

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
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Urzadzenie wodne w postaci modutu skrzyn retencyjno-rozsaczajacych :

Wspotrzedne geodezyjne
Lp.
X Y
1 5703412,40 6423938,30
2 5703409,50 6423937,70
3 5703402,10 6423981,60
4 5703405,10 6423982,10

2) Podstawowe parametry techniczne nowego obiektu budowlanego:

a) powierzchnia budynku Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego: 1718 m?,

b) powierzchnia uzytkowa budynku Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego: 1438 m?

c) wysokos¢ budynku Centrum Opiekuriczo Mieszkalnego: 8,80 m,

d) rzedna posadzki budynku: 90,70 m n.p.m.,

e) rzedna zwierciadfa wody powodziowe]j o prawdopodobierstwie wystapienia raz na 100 lat

(Qax): 90,55 m n.p.m..

2. Wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci modutu skrzyn retencyjno-rozsaczajacych :

1) Lokalizacja:

a) dziatki o nr. ewid. 3/70 AM-24 obreb Zmigrdd,

b) o wspdtrzednych geodezyjnych (w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000):

Urzadzenie wodne w postaci modutu skrzyn retencyjno-rozsgczajgcych :

Wspotrzedne geodezyjne
Lp.
X Y
1 5703412,40 6423938,30
2 5703409,50 6423937,70
3 5703402,10 6423981,60
4 5703405,10 6423982,10

2) Parametry urzgdzenia wodnego:

a) rzedna wlotu do skrzynek retencyjno- rozsgczajacych: 89,3 m n.p.m.,

b) wymiar skrzyn retencyjno-rozsgczajgcych: 1,20 x 0,60 x 0,32 m (dt. x szer. x wys.),

c) powierzchnia zajmowana przez modut skrzynek retencyjno-rozsaczajacych: 133 m?,

d) pojemnosé retencyjna modutu skrzynek retencyjno-rozsaczajacych: 38,1 m?

3. Ustuge wodna polegajacg na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych z dachéw oraz
utwardzonej nawierzchni parkingu na dziatce nr ewid. 3/70 AM-24 obreb Zmigréd, zebranych w

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
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system kanalizacji deszczowej, przez urzadzenie wodne tj. modutu skrzynek rozsgczajacych do

ziemi.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Miejscem odprowadzania wod opadowych lub roztopowych jest urzadzenie wodne tj.
modut skrzynek retencyjno-rozsaczajacych opisany w punkcie 1.2.

llo$¢ odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych:
Qmaks.s = 0,042 ma/S [q:lSO de/S*ha]
Qiredr= 1824 m3/r [H =723 mm/rok]

llo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych w ciggu roku do urzadzenia
wodnego tj. modutu skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych pomniejszono o ilos¢ réwna
200 m?® wéd opadowych lub roztopowych przeznaczonych do podlewania zieleni oraz na
cele sanitarne budynku. Czescig sytemu kanalizacji deszczowej sg 4 szczelne zbiorniki
retencyjne o poj. 5 m® kazdy, w ktorych gromadzone s wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z dachu. Do bilansu rocznego przyjeto $rednio 10-krotne catkowite
oprdznienie ww. zbiornikow.

Wyszczegolnienie powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni urzadzenia wodnego:
Frp. = 3000,00[m2]
Fared. = 2800,00 [mZ]

Urzgdzeniem stuzacym do podczyszczenia wod opadowych lub  roztopowych
pochodzacych z utwardzonej powierzchni parkingu jest separator o Qnom= 8-10 I/s,
$rednicy 1200mm oraz pojemnosci magazynowania oleju réwnej 186 |

Zgodnie z § 17 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej
zdnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe ujete
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terenéw miast moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen
wodnych, z wyjgtkiem o ktérych mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.-Prawo
wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w iloéciach przekraczajgcych :

100 mg/| — zawiesiny ogdlnej,
15 mg/! — weglowodoréw ropopochodnych

Przewidywany zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz wykonania
urzadzenia wodnego o pow. ok 212 m? bedzie ograniczat sig do dziatki o nr. ewid. 3/70
AM-24 obreb Zmigréd.

Il. Stwierdzam, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:

1.

Whiosek Pana Janusza Jerzaka -petnomocnika Gminy Zmigréd z dnia 08.12.2021 r. (data
wptywu: 10.12.2021 r.)

Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnosci niezawierajgcym okreéler
specjalistycznych, opracowany w grudniu 2021 r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak AGN.6727.78.2022
sporzagdzonego przez Burmistrza Zmigrodu z dnia 21.02.2021 r.

11l. Okreslam wymagania dla ww. inwestycji:

1.

Realizacji inwestycji w technologii, ktéra uwzglednia zagrozenie powodziowe, wstepujace
w rejonie planowanych prac wynikajgce z map zagrozenia powodziowego.

Monitorowania i pozyskiwania we wtasnym zakresie informacji o biezgcej sytuacji hydrologiczno
— meteorologicznej.

Prowadzenia robdt budowlanych poza okresem zagrozenia powodziowego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno 3
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4. Opracowania procedur (planu dziatania) na ewentualno$¢ wystapienia zagrozenia
powodziowego i powodzi na czas trwania robdt budowlanych, w tym zabezpieczenia miejsc
i Srodkéw ewakuacji we wiasnym zakresie.

5. Podjecia takich dziatann techniczne i organizacyjne w czasie trwania robdt, aby nie dopusci¢
do zanieczyszczenia wdd i gruntu stosowanymi substancjami, $ciekami lub odpadami
powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami.

6. W przypadku wystgpienia powodzi uporzadkowac teren, usung¢ potencjalne zrddfa
zanieczyszczen (samochody, maszyny, pojemniki zawierajgce substancje niebezpieczne, tj. farby,
smary, chemie domowgq itp.) z obszaru objetego powodzia.

7. W czasie trwania powodzi zabezpieczy¢ projektowane obiekty stosujgc zapory wodne, np. worki
z piaskiem.

8. Prowadzenia prac w ramach przedsiewziecia w taki sposob, aby ograniczy¢ zagrozenie
dla jakosci wéd w przypadku wystgpienia powodzi, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
i uzyskanych warunkéw, w sposdb minimalizujgcych niebezpieczeristwo zanieczyszczenia
Srodowiska gruntowo-wodnego, w szczegdlnosci weglowodorami ropopochodnych.

9. Usuniecia wszelkich szkdd oraz pokrycia strat, ktére moga zaistnie¢ w trakcie budowy
i eksploatacji wykonanych obiektow.

10. Przywrécenia do stanu pierwotnego terendw czasowo zajetych w zwigzku z wykonywaniem
robot i uporzadkowania terenu w poblizu realizowanej inwestycji.

11. Prowadzenia wiasciwej eksploatacji oraz utrzymania w dobrym stanie technicznym urzgdzenia
podczyszczajacego wody opadowe lub roztopowe, w tym do dokonywania ich przeglagdéw co
najmniej 2 razy w roku.

IV. Zobowigzuje do:

1. Uporzadkowanie terenu robdt po zakorczeniu prac.
2. Zaspokojenia uzasadnionych rozstrzen oséb trzecich wynikajgcych z uzyskanego pozwolenia
wodnoprawnego.

V. Ustalam termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wéd opadowych
lub roztopowych do urzgdzenia wodnego tj. modutu skrzynek retencyjno-rozsaczajacych, liczony
od dnia, w ktérym decyzja stanie sie ostateczna.

VI.Zastrzegam, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien os6b trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor nie rozpoczat budowy w terminie 3 lat
od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne stato sie ostateczne.

Uzasadnienie

W dniu 10.12.2021 r. do Zarzadu Zlewni w Lesznie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie wptynat wniosek Pana Janusza Jerzaka -petnomocnika Gminy Zmigréd dot. udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacjg nowych obiektéw budowlanych obejmujgcych budowe
Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego wraz z niezbedng infrastrukturg na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig, wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci modutu skrzyhn retencyjno-
rozsgczajacych, ustuge wodng polegajacg na odprowadzeniu wdd opadowych lub roztopowych do
urzadzenia wodnego tj. modutu skrzynek rozsgczajacych.

Do wniosku dotagczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnosci
niezawierajagcym okreslern specjalistycznych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, petnomocnictwo oraz potwierdzenie dokonanej wptaty w wysokosci 690,15 zt.

Pismem z dnia 07.02.2022 r. wezwano petnomocnika do uzupetnienia wniosku oraz uzupetnienia
operatu wodnoprawnego.

Po uzyskaniu wyjasnienn (data wptywu: 22.02.2022 r.) pismem z dnia 24.02.2022 r.
zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego objetego wnioskiem.
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Po zapoznaniu sie¢ z ww. dokumentami organ uznat, iz wnioskodawca przedtozyt komplet
dokumentéw wynikajgcych z art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz, ze zgodnie
z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie jest organem wtasciwym
do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i wydania decyzji.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacje o wszczeciu postgpowania w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie
informacji na tablicy ogtoszeri Zarzadu Zlewni w Lesznie i Urzedzie Miejskim w Zmigrodzie oraz poprzez
zamieszczenie na stronie (wodypolskie.bip.gov.pl) Biuletynu Informacji Publicznej Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

We wskazanym terminie nie zostaty zgtoszone uwagi i wnioski.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie informacji zawartych w operacie
wodnoprawnym.

Zgodnie z § 17 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzern wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody
opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw miast mogg by¢é wprowadzane do wéd lub do urzadzen
wodnych, z wyjatkiem o ktérych mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.-Prawo wodne, o ile nie
zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/I- - zawiesiny ogdlnej, 15
mg/l — weglowodoréw ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe z utwardzonej powierzchni
parkingu przed wprowadzeniem ich do modutu skrzynek retencyjno-rozsaczajacych sg oczyszczane w
separatorze ropopochodnych 0 Qnom=8-10 I/s.

Natomiast wody opadowe lub roztopowe pochodzace z dachu kierowane sa bez oczyszczenia do
czterech, szczelnych, zbiornikéw retencyjnych o poj. 5m?® kazdy, skad po ich catkowitym napetnieniu
odprowadzane bedg do modutu skrzynek retencyjno-rozsgczajacych. Zgromadzona woda opadowa w
czterech zbiornikach retencyjnych bedzie wykorzystywana do podlewania zieleni oraz do celéw
sanitarnych obiektu. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym przewiduje sie 10-
krotne napetnienie zbiornikéw ciggu roku co daje warto$¢ réwna: 5m3x4x10=200m*. W zwigzku z
powyzszym ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych w ujeci rocznym, odprowadzana do modutu skrzynek
rozsaczajacych réwna 2024 m3/rok zostata pomniejszona o ilo$¢ rowng 200 m2.

Przewidywany zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz wykonania urzgdzenia
wodnego bedzie ograniczat sie do dziatki o nr ewid. 8002/6 obreb Smoszew, gm. Krotoszyn oraz do
dz. 3457/17 obreb M. Krotoszyn.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwiono stronom
zapoznanie sie ze zgromadzonym materiatem i wypowiedzeniem sie co do zebranych dowodéw
i materiatéw oraz zgtoszonych zadan — strony nie wniosty zadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z zgdaniem strony.
Majac na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi

—— 1

administracji publicznej oswiadczenia o /r@:mmu/‘;ig\prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq
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