OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI ZIELENI 508/PA-K/10/2021

Tytut projektu: Budowa $ciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzanéw.
Inwestor: GMINA CHRZANOW, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw.

OPIS TECHNICZNY
do Projektu Inwentaryzacji zieleni

Projekt wycinki
Zaktada sie wycinke 15 sztuk drzew zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Projekt nie przewiduje dokowania nasadzen.

Wymagania ogélne wykonania robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Wszelkie
zmiany mogace zaistnie¢ w trakcie realizacji zamoéwienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatéw do robot. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot,
w ktéorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce,
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Ogélne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Wykonawcy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zamawiajacego. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy sprawdzi¢
na miejscu budowy. W trakcie prowadzenia prac nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na istniejace
elementy uzbrojenia podziemnego.

Zasady oczyszczania i uksztattowania terenu

Teren pod wykonanie zieleni, w miejscach przygotowania gleby, kopania dotkéw pod krzewy,
byliny i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony
z resztek pobudowlanych i innych zanieczyszczen, nalezy usunac¢ warstwe ziemi o grubosci 20
cm. Zanieczyszczenia powinny by¢ zebrane w pryzmy i wywiezione z terenu budowy. Miejsce
wywozu nieczystosci lezy w gestii - Wykonawcy. Zamawiajacy moze zazada¢ dokumentu
stwierdzajacego czy nieczystosci zostaty wywiezione na teren do tego przeznaczony. Teren
nalezy starannie uformowac poprzez dowiezienie 20 cm ziemi urodzajnej i jej wyrdéwnanie,
uksztattowany teren nie powinien posiadac lokalnych obnizen, wyniesien oraz miejsc
gromadzenia sie wody. Ksztattujac teren nalezy pamietac o pozostawieniu dostepu do urzadzen
infrastruktury technicznej m.in. takich jak stupy oswietleniowe, wtazy do urzadzen
infrastruktury podziemnej.
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Zabezpieczenie sieci

Istniejace sieci kolidujace z planowana inwestycja, wymagajace zabezpieczenia, nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od administratoréw sieci
i normami branzowymi. Prace ziemne w poblizu zblizen nalezy wykonywac recznie dokonujac
wczesniej przekopdow kontrolnych w celu doktadnej lokalizacji urzadzen.

Nawierzchnie zielone

Nawierzchnie zielona w miejscu projektowanych elementdw nalezy usunac z przeznaczeniem do
pozniejszego wykorzystania - srednia gtebokos$¢ Sciagniecia warstwy humusu wynosi 20 cm.
Po wykonaniu elementdéw infrastruktury nalezy wykona¢ humusowanie wraz z obsianiem trawa.

Wptyw inwestycji na srodowisko oraz gospodarka odpadami

Wptyw na srodowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie bedzie powodowata
wprowadzania do srodowiska zadnych substancji i energii. W czasie trwania prac budowlanych
nastapi zwiekszenie emisji hatasu i zanieczyszczen powietrza, wdd i gleby spowodowane praca
ciezkiego sprzetu. Oddziatywania te beda miaty jednak charakter krotkotrwaty, lokalny
i odwracalny.

Powstate w trakcie robdt budowlanych odpady nalezy segregowac, a ewentualne odpady
niebezpieczne gromadzi¢ w pojemnikach odpornych na dziatanie odpaddéw niebezpiecznych.

Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. 2013 poz. 21).

Opis zakonczono czerwiec 2022 r.
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