SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi dla zadania pn.:

»UStUGI ZWIAZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM ULIC | DROG POWIATOWYCH NA
TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO PRZEZ OKRES SZESCIU MIESIECY OD DNIA PODPISANIA
uMowy”

z podziatem na 16 czesci zamodwienia:

Czes¢ nr 1 - teren obejmujacy miasto Chojnice
Ustuga zimowego utrzymania ulic powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:
- Nosnik (8-12 Mg) z solarkg i ptugiem jednostronnym (do 200 km likwidacji sliskosci i do 50
km likwidacji sliskosci oraz od$niezania) szt. 3,

- Nosnik (8-12 Mg) z ptugiem jedno lub dwustronnym (do 50 km ods$niezania) szt. 1

Czes¢ nr 2 - teren obejmujacy miasto i gmine Czersk

Ustuga zimowego utrzymania ulic powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:

- Nosnik (8-12 Mg) z solarka i ptugiem jednostronnym (do 250 km likwidacji sliskosci i do 150
km likwidacji sliskosci oraz od$niezania) szt. 1

- Nosnik (8-12 Mg) z ptugiem jedno lub dwustronnym (do 150 km ods$niezania) szt. 1

- Nosnik (8-12 Mg) z piaskarka i ptugiem jednostronnym (200 godz. pracy piaskarki i do 75
godz. pracy piaskarki z ptugiem) szt.2

- Nosnik (8-12 Mg) z ptugiem jedno lub dwustronnym (do 75 godz. - pracy ptuga) szt. 1

Czes€ nr 3 - teren obejmujgcy miasto i gmine Brusy

Ustuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:
-Nosnik (8-12 Mg) z piaskarka i ptugiem jednostronnym (200 godz. pracy piaskarki i do 75
godz. pracy piaskarki z ptugiem) szt.2

- Nosnik (8-12 Mg) z ptugiem jedno lub dwustronnym (do 75 godz. - pracy ptuga) szt. 1

Czesé nr 4 - teren obejmujacy miasta i gminy Brusy i Czersk

Ustuga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego
sprzetu:

- Nos$nik (min. 16 Mg) z ptugiem dwustronnym (50 godz.) - szt. 1

Czesé nr 5 - teren obejmujacy miasto i gmine Brusy

Ustuga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego
sprzetu:

- Ciaggnik rolniczy z napedem 4x4 min. 140 KM z ptugiem jednostronnym lub dwustronnym
(200 godz.) szt.2

Czes$¢ nr 6 - teren obejmujacy miasto i gmine Czersk

Ustuga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego
sprzetu:

- Ciggnik rolniczy z napedem 4x4 min. 140 KM z ptugiem jednostronnym lub dwustronnym
(200 godz.) szt. 2

Cze$¢ nr 7 - teren obejmujacy miasta i gminy Brusy i Czersk
Ustuga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego
sprzetu:




- Rowniarka o mocy 88kW (120 KM) (80 godz.) szt. 1

Czes$¢ nr 8 - teren obejmujacy miasta i gminy Brusy i Czersk

Ustuga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego
sprzetu:

- tadowarka kotowa o udzwigu min 4 tony (80 godz.) szt. 1

Czes$¢ nr 9 - teren obejmujacy gmine Chojnice
Ustuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:
- Nosnik (8-12 Mg) z piaskarkg i ptugiem jednostronnym (185 godz. pracy piaskarki) szt. 3,
(do 100 godz. pracy piaskarki z ptugiem) szt. 2
- Nosnik (8-12 Mg) z ptugiem jedno lub dwustronnym (do 75 godz. praca ptuga) szt. 1

Czes¢ nr 10 - teren obejmujgcy gmine Chojnice

Ustuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:
- Ciggnik rolniczy z napedem 4x4 min. 160 KM) z ptugiem jednostronnym lub dwustronnym
(200 godz.) szt. 2

Czesé nr 11 - teren obejmujgcy gmine Chojnice
Ustuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:
- Nos$nik (min. 16 Mg) z ptugiem dwustronnym (50 godz.) szt. 1

Czesé nr 12 - teren obejmujacy gmine Chojnice
Ustuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:
- Réwniarka o mocy 88kW (120 KM) (80 godz.) szt. 1

Czesé nr 13 - teren obejmujacy gmine Chojnice
Ustuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:
tadowarka kotowa o udzwigu min 4 tony (80 godz.) szt. 1

Cze$¢ nr 14 - zimowe utrzymanie chodnikéw na terenie miasta Brusy i $cieizki pieszo-
rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2680G na odc. Brusy-Kosobudy oraz $cieiki pieszo-
rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2617G na odc. od DW 235 do miejscowosci Lubnia
Likwidacja gotoledzi i odsniezanie chodnikow i S$ciezki pieszo-rowerowej na
pow. 250 000,00m?

Likwidacja gotoledzi na chodnikach i $ciezce pieszo-rowerowej na pow. 100 000,00m?
Odsniezanie chodnikdéw i sciezki pieszo-rowerowej na pow. 50 000,00m?

Czes¢ nr 15 - zimowe utrzymanie chodnikdw na terenie miasta Chojnice i Sciezki pieszo-
rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2634G na odc. Karolewo-Charzykowy

Likwidacja gotoledzi i od$niezanie chodnikdw i Sciezki pieszo-rowerowej na pow. 700 000,00
m2

Likwidacja gotoledzi na chodnikach i $ciezce pieszo-rowerowej na pow. 300 000,00 m?
Odsniezanie chodnikow i $ciezki pieszo-rowerowej na pow. 200 000,00 m?




Czes¢ nr 16 - zimowe utrzymanie chodnikéw na terenie miasta Czersk i Sciezki pieszo-
rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2410Gna odc. Czersk-Malachin-Mokre

Likwidacja gotoledzi i odsniezanie chodnikow i S$ciezki pieszo-rowerowej na
pow. 600 000,00m?

Likwidacja gotoledzi na chodnikach i $ciezce pieszo-rowerowej na pow. 200 000,00 m?
Odsniezanie chodnikdw i $ciezki pieszo-rowerowej na pow. 100 000,00 m?

Uwagal!!
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy urzadzenia GPS, a zleceniobiorca zamontuje

witasnymi sitami, na sprzecie stuzacym do likwidacji sliskosci zimowej (dotyczy cz.1, cz.2,
cz.3, cz. 5, cz. 6, cz. 9 cz. 10, cz. 14, cz. 15, cz. 16) umozliwiajacych biezaca lokalizacje i
monitoring pojazdéw. System ma umozliwia¢ kontrole w czasie rzeczywistym za pomocg
przegladarki internetowej oraz przegladanie historii tras na mapie za pomocg przegladarki
internetowej. Program wizualizacyjny zawiera cyfrowg mape Polski (w tym szczegétowq
mape Powiatu Chojnickiego) uruchamiany przez Zamawiajgcego przy wykorzystaniu sieci
INTERNET (wizualizacja on- line) i umozliwiajacy w szczegdlnosci:
ewyswietlanie pozycji oraz predkosci poruszania sie pojazdow na jednej mapie,
eodswiezanie pozycji pojazdu znajdujgcego sie w ruchu nie rzadziej niz co 3 minuty,
ewybieranie pojazdéw, ktdre majg by¢ pokazane na mapie,
eodtwarzanie danych historycznych (min. 24 miesigce),
egenerowanie raportéw uwzgledniajgcych takie dane jak: godzina rozpoczecia i
zakoniczenia przejazdu, adres rozpoczecia i zakoriczenia przejazdu, czas trwania
przejazdu, dtugos¢ w kilometrach kazdego przejazdu, mozliwo$¢ zdefiniowania
kierowcy i godzin pracy,
ewidok na mapie z podziatem na ,kursy” i , postoje”,
e Sledzenie” wskazanego przez uzytkownika systemu pojazdu,
eMozliwos¢ opisania i tworzenia pojazdu oraz mozliwo$¢ dodawania nowych pojazdow
oraz edytowania istniejacych,
elokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym i historycznym (min. 24 miesigce),
epoczatek i koniec trasy,
edtugosc catkowitej trasy.
eurzadzenie do samodzielnego montazu nie wymagajacego przyjazdu serwisu dostawcy
urzadzen,

SZCZEGOLOWY ZAKRES UStUG:

Czes¢ nr 1 - teren obejmujacy miasto Chojnice
Ustuga zimowego utrzymania ulic powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
- Nosnik (8-12 Mg) z solarkg i ptugiem jednostronnym (do 200 km likwidacji $liskosci i do 50
km likwidacji sliskosci oraz od$niezania) szt. 3,

- Nosnik (8-12 Mg) z ptugiem jedno lub dwustronnym (do 50 km ods$niezania) szt. 1

Wymaga sie, aby miejscem garazowania pojazdow i lokalizacji sktadowiska byt teren gminy
Chojnice.




I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest $wiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem ulic powiatowych na terenie miasta Chojnice polegajacych na: dostawie
materiatdw uszorstniajgcych wraz z transportem do zwalczania sliskosci zimowej, zwalczanie
$liskosci zimowej przez rozsypywanie materiatdw uszorstniajgcych i topnikdw solarkami,
odsniezanie nawierzchni ptugami oraz zatadunek mieszanki do solarek.

Wykaz ulic stanowi zat. nr 1 do opisu przedmiotu zamdwienia.

Il. USTALENIE SKEADNIKOW CENY
1.Stawka likwidacji sliskosci za 1 km drogi powiatowej - nosnik o tadownosci od 8-12
Mg z wtasng solarka, wraz z ptugiem jednostronnym (Wtasnosé Oferenta) powinna
zawierac:

koszt soli i solanki

koszt mieszanki piasku z solg ( 25 % sél , 75 % piasek 0-2 ptukany)

koszt zatadunku soli lub mieszanki piasku z solg

cena pracy nosnika z solarka

koszt dodatkowych $wiatet drogowych i mijania umieszczonych na no$niku
powyzej lemiesza,

koszt swiatet pulsujgcych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,
koszt Swiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,

koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca likwidacji sliskosci,

2.Stawka odsniezania za 1 km drogi powiatowej - nosnik przy odsniezaniu ptugami
jedno lub dwustronnymi zainstalowanymi na samochodzie o tadownosci 8-12 Mg
stanowigcych wtasnos$é Oferenta powinna zawierac:

cene pracy nosnika z ptugiem,

koszt dodatkowych $wiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku
powyzej lemiesza,

koszt swiatet pulsujgcych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,
koszt $wiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,

obstuge lemiesza tgcznie z obstugg codzienng,

koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca odsniezania,

3.Stawka likwidacji sliskosci oraz odsniezania za 1 km drogi powiatowej - nosnik o
tadownosci od 8-12 Mg z wtasng solarkg, wraz z ptugami jednostronnym (Wtasnos¢
Oferenta) powinna zawierac:

koszt soli i solanki

koszt mieszanki piasku z solg ( 25 % sol , 75 % piasek)

koszt zatadunku soli lub mieszanki piasku z solg

cena pracy nosnika z solarkg i ptugiem

koszt dodatkowych $wiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku
powyzej lemiesza,

koszt Swiatet pulsujgcych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,
koszt swiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,

obstuge lemiesza tgcznie z obstugg codzienng,



e koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca likwidacji sliskosci oraz
odsniezania,
lll. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.
1.Likwidacja sliskosci zimowe;j.

Na ulicach powiatowych w m. Chojnice slisko$¢ zimowa bedzie likwidowana solg na

catych ciggach. Zaktadana szerokosé¢ posypywania 0,80 szerokosci jezdni. Zuzycie soli

30g/m2. Przy temperaturach ponizej -6 ° C, $lisko$¢é zimowa bedzie likwidowana

mieszanka piasku i soli przy zaktadanej szerokosci jak wyzej w ilosci 150 g/m?2.

Zaktadana predkos¢ przy likwidacji Sliskosci wynosi zwykle 30km/h - 40 km/h. Predkos¢

robocza ptugosolarek uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujacych warunkéw

atmosferycznych.
2. Odsniezanie drég

Na ulicach powiatowych odsniezanie odbywac¢ sie bedzie w zaleznos$ci od grubosci

zalegajgcej warstwy Sniegu ptugami jednostronnymi lub dwustronnymi. Przy

odsniezaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby snieg usuwany z jezdni nie byt przemieszczany

na inne krzyzujace sie drogi. Zaktadana predkosé¢ przy ods$niezaniu wynosi zwykle 25

km/h do 40 km/h. Predkos$¢ robocza ptugdw odsnieznych uzalezniona jest od stanu

drogi oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych. O rodzaju uzycia ptugéw
odsénieznych decyduje kazdorazowo przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy
pracami Zimowego Utrzymania Drég

3. Odbiory prac przy zimowym utrzymaniu drég

a) Odbioréw prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drog. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drdég przeprowadza
wyrywkowg kontrole grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach (w
przypadku od$niezania) oraz szerokos¢ od$niezania. Odbiér wyrywkowy, czeSciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe s3
ustabilizowane.

b) Odbioréw prac przy usuwaniu Sliskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego  kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto
przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég
przeprowadza wyrywkowg kontrole posypywania nawierzchni drég. Odbiér
wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki
pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprdocz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze
w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej solarek, lemieszy, no$nikéw
oraz lamp pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rdwniez Swiatet
obrysowych lemieszy. W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drég Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw BHP, oraz przepiséw wynikajacych z
Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.

Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji SliskoSci
zimowej; szczegdtowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia; w zaleznosci od warunkéw



atmosferycznych.

Czes¢ nr 2 - teren obejmujgcy miasto i gmine Czersk

Ustuga zimowego utrzymania ulic powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:

- Nosnik (8-12 Mg) z solarka i ptugiem jednostronnym (do 250 km likwidacji $liskosci i do 150
km likwidacji $liskosci oraz odsniezania) szt. 1

- Nosnik (8-12 Mg) z ptugiem jedno lub dwustronnym (do 150 km odsniezania) szt. 1

- Nosnik (8-12 Mg) z piaskarkg i ptugiem jednostronnym (200 godz. pracy piaskarki i do 75
godz. pracy piaskarki z ptugiem) szt.2

- Nosnik (8-12 Mg) z ptugiem jedno lub dwustronnym (do 75 godz. - pracy ptuga) szt. 1

Wymaga sie, aby miejscem garazowania pojazddw i lokalizacji sktadowiska byt teren gminy
Czersk.

Zamawiajgcy moze wezwac usprzetowiony pojazd na dyzur petniony w danej bazie, ktérego czas
petnienia nie moze by¢ krétszy niz 2 godziny.

I.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym

utrzymaniem ulic powiatowych na:

a) na terenie miasta Czersk polegajgcych na: dostawie materiatdw uszorstniajgcych wraz

z transportem do zwalczania $liskosci zimowej, zwalczanie $liskosci zimowej przez
rozsypywanie materiatdw uszorstniajgcych i topnikdw solarkami, od$niezanie
nawierzchni ptugami oraz zatadunek mieszanki do solarek;
Wykaz ulic stanowi zat. nr 2 do opisu przedmiotu zamdwienia.

b) na terenie gminy Czersk polegajgcych na: zwalczaniu $liskosci zimowej przez
rozsypywanie materiatéw uszorstniajgcych i topnikéw piaskarkami oraz odsniezaniu
nawierzchni ptugami.

Wykaz drég i ulic stanowi zat. Nr 4 do opisu przedmiotu zamowienia

ILUSTALENIE SKEADNIKOW CENY
a) na terenie miasta Czersk
1.Stawka likwidacji sliskosci za 1 km drogi powiatowej - nosnik o tadownosci od 8-12
Mg z wtasng solarkg wraz z ptugiem jednostronnym (Wtasnos$¢ Oferenta) powinna
zawierac:
e koszt soli i solanki
o koszt mieszanki piasku z solg ( 25 % sél , 75 % piasek 0-2 ptukany)
e koszt zatadunku soli lub mieszanki piasku z solg
e cena pracy nosnika z solarka
o koszt dodatkowych sSwiatet drogowych i mijania umieszczonych na no$niku
powyzej lemiesza,
o koszt swiatet pulsujgcych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,
e koszt Swiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,



koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca likwidacji $liskosci,

2.Stawka odsniezania za 1 km drogi powiatowej - nosnik przy odsniezaniu ptugami
jedno lub dwustronnymi zainstalowanymi na samochodzie o tadownosci 8-12 Mg
stanowigcych wtasnos¢ Oferenta powinna zawierac:

cene pracy nosnika z ptugiem,

koszt dodatkowych $wiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku
powyzej lemiesza,

koszt Swiatet pulsujgcych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,
koszt Swiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,

obstuge lemiesza facznie z obstugg codzienng,

koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca odsniezania,

3.Stawka likwidacji sliskosci oraz odsniezania za 1 km drogi powiatowej - nosnik o
tadownosci od 8-12 Mg z witasng solarkg wraz z ptugami jednostronnym (Wtasnos¢
Oferenta) powinna zawiera¢:

koszt soli i solanki

koszt mieszanki piasku z solg ( 25 % sdl , 75 % piasek )

koszt zatadunku soli lub mieszanki piasku z solg

cena pracy nosnika z solarkg i ptugiem

koszt dodatkowych $wiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku
powyzej lemiesza,

koszt swiatet pulsujgcych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,
koszt Swiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,

obstuge lemiesza tgcznie z obstugg codzienng,

koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca likwidacji S$liskosci oraz
ods$niezania,

b) na terenie gminy Czersk

Stawka za godzine najmu samochodu o tadownosci od 8 - 12 Mg, bedgcego wtasnoscia
Oferenta przy likwidacji $liskosci piaskarkami, odsniezanie ptugami jednostronnymi,
bedgcymi wtasnoscig Oferenta obejmuje:

cene pracy jednostki transportowej,

koszt montazu i demontazu piaskarki, lemiesza,

koszt mieszanki piasku z solg ( 25 % sél , 75 % piasek 0-2 ; do wyceny nalezy
przyja¢ sypanie w obszarach zabudowanych (pomiedzy biatymi tablicami),
skrzyzowan z drogami, skrzyzowan z kolejg, odcinkach o pochyleniu 4%,
przystankach autobusowych, odcinki w poblizu zbiornikéw wodnych i mokradet
oraz inne miejsca ustalone przez Zarzadca drogi.

koszt zatadunku mieszanki piasku z solg ( Przyjeto czas zatadunku do 15 minut do
momentu wyjazdu z placu, w przypadku dtuzej trwajgcego zatadunku nad czas nie
zostanie rozliczony )

w przypadku awarii no$nika i sprzetu wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
zaistniatej sytuacji (postdj nie zostanie ujety do czasu pracy)

koszt paliwa,

obstuga piaskarki i lemiesza tacznie z obstugg codzienng,

koszt kabli umozliwiajgcych uruchomienie silnika nosnika przy pomocy



akumulatora pojazdu,

e koszt dodatkowych swiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku
powyzej lemiesza,

e koszt swiatet pulsujgcych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,

e koszt $wiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej.

IIl. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY
ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.
a)na terenie miasta Czersk

1.Likwidacja sliskosci zimowe;j.

Na ulicach powiatowych w m. Czersk $liskos¢ zimowa bedzie likwidowana solg na

catych ciggach. Zaktadana szerokos¢ posypywania 0,80 szerokosci jezdni. Zuzycie soli

30g/m2. Przy temperaturach ponizej -6°C, $liskos¢ zimowa bedzie likwidowana

mieszanka piasku i soli przy zaktadanej szerokosci jak wyzej w ilosci 150 g/m?2

Zaktadana predkos¢ przy likwidacji $liskosci wynosi zwykle 30km/h - 40 km/h. Predkos¢

robocza ptugosolarek uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkow

atmosferycznych.
2.0dsniezanie drog

Na ulicach powiatowych ods$niezanie odbywaé sie bedzie w zaleznosci od grubosci

zalegajacej warstwy $niegu ptugami jednostronnymi lub dwustronnymi. Przy

odsniezaniu nalezy zwrdci¢ uwage aby $nieg usuwany z jezdni nie byt przemieszczany

na inne krzyzujace sie drogi. Zaktadana predkos¢ przy odsniezaniu wynosi zwykle 25

km/h - 40 km/h. Predkos¢ robocza ptugdw odsnieznych uzalezniona jest od stanu drogi

oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych. O rodzaju uzycia ptugdw odsnieznych
decyduje kazdorazowo przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy pracami

Zimowego Utrzymania Drog

3.0dbiory prac przy zimowym utrzymaniu drég

a) Odbioréw prac przy od$niezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drdég przeprowadza
wyrywkowg kontrole grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach (w
przypadku ods$niezania) oraz szerokos¢ odsniezania. Odbiér wyrywkowy, czesciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe s3
ustabilizowane.

b) Odbioréw prac przy usuwaniu sliskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego  kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto
przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drog
przeprowadza wyrywkowg kontrole posypywania nawierzchni drég. Odbidr
wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki
pogodowe sg ustabilizowane.

b) na terenie gminy Czersk
1. Likwidacja sliskosci zimowej.
Na ulicach i drogach powiatowych sliskos¢ zimowa bedzie likwidowana mieszankg piasku i
soli przy zaktadanej szerokosci jezdni 0,80 m w ilosci 150 g/m?. Zaktadana predkos¢ przy
likwidacji $liskosci 30 km/h - 40 km/h. Predkos$¢ robocza ptugopiaskarek uzalezniona jest od



stanu drogi oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych.

2. Odsniezanie drég

Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywac sie bedzie w zalezno$ci od grubosci
zalegajgcej warstwy $niegu ptugami jednostronnymi. Przy od$niezaniu nalezy zwrécié uwage,
aby $nieg usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujace sie drogi. Zaktadana
predkos¢ przy odsniezaniu wynosi zwykle 25 km/h do 40 km/h. Predko$¢ robocza ptugéw
ods$nieznych uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych. O
rodzaju uzycia ptugédw odsnieznych decyduje kazdorazowo przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drog

3. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég

a) Odbiory prac przy odsniezaniu drog dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drdég przeprowadza
wyrywkowg kontrole grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach( w
przypadku od$niezania) oraz szerokos¢ odsniezania. Odbiér wyrywkowy, czesciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe s3
ustabilizowane.

b) Odbiory prac przy usuwaniu $liskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto
przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania
Drég przeprowadza wyrywkowgq kontrole posypywania nawierzchni drég. Odbior
wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki
pogodowe sg ustabilizowane.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZACE MATERIALtOW | LIKWIDACJI SLISKOSCI

ZIMOWE):

a)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania probki mieszanki piasku z solg w
kazdej chwili trwania ustugi przy udziale przedstawiciela Wykonawcy,

b)Wykonawca dokona zbadania mieszanki piasku z solg przed sezonem zimowym, a
wyniki tych badan przedstawi Zamawiajgcemu. Pobranie probek do badania nastgpi
w  obecnosci  przedstawiciela ~ zamawiajgcego.  Wykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu badania mieszanek piasku z solg kazdej nowej partii materiatu,

c)Zamawiajgcy w trakcie trwania umowy, w obecnosci Wykonawcy, ma prawo do
pobierania prébek mieszanki piasku z solg ze skfadowisk oraz Srodkéw
transportowych, dla przeprowadzenia pomiaréw i badan kontrolnych — zgodnie z
norma wg PN-EN 1097-5:2008 [%] oraz PN-EN 1097-3:2000 [g/cm’] zakoriczonych
podpisaniem protokotu pobrania probek przez obie strony

V. OBOWIAZKI WYKONAWCY
a) na terenie miasta Czersk
Do obowigzkéw Wykonawcy oprdcz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze



w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej solarek, lemieszy, nosnikdéw
oraz lamp pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak réwniez Swiatet
obrysowych lemieszy. W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drég Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP, oraz przepisow wynikajgcych z
Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akgji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji slisko$ci
zimowej; szczegdtowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia; w zaleznos$ci od warunkdw
atmosferycznych.

b) na terenie gminy Czersk

Do obowigzkéw Wykonawcy oprécz swiadczenia ustug objetych umowag naleze¢ bedzie takze
w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej piaskarek, lemieszy, nosnikow oraz
lamp pulsujacych i dodatkowego o$wietlenia drogowego jak réwniez Swiatet obrysowych lemieszy.
W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie

przestrzegat przepiséw BHP, oraz przepisdw wynikajgcych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit maksymalnie: do

2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.

Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczecie ustugi ods$niezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej, szczegdtowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia, w zaleznos$ci od warunkéw

atmosferycznych.

Czes$¢ nr 3 - teren obejmujacy miasto i gmine Brusy

Ustuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:
-Nosnik (8-12 Mg) z piaskarkg i ptugiem jednostronnym (200 godz. pracy piaskarki i do 75 godz.

pracy piaskarki z ptugiem) szt.2
- Nosnik (8-12 Mg) z ptugiem jedno lub dwustronnym (do 75 godz. - pracy ptuga) szt. 1

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drdég powiatowych na terenie miasta i gminy Brusy polegajgcych na:
zwalczaniu $liskosci zimowej przez rozsypywanie materiatdw uszorstniajgcych i topnikéw
piaskarkami oraz odsniezaniu nawierzchni ptugami,

Wymaga sie aby miejscem garazowania pojazddow i lokalizacji sktadowiska byt teren gminy
Brusy.

Zamawiajgcy moze wezwac usprzetowiony pojazd na dyzur petniony w danej bazie, ktérego
czas petnienia nie moze by¢ krétszy niz 2 godziny.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania prdobki mieszanki piasku z solg w kazdej
chwili trwania ustugi przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

Wykaz drég i ulic stanowi zat. Nr 2 i 5 do opisu przedmiotu zamdwienia.

Il. USTALENIE SKLADNIKOW CENY



Stawka za godzine najmu samochodu o tadownosci od 8 - 12 Mg, bedgcego wtasnoscia
Oferenta przy likwidacji sliskosci piaskarkami, od$niezanie ptugami jednostronnymi,
bedgcymi wtasnoscig Oferenta obejmuje:

e cene pracy jednostki transportowej,

e koszt montazu i demontazu piaskarki, lemiesza,

e koszt mieszanki piasku z solg ( 25 % s6l , 75 % piasek 0-2 ; do wyceny nalezy
przyja¢ sypanie w obszarach zabudowanych (pomiedzy biatymi tablicami),
skrzyzowan z drogami, skrzyzowan z kolejg, odcinkach o pochyleniu 4%,
przystankach autobusowych, odcinki w poblizu zbiornikdw wodnych i mokradet
oraz inne miejsca ustalone przez Zarzadce drogi.

e koszt zatadunku mieszanki piasku z solg ( Przyjeto czas zatadunku max 15 minut do
momentu wyjazdu z placu, w przypadku dtuzej trwajgcego zatadunku nad czas nie
zostanie rozliczony )

e w przypadku awarii no$nika i sprzetu wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
zaistniatej sytuacji (postdj nie zostanie ujety do czasu pracy)

e koszt paliwa,

e obstuga piaskarki i lemiesza tgcznie z obstugg codzienng,

o koszt kabli umozliwiajgcych uruchomienie silnika solarki przy pomocy akumulatora
pojazdu,

o koszt dodatkowych sSwiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku
powyzej lemiesza,

e koszt swiatet pulsujgcych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,

e koszt $wiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,

IIl. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY

ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Likwidacja sliskosci zimowe;.
Na ulicach i drogach powiatowych $lisko$¢ zimowa bedzie likwidowana mieszankg piasku i
soli przy zaktadanej szerokosci jezdni 0,80 m w ilosci 150 g/m?. Zaktadana predkosé przy
likwidacji sliskosci wynosi zwykle 30km/h - 40 km/h Predkos$¢ robocza ptugopiaskarek
uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkdw atmosferycznych.

2. Odéniezanie drog

Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywac sie bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajgcej warstwy sniegu ptugami jednostronnymi. Przy od$niezaniu nalezy zwrdcié¢ uwage,
aby snieg usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujgce sie drogi. Zaktadana
predkos$¢ przy odsniezaniu wynosi zwykle 25 km/h - 40 km/h. Predkos$¢ robocza ptugéw
odsnieznych uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych. O
rodzaju uzycia ptugdw odsnieznych decyduje kazdorazowo przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég

3. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég
a) Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drdég przeprowadza



wyrywkowa kontrole grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach( w
przypadku od$niezania) oraz szerokos¢ odsniezania. Odbiér wyrywkowy, czesciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe s3
ustabilizowane.

b) Odbiory prac przy usuwaniu sliskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drog. Ponadto
przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drég
przeprowadza wyrywkowg kontrole posypywania nawierzchni drég. Odbidr
wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki
pogodowe sg ustabilizowane.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZACE MATERIALOW | LIKWIDACJI SLISKOSCI

ZIMOWEJ:

a)Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania préobki mieszanki piasku z solg w
kazdej chwili trwania ustugi przy udziale przedstawiciela Wykonawcy,

b)Wykonawca dokona zbadania mieszanki piasku z solg przed sezonem zimowym, a
wyniki tych badan przedstawi Zamawiajgcemu. Pobranie prébek do badania nastgpi
w  obecnosci  przedstawiciela  zamawiajacego.  Wykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu badania mieszanek piasku z solg kazdej nowej partii materiatu,

c)Zamawiajacy w trakcie trwania umowy, w obecnosci Wykonawcy, ma prawo do
pobierania probek mieszanki piasku z solg ze sktadowisk oraz $rodkow
transportowych, dla przeprowadzenia pomiaréw i badan kontrolnych — zgodnie z
norma wg PN-EN 1097-5:2008 [%] oraz PN-EN 1097-3:2000 [g/cm?] zakoriczonych
podpisaniem protokotu pobrania prébek przez obie strony

V. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprécz swiadczenia ustug objetych umowa nalezeé bedzie
takze w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej piaskarek, lemieszy,
nosnikdw oraz lamp pulsujgcych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak réwniez swiatet
obrysowych lemieszy. W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drég Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP, oraz przepisow wynikajgcych z
Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowad telefonicznie.
Rozpoczecie akgji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej, szczegétowo opisanej w opisie przedmiotu zamodwienia, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.

Czes€ nr 4 - teren obejmujgcy miasta i gminy Brusy i Czersk

Ustuga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego
sprzetu:

- Nosnik (min. 16 Mg) z ptugiem dwustronnym (50 godz.) - szt. 1

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drég i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Brusy i Czersk, polegajacych
na ods$niezaniu nawierzchni ptugiem dwustronnym.



Wykaz drdg i ulic stanowi zat. Nr 2,4,5 do opisu przedmiotu zamowienia.

Il. USTALENIE SKEADNIKOW CENY
1. Stawka za godzine najmu nosnika przy ods$niezaniu ptugiem dwustronnym bedgcym
wtasnoscig Oferenta zainstalowanym na samochodzie o tadownosci min.16 Mg obejmuje:
e cene pracy nos$nika z ptugiem,
e koszt dodatkowych swiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku powyzej
lemiesza,
e koszt Swiatet pulsujgcych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,
e koszt swiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,
e obstuge lemiesza facznie z obstugg codzienng,
e koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca odsniezania,
e w przypadku awarii no$nika i sprzetu wykonawca powiadomi zamawiajacego o
zaistniatej sytuacji (postdj nie zostanie ujety do czasu pracy)
e koszt paliwa

. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY
ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Odsniezanie drag.

Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywaé sie bedzie w zaleznosci od
grubosci zalegajgcej warstwy Sniegu ptugami dwustronnymi. Przy od$niezaniu nalezy zwrdcic¢
uwage, aby $nieg usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujgce sie drogi.
Zaktadana predkos¢ przy odsniezaniu wynosi zwykle 25 km/h - 40 km/h. Predkos$¢ robocza
ptugédw odsnieznych uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkéw
atmosferycznych. O rodzaju uzycia ptugdw odsnieznych decyduje kazdorazowo
przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Droég

2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég.

Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy
pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci
pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach( w przypadku odsniezania) oraz szerokosé
odsniezania. Odbior wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli
warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprdcz swiadczenia ustug objetych umowa nalezeé bedzie takze
w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej lemieszy, nosnikéw oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak réwniez swiatet obrysowych lemieszy.
W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisdéw BHP, oraz przepisdow wynikajacych z Kodeksu drogowego.



Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej, szczegdtowo opisanej w opisie przedmiotu zamdwienia, w zaleznos$ci od warunkow
atmosferycznych.

Czes¢ nr 5 - teren obejmujacy miasto i gmine Brusy

Ustuga zimowego utrzymania ulic i dréog powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego
sprzetu:
- Ciagnik rolniczy z napedem 4x4 min. 140 KM z ptugiem jednostronnym lub dwustronnym
(200 godz.) szt.2

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drég i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Brusy, polegajgcych na
odsniezaniu nawierzchni ptugiem jedno lub dwustronnym.

Wykaz drdg i ulic stanowi zat. Nr 2, 5 do opisu przedmiotu zamdwienia.

Il. USTALENIE SKEADNIKOW CENY
1. Stawka za godzine najmu nosnika przy od$niezaniu ptugiem bedacym wiasnoscig

Oferenta zainstalowanym na ciggniku rolniczym 4x4 min 140 KM obejmuje:

e cene pracy ciggnika rolniczego z ptugiem,

e koszt dodatkowych sSwiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku
powyzej lemiesza,

e koszt Swiatet pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci
technicznej,

e koszt Swiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,

e obstuge lemiesza facznie z obstugg codzienng,

e koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca od$niezania

e w przypadku awarii ciggnika i sprzetu wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
zaistniatej sytuacji (postdj nie zostanie ujety do czasu pracy)

e koszt paliwa.

lIl. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY
ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Odsniezanie drog.

Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywac sie bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajgcej warstwy $niegu ptugami. Przy ods$niezaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby snieg
usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujgce sie drogi. Zaktadana predkos$é
przy odsniezaniu wynosi zwykle 30 km/h - 40 km/h. Predko$¢ robocza ptugéw odsnieznych
uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkdw atmosferycznych. O rodzaju
uzycia ptugdéw odsnieznych decyduje kazdorazowo przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég



2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég.
Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci
pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach( w przypadku ods$niezania) oraz szerokos¢
odsniezania. Odbidr wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli
warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprdcz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie
takze w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej ciggnikow, lemieszy,
oraz lamp pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rdéwniez Swiatet
obrysowych lemieszy. W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drég Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw BHP, oraz przepisow wynikajgcych z
Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej; szczegdtowo opisanej w opisie przedmiotu zamdwienia; w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.

Czesé nr 6 - teren obejmujacy miasto i gmine Czersk

Ustuga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego
sprzetu:

- Ciggnik rolniczy z napedem 4x4 min. 140 KM z ptugiem jednostronnym lub dwustronnym
(200 godz.) szt.2

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest $wiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem droég i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Czersk, polegajgcych na
odsniezaniu nawierzchni ptugiem jedno lub dwustronnym.

Wykaz drdg i ulic stanowi zat. Nr 2, 4 do opisu przedmiotu zamdwienia.

Il. USTALENIE SKLADNIKOW CENY

1. Stawka za godzine najmu nosnika przy odsniezaniu ptugiem bedacym wtasnosciag
Oferenta zainstalowanym na ciggniku rolniczym 4x4 min 140 KM obejmuje:

e cene pracy ciggnika rolniczego z ptugiem,

e koszt dodatkowych swiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku
powyzej lemiesza,

e koszt S$wiatet pulsujgcych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci
technicznej,

o koszt Swiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,



e obstuge lemiesza tacznie z obstugg codzienng,

e koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca od$niezania

e w przypadku awarii nosnika i sprzetu wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
zaistniatej sytuacji (postdj nie zostanie ujety do czasu pracy)

e koszt paliwa.

lIl. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY
ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Odsniezanie drog.

Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywac sie bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajgcej warstwy $niegu ptugami. Przy odsniezaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby Snieg
usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujace sie drogi. Zaktadana predkosc
przy odsniezaniu wynosi zwykle 30 km/h - 40 km/h. Predkos¢ robocza ptugdw odsnieznych
uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych. O rodzaju
uzycia ptugéw odsnieznych decyduje kazdorazowo przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drog

2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég.
Odbiory prac przy od$niezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy
pracami Zimowego Utrzymania Drdég. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci
pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach( w przypadku ods$niezania) oraz szerokos$¢
odsniezania. Odbior wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli
warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkdw Wykonawcy oprdécz swiadczenia ustug objetych umowa nalezed
bedzie takze w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej ciggnikdw,
lemieszy oraz lamp pulsujgcych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak réwniez swiatet
obrysowych lemieszy. W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drég Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP, oraz przepiséw wynikajacych z
Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji
Sliskosci zimowej; szczegdétowo opisanej w opisie przedmiotu zamdwienia; w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych.

Czes$¢ nr 7 - teren obejmujacy miasta i gminy Brusy i Czersk

Ustuga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego
sprzetu:

- Réwniarka o mocy 88kW (120 KM) (80 godz.) szt. 1

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA



Przedmiotem niniejszego zamowienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drog i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Brusy i Czersk polegajgcych
na odsniezaniu nawierzchni rowniarka.

Wykaz drdg i ulic stanowi zat. Nr 2,4,5 do opisu przedmiotu zamowienia.

Il. WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY

Stawka za godzine najmu réwniarki obejmuje:
e cene pracy réwniarki,
koszt dojazdu jednostki do miejsca od$niezania
w przypadku awarii no$nika i sprzetu wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
zaistniatej sytuacji (postdj nie zostanie ujety do czasu pracy)
koszt paliwa.

lIl. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY
ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1.0dsniezanie drog

Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywac sie bedzie w zaleznosci od
grubosci zalegajgcej warstwy $niegu rowniarkami. Przy odsniezaniu nalezy zwréci¢ uwage,
aby $nieg usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujace sie drogi. Zaktadana
predkos$¢ przy odsniezaniu wynosi zwykle 20 km/h - 30 km/h. Predko$¢ robocza ptugdéw
ods$nieznych uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych. O
rodzaju uzycia ptugdw ods$niezanych decyduje kazdorazowo przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drog
2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég

Odbiory prac przy odsniezaniu drog dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujgcy  pracami Zimowego Utrzymania. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drdg przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci
pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach( w przypadku ods$niezania) oraz szerokos¢
odsniezania. Odbidér wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli
warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprécz swiadczenia ustug objetych umowag naleze¢ bedzie
takze w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej lemieszy, réwniarki
oraz lamp pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rdéwniez Swiatet
obrysowych lemieszy. W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drég Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw BHP, oraz przepisow wynikajgcych z
Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej, szczegétowo opisanej w opisie przedmiotu zamodwienia, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.

Czes$¢ nr 8 - teren obejmujacy miasta i gminy Brusy i Czersk




Ustuga zimowego utrzymania ulic i drog powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego
sprzetu:
- tadowarka kotowa o udzwigu min 4 tony (80 godz.) szt. 1

| . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drog i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Brusy i Czersk polegajacych
na odsniezaniu nawierzchni tadowarka.

Wykaz drdg i ulic stanowi zat. Nr 2,4,5 do opisu przedmiotu zamowienia.

Il. WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY

Stawka za godzine najmu tadowarki obejmuje:
ecene pracy tadowarki,
ekoszt dojazdu jednostki do miejsca odsniezania
ew przypadku awarii nosnika i sprzetu wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
zaistniatej sytuacji (postdj nie zostanie ujety do czasu pracy)
ekoszt paliwa,

Il . WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY
ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Od$niezanie drog

Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywaé sie bedzie w zaleznosci od
grubosci zalegajacej warstwy $niegu tadowarka. Przy odsniezaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby
$nieg usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujace sie drogi.

2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég

Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drdég przeprowadza wyrywkowg
kontrole grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach( w przypadku odsniezania)
oraz szeroko$¢ ods$niezania. Odbior wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po
wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe s ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprdcz swiadczenia ustug objetych umowa nalezeé bedzie takze
w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej tadowarki oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rowniez Swiatet obrysowych lemieszy.
W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisdéw BHP, oraz przepiséw wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej, szczegdtowo opisanej w opisie przedmiotu zamodwienia, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.



Czes¢ nr 9 - teren obejmujacy gmine Chojnice

Ustuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:
- Nosnik (8-12Mg) z piaskarka i ptugiem jednostronnym (185 godz. pracy piaskarki) szt. 3,
(do 100 godz. pracy piaskarki z ptugiem) szt. 2

- Nosnik (8-12 Mg) z ptugiem jedno lub dwustronnym (do 75 godz. praca ptuga) szt. 1

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamOwienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drég i ulic powiatowych na terenie gminy Chojnice polegajgcych na:
zwalczaniu $liskosci zimowej przez rozsypywanie materiatdw uszorstniajgcych i topnikow
piaskarkami oraz odsniezanie nawierzchni ptugami.

Wymaga sie, aby miejscem garazowania pojazdow i lokalizacji sktadowiska byt teren gminy

Chojnice.

Wykaz drdg i ulic stanowi zat. nr 3 do opisu przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy moze wezwac usprzetowiony pojazd na dyzur petniony w danej bazie, ktérego
czas petnienia nie moze by¢ krétszy niz 2 godziny.

Il. WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY
Stawka za godzine najmu samochodu o tadownosci od 8 - 12 Mg, bedacego
wilasnoscig Oferenta przy likwidacji Sliskosci piaskarkami, odsniezanie ptugami
jednostronnymi, bedgcymi wtasnoscig Oferenta obejmuje:

cene pracy jednostki transportowej,
koszt mieszanki piasku z solg ( 25 % sol , 75 % piasek 0-2 ; do wyceny nalezy
przyja¢ sypanie w obszarach zabudowanych (pomiedzy biatymi tablicami),
skrzyzowan z drogami, skrzyzowan z kolejg, odcinkach o pochyleniu 4%,
przystankach autobusowych, odcinki w poblizu zbiornikdw wodnych i mokradet
oraz inne miejsca ustalone przez Zarzadcg drogi.
koszt zatadunku mieszanki piasku z solg ( Przyjeto czas zatadunku do 15 minut do
momentu wyjazdu z placu, w przypadku dtuzej trwajgcego zatadunku nad czas nie
zostanie rozliczony )
w przypadku awarii nosnika i sprzetu wykonawca powiadomi zamawiajacego o
zaistniatej sytuacji (postdj nie zostanie ujety do czasu pracy)
koszt montazu i demontazu piaskarki, lemiesza,
koszt paliwa,
obstuga piaskarki i lemiesza tacznie z obstugg codzienng,
koszt kabli umozliwiajgcych uruchomienie silnika solarki przy pomocy
akumulatora pojazdu,
koszt dodatkowych swiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku
powyzej lemiesza,
koszt Swiatet pulsujgcych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci
technicznej,
koszt Swiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,



lIl. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY
ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Likwidacja $liskosci zimowej.

Na ulicach i drogach powiatowych $liskos¢ zimowa bedzie likwidowana mieszanky piasku
i soli przy zaktadanej szerokosci jezdni 0,80 m w ilosci 150 g/m?. Zaktadana predkos¢ przy
likwidacji $liskosci wynosi zwykle 30 km/h - 40 km/h. Predkos¢ robocza ptugopiaskarek
uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkdw atmosferycznych.

2. Odéniezanie drég.

Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywaé sie bedzie w zaleznosci od
grubosci zalegajgcej warstwy sSniegu ptugami jednostronnymi. Przy odsniezaniu nalezy
zwroci¢ uwage, aby $nieg usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujgce sie
drogi. Zaktadana predkos¢ przy odsniezaniu wynosi zwykle 25 km/h - 40 km/h. Predkos¢
robocza ptugédw odsnieznych uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujacych warunkow
atmosferycznych. O rodzaju uzycia ptugéw odsnieznych decyduje kazdorazowo
przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drdég

3. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég

a) Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujagcy pracami Zimowego Utrzymania. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drdég przeprowadza
wyrywkowa kontrole grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach( w
przypadku ods$niezania) oraz szerokos¢ od$niezania. Odbidér wyrywkowy, czesciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe s3
ustabilizowane.

b) Odbiory prac przy usuwaniu Sliskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Droég. Ponadto
przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania
Droég przeprowadza wyrywkowg kontrole posypywania nawierzchni drég. Odbidr
wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki
pogodowe sg ustabilizowane.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZACE MATERIAtOW | LIKWIDACJI SLISKOSCI

ZIMOWE):

a)Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania préobki mieszanki piasku z solg w
kazdej chwili trwania ustugi przy udziale przedstawiciela Wykonawcy,

b)Wykonawca dokona zbadania mieszanki piasku z solg przed sezonem zimowym, a
wyniki tych badan przedstawi Zamawiajgcemu. Pobranie prébek do badania nastgpi
w  obecnosci  przedstawiciela ~ zamawiajgcego.  Wykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu badania mieszanek piasku z solg kazdej nowej partii materiatu,

c)Zamawiajgcy w trakcie trwania umowy, w obecnosci Wykonawcy, ma prawo do
pobierania prébek mieszanki piasku z solg ze sktadowisk oraz srodkéw
transportowych, dla przeprowadzenia pomiaréw i badan kontrolnych — zgodnie z
normg wg PN-EN 1097-5:2008 [%] oraz PN-EN 1097-3:2000 [g/cm3], zakonczonych
podpisaniem protokotu pobrania préobek przez obie strony



V. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprdcz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze
w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej piaskarek, lemieszy,
no$nikéw oraz lamp pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak réwniez Swiatet
obrysowych lemieszy. W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drég Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP, oraz przepisow wynikajgcych z
Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akgji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej, szczegdtowo opisanej w opisie przedmiotu zamdwienia, w zaleznos$ci od warunkow
atmosferycznych.

Czesc nr 10 - teren obejmujacy gmine Chojnice

Ustuga zimowego utrzymania dréog powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:
- Ciggnik rolniczy z napedem 4x4 min. 160 KM) z ptugiem jednostronnym lub dwustronnym (200
godz.) szt. 2

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drég i ulic powiatowych na terenie gminy Chojnice, polegajgcych na
odsniezaniu nawierzchni ptugami.

Wykaz drég i ulic stanowi zat. nr 3 do opisu przedmiotu zamdwienia.

Il. WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY

Stawka za godzine najmu nos$nika przy odsniezaniu ptugami dwustronnymi lub
jednostronnym (ptug wtasnos¢ Oferenta) zainstalowanymi na ciggniku rolniczym 4x4 o mocy
powyzej 160 KM:
e ceng pracy nosnika z ptugiem,
o koszt dodatkowych $wiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku
powyzej lemiesza,
e koszt Swiatet pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci
technicznej,
e koszt sSwiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,
e obstuge lemiesza tgcznie z obstugg codzienng,
e koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca odsniezania,
e koszt napraw biezgcych sprzetu
e w przypadku awarii nosnika i sprzetu wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
zaistniatej sytuacji (postdj nie zostanie ujety do czasu pracy)
o koszt paliwa.

lIl. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY
ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.



1. Odsniezanie drég

Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywaé sie bedzie w zaleznosci od
grubosci zalegajgcej warstwy sniegu ptugami jednostronnymi lub dwustronnymi. Przy
ods$niezaniu nalezy zwrécié uwage, aby snieg usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na
inne krzyzujgce sie drogi. Zaktadana predkos¢ przy odsniezaniu wynosi zwykle 25 km/h - 40
km/h. Predkos$¢ robocza ptugéw ods$nieznych uzalezniona jest od stanu drogi oraz
panujgcych warunkéw atmosferycznych. O rodzaju uzycia ptugéw ods$nieznych decyduje
kazdorazowo przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania
Drog
2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég
Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci
pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach (w przypadku ods$niezania) oraz szerokosé
odsniezania. Odbidor wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli
warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprdécz swiadczenia ustug objetych umowa nalezeé bedzie
takze w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej lemieszy, ciggnikéw
oraz lamp pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak réwniez $wiatet
obrysowych lemieszy. W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drég Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP, oraz przepisow wynikajgcych z
Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akgcji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej, szczegdtowo opisanej w opisie przedmiotu zamdwienia, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.

Czes¢ nr 11 - teren obejmujacy gmine Chojnice
Ustuga zimowego utrzymania drog powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:
- Nos$nik (min. 16 Mg) z ptugiem dwustronnym (50 godz.) szt. 1

| . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drog i ulic powiatowych na terenie gmin Chojnice, polegajgcych na
odsniezaniu nawierzchni ptugami.

Wykaz drég i ulic stanowi zat. Nr 3 do opisu przedmiotu zamdwienia.

Il. USTALENIE SKEADNIKOW CENY
1.Stawka za godzine najmu nosnika przy ods$niezaniu ptugiem dwustronnym bedgcym
wtlasnoscia  Oferenta zainstalowanym na samochodzie o tadownosci min.16 Mg
obejmuje:
e cene pracy nosnika z ptugiem,



e koszt dodatkowych swiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku powyzej
lemiesza,

e koszt swiatet pulsujgcych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,

e koszt Swiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,

e obstuge lemiesza tacznie z obstugg codzienng,

e koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca odsniezania,

e w przypadku awarii nosnika i sprzetu wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
zaistniatej sytuacji (postdj nie zostanie ujety do czasu pracy)

o koszt paliwa,

lll. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA

ROBOT PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.
1. Odsniezanie drog
Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywac sie bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajacej warstwy $niegu ptugami dwustronnymi. Przy od$niezaniu nalezy zwrdci¢ uwage,
aby $nieg usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujace sie drogi. Zaktadana
predkos¢ przy odsniezaniu wynosi zwykle 30 km/h - 40 km/h. Predkos$¢ robocza ptugdéw
odsnieznych uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych. O
rodzaju uzycia ptugéw odsnieznych decyduje kazdorazowo przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drog

2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég
Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy
pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci
pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach ( w przypadku odsniezania) oraz szerokos¢
odsniezania. Odbior wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli
warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprdcz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze
w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej lemieszy, nosnikéw oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak réwniez swiatet obrysowych lemieszy.
W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisoéw BHP, oraz przepisow wynikajgcych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej, szczegdtowo opisanej w opisie przedmiotu zamodwienia, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.

Czes¢ nr 12 - teren obejmujacy gmine Chojnice
Ustuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:
- Réwniarka o mocy 88kW (120 KM) (80 godz.) szt. 1




I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest sSwiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drég i ulic powiatowych na terenie gminy Chojnice polegajacych na
odsniezaniu nawierzchni rowniarka.

Wykaz drdg i ulic stanowi zat. Nr 3 do opisu przedmiotu zamédwienia

Il. WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY

Stawka za godzine najmu réwniarki obejmuje:
e cene pracy rowniarki,
e koszt dojazdu jednostki do miejsca ods$niezania
e w przypadku awarii nosnika i sprzetu wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
zaistniatej sytuacji (postdéj nie zostanie ujety do czasu pracy)
e koszt paliwa,

lIl. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY
ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Od$niezanie drog

Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywac sie bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajgcej warstwy $niegu rdwniarkami. Przy odsniezaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby $nieg
usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujgce sie drogi. Zaktadana predkos$é
przy odsniezaniu wynosi zwykle 25 km/h - 30 km/h. Predkos¢ robocza ptugdéw odsnieznych
uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujacych warunkéw atmosferycznych. O rodzaju
uzycia ptugéw odsnieznych decyduje kazdorazowo przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drog

2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég

Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci
pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach ( w przypadku odsniezania) oraz szerokosé
odsniezania. Odbidér wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli
warunki pogodowe sg ustabilizowane.

V. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprdocz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze
w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej lemieszy, réwniarki oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rowniez swiatet obrysowych lemieszy.
W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisdéw BHP, oraz przepisdow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej, szczegdtowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.



Czes¢ nr 13 - teren obejmujacy gmine Chojnice
Ustuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
tadowarka kotowa o udzwigu min 4 tony (80 godz.) szt. 1

| . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drég i ulic powiatowych na terenie gminy Chojnice polegajacych na
odsniezaniu nawierzchni tadowarka.

Wykaz drdg i ulic stanowi zat. Nr 3 do opisu przedmiotu zamédwienia.

Il. WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY

Stawka za godzine najmu tadowarki obejmuje:
e cene pracy tadowarki,
e koszt dojazdu jednostki do miejsca odsniezania
e w przypadku awarii nosnika i sprzetu wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
zaistniatej sytuacji (postdéj nie zostanie ujety do czasu pracy)
e koszt paliwa,

lIl. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY
ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Od$niezanie drog

Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywa¢ sie bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajacej warstwy $niegu tadowarka. Przy odsniezaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby snieg
usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujgce sie drogi.

2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég

Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy
pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci
pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach ( w przypadku odsniezania) oraz szerokos¢
odsniezania. Odbidér wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli
warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprdocz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze
w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej lemieszy, tadowarki oraz
lamp pulsujgcych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rowniez Swiatet obrysowych
lemieszy. W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP, oraz przepiséw wynikajgcych z Kodeksu
drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej, szczegétowo opisanej w opisie przedmiotu zamodwienia, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.



Czes¢ nr 14 - zimowe utrzymanie chodnikéw na terenie miasta Brusy i Sciezki pieszo-
rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2680G na odc. Brusy-Kosobudy oraz sciezki pieszo-
rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2617G na odc. od DW 235 do miejscowosci Lubnia
Likwidacja gotoledzi i od$niezanie chodnikéw i S$ciezki pieszo-rowerowej na pow.
250.000,00m?

Likwidacja gotoledzi na chodnikach i $ciezce pieszo-rowerowej na pow. 100 000,00 m?
Odsniezanie chodnikdéw i $ciezki pieszo-rowerowej na pow. 50 000,00 m?

Masa catkowita nosnika z piaskarka, ptugiemi materiatem nie moze przekraczac 3,5 Mg
Maksymalna rozstaw két nosnika z piaskarka, pfugiem nie moze przekracza¢ 1,50 m.

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem chodnikéw ulic powiatowych na terenie miasta Brusy i S$ciezki pieszo-
rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2680G na odc. Brusy-Kosobudy oraz sciezki pieszo-
rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2617G na odc. od DW 235 do miejscowosci Lubnia
polegajgcych na: zwalczanie S$liskosci zimowej przez rozsypywanie materiatéw
uszorstniajgcych oraz odsniezanie nawierzchni ptugami.

Wykaz chodnikdéw i $ciezek stanowi zat. Nr 6 do opisu przedmiotu zaméwienia.

Il. USTALENIE SKLADNIKOW CENY

Stawka za 100,00 m? obejmuje:

e koszt mieszanki piasku z solg,

koszt zatadunku mieszanki piasku z solg,

e cene pracy jednostki transportowej,

koszt paliwa,

obstuga rozsypywarki i lemiesza facznie z obstugg codzienna.

IIl. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY
ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Likwidacja $liskosci zimowe;j.

Na chodnikach i $ciezkach pieszo-rowerowych slisko$¢ zimowa bedzie likwidowana
mieszanka piasku i soli na catej szerokosci mieszankg 95%(piasek ptukany 0-2) -5% (sol).

2. Odsniezanie drég

Na chodnikach i sciezkach pieszo-rowerowych odsniezanie odbywac sie bedzie na catej
szerokosci. Przy odsniezaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby snieg usuwany z chodnikéw i sciezek
nie byt przemieszczany na jezdnie i inne krzyzujgce sie drogi.

3. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drog
a) Odbiory prac przy odsniezaniu dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza
wyrywkowa kontrole grubosci pozostawienia $niegu na chodnikach i $ciezkach ( w
przypadku od$niezania) oraz szerokos¢ ods$niezania. Odbiér wyrywkowy, czesciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.
b) Odbiory prac przy usuwaniu S$liskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel



Powiatu Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza
wyrywkowa kontrole posypywania nawierzchni chodnikéw i $ciezek. Odbidr
wyrywkowy, czesSciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki
pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprdocz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze
w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej sprzetu oraz lamp
pulsujgcych. W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP, oraz przepisdw wynikajgcych z Kodeksu
drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej, szczegdtowo opisanej w opisie przedmiotu zamdwienia, w zaleznos$ci od warunkow
atmosferycznych.

Czes¢ nr 15 - zimowe utrzymanie chodnikdw na terenie miasta Chojnice i Sciezki pieszo-
rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2634G na odc. Karolewo-Charzykowy

Likwidacja gotoledzi i odsniezanie chodnikéw i $ciezki pieszo-rowerowej na pow.
700 000,00 m?

Likwidacja gotoledzi na chodnikach i $ciezce pieszo-rowerowej na pow. 300 000,00 m?
Odsniezanie chodnikdw i sciezki pieszo-rowerowej na pow. 200 000,00 m?

Masa catkowita nosnika (mini-przeznaczony do utrzymania chodnikéw) z piaskarka,
ptugiem i materiatem nie moze przekraczac¢ 3,5 Mg.

Maksymalna rozstaw kot nosnika (mini-przeznaczony do utrzymania chodnikéw) z piaskarka,
ptugiem nie moze przekracza¢ 1,50 m.

| . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem chodnikdéw na terenie miasta Chojnice i Sciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi
powiatowej nr 2634G na odc. Karolewo-Charzykowy polegajgcych na: zwalczanie $liskosci
zimowej przez rozsypywanie materiatdw uszorstniajgcych oraz odsniezanie nawierzchni
ptugami.

Wykaz chodnikdw i $ciezek stanowi zat. Nr 7 do opisu przedmiotu zamdwienia.

Il. USTALENIE SKLADNIKOW CENY

Stawka za 100,00 m? obejmuje:

e koszt mieszanki piasku z solg,

koszt zatadunku mieszanki piasku z solg,

e cene pracy jednostki transportowej,

koszt paliwa,

obstuga rozsypywarki i lemiesza facznie z obstugg codzienng,.




Il . WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1.Likwidacja sliskosci zimowe;.
Na chodnikach i $ciezkach pieszo-rowerowych $liskos¢ zimowa bedzie likwidowana
mieszankg piasku i soli na catej szerokosci mieszankg 95%(piasek ptukany 0-2) -5% (sol)

2.0dsniezanie drog

Na chodnikach i $ciezkach pieszo-rowerowych ods$niezanie odbywac sie bedzie na catej
szerokosci. Przy odsniezaniu nalezy zwrdéci¢ uwage, aby snieg usuwany z chodnikéw i sciezek
nie byt przemieszczany na jezdnie i inne krzyzujgce sie drogi.

3. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drog

a) Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza
wyrywkowg kontrole grubosci pozostawienia sniegu na chodnikach i sciezkach ( w
przypadku odsniezania) oraz szerokos¢ odsniezania. Odbiér wyrywkowy, czesciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

b) Odbiory prac przy usuwaniu Sliskosci zimowe] dokonuje przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drdg. Ponadto przedstawiciel
Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza
wyrywkowa kontrole posypywania nawierzchni chodnikéw i $ciezek. Odbior
wyrywkowy, czesSciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki
pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprdocz swiadczenia ustug objetych umowag naleze¢ bedzie takze
w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej sprzetu oraz lamp
pulsujacych. W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP, oraz przepisdw wynikajacych z Kodeksu
drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akgcji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej, szczegdtowo opisanej w opisie przedmiotu zamdwienia, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.

Cze$¢ nr 16 - zimowe utrzymanie chodnikéw na terenie miasta Czersk i sciezki pieszo-
rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2410G na odc. Czersk-Malachin-Mokre

Likwidacja gotoledzi i od$niezanie chodnikdéw i $ciezki pieszo-rowerowej na pow.
600.000,00m?

Likwidacja gotoledzi na chodnikach i $ciezce pieszo-rowerowej na pow. 200 000,00 m?
Odsniezanie chodnikdéw i sciezki pieszo-rowerowej na pow. 100 000,00 m?

Masa catkowita nosnika (mini-przeznaczony do utrzymania chodnikéw) z piaskarka, ptugiem



i materiatem nie moze przekraczac 3,5 Mg).
Maksymalna rozstaw kot nosnika (mini-przeznaczony do utrzymania chodnikéw) z piaskarka,
ptugiem nie moze przekraczaé¢ 1,50 m.

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym
utrzymaniem chodnikdédw na terenie miasta Czersk i Sciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi
powiatowej nr 2410G na odc. Czersk-Malachin-Mokre polegajacych na: zwalczanie $liskosci
zimowej przez rozsypywanie materiatdw uszorstniajgcych oraz ods$niezanie nawierzchni
ptugami.

Wykaz chodnikdéw i $ciezek stanowi zat. Nr 8 do opisu przedmiotu zamowienia.

Il. USTALENIE SKEADNIKOW CENY

Stawka za 100,00 m? obejmuje:

e koszt mieszanki piasku z solg,

koszt zatadunku mieszanki piasku z solg,

e cene pracy jednostki transportowe],

koszt paliwa,

obstuga rozsypywarki i lemiesza facznie z obstugg codzienna.

IIl. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY
ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Likwidacja sliskosci zimowe;j.
Na chodnikach i $ciezkach pieszo-rowerowych sliskos¢ zimowa bedzie likwidowana
mieszankg piasku i soli na catej szerokosci mieszankg 95%(piasek ptukany 0-2) -5% (sdl)

2. Odsniezanie drég

Na chodnikach i sciezkach pieszo-rowerowych ods$niezanie odbywac sie bedzie na catej
szerokosci. Przy odsniezaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby $nieg usuwany z chodnikéw i sciezek
nie byt przemieszczany na jezdnie i inne krzyzujace sie drogi.

3. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drog

a) Odbiory prac przy odsniezaniu drog dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drdég przeprowadza
wyrywkowa kontrole grubosci pozostawienia sniegu na chodnikach i $ciezkach
( w przypadku odsniezania) oraz szeroko$¢ ods$niezania. Odbidér wyrywkowy,
czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe s3g
ustabilizowane.

b) Odbiory prac przy usuwaniu S$liskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drdg. Ponadto przedstawiciel
Powiatu Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza
wyrywkowg kontrole posypywania nawierzchni chodnikéw i S$ciezek. Odbidr
wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki
pogodowe sg ustabilizowane.



IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprdcz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze
w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej sprzetu oraz lamp
pulsujgcych. W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP, oraz przepisdw wynikajgcych z Kodeksu
drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgtoszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit
maksymalnie: do 2 godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.
Rozpoczecie akgcji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji sliskosci
zimowej, szczegdtowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia, w zaleznos$ci od warunkow
atmosferycznych.



