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A - Czesc opisowa

Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Aktualne uwarunkowania

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla inwestycji pn.:

»Modernizacja i przebudowa czesci szpitalnego oddziatu ratunkowego w
Wojewodzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogorskiej.”

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami

rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
stanowi podstawe do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz.
682 - ze zm.).

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowa¢ wedtug wymagan szczegotowo okreslonych

w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej: PFU) oraz Projekcie
Koncepcyjnym, stanowigcym zatgcznik do PFU.

Wszystkie elementy budynku wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami wyposazeniem

nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposob zapetniajgcy spetnienie wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkow
sanitarno — higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplinej
i akustycznej przegréd oraz warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem
obiektu, w szczegolnosci w zakresie: zaopatrzenia w wode, energie elekiryczng,
cieplna, media teletechniczne, usuwanie sciekéw, wod opadowych i roztopowych,
mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

1.1.1.Zakres przedmiotu zamodwienia w przetargu na wykonanie dokumentaciji
projektowe] wraz z realizacjg robot budowlanych

Przedmiot zamowienia obejmuje:

wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu w czesci objetej planowang
przebudowg i modernizacja

wykonanie projektu technologii stuzby zdrowia

opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich branz dla poszczegdlnych
obiektow wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen

przejecie i organizacje placu budowy

realizacje przebudowy i modernizacji czesci budynku z uwzglednieniem etapowania,
wykonanie robot zewnetrznych

wykonanie robét towarzyszacych

sprawowanie nadzoru autorskiego

uzyskanie odbioréw technicznych czesci budynku objetej przebudowg | modernizacjg
zaleznie od wymagan prawa.

opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej



1.1.1.1.  Opracowanie Dokumentacji Projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

Sporzadzenie Projektu Koncepcyjnego

sporzadzenie Projektu Budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu, projekt
Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny) oraz uzyskanie wszelkich
wymaganych uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami prawa w tym
pozwolenia na budowe,

sporzadzenie wielobranzowego Projektu Wykonawczego przebudowy i modernizaciji
czgsci SOR, w szczegolnosci projekt architektoniczny, projekt konstrukcii, projekty
wszystkich instalacji wewnetrznych (w szczegodlnosci: instalacji wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, centralnego ogrzewania, hydrantowej, o$wietlenia ogélnego, awaryjnego
i nocnego, sity i gniazd wtyczkowych, instalacja potagczen wyréwnawczych i od
ochrony od porazen, sieci strukturalnej, monitoringu, nadzoru wizyjnego, systemu
kontroli dostepu, domofonéw, systemu sygnalizacji pozaru, instalacje DSO, instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi DN 25, instalacje gazow
medycznych )

opracowanie projektow technologicznych

opracowanie informacji dot. BIOZ, scenariusza pozarowego,

uzgodnienia na etapie projektowania oraz przedstawienie wszystkich opracowanych
projektow do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

dopuszcza sie tgczenie w ramach jednego opracowania elementéw projektu, ktore
nie sg objete obowigzkiem zatwierdzenia przez organ Administracji Architektoniczno-
Budowlanej (t.j. Projekt Techniczny i Projekt Wykonawczy), przy czym w takim
wypadku elementy dokumentacji muszg spetnia¢ wymagania przepiséw zaréwno dla
Projektu Technicznego jak i Projektu Wykonawczego,

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét, kosztoryséw
inwestorskich i przedmiarow robét

uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgéd, pozwolen, warunkéw technicznych,
innych materiatébw - jesli w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji
inwestycji stanie sie to konieczne.

Poszczegdlne egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ zszyte w sposob trwaty,

catos¢ nalezy ponumerowac i opisa¢c w zestawieniu dokumentacji, ponadto nalezy

przekazac¢ cato$¢ opracowania w wersji elektronicznej, w nastepujgcych formatach:

rysunki projektowe jako pliki *.dwg (v.2000) oraz *.pdf,
opisy techniczne jako pliki *.doc oraz *.pdf,
skany dokumentéw jako pliki *.pdf lub bitmapy

kosztorysy oraz przedmiary do edycji w programie Norma 3 pliki *.kst lub *.ath.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawa.



1.1.1.2.  Przejecie i organizacja placu budowy

Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecze budowy, w
tym pomieszczenia do potrzeb prowadzenia narad i prac nadzoru budowlanego
wyposazonych wigcze internetowe, sprzet komputerowy z zainstalowanymi
programami typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program kosztorysowy do
przeglagdania plikow typu kst i ath, program do przegladania plikéw typu dwg,
drukarke, kserokopiarke. Wykonawca zapewni niezbedne obiekty tymczasowe:
socjalne | sanitarne dla pracownikéw, magazyny itp. zabezpieczenia okreslone
przepisami BHP i p.poz. Do obowiazkow Wykonawcy naleze¢ bedzie taka
organizacja placu budowy, by na kazdym etapie realizacji inwestycji zapewnic¢
uzytkownikom swobodny dostep do czesci budynku pozostajacych w uzytkowaniu
oraz ciggto$¢ zaopatrzenia we wszystkie media, z uwzglednieniem zapewnienia
tacznosci telefonicznej oraz radiowe;.

Zobowigzuje sie¢ Wykonawce do umozliwienia w trakcie realizacji zamoéwienia
przejazdu i dojazdu do obiektéw w obrebie prowadzonych robét budowlanych oraz
dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy.

1.1.1.3.  Przeprowadzenie robét rozbiorkowych

W ramach niniejszego przedmiotu zamowienia Wykonawca winien dokonaé rozbidrki
wszystkich przewidzianych obiektow (wg projektu koncepcyjnego). Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ scisle wg okreslonej w niniejszym PF-U kolejnosci,
bez wptywu na mozliwo$¢ funkcjonowania obiektéw/budynkéw pozostajacych w
uzytkowaniu, po wczesniejszym uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami
pozwolen i zgloszen.

Zobowiazuje sie Wykonawce do usuniecia i utylizacji wszelkich odpadéw powstatych
w wyniku realizacji robét oraz uporzgdkowania i oczyszczenia terenu po zakonczeniu
robét.

1.1.1.4. Realizacja robét budowlanych wg dokumentacji projektowej

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy realizacja zaprojektowanych budynkow/obiektéw na

podstawie sporzgdzonej przez siebie dokumentacji projektowej, w oparciu o niniejsze
PFU oraz Projekt Koncepcyjny i zatwierdzony przez Zamawiajacego, z
uwzglednieniem etapowania/ kolejnosci realizacji oraz zgodnie z opracowanym
harmonogramem rzeczowo — finansowym.

1.1.1.5.  Wykonanie rob6t zewnetrznych

Zakres robot zewnetrznych obejmuje w szczegoélnosci:

Remont estakady komunikacyjnej ( podjazdu ) dla karetek do SOR wraz z usunieciem
istniejgcych nawierzchni wykonczeniowych ,wykonaniem nowych nawierzchni z
izolacjami przeciwwilgociowymi

remont systemu odwodnienia estakady komunikacyjnej

remont chodnika w obrebie estakady komunikacyjnej

remont schodow zewnetrznych prowadzacych na poziom SOR

naprawa wszystkich balustrad w obrebie estakady komunikacyjnej i schodow
zewnetrznych



1.1.1.6. Roboty towarzyszgce

Przedmiot zaméwienia obejmuje takze uprzatniecie terenu, wywoz odpaddw i ich utylizacje
po zakoniczonych pracach budowlanych

1.1.1.7.  Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét.

Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji. Szczegétowy zakres i warunki nadzoru okresli
umowa.

1.1.1.8.  Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie
W ramach tego zakresu Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania odbioréw technicznych
wykonanych robdt, zaleznie od wymagan prawa oraz do przygotowania Dokumentaciji

Powykonawcze;.

1.1.1.9.  Uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgod, pozwolen, warunkow
technicznych

Jedli w trakcie realizacji inwestycji wystapi konieczno$¢ uzyskania dodatkowych zgéd,
pozwolen, warunkéw technicznych przytaczenia mediéw zewnetrznych, lub ich przebudowy i
tym podobnych — obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy.

1.1.2. Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

1.1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$c obiektu

1.1.3.1.  Estakada objeta remontem
Przyblizone wartosci charakterystyczne:

powierzchnia estakady objeta remontem ok. 1250,00 m?
powierzchnia schodéw objetych remontem ok. 20,00 m?
Dtugos¢ balustrad do wymiany ok. 190 mb

1.1.3.2. Czes¢ SOR objeta przebudowa i modernizacja
Przyblizone wartosci charakterystyczne:

liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych 1/0

powierzchnia catkowita czesci nadziemnej/ podziemnej ok. 1251 m?%/332 m?
powierzchnia zabudowy ok. 344 m?
powierzchnia netto ok. 1314.44m?
powierzchnia uzytkowa ok. 856.64 m?
kubatura ok. 4600.54 m?®




1.1.3.3.  Dzwig osobowy
Przyblizone wartosci charakterystyczne:

llo$¢ przystankéw Zgodnie ze stanem istn.

Powierzchnia szybu 7,92 m?

1.1.4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.1.4.1. Zatozenia projektowe

Modernizacja i przebudowa czesci szpitalnego oddziatu ratunkowego w Wojewoddzkim
Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogorskiej dotyczy :
e przebudowy i remontu pomieszczen czesci istniejgcego oddziatu sor
e przebudowy istniejacego dzwigu osobowego komunikujgcego oddziat sor w celu
spetnienia wymogéw programu Dostepnosci Plus” dla szpitali.
e przebudowy i remontu estakady komunikacyjnej ( podjazdu dla karetek ) wraz z
komunikacja pieszg zewnetrzng bedacg dojazdem do sor
w celu dostosowania ich do obowigzujgcych przepiséw Rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego.

Planowana modernizacja i przebudowa oddziatu SOR bedzie polegata na :

e przebudowie i modernizacji obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjec
(pomieszczenie triaz, pomieszczenie dekontaminacji, gabinet segregacji pacjentéw,
toalety na pacjentéw, strefa wejsciowa )

e przebudowie i modernizacji obszaru terapii natychmiastowe] ( sala zabiegowa,
gipsownia, sala obserwacji, gabinety konsultacyjne, izolatorium )

e przebudowie | modernizacji zaplecza socjalno-gospodarczego (pomieszczenie
socjalne, brudownik)

Planowana modernizacja i przebudowa dzwigu osobowego bedzie polegata na :
e wymianie windy z dostosowaniem jej do standardéw dostepnosci dla osoéb
niepetnosprawnych

Planowana modernizacja i przebudowa podjazdu dla karetek SOR bedzie polegata na :
e wymianie nawierzchni najazdowych estakady

naprawie balustrad

naprawie nawierzchni komunikacyjnych pieszych: chodnika i schodéw

wymiana systemu odwodnienia

naprawa balustrad

1.1.42.  Szczegdtowy opis pomieszczen

OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ

Strefa wejsciowa

Istniejacy wiatrotap stanowigcy gtéwne wejscie do strefy segregacji pacjenta ulokowany jest
bezposrednio przy podjezdzie dla karetek. W ramach niniejszego zadania zaktada sie
wymiane istniejacych drzwi wejsciowych ( wewnetrznych i zewnetrznych ) na drzwi
dwuskrzydtowe otwierane automatycznie.

Pomieszczenia triaz
Bezposrednio przy wejsciu od strony podjazdu karetek zlokalizowano przestronne
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pomieszczenie triaz . W przestrzeni triaz nalezy wyburzy¢ istniejace pomieszczenie dyzurki i
wydzielic wygodng strefe dla minimum 4 tézek pacjentéw, w tym jedno do obserwaciji
pacjentow. W przestrzeni triaz przewidzie¢c wykonanie wszystkich niezbednych prac
budowlanych przy wyburzeniach, przebudowie i wykonczeniu pomieszczen montaz sufitow
podwieszonych, montaz wszystkich niezbednych instalacji w tym instalacji gazéw
medycznych i instalacji przyzywowej, monitoringu,

Pomieszczenie dekontaminacji

Przy wejsciu zewnetrznym do strefy triaz wydzielone jest pomieszczenie dekontaminacii.
W pomieszczeniu tym nalezy dokona¢ gruntowny remont oraz wymieni¢ istniejgce drzwi
na drzwi otwierane automatycznie.

Toalety dla pacjentow

Toalety pacjentow istniejgce ( wydzielone w podziale na meska i damskg ) , znajdujace sie
przy pomieszczeniu rejestracji nalezy przystosowac dla osob niepetnosprawnych. Oba
pomieszczenia toalety zostang przebudowane. Projektuje sie w wyniku planowane;j
przebudowy powstanie jednej przestronnej toalety dla oséb niepetnosprawnych. W
pomieszczeniach toalet zainstalowa¢ pochwyty | armature sanitarng dla oséb
niepetnosprawnych oraz instalacje przyzywowa. Drzwi wej$ciowe do toalet nalezy wymienié¢
na dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.

W przestrzeni toalet przewidzie¢ wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlanych przy
wyburzeniach, przebudowie i wykonczeniu pomieszczen oraz montaz sufitdow
podwieszonych.

OBSZARU TERAPII NATYCHMIASTOWEJ

Gabinet konsultacyjne

Przy strefie segregacji medycznej wydziela sie gabinet konsultacyjny bedacy potgczony
komunikacyjnie z poczekalnig pacjentéw oraz wewnetrzng strefa SOR. W przestrzeni
gabinetu przewidzie¢ wykonanie wszystkich  niezbednych prac budowlanych przy
wyburzeniach, przebudowie i wykonczeniu pomieszczen, montaz sufitow podwieszonych,
montaz wszystkich niezbednych instalacji w tym instalacji gazéw medycznych i instalacji
przyzywowej,

Sala obserwacji pacjentow

W bezposrednim sasiedztwie gabinetow konsultacyjnych wydziela sie pomieszczenie sali
obserwacji z minimum 4 tézkami pacjentéw. Sala powstanie z potagczonych, znajdujacych sie
obok siebie dwoch pomieszczen, Bezposrednie wejscie do Sali obserwacyjnej od strony
komunikacji wewnetrznej SOR. Sala doswietlona posrednio przez projektowane doswietla w
miejscach likwidowanych otworow drzwiowych. W przestrzeni Sali obserwacyjne;
przewidzie¢ wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlanych przy wyburzeniach,
przebudowie i wykonczeniu pomieszczen, montaz sufitbw podwieszonych, montaz
wszystkich niezbednych instalacji w tym instalacji gazéw medycznych, instalacji
przyzywowej i instalacji monitoringu

Sala zabiegowa z pomieszczeniem gipsowni

Przy sali obserwacji wydziela sie sale zabiegowg potgczong z pomieszczeniem gipsowni.
Sala zabiegowa potgczona komunikacyjnie z poczekalnig pacjentéw oraz wewnetrzng strefa
SOR oraz pomieszczeniem gipsowni. W pomieszczeniu sali zabiegowej i pomieszczeniu
gipsowni stanowisko znieczulania. Sale zabiegowa zaprojektowac¢ jako dwustanowiskowg
z mozliwoscia podziatlu sciang mobilng. W przestrzeni Sali zabiegowej i gipsowni
przewidzie¢, wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlanych przy wyburzeniach,
przebudowie i wykonczeniu pomieszczen, montaz sufitow podwieszonych, montaz
wszystkich niezbednych instalacji w tym instalacji gazéw medycznych i instalacji
przyzywowej
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tazienka Pacjentow

Przy Sali zabiegowej wydzieli¢ pomieszczenie tazienki oddziatowej pacjentow.
Pomieszczenie podzielone na kabine wc i tazienke ze stanowiskiem mycia pacjenta na
woézku. W pomieszczeniach tazienki zainstalowaé pochwyty i armature sanitarng dla oséb
niepetnosprawnych oraz instalacje przyzywowg. Drzwi wejSciowe do tazienki nalezy
wymieni¢ na dostosowane dla osob niepetnosprawnych.

W przestrzeni fazienki przewidzie¢ wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlanych
przy wyburzeniach, przebudowie i wykonczeniu pomieszczen oraz montaz sufitéw
podwieszonych, montaz wszystkich niezbednych instalacji w tym instalacji gazéw
medycznych i instalacji przyzywowej

ZAPLECZE SOCJALNE - GOSPODARCZE

Pomieszczenie brudownika

Wydziela sie pomieszczenie brudownika oddziatowego z urzadzeniem myjni-stelizatora
kaczek i nocnikdw. W przestrzeni pomieszczenia brudownika przewidzie¢ wykonanie
wszystkich niezbednych prac budowlanych przy wyburzeniach, przebudowie i wykoriczeniu
pomieszczen oraz montaz sufitbw podwieszonych, montaz wszystkich niezbednych instalacji

Pomieszczenie socjalne pracownikow

W bezposrednim sasiedztwie gtdwnego wejScia na oddziat SOR projektuje sie
pomieszczenie socjalne dla personelu. W pomieszczeniu nalezy wykonac aneks kuchenny
oraz miejsce do odpoczynku. W przestrzeni pomieszczenia socjalnego przewidzie¢
wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlanych przy wyburzeniach, przebudowie i
wykonczeniu pomieszczen oraz montaz sufitow podwieszonych, montaz wszystkich
niezbednych instalacji

1.1.5. Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.1.5.1.  Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
( wskazniki dotycza czesci oddziatu SOR objetego przebudowa i modernizacjg )

taczna powierzchnia netto: 302,49m?
w tym: powierzchnia ruchu 19,62m?

Planowany udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto: 302,49m?/ 19,62m?= 15,41%
Dopuszczalna jest tolerancja + ok.2% do - ok. 2% podanych powierzchni.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, lecz nie mniej
niz:

- gabinety konsultacyjne, sale obserwacyjne - 3,0m

- gabinety zabiegowe i terapii natychmiastowej — 3,3m

- pozostate pomieszczenia — min.2,5m.

1.1.5.2. Zestawienie pomieszczen wedtug rodzaju powierzchni

Pow. Pow. Pow.
uzytkowa | ustugowa | ruchu
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Numer I Nazwa pomieszczenia | (m?) ] (m?) l (m?)
CZESC ODDZIALU SOR OBJETA PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA
1 Wiatrotap 7,36
2 Izba przyje¢ SOR 97,80
3 Pomieszczenie dekontaminaciji 8,02
4 Brudownik 11,80
5 Gabinet konsultacyjny 23,00
6 Sala obserwacji 41,45
7 tazienka pacjenta 19,70
8 Gipsownia 20,00
9 Sala zabiegowa 42 20
10 Komunikacja 12,26
11 Pomieszczenie socjalne personelu 10,7
12 WC dla pacjenta niepetnosprawnego 8,20
282,87 119,62
RAZEM: 302,49

1.1.6. Wymagania dla przegrod

Wymagania akustyczne dla przegrod:
Wg PN-B-02151-3:2015-10

Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych:

Na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wymagane jest
zapewnienie dostepu do budynku wraz z mozliwoscig jego uzytkowania przez osoby o
ograniczonej mobilnosci i percepcji. Szczegbtowe wymagania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym konieczno$¢ spetnienia standardéw ,Dostepnosci Plus” dla szpitali.

1.1.7. Zatozenia do warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

UWAGA: ponizsze zalozenia stanowig wstepne wytyczne, okreslenie ostatecznych
warunkow ochrony przeciwpozarowej nalezy do projektanta opracowujgcego Projekt
Budowlany, w porozumieniu z Rzeczoznawca.

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2022 r. poz. 1225)

[2] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.
Nr 109, poz. 719),

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030),
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Uwaga

1/ wymiary podawane (zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] ) nalezy rozumiec
jako uzyskane po wykonczeniu elementow budynku, a w odniesieniu do wymiaréw
okiennych i drzwiowych jako wymiary w swietle oscieznicy. Jako szeroko$é uzytkowg
schodow (biegéw ispocznikdw) nalezy rozumieé¢ szeroko$¢ w Swietle poreczy
(pochwytow) - nie moze by¢é pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak
grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Na dzien odbioru obiektu nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe] (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty
zawierajgce wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen
przeciwpozarowych.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig, szczelnoscig i
izolacyjnoscig ogniowa (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytworce).

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach

Budynek, objety = modernizacja i przebudowa SOR nalezy do grupy budynkow
Sredniowysokich SW, a z uwagi na przeznaczenie i przewidywany sposéb uzytkowania
zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m? — piwnica na kondygnacji podziemne;j.

Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i
technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie beda wystepowaé materiaty i substancje, ktére
mogtyby stworzy¢é mieszanine wybuchowg z powietrzem — nie wystepujg pomieszczenia |
przestrzenie zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymogi klasy ,B” odpornosci pozarowe]. Wymagana klasa
odpornosci ogniowej elementéw budynku wynosi:

Egorg?rikc'a konstrukej | o $ciana Sciana Przekrycie

- ) a dachu P zewn. wewn. dachu
noséna

B|R120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Wszystkie elementy budynku beda wykonane z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia, a
state elementy wykonczenia wnetrza z materiatéw i wyrobdw co najmniej trudno zapalnych.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek jest podzielony na strefy pozarowe zgodnie ze stanem istniejgcym. Planowana
przebudowa i modernizacja SOR nie wptywa na zmiane istniejgcych w obiekcie stref
pozarowych. Planowa rozbudowa bedzie stanowita odrebng strefe pozarowa

Projektowane oddzielenia pozarowe :

Sciany : REI 120

Stropy : REI 60
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Drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia : El 60

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
s3asiadujacych

Budynek szpitala objety rozbudowg strefy wejSciowej usytuowany jest na dziatce
budowlanej w odlegtosci wigkszej niz 4m od granic z sasiednimi dziatkami budowlanymi i w
znacznej odlegtosci od innych budynkéw oraz obiektéw budowlanych.

Warunki ewakuaciji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest zapewnienie
mozliwo$C ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdinej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi.

PrzejScie ewakuacyjne

Przejscie ewakuacyjne, do wyjscia na droge ewakuacyjna, nie prowadzi wiecej niz przez 3
pomieszczenia, a dtugos¢ przejscia nie przekracza 40 m. Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne bedzie wynosi¢ 0,9m w $wietle (dopuszcza sie szeroko$¢
0,8m dla pomieszczen przeznaczonych ponizej 3 oséb).

Pionowe drogi ewakuacyjne

Zgodnie ze stanem istniejgcym . Planowana przebudowa i modernizacja SOR nie wplywa na
zmianeg istniejgcych w obiekcie pionowych drég ewakuacyjnych

Poziome drogi ewakuacyjne

Zgodnie ze stanem istniejagcym . Planowana przebudowa i modernizacja SOR wptywa na
zmiane istniejgcych w obiekcie poziomych drég ewakuacyjnych

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Wytgcznik umozliwi reczne odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem
obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Przycisk sterujacy przeciwpozarowym wytacznikiem pradu zlokalizowany
bedzie przy gtdwnym wejsciu do budynku od strony parkingu, w miejscu tatwo dostepnym dla
ekip ratowniczych. Przycisk sterujacy bedzie zasilany przewodem ognioodpornym PH 90.

Instalacja odgromowa
Budynek posiada instalacje odgromowg

Instalacja ogrzewcza
W budynku jest instalacja wodna centralnego ogrzewania.

Instalacja wentylacyjna
W budynku jest istniejaca wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych:

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego powinny
zapewnia¢ wymagania co najmniej klasy El 120 odpornosci ogniowej.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej muszg by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Budynek objety rozbudowg strefy wejSciowe] wyposazony jest w urzadzenia
przeciwpozarowe:

e system sygnalizacji pozaru obejmujgcy ochrong caty budynek podtaczony poprzez
system monitoringu pozarowego do Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Gorze,
dzwiekowy system ostrzegawczy,
samoczynne urzadzenie do grawitacyjnego usuwania dymu na klatkach schodowych
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e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej o$wietlonych
wytgcznie swiattem sztucznym

 instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z
wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji budynku

* urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu. Zawoér odcinajgcy doptyw gazu
do budynku, bedacy elementem sktadowym tego urzadzenia bedzie instalowany
poza budynkiem, migdzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku,

e przeciwpozarowe klapy odcinajgce w kanatach wentylacyjnych sterowane przez
system sygnalizacji pozaru,

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu (przy wejsciu gtdbwnym do projektowanego
budynku) odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

Budynek objety przebudowa i modernizacjag SOR ma zapewniony dojazd drogg pozarowa
oraz wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcych hydrantéow zewnetrznych

1.2. Opis wymagarn zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed rozpoczeciem robot konieczne jest wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy
z zapewnieniem dojazdu, tak aby prowadzenie robdt nie kolidowato z uzytkowaniem
pozostatej czesci dziatki oraz istniejgcego budynku.

1.2.2. Wymagania w zakresie budowy obiektu kubaturowego

UWAGA. Wymagane parametry szczegétowe materiatdbw podane dla poszczegolnych
elementéw budynku sg powtarzalne w przypadku tych materiatéw uzytych w innym zakresie
prac.

1.2.2.1. Technologia wykonania

Przewidziano wykonanie projektowanego zakresu przebudowy i modernizacji w technologii
tradycyjnej:

- §ciany murowane

- projektowane nadproza w technologii stalowej lub ceramiczne;j

Obiekt objety przebudowa to obiekt istniejacy, posiadajgcy uktad konstrukcyjny mieszany:
szkielet zelbetowy ze $cianami konstrukcyjnymi zelbetowymi i murowanymi w ukladzie
podtuznym i poprzecznym.

W ramach planowanej przebudowy nie projektuje sie przebudowy istniejgcego uktadu
konstrukcyjnego budynku, Planowane prace budowlane w obrebie istniejgcej konstrukgji
beda polegaty na wykonaniu przebi¢ konstrukcyjnych w istniejacych $cianach nosnych pod
projektowane drzwi.

1.2.2.2. Standard wykonczenia
1.2.2.2.1. Sciany wewnetrzne dziatowe

W obrebie SOR planuje sie wydzielenie nowych pomieszczen Scianami dziatowymi lekkiej
konstrukcji z ptyt GK na stelazu z profili zimnogietych typu B. Sciany o grubosci 15cm o
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nastepujgcych parametrach :
Profil zimnogiety : 10cm

Ptyty GK obustronnie 2 x 1,25 cm
taczna grubos¢ sciany : 15 cm

12222

Dzwigi

W 9§rebie przebudowywanego i modernizowanego oddziatu SOR projektuje sie wymiane
Istniejgcego dzwigu szpitalnego w celu spetnienia wymogow programu Dostepnosci Plus” dla
szpitali, w tym oznakowania zewnetrznego, wyposazenia kabiny i powiadomien gtosowych.
Projektuje si¢ dzwig szpitalny o nastepujgcych parametrach :

Rodzaj dzwigu:

Udzwig:

Predkosé¢:
Przystanki/dojscia:
Kabina:

sciany

wymiary
wewnetrzne

panel
dyspozyciji

podfoga

sufit /
oswietlenie

osobowo-towarowy, elektryczny z maszynownia
gorng, przystosowany do transportu t6zek
szpitalnych z aparaturg medyczng

minimum 2000 kg/21 oséb

1m/s

istniejgce

wykonanie wzmocnione

0 podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia,
zawierajgca wydajng wentylacje grawitacyjna
gorng i dolng zabezpieczong cokotami oraz
mechaniczng uruchamiang z przycisku

panelowe grubosci min. 1,5 mm ze stali
nierdzewnej fakturowanej, lustro ze szkta
bezpiecznego umieszczone na potowie powierzchni
tylnej Sciany zabezpieczone porecza

umieszczong na wysokosci zgodnej z wymogami dla niepetnosprawnych.
1500 x 2700 x h=2100 mm

pionowy ze stali nierdzewnej fakturowanej z pietrowskazywaczem,
usytuowany na $cianie bocznej na catej wysokosci, wyposazony w
okragte Ilub kwadratowe przyciski podswietlane na obwodzie z
oznaczeniami Braille, w wykonaniu antywandalowym: przyciski
funkcyjne, przyciski pietrowe, przycisk alarmu, przycisk wentylatora,
stacyjka blokady drzwi, wyswietlacz kolorowy TFT min. 7" z sygnalizacjg
przecigzenia, wyswietlanymi na poszczegdlnych kondygnacjach,
nazwami oddziatébw i komunikatami serwisowymi oraz czytelnymi
cyframi pietrowymi i tabliczke znamionowg

Panel dyspozycji nalezy wyposazy¢ w skrocong instrukcje postgpowania
w przypadku awarii mozliwg do tatwego odczytania przez osoby
stabowidzgce oraz niewidome (wypukte znakowanie Braill'a)

z wyktadziny trudnoscieralnej, antyposlizgowa, nie palna, tfatwa w
utrzymaniu
czystosci

na catej powierzchni kabiny petny wykonany ze stali nierdzewnej
punktowo os$wietlany przez energooszczedne diody (barwa ciepta)
umieszczone w 2 punktach (min. 150 Ix w narozach podtogi) petnigce
role rowniez os$wietlenia awaryjnego dziatajacego min. 2h podczas
zaniku napiecia, zabezpieczone taflg szkia bezpiecznego — dostgp do
oswietlenia mozliwy tylko z zewnatrz.
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drzwi
przystankowe

drzwi kabinowe

Kasety wezwan

Wyswietlacz
pietrowy
Aparatura
sterowa

naped

Wzmocnione budowy warstwowej, automatyczne teleskopowe 2-
panelowe zakanczane stalg nierdzewna szlifowang o rozmiarze 1300 x
2000 mm, dostosowane dla ekip ratowniczych z dodatkowymi progami
ze stali nierdzewnej LEN przed drzwiami. Jeden z dwoch paneli
drzwiowych w kazdych drzwiach nalezy doposazy¢ w fabryczny $wietlik
o wymiarach 10 x 60 cm utatwiajacy przejazd osobom starszym i chorym
na klaustrofobig (w przypadku braku wymogu odpornosci ogniowej).Progi
drzwiowe wzmocnione z mozliwoscig najazdu tézek szpitalnych
automatyczne teleskopowe 2- panelowe wykanczane stalg nierdzewna

o rozmiarze 1300 x 2000 mm dostosowane dla ekip ratowniczych
bezruchu, naped regulowany falownikowo,

zabezpieczanie wejscia kurtyng swietina.

Jeden z dwoch paneli drzwiowych nalezy doposazy¢ w fabryczny $wietlik
0 wymiarach 10 x 60 cm utatwiajgcy przejazd osobom starszym i chorym
na klaustrofobie.

na kazdym przystanku wykonane z blachy

nierdzewnej wyposazone w strzatki kierunku jazdy — podtynkowe,
pokrywy ze stali nierdzewnej LEN, wykonanie antywandalowe (przyciski
antywandalowe, znakowania kierunku ruchu kabiny odporne na
podpalenia) z dodatkowg wbudowang tabliczka z wykazem oddziatéw
poszczegodlnych pietrach.

czytnik kart zblizeniowych uruchamiajgcy jazde szpitalng na kazdej
kondygnaciji.

Elektroniczny na kazdym przystanku w kasecie wykonane] ze stali
nierdzewnej umieszonej ponad drzwiami

mikroprocesorowa dostosowana do systemu p.poz., z mozliwoscig
zapamietywania wykrytych przez sterownik ostatnich kilkuset btedow
pomagajacych w analizie usterek

sterownik wyposazony w polskie menu bez mozliwosci

jego pozniejszego zakodowania lub zabezpieczenia przed serwisem firm
niezaleznych.

Wyposazony w funkcje:

jazda pozarowa — uruchamiana w przypadku wykrycia pozaru przez
system

p.poz zainstalowany na obiekcie

zbiorczo§¢ goéra — dot — przewiduje sie na obiekcie ruch w obu
kierunkach

system automatycznego powiadamiania o awarii ekipy ratownicze

za pomocg sieci GSM

system zmniejszonego poboru energii na postoju Stand-By przez naped
drzwi,

os$wietlenie, wyswietlacze i czes¢ aparatury sterowej.

syntezator mowy

jazda szpitalna — uruchamiana za pomoca karty zblizeniowe;j

zgodny ze stanem istniejgcym

1.2.2.2.3. Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe

W catej przebudowywanej przestrzeni SOR przewidziano sufity podwieszane mineralne
(modutowe) higieniczne dla pomieszczen szpitalnych W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych sufity podwieszane higieniczne, o przeznaczeniu do tego typu pomieszczen.
Sufity spetniajgce okreslone przepisami wymagania akustyczne dla poszczegolnych funkcji
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pomieszczen. Jako podkonstrukcje sufitbw podwieszanych nalezy uzyé systemowych profili
ze stali ocynkowanej. We wszystkich typach sufitow podwieszanych osadzane beda oprawy
oswietleniowe, elementy systeméw wentylacyjnych, nagtosnienia i innych instalacji.
Wysokos¢ sufitbw podwieszonych winna umozliwi¢ prowadzenie ponad nimi niezbednych
instalacji.

1.2.2.2.4. Posadzki i cokoty

Zasadniczym materiatem wykonczeniowym dla posadzek w ciggach komunikacyjnych i
pom. mokrych budynku sg wyktadziny PCV. Nalezy zastosowac wyktadzine homogeniczna

0 grubosci min. 2mm. W klasie komercyjnej 34 (przemystowej 43). Minimalna gestosé
2950g/m2. Reakcja na ogien Bs-1. Antyposlizgowo$¢ w pomieszczeniach mokrych R10.
Wyktadzina powinna by¢é wywinigta do 10 cm na $ciane. Styk $ciany i podtogi powinien byé
wyoblony i usztywniony odpowiednig listwg. Maksymalne odchytki od ptaszczyzny utozonej
wyktadziny na odcinku 2m nie powinny by¢ wigeksze niz 2mm.

Stopnice na schodach oraz spoczniki z wyktadziny PCV. Krawedzie pierwszego i ostatniego
stopnia kazdego biegu schodow nalezy oznakowac¢ pasem kontrastowym - ostrzegawczym
(pas w kolorze zofto - czarnym), o szerokosci 8 - 10 cm na powierzchni poziomej i pionowe;
stopnia.

Dobédr kolorystyki do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie opracowywania projektu
budowlanego, w pomieszczeniach specjalistycznych wyktadzina PCV antyelektrostatyczna,
higieniczna , klasa $cieralnosci T z wywinieciem na cokoty na wys. 10 cm, pod warstwe
uzytkowa wymagana warstwa wyrdwnawcza w postaci wylewki samopoziomujgcej,
zapewniajgcej warstwie uzytkowej prawidtowe warunki utozenia oraz eksploatacji.

1.2.2.2.5. Oktadziny scian

W pomieszczeniach sanitarnych oraz w sali zabiegowej, gipsowni, post-mortem wyktadzina
scienna PCV na wysokos¢ 2,0 m. Narozniki z aluminium (niedopuszczalne zastosowanie
¢wieréwatkow). W tazienkach nad umywalkami lustra klejone bezposrednio do scian,
w wymiarze dostosowanym wysokosciowo do wyktadziny PCV i na poziomie dostosowanym
do potrzeb uzytkownikow (w tym osdb niepetnosprawnych).

W pomieszczeniu socjalnym — oktadzina z PCV jak wyzej, na wysokos¢ 1,6m.

W ciggach komunikacyjnych, w strefie triaz Sciany malowane farbami zmywalnymi
szpitalnymi.

Zabezpieczy¢ sSciany i narozniki przed uszkodzeniem mechanicznym wywotanym
uderzeniem. Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe: narozniki systemowe oraz listwy
zabezpieczajgce o szerokosci 25 -30 cm, grubosci od 2 mm do 20 mm w zalezno$ci od
zastosowanego materiatu, dét listwy 60-80 cm nad posadzka.

Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana
do funkcji budynku.

1.2.2.2.6. Malowanie $cian wewnetrznych

Sciany pomieszczeri gruntowane (zaleznie od wymagan producenta farb) i malowane
dwukrotnie farbg zmywalna, plamoodporng przeznaczong do szpitali - kolorystyka zostanie
okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana do funkcji budynku

Impregnat do gruntowania/emulsja stuzgca do gruntowania powierzchni $cian i podtog
zmniejszajaca i wyrownujgca chtonnos¢ podioza powinna by¢ przystosowana do migjsca
uzycia oraz przystosowana do wykonczenia powierzchni.
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Emulsja podktadowa jako podktad przed malowaniem wykonczeniowym przegrod
od wewnatrz nalezy uzyC lateksowej emulsji podktadowej przeznaczonej do wnetrz,
zwigkszajacej wydajnos¢ emulsji nawierzchniowych.

Emulsja powinna posiadac atest higieniczny z przeznaczeniem do malowania pomieszczen
stuzby zdrowia

Farba wykonczeniowa lateksowa do wnetrz powinna by¢ zmywalna, plamoodporna oraz
posiadac atest higieniczny do malowania pomieszczen stuzby zdrowia.
Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna byé
dostosowana do funkcji budynku.

1.2.2.2.7. Slusarka drzwiowa zewnetrzna

W obrebie przebudowywanego SOR planuje sie wymiane drzwi zewnetrznych. Projektuje
sie drzwi dwuskrzydfowe na profilu aluminiowym cieptym lakierowanym proszkowo.
Szklenie skrzydet drzwi ze szkfa bezpiecznego. Drzwi otwierane automatycznie. Klamki
drzwiowe obustronne typ bezpieczny. Kolor wszystkich profili biaty Wymiary uzytkowe
drzwi wg przepiséw, lecz nie mniej niz w projekcie. Wymagania w zakresie odpornosci
pozarowe] — zgodnie z opracowanymi przez WWykonawce warunkami ochrony ppoz.

1.2.2.2.8. Drzwi do pomieszczen

Drzwi wewnetrzne ptytowe przeznaczone dla obiektow uzytecznosci publicznej stuzby
zdrowia okleina CPL. Skrzydto z ptyty wiérowej otworowej. Catos¢ obtozona ptytg HDF.
Wszystkie oscieznice wewnetrzne metalowe malowane proszkowo. Okucia systemowe,
klamki ze stali nierdzewnej typ bezpieczny. Drzwi wyposazone w metalowg klamke
z szyldem. Drzwi fabrycznie wykonczone, malowane przez producenta. Wymiary
uzytkowe drzwi wg przepiséw — 1,0 m w swietle.

1.2.2.2.9. Kabiny WC

Kabiny systemowe o wymiarach wewnatrz: szeroko$¢ min. 100 cm, dtugos¢ min. 110 m,
przy zachowaniu w kabinie przestrzeni przed miska ustepowg o wym. 60x100 cm.
Wysoko$¢ kabiny od posadzki min. 200 cm, przeswit nad posadzka 15 cm, drzwi kabiny
min. 80x200 cm. tagczniki, okucia, nézki odporne na korozje. Zamki tazienkowe z
zamknieciem i wskaznikiem zajetosci (zielony-otwarty, czerwony-zamkniety). Kabiny
wykonane z wysokocisnieniowego laminatu- kompaktowy HPL (high pressure laminate -
nasgczone zywicg wiokna celulozy sprasowane pod wysokim cisnieniem). Ptyty HPL
maja by¢ catkowicie wodoodporne (odporno$¢ na wode i pare wodna), odporne na
dziatanie srodkow chemicznych a ich wtasciwosci takie same w catym przekroju ptyty.
Grubos$¢ ptyty minimum 12mm. Profile usztywniajgce nie widoczne z zewnatrz, elementy
nosne tgczone ze sobg profilem z aluminium anodowanego, okucia systemowe |
akcesoria (np. pochwyty) wykonane ze stali nierdzewnej, nozki ze stali nierdzewnej.
Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu inadzoréw autorskich
nad realizacja (po przedstawieniu prébek).
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1.2.2.2.10. Wyposazenie sanitarne

Umywalki

ceramiczne w kolorze biatym o wymiarach 60cm z otworem pod baterie, przelewem
i powtokg utatwiajgcg utrzymanie w czystosci, wyposazy¢ w syfony oraz poétpostument,
mocowanie na Srubach do Sciany; w pomieszczeniach uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawnej wyposazenie dla oséb niepetnosprawnych

Miski ustepowe

ceramiczne, biate, lejowe, wiszace na stelazu podtynkowym, z powloka utatwiajaca
utrzymanie w czysto$ci, nalezy wyposazy¢ w deski sedesowe wolnoopadajgce
z duroplastu; w pomieszczeniach uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne;
wyposazenie dla oséb niepetnosprawnych

Pisuary

ceramiczne biate z sitkiem, automatycznym radarowym zaworem spustowym oraz
syfonem pisuarowym, odptyw poziomy.

Stelaze podtynkowe do urzadzen sanitarnych — rama samono$na malowana proszkowo,
nogi montazowe ocynkowane z regulacjg potozenia, wyposazone w sptuczke podtynkowa
Z izolacjg przeciwroszeniowa, sptuczka ustepowa uruchamiana z przodu, mocowanie
kolana przytaczeniowego izolowane akustycznie, sptukiwanie dwudzielne.

Przyciski sptukujgce

dwudzielne, ze stali nierdzewnej, matowe.

Wpusty podtogowe

wpusty sanitarne wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304), monolityczne lub
teleskopowe.

Bateria umywalkowa

Samozamykajaca sie bateria umywalkowa stojgca z bocznym mieszaczem wody zimnej
i gorgcej, regulacja temperatury wody ustawiana przez uzytkownika. Regulacja czasu
wyptywu wody w przedziale od 0 do 20 sekund, przeptyw ok. 10 I/min. Bateria
wandaloodporna, wyposazona w mechanizm odcinajgcy wyptyw wody w przypadku

umysinego zablokowania przycisku gtowicy (- ANTYBLOK) oraz w mechanizm
zabezpieczajgcy przed osadzaniem sie kamienia.

1.2.2.2.11. Natryski

Nalezy wykonac natryski bez brodzikow z wykorzystaniem odptywu liniowego $ciennego
lub posadzkowego. Ruszt wykona¢ ze stali nierdzewnej z wykonczeniem matowym.
Przyjete rozwigzanie powinno zapewni¢ zabezpieczenie pozostatej czesci posadzki
pomieszczenia przed zalaniem wodg. Wykonczenie posadzek ptytka basenowa.

Nalezy dopasowac¢ wysoko$é podiogi do parametréow odptywu, ktéry powinien wraz
z syfonem znalez¢ sie pod podtoga, odpowiednio wyprofilowaé posadzke, aby woda
kierowata sie w kierunku odptywu i stanowita bezpieczng powierzchni¢ do chodzenia.
Obowigzkowo zastosowac hydroizolacje folig w ptynie z wykorzystaniem tasm na
naroznikach w poziomie i w pionie.

1.2.2.2.12. Tabliczki informacyjne

Przy wejsciach do pomieszczen tabliczki przydrzwiowe
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1.2.3. Zagospodarowanie terenu i elementy matej architektury
1.2.3.1.  Zakres robot remontowych estakady obejmuje:

- Rozbidrke istniejgcych balustrad wokét estakady, przy schodach oraz przy podjezdzie dla
niepetnosprawnych

- rozbiérke podioza z kostki betonowej wraz z podbudowa do warstwy konstrukcyjnej
estakady

- rozbiorkg podioza z kostki betonowej wraz z podbudowg do warstwy konstrukcyjnej
podjazdu dla niepetnosprawnych

- rozbiorke podtoza asfaltowego do warstwy konstrukcyjnej

- rozbiorke warstwy izolacji przeciwwodnej na catej powierzchni remontowanej estakady

- naprawa dylatacji konstrukcyjnych poprzez demontaz istniejacych i montaz nowych
akcesoriow do dylatacji konstrukcji mostowych

- demontaz metalowych katownikéw na krawedziach ptyt do ktérych mocowane s3 balustrad
- rozbidrka oktadzin schodéw z ptytek

- oczyszczenie powierzchni betonowej podjazdu poprzez piaskowanie

- oczyszczenie od spodu i z boku konstrukcji zelbetowej z zaciekéw kalcytowych, resztek
farb i graffiti

- uzupetnienie / reprofilacja betonu zaprawami naprawczymi PCC

- uksztattowanie spadkow na powierzchni podjazdu do linii sptywu

- demontaz istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej

- oczyszczenie i udroznienie liniowych wpustéow

- montaz obrobek blacharskich wokét zewnetrznych krawedzi estakady

- wykonanie powtokowej izolacji przeciwwodnej

- montaz nowych wpustéw kanalizacji deszczowej

- naprawa murkéw oporowych

- utozenie asfaltobetonu na catej powierzchni remontowanej estakady oraz na podjezdzie dla
niepetnosprawnych

- wykonanie na bocznych ptaszczyznach zewnetrznych estakady tynku mozaikowego na
bazie zywic

- wykonanie okladzin schodow ptytkami gresowymi

- montaz nowych balustrad ze stali nierdzewnej do ptaszczyzn bocznych estakady, podjazdu
dla niepetnosprawnych oraz biegéw schodowych

- malowanie od spodu ptyt podjazdu, belek, podciagéw oraz filaréw estakady farbami
elewacyjnymi

1.2.3.2. Wymagania w zakresie materiatdow uzytych w remoncie estakady:

- do naprawy i reprofilacji elementéw zelbetowych nalezy uzy¢ zapraw naprawczych PCC
renomowanych producentéw

- do wykonania obrébek blacharskich zastosowac blachy tytanowo-cynkowe gr. 0,6mm,
szeroko$¢ w rozwinieciu 0,30m

- ewentualne roboty zwigzane z wyksztaiceniem spadkéw w kierunku wpustow
kanalizacyjnych wykonaé z betonu C20/25

- izolacje przeciwwodng wykonaé z zywicy poliuretanowej przeznaczonej do wykonywania
izolacji pomostéw w konstrukcjach mostowych jako jednorodna, ciggta powtoka; grubosc
warstwy izolacji zostanie okreslona na etapie projektu, w zaleznosci od wymagan producenta
zastosowanego produktu, jednak nie mniej niz 2mm;

W skiad systemu izolacji wchodzi ponadto preparat gruntujgcy oraz warstwa sczepna pod
wierzchnig warstwe z asfaltu

- wpusty kanalizacji deszczowej — typowe zeliwne wpusty przeznaczone do odwodnienia
drog i parkingéw

- do wykonania nawierzchni uzy¢ asfaltu twardolanego

Wymagania podstawowe wobec materiatéw do warstwy z asfaltu twardolanego
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Lp. Rodza) matenatu, nr normy “'“:1?;.";'32:‘!(‘::‘)[1“

| |Kruszywo lamanc granulowane wg PN-B-11112:1996(7] - kL L I1"; gat.1

2 |Grys 1 zwir kruszony z naturalnic rozdrobnioncgo surowca

skalncgo wg zalacznika do normy PN-S-96025:2000 [6] gl

3 |Wypeclmacz mincralny wg PN-S-96504:1961 [9] podstawowy

4 [Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2004 [10]

5 |Polimcroasfalt drogowy wg TWT - PAD- 2003 [24] DE30 B. DE30C
" tylko pod wzgledem $cicralnosci w bebnic kulowym, pozostale cechy jak dla kl. I: gat.]

Do wytwarzania mieszanki z asfaltu twardolanego nalezy stosowac¢ polimeroasfalt DE 30B
lub DE 30C. Nalezy uzy¢ asfaltu modyfikowanego SBS w rafinerii.
Wymagania dla asfaltéw drogowych modyfikowanych polimerami:
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Asfalt Asfalt )
DE30B| DE3oc | Dadaniawg
1 2 3 4 5

Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm| 3045 32-45 PN-EN 1426 [11]

Lp. Wihasciwosci

o

2 | Temperatura migknienia, °C =63 >73 PN-EN 1427 [12]
3 | Temperatura lamliwoéci, °C, nie wiecej
i WI€S <10 | <-13 | PN-EN 12593 [13]

4 | Ciagliwo$¢ w temperaturze 25°C,
nie mniej niz

5 | Gestos¢ w temperaturze 25°C, g/cm’ 1,0-1,1 1,0-1,1 PN-C-04004 [15]
6 | Temperatura zaptonu, °C, nie mniej niz 200 200 PN-EN 2592 [16]

7 | Nawrot sprezysty w temperaturze 25°C,
%, nie mniej niz

> 40 >40 | PN-C-04132[14]

=50 >80 p.31.1 TWT [24]

B | Stabilnos¢
- rdznica temperatury migknienia®C, <20 <20 |[p.3.2TWT[24]
— nie wigcej niz
— roznica penetracji w temp. 25°C, <50 <50 |p.-3.2TWT[24]

0,1 mm, nie wigcej niz
Po odparowaniu w cienkiej warstwie (RTFOT)
9 V\_’zglf_;dng m}iana masy, % m/m, 1.0 1.0 PN-EN
nie wigce) niz ’ ’ 12607-1 [17]
10 | Zmiana temperatury migknienia metod
PiK, po odparowaniu w cienkiej
warstwie, °C PN-EN 1427[12]
— wazrost, °C, nie wigcej niz 6,5 45
— spadek, °C, nie wigcej niz 2,0 4,0
11 | Zmiana penetracji w 25°C,
po odparowaniu w cienkiej warstwie
— spadek, %, nie wigcej niz 40 30
— wzrost, %, nie wigcej niz 10 10
12 | Ciagliwosé po odparowaniu w cienkiej
warstwie w temperaturze 25°C, nief 20 20 PN-C-04132 [14]
mniej niz.
13 | Nawrot sprezysty w temperaturze 25°C,
po odparowaniu w cienkiej warstwie, %, 50 80 p. 3.1 TWT [24]
nie mniej niz

PN-EN 1426 [11]

- do oktadzin schodéw nalezy uzy¢ ptytek gresowych mrozoodpornych uktadanych na
warstwie kleju elastycznego do zastosowan zewngtrznych; stopnie schodéw oblozy¢
ptytkami stopnicowymi z ryflowang krawedzig
- balustrady wokét estakady, przy schodach oraz przy podjezdzie dla niepetnosprawnych j o
wysokosci 110cm mierzonej od poziomu posadzki podda¢ renowacji; balustrady przy
podjezdzie dla niepetnosprawnych wyposazone dodatkowo w pochwyt posrodku wysokosci
balustrady dla oséb na wozkach inwalidzkich;
2. - do wykonczenia bocznych ptaszczyzn pityty podjazdu uzy¢ tynku zywicznego
mozaikowego drobnoziornistego przeznaczonego do uzytku na zewnatrz;
- do malowania elementéw zelbetowych estakady uzy¢ farb elewacyjnych silikonowych
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1.2.3.3. Wymagania w zakresie wykonania robét remontowych.

Prz_y wykor)ywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane | obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére uleglty zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw
dopus;czenia nie wyszczegélnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

Podczas robot remontowych przy krawedziach estakady zapewni¢ bezpieczeristwo
pracownikéw poprzez zastosowanie rusztowan lub pomostéw.

Rozbiorke nawierzchni asfaltowych wykonywaé przy pomocy sprzetu budowlanego,
rozbiérke nawierzchni z kostki betonowej przy budynku oraz na podjezdzie oraz oktadzin
schodéw dla niepetnosprawnych prowadzi¢ recznie z uzyciem elektronarzedzi.

Istniejgce systemy dylatacyjne nalezy zdemontowaé i zamontowaé nowe, do zastosowar
mostowych. Przy montazu nowych akcesoriow dylatacyjnych stosowaé sie do wymagan
producenta systemu.

Demontaz metalowych katownikéw na krawedziach ptyty estakady prowadzié¢ recznie przy
uzyciu elektronarzedzi.

Materiaty rozbiérkowe segregowac wg typow i nastepnie poddac utylizaciji.

Nie przewiduje sie powtdérnego wbudowania materiatéw z rozbiorki.

Po usunieciu wierzchnich warstw podjazdu podtoze zelbetowe oczysci¢ poprzez piaskowanie
na catej powierzchni podlegajacej remontowi. Poprzez piaskowanie usung¢ réwniez
istniejgce zacieki kalcytowe, resztki farb oraz izolacji przeciwwodne;j.

Dokona¢ pomiarow geodezyjnych powierzchni estakady a nastepnie zaprojektowac i
wykonac spadki w kierunku wpustéw kanalizacji deszczowej.

W przypadku stwierdzenia ubytkéw betonu w warstwie konstrukcyjnej, ubytki uzupetni¢ za
pomoca zapraw naprawczych PCC. Uzupetnienia ubytkéw wykonaé wg zalecen producenta
systemu zapraw PCC.

Zdemontowac istniejgce wpusty kanalizacji deszczowej a nastepnie zamontowaé nowe,
doktadnie uszczelniajgc przejscia instalacji przez konstrukcje. Oczys$ci€ i udrozni¢ odptywy z
wpustow liniowych. Wymienié¢ uszkodzone odcinki kanalizacji deszczowej z rur PCV.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej przygotowac podtoze wg zalecen producenta systemu.
Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone, wolne od ttuszczéw, olejow, ciektych mas
bitumicznych i detergentéw. Podtoze zagruntowac impregnatem epoksydowym a nastgpnie
wykonac warstwe izolacji przeciwwodnej z zywicy poliuretanowej oraz warstwe sczepng.
Warstwe izolacji naktada¢ natryskowo za pomoca wysokoci$nieniowego agregatu
natryskowego. Grubo$¢ warstwy izolacji zaleze¢ bedzie od wyboru systemu oraz wymagan
producenta danego systemu, jednak nie mniej niz 2mm.

Na powloke izolacyjng nanie$¢ warstwe sczepng a nastgpnie przesypaC piaskiem
kwarcowym prazonym o uziarnieniu 0,8-1,2 mm.

Izolacje przeciwwodng wykonaé réwniez na biegach i podestach schodowych oraz na
podjezdzie dla niepetnosprawnych.

Naprawe uszkodzonych murkéw oporowych oraz innych elementéw Zzelbetowych
przeprowadzi¢ poprzez skucie spekanych, odspojonych i murszejgcych fragmentéw a
nastepnie uzupetnienie ubytkow zaprawami naprawczymi PCC. W przypadku odstonigcia
zbrojenia, skorodowane prety nalezy wycigc i zastgpi¢ je nowymi o takiej samej $rednicy,
taczac z istniejgcymi poprzez spawanie.
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Uktadanie asfaltu twardolanego.
Po wykonaniu izolacji przeciwwodnej i warstwy sczepnej mozna przystapi¢ do uktadania
asfaltu twardolanego.

Asfalt nie moze by¢ ukfadany podczas deszczu oraz na wilgotnym podiozu. Temperatura
otoczenia powinna by¢ = 5°C. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3
razy dziennie: przed przystgpieniem do robét oraz podczas ich wykonywania w okresach
rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji.

Mieszanke asfaltu lanego nalezy wbudowa¢ w sposéb mechaniczny, przy uzyciu uktadarki.
Uktadanie reczne jest dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest mozliwe
wbudowanie jej przy pomocy uktadarki. Uktadanie mieszanki musi odbywa¢ sie w sposdb
ciagly, bez przestojow, z jednostajng predkoscia. Zaleca sie uktadanie asfaltu lanego cata
szerokoscia.

Rozktadarka powinna poruszac¢ sie ze statg predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w
oczekiwaniu na kolejny samochdd z gorgcg mieszanka. Ztgcza powinny byé jednorodne i
szczelne. Ztgcza podiuznego nie nalezy umiejscawia¢ w sladach két. Ztacza poprzeczne
migdzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

Uwaga: dopuszcza sig rozwigzanie alternatywne w postaci wykonania zewnetrznej warstwy
nawierzchni z kostki betonowej brukowej o grubosci 8 cm z izolacja jak przy masie
bitumicznej.

Boczne ptaszczyzny piyty estakady podda¢ renowacji w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem.

Istniejace balustrady poddac renowacji i dostosowac do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Oktadziny schodéw wykonywaé ptytkami gresowymi uktadanymi na kleju do zastosowan
zewnetrznych. Podtoze powinno byc czyste, suche i pokryte izolacja wodochronng i warstwg
sczepna.

Elementy zelbetowe estakady — filary, podciagi, belki oraz od spodu ptyty — po oczyszczeniu
i zagruntowaniu pomalowaé farbami do betonu o odpowiednich parametrach w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem

1.2.4. Wymagania dotyczgce instalaciji

1.2.4.1. Instalacje elektryczne

Nalezy zaprojektowaé nastepujace instalacje wewnetrzne:

e instalacje oswietlenia ogdélnego, miejscowego i ewakuacyjnego
¢ oswietlenia administracyjno-nocnego

e instalacje gniazd wtykowych i gniazd specjalnych

e instalacje specjaine

e instalacja przyzywowa

¢ instalacje uziemienia

Oswietlenie ogolne — gérne. Oswietleniowe oraz zastosowany osprzet wykonany ma
byé, w stopniu ochrony odpowiadajgcym miejscu zainstalowania i warunkom
$srodowiskowym. Oprawy odporne na zabrudzenia i umozliwiajgce fatwe umycie,
wyposazone w energooszczedne zrodta Swiatta. W salach czystych jak: sala
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zabiegowa oprawy z atestem higienicznym do pomieszczeri medycznych typu clean.
Oswietlenie ogdine — gérne. Natezenie oswietlenia — zgodnie z PN-EN-12464-1

» 1000 Ix — sale zabiegowe

» 500 Ix - gabinety lekarskie, sala segregacji

» 300 Ix — sala obserwacji, izolatorium, brudownik

e 200 Ix - pomieszczenia socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, $luzy,
komunikacja.

Oswietlenie miejscowe — nad umywalkami instalowane w osi umywalek na wysokosci
2,05m.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne — w ciggach komunikacyjnych. Os$wietlenie
awaryjne spetnia¢ musi wymogi PN-EN 1838. Oswietlenie ewakuacyjne — w ciggach
komunikacyjnych. Natezenie o$wietlenia w najstabiej oswietlonych miejscach nie
powinno by¢ nizsze od 1Ix, w punktach pierwszej pomocy i urzadzeniach
przeciwpozarowych 5Ix. Oswietlenie to powinno pojawic¢ sie w czasie nie dtuzszym od
2 sek. po zaniku oswietlenia ogolnego. OsSwietlenie awaryjne, ewakuacyjne,
kierunkowe i bezpieczenstwa, przewiduje sie zasila¢ z wbudowanych baterii, z
czasem podtrzymania minimum 1 godziny. Oprawy winny mie¢ atesty CNBOP.

Oswietlone wewnetrzne znaki bezpieczenstwa — wskazujace kierunki ewakuacji i wyjscia
ewakuacyjne, Oswietlenie administracyjno-nocne — instalacja powinna by¢ czescig
sktadowg oswietlenia ogdlnego i obejmowac petne, normalne oswietlenie traktow
komunikacyjnych pionowych oraz czesciowe (okoto 20%) os$wietlenie traktow
poziomych.

Instalacje zasilania lamp bezcieniowych przewiduje sie: w sali zabiegowe] lampa
dwuczaszowa min. 160/130 klux, w przestrzeni segregacji medycznej - lampa
zabiegowa min. 50 klux. 18 Lampy te beda zasilane za posrednictwem zasilaczy
UPS.

Instalacje gniazd wtykowych i gniazd specjalnych — zgodnie z rysunkami i wymaganiami
podanymi w kartach wykoriczenia pomieszczen. Nie podanie obcigzenia oznacza
moc max. do 300 W.

Wymagania dotyczgce napiecia rezerwowanego podano w ponizsze] tabeli. nazwa
pomieszczenia wyszczegdlnienie dopuszczalny czas przerwy w zasilaniu pracownia
diagnostyki obrazowej komplet gniazd, aparat RTG, 15 sek pomieszczenie
przygotowania pacjenta komplet gniazd, kilkka minut sala intensywnej terapii i sala
obserwacyjna panele instalacyjne 15 sek gabinety zabiegowe komplet gniazd 15 sek.

Dla zasilania komputeréw przewiduje sie gniazda dedykowane rezerwowane z UPS o
czasie min. 30min. Wszystkie zastosowane gniazda wytgcznie z wydzielonym
stykiem ochronnym. W pomieszczeniach zaliczonych do grupy 2 (gabinety
zabiegowe), nalezy instalowaé gniazda zasilane z indywidualnych transformatorow
medycznych z zastosowaniem uktadu IT (z izolowanym punktem neutralnym)

Instalacje specjalne - do =zasilania lamp zabiegowych, przysciennych paneli
instalacyjnych— instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
projekcie technologicznym.

Instalacje uziemienia — wskazane zainstalowanie uziemionej siatki miedzianej pod
wyktadzing antyelektrostatyczng w Sali zabiegowej

26




1.2.4.2. Instalacje teletechniczne

1.2.4.2.1. Zakres opracowania

Szczegdly i parametry urzadzen dla wszystkich rodzajéw instalacji niskoprgdowych
bedacych w zakresie realizacji zadania, do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie
projektu.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

* wykonanie instalacji przywotawczej/przyzywowej

¢ instalacji telewizji dozorowe;j,

e instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP,

e instalacja DSO

e oddymianie klatek schodowych

1.2.4.2.2. Instalacja przyzywowa

Instalacje przyzywowg zaprojektowa¢ w oparciu o centrale instalacji zlokalizowang w punkcie
rejestracji oraz stanowisku pielegniarki - tu przycisk kasowania i wezwania lekarza; lampka
przywotania w pokoju lekarza dyzurnego; natomiast punkty przyzywania od strony pacjentow
— w tazienkach pacjentéw oraz przy tézkach pacjentéw obserwowanych oraz pacjentéw
wstepnej intensywnej terapii.

1.2.4.2.3. Instalacja telewizji naziemnej

Instalacje wykona¢ w pomieszczeniu sali obserwacji
1.2.4.2.4. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Biorgc pod uwage przeznaczenie obiektu nalezy wyposazy¢ go w instalacje DSO i instalacje
SSP za wylgczeniem pomieszczen mokrych wyposazonych w natryski — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przestrzenie sufitow podwieszanych przez ktore przebiegaja instalacje bezpieczenstwa
nalezy rowniez wyposazy¢ w czujki dymu.

Sposoéb pracy instalacji systemu pozaru powinien by¢é zgodny ze scenariuszem pozarowym
przyjetym dla opracowywanego budynku.

System sygnalizacji pozaru powinien spetnia¢ standardy bezpieczenstwa w zakresie
kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. Dzieki zastosowaniu zaawansowanych
rozwigzan technicznych oraz modutowej koncepcji, system stanowi¢ bedzie uniwersalne
narzedzie do wykrywania i sygnalizacji pozaru charakteryzujgce sie duza elastycznoscia.

System wykrywania i sygnalizacji pozaru powinien sktadac sig z:

centrali wykrywania i sygnalizacji pozaru — CSP,

czujek dymu,

przyciskow pozarowych — ROP,

wysokonapieciowych modutéw wejsc/wyjsc,

okablowania czujek oraz urzadzen zwigzanych z instalacjg SSP,

sygnalizatoréw akustycznych.

Instalacje wykona¢ w postaci linii dozorowej (petli), ktéra zaczyna i konczy sie w centrali
sygnalizacji pozaru (CSP). Instalacja adresowalna, pracujacg w uktadzie dialogowym,
gwarantujgcg wysoka niezawodnos¢ i jakosc¢ funkcjonowania.

System sygnalizacji pozaru bedzie wspotpracowat z urzadzeniami pomocniczymi:
urzadzeniami wentylacyjnymi,

dzwigami,

kontrolg dostepu,
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centralg oddymiania
zaworem pierwszenstwa.

System sygnalizacji pozaru potgczyé z w/w systemami za pomocg modutow i adapterow
zamontowanych na linii dozorowej. Pomiedzy systemami bedg przekazywane informacje o
alarmie, stanie pracy urzadzen, oraz bedzie mozliwosé sterowania.

W przypadku wykrycia pozaru zostanie przerwane zasilanie elektrozaczepéw drzwi objetych
kontrolg dostepu. Elektrozaczepy rewersyjne musza zostaé zwolnione w celu umozliwienia
ewakuacji osob ze stref objetych zagrozeniem pozarowym.

1.2.4.2.5. Monitorowanie systemu wentylacji

w p_rzypadku wykrycia pozaru muszg zostaé wytgczone urzadzenia wentylacyjne, zamkniete
odcinajgce klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych. w celu uniemozliwienia
rozprzestrzeniania si¢ dymu po innych strefach pozarowych.

1.2.4.2.6. Lokalizacja urzadzen SSP

Czujki montowa¢ w pomieszczeniach do sufitu podwieszanego oraz w przestrzeniach
technicznych sufitow podwieszanych. Dobér typu czujek oraz ich rozmieszczenie dobraé po
uwzglednieniu geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni, ksztaftu, typu stropu, wysokosci
zgodnie, z wytycznymi CNBOP.

Reczne ostrzegacze pozaru ROP montowane beda: w czesci korytarzowej, przy przyjéciach
przez strefy pozarowe, na klatkach schodowych, hydrantach oraz przy drzwiach
ewakuacyjnych. ROP nalezy montowaé na wysokosci 1,6m od poziomu podtogi.

1.2.4.3. Opis instalacji sanitarnych

1.24.3.1, Instalacja wody cieptej i zimnej

Przebudowywany i modernizowany oddziat SOR nalezy wyposazy¢ w instalacje wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji. Zakres zadania obejmuje doprowadzenie
wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji do wszystkich punktéw czerpalnych znajdujacych sie
w przedmiotowych pomieszczeniach. Instalacje nalezy wykonac z rur wielowarstwowych
np. Pex/Al/Pex. Piony wody bytowej nalezy prowadzi¢ w szachtach. Piony wody cieptej
prowadzi¢ obok przewodow wody zimnej. Poziomy nalezy prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen (w przestrzeni sufitow podwieszanych) a odejscia do poszczegodinych
przyboréw nalezy prowadzi¢ w zabudowie Sciennej. Rurociggi wody zimnej w szachtach
oraz prowadzone pod stropem nalezy zaizolowacé przeciwroszeniowo otulinami np. z
pianki polietylenowej (NRO - nie rozprzestrzeniajgcg ognia) natomiast rurociggi wody
cieptej i cyrkulacyjnej otulinami z wetny mineralnej laminowane] z zewnatrz folig
aluminiowa. Rurociagi nalezy izolowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja
powinna spetnia¢c wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Rurociggi izolowa¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci z
wynikiem pozytywnym. Rurociggi powinny by¢ prowadzone w sposob zapewniajgcy
wtasciwg kompensacje wydtuzer termicznych (w miare mozliwosci wykorzystywane
zjawisko samokompensacji, czyli wykorzystanie wszystkich naturainych przeszkod
budowlanych traktujgc zatamania tras przewodow, jako potencjalne ramiona elastyczne
lub kompensatory U-ksztattowe). Mozliwo$¢ swobodnej zmiany dtugosci rurociagéw pod
wptywem temperatury powinna by¢ zapewniona poprzez odpowiednie rozmieszczenie
punktow statych i przesuwnych (slizgowych).

Piony zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce ze spustem. Pod pionami cyrkulacyjnymi nalezy

zastosowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne.
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Przekraczanie elementéw konstrukcyjnych, tylko w miejscach oznaczonych, w tulejach
ochronnych. Przestrzen pomigdzy rurociggiem a rurg ostonowg wypetié¢ pianka
poliuretanows.

Przejscia przewodéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez przegrody oddzielajgce
strefy pozarowe wykona¢ zgodnie z klasg odpornoéci przegrody z zastosowaniem
systemu przegréd ogniowych. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm, w
przegrodach nie stanowigcych oddzielenie pozarowego, dla ktérych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 powinny mieé klase odpornosci tych
przegrod.

Jako armature czerpalng przy przyborach nalezy zamontowac baterie jednouchwytowe.
Baterie stojgce nalezy taczy¢ z instalacja wodng za posrednictwem wezykow
elastycznych podigczonych do instalacji przy pomocy zaworkéw katowych
grzybkowych.

Baterie_umywalkowe stojgce z przedtuzonym uchwytem i mieszaczem ceramicznym
40mm do kompletowania z umywalkg dla niepetnosprawnych wyposazone w
automatyczny, chromowany spust umywalkowy.

Baterie umywalkowe stojace, montaz jednootworowy, gtowica ceramiczna, regulowany
ogranicznik przeptywu, powtoka chromowa.

Baterie prysznicowe, jednouchwytowe do montazu $ciennego, wyposazone w gtowice
ceramiczng 46mm, powloka chromowana, regulowany ogranicznik strumienia
przeptywu, wyjScie prysznica na dole 2", ze zintegrowanym zaworem zwrotnym,
zakryte przytacza S, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym. Baterie z
zestawem prysznicowym, regulowanym uchwytem sciennym oraz wegzem dtugosci
min. 1,5m.

Bateria _kuchenna jednouchwytowa, stojgca z wylewka $rednig, powtoka chromowa,
35mm z funkcjg oszczedzania wody, regulowany ogranicznik strumienia przeptywu,
obrotowa wylewka , kat obrotu 140 °, oddzielne kanaty wodne, wolne od otowiu i
niklu, perlator z tatwym demontazem, system szybkiego montazu.

Na odgatezienia do poszczegolnych grup odbiornikbw nalezy zamontowac zawory
odcinajace. Ponadto nalezy zaprojektowac zabezpieczenie instalacji wodociggowej
przed skazeniem poprzez wtasciwg armature antyskazeniowa.

W celu zapewnienia termicznego rownowazenia instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujacego
jednakowy poziom temperatury wody w catym ukfadzie nalezy zastosowaé
termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

W przypadku koniecznosci nalezy w instalacji wodociggowej zastosowac zestaw
hydroforowy zapewniajgcy wtasciwe cisnienie wody. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
rozwigzanie, ktére uniemozliwi pobor z instalacji wody gospodarczej podczas akcji
gasniczej poprzez rozdziat wody na cele gospodarczo-bytowe oraz przeciwpozarowe.

Przyjeto, ze woda ciepta przygotowywana bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym.

1.2.4.3.2. Instalacja p.poz

W budynku objetym przebudowa i modernizacja oddziatu SOR jest istniejgca inslacja
hydrantowa z hydrantami przeciwpozarowymi HP25. Nie zaktada sig jej przebudowy
i modernizacji.
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1.2.4.3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z obiektu odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej poprzez piony oraz

poziomy instalacji a nastepnie do przykanalikéw kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z tworzyw sztucznych,

niskoszumowych typ HT plus, tgczenie na wcisk (z uszczelkg gumowa w kielichu).
Piony kanalizacyjne nalezy projektowa¢ w szachtach instalacyjnych z mozliwoscia
dostepu (drzwiczki rewizyjne). Kazdy z pionéw nalezy wyposazy¢ w rewizje (na
poziomie przyziemia) nad posadzka i wyprowadzenia do kominkéw wywiewnych
umieszczonych w dachu obiektu. Rurociagi uktada¢ z odpowiednimi spadkami.
Odcinki rurociggéw pod posadzkag nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych klasy S na
podsypce piaskowej i obsypa¢ warstwa piasku min. 10cm. Ztgcza rur powinny zostaé
odstonigte z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach
potgczenia az do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci przewodu.

Przybory sanitarne winny posiada¢ wiasciwe atesty higieniczne i bezpieczenstwa:

umywalki winny mie¢ pétpostument Scienny zakrywajacy syfon i kurki odcinajgce oraz
ztgcza elastyczne metalowe,

wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wytacznie z blachy stalowej nierdzewne;,

miski ustgpowe zawieszane na stelazach systemowych montowanych w $cianie
Z przyciskiem,

1.2.4.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Przebudowywany i modernizowany SOR nalezy wyposazy¢ w instalacje centralnego

ogrzewania zapewniajgcg utrzymanie wiasciwe] temperatury w poszczegoélnych
pomieszczeniach ogrzewanych. Dobor grzejnikéw nalezy wykona¢ w oparciu o
wyliczone zapotrzebowanie na ciepto. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto nalezy
wykonac przyjmujac temperatury pomieszczen ogrzewanych zgodne z zatgcznikiem
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225) oraz wytycznymi Inwestora.

Przyjeto, ze w pomieszczeniach SOR zostang zastosowane grzejniki stalowe, ptytowe,

malowane proszkowo na kolor biaty. Montaz grzejnikéw typu ptytowego z zaworami
termostatycznymi nalezy realizowa¢ pod oknami Ilub w innych miejscach
niekolidujgcych z komunikacjg i aranzacjg pomieszczen. W pomieszczeniach
higienicznosanitarnych i pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac grzejniki
tazienkowe drabinkowe. W weztach sanitarnych przy szatniach zastosowac grzejniki
tazienkowe drabinkowe hybrydowe z grzatkg i mozliwoscig podtgczenia do instalacji
elektrycznej.

. Grzejniki montowaé¢ na typowych uchwytach montazowych, dopasowanych do rodzaju

§ciany, na ktorej grzejniki beda montowane.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana, jako dwururowa, pompowa,

zasilana ze zZrédta ciepta. Instalacje nalezy wykonaé z rur tworzywowych,
grzewczych, wielowarstwowych PeX/Al PERT, piony instalacji wykonac¢ w szachtach
instalacyjnych, rurociggi gtowne prowadzic pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego, podejscia do grzejnikow prowadzone w przegrodach budowlanych)
taczonych poprzez potaczenia zaprasowywane typu Press.
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Rurociggi instalacji c.o. nalezy izolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej

sklasyfikowang, jako materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Przyjeto, ze
rurociggi bedg zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja
powinna spetniaC wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wszystkie przejscia przez przegrody
budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na rurze. Odpowietrzenie instalacji poprzez
odpowietrzniki zamontowane na grzejnikach. Na instalacji c.o. nalezy wykonac
kompensacje przewodow. Kompensacje wydtuzen termicznych wykonaé poprzez
wykorzystanie naturalnych zataman tras przewodéw. Odwodnienie instalacji
przewidziano za pomocg kurkéw spustowych umieszczonych w najnizszym punkcie
instalacji oraz poprzez zawory grzejnikowe przytaczeniowe z mozliwoscia odciecia i
opréznienia instalacji. stosowa¢ sie SciSle do wytycznych producenta
zastosowanego systemu, réwniez w zakresie kompensacji przewodow.

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania bedzie realizowana poprzez

nastawy wstepne na zaworach przygrzejnikowych oraz na zaworach réwnowazgcych
zamontowanych na poszczegolnych obiegach grzewczych c.o.

Armatura w instalacji c.o.

Przy grzejnikach stalowych ptytowych z podtagczeniem bocznym przyjeto montaz:

Zaworow termostatycznych katowych lub prostych z nastawg wstepna,

Zaworow grzejnikowych powrotnych katowych lub prostych z odtwarzalng nastawa
wstepna, umozliwiajgcych odciecie, opréznienie i napetnienie grzejnika,

Glowic termostatycznych z wbudowanym cieczowym czujnikiem temperatury, bez
poz. 0, w wykonaniu biatym.

Przy grzejnikach tazienkowych przyjeto montaz:

Zaworow termostatycznych katowych lub prostych z nastawg wstepna,

Zaworéw grzejnikowych powrotnych katowych lub prostych z odtwarzalng nastawa
wstepng, umozliwiajgcych odciecie, opréznienie i napetnienie grzejnika,

Gtowic termostatycznych z wbudowanym cieczowym czujnikiem temperatury, bez
poz. 0, w wykonaniu biatym.

Grzatek elektrycznych w weztach sanitarnych przy szatniach.

Na poszczegoélnych obiegach grzewczych c.o. przyjeto montaz:

Zaworow kulowych gwintowanych odcinajgcych,

Zaworéw rownowazacych z ptynng nastawa wstepng, z kréécami pomiarowymi
umozliwiajacymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury, z funkcjg
odciecia,

Odpowietrznikéw automatycznych w raz z zaworami odcinajgcymi,

Zaworow spustowych.

oraz innej armatury niezbednej do prawidtowe] pracy instalacji.
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1.24.3.5. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Istniejgca wentylacja mechaniczna winna by¢ przebudowana dla potrzeb modernizowanego
oddziatu SOR i pomieszczen objetych opracowaniem. W przypadku braku mozliwosci
przebudowy istniejgcego uktadu wentylacyjnego i chitodzenia nalezy wykonaé nowa
instalacje zgodnie z wytycznymi projektu technologicznego i projektem technicznym.
Instalacje wentylacji mechanicznej winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi w sposéb zapewniajgcy normatywng krotno$¢ wymian
powietrza oraz spetniajgcy wymogi PN-87/B-02151/02 odno$nie dopuszczalnych wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach i otoczeniu. Wszystkie przewody wentylacyjne musza
posiadac odpowiednie klapy rewizyjne lub inne przewidziane projektem miejsca dostepu do
okresowego czyszczenia catoSci wnetrza przewodow ukifadéw wentylacyjnych dostepne
wylgcznie od strony pomieszczen drugorzednych funkcji czy pomocniczych. W instrukgji
uzytkowania i czyszczenia kanatdbw musza by¢ wskazane punkty dostepu do kanatow.
Przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-76001 i PN-B-03434.
Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne klimatyzacji i wentylacji mechanicznej nalezy
wyposazy¢ w urzgdzenia umozliwiajgce regulacje ilosci przeptywajgcego powietrza.
Instalacje wentylacji mechanicznej muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb
zapewniajacy nie przekroczenie dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku zaréwno w
pomieszczeniach wentylowanych jak i sgsiednich oraz poza budynkiem zgodnie z wymogami
norm PN-E i przepisami Sanepidu. Projektowana wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
powinna spetniac nastepujgce wymagania:

e utrzymaé¢ w pomieszczeniach pracy i pobytu warunkéow komfortu cieplnego w okresach
letnich oraz zimowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

» dostarczy¢ swieze powietrze do pomieszczen w ilosciach zgodnych z przepisami;

o dostarczy¢ do pomieszczen uzytkowych powietrze oczyszczone poprzez filtry o
odpowiednim stopniu filtracji: w sali zabiegowe] 3 stopniowa filtracja;

e na sali zabiegowej zapewni¢ minimum 12+15 krotng wymiane powietrza z ok. 20%
nadcisnieniem w stosunku do korytarza;

e temperatura powietrza w salach zabiegowych 24°C z zakresem regulacji temperatur
19+24°C;

¢ predko$é przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi nie wieksza niz 0,3m/s;

¢ dopuszczalny poziom hatasu od wentylacji w salach zabiegowych < 35dB na wysokosci
1,8m od podtogi,

e w sali zabiegowej oraz pomieszczeniach z podtlenkiem azotu stosowanym do
znieczulenia nawiew powietrza gorg, wyciag powietrza w 20% gorg i w 80% dotem,

e rozmieszczenie punktéw nawiewu nie moze powodowac przeptywu powietrza od strony
gtowy pacjenta przez pole operacyjne;

Wentylacja w pomieszczeniach bez wymagan co do sterylnosci bedzie dostarczata powietrze
w ilosciach tzw. higienicznych tj. minimum 30m3/h i osobe, chyba, ze beda inne wymagania
technologiczne.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i gospodarcze, takie jak; wezty sanitarne,
pomieszczenia porzadkowe, umywalnie, post morte,, itp. beda obstugiwane przez oddzielne
zespoty wywiewne. W, sali zabiegowe] obszaru terapii natychmiastowe], w sali
obserwacyjnej przewiduje sie zastosowanie petnej klimatyzacji. Ze wzgledéw higienicznych
w pomieszczeniu Sali zabiegowe] zastosowane beda nawilzacze parowe. Powietrze
nawiewane do tej Sali bedzie czyszczone w wysokosprawnych filtrach powietrza klasy H13.
W Sali tej wykonany bedzie nawiew powietrza przez filtry absolutne. Wywiew powietrza
znad podtogi oraz pod stropem. Przewidzie¢ nalezy réwniez odpowiedni rozktad ciSnien w
pomieszczeniach, w zaleznosci od ich stopnia czystosci.

Dla wentylacji podstawg okreslenia ilosci powietrza powinny by¢ przyjete wedtug
normatywéw krotnosci wymian w poszczegdinych pomieszczeniach. Dla zespotow
klimatyzacyjno-wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ odzysk ciepta zgodnie z obecnie
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obowigzujgcymi przepisami w centralach stojacych w projektowanej wentylatorni. Kanaty
wentylacyjne muszg by¢ wykonane w sposob szczelny; nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne
do czyszczenia i dezynfekcji wnetrza kanatow. Centrale wentylacyjne w wykonaniu
higienicznym. Wszystkie kanaty uktadéw klimatyzacyjnych musza posiada¢ odpowiednig
izolacje termiczng. Po wykonaniu instalacji kanaty nalezy podda¢ probie szczelnosci a po
uruchomieniu dokona¢ regulacji i sprawdzic skuteczno$¢ dziatania odpowiednimi
przyrzadami, na co muszg by¢ spisane protokét przebiegu i sposobu prowadzonych badan.
Kanaty przechodzace przez inne strefy pozarowe nalezy wyposazy¢ w klapy przeciw
pozarowe, tatwo dostepne do kontroli lub wymiany. UWAGA — wentylacja mechaniczna i
klimatyzacja powinny by¢ grupowane w zespoty nawiewno-wywiewne. Kazdy z zespotow
moze obstugiwaé pomieszczenia o porownywalnym poziomie wymagan sanitarnych i
zblizonej funkciji.

1.2.4.3.6. Instalacja gazow medycznych

W pomieszczeniach wskazanych w opracowaniu :

- pomieszczenie triaz

- gabinet segregacji pacjentéw

- pomieszczenie gabinetu konsultacyjnego
- pomieszczenie Sali zabiegowej

- pomieszczenie gipsowni

- pomieszczenie Sali obserwacyjnej

- pomieszczenie izolatorium

Nalezy wyprowadzi¢ instalacje gazéw medycznych :

« instalacja tlenu medycznego O2,

e instalacja sprezonego powietrza medycznego AIR,

e instalacja prozni medycznej VAC,

e instalacja podtlenku azotu N20,

¢ instalacja odciagu gazéw anestetycznych AGSS,

e instalacja sygnalizacji alarmowej gazéw medycznych.

Instalacje gazéw medycznych nalezy zaprojektowac i wykonac z rur i ksztattek miedzianych
taczonych przez lutowanie. Wszystkie przewody instalacji gazéw medycznych muszg byé
zakryte we wszystkich pomieszczeniach (np. w bruzdach Sciennych, w przestrzeni stropow
podwieszonych itp.). Rury i ksztattki musza posiada¢ odpowiednie aktualne atesty do
stosowania w tego typu instalacjach.

1.3.  Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
1.3.1. Wymagania odnosnie dokumentacji

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, a takze z programem
funkcjonalno—uzytkowym, udostepniong przez Zamawiajgcego koncepcjg projektowag
oraz wymaganiami przepisébw prawa i obowigzujgcych norm. Wykonawca zapewni
sprawdzenie opracowywanej dokumentacji projektowej przez osobe posiadajgca
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uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
rzeczoznawce budowlanego. Zakres dokumentacji projektowej opisanow p. 1.1.1.1

1.32 Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego

Proponowane w dokumentacji rozwigzania projektowe muszg zostac zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Tryb zatwierdzania rozwigzan okreslony zostanie w umowie.

1.3.3. Nadzor autorski i zmiany w dokumentacji

W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowigzek stwierdzania na biezgco
zgodnosci realizacji z projektem oraz wprowadzania niezbednych zmian i
uzgadniania rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez kierownika budowy Iub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie zmiany i rozwigzania zamienne
podlegajg  zatwierdzeniu przez  Zamawiajgcego raz  obowigzkowemu
udokumentowaniu w dokumentacji zamiennej/powykonawcze;.

1.4.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.4.1. Wymagania ogolne dotyczace realizacji robét

Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i
urzadzenia niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace
roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamaéwienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z materiatow wiasnych. Materiaty te musza
odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé Polskim Normom lub
Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo,
Certyfikat Zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz.
oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robot na caty okres ich realizacji az do
odbioru korncowego roboét.

Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu zamoéwienia jest Protokot
korcowy odbioru robét.

1.4.2. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca skoordynuje prace objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie
realizacji tak aby nie zachodzita koniecznos¢ dokonywania prac zamiennych.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowiazujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposob zgodny
z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP i
opracowanym przez siebie Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a
takze zapewnieni spefnienie warunkow przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania.
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Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od
daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

143. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw, materiatdbw budowlanych,
urzadzen

Wszelkie wyroby | materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiom dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyskaé od
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgc probki
oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane
materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, a takze
do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosé i wtasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robét,
sporzgdzonym przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢é wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 5 dni roboczych przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez
zgody Zamawiajgcego.

1.4.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz na otaczajgcego go
srodowisko. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

145 Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw
oraz otaczajgce s$rodowisko. Doboér srodkdéw transportu musi  uwzgledniaé
uwarunkowania dojazdu do dziatki i wjazdu na nia.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
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od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

146. Wymagania dotyczace wykonania robot

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatébw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym roéwniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, $Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

1.4.7. Odbiory robdt

Odbiorom podlegajg zakonczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce,
Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (odbiory czesciowe, w
tym odbiory w zaktadzie produkcyjnym wykonawcy modutdw oraz w miejscu montazu
na terenie inwestycji, odbiér koncowy). Muszga by¢ one potwierdzone protokotem
odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w terminie okreslonym w
umowie Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. O terminie odbioru
koncowego, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczna.

W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,
Z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robot.

Z czynnosci odbioru koficowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru
podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad)
dzien ten stanowi date odbioru.

Odbidr prac, robét, czynnosci wykonanych przy realizacji przedmiotu zamoéwienia przez
podwykonawce nastepuje z chwila dokonania odbioru kofncowego robét przez
Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, prac lub czynnosci, lub nie zostaty
wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, proby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych
prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentow powykonawczych lub
przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego
stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.
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Do odbioru koncowego robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg - 2 egz. w formie papierowej + 1egz. na no$niku CD;

» protokoty préb szczelno$ci, odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e protokoty uruchomienia urzadzen i instalacji,

o atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow;

e instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego
obiektu;

e karty gwarancyjne wbudowanych urzadzen,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

1.4.38. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub
jej czesci.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.11. Stosowanie sie do przepisow prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ | stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb

zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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1.

B - Czes¢ informacyjna

Przepisy prawa

1.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 - ze
Zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 r. poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informag;ji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

Ustawa z dn. 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 ze zm.)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego.

Stan prawny

Wojewddzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogérskiej

ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Gora

dz. nr 166, obreb ewidencyjny 0060, AM- 23.

Wihascicielem terenu jest Wojewodztwo Dolnoslaskie, Inwestor posiada prawo

do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, w postaci umowy uzytkowania.
Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji
Modernizacja SOR : 4 356 000 zt

UWAGA Przed przystgpieniem do wykonywania dokumentacji projektowej potencjalny
wykonawca ma obowigzek szczegotowego omowienia z Zamawiajgcym zakresu prac,
rozwigzan projektowych i przewidzianych do realizacji materiatow.

C. Zataczniki
1. Szkic koncepcyjny

Opracowata:
- mgr inz. arch. Kamila Orszewska-Hubczak
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ZALACZNIKI

1. Szkic koncepcyjny

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
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ZALACZNIK NR 1

Do pisma znak: RAA.6727.460.2020 z dnia 13 pazdziernika 2020 r.

Uchwata Nr 476/XL/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Géry
z dnia 15 listopada 2005r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
Zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Gérze
- obszar planistyczny ulica Konstytucji 3-go Maja.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity z 1999r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z pézn. zm.) w zwigzku z art.
85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717 z pozn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pdzn. zm.) oraz
zgodnie z uchwatg Nr XXIII/309/97 Rady Miejskiej w Jeleniej Gérze z dnia 25 marca 1997r. i
uchwatg Nr 181/XIV99 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 12 pazdziernika 1999r. Rada Miejska
Jeleniej Géry uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAL I
Przedmiot i zakres ustalen planu

§1
1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej
Goérze - obszar planistyczny ulica Konstytucji 3-go Maja.

2. Integralng czescia planu jest rysunek planu sktadajacy sie z 2 plansz stanowigcych
zatgczniki do niniejszej uchwaty:
- plansza nr 1 w skali 1:2000 - Rejon ulicy Wiejskiej,
~ plansza nr 2 w skali 1:2000 - Wzgdrza Dziwiszowskie.

3. Na rysunku planu oznaczono granice obszardow planistycznych oraz ustalenia w formie
graficznej, o ktorych mowa w § 2 ust.1i 2.

4. Plan ustala:
- przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach lub réznych
zasadach zagospodarowania,
— granice i zasady zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie,
- zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej,
—- warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
— zasady podziatu terenu na dziatki budowlane,
- tymczasowe sposoby zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu,
- obszary zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej.

5. Przedmiotem ustalen planu sg tereny o nastepujacym przeznaczeniu podstawowym:
1) tereny o dominujacej funkcji mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem M,
2) tereny o funkcjach mieszanych mieszkaniowych i ustugowych oznaczone na rysunku
planu symbolem M/U,
3) tereny ustug publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem UP,
4) tereny ustug komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem U,
5) tereny produkcji i ustug komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem PU,
6) tereny urzadzen infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem E, K,
GiWz,
7) tereny ogroddéw dziatkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD,
8) tereny waod powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem W,
9) tereny urzadzen komunikacji - parkingdw oznaczone na rysunku planu symbolem KS; -
garazy oznaczone na rysunku planu symbolem KG,
10) tereny wydzielonych cigagow pieszych i pieszo - rowerowych oznaczone na rysunku
planu symbolem Kp,
1




11) tereny ulic pieszo-jezdnych oznaczone na rysunku planu symbolem Kpj,

12) tereny ulic i drég oznaczone na rysunku planu symbolem K i symbolem klasyfikacji
technicznej, :

13) tereny rolne o przewadze gruntow ornych oznaczone na rysunku planu symbolem RP,

14) tereny rolne - uzytki zielone oznaczone na rysunku planu symbolem RZ,

15) tereny zieleni wysokiej i zadrzewien oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,

16) tereny zieleni niskiej oznaczone na rysunku planu symbolem ZN,

17) tereny lasow oznaczone na rysunku planu symbolem RL.

6. Dla terendw, o ktérych mowa w ust. 5 wprowadza sie dodatkowe oznaczenia cyfrowe
wyodrebniajace tereny o roznych ustaleniach szczegotowych. Ustalenia szczegdtowe
okreslono w Rozdziale III i Rozdziale IV §29.

§2
1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku zmian planu sg obowigzujacymi ustaleniami
planu:
1) granica obszaru objetego planem,
2) granica obszaru objetego ustaleniami na planszy,
3) linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach i réznych zasadach zagospodarowania -
obowigzujgce i orientacyjne,
4) oznaczenie funkcji podstawowej terenu i numeru ustalen,
5) oznaczenia klasyfikacji ulic,
6) oznaczenia dotyczace zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terendw, ’)
obejmujace:
a) budynki wskazane do ochrony,
b) linie zabudowy - obowigzujgca i nieprzekraczalna,
c) stuzebnosci dojazdu,
7) granice terenow wskazanych do ochrony.

2. Pozostate oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowig oznaczenia informacyjne.

3. Okreslone na rysunku planu linie rozgraniczajgce mogga zostac zmienione w stosunku do linii
oznaczonych na rysunku planu:

1)do5m - jezeli sg liniami rozgraniczajgcymi drog i ulic,
2)do 10 m - w pozostatych przypadkach.
83

Ilekro¢ w uchwale i na rysunkach planu jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Gorze — obszar planistyczny ulica Konstytucji 3-go Maja;
2) rysunku planu - nalezy przez to rozumiec rysunek planu stanowigcy zatacznik do
niniejszej uchwaty;
3) terenie - nalezy przez to rozumiec¢ obszar o okreslonej funkcji podstawowej, wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi;
ustugach publicznych - nalezy przez to rozumiec ustugi obejmujace:
— oswiate,
— opieke spoteczna,
- ochrone zdrowia,
- dziatalnosc spoteczno-kulturalng,
— rekreacje i wypoczynek,
-~ administracje publiczng,
— dziatalnosc kosciota;
5) ustugach komercyjnych - nalezy przez to rozumiec ustugi obejmujace:
- administracje, obstuge dziatalnosci gospodarczej (biura, agencje, banki, poradnictwo
finansowe, wynajem nieruchomosci),
— handel detaliczny,
— ustugi organizacji politycznych i spotecznych, w tym religijnych,
— ustugi nieprodukcyjne zwigzane z konsumpcjg indywidualng, w tym stacji obstugi
samochodow z zastrzezeniem §5, §6 i §11,
— ustugi turystyki,
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— gastronomie,

- ustugi pocztowe i tgcznosci,

— ustugi informatyczne,

- ustugi badawczo-rozwojowe,

- ustugi edukacyjne,

— ustugi ochrony zdrowia,

— ustugi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki;

6) terenie produkcji i ustug komercyjnych - nalezy przez to rozumie¢ teren, na ktérym
moga byc¢ zlokalizowane wytacznie dziatalnosci gospodarcze i ustugi komercyjne, dla
ktorych nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko w trybie okreslonym ustawa;

7) terenie o funkcji mieszkaniowej- nalezy przez to rozumie¢ teren zabudowany
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub zespotem takich budynkow w uktladzie wolno
stojacym, blizniaczym, szeregowym;

8) wskazniku zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wskaznik wyrazajacy stosunek
powierzchni zabudowy obiektow statych do powierzchni odpowiadajacych im dziatek lub
terendow wg ustalen szczegotowych zawartych w Rozdziale I11;

9) linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linie usytuowania podstawowej bryty budynku
(nie dotyczy ona garazy parterowych, wysunietych zadaszen, przedsionkow wejsciowych i
wykuszy);

10) wysokosci budynku - nalezy przez to rozumiec parametr okreslony poprzez liczbe
kondygnacji o wysokosci:
» od 2,80 do 3,10 m dla kondygnacji mieszkalnej,
» od 4,00 do 5,00 m dla kondygnacji ustugowej,
liczonej w stosunku do najwyzszego poziomu ulicy przylegajacej do obiektu;

11) terenie zainwestowanym - nalezy przez to rozumieé¢ tereny zabudowane i
zagospodarowane w catosci lub czesci w dniu podjecia uchwaty;

12) osiedlowych urzadzeniach - nalezy przez to rozumiec urzgdzenia obstugujgce wytacznie
obszar lub czes¢ obszaru objetego planem;

13) stanie istniejacym - nalezy przez to rozumieé stan w dniu wejscia w zycie niniejszej
uchwaty.

Rozdziat II
Zasady adaptacji istniejacych funkcji i budynkow,
czasowego uzytkowania terenu i lokalizacji reklam

§4
1. Plan dopuszcza utrzymanie wystepujgcych w stanie istniejacym funkcji, odmiennych od
ustalen planu, przy spetnieniu nastepujacych warunkow:
1) ucigzliwosci tych funkcji dla srodowiska przyrodniczego i mieszkancow sprowadzone
zostang do wielkosci wynikajacych z uwarunkowan sasiedztwa,
2) istniejace parametry powierzchni i intensywnosci zabudowy oraz wielkosci dziatek nie
zostang powiekszone, z wylaczeniem powiekszenia powierzchni dziatek na cele realizacji

punktu 3,
3) w granicach dziatek tych funkcji zapewniona zostanie odpowiednia liczba miejsc
postojowych dla samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

dopuszcza sie uwzglednienie w bilansie miejsc postojowych przyulicznych, w uzgodnieniu
z Zarzadca drogi.

2. Do chwili przeprowadzenia trwatych przeksztatcen zgodnych z ustaleniami planu, tereny
oraz istniejace budynki moga by¢ wykorzystywane czasowo w okresie do 5 lat od
uchwalenia planu na cele innych funkcji dopuszczonych w planie:

1) przy spetnieniu ustalen uchwaty w zakresie ochrony srodowiska,

2) bez mozliwosci budowy nowych lub rozbudowy istniejacych obiektow budowlanych, z
wytaczeniem obiektow o charakterze wytacznie powierzchniowym zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu.

3. Istniejgce obiekty state oznaczone na rysunku planu do adaptacji, jak tez nie oznaczone na

rysunku planu do adaptacji, a stanowigce tres¢ mapy zasadniczej, mozliwe sg do
zachowania lub wyburzenia, oraz do modernizacji i przebudowy przy spetnieniu ustalen
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niniejszej uchwaty. Wyburzenie budynkow wskazanych do ochrony podlega uzgodnieniu z
wojewoddzkim konserwatorem zabytkdéw.

4. Na terenach objetych planem dopuszcza sie lokalizacje nastepujacych tymczasowych
obiektow:
1) kioskow o ktorych mowa w § 27 ust. 11,
2) zwigzanych z okolicznosciowymi festynami i uroczystosciami zlokalizowanymi na czas
trwania uroczystosci.

5. Istniejgca tymczasowa zabudowa nie spetniajaca wymogow niniejszej uchwaly podlega
rozbiorce w okresie do trzech lat od wejscia w zycie uchwaty lub w terminach okreslonych w
istniejgcych umowach dzierzawy.

6. Na obszarze planu dopuszcza sie umieszczanie plansz reklamowych i informacyjnych
komercyjnych wytacznie na budynkach, przy zachowaniu nastepujacych zasad:
1) plansze reklamowe beda o jednakowych wymiarach lub bedg skomponowane w polach o
jednakowych wymiarach,
2) plansze lub pola beda umieszczane wzdtuz okreslonej linii kompozycyjnej, pionowej lub
poziomej.

7. Istniejace plansze reklamowe nie odpowiadajgce wymogom ust. 5 podlegaja rozbidrce w
okresie do dwdch lat od wejscia w zycie uchwaty lub w terminach okreslonych w istniejacych
umowach dzierzawy. B

8. Na dziatkach ustug komercyjnych moga by¢ lokalizowane wolnostojace plansze reklamowe i
informacyjne dotyczace przedmiotu dziatalnosci na danej dzialce.

Rozdziat II1

Ustalenia szczegodtowe dla terendéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi
z wytaczeniem terenow ulic i drég

(...
§9

Symbol i funkcja
podstawowa terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi .

1UP
Tereny ustug publicznych - zainwestowane.

TRESC USTALEN:

Warunki ksztattowania
zabudowy i
zagospodarowania
terenu.

Dopuszcza sie rozbudowe i nadbudowe istniejacych obiektow z
zachowaniem nastepujgcych warunkow:
a) zabudowa uzupetniajaca wg linii zabudowy i parameﬁw
okreslonych na rysunku planu,

b) rozwigzania architektoniczne w nawigzaniu do istniejacego
uksztattowania budynkow,

c) na terenie zapewnione zostang miejsca postojowe stosownie do
potrzeb, przy zachowaniu minimalnych wskaznikow okreslonych w

Szczegolne  warunki
zagospodarowania
terenu.

§28.

1) W przypadku braku ustalen linii zabudowy i wysokosci na rysunkach
planu zakres rozbudowy i modernizacji - do decyzji Prezydenta
Miasta.

2) Dopuszcza sie lokalizacje osiedlowych urzadzen infrastruktury
technicznej.

3) Wymogi techniczno-funkcjonalne w zakresie zapewnienia stosownej
liczby miejsc postojowych i obstugi gospodarczej mogg byc
realizowane na sasiednich dziatkach za zgoda ich wiascicieli.

Zasady podziatu na
dziatki budowlane

1) Granice dziatki budowlanej wyznaczajq linie rozgraniczajace.

2) Dopuszcza sie podziaty majace na celu wydzielenie mniejszych
dziatek budowlanych pod warunkiem spetnienia przepiséw odrebnych
dotyczacych warunkow technicznych w zakresie zabudowy i
zagospodarowania dzialek.
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§22
Symbol i funkcja w
podstawowa terenu 1 Tereny wod otwartych.
wydzielonego finiami ' : .
st ol TRESC USTALEN:
Warunki :
zagospodarowania [ 2. Na zasadach okreslonych przez Zarzadce.
terenu. |

()

Rozdziat IV
Zasady ksztaltowania ukladu komunikacyjnego
i lokalizacji miejsc postojowych.

§27
1. Klasyfikacje, funkcje, przekroje poprzeczne i linie rozgraniczajace ulic okresla rysunek
planu i uchwata.

2. Uktad ulic publicznych tworza:
1) ulica gtdowna ruchu przyspieszonego- KGP2/2 - ulica Konstytucji 3-go Maja,
2) ulica gtéwna - KG2/2 - ulica Wincentego Pola,
3) ulica lokalna - KL1/2 - fragment ulicy tacznej i ul. Wiejska,
4) ulice dojazdowe - KD1/2.,

3. Uktad obstugujacy ulic uzupetniaja:
1) publiczne ciqgi pieszo jezdne - Kpj,
2) publiczne ciggi piesze - Kp,
3) dojazdy - stuzebnosci dojazdu.

4. Ustala sie nastepujgce minimalne szerokosci w liniach rozgraniczajgcych:
1) ciggdéw pieszo - jezdnych 3,6m, a w przypadku petnienia funkcji drogi pozarowej -
4,6m,
2) ciagow pieszych — 2,0m.

5. Minimalng szerokos¢ dojazdow - stuzebnosci dojazdu do terendw:

1) mieszkaniowo - ustugowych - MU, ustugowych - U, terendw produkcyjno -
ustugowych PU i terendw infrastruktury technicznej, nalezy ustalac jak dla drog
przeciwpozarowych, okreslonych w przepisach odrebnych,

2) o dominujacej funkcji mieszkaniowej - M, nalezy ustalac jak dla drog dojazdowych (D)
jednopasowych lub dwupasowych, okreslonych w przepisach odrebnych.

6. Skrzyzowanie ulicy KGP z ulicami KG i KL nalezy realizowa¢ jako wezet czesciowo
bezkolizyjny.

7. Ulice dojazdowe oraz ciagi pieszo-jezdne nalezy budowac i modernizowac z zachowaniem
zasad ruchu uspokojonego okreslonych w ,Wytycznych projektowania ulic” G.D.D.P. -
1992r.

8. Nowe i modernizowane elementy uktadu komunikacyjnego stuzgce pieszym oraz dojscia do
obiektéw ustugowych i produkcyjnych nalezy dostosowa¢ do potrzeb osob
niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

9. Dopuszcza sie poszerzenia pasow ulicznych, wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi
obowigzujacymi i orientacyjnymi, stosownie do uzasadnionych potrzeb, na cele zwigzane z
konieczng poprawg bezpieczenstwa ruchu i uzytkownikow terendw przylegajacych do ulicy
oraz na cele zwigzane z ochrong zdrowia ludzi.
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10. W obrebie linii rozgraniczajacych ulic nalezy zachowaé nastepujace zasady ksztattowania

s (8

12

13

1.

zieleni:

1) przy modernizacji ulic nalezy dazy¢ do zachowania istniejqcego zagospodarowania '
zielenig wysoka i do wydzielenia nowych pasow zieleni wg propozycji §28,

2) w ciggach miejsc postojowych wzdtuz ulic klasy L i D nalezy wprowadzi¢ grupy zieleni
na kazde 5 stanowisk postojowych.

W obrebie linii rozgraniczajacych wulic dopuszcza sie lokalizowanie obiektéw nie

ograniczajacych bezpieczenstwa ruchu:

1) zwiazanych z obstuga ruchu,

2) kioskow gazetowych, kwiatowych i gier liczbowych nie zwiazanych trwale z terenem o
powierzchni uzytkowej do ~8m? w powiazaniu z obiektami obstugi ruchu.

Obiekty zwigzane z obstuga ruchu i kioski nalezy ksztattowaé w oparciu o jednorodne

rozwigzania architektoniczne i materiatowe.

. W stycznosci z koncowym przystankiem komunikacji miejskiej dopuszcza sie lokalizacje

pawilonu socjalno - sanitarnego dla potrzeb obstugi ruchu.

Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

§30

. Ustala sie dostawe wody do celéw miejskich dla mieszkalnictwa, ustug, baz i sktadéw oraz

niewodochtonnego przemystu wytacznie z miejskiego systemu wodociggowego.

. Ustala sie dostawe energii cieplnej, elektrycznej i gazu 2z sieci przedsigbiorstw

energetycznych.

. Ustala sie skanalizowanie catego obszaru objetego planem systemem kanalizacji rozdzielczej

i odprowadzenie $ciekow sanitarnych i wod opadowych wytgcznie do sieci miejskiej.

. Na obszarze planu dopuszcza sie zaopatrzenie w energie do celow gospodarczych i

grzewczych w oparciu o rozwigzania indywidualne z sieci gazowej i elektroenergetycznej.

. Przy budowie, przebudowie i modernizacji ulic nalezy uwzgledni¢ ustalenia dotyczace zasad
lokalizacji sieci infrastruktury technicznej okresione w §31.
§28
W granicach dziatek nalezy zabezpieczy¢ odpowiednia do potrzeb i przepiséw szczegdlnych (™)
liczbe miejsc postojowych.
. Minimalng, liczbe miejsc postojowych na dziatkach nalezy ustala¢ w oparciu o nastepujace

wskazniki:
1) dla zabudowy mieszkaniowej - 1,2 mp/1 mieszkanie,
2) dla zabudowy ustugowej:

a) koscioty, sale widowiskowe = 1m.p./20 miejsc

b) biura, urzedy = 1m.p./60m? p.u.

c) obiekty sportowo-rekreacyjne = 1m.p./10 uzytkownikéw

d) oswiaty = 1m.p./10 osob personelu

e) przychodnie zdrowia = 1m.p./100m? p.u.

fy biblioteki, kluby = 1m.p./20 uzytkownikow;

g) obiekty handlowe = 1m.p./100m? p.u.

h) restauracje, kawiarnie = 1m.p./10 miejsc konsumpcyjnych

i) hotele, pensjonaty = 1m.p./5 tozek.
W bilansie miejsc postojowych, o ktéorych mowa w ust.1 i 2 dopuszcza sig uwzglednienie
przyulicznych miejsc postojowych za zgoda zarzadcy drogi. .

]
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5. Dopuszcza sie budowe indywidualnych uktadéw zaopatrzenia w wode wytacznie na cele
awaryjnego zaopatrzenia w wode.

§31
1. Lokallizacje npwych i rozbudowywanych sieci infrastruktury technicznej na obszarze planu
nalezy ustalic w oparciu o programy i koncepcje lub projekty rozbudowy poszczegdlnych
sieci infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem zasad okreslonych w niniejszej uchwale.

2. Nowe sieci infrastruktury technicznej nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych ulic.

3. Dopuszcza sie:
1) sytuowanie sieci kanalizacyjnych poza liniami rozgraniczajacymi ulic w przypadkach
wymuszonych konfiguracjg terenu,
2) sytuowanie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczajgcymi ulic
istniejacych w przypadkach wymuszonych istniejacym zainwestowaniem.

4. Lokalizacje zbiornikow zapasowo-wyréwnawczych ,BAZA” systemu Grabardow oznaczono na
rysunku planu symbolem WZ.

5. Dopuszcza sie lokalizacje osiedlowych i ogolnomiejskich urzadzen infrastruktury technicznej
jako wolnostojacych lub wbudowanych na terenach zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
okreslonymi w Rozdziale III niniejszej uchwaty.

6. Na obszarze planu zakazuje sie lokalizacji sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej
zaliczonych do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé, dla ktorych istnieje wymag,
wynikajacy z ustawy, sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

7. Na rysunku planu oznaczono granice ograniczonego zagospodarowania inwestycyjnego od
gazociggu wysokiego cisnienia i linii elektroenergetycznej napowietrznej 110kV.
Dopuszczalne zagospodarowania dziatek w obrebie w/w granic podlega uzgodnieniu z
zarzgdca sieci.

Rozdziat VI
Zasady ochrony srodowiska kulturowego

§32
1. Uktad i skala zabudowy ul. Wiejskiej podlega ochronie poprzez:

1) adaptacje istniejacej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej,

2) zachowanie skali i charakteru istniejacej zabudowy przy jej modernizacji, przebudowie i
rozbudowie, w szczegolnosci wysokosci budynkéw, formy i pokrycia dachow, detalu
architektonicznego i tradycyjnych rozwigzan materiatowych,

3) wyznaczenie nowych terendow zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i rolnej w
nawigzaniu do istniejacego uktadu osadniczego.

2. Przebudowa, modernizacja i rozbudowa obiektow oznaczonych na rysunku planu jako
.~wskazane do ochrony” wymaga uzgodnienia z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

3. Stanowiska objete ochrong archeologiczng okresla rysunek planu. Roboty budowlane
prowadzone w ich obrebie nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem archeologicznym pod nadzorem
wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Rozdziat VII
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, ksztaltowania zieleni,
zagospodarowania terendw rolnych i warunki zagospodarowania wynikajace z
zagrozenia powodziowego

§33
1. W zakresie ochrony przed hatasem tereny kwalifikuje sie nastepujgco:
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10.

1)

11,

12

1) tereny M zalicza sie do terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng,

2) tereny M/U zalicza sie do terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg i
jednorodzinng z ustugami rzemieslniczymi,

3) tereny 1UP zalicza sie do terendw przeznaczonych pod szpitale w miastach i domy
opieki.

Na obszarze objetym planem zakazuje sie sktadowania i unieszkodliwiania odpadow.
Zasady lokalizacji miejsc czasowego gromadzenia odpaddéw statych na terenach
zagospodarowanych okresla Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zaleca sig¢ wprowadzenie stref ograniczonego uzytkowania rolnego od ulicy Konstytucji 3-go

Maja - 2KG2/2. W strefach tych wskazanym jest sukcesywna zmiana gospodarki rolnej w

kierunku:

1) ograniczenia upraw wytacznie do roslin przemystowych i nasiennych oraz wprowadzenia
gospodarki lesnej — w strefie do 50 m od granic jezdni,

2) wykluczenia upraw warzywniczych, lokalizacji ogroddw dziatkowych i wylgczenia z
uzytkowania istniejacych ogrodéw dziatkowych - w strefie do 100 m od granic jezdni.

Ustalenie granic stref i ich zasad zagospodarowania nastepuje w trybie okreslonym w

przepisach szczegolnych.

Istniejgce lasy, tereny zieleni miejskiej oraz drzewa i krzewy podlegaja ochronie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Dopuszcza sie usuwanie drzew i krzewdw przy rozbudowie lub
budowie obiektow budowlanych tylko pod warunkiem przeniesienia drzew i krzewdw lub
zastgpienia drzew i krzewow przewidzianych do usuniecia innymi drzewami i krzewami.

Na terenach nowej zabudowy ustugowej nalezy przeznaczac na cele zieleni powierzchnie
okres$lone w ustaleniach szczegdtowych w Rozdziale III.

W obrebie linii rozgraniczajgcych ulic, w tym ciggéw pieszych nalezy lokalizowac zielen
izolacyjng i ozdobng zgodnie z wytycznymi okreslonymi w §27 i §29

Orientacyjny zasieg strefy ochrony dla uje¢ wdd podziemnych (studni) oznaczono na
rysunku planu. Obowigzujacy zasieg stref nalezy ustali¢ w trybie okreslonym w przepisach
szczegolnych. Do czasu ustanowienia obowigzujacych stref zagospodarowanie terenu w
obrebie orientacyjnej strefy podlega uzgodnieniu z zarzgdca studni.

Dopuszcza sie zmiany ukladu rowow i urzadzen odprowadzajacych wody powierzchniowe.
Wskazanym jest dokonywanie zmian w oparciu o opracowanie specjalistyczne dotyczgce
uregulowania sptywu woéd powierzchniowych na obszarach potozonych:

1) miedzy potokami Jeleniak i Ztotucha,

2) na wschod od potoku Ztotucha.

Ztoze skalenia ,Sosnia”, oznaczone na rysunku planu, podlega ochronie na warunkach
ustalonych w przepisach szczegolnych.

Na terenach okreslonych na rysunku planu jako ,wskazanych do ochrony w formie uzytku
ekologicznego” zakazuje sie:

przeksztatcenia rzezby terenu i powierzchni ziemi, z wytgczeniem zamierzen wynikajacych z
realizacji ustalen §21,

zmiany uzytkowania i pokrycia terenu ustalonego na rysunku planu.

Na obszarach ,Zieleni wewnetrznej wysokiej” okreslonych na rysunku planu wskazanym
jest wprowadzenie nasadzen zieleni o charakterze kompozycyjnym, ksztattujagcym sylwete
zespotow zabudowy szpitala i Zabobrza od strony wgladu z ul. Konstytucji 3 go Maja.

Zdegradowane formy pokrycia terenu wystepujace w granicach planu nalezy poddac
rekultywacji w kierunku ustalonego na rysunku planu uzytkowania.

§34
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1. Zasady zagospodarowania na terenach zalewowych potozonych miedzy rzeka Bobr a watem
przeciwpowodziowym regulujg przepisy szczegolne.

2. Przy modernizacji i remoncie istniejacych obiektdw usytuowanych w granicach obszardw
zagrozonych powodziami, oznaczonych na rysunku planu, nalezy zapewni¢ wprowadzenie
wtasciwych zabezpieczen przed wodami powodziowymi.

3. Przy ustaleniu poziomow usytuowania przyziemia nowych budynkdw lokalizowanych na
obszarach zagrozonych powodziami, oznaczonymi na rysunku planu, nalezy uwzglednic
uwarunkowania okreslone w specjalistycznym opracowaniu wykonanym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpowodziowe].

4. Celem uzyskania pozwolenia na budowe i akceptacji zgtoszenia modernizacji obiektéow na
obszarach, o ktérych mowa w pkt. 1 i 2, niezbedne jest uzgodnienie zamierzenia z
odpowiednimi organami gospodarki wodnej oraz z wtasciwym Komitetem Powodziowym.

Rozdziat VIII
Przepisy koncowe

§35
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie
stawke procentowa stuzgca naliczeniu jednorazowej optaty od wzrostu wartosci nieruchomosci
w wysokosci 30%.

§36
Sprawy nie uregulowane niniejsza uchwata a dotyczace tadu przestrzennego nalezy rozstrzygac
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z zachowania walorow urbanistycznych, danego
miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia o pozytywnych cechach architektonicznych oraz
ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

§37
Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta.

§38
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Dolnoslaskiego.
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LEGENDA

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zabobrze w Jeleniej

Gorze — obszar planistyczny ulica Konstytucji 3-Maja (Wzgorza Dziwiszowskie)

Uchwata Nr 476/XL/05 Rady Miejskiej Jeleniej Gory, z dnia 15 listopada 2005 .
(publikacja: Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Dolnoslaskiego z 27 grudnia 2005 r. Nr 261, poz. 4598)
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LEGENDA

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zabobrze w Jeleniej

Gorze — obszar planistyczny ulica Konstytucji 3-Maja (rejon ul. Wiejskiej)

Uchwata Nr 476/XL/05 Rady Miejskiej Jeleniej Gory, z dnia 15 listopada 2005 r.
(publikacja: Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Dolnoslaskiego z 27 grudnia 2005 r. Nr 261, poz. 4598)
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GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM
GRANICA OBSZARU

OBIETEGO USTALENIAMI NA PLANSZY NR1
LINIE ROZGRAN TERENY O ROZNYCH
FUNKCIACH LUB © ZASADACH
ZAGOSPODAROWANLA - OBOWIAZUJACE
LINIE ROZ: TERENY O ROZNYCH
FUNKCIACH LuB O ZASADACH
ZAGOSPODAROWAMNIA . ORIENTACY JNE

TERENY O DOMINUIACE) FUNKCIH MIESZKANIOWE]J
TERENY O FUNKCOACH MIESZAMNYCH
MIESZKAMNIOWYCH | USEUGOWYCH

TERENY USLUG PUBLICINYCH
TERENY USLUG KOMERCY JINYCH

TERENY PRODUKCH
| USEUG KOMERCYINYCH

TERENY URZADZEN KOMUNIKACIH
KG - TERENY GARAZY ; KS - TERENY PARKINGOW

TEI.IHY URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHMNICZINE)
- ELEKROENERGETYKI , G - GAZOWNICTWA
K KANALIZACH SANITARNES

TERENY OGRODOW DZIALKOWYCH

TERENY ROLNE O PRZEWADZE GRUNTOW ORMNYCH
TERENY ROLNE - UZYTKI ZIELONE

TERENY LASOW

TEREMNY ZIELEMI WYSOKIES | ZADRZEWIEN

TERENY ZIELEMNI MISKIES

TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH

TERENY DROG PUBLICZNYCH
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droga gléwna ruchu payipleaonego
G- MM,L droge lokalne

- droge dojezdows ; pj - droge plexo-jezdne
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OBIEKT BUDOWLANY PRZEZNACZIONY
DO LIKWIDACH

OBIEKTY WSKAZANE DO OCHRONY

OBOWIAZUIACA LINIA ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

STUDNIA GLEBINOWA

ORIENTACYJNA GRANICA STREFY OCHRONY STUDNI
ZIELEN WEWNETRZMNA WYSOKA

SIEC GAZOWA PODWYZSZONEGO SREDMIEGO CISNIENIA
LINIE ELEKTROEMNERGETYCZNE 110kV

MAGAGISTRALNA SIEC WODOCIAGOWA

MAGAGISTRALNA SIEC WODOCIAGOWA - PROJEKTOWAL

GLOWNY KOLEKTOR KANALIZACH SANITARNE!
GRANICA DOPUSZCZALNE) LOKALIZACI ZABUDOWY

GRANICA DOPUSZCZALNE) LOKALIZACH ZABUDOWY
OD LN LEKTROENERGETYCZNEJ 110 bV

PODZIALY MNA DZIALK]
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY
KOMUMIKACH MIEJSKIE)

GEOWNE ROWY COWADNIAJACE
GLOWNE ROWY ODWADNIAJACE - PROJEKTOWANE

WAL PRZECIWPOWODZIOWY
GRANICA OBSZAROW ZAGROZONYCH

STANOWISKA ARCHEOLOGICINE



http://G-.irot.iKMM

przestrzennego skala 1:2000

o
o
[
o
~

m
=

=

b
2

N
o
N

18]

o
™M
—
0

e
©

N
o
~N
o
~
o
Y}
=
™~
~N
r~
Ns}
<
<
o
>

(48]

c

N

e}
£
2]
Q.
o
(@]

rys z miejscowego planu zagospodarowania

Wy
P




TR LN
: ,/x,/_“.:.%

¢ , .. .....ﬁ.‘ﬁ.

i " A .




Jelenia Gora, 2020-10-13
RAA.6727.460.2020

Przedsiebiorstwo Ekologiczne
MARKO Marek Mastowski

ul. Legnicka 62 lok. 215
54-204 Wroclaw

Dotyczy: wniosku z dnia 12 pazdziernika 2020 r. w sprawie wydania wypisu z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci
potozonej przy ul. Oginskiego 6 w Jeleniej Goérze opisanej ewidencyjnie jako
dziatka nr 166 (arkusz AM-23; obreb 0060).

Na podstawie art. 30 wust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) w zalaczeniu przekazuje
WYPpIs i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Gorze
— obszar planistyczny ulica Konstytucji 3-go Maja, uchwalonego uchwatg nr 476/XL/2005 Rady Miejskiej
Jeleniej Gory z dnia 15 listopada 2005 r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. poz. 4598, dla powyzszej nieruchomosci, ktora znajduje sie
na terenie oznaczonym symbolami:

— 1UP,
— W.

1
|
Y

Zatgczniki:
1. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Gorze - obszar
planistyczny ulica Konstytucji 3-go Maja - 9 stron A4;
2. wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Gorze - obszar
planistyczny ulica Konstytucji 3-go Maja - 1 strona A3 + legenda - 1 strona A4.

Otrzymujg:
( 1. Adresat,
2. aa.

Sprawe prowadzi: tukasz Mirkowski, tel. 75 75 46 398

Urzad Miasta Jelenia Gora - Departament Rozwoju

Wydziat Architektury, Urbanistyki i Budownictwa - Referat Architektury i Urbanistyki
ul. Ptasia 6a, 58-500 Jelenia Gora

tel.: +48 75 75 46 398, fax: +48 75 75 46 290

ePUAP:/UMIG/SkrytkaESP e-mail: urbanistyka_um@jeleniagora.pl
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