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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa str. 1
2. Zawartos¢ opracowania str. 2

3. Opis techniczny str. 3+7
4. OSwiadczenie projektanta str. 8
5. Uprawnienia projektanta str. 9
6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby str. 10
7. CzeSc¢ graficzna

Nazwa rysunku: Skalarys: Nrrys:
» Plan sytuacyjny 1:500 A0
* Rzut przyziemia 1:100 Al
» Elewacja zachodnia 1:100 A2
» Elewacja potudniowa i p6thocna 1:100 A3
» Elewacja wschodnia 1:100 A4
» Przekroj A-A 1:100 A5
» Detal drzwi od strony potudniowej 1:20/1:5 A6
» Detal drzwi od strony wschodniej 1:20/1:5 A7
» Szczeg6t — gzyms, zwienczenie 1:20 A8
*  Wizualizacje
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3. OPIS TECHNICZNY |

3.1.DANE OGOLNE |

3.1.1.Nazwa:
Modernizacja garazu — budynek straznicy przy ul. Pleszewskiej
Niezbedne prace ratunkowe i konserwatorskie

3.1.2.0biekt:
Modernizacja garazu — budynek straznicy przy ul. Pleszewskiej

3.1.3.Wpis do rejestru zabytkow:
Obiekt wpisany do Gminnego Rejestru Zabytkéw pod nr 670/A z 15.04.1993 r.

3.1.4.Adres:
63-440 Raszkow ul. Pleszewska 34

3.1.5.Jednostka ewidencyjna:
Jednostka ewidencyjna: 301706 4

3.1.6.0breb:
Obreb: 0001

3.1.7.Numery dziatek:
Dziatka nr: 367/1

3.1.8.Inwestor:
Gmina i Miasto Raszkéw
63-440 Raszkow, Rynek 32

3.1.9.Wiasnos$¢€ terenu:
Gmina i Miasto Raszkoéw
63-440 Raszkow, Rynek 32

3.1.10.Jednostka opracowujaca:
Pracownia Architektoniczna ,Arcus” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18

3.1.11.Wykonawca:
Wyloniony zostanie przez Inwestora w drodze przetargu

3.1.12.Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- wizja lokalna

-inwentaryzacja budowlana

-opinia techniczna

-program prac konserwatorskich opracowany przez ART. RENOVUM Konserwacja
Zabytkéw — Marek Wigcek i Pracownia Art.-Kons, Monika Rzegocinska-Wigcek
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3.2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

3.2.1. Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy: 89,40 m?
- powierzchnia catkowita: 89,40 m?
- powierzchnia uzytkowa: 70,40 m?
- kubatura: 393,40 m3
3.2.2. Szerokos¢, dtugosé i wysokosé budynku:
- szerokosS¢: 570 m
- dtugosc : 17,89 m
- wysokos¢ do kalenicy: 3,80 m
- wysoko$¢ do okapu: 3,30 m
- wysokos¢€ do zwieniczenia wschodniego 6,72 m
- wysokos¢€ do szczytu iglicy 8,06 m

3.2.3. Liczba kondygnacji:
Obiekt jest parterowy, niepodpiwniczony.

3.2.4. Dane techniczne dotyczgce dachu:
Dach jednospadowy, kryty papg o kacie pochylenia potaci ok. 13% z kalenicg rowno-
legta do ulicy Pleszewskie,j.

3.3.CZESC SZCZEGOLOWA

3.3.1.Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu naprawy elewaciji i jej
kolorystyki oraz remontu i naprawy konstrukcji i pokrycia dachu oraz posadzki.

3.3.2.Lokalizacja:
Obiekt straznicy zlokalizowany jest w miejscowosci Raszkéw u zbiegu ulicy Pleszew-
skiej i KoScielnej.

3.3.3.Rozwigzania architektoniczno-funkcjonalne i sposéb dostosowania obiektu do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy, historyczne przeznaczenie obiektu:

Zewnetrzne gabaryty budynku nie zmieniaja sie, wymagana jest jedynie renowacja
tynkow zewnetrznych, naprawa $cian, wymiana opierzen, rynien i rur spustowych
oraz pokrycia dachu wraz z wymiang konstrukcji dachu, a takze naprawa lub wymia-
na stolarki drzwiowej i okug.

Straznica wykonana zostata na planie prostokata poczatkowo jako obiekt jednoprze-
strzenny. Z czasem domurowano Sciane poprzeczna wewnatrz obiektu dzielgc straz-
nice na dwie czesci.

Budynek posiada niski cokét od strony wschodniej. Dach jednospadowy, w konstruk-
cji drewnianej kryty papa.
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3.4.0PIS BUDOWLANY |

3.4.1. Prace naprawcze tynkow:

Partie starych tynkow nalezy poddac specjalistycznym pracom konserwatorskim po-
legajacym na oczyszczeniu powierzchni, osuszeniu zawilgocen, skuciu tynkoéw odpa-
rzonych i potozenie nowych warstw tynkéw wapienno-piaskowych. W partiach gzym-
sowych stosowac¢ metode ciggniona.

Catkowicie zniszczong i odspojong powierzchnie tynkéw nalezy usunagC i zastgpic
zaprawg o0 podobnym jak pierwotny sktadzie i kolorze, z zastosowaniem tej samej
techniki fakturowania w zaprawie. Catosc oryginalnych i uzupetnionych tynkéw winna
by¢ zabezpieczona dobrang powlokg malarskg zapewniajgca trwatos¢ kolorystyczng
i hydrofobowos¢ powierzchni. Stosowac tynki renowacyjne typu ,baranek” o uziar-
nieniu max 1mm. Szczegoly zawarto w opracowaniu pn: ,Program prac konserwator-
skich” opracowany przez firme Art Renovum i Art.-Kons.

3.4.2. Sciany zewnetrzne, kolorystyka elewaciji:

Odspojone tynki nalezy skuc¢ a istniejgce nalezy oczysci¢ metodami konserwatorski-
mi. Uzupetnienia wykonaé¢ tynkami renowacyjnymi o uziarnieniu maksymalnie 1 mm.
Pekniecia nalezy wzmocni¢ poprzez zatozenie flekdw z pretéw stalowych ocynkowa-
nych w kazdej fudze i uzupetni¢ zaprawa niskoprezng a nastepnie Sciany otynkowaé
tynkami renowacyjnymi. Malowanie tynkéw proponuje sie wykonac¢ farbami Keim z
katalogu Avantgarde lub inne réwnowazne. Gorne fragmenty muru od strony za-
chodniej nalezy ponownie przemurowac z uzyciem odzyskanej i oczyszczonej cegtly.
Elementy opierzen, rynien, rur spustowych nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo-
cynkowej, patynowanej.

Uwaga: iglice na szczycie zwienczenia w Scianie wschodniej nalezy oczyscic¢, zabez-
pieczyC¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowac proszkowo w kolorze antracytowym,
zblizonym do RAL 7016.

Wszystkie elementy drewniane na elewacji nalezy oczysci¢, pekniecia uzupeti¢ me-
todami konserwatorskimi a nastepnie malowac w kolorze orzechowo-brgzowym.
SzczegOly zawarto w opracowaniu pn: ,Program prac konserwatorskich” opracowa-
ny przez firme Art Renovum i Art.-Kons.

3.4.3.Dach, konstrukcja dachu:

Istniejgce pokrycie z papy wraz z deskowaniem nalezy zdemontowac. Konstrukcje
dachu nalezy rowniez zdemontowac.

Konstrukcje dachu nalezy wykona¢ od nowa zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Odzyskane elementy nalezy oczysci¢, zaimpregnowac srodkami grzybo i owadoboj-
czymi oraz ogniochronnymi oraz w miare mozliwosci wykorzysta¢ ponownie. Nowe
elementy nalezy w miare mozliwosci upodobnic kolorystycznie do belek istniejgcych
poprzez malowanie bejcami o odpowiednim, zblizonym do istniejgcego kolorze.
Nalezy wykona¢ nowe deskowanie i nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej krytej
podwadjnie.

Deskowanie z desek sosnowych, impregnowanych jw. o grubosci 3,00 cm.

Istniejgcy komin (najprawdopodobniej wtérny) nalezy pozostawi¢ i w gornej czesci
pomieszczenia zainstalowac kratke wentylacyjng z chromonikeliny szczotkowanej.
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3.4.4.0pierzenia, rynny, rury spustowe:

Wszystkie opierzenia nalezy zdemontowac i wykonac¢ nowe z blachy tytanowo-
cynkowej patynowanej gr. 0,7mm. Zamontowac rynny i rury spustowe z blachy tyta-
nowo-cynkowej patynowanej gr. 0,7mm.

3.4.5.Komin:

Pozostawi¢ w istniejgcym ksztalcie. W dolnej czesci zainstalowa¢ wyczystke a w
gornej (pod dachem) zainstalowaé kratke wentylacyjng. Odnowi¢ tynki na kominie
zgodnie z technologig jak dla Scian zewnetrznych.

3.4.5. Izolacje termiczne:

Ze wzgledu na historyczny charakter obiektu oraz funkcje magazynowa obiektu, nie
przewiduje sie docieplenia budynku i stosowania jakichkolwiek izolacji termicznych.
Budynek jest nieogrzewany.

3.4.6. lzolacje przeciwwilgociowe:

Brak jest mozliwosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych w tradycyjnym wykona-
niu. Proponuje sie wykonanie drenazu osuszajgcego wewnatrz budynku i na ze-
wnatrz od strony zachodniej z odprowadzeniem wody do studzienki z ktorej zebrana
woda zostanie odpompowana na tereny zielone.

Po wykonaniu drenazu obiekt nalezy poddac intensywnemu przewietrzaniu w celu
osuszenia scian.

3.4.7.Stolarka drzwiowa:

Stolarke drzwiowag nalezy poddaé¢ pracom konserwatorskim z zachowaniem pierwot-
nego ksztattu i historycznej kolorystyce. Wtérne powtoki malarskie nalezy usungc i po
wykonaniu koniecznych napraw stolarskich natozy¢ warstwe lakieru potkryjacego za-
pewniajaca odpowiednig ochrone drewna. Elementy stalowe (zawiasy, okucia, itp.)
nalezy poddac specjalistycznym pracom konserwatorskim polegajagcym na oczysz-
czeniu, ewentualnym wzmocnieniu konstrukcji i zabezpieczeniu powierzchni metalu
przed korozja.

Wszystkie elementy drewniane malowac lakierobejcg w kolorze orzechowo-
brgzowym.

Elementy stalowe w kolorze grafitowym - matowym.

SzczegOly zawarto w opracowaniu pn: ,Program prac konserwatorskich” opracowa-
ny przez firme Art Renovum i Art.-Kons.

3.4.8.Posadzki i podtogi:

W okolicach srodkowego wejscia zachowata sie posadzka z kamienia polnego.
Posadzke te nalezy uzupeic, oczyscic i pozostawic jako tzw ,Swiadka”.

Pozostate posadzki sg betonowe, wymagajace prac naprawczych i wyrGwnania oraz
wylania warstwy wyrownujacej. Nowg posadzke nalezy zatrze¢ na gtadko.

3.4.9.Wnetrze:

Tynki wewnetrzne nalezy potozy¢ od nowa. Stosowacé gotowe zaprawy tynkarskie,
konserwatorskie w catym pomieszczeniu jednolite w naturalnym kolorze popielatym.
Stosowac metody i materiaty takie same jak dla elewacji zewnetrznych.

Poprzeczng Sciane wewnetrzng nalezy oczyscic¢, ubytki w cegle i fudze uzupetnic i
pozostawi¢ bez otynkowania.
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3.4.10.Instalacje wewnetrzne:
Obecnie budynek nie posiada zadnych instalacji i tak nalezy ten budynek pozosta-
wic.

3.4.11.Przy Scianach obiektu nalezy wykonac¢ drenaz osuszajacy zgodnie z rysun-
kiem Al. Studzienke zbiorczg nalezy regularnie kontrolowac a ewentualny nadmiar
wody odpompowac na trawe.

3.5.UWAGI KONCOWE |

3.5.1. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
ktory posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego i
przez co najmniej 18 miesiecy brat udziat w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum beda-
cego instytucja kultury oraz wymogami BHP i pod nadzorem stuzb konserwatorskich.

3.5.2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednia-
jac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

3.5.3. W trakcie robdét nalezy przeprowadzacC na biezgco prace odkrywkowe w celu
podjecia ostatecznych decyzji o ewentualnym odtworzeniu detali architektonicznych.

3.5.4. Kolorystyke poszczegdélnych elementow nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ na pla-
cu budowy z przedstawicielem WKZ Delegatura w Kaliszu.

mgr inz. arch. Wiestaw Moty
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
przynaleznosc¢ do izby: WP-0317

specjalnosc: architektoniczna
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4.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA |

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. poz. 2351 z 2021r.) oSwiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt architek-
toniczno-budowlany ,Modernizacji garazu — budynku straznicy przy ul. Pleszewskigj
w Raszkowie” (n dziatka nr 367/1) jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz za-
sadami wiedzy techniczne,;.

mgr inz. arch. Wiestaw Moty
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnosc: architektoniczna
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