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1.WSTEP

Gléwnym celem planowanych prac jest konserwacja techniczno-estetyczna
elewacji budynku dawnej remizy strazackiej w Raszkowie niepelnigcego
obecnie funkcji zgodnych z pierwotnym przeznaczeniem. Obiekt stanowi czg$¢
uktadu urbanistycznego, ktory wraz z archeologicznymi warstwami osadniczymi
(XV-XIX w.) zostal wpisany do rejestru zabytkow pod nr. 670/A z 15.04.1993 r.
Pracom Dbudowlano-konserwatorskim poddane beda wszystkie elementy
budynku wraz z elewacja, elementami artykulacji architektonicznej, stolarka
drzwiowa oraz dachem. Przedstawione zostang ustalenia dotyczace kolorystyki
elewacji budynku.

2.HISTORIA OBIEKTU

Miasto Raszkéw wzmiankowane jest od 1393 r. Miasto lokowane jest na
prawie niemieckim, ktére Raszkow otrzymat w 1444 r. Miejscowo$¢ potozona
jest na szlaku Kalisz- Krotoszyn. W centrum miasta zlokalizowany jest
czworoboczny rynek o czterech blokach ulicznych, zabudowie pigtrowe) z
ratuszem z XIX w., znajdujacym si¢ posrodku. Na poludniu od rynku
usytuowany jest eklektyczny kosciot pw. Podwyzszenia Krzyza Swictego z lat
1882-1886. Na wschod od §wiatyni odchodzi ul. Koscielna, przy ktorej znajduje
si¢ wiele historycznych budynkéw — min.: budynek plebani z 2 pot. XIX w., za
nig murowany trzykondygnacyjny spichlerz z tego samego okresu, budynek
obor proboszczowskich oraz organistowka z pot. XX w. Po drugiej stronie ulicy
znajduje si¢ mtyn z 1912 r. Wreszcie, u zbiegu ulic: Koscielnej i Pleszewskiej
znajduje si¢ opisywany budynek dawnej remizy strazackiej pochodzacy z 1902
r. potozony przy ul. Pleszewskiej 34. Oprocz pierwotnej funkcji remizy
strazackiej budynek uzywany byl w przesztosci rowniez na potrzeby magazynu
GS Raszkow.

3.0PIS OBIEKTU

Jest to niewielki, murowany budynek w ksztalcie prostopadtoscianu sktadajacy
si¢ z krytego, pulpitowego dachu, o niewielkim spadku w kierunku zachodnim
petnigcy pierwotnie funkcje garazu przeznaczonego na dwa lub trzy konne,
strazackie wozy bojowe. Pierwotnie, z tylu budynku znajdowata si¢ nieistniejgca
juz drewniana wieza, w ktdrej suszono weze gasnicze.

Remiza od dawna nie jest juz uzytkowana zgodnie z pierwotnym
przeznaczeniem. Obecnie trwajg prace projektowe zwigzane z jej pozniejsza
restauracjg 1 adaptacja z przeznaczeniem na cele magazynu, garazu.

Obiekt zbudowany zostal na rzucie prostokata o wym. 15,69 m dt., 5,70 m szer.
14,17 m wys. (do gzymsu) oraz 7,83 m wys. (do najwyzszego punktu



zwienczenia z iglicag wschodniej elewacji frontowej).

Budynek wymurowany jest z cegly ceramicznej, pelnej na zaprawie
wapiennopiaskowo cementowej, jest jednotraktowy 1 sktada si¢ z dwoch
pomieszczen. Na elewacji zachowaly si¢ tynki wapienne 1 wapienno-
cementowe. Dach kryty jest obecnie materialem bitumicznym - papa.
Zachowaty si¢ w stopniu czesciowym tynki potozone na wewnetrznych $cianach
budynku. Na fragmencie sufitu znajduje si¢ podbitka trzcinowa z warstwa
tynku. Budynek jest jednokondygnacyjny, bez poddasza, niepodpiwniczony.

Wigzba dachowa jest drewniana z deskowaniem, kryta papg. W s$rodkowe;j
czesci budynku znajduje si¢ posadzka wybrukowana z kamieni polnych.
Budynek zatozony jest na planie prostokata, o pomieszczeniach w uktadzie
jednotraktowym.  Elewacje ustawione sg na niskim cokole, tynkowane,
zwienczone rodzajem prostego fryzu oraz powyzej, profilowanym gzymsem.
Elewacja wschodnia jest symetryczna, z trzema otworami drzwiowymi oraz
charakterystycznym, wysokim na 370 cm, profilowanym, zwienczeniem W
formie tamanego, poétkolistego gzymsu z wertykalnym azurowym elementem
znajdujacym si¢ posrodku, zakonczonym, kuta, metalowg iglica, akcentujgcymi
o$ budynku. Centralna czgs¢ elewacji wschodniej (nad srodkowymi drzwiami)
zaakcentowana jest rowniez horyzontalng waska ptycing o szerokosci rownej
drzwiom srodkowym. Od strony elewacji potudniowej znajduje si¢ czwarty
otwor drzwiowy (wszystkie otwory sklepione sg odcinkiem tuku od gory).
Lewy otwor drzwiowy usytuowany przy potudniowo wschodnim narozniku
budynku zostal wtornie zamorowany i dostep do wydzielonego pomieszczenia
jest tylko poprzez drzwi znajdujace si¢ w elewacji potudniowej budynku.
Narozniki budynku w partii przygzymsowej zaakcentowane sg profilowanym
elementem artykulacji architektonicznej imitujgcym rodzaj stylizowanej gtowicy
pilastra.

ELEWACJE

Poszczegolne elewacje s3  zréoznicowane pod wzgledem  wystroju
architektonicznego. Od dotu jest to niski, nieznacznie wysunigty cokot
wykonany z watku ceglanego, otynkowany. Powyzej zaczyna si¢ mur z cegly
ceramicznej, otynkowany. Elewacja zachodnia nie jest widoczna od strony
ulicy, dlatego jej powierzchnia jest prosta, tynkowana, pozbawiona
jakichkolwiek zdobien. Sciana zachodnia (od strony ogrodu) jest nizsza od
pozostatych, stanowigc podstawe murlaty, na ktorej opiera si¢ konstrukcja dachu
jednospadowego, o malym nachyleniu potaci i lekko wysunietym okapie.
Sciany szczytowe s tej samej wysokosci, co elewacja wschodnia, frontowa i sa
wysuniete w gornej czesci zastaniajgc konstrukcje dachu.



PODLOGI, POSADZKI

We wnetrzu budynku jest posadzka cementowa, wtornie potozona na
podbudowie kamiennej — z kamieni polnych, natomiast w partii Srodkowej
budynku zachowat si¢ oryginalny fragment bruku z kamieni polnych.

TYNKI

Obecna kolorystyka budynku jest wtorna. Zewnetrzne tynki sa w kolorze
rozowocielistym (wtorna, rézowocielista obrzutka cementowa). Sciany nosza
Slady licznych napraw przy uzyciu wyprawek tynkarskich, wapienno-
cementowych. Zachowane sg fragmenty oryginalnych tynkéw zewnetrznych ze
$ladami pierwotnej warstwy polichromii w kolorze szarobezowym. Partie Scian
wewngetrznych wraz z fragmentem podbitki trzcinowej - s3 w kolorze bialym
(pobiaty wapienne). Niektore elementy detalu architektonicznego: profile
grzymsu, plycina w elewacji wschodniej, azurowy element zwienczenia -
malowane sa wtdrnie na ciemnoszary kolor.

STOLARKA DRZWIOWA

Cztery otwory drzwiowe (sklepione odcinkowo - trzy w elewacji
wschodniej i jedne — w potudniowej) wypetnione sa drzwiami drewnianymi,
dwuskrzydtowymi, zwieficzonymi odcinkiem tuku, deskowo-listwowo-
zastrzalowymi na zawiasach pasowych, zdwojonymi (podwojnymi). Zawiasy sg
wtornie malowane na bialo. W drzwiach znajduja si¢ oryginalne zamki
skrzynkowe. Na drzwiach od strony zewnetrznej widoczne sg Sladowo
zachowane fragmenty dwoch warstw chronologicznych (orzechowobrazowa
oraz jasnoszara).
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4.STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Cokot
Stan zachowania watku ceglanego oraz wtornej warstwy zaprawy cementowej w

partii cokolu jest zapewne zroznicowany, jednak z uwagi na czesciowy brak
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dostepu nie mozna tego jednoznacznie potwierdzi¢. Powierzchnia cokotu
pokryta jest wtornymi warstwami zacierki cementowej. W wielu miejscach
warstwa zaprawy w partii cokolu ulegla degradacji, odspojeniu w wyniku
oddzialywania wilgoci.

Partie oryginalne cokotu musialy by¢ narazone na znaczne zanieczyszczenia
srodowiska oraz ze wzgledu na polozenie w przyziemiu - na namakanie i
porosty mchow, co powodowalo degradacj¢ oryginalnej zaprawy wapienno-
piaskowej. Cokot, cyklicznie poddawany zawilgoceniu i dziatania soli, ulegal
szybkiej degradacji, wykruszeniom, spekaniom oraz utrgceniom. Ciagle
wnikanie wody transportujacej rozpuszczalne sole w obrgbie watku ceglanego
musialo sta¢ si¢ przyczyng pogarszajacego stanu technicznego cokotu.

Watek ceglany

Po zapoznaniu si¢ z obiektem stwierdza si¢, ze stan zachowania watku
ceglanego jest zty. Mury byly narazone poprzez cyklicznie zmieniajgce si¢
warunki atmosferyczne (deszcz, $nieg, mrdz, wiatr) oraz na ich destrukcyjne
dziatanie. State 1 ciggle zawilgocenie z dotu poprzez podciagganie kapilarne wod
gruntowych wraz z solami (brak izolacji poziomej) i z gory (wadliwe opierzenia,
nieszczelnosci w dachu, brak orynnowania i rur spustowych) spowodowaty
korozje cegly 1 zaprawy. Z powodu zanieczyszczen srodowiska 1 slabych
tynkow, ktore ulegly odspojeniu odstaniajgc tym samym duze powierzchnie
ceglanego muru, destrukcja muru przebiegalta dos¢ szybko. Zniszczeniu ulegly
cegly wraz ze spoing. Tam, gdzie watek ceglany mocno nasigkal woda zaczely
si¢ pojawia¢ szczeliny 1 pekniecia muru, zwlaszcza w partiach
przygzymsowych, tuz pod dachem — zapewne w wyniku oddziatywania wilgoci
inwazyjnej pochodzacej z licznych nieszczelnosci w dachu.  Zaprawa utracifa
swoje wlhasciwoscl klejace, kruszy si¢ 1 rozwarstwia, podobnie jest z cegla.
Widoczne s3 miejsca, gdzie stopien zniszczenia jest bardzo duzy
(przygzymsowe partie elewacji ogrodu i elewacji potudniowej), pojawiaja si¢
tam glebokie szczeliny, uskoki (do 4 cm szeroko$ci) a nawet rdznice w
wysokosciach muru. Grunt z tylu budynku wydaje si¢ by¢ zawilgocony. Na
elewacjach widniejg pozostatosci kilku rodzajow tynkow, w czgsci gtownej sg to
tynki wapienne, dodane pdzniej wapienno-cementowe, oraz wspotczesne
wyprawki cementowe (w partiach przycokotowych).

Mury budynku byly wzmacniane, remontowane, co widoczne jest w postaci
skorodowanych, ozdobnych ankrow na elewacji wschodniej, pdtnocnej |
potudniowej, badz niezbyt fachowo prowadzone byly prace naprawcze, totez te
zniszczenia sg do$¢ znaczne. Byly to liczne wyprawki cementowe, ktore tylko
doraznie rozwigzaly problemy powodujac tym samym dodatkowe szkody, gdyz
zamykaly pory mocno zawilgoconej cegly. W gornych partiach Scian widoczne
sa liczne odspojenia tynku powstate w wyniku nieszczelnych opierzen
gzZymsow.



TynKi

Duza wilgo¢ w murach spowodowata odspajanie si¢ tynkow 1 zluszczenia
wtornej farby najbardziej widoczne w partiach przygzymsowych i
przycokotowych. W przypadku goérnych partii $cian przyczyny zlego stanu
zachowania oryginalnych tynkow zwigzane s zapewne z oddzialywaniem
wilgoci inwazyjnej pochodzace; z opadow atmosferycznych oraz z
nieszczelnosci w dachu, w wyniku czego woda wnikata bezposrednio w mur
poprzez drobne mikrospekania powodujgc w potaczeniu z silnymi wahaniami
wilgotno$ciowo-temperaturowymi z czasem odspajanie warstwy zaprawy od
partii watku ceglanego. PozZniejsze naprawy wyprawkami cementowymi majg
charakter tymczasowy i w dhuzszej perspektywie przyczyniaja si¢ do szybszego
zniszczenia tynku w wyniku zastosowania sztucznej bariery uniemozliwiajace;j
odparowywanie wody z muru. W pomieszczeniach wewnetrznych
zaobserwowano podobne zjawisko wskutek zastosowania czgsciowych tynkow i
wylewek cementowych, co w potaczeniu ze stabg izolacjg poziomg lub jej
brakiem spowodowato zniszczenie oryginalnych, pozostatych tynkow
wapienno-piaskowych oraz watku ceglanego w wyniku oddziatywania wilgoci
kapilarnej 1 powstawania podczas jej odparowywania wykwitoéw solnych
(zwiekszajacych  wielokrotnie podczas tego procesu swojg  objetose
doprowadzajac do zniszczenia cementowej bariery wilgociowej) oraz wykwitow
,,korozji” biologicznej (glondow, porostow itp.) .

Dach, obrébki blacharskie

Stan zachowania pokrycia dachowego jest bardzo zty, widoczne s3 miejsca,
gdzie wystepuja znaczne nieszczelnosci 1 braki w jego strukturze, natomiast
spora cze$¢ dachu ulegta zapadnigciu, a niemal trzecia czes¢ dachu od strony
potocnej ulegta catkowitej destrukcji. Wigkszos$¢ elementdéw konstrukcyjnych
dachu - belek, wymaga wzmocnienia lub wymiany. Deskowanie pokrycia
dachu wymaga catosciowej wymiany. Bitumiczna powtoka z papy jest rowniez
w zlym stanie technicznym, co powoduje dodatkowe wnikanie wody opadowej
w mury budynku.

Obrobki blacharskie na gzymsach sa w ztym stanie — szczegodlnie na $cianach
szczytowych, sa one nieszczelne i powoduja wnikanie wody, ktora przenika w
glab Scian 1 gzymsow. Ich wadliwos¢ powoduje dodatkowe zniszczenia tynkow
i Scian budynku. Budynek nie posiada systemu odprowadzania wody z dachu —
brak rynien, rur spustowych (zostaly zniszczone lub nigdy nie byly
zainstalowane).

Stolarka drzwiowa

Stan wigkszo$ci elementow stolarki drzwiowej jest zty.

Stolarka drzwiowa jest oryginalna, niestety jej stan techniczny i estetyczny
wymaga przeprowadzenia natychmiastowych prac konserwatorskich. Drewniane
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podtoze tych elementéw jest mocno wypaczone, drzwi nie domykaja sig, Silna
korozja drewna spowodowana byla wilgocig 1 atakiem drewnojadéw oraz
korozji biologicznej. Stolarka pozbawiona jest zewngtrzne] warstwy ochronnej
— impregnatu oraz farby. Miejscami wystepuja $lady farby w dwoch warstwach
chronologicznych: oryginalna w kolorze orzechowobragzowym oraz wtérna w
kolorze jasnoszarym. Drewno jest w wielu miejscach spekane, ztuszczone 1 ma
nieestetyczny wyglad.

5.WSTEPNE ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem prac konserwatorskich bgdzie zahamowanie procesu niszczenia oraz
przywrocenia walorow estetycznych i historycznych budynku.

Zréznicowanie technologii 1 stanu zachowania poszczegélnych elementow
wymaga zastosowania metod i materiatow konserwatorskich do okreslonych
warunkoéw. Wszystkie zabiegi beda poprzedzone szczegdtowym rozpoznaniem
budowy technologicznej, okresleniem zakresu i przyczyn zniszczen oraz
proébami gwarantujgcymi wiasciwy dobdr materialdéw 1 metod konserwatorskich.
Podjeta zostanie proba wskazania charakteru pierwotnej kolorystyki oraz
wtornych historycznych aranzacji polichromii obiektu. Na podstawie analizy
przyczyn zniszczen oraz na podstawie badan historyczno-artystycznych bedzie
mozliwe sformulowanie ostatecznych wnioskéw konserwatorskich, a takze
ogolnego programu prac ratunkowych.

Prace nad osuszeniem i odwodnieniem budynku.

W zalozeniach konserwatorskich dotyczacych przeprowadzenia wyzej
wymienionych prac przy obickcie postuluje si¢, o ile bedzie to mozliwe (z
uwagi na bezposredni kontakt muru z chodnikiem) usunigcie wszelkich
betonowych opasek wokot budynku oraz zniwelowanie terenu (warstwy gruntu
znajdujacej si¢ w bezposrednim kontakcie z murami budynku naniesionego
powyzej poziomu posadzki we wnetrzu budynku, co powoduje napltyw wody
opadowej oraz przesigkanie do wyzszych partii muru wilgoci zakumulowanej w
ziemi podcigganej z nizszych warstw).

Bardzo skutecznym sposobem osuszenia murdéw jest wykonanie
kanalizacji deszczowej i odwodnienie muréw. W tym celu konieczne byloby
wykonanie drenazu wokoét fundamentéw na zewnatrz budynku lub alternatywnie
zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci wykonanie drenazu wzdhuz wewnetrznych $cian
budynku (system sgaczkow-rur drenarskich odprowadzajacych stale wode do
kanatow odptywowych czy do zbiorczych studzienek). Zaleca si¢ wykonanie
wyze] wymienionych prac osuszajgcych wokot catego budynku poprzez
wykopanie kanatu o szerokos$ci do 50 cm wokot fundamentow odkrywajac
ziemi¢ do okoto 20-30 cm ponizej poziomu posadzki wnetrza budynku z
zachowaniem odpowiedniego spadku. W przypadku koniecznosci wykonania
zbyt gltebokiego wykopu (potaczonego z drenazem gruntu) i odkrycia wigkszych
partii fundamentu budynku (w zwiazku z zaobserwowaniem zjawiska zbyt
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duzego naptywu wody gruntowej) przed podjeciem decyzji o przeprowadzeniu
drenazu zalecane byloby wykonanie badan specjalistycznych (ekspertyzy
geologicznej - chodzi o ustalenie, czy ewentualne - state obnizanie poziomu wod
gruntowych moze spowodowac jego rozluznienie ).

Po ulozeniu systemu rur drenarskich na dnie kanalu 1 przykryciu ich
drobnym kamieniem przepuszczajagcym wode mozna wykona¢ umocnienie
brzegu wykopu np: przy pomocy betonowych $cianek oraz przykrycie otwartych
kanalow systemem krat (dopuszcza si¢ rOwniez przykrycie otwartych kanatow
grubym zwirem). Jednak pozostawienie trwale odkrytych $cian zewnetrznych na
fragmentach ponizej poziomu posadzki budynku zapewnia bardziej swobodna
cyrkulacje powietrza i odparowywanie wilgoci z muru oraz powinno rozwigzac
typowe problemy zwigzane z kumulacja wody gruntowej w partiach
przyposadzkowych obiektu. Jesli z jaki§ powoddéw nie ma mozliwosci
wykonania drenazu na zewnatrz budynku, mozna go wykona¢ wewnatrz w ten
sam sposob z wykonaniem studzienki odprowadzajacej kumulujaca si¢ wodg.

Stosowanie ,,sztucznych” barier przeciwwilgociowych, izolacji
pionowych lub iniekcji impregnatow do wnetrza muru nie zawsze przynosi
gwarantowane rezultaty 1 wigze si¢ z koniecznoscig cyklicznego powtarzania
zabiegow. Jednak, jesli nie ma mozliwos$ci przeprowadzenia klasycznego
drenazu zaleca si¢ zastosowanie osuszania murow metodg iniekcji krystaliczne;.
Technologia iniekcji krystalicznej, przeznaczona jest do odtwarzania izolacji
przeciwwilgociowych poziomych jak i pionowych, bez potrzeby odkopywania
murdéw zewnetrznych.

Technologie t¢ mozna stosowac bez wzgledu na rodzaj materiatu uzytego do
budowy murdw (cegla, wapien, piaskowiec, beton itp.) oraz bez wzgledu na ich
grubos¢, stopien zasolenia 1 zawilgocenia. W przeciwienstwie do wszystkich
innych znanych technologii osuszania budynkow iniekcja krystaliczna daje
lepsze efekty, im bardziej zawilgocone sg mury.

Nie wymaga wigc wstepnego suszenia muru w strefie planowanej iniekcji, tak
jak to ma miejsce w innych znanych technologiach. Wprost przeciwnie — przed
iniekcja strefe muru dodatkowo zwilza si¢ woda, aby uzyska¢ korzystne efekty
do dyfuzji sktadnikow jonowych mieszaniny iniekcyjnej, tworzacych izolacjg.
Utworzona blokada przeciwwilgociowa jest absolutnie ekologiczna, ma
wielopokoleniowg trwalo$¢ w czasie 1 nie powoduje ostabienia muru w strefie
iniekcji.

Powyzsze metody zwigzane z osuszaniem zawilgoconych budynkow
zabytkowych  doskonale sprawdzity si¢ juz  wielokrotnie  podczas
przeprowadzania prac konserwatorskich o podobnej problematyce w innych
obiektach zabytkowych (przyktadem sg nastepujace obiekty: koscidt katedralny
w Kaliszu, kosciot gotycki w Brudzewie Kolskim, kosciol gotycki w
Russocicach-Wtadystawowie, kosciot klasztorny Kamedutow w Bieniszewie,
budynek dawnego konwiktu przy konkatedrze w Ostrowie WIkp., koSciot



barokowy w Zagorowie, budynek Magistratu w Kepnie- Muzeum
Potworowskiego i inne).

Cokol

Celem planowanych prac jest powstrzymanie zachodzacych procesoéw destrukcji
elementow watku ceglanego i tynku w partii cokotu. Wadliwe, cementowe tynki
nalezy usung¢. Ubytki w spoinie wypelni¢ zaprawa 1 pokry¢ tynkiem zgodnie z
zaleceniami dotyczacymi tynkow 1 sztukaterii.

Miejsca rozwarstwienia muru 1 wigksze szczeliny murow wzmocni¢ poprzez
metalowe $ciagi, kotwy itp. zgodnie z technikg budowlana.

Watek ceglany muréw budynku nalezy w miejscach odstonigtych i mocno
skorodowanych (po usunieciu wtornych tat cementowych) oraz spekanych
podda¢ naprawom poprzez cz¢sciowg wymiang i wzmocnienie oraz odsolenie.
Ubytki w spoinie wypetic zaprawg 1 pokry¢ tynkiem zgodnie z zaleceniami
dotyczacymi tynkéw 1 sztukaterii.

Dach, obrobki blacharskie

Nalezy dokona¢ przegladu drewnianej wiezby dachowej 1 przeprowadzié
konserwacje lub wymiang najbardziej zniszczonych elementow konstrukcji
dachu: belek, listew oraz deskowania.

Nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie na nowe z blachy miedzianej lub
tytanowo-cynkowej z wyprowadzeniem odpowiednich spadkéw 1 uszczelnien.
Nalezy zainstalowa¢ rowniez rynny i rury spustowe od strony elewacji
zachodniej.

Stolarka drzwiowa

Wykona¢ szczegotowy przeglad stolarki drzwiowej. W przypadku podjecia
decyzji 0 wymianie najbardziej zniszczonych elementdéw stolarki na nowe
nalezy dokona¢ wymiany na elementy w tym samym ksztalcie i wzorze oraz
materiale (profilowania, listwy itp.). Jesli stolarka zachowata si¢ w stanie
mozliwym do dalszej eksploatacji zaleca si¢ przeprowadzenie konserwacji
technicznej i estetycznej zachowanych elementéw w celu wzmocnienia ich
struktury, poprawienia funkcji i estetycznego wygladu poprzez konserwacje
strukturalng, wypehienie 1 wygtadzenie ubytkow oraz zabezpieczenie
powierzchni warstwg farby w kolorze oryginatu (orzechowo-brgzowym).
Metalowe okucia, zamki skrzynkowe nalezy podda¢ konserwacji polegajacej na
oczyszczeniu z wtornych, biatych przemalowan, zabezpieczeniu srodkiem
antykorozyjnym oraz pokryciu farbg grafitowg do metalu.

Kute elementy metalowe



Elementy metalowe (ankry, iglica) nalezy podda¢ konserwacji polegajacej na
oczyszczeniu z korozji | wtornych nawarstwien, zabezpieczeniu srodkiem
antykorozyjnym oraz pokryciu farbg grafitowg do metalu.

Remont elewacji budynku.

Celem planowanych prac jest powstrzymanie zachodzacych procesow destrukcji
elementow watku ceglanego i tynku elewacji. Wadliwe, cementowe tynki
nalezy usung¢. Ubytki w spoinie wypetni¢ zaprawa 1 pokry¢ tynkiem zgodnie z
zaleceniami dotyczacymi tynkow 1 sztukaterii.

Miejsca rozwarstwienia muru 1 wigksze szczeliny murow (widoczne szczegdlnie
w gornych partiach elewacji potudniowej 1 zachodniej) wzmocni¢ poprzez
metalowe $ciagi, kotwy itp. zgodnie z technikg budowlana.

Watek ceglany muréw budynku nalezy w miejscach odstonigtych i mocno
skorodowanych (po usunigciu wtoérnych tat cementowych) oraz spgkanych
podda¢ naprawom poprzez czgSciowg wymiane 1 wzmocnienie oraz odsolenie.
Ubytki w spoinie wypehi¢ zaprawa i pokry¢ tynkiem zgodnie z zaleceniami
dotyczacymi tynkéw 1 sztukaterii.

W niniejszym programie zaleca si¢ uzycia materiatdéw firmy REMMERS —badz
rownowaznej, wiodacej 1 sprawdzonej marki produktow przeznaczonych do
renowacji obiektow zabytkowych.

6.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
6.1.Remont elewacji budynku (mur, watek ceglany).

W niniejszym programie zaleca si¢ uzycia materiatow firmy REMMERS —badz
rownowaznej, wiodacej 1 sprawdzonej marki produktow przeznaczonych do
renowacji obiektow zabytkowych (np: Keim, Baumit/Bayosan).

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed
rozpoczg¢ciem prac remontowych 1 konserwatorskich. Wykona¢ dokladng
inwentaryzacj¢ pomiarowg 1 rysunkowa gzymséw, murdow, profilowan,
wystepow ceglanych 1 inwentaryzacje fotograficzng poszczegolnych $cian
obiektu 1 wszystkich detali architektonicznych. Inwentaryzacje zamies$ci¢ w
dokumentacji powykonawczej.

2. Szczegotowe ogledziny elewacji w celu doktadnego okreslenia stanu
zachowania, wstepny opis wraz z analizg zakresu 1 przyczyn zniszczen.

3. Badania.- rozpoznanie wtoérnych przemurowan i uzupetnien, demontaz
niefachowo zawieszonych urzadzen, elementow wtdrnych (min. czgsciowy
demontaz komina) i innych.
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- okreslenie zagrozen budowlanych: identyfikacja rys, peknie¢, odspojen
rozpoznanie ich przyczyny oraz propozycja sposobu naprawy;

- badania materiatoznawcze: ewentualne badania petrograficzne cegiet — probki
pobrane z wybranych miejsc muru w celu mozliwie pelnego rozpoznania
materialu uzytego do ich wykonania; badania petrograficzne zapraw ze
szczegolnym zwrdceniem uwagi na ich budowe oraz uzyte dodatki; propozycje
sposobu zabezpieczenia przed wptywem wody opadowej;

4. W miejscach zagrozonych zawaleniem wykonanie interwencyjnych napraw
budowlanych, zabezpieczenie lub demontaz luznych i zagrazajacych
odpadnig¢ciem cz¢éci gzymsow, profilowan itp. Wypehnienie rys oraz spekan
muru.

5. Dezynfekcja.

W celu wyeliminowania wytworzonych na powierzchni muru nawarstwien o
charakterze biologicznym (mchy, glony, porosty) nalezy przeprowadzi¢ zabieg
dezynfekcji preparatem biobojczym. Rosliny wyzsze usung¢ rgcznie, starajgc si¢
jak najdoktadniej zniszczy¢ system korzenny.

Ochrona przed glonami:

system BFA (Remmers) — srodek bakterio-, grzybo-,glonobodjczy

do czyszczenia zazielenionych materiatow budowlanych-cegiel, usuwa i
zabezpiecza przed ponownym zazielenieniem.

6. Wzmocnienie strukturalne ostabionych cegiet oraz fug poprzez nasycenie ich
preparatami zawierajagcymi zwigzki krzemoorganiczne nie powodujgce
powstawania na powierzchni wzmacnianego materiatu efektu hydrofobowego.
Wzmocnienie:

Preparaty do wzmacniania kamienia, tynku i cegly oparte na estrach kwasu
krzemowego. Nalezy dobraé¢ odpowiedni srodek- technika mieszana- w
zaleznosci od stopnia i glebokosci zniszczenia:

KSE 100

KSE 300

KSE 300 E

7. Usunigcie wtornych uzupehien niespetniajgcych obecnie swych funkcji
ochronnych i estetycznych.

8.Wykucie cementowych fug, zacierek, tat, usunig¢cie niewtasciwych wstawek
wykonanych z cegiet wspotczesnych.

9. Oczyszczanie lica cegiet - przed przystagpieniem do wykonywania zabiegu
nalezy przeprowadzi¢ szereg prob oczyszczania, na ich podstawie wybrac
metod¢ (metody) pozwalajaca w miar¢ szybko 1 skutecznie usungé
zanieczyszczenia oraz nawarstwienia z powierzchni lica przy zachowaniu
zasady nie uszkadzania (jak najmniejszego szkodzenia) substancji zabytkowej.
Oceng skutecznosci zabiegu oraz

wybor metody podjaé komisyjnie przy udziale Dyplomowanego Konserwatora
Dziet Sztuki. Proby:
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- 0Czyszczanie przy wykorzystaniu pary wodnej, wspomaganie oczyszczania
srodkami powierzchniowo czynnymi, §Srodkami rozpuszczajacymi
(spulchniajgcymi) nawarstwienia;

- metoda hydrodynamiczna z wykorzystaniem urzadzen czyszczacych woda pod
ci$nieniem posiadajgcymi regulacje przeptywu wody oraz zmiany ksztattu
strumienia;

- czyszczenie wodg zimng, woda ciepla, wspomaganie oczyszczania Srodkami
powierzchniowo czynnymi, §rodkami rozpuszczajacymi (spulchniajgcymi)
nawarstwienia;

- metoda strumieniowo $cierna z wykorzystaniem urzadzen czyszczacych parg
wodng i §cierniwem z mozliwoscig regulacji przepltywu powietrza oraz
strumienia $cierniwa, dobor $cierniwa pod katem jego twardosci,

W trakcie zabiegu nalezy przewidzie¢ doczyszczanie punktowe (np. wytwornicg
pary), czyszczenie mechaniczne szczegolnie zabrudzonych 1 trudno usuwalnych
nawarstwien.

Zalecane materialy konserwatorskie do czyszczenia:

Fassadenreiniger Paste- konsystencja pasty ogranicza splywanie produktu
Griinbelag Entferner-preparat do usuwania zielonych nawarstwien, nie
wymaga dodatkowego zmywania

Klinkerreiniger AC- usuwa resztki zapraw, nalot wapienny i cementowy
rotec®-metoda czyszczenia wirujacym strumieniem, do czyszczenia na
sucho, wilgotno i mokro, lagodne dla podloza usuwanie zanieczyszczen

10. Odsalanie.

Na podstawie wynikoéw przeprowadzonych badan nalezy rozpoznac rozktad soli
w murze 1 w miar¢ mozliwosci przewidzie¢ ich usunigcie z jego powierzchni w
miejscach najbardziej zasolonych wykorzystujagc metode migracji do
rozszerzonego Srodowiska. (np. wodne oktady z pulpy celulozowej).

11. Uzupehianie ubytkow.

Wigksze ubytki watkow ceglanych nalezy przemurowa¢ z zachowaniem zasad
konserwatorskich, dobierajac cegly, wielkosciowo, kolorystycznie oraz
fakturalnie zblizone do uzupetnianego fragmentu muru. Do uzupetniania
ubytkow w ceglach jak i spoinach nalezy zastosowac zaprawy jak najbardziej
zblizone wiasciwosciami fizyko-mechanicznymi do uzupelianego materiatu:

- muszg mie¢ zblizong lub lepszg zdolnos¢ transportu wody niz materiat
uzupehiany

- zblizone lub nizsze wlasciwosci mechaniczne niz materiat uzupetniany

- zblizony wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej do materiatu uzupetnianego

- by¢ zblizone kolorystycznie 1 fakturalnie do uzupeinianego fragmentu.
Zniszczone ceramiczne detale architektoniczne zdobigce poszczegdlne partie
muru ( ceglane ksztaltki) nalezy odtworzy¢ w materiale ceramicznym o
identycznym ksztalcie 1 w tej samej kolorystyce 1 strukturze.

Zalecane materialy konserwatorskie do uzupelniania:

uzupelnianie ubytkéw cegly/kamienia:
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Restauriermortel ZF —bezcementowa zaprawa

Historic Kalkspazenmortel — nie zawiera cementu i innych nie
historycznych zapraw

Historic Kalkspachtel — wysokiej jakosci szpachlowka na bazie wapna
dyspergowanego

spoinowanie:

Tylko podloza niezasolone

Historic Fugenmortel

Fugenmortel TK- material dopasowany do elementow oryginalnych
Fugenmortel ZF- do spoinowania malo wytrzymalych murow z cegiel i
kamienia

12. Scalanie kolorystyczne.

W przypadku razacych rozbieznosci kolorystycznych poszczegolnych
fragmentow muru, mogacych zaktocac estetyke obiektu nalezy przewidzie¢
zabieg scalenia kolorystycznego powierzchni poprzez miejscowe naniesienie
odpowiednio przygotowanych farb. (Dobor srodkéw, szczegodlnie spoiwa farb,
powinien by¢ uzalezniony od decyzji co do finalnych wtasciwosci fizycznych
powierzchni muru, czy bedzie ona miata charakter hydrofobowy czy tez
pozostanie hydrofilna).

Zalecane materialy konserwatorskie do scalania kolorystycznego:
Historic Schlammlasur

Historic Lasur- farba silikonowa do wykonywania powlok laserunkowych
13. Hydrofobizacja watku ceglanego.

Decyzje przeprowadzenia tego zabiegu nalezy podja¢ po upewnieniu si¢ co do
efektywnosci stworzonej bariery przeciwwilgociowej murow przyziemia
obiektu. Wykonanie hydrofobizacji na murze narazonym na infiltracj¢ wody z
ziemi narazi go na zniszczenie.

Zabieg wykonywac srodkami sprawdzonymi na innych tego typu budowlach
oraz przebadanymi pod katem mozliwo$ci stosowania w obiektach
zabytkowych.

Hydrofobizacja:

Impregnaty o konsystencji kremu o bardzo dobrej penetraciji:

Funcosil FC PLUS

Funcosil FC Historic

14. Dokumentacja powykonawcza wg. standardow przyjetych w konserwacji
zabytkoéw (w zakresie podanym w Biuletynie Informacyjnym Konserwatoréw
Dziet Sztuki,Vol.10 No 2 (37) 1999.) a takze standardow budowlanych.

6.2.Renowacja powierzchni tynkow elewacji (zewnetrznych) i
wewnetrznych

1.Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania tynkow, detalu
architektonicznego.
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2.0czyszczenie zachowanej powierzchni tynku z zabrudzen 1 wtérnych
nawarstwien powierzchniowych (w tym warstwy ré6zowocielistego,
cementowego "baranka™) mechanicznie przez szczotkowanie lub metodami
pneumatycznymi.

3.Usunigcie wtornej warstwy malarskiej w kolorze ciemnoszarym z partii
artykulacji architektonicznej (z powierzchni gzymsow, fryzu, ptyciny itp.) -
mechanicznie przez szczotkowanie lub metodami pneumatycznymi.

4. Usuniecie tat cementowych 1 gipsowo-wapiennych oraz uzupehien, ktorych
powierzchnia rozni si¢ od oryginalnej faktury tynku (partie przycokotowe).

5. Usunigcie luznych partii tynku w miejscach spgkanych, pozbawionych
adhezji  do podtoza oraz fragmentow odspojonych.

6. Impregnacja strukturalna tynku w miejscach spekanych (w partiach
artykulacji architektonicznej — gzymsoéw — ok 10 % powierzchni tynkow) przy
uzyciu impregnatobw na bazie silikonow lub krzemianéw (produkty
Baumit/Bayosan lub Remmers).

7. Dezynfekcja zawilgoconych lub zagrzybionych partii tynku 1 watku
ceglanego (ok. 20 % powierzchni tynkéw) przy uzyciu gotowych preparatow
(system BFA (Remmers) lub Keim, Baumit).

8. Uzupelnienie tynku - zaprawg wapienno-piaskowa, w miejscach ubytkéw
zaprawy dobierajac odpowiednig granulacje piasku w celu uzyskania zblizone;j
struktury do oryginatu. Spekane tynki wystepujace gltdéwnie w miejscach
narazonych na silne oddzialtywanie wilgoci inwazyjnej (pod gzymsami,
opierzeniami itp.) powinny zosta¢ poszerzone i wypetnione wapienng zaprawg
renowacyjng (Remmers, Keim, Baumit/Bayosan). Partie catkowicie
zawilgocone nalezy réwniez zastapi¢ tynkiem renowacyjnym j.w. Ubytki tynku
w partiach profilowanych gzymsow nalezy wykona¢ zgodnie z technikg profili
ciggnionych przy uzyciu specjalnej zaprawy mineralnej. Drobne spekania
wystarczy uzupethi¢ lub przykry¢ zaprawa wyrownujaca.

Wykonanie  tynkéw  renowacyjnych  —solochlonnych ~ w  partiach
przycokotowych, narazonych na silne dzialanie wody i soli, w razie potrzeby
wykonac takie tynki na catej powierzchni Scian.

Wykonanie obrzutki zaprawag renowacyjna z systemu WTA. Zaprawa do
obrzutki wstepnej z dodatkiem wapna trasowego WTA, odpornej na dzialanie
sulfatow (soli 1 siarczanow) firmy Remmers lub rownowazna.

Nalozenie tynku solochtonnego wg systemu WTA, tynku porowatego,
podktadowego, renowacyjnego na bazie wapna trasowego firmy Remmers lub
rOwnowazng.
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9. Natozenie tynku renowacyjnego wzmocnionego witdknami mineralnymi do
naprawy i renowacji uszkodzonych fasad w celu scalenia ze starym tynkiem Np
Sto Trass Filztputz firmy Sto —Ispo zaprawa przyczepna mulitContact MC55 W
— Baumit/Bayosan lub zaprawa o podobnym przeznaczeniu firmy Keim,
Remmers) lub rownowazng.

W celu scalenia powierzchni tynkow starych z nowymi wszystkie powierzchnie
tynkéw powinny by¢ pokryte tg szpachlag kontaktowa wzmocniong widknami
szklanymi na spoiwie wapiennym, ktora nada tynkom jednorodny charakter o
odpowiedniej fakturze.

10.Scalenie kolorystyki powierzchni tynkéw przy uzyciu specjalistycznych,
laserunkowych farb krzemoorganicznych Keim (Exclusiv lub Historisch Palette)
lub Remmers np.: z palety Historic Lasur. Tynki i detale sztukatorskie
pomalowa¢ farbami krzemianowymi, silikatowymi na bazie catkowicie nowe;j
kompozycji spoiw zelu krzemionkowego 1 szkta wodnego, taczy w sobie
wszystkie zalety klasycznej farby dyspersyjno-silikatowej. Odporna na warunki
atmosferyczne, szkodliwe dziatanie promieni UV oraz kwaséw I alkaliow. Jest
niepalna, zawiera pigmenty S$wiattoczute. Powtoka jaka tworzy jest matowa,
paroprzepuszczalna 1 nie tworzy powlok blonotworczych. Mozna jg naktadacd
bezposrednio na tynk bez dodatkowych warstw. Jest wysoce hydrofobowa, nie
zwiera rozpuszczalnikow [ srodkow zmigkczajacych — kolorystyka zostata
okreslona na podstawie wykonanych odkrywek i zaproponowana w dalszej
czesci opracowania oraz przedstawiona na komisji konserwatorskiej. (firmy
Keim, Sto-Ispo, Baumit/Bayosan, Remmers lub rownowazna).

6.3.Gzymsy, profilowania, detal architektoniczny

1.Usuniecie ostabionych i cementowych zapraw profili w sposob mechaniczny
dhutami 1 skalpelami.

2.0czyszczenie metodg piaskowania przy uzyciu agregatu Ce-Pe

3.Pozostawi¢ nalezy zdrowy oryginalnie zachowany profil i wykona¢ jego
inwentaryzacje rysunkowa na potrzeby powtdrzenia go w miejscach ubytkow.

4.Fragmenty zapraw wykazujace dobre wlasciwosci wigzace mozna pozostawic.

5.Wykonanie zabiegu dezynfekcji preparatem BFA firmy Remmers
lub réwnowaznym.

6.0dtworzenie profilowan gzymsow, stylizowanych ,,glowic pilastrow”
Itp. zgodnie z zachowanym fragmentem z zaprawy podktadowej np.
Grobzugmortel, a nastgpnie wyprowadzenie powierzchniowe z zaprawy
Ceresit CR 44 osadzonej na tzw. wzmocnieniach —pajaczkach z drutu
nierdzewnego na zywicy.
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6.4.0brobki blacharskie

1.0czyszczenie i natozenie szlichty z zaprawy mrozoodpornej CM11 Ceresit
z uformowaniem spadkow.

2.Wykonanie nowych opierzen z blachy tytanowo-cynkowej lub miedziane;j.

3.Wykonanie izolacji pod parapetami z papy.

4 Montaz rynien 1 rur spustowych.

6.5.Elementy metalowe - konstrukcja zeliwna -ankry (elewacja poludniowa,
polnocna i wschodnia), iglica (elewacja wschodnia), okucia drzwi

1.Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektow.
2.Przywrdcenie elementom wlasciwej ptaszczyzny i formy przez prostowanie

na zimno 1 na goraco.

3.0czyszczenie powierzchni metalu z warstw wtdrnych, pozostatosci warstw
malarskich 1 produktow korozji przez piaskowanie na sucho lub mechanicznie
lub chemicznie.

4.Uzupelnienie lub rekonstrukcja cze$ci brakujacych lub uszkodzonych
elementdéw, naprawa mechanizmow zamkow

5.Sprawdzenie 1 w razie potrzeby wlasciwe zamocowanie elementow.
6.Stabilizacja powierzchni metalu kontaktowym inhibitorem korozji np.
Kompleksor 2000.

7.Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni elementéw metalowych farbg
podktadowa z wysokocynowej farby chemoutwardzalnej Epex Eiseng Limmer.
9.Pokrycie powierzchni elementow metalowych warstwg koncowego
wymalowania w kolorze grafit —mat (lub innym, zgodnym z projektem aranzacji
elewacji i wnetrz), farby antykorozyjne, np. Hammerite, lub Hector
10.Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych prac.

6.6.Konserwacja elementow wi¢zby dachowe;j

1. Usunigcie zanieczyszczen powierzchniowych mechanicznie, za pomocg
szczotek i przemystowych odkurzaczy.

2. Usunigcie zachlapan farbami elewacyjnymi, mechanicznie przez zeskrobanie
1 zeszlifowanie papierem §ciernym.

3. Dezynsekcja catej wiezby dachowej (zabieg dwukrotny, gtoéwnie od strony
niemalowanej oraz w miejscach zniszczonych przez owady metoda oprysku,

pedzlowania i iniekcji) preparatami: Xirein (PROTECTOR) - Hylotox Q lub
réwnowaznymi.
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4.Dezynfekcja elementow wiezby dachowej w miejscach zarazonych grzybami
preparatami (zabieg dwukrotny metodg oprysku lub pedzlowania 1 iniekcji): -
Altaxin Impregnat do drewna, 31 - Altax Impregnat do drewna - Drewnochron
Impregnat Extra — bezbarwny, - Xylomal Q - Impregnat.

5. Impregnacja strukturalna, wzmacnianie drewna poprzez iniekcj¢ 10-15%
roztworu zywicy Paraloid B-72 w toluenie/ksylenie lub gotowym impregnatem
Hekol 1-50 lub Hekol L-50 z 3-4% dodatkiem srodka grzybobojczego.
Impregnacje strukturalng przeprowadza si¢ metodg wstrzykiwania roztworu
zywicy przy uzyciu igiet do istniejacych otworéw oraz dodatkowo
wywierconych w odleglosciach 15- 40 cm wzdhuz widkien lub 3-6 cm w
poprzek wtokien pod cisnieniem (do 1,5 Mp). Otwory zamyka si¢ kotkami po
wysyceniu elementow drewnianych.

Wypekianie drobniejszych szczelin 1 ubytkdw zniszczonych przez owady lub
grzyby przy uzyciu mieszaniny trocin z zywicg Paraloid B-72 w
toluenie/ksylenie lub gotowego preparatu Araldit.

6. Wzmacnianie konstrukcji elementow drewnianych metoda flekowania (lub
wymiana calych elementow w uzasadnionych przypadkach koniecznych
zgodnie z technikg oryginalu (drewno sosnowe ).  Flekowanie nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu 50% dyspersji wodnej POW z dodatkiem Osakrylu
lub gotowym produktem polimerowym np: Ponal firmy Henkel i
przytwierdzone do konstrukcji obiektu za pomoca kotkow drewnianych
(dopuszcza si¢ zastosowanie srub nierdzewnych). Przeprowadzenie zabiegdw
dezynfekc;ji 1 dezynsekcji nowych elementow.

7. Nasaczenie calej konstrukcji wigzby dachowej srodkiem ogniochronnym,
np.:Wood Protector Firestop Impregnat do Drewna Koncentrat/ Drew — Fire
Koncentrat, FireSmart Bio — P/Poz. lub réwnowaznym.

8.0czyszczanie powierzchni elementow drewnianych z nadmiaru impregnatu
przy uzyciu rozpuszczalnikow organicznych.

9.0pracowanie powierzchni uzupelionych ubytkéw przy  uzyciu papieru
sciernego o zroznicowanej gradacji 120 — 400.

10.Rekonstrukcja/scalenie kolorystyczne ubytkow zgodnie z technikg oryginatu
przy uzyciu dobrej jakosci bejcy, lakierobejcy zgonie z kolorem oryginatu.

11. Zabezpieczenie powierzchni lakierem matowym, bezbarwnym.

6.7 Elementy architektoniczne, stolarka drewniana
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1.Opis stanu zachowania, wykonanie odkrywek wraz z dokumentacja
fotograficzna.

2.Wstepne oczyszczenie z zabrudzen powierzchniowych 1 wtérnych
nawarstwien (metody chemiczne, mechaniczne, termiczne).

3.Dezynfekcja i dezynsekcja obiektow drewnianych w razie zaobserwowania
obecnosci zniszczen spowodowanych przez owady lub mikroorganizmy
(zabieg dwukrotny metoda oprysku lub pedzlowania i iniekcji): - Altaxin
Impregnat do drewna, 31 - Altax Impregnat do drewna - Drewnochron,
Impregnat Extra — bezbarwny, - Xylomal Q — Impregnat lub gotowymi
preparatami Remmers.

4.Flementy drewniane o ostabionej strukturze mogg by¢ poddane zabiegowi
impregnacji strukturalnej w celu wzmocnienia (roztwor zywic epoksydowych).

5.Ewentualna wymiana elementéw drewnianych, konstrukcyjnych, ktérych
wewnetrzna struktura ulegta dezintegracji z zachowaniem ksztattu 1 form
oryginalnej substancji zabytkowej.

6. Zaktadanie kitow trocinowych z zywica epoksydowa w miejscu wigkszych
ubytkéw drewna lub gotowym kitem epoksydowym Araldit.

7.0Opracowanie powierzchni uzupetnionych ubytkow warstwy zaprawy przy
uzyciu papieru $ciernego o zroznicowanej gradacji 120 — 400.

8.Zabezpieczenie powierzchni drewnianych elementow substancji zabytkowe;j
oraz scalenie kolorystyczne ubytkow z partiami oryginalnymi zgodnie z
kolorem 1 technikg oryginatu (wybarwienie wysokiej jakosci lakierobejca
lub bejca zewngtrzng w celu scalenia kolorystycznego elementow wtdrnych i
uzupehien/kitdéw z powierzchnig oryginatu — np.: produkty Remmers).

9.Naniesienie ochronnej warstwy zewnetrznej (lakier zewngtrzny, matowy - np.:
produkty Remmers).

Ustalenia dotyczace kolorystyki elewacji budynku

/. PROGRAM PRAC BADAWCZYCH

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu.
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2. Wykonanie odkrywek warstw stratygraficznych rozmieszczonych w
roznych wytypowanych partiach elewacji budynku Ilub odkrywki
naturalne.

3. Sformutowanie wnioskow 1 zatozen konserwatorskich.

4. Udokumentowanie wynikow badan.

8. PRZEBIEG | WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

Badania $cian budynku (tynk, zaprawa, polichromia $cian 1 artykulacji
architektonicznej) przeprowadzono na miejscu. Uzyte materialy rozpoznano na
podstawie cech zewngtrznych. Przy ocenie przyczyn zniszczen
przeanalizowano charakter widocznych uszkodzen. Wykonano dokumentacje
fotograficzng stanu zachowania. Ukazuje ona najbardziej typowe zniszczenia a
takze zachowane fragmenty odstonietych wczesniejszych warstw wystepujacych
na powierzchni badanego obiektu. Badania prowadzono metoda odkrywek w
formie sond rozmieszczonych w wytypowanych miejscach oraz analizy
odkrywek naturalnych. Wykonany zakres prac pozwolil na oceng¢ stanu
zachowania 1 dostarczyt odpowiednich informacji na istnienie historycznych
nawarstwien podobnych do obecnej kolorystyki 1 sposobu dekoracji elementow.
Poza odkrywkami udokumentowanymi opisowo i fotograficznie wykonano
rowniez kilkadziesigt drobnych badan sondazowych w wielu miejscach
odkrywek naturalnych obiektu, ktore potwierdzity oméwiong w niniejszej pracy
stratygrafi¢ warstw.

9. PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN.

Po zapoznaniu si¢ z obiektem, przeprowadzeniu analizy wizualnej stanu
zachowania tynkow i polichromii $cian, oraz po wykonaniu badan sondazowych
ustalono, ze w zdecydowanej wickszosci ponad 50% oryginalnej substancji
zabytkowej utracito swoj pierwotny charakter.

Autorzy programu przeprowadzajagc odkrywki sondazowe wyodrebnili
jedynie kilka miejsc, gdzie zdaje si¢ wystepowac oryginalna warstwa
polichromii z 1902 r. Miejsc, z wydawa¢ by si¢ mogto oryginalnie zachowang
polichromig w tym stanie budynku jest niewiele, ze wzgledu na duze ubytki
tynkow. Obecna polichromia $cian elewacji pochodzi z czaséw po Il wojnie
Swiatowe]. Jedynie nienaruszona oryginalna polichromia znajduje si¢ w
zaglebieniach profilowan 1 gzymsow. Pierwsza oryginalna polichromia byta w
kolorze  szarobezowym  zblizonym do koloru naturalnego tynku
wapiennopiaskowego.

Po wykonaniu na r6znych wysoko$ciach odkrywek muru ceglanego
stwierdzono, ze cegly pod tynkiem sg w bardzo ztym stanie. Sg kruche i w wielu
miejscach bez spoiny. Wtérny tynk cementowo-wapienny, ktory narzucono na
nie w niektorych partiach, jest rowniez do$¢ kruchy i wigkszosci pokryty
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dodatkowo zacierka cementowo-wapienng. Dokladne oczyszczenie muru z
wtornego tynku cementowego jest mozliwe, lecz pracochtonne i moze przyniesé¢
liczne drobne obtluczenia i wyrwy w tynku oryginalnym. Skucie tych warstw
bez wigkszych uszkodzen oryginalnych tynkow jest niemozliwe.

Stwierdzono rowniez, ze przy budowie budynku postuzono si¢ tylko tradycyjna
cegta ceramiczng w kolorze czerwonym.

Oryginalna polichromia elewacji wykonana byly na spoiwie wapiennym
lub wapiennoemulsyjnym réwnomiernie naniesiona na catej powierzchni
elewacji. Wtorne nawarstwienia historyczne polegaty gtownie na kolejnych
naprawach tynkarskich eksponowanych w kolorze tynku, a ostatnia z nich w
rézowocielistym kolorze cementowego ,,baranka”.

10. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Z analizy przeprowadzonych odkrywek sondazowych oraz naturalnych (ktore
licznie wystegpuja na $cianach na skutek urazo6w mechanicznych, degradacji
uzytych materialow i zaistniatych z tego powodu spgkan $cian) wynikaja
nastepujace warstwy technologiczno- chronologiczne:

I warstwa chronologiczna

-podtoze $cian — cegla palona,

- tynk wapienno-piaskowy,

- pobiata wapiennoemulsyjna w kolorze szarobezowym (Sciany zewngtrzne)
-pobiata wapiennoemulsyjna (Sciany wewnetrzne)

Il warstwa chronologiczna

-tynk cementowo-wapienny

-zacierka cementowa (pdzniejsze naprawy)

- rozowocielista obrzutka cementowa — ,,baranek™ (§ciany), ciemnoszara farba
emulsyjna (gzymsy)

-brud, kurz

I11 warstwa chronologiczna

-tynk cementowo-wapienny

-zacierka cementowa (pdzniejsze naprawy)

Fot. 11. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie gornej partii
elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rézowocielista partia
$ciany (obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz ciemnoszary gzyms (farba emulsyjna),
watek ceglany oraz oryginalny spekany tynk, widoczne zniszczenia, spgkania gzymsu, stan
obecny.

Fot. 12. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie gornej partii
elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rézowocielista partia
$ciany (obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz ciemnoszary gzyms (farba emuslsyjna),
watek ceglany oraz oryginalny spekany tynk, widoczne zniszczenia, spekania gzymsu, Stan
obecny.
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Fot. 14. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie przycokotowej
partii elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rézowocielista
partia $ciany (obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz odstonigty watek ceglany w partii
cokotowej i oryginalny spekany tynk, widoczne zniszczenia, zawilgocenia partii
przycokotowych, stan obecny.

Fot. 15. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie przycokotowe;j
partii elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rozowocielista
partia $ciany (obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz odstoniety watek ceglany w partii
cokolowej, oryginalny spekany tynk oraz wtorne, szare wyprawki cementowe, widoczne
zniszczenia, zawilgocenia partii przycokotowych, stan obecny.

Fot. 16. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie ptyciny w partii
elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rézowocielista partia
Sciany (obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz ciemnoszara warstwa wewnatrz pltyciny
(farba emuslsyjna) na oryginalnym tynku, widoczne zniszczenia, zabrudzenia, stan obecny.
Fot. 17. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie przycokotowe;j
partii elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna r6zowocielista
partia $ciany (obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz odstoniety watek ceglany w partii
cokolowej, oryginalny tynk oraz wtdérne, szare wyprawki cementowe, widoczne
zniszczenia, zawilgocenia i wysolenia partii przycokotowych, stan obecny.

Fot. 18. . Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie przycokolowe;j
partii elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rozowocielista
partia §ciany (obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz odstonigty watek ceglany w partii
cokolowej, oryginalny tynk oraz wtérne, szare wyprawki cementowe, widoczne
zniszczenia, zawilgocenia i wysolenia partii przycokotowych, stan obecny.

Fot. 19. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie przycokotowe;j
partii elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna r6zowocielista
partia $ciany (obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz odstonigty watek ceglany cokotu,
oryginalny tynk oraz wtorne, szare wyprawki cementowe, widoczne zniszczenia,
zawilgocenia i wysolenia partii przycokotowych, stan obecny.

Fot. 20. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie przycokotowej
partii elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rozowocielista
partia $ciany (obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz odstoniety watek ceglany cokotu,
oryginalny tynk oraz wtorne, szare wyprawki cementowe, widoczne zniszczenia,
zawilgocenia i wysolenia partii przycokolowych, stan obecny.

Fot. 21. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie elewacji
wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rozowocielista partia Sciany
(obrzutka cementowa barwiona w masie), oryginalny tynk wapiennopiaskowy oraz
zachowany fragment oryginalnej, zbrudzonej warstwy polichromii w kolorze szarobezowym,
stan obecny.

Fot. 23. Widok fragmentu drzwi elewacji potudniowej dawnej remizy strazackiej w
Raszkowie, widoczne zniszczenia struktury oraz dwie warstwy stratygraficzne na
powierzchni drzwi: w kolorach orzechowo-bragzowym oraz jasnoszarym, Stan obecny.

Fot. 25. Widok fragmentu $rodkowych drzwi elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej
w Raszkowie, widoczne zniszczenia oraz dwie warstwy stratygraficzne na powierzchni
drzwi: w kolorach orzechowo-brgzowym oraz jasnoszarym, Stan obecny.

Powierzchnia budynku pierwotnie byta tynkowana z uzyciem zaprawy
wapienno-piaskowej z dodatkiem cementu i zwiru i malowana (pobiaty
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wapienne na $cianach wewnetrznych oraz warstwa szarobezowa na $cianach
zewnetrznych).

Wspotczesnie (w latach powojennych) w ramach odnawiania $cian potozono
kolejng warstwe chronologiczng w postaci rézowocielistej obrzutki cementowej
(na $cianach) oraz ciemnoszarej farby (na gzymsach 1 ptycinach elewacji).

Kolorystke tynkow elewacji z podaniem numerdw farb nalezy ustali¢ na
komisji konserwatorskiej, badz w projekcie budowlanym. Najbardziej
zblizonym kolorem do oryginalnej warstwy malarskiej uwidocznionej na
okrywce naturalnej — vide fot. nr 21 jest nr 9312 z palety Keim Exclusiv

DOKUMENTACJA OPISOWA: str. 22
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: SZT. : 27
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Fot. 1. Widok elewacji wschodniej i potudniowej budynku dawnej remizy strazackiej w Raszkowie,
stan obecny.
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Fot. 2. Widok elewacji zachodniej budynku dawnej remizy strazac

kiej w Raszkowie, stan obecny.
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Fot. 3. Widok elewacji wschodniej i potnocnej budynku dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, stan
obecny.
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Fot. 4. Widok elewacji potudn

G

iwej budyku dawej rnﬁzy staackiej W Rszkowie,sa obecny.
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Fot. 5. Widok poszycia dachu budynku dawnej remizy strazackiej w Rasowie, widoczne
zniszczenia, stan obecny.

Fot. 6. Widok zniszczonego, zapadnigtego dachu péinocﬁej céqéci .budynku dwnej remizy strazackiej
w Raszkowie, stan obecny.
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Fot. 7. Widok zniszczonego dachu oraz tynkoéw
Raszkowie, stan obecny.

Raszkowie, stan obecny.
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Fot. 9. Widok wspoétczesnej warstwy chronologicznej na fragmencie gornej partii elewacji wschodniej
dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna réozowocielista partia §ciany (obrzutka cementowa
barwiona w masie) oraz ciemnoszary gzyms (far
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Fot. 10. Widok wspotczesnej warstwy chronologicznej na fragmencie gornej partii elewacji
wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rézowocielista partia Sciany (obrzutka
cementowa barwiona w masie) oraz ciemnoszary gzyms (farba emulsyjna), widoczne zniszczenia,
spekania gzymsu, stan obecny.
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Fot. 11. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie gornej partii elewacji

wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rozowocielista partia §ciany (obrzutka

cementowa barwiona w masie) oraz ciemnoszary gzyms (farba emulsyjna), watek ceglany oraz

oryginalny spgkany tynk, widoczne zniszczenia, spekania gzymsu, stan oec
¥ S

Fot. 12. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie gornej partii elewacji
wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rézowocielista partia Sciany (obrzutka
cementowa barwiona w masie) oraz ciemnoszary gzyms (farba emulsyjna), watek ceglany oraz

oryginalny spgkany tynk, widoczne zniszczenia, spekania gzymsu, stan obecny.
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Fot. 14. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie przycokotowe;j partii
elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rézowocielista partia $ciany
(obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz odstonigty watek ceglany w partii cokotowe;j i

oryginalny spgkany tynk, widoczne zniszczenia, zawilgocenia partii przycokotowych, stan obecny.
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Fot. 15. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie przycokotowej partii
elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rozowocielista partia Sciany
(obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz odstonigty watek ceglany w partii cokotowe;j,
oryginalny spekany tynk oraz wtorne, szare wyprawki cementowe, widoczne zniszczenia,
zaw11gocenla partn przycokolowych stan obecny s

Fot 16 Odkrywka naturalna, widoczna stratygraﬁa warstw na fragmencie p1ycmy W partu elewacp
wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rézowocielista partia Sciany (obrzutka
cementowa barwiona w masie) oraz ciemnoszara warstwa wewnatrz ptyciny (farba emuslsyjna) na
oryginalnym tynku, widoczne zniszczenia, zabrudzenia, stan obecny.
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Fot. 17. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie przycokotowej partii
elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna ré6zowocielista partia §ciany
(obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz odstonigty watek ceglany w partii cokotowe;j,
oryginalny tynk oraz wtorne, szare wyprawki cementowe, widoczne zniszczenia, zawilgocenia i

Fot. 18. . Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie przycokotowej partii
elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rozowocielista partia $ciany
(obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz odstoniety watek ceglany w partii cokotowe;j,
oryginalny tynk oraz wtorne, szare wyprawki cementowe, widoczne zniszczenia, zawilgocenia i
wysolenia partii przycokolowych, stan obecny.
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Fot. 19. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie przycokotowe;j partii
elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna ré6zowocielista partia §ciany
(obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz odstonigty watek ceglany cokotu, oryginalny tynk oraz

wtorne, szare wyprawki cementowe, widoczne zniszczenia, zawilgocenia i wysolenia partii
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Fot. 20. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie przycokotowej partii
elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rozowocielista partia Sciany
(obrzutka cementowa barwiona w masie) oraz odstoniety watek ceglany cokotu, oryginalny tynk oraz
wtorne, szare wyprawki cementowe, widoczne zniszczenia, zawilgocenia i wysolenia partii
przycokolowych, stan obecny.
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Fot. 21. Odkrywka naturalna, widoczna stratygrafia warstw na fragmencie elewacji wschodniej
dawnej remizy strazackiej w Raszkowie, widoczna rozowocielista partia $ciany (obrzutka cementowa
barwiona w masie), oryginalny tynk wapiennopiaskowy oraz zachowany fragment oryginalnej,
zbrudzonej warstwy polichromii w kolorze szarob’eilom, stan obecny.
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Fot. 22. Widok drzwi elewacji poludniowej dawnej remizy streiZackiej w Raszkowie, widoczne
zniszczenia struktury i odksztatcenia drewnianych listew i desek, stan obecny.
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Fot. 23. Widok fragmetu drzwi elewacji po}udiowej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie,

widoczne zniszczenia struktury oraz dwie warstwy stratygraficzne na powierzchni drzwi: w kolorach

orzechowo-brazowym oraz jasnoszarym, stan obecny.
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Fot. 24. Widok fragmentu drzwi elewacji potudniowej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie,
widoczne zniszczenia struktury drewna oraz zawilgocenia powierzchni dolnych partii z widoczng
,,korozja biologiczna” (plesnie, grzyby, porosty, mech), stan obecny.
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Fot. 25. Widok fragmentu srodkowych drzwi elewacji wschodniej dawnej remizy strazackiej w
Raszkowie, widoczne zniszczenia oraz dwie warstwy stratygraficzne na powierzchni drzwi: w
kolorach orzechowo-bragzowym oraz jasnoszarym, stan obecny.

Fot. 6. Widok fragentu drzwi elewacji pdniowej dawnej remizy strazackiej w Raszkowie,
widoczny zachowany oryginalny zamek skrzynkowy oraz zniszczenia struktury drewnianych listew i
desek, stan obecny.
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Fot. 27. Widok fragmentu drzwi od strony wnetrza dawnej remizy strazackiej w Raszkowie,
widoczna, oryginalna, niemalowana powierzchnia desek o mniejszym stopniu zniszczenia

powierzchni w stosunku do warstwy zewnetrznej oraz warstwy pobiaty wapienne na $cianach wnetrza
budynku, stan obecny.
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