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1. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
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3.1 KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA ORAZ KOPIE ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ZAWODOWE]
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Izba konstruktor
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4. OPINIA TECHNICZNA

TEMAT: MODERNIZACJA GARAZU- BUDYNEK STRAZNICY

ADRES: DZ.NR 367/1 OBREB 0001 ,J.LEWID. 301706_4,
RASZKOW,UL.PLESZEWSKA34

INWESTOR: GMINA I MIASTO RASZKOW

RYNEK 32,63-440 RASZKOW

4.1 Materialy pomocnicze.

e Wizje lokalne obiektu na nieruchomosci

e Informacje uzyskane w czasie wizji lokalnej

e Ustawa zdnia 7.07.1994 r. Dz. U. nr 89 poz. 414 Prawo Budowlane z p6Zniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pdzZniejszymi
zmianami

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlani- montazowych. Budownictwo
ogolne tom. I czes¢ 1,2,3,4

¢ Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej

e Normy branzowe

e Literatura techniczna

e Doswiadczenia wtasne

4.2 Przedmiot, podstawa, cel i zakres opracowania.

Podstawa opracowania ekspertyzy stanowi inwentaryzacja ogolnobudowlana i
konstrukcyjna w niezbednym zakresie sporzadzona na podstawie wizji lokalnej,
dokumentacji fotograficznej elementow budynku , w tym elementéw konstrukcyjnych
oraz przeprowadzone obliczenia statyczne sprawdzajace noSno$¢ wybranych elementéw
konstrukgcji.

Celem opracowania jest sprawdzenie no$nosci elementéw konstrukcyjnych oraz ocena
ich stanu technicznego.

5. Opis og6lny budynku

Budynek straznicy w ksztalcie prostokata w rzucie. Sciany zewnetrzne z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Dach jednospadowy w konstrukcji
drewniane;.
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1.1. Fundamenty.

Fundamenty jako kamienne i ceglane , z cegly pelnej na zaprawie wapiennej
posadowione bezposrednio na gruncie rodzimym.

1.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej o zmiennej
grubosci. 42-47-cm.

1.3. Dach
Dach jednospadowy, w konstrukcji drewnianej. Krokwie oparte na ptatwiach
posrednich, te za$ wsparte na podciggach montowanych w bruzdach $cian

podtuznych. Sciany zewnetrzne spiete ankrami w osiach gléwnych elementéw
drewnianych konstrukcji dachu.

1.4. Pokrycie dachu

Dach z deskowaniem petnym pokryty papa.
1.5. Tynki.

Na zewnatrz gtadkie wapienne. Tyki wewnetrzne wapienne na fragmentach Scian.

1.6. Stolarka.
Stolarka bramowa drewniana.
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6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wykonana podczas wizji lokalnej w dniu 28.01.2023

Nr 2. Uszkodzona konstrukcja dachu
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Nr 3. Podparcie konstrukcji dachu przy Scianie podiuznej

o

Nr 4. Podparcie konstrukcji dachu przy Scianie podiuznej
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Nr 6. Widok na uszkodzony sufit podwieszany w cze$ci budynku
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7. Ocena techniczna elementow .

Ustalenia dotyczace stanu technicznego elementow zostaly dokonane na
podstawie szczegétowych ogledzin catego budynku, oraz obliczen statycznych

Zastosowane oceny stanu technicznego elementéw budynku :
dobry, zadowalajacy, niezadowalajacy, zty

WNIOSKI

7.1. Fundamenty.

Stan techniczny zadowalajacy. Nie stwierdzono widocznych $ladéow spekan ani
osiadania fundamentéw. Grunt pod fundamentem ustabilizowany. Widoczne
zawilgocenie w Scianach fundamentowych ceglanych. Zaleca sie osuszenie S$cian
fundamentowych z zastosowaniem iniekcji Kkrystalicznej. Uwaga! Posadowienia
budynku nie obejmuje inwentaryzacja , ze wzgledu na fakt braku osiadan i peknie¢ na
Scianach fundamentowych. Jakiekolwiek dziatania w poziomie posadowienia , ze
wzgledu na bezpieczenstwo konstrukcji obiektu - jest zakazane. W przypadku
wystgpienia w trakcie robot budowlanych rozbieznos$ci ustalen niniejszej opinii ze
stanem faktycznym , nalezy obowigzkowo powiadomi¢ projektanta konstrukgc;ji .

7.2. Sciany zewnetrzne
Stan techniczny niezadowalajacy. Stwierdzono pionowe zarysowania w S$cianie
szczytowej budynku. Tynki zewnetrzne w stanie ztym. Nalezy jak najszybciej oczyscic¢
$ciany i zabezpieczy¢ Sciany przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Wszystkie
gzymsy i zdobienia wykonane z cegly w stanie technicznym niezadowalajacym do
odbudowy wg wytycznych tut. Urzedu Ochrony Zabytkow.

7.3. Nadproza
Wszystkie nadproza jako sklepienia ceglane . W $cianie szczytowej z widocznym
peknieciem i ubytkiem spoin wapiennych- wymagaja naprawy.

7.4 Dach
Stan techniczny zly. Elementy drewniane konstrukcji w wiekszej czesci z widoczna
degradacji biologicznej i wieloma uszkodzeniami.
Dach budynku czeSciowo zawalony, stwarza bezposSrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi.
Catos¢ konstrukcji dachu nalezy bezwzglednie wykona¢ jako nowa. Elementy
konstrukcji drewnianej zabezpieczy¢ preparatami owado- i grzyboochronnymi.

7.5 Pokrycie dachu
Dach pokryty papa na deskowaniu pelnym.
Przy odtworzeniu dachu nalezy zachowa¢ rodzaj pokrycia dachowego w
uzgodnieniu z tut. organem Ochrony Zabytkow
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7.6 Tynki.
Na zewnatrz i wewnatrz tynki gtadkie wapienne. Tynki zewnetrzne w stanie

niezadowalajgcym. Nalezy jak najszybciej oczysci¢ Sciany i zabezpieczy¢ $ciany przed

dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Wszystkie gzymsy i zdobienia wykonane z

cegly w stanie technicznym niezadowalajgcym.

7.7 Stolarka.
Stolarka bramowa drewniana jako dwu skrzydtowa. Stan techniczny niezadowalajacy.
Wymiana stolarki wg wytycznych tut. Urzedu Ochrony Zabytkéw

7.8 Obrobki blacharskie.
Stan zty. Wszystkie obrébki blacharskie wraz z rynnami i rurami spustowymi nalezy
osung¢ i wymieni¢ na nowe.

ZALECENIA

Wymieni¢ uszkodzone i zdegradowane biologicznie elementy konstrukcyjne
drewniane wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej

Wykona¢ wzmocnienie pod oknem i nadproza w $cianie szczytowej
budynku wyzZzszego poprzez wklejenie w spoiny poziome nierdzewnych
helikalnych $ciegien typu STATICAL na zaprawie naprawczej CHELIBOND
lub zastosowa¢ r6wnowazny system do naprawy w/w uszkodzen.

Wykona¢ nowe tynki zewnetrzne wraz z odbudowaniem uszkodzonych
gzymsoOw i zdobien na catoSci obiektu

Wykona¢ nowe obroébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe.

Wymieni¢ stolarke bramowa wg wytycznych zawartych w opracowaniu
konserwatorskim

Do robét uzywac tylko materiaty i sprzet posiadajace odpowiednie atesty,
aprobaty techniczne.

Roboty zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie w
prowadzeniu roboét na starych zabytkowych obiektach

Nadzor nad robotami zleci¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane, doswiadczenie w robotach naprawczych i bedacej cztonkiem
Polskiej I1zby Inzynier6w Budownictwa

Podczas wykonywania rob6t przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.

projektant:
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