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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor
Gmina Aleksandrow Kuyj

1.2. Adres inwestycji
dz. nr 240/2 w m. Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Slownika Zaméwien (CPV).
* 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
* 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
* 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw
*45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
Zakres robdt na podstawie projektu zagospodarowania dziatki nr 240/2 w m. Stawki, Gmina
Aleksandrow Kuj oraz (Wykaz rob6t budowlanych wedtug ,,Wspdlnego Stownika Zamowien”)

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
przekaze dziennik budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej i 1 komplet Specyfikacji
Techniczne;j.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze¢$¢ graficzng, Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna, przedmiar oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach do umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z przedmiarem ,
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub Specyfikacja Techniczng i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlgczony w cen¢ umowna.

1.4.4. Sposéb zabezpieczenia interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.4.5. Warunki ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania

Stosujac si¢ do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz i drog dojazdowych

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymogow sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie terenu — nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed odstepem 0sob trzecich.

1.4.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wszystkie prace prowadzone bedg w obrgbie dziatki stanowigcej wlasno$¢ Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych .
Pozostate materiaty budowlane oraz zamontowane elementy placu zabaw okreslone w projekcie
powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Humus i nadklad zdj¢te z terenu ukopdéw bedg wywiezione w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego i uzyte ponownie do zagospodarowania.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Migjsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzegtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreSlonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM

WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreSlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu. Jezeli niedociggnigcia te beda
tak powazne, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma prace i dopusci Wykonawce do robot po
usunig¢ciu nieprawidlowosci.

Wszystkie koszty zwigzane z przestojem ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone wylgcznie w razie powzigcia podejrzenia o
ztej jakosci wbudowanych materiatow zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSW i A z 1 998 r. (Dz. U. 99/98),
2. Posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spelniaja
wymogi SST.
3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSW i A z
1998 1. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
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przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, przedmiarze
rob6t wykonanym jako kalkulacja indywidualna na podstawie KNR -6w oraz KNNR -6w, ktore sg
uzywane dla petniejszego wyjasnienia w jaki sposob nalezy wykona¢ zamowienie.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w przedmiarze kosztorysowym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujacym odbiorom:

o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wyko-
nywanych roboét oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbiorow czgsSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajacych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnoS$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegoélowe specyfikacje techniczne (podst. z dokumentéow umowy i ew. uzupehiajace
lub zam),

3. Ustalenia technologiczne,

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

5. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

6. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehlniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob. popraw. i rob. uzupehliajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

9.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

c) wykonanie dokumentacji organizacji budowy

9.1.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
dokumentacja techniczna — ,,Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w
miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski”

- normy

- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Do projektu zagospodarowania terenu dotyczacego wykonania , BUDOWA
MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI W MIEJSCOWOSCI STAWKI,
GM. ALEKSANDROW KUJAWSKI”

L. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01
DOTYCZACA PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE -CPV
45100000-8

A.ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach I-V
kategorii iich zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych dotyczacych
budowy placu zabaw z materialow bezpiecznych poliuretanowo —gumowych na podbudowie z
kruszyw.

Zakres robdt obejmuje: :

-zdjecie humusu do glebokosci 15 c¢cm i1 zlozenie na odktad do ponownego wykorzystania w miejscu
wskazanym przez inwestora  ;

Wykonanie koryta o glebokosci 27 cm;

-Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 15 km;

-Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu zabaw;

- warstw odsaczajaca z pisku ptukanego gr.15 cm;

-Podbudowa z kruszywa tamanego fr.4-30 mm- warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 22 cm
-Podbudowa z kruszywa lamanego - klinujagca fr.0,05-5 mm- warstwa goérma o grubosci po
zageszczeniu 5 cm;

-Rowki po tawy o wymiarach 20x20 cm pod  obrzeza - w naktadach przy wykonaniu koryta;

1.3. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
okreslajag przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz
pulchnienie po odspojeniu.

-podsypka z kruszyw tamanych gr.15 cm

-podsypka cementowo- piaskowa

1.4. Sprzet

Do wykonywania robot mozna stosowac sprzet dowolny lub wykona¢ recznie:

Sprzet musi gwarantowaé uzyskanie wymagan jakoSciowych i by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami OST — 00

1.5. Transport

Dowolny

1.6. Ogédlne warunki techniczne wykonania robét

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie obiektu
budowlanego. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne powinien by¢ zabezpieczony
przed

dostgpem o0sob trzecich. Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
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wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej
odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robot.
Bezpieczng odleglos¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wlasciwg jednostkg, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas wykonywania
robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa si¢
prace i ustala z wlasciwg jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposéb wykonywania
robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa si¢ dalsze prace i zawiadamiajac osobe¢ nadzorujgcg roboty ziemne.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesSci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.
W przypadku wykonywania robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym niedopuszczalne jest
podczas wykonywania robot ziemnych:
l)wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia roboczego
gruntem,
2) przebywanie osOb w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,
3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
4) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz okreslajg to odregbne przepisy,
5) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostala konstrukcyjnie wzmocniona.
Podstawowymi dokumentami normatywnymi regulujgcymi wykonywanie i odbior robot ziemnych
oraz prac im towarzyszacych sa:

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych.

e  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Dokumentacja techniczna
Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszace wedlug normy PN-B-06050
powinny by¢ wykonywane wedhug projektu robot ziemnych.
Odstepstwo od tego wymogu odnosi si¢ do przypadku niewielkich obiektow, dla ktérych roboty
ziemne mogg by¢ bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla tego rodzaju
obiektoéw mozna nie sporzadzaé projektu robot ziemnych.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie nastepujacych dokumentow:

e dziennik budowy;

e protokdt odbioru robdt czesciowych i1 koncowych;

e zgodnie z przedmiarem
Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod budowe
Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu do wykonania robot ziemnych powinno by¢ wykonane
na podstawie projektu, po doktadnym rozpoznaniu istniejacych na terenie i instalacji i urzgdzen
oraz roslinnosci i1 powinno obejmowaé
-zabezpieczenie, likwidacj¢ lub usunigcie z terenu budowy urzadzen ( zbednych ogrodzen, stupow,
studni, drenow, przewodow rurowych, kabli i innych);
- usunigcie (przesadzenie lub $cigcie 1 wykarczowanie pni) lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem
drzew 1 krzewow; jezeli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew powinno by¢
dokonane na powierzchni odpowiadajacej obrysowi zewnetrznemu obiektu.
- usunigcie wierzchniej warstwy gleby (humus) nalezy wykona¢ na powierzchni odpowiadajacej
obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powigkszonemu o okoto 0,5 m do 1,0 m z
kazdej strony; przewidziana do p6zniejszego wykorzystania;
-ziemi¢ urodzajng nalezy przewie$¢ na wyznaczone p[rzez Zamawiajgcego miejsce .
-w przypadku natrafienia podczas prac na nieprzewidziane przedmioty, materialy lub urzadzenia
nalezy zastosowac si¢ do wymagan zawartych w normie PN-B-06050:1968 oraz w innych przepisach;
-jezeli potozenie przewodow, kabli, drendw, oznaczen granic terenu oraz innych urzadzen lub
przeszkod nie moze by¢ ustalone przed rozpoczeciem robot, to nalezy je rozpoznac¢ w trakcie robot.
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Okoliczno$ci nieprzewidziane w robotach ziemnych
Jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych wykonawca napotyka na nie opisane w dokumentacji
obiekty podziemne lub materiaty takie jak:

e urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej: wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej,

gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej itd.;

e kanatly, dreny;

e resztki konstrukcji;

e materiaty nadajgce si¢ do dalszego uzytku (zloza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) roboty

nalezy przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

Jezeli w wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu znajduje si¢ grunt o no$nosci
mnigjszej od przewidzianej w projekcie lub grunt mocno nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwac
do momentu ustalenia sposobu dalszego postgpowania.
Urabialno$¢ gruntow
Podczas wykonywania prac ziemnych grunt i inne materialy stosowane w tych pracach moga
zmienia¢ swoje cechy fizyczne, w szczego6lnosci dotyczy to zmiany ggstosci objetosciowe;.
Przedzial przyrostu procentowego objetosci gruntu w rezultacie jego spulchnienia podczas odspajania
oraz kategoryzacj¢ gruntow uwzgledniajacg specyfike i stopien trudno$ci urabiania w ztozu zawarto w
normie PN-B-06050:1999
Dane dotyczace przyrostu objetosci dla roznych rodzajow gruntdow i innych materiatdow stosowanych
w robotach ziemnych po ich urobieniu zamieszczone zostaly rdwniez w zestawieniu podstawowych
parametrow fizycznych gruntéw w normie PN-B-06050:1999
Ogolne zasady wykonywania wykopoéw i ukopow
Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana do zakresu robot, rodzaju, rozmiaréw
i glebokosci wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.
Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami lub ze skarpami obudowane
w dolnej czesci.
Zasady zabezpieczania wykopow i ukopow
W przypadku wykopow o glebokosci do 0,80 m taki pas terenu mozna zabezpieczy¢ tylko po jednej
stronie.
Wymiary wykopéw i nienaruszalnos$¢ struktury gruntu w dnie wykopu
Wymiary wykopoéw powinny by¢ dostosowane do:
- wymiaro6w nawierzchni utwardzonych naniesionych w projekcie zagospodarowania terenu
Warunki techniczne wykonania robdét ziemnych zadania
- Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte nie obudowane. Metody wykonania robét (rgcznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu,  ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
-W rejonie istniejacego budynku roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym.
-Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania
terenu.
-Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktoéry nie bezie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odlegtos¢ > 1 km .
-Wymagania dotyczace zageszczenia i odwodnienia wykopow:
1) Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.
2) W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy
wykonywaniu wykopoéw, nalezy ujag¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
3)W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym, nalezy
niezwtocznie wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inspektora oraz Nadzor Autorski.
-zasypanie (podsypka, wylewka) wykopow z ubijaniem warstwami 15-20 cm.
1.7. Kontrola jako$ci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
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W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie stateczno$ci Scian wykopow,

c¢) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

¢) na biezgco nalezy kontrolowaé zasypke oraz stopien jej zageszczenia

(warstwami 15-20 cm).

1.8. Jednostka obmiaru

Zgodnie z przedmiarem (m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek
1.9. Odbiér robadt

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych,
ze sprawdzeniem koordynacji robot.

1.10. Podstawa platnosci

(m3) — po odbiorze robot

1.11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania

w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy,

symbole, okreslenia.

B.ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci o powierzchni 212 m?

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem punktow wysokosciowych projektowanej budowy boiska integracyjnego
oraz wszystkich pozostalych osi i punkéw, zarowno w planie jak i w profilu, niezb¢dnych do
wykonania robot towarzyszacych, zgodnie z projektem i wskazaniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1 S.T.-00 ,,Cze$¢ ogo6lna” jako zatacznik do umowy roboty budowlane
begdace przedmiotem niniejszego zamowienia

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wytyczeniem
sytuacyjnym i wysokosciowym potozenia placu zabaw i obejmuje:

a) przygotowanie robot i ich oznakowanie,
b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéow i sprzetu,

c) wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe niezbednych do nalezytego wykonania catosci robot
zgodnie z projektem i wskazaniami Inspektora nadzoru,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) stabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne powtorne odtworzenie,

) odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne — poczatkowe i koncowe okreslajace powierzchni¢ boiska.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w S.T.-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$ci z projektem , ST
1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00“Czes¢ ogodlna”.

2. Materialy

Do utrwalenia punktéw glownych na trasie tyczenia nalezy stosowac:

- nalezy stosowac¢ paliki drewniane dtugosci 0,30 m i $rednicy 0,05 —0,08 m.

Paliki ( $wiadki ) winny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny. Do oznaczania
sytuacyjnego (pomocniczego) punktdow na istniejacej nawierzchni mozna uzy¢ tez farby
chlorokauczukowej do poziomego znakowania nawierzchni i bolcow stalowych 10 mm.
3. Sprzet
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Do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru:

— teodolity lub tachometry

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki, taty, tasmy stalowe.

Sprzet musi gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Sprzet musi by¢ zgodny z
ustaleniami S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdlna”

4. Transport

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatow jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
przewozenie sprzetu i materialow sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Transport powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST - 00.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania roboét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa ewentualnych niezgodno$ci wykonanych prac
z dokumentacjg projektowa ze zmianami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy beda odtworzone na jego
koszt. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie powierzchni placow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa . Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie moze by¢ wigksze niz 1 cm,
a rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych okreslonych
w dokumentacji projektowej ze zmianami.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ pali drewnianych lub rur metalowych.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem terenu placoéw, chodnikow i
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) z doktadnosciami tyczenia podanymi
w punkcie 5 oraz w specyfikacjach opisujgcych dany asortyment robot.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaréw robot zwiagzanych z wyznaczeniem placow, dojazdow i chodnikéw jest 1 m
konturéw urzadzen budowlanych.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych
prac, nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru

8. Odbior robot

Odbiodr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST -00

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robdt i na podstawie
szkicow i1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore przedktada
Wykonawca.

9. Podstawa platnoSci

Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdlna” na podstawie jednostek obmiarowych
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robdt zgodnie z punktem 8.

Cena wykonywanych robot obejmuje:

a) dostarczenie materiatdow i sprzetu,

b) wyznaczenie punktow glownych powierzchni i punktoéw wysokos$ciowych,

¢) wykonywanie pomiarow biezgcych w miare postgpu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
ze zmianami,

d) stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

¢) odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot,

f) inwentaryzacja powykonawcza robot.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2. Inne materialy:

Instrukcja techniczna 0—1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzqd Geodezji i Kartografii
(GUGIK), Warszawa 1979,

Instrukcja techniczna G—-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983,

Instrukcja techniczna G—1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978,

Instrukcja techniczna G—4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983, Wytyczne techniczne G-3.1.
Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Do projektu zagospodarowania terenu dotyczacego wykonania budowy
BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI W MIEJSCOWOSCI
STAWKI, GM. ALEKSANDROW KUJAWSKI.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
CPV 37500000-3 Gry i zabawki, wyposazenie parkow zabaw

DOSTAWA I MONTAZ WYPOSAZENIA RUCHOMEGO
Zestawienie materialow niezbednych do budowy strefy w Stawkach.

— Powierzchnia dziatki 240/2 - 7782 m’,
— Powierzchnia terenu pod inwestycje - 3833 m*
— Powierzchnia trawiasta ternu przeznaczonego pod inwestycje - 1503 m*

— Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej placu zabaw — 365 m’

— Powierzchnia utwardzenia betonem szlifowanym pod skateparkiem - 525 m’

— Powierzchni terenu pod pumptrack - 429 m®

— Powierzchnia ciagéw komunikacyjnych z kostki - 1011 m*
— Ilos¢ projektowanych zabawek na placu zabaw — 8 szt.

— TIlo$¢ projektowanych urzadzen skateparku — 4 szt.

— Dlugos¢ toru pumptrack — 60 m. b.

— Dlugo$¢ nowego ogrodzenia — 390 m.b.

— Ilos¢ projektowanych tawek — 14 szt.

— Ilos¢ projektowanych $mietnikéw — 8 szt.

— Ilos¢ projektowanych tablic informacyjnych — 2 szt.

— TIlo$¢ projektowanych latarni solarnych — 7 szt.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z dostawa i montazem urzadzen przy budowie BUDOWA
MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI W MIEJSCOWOSCI STAWKI, GM. ALEKSANDROW
KUJAWSKI w m. Stawki”.

1.2. Zakres stosowania

Jako cze¢$¢ Dokumentow Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu urzadzen:

- dostawa 1 montaz urzagdzen wyposazenia placu zabaw,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogoblne wymagania dotyczace wykonania i montazu urzadzen placu zabaw

Cato$¢ dostaw nalezy wykona¢ zgodnie z: Dokumentacja projektowa- projektem placu zabaw,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru.
Zgodnie z normami PN-EN -1176/1-7 stosowanymi przy budowie, konserwacji i eksploatacji placow
zabaw. Dostawca urzadzen placu zabaw odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
przekazuje Dostawcy teren pod plac zabaw, dokumentacj¢ projektowa. Wszelkie zmiany w
dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca placu zabaw ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

- Utrzymanie na placu porzadku i prawidlowej organizacji robot

- Bezpieczenstwo robot

- Przestrzeganie zasad ochrony srodowiska

- Zabezpieczenie urzadzen, materialdw 1 sprzetu na terenie placu zabaw

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiOR.-00
,,Wymagania ogolne”. Wszystkie urzadzenia i materiaty stosowane do wykonania placu zabaw muszg
spetnia¢  wymagania norm PN-EN 1176 i PN-EN 1117, posiada¢ certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o mozliwosci ich stosowania do wykonywania
projektowanych robdt. Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia nalezy stosowaé materiaty i
urzadzenia nowe. Wykaz wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spehienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtlug uznanych zasad wiedzy
technicznej podaje rozporzadzenie MSWiA z 24.07.1998r.(Dz. U. Nr 989,p0z.637) Odpowiadajgce co
do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
atr.10- ustawy Prawo Budowlane. Standardowe, nie ma obowigzku stosowania materiatow i urzadzen
okreslonych firm podanych w projekcie (z wyjatkiem uzgodnionych instytucjami branzowymi lub za
ich wyrazng zgoda). Wszystkie clementy wykonanie z drewna zabezpieczone impregnatami
ckologicznymi pod ci$nieniem. Materialy konstrukcyjne urzadzen - stal o parametrach technicznych
okreslonych dla kazdego elementu szczegotowym opisem w dokumentacji projektowej. Laczenia
wykonane ze §rub ocynkowanych, pokryte zaslepka. Powierzchnie drewniane majg by¢ gladkie bez
ostrych krawedzi. Slizgi zjezdzalni wykonane z blachy nierdzewnej perforowanej . Elementy stalowe i
inne mocowania wykonane ze stali ocynkowane na goraco lub nierdzewnej. Liny stalowe wykonane w
oplocie z tworzywa polipropylenowego. Podesty i mostki wykonane z ptyty Eko-grip. Stopy
wykonane z blachy nierdzewnej. Daszki i §cianki boczne wykonane z ptyt HPL. Fundamenty winny
by¢ wykonane z betonu B20. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny mie¢ atesty i by¢ wykonane
zgodnie z normami PE-EN 1176 i PN EN 1177, a zwigzku z tym posiada¢ odpowiednie certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.

2.2.Wyposazenie placu zabaw.

Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia zabawowe, tawki, kosze na $mieci, zgodnie z dokumentacja
projektows.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wpltywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
nickorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lna zasady wykonywania robot
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Technologi¢ 1 sposob montazu urzadzen dostarcza Wykonawca lub Dostawca urzadzen. Wszystkie
roboty zwiazane z dostawa urzadzen placu zabaw i ich montazem powinny by¢ wykonywane pod
nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wymienione w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych
aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy zadania od ich stosowania.

5.2. Zakres wykonywania robot.

5.2.1. Montaz urzadzen placu zabaw:

Montaz urzadzen powinien odbywac¢ si¢ etapami, z zachowaniem nastgpujacej kolejnosci:

- wykonanie fundamentéw pod elementy konstrukcyjne urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do wykonania podbudowy i profilowaniem podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20, o wym. zgodnie z wytycznymi producenta i
obowigzujacymi normami.

- Kotwienie urzadzenia: zgodnie z instrukcjami montazu urzadzen.

- montaz elementow Kkotwienia urzadzen nalezy wykonywaé  roéwnoczesnie z wykonaniem
fundamentow

- do montazu pozostalych elementéw konstrukcyjnych urzadzen nalezy przystapi¢ po wykonaniu
robot zwigzanych z podbudowg pod wierzchnig warstwe¢ nawierzchni.

Bezwzglednie zakazuje si¢ wykonywania fundamentow pod urzadzenia po wbudowaniu ktorejkolwiek
z warstw podbudowy. Nie zachowanie wymagane]j kolejnosci robot skutkowaé bedzie wykonaniem
robot niezgodnie ze sztuka budowlang i moze by¢ powodem opadania poziomu nawierzchni lub
urzadzen wzgledem projektowanych rzgdnych wysokosciowych placu zabaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci dostaw i montazu bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru ze
zwrdceniem szczegolne] uwagi na jako$¢ materialow urzadzen placu zabaw oraz prawidlowe
wykonanie ich montazu zgodnie z projektem i normami PE-EN 1176/1-7 i PN-EN 1177 ze
szczegdlnym uwzglednieniem doktadnosci wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Ilo§¢ poszczegdlnych elementow 1 robot nalezy ustalic wedlug rzeczywistych wymiarow
pomierzonych w naturze po zakonczeniu robdt. Obmiaru robdt nalezy dokonaé w obecnosci
Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot powinien si¢ odby¢ po wykonaniu montazu urzadzen. Podstawg do odbioru robot
powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacja techniczna.

2. dziennik budowy,

3. zaswiadczenia o jakosci materialow i wyroboéw dostarczonych na budowe

4. protokotly odbioru poszczegdlnych etapow roboét zanikajacych,

5. protokéty odbioru materiatdw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0 “Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kpl urzadzen obejmuje:

-dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy

-montaz urzadzen

-uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 1: Ogbélne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.
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PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw
metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw
metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw
metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw.

eksploatacji.

. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i

Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Cze$¢ 1:

Wymagania ogolne.
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Wykaz urzadzen

Zaprezentowane nazwy i wyglad urzadzen maja charakter pogladowy. Mozna zastosowaé
urzadzenia zaproponowane w projekcie lub rownowazne.

a) Skatepark
Pumptrack
—  Wymiary gtowne: 12,2x22,5 m;
— Wymiary strefy bezpiecznej: 16,2x25,5 m;
— Dhugos¢ toru: 60 m;
—  Wysokos$¢ modutow zakrgtéw minimum 95 cm,
—  Wysokos¢ modutow garbow minimum 49 cm,

— Szeroko$¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

1. Bank

Konstrukcja urzadzenia wykonana z trzech elementéow tj.Bank 600 + dostawka 980 +
dostawka 1500. Elementy te wykonane z betonu klasy C 25/30
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oraz elementow stalowych. Wszystkie elementy stalowe w urzadzeniu ocynkowane sg metoda
ogniowa.

- Urzadzenie dostgpne jest tez w wersjach o wysokosci: 350mm (151235), 600mm (151260),
700mm (151270) oraz 980mm (151298)

- Bank 1500 moze by¢ montowany jako samodzielny, lub moze by¢ cz¢scig wigkszego
zestawu

W przypadku gdy Bank 1500 jest czescig wickszego zestawu, elementy zestawu taczy si¢ za
pomoca blach tagcznikowych ocynkowanych

o grubos$ci Smm i $rub z tbem stozkowym

- Zakazuje si¢ taczenia dwoch Bank 1500 w "zjazd-najazd" tzw.spine

Wszystkie elementy betonowe zabezpieczane s3 przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi malowane farbami PILBET
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2.Quarter Pipe

W sktad zestawu wchodza:

- 2xBox 1500 + 2xCoping Ramp 1500,

- Bariera wykonana z rury 48,3x2,9 mm oraz blachy grubo$ci 3mm,

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy C25/30 oraz elementéw stalowych
ocynkowanych,

- Urzadzenie o wysoko$ci 1500mm,

- Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone SA antykorozyjnie,

-  Wszystkie elementy betonowe zabezpieczane s3 przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi malowane farbami PILBET

E 1200 | 1200 I 1200 \

\ 2245 { 125

2400

| 3445 |
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2. Ollie-box

Konstrukcja urzagdzenia wykonana z betonu klasy C25/30 oraz z elementow stalowych
ocynkowanych,

- Urzadzenie sktada si¢ z Wall-box ( 181220 ) oraz z nadstawki,

- Wszystkie elementy metalowe w urzadzeniu ocynkowane sg metoda ogniowa,

- Ollie-Box 3-czeg$ciowy montowany jest jako samodzielne urzadzenie lub jako czgs¢
wigkszego zestawu,

- Elementy betonowe sg impregnowane i malowane preparatami i farbami PILBET.
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3. Funbox

W sktad zestawu wchodzi: 6x Box 980 + Box 700 + 6x Bank 980 + 3x Bank 700 + 2x Corner
700 + 2x Grind box prosty + 2x Grind box 980 skos + Rail

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy B30, oraz elementow stalowych
ocynkowanych metoda ogniowa.
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b) Plac zabaw + mata architektura:
7. Trampolina ziemna 1 szt.
Dane urzadzenia
Diugosc 150 cm
Szerokosc 150 cm
Grupa wiekowa 4-15 lat
llog¢ dzieci 1 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 19,6 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku 90 cm

Zgodnos¢ z normg PN-EN

1176-1:2017-12

Dostepnosc czesci zamiennych

TAK

4960

str. 25



Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski

Specyfikacja materiatowa

e Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali, montowana pod powierzchnia
gruntu,

e Krawedzie obtozone gumowym obrzezem - barwionym powierzchniowo SBR,
przyklejanym do ramy konstrukcji,

e Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli, nawleczonych na line ze stali
nierdzewnej,

e Mocowanie wewnatrz konstrukcji na wytrzymatych ocynkowanych sprezynach,

5 500 : Karta techniczna produktu
50
—— " JUMPOO 2211
e ke U
. mew 5 b N Dane urzadzenia
A "‘x_. : Dhugose 150 cm
! B ".I Szemknsé 150 cm
l, ) J'ff —\\L 200 h|| 2| = Grupa wickowa 4-15 lat
I k\ _//J I|I BN flose drieci 1 dzieci
T / J Strefa bezpleczenstwa 19,6 m2
\'\_\H 3 ,-":I. Wysokodd swabodnega upadiu S0 cm
S i f/' Zgodnost z nomma PH-EN 1176-1:2017-12
™ — __,.,-f Dostepnode czescl zamiennych  TAK
S ; Opcie kolorystyczne e o

Dasne mogq ulec zmianie ber wrretriefsrego powiadoenieonia.

Dodatkowe informacje

& urzadzenie przeznaczons na publicane place zabaw;

1 = urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez

jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci:

11

» brak ostrych krawedzi oraz szczelin, kbdre moghyby

urmazliwic zakleszczenia: palcdw, giowy | inmych

M cresci ciaka;

» render urzgdzenia ma charakter pogladowy. a
rzecrywisty wyglad urzgdzenia i jego kolor made sie
rdamic;
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Karta techniczna produktu

Mawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12 JUMPOO 2211

Makayrral e

Opis {men) *ai"r'_ﬁﬁim] wysokodel upadiu llosé nawierzchni odpowiadajaca
Lem) wysokosci swobodnego upadku:
Drarts § wierzehria i ~ p——
warstwa gleby (A B.C) HIC 20 19.6 m*
Dare mogy ec Inianie Ber weresnisisregs powlssoemiania.
30 =200
Wielkosd crgstbei
LA o 20 da B0
40 =300
30 =200
witiryfscinki drzewne wielkose crastek
A.CH o6 5 Mo 30
40 =300
30 =200
piasek lub Ewir LAC) ot 025"-‘;,‘3’;‘“‘
40 =300
Fynbebycna Testowany godnse  EN 1177 80

atestowana (8,8,C}

8. Sciezka z drewnianych pienkow
— Wymiary: $rednica okoto 30 cm, wysokos¢ 20-50 cm;
— Ilos¢: okoto 40 szt.;
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9. Gorka z tunelem i zjezdzalnia
Zdjecia poglgdowe:

* Gorka z tunelem

Projektuje si¢ usypanie dwoch gorek z tunelem — w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym. Wewnatrz gorki nalezy umiesci¢ rur¢ PP ©@1000 bez kielicha SN 10 o dlugosci
4,5 m. Po przeciwlegtej stronie zjezdzalni planuje si¢ zamocowa¢ drewniane szczebelki.

Parametry geometryczne gorki
-wysokos¢ catkowita — 1,45m.m.p.t.;
- $rednica konstrukcji — 5 m

- nachylenie gorki - 45°

*7Zjezdzalnia — 2 szt.
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Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja z najwyzsze] klasy klejonego, impregnowanego i podwajnie
malowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sekow,
zabezpieczonego od géry zaslepkami z polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo
kotwach, ktore zabezpieczaja drewno przed bezposrednim kontaktem z podtozem,
a tym samym zapobiegaja gniciu i przediuzaja zywotnos¢ konstrukeji,
Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub
plyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpormej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na
dziatenie warunkow atmosferycznych,

Drazki ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewne] iflub éruby zakryte plastikowymi kapslami,

Dane urzadzenia

Dlugosc 285 cm
Szerokosc 84 cm
Wysokosc catkowita 231 cm
Grupa wiekowa 3-14 lat
llos¢ dzieci 3 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 19.5 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm

Wysokosc podestéw 35 cm
Zgodnosc z norma PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najciezsze] czesci 40 kg

Wymiar najwieksze]j czesci 262x52x15 cm
Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK

Czas montazu 3h
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Karta techniczna produktu

SOLO WD1443

Dane urzadzenia

1184

Cougads X85 om
Spenokods B4 cr
Wiysokadd catlkowita 231 o

Grupa wiekowa 3-14 lat

ledd drbec] 3 dleci

Strefa berpiecrefstva 195 m2
Wsokndd swobodnego upadiu <60 em
Wiysokodd podesting 35cm
Zgodnodd ¥ normg PN-EN 1176-1:2017-12
Maia najoekire] coedc] 40 kg

Wiymiar najwisksrs] ot PEIRGTR1S e
Dastepriodl credd zamiennych T

Czas montaki Ih

Opcje kolorystyczne Lo09®

Coifadt TEagy Llbins IR DET wEREdIes e [ Sl i .

Dodatkowe informacje

& urrgdrenie praeznacrone na pubilicne place rabaw:

& urrgdrenie posiada certyfikat wystawiony praer
jedrostie akredytowanyg lub deklarach rgodradc;

+ brak astrych krawed

2l oraz szcrelin, kibre moghby

umridling raklesrerenia: paliaw, ghwy | innych

crede] ciada;

» kobwienle ne gruncle paskim, na ghbokobel BOITOG0
enm;

& ebdkalnia nie powinna byt usytuowana w kierunku

pohudniowym;

& render urzgdzenls ma charaktber

reecrywisty wyglad urzgdrenia § jege kolar rmteﬂq
réknic;
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Mawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

Maksymane
Opls (mmj wa‘rg er:m:- wysonde unsdiou
3 (omj
Darfi ! wierzchnia .
warstwa gleby (A8 .C) =100
30 =200
. Wielodf crystek
kora {A,C] od 20 do. B0
a0 =300
30 =200
witry/Scinkl drzewne Wielod crystek
L] od 5 do 30
a0 =300
30 =200
ok Wielkodf crysiek
plasel b bwir (4,0 od 075 go 8
a0 =300
I Testowany zgodnie 7 EN 1177 100

atestowana (A8,C)

10. Gorka z ling i Scianka wspinaczkowa ( 2 szt.)
Projektuje si¢ usypanie dwdch gorek wyposazonych w Scianke wspinaczkowa, ling
wspinaczkowg o szczebelki drewniane.

Parametry geometryczne gorki

- wysokos¢ catkowita — 1,5m.m.p.t.;
- §rednica konstrukcji — 3 m
- nachylenie gorki - 55°

Karta techniczna produktu

SOLO WD1443

llos¢ nawierzchni odpowiadajaca
wysokosci swobodnego upadhku:

HIC <& 9.6 nv

HIC 100 9.9 nmv

Do oy ilhis IV Tl DS Wi AT, [alr il IO B .
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*Scianka wspinaczkowa

Sa dwie mozliwosci wykonania §cianki wspinaczkowej:

1) Gotowa tablica wspinaczkowa ( 2 szt.):

Specyfikacja materiatowa

» Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego, impregnowanego i podwdjnie
malowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sekéw,
zabezpieczonego od gory zaslepkami z polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo
kotwach, ktore zabezpieczaja drewno przed bezposrednim kontaktem z podiozem,
a tym samym zapobiegaja gniciu i przedituzaja zywotnos¢ konstrukcji,

Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki
lub piyty HPL, odpornej na dzialanie warunkéw atmosferycznych,

Kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HDPE, odpormej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub sruby zakryte plastikowymi kapslami,

Dane urzadzenia

Diugost 133 cm
Szerokosc 180 cm
Wysokosc catkowita 40 cm

Grupa wiekowa 3-14 lat
llos¢ dzieci 4 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 18,9 m2
Wysokosc swobodnego upadku <60 cm
Zgodnosc z norma PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najclezszej czesci 29 kg
Wymiar najwiekszej czesci 180x71x4 cm
Dostepnosc czesci zamiennych TAK

Czas montazu 2h
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Karta techniczna produktu

CLIMBOO 0499

Dane urzadzenia

Duigadd 133 cm
Srerokodl L1E0cm
Wirsokad! catkowita A0 o

Grupa wiekowa 314 lat
st drec 4 dec
Strefa berpleczedstwa 1E9m2
Wirsokad! swobodnego upadiu <& &
Zgodned 1 normg PH-EN 1176-1:2017-12
Mada najibeiare) crsde] 20 kg
Wimiar najaiekore] credd LEOxT 1xd £m
Dostepnodl credcl zamiennych TAK

Czas mofitak 2h

Duiree ozl s Inikie DEZ wiZEdNHETE0S P Do i,
Dodatkowe informacje

& urzgdzenie prreznaceone na publiczne place zabaw:
w urzgdzenie posiada certyfikat wystawlory preer
Jedrusthe skredytowans lub deklarscs roodratc;

& brak ostrych krawedz| oraz szezelin, kbbre moghydny
umpHliwié zaklesrezenia- palciw, glowy | innych
ezl clata;

s l:n'l'-ieﬂlz n& gruancie praskim, na ghebokadel BOTIME0

w fender ursgdzenia ma charskter pogladeey, &
ﬂﬂ}\ulﬂj wiyglad ursgdzenia | jega kolar moke sie
riknic

2) Uchwyty wspinaczkowe mocowane bezposrednio do gorki - 30 szt.
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*Szczebelki — 20 szt.
Drewniane szczebelki o $rednicy 10cm i dlugosci 50cm mocowane bezposrednio do gorki.

Szczebelki projektuje si¢ na wszystkich czterech gorkach.

*Lina wspinaczkowa 2 szt.

Lina wspinaczkowa dla dzieci o dlugosci okoto
2m. Mocowana bezposrednio do gorki.
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11. Piramida linowa — 1 szt.

V/A181 WA\
.

Specyfikacja materiatowa

# Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo | malowana proszkowo lub cynkowana
agniown,

# Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, laczone trwalymi elementami z
tworzywa sztucznego, stall nierdzewne| lub aluminium,

® Sruby ze stali nierdzewne] ilub Sruby zakryte plastikowymi kapslami,

Dane urzadzenia

Diugosé 700 cm
Szerokosc 700 cm
Wysokosc calkowita 450 cm
Grupa wiekowa 3-14lat
llod¢ dzieci 44 dzieci
Strefa bezpieczefistwa 78,5 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 100 cm

Zgodnosé z norma PN-EN

1176-1:2017-12

Masa najciezsze| czesci 37 kg

Wymiar najwieksze] czesci 530x10x10 cm
Dostepnosc czesci zamiennych TAK

Czas montazu 45h
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H

1

liSE elementin
SprAWnoaC ey ch

Karta techniczna produktu

CLIMBOO 0419-1

Dane urzadzenia

Dhugadd 700 om
Srerokodd 700 om
Wiyaokald catkowita A50 om

Grupa wiskowa 3 - 14 Lat

It dieci a4 driec

Strefs berpleczefsiwa 78,3 m2
Wiyaokodd swobodnego upadiu 100 om
Zgodnosl 2 normg PN-EN 1176-1:2007-12
Mada najciekare] coedci 37 kg

Wiyyrmiar nafwiekans) cradd 330x10x10 cm
Dasteprosd caeicd ramienmych TAKE

Czas montaky 45h

Opeje kolorystyczne ¢t 5900

e rrangey wliss 27 ianie ber wize

Dodatkowe informacje

& urrgdzenie preeznacrone na publicene place rabaw;
& urzgdzenie posiada certyfikat wystawlony prees
judniostie sireiytawans luh deklarsci modnadet;

% brak astrych kraweds oraz szcrelin, kidre moghedy
umedlivit zaklesrerenia: palchw, ghwy | innych

cresir] ciada;

# kobwienie na gruncie pheskim, na ghebokadel B0/100
erm;

& render urzadzenla ma charskter pogladowy, &
reecywisty wyglad urzgdzenia | jego kolor mode sis

dbnic;
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12. Hustawka bocianie gniazdo — 1 szt.

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja o profilu 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo
| malowanej proszkowo lub cynkowanej proszkowo | malowanej proszkowo,
Elementy kolorowe wykonane z plyty HDPE, odpornej na dzialanie warunkow
atmosferycznych,

Atestowane, bezpieczne siedziska,

tancuchy ze stali nierdzewnej. kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczrenie
palcdw,

Zawlesia ze stali nlerdzewng],

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami iflub éruby ze stall nierdzewne],
Bezpieczne zasdlepki na gdrze drazka, wykonane z plyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkow atmosferycznych,

Dane urzadzenia

Dlugosc 100 cm
Szerokosé 290 cm
Wysokosc catkowita 170 cm

Grupa wiekowa 3-121Iat

llodt dzieci 7 dzieci

Strefa bezpieczefistwa 15,5 m2
Wysokosc swobodnego upadku 105 cm
Zgodnodd z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najciersze) crescl 22 kg

Wymniar najwigksze| czesci 246x10x10 cm
Dostepnodd czedci zamiennych TAK

Czas montazu 1h
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Karta techniczna produktu

SWING ST0513

x
HC 105
s Dane urzadzenia
[* = = - 81 & Déugass 100 em
Srerokedd X0 em
| Wiysokats calkowita 170 em
Grupa wiekaowa 3-12 lat
ilesd dzieci 7 dfed
Strefa berpiecrefeiwa 15,5 m2
Wiysokatd swobsdnege upadio 105 em
Zgodnodd 2 narmg PH-EN 1176-1:2017-12
Masa najoiekare] credcl 32 kg
WiyTmiad najwiekne ol Z4EX1OXLA crn
W ﬂ: r Dosteprindd cretel zamsnmych TAK
AN Fy ||| Czes montaku 1h
| |! M\ i II || E T e —
I|I I|I —TT1—% I|I III Dodatkowe informacje
I. L 1 3 & urrgdrenie preystosowane dla osob
niepemasprawrmych; urzgdzenie prresnscrane na
pulblicrne place rabaw:

& urrgdrenie posiada certyfikat wystawlony proez
jednostis skredytowang lub deklaracis rgodmoded;

# brak astrych krawedr oraz szcrelin, kiore moghyly
umadliwid raklesscrenia: palodw, glowy | innych
icresir] ciada;

& kobtwienie na gruncie plaskim, na ghehokndd
100/ 0B0 cm;

# render urradzenia ma charakber

rrecrywisty wyglad urzgdzenia i jego kolor rrrﬂ& Hi]
rdEnic;

13.  Tablica informacyjna — 2 szt.
Drewniane tablice informacyjne z ptyta HIPS.

str. 38
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1. Plac z3

Motdecs baw W Przeznaczony je; dla daieci w wisk,
2. Zakazuje

alkoh.,{um name"l‘ ':i:tvnnn napojiw
3. Zakazuje sig palenia papierosiw.

- Zakazuje sie wprowadzania psow,

Zakazuje sie zasmiecania abieku.

Zakazuje sie wprowadzania | jazdy na rowerach.

. Za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki

odpowiadaja rodzice badi nplekunwrle
8. Za szkody wymdznne przez dzieci odpowiadajg
rodzice lub opiekunowie.

@@@@

|NTER TRAK

14. Lawka — 14 szt.
Najwazniejsze informacje:

- Catkowita dlugos¢ tawki: 167 cm

- Dhlugo$¢ siedziska: 150 cm

- Wysokos¢ catkowita tawki: 83 cm

- Wysoko$¢ siedziska: 43 cm

- Wymiar konstrukcji bocznej: 72x72 cm

- Szeroko$¢ listwy: 8 cm, Grubos$¢ listwy: 2,6 cm
- Profil tawki: 8 cm x 4 cm

Material: Wysokiej jako$ci naturalne drewno olchowe o gestosci 510-600kg/m3, profesjonalna stal

wysokoweglowa zabezpieczona silikonowa powtoka antykorozyjna i termoodporna.
- Drewno zabezpieczone profesjonalnym impregnatem ochronnym o klasyfikacji R10, XN.
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Kolory drewna: Dab, kasztan, mahon, orzech, palisander, sosna, tik, wenge.
Kolory konstrukcji stalowej: Czarny, srebrny, szary.

15. Kosz na Smieci — 8 szt.

MONTAZ: Produkt jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do powierzchni twardych lub
wolnostojacy.

tawka w elementach do samodzielnego montazu.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Wysokosc catkowita - 63 cm
Pojemnosc -40 |

Wysokosc pojemnika - 49 cm
Szerokosc wkiadu - 26 cm
Popielnica we wkiadzie - Tak
Elementy drewniane - Swierk

DOSTEPNA KOLORYSTYKA DREWNA:

Tek Mahon Palisander
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16. Lampa — 7 szt.

1180
B B

2627

Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty
Sposéb montazu

Przytacze

Typ Zrédta swiatta

Sterowanie Swiattem

Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka [cm]
Wymiary oprawy [cm]

Dane techniczne

4 Moduty LED

Zasilacz

Moc Zrodta swiatta

Moc oprawy

Strumien Zrodta swiatta
Strumien swietlny oprawy
Efektywnos¢ Zrodia swiatta
Efektywnosé oprawy
Barwa LED
Chromatycznos¢ LED

CRI

L70B50

Wspotczynnik mocy oprawy
Ta znamionowa otoczenia

Ta maksymalna otoczenia

Oprawa stupowa.
Swiatto jednostronne: ukierunkowane w dot.

Oprawa o wspotczesnym wzornictwie.
Do oswietlenia ograddw, terendw prywatnych i innych zastosowan
architektonicznych.

Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowa. Klosz- poliweglan
przezroczysty ze strukturg, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.

Zgodnie z dotgczong instrukejg montazu.
Pozostate akcesoria nalezy dokupi¢ oddzielnie.

Zaciski podtgczeniowe: max 3x4mm?, mozliwosé podigczenia oprawy w petle
max 3x2,5mm?. Przewod w oponie okragte] o srednicy max @12,5 mm.

Maodut LED, zasilacz elektroniczny
Wymienne (tylko LED) Zrédto $wiatta przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzet sterujacy za pomoca profesjonalnego serwisu.

Oprawa $ciemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
21,3kg / 23,7kg

232x44x38

118x24x263

Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (& Karta Produktu)
TCI Mini MD 12,5W 250mA code 127036 Triac (¢ Karta Produktu)
21.2W

26W

4168Im

2476,1Im

196,6lm/W

99Im/W

4000K

SDCM3

80

>102 000h

PF 0,95

+25°C

+40°C
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17. Chodnik

Cegta b

llo$é w warstwie palety llo$€ na palecie Wydajnosc z palety Waga palety
elementy 20x10 - 54 szt 10 warstwy 10,80 m® 1460 kg
18. Ogrodzenie terenu — 390 m.b.
- panel ogrodzeniowy 3D
Parametry techniczne
Wysokos$¢ Wysokos$¢ . . Srednica Wymiary Tlos¢ S
. Liczba obejm oczka , | przeslta
Ogrodzenia [mm] | stupka [mm] drutu [mm] [mm] przetloczen [mm]
1530 2200 3 kpl 4Tub 5 50x200 3 2500
- podmuréwka betonowa
Parametry techniczne
Dhugosé [em] Wysokos¢ [cm] Grubosé [cm] Waga [kg]| Wzor
246 lub 250 cm 20 cm 5cm 31 kg Gtadka
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- brama panelowa dwuskrzydtowa 3D

Parametry techniczne
Wysokos¢ [em] Swiatlo [cm] Drut [mm] Typ [kg] Wymiary oczka[mm]
153 600 5cm 3D 50x200
- Furtka panelowa 3D.
Wypelnienie:

- panel ogrodzeniowy - 3D

- grubo$¢ drutu - 6 mm /5 mm / 6 mm
- rozmiar oczka - 5 cm x 20 cm

- bez przetloczen

Ramka furtki - profil stalowy 4 cm x 4 cm
Stupki furtki - profil stalowy 8 cm x 8 cm

Wymiary:
- szeroko$¢ - 1,00 m
- wysokos¢ - 1,50
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19. Nasadzenia — Klon Kulisty — 12 szt.

Opracowal:
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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