Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo

; : tel.: 601 272 667
Biuro Ob_s_tugl mail: kontakt.boi@gmail.com
Inwestyql www.biuroobslugiinwestyciji.pl
NAZWA:

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT

,BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU | REKREACJI W

MIEJSCOWO SCI STAWKI, GM. ALEKSANDROW KUJAWSK]”
Kategoria obiektu budowlanego - V

ADRES INWESTYCJI: ul. Sportowa , 87-700 Stawki
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 24@/miejscowéci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

NAZWA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TEMAT
,BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU | REKREACJI' W
MIEJSCOWO SCI STAWKI, GM. ALEKSANDROW KUJAWSKI”
(kategoria obiektu budowlanego: V)

ADRES INWESTYCJI: ul. Sportowa , 87-700 Stawki
NUMER DZIALKI: oz. nr ewid. 240/2 w m. Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski

INWESTOR: Gmina Aleksandrow Kujawski
ADRES INWESTORA: ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksairéw Kujawski

JEDNISTKA PROJEKTOWA
Biuro Obstugi Inwestycji, Wola Bachorna 21, 87-70%iniarzewo

Projektant/ N;T\;\?islko Uprawnienia Specjaliio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Kam” WKP/0083/POOK/15 ZAGOSPODAROWANIE
Serkowski
Projektant Piotr WKP/0261/PWOE/15 ELEKTRYCZNA
Sokotowski
DATA: SIERPIEN 2023 r.
EGZEMPLARZ:
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 24@/miejscowéci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu.
I. Dokumenty dofaczone do projektu - str. 1-10

1. Gwiadczenie projektanta o spadzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
zgodnie z obowdzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

N

. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkichcgpl@asci uprawnié budowlanych w
odpowiedniej specjalriici, paswiadczona za zgod&é z oryginalem przez
sporadzapcego projekt,

3. Kopia zawiadczenia o przynakaosci projektantow wszystkich specjaku do wiaciwej
izby samorzdu zawodowego

|. Cze$é opisowa — str. 11-13

Podstawa opracowania i wykorzystane do opracowaaigariaty
Przedmiot i zakres opracowania

Stan istnigjcy dziakki

Projektowane zagospodarowania dziatki

Dane liczbowe.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Ochrona obiektow na terenach goérniczych, zagmgch powodzj i osuwiskami.
Ochrona gruntow rolnych idaych

Informacje lub ograniczenia w zabudowie i zagogpodaniu terenu,
0 Obszar oddziatywania inwestycji

'—‘©.°°.\‘.°79":'>.°°!\J!—‘

lll. Cz ¢$¢ rysunkowa- str. 14
1. Projekt zagospodarowania dziatki.

IV. Zataczniki do projektu budowlanego- str. 15-23
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 24@/miejscowéci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

|. Dokumenty dotaczone do projektu
Wola Bachorna, 28 sierpnia 2023 r.

Obiekt budowlany: Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowsti Stawki,
na dz. nr 240/2 , gm. Aleksandrow Kujawski”

Budowa Inwestor:
Gmina Aleksandrow Kujawski, ul. J. Stowackiego 8, 8-700 Aleksandrow Kujawski
Adres inwestycji:

1.1.1  m. Stawki, dz. 240/2, ob¢b Stawki gm. Aleksandrow Kujawski,

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dodggz Budowa miejsca
wypoczynku i rekreacji w miejscowdci Stawki, na dz. nr 240/2 , gm. Aleksandrow
Kujawski

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawa Br&udowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. nr 2023 poz. 682 z p6. zm.)

Projektant/ N;T\;\(/?islko Uprawnienia Specjalrio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Kam” WKP/0083/POOK/15 ZAGOSPODAROWANIE
Serkowski KONSTRUKCJA
Projektant Piotr WKP/0261/PWOE/15 ELEKTRYCZNA
Sokotowski
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Budowamiejsca wypoczynku i rekrea na dz. nr 240/2 w miejscodei Stawki,Gm. Aleksandrow Kujaws

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIB-OKK-KP-0054-231/2015 Pognan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U, z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju = dnia 11 wrzednia 2004 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D= U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjnu-hudow[anej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wyvkonywania samodziel nych funkeji wechnicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzory Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wihagceiwej izhy samorzady zawodowego,
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kowalifikacyjnej Polskicj lzby Inkymieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclko polekiej Okregowej Izby InZsmierdw Budownictwa w Posnaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwa[iﬁkac}rjnej WOIIB

f‘i— [ P
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 24@/miejscowdci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

—® POLSKA
| I B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6M5-AJ7-DRL *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

v
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 24@/miejscowdci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

- o KUJAWEKD
J AN FOMORSKA

“'-'-_":“",|. OKHEEGOWA
—% - | £ B A
Lt IMZY NEERDW
L BLIDOWREC TV,

Dulll.-a-ﬂm KOMIS AL FWALIFIHACY JMA
Bydgoszez, dnia 10 czerwea 2013 r.
Sygn. akt KUPOIBMKK-0054-001513

DECYZJA

ha podsiawie art. 24 ust 1 pki 2 ustewy 2 dnia 15 grudnia 20007 © samorzadach zawodowych archilekiow,
inzymierew budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. 2 2007 Wr 8 poz. 42 7 pédn zmj art 13 ust 1 pkt1iusl 2,
ar 14 ust, 1 pkt# i ust 3 pkt 1 wstawy z dnfa 7 lipca 1884 ¢, Prawo budowlana (D2 U, z 2000 r Nr 243, poz 16823
z peidn. zim ) oraz § 11 ust. 1 pkt t rezporzadzenia Ministra Transparty | Budownictwa £ dnia 28 kwietnia 2006 r w
sprawie samodzialnych funkeji technicznych W Dudownicivee (D U7 2006 r Nr 83 pod 5678 I pdin. zm.)w
Twigzhu £ art 104 Kodeksu postepowania administracyjnegs (L2 U. 2 2000 r, Nr B8, poz. 1077, z pddn. zm}, po
ysialeniu, »a Instaly speinions warunki W zZakresie prrygotowarnia awodowega ez po ZioZenil egraminu na
uprawnienia budowiane = wynikiam pozywnym

Fan Kamil Serkowski
magister ingynier o kisrunku irdyniena srodowiska
ur dria 23 marca 1983 1. w Aleksandrowie Kujawskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/D0EE/POOSH3
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzean
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciagowych i kanallzacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caioscl tadania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wekazano na odwracse decyzji.

Pouczenia

Od ninigieze| decyzji sluzy oowolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne| Polskie] [zby Inkyniendw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregows| Komisji Kwalifikacyjne] KUPOIE w
Bydgoszezy w terminia 14 dni od dnia j&| dargezenia,

Skiad Orzekajacy
Dkregowe] Komisji Hm"ﬂhuﬂ;/ /
|
|I , u i

mar int. Jacsk Kolodzie|

Otrzymiga; ,/- "'-'f-'r"‘
3. Pt K Saiguisk } rr||' ﬁ"\_
‘Wala Bachoma 21 i |

B7-T05 Sintarzewo
2, Dkregowa Rada lzby
3. Gy Inspakior
Madzoru Budowlanago
5 afa
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 24@/miejscowdci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-302/14/2015 Poznan, dnia |15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. I pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Sokolowski .

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 marca 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aeat

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 24@/miejscowdci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VUD-FES-DP7 *

Pan Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/15
adres zamieszkania ul. Kopernika 2/4, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p Y go kwalifik go certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 24@/miejscowéci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski
1. CZ ESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania i wykorzystane do opracowaniaateriaty

Podstaw opracowania stanowi:

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyee budowy obiektu,

- Wizja lokalna,

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

Materiaty:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem izitkownikiem w zakresie proponowanych rozam
- Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytycznejgktowania i literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowafystsportowe] dla dzieci,
miodziezy oraz seniorOw na terenie dziatki nr 240/2 przySportowej w m. Stawki.
Opracowanie obejmuje budewSkateparku, Pumptracka oraz placu zabaw wraz z
budowg ciggow pieszych i dojazdowych utwardzonych z kostkikowe;.

3. Stan istniejacy

Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Stawki pralicy Sportowej na dziatce nr
240/2. Inwestycja zaktada wykorzystanie istqeej infrastruktury tj. do dziatki
zapewniony jest istniggy dojazd z drogi publicznej (dz. nr 134/13dbcy jej potudniowo-
wschodng granig oraz wykorzystana zostanie siec elektroenergetyczwodociygowa
znajdupca sie w drodze. Teren przedmiotowe]j dziatki ggstcnie niezagospodarowany.

4, Projektowane zagospodarowanie dziafki

Projektowane prace ograniczaic do budowy skateparku, pumptracka, placu zabaw,
altany oraz eigobw komunikacyjnych wraz z nowym ogrodzeniemdwietleniem i
tablicami informacyjnymi. Przewiduje eswykonanie nawierzchni pod wymienionymi
inwestycjami. Woda opadowa zagospodarowana zosspa@kami po terenie dziaiki.
Zestawienie projektowanych obiektow matej archiieikt

a) Plac zabaw:

— Trampolina ziemna
- Sciezka z drewnianych pi&kow
— Gorka z tunelem i zj@lzalnia
— Gorka z liny i sciankg wspinaczkowy
— Piramida linowa
— Hustawka bocianie gniazdo
— Zestaw zabawowy
— Bujak spezynowy — 2 szt.
b) Skatepark:
— Pumptrack
— Quarter pipe
— Funbox
— Bank
— Ollie-box
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 24@/miejscowéci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

c) Pozostate:
- Altana drewniana
- Lawki
- Kosze
— Ogrodzenie panelowe dziatki wraz z beanfurtka
— Latarnie
— Monitoring
— Tablice informacyjne
— utwardzenie z kostki brukowej
— Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa
— Nawierzchnia trawiasta
— Nasadzenia — np. Klon Kulisty

5. Dane liczbowe

- Powierzchnia dziatki 240/27782 nf,

- Powierzchnia terenu pod inwestycj8833 nf

- Powierzchnia trawiasta ternu przeznaczonego podstygje -1503 nf
- Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej placu zab®65-nf

- Powierzchnia utwardzenia betonem szlifowanym padegiarkiem 525 nf
- Powierzchni terenu pod pumptrack29 nf

- Powierzchnia aigéw komunikacyjnych z kostki2011 nf

— llos¢ projektowanych zabawek na placu zaba@szt.

— llos¢ projektowanych urdzer skateparku 4 szt.

— Dilugos¢ toru pumptrack 60 m. b.

— Dlugos¢ nowego ogrodzenia390 m.b.

— llos¢ projektowanych tawek 48 szt.

— llos¢ projektowanychmietnikow —8 szt.

— llos¢ projektowanych tablic informacyjnych2-szt.

— llos¢ projektowanych latarni 7 szt.

— llos¢ projektowanych kamefz szt.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na terenie dziatki objej zamierzeniem budowlanym inwestora znajduje stanowisko
archeologiczne nr 5 (nr 90 na obszarze AZP 43-4df w wojewoOdzkiej oraz gminnej ewidencji
zabytkow, obgte ochrom konserwatorsk na terenie olfym formg ochrony zabytkow. Podczas
prowadzenia prac ziemnych nafezwrocic szczegola uwag na zawarté¢ mas ziemnych zgodnie z
art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochraaileytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 282 z pgn. zm.). Osoby prowadee roboty budowlane i ziemng gobowhzane zabezpieciy
znalezisko, wstrzyméawszelkie prace i niezwlocznie powiad@miVojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw oraz Woéjta Gminy Aleksandrow Kujawski.

7. Ochrona obiektéw na terenach gorniczych, zagumnych powodz i osuwiskami

Inwestycja ley poza obszarem oddziatywania goérniczego oraz rokega na
wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopafie zi@, ani te& prowadzeniu
dziatalngci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magamgnia substancji oraz
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sktadowania odpadoéw z gérotworu. Teren dzialekjes potazony midzy linig brzegu a
watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim dgiem, w ktérym wybudowano
traz walu przeciwpowodziowego, nie jest t@k wysp@ i1 przymuliskiem, ani obszarem
morskiego pasa nadbrzeego. Nie jest rowniestrefy przeptywdw wezbnra powodziowych.
Teren nie jest narany na szkodliwe wptywy robdt gorniczych, osuwiskao nie jest
zagraony powoda.

8. Ochrona gruntow rolnych i lesnych

Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nr 240/2 posigdzmg powierzchng 7782 ha i
to grunty niezabudowane i zurbanizowane. Nie jestmagana zgoda na zmian
przeznaczenia gruntow.

9. Informacje i dane o przewidywanych zagraen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu

Teren przedmiotowe]j inwestycji nie jest ety zadry forma ochronysrodowiska. Planowana
inwestycja nie naley do przedsiwzie¢, ktére mog znaczaco oddziatywa na srodowisko.
Ponadto dziatki nie gs objgte miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg
Inwestycja nie bdzie zakidéca korzystanie z nieruchomda sgsiednich. Inwestor spetni
warunki umow przydczeniowych i zaopatrzenia do sieci. Projektowanaestycja nie
powoduje zanieczyszcizepowietrza, wody i gleby, nie stwarza rownieicigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje i zaktdceniktgtezne oraz nie ogranicza doptywu
Swiatta dziennego do pomieszdz@rzeznaczonych na pobyt ludzi. Dla terenuctdgo
inwestycp nie wystpuja, ani nie przewiduje si wystpowania zadnych zagrzen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow. Dla przedmiotowe] inwestycji nie jest
wymagane uzyskanie decygjpdowiskowej.

10. Obszar oddziatywania inwestycji

W trakcie rozpoznania, polegaggo na identyfikacji prawdopodobnych wplywéw
przeds¢wzi¢cia na srodowisko stwierdzono,ze zas¢g oddziatywania przedmiotowej
inwestycji nie wykracza poza granice dziatki 240/Zamierzenie inwestycyjne
zaprojektowano zgodnie z podstaprawry:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2023, poz. 682), art. 3 pkt. 20.;

b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen(yz.U. 2020 poz. 293 z
pézn. zm.) —

c) Warunki techniczne, jakim powinny odpowig&daudynki i ich usytuowanie. (Dz.U.
2022, p0z.1225 z @d. zm.);

d) Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w speavprzedsiwzieé
mogcych znacgco oddziatywd nasrodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839).

Opracowat
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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l1l. CZ ESC RYSUNKOWA
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NAZWA:
ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

TEMAT

» BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU | REKREACJI W
MIEJSCOWO SCI STAWKI, GM. ALEKSANDROW KUJAWSKI”
(kategoria obiektu budowlanego: V)

ADRES INWESTYCJI: ul. Sportowa , 87-700 Stawki
NUMER DZIALKI: oz. nr ewid. 240/2 w m. Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski

INWESTOR: Gmina Aleksandrow Kujawski
ADRES INWESTORA: ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksairéw Kujawski

JEDNISTKA PROJEKTOWA
Biuro Obstugi Inwestycji, Wola Bachorna 21, 87-70%iniarzewo

Spis zahcznikow

1. Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
2. Kopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicnego wydana przez Woijta
Gminy Aleksandréw Kujawski

DATA: SIERPIR 2023 r.

EGZEMPLARZ:
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NAZWA:
INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

TEMAT
» BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU | REKREACJI W

MIEJSCOWO SCI STAWKI, GM. ALEKSANDROW KUJAWSKI”
(kategoria obiektu budowlanego: V)

ADRES INWESTYCJI: ul. Sportowa , 87-700 Stawki
NUMER DZIALKI: 0z. nr ewid. 240/2 w m. Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

INWESTOR: Gmina Aleksandréw Kujawski
ADRES INWESTORA: ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksairéw Kujawski

Projektant/ Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Specjalfo Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Kamil WKP/0083/POOK/15 | konstrukcja
Serkowski
DATA: SIERPIRN 2023 r.
EGZEMPLARZ:
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1. Zakres robot wraz z kolejngcia realizacji

Roboty przygotowawcze

e Roboty budowlane

e Roboty brukarskie,

e Dostarczenie oraz moritavybranych urzdze,

e Zagospodarowanie terenu wraz z gedchitektug i nasadzeniami,
* Wykonanie nasadze

* Piekgnacja zieleni

Wykonanie prac zwigzanych z uporadkowaniem terenu;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki nie wygpujg zadne zabudowania.

Dziatka obecnie nie jest uzbrojona w prgoge wodocigowe i energetyczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulberenu mogicych stwarza

zagrozenie

- istniepce, w tym niewykazane wdzenia infrastruktury technicznej,
- roboty ziemne,
- roboty zwizane z roztadunkiem i wywozem materiatéw,

3.1. Wskazanie zagroen wystepujacych podczas realizacji robot

- nalezy bezwzgtdnie uniemaliwi ¢ dostp oséb postronnych w strefy zagemia. Na okres
przerw naley pozostawé plac budowy upraniety i doktadnie zabezpieczony i oznakowany
lub zapewni ochrore indywidualrs,

- roboty prowadzone w pobli czynnej infrastruktury technicznej,

- roboty ziemne,

- praca w pobfiu maszyn i urgdzen,

- inne roboty ktore mag wynikng¢ z zastosowanej technologii wykonawcy (zgodnie
z DZ.U.Nr 120 p0z.1126 z 23 czerwca 2003r.).

3.2. Instruktaz pracownikow

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

- zasady posgpowania w przypadku wygbienia zagreenia,

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebeapjat przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikémdkow ochrony indywidualnej oraz odzie
i obuwia roboczego,

Szkolenie prowadzi siw oparciu o:
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ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dniamaja 1996 r.
w sprawie szczegoOtowych zasad szkolenia w dzieelzlmézpieczestwa i higieny pracy.
(Dz.U.1996.62.285),

Roboty wykonywane w oparciu o:

- ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia@wrzenia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpiéstwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844),
- ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych,

- ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrZeia 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masapmych urzdzex technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

- ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionytd
stanowiskach robotniczych, przeprowadzsgjako:

- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzargvs oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow sakial
Szkolenia wsfpne ogolne (,Instrukta ogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowyriepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy utagiinach pracy, zasadami BHP
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielpierwszej pomaocy.
Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikOw z zagrgeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zaggeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypra& tym
stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni byzapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ¢paego ogolnego, szkolenia wshego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdowpowinien by potwierdzony
przez pracownika nagnie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie BHP, powinny byzeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesgcy od rozpocegcia pracy na okkonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownik@truzinionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych eyt szczegolne zagtenia dla zdrowia lub
zycCia oraz zagrezenia wypadkowe — nie rzadziegnmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operataravawi, maszyn budowlanych iinnych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elggimymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o0 mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny kdyudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy dotygee:

- wykonywania prac zwzanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia
pracownikow,
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- obstugi maszyn i innych wdzenr technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilvegpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okrda¢ czynndci do wykonywania przed rozpogdem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamiajgaacy, czynniei do wykonywania
po jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwageggch
zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopsgci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiefnosci, a take dostatecznej znajorsw przepisoOw oraz
zasad BHP.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowgizkow.

4. Srodki techniczne i organizacyjne

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugemsized rozpoaxiem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigh,

b) wykonania i oznaczenia drog, \&j przeg¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzeniéciekow lub ich utylizaciji,

e) uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnieniagtzndci telefonicznej,

h) uradzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robét powinien byogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.

Szeroké¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powa by dostosowana do
uzywanychsrodkow transportowych.

Drogi iciagi piesze na placu budowy powinny ¢cbyitrzymane we wikiwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowamateriatéw, sprgu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz poch) po ktorych dokonuje grecznego
przenoszenia ¢tarOw nie powinny mie spadkow wgkszych nk 10%.

Nalezy zapewnt dostateczs ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnyctspgalarczych i przeciwgarowych.
Napoje naley zapewnt pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy tempeza otoczenia pozej 1PC lub powyej
25°C.

Na terenie budowy powinny bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnion¢soaie
do sktadania materiatow i wyrobow.

Skfadowiska materiatow, wyrobow i wdzer technicznych naly wykona& w sposéb
wykluczapcy mazliwos¢ wywrdcenia, zsumcia, rozsunjcia St lub spadnjcia
sktadowanych wyrobow i ugelzen.

str. 18



Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 24@/miejscowéci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

Materiaty drobnicowe powinny lgyutozone w stosy o wysokoi nie wickszej nz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych uwone w warstwach krzpwo do wysokéci
nieprzekraczagej 10 — warstw.

Opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobow aytostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze srakctjnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Teren budowy powinien kBywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow, ktéry
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniagpdnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwjarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gaic przendénych powinno b¥ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpagarowych.

Roboty ziemne

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- potrcenie pracownika lub osoby postronnepidy koparki lub inm maszyg przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscutdpsym dla osob postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégto
w jakie] mogy by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielmzme nalgy ogrodzé i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Nalezy rowniez ustalt rodzaje prac, ktére powinny byykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze waglna maliwos¢ wystpienia szczegolnego
zagraenia dla zdrowia lutaycia ludzkiego.

Roboty budowlano - montawe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robo6t budowlano — momaych:

- kolizja z maszynami budowlanymi,

- przygniecenie pracownika elementami podczas doriau materiatow budowlanych,
Punkty $wietlne przy stanowiskach montavych powinny by tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierneswietlenie, bez ostrych cieni i@lien 0sob.

Podczas roztadunku zabronione jest przebywanieopni@&a w polu zagrzenia.

Podczas ecia elementow budowlanych stosawadywidualnesrodki ochrony pracownika
(okulary ochronne, nauszniki wyciszeg¢, ekawice, ubranie i buty ochronne).

Uktadanie nawierzchni prowadzz uzyciem odpowiedniego spgits i sSrodkéw indywidualnej
ochrony pracownika ¢kawice, ubranie i buty ochronne oraz nakolanniki).

Maszyny i uradzenia technicznezytkowane na placu budowy.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyzyaiu maszyn

i urzadzen technicznych:

- potrcenie pracownika lub osoby postronnegkdy koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu desinym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), pafcenie samochodami dostarcgajmi materiaty budowlane oraz innymi
maszynami,

- uszkodzenia stuchu przez maszyny emdejnadmierny hatas.
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Maszyny iinne urzdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniestzukcp producenta oraz spethdia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion

Maszyny iinne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpdoyc
uzywane na terenie budowy tylko wowczag,ele wystawiono dokumenty uprawniage do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uaytkujacy maszyny iinne ugdzenia techniczne, niepodlegeg dozorowi
technicznemu, powinien udephi¢ organom kontroli dokumentactechniczno — ruchoav
lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdze.

Operatorzy lub maszyti maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw iinnych mas
o nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy spraavuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowgizkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowyvadai do powstania bezgednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow pracy

a) niewtd@ciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie agd

- niewtasciwe polecenia przekmnych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwaniagiczynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor ogigstw od zasad bezpiecstwa pracy,

- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecstea pracy i ergonomi,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniub bez badalekarskich.

b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie uggdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przégia i dogcia,

- braksrodkow ochrony indywidualnej lub nievdeiwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przyyrac

a) niewtdciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldre zrédtem zagreenia,

- niewtaciwa stateczn@ czynnika materialnego,

- brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczge,

- braksrodkdéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,

- brak lub niewtéciwa sygnalizacja zagzen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do trartapkonserwacji lub napraw,

b) niewt&ciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zgstzych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

c) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego,

d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:

- organizowd stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadampieczéstwa i higieny
pracy,

- dba o sprawné srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmje

Z przeznaczeniem,

- organizowd, przygotowywa iprowadzé prace, uwzgldniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobamvadowymi iinnymi chorobami
zwigzanymi z warunkamirodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczwacy i wyposzenia technicznego, a
takze o sprawn& srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodng@zeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymafia bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwseluy,

- wykazu prac wymagagych szczegdélnej sprawsm psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podf stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizag} pracy istanowisk pracy w sposob zabezpieczajpracownikdéw
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw kadliwych

i ucigzliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powaglyjch takich zagrzen.

W razie stwierdzenia bezfedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujagca, pracownikami obowrana jest do niezwtocznego wstrzymania prac iquod]
dziatax w celu usuricia tego zagrienia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢bywyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tahpehorm przydziatusrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzgi obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@ i bezpieczastwa wytkownikow
tych srodkdw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wysipujacymi zagraeniami
(np. upadek z wysokoi, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikdw o sposobach postugiwania si
tymi srodkami.

Na Kierowniku Budowy spoczywa oboyziek opracowania Planu Bezpiesgiva i Ochrony
Zdrowia w oparciu o powsz Informacg, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VI
2003 83 i §6.

5. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracjedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
Z pan. zm.),
- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Pratmedowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.682
Z pan. zm.),
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- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze teadmym (Dz. U. Nr 122 poz.1321
Z paz.zm.),

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. w sprawie szczegétowego
zakresu iformy planu bezpiedmtwa iochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwargeych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151 poz.1256),

- rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2Znaja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistza i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285),

- rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ Znaja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287),

- rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2Znaja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.G8r
poz. 288),

- rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2Znaja 1996 r. w sprawie
uprawnié rzeczoznawcOw do spraw bezpietzteva i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje ¢ sipomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Ong Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz. U. Nr 62 poz. 290),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié #rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 zZpom.),

- rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéz 20001 r. w sprawie bezpieéstva

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iifnyozidzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 11&p1263),

- rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. wespie rodzajow uragdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn{Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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NAZWA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT
,BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU | REKREACJI W
MIEJSCOWO SCI STAWKI, GM. ALEKSANDROW KUJAWSKI”
(kategoria obiektu budowlanego: V)

ADRES INWESTYCJI: ul. Sportowa , 87-700 Stawki
NUMER DZIALKI: 0z. nr ewid. 240/2 w m. Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

INWESTOR: Gmina Aleksandrow Kujawski
ADRES INWESTORA: ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksairéw Kujawski

JEDNISTKA PROJEKTOWA
Biuro Obstugi Inwestycji, Wola Bachorna 21, 87-70%iniarzewo

Zespot projektowy:

Projektant/ Nzlalr;\;\?islko Uprawnienia Specjalrio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Janusz 967/75/Bg ARCHITEKTURA
Bednarski
Projektant Kamil WKP/0083/POOK/15 ZAGOSPODAROWANIE
Serkowski KONSTRUKCJA
Projektant Piotr WKP/0261/PWOE/15 ELEKTRYCZNA
Sokotowski
DATA: SIERPIEN 2023 r.
EGZEMPLARZ:
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
l. DOKUMENTY ZAt. ACZONE DO PROJEKTU — STR . 26-33

1. Oswiadczenie projektanta o spadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowizujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkichcgpl@asci uprawnié
budowlanych w odpowiedniej specjaficg paswiadczona za zgodidz oryginatem
przez sporadzapcego projekt,

3. Kopia zawiadczenia o przynakmosci projektantow wszystkich specjakuod do
wiasciwej izby samorzdu zawodowego

1 CZESC OPISOWA — STR. 34-55

Podstawa opracowania,

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposoOhzytkowania oraz programzytkowy obiektu,

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna ktiie

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Opis zapewnienia niegtinych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charat@ige wptyw obiektu

budowlanego n&rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowiddui obiekty

sasiednie

9. Informacja o zasadniczych elementach wypes& budowlano-instalacyjnego
zapewniggcych wytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaeren

10. Dane dotycgce warunkow ochrony przeciwparowej

11.Wykaz uradzen

12.Wykaz nawierzchni

13. Oswietlenie i monitoring

14.0ddziatywanie na dziatkigsiednie.

15.Uwagi

NoakwnNpE

o

lIl. CZ ESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 — Rzut projektowanej strefy sportowej
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Wola Bachorna, 28 sierpnia 2023 r.

Obiekt budowlany: Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowsti Stawki,
na dz. nr 240/2 , gm. Aleksandrow Kujawski”

Budowa Inwestor:

Gmina Aleksandrow Kujawski, ul. J. Stowackiego 8, 8-700 Aleksandrow Kujawski
Adres inwestycji:

m. Stawki, dz. 240/2, obgb Stawki gm. Aleksandréw Kujawski,

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dotycy: Budowa miejsca
wypoczynku i rekreacji w miejscowdci Stawki, na dz. nr 240/2 , gm. Aleksandréw
Kujawski zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podstawa prawna: Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawa Br&udowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. nr 2023 poz. 682 z pd. zm.)

Projektant/ Imie i . . .
J Nan\?iSkO Uprawnienia Specjalrio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Janusz 967/75/8g ARCHITEKTURA
Bednarski
Projektant Kamil WKP/0083/POOK/15 ZAGOSPODAROWANIE
Serkowski KONSTRUKCJA
Projektant Piotr WKP/0261/PWOE/15 ELEKTRYCZNA
Sokotowski
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1. Podstawa opracowania

1) Zlecenie inwestora,

2) Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 znpa@am.).

3) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzaniz. U. z 2021 r. poz. 741 ze
zm.)

4) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadeudynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1225 z pi. zm.)

5) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w spevgrzedsiwziec
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.).

6) Pomiary i wizja lokalna,

7)  Aktualne normy i przepisy.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt: Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku naafte 240/2 w miejscowai
Stawki, gmina Aleksandréw Kujawski.

Projektowane miejsce rekreacji i wypoczynku podmel pod wzgidem
funkcjonalnym na strefy:

* plac zabaw

* skatepark
Nowoprojektowany obiekt powstanie na dzialce obecmezagospodarowane;.
Kategoria obiektu: V

3. Zamierzony sposob aytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Celem ogdélnym projektowanego obiektu jest popraakosci zycia mieszkacéw oraz
wzrost aktywnéci spotecznej i obywatelskiej poprzez dgstlo nowoczesnej infrastruktury
na cele sportu, rekreacji i integracji lokalnej igoandgci. Realizacja planowanej inwestycji
nie stanowi zaspokojenia interesu prywatnego- indyalnego, lecz nakierowana jest na
urzeczywistnienie interesu publicznego, istotnego zbiorowdaci na poziomie lokalnym (
gminnym).

4. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obidtu

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji zostata zpgitowana w taki sposob, aby nie
ingerowata w otaczage srodowisko, a zarazem nayzywata swoj forma do otoczenia.
Projektowany obiektdulzie prosty co do formy architektonicznej.

Teren opracowania patony jest przy drodze gminnej w m. Stawki tj. uli§portowej .
Od strony poéinocnej gsiaduje z dziatk zabudowana obiektami sportowymi oraz
oswiatowymi. Pozostat czesci opracowywanego terenu stanowi niezagospodarowteéa
przemystowa. Omawiany teren mimo dogodnej lokajizadoskpnasci komunikacyjnej jest
obecnie w znacznym stopniu zaniedbany i zdegradgwalieys projektu byto
zrewitalizowanie zdegradowanego terenu oOraz SE&vO€z miejsca przyjaznego zaréwno
srodowisku wiejskiemu jak i jego  mieszi@m. Przygtym zatozeniem projektu
architektoniczno-urbanistycznego bylo  stworzenierefgt sportowo- rekreacyjno-
wypoczynkowej. Zaprojektowany zostat plac zabavgtepark oraz strefa wypoczynkowa
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z altany. Przewidziano tate uktad komunikacyjny z miejscami postojowymi zap&jacy
dostp do projektowanych obiektowswietlenie terenu wraz z monitoringiem oraz ziele

6.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia dziatki 240/27782 nf,

Powierzchnia trawiastal-200 nf

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej placu zab®65-nt
Powierzchnia utwardzenia betonem szlifowanym padeparkiem 525 nf
Powierzchni terenu pod pumptrack29 nf

Powierzchnia eigéw komunikacyjnych z kostkit011 nf
Powierzchnia catkowita inwestycji3180 nf

llos¢ projektowanych zabawek na placu zaba8szt.

llo$¢ projektowanych urgdzen skateparku 4 szt.

Dlugas¢ toru pumptrack 60 m. b.

Dlugaos¢ nowego ogrodzenia390 m.b.

llo$¢ projektowanych tawek 48 szt.

llos¢ projektowanychmietnikow —8 szt.

llos¢ projektowanych tablic informacyjnych2-szt.

llo$¢ projektowanych latarnt 7 szt.

llo$¢ projektowanych kamer? szt.

Informacja o sposobie posadowienia.

Projektowany obiekt naky do | kategorii geotechnicznej.

Stwierdzonoze w opiniowanym podtas panuj proste warunki gruntowe. Woda gruntowa
wystepuje ponkej poziomu posadowienia.

7. Zakres robot

a) Skatepark:
Zdjecie humusu i wywiezienie w miejsce wskazane proeestora
Wyréwnanie i korytowanie powierzchni niezinej do wykonania dalszych prac

budowlanych, wywdz i utylizacja odpaddw oraz ziemi;

Walcowanie bdz zastosowanie innego zabiegu celem zidentyfikowavsaelkich

stabych Bdz mickkich miejsc, ktore powinny zostawykopane oraz zagiione
odpowiednio zagszczonym, twardym, niezniszczalnym wypetnieniem. Naktérych
podtazach, konieczne nie by wytacznie zagszczanie;

Podbudowa pod nawier. skatepraku — 10 cm piaskdi eém kruszywa tam.;
Wykonanie nawierzchni z betonu szlifowanego — 12 cm

Montaz pitkochwytow

Piekgnacja zieleni pod pumptrack

Dostarczenie i montavyposaenia terenu;

Wykonanie prac zwgzanych z uporglkowaniem terenu;

Oswietlenie wraz z monitoringiem wedtug osobnego gkij.

b) Plac zabaw:
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- Przygotowanie fundamentéw pod mantazadzen

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowe;j

o] zdjecie humusu i wywiezienie w miejsce wskazane praezstora
o] usungcie pozostatéci starych fundamentow
o]

wyrownanie i korytowanie powierzchni niezinej do wykonania dalszych prac
budowlanych, wywdz i utylizacja odpadow oraz ziemi;

o] walcowanie bdz zastosowanie innego zabiegu celem zidentyfikoweusizelkich
stabych ldz mi¢kkich miejsc, ktore powinny zostavykopane oraz zagiione odpowiednio
o] zag:szczonym, twardym, niezniszczalnym wypetnieniemnidktorych podteach,

o] konieczne mge by¢ wytgcznie zagszczanie;

o] podbudowa pod nawierzcleni

o] dostarczenie i uteenie nawierzchni z warstwstabilizupca ET grubgci 35mm,

nastpnie warstw z granulatu SBR gruoi 8mm, nasfpnie warstw granulatu EPDM -
grubaci 8mm wraz z wykonaniem oliniowania;

- Roboty brukarskie,

- Dostarczenie oraz moritavybranych urzdzen,

-  Zagospodarowanie terenu wraz z gremichitektug i nasadzeniami,

- Wykonanie nasadae

- Piekgnacja zieleni

- Wykonanie prac zvgzanych z uporgdkowaniem terenu;

7. Opis zapewnienia niezbdnych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawndw przypadku obiektu uzytecznosci publiczng i
mieszkaniowego budownictwa wiel orodzinnego)

Z obiektu lgda mogty korzysta osoby niepetnosprawne.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktergujace wptyw obiektu
budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi i
obiekty sasiednie

Projektowana inwestycja nie pogorszy warunké@ytkowania nieruchomiei, na ktorej
bedzie zlokalizowana, a jejzytkowanie nie spowoduje ugliwosci dla terendw gsiednich.

9. Informacja o zasadniczych elementach wypogania budowlano-
instalacyjnego zapewniagcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Obiekt kedzie wyposaony w instalacje:

- elektryczn,

- wodochgows,

- kanalizacyjn

10.Dane dotyczce warunkéw ochrony przeciwpaarowej

W projektowanym obiekcie substancje palne nie yygh. Na boiskach mee przebywa
jednoczénie 20 os6b gragych, maksymalnie do 50 os6b. Ewakuacja z boiskazea brara i furtke.
Wyijscia ewakuacyjne dula odpowiednio oznakowane. Zagemie wybuchem- nie wygbuje.

Zaopatrzenie w wagd do zewn. gaszenia paru z zewn. gminnej sieci wodagowej. Hydrant
zewretrzny do gaszenia paru z sieci wodoggowej zlokalizowany w odleghkoi 50m od
projektowanego obiektu. Dojazd y@yowy z drogi publicznej gminnej. Drogazamowa - bezpgredni
dostp do obiektéw. Projektowana inwestycja zgodnie zpgRoMinistra spraw wewgtrznych i
Administracji z dnia 17 wrzmia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagosmyenia dziatki
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lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanegmjektu technicznego oraz projektu adzenia
przeciwpagarowego pod wzghem zgodnéci z wymaganiami ochrony przeciwjarowej w
odniesieniu do istnienia lasu na dziatgsiedniej (odlegté¢ najblizszego elementu matej architektury
do konturu lasu wynosi 20m) — nie wymaga uzgodaienpowyszym zakresie.

11.ochrony przeciwpazarowej w odniesieniu do istnienia lasu na dzialceasiedniej (
odlegtas¢ najblizszego elementu matej architektury do konturu lasu wnosi 20m) —
nie wymaga uzgodnienia w powiszym zakresieWykaz uradzen

Zaprezentowane nazwy i wygl urzdzen map charakter pogddowy. Mazna zastosowa
urzadzenia zaproponowane w projekcie lub rownanea

a) Skatepark:

1. Pumptrack
- Wymiary gtéwne: 12,2x22,5 m;
—  Wymiary strefy bezpiecznej: 16,2x25,5 m;
— Dilugos¢ toru: 60 m;
- Wysoka¢ modutdw zakgtdéw minimum 95 cm,
- Wysoka¢ modutéw garbow minimum 49 cm,

— Szerokad¢ warstwy jezdnej minimum 1 m

2. Bankx 4
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[ Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzgdzenia wykonana z trzech elementdw tj.Bank 800 + dostawka 980 + dostawka 1500. Elementy te wykonane z betonu klasy C 25/30
oraz elementow stalowych. Wszystkie elementy stalowe w urzadzeniu ocynkowane sg metoda ogniowa.
-Urzadzenie dostepne jest tez w wersjach o wysckosci: 350mm (151235), 600mm (151260), 700mm (151270) oraz 980mm (151298)
- Bank 1500 moze by¢c montowany jako samodzielny, lub moze by¢ czescig wiekszego zestawu
W przypadku gdy Bank 1500 jest czescia wigkszego zestawu, elementy zestawu Iaczy sie za pomoca blach tacznikowych ocynkowanych
o grubosci 5mm i $rub z tbem stozkowym
- Zakazuje sig faczenia dwoch Bank 1500 w "zjazd-najazd" zw.spine
- Wszystkie elementy betonowe zabezpieczane s3 przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi
i malowane farbami PILBET
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3. Quarter Pipe

2450

N
2400

3055

 Charakterystyka urzadzenia

- W skiad zestawu wchodza: 2x Box 1250 + 2x Coping Ramp 1250,

- Bariera wykanana z rury 48,3x2,9mm oraz blachy grubosci 3mm,

= Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy C25/30, oraz elementdw stalowych ocynkowanych,

= Urzadzenie wystepuje w wersji o wysokosci 700mm (142470), 980mm (142498), 1250mm (142412) oraz 1500mm (142415)
- Wszyslkie elementy metalowe w urzadzeniu zabezpieczone s anlykorozyjnie,

- Elementy betonowe impregnowane sa preparatami i malowane farbami marki PILBET.
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4.0Ollie-box
-
- o - -
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| Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy C25/30 oraz z elementow stalowych ocynkowanych,

- Urzadzenie sklada sie z Wall-box ( 181220 ) oraz z nadstawki,

- Wszystkie elementy metalowe w urzadzeniu ocynkowane sq metoda ogniowa,

- Ollie-Box 3-czesciowy montowany jest jako samodzielne urzadzenie lub jako czes¢ wigkszego zestawu,
- Elementy betonowe sa impregnowane i malowane preparatami i farbami PILBET.
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5.Funbox
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- W skiad zestawu wchodza; 6x Box 980 + Box 700 + 6x Bank 980 + 3x Bank 700 + 2x Comer 700 +
+ 2x Grind box prosty + 2x Grind box 980 skos + Rail
- Konstrukdja urzadzenia wykonana z betonu klasy B30, oraz elementow stalowych ocynkowanych metoda ogniowg
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b) Plac zabaw + mata architektt

1. Trampolina ziemna 1szt.

Dane urzadzenia

Diugosc 150 cm
Szerokosc 150 cm
Grupa wiekowa 4-15 lat
llos¢ dzieci 1 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 19,6 m2
Wysokosc swobodnego upadku 90 cm

Zgodnosc¢ z normg PN-EN

1176-1:2017-12

Dostepnos¢ czesci zamiennych

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja wykonana z ocynkowane]j ogniowo stali, montowana pod powierzchnia
gruntu,

Krawedzie oblozone gumowym obrzezem - barwionym powierzchniowo SBR,
przyklejanym do ramy konstrukcji,

Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli, nawleczonych na line ze stali
nierdzewnej,

Mocowanie wewnagtrz konstrukcji na wytrzymatych ocynkowanych sprezynach,

2. Sciezka z drewnianych pi&kow
—  Wymiary: srednica okoto 3 cm, wysoké¢ 20-50 cm;
— llos¢: okoto 40 szt.

TAK
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* Gorka z tunelem

Projektuje s} usypanie dwéch gorek z tunelem — w miejscu wskapama planie
sytuacyjnym. Wewstrz gorki naley umiescic¢ rure PP @1000 bez kielicha SN 10 o diggo
4,5 m. Po przeciwlegtej stronie zgzalni planuje si zamocowa drewniane szczebelki.
Parametry geometryczne gorki

-wysoka¢ catkowita — 1,45m.m.p.t.;

-§rednica konstrukcji — 5 m

-nachylenie gorki - 45
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*Zjezdzalnia — 2 szt.

Specyfikacja materiatowa

& Konstrukcja z najwyzsze] klasy klejonego, impregnowanego | podwajnie
malowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sekow,
zabezpieczonego od gory zaslepkami z polipropylenu,

@ Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo
kotwach, ktére zabezpieczaja drewno przed bezposrednim kontaktem z podiozem,
a tym samym zapobiegaja gniciu | przediuzaja zywotnos¢ konstrukeji,

# Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej skiejki lub
plyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

@ Oslony wykonane z ptyty HOPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

e Slizgi wykonane ze stali nierdzewne| z burtami z plyty HDPE lub HPL, odpornej na
dziatenie warunkow atmosferycznych,

# Drazki ze stali nierdzewnej,

® Sruby ze stali nierdzewng] i/lub éruby zakryte plastikowymi kapslami,
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Dane urzadzenia

Dlugosc 285 cm
Szerokosc 84 cm
Wysokosc catkowita 231 cm
Grupa wiekowa 3-14 lat
llosc dzieci 3 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 19.5 m2
Wysokesc swobodnego upadku <60 cm
Wysokosc podestdw 35 cm

Zgodnosc z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Masa najciezsze] czesci 40 kg
Wymiar najwieksze] czesci 262x52x15 cm
Dostepnosc czesci zamiennych TAK
Czas montazu 3h
4. Gorka z ling i $ciankg wspinaczkowg ( 2 szt.)

Projektuje s} usypanie dwoch gérek wypasaych wscianke wspinaczkow, ling
wspinaczkow o szczebelki drewniane.

Parametry geometryczne gorki

- wysoka¢ catkowita — 1,5m.m.p.t.;
- srednica konstrukcji — 3 m
- nachylenie gorki - 55

300——
7,
7,

*WOO'-—*WO WOO—

*Scianka wspinaczkowa
Sg dwie maliwosci wykonaniascianki wspinaczkoweyj:
1) Gotowa tablica wspinaczkowa ( 2 szt.):
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Specyfikacja materiatowa

» Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego, impregnowanega i podwdjnie
malowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sekéw,
zabezpieczonego od gory zaslepkami z polipropylenu,

s Podstawa konstrukcji drewniane| oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo

o

kotwach, ktore zabezpieczaja drewno przed bezpos 1 kol 1z pod 1

a tym samym zapobiegaja gniciu i przediuzaja zywotnosc konstrukeji,

Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodporne] sklejki

lub plyty HPL, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych,

Kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow

atmaosferycznych,

s Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, faczone trwalymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

» Sruby ze stali nierdzewnej i/lub Sruby zakryte plastikowymi kapslami,

2) Uchwyty wspinaczkowe mocowane beggalnio do gorki - 30 szt.

Dane urzadzenia

Diugosé 133cm
Szerokosc 180 cm
Wysokosc catkowita 40 cm

Grupa wiekowa 3.14 lat
llosé dzieci 4 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 18.9 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm
Zgodnosc z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najclezsze| czescl 209 kg
Wymiar najwiekszej czesci 180x71x4 cm
Dostepnosc czescl zamiennych TAK

Czas montazu 2h
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*Szczebelki — 20 szt.
Drewniane szczebelki érednicy 10cm i ditugéci 50cm mocowane bezfrednio do gorki.
Szczebelki projektuje sina wszystkich czterech gérkach.

*Lina wspinaczkowa 2 szt.

Lina wspinaczkowa dla dzieci o diug okoto
2m. Mocowana bezgoednio do gorki.
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5. Piramida linowa — 1 szt.

,ﬁmm n\\\

Specyfikacja materiatowa

» Konstrukcla stalowa cynkowana proszkowo | malowana proszkowo lub cynkowana
agniawa,

# Liny stalowe w oplocie palipropylenowym, lgczone trwalymi glementami 2
tworzywa sztucznego, stall nlerdzewne] lub aluminium,

» Sruby ze stall nlerdzewne] lub Sruby zakryte plastikowym| kapslarmi,

Dane urzadzenia

Diugosc 700 cm
Szerokosc 700 cm
Wysokosc calkowita 450 cm
Grupa wiekowa 3-141lat
lladé dzieci 44 dzjec|
Strefa bezpieczefistwa 78,5 m2
Wysokosc swobodnego upadku 100 cm

Zgodnosc z norma PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najciezsze| czescl 37kg

Wymiar najwieksze] czesci 530x10x10 cm
Dostepnosc czesci zamiennych TAK

Czas montazu 45h
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6. Hustawka bocianie gniazdo — 1 szt.

Dane urzadzenia

Dlugosd 100 cm
Szeroknsc 290 cm
Wysokodc calkowita 170 cm
Specyfikacja materiatowa Grupa wiekowa 3-121a
& Konstrukcja o profilu 100 x 100 mm ze stali nierdzewne], stall cynkowane] ogniowo HOSE giec i
i malowanej proszkowo lub cynkowane] proszkowo | malowanej proszkowo, Strefa bezpieczefistwa 15,5 m2
s Elementy kolorowe wykonane z plyty HDPE, odpornej na dzialanie warunkow
105 cm

atmosferycznych, Wysokosc swobodnego upadku

& Atectowans, bezplecrne siedziska,
# tafcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemoziiwiajace zakleszcrenia

Zgodnedé z norma PN-EN

1176-1:2017-12

palcow, Masa najciersre) credol

» FJawiesia ze stall nlerdzewne|,
s Srubyfwkrety zakryte plastikowymi kapstami iflub sruby ze stall nierdzewnej,

e Bezpieczne zaslepki na gérze drazka. wykonane z phyty HDPE, odpornej na Dostepnodd czedci zamiennych

driafanie warunkow atmosferycznych,

27 kg

Wymiar najwigksze] czesc 246x10x10 cm
TAK

Czas montazu 1h

7. Tablica informacyjna — 2 szt.
Drewniane tablice informacyjne z pdyIPS.

3‘?"““.}:::.Plhnln papierosw,
akazy wprowadzania psow.
Zakazuje sig za¢miecania ok
W Zakazuje sie wprowadzania | jazdy na rowerach.
. Za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki
odpowiadajg rodzice bad# opiekunowle.
8, Za szkody wyrzadzone przez dzieci odpowiadajy
rodzice lub opiekunowie.

TR TR
bl
NTERTRARSEESC
320 e 504
el 52031 o

str. 42



Budowamiejsca wypoczynku i rekrea na dz. nr 240/2 w miejscodei Stawki,Gm. Aleksandrow Kujaws

8. tawka — 18 szt.
Najwazniejsze informacje:

- Catkowita dtugéc tawki: 167 cn

- Dluga¢ siedziska: 150 cr

-Wysokas¢ catkowita tawki: 83 cr

- Wysokdai¢ siedziska: 43 ¢

-Wymiar konstrukcji bocznej: 72x72 «

- Szerokac¢ listwy: 8 cm, Grubé& listwy: 2,6 cn
- Profil fawki: 8 cm x 4 cm

Materiat: Wysokiej jakosci naturalne drewno olchowe o gestosci 510-600kg/m3, profesjonalna stal
wysokoweglowa zabezpieczona silikonowa powtoka antykorozyjng i termoodporna.

- Drewno zabezpieczone profesjonalnym impregnatem oobnnym o klasyfikacji R10, XN.
Kolory drewna: Dab, kasztan, mahon, orzech, palisander, sosna, tik, wenge.

Kolory konstrukcji stalowej : Czarny, srebrny, sza

9. Kosz na§mieci — 8 szt

MONTAZ: Produkt jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie katkami rozporowymi do powierzchni twardych lub
wolnostojgcy.
tawka w elementach do samodzielnego montazu.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Wysokosc catkowita - 63 cm
Pojemnosc- 401

Wysokos¢ pojemnika - 49 cm
Szerokosc wkiadu - 26 cm
Popielnica we wktadzie - Tak
Elementy drewniane - Swierk

DOSTEPNA KOLORYSTYKA DREWNA:

Tek Mahori Palisander

Wazine!

Warunki realizacji zamowienia i dostawy produktu:

Ztozenie przez klienta zamowienia poprzez dedanie produktu do koszyka
nie jest rownoznaczne z kupnem produktu. Sprzedawca traktuje to jako
zamowienie wstepne. Dopiero po obliczeniu kosztéw dostawy i przyjeciu
ich przez zamawiajgcego, sprzedawca przystepuje do realizacji zaméwienia.=

str. 43



Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 24@/miejscowdci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

10.Lampa — 7 szt.

1180
N

2627

180

Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty
Sposoéb montazu

Przytacze

Typ zrodta swiatla

Sterowanie Swiatlem

Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka [cm]
Wymiary oprawy [cm]

Dane techniczne

4 Moduty LED

Zasilacz

Moc Zrodia swiatta

Moc oprawy

Strumien Zrodta swiatta
Strumien swietlny oprawy
Efektywnosé Zrodia swiatta
Efektywnosc oprawy
Barwa LED
Chromatycznos¢ LED

CRI

L70B50

Wspéiczynnik mocy oprawy
Ta znamionowa otoczenia

Ta maksymalna otoczenia

Oprawa stupowa.
Swiatto jednostronne: ukierunkowane w dot.

Oprawa o wspotczesnym wzornictwie.
Do oswietlenia ogrodéw, terendw prywatnych i innych zastosowan
architektonicznych.

Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Klosz- poliweglan
przezroczysty ze strukturg, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.

Zgodnie z dotaczong instrukejg montazu.
Pozostate akcesoria nalezy dokupic¢ oddzielnie.

Zaciski podtaczeniowe: max 3x4mm?, mozliwose podtgczenia oprawy w petle
max 3x2,5mm?2, Przewdd w oponie ckragtej o srednicy max @12,5 mm.

Modut LED, zasilacz elektroniczny
Wymienne (tylko LED) Zrodto swiatta przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzet sterujgcy za pomoca profesjonalnego serwisu.

Oprawa sciemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
21,3kg / 23,7kg

232x44x38

118x24%263

Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (¢ Karta Produktu)
TCI Mini MD 12,56W 250mA code 127036 Triac (& Karta Produktu)
21,2W

25W

4168/m

2476,1Im

196,6lIm/W

9g9lm/W

4000K

SDCM3

80

>102 000h

PF 0,95

+25°C

+40°C

AR, ~
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11.Chodnik

Cegta b

llosé wwarstwie palety

elementy 20x10 - 54 szt

llo$é na palecie

10 warstwy

12.0Ogrodzenie terenu — 30 m.k.
- panel ogrodzeniowy 3

Wydajnosc z palety

10,80 m?

Waga palety

1460 kg

ERSNENEE
S L L
7 7l
.---"""—_-‘L--——H-—.-'—- .—.—--.“_—H—-.
-_‘_"-—__-‘P____',_..-—'»-‘-—-.---—
Parametry techniczne
. . ‘ . Wymiary . Szerokasé
WysoKOSc Wysokaosé Liczba obejm Srednica oczka llosé | przesta
Ogrodzenia [mm]| stupka [mm] drutu [mm] [mm] przettoczen [mm]
1530 2200 3 kpl 4 lub 5 50x200 3 2500
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- podmurowka betonowa

Parametry techniczne

Dtugos¢ [cm] Wysokosé [cm] Grubosé [cm] Waga [kg] Wzor
246 lub 250 cm 20 cm 5cm 31 kg Gtadka
- brama panelowa dwuskrzydtowa 3D
Parametry techniczne
Wysokosé [cm] Swiatto [cm] Drut [mm] Typ [kg] Wymiary oczka[mm]
153 600 5cm 3D 50x200
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- Furtka panelowa 3D.

Wypetnienie:
- panel ogrodzeniowy3D
- grubg¢ drutu -6 mm /5 mm /6 mm
- rozmiar oczka 5 cm x 20 cm
- bez przettocze

Ramka furtki - profil stalowy4 cm x 4 cm
Stupki furtki - profil stalowy8 cm x 8 cm
Wymiary:

- szeroké¢ - 1,00 m

- wysoka¢ - 1,50

13. Nasadzenia — Klon Kulisty — 12 szt.
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14. Altana drewniana

Z uwagi na skal zréznicowania projektowanych obiektéw zdecydowano orjajprostszym,
kameralnym charakterze altar§iciany altany maj stanowé ramy dla otaczagych widokow
i kierunkowa& uwag widza na zewstrz. Altare pozostawiono otwagt aby zapewrdi

komunikacg wizualmg z punktami wypoczynkowymi

Altana zbudowana jest na planie czwatak Konstrukcja opiera gina stupach o przekroju
kwadratowym. Fundament altany natewykona pod kadym ze stupéw w postaci stop o
przekroju kwadratowym 70 x 70 cm o wyseékn1,16 m. W trakcie betonowania naje
osadzt w fundamencie kotwy z blachy stalowej gr. 8 mm stnycznie wzgidem osi stopy.
Fundamenty wykortaz betonu C20/25 z wykorzystaniem zbrojenia . Kaistja altany
drewniana wykonana z drewna klasy C24 zabezpiegooneprzeciwogniowo

i przeciwgrzybicznie. Stupy gtéwne 16 x 16 cm. Dabhuspadowy o nachyleniu potaci 30
stopni. Konstrukcja dachu z krokwi o przekroju 7xTB. Poszycie dachu gontem
bitumicznym lub blacho dachowk

12.Wykaz nawierzchni
12.1. Nawierzchnia z kostki brukowej

Charakterystyka nawierzchni
Materiaty na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskowg pod nawierzchmi
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiackawymaganiom dla gatunku 2
lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm, mieszankdrobry granulowan (0,075-4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadary wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypk cementowo-piaskogypod nawierzchmgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniagcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], eetu powszechnegaytku
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spetniajcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiarogdpowiadajcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypcekuag]
— piasek naturalny spetniggy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
— zaprawg cementowo-piaskoyvl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na budewpowinno odbywé si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnctlagodne z BN-88/6731-08 [6].

. Kraw ezniki, obrzeza i scieki

J&li dokumentacja projektowa, nie usiahaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mana stosowé&

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonureyipasowanego
posiadajcego aprobattechnicza,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spiltyah wymagania wg 2.3 a
i 2.3Db,

b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetni@ych wymagania wg OST
D-08.01.0%08.01.02 ,Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”
[18] i D-08.05.00 Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajéw, odmian ikeigli. Nalezy uktadd je z
zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3.

. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaojjgktowej, powinny
odpowiadé wymaganiom wisciwej SST .

. Przekroj konstrukcji utwardzenia:

kostka betonowa szara/kolorowa — 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

podbudowa zasadnicza z 1da kamiennego 16/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie z zaklinowaniem — 15 cm

warstwa separacyjno-filtracyjna z pospotki 0/63mhdem

Catkowita grubé¢ konstrukcji 0,36 m.
Spadek poprzeczny - 1%.
Kraweznik betonowy 15 x 30 x 30 zostanie &bmy na rowno z kostk
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12.2. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna — plac zabaw

Nawierzchnia pod hiiawkami i nowym zestawem zabawowym — zgodnie ziriggm nr. 1.
Nawierzchnia placu zabaw dla dzieci zostanie gg@avykonana z bezspoinowej
syntetycznej nawierzchni na bazie granulatu gumawédgju poliuretanowego. Jest to
nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amorty@wykonana jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast ganatwa aytkowa to mieszanka kleju
poliuretanowego i granulatu EPDM.

Gruba¢ poszczegolnych warstw nawierzchni must bgpowiednia do wspotczynnika HIC
danego urgdzenia - zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:20@9kt0rej zostan
zamontowane elementy ydzen zabawowych.

Gruba¢ nawierzchni bezpiecznej dla wysdkoswobodnego upadku do 2,5 m. wynosi 10
cm. Nawierzchnia zostanie otoczona kgamikiem betonowym o wymiarach 6x20 cm oraz
od strony piaskowej powierzchni placu zabaw — ktankkiem gumowym o wym. 5x25 cm.
Godrna czs¢ nawierzchni wykonana zostanie w kolorach zgodnytysankiem nr 1.
Projektuje s} 2% spadek nawierzchni bezpiecznej w kierunku taserielonych
umazliwiajacy sptyw wody powierzchniowe;.

12.3. Nawierzchnia z betonu szlifowanego

Warstwa wykdczeniowa z polerowanej szlifowanej posadzki betagjatadanej w wersji
»,mokre na mokre” na posadzce betonowej. Posadalkona z betonu posadzkowego,
niskoskurczowego o klasie min. C20/25,. Watstwkonczeniow uktada& na posadzce,
ktéra osigneta odpowiedny twardag¢ (zgodnie z wytycznymi dostawcy i producenta sysiem
posadzki polerowanej). Warswykonczeniows wylewat na podtae i rownomiernie
rozprowadzéa do osijgniccia rownomiernej, gtadkiej struktury. Po stwardmiedo poziomu
okreslonego w wytycznych producenta warstnalery zatrze€, a nasgpnie naniéc¢

systemowy preparat piggnujacy zgodnie z wytycznymi producenta. Po wysehiu
pielegnatora powierzchaiprzykry¢ folig na okres dojrzewania posadzki do momentu
rozpoczcia szlifowania. Nalkgy wykona niwelacg i szlifowanie zewstrznej warstwy

betonu a do uzyskania jednorodnej, zwartej struktury, ag¢pase polerowanie padami
diamentowymi o gradacji od 120 do 600-800. Malprzewidzi€ impregnacjgrodkami
krzemianowo — litowymi. Polerowanie kocowe tarcz diamentovwy w celu uzyskania
jednolitego potysku Dylatacje wyko6a momencie gdy ostrze pity nie wyrywa kruszywa z
posadzki. Szczelin przeciwskurczowe (dylatacje) eyié elastyczn mag, dylatacyjr w
trakcie lub po pracach zgaanych z polerowanie nawierzchni.

13. Oswietlenie wraz z monitoringiem.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym ptaojekst stupy gwietleniowe parkowe
0 wysokdci 2,62 m. Na projektowanych stupach zabudowprawy dwietleniowe LED ze
zrodtemswiatta skierowanym w dot.

W projektowane stupy natg wciagna¢ przewdd YDY 3x2,5 mm ktéry zabezpieczy
zlagczem typu IZK. W kadym stupie zabudowa sterownik stupowy wspotpracigy z
istniegcym sterowaniemdwvietlenia oraz kamerzgodnie z instrukgjproducenta.

Stup montowa na fundamencie betonowym prefabrykowanym. Na slupeley umieci¢
tabliczki z numerem stupa i obwodu.

Instalacja CCTV
Instalacg monitoringu zaprojektowano w oparciu o kamery Hazopunkty dospowe. Dla
celow
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projektowych przyte materiaty i urazdzenia nalgy traktowa jako przyktadowe ze wzellu
na wyghd oraz parametry. Wszystkie kamery oraz punkty gbostnaley zabezpieczy
ochronnikami przegciowymi.

Zasilanie do kamer nalg prowadzé wewmgtrz konstrukcji stupow, zasilania 230VAC
zamontowa wewmngtrz stupa od strony wewirznej (niewidocznej). Lokalizagj kamer
systemu monitoringu wskazano na rysunku zagospo@amia terenu.

Kamery

Do monitoringu wybrano model kamery o rozdziekkzodK wyposaonej w obiektywy o
ogniskowej

3,6mm, co pozwala na uzyskanigik widzenia min.120°. Kamery przeznaczoa&lg pracy
w systemach CCTV IP zasilane w standardzie Power Bthernet. Szeroka dynamika (True
WDR) 120 dB gwarantuje znakomite odwzorowanie soewduych r&nicach jasngci.
Dwustrumieniowé¢ kodowania wraz z opgjwyboru profilu pracy pozwala na precyzyjne
dopasowanie transmisji wizji dadza sieciowego oraz wdzenia odbiergrego strumig
wideo.

Lokalizacg kamer przedstawiono na planie zagospodarowareauer

Minimalne najwaniejsze parametry kamer:

- przetwornik 1/2,8" 4 Megapixel CMOS

- wysoka jaké¢ obrazu: 4096x832(1~25/30fps)

- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264

- bitrate: H.265: 4Kbps~ 10Mbps / H.264: 8Kbps~ 1§id

- funkcje: WDR 120dBi, AWB, AGC, HLC, BLC, 2DNR

- mechaniczny filtr ICR

- obiektyw 3 x 3,6mm (# widzenia min.120°)

- max zasig reflektora Smart IR 30m

- zasilanie DC24V PoE+ (802.3at)(Class 4)

- stopied ochrony IK10, IP67

- Temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C

- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

- Protokoty sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RT&H,P, UDP, SMTP, FTP, DHCP,
DNS, DDNS,PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonj@02.1x Radius, Multicast,
ICMP, IGMP, SNMP

- Gniazdo karty pamci: Obstuga kart Micro SD do 128GB (alovy zapis lokalny)

- Dostp z telefonu komorkowego: Android iOS

- WEB Server: Wbudowany

- Maks. liczba aytkownikow on-line: 20

- ONVIF: 2.42

Kamee i urzagdzenia systemu CCTV nale zabezpieczyochronnikami przepciowymi.

Tory transmisiji
Do transmisji sygnatu wykorzystaneda dwa media:
- skretka zelowana,

- kabelswiattowodowy.
Do pohczenia pomiddzy swiattowodem a skitka nalezy uzy¢ media konwerterow.
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Skretka zelowana

Cechy wyraniajace sketki kategorii 5e:

- 15 letnia gwarancja,

- znacznik metrowy,

- zyty jednodrutowe miedzianesednicy® 0,50 mm (24 wg AWG),

- Przewdd przeznaczony jest do wykonywania insfial@owadzonych w ziemi oraz w
kanatach

kablowych.

Kabel swiattowodowy

Cechy wyraniajace:

- tuba centralna wypetniorelem,

- aramidowe witdkna wzmacnigje kabel,

- wtokna wscistej tubie,

- powtoka LSZH,

- mazliwo$¢ stosowania wewgtrz i na zewntrz.

Kable uniwersalne gskablamizelowymi do podczer poziomych o przeznaczeniu zaréwno
wewnmntrz

budynkowym, jak i na zewgtrz w kanalizacji wtornej. Kable uniwersalne winrbyc
uktadane

w kanalizacjach, peszlach lub rurach kablowych &ndj w miejscach gdzie nig saraone
na bezpérednie uszkodzenia mechaniczne. Transmigjattowodowa odbywa sie bedzie
widknem

jednomodym (SM) zaréwno na diugd fali 1310nm, jak i 1550nm.

Topologia okablowanigwiattowodowego dla instalacji CCTV - Topologia raltha:

- do kadego stupa na ktérym zainstalowane griay¢ kamery doprowadzinalery osobny
kabel

transmisyjny,

- W tej topologii bez wikszego znaczenia pozostaje konstrukcja samego kayissposob
zabezpieczenia w nim widkien. Ma on¢bydpowiednio odporny na zerwanie w przypadku
zacggania kabla do kanalizacji. Niezalee od liczby wysipujacych w danym punkcie
kamer, transmisja odbywa sie bedzie za pomoc maksymalnie dwoch widkien
swiattowodowych. Ze wzgdu na wymagan nadmiarowé¢ i ewentualy rozbudowg
systemu kamer natg uktada kable co najmniej 4-wiéknowe.

Znajdupce s¢ na stupie kamery IP pagizane § do switcha przemystowego za pomoc
zewrgtrznej

skretki komputerowej. Switch petni relmedia konwerterawiattowodowego oraz zasilacza
PoE dla kamer oraz acces pointéw (punktow ghmstrych wi-fi). Sam przetznik zasilany
jest przy pomocy zasilacza impulsowego, do ktorelgprowadzony zostanie przewod
zasilania AC 230 V. Switch paglizany jest do tordwiattowodowego za pomacdwadch
patchcordéw.

Do skrzynki doprowadzi nalezy 4-witdknowy kabel jednomodowy i wprowadzgo do
puszki swiattowodowej wykonujc zapas wewirz skrzynki na wypadek konieczsw
wyjecia puszki na zewgtrz. Dwa widkna kabla zespawaalery z pigtailami za pomec
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spawarkiswiattowodowej i zabezpiecZyostonami. Zicza pigtaili wpa¢ do adaptera LC
duplex. Puszkawiattowodowa stanowi zabezpieczenie goak swiattowodowych oraz
miejsce zapasu widkien kabla.

Zestawienie elementow:

- Szafka hermetyczna 250/310/145 mm

- Uchwyt do montau szafki na stupie

- Switch przemystowy PoE ULTIPOWER 124P

- Zasilacz impulsowy MDR-60-48

- Puszka abonencka ULTIMODE TB-02B

- Pigtail jednomodowy ULTIMODE PG-55S, 1xLC

- Adapter jednomodowy ULTIMODE A-555D 2xLC-2xLC

- Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-515S SC-LCszuki

- Przewod NETSET U/UTP PE 5e czarny,ctka zewrtrzna

- Kabelswiattowodowy uniwersalny ULTIMODE UNI-4SM-A

Znajdupce s¢ na stupie kamery IP pagizane s do switcha przemystowego za porgoc
zewretrznej

skretki komputerowej. Switch petni relmedia konwerterawiattowodowego oraz zasilacza
PoE dla kamer oraz acces pointéw (punktow ghmstrych wi-fi). Sam przetznik zasilany
jest przy pomocy zasilaczavimpulsowego , do ktorelgprowadzony zostanie przewoéd
zasilania AC 230 V. Switch pagiizany jest do tordwiattowodowego za pomacdwéch
patchcorddw.

Do skrzynki doprowadzi nalezy 4-witéknowy kabel jednomodowy i wprowadzgo do
puszki

swiattowodowej wykonujc zapas wewgirz skrzynki na wypadek koniecziwm wyjecia
puszki na zewstrz.

Dwa widkna kabla zespawanalezy z pigtailami za pomac spawarkiswiattowodowej i
zabezpieczy

ostonami. Zdcza pigtaili wpete zostaty do adaptera LC duplex. Puszkaattowodowa
stanowi

zabezpieczenie pgizen swiattowodowych oraz miejsce zapasu wiokien kabEmykana na
kluczyk szafka winna hy zainstalowana na stupie za pomoc uchwytow. Przgwod
transmisyjne naley uktad& réwnolegle do tras przewodowwaetlenia zewrtrznego. Trasy
utozenia przewodow transmisji wskazano na rysunku zampgerowania terenu.
Mediakonwerter w punkcie nadzoru

Linie sygnatowe z obszaru dozorowanego halepigé do swiattowodowych cyfrowych
konwerterow

stuzacych do odbioru 1 kanatu wysokiej jakb niezalenego sygnatu wideo oraz transmisji
jednego

zwrotnego kanatu danych (RS422 / RS485) po jedny@kiie optycznym.
Transmisjaswiattowodowa odbywa si¢ bedzie widknem jednomodym (SM) zaréwno na
dtugasci fali

1310nm, jak i 1550nm.
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Wiasciwosci:

- Transmisja po jednym widknie optycznym

- 8 - bitowa kodowanie sygnatu wideo

- Duza wydajnd¢

- Transmisja w czasie rzeczywistym

- Zaskg typowo do 20km

- Obraz wideo zgodny ze standardami NTSC, PAL i AMC

- Nieograniczony optyczny zakres dynamiczny

- Prosta instalacja, obstuga i konserwacja

- Interfejs danych zgodny z RS485 | RS422

- Wskaniki LED sygnalizujce prae poszczegoélnych parametrow gaizenia
- Modut o wysokéci 3U do 12-slotowej obudowy w standardzie Rack 19"

Rejestrator

Podhczenie projektowanego systemu CCTV ppst do systemu nadzoru CCTV
zlokalizowanego w

budynku Domu Kultury w pomieszczeniu piwnicznymd&aymiennikowni. Zaprojektowan
instalacg CCTV oparto o aktualnie domirggly standard IP. Do zapisu materialu wideo
przewidziano rejestrator o parametrach techniczmyelyorszych ri

- Maksymalne pasmo strumieni wideo z kamer - 509ylb/

- Obstuga kamer do rozdzieléop do 5Mpix ( dla jednego obiektywu,

- Maksymalnie do 2 dyskow twardych SATA o pojerstialo 4 TB kady,

- Odtwarzanie 8 kanatow 720P, 6 kanatow 1080P,

- Obstuga z przegtlarek IE, Google Chrome, Opera, Safari,

- Jednoczesna obstuga WyHDMI, VGA,

- Mozliwos¢ ustawienia zapisu gitego ze specjalnymi parametrami zdarzeniowymi

- Rozdzielczé¢ HDMI/ VGA do 1920 x 1080 pikseli,

- Wyszukiwanie nagtaze zdarzé alarmowych,

- Monitorowanie stanu sieci LAN, kamer oraz dyskow.

14.0ddziatywanie na dziatki @siednie

Projektowana inwestycja nie §©@ praw do terenu, oraz nie powoduje naruszeniavra
wlasndci i uprawnigé 0sob trzecich, nie stanowi przeszkody w ¢oist do drogi publicznej
oraz nie przestanigwiatta stonecznego, nie pozbawia #wosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej ordamdkdéw Bczndci, nie wptywa rownie
negatywnie na projektowarzabudow dziatek gsiednich i ich dotychczasoweyikowanie.
Inwestycja nie powoduje ugiliwosci i zaklocé oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby, nie narusza warunkow wodnych ani geologichrigwestowanego terenu.
Projektowana inwestycja zgodnie z § 13. 1 rozpdeenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie nie powoduje
przestaniania innych obiektow zlokalizowanych naypegtych terenach zabudowanych oraz
niezabudowanych.
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Projektowana inwestycja zgodnie z 8 60 oraz § 4poomdzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie nie powoduje
zacieniania innych obiektéw zlokalizowanych na peglych terenach zabudowanych.
Skatepark z placem zabaw zostato zaprojektowandnzgaz obowdzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zapisami planu miejssgov Nie ogranicza ani nie powoduje
wykluczenia w zakresie lokalizacijsiedniej zabudowy oraz wdzexr budowlanych.

Zgodnie z Rozpomdzeniem Ministra. Infrastruktury z dnia 12 Kwietn2002 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie” obszar
oddziatywania projektowanego przegsziccia obejmuje dziaknr 151/2.

15.Uwagi
Autor dopuszcza nieistotne oglsienie od projektu zgodne z art 36a ust 5 Prawa
Budowlanego tj. nieznaczne przesioig boiska i innych elementow infrastruktury.
Wszystkie wymienione w projekcie materiaty i gnizenia musg posiadd odpowiednie
atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie naskegja. Wszelkie roboty budowlane i
instalacyjne wykona pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z P.N. Budowla
obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz ze szfukbudowlam. Dla inwestycji
realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamdaah publicznych dopuszczagsi
stosowanie innych - réwnagdnych pod wzgidem technicznym, technologicznym i
kosztowym - nt podane w projekcie oraz w specyfikacjach - mal@nabudowlanych /
instalacji / uradzen i wyposaenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody ingvasbtraz
autoréw bramowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytaniatydzice kryteriow
rownowanosci urzagdzen materiatbw wyposgenia powinny by przedstawione w formie
pisemnej przed zi@niem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotycz réwnowanosci w
trakcie prac budowlanych dopuszczatgiko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.
Przedmiar przedstawia zakresu nightych do wykonania prac (ze wskazaniem jednostek
przedmiarowych), co ma pomoéc wykonawcom w oszacaw@racochtonnéci, a przede
wszystkim kosztéw wykonania ¢iych w nim rob6t budowlanych. Przedmiar robot, a w
konsekwencji take kosztorys sposzizony na jego podstawie majedynie pomocnicze
znaczenie w ustaleniu @ zobowhpzania wykonawcy, bowiem ich gtdwnym celem jest
skalkulowanie ceny oferty, nie gaobrazowanie jej zakresu. Wobec paszego Oferent jest
zobowhzany przed wycenrobot dokoné ogledzin w terenie i wykonaniezlgzdne pomiary
w celu poprawnej kalkulaciji.

Opracowat:

mgr inz. Kamil Serkowski
WKP/0083/POOK/15

str. 55



Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 24@/miejscowéci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

l1l. CZ ESC RYSUNKOWA
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