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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski

Spis tresci projektu technicznego.
I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU - STR. 1-9

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem przez
sporzadzajacego projekt,

3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwe;j
izby samorzadu zawodowego

Il. CZESC OPISOWA — STR. 10-37

Podstawa opracowania i wykorzystane do opracowania materiaty
Przedmiot i zakres opracowania

Stan istniejacy dziatki

Projektowane zagospodarowania dziatki

Dane liczbowe.

Wykaz robot

Wykaz nawierzchni

Ogrodzenie

. Altana drewniana

10. Drenaz opaskowy

11. Uwagi

12. Wykaz urzadzen wraz ze specyfikacja techniczna

wWoNOOTR~WN P

I1l. PROJEKT OSWIETLENIA I MONITORINGU - STR. 38-50
IV. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 — Rzut stop fundamentowych altany

Rysunek nr 2 — Rzut przyziemia altany

Rysunek nr 3 — Przekroj A-A altany

Rysunek nr 4 — Rzut dachu altany

Rysunek nr 5 — Rzut konstrukcji dachu

Rysunek nr 6 - Elewacje

Rysunek nr 7 — Przekrdj przez nawierzchni¢ bezpieczng syntetyczna
Rysunek nr 8 — Przekroj przez nawierzchni¢ z kostki — place i drogi
Rysunek nr 9- Przekrdj przez nawierzchni¢ z kostki — chodniki
Rysunek nr 10- Schemat drenazu

Rysunek nr 11 — Detal — przekroj poprzeczny drenazu

Rysunek nr 12- Projekt rozmieszczenia oswietlenia i monitoringu.
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski

I. Dokumenty dolaczone do projektu

Wola Bachorna, 28 sierpnia 2023 .

Obiekt budowlany: ,.Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowosci Stawki,
na dz. nr 240/2 , gm. Aleksandrow Kujawski”

Budowa Inwestor:

Gmina Aleksandrow Kujawski, ul. J. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski
Adres inwestycji:

m. Stawki, dz. 240/2, obreb Stawki gm. Aleksandréw Kujawski,

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy: Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w
miejscowosci Stawki, na dz. nr 240/2 , gm. Aleksandrow Kujawski
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. nr 2023 poz. 682 z pd6zn. zm.)

Projektant/ Imie i I : s :
J NazW?SkO Uprawnienia Specjalnosé Podpis
Sprawdzajacy
Projektant Kamil WKP/0083/POOK/15 ZAGOSPODAROWANIE
Serkowski KONSTRUKCJA
Projektant Kamil KUP/0055/PO0S/13 SANITARNA
Serkowski
Projektant Piotr WKP/0261/PWOE/15 ELEKTRYCZNA
Sokotowski
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski

ﬁ& WIELKOPOLSKA

';;,.-‘ﬁ\ _ OKREGOWA

ltil .I.\.\\ ; 1ZBA ‘.
U= INZYNIEROW

=+l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-231/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 2 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poZn. zm.) oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 7e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inzynier
Kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funke)i technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

’4‘ L o e,
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski

® POLSKA
| I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6M5-AJ7-DRL *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOCWA
I Z B A
INZYNIEROW
=R BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALFIKACYINA

WA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0013/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawcdowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
2 pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w
sprawle samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poin. zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowiane z wynikiem pozylywnym,

Pan Kamil Serkowski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrewie Kujawskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0055/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczene

Od niniejsze| decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowe] Komisji Kwalifikacyjn /
)
d
DT 45 WLEELE

mgr in2. Jacek Kolodziej eaflersass

-/

< A

Otrzymuja;

1. Pan Kam# Serkowski
Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo

2. Okregowa Rada 1zby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanago

4 ala

/ .
( /‘
ot

& 58
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-302/14/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i2, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Piotr Sokolowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 marca 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?M—;L/L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandréw Kujawski

® POLSKA

\IZBA

N

> .
INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VUD-FES-DP7 *

Pan Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/15

adres zamieszkania ul. Kopernika 2/4, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski
I1. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania i wykorzystane do opracowania materialy

Podstawe opracowania stanowi:

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace budowy obiektu,

- Wizja lokalna,

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

Materiaty:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem 1 Uzytkownikiem w zakresie proponowanych rozwigzan
- Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowania i literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa strefy sportowej dla dzieci na terenie
dziatki nr 240/2 przy ul. Sportowej w m. Stawki. Opracowanie obejmuje budowg
Skateparku, Pumptracka oraz placu zabaw wraz z budowg ciagdéw pieszych i dojazdowych
utwardzonych z kostki brukowe;j.

3. Stan istniejacy

Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Stawki przy ulicy Sportowej na dziatce nr 240/2,
Do dziatki zapewniony jest istniejacy dojazd z drogi publicznej (dz. nr 134/1), bedacy jej
potudniowo-wschodnig ~ granica. Teren przedmiotowej dziatki jest obecnie
niezagospodarowany.

4, Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowane prace ograniczaja si¢ do budowy skateparku, pumptracka, placu zabaw,
altany oraz ciggow komunikacyjnych wraz z nowym ogrodzeniem , oswietleniem i
tablicami informacyjnymi. Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni pod wymienionymi
inwestycjami .

Zestawienie projektowanych obiektow:

a) Plac zabaw:

— Trampolina ziemna
— Sciezka z drewnianych pienkow
— Gorka z tunelem i zjezdzalnia
— Gorka z ling 1 $§ciankg wspinaczkowa
— Piramida linowa
— Hustawka bocianie gniazdo
— Zestaw zabawowy
— Sprezynowce
b) Skatepark:
— Pumptrack
— Quarter pipe
— Funbox
— Bank
— Ollie-box
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski

c) Pozostate:

Lawki

Ogrodzenie panelowe dziatki wrz z brama i furtkg
Latarnie

Tablice informacyjne

utwardzenie z kostki brukowej

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa
Nawierzchnia trawiasta

Nasadzenia — np. Klon Kulisty

5. Dane liczbowe

Powierzchnia dziatki 240/2 - 7782 mz,

Powierzchnia terenu pod inwestycje - 3833 m?

Powierzchnia trawiasta ternu przeznaczonego pod inwestycje - 1503 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej placu zabaw — 365 m?
Powierzchnia utwardzenia betonem szlifowanym pod skateparkiem - 525 m?
Powierzchni terenu pod pumptrack - 429 m?

Powierzchnia ciagéw komunikacyjnych z kostki - 1011 m?

Ilos¢ projektowanych zabawek na placu zabaw — 8 szt.

Ilos¢ projektowanych urzadzen skateparku — 4 szt.

Dhugo$¢ toru pumptrack — 60 m. b.

Dhugo$¢ nowego ogrodzenia — 390 m.b.

Ilos¢ projektowanych tawek — 14 szt.

Ilo$¢ projektowanych $mietnikow — 8 szt.

Ilos¢ projektowanych tablic informacyjnych — 2 szt.

Ilo$¢ projektowanych latarni — 7 szt.

Ilo$¢ projektowanych kamer- 7 szt.

6. Zakres roboét
a) Skatepark:

Zdjecie humusu 1 wywiezienie w miejsce wskazane przez inwestora
Wyréwnanie i korytowanie powierzchni niezbednej do wykonania dalszych
prac budowlanych, wywoz i utylizacja odpadow oraz ziemi;

Walcowanie badZ zastosowanie innego zabiegu celem zidentyfikowania
wszelkich stabych badz migkkich miejsc, ktdre powinny zosta¢ wykopane oraz
zastgpione  odpowiednio  zaggszczonym, twardym, niezniszczalnym
wypetnieniem. Na niektorych podtozach, konieczne moze by¢ wylacznie
zageszczanie;

Podbudowa pod nawier. skatepraku — 10 cm piasku + 10 cm kruszywa tam.;
Wykonanie nawierzchni z betonu szlifowanego — 12 cm

Montaz pitkochwytow

Pielegnacja zieleni pod pumptrack
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Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski

— Dostarczenie 1 montaz wyposazenia terenu,
— Woykonanie prac zwigzanych z uporzadkowaniem terenu;
— Os$wietlenie wraz z monitoringiem wedlug osobnego projektu.
b) Plac zabaw:
— Przygotowanie fundamentow pod montaz urzadzen
— Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej
o zdjecie humusu i wywiezienie w miejsce wskazane przez inwestora
o usunigcie pozostatosci starych fundamentow
o wyrownanie 1 korytowanie powierzchni niezbgdnej do wykonania
dalszych prac budowlanych, wywodz i utylizacja odpadow oraz ziemi;
o walcowanie badz zastosowanie innego zabiegu celem
zidentyfikowania wszelkich stabych badz migkkich miejsc, ktore
powinny zosta¢ wykopane oraz zastgpione odpowiednio
o zaggszczonym, twardym, niezniszczalnym wypeltnieniem. Na
niektdorych podtozach,
o konieczne moze by¢ wylacznie zaggszczanie;
o podbudowa pod nawierzchnig;
o dostarczenie i utozenie nawierzchni z warstwe stabilizujacg ET
grubosci 35mm, nastgpnie warstwe z granulatu SBR grubosci 8mm,
nastgpnie warstwe granulatu EPDM - grubosci 8mm wraz z
wykonaniem oliniowania;
— Roboty brukarskie,
— Dostarczenie oraz montaz wybranych urzadzen,
— Zagospodarowanie terenu wraz z matg architekturg i nasadzeniami,
— Wykonanie nasadzen
— Pielegnacja zieleni
— Woykonanie prac zwigzanych z uporzadkowaniem terenu;

7. Wykaz nawierzchni
a.  Nawierzchnia z kostki brukowej

Charakterystyka nawierzchni
Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:
Nalezy stosowac nastgpujace materiaty:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnig
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2
lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢
— mieszanke cementu 1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
c) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
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d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jesli dokumentacja projektowa, nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajacego aprobate techniczng,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Krawezniki, obrzeza i Scieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajagcych wymagania wg 2.3 a
i 23D,

b) tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania wg OST
D-08.01.01+08.01.02 ,,Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe”
[18] i D-08.05.00 ,,Scieki” [19].

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typoéw, rodzajoéw, odmian i wielkos$ci. Nalezy uktada¢ je z
zastosowaniem podktadek 1 przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST .

o Przekroj konstrukcji utwardzenia parkingu i placu:
+ kostka betonowa szara/kolorowa — 8 cm
« podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
« podbudowa zasadnicza z klinca kamiennego 16/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie z zaklinowaniem — 15 cm
- warstwa separacyjno-filtracyjna z pospoétki 0/63mm - 10cm

Calkowita grubos¢ konstrukcji 0,36 m.

Spadek poprzeczny - 1%.

Kraweznik betonowy 15 x 30 x 30 zostanie ulozony na rowno z kostkg.

. Przekroj konstrukeji utwardzenia chodnikow oraz utwardzenia pod altana:

+ kostka betonowa szara/kolorowa — 6 cm

« podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

« podbudowa zasadnicza =z klihca kamiennego 16/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie z zaklinowaniem — 10 cm

+ warstwa separacyjno-filtracyjna z pospotki 0/63mm - 10cm

Catkowita grubos$¢ konstrukeji 0,29 m.

Spadek poprzeczny - 1%.
Kraweznik betonowy 6 X 20 X 100 zostanie ulozony na rowno z kostka.
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b. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna — plac zabaw

Nawierzchnia pod hustawkami i nowym zestawem zabawowym — zgodnie z rysunkiem nr. 1.
Nawierzchnia placu zabaw dla dzieci zostanie w cze$ci wykonana z bezspoinowe;j
syntetycznej nawierzchni na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Jest to
nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujaca wykonana jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast goérna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju
poliuretanowego i granulatu EPDM.

Grubos¢ poszczegdlnych warstw nawierzchni musi by¢ odpowiednia do wspdtczynnika HIC
danego urzadzenia - zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:2009, na ktérej zostang
zamontowane elementy urzadzen zabawowych.

Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej dla wysokosci swobodnego upadku do 2,5 m. wynosi 10
cm. Nawierzchnia zostanie otoczona kraweznikiem betonowym o wymiarach 6x20 cm oraz
od strony piaskowej powierzchni placu zabaw — krawgznikiem gumowym o wym. 5x25 cm.
Gorna cze$¢ nawierzchni wykonana zostanie w kolorach zgodnym z rysunkiem nr 1.
Projektuje si¢ 2% spadek nawierzchni bezpiecznej w kierunku terenéw zielonych
umozliwiajacy sptyw wody powierzchniowe;.

C. Nawierzchnia z betonu szlifowanego

Warstwa wykonczeniowa z polerowanej szlifowanej posadzki betonowej uktadanej w wersji
,mokre na mokre” na posadzce betonowej. Posadzke wykonac z betonu posadzkowego,
niskoskurczowego o klasie min. C20/25,. Warstw¢ wykonczeniowg uktadac¢ na posadzce,
ktoéra osiggneta odpowiednig twardos$¢ (zgodnie z wytycznymi dostawcy i producenta systemu
posadzki polerowanej). Warstwe wykonczeniowa wylewaé na podtoze i rownomiernie
rozprowadzaé do osiggniecia rownomiernej, gladkiej struktury. Po stwardnieniu do poziomu
okreslonego w wytycznych producenta warstwe nalezy zatrze¢, a nastgpnie nanie$¢
systemowy preparat pielegnujacy zgodnie z wytycznymi producenta. Po wyschnigciu
pielegnatora powierzchni¢ przykry¢ folig na okres dojrzewania posadzki do momentu
rozpoczecia szlifowania. Nalezy wykona¢ niwelacje 1 szlifowanie zewngtrznej warstwy
betonu az do uzyskania jednorodnej, zwartej struktury, a nastgpnie polerowanie padami
diamentowymi o gradacji od 120 do 600-800. Nalezy przewidzie¢ impregnacje srodkami
krzemianowo — litowymi. Polerowanie koncowe tarcza diamentowa w celu uzyskania
jednolitego potysku Dylatacje wykona¢ w momencie gdy ostrze pity nie wyrywa kruszywa z
posadzki. Szczelin przeciwskurczowe (dylatacje) wypeti¢ elastyczng masg dylatacyjng w
trakcie lub po pracach zwigzanych z polerowanie nawierzchni.

8. Ogrodzenie

Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia wokot dziatki inwestycyjnej 0 wys. 1,53 m oraz bramy
wjazdowej z furtkg zgodnie z rysunkami.

Ogrodzenie:

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica drutu
panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], §rednica drutu

panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzigki przegigciom zachowuje
sztywno$¢ 1 nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szeroko$¢ panela: 2500 [mm)].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm)].

Wysoko$¢ panela 1530 [mm].
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9. Altana drewniana

Altana zbudowana jest na planie czworokata. Konstrukcja opiera si¢ na stupach o przekroju
kwadratowym. Fundament altany nalezy wykonaé¢ pod kazdym ze stupéw w postaci stop o
przekroju kwadratowym 70 x 70 cm o wysokosci 1,16 m. W trakcie betonowania nalezy
osadzi¢ w fundamencie kotwy z blachy stalowej gr. 8 mm symetrycznie wzgledem osi
stopy. Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 z wykorzystaniem zbrojenia . Konstrukcja
altany drewniana wykonana z drewna klasy C24 zabezpieczonego przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie. Stupy gléwne 16 x 16 cm. Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 30
stopni. Konstrukcja dachu z krokwi o przekroju 7x15 cm. Poszycie dachu gontem
bitumicznym lub blacho dachowka.

Szczegoly konstrukcyjne na zalaczonym projekcie.
10.  Drenaz opaskowy .

Po obwodzie altany zaprojektowany zostal drenaz opaskowy z rur filtracyjnych PVC
DN 80 mm Od studzienki rewizyjnej drenaz uktada¢ ze spadkiem w obie strony. Studzienka
rewizyjna bedzie najwyzej potozong studzienka 1 moze stuzy¢ do okresowego przeptukiwania
drenazu . Drenaz uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienka
zbiorcza bedzie odbiornikiem wod drenazowych z projektowanego drenazu. Projektowany
spadek drenazu w wysokosci 0,3% 1 jest spadkiem dopuszczalnym. Ulozenie drenazu
projektuje si¢ na gltebokosci 70 cm od poziomu terenu.

Przewody drenarskie oklada¢ na warstwie podsypki filtracyjnej grubosci 10 cm. Wokot
drené6w (po bokach i ponad) wykona¢ obsypke filtracyjng grubo$ci min 30cm. Obsypke
wykona¢ tak aby drenaz nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Zageszczenie
obsypki wykona¢ warstwami o grubosci 10-15 cm. Material podsypki 1 obsypki -zwir lub
piasek gruboziarnisty o uziarnieniu 16- 32 mm. Ztoze filtracyjne tj. rurociag drenarski wraz z
podsypka 1 obsypka filtracyjng zabezpieczy¢ przed zamulaniem czgstkami gruntu rodzimego 1
gruntem zasypki poprzez otulenie warstwa geowltokniny o gramaturze min 200- 250 g/m2 .
Przy taczeniu geowltokniny stosowac zaktady szerokosci min 40 cm.

Drenaz opaskowy - materialy

1. rury drenarskie PVC @80 mm perforowane — 26 mb.
2. studzienka rewizyjna drenarskie @315mm - kpl. 1

3. studzienka zbiorcza @¥315/110mm - kpl. 1

4. geowldknina — 30 mb

5. kruszywo

11.  Uwagi

Autor dopuszcza nieistotne odstgpienie od projektu zgodne z art 36a ust 5 Prawa
Budowlanego tj. nieznaczne przesuni¢cia boiska i innych elementéw infrastruktury.
Wszystkie wymienione w projekcie materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie
atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie naszego kraju. Wszelkie roboty budowlane i
instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z P.N. Budowlang i
obowigzujagcymi przepisami budowlanymi oraz ze sztukg budowlang. Dla inwestycji
realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamodwieniach publicznych dopuszcza si¢
stosowanie innych - réwnorzgdnych pod wzgledem technicznym, technologicznym i
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kosztowym - niz podane w projekcie oraz w specyfikacjach - materiatow budowlanych /
instalacji / urzadzen i wyposazenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz
autoréw branzowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytania dotyczace kryteriow
réwnowazno$ci urzadzen materiatbw wyposazenia powinny by¢ przedstawione w formie
pisemnej przed zlozeniem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczace rownowaznosci w
trakcie prac budowlanych dopuszcza si¢ tylko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.
Przedmiar przedstawia zakresu niezbednych do wykonania prac (ze wskazaniem jednostek
przedmiarowych), co ma poméc wykonawcom w oszacowaniu pracochtonno$ci, a przede
wszystkim kosztow wykonania ujetych w nim robdt budowlanych. Przedmiar robot, a w
konsekwencji takze kosztorys sporzadzony na jego podstawie maja jedynie pomocnicze
znaczenie w ustaleniu tresci zobowigzania wykonawcy, bowiem ich glownym celem jest
skalkulowanie ceny oferty, nie za§ zobrazowanie jej zakresu. Wobec powyzszego Oferent jest
zobowigzany przed wyceng robot dokonaé ogledzin w terenie 1 wykona¢ niezbedne pomiary
w celu poprawnej kalkulacji

12. Wykaz urzadzen wraz ze specyfikacja techniczna.

Zaprezentowane nazwy 1 wyglad urzadzen majg charakter pogladowy. Mozna zastosowac
urzadzenia zaproponowane w projekcie lub rownowazne.

a) Skatepark
Pumptrack
—  Wymiary gtéwne: 12,2x22,5 m;
— Wymiary strefy bezpiecznej: 16,2x25,5 m;
— Dhugos¢ toru: 60 m;
—  Wysoko$¢ modutow zakretéw minimum 95 cm,
—  Wysokos$¢ modutow garbow minimum 49 cm,

— Szeroko$¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,
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1. Bank

Konstrukcja urzadzenia wykonana z trzech elementéw tj.Bank 600 + dostawka 980 +
dostawka 1500. Elementy te wykonane z betonu klasy C 25/30

oraz elementow stalowych. Wszystkie elementy stalowe w urzadzeniu ocynkowane sg metoda
ogniowa.

- Urzadzenie dostepne jest tez w wersjach o wysokos$ci: 350mm (151235), 600mm (151260),
700mm (151270) oraz 980mm (151298)

- Bank 1500 moze by¢ montowany jako samodzielny, lub moze by¢ czgscia wigkszego
zestawu

W przypadku gdy Bank 1500 jest czgscig wickszego zestawu, elementy zestawu laczy si¢ za
pomoca blach tacznikowych ocynkowanych

o grubo$ci Smm i $rub z tbem stozkowym

- Zakazuje si¢ taczenia dwoch Bank 1500 w "zjazd-najazd" tzw.spine

Wszystkie elementy betonowe zabezpieczane s3 przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi malowane farbami PILBET
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2.Quarter Pipe

W skiad zestawu wchodza:

- 2xBox 1500 + 2xCoping Ramp 1500,

- Bariera wykonana z rury 48,3x2,9 mm oraz blachy grubo$ci 3mm,

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy C25/30 oraz elementow stalowych
ocynkowanych,

- Urzadzenie o wysokosci 1500mm,

- Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone SA antykorozyjnie,

- Wszystkie elementy betonowe zabezpieczane sa przed dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi malowane farbami PILBET
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2. Ollie-box

Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy C25/30 oraz z elementéw stalowych
ocynkowanych,

- Urzadzenie sktada si¢ z Wall-box ( 181220 ) oraz z nadstawki,

- Wszystkie elementy metalowe w urzadzeniu ocynkowane sg metoda ogniowa,

- Ollie-Box 3-czegSciowy montowany jest jako samodzielne urzadzenie lub jako cze$é
wiekszego zestawu,

- Elementy betonowe sg impregnowane i malowane preparatami i farbami PILBET.

N 1200 N
‘ 2400 600 ‘
! 1
L 900 ,), 590 ,{, 900 ] a I g
- =
L \ S 1
wn ‘ r=y
. j {  cle /‘120 mg \
] |<100 120 }<
B 990 -
! I TR T
|
I
' =
I ©
|
I o
1 8
g
o
3
.
i‘ 1200 e 1200 N
; 2400 ]

|

str. 18



Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski

3. Funbox

W sktad zestawu wchodzi: 6x Box 980 + Box 700 + 6x Bank 980 + 3x Bank 700 + 2x Corner
700 + 2x Grind box prosty + 2x Grind box 980 skos + Rail

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy B30, oraz elementow stalowych

ocynkowanych metoda ogniow3.
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b) Plac zabaw + mata architektura:
13. Trampolina ziemna 1 szt.
Dane urzadzenia
Diugosé 150 cm
Szerokos¢ 150 cm
Grupa wiekowa 4-15 lat
llo$¢ dzieci 1 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 19,6 m2

Wysokos$¢ swobodnego upadku 90 cm

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Dostepnos¢ czesci zamiennych  TAK
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Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali, montowana pod powierzchnia

gruntu,

Krawedzie obfozone gumowym obrzezem - barwionym powierzchniowo SBR,

przyklejanym do ramy konstrukciji,

Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli, nawleczonych na line ze stali

nierdzewnej,

Mocowanie wewnatrz konstrukcji na wytrzymatych ocynkowanych sprezynach,

Karta techniczna produktu

JUMPOO 2211

.
Dane urzadzenia
’ \ £ Dhugost 150 cm
."I "'. Szerokosé 150 cm
L ‘I{ als Grupa wiekowa 4-151at
]. | 8 nii Hosc dzieci 1 dzieci
, f l Strefa bezpieczefstwa 19,6 m2
h Wysokosé swobodnego upadku 90 cm
Zgodnost z norma PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnosdé czesci zamiennych TAK
" Opdje kolorystyczne °9® @O

Dare mogy ulec bez wc:

Dodatkowe informacje

# urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw:

urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez

jednostke akredytowang lub deklaracje 2godnoscl;

o brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby
umozliwic zakleszczenia: palcow, glowy | innych
czesci clata;

e render urzadzenia ma charakter pogladowy, a

rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie

réznic;

A -

3

Karta techniczna produktu

JUMPOO 2211

Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

Maksymalne o = = > =
Opis {mm) - ‘:"“I::f:m] wysokosci upadiu llos<¢ nawierzchni odpowiadajaca
tcm) wysokosci swobodnego upadku:
Darh f wierzchria =100 ~
warstwa gleby (AB.C) HIC S0 19.6 nx
Dane mogy wWiec Imianie bex

30 =200
Toorw (A o 20 o 30

20 =300

30 =200
wibcyficinki drzewne cz
AC) od 5 ¢do 30

40 =300

30 =200
piasek Jub 2wir (A.C) gy

40 =300
symletyczna 5

N ana (A,B.C} Testowany 2godnse z EN 1177 SO
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14. Sciezka z drewnianych pienkow
—  Wymiary: $rednica okoto 30 cm, wysokos¢ 20-50 cm;
— llo$¢: okolo 40 szt.;

15. Gorka z tunelem i zjezdzalnia
Zdjecia poglgdowe:
:

* Gorka z tunelem

Projektuje si¢ usypanie dwoch gorek z tunelem — w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym. Wewnatrz gorki nalezy umiesci¢ rur¢ PP @1000 bez kielicha SN 10 o dtugosci
4,5 m. Po przeciwlegtej stronie zjezdzalni planuje si¢ zamocowac drewniane szczebelki.

Parametry geometryczne gorki
-wysokos$¢ catkowita — 1,45m.m.p.t.;
- §rednica konstrukcji—5m

- nachylenie gorki - 45°
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*Zjezdzalnia — 2 szt.

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego, impregnowanego i podwojnie
malowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sekéw,
zabezpieczonego od gory zaslepkami z polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo
kotwach, ktore zabezpieczaja drewno przed bezposrednim kontaktem z podiozem,
a tym samym zapobiegaja gniciu i przediuzaja zywotnos¢ konstrukcji,
Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub
plyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na
dziatenie warunkéw atmosferycznych,

Drazki ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

str.
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Dane urzadzenia

Dtugosc 285 cm
Szerokos¢ 84 cm
Wysokos¢ catkowita 231cm
Grupa wiekowa 3-14lat
llos¢ dzieci 3 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 19.5m2

Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm

Wysokos¢ podestéw 35cm

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Masa najciezszej czesci 40 kg

Wymiar najwiekszej czesci 262x52x15 cm

Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK

Karta techniczna produktu

SOLO WD1443

Dane urzadzenia

Czas montazu 3h
Fo& neadzaln
(3]
285
S T
vl e
/ gl  rm——————= S —~
f = | HC 0
| HC<eo | 348 m \
96 m \ \
-
| = 00 SENEE
N .
s PR~
= G <

3

Diugodt 285 em
Szerckodd 84 cm
Wysokodl catkowita 231 om

Grupa wiekowa 3-141at

llodd drieci 3 dziec

Strefa bezpieczefstwa 195 m2
Wysokodl swobodnego upadicy <60 cm
Wysokodd podestdw 35¢m
Zgodnodd 2 norma PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najoelsre) credcl 40 kg

Wymiar najwieksre) cedd 262x52x15 cm
Dastepnod crediel zamiennych TAK

Czas montaky 3h

Opcje kolorystyczne YY)
Dane mogy dec 2mianie bez woednissnege powladons

Dodatkowe informacje

& urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw:
& urzagdrenie posiada certyfikat wystawiony prrez
jednostie akredytowang lub deklaracie rgodnadel;

» brak ostrych krawedzi oraz seczelin, ktdre moghyby
umoliwil zakleszczenia: palchw, glowy i innych

czedal clata;
» kotwienie na gruncie praskim, na ghebokaded 80/70/60
an;

» 2jeddralnia nie p
potudniowym;

& render urzadzenia ma charakter pogladowy, 8
rzeczywisty wyglad urzadzenia | jego kolor mode sie¢
ré2nic;

by usyty w kierunku
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Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

Maksymaine
Grubodd -
Opls (mm) warstwy (Gn) wysokcdd upadku
(em)
Darfi / wierzchnia <100
warstwa gleby (4,8,C) a5
30 =200
| -
kora (A,C) w‘::;g::g“
40 =300
30 =200
wibry/écinkl drzewne Wielod czastek
1A,C) od 5 do 30
a0 =300
30 =200
% " Vielkodd cagstek
plaselk b 2wir (AC) od 0.25 do &
40 =300

syntetyczna
atestowana (A.8,C)

Testowany 2godnie 2 EN 1177

100

16. Gérka z ling i Scianka wspinaczkowa ( 2 szt.)
Projektuje si¢ usypanie dwdch gorek wyposazonych w $cianke wspinaczkowa, ling
wspinaczkowg o szczebelki drewniane.

Parametry geometryczne gorki

- wysokos¢ catkowita — 1,5m.m.p.t.;
- Srednica konstrukcji —3 m
- nachylenie gorki - 55°

Karta techniczna produktu

SOLO WD1443

llo$¢ nawierzchni odpowiadajaca
wysokosci swobodnego upadku:

HIC <60 9,6 m’

HIC 100 9.9 v

Dane mogy dec 2mianie bex w2ednisisegs powiadomienia.
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*Scianka wspinaczkowa
Sa dwie mozliwosci wykonania $cianki wspinaczkowe;j:
1) Gotowa tablica wspinaczkowa ( 2 szt.):

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego, impregnowanego i podwdjnie
malowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sekdw,
zabezpieczonego od gory zaslepkami z polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo
kotwach, ktore zabezpieczajg drewno przed bezposrednim kontaktem z podiozem,
a tym samym zapobiegaja gniciu i przediuzaja zywotnosc konstrukgji,

Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki
lub piyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, faczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Dane urzadzenia

Diugosc 133 cm
Szerokosc 180 cm
Wysokos¢ catkowita 40 cm
Grupa wiekowa 3-14lat
llos¢ dzieci 4 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 18,9 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm

Zgodnosc z norma PN-EN

1176-1:2017-12

Masa najciezszej czesci 29 kg
Wymiar najwiekszej czesci 180x71x4 cm
Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK

Czas montazu 2h
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Karta techniczna produktu

CLIMBOO 0499

Dane urzadzenia

Diugadl 133¢m
Szerokodd 180 ¢cm
Viysokadl catkowita 40em
Grups wiekowa 3-14 Jat
Hodd deci 4 dried
Strefa bezpleczefstwa 189m2
Wysokodd swobodnego upadiu <80 em
Zgodnosl 2 norma PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najoiesze) czgdel 29%g
Wytmiar najwigksre) crgdd 180x71x4 cm
Dastepnodl czetcd zamiennych TAX

Czas montaky Zh

Dane mogy dec mianie bez we

Dodatkowe informacje

& urzadzenie preeznaczone na publiczne place zabaw;
w» urzadrenie posiada certyfikat wystawlony przez
jednostie akredytowang lub deklaracje zgodnodcd;

# brak ostrych krawed?l oraz szczelin, ktbre moghyby
umozliwil zakleszczenia: palcdw, glowy | innych

et clata;

& kotwienie na gruncie plaskim, na ghebokadel 80/70/60

on;

#» render urzadzenia ma charakter pogladowy, a

rreczywisty wyglad urzadzenia | jego kolor mole sie
ranié;
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*Szczebelki — 20 szt.

Drewniane szczebelki o $rednicy 10cm i dlugosci 50cm mocowane bezposrednio do gorki.
Szczebelki projektuje si¢ na wszystkich czterech gorkach.

*Lina wspinaczkowa 2 szt.

Lina wspinaczkowa dla dzieci o dtugos$ci okoto
2m. Mocowana bezposrednio do gorki.
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17. Piramida linowa — 1 szt.

Specyfikacja materiatowa

» Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo | malowana proszkowo lub cynkowana
agniowo,

® Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, faczone trwalymi elementami z
tworzywa sztucznego, stall nierdzewnej lub aluminium,

* Sruby ze stali nierdzewnej iflub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Dane urzadzenia

Diugos¢ 700 cm
Szerokosc 700 cm
Wysokosc catkowita 450 cm

Grupa wiekowa 3-14lat

llo$¢ dzieci 44 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 78,5 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 100 cm
Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najciezszej czesci 37kg

Wymiar najwiekszej czesci 530x10x10 cm
Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK

Czas montazu 45h
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1 Karta techniczna produktu

-0
El CLIMBOO 0419-1

Dane urzadzenia

3 % Dhugadt 700 em
Srerokodd 700 cm
Viysokadl catkowita 450 em
Grupa wiekowa 3-141at
liedd drseci 44 driedd
Strefa berpleczefstwa 785 m2
Viysokadt swobodnego upadk. 100 em
Zgodnodd 2 narmg PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najcersze) credc 3T kg
Viymiat najaieksze) creii 530x10x10 ¢m
Dastepnosd czedcl zamiennych TAK
Czas montaky 45h
Opele kolorystyczne Lo000
Dane mogy Wec amianie ez we r 20 Powi
Dodatkowe informacje
@ urzgdzenie prreznacrone na publiczne place zabaw;
& urzadzenie posiada centyfikat wystawiony przez

Jednostie akredytowans lub deklaracie rgodnadc;
» brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre moghyby
umokliwid zakleszczenia: palcdw, glowy | innych

czedal ciata;
+ kotwienie na gruncie praskim, na ghebokadel 80/100
on;

& render urzadzenia ma charakter pogladowy, 8

rreczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moke sie
roEnic;
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18. Hustawka bocianie gniazdo — 1 szt.

\ Dane urzadzenia

w Diugoéé 100 cm
| Szerokos¢ 290 cm
Wysokos$¢ catkowita 170 cm
Specyfikacja materiatowa Grupa wiekowa 3-121at
- A . ? r 2 Hos¢ dzieci 7 dzieci
e Konstrukcja o profilu 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej agniowo e st
i malowanej proszkowo lub cynkowanej proszkowo | malowanej proszkowo, Strefa bezpieczefistwa 15,5 m2
« Elementy kolorowe wykonane z plyty HDPE, odpornej na dzialanie warunkow
atmosferycznych, Wysoko$¢ swobodnego upadku 105 cm
o ‘Atsstouane, Serpiecens sledrska, —— A Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12
= tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakieszczenie
palcow, Masa najciezsze; czescl 22 kg
e Zawiesia ze stall nierdzewne), = = =
e Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami iflub éruby ze stali nierdzewnej, Wymiar najwigksze] czesci 246x10x10 cm
e Bezpieczne zadlepki na gbrze drazka, wykonane z ptyty HOPE, odpornej na Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK
dziatanie warunkow atmosferycznych,
Czas montazu 1h
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HXC A0S
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250
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Karta techniczna produktu

SWING STO0513

Dane urzadzenia

Diugadl 100 em
T3 Srerokodd 290 ¢m
: Wiysokadt catkowita 170 e¢m
Grups wiekowa 3-12at
llodd drlec 7 d2led
Strefa bezpieczefstwa 155m2
Wysokodd swobodnego upadiu 105 ¢m

Zgodnost 2 normg PN-EN

1176-1:2017-12

Masa najoierszel creded 2%g
Wymiar najwigksre) cxedd 246x10x10 cm
4? , | Dastepnost credai zamiennych TAK
{ / Czas montaky 1h

Dane mogy dec amianie bez wozednieiarege pewladomienia.
Dodatkowe informacje

& urzadzenie przystosowane dla osob
niepemasprawnych; urzgdzenie przeznaczone na
publiczne place zabaw;

& urzadrenie posiada certyfikat wystawlony przez
jednostie akredytowang lub deklaracje 2godmadel;

» brak ostrych krawedzl oraz szczelin, Kdre moghyly
umozliwid zakleszczenia: palcdw, glowy | innych
czedd clata;

» kotwienie na gruncie praskim, na ghebokadad
100/90/80 em;

» render urzadzenia ma charakter pogigdowy, a
rreczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moke sie
r42nic;

19.  Tablica informacyjna — 2 szt.
Drewniane tablice informacyjne z ptyta HIPS.

1. Plac zabay pry,
do I5far, " e2"TONY st i i i

2. z‘hm]e“ewnmm,,mm i

= z"‘“‘* sig P"""'ﬂ Pipkrosow
- Zakazuje sie wprowadzania psow,
Zakazuje sig zasmiecania ohl:l(tu
Zakazuje sie Wprowadzania i jazdy na rowerach, |
. Za dzieci p na placu

odpownadan rodzice badz opiekunowie.
8. Za szkody wyrzad: przez dzieci odp:
rodzice lub opiekunowie.

i,
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20. Lawka — 14 szt.
Najwazniejsze informacje:

- Catkowita dlugos¢ tawki: 167 cm

- Dlugo$¢ siedziska: 150 cm

- Wysoko$¢ catkowita fawki: 83 cm

- Wysoko$¢ siedziska: 43 cm

- Wymiar konstrukcji bocznej: 72x72 cm

- Szeroko$¢ listwy: 8 cm, Grubos$¢ listwy: 2,6 cm
- Profil fawki: 8 cm x 4 cm

Material: Wysokiej jakosci naturalne drewno olchowe o gestosci 510-600kg/m3, profesjonalna stal
wysokoweglowa zabezpieczona silikonowa powloka antykorozyjng i termoodporna.
- Drewno zabezpieczone profesjonalnym impregnatem ochronnym o klasyfikacji R10, XN.

Kolory drewna: Dab, kasztan, mahon, orzech, palisander, sosna, tik, wenge.
Kolory konstrukcji stalowej: Czarny, srebrny, szary.

21. Kosz na $mieci — 8 szt.

MONTAZ: Produkt jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do powierzchni twardych lub
wolnostojacy.
tawka w elementach do samodzielnego montazu.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Wysokos¢ catkowita - 63 cm
Pojemnos¢ - 40 |

Wysokos¢ pojemnika - 49 cm
Szeroko$¢ wktadu - 26 cm
Popielnica we wktadzie - Tak
Elementy drewniane - Swierk

DOSTEPNA KOLORYSTYKA DREWNA:

Tek Mahor Palisander
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22. Lampa — 7 szt.

1180

2627

180

Typ Oprawy
Rodzaj oprawy
Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty
Sposéb montazu

Przytacze

Typ Zrodta swiatta

Sterowanie Swiattem

Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka [cm]
Wymiary oprawy [cm]

Dane techniczne

4 Moduty LED

Zasilacz

Moc Zrédta $wiatta

Moc oprawy

Strumien zZrédta swiatta
Strumien swietlny oprawy
Efektywnos¢ Zrodta swiatta
Efektywnos¢ oprawy
Barwa LED
Chromatycznos¢ LED

CRI

L70B50

Wspotczynnik mocy oprawy
Ta znamionowa otoczenia

Ta maksymalna otoczenia

Oprawa stupowa.
Swiatto jednostronne: ukierunkowane w dot.

Oprawa o wspoétczesnym wzornictwie.
Do os$wietlenia ogroddw, terenéw prywatnych i innych zastosowan
architektonicznych.

Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Klosz- poliweglan
przezroczysty ze strukturg, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.

Zgodnie z dotaczong instrukcjg montazu.
Pozostate akcesoria nalezy dokupi¢ oddzielnie.

Zaciski podtgczeniowe: max 3x4mm?, mozliwos¢ podtaczenia oprawy w petle
max 3x2,5mm?2. Przewdd w oponie okragtej o srednicy max ¢12,5 mm.

Modut LED, zasilacz elektroniczny
Wymienne (tylko LED) Zrédto $wiatta przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzet sterujgcy za pomoca profesjonalnego serwisu.

Oprawa $ciemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
21,3kg / 23,7kg

232x44x38

118x24x263

Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (& Karta Produktu)
TCI Mini MD 12,5W 250mA code 127036 Triac (¢ Karta Produktu)
21,2W

25W

4168Im

2476,1lm

196,6lm/W

99Im/W

4000K

SDCM3

80

>102 000h

PF 0,95

+25°C

+40°C
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23. Chodnik

Cegta B

llogé w warstwie palety lloéé na palecie Wydajnoéc z palety Waga palety
elementy 20x10 - 54 szt 10 warstwy 10,80 m? 1460 kg
24. Ogrodzenie terenu — 390 m.b.
- panel ogrodzeniowy 3D
Parametry techniczne
Wysokosé Wysokos¢ | . .| Srednica Wymi'fry ICC Lo
Ogrodzenia [mm] | stupka [mm] e drutu [mm] oczka przetloczen przesta
[mm] [mm]
1530 2200 3 kpl 4 lub 5 50x200 3 2500
- podmuréwka betonowa
Parametry techniczne
Dlugosé [cm] Wysokos¢ [cm] Grubos$é [cm] Waga [Kkg] Wzor
246 lub 250 cm 20 cm 5cm 31 kg Gtadka
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- brama panelowa dwuskrzydtowa 3D

Parametry techniczne

Wysokos$¢ [em]

Swiatlo [cm]

Drut [mm]

Typ [kg]

Wymiary oczka[mm]

153

600

5cm

3D

50x200

- Furtka panelowa 3D.

Wypelnienie:
- panel ogrodzeniowy - 3D

- grubos$¢ drutu - 6 mm /5 mm /6 mm
- rozmiar oczka - 5cm x 20 cm

- bez przettoczen

Ramka furtki - profil stalowy 4 cm x 4 cm
Stupki furtki - profil stalowy 8 cm x 8 cm

Wymiary:
- szeroko$¢ - 1,00 m
- wysokos¢ - 1,50
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25. Nasadzenia — Klon Kulisty — 12 szt.

Opracowal:
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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NAZWA: ’
PROJEKT OSWIETLENIA i MONITORINGU

TEMAT
,,BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI \%4
MIEJSCOWOSCI STAWKI, GM. ALEKSANDROW KUJAWSKI”
(kategoria obiektu budowlanego: V)

ADRES INWESTYCJI: ul. Sportowa , 87-700 Stawki
NUMER DZIALKI: oz. nr ewid. 240/2 w m. Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski

INWESTOR: Gmina Aleksandréw Kujawski
ADRES INWESTORA: ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandréw Kujawski

JEDNISTKA PROJEKTOWA
Biuro Obstugi Inwestycji, Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

Oswiadczenie uczestnikOw procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzajacy o$wiadczamy,
ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
z dnia 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

Zespo6t projektowy:
Sgrr;)vjf(li(zt:?aiy Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Specjalnos¢ Podpis
Projektant Piotr Sokotowski WKP/0261/PWOE/15 ELEKTRYCZNA
DATA: SIERPIEN 2023 r.
EGZEMPLARZ: 1
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

Ustalenia formalno — prawne
Rozwigzania zawarte w niniejszej dokumentacji stanowig wtasnos¢ Wykonawcy 1 mogg by¢
stosowane jedynie w celu okreslonym umowg zawarta migdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.
Jakiekolwiek zmiany urzadzen, aparatury lub rozwigzan w realizowanym projekcie wymagaja
pisemnej akceptacji projektanta.
Wykonawca instalacji elektrycznej jest odpowiedzialny za wykonanie kompletnej instalacji
elektrycznej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania instalacji elektrycznych w
koordynacji z innymi branzami.
Wszystkie stosowane przez Wykonawce materialty winny odpowiada¢ Polskim Normom 1
posiada¢ stosowne atesty i deklaracje zgodnos$ci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania projektanta o wszystkich zmianach w
zakresie
wyposazenia pomieszczenia, zmiany czynnikow §rodowiskowych w pomieszczeniu, montazu
innych
dodatkowych systemow i instalacji, zmianie przeznaczenia i kubatury pomieszczenia.
Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg 1 jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc¢.

1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- instalacja o$§wietlenia zewne¢trznego,
- instalacje zewnetrzne zasilania urzadzen technicznych,
- instalacja monitoringu CCTV obszaru basenu.

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora,
- projekt budowlany i wykonawczy architektury i zagospodarowania terenu,
- projekt instalacji sanitarnych,
- wytyczne i normy dla projektowania instalacji elektrycznych.

3. Normy i wytyczne

Rozwigzania techniczne s3 zgodne z ponizszymi normami 1 przepisami wg stanu na dzien
28.08.2023 r.

1. Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 12. Kwietnia 2002 r w sprawie Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich Usytuowanie, z p6Zniejszymi zmianami

2. PN-IEC 60364 norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych dla
»Ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa”, ,Doboru 1 montazu wyposazenia
elektrycznego”, ,,Wymagan dotyczacych specjalnych instalacji lub lokalizacji”.
Rozporzadzenie MSWIA z dn. 16-06-2003r. D.U. Nr 121 poz. 1138 ,,W Sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendow” z podzniejszymi
Zmianami.
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3. PN-IEC 60364 norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
dla ,,Ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa”, ,Doboru i montazu wyposazenia
elektrycznego”, ,,Wymagan dotyczacych specjalnych instalacji lub lokalizacji”.

4. PN-EN - 50130-5 Systemy alarmowe — Proby srodowiskowe

5. PN-1EC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Zasady og6lne

6. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Cze$¢ 1-2:
Zasady ogolne -- Przewodnik B -Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych

7. PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa)
8. PN-IEC - 60364-4-482 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkow
ochrony w zaleznos$ci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

9. PN-IEC - 60364-5-51 Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne
10. PN-IEC - 60364-5-54 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i
przewody ochronne

11. PN-IEC - 60364-5-523 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow

12. PN-IEC 60364-4-47 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - Zastosowanie $rodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zasilany bedzie z szafki pomiarowej wbudowanej w linii granicy dziatki
nr 240/2 od strony drogi publiczne;j.

Dla pokrycia zapotrzebowania mocy w warunkach normalnych obiekt wymaga przydziatu
mocy w wysokosci 10,5 kW. Obiekt zasilany bedzie energia elektryczng 400/230V. W tym
celu obok zlacza kablowo - pomiarowego nalezy zabudowa¢ tablice rozdziatu energii TRZ.
Od zlacza pomiarowego do tablicy TRZ nalezy w rurze ochronnej utozy¢ lini¢ zasilajaca
wykonang przewodami typu 5x LgY 1x25 mm2.

W tablicy TRZ nalezy wykona¢ uziemienie przewodu PEN oraz dokona¢ rozdziatu na PE
oraz N. Do wykonania tablicy rozdziatu energii TRZ nalezy zastosowa¢ obudowe
prefabrykowana indywidualnie 1 posadowiong na fundamencie; typ tablicy TRZ nalezy
dostosowa¢ wygladem do zastosowanego przez operatora. Z rozdzielni TRZ nalezy
wyprowadzi¢ wszystkie obwody zewngtrzne.

Zasilanie nowych obiektow zlokalizowanych na obszarze inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie
z przedstawiong

lista:

- Stacja technologii obiegu wody YKK 5x16 mm2

- Zaplecze socjalne YKK 5x10 mm2

- Os$wietlenie terenu YAKXS 4x25 mm?2

- Zasilanie kamer CCTV YKYZo 3x4 mm2

Trasy ulozenia kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Zasilania: stacji technologii obiegu wody, zaplecza socjalnego zostang wprowadzone do

szafek — tablic rozdzielczych - schemat przedstawiono na rysunku.

Wylacznik przeciwpozarowy pradu obiektu
Jako wytacznik pozarowy pradu nalezy zastosowaé roziacznik mocy LN1-100-1 wraz z
wyzwalaczem

str. 40



Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na dz. nr 240/2 w miejscowosci Stawki, Gm. Aleksandrow Kujawski

wzrostowym (cewka wybijakowg) NZM1-XA208 250AC/DC. Roztacznik mocy nalezy
zabudowaé¢ w

termoutwardzalnej obudowie odpornej na dziatanie promieni stonecznych typu STN 26x58
(szer. x wys. x gh. 26x58x25 cm).

Obudowa termoutwardzalna STN 26x58, z ptaskim daszkiem jest wykonana z tworzywa
termoutwardzalnego typu SMC. Obudowa posiada przygotowane miejsca do montazu
konstrukcji no$nych pod aparaty elektryczne. Charakteryzuje si¢ modutowa konstrukcja co
pozwala na dowolng konfiguracj¢ rozdzielni, karbowana powierzchnia co dodatkowo
wzmacnia konstrukcje, dobrym systemem wentylacji grawitacyjnej, katem otwarcia
drzwiczek o 180°. Obudowe nalezy dobudowac¢ do istniejacego zlacza ZK.

Dane techniczne:

- Znamionowe napigcie izolacji - 500V

- Znamionowy prad - 630A

- Stopienie ochronny - IP 44, IK 10

- Klasa ochronnosci - |1

- Kolor - RAL7035

- Kategoria palnosci - FH2-25 (HB-40)

- Odpornos¢ na nadmierne ciepto - 960 C°

- Odpornos¢ na warunki atmosferyczne - préba UV.

Obwod cewki wybijakowej przepetli¢ nalezy przez przycisk recznego oOstrzegacza
pozarowego OP1. Przycisk

pozarowego wylacznika pradu zostanie zabudowany na $cianie bocznej obudowy STN.
Reczny ostrzegacz

pozarowy OP1 wykonany w wersji natynkowej przeznaczony jest do stosowania w
pomieszczeniach

przemystowych oraz uzytku publicznego. Nalezy zastosowac przycisk OP1 typu A z torem
rozwiernym — w sytuacji alarmowej wymaga tylko zbicia szybki co powoduje zwolnienie
przycisku i spowoduje podanie sygnatu do cewki wybijakowej wzrostowej roztacznika mocy.

Ulozenie kabli podziemnych

Lokalizacj¢ projektowanych linii kablowych przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu wraz z

lokalizacja uzbrojenia podziemnego terenu. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢
zgodnie z N - SEP-E- 004 wedlug wyznaczonych tras pokazanych na rysunku. W wykopie o
szerokosci 40 cm kabel nalezy utozy¢ na glgbokosci 70 cm od powierzchni terenu, a pod
droga na glebokosci 100 cm. W miejscach skrzyzowania pionowego i zblizenia poziomego z
istniejacymi sieciami podziemnymi nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci zblizeniowe 25 +
sr. wodociggu 1 prowadzi¢ kable w rurach ostonowych karbowanych dwusciennych o
srednicy 75 mm. Dhugo$¢ ochrony kabla przy skrzyzowaniu z drogg winna wynosi¢ dtugos¢
kabla na skrzyzowaniu (z drogg wraz z chodnikami) z dodatkiem co najmniej po 50 cm od
krawedzi chodnika z kazdej strony. W przejsciach pod drogami kabel nalezy prowadzi¢ w
rurze ochronnej karbowanej szczelnej fi 75, fi 100. Kabel winien by¢ ulozony w rurze linig
falista z 3 % zapasem, na podsypce piaskowej, zasypany warstwg piasku o gr.10 cm, a
nastepnie warstwa gruntu rodzimego o gr. 10 cm. Tak przysypany kabel winien by¢ przykryty
folig koloru niebieskiego o minimalnej szerokosci 20 cm. Ulozony kabel powinien by¢
zaopatrzony na poczatku i na koncu ,adres energetyczny” oraz co 10 m w znaczniki
okreslajace typ 1 rodzaj kabla. Wszystkie prace ziemne w sagsiedztwie istniejagcego uzbrojenia,
nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli lub uzytkownikéw tego uzbrojenia. W
przypadkach watpliwosci nalezy wykona¢ przekopy
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kontrolne lokalizujace trase danego urzadzenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, odspojenie gruntu powinno odbywac si¢ bez uzycia
kiloféw. Decyzj¢ o koniecznosci wykonania przekopéw kontrolnych pozostawia si¢
inspektorowi nadzoru budowlanego.

Istniejgcg infrastrukture energetyczng zlokalizowang pod projektowanymi obiektami nalezy
chroni¢ poprzez utozenie dwudzielnych rur. Lokalizacja i typy rur pokazana zostata na rys.
IE-01. W okresie prowadzenia robot ziemnych, ze wzgledu na mozliwy ruch pieszych, row
kablowy nalezy odgrodzi¢ porgczami ochronnymi o wysokosci 1,2 m i zaopatrzy¢ w tabliczki
ostrzegawcze, a w miejscach stabo doswietlonych w §wiatlo ostrzegawcze. W pozostatych
miejscach rowy kablowe (wykopy) nalezy oznaczy¢ folig ostrzegawcza zawieszona na
wysokosci 1,1 m na poziomem terenu oraz odktadem ziemi po stronie ruchu pieszych.

Oswietlenie terenu

Parametry techniczne opraw w technologii LED

Parametry konstrukcyjne

- materiat korpusu - odlew aluminium,

- materiat klosza — poliweglan przezroczysty ze struktura, stabilizowany UV
- montaz bezposrednio na stupie,

Parametry elektryczne i funkcjonalnos¢

- moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 38W,
- znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz,

- uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie,

- ochrona przed przepigciami - 10kV,

- klasa ochronno$ci elektrycznej: 1 lub I,

Do os$wietlenia terenu beda zastosowane oprawy os$wietleniowe z LED-owym Zrédlem
swiatta o mocy LED 25 W kazda. Obwody os$wietlenia parkowego beda wyprowadzone z
tablicy TRZ zlokalizowanej w granicy dziatki. Celem doprowadzenia zasilania do nowo
posadowionych lamp o$wietlenia parkowego nalezy od projektowanej tablicy TRZ
wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x25 mm?2 zasilajac wszystkie galezie o$wietlenia parkowego.
Linie zasilajace nalezy wprowadzi¢ go do ztacz stupowych lampy, a nastepnie do kolejne;j
lampy. Linie nalezy zasili¢ 3 - fazowo podlaczajac co trzecig oprawe do jednej fazy. Od
zlacza stupowego do lampy zasilanie wykona¢ nalezy przewodem typu YDY 3x2,5 mm?2.
Lokalizacj¢ opraw oSwietleniowych pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.
Oswietlenie zewnetrzne okre§lono na podstawie petnionej funkcji; oswietlenie bedzie petnié
funkcje o$wietlenia w ciggach komunikacyjnych. Oprawy oswietleniowe dla ciagdw pieszych
montowane bedg na stalowych stupach o$wietleniowych wykonanych jako profil zamknigty
gorze o wysokos$ci 262 m.

Stupy nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca fundamentu betonowego. W fundamencie
nalezy przewidzie¢ prowadzenie kabli zasilajacych do lamp w rurach ostonowych o $rednicy
75 mm. Stupy posiadaja wneke przeznaczong do montazu stupowych ztagcz kablowych. Na
stupach beda zamontowane oprawy oswietlenia parkowego. Wszystkie metalowe stupy
o$wietleniowe nalezy uziemi¢; w tym celu w wykopie wraz z kablem nalezy ulozy¢ bednarke
1 potaczy¢ ja z metalowa konstrukcja stupa.

Sterowanie o$wietleniem obszaréow rekreacyjnych mozliwe bedzie za pomocag zegara
sterujgcego (zegar astronomiczny).
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Stupy oswietleniowe wraz z fundamentami

W celu doboru fundamentéw stupa os$wietleniowego nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie
geotechniczne gruntu. Istotng sprawg, gwarantujacg statecznos¢ stupa na dziatanie duzych sit
poziomych oprocz giebokosci pograzenia jest zasypanie wykopu polaczone z zaggszczeniem
gruntu. Zageszczenie gruntu nalezy stosowaé¢ w calej objgtosci wykopu, warstwami o
grubosci nie wigkszej niz 20 cm. Do zageszczania nalezy uzywac gruntu rodzimego, z
kontrolg zageszczenia, przy czym zageszczenie gruntu zasypowego nie powinno by¢ mniejsze
niz otaczajacego gruntu naturalnego. Ustd] fundamentowy pod lampe nalezy pograzyc
gruncie na glebokosci min 150 cm, a takze posadowi¢ na warstwie betonu o grubosci 30 cm.
Zasilanie opraw o$wietleniowych lampy nalezy wykona¢ przewodem typu YKYzo 3x2,5
mm?2. Wszystkie metalowe stupy o§wietleniowe nalezy uziemié, w tym celu w wykopie wraz
z kablem nalezy utozy¢ bednarkg¢ FeZn 40x3 1 polaczy¢ ja z metalowa konstrukcja stupa.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewni:

- obudowa rozdzielnicy,

- izolacja przewodow,

- obudowa silnikow.

Instalacja odbiorcza pracowaé bedzie w uktadzie TN-S. W obiekcie, zgodnie z warunkami
technicznymi zaprojektowano uktad sieci typu TN-S. Projektowane obwody odbiorcze nalezy
zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo - pradowymi, a takze dodatkowo wylacznikami
réznicowopradowym.

Przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

ochrone¢ podstawowa w projektowanych obwodach odbiorczych:

- ochrona polegajaca na izolowaniu cze¢séci czynnych,

- ochrona polegajaca na zastosowaniu obudow 1 barier,

- ochrona uzupelniajgca za pomocg urzadzen rdéznicowopragdowych o pradzie znamionowym
roznicowym IN < 30[mA].

Dodatkowo nalezy zastosowa¢ nastgpujace Srodki ochrony przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa) w projektowanych obwodach odbiorczych:

- samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-S z elementami wykonawczym w
postaci

wytacznikéw nadmiarowo pradowych 1 réznicowopradowych,

- ochrong przez zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowazne;.

Dla catej instalacji nalezy zastosowa¢ urzadzenia ochronne réoznicowopragdowe uzupetniajace
podstawowa ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujace
w warunkach uszkodzenia samoczynne wylaczenie zasilania w projektowanych obwodach
odbiorczych. Wszystkie metalowe elementy nalezy metalicznie potaczy¢ ze soba przewodami
LgY 10 mm?2. Przewody ochronne PE nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktéw odbioru
energii elektrycznej. Przewody uziemienia ochronnego PE winny by¢é w trwaly sposob
oznaczone kolorem zotto - zielonym, a przewody uziemienia roboczego N w kolorze
niebieskim.

Instalacje¢ zaprojektowano dla uktadu pracy TN-S; instalacja od zlacza kablowego zasilana
jest kablem
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pigciozytowym - L1,L2,L.3,N,PE. Przewdd ochronny PE o przekroju min. 16 mm?2
doprowadzany do rozdzielni winien by¢ metalicznie polaczony z uziomem - szyna
wyrownawcza PE.

Instalacja uziemienia

Uziemienia ochronne i1 polaczenia wyréwnawcze

Dodatkowe uziemienia robocze w sieci niskiego napigcia pracujgcej w uktadzie TN nalezy
wykona¢ zgodniez wymogami normy P SEP E-0001. Wszedzie tam gdzie tylko jest to
mozliwe, przewody PEN (PE) faczy¢ z istniejacymi uziomami naturalnymi i sztucznymi
niezaleznie od ich rezystancji. Na koncu kazdej linii przytacza nalezy wykona¢ uziemienie o
rezystancji nie wickszej niz 30 ohm. Wartos$¢ rezystancji uziemienia odgromowego stupow -
masztow oswietleniowych nie moze przekracza¢ 10 ohm. W celu doboru uziomu nalezy
zmierzy¢ rezystywnos¢ elektryczng gruntu na stanowisku stupa, przyja¢ odpowiedni typ
uziomu z uwzglednieniem mozliwo$ci wykonawczych (uziom tasmowy lub pretowy).
Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez uziemienie wszystkich czesci
przewodzacych dostepnych w wezle w system potaczen wyréwnawczych i podtaczenia ich do
tego samego uziomu.

Instalacje potaczen wyréwnawczych wykona¢ ptaskownikiem FeZn 20x3.

Do szyny wyréwnawczej przytaczy¢ metalowe elementy konstrukcyjne masztéw
o$wietleniowych.

Zaciski ochronne rozdzielnic polaczy¢ z zyta PE przewodu zasilajacego i z bednarkg potaczen
wyrownawczych FE/Zn20x3.

Zyte ochronng PE przewodu zasilajagcego polaczyé z zaciskiem ochronnym PE. Przy
elementach przerywajacych ciggto$¢ metaliczng wykona¢ mostki faczace.

Podlaczenie uziemienia ochronnego urzadzen wykona¢ zyla ochronng przewodu zasilajacego
(stosowac przewody z zyta ochronng).

Nie wolno uziemia¢ dodatkowo zyt neutralnych N przewodoéw zasilajacych urzadzenia. Sie¢
polaczen wyréwnawczych wykona¢ za pomocg przewodu LgY 1x16 mm2 w kolorze z6tto -
zielonym.

Po wykonaniu cato$ci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$¢
przyjetej ochrony.

Ekwipotencjalizacja - polaczenie wyrownawcze metalowych instalacji

W przypadku zewnetrznej instalacji piorunochronnej, ktora nie jest izolowana, potaczenie
wyrownawcze beda instalowane przy powierzchni ziemi w stlupach oswietleniowych oraz na
szynach wyrownawczych potencjalu poszczegolnych tablic. Przewody taczace beda
przytaczone do szyny wyréwnawczej skonstruowanej 1 zainstalowanej w sposob
umozliwiajacy tatwy dostgp do sprawdzania. Gléwna szyna wyréwnawcza zamontowana
bedzie w rozdzielni gtéwnej TRZ i bedzie metalicznie polaczona z uziomem.

Lokalne szyny wyrdwnawcze nalezy zabudowa¢ na poziomie poszczegdlnych tablic
rozdzielczych.

Dopuszcza si¢ zainstalowanie wigkszej iloSci szyn wyrownawczych niz wskazane pod
warunkiem, ze beda one wzajemnie polaczone.
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Do potaczenia réznych szyn wyrdwnawczych i do polaczenia szyn wyréwnawczych z
uziomem nalezy uzy¢ bednarki stalowej o minimalnym przekroju 50 mm2 i minimalnej
grubosci 2,5 mm lub przewodu miedzianego o przekroju minimalnym 25 mm2.
Do potaczenia wewngtrznych metalowych instalacji z szynami wyr6wnawczymi nalezy uzy¢
przewodu typu LgY 6 mm2 (o ile nie ma innych wskazan). Projektowany wodny plac zabaw
nie bedzie wyposazony w zewnetrzng instalacje odgromowa; wewnetrzng instalacje
odgromowa stanowi instalacja uziemienia wraz z szynami ekwipotencjalnymi
wyréwnujacymi potencjaty pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami. Na odcinkach 30 cm
powyzej 1 ponizej poziomu gruntu przewody odprowadzajace winny by¢ zakonserwowane
antykorozyjnie.

Jako $rodek ochrony antykorozyjnej nalezy zastosowaé¢ gume silikonowg lub masy
bitumiczne.

Uziom

Uziom winien by¢ uloZzony w sposob zapewniajacy kontakt z ziemia na dlugosci wigkszej niz
80 %

calkowitej jego dtugo$ci. Uziom nalezy zakopa¢ na glgboko$ci nie mniejszej niz 0,6 m, w
odleglosci ok. 1 m od zewngtrznych §cian obiektow budowlanych. Uziom powinien by¢
instalowany w sposob pozwalajacy na jego sprawdzanie podczas budowy. Uziomy winny by¢
zabezpieczone, aby minimalizowac¢ skutki korozji oraz wysychania i zamarzania gruntu.

W szczeg6lnosci nalezy podlaczy¢ do instalacji metalowg konstrukcje techniczng. Elementy
te nalezy

potaczy¢ odpowiednimi przewodami - zwodami poziomymi. Dla ochrony odgromowej
obiektow

zaprojektowano uziomy wykonane z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm. Uziom nalezy
potaczy¢

z wszystkim metalowymi elementami konstrukcyjnymi obiektow z wykorzystaniem
ocynkowanego drutu stalowego o Srednicy minimalnej 8 mm (przekrdj 50 mm?2).

Obliczenia i dobor elementéw instalacji - obliczenia obwodow odbiorczych

Przy projektowaniu instalacji elektrycznej zapewniono spelnienie wymagan w zakresie
ochrony ludzi

1 pomieszczen od niebezpieczenstw mogacych wystapi¢ w instalacji elektrycznej, a w
szczegolnosci:

- porazenie pragdem elektrycznym,

- nadmiernym wzrostem temperatury mogacym spowodowa¢ pozar lub inne szkody.

- prawidtowe dziatanie instalacji elektrycznej zgodnie z przeznaczeniem.

Bilans mocy Tablicy rozdzialu energii TRZ
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Rozdzielnica TRZ
. moc obliczeniowa
wspolczynnik
zapotrzebowania moc mMoC CZynna | moc poZoma
Ip nazwa urzadzenia kz Zinstalowana COSp Pobl [kW] Sobl [kVA]

1. | Tablica Zaplecza Socjalnego 047 15,00 0,93 7,05 7,58
. | Tablica Technologii Obiegu Wody 0,38 25,00 0,93 9,50 10,22
3. | Oswietlenie Zewnetrzne 1,00 0,50 0,93 0,50 0,54
4. | Instalacia cCTV 0,80 075 0,93 0,60 0,65
5. |Fezerwa (15% P 0,20 8,25 0,93 1,65 1,77
razem 0,60 49,50 0,93 2,70 394

Przyjeta moc szczytowa 29,7 kW

Prad obliczeniowy dla rozdzielnicy TRZ 46,09 A

Dla wyzej wymienionych zatozen przeprowadzono zgodny z PN IEC 60364-5-523:2001 tok
obliczen dla wszystkich obwodow dla maksymalnej dtugosci i maksymalnego obcigzenia.
Szczegotowe wyniki obliczen dla wszystkich obwoddéw zachowano w archiwum.

Instalacja CCTV

Instalacje monitoringu zaprojektowano w oparciu o kamery IP oraz punkty dostepowe. Dla
celow projektowych przyjete materialy i urzadzenia nalezy traktowaé jako przykladowe ze
wzgledu na wyglad oraz parametry. Wszystkie kamery oraz punkty dostepu nalezy
zabezpieczy¢ ochronnikami przepigciowymi.

Zasilanie do kamer nalezy prowadzi¢ wewnatrz konstrukcji stupdéw, zasilania 230VAC
zamontowa¢ wewnatrz stupa od strony wewngtrznej (niewidocznej). Lokalizacje kamer
systemu monitoringu wskazano na rysunku zagospodarowania terenu.

Kamery

Do monitoringu wybrano model kamery o rozdzielczosci 4K wyposazonej w obiektywy o
ogniskowej 3,6mm, co pozwala na uzyskanie kata widzenia min.120°. Kamery przeznaczone
sa do pracy w systemach CCTV IP zasilane w standardzie Power over Ethernet. Szeroka
dynamika (True WDR) 120 dB gwarantuje znakomite odwzorowanie scen o duzych roznicach
jasno$ci. Dwustrumieniowos$¢ kodowania wraz z opcja wyboru profilu pracy pozwala na
precyzyjne dopasowanie transmisji wizji do tacza sieciowego oraz urzadzenia odbierajacego
strumien wideo.

Lokalizacj¢ kamer przedstawiono na planie zagospodarowania terenu- tj. na kazdym stupie
o$wietleniowym.

Minimalne najwazniejsze parametry kamer:

- przetwornik 1/2,8" 4 Megapixel CMOS

- wysoka jako$¢ obrazu: 4096x832(1~25/301ps)

- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264

- bitrate: H.265: 4Kbps~ 10Mbps / H.264: 8Kbps~ 16Mbps

- funkcje: WDR 120dBi, AWB, AGC, HLC, BLC, 2DNR

- mechaniczny filtr ICR

- obiektyw 3 x 3,6mm (kat widzenia min.120°)

- max zasigg reflektora Smart IR 30m
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- zasilanie DC24V PoE+ (802.3at)(Class 4)

- stopien ochrony IK10, IP67

- Temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C

- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

- Protokoty sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP,
DNS, DDNS,PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x Radius, Multicast,
ICMP, IGMP, SNMP

- Gniazdo karty pamigci: Obstuga kart Micro SD do 128GB (mozliwy zapis lokalny)

- Dostep z telefonu komorkowego: Android i0S

- WEB Server: Wbudowany

- Maks. liczba uzytkownikow on-line: 20

- ONVIF: 2.42

Kamerg i urzadzenia systemu CCTV nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami przepigciowymi.

Tory transmisji

Do transmisji sygnatu wykorzystane bedg dwa media:

- skretka zelowana,

- kabel $wiatlowodowy.

Do potaczenia pomigdzy §wiattowodem a skretkg nalezy uzy¢ media konwerterow.

Skretka zelowana

Cechy wyrozniajace skretki kategorii Se:

- 15 letnia gwarancja,

- znacznik metrowy,

- zyty jednodrutowe miedziane o srednicy @ 0,50 mm (24 wg AWG),

- Przewod przeznaczony jest do wykonywania instalacji prowadzonych w ziemi oraz w
kanatach

kablowych.

Kabel swiattowodowy

Cechy wyrozniajace:

- tuba centralna wypetniona Zelem,

- aramidowe wtokna wzmacniajace kabel,

- wtokna w Scistej tubie,

- powtoka LSZH,

- mozliwo$¢ stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Kable uniwersalne sa kablami zelowymi do polaczen poziomych o przeznaczeniu zaréwno
wewnatrz budynkowym, jak i na zewnatrz w kanalizacji wtornej. Kable uniwersalne winny
by¢ uktadane w kanalizacjach, peszlach lub rurach kablowych w ziemi, w miejscach gdzie nie
sg narazone na bezposrednie uszkodzenia mechaniczne. Transmisja §wiattowodowa odbywac
si¢ bedzie wtoknem jednomodym (SM) zaréwno na dtugosci fali 1310nm, jak i 1550nm.
Topologia okablowania $wiattowodowego dla instalacji CCTV - Topologia radialna:

- do kazdego stupa na ktorym zainstalowane majg by¢ kamery doprowadzi¢ nalezy osobny
kabel transmisyjny,
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- W tej topologii bez wigkszego znaczenia pozostaje konstrukcja samego kabla czyli sposob
zabezpieczenia w nim witokien. Ma on by¢ odpowiednio odporny na zerwanie w przypadku
zaciggania kabla do kanalizacji. Niezaleznie od liczby wystepujacych w danym punkcie
kamer, transmisja odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg maksymalnie dwoch wiokien
swiattowodowych. Ze wzgledu na wymagang nadmiarowos¢ i ewentualng rozbudowe
systemu kamer nalezy uktada¢ kable co najmniej 4-widknowe.

Znajdujace si¢ na stupie kamery IP podigczane sg do switcha przemystowego za pomoca
zewngtrznej

skretki komputerowej. Switch petni role media konwertera $wiattowodowego oraz zasilacza
PoE dla kamer oraz acces pointow (punktow dostepowych wi-fi). Sam przelacznik zasilany
jest przy pomocy zasilacza impulsowego, do ktoérego doprowadzony zostanie przewod
zasilania AC 230 V. Switch podtaczany jest do toru §wiattowodowego za pomocg dwoch
patchcordow.

Do skrzynki doprowadzi¢ nalezy 4-wltoknowy kabel jednomodowy i wprowadzi¢ go do
puszki $wiattowodowej wykonujac zapas wewnatrz skrzynki na wypadek koniecznosci
wyjecia puszki na zewnatrz. Dwa widkna kabla zespawaé nalezy z pigtailami za pomoca
spawarki $wiattowodowej 1 zabezpieczy¢ ostonami. Zigcza pigtaili wpig¢ do adaptera LC
duplex. Puszka $wiattowodowa stanowi zabezpieczenie potaczen $wiattowodowych oraz
miejsce zapasu widkien kabla.

Zestawienie elementow:

- Szafka hermetyczna 250/310/145 mm

- Uchwyt do montazu szafki na stupie

- Switch przemystowy PoE ULTIPOWER 124P

- Zasilacz impulsowy MDR-60-48

- Puszka abonencka ULTIMODE TB-02B

- Pigtail jednomodowy ULTIMODE PG-55S, 1xLC

- Adapter jednomodowy ULTIMODE A-555D 2xLC-2xLC

- Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-515S SC-LC - 2 sztuki

- Przewod NETSET U/UTP PE 5e czarny, skretka zewnetrzna

- Kabel swiattowodowy uniwersalny ULTIMODE UNI-4SM-A

Znajdujace si¢ na stupie kamery IP podlaczane sa do switcha przemystowego za pomoca
zewngtrznej

skretki komputerowej. Switch pelni rol¢ media konwertera swiattowodowego oraz zasilacza
PoE dla kamer oraz acces pointéw (punktow dostgpowych wi-fi). Sam przetgcznik zasilany
jest przy pomocy zasilacza impulsowego , do ktorego doprowadzony zostanie przewodd
zasilania AC 230 V. Switch podtaczany jest do toru swiattowodowego za pomoca dwdch
patchcordow.

Do skrzynki doprowadzi¢ nalezy 4-wldoknowy kabel jednomodowy i wprowadzi¢ go do
puszki

swiattowodowej wykonujac zapas wewnatrz skrzynki na wypadek konieczno$ci wyjecia
puszki na zewnatrz.

Dwa witokna kabla zespawac nalezy z pigtailami za pomocg spawarki $§wiattowodowej i
zabezpieczy¢

ostonami. Ztgcza pigtaili wpigte zostaty do adaptera LC duplex.
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Puszka $wiattowodowa stanowi zabezpieczenie potaczen S$wiattowodowych oraz miejsce
zapasu wtokien kabla. Zamykana na kluczyk szafka winna by¢ zainstalowana na shupie za
pomoc uchwytéw. Przewody transmisyjne nalezy uktada¢ réwnolegle do tras przewodow
o$wietlenia zewngtrznego. Trasy ulozenia przewodow transmisji wskazano na rysunku
zagospodarowania terenu.

Mediakonwerter w punkcie nadzoru

Linie sygnatowe z obszaru dozorowanego nalezy wpig¢ do $wiattowodowych cyfrowych
konwerterow stuzacych do odbioru 1 kanatu wysokiej jakosci niezaleznego sygnalu wideo
oraz transmisji jednego zwrotnego kanatu danych (RS422 / RS485) po jednym witoknie
optycznym.

Transmisja §wiattowodowa odbywaé si¢ bedzie widknem jednomodym (SM) zar6wno na
dhugosci fali 1310nm, jak i 1550nm.

Wiasciwosci:

- Transmisja po jednym wildknie optycznym

- 8 - bitowa kodowanie sygnatu wideo

- Duza wydajnos¢

- Transmisja w czasie rzeczywistym

- Zasieg typowo do 20km

- Obraz wideo zgodny ze standardami NTSC, PAL i SECAM

- Nieograniczony optyczny zakres dynamiczny

- Prosta instalacja, obstuga i konserwacja

- Interfejs danych zgodny z RS485 i RS422

- Wskazniki LED sygnalizujace prace poszczegdlnych parametrow urzadzenia
- Modut o wysokosci 3U do 12-slotowej obudowy w standardzie Rack 19"

Rejestrator

Podtaczenie projektowanego systemu CCTV nastgpi do systemu nadzoru CCTV. Rejestrator
monitoringu powinien by¢ umieszczony w obudowie ochronnej ( obok szafki
oswietleniowej), zapewniajacej odpowiednig ochrone przed warunkami atmosferycznymi i
innymi czynnikami zewn¢trznymi, takimi jak kurz, pyl, wilgo¢ itp. Wazne jest rowniez, aby
zapewni¢ odpowiednig wentylacje 1 chtodzenie rejestratora, aby zapobiec przegrzaniu si¢
urzadzenia. Zaprojektowang instalacje CCTV oparto o aktualnie dominujacy standard IP. Do
zapisu materiatu wideo przewidziano rejestrator o parametrach technicznych nie gorszych niz:
- Maksymalne pasmo strumieni wideo z kamer - 50 Mb/s,

- Obstuga kamer do rozdzielczosci do SMpix ( dla jednego obiektywu,

- Maksymalnie do 2 dyskow twardych SATA o pojemnosci do 4 TB kazdy,

- Odtwarzanie 8 kanatow 720P, 6 kanatow 1080P,

- Obstuga z przegladarek IE, Google Chrome, Opera, Safari,

- Jednoczesna obstuga wyj§¢ HDMI, VGA,

- Mozliwos¢ ustawienia zapisu ciaglego ze specjalnymi parametrami zdarzeniowymi

- Rozdzielczos¢ HDMI/ VGA do 1920 x 1080 pikseli,

- Wyszukiwanie nagran ze zdarzen alarmowych,

- Monitorowanie stanu sieci LAN, kamer oraz dyskow.
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Alternatywne rozwiazania

Jezeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robot zostal wskazany: znak towarowy
(marka),producent, dostawca, patent, pochodzeniec materialow lub zostaly wskazane normy,
aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, o ktorych mowa w art.
30 ust.1-3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, dopuszcza si¢ oferowanie materiatow lub
rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robdt w zgodzie z
opracowang dokumentacja projektowa oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozen w niniejszej dokumentac;ji.

Alternatywy sg mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sa mniej kosztowne
i co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do
wskazanych w dokumentaciji.

Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej
oceny przez Biuro Projektow facznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologiag budowy i innymi
istotnymi szczegotami.

Uwagi koncowe

- Przewdd ochronny nalezy wykona¢ przewodem w kolorze z6tto - zielonym.

- Nie wolno stosowac¢ przewodu z6tto - zielonego jako przewodu fazowego lub neutralnego.

- Zabrania si¢ tgczenia przewodéw PE i N.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i
przepisami.

Po wykonaniu robot nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza i1 przekaza¢ ja
inwestorowi.

Projektant
mgr inz. Piotr Sokotowski

WKP/0261/PWOE/15
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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