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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Fabrycznej 20 w Ludwikowicach Ktodzkich zaktada:

- remont dachu,
- remont kominéw,
- pozostate roboty ogdlnobudowlane.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, ani zaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, ze
nie ma mozliwo$ci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen wéwczas wskazaniu takiemu towarzy-
szg wyrazy "lub rownowazny" z okresleniem minimalnych parametréw na podstawie, ktérych oceniana bedzie przedmiotowa réwnowaz-
noseé.

Wszedzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zaméwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia,
Zamawiajgcy wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia materia-
tow, urzadzen, systemdw odniesienia, itd. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane. Rdwnowaznosé¢, o ktérej mowa po-
wyzej przyjmowac nalezy jako rownowaznosé, o ktérej mowa zaréwno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

Wszystkie matrialy zastosowane w kosztorysie nalezy traktowac jako przyktadowe. Mozna stosowa¢ materialy producentéw posiadajace
atesty ITB, i atesty dopuszczajagce do stosowania na rynku polskim.
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Fabryczna 20 Dach

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Remont dachu budynku przy ulicy Fabrycznej 20
1 REMONT DACHU KARPIOWKA
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1/1604-01
229+229+103.9+103.90 m2 665.800
RAZEM 665.800
2|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnie m?2
d.1/0509-02
[31.40*8.10]+[31.40*8.10]+[3.40*4]+[4*1.95*3]-[6.69*3]-18.47 m?2 507.140
RAZEM 507.140
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe|m
d.1/0430-10
31.40+31.40+14.42+14.42 m 91.640
RAZEM 91.640
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[31.40+31.40+14.42+14.42+4.7+4.7+4.7+4.7+4.3+4.3+3.5+3.5+3.5+3.5+3.5+ |m?2 70.218
3.5+[872]1"0.45
RAZEM 70.218
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
31.40+31.40+4.91+4.91 m 72.620
RAZEM 72.620
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10545-06
6.3+3.4+7.90+3.40+7.72+7.72+7.72+4.70 m 48.860
RAZEM 48.860
7/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1/0412-02
8.10"4 m 32.400
RAZEM 32.400
8/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1/0412-01
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
9/KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu - deski czotowe m
d.1/0419-05
analogia
deski okapo- |31.40+31.40+4.7+4.7+1.95+1.95+1.95+4.7+4.7+4.7+4.7 m 96.850
we
deski wiatro- (14.23+14.23+4.02+4.02+4.02+4.02+4.02 m 48.560
we
RAZEM 145.410
10/KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - nadbitki m?2
d.1/0418-02
[14.45+14.45+31.40+31.40]"0.90 m?2 82.530
RAZEM 82.530
11 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy z tytan cynku o szer.w rozwinieciu do 25  |m?2
d.1/202 0541-01 [cm
analogia
poz.4 m?2 70.218
RAZEM 70.218
12|KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.1/0520-04
poz.5 m 72.620
RAZEM 72.620
13|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaz z gotowych elementéw szt.
d.1/0522-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1/0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.6 m 48.860
RAZEM 48.860
15/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m2
d.1/0103-02 m- gramatura 160g/m2
poz.2 m2 507.140
RAZEM 507.140
16/ KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie tat ponad 16 cm  |m2
d.1/0419-04
poz.15 m2 507.140
RAZEM 507.140
17|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m?2
d.1/0101-03
8*0.40*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
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18/KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. IV na oddzielnych belkach stupach prostokat- m?2
d.1/0903-05 nych i $cianach cylindrycznych wykonywane recznie- ogniomur
870.40"2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
19 Profilowanie dachu m2
d.1|kalk. wlasna
poz.15 m2 507.140
RAZEM 507.140
20|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachowka - karpiowka naturalna ceramiczna w koronke m?2
d.1/0513-04
poz.15 m2 507.140
RAZEM 507.140
21|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrdbke szczytow dachéw dachéwkami szczytowymi  |m
d.1/0203-01
analogia
14.40+14.40+4.20+4.20+4.20+4.20+4.20+4.20 m 54.000
RAZEM 54.000
22|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - tagcznik gasioréw- |szt.
d.1/0202-07 trojnik
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1/0104-03
31.40+31.40+14.02+14.02+1.8+1.8+1.8+4.7+4.7+4.7 m 110.340
RAZEM 110.340
24/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1/0104-01
analogia
26.50+3.28+3.28+2.7+2.7+2.7+2.7 m 43.860
RAZEM 43.860
25/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1/0526-01
{[0.80*2]+[0.50*2]}*3 m 7.800
RAZEM 7.800
26|/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej- wytaz szt
d.1/0526-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1/0104-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1/0104-06
31.40*2 m 62.800
RAZEM 62.800
29|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m szt.
d.1/0433-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1/0310-02
[0.45%0.55*2.6]*8 m3 5.148
RAZEM 5.148
31|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong- spoinowanie kominéw m?2
d.1/0921-02
analogia
2.072.8"8 m?2 44.800
RAZEM 44.800
32|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1/0310-02 - przemurowanie komina wewnatrz budynku od poziomu parteru.
0.55*0.45*12.70 m3 3.143
RAZEM 3.143
33|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. IV na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1/0903-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - z rusztowan drabinowych (wie-
z.sz.5.7. denskich) - otynkowanie przemurowanego komina wewnatrz budynku.
9911-05
2"11.40 m?2 22.800
RAZEM 22.800
34|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farba klejowg tynkéw $cian w kolorze jasnym |m?2
d.1/1507-06 - komin po przemurowaniu
2"11.40 m?2 22.800
RAZEM 22.800
35 Montaz instalacji odgromowej kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.1/0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
[p0z.2*0.033]+poz.30 m3 21.884
RAZEM 21.884
37|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ms3
d.1/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.36 m3 21.884
RAZEM 21.884
38 Sktadowisko gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
poz.36 m3 21.884
RAZEM 21.884
39 Odbiory kominiarskie szt
d.1|analiza indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
2 REMONT DACHU PAPOWEGO
40|KNR 13-23 |Rozbiérka pokry¢ dachowych z papy - 1 warstwa m2
d.2/0106-02
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
41|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - dach papo- |m?2
d.2/0418-02 wy - przyjeto 15%.
234*15% m?2 35.100
RAZEM 35.100
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podfozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.2|0501-01
p0z.40 m?2 234.000
RAZEM 234.000
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej m?2
d.2/0504-03
1210 m?2 12.100
RAZEM 12.100
44|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|/0535-04
22.25 m 22.250
RAZEM 22.250
45/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|/0545-06
3.90+3.90 m 7.800
RAZEM 7.800
46|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.2|/0520-04
poz.44 m 22.250
RAZEM 22.250
47|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2/0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.45 m 7.800
RAZEM 7.800
48|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
21.66*0.25 m3 5.415
RAZEM 5.415
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