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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej STg swymagania dotyee wykonania i odbioru robét budowlano -
remontowych w zakresie:
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnynaypul. Fabrycznej 20 w Ludwikowicach Ktodzkich.

1.2. Zakres robo6t - ogéiny opis robét

DACH
— demonta istniegcego pokry dachowych, ceramicznych i bitumicznych,
— demonta rynien i opierza,
— demonta instalacji odgromowej,
— przemurowanie kominéw ceglanych,
— oczyszczenie, elementowesby dachowej drewnianej,
- naprawa elementéw drewnianychenhy dachowej,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachéwkirnerznej,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy ternzegalnej,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

1.3. Zakres robét - roboty towarzyse i tymczasowe

Wygrodzenie terenu budowy, przygotowanie zapleozggmego dla pracownikéw,

Organizacja magazynu materiatéw, sktadu odpadomnakawanie i zabezpieczenie terenu prac,
Montaz oraz demontarusztowa, wciggu budowlanego oraz podestéw roboczych.
Wywiezienie wytworzonych pozostatych w trakcie peoatpaddw,

pODdPE

2. Og6lne wymagania dotycgce robot

2.1. Ogoblne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia @gadnie z umow oraz za jak& zastosowanych
i wykonywanych robot.
Wykonawca rob6t zobowzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentéegdnicza, projektova,
szczego6tow specyfikacja technican poleceniami przedstawiciela inwestora - Inspestio Nadzoru.
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2.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie przewidzianym przetargiem i umpyprzekae protokolarnie Wykonawcy
teren budowy wczasie i na warunkach gloeych w ogélnych warunkach umowy.
Zamawiajcy posiada dokumentacprojektovy.
W czasie przekazania terenu Zamaydgjprzekae Wykonawcy:
- szczegOtowe specyfikacje techniczne,
— rysunek rzutu dachu,
- kopie uzgodnig i zezwoléd uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do rea)i przez
zamawiagcegodla umgliwienia prowadzenia robot,

2.3. Zabezpieczenie interesu 0sd6b trzecich

Wykonawca odpowiada za naruszenie intereséw as@zich. Wykonawca odpowiada za instalacje
zarowno na obiekcie jak i pod ziegninp.: rurocagi, kable, linie napowietrzne, itp. W czasie trvabiudowy
wykonawca zobowgzany jest do oznaczenia i zabezpieczenia w/w mgiali urzadzer. W przypadku
uszkodzenia mienia zamawieggo lub 0s6b trzecich Wykonawca bezzwlocznie pdanai Inspektora Nadzoru
i zaradcg obiektu a take firmy zaradzapce mieniem infrastrukturalnym.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu pwggigiwami atmosferycznymi na czas wykonywania
remontu potaci dachowe;.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stolarki idkz@] i okiennej przed zniszczeniem lub zabrudzenie
w trakcie prowadzenia rob6t, a takoczyszczenie zabrudzonych elementéw stolarkigiohzzeniu robét.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

2.4.1. Informacje podstawowe

Wykonawca zobowgzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz stisei materiatow i
elementdw wyposania wywanych do realizacji rob6t a w szczegdlcioprzed trwaltym zabrudzeniem
stosowanymi materiatami budowlanymi od dnia przekéa budowy na caly okres umowy do dnia odbioru
ostatecznego robét. Zabezpieczenie terenu budowyvest sie bedzie poprzez oznaczenie i zabezpieczenie
przegé¢, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie igtryieh uradzen nadziemnych i podziemnych.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontrakkazie zabezpieczat teren budowy w zakresie dostawy,
instalacji i utrzymania tymczasowych wuwdzen zabezpieczagych tj. ogrodzé, znakéw i sygnatdow
ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz daignia dozorcéw nie podlega oddzielnej zaptacie i
stanowi koszt wkalkulowany w cemimowry.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczeniezdarazowo po zakzeniu prac ustawionych rusztowprzed
dostpem osob trzecich poprzez zamjae wytazow na poszczegoine poziomy.
Wykonawca przed obgiem kontraktu winien zapozéaic z terenem budowy.

2.4.2. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowzany jest do ustawowych ograniézebcizenia na 6 przy transporcie materiatdw
na plac budowy. Wykonawcaedrzie odpowiadat za naprgawnawierzchni i uszkodzonych elementéw, w
przypadku jakichkolwiek szkdd spowodowanych przempdy na tym terenie.
Chodniki i podjazdy w pohiu prowadzonych robét podlegagabezpieczeniu przez Wykonaworaz o
szczegoln dbala¢ istniepcej infrastruktury pieszo-jezdne;.

2.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca zobowizany jest zn&ai stosowa przepisy zwizane z ochransrodowiska w zakresie
dotyczicym robot wynikajcych z dokumentaciji i ST.

W czasie realizacji robét Wykonawcadzie :

— szczegllnie zadlbao ochrorg terenu przed pytami a szczegd@loio przed pytami zwjzanymi z

demontaem poszycia dachowego,

- ochranig& srodowisko na terenie i wokét terenu budowy,

- ochrani& istniecy drzewostan w poliu prowadzenia robét,

- unika zanieczyszcaepowietrza pytami i gazami,
Uzycie materiatdw, ktore wplywajna trwale zmiangrodowiska, ani materialbw emitigych promieniowanie
w ilosciach wyzszych nk zalecane w projekcie nigdizie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzyisku
pochodzace z recyklingu i mage by uzyte do robét musg by¢ poswiadczone przez odpowiednie edy i
wladze jako bezpieczne dkxodowiska. Materiaty, ktoreasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, materiaty pyice) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotgez ich wbudowania. Przedzyciem takich
materialdw Zamawiagy musi uzyské& aproba¢ od odpowiednich wladz administracji fsawowej, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

2.6. Bezpieczstwo i higiena pracy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do regliz@b6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowiany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi napé& zeby personelnie pracowat w
warunkach, ktéreasniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spg¢sndalpowiednich wymagasanitarnych.W
trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat sido wszystkich obowgzujacych przepiséw i wymagaw
zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiésihea.
Zapewni odpowiednie wypogenie i odzie wymagar dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy.

Stosowane naegdlzia i uradzenia (w szczeg6ldoi z nagdem elektrycznym) muszby¢ sprawne, posiada
odpowiednie badania orazdgoddawane okresowym przedbm.

Catcs¢ kosztébw zachowania zgoditd przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen
umowry.

Wykonawca ma obowkek wyznaczy strek wokét wykonywania robot, na ktorejetizie istniato ryzyko
spadania przedmiotow z wyscion

Wykonawca take ma obowjzek, zabezpieczenia daszkami &eajla lokatorow.

W_zwigzku z tym, ze obiekt posiada instalacie napowietrzne, Wykonawcaobowigzkowo, musi
zabezpiecz¢ rusztowanie, przed zniszczeniem w/w géza oraz pracownikéw wykonupcych prace
remontowe przed poraeniem.

2.7. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie stale utrzymywat wypogeanie przeciwpgarowe w stanie gotowgoi, zgodnie z
zaleceniami przepisbw bezpieéséwva przeciwpgarowego, ha placu budowy, we wszystkichadezniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magagghoNykonawca &dzie stosowat gido wszystkich
przepis6w prawnych obowdujacych w zakresie bezpiear#wa przeciwpparowego.

Materialy tatwopalne wykonawcactizie sktadowat zgodnie z przepisami przecivgrowymi, w bezpiecznej
odlegtaci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate wniku pazaru, ktéry mogtby powstaw
okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowanyeprktéregokolwiek z jego pracownikow.

Budowa zostanie wyposana w sprawny Spe przeciwpaarowy.
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2.8. Organizacja robo6t

Przed przyspieniem do wykonania rob6t wykonawca jest zokaany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ngmstjgce dokumenty:
— szczeg6towy harmonogram robot,
— plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,
Opracowany przez wykonawcprojekt organizacji rob6ét, musi bydostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapevaaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewealizacg robét zgodnie z specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogranmnt.
Szczegodtowy harmonogram rob6t i finansowania muskzgledniac uwarunkowania wynikape z ustalg
zawartych w umowie. Madiwosci przerobowych wykonawcy, kolejéd wykonania robét oraz sposobéw
realizacji robét w terminie okéionym w umowie.

3. Wymagania dotycace wisciwosci materiatow budowlanych

3.1. Wymagania ogdélne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych Wykonawca winiestosowd wyroby budowlane o
wlasciwosciach wytkowych umaliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obigkto
budowlanym spetnienie wymagapodstawowych, oké&onych w art. 5.1. ustawy Prawo Budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkomvetgsowania w budownictwie. Wyrdb budowlany
nadaje s do stosowania przy wykonywaniu robét budowanyekelj zostat oznakowany znakiem ,,CE" albo
znakiem budowlanym.

Do wykonania robét objych niniejsza ST mag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznychWszystkie nazwy handloweyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarzedtaaley
traktowa’ jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskae konkretnego produktu do zastosowania.

3.2. Pozyskanie materiatéw

Materialy dostarczone i wbudowane przez Wykonawostan szczegétowo udokumentowane i
przediazone inspektorowi nadzoru w zakresie zaméwieniatasiosenia aprobat technicznych léviadectw
bada laboratoryjnych.

Uzyte materialy powinny spetniavszelkie wymagania okéne Polskimi Normami i aprobatami technicznymi
wymienionymi w ST.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakipprtii materialdbw z danegdrodta nie lgdzie oznacza
akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zohammy do dostarczania atestow lub wykonania prob
materiatow dla kadej dostawy aby spetniaty wymagania odpowiedniezsg6towej specyfikacji techniczne;.

3.2.1.Pozyskanie materiatéw lokalnych

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, po@ogch z jakiegokolwiek miejscowegaddia,
wlaczapc te, ktére zostaty wskazane przez zamawego, przed rozpoeziem wykorzystywania tegarodia
wykonawca ma obowzek dostarczenia zajdzapcemu realizagi umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalagych na jego prawidtowv eksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materidédalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdéw pochetgch z lokalnychzrédet wymaga akceptacii inspektora nadzoru.
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3.3. Kontrola materiatéw

Inspektor nadzorudazie kontrolowa dostarczane na budevmaterialy celem sprawdzenia zgodcio
Zz wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicimy
Inspektor nadzorudnlzie upowaniony do pobierania i badania probek materiatow.nikiypréb kedg stanowd
podstaw aprobaty jakéci danej partii materiatow.
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowgplecyfikacjach technicznych wymaganeatesty, kada
partia dostarczona na budewmusi posiada atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe mugzposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziggiy wynikami wykonanych
przez niego bada Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonaginspektorowi Nadzoru.
3.3.1. Materialy nie odpowiadate wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przegkddawe na teren robét, ktére nie uzyskaj
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca niezwt@emsunie z terenu budowy.

3.4. Wymagania dla zastosowanych materiatow

Wykonawca jest zobowzany zapewdi, aby wszystkie materiaty i elementy budowlaneatmstianew
trakcie realizacji rob4t odpowiadaly wymaganiomeslanym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie uyte wyroby i materiaty mugz
- posiadé certyfikat bezpieczestwa,
- posiada certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z PN lub aprobattechniczag,
Oznakowanie wyrobéw budowlanych powinno ufiwiaé¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, oraz gat
produkcji.
Znak budowlany winien kyumieszczony w spos6b widoczny, czytelny, nigclask usuné, bezpdrednio na
wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowamnkej niego. Jeeli nie jest maliwe technicznie
oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podanyejyvyoznakowanie umieszczagsha opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budmwvdgo albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych zzyciem materiatdw, ktore nie zostasprawdzone lub zaakceptowane
przez Inspektora Nadzorugdy wykonane na wiasne ryzyko wykonawcy i uznane jakdliwe i niezaptacone.

3.5. Kolorystyka materiatéw budowlanych wbudowyveainy

W przypadku braku odpowiednich zapiséw w dokumgniamojektowej, specyfikacji technicznej lub
przedmiarze, lub zastosowania wariantéw kolorystych, kolorystyka bdzie uzgadniana pogtdzy stronami
na etapie realizacji robot.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku maliwosci wariantowego stosowania materiatéw, na podstaamsow w dokumentaciji
kontraktowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoiproponowanym wyborze.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora matere@hmze byt ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.7. Skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sWie#o materiatow, aby materialy przed
wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, strasity jakaos¢ i whasciwos¢ do wbudowania i kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdow halezlokalizowad na terenie budowy i w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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4. Ogolne wymagania dotyczce srodkdw transportowych i maszyn budowlanych

Wykonawca zadba aby sptzdo transportu gruzu posiadat niedhe zezwolenia lub odbiorca
zewretrzny posiadat takie zezwolenia.
Wykonawca bdzie przestrzegat ograniazedotyczicych catkowitej masy pojazddéw ustalonych w ST w
odniesieniu do pojazdéw swoich i dostawcéw.
Wykonawca zobowazany jest do iywania sprztu niezlzdnego dla wykonania rob6t alych ST w zakresie
ktéry zapewni odpowiedaiwydajnaé i jakos¢ wykonania robét olfych dokumentagji ST i nie spowoduje
niekorzystnego wptywu n&odowisko.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doéntow potwierdzapych dopuszczenie sgitpw do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzt bedacy whlasndcig wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy oraz hyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.
Wykonawca zobowzany jest do stosowani@odkoéw transportu, ktére zachowajtasciwosci przewaonych
materiatow.
llos¢ srodkOw transportu powinna zoétdobrana do potrzeb termino$ed rob6t zgodnych z dokumentacja ST,
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminégvavykonania umowy.
Wykonawca kdzie usuwé na biegaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia mogath publicznych
spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. Wykonanie rob6t budowlanych

5.1. Ogdéine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- realizacje rob6t zgodnie z umew dokumentacja projektay wymaganiami ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z ustawa Praw@Wlahe oraz innymi przepisami prawnymi w tym
normami technicznymi,

- jakos¢ zastosowanych materiatow i efekt wykonywanych tobd

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wtdgh
elementoéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek fkdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonama wtasny koszt.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mieg powodowd
obnizenia wartéci funkcjonalnych i wytkowych obiektu, a j@i dotycza zamiany materiatow i elementoéw
okreslonych w dokumentacji technicznej i ST na inne, mi®g powodowd zmniejszenia trwaki
eksploatacyjnej. W hych miejscach Specyfikacji Technicznej podaseodnaniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny¢ byaktowane jako integralna cge Specyfikacji
Technicznych i czytane w pgdzeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktérychwymienione. Zaklada size
Wykonawca doglnie zaznajomi giz ich zawartéciag i wymaganiami. Wszystkie roboty nalewykonywa w
bezpieczny spos6lcisle w zgodzie z obowkujagcymi regulacjami, normami, standardami oraz wymégan
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

5.2. Kontrola jakdci

Celem kontroli jakéci jest osigniecie wymaganych standardéw wykonania rob6t. Wykormayest
odpowiedzialny za petna kontrole robo6t i jakanateriatéw. Wszystkie koszty zygiane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykarza
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkaobdt i stosowanych materiatow.
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Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagj umowy $wiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiad@ajwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajagcych procedury bada

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawedie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosé¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgzez Wykonawg wymienione lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowycad# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku kogztyokrywa Zamawiagy.

Probki do bada beda z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzedeie w formie pisemnej przekazywat
informacje dotycace kontroli jakdci materiatéw, co do ktorych kontroladrie niezledna. Inspektor Nadzoru
moze pobierd prébki materiatow i prowadzenia badaiezalenie od wykonawcy.

5.3 Badania i pomiary

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmbmiaru lub badania wykonawca przedstawi danja
ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru. Didwv kontroli jakdci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania kb badania materiatow £rodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatow zapewnipostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru mie pobierd prébki i prowadai badania niezalmie od wykonawcy. Jeli wyniki tych

bada wykaza, ze raporty wykonawcy as niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zlecezalenemu

laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dooatkch bada, albo oprze si wylacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodud materiatow i robét z projektem wykonawczym i SW. takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek zostaponiesione przez Wykonawc
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosovigde wytyczne krajowe.

6. Dokumentacja budowy

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem olawjacym wszystkich uczestnikbw procesu
budowlanego w okresie od formalnego przekazanieuptadowy do kaca okresu gwarancyjnego.
Dziennik budowy jest obowkujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowrocttudowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiieggo jak i wykonawcy.
Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny zamowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowizujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowydd dokonywane nabigco i powinny
odzwierciedld postp robot, stan bezpieczstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny gzainy z
zarzdzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego da¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinnycbgzytelne i dokonywane w pardku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawigf pustych ngdzy nimi, w spos6b unienibwiajacy wprowadzanie pdniejszych
dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty getane do dziennika budowy powinnyébyumerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno Wykonawak i Inspektora Nadzoru.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny yzapisywane nagpujace informacje:
- dat przekazania Wykonawcy terenu rohot,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzdzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania rabpgdaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioréw robét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych

- odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru,

— dane dotycgce sposobu wykonywania i zabezpieczenia robét,

— dane dotycgcejakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada podaniem

kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyldbprzedia@zone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowanig sDecyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dzienroket \Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyia lub zagciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowanig, 9Projektant nie jest
jednak stroa dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do rimstvania Wykonawcy wadnym aspekcie
zwigzanym z wykonywaniem robot.

6.2. Inne istotne dokumenty budowy

Do istotnych dokumentéw dotygzych budowy zalicza siréwniez:
— dokumenty wchodce w sklad umowy,
- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne ur@worozumienia cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- opinie ekspertéw i konsultantéw,
— korespondencja dotygea budowy,

6.3. Odbiér k@acowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakdci. Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona
przez Wykonawg pisemnie. Odbior ostateczny rob6t mastw terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkommzenia rob6t. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawi@ggo w obecrizi Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich
oceny jakdciowej, z uwzgtdnieniem postanowfeodpowiednich norm technicznych, na podstawie:

— przedi@zonych dokumentow,

- wynikéw bada i pomiaréw,

— oceny wizualnej,

— oceny zgodngxi wykonania rob6t z dokumentacja robét i ST.

W toku odbioru komisja zapozna s realizacja ustateprzyjetych w trakcie odbiorow wsgpnych -
etapowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonyeshdt poprawkowych lub rob6t uzupetrieych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoio ustali nowy termin odbioru kmowego.

W razie stwierdzenia przez komisjee jakad¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST, z uwdgieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszona wéanaykonywanych prac w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

Do odbioru kacowego Wykonawca dostarczy ngsijagce dokumenty:
— dziennik budowy,
- dokumentacje projektow powykonawcg, z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
- protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

str. 9



ST-Remont dachu w budynku mieszkalnym Fabryczna 20

-  protokoty odbiorow cgsciowych,

— wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych,

— protokoty z pomiaréw instalacji odgromowej,

— dokumenty dotycgce zagospodarowania odpadami,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.

6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowytls przechowywane na placu budowy we $giavie zabezpieczonym
miejscu. Zaginjcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy, spowodujgméig jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane dogehgina
zyczenie Zamawiagego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny¢dzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzdzen, lokalizacji i wielkasci robét. Zmiany te naly rejestrowé na komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedkiaddnspektorowi Nadzoru aktualizowane nazm rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miegcu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zakezeniu robdt kompletny
zestaw rysunkéw zostanie przekazany inspektorodotmy oraz jednostce projektowej opracoyegjj niniejsa
dokumentagj.

6.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji udzei

Wykonawca zobowizany jest posiadakompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i $@mvacji dla kadego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndgeléktronicznego. Instrukcje winny dgo wghdu na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ksizzka obmiaréw

Stanowi podstagvdo rozliczenia faktycznego pepti robot realizowanych przez Wykonawc
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejgstrse ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonansaihvt robione $ na biezgco i zapisywane do kgiki
obmiaru robét.
W przypadku umowy ryczattowej kgka obmiarow bdzie stanowd podstaw szacunkowego okékenia
wykonanych rob6t dla potrzeb wystawienia fakturgggciowe).

7.2. Zasady obmiaréw

Obmiar rob6t ma za zadanie ole¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na rfdjégo
przeprowadzenia. Roboty mma uzné za wykonane pod warunkierme wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i ST, a ichsilopodaje s w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchoglzym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedzabmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiara svpisywane do ksDi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru estarskiego. Jakikolwiek #pd Ilub przeoczenie
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(opuszczenie) w iliach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie ind#ieST nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robaét.

7.3. Urmzdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, musg by¢ zaakceptowane przez zagizapcego realizag
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spgz wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadavazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawown dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar gotowych robét dalzie przeprowadzany z gstotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, glkdaym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonaw¢ zarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary Izda takze przeprowadzone przedegziowym i kaacowym odbiorem robo6t, a ta& w przypadku
wystgpienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robé6t zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdbezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

a) odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
b) odbidr czsciowy, etapowy,

c) odbidr ostateczny - koowy,

d) odbior gwarancyjny i pogwarancyjny.

8.2 Odbiér robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&iowykonywanych
robét oraz ildci tych robét, ktére w dalszym procesie realizadggry zakryciu. Odbiér robét zanikegych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego pgst robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor NadzdBotowa¢ danej czsci
robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniespéktora Nadzoru. Odbiérdrie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3. Odbidr cgsciowy, etapowy

Odbiér czsciowy, etapowy, traktuje sijako odbiér wsipny. Polega on na wginej ocenie, przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawc rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu déresu (ilGci) oraz
jakosci okreslonych w ST i innych dokumentach umowy. Goté&do odbioru czéciowego fedzie stwierdzona
przez Wykonawe pisemnie. Odbiér e&ciowy rob6t nasgipi w terminie ustalonym przez Wykonagvoraz
Inspektora Nadzoru bez ginej zwloki, po dokonaniu wpisu w dzienniku robstivierdzajcego zakaczenie
prac danego etapu. W toku odbioru komisja zapoina iealizacja ustafeprzyjetych w trakcie odbiorow roboét
zanikapcych oraz ustali ewentualny zakres robot poprawlahwy odbioru wsipnego sporaza sie protokot
zawierajcy wyniki bada& jakosci oraz ustalenia dodatkowe stron (wykaz robét papowych, ustalenia
odnanie realizacji prac wykiaczeniowych). Odbiorom gZciowym mog podlega roboty wykonane w casgi
w poszczegolnych ezciach budynku (np. elewacjami, gsziami), lub roboty danego asortymentu wykonane
dla catego zakresu (np. najpierw remont dachu gmaig jego docieplenie, itp.)
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8.4 Odbiér kd@cowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawg pisemnie. Odbiér ostateczny robot mastw terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkoimezenia robot. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawi@ggo w obecrizi Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich
oceny jakdciowej, z uwzgtdnieniem postanowfeodpowiednich norm technicznych, na podstawie:

- przedi@zonych dokumentow,

- wynikéw bada i pomiarow,

— oceny wizualnej,

— oceny zgodngxi wykonania rob6t z dokumentacja robét i ST.

W toku odbioru komisja zapozna s realizacja ustateprzyjetych w trakcie odbioréw wgpnych - etapowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét pop@amych Ilub rob6t uzupetniggych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru Kmowego. W razie
stwierdzenia przez komisjeie jakadé wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentaiznacznie
odbiega od wymaganej ST, z uwadhieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne,
komisja oceni pomniejszona wastowykonywanych prac w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach
umowy.

Do odbioru kacowego Wykonawca dostarczy ngsijagce dokumenty:
— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa powykonawcza, z naniesiongmianami oraz dodatkowa §je zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
— protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,
-  protokoty odbiorow cgsciowych,
— wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych,
- protokoty z pomiaréw instalacji odgromowej,
- dokumenty dotyczce zagospodarowania odpadow,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.

8.5 Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny polega na oeemykonanych rob6t zwzanych z usugciem
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych po odleidtasicowym. Odbiér ten zostanie przeprowadzony w
trybie i zgodnie z warunkami olélenymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndci bedzie umowa zawarta poatizy Zamawiajcym i Wykonawa@.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagageodpowiednie dokumenty stanaee
potwierdzenie wykonania olkdlenego zakresu rob6ét, natesci z tego tytutu i podstawy do wyptaty.
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawajednost& obmiaru ustalona dla
kazdej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kimsgsowych wycenianych ryczattowo, podstaw
ptatndci jest wartdé¢ (kwota) podana przez Wykonagvw danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Ceny jednostkowe lub ryczattoweda obejmowa:

- robocizre bezpdredni z kosztami,

- wartai¢ zwytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, sktadowarniansportu na plac budowy,
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- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaljagcymi przepisami.

10. Przepisy zwazane

10.1. Ustawy i Rozpagdzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 rokksftednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada
2013 roku z péniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowch (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie pwgazarowe] (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 178
poz. 1380 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrémgowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232,
1238 z p6zn. zm.),

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - 0 odpadach (D2013 r. poz. 21 ze zmianami z 2014 r. poz. 695,
1101. 1322,z 2015 r. poz. 87, 122)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz
907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 81%, 1146, 1232.).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& &rzenia 1997r. - w sprawie ogolnych

- przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2088 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz2Q03 Nr 47, poz. 401),

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszani zawierajcego dane
dotyczcebezpieczestwa pracy i ochrony zdrowigDz. U. 2002. Nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 - w sprawie informagciji
dotyczicejbezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1126),

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych - Arkady Warszawa 1989
1990r.
— Warunki techniczne wykonania robét budowlanychstytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO-REMONTOWYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9

1. Przedmiot zamowienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (S@Wwiera wymagania dotygze wykonania i
odbioru rob6t przygotowawczych zyganych z:
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymypul. Fabrycznej 20 w Ludwikowicach Ktodzkich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjaddzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnait przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnujszystkie czynn@&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wszystkich rob6t remontowych przewidziemyw zamoéwieniu. Obejmaj prace zwizane z
remontem dachéw budynkéw wielorodzinnych poprzezygotowanie i rozbiork elementéw budynku i
obiektéw zwizanych z remontem.

1.3. Szczego6towe zasady wykonania robot.

DACH
- demonta istniegcego pokrycia ceramicznego, wraz z demgenai wymian, elementéw drewnianych
pokrycia dachu, opierdei rynien, wytazéw dachowych, kominéw, kominkéw adyetrzenia
kanalizacji sanitarnej, itp.

— demonta istniegcego pokrycia papowego, wraz z demaata i wymiarn, elementéw drewnianych
pokrycia dachu, opierdei rynien, wylazéw dachowych, komindéw, kominkéw aapetrzenia
kanalizacji sanitarnej, itp.

Wszystkie inne nie wymienione vgj roboty rozbiérkowe, jakie wygbuja przy realizacji umowy gfo
w przedmiarze robét oraz w dokumentacji projektowej

2. Wykonanie robot

2.1. Ogblne wymagania

Ogblne wymagania dotygze wykonawstwa zawarto w ST - Ogélna Specyfikagahhiczna pkt.2.

2.2. Wymagania przy robotach przygotowawczych

- Wykonawca powinien ogrodziteren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dojygmi prawa
budowlanego i BHP.

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadgposob zabezpieczenia terenu.

2.3. Wymagania przy robotach rozhiérkowych
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- Wykonawca powinien prowadzroboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpgstava pracy
pracownikéw oraz oséb postronnych mogch znalé¢ sie w poblizu miejsca wykonywania robét
rozbiérkowych i demontawych zgodnie z aktualnymi przepisami do@yomi BHP przy
wykonywaniu prac rozbiérkowych i ogélnobudowlanych.

— Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadmalosizielnie utylizagj materiatéw z rozbiérki
(tacznie ze spaleniem),

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nedzmiejsce skladowania przy obiekcie
materiatow z rozbiorki oraz miejsce ich wywozu.

- W przypadku wysipienia gkni¢¢ lub uszkodze pod warstw wypraw tynkarskich nafg powiadomé
o zaistnialym fakcie nadzér inwestorski celem po@dj decyzji o ew. koniecziéoi wzmocnienia
konstrukcji budynku,

Rozbioérki elementéw w budynku

— Rozhiérka elementéw wiby dachowej. Odniesienie materiatu pozacblvudynku.

— Wyrbéwnanie i oczyszczenie terenu z resztek matesiat

— Wyizolowanie stref rozbiérkowych i kontrolowanieindlowania w trakcie prowadzenia robat,

Po wykonaniu prac polegaych na usuwaniu materialtdw rozbiérkowych, Wykonavprac
ma obowjzek zawiadomienia Zamawigiemu, ze prace te zostaty wykonane z zachowaniemsaig/ch
przepiséw technicznych i sanitarnych, caty terestaigrawidlowo oczyszczony.

3. Materialy

3.1. Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskania sktadowania zawart&Ww- Ogoélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 3.

3.2. Rodzaje materiatéw

Nie dotyczy

3.3. Warunki transportu i przechowania

Nie dotyczy
3.4. Warunki przyjcia na budow

Nie dotyczy.
4. Sprzet

4.1. Ogdélne wymagania

Og6lne wymagania dotygee spretu zawarto w ST - Ogolna Specyfikacja Technicznia $k

4.2. Rodzaj spetu

Sprzt przewidziany do realizacji ww. robdt rozbiorkovycbedzie sprztem rcznym lub
specjalistycznym nagglziem (mioty, wiertarki, pity, szlifierki &owe palniki elektryczne lub acetylenowo-
tlenowe). Zabrania sistosowania ugdzei cisnieniowych do prac w zakresie czyszczenia elewacji.
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5. Kontrola jakosci robot

5.1. Kontrola wykonania robét

Kontrola polega bedzie na sprawdzeniu zgoditwdp wykonania robét z odpowiednimi normami i SST.
Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektoadziru. Kontroli podlegajprace zanikowe (kontrole
miedzy operacyjne) i po zakozeniu catéci prac rozbiérkowych ( kontrola keowa).

6. Dokumentacja budowy
Zgodnie z og6lnymi wymaganiami zawartymi w ST - @goSpecyfikacja Techniczna pkt. 6

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogblne zasady

Ogodlne zasady obmiaréw podane w ST - Ogoélna Sgemjh Techniczna pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

- rozbiérka pokrycia ceramicznego {in

- rozbiérka pokrycia papowego fin

- rozbiérka kominéw [,

— rozhiérka rynien i rur spustowych [mb],
- rozbiérka obrébek blacharskich fn

- wywoz gruzu [n],

— opflata za wysypisko (gruz) [z4],

8. Odbi6r robot

8.1. Odbiér podiga po robotach rozbiérkowych

Badanie podiza naley przeprowadzi w obecndci inspektora nadzoru, w porze suchej przed
przysgpieniem do nagpnych robét.

8.2. Ogdbine wymagania odbioru

Ogdlne wymagania dotygeze odbioru rob6t zawarto w ST - Ogodlna Specyfikdgahniczna pkt. 8.
9. Podstawa ptatndci

Podstawa ptatrigi zgodna z ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna @kt

10. Przepisy zwazane

Warunki zawarte w szczegékw w warunkach technicznych wykonania i odbioruGbbudowlano -
montazowych. Prace rozbiérkowe Przepisy BHP przy robotaaiorkowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

WYKONANIE POKRY € DACHOWYCH
KRYCIE DACHU PAP A TERMOZGRZEWALN A
CPV 45260000-7

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
CPV 45261300-7

1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zaméwienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (S&wiera wymagania dotygze wykonania i
odbioru robot budowlano - remontowych zmanych z:
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnynaypul. Fabrycznej 20 w Ludwikowicach Ktodzkich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadilzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmgynndgci umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét
remontowych przewidzianych w zamdéwieniu. Obejmpijace zwizane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem
i wykonczeniem robét dekarskich - pokrycie dachuggpmozgrzewaln

1.3. Zakres robo6t obfych specyfikagj

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot, zwizanych z pokryciem
dachu pap termozgrzewals

— wykonanie nowych obrébek blacharskich w przestredmivacji i dachu z blachy tytan -cynk,

- wymiana rur spustowych @150,

- wymiana rynien dachowych @150,

- krycie pap dachéw ptaskich, pam gr. min. 5,2mm. - bitum modyfikowany SBS, grauratosnowy:
250 g/m2, grub@: 5,2 mm, osnowa poliestrowa, posypka mineralnbagiarnista warstwy
wierzchniej, reakcja na ogieklasa E

- przemurowanie kominéw cegteramiczg klinkierows,

2. Wykonanie robot

2.1. Ogdblne wymagania

Ogblne wymagania dotygee wykonawstwa zawarto w ST— Ogo6lna Specyfikacjghfizzna pkt. 2.

2.2. Wymagania przy pokryciu papowym

— Papa nawierzchniowa mocowana do pedta papy podktadowej za pompozngrzewania.
- Pap przykleja st za pomog zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej wargtapy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy pawmek
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- Palnik powinien znajdowasi¢ w odlegtaci nie mniejszej i 15cm od powierzchni papy;

— Plomienie palnikbw powinny liytak skierowane, aby rownocrée podgrzewaly powtakasfaltovy
do jej nadtapiania (pasmem szergiook. 10cm na calej szerod® wskgi) | powierzchng
izolowanego podtza (bezpérednio przed rozwijanpam).

— Fragment wsigi papy z nadtopian powtoks asfaltovs nalezy natychmiast docigié watkiem
o dlugdci réwnej szerok&i pasma papy.

- Szerokdé¢ zakladow papy zaréwno podiwch jak i poprzecznych w kedej warstwie powinna
wynosié minimum 10cm. Zakfady kolejnych warstw powinnylprzesungte.

2.3. Wymagania przy obrébkach blacharskich, rynnach

- Nalezy sprawdzé zgodndé¢ podiaza z wymogami SST i ww. normy,

- W dachach o odprowadzeniu zestanym wody na krawdziach okapowych natg zamocowa haki
rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierup&dtuznym,

— Przekroje poprzeczne rynien i rur powinnylostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane s
wody opadowe — rury spustowe @150 z blachy tytamkcgynny dachowe @150 z blachy tytan-cynk,

— Mocowanie hakéw nie me by wicksze nk 50cm,

- Rury naley wpuci¢ do kanalizacji deszczowej nachgbkas¢ kielicha,

3. Materialy

3.1. Ogdbine wymagania

Ogdlne wymagania dotygze materiatlow, ich pozyskania skladowania zawartosSW — Ogdlna

Specyfikacja Techniczna pkt. 3.
Materialy zastosowane do realizacji ww. robét dekerh - pokr¢ dachowych z papy termozgrzewalnej oraz
elementdw z blachy ocynkowanej powinny postada

— Aprobaty Techniczne, wyprodukowane zgodnie z Poisiormami,

— Certyfikat lub deklaragjzgodndci z Aprobata techniczna lub Polskornyg,

— Certyfikat na znak bezpiecrstwa,

— Certyfikat zgodnéci z norma europejgkw prowadzona do zbioru norm polskich,

3.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowamm@y pealizacji zamowienia powinny odpowiagda
ww. wymaganiom zawartym w pkt. 3.1 SST klmgodne z wybrantechnologi.

3.3. Warunki transportu i przechowania

Oznaczenia znajdae st ha materiale powinny zawier@odstawowe dane zydane z odpowiednimi normami
i Swiadectwami.

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zagttknthronace przed zawilgoceniem, w odlegtd co najmniej

120 cm od grzejnikdw. Rolki papy najeuklada w stosy na réwnym i utwardzonym poghto, w pozycji

lezacej réwnolegle do siebie, nie ggej niz w dwdch warstwach. Stosy nie powinny zawdenéecej niz 1200
szt. rolek papy, a odlegié migdzy stosami powinna wyndshnie mniej nk 80 cm.

Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamtiych bebnach metalowych , w pozycji stoej z dala odrddta ognia i
elementow grzejnych, w warunkach zabezpiegzah je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.
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Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nayeprzewozé krytymi srodkami transportu, uktadaj je w pozycji leéacej
najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy najeuktad& diugascia w kierunku jazdyrodka transportowego na
calej szerokgci.

Dostawy materiatdw powinny dodatkowo dyuzupetnione o dokumentacje producerii@iadczica o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowaaiakarty katalogowe wyrobdw.

3.4. Warunki przyjcia na budow

Materiaty pokrywcze zostamrzyjete na budow przy spetnieniu nagbujgcych warunkéw:
- odpowiadaj wymogom zawartym w SST i ofercie,
- 53 whasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniaj wiasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST,
- posiadad certyfikat lub deklaraejzgodndci z Aprobata techniczna lub Podskiorma,

Wszystkie materiaty dekarskie powinnycbhsktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcjaymenta oraz
zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrob6éw. Pezig materiatdw i wyrobéw na bude@wpowinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Arkusze blachy powinny liyw czasie transportu i skladowania odpowiednio kemane i zabezpieczone.
Oznaczenia znajdage sé na arkuszach powinny zawiérgpodstawowe dane zgdane z odpowiednimi
normami iswiadectwami.

Sposo6b sktadowania podany przez producenta powakiesla¢ przewidziane odlegkzi pomidzy stosami lecz
nie mniej nk 80cm.

Blacha o grub. 0,65 - 0,70mm powinna speiniymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PNBAHT-
92122.

4. Sprzet

4.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee sprztu zawarto w ST kod - Ogolna Specyfikacja Techrécphkt. 4.

4.2. Rodzaj spetu

Sprzt przewidziany do realizacji ww. robét dekarskigitbie sprztem rgcznym lub specjalistycznym
narzdziem w ograniczonym zakresie (dostawa - tranggiortowy).

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Kontrola wykonania pokfydachowkowych

Kontrola polegé bedzie na sprawdzeniu zgodmo wykonania rob6t z projektem, odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzonaptaspektora Nadzoru.
Kontroli podlegag prace zanikowe (kontrole guzy operacyjne) i cate pokrycie (kontrolankowa) po
zakaczeniu caféci prac pokrywczych.

5.2. Kontrola wykonania obrébek blacharskich orgaien i rur spustowych

Kontrola polegéa bedzie na sprawdzeniu zgodimd wykonania robo6t z projektem, odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzonapiaspektora nadzoru.
Kontroli podlegag prace montzowe (kontrole midzy operacyjne) i caké odwodnienia dachu (kontrola
koncowa) po zakfczeniu catéci prac montaowych.
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5.3. Kontrola wykonania komindéw

Kontrola polegéa bedzie na sprawdzeniu zgodimd wykonania robo6t z projektem, odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzonaptaspektora Nadzoru.
Kontroli podlegay prace zanikowe (kontrole guizy operacyjne) i cate kompletne przemurowanie ki
(kontrola kaicowa) po zakfczeniu catéci prac murarskich.

5.3. Wyniki kontroli

Kontrola kaicowa winna b§ zgodna z SST i przeprowadzona w sposob podanyrmiad®N - 77/B - 02011 i
PN - 71/B - 10241.

Kontrola kaicowa winna by zgodna z SST i przeprowadzona w spos6b podanyrmied®N - EN 612:1999,
oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 9470991iPN - B - 94702:1999.

Pozytywny wynik kontroli kacowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonagatowdaci do odbioru robét.

6. Dokumentacja budowy

Zgodnie z og6lnymi wymaganiami zawartymi w ST - @goSpecyfikacja Techniczna pkt. 6.

7. Obmiar robét

7.1. Ogblne zasady

Ogoblne zasady obmiaréw podane w ST - Ogdlna Sgemjfi Techniczna pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

— wymiana rynien i rur spustowych [mb],
- wymiana pokrycia papowego fin

- wymiana deskowania [th

- wywoz gruzu [n],

— oplata za wysypisko [z1],

- wymiana obrébek blacharskich fm

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podisa

Badanie podtza naley przeprowadzi w obecnéci Inspektora Nadzoru, w porze suchej przed
przystpieniem do robot pokrywczych.

8.2. Ogdbine wymagania odbioru

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy agap odbioréw czsciowych potwierdzanych
wpisem do dziennika budowy. Odbioroneéziowym podlega bedg nastpujace elementy:
— jakos¢ zastosowanych materiatow,
- dokfadnd¢ wykonania poszczego6lnych warstw,
- dokfadnd¢ wykonania obrébek blacharskich i patenia z pokryciem,
- wykonanie podjczenia do urzdzen odwadniagcych,
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Odbiér kacowy pokrycia dachowego nale przeprowadzi po zakaczeniu prac pokrywczych, po
opadach atmosferycznych. W odbiorzexémwym podlega sprawdzeniu stan wykonania pokrymj@dndé z
dokumentagj zaméwienia i SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzo
Niezgodnd¢ lub odstpstwo, ktére spowoduje wynik negatywnydzie skutkowalo przerwaniem czyrico
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawcalbie zobowizany do poprawienia i ponownego zgtoszenia
do odbioru, jeeli poprawa nie jest nitiwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonaniazow szczegélnych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagae zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci pokrycia.

8.3. Odbiér obrébek blacharskich

- sprawdzenie wyghbu zewnrtrznego pokrycia tj. braku dziurgknie¢ i odchyler przy hczeniach,

— sprawdzenie szerokoi zakladdéw przez pomiar szeragkd w trzech dowolnych miejscach o
dopuszczalnej odchytce do 1mm,

— sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawieliek, tapek igzykow,

— sprawdzenie umocowania paséw usztywsoagh,

— sprawdzenie szczelbd obrobek,

9. Podstawa ptatndci
Podstawa ptatrigi zgodna z ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna $kt
10. Przepisy zwazane
— PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
— PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok ast@jith. Wymagania i badania
przy odbiorze
— PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowiejpdejoprzeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.
- PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

WYKONANIE POKRY € DACHOWYCH
KRYCIE DACHU DACHOWK A CERAMICZN A,
PRZEMUROWANIE KOMINOW
CPV 45261210-9

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
INSTALACJA ODGROMOWA, PLOTKI PRZECIW SNIEGOWE
CPV 45261300-7

1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (S&wiera wymagania dotygze wykonania i
odbioru robot budowlano - remontowych zmanych z:
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymypul. Fabrycznej 20 w Ludwikowicach Ktodzkich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadilzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmgynndci umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét
remontowych przewidzianych w zamdéwieniu. Obejmpijace zwizane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem
i wykonczeniem robét dekarskich - pokrycie dachu dachéwkamamicznymi wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robo6t obfych specyfikagj

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie naspujacych robét dekarskich, zgdanych z
pokryciem dachéwkami ceramicznymi,
— przemurowanie kominéw z cegly ceramicznej,
- monta membrany dachowej wginego krycia o wysokiej paroprzepuszczkialo 150g/mi z warstvg
tat i kontrtat,
— wymiana facenia potaci dachowych,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachéwkirneznej zaktadkowej angobowanej,
— monta taw kominiarskich,
— wykonanie nowych obrébek blacharskich w przestreésivacji i dachu z blachy tytan-cynk,
- wymiana rur spustowych @150,
- wymiana rynien dachowych @150,
— wymiana instalacji odgromowej,
— monta ptotkdw przeciwniegowych stalowych malowanych proszkowo,
- monta wytazéw dachowych, o wymiarach 47cmx73cm,
- monta kominkéw systemowych odpowietrzenia kanalizadjiigsanej,
Wszystkie inne nie wymienione wgj roboty dekarskie jakie wygiuja przy realizacji umowy znajdaljsic w
czgsci opisowej dokumentacii projektowej,
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2. Wykonanie robot

2.1. Ogdblne wymagania

Ogblne wymagania dotygee wykonawstwa zawarto w ST— Ogo6lna Specyfikacjghfizzna pkt. 2.

2.2. Wymagania dla podktadu pod pokrycia dachéwkowe

2.3.

Podktad z kontrtat o przekroju 50x25mm powinient jprzymocowany prostopadle do tat, wzdtu
krokwi dachowych,

Podktad z tat drewnianych o przekroju 40x50mm pasvinby¢ mocowany do kadej krokwi (przez
kontriat); styki tat powinny znajdowasie na krokwiach. tata mocowana wzdtakapu powinna mie
wymiary min. 65x50mm,

Odchylenie od poziomu tat nie m® przekracza2mm na dtugéci 1m i 3mm na catej dtugoi dachu,
Wzdhuwz kalenicy i naray powinny zosta przybite dodatkowe taty do mocowanigsmprow,

taty, kontrtaty i deski poszycia nale zabezpieczy srodkami grzybobdéjczymi magymi aprobaty
techniczne,

Ptaszczyzna podktadu z fat powinnatb¥wna, dopuszczalne odchyiki pamizy powierzchnia tat a
tata kontrolrg nie mog by¢ wigksze nk 5mm na trzech krokwiach w kierunku prostopadtynsgadku

i 10mm w kierunku rownolegtym,

Wymagania przy pokryciu ceramicznym

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ podiaza z wymogami SST i ww. normy.

Przystpi¢ do robd6t pokrywczych po zakozeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchn
przewidzianej do pokrycia, a w szczegditiopo przemurowaniu komina, monta membrany
dachowej, montas obrébek blacharskich i hakéw do instalacji odgoomgj. Za wyjtkiem robat,
ktérych technologia przewiduje wykonanie w trakeiéadania pokrycia ceramicznego.

Sprawdz¢ zgodnd¢é materiatow pokrywczych i spgtu z warunkami zawartymi w SST i polskormy.
Pokrycie nalgy wykonywa w porze suchej w temperaturze paeiys5°C.

Dachoéwki uktada prostopadle swoja dtugoia do tacenia,

Dolne brzegi dachéwek sprawdzone za paampaziomicy lub sznura nie mggvykazywa odchyled
wigkszych nk 10mm,

Powierzchnia pokrycia z dachowki ceramicznej gatied maze wykazywé wiekszych odchytek i
5mm na odcinku 3m.

Kalenica i narea powinny by przykryte gsiorami. Gsiory naley mocowd& do gwadzi lub wkretow
przybitych na tatach i przewdanych drutem przewleczonym przez otworygsigrze.

Zamocowanie gsiorow uzalenione jest od przyfego producenta i nie by¢ zastosowane mocowanie
systemowe.

Rzad gasior6w nie mae wykazywa wiekszych odchytek i 10mm.

2.4. Wymagania przy obrébkach blacharskich, rynnaehtalacji odgromowej, ptotkackniegowych, fawach

kominiarskich

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ podtaza z wymogami SST i ww. normy,

W dachach o odprowadzeniu zestmanym wody na krawdziach okapowych natg zamocowa haki
rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierup&dtuznym,

Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny¢ldostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane s
wody opadowe — rury spustowe @150 z blachy tytarkcgynny dachowe @150 z blachy tytan-cynk,
Mocowanie hakdéw nie mie by wicksze nk 50cm,

Rury naley wpusci¢ do kanalizacji deszczowej neelgbkas¢ kielicha,
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- Plotki sniegowe systemowe stalowe malowane proszkowo,
— tawy kominiarskie systemowe stalowe malowane proszk
- Instalacja odgromowa wymieniona na nppodlega sprawdzeniu poprzez pomiar opéciho

3. Materiaty

3.1. Ogdbine wymagania

Ogdlne wymagania dotygze materiatlow, ich pozyskania skladowania zawartosSW — Ogdlna

Specyfikacja Techniczna pkt. 3.
Materiaty zastosowane do realizacji ww. robdt dekah - pokry dachowych z dachéwki ceramicznej oraz
elementéw z blachy ocynkowanej powinny postada

— Aprobaty Techniczne, wyprodukowane zgodnie z Poisiormami,

— Certyfikat lub deklaragjzgodndci z Aprobata techniczna lub Poiskornsg,

— Certyfikat na znak bezpiecrstwa,

— Certyfikat zgodnéci z norma europejgkw prowadzona do zbioru norm polskich,

3.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowammy pealizacji zamowienia powinny odpowiagda
ww. wymaganiom zawartym w pkt. 3.1 SST klmgodne z wybrantechnologi.

3.3. Warunki transportu i przechowania

Palety z dachéwkami oraz z cggklinkierowg powinny by w czasie transportu i sktadowania
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.
Oznaczenia znajdae st ha materiale powinny zawier@odstawowe dane zydane z odpowiednimi normami
i swiadectwami a przede wszystkim o#leg kategor¢ przesikliwosci i wynik badania mrozoodporici
dachéwek i cegiet.
Dachéwki oraz uzupetnigge wyroby ceramiczne powinny spekiewymogi zawarte w PN — EN 1304:2002
oraz PN - EN 1304:2002/Ap1:2004.
Dostawy materiatow powinny dodatkowo dyuzupetnione o dokumentacje producerit@iadczica o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowaaiakarty katalogowe wyrobdw.

3.4. Warunki przyjcia na budow

Materiaty pokrywcze zostamrzyjete na budow przy spetnieniu nagbujgcych warunkéw:
- odpowiadaj wymogom zawartym w SST i ofercie,
- 3 whasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniaj wiasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST,
- posiadad certyfikat lub deklaraejzgodndci z Aprobata techniczna lub Podskiorma,

Wszystkie materiaty dekarskie powinnydsktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcjaymenta oraz
zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrob6éw. Pezig materiatdw i wyrobéw na bude@wpowinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Arkusze blachy powinny liyw czasie transportu i sktadowania odpowiednio kemeane i zabezpieczone.
Oznaczenia znajdage sé na arkuszach powinny zawiérgpodstawowe dane zgdane z odpowiednimi

normami is$wiadectwami.

Sposo6b sktadowania podany przez producenta powakiesla¢ przewidziane odlegkzi pomidzy stosami lecz

nie mniej nk 80cm.
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Blacha o grub. 0,65 - 0,70mm powinna speiniymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PNBAHT-
92122.

4. Sprzet

4.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee sprztu zawarto w ST kod - Og6lna Specyfikacja Techrécphkt. 4.

4.2. Rodzaj spetu

Sprzt przewidziany do realizacji ww. robét dekarskigfdbie sprztem recznym lub specjalistycznym
narzdziem w ograniczonym zakresie (dostawa - tranggortowy).

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Kontrola wykonania pok#ydachéwkowych

Kontrola poleg& bedzie na sprawdzeniu zgodmwd wykonania rob6t z projektem budowlanym,
odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie prosyadzona przez Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlegag prace zanikowe (kontrole guzy operacyjne) i cate pokrycie (kontrolankowa) po
zakaczeniu catéci prac pokrywczych.

5.2. Kontrola wykonania obrébek blacharskich orgaien i rur spustowych

Kontrola polegé& bedzie na sprawdzeniu zgodiwd wykonania robé6t z projektem budowlanym,
odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie proggdzona przez Inspektora nadzoru.
Kontroli podlegag prace montzowe (kontrole midzy operacyjne) i caké odwodnienia dachu (kontrola
koncowa) po zakfczeniu catéci prac montaowych.

5.3. Kontrola wykonania kominéw

Kontrola polegé& bedzie na sprawdzeniu zgodiwd wykonania robo6t z projektem budowlanym,
odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie progyadzona przez Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlegay prace zanikowe (kontrole guizy operacyjne) i cate kompletne przemurowanie ki
(kontrola kaicowa) po zakaczeniu catéci prac murarskich.

5.3. Wyniki kontroli

Kontrola kaicowa winna b§ zgodna z SST i przeprowadzona w sposob podanyrmiad®N - 77/B - 02011 i
PN - 71/B - 10241.

Kontrola kaicowa winna by zgodna z SST i przeprowadzona w spos6b podanyrmied®N - EN 612:1999,
oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 9470991i%PN - B - 94702:1999.

Pozytywny wynik kontroli kicowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonagatowdaci do odbioru robét.

6. Dokumentacja budowy

Zgodnie z og6lnymi wymaganiami zawartymi w ST - @goSpecyfikacja Techniczna pkt. 6.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogblne zasady
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Ogoblne zasady obmiaréw podane w ST - Ogd6lna Sgemjfi Techniczna pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

— wymiana rynien i rur spustowych [mb],
— wymiana instalacji odgromowej [mb],

- wymiana pokrycia ceramicznego in

- wymiana lacenia dachu fil

- przemurowanie kominéw [t

- wywdz gruzu [m],

— opfata za wysypisko [24],

- wymiana obrébek blacharskich fm

— monta ptotkdw przeciwniegowych [mb],
— monta kominkéw systemowych odpowietrzenia kanalizadjiisane]j [szt.]
— monta instalacji odgromowej [mb],

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér podisa

Badanie podtza naley przeprowadzi w obecnéci Inspektora Nadzoru, w porze suchej przed
przysgpieniem do rob6t pokrywczych.

8.2. Ogdbine wymagania odbioru

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy agap odbioréw czsciowych potwierdzanych

wpisem do dziennika budowy. Odbioroneéziowym podlegé beda nastpujace elementy:

- podiaze z membrany dachowej, fat i kontriat,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- dokfadnd¢ wykonania poszczego6lnych warstw,

- dokfadnd¢ wykonania obrébek blacharskich i patenia z pokryciem,

- doktadn@¢ murowania komindw,

- doktadna¢ wykonania taw kominiarskich i pgd¢zenia z pokryciem,

— dokladna¢ wykonania wytazéw dachowych,

— wykonanie podiczenia do urgdzen odwadniajcych,

— wykonanie mocowania instalacji odgromowej,

Odbiér kacowy pokrycia dachowego nale przeprowadzi po zakaczeniu prac pokrywczych, po
opadach atmosferycznych. W odbiorzexémwym podlega sprawdzeniu stan wykonania pokryaigdnaé z
dokumentag zamoOwienia i SST oraz wymaganiami Inspektora Nagdzo
Niezgodnd¢ lub odsgpstwo, ktore spowoduje wynik negatywnydzie skutkowato przerwaniem czyrico
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawcglbe zobowizany do poprawienia i ponownego zgtoszenia
do odbioru, jeeli poprawa nie jest nitiwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonaniazow szczegélnych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagae zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatdci pokrycia.

8.3. Odbhiér obrébek blacharskich

- sprawdzenie wyghbu zewnrtrznego pokrycia tj. braku dziurgknie¢ i odchyler przy hczeniach,
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- sprawdzenie szeroko zakladow przez pomiar szeragkd w trzech dowolnych miejscach
dopuszczalnej odchytce do 1mm,

— sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawigliek, tapek igzykow,

— sprawdzenie umocowania paséw usztywsoagh,

— sprawdzenie szczelbd obrobek,

9. Podstawa ptatndci
Podstawa ptatrigi zgodna z ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna @kt
10. Przepisy zwazane
Warunki zawarte w szczegoked w normach PN-EN 1304:2002 oraz PN-EN 539:199902®N-73/H
- 92122, PN-EN 1304:2005, PN-71/B-10241, PN-EN 80@5.

Warunki zawarte w szczegélégd w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-102#M-EN 505:2002PN-EN
508- 1:2003PN-EN 612:2005 (U)
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