PROPONTIS

Ogodlna charakterystyka obiektu lub robé6t budowlanych

1. Tytut opracowania.
,Budowa ul. Rzemieslniczej w Dakowach Suchych”

2. Inwestor.
Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej ul. Rzemieslniczej
w Dakowach Suchych.

5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Projektowany obiekt zaklasyfikowano do XXV i IV kategorii obiektu budowlanego.

6. Powierzchnie zagospodarowania.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie dziatek nr: 117/2
wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: poznanski, gmina: Buk, obreb: 0002

Nazwiska wiascicieli, adresy oraz nomenklatury prawne dziatek zawierajg wypisy z rejestru
gruntow. Zakres opracowania z wykazem dziatek objetych projektowang inwestycjg przedstawiono
graficznie na mapach ewidencyjnych gruntéw.

7. Warunki hydrologiczno-geologiczne.
W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz ocena stanu technicznego.

Stan terenowo - prawny: Teren objety budowg stanowi pas drogowy drogi gminnej
ul. Rzemiedlniczej w miejscowosci Dakowy Suche. Teren, na ktéorym planuje sie realizacje
projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu. Droga
gminna zostata objeta budowa od km 0+000 do km 0+860.

Lokalizacja obiektu: Teren budowy obejmuje droge gminng ul. Rzemieslnicza, ktéra zlokalizowana
jest w miejscowosci Dakowy Suche, gm. Buk w powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim.
Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny rolne oraz tereny zieleni.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape do celéw projektowych oraz o przeprowadzong wizje
lokalng w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg liczne sieci
uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz energetyczna (napowietrzna i kablowa).

Jezdnia: Droga gminna ul. Rzemieslnicza zostata objeta budowg na odcinku o tgcznej dtugosci
860m. Jezdnia drogi gminnej istnieje o nawierzchni z gruntowej. Krawedz jezdni pozostaje
nieograniczona na catej dtugosci trasy. Wzdtuz catego odcinka wystepujg ubytki otwarte oraz liczne
wyboje i nierédwnosci. Stan techniczny nawierzchni jezdni na opracowywanym odcinku oceniono, jako
niezadawalajacy.

Skrzyzowania: Droga gminna na przedmiotowym odcinku tworzy skrzyzowanie zwykte z droggq
gminng ul. Kwiatowg w km 0+191. Ulica Kwiatowa istnieje w terenie o nawierzchni min.-asf.
o szerokosci 5,00 m. Skrzyzowanie nie jest wyposazone w oznakowanie pionowe oraz poziome.

Ruch pieszych i roweréw: odbywa sie po ogdlnodostepnej jezdni drogi gminnej.

Zjazdy: Na przylegte do granicy pasa drogowego posesje istnieja w terenie zjazdy
o nawierzchni z kruszyw tamanych o niezadowalajgcym stanie technicznym.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana na
zielen przydrozna. Brak zadrzewienia w pasie drogowym.

Pobocza: Wzdtuz nieograniczonej krawedzi jezdni istniejg pobocza gruntowe obsiane trawa
o zadowalajacym stanie technicznym.

Odwodnienie: odwodnienie przedmiotowego ukfadu drogowego odbywa sie gtdwnie, jako
powierzchniowe z odprowadzeniem wod bedacych  skutkiem opaddéw  atmosferycznych
do poboczy i terendw zielonych. Jedynie w rejonie skrzyzowania z ul. Kwiatowg odwodnienie istnieje,
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jako powierzchniowe z odprowadzeniem wodd bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych do
elementow istniejace]j sieci kanalizacji deszczowej.

9. Urzadzenia towarzyszace.

W pasie drogowym drogi gminnej ul. Rzemieslniczej stwierdzono wystepowanie urzadzen obcych
sieci uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa oraz energetyczna
(napowietrzna i kablowa).

W przypadku odkrycia innych urzadzen obcych podczas prowadzenia prac, nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania urzadzen podziemnych niewykazanych na mapach
geodezyjnych nalezy wykonac¢ probne przekopy w celu ich ewentualnego zlokalizowania.

10. Prace przygotowawcze i rozbiérkowe.
W ramach prac przygotowawczych i rozbidrkowych planowane sg nastepujgce prace:
- Roboty geodezyjne.
- Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.
- Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.
- Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, itp.
- Czyszczenie/ regulacja elementéw odwodnienia.
- Wykonanie kanatéw technologicznych.
- Wykonanie/wymiana/regulacja innych elementéw budowlanych.
- Dostosowanie podfoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.
- Profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne.
- Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.
- Wykonanie podsypek, podbudéow, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni Scieralnych.
- Wykonanie regulacji zaworow, studni, stupkow i innych elementéw tego wymagajacych itp.
- Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych.
- Wykonanie/odtworzenie terendéw przeznaczonych pod zielen, pobocza, itp.
- Roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu.
- Szczego6towqg kolejnos¢ wykonania robot budowlanych uwzglednia¢ bedzie harmonogram
robdt opracowany przez Wykonawce.

11. Projektowany stan zagospodarowania terenu.

- Klasa techniczna D

- Rodzaj nawierzchni jezdni ptyta betonowa petna/ azurowa

- Rodzaj nawierzchni mijanki ptyta betonowa petna

- Rodzaj nawierzchni zjazdow KLSM

- Szeroko$¢ jezdni drogi gminnej 4,00 m

- Szerokos¢ jezdni drogi gminnej z mijankami 5,60 m

- Szerokos¢ zjazdow min. 3,50 m

- Szeroko$¢ poboczy 0,75 m

- Odwodnienie powierzchniowe przy
wykorzystywaniu spadkow

poprzecznych i podtuznych niwelety z
odprowadzeniem wod opadowych i
roztopowych do gruntu, poboczy,
paséw zieleni przydroznej oraz
istniejacych elementow sieci
kanalizacji deszczowej

Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego drég gminnych.
W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:

Jezdnia: Jezdnia drogi gminnej zostata zaprojektowana o szerokosci 4,00 m o nawierzchni z ptyt
betonowych petnych gr. 16 cm oraz ptyt betonowych azurowych o gr. 10 cm. Dodatkowo
zaprojektowano mijanki o nawierzchni z ptyt betonowych petnych o gr.16 cm. taczna szerokos¢ jezdni
wraz z mijankami bedzie wynosi¢ 5,60 m. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nowa, zgodnie z
niniejszym projektem.

Skrzyzowania: inwestycja obejmuje przebudowe skrzyzowania z ul. Kwiatowa do parametréw
zgodnych z projektem zagospodarowania terenu.
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Zjazdy: Istniejace zjazdy na posesje zostang przebudowane o nawierzchni z kruszyw famanych
stabilizowanych mechanicznie.

Odwodnienie: Odwodnienie projektuje sie (i istnieje), jako powierzchniowe z odprowadzeniem
wod bedacych skutkiem opadow atmosferycznych z terenu jezdni drogi gminnej poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne niwelety do gruntu, poboczy, terendéw zielonych oraz istniejacych elementow
kanalizacji deszczowej. Wody bedace skutkiem opaddéw atmosferycznych zostang zagospodarowane na
dziatkach, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja i nie wptyng na stosunki wodne terenodw
przylegtych.

Pobocza: Nalezy wykona¢ pobocza o nawierzchni z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie. Pobocza nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo do poziomu nowej nawierzchni. Pochylenie
poprzeczne pobocza zaprojektowano o spadku poprzecznym réownym 8%.

Zielen: pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana zostanie na zielen
przydrozng, ktorg nalezy zahumusowac i obsiac trawa.

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

12. Uktad drogowy w planie.
taczna dtugosc¢ odcinka budowanych drég wynosi 0+860 km. Geometrie oraz elementy trasy w
planie przedstawiono na Rys. 2. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

13. Uktad drogowy w przekroju podiuznym.

Niwelete budowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajac uksztattowanie  terenu.
Niwelete zaprojektowano dowigzujac sie do niwelety nawierzchni przy zatozeniu zapewnienia
minimalnych pochylen podtuznych gwarantujacych prawidiowe i sprawne odprowadzenie wod
opadowych. Niweleta zapewnia réwniez prawidiowe powigzanie z przylegtym terenem.

14. Uktad drogowy w przekroju poprzecznym.

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci
2,0%. Dla pobocza w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne
o wartosci 8,0%. Dodatkowo zaktada sie wykonanie humusowania i profilowanie pozostatego terenu
w pasie drogowym.

15. Przekroje konstrukcyjne drogi.
Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu:

Konstrukcja jezdni z ptyt betonowych petnych:
- Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen

i nosnosci,
- Proj. podsypka piaskowa gr. 15cm
- Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych gr. 16 cm

razem: gr.31cm
Konstrukcja jezdni z ptyt betonowych azurowych:
- Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen

i nosnosci,
- Proj. podsypka piaskowa gr. 15cm
- Proj. podsypka cementowo-piaskowa gr. 6 cm
- Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm

razem: gr.31cm
Konstrukcja mijanki z ptyt betonowych petnych:
- Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen

i nosnosci,
- Proj. podsypka piaskowa gr. 15 cm
- Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych gr. 16 cm

razem: gr.31cm
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Konstrukcja zajazdéw z kruszyw tamanych I:
- Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen

i nosnosci,
- Proj. podsypka piaskowa gr. 15cm
- Proj. podbudowa =zasadnicza z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie Cq/3 0 Uziarnieniu ciggtym 0/31,5 gr. 16 cm

razem: gr.31cm

Konstrukcja pobocza z kruszyw tamanych:
- Proj. scinka poboczy o gtebokosci 16 cm gr. 15 cm
- Proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu Is>=0,98
- Proj. podsypka piaskowa
- Proj. uzupetnienie przestrzeni do poziomu nawierzchni kruszywem
famanym stabilizowanych mechanicznie Cqy/3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 16 cm

razem: gr.31cm

Konstrukcja zielen (odtworzenie i regulacja wysokosciowa):

- Proj. koszenie traw, chwastow i samosiewow.

- Proj. koszenie traw, chwastow i samosiewow.

- Proj. scinanie darniny na gtebokos$¢ 15 cm.

- Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i no$nosci.
- Proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

- Proj. wykonanie trawnikow wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

16. Prace regulacyjne.

Istniejace studnie rewizyjne, zawory wodociagowe, gazowe, studzienki telefoniczne,
energetyczne, hydranty itp. znajdujace sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami
budowlanymi, nalezy poddac regulacji wysokosciowej.

17. Organizacja ruchu.

Statg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie ze sporzgdzonym projektem statej organizacji
ruchu. W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania
lezy jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne zatwierdzenie.
Czasowq organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry pozostaje do wykonania
po stronie Wykonawcy. Istniejgce oznakowanie pionowe w obrebie budowy nalezy wymieni¢ na nowe.

18. Uwagi.

Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego. Nadzér inwestorski powinien scisle egzekwowac¢ wykonanie robét zgodnie z
projektem i ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca roboét zobowigzany bedzie do:

e opracowania harmonogramu wykonywania robdt,

e opracowania projektow technologicznych wykonania poszczegélnych elementéw mostu,

e opracowania projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,

e opracowania innych projektdw roboczych wyszczegoélnionych w  Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

e do zapoznania sie z projektem ze szczegdlnym uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich
wdrozeniem,

e wykonywania robot w obecnosci administratoréw urzadzen obcych,

e opracowanie projektu gospodarki odpadami,

¢ wykonanie robét w obrebie koryta fosy wg projektu,

e usuniecie wszelkich zniszczen powstatych w wyniku robét oraz uporzadkowanie
i przywrocenie do stanu pierwotnego terenu w miejscu prowadzonych robét.

Nadzor inwestorski powinien Scisle egzekwowaé wykonanie robdt zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), stanowigcymi zaftgcznik do
dokumentacji.
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Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych
maszyn. Po zakonczeniu robdt nalezy teren uporzadkowac.
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