i e
PHZEDS|EE[DRSTWD UNIA EURDPEISRA 1 & L
PEC EHERCEYYX: CIEPLHE) FUMDUSZ SPOSHOSEY | 5

irenpnbdw

Vi (NFRASTRUKTURA
W | SRODOWISKO

I NATIDEYA STATICIA WEINDID
e

Zyrardow dn. 22.02 2021r

Przedslebiorstwo
Gospodark! Miaszkanlowe]
Zyrardéw Sp.zo0.0.
95-300 Zyrarddw

ul, A. KraJowa] 5

PECITT/ f2021

Warunki techniczne Nr TZP/01/02/2021 przylgezonia do siecl cleplownicze] wgzia
clepinego w budynku mjeszkalnym przy ul. Farblarskie] 8 dzialka nr ewld, 1857 w Zyrardowie.

Na podstawle przeplséw Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl z dnia 15.01.2007 r. ( Dz.U. Nr 16,
pez.92) w sprawle szczagélowych warunkdw funkcjonowania systemow cieplowniczych oraz
Whnioskw z dnia 08.02.2021r, okresla slg warunki przylaczenia wezla cleplnego w oblekcle
przy ul. Farbiarskie) 8 dziatka nr ewid. 1867 w Zyrardowla

A. Wnloskodawea:
Przedsigblomstwo
Gospodark| Mieszkaniown]
Zyrardéw Sp.z 0.0,
98-300 Zyrardtw
ul. A, Krajowe]j 5

B. Informacje dotyczace obisktu
Lokalizacja oblektu: 96-300 Zyrardow ul. Farblarskie) 8 dzlalka nr ewid. 1857

o Lokalizacja wezia ciapinego: wewngliz zasilanego oblekle.
D .
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o powiarzchnla ndmewanych pomleszczer (m? ) - 1047,62

o kubatura ogrzewanych pomieszczen (m?) - 2750

o przezneczenie obieklu budynek mieszkalny

i Gze;

o matarisly insialacfi cdbiorczych. stal, Pex. miad:

o paramelry centralnego ogrzewania: temperstura czynnika B/60° C: ciénienie dop. 600kPa
Moc clapina zaméwions

o moc nae polrzeby cantralnego ogrzewania - 130kW

o cafowita 130 kW
C. Granicyg wiasnotci e kolnlarze przed zaworami odcinajacymi po stronia niskich
paramatréw, przed kolektorami rozdzielezymi co.

L

4 ul Lsmant ege 24 (371 138 000 04 78 ¢ wsvcPipeardom pl
$8 300 yrarddw regen  TS00DENAY w  wwwm pae iyritdow.pl
1 48 B35 30 18 i sonedisezo

Perodilghlarstma Knargaipht Cleplagj Jiearddn” bp. 24 .

g Rgjenswy dlam 31 Wessdawy 3TV Wydtlel Casprdorzty A1 CO00CHB430; I K15.000 84 21 1
Aagen JAOQUEEAT Tapliat snblistawy 12 57 900 1) Banki BOI OWP Peridas |4 w Lods! Ofw Lyrardowle

73 )0 6O4E 1115 0008 BIDE THIO. FED AV 34 w Wateaswir 40 1030 1750 0900 065D D13 T 4 R18

744 3440 1101 OIDD D392 1490 1E28 (LR}



D. Granlca ekaploatac]i Jest zdefinlowana Jak wlasnose.
E. Miejscem destawy clepia jest wezel cieplny umiejscowiony w budynku,
F. Misjece zainstalowanla
« Ukiad pormiarawy po stromie wysokich paramairdw, na powraocie.
v Wodomierz wody uzupelniajgce) ziad: zamonlowany w wezle cieplnym na ukladzie uzupelniania
zladu woda sieciowa 2z rurociggu powrolnago wysckich paramelrow,

. Czynnik grzewcey
n Maksymalna temperalura wody sieciowe): zima 130/75°C lato 70/45*C
v Maksymelna temperatura powralu wody sieciowe)j 70°C
o Ciknienle dyspozycy)ne wody sieciowsj 300 kPa.
c Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeplywu wady sieciowej w przylgezu
przedslawione w projekcie
o Do abliczen przyjge rénice lemperalur max 55°C

H. Wymopi dotyczqce przylacza
o Miejscern wiaczenia przylgcza cieplowniczego Jesl preizolowana siec cieplownicza wysokich
paramelrdw biegngea w dziakce nr. ewidencyjny 1614/21
Srednica przytacza cleplowniczego do budynku zgodnie z projekiem technicznym.
Zawory odeinajace w migjscu wigczenia przyltgcza do siecr cieplowniczej.
Materizly: rury preizotowane 2 systememn monitaringu Brandas.
Przylacze do budynku bedzie realizowane przez Doslawce na warunkach Prawa
Energetycznego.
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I. Wymogl dotyczace wazla clepinege.
o Wezel clepiny musl byé zabezpleczony przed dostepem osdb nispowotanych.
o Wgzel nalety zaprojektowaé zgodnia norma BN-00/8864-46 Wezly cieplownicze, klasylikacia,
wymaganila | badania przy cdbiorze.

Uklad lechnologiczny.

o weze! cieplny kompaktowy, jednofunkeyjny z wymienniklem plylowym,

o pompy z regulacjg predkosci obrolowe] zabazpieczone przed suchoblegiem ,

o clepbmierz montowany po stronie wysokich paramatrdw 2 przeplywomierzem uitradiwigkowym
zainsialowanym na powrocie, mierzacy energie cieping dostarczong do budynku na potrzeby co
2asiiany baterig wewnetrzna, zliczajacy | refestrujacy moc szczylowa, przystosowany do
zdainego rejastrowania i kontroli paramalrow noénika ciepla oraz ilodci ciepta doslarczanega do
wezla,

o pomiar iloci wody uzupelniajgcej ztad: wodomierz zainslalowany na powrocie po stronie
wysckich paramelrdw 2 reduklorem cisnienia,

o zasllanle w energle elekiryczng urzadzen wezta z siect odblorcy,

o fillr siatkowy na zasilaniu wysokich i fitr siatkowy na powrocie niskich parametrow,

o wezel ciapiny w budynku mieszkalnym bedzie realizowany przez Dostawce na warunkach Prawa
Ensrgetycznego.

J. Wymogl formalne

o Dokumenlacja powinns by¢ sporzgdzona zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z
dn.03 07.2003 1w sprawie szc2egdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 120 2
dn. 10.07.2003 r. poz. 1133)

¢ Slosowane malerialy muszy posiadad aklualne dokumenly dopuszezenia do stosowanla w
budowniciwie,

o Warunki przylaczenia wazne sg dwa lala od daty ich okreslenia.

¢ Podstawa rozpoczecia projektowania | realizacii przedmiotowej inwestycji jesl zawarcie przez
slrony umowy przylgczeniowsj,

o Projekl Techniczny instalacji wewnetrznej c.o. nalazy uzgodnic u Dostawcy na etaple
projekicwania,

c PEC Zyrardéw Sp z o o zssirzega sobie prawo odslgpienia od zawarcia umowy pizylaczeniowe;
w przypadku braku 2gody wiascicieli nisruchomasci, przez kidre planowane jest przeprowadzenie
przylytza oraz po wykonaniu przebudowy magistrali DN 2x250.



K. Wymagania dodatkows:
W zwigzku z unifikacjg stosowane] armatury. urzgdzen pemiarowych i automatyki sterujacej zalecamy
technologie i pradukty nastepujacych fim

Cleplomierze - - UH 50

o Pompy firmy - Wilo
5 Armatura slosawana po stronie wysokich parametrow musi byc dobrana na cisnienie P=16MPa

o Aulomatyka wezla — Samson
¢ Moniloring wezla - Apalor
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