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1. SPIS RYSUNKOW

Powigkszenie.

Lp. | Rysunek Nr rysunku | Skrzydio obiektu
1 Rozdzielnica RG obiektu. Inwentaryzacija E-3.1
2 Zasilanie obiektu. Schemat ideowy E-3.2
3 Rozdzielnica RG. Rysunek montazowy. E-3.3
4 Pomieszczenie rozdzielnicy gtownej Budynku E-3.4
5 Mapa do celéw projektowych E-3.5
6 PZT. Mapa do celow projektowych E-3.6
7 PZT. Mapa do celéw projektowych. E-3.7
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest

1. Zlecenie Inwestora
2. Normy:
a. PN-EN 1838:2013- Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
b. PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
c. Norma N-SEP- E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Podstawy projektowania.

3. Projekt udostepniony przez zamawiajgcego : ,Przebudowa budynku Muzeum
Gornoslgskiego w Bytomiu z budowg instalacji systemoéw ochrony przeciw
pozarowej w celu dostosowania do wymogoéw bezpieczenstwa pozarowego
gtéwnej klatki schodowej” branza elektryczna f-my CEGROUP Sp. z 0.0

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje:

v" Projekt przeciw pozarowego wytgcznika prgdu (PWP)

v' Projekt rozdzielni gtéwnej

v Instalacja os$wietlenia podstawowego i awaryjnego pomieszczenia
rozdzielni gtdwne;j

DANE ENERGETYCZNE
Moc zainstalowana opraw awaryjnych 560 W.

1. Moc przytgczeniowa
a. P=78 kW; kj=0,45 dla odbioru Muzeum
b. P=60 kW dla odbioru MUSIC REBUBLIC
C. Ukfad sieci TN-C-S

Stan istniejacy, inwentaryzacja
Obiekt zasilany jest z tgcza kablowego nr ZK131407 zlokalizowanego w
Scianie na zewnatrz budynku. Z tego ztgcza kablem YAKY 4x240 zasilana jest
rozdzielnia gtébwna obiektu. Rozdzielnia ta posiada wydzielone pola: a)
zasilanie z roztgcznikiem; b)polem pomiaru energii z licznikami; c) wytgcznik
gtéwny oswietlenia (nieczynny); d)sita i oswietlanie korytarzy; e)oswietlenie
biblioteki i muzeum. Rozdzielnica ta jest w znacznym stopniu
wyeksploatowana. Planuje sie demontaz istniejgcej rozdzielnicy oraz montaz
nowej.
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Pomieszczenie rozdzielni gtdbwnej zlokalizowane jest na parterze budynku w
pom nr 0.21. Poza samg rozdzielnig w tym pomieszczeniu zlokalizowane sg
urzgdzenia oswietlenia awaryjnego obiektu. Urzgdzenia te sg niesprawne i
wytaczone spod napiecia. Planuje sie ich catkowity demontaz oraz
zeztomowanie. Szczegoty demontazu pokazane sg na rysunku E-1.0.

Pomieszczenie rozdzielni gtdwnej wyposazone jest instalacje oswietlenia
podstawowego oraz awaryjnego. Ze wzgledu na ich znaczne
wyeksploatowanie planuje sie demontaz istniejgcej instalacji oraz montaz
nowej instalacji gniazd i o$wietlenia.

Wytacznik p-poz, zasilanie obiektu, rozdzielnia gtéwna;
Koniecznos¢ przystosowania budynku do obowigzujgcych przepisow przeciw
pozarowych wymusita zastosowanie wytgcznika PWP zlokalizowanego na
zewnatrz obiektu. Nalezy zatem zabudowac¢ wytgcznik PWP w podcieniu
budynku przy drzwiach wejsciowych. Zastosowac wytgcznik o parametrach:
roztgcznik 3P 250A; 25 kA; obudowa |P44; drzwiczki petne zamykane na klucz
, sterowanie napieciem 24VDC. Obudowe pomalowac zgodnie z decyzjg
SKWZ. W celu zapewnienia zasilania wytgcznika PWP nalezy zastosowaé
zasilacz 230/24 VDC z akumulatorem o pojemnosci 7Ah. Zasilacz i wytgcznik
PWP musi bezwzglednie posiadac¢ certyfikat CNBOP

Oswietlenie podstawowe i awaryjne pomieszczenia rozdzielni
Istniejgce oprawy oswietleniowe sg w duzym stopniu wyeksploatowane.
Planuje si zatem ich wymiana na nowe w technologii LED, o strumieniu
Swietlnym 7800 Lm. W pomieszczaniu rozdzielni i korytarzu nalezy
zamontowac oswietlenie awaryjne oprawami o strumieniu 140 Lm, czasie
pracy awaryjnej taw=3 godz. Oprawy awaryjne muszg bezwzglednie posiadac
certyfikat CNBOP

Koordynacja z projektem CERGROUP
Muzeum Gornoslgskie w Bytomiu posiada projekt ,Przebudowa budynku
Muzeum Gornoslaskiego w Bytomiu z budowg instalacji systemow ochrony
przeciw pozarowej w celu dostosowania do wymogow bezpieczenstwa
pozarowego gtéwnej klatki schodowej”. Projekt ten w swojej tresci zawiera
uktad zasilania rezerwowego pomp przeciw pozarowych. Projekt ten nie
koliduje z niniejszym opracowaniem, a jego elementy w postaci uktadu SZR
zostajg wtgczone do obecnego projektu bez zmian.

Rozdzielnia gtéwna obiektu
Istniejgca rozdzielnia obiektu przeznaczona jest do likwidacji. W jej miejsce
nalezy zabudowaé nowg rozdzielnice

Rozdzielnia gtdbwna RG sktada sie z wytgcznika powietrznego 250A; szyn
zbiorczych Cu 32x5 dla roztgcznikéw bezpiecznikowych wielkosci 00 oraz
roztgczniki bezpiecznikowe dla bezpiecznikow D02. Zdecydowano sie
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zachowac istniejgcy uktad rozdzielni gtdwnej. Rozdzielnie wyposazono w
analizator pozwalajgcy na pomiar napiecia, pradow cos fi itp. Majgc na
uwadze mozliwos¢ wyposazenia obiektu w kompensacje mocy biernej
przewidziano osobny roztgcznik przewidziany do tego celu. Rozdzielenia
zostata wyposazona w ochronnik przepieciowy.

Uwagi koncowe
Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z przytoczonymi normami; wytycznymi
Producentdéw, oraz zgodnie z obowigzujgcg wiedzg techniczng przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia SEP. Prace prowadzic¢
recznie ze szczegolna uwagag aby nie uszkodzi¢ zabytkowych i
dekoracyjnych elementéw wnetrz i elewacji. W przypadku odkrycia
elementow zabytkowych, nalezy bezwzglednie wstrzymac prace montazowe
i powiadomi¢ Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nalezy wykona¢ pomiary:

» Rezystancji izolacji

Pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego

Wykonac probe funkcjonalng oswietlenia awaryjnego

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ dokumentacje
powykonawczg

Y V V

W/w pomiary i préby zaprotokotowacé i przekazaé Kierownikowi Budowy lub
Inwestorowi.
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PROJEKT BUDOWLANY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT

TEMAT PRZEBUDOWA ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO
W RAMACH ZADANIA ,REMONT TABLICY
ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNEGO — ROZDZIELNI
GLOWNEJ W BUDYNKU MUZEUM
PRZY UL. JANA Ill SOBIESKIEGO 2’
OBIEKT BUDYNEK PRZY PL. JANA Il SOBIESKIEGO 2; BYTOM
dz. nr 246201 1.0002.AR. 33.27
INWESTOR MUZEUM GORNOSLASKIE W BYTOMIU
PL. SOBIESKIEGO 2; 41-902 BYTOM
KATEGORIA X
OBIEKTU
NR PROJEKTU 168/08/2023
BRANZA ELEKTRYCZNA

Imie Nazwisko Data podpis
Projektowat | mgr inz. Piotr Hepa 10.2023

nr upr. SLK/1774/POOE/07
Sprawdzit | mgr inz. Pawet Szydto 10.2023

nr upr. SLK/5753/PWBE/15

Swietochtowice pazdziernik 2023
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3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY TABLICA ZABEZPIECZENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO
(ROZDZIELNIA GLOWNA OBIEKTU)

Prowadzenie kabli zasilajacych; plan zagospodarowania obiektu PZT
Istniejgcy kabel zasilajgcy zdementowac na odcinku ztgcze kablowe-
rozdzielnia gtéwna. Utozy¢ nowy kabel 4xYKXS 1x150 na gtebokosci 0,7 m
do wyfgcznika PWP i z powrotem po tej samej trasie w kierunku piwnicy
obiektu. Nastepnie pod stropem w piwnicy do tablicy licznikowej.
Projektowana trasa jest podyktowana troskg o obiekt zabytkowy oraz
uzgodniona z Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Obudowe
wytgcznika p-péz pomalowaé zgodnie z wytycznymi SKWZ. Podczas prac
ziemnych nalezy szczegdlnie ostroznie rozebrac istniejgca nawierzchnie, w
sposoOb powalajgcy na ponowne jej utozenie, odtwarzajgc stan istniejgcy.

Trasa nowo projektowanego kabla zasilajgcego nie narusza obwigzujgcej linii
zabudowy i nie koliduje z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji; uziemienie obiektu
Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzadzen elektrycznych (ochrona
podstawowa) bedzie zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji
roboczej, obuddw, oston lub umieszczanie ich poza zasiegiem dotyku.
Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zostanie
zrealizowana w sieci 230/400V pracujgcej w uktadzie TN-S tj. z uziemionym
punktem zerowym zaréwno w obwodach 1- fazowych jak i 3-fazowych przez
zastosowanie szybkiego wytgczania w przypadku przekroczenia napiecia
dotykowego bezpiecznego (bezpieczniki topikowe, wytgczniki samoczynne
szybkie), potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych z systemem
uziemien, w sposoéb spetniajgcy wymagania stawiane uziemieniom
ochronnym (PN-IEC 60364).

Zaciski ochronne aparatéw i urzgdzen potgczy¢ z przewodem ochronnym
zgodnie z PN-IEC 60364.

Obiekt posiada istniejgce uziemienie, ktére jest okresowo sprawdzane.
Rozdziat przewodu PEN na N i PE wykona¢ w rozdzielnicy licznikowe;.
Zastosowac do ptaskownik FeZn 30x3 i podigczy¢ do punktu ZK-7
uziemienia. W pomieszczeniu rozdzielni zamontowac gtéwng szyne
uziemiajgca.

Uwagi koncowe
Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z przytoczonymi normami; wytycznymi
Producentéw, oraz zgodnie z obowigzujgcag wiedzg techniczng przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia SEP. Prace prowadzic¢
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recznie ze szczegolna uwagg aby nie uszkodzi¢ zabytkowych i
dekoracyjnych elementéw wnetrz i elewacji. W przypadku odkrycia
elementow zabytkowych, nalezy bezwzglednie wstrzymac prace montazowe
i powiadomi¢ Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Prace ziemne prowadzi¢ bezwzglednie recznie przy odtgczonym napieciu na
ztgczach kablowych oraz nadzorze pracownikéw Tauron Dystrybucja.

Nalezy wykonac¢ pomiary:

» Rezystancji izolacji

» Woykonac¢ prébe funkcjonalng wytgcznika p-poz

» Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ dokumentacje
powykonawczg

W/w pomiary i préby zaprotokotowacé i przekazaé¢ Kierownikowi Budowy lub
Inwestorowi.

strona 9z 15



PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam iz dokumentacja projektu:

TEMAT PRZEBUDOWA ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO W
RAMACH ZADANIA ,REMONT TABLICY ZABEZPIECZENIA
ELEKTRYCZNEGO - ROZDZIELNI GLOWNEJ W BUDYNKU
MUZEUM PRZY UL. JANA Il SOBIESKIEGO 2"

OBIEKT BUDYNEK PRZY PL. JANA Il SOBIESKIEGO 2; BYTOM
dz. nr 246201 _1.0002.AR. 33.27
INWESTOR  MUZEUM GORNOSLASKIE W BYTOMIU

PL. SOBIESKIEGO 2; 41-902 BYTOM

Zostata wykona zgodnie z obowigzujgcg wiedzg techniczna, przytoczonymi
normami oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Swietochtowice pazdziernik 2023

Projektant Sprawdzajgcy
mgr inz Piotr Hepa mgr inz. Pawet Szydto
nr upr. SLK/1774/POOE/07 nr upr SLK/5753/PWBE/15
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4. CZESC ZAELACZNIKOWA

TEMAT PRZEBUDOWA ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO
W RAMACH ZADANIA ,REMONT TABLICY
ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNEGO — ROZDZIELNI
GLOWNEJ W BUDYNKU MUZEUM PRZY UL. JANA I
SOBIESKIEGO 2”

OBIEKT BUDYNEK PRZY PL. JANA Ill SOBIESKIEGO 2; BYTOM

dz. nr 246201_1.0002.AR._33.27

INWESTOR MUZEUM GORNOSLASKIE W BYTOMIU

PL. SOBIESKIEGO 2; 41-902 BYTOM

Spis Zatgcznikéw

1. Decyzja SKWZ
2. Informacja BIOZ
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INFORMACIJA BIOZ

TEMAT PRZEBUDOWA ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO W RAMACH ZADANIA
»REMONT TABLICY ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNEGO — ROZDZIELNI GROWNEJ W
BUDYNKU MUZEUM PRZY UL. JANA Il SOBIESKIEGO 2

OBIEKT BUDYNEK PRZY UL KORFANTEGO 34 W BYTOMIU
dz nr 246201_1.0002.AR_33.79/36
INWESTOR MUZEUM GORNOSLASKIE W BYTOMIU

PL. SOBIESKIEGO 2; 41-902 BYTOM

Opracowat

mgr inz. Piotr Hepa

Swietochtowice pazdziernik 2023
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|. CZESC OPISOWA
1. Przewidywany czas trwania robat:

Przewidywany czas robét 1,5 miesigca

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoblnych obiektéw;

1. Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego w pomieszczaniu rozdzielni gtéwnej
2. demontaz i montaz nowej rozdzielnicy gtéwnej obiektu

3. instalacja wytacznika P-poz

4. prowadzenie zasilania elektro energetycznego

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce;

Obiekt istniejgcy; pl. Jana Il Sobieskiego 2 Bytom

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

1. prace odbywac sie bedg w wewnatrz budynku; brak zagrozen dla zdrowia i bezpieczenstwa
0s6b postronnych

2. prace odbywac sie beda na zewnatrz budynku bezposrednio przy Scianie budynku

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

1. Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym przy stosowaniu elektronarzedzi — ryzyko to
wyeliminowac poprzez stosowanie sprawnych urzadzen

2. Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym przy stosowaniu rozdzielnic budowlanych —
ryzyko to nalezy wyeliminowac¢ poprzez regularne sprawdzanie stanu technicznego
podrozdzielnic budowlanych przedtuzaczy itp. urzadzen oraz poprzez okresowe pomiary
rezystancji izolacji tych urzadzen i pomiaréw ochrony p-porazeniowej

3. Ryzyko porazenia pragdem podczas uruchamiania instalacji (lub czesci instalacji)
elektrycznej — ryzyko to nalezy wyeliminowaé poprzez zatrudnienie Oséb posiadajgcych
odpowiednia wiedze fachowg i aktualne i adekwatne uprawnienia SEP, oraz przedsiewzigc
odpowiednie $rodki organizacyjne.

4. Ryzyko upadku z wysokosci — zagrozenie wyeliminowac stosujgc atestowane drabiny i
rusztowania, prawidtowo postawione na podtozu.

6. Miejsca prowadzenia robdt budowlanych, ktére wymagajg wydzielenia

Miejsca pracy nalezy wygrodzi¢ za pomocg tasmy ostrzegawczej. Prace montazowe
prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem, w godzinach w ktérych Muzeum jest zamkniete dla
Zwiedzajgcych.
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7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych,

a) Okreslenie robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
nie wystepuja
b) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy przerwac prace oraz zabezpieczy¢ miejsce pracy
przed osobami postronnymi. Bezzwtocznie powiadomic¢ Kierownika Budowy i Inwestora

c) Podac sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych:

nie dotyczy

d) Niezbedne do stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen:

nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej, przy pracach w poblizu napiecia stosowac
atestowane narzedzia w izolacji petnej wytrzymujgce napiecie probiercze 1000V. Stosowac
kaski i przytbice ochronne.

e) Bezposredni nadzdr nad pracami szczegdélnie niebezpiecznymi sprawuje:
Kierownik Budowy i Kierownik Robét elektrycznych

8. Rodzaj i sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

a) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

na budowie nie przewiduje sie stosowania i przechowywania materiatéw niebezpiecznych

b) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacje BHP, dziennik szkolen nalezy przechowywaé w biurze Kierownika Budowy

9. Szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

a) Rodzaje szkolen prowadzonych na budowie:
Nalezy przeprowadzié szkolenia:

e szkolenia okresowe w zaktadzie pracy
e przeszkolenie na budowie w zakresie BHP
b) Instrukcje do stosowania na budowie:

ogélna instrukcja BHP.

10. Pierwsza pomoc:
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a) Apteczka pierwszej pomocy znajduje sie:
w biurze Kierownika Budowy

b) Karetka pogotowia na telefoniczne wezwanie- nr alarmowy 999.
11. Ochrona przeciwpozarowa:
a) Gasnice (podac rodzaj gasnic) znajdujg sie:

na korytarzach obiektu
b) Sie¢ hydrantéw (podaé czy istnieje):

obiekt jest wyposazony w sie¢ hydrantow
c) Straz Pozarna na telefoniczne wezwanie — nr alarmowy: 998

12. Zaplecze socjalne:

a) Miejsce zakwaterowania, pomieszczenia higieniczno— sanitarne:

miejsce wskaze Inwestor

Il. cze$¢ rysunkowa

Lp Nazwa rysunku Nr rysunku
1 PZT. Mapa do celéw projektowych. Powiekszenie. E-3.7
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