PROFIL PODLUZNY W OBREBIE PRZEPUSTU

PRZEKROJ PODLUZNY JEZDNI

W OBREBIE PRZEPUSTU

PPP-1

zakres przepustu
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R Zasypka- mieszanka niezwigzana
uktadana warstwami o gr. 20cm
oy zageszczona lekkim sprzetem zageszczajgcem Is=min. 1.0
JEZDNIA 2910
nawierzchnia z KLSM 0/31.5mm C50/10 gr 10 cm (E. 2150 MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 20 cm (E. 2130 MPa) PRZEPUST
geotkanina separacyjno-wzmachiajgca- polipropylenowa dwukierunkowa 70R Przepust PEHD/HDPE SN8 DN 600, dt. 8.0m
Podtoze/nawierzchnia istniejgca Fundament z KLSM 0/31.5mm C50/30 gr 30 cm

geotkanina separacyjno-wzmachniajgca- polipropylenowa dwukierunkowa 70R
Podtoze/nawierzchnia istniejgca

W strefie bezposrednio przy rurze do 15 cm od $cianki Is=min.095
zageszczanie lekkim sprzetem zageszczajagcym z zachowaniem
szczegolnej ostronznosci
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TBI Budownictwo Specht Krystian
ul. Piaskowa 26

84-242 Luzino

tel. +48 695 980 326

Data:

03.2024

e-mail: thi@poczta.fm

Inwestycja | Przebudowa odcinka drogi lesnej dt.400m wraz z sktadnicami drewna
w L.Mechowo na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo
Adres 221107_2.0025 obr. Zdrada
Gmina Puck, Powiat Pucki
Dziatki Dz.nr 85, 90
Inwestor Nadlesnictwo Wejherowo
84-200 Wejherowo, ul. Jana Ill Sobieskiego 247
Rysunek PRZEKROJ PODLUZNY JEZDNI | Skala Nr rys.
W OBREBIE PRZEPUSTU 1:50 PPP-1
Stanowisko |Imig i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
Projektant |mgr inz. Barttomiej Zidtkowski | POM/0291/PBD/21 | Drogowa




