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Dotyczy: wymagan techniczpych na rozbudowe wewnetrznej instalacji wod. i kan. na
terenie posesji przy ul. Przedzalnianej 101 - 103 (dz. nr 76, 77/1, 84/1 i 84/3) w
Lodzi.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze:

1. dz. nr 76 przy ul. Przedzalnianej obstugiwana byta poprzez:

e przytgcze wodociggowe @40mm (L=6,0m, rok bud. 1954, nr inw. B-151/930) wtaczone do
wodociggu @300 mm (nrarch. 103-83, nr inw. B-275/12) zlokalizowanego
w ul. Przedzalnianej. Przytaczzto stanowi wiasnos¢ todzkiej Spotki Infrastrukturalnej
Sp. z 0.0. i znajduje sie w dzierzawie i eksploatacji ZWiK Sp. z 0.0.

e przytgcze kanalizacyjne d=0,15m wtaczone do miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawnej
JI 0,60x1,10m (nr arch. 203-717, nr inw B-331/130) w ul. Przedzalnianej. Ww. przytacze
nie znajduje sie w eksploatacji ZWiK Sp. z 0.0;

W 2013r ZWiK Sp. z o0.0. zaprzestat Swiadczenia ustug ww. przytgczami;
2. w przypadku gdy stan techniczny istniejacego przytgcza wodociggowego zezwala na jego
ponowne uruchomienie oraz pobér wody nie bedzie wigkszy niz 0,8 dm?/s istnieje mozliwos¢
wykorzystania ww. przytacza na nowe potrzeby przedmiotowej nieruchomosci. Sprawdzenie
stanu technicznego przytgcza wodociggowego dla warunkéw jak wyzej moze wykonaé ZWiK
Sp. z 0.0. na wniosek Inwestora. W przypadku gdy nie bedzie ono wykorzystywane nalezy
przewidzie¢ je do likwidacji. Na powyzsze nalezy uzyska¢ zgode LS| i zataczy¢ jg do
Projektu budowlanego;
3. w przypadku gdy stan techniczny istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego zezwala na jego
ponowne uruchomienie istnieje mozliwos¢ wykorzystania ww. przytgcza na nowe potrzeby
przedmiotowe] nieruchomosci. Sprawdzenie stanu technicznego przytacza kanalizacyjnego
dla warunkéw jak wyzej moze wykonaé¢ ZWiK Sp. z 0.0. na zlecenie Inwestora;
4. w przypadku podjecia decyzji o likwidacji ww. przylaczy wod. i kan. istnieje mozliwosc
budowy nowych przytgczy wod. i kan. od miejskiej sieci:
¢ wodociggowej @300mm (nr arch. 103-83, nr inw. B-275/12) w ul. Przedzalnianej lub
@100mm (nr arch. 103-1093, 103-4108, nr inw. B-1694/17, B-31446) zlokalizowanej
przy pétnocnej granicy dz. nr 84/1, 84/3i 76;

e kanalizacji ogdélnosptawnej 0,60x 1,10m (nr arch. 203-717, nr inw. B-331/130)
w ul. Przedzalnianej lub D=0,20m (nr arch. 203-1017, nr inw. B-2112/150)
zlokalizowanej przy p6tnocnej granicy dz. nr 84/1;

Jednoczes$nie informujemy, ze

1. z sieci wodociggowej @100mm (nr arch. 103-1093, 103-4108, nr inw. B-1694/17, B-31446
zlokalizowanej przy poétnocnej granicy dz. nr 84/1, 84/3 i 76 istnieje mozliwoS¢ max poboru
wody w ilosci 2,5 dm®/s tgcznie na cele bytowo — gospodarcze i do celéw ochrony p.poz
(z uwagi na przepustowos¢ sieci miejskiej).

2. istnieje mozliwo$¢ poboru wody w wymagane;j ilosci 3,2 dm®/s na cele bytowo — gospodarcze
oraz 3,0 dm®/s do celéw wewnetrznej ochrony p.poz z miejskiej sieci wodociagowej @300mm
(nr arch. 103-83, nrinw. B-275/12) zlokalizowanej w ul. Przedzalnianej

3. istnieje mozliwosé odprowadzania sciekéw bytowo- gospodarczych w ilosci rownej ilosci
pobranej wody;
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4. istnieje mozliwo$¢ odprowadzania wod opadowych w iloéci nieprzekraczajgcej 4,60 dm?/s

z terenu wszystkich dziatek objetych wnioskiem. Pozostatg ilo§¢ wod opadowych nalezy
zretencjonowac na terenie nieruchomosci i odprowadzié¢ do kanalizacji miejskiej w dtuzszym
czasie lub zagospodarowaé na terenie posesji;

na terenie dz. nr 75 w odlegtodci +1,60 m od pétnocnej granicy dz. nr 84/1, 84/3 i 76
zlokalizowana jest miejska siec sie¢ wodociggowa @100 mm (nr arch. 103-4108, nr inw.
B-31446), dla ktérej obowigzuje pas ochronny o szerokosci po 3,0 m liczac od osi
przewodu. Ograniczenia, co do ww. pasdéw ochronnych zostaly podane w wytycznych
dostepnych na stronie internetowej ZWIiK Sp. z 0.0.

Na rozbudowe wewnetrznej instalacji wod. i kan. nalezy opracowaé projekt budowlany, ktéry
podlega zaopiniowaniu w ZWiK sp. z 0.0. (2-egz.).
W projekcie nalezy:

zatgczy¢ mape w skali 1:500 obejmujaca teren catej inwestycji z zaznaczonymi granicami
posesji, przytaczami wod. i kan. w oparciu o ktére bedzie prowadzona rozbudowa;

okresli¢ cel poboru, wielko$¢ zapotrzebowania wody oraz ilo$¢ i rodzaj odprowadzanych
Sciekow Q & dob.; Qsr miesieczne; Q max. dob-; Q max. godz; Q max. sek; Wyliczone na podstawie
przyboréw;

obliczeniami sprawdzi¢ czy przepustowosci istniejgcych przytgczy wod. i kan. oraz wielkosé
wodomierza bedg wystarczajgce dla aktualnych potrzeb posesji;

na podstawie obliczerr okresli¢ cisnienie niezbedne dla zasilania posesji i poréwnac je z
cisnieniem dyspozycyjnym w miejskiej sieci wodociggowe;j;

rzedna linii cisnien w tym rejonie miasta wynosi 248-253 m n.p.m.;

z uwagi na podtaczenie do kanalizacji ogolnosptawnej okresli¢ czy konieczny jest montaz
Zzaworu burzowego;

instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy rozdzieli¢ na terenie posesji;

podac¢ wielkosci poszczegdlnych rodzajéow powierzchni utwardzonych oraz ilosci wéd z nich
odprowadzanych;

dla odwodnienia terenu stosowaé typowe wpusty zasyfonowane z osadnikiem, usytuowane
na terenie utwardzonym, a przy odwodnieniach liniowych studzienki osadowe
i zasyfonowane;

w sciekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie mogg by¢ przekraczane wartosci
wskaznikéw zanieczyszczen zamieszczone na naszej stronie internetowej www.zwik.lodz.pl.
W  przypadku przekroczenia warto$ci powyzszych wskaznikow nalezy przewidziec¢
odpowiednie urzadzenia podczyszczajace.

W przypadku przebudowy przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego na nowe w PB
nalezy:

w przypadku zaprojektowania przytaczy wod. i kan. w nowej lokalizacji PB podlega
zaopiniowaniu na naradzie koordynacyjnej w £6dzkim Os$rodku Geodezji w Lodzi;

uzasadni¢ obliczeniami dobdér wodomierza i srednice projektowanego przytacza wod. i kan.
Dla budynkoéw mieszkalnych doboru wodomierza dokonaé w oparciu o wytyczne
Zamieszczone na naszej stronie internetowej www.zwik.lodz.pl;

zestaw wodomierza gtéwnego powinien byé zlokalizowany w pierwszym (liczac od strony
wodociggu) wydzielonym, oswietlonym pomieszczeniu gospodarczym o wysokosci 21,8 m, w
piwnicy lub na parterze budynku, w tatwo dostepnym miejscu zabezpieczonym przed
zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem 0s6b niepowotanych i zaczynaé sie nie dalej
niz 1,0 m od sciany zewnetrznej budynku. Nie dopuszcza sie zmiany funkcji tego
pomieszczenia. W przypadku braku takiego pomieszczenia nalezy stosowaé studzienke
wodomierzows zlokalizowang na terenie posesji w odlegtosci 1,0 m od linii regulacyjnej;
zamiesci¢ rysunek szczegétowy zamontowania wodomierza;

wskazac zakres i sposoéb likwidacji istniejacego przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego;
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e w przypadku zaprojektowania przytgczy wod. i kan. w nowej lokalizacji nalezy zatgczy¢ mape
do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujaca caly zakres inwestycji z zaznaczonymi
granicami posesji oraz projektowanym przytgczem wodociggowym kanalizacyjnym;

e na przytgczu kanalizacyjnym na terenie 1,0m za linig regulacyjng ulicy nalezy zaprojektowacé
i wybudowag studzienke rewizyjng -przelotowg D=1,0m lub 1,2m;

e W Sciekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie mogg by¢ przekraczane wartosci
wskaznikéw zanieczyszczen zamieszczone na naszej stronie internetowej www.zwik.lodz.pl.
W przypadku przekroczenia warto$ci powyzszych wskaznikow nalezy przewidzieé
odpowiednie urzadzenia podczyszczajgce;

W projekcie wszelkie dane osobowe nalezy umieszcza¢ wytgcznie na stronie tytutowej. Imiona
i nazwiska autoréw projektu wraz z numerem uprawnieri nie stanowig danych osobowych i
mozna je umiesci¢ takze w innych miejscach np. na rysunkach.

Do budowy przytaczy kanalizacyjnych dopuszczamy do stosowania atestowane rury
z nastepujacych materiatéw: rury kamionkowe nowej generacji, rury z tworzyw sztucznych
(PCV) oraz rury zeliwne kanalizacyjne, a do budowy przytacza wodociggowego rury PEHD lub
z zeliwa sferoidalnego. W/w rury powinny by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobéw
budowlanych; nalezy zapewni¢ zgodno$é z wymogami Ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami) oraz aktami
wykonawczymi do nie;j.

Dane techniczne o istniejacych podtgczeniach wod. i kan. oraz sieciach, projektant
zobowigzany jest uzyska¢ w archiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie watpliwosci
wynikajgce z niniejszego pisma nalezy wyjasni¢ na miejscu.

Niniejsze wymagania nie rodzg prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jak
réwniez nie stanowig podstawy do zawarcia umowy. W przypadku nie uzyskania prawa do
dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z niniejszymi wymaganiami.

Na prowadzenie prac budowlanych na terenie nie bedacym wiasnoscig Inwestora nalezy
uzyskac zgode wiasciciela tego terenu.

Na lokalizacje przewoddw wod. i kan. na terenie nie bedgcym wiasnoscig Inwestora, nalezy
uzyskac zgode wtasciciela terenu.

Wymagania techniczne tracg waznosé po upltywie dwoéch lat od daty ich wydania.

Otrzymuija:

1. adresat

2. aaWTT
Sprawe prowadzi: oROKY
mar inz. Sylwia Zbrojewska ~ralior 8¢
Tel. 42 677-81-40 =

Administratorem danych osobowych jest Zaklad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. Wigcej informacji o przetwarzaniu danych
osobowych na stronie: http://bip.zwik.lodz. pl/artykuly/168/rodo-w-zwik-sp-z-0-0
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