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PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie
63-604 Grebanin, dz. nr 666, obreb Barandw, gm. Zary
3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu

OSWIADCIENIE

projektanta o sporzgdzeniu projekiu technicznego z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany Wojciech Gasiorek
Numer uprawnieh: WKP/0392/PWOE/12
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0084/13

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2023 roku poz. 682) zgodnie z art. 3d pkt. 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie
Ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

dotyczqcy :
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie

63-604 Grebanin, dz. nr 666, obreb Barandw, gm. Zary

sporzgdzitem zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Przygodzie, 16.05.2024

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.
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4. Oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu

OSWIADCIENIE

sprawdzajgcego o sprawdzeniu projektu techniczny
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany: Krzysztof Kazimierz Just
Numer uprawnien: WKP/0175/POOE/09
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0390/08

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2023 roku poz. 682) zgodnie z art. 3d pkt. 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie
Ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

dotyczqcy :

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie

63-604 Grebanin, dz. nr 666, obreb Barandw, gm. Zary

sprawdzitem zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, 16.05.2024.

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.



PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie
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5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta
-strona 1/2-

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W\ 1

dr inz. Daniel Pawlicki i
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
| A A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie
63-604 Grebanin, dz. nr 666, obreb Barandw, gm. Zary
6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajgcego
-strona 1/2-

. WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA

IZBA
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-94/2009 Poznadi, dnia 10 czerwea 2009 .

DECYZJA

&Mm%mlpﬂ2Mle5MMr.oMWMw.
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U. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

kicrunek: Elektrotechnika )
urodzony dnia 21 maja 1974 1. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projektowania bez egraniczed
wwhddiuhhtyhejwukmhdod.imhcjilumduﬂ
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE o
Wmﬁzknzquidniahnwuhki?gdmhm,npo&wiom_ 107§4K.p.n.9dum9_e_m
odumahinhdecyzjilduundmychupmidbudowhnycbmhmuodwmndecyym

Poucaenie
1 do funkcji i w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Podstawy do wykonywania e i e
2.0d ninicjsacj shuzy odwolagie do Krajowej Kwalifikacyjnej Intynierow

inicjunej decyafi lzby et
wdownictwa w Warszawic, 7a podrednictwem Wiclkopolskiej Olrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
&wwdw:wnu:uﬁan'm'u&hl‘dodhyﬁmh
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63-604 Grebanin, dz. nr 666, obreb Barandw, gm. Zary
-strona 2/2-

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof, Kazimierz Just

jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakres’e sieci, instalacii i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do: :

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajq do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

l%

Komisi Kwalifi
Olragowsy by indysiesw Budownciva

Otrzymujq:
1. Pan Krzysztof, Kazimierz Just

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Slusarska 4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie
63-604 Grebanin, dz. nr 666, obreb Barandw, gm. Zary
7. ZLaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-J2F-5U3-RWI *

Pan Wojciech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2goanie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowanis elektroniczne] formy CIynnosa prawnej wy
kwalifikowsnym podpizem elektroniczrym.
§ 2. Ozwisdczenie woli Mozone w formie elektronicanej jest ro

is woli w poztaci elektroniczne] i opatrzenie go

eniem woli 2102onym w formie pcemnej.)

* Weryfikacie POPraWNOIG CaNYCh W ninieZITy™ IBIWIBICIEni MOING SPraWCI 8 POMOCY NuMery weryfikacyjnego zaswiscczenis ne
stronie Polliej LDy Infynierow Budownictws Www.piid.orgpl Iub kontsktujec sie T Diurem weasciwe] Okregowej LDy InZynierow
Budownictwe.



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie

Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie
63-604 Grebanin, dz. nr 666, obreb Barandw, gm. Zary
8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-SN3-BEC-R8Z *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0390/08
adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgoanie zart. 78* K.c.

§100 i . i -‘jfm. ¥ &y 3G P ] wy Hozerie oI is woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
ym pedp ¥

§ 2. Ozwinsdczenie woli Mozone w formie elektroricanej jest ro zne 2 ciwi iem woli 2ozonym w formae pcemne;.)

* Weryfikacje POprawNnOIG danych w ninkezIym awisdtzeniu MOINg SPrawcsic I8 pOMOCY Numery weryfikacyjnego aswiacczenis ne
stronie Poklie] LDy Infynierow Budownictws WwW.pIid.orgpl Iub kontaktujec zig T Diurem weasciwe] Okregowej LDy Indynierow
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie
63-604 Grebanin, dz. nr 666, obreb Barandw, gm. Zary
9. Opis techniczny - instalacja elekiryczna teren zewnetrzny

e Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych:
Temat:
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie

Lokalizacja:

63-604 Grebanin, dz. nr 666, obreb Barandw, gm. Zary
Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie
Ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

e Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- instalacje zasilania gniazd 230/400V,

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacja wyréwnawcza,

- instalacje okablowania strukturalnego LAN

- instalacja przyzywowa

- instalacja SSP

e Stanistniejacy

Teren dziatki jest uzbrojony. Na potudniowej $cianie szpitala znajduje sie ztgcze ZK, do ktdérego jest
doprowadzone zasilanie.

e Stan projektowy
Zasilanie obiektu: z istniejgcego ztgcza ZK (ztgcze poza opracowaniem) nalezy zasili¢ ztgcze z
automatykg samoczynnego zatgczania rezerwy SIR, kablem typu 9xYAKY 1x150mm?2 . Ze ztgcza SZR tym
samym typem kabla, zasili¢ ztgcze z przeciwpozarowym wytqcznikiem pradu ZK-PWP. Do ztqcza SZR nalezy
doprowadzi¢ zasilanie ze zatgcza przytgczenia agregatu ZKA (YKY 5x120mmz2, YKSY 7x1mm?2, YKY 3x4mm?2 —
opcja oraz skretke FTP kat. 6 z pomieszczenia serwerowni). Projektowang rozdzielnice RG zasili¢ ze ztgcza ZK-
PWP, kablami typu 9x YAKY 1x150mm:z.

o Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu - zaprojektowano oprawy dla kontynuaciji takich samych oprawa, jak istniejgce na
obiekcie, 54W 4000K IP66 na stupach aluminiowych o wysokosci 4 m (fundament B-100) oraz 30W IPé5 na
fundamencie B-100. Instalacje o$wietlenia terenu zewnetrznego zasili¢ kablem YAKY 5x16mm2. W miejscach
utwardzanych kable prowadzi¢ w rurach ochronnych typu DVK50. Na skrzyzowaniach oraz przy ostatnich
oprawach w linii zastosowac uziemienie pionowe whbijane.

e Pompownia sciekéw

Zasilenie pompowni $Sciekdw - pompe Sciekdw nalezy zasilic przewodem YKY 5x4mma2. Kabel
prowadzi¢ na gtebokosci przynajmniej 70 cm. Kabel przysypaé 20 cm warstwq piasku, a na nim utozyé
niebieskq folie ostrzegawczq na catej dtugosci kabla.

Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami wykona¢ godnie z normq N-SEP-E-004. Przy stupach
oéwietlenia zewnetrznego nalezy pozostawi¢ 1,5m zapasu z kazdej strony.

W stupach utozy¢ przewdd YDY 3x2,5 mm? dla kazdej oprawy osobny. Obwody zabezpieczy¢ za
pomocgq ztgczek kablowych I1ZK z bezpiecznikami DO1 éA.

Linie kablowe niskiego napiecia uktada¢ w ziemi na gtebokosci minimum 70cm na podsypce
piaskowej co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypac warstwqg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, na warstwe uktadamy folie z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o gruboici min. 0,5mm. Kable prowadzi¢ w rurach ochronnych w
wyznaczonych miejscach.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych, powierzchnie drég, parkingdw, placéw i chodnikdw,
powierzchniazieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu
publicznego - nie dotyczy
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Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane

do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — nie dotyczy

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego — nie dotyczy

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi — nie dotyczy

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych — nie dotyczy

W przypadku budynkdw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z
zasadami zawartymi  w  Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatqczniku do rozporzgdzenia — nie dotyczy
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10. Opis techniczny - instalacja elekiryczna wewnetrzna

e Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych:
Temat:
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie
Lokalizacja:
63-604 Grebanin, dz. nr 666, obreb Barandw, gm. Zary
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie
Ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

e Zakres opracowania
Zakresem niniejszego opracowania objeto:
- instalacje zasilania gniazd 230/400V,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacja wyréwnawcza,
- instalacje okablowania strukturalnego LAN
- instalacja przyzywowa
- instalacja SSP
- Instalacja domofonowa
- instalacja RTV
- instalacja CCTV
- oddymiania klatek schodowych

e Zasilanie budynku

Zasilanie obiektu: z istniejgcego ztqcza ZK (ztgcze poza opracowaniem) nalezy zasili¢ ztgcze z automatykq
samoczynnego zatgczania rezerwy SZR, kablem typu 9xYAKY 1x150mm2 . Ze ztqcza SZR tym samym typem
kabla, zasili¢ ztgcze z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu ZK-PWP. Do ztgcza SZR nalezy doprowadzic¢
zasilanie ze zatgcza przytgczenia agregatu ZKA (YKY 5x120mma2, YKSY 7x1mm2, YKY 3x4mm2 — opcja oraz
skretke FTP kat. 6 z pomieszczenia serwerowni). Projektowanq rozdzielnice RG zasilic ze ztqcza ZK-PWP,
kablami typu 9x YAKY 1x150mma2.

Dla redlizacji zasilania rezerwowego (obejmujgcego zasilanie niezbednych obwoddw w budynkach)
proponuje sie mobilny agregat pradotwdrczy o przyktadowych parametrach (uwzgledniojac réwniez
zasilanie budynku sgsiedniego):

PARAMETRY PODSTAWOWE

MOC ZNAMIONOWA kVA / kW 250/200
MOC MAKSYMALNA kVA / kW 275/220
napiecie wyjsciowe VAC 400/ 230
czestotliwosé Hz 50
wspoétczynnik mocy cos ® 08
autonomia 100%/75%/ 50% ob. otwarty h 85/10,5/17,1
autonomia 100%/75%/ 50% ob. obudowany h 85/10,5/17,1

SILNIK

producent silnika, model

rodzaj paliwa, obroty silnika diesel 1500 r.p.m.
pojemnosc silnika | 10
budowa silnika liczba cylindréw /uktad 6 / szeregowy
znamionowa moc silnika. kw 273

uktad ssacy rodzaj turbodotadowany
ukfad zasilania, rodzaj wtrysk bezposredni
zuzycie paliwa 100%/ 75%/ 50% obciazenia I/h 64,3 /524/32,1
uktad chtodzenia rodzaj ciecz chtodzaca
regulator obrotéw silnika typ elektroniczny
pojemnos¢ uktadu chtodzenia | 63
pojemnos¢ uktadu smarowania | 30
napiecie uktadu rozruchowego VvV DC 24
temperartura spalin °C -
przeptyw powietrza chtodzacego m?/ min. 390

klasa wykonania typ G3
emisja spalin stage -
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. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zgodnie z wymogami dla budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu(PWP). Przycisk w
kolorze czerwonym, uruchamigjgcy PWP, nalezy umiescic przy wejsciu  gtdwnym z opisem
wPrzeciwpozarowy wytqcznik prqdu”. Przycisk podtgczyé do cewki wyzwalacza wzrostowego,
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu znajdujgcego sie w ztgczu ZK-PWP. Uzycie przycisku, umozliwi
wytgczenie napiecia w catym obiekcie z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przycisk uruchamiajacy PWP powinien posiadaé sygnalizacje $wieting informujacq o zatqczeniu oraz
wytgczeniu. Lampka sygnalizacji swietinej zadziatania wytgcznika musi by¢ koloru zielonego i zaswiecac sie
w przypadku zadziatania PWP, natomiast stan normalny PWP powinna sygnalizowa¢ lampka koloru
czerwonego. Swiecenie lampki konfrolnej przycisku uruchamiajgcego PWP oznacza wytgczenie spod
napiecia budynku objetego akcjg ratowniczo-gasniczg. Brak $wiecenia lampki kontrolnej oznacza brak
napiecia w budynku spowodowany przerwg w dostawie energii elekiryczne;j.

Przewody typu NHXH dla urzgdzeh p.pozarowych (UUPWP, USPWP, SSP, centrale oddymiania),
mocowac¢ za pomocg konstrukcji posiadajacg klase odpornosci ogniowej réwng, co najmniej klasie
przewodu, np. uchwyt BAKS UDF 8mm pojedynczy lub robwnowaznych, odlegtos¢ pomiedzy uchwytami
30cm. Przewody uktada¢ na podtozu betonowym (w miejscach braku mozliwosci utozenia kabla na
podtozu betonowym, kable uktadac¢ gtéwnie na elementach konstrukcyjnych posiadajgcych klase
odpornoéci ogniowej rowng, co najmniej klasie podirzymywania funkcji kabla lub kabla wraz z konstrukcjq
mocujgcqy).

Wytgcznik przeciwpozarowy PWP (urzgdzenie wykonawcze) oraz przycisk UUPWP muszg posiadac
Swiadectwo CNBOP.

¢ Zasilanie i rozdziat energii elekirycznej.

Dla obiektu przewidziana jest gtéwna tablica rozdzielcza RG w piwnicy. Z projektowanej tablicy
rozdzielczej RG w piwnicy, zasili¢ kazdqg tablice rozdzielczg zgodnie ze schematem blokowym.

Tablice nalezy zasili¢ kablami typu N2XH z projektowanej tablicy rozdzielczej. Kabel nalezy prowadzi¢
w istniejgcym/projektowanym szachcie kablowym, nastepnie za pomocqg projektowanych tras kablowych.

Wewnaqgtrz obudowy projektowanych tablic rozdzielczych umieszczona bedzie aparatura modutowa:

- roztgcznik gtdwny

- roztqgczniki bezpiecznikowe

- sygnalizacja obecno$ci napiecia zasilania

- ochronniki

-wytgczniki nadmiarowo prgdowe i réznicowo-prgdowe dla poszczegdlnych obwoddw.

W przypadku stosowania aparatéw zamiennych wzgledem wskazanych w projekcie, nalezy stosowac
aparaty o parametrach nie gorszych niz wskazane w projekcie. W projektowanej szafie zostawi¢ 30%
wolnego miejsca.

W celu zminimalizowania poboru mocy biernej, nalezy zainstalowaé aktywny wysokowydajny
kompensatory mocy biernej. Kompensator powinien zapewni¢ natychmiastowq i skuteczng reakcje na
problemy z niskim wspdtczynnikiem mocy oraz posiadaé panel do konfiguraciji oraz podglgdu parametréw
urzqdzenia.

. Trasy kablowe
Trasy kablowe nalezy wykonac korytami: K200H60 trasy elekiryczne oraz K200H60 trasy teletechniczne.
W szachcie kablowym utozy¢ drabinki kablowe dla kabli elektrycznych i teletechnicznych. Trasy prowadzi¢
ponad sufitem podwieszonym, kohcowe odcinki obwoddw - pod tynkiem. Przewody instalacii
przywotawczej w rurkach instalacyjnych elastycznych. Metalowe korytka instalacyjne tgczone z szynami PE
tablic, przy pomocy przewodu typu LgU 1x25mm?2. Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ elekiryczng potgczen miedzy
poszczegdinymi odcinkami korytek na catej ich dtugosci.
Mocowanie korytek do stropdw wykonac wytqcznie przy pomocy elementdw metalowych.
W osobnych korytkach kablowych uktadaé przewody nastepujgcych instalacii:
- instalacji zasilajgcych pracujgcych w uktadzie TN-S,
- instalacji odwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczehstwa-stref wysokiego ryzykal),
Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej elementdw, przez ktéry przechodzq w zakresie parametru El (szczelno$é, izolacyjnos$e
ogniowa). Przejscia przez sciany i stropy pomieszczeh ,,zamknietych” o $srednicy wiekszej niz 0,04 m, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej elementéw, przez ktéry przechodzg w zakresie parametru El (szczelnosé,
izolacyjnos¢ ogniowa). Szczegdty zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

e Instalacja potgczen wyréwnawczych.
Instalacja elekiryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TN-S. Przewdd ochronny musi posiadac
ciggto$¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem).
W obiekcie nalezy stosowaé potgczenia wyrbwnawcze tgczgc wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg
oraz z przewodami ochronnymi. Lokalne szyny wyrdwnawcze (GSW) umiesci¢ w rozdzielnicach
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oddziatowych. Do szyny GSW podtqczyé:
- przewody uziemiajqce,
- przewody ochronne PE,
-metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,
-metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,
- miejscowe szyny wyrbwnawcze,
Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w
sposéb trwaty i zabezpieczye od skutkdw korozji za pomocg rozwigzan systemowych. Wszystkie przewody
biorqgce udziat w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z normg. W pomieszczeniach sanitariatéw nalezy
przy instalowaniu gniazd, tgcznikéw i opraw oswietleniowych przestrzegac wymiardw stref ochronnych.
W pomieszczeniu kottowni, rozdzielni elektrycznej i pomieszczenia agregatu nalezy zainstalowaé natynkowo
bednarke 30x4 i potqczy< jg z uziemieniem.

e  Ochrona od porazen.

Ochrone podstawowq przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedq ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewodow. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd
wtyczkowych zaprojektowano wytgczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowa
ochrona zapewniona bedzie réwniez przez gtdwne i miejscowe potgczenia wyrbwnawcze.

. Instalacja strukturalna LAN

Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje pomieszczenia biurowe, pom uzytkowe i korytarze.
Wszystkie stanowiska zostang wyposazone w podwdjne gniazda logiczne typu RJ-45 kat. 6, potqgczone
dwoma kablami FTP kat. é (bezhalogenowe) z lokalng szafg dystrybucyjnag, umozliwiajgc dostep do
dowolnej struktury logicznej opartej fizycznie na okablowaniu strukfuralnym. Potgczenia w gniazdach
zostang wykonane zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B.

Struktura systemu
Na system sieci teleinformatycznej sktadajq sie nastepujgce elementy:

- Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD)

—  Okablowanie poziome

—  Punkty elekiryczno-logiczne (PEL)

—  Gniazda abonenckie

Catos¢ sieci zaprojektowana dla wymagan technicznych kat. éA w topologii gwiazdy.

Rozmieszczenie gniazd sieci teleinformatycznej przedstawiono na rzutach zatqgczonych do projektu.
Instalacja z zatozenia zaktada pewng nadmiarowos¢ instalowanych gniazd przytgczeniowych. Ma to na
celu zaspokojenie potrzeb uzytkownika przez dtuzszy czas bez potrzeby ciggtych dordbek.

Okablowanie

Dla przesytu danych logicznych w okablowaniu zastosowaé 4-parowy skretkowy kabel
ekranowany FTP kat 6. Przewody transmisyjne instalacji nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od
innych linii przewoddw, w szczegdlnosci zasilajgcych, biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotow
kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykonac¢ pod kgtem 90 stopni. Przejscia przez sciany powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w
bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przewody, na catej dtugosci od gniazda abonenckiego do gtéwnego punktu dystrybuujgcego,
powinny by¢ wolne od sztukowan, zagnieceh i nacie¢ lub ztaman. Minimalny promien zgiecia powinien
wynosi¢ 4-krotnos¢ Srednicy dla przewodu FTP. Nalezy przed montazem zweryfikowad i potwierdzi¢ u
Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ.
Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagana klasg odpornosci ogniowe;.
Montaz

Szafy teletechniczne 19" zamontowaé w serwerowni (pomieszczeniu elektryka). Wybdr wysokosci
szafy podyktowany, iloscig urzgdzeh montowanych w szafie oraz pozostawieniem odpowiednich rezerw dla
instalacji urzgdzen oraz dalszej rozbudowy w przysztoéci. Do potqczenia ze siecig zewnetrzng zamontowad
panel $wiattowodowy.

Wszystkie przewody powinny zosta¢ zakohczone na panelach krosujgcych z gniazdami typu RJ45.
Podtgczenia do urzgdzen aktywnych ma by¢ zrealizowane przy pomocy kabli krosowych kat. é.
Do szafy nalezy doprowadzi¢ sygnat internetowy. Dobdr urzgdzeh aktywnych sieci komputerowej i
telefonicznej ( przetgczniki sieciowe, punkty dostepowe Wi-Fi) lezy w gestii Inwestora.

. Instalacja oswietlenia podstawowego i oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne.

Srednie natezenie oéwietlenia ogdinego dla pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
Oséwietlenie zasilane jest ze zrédta pradu przemiennego 230VAC. Instalacje o$wietleniowg wykonac
przewodami NHXH 3x1,5mm2. Instalacje o$wietleniowq prowadzi¢ pod tynkiem, w korytkach kablowych lub
w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB. W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé oprawy i osprzet o
odpowiednim stopniu szczelnosci IP44,1P54 lub IP65.

W toaletach i pomieszczeniach sanitarnych ogdlnego przeznaczenia oswietlenie bedzie sterowane
poprzez czujniki ruchu.

Oswietlenie awaryjne
Podstawa prawna:
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. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami — Rozporzqadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 10 grudnia 2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597.

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz.
719). Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczeh tych wyrobdw do uzytku (Dz. U.
Nr 85 poz. 553).

e PNEN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

. PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

. PN-EN 50171:2007: Centralne systemy zasilania

e PN-EN 50272-2:2007: Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii widrnych — Czesé 2: Baterie

stacjonarne.

Oséwietlenie awaryjne musi spetniaé nastepujgce funkcje:
- wytwarzaé natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 11x w osi drogi z
zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.
- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m2, traktowanych
jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem rébwnomiernosci Emax/Emin = 40/1
oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia
na droge ewakuacyjng
- wytwarza¢ na danym elemencie pionowe natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix na
urzqgdzeniach p.pozarowych typu punktdw alarmu pozarowego, sprzetu przeciw pozarowego,
medycznego i apteczki dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN
1838.
- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak dla
dwdch osobnych drég ewakuacyjnych.
W projekcie uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczen przyjeto wytyczne dla natezen
oéwietlenia awaryjnego:
- érednie natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z zachowaniem wartosci 0,5Ix
w odlegtosci 0,5m od tej osi
- natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 1,0Ix dla stref otwartych i pomieszczeh powyzej 60m2.
- o$wietlenie awaryjne zrealizowane poprzez zastosowanie systemu z funkcjg AUTOTEST.
- wymagane jest, aby na klatkach schodowych strumien swietiny oswietlenia awaryjnego miat wartosé
przynajmniej 5 Ix.

Symbol

oprawy Widok oprawy Opis oprawy

Oprawy awaryjne oswietlenia ewakuacyjnego.

-— Oprawa awaryjna w technologii: LED 3W O CG-S, strumien swietiny oprawy nie
mniejszy jak 410lm, pobdr pradu przy pracy bateryjnej nie wiekszy jak 25mA,
oprawa o klasie szczelnosci nie mniejszej jak IP54, oprawa wykonana z
AWIT/A poliweglanu, zakres temperaturowy pracy nie mniejszy jak -20°C do +40°C,

W2 s wyposazona w modut adresowy pozwalajgcy na dowolne programowanie frybu
. pracy oprawy z poziomu sterownika po przewodzie zasilajgcym

Oprawa w technologii LED: IP41, rozsyt symetryczny, strumien $wietiny oprawy nie
mniejszy jak 170lm, pobdr pradu przy pracy bateryjnej nie wiekszy jak 20mA,
S zakres temperaturowy pracy nie mniejszy jak -20°C do +40°C, wbudowana,
AW — Zrodto swiatta HighPower LEDs 1TW , wyposazona w modut adresowy
= pozwalajgcy na dowolne programowanie trybu pracy oprawy z poziomu
y/ sterownika po przewodzie zasilajgcym.

Oprawa kierunkowa jednostronna w technologii LED zrédto $wiatta - tréjpolowe
diody LED, obudowa wykonana z poliweglanu, piktogram nadrukowywany na
przestone, luminancja barwy biatej znaku nie mniejsza jok 500 cd/m2, pobdr
pradu przy pracy bateryjnej nie wiekszy jak 11mA, zakres temperaturowy pracy
nie mniejszy jak -20°C do +40°C, wyposazona w modut adresowy pozwalajgcy
na dowolne programowanie frybu pracy oprawy z poziomu sterownika po
przewodzie zasilajgcym, widocznosé znaku 30m

EW1
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Oprawa kierunkowa dwustronna w technologii LED: zrodto swiatta - trojpolowe
diody LED, obudowa wykonana z poliweglanu, piktogram nadrukowywany na
przestone, luminancja barwy biatej znaku nie mniejsza jok 500 cd/m2, pobdr
pradu przy pracy bateryjnej nie wiekszy jak 17mA, zakres temperaturowy pracy
nie mniejszy jak -20°C do +40°C, wyposazona w modut adresowy pozwalajgcy
na dowolne programowanie frybu pracy oprawy z poziomu sterownika po
przewodzie zasilajgcym, widocznos¢ znaku 30m

EW2

Oprawa awaryjna w technologii LED IP65, strumien $wietiny oprawy nie mniejszy
jak 225Im, pobdr pradu przy pracy bateryjnej nie wiekszy jak 21,5mA, oprawa o
klasie szczelnosci nie mniejszej jak IP65, obudowa odlewana z aluminium, klosz
poliweglanowy o odpornosci IK10, zakres temperaturowy pracy nie mniejszy jak -
20°C do +40°C, wyposazona w modut adresowy pozwalajgcy na dowolne
programowanie trybu pracy oprawy z poziomu sterownika po przewodzie
zasilajgcym.

EW3

=

¢ Instalacja gniazd wityczkowych 230/400V.

Obwdd gniazd 230V zasilane bedzie z oddziatowych tablic rozdzielczych przewodami typu N2XH
3x2,5mm, N2XH 5x2,5mm, uktadanymi w korytach kablowych (pomierzenia komunikacji), rurkach
ochronnych (uktadanymi w posadzce - zasilanie punktdw podtogowych) lub pod tynkiem. Przewody
nalezy uktadac¢ réwnolegle lub prostopadle do $cian i oscieznic pod kgtem prostym. Nalezy zachowac
odpowiednie odlegtosci tak, aby pomiedzy nasciennymi puszkami przytqczeniowymi, przewdd biegt
rownolegle do sufitu (poziomo) w odlegtosci ok. 30 cm od jego powierzchni albo tez rownolegle do
oscieznic drzwiowych lub okiennych (pionowo) w odlegtosci ok. 15 cm od ich krawedzi. Jezeli natomiast
przewdd jest prowadzony na tzw, sposdb od gniazda do gniazda to powinien on by¢ utozony ok. 30 cm od
krawedzi podtogi. Obwody 400V bedqg zasilane przewodami wg schematdéw. Obwody gniazd 230/400V
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi i wytqcznikami réznicowoprgdowymi o prqdzie
réznicowym 30mA ( z charakterystykg prondowo-czasowq"A"). WLZ nalezy uktadaé pod tynkowo w
bruzdach z warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubosci, co najmniej 5mm. Osprzet szczelny P44
stosowacé w pomieszczeniach sanitarnych. Instalacje zasilania gniazd wykonaé zgodnie z rysunkami.

. Domofon

Projekt obejmuje w opracowaniu instalacje domofonowq. Urzgdzenia sq potqczone w szafie rack
znajdujgcej sie w  pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej. Sposdb rozmieszczenia elementéw instalacii
przedstawiono na rysunkach: [E-08, IE-09, IE-10.

. Instalacja przyzywowa

W  opracowaniu zaprojektowano instalacje przyzywowq. Centrala obstugujgca urzgdzenia
magistralne znajduje sie w gabinecie zabiegowy na parterze. Urzqdzenia instalacji przyzywowej
doprowadzone sq do sal chorych oraz toalet dostepnych dla pacjentdw. Przed pomieszczeniami do
ktérych doprowadzone sq elementy instalacji, zaprojektowano lampe salowq informujacg o statusie
przyzywowym oraz przycisk kasujgcy status.

e Uktad odtgczajgcy system wentylacji i urzadzen przez SSP
Tablica rozdzielcza RG bedzie wyposazona w pole PPOZ, ktdre stuzy¢ bedzie do wytgczenia instalacji
wentylacji w warunkach pozaru:
- lokalne systemy wentylacyjne

¢ Instalacja vziemienia

Dla zachowania wymaganych parametréw rezystancji nalezy przewidzie¢ wykonanie uziemienia
wbijanego. Bednarke wyprowadzi¢ do kazdego ztqgcza kontrolnego zwodu pionowego, oraz do
projektowanej RG. Potgczenia z uziomem wykonaé poprzez spawanie, a miejsca spawania zabezpieczye
przed korozjg. Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

. Instalacja odgromowa

Zgodnie z analizg ryzyka na podstawie normy przyjeto stopien ochrony odgromowej LPS klasy lIl. Strefy
ochronne wyznaczona metodq kgta ochronnego. Ze wzgledu na stan istniejgcej instalaciji zaprojektowano
nowq instalacje odgromowq. Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych
zaprojektowano instalacje odgromowaq. Jako przewdd poziomy odprowadzajgcy wykorzystany zostanie
pret stalowy ocynkowany FeZn ¢ 8mm montowany na dachu. Drut nalezy montowaé za pomocg
odpowiednich uchwytéw dopasowanych do pokrycia dachowego. Do przewodu poziomego
odprowadzajgcego  zostang podtgczone z  zachowaniem  ciggtosci  metalicznej  przewody
odprowadzajgce pionowe FeZn ¢ 8mm. Przewdd odprowadzajgcy pionowy prowadzi¢ p/t w rurze
niepalnej. Zainstalowadé ztgcze kontrolne, ztgcze powinno mieé dwie $Sruby o gwincie, co najmniej Mé lub
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jednq $rube o gwincie M10. Ztgcze zabudowaé w obudowie do elewaciji.

¢ Instalacja sygnalizacji pozaru SSP
Projektuje sie System Sygnalizaciji pozaru oparty na modutowej centrali alarmowej z mozliwosciq pracy w
sieci. Zastosowany system sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementdow:

Qo

cenftrali sygnalizacji pozaru,

)
b) punktowych czujek dymu z gniazdami,
c) wskaznikdéw zadziatania,
d) recznych ostrzegaczy pozarowych,
e) sygndlizatoréw optyczno-akustycznych,
f)  modutéw sterujgcych/monitorujgcych,
Cenfirala

Cenftrala jest urzgdzeniem modutowym - mozna jg dowolnie zestawia¢ z modutdw i weztdéw w ilosciach
dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a nastepnie rozbudowywaé, jezeli zajdzie taka
potrzeba. Centrala SSP powinna posiadaé nastepujgce cechy funkcjonalne:
o pracowac¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,
mie¢ wbudowang pamiec¢ zdarzen i alarmow,
mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informaciji, dotyczgcej stanu
systemu oraz zaistniatych zdarzen,
mie¢ wbudowanq drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,
umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementdw liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli
urzqgdzen dodatkowych, wspdtpracujgcych z systemem p.poz,
o umotzliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementédw liniowych z odgatezieniem bocznych dla
czujek konwencjonalnych,
o umotzliwi¢ blokowanie alarmdéw pochodzgcych od elementdw liniowych na okreslony czas lub na
state,
wspotpracowacd z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,
umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementdéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,

o  Punktowe czuiki dymu
Czuiki punktowe dymu stanowiq automatyczng cze$¢ instalacji wykrywania pozaru. Czujki te
przeznaczone sq do przekazania informacji o pozarze wykrytym poprzez rézne rodzaje detekcji. Czuiki te
montowane sqg w pomieszczeniach zamknietych.
Przyjete do podstawowej ochrony zostaty czujki, ktére:
- sg adresowalne w sposéb automatyczny
- posiadajg wbudowane izolatory zwaré

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) stanowiq nieautomatyczng cze$¢ instalacji wykrywania
pozaru. Przeznaczone do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktdra
zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke
zabezpieczajgcg i wcidnieciu przycisku. Reczny przycisk pozarowy jest traktowany jako najpewniejszy
element systemu sygnalizacji pozarowej poniewaz uruchamiany jest przez uzytkownika $wiadomie, przy
autentycznym zagrozeniu pozarem. Dtugo$¢ dojscia do ROP-a nie powinna przekraczac 30m.

Automatyka realizowana przez system SSP
Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
sygnalizacja akustyczno-optyczna na centrali
wyjscia sterujgce do systemu oddymiania i napowietrzania
Wytqczenie wentylacji obiektu
Zwolnienie przej$¢ objetych kontrolg dostepu
Sygnat sterujgcy do windy, w czasie alarmu musi ziechac¢ na parter

O O O O O

Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogding dwustopniowqg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktdérych mogaq wystepowaé czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. istotne
zapylenie lub elementy iskrowe) przewidziano mozliiwos¢ potgczenia czujnikdw w jednq strefe dozorowq i
ustawienie szczegdtowego wariantu alarmowania np. koincydencji lub  wstepnego kasowania.
Zaktada sie catodobowq obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty mozliwie najkrétsze.
Proponuije sie ustawienie czaséw:

- T1=120s - na pierwsze potwierdzenie alarmu na centrali przez obstuge

- T2=3min - czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego

- T3=0s - czas opdznien alarmowania.

Zasilanie
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Centrale pozarowqg nalezy zasilic z obwoddw pozarowych kablem typu NHXH E90 3x2,5mm?2
sprzed gtéwnego wytgcznika pradu. Na wypadek awarii zasilania gtéwnego centrala SSP zostanie
wyposazona w zasilanie rezerwowe w postaci dwdch akumulatoréw o pojemnosci 44Ah. Pojemno$c
akumulatoréw centrali SSP zostata dobrana tak, aby po zaniku napiecia sieciowego zapewnic
prawidtowq prace systemu przez 72h w stanie dozoru i 0,5h w stanie alarmu.

Do akumulatoréw nie mozna przytqczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedgcych elementem
sytemu sygnalizacji pozaru.

Typ linii kablowej Opis zespotu kablowego Okablowanie

Zasilanie centrali CSP | Zespdt kablowy: przewdd o odpornoéci | NHXH E90  3x2,5mm2 z
ogniowej 90 minut + mocowania o odpornoéci | odpowiednimi mocowaniami
ogniowej 90 minut. Mocowania przytwierdzone | o odpornosci ogniowej 90
do podtoza o odpowiedniej odpornosci | minut
ogniowe;j.

Petle dozorowe / linie | Przewdd uniepalniony ekranowany. Trasa | YnTKSY 1x2x0,8 ekw.

konwencjonalne w przestrzeniach | kablowa - bez specjalnych wymagan.

nadzorowanych przez SSP, wewnatrz | Zachowaé ciggtos¢ ekranu.

budynkéw

Linie sygnalizatorow | Zespdt  kablowy: przewdd o odpornoéci | HDGs  E90  3x2,5mm2  z

konwencjonalnych ogniowej 90 minut + mocowania o odpornoéci | odpowiednimi mocowaniami
ogniowej 90 minut. Mocowania przytwierdzone | o odpornosci ogniowej 90
do podtoza o odpowiedniej odpornosci | minut.
ogniowe;.

Linie sterujgce z modutow Zespdt  kablowy: przewdd o odpornosci | HtKSH E90 1x2x0,8 ekw. z
ogniowej 90 minut + mocowania o odpornoéci | odpowiednimi mocowaniami
ogniowej 90 minut. Mocowania przytwierdzone | o odpornosci ogniowej 90
do podtoza o odpowiedniej odpornosci | minut
ogniowe;.

Linie kontrolne do wej$¢ kontrolnych | Przewdd uniepalniony ekranowany. Trasa | YnTKSY 1x2x0,8 ekw.

centrali i modutéw w przypadku, gdy | kablowa - bez specjalnych wymagan.

wejscie  kontrolne nie  stanowi | Zachowacd ciggto$¢ ekranu.

kryterium zadziatania dalszych

sterowan

Linie kontrolne do wejs¢ kontrolnych | Zespdt kablowy: przewdd o odpornosci | HtKSH E90 1x2x0.8 ekw. z

centrali i do modutéw w przypadku, | ogniowej 90 minut + mocowania o odpornoéci | odpowiednimi  mocowaniami

gdy wejicie kontrolne  stanowi | ogniowej 90 minut. Mocowania przytwierdzone | o odpornosci ogniowej 90

kryterium zadziatania dalszych | do podtoza o odpowiedniej odpornosci | minut

sterowan ogniowe;j.

Wytyczne dla Uzytkownika: konserwacja i serwisowanie instalacji SSP

Na podstawie specyfikacji technicznej nr PKN CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacii
systemu SSP. Wymagania te okredlajg ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi
technicznej.

Wymagania te sg ogdine nalezy zweryfikowac ich zakres czestotliwosci w zaleznosci od aktualnych
wymaganh Producenta urzadzen.

Obstuga codzienna
Uzytkownik powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:
. Czy panel cenfrali wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowana w ksigzce pracy.
. Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania.
. Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewni¢ aby:
. Zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce.
. Przeprowadzono tekst wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik powinien zapewnié, aby specjalista sprawdzit
wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy
instalaciji.
e Spowodowa¢ zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone
sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i
pomocnicze.
. Dokona¢ rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych.

Obstuga roczna
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik powinien zapewnié, aby specjalista przeprowadzit proby
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zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalne;.

e Sprawdzi¢ kazdg czuike na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta.
Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;j.

e Sprawdzi¢ zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkciji
pomochiczych.

e Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sq sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone.

. Dokona¢ ogledzin, czy w budynku nastgpity jokie$ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod
kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzerh co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy
wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sq dostepne i widoczne.

e Sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

. Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Po zakohczeniu przeglgdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajacy, ze
proby wymienione w instrukciji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

¢ Instalacja oddymiania
W obiekcie projektuje sie system oddymiania klatki schodowej. System ma za zadanie
wysterowaé, w przypadku wykrycia pozaru w strefie pozarowej, odpowiedniq grupe sitownikdw
otwierajgcych klapy oddymiagjgce, oraz sitowniki otwierajgce drzwi napowietrzajgce i zwiekszy¢
bezpieczenstwo ludzi podczas ewakuacji poprzez usuniecie wymaganych ilosci dymu. Dobdr klap
oddymiajgcych i systemu napowietrzania poza niniejszym opracowaniem — obliczenia przedstawione w
projekcie architektonicznym.
Wyrdznia sie dwa sposoby uruchamiania instalacji oddymiania:
1) Otwarcie wszystkich klap dymowych w strefie dymowej w wyniku wykrycia pozaru przez
zadziatanie czujek
2) Reczne otwarcie wszystkich klap dymowych w strefie dymowej za pomocg przyciskow
oddymiania zlokalizowanych przy wejsciu na klatke schodowq oraz przy centrali oddymiani (1
pietro)
Przyciski oddymiania usytuowane na wysokosci 1,4 £0,2 m od posadzki. Przyciski przewietrzania
montowac na wysokosci 1,4 £0,2 m od posadzki.

Zastosowana cenfrala oddymiania, typu AFG-2ZSP-4024/8A 1L2G, przeznaczona jest do sterowania,
konftroli i zasilania urzadzeh w systemach rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta oraz wentylacji pozarowe;.
Na podstawie przygotowanych algorytmdw, umieszczonych w pamieci mikroprocesora, sterownik
wykonuje procedury przeciwpozarowe, zgodnie z wytycznymi okre$lonymi przez scenariusz pozarowy.
Dzieki panelowej konstrukciji systemu, mozliwe jest zastosowanie wielu kombinacji oddymiania i naturalnej
wentylacji. Centrale zainstalowad¢ na pierwszym pietrze.

Cenfrala realizuje funkcje:

e  oddymiania PPOZ,
®  przewietrzania,

e zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem,

Funkcja oddymiania PPOZ realizowana jest w przypadku zadziatania automatycznej czujki dymu systemu
SSP. Wzglednie temperatury, wcisniecia przycisku ,,Uruchomienie” w recznym przycisku oddymiania (dane:
napiecie robocze, prad, moc: 24VDC +20%, 20mA, 0,5W, typ przycisku: B, rodzaj: |, klasa klimatyczna: |,
obudowa: natynkowa, kolor pomarahczowy RAL 2011, stopien ochrony obudowy: IP 30, sygnalizacja:
optyczno-akustyczna (z mozliwosciq wytgczenia sygnalizacji akustycznej), lub wysterowania zewnetrznym
sygnatem alarmowym.

Funkcje przewietrzania redlizuje sie przy pomocy recznego przycisku przewietrzania (typ PP-40 N/T, dane:
zasilanie: 24+30VDC lub 250VAC, prgd znamionowy: max. 10A, styki: 1-biegowe zwierne, obudowa:
metalowa (kolor szary), IP54).

Funkcje zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silinym wiatrem zapewnia automatyczna czujka
pogodowa deszcz/wiatr (zastosowaé model CDW-03).

Dane techniczne dla centrali:

e napiecie zasilania: 230VAC, 50Hz, -15%,+10%
e napiecie pracy: 20,5 + 28,5VDC | 41 + 56VDC
e  obcigzalnos¢ prgdowa: 4 + 80A

® linie dozorowe: 3 szt. / jeden modut linii

e liczba elementdw w linii dozorowej: 15 szt.
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(] obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035

e stopien ochrony obudowy: IP 30, klasa srodowiskowa: |

Cenftrala posiada mozliwosé:

e recznego uruchomienia alarmu z przyciskdw oddymiania

¢ automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomocg linii posredniczgcej z SAP

¢ przekazywania informacji o alarmie pozarowym za pomocq stykdw przekaznika alarmowego NO/NC
(modut dodatkowy niestanowigcy standardowego wyposazenia centrali)

e przekazywania sygnatu o uszkodzeniu za pomocq stykdw przekaznika uszkodzenia NO/NC (modut
dodatkowy niestanowigcy standardowego wyposazenia centrali)

¢ recznego sterowania napeddw w funkcji przewietrzania

e automatycznego zamykania klap pracujgcych w irybie przewietrzania na skutek sygnatu z uktadu
wykrywania deszczu i wiatru

Centrale automatyki pozarowej i sterowania oddymianiem nalezy zasili¢ sprzed wytgcznika
gtéwnego kablem typu NHXH PH90 3x2,5mm?2 z wydzielonego i zabezpieczonego obwodu elekirycznego,
do ktérego nie nalezy podtgczaé zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtdwnego
centrale zostang wyposazona w  zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw (np. 2x7Ah). Do
akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedgcych elementem sytemu.
Wytyczne w zakresie uktadania kabli

- Trasy uktadania instalacji muszg przebiegac réwnolegle do Scian lub sufitu i zgina¢ sie pod kgtem
prostym.

- Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢ obecnos$¢ innych przewoddw elektrycznych. W celu
zmniejszenia wptywu zaktdécen elekirycznych przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,30 m od
kabli innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdw
kablowych, ktdérych nie mozna unikngé wykonaé pod kgtem 90°.

-  tgczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w puszkach instalacyjnych.

—  Kable powinny by¢ odpowiednio oznakowane w odstepach nie przekraczajgcych 10 m albo
powinny mieé odpowiednig barwe powtoki.

- Wszystkie przejscia kablowe przez Sciany o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢ do wymaganego parametru El (szczelnos¢ i izolacyjno$é ogniowal). Zabezpieczanie
przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ wg odpowiednich rozwigzanh systemowych.

Kable linii dozorowych nalezy uktada¢ pod tynkiem oraz w listwach instalacyjnych na tynku. W
miejscach narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable nalezy chroni¢ rurkami. Przewody
instalacji nalezy prowadzi¢ w zgodnych z normami odlegto$ciach od innych instalacji.

Kable ognioodporne HDGs/HTKSH mocowacé certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatqg
techniczna producenta kabli. Podtgczenia sitownikdw wykonaé w puszkach instalacyjnych do systemow
pozarowych.

e Przepusty kablowe

Po utozeniu kabli wszystkie przepusty kablowe w budynku nalezy uszczelni¢ odpowiednio trwatym
certyfikowanym materiatem wodno i gazoszczelnym (np. uszczelnienia Enco typ HSI?0/150). Uszczelnienia
powinny by¢ dopasowane do srednicy kabla.
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Uwagi koncowe.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom V. Przed oddaniem do
eksploatacji nalezy wykonaé niezbedne pomiary wszystkich obwoddw odbiorczych ( opornosci izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiardw uziemien, pomiardw napiec i obcigzen, pomiardéw
natezenia oswietlenia oraz badania wytgcznikdw réznicowoprgdowych i tablic elektrycznych po ich
wykonaniu).
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11. Informacje dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie

Adres obiektu budowlanego:

63-604 Grebanin, dz. nr 666, obreb Barandw, gm. Zary

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie

Adres inwestora:

Ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

Sporzqdzit

mgr inz. Wojciech Gagsiorek
ul. Wysocka 27, 63-421 Przygodzice
Data: Kalisz, 16.05.2024
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Czesé opisowa

1) Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢  realizacji
poszczegdlnych obiektéw:

- zasilanie obiektu

- instalacja uziemiajgca

- montaz rozdzielnicy gtéwnej RG NN

- instalacja zasilania gniazd 230V /400V

- instalacja o$wietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego
- instalacja wyréwnawcza

- instalacja odgromowa

2) Wykaz istniejgcych obiektdéw budowlanych:

Teren dziatki jest uzbrojony. Na stupie energetycznym zlokalizowane jest ztgcza kablowe z uktadem
pomiarowym ZKP od ktérego biegnie kabel zasilajgcy istniejgcy budynek.

3) Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno dla pracownikdw
budowy jak i oséb postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy
wygodzi¢ zachowujqc szczegding starannosé, tak aby uniemozliwi¢ dostep osdb postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje sie czynne budynki oraz ulica i cigg pieszy.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji robot
budowlanych.

- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikéw
- Prace transportowe wykonywane na placu budowy
- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadaé¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajgce na wykonywanie prac elekiroinstalacyjnych oraz posiada¢ $wiadectwa ukohczenia
okresowych szkoleh w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikdw z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestyciji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikdw z

drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczqgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw.

6) Wskazanie srodkodw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatdw budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi oséb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach. Zastosowanie oéwietlenia placu budowy i pomieszczen
wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elekirycznych
placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewngtrz budynku w frudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oé$wietlenia miejsc pracy wewngtrzi na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

Wykonanie nad przejsciami daszkéw i oston.
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W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebezpieczng,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowacd.

Stosowanie do pionowego transportu materiatdw na wysokosciach, urzadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej (sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.
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12. Rysunki

Spis rysunkdw

Plan zagospodarowania terenu IE-PZT
Schemat blokowy zasilania IE-01
Instalacja gniazd i urzgdzen- rzut piwnicy IE-02
Instalacja gniazd i urzgdzen- rzut parteru IE-03
Instalacja gniazd i urzgdzen - rzut poddasza IE-04
Instalacja o$wietlenia- rzut piwnicy IE-05
Instalacja o$wietlenia- rzut parteru IE-06
Instalacja o$wietlenia- rzut poddasza IE-07
Instalacji przyzywowa - rzut piwnicy IE-08
Instalacji przyzywowa - rzut parteru IE-09
Instalacji przyzywowa - rzut poddasza IE-10
Instalacja odgromowa budynku - rzut dachu IE-11
Instalacja SSP - rzut piwnicy I[E-12
Instalacja SSP - rzut parteru IE-13
Instalacja SSP - rzut poddasza IE-14
Instalacja SSP - Schemat blokowy I[E-15
Instalacja oddymiania - Schemat IE-16




