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Zatgcznik Nr 10 do SWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia
1. Ogodlny opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest ,Zakup i montaz windy wewnetrznej w budynku Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Poprawa dostepnosci ustug
publicznych w sercu Opolszczyzny poprzez zakup i montaz windy wewnetrznej w budynku Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach” (zwanej dalej takze ,, dzZwigiem”) realizowanego w ramach pierwszego
naboru do programu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych ,Dostepna
przestrzen publiczna”.

Zakres zamoéwienia obejmuje zakup i montaz windy wewnetrznej wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi (w tym dostosowanie istniejgcego szybu na potrzeby montazu nowej windy)
przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych, na bazie istniejgcego szybu w budynku Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach przy ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice. Obiekt, w ktérym prowadzone
beda prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia to budynek uzytecznosci publicznej,
wolnostojacy, podpiwniczony o 4 kondygnacjach naziemnych. Prowadzenie robdt odbywac sie bedzie
w czynnym obiekcie. Urzad jest czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30 do 17.00.

Zadanie polega na dostawie i montazu nowego diwigu w istniejgcym szybie windowym wraz
zrozruchem oraz przystosowaniem instalacji elektrycznej na potrzeby nowego dzwigu. W ramach
robot towarzyszacych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcego niedziatajgcego dzwigu osobowego,
izolacje przeciwwilgociowg wnetrza podszybia, utozenie ptytek na posadzce podszybia wraz z cokotem,
uzupetnienie tynkdw, naprawe S$cian i prace malarskie powstate na skutek realizowanych prac
modernizacyjnych w szybie oraz w obrebie wejs¢ do windy na poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

Szyb obejmuje piwnice na poziomie -2, wejscie od zewnatrz do budynku na poziomie -1, parter i 3
pietra - w sumie 6 przystankdow.

Dane techniczne istniejgcego szybu windowego przedstawiajg rysunki techniczne stanowigce
zataczniki do opisu przedmiotu zamoéwienia.

2. Przedmiot zamodwienia.
Zadanie obejmuje:

1) demontazistniejacej windy wraz z jej wyposazeniem takim jak drzwi zewnetrzne, prowadnice,
napedy itp.,

2) dostawe fabrycznie nowej windy osobowej, zgodnie z parametrami okreslonymi
w specyfikacji technicznej windy, w tym przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych oraz na
wodzkach inwalidzkich,

3) montaz dostarczonej windy osobowej,

4) wykonanie robdt towarzyszacych, wykonanie izolacji przeciwwodnej (poziomej posadzki
i pionowej $cian) podszybia do poziomu ,0”, izolacji przeciwwilgociowej wnetrza podszybia,
utozenie ptytek na posadzce podszybia wraz z cokotem, uzupetnienia tynkdéw, naprawy scian
oraz prac malarskich powstatych na skutek realizowanych prac modernizacyjnych w szybie
oraz w obrebie wejs¢ do windy na poszczegdlnych kondygnacjach budynku, odtworzenie
uszkodzonej $ciany i malowanie catej wneki przy wymienionych drzwiach,
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5) przystosowanie instalacji elektrycznej na potrzeby nowego dzwigu,
6) wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej wymienionego dzwigu,
7) uruchomienie dzwigu wraz z odbiorem przez Urzad Dozoru Technicznego, pomiarami
elektrycznymi i nadaniem znaku CE.
3. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe kabiny i urzadzenia dzwigowego:
1) dzwig osobowy z nowymi prowadnicami (naped umieszczony w szybie),

2) ilos¢ przystankow - 6

3) liczba dojs¢ - 6

4) udzwig nominalny - 630 kg,
5) ilo$¢ pasazerow - 8 0s6b
6) predkosé dzwigu - 1m/s

)

7) ptynna regulacja predkosci,

) drzwi kabinowe umozliwiajgce swobodny wjazd wézkiem inwalidzkim, automatyczne, naped
falownikowy, otwarcie teleskopowe, wymiary min. 90 x 200 cm, wykonczenie z blachy
nierdzewnej szlifowanej, probka blachy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

9) zabezpieczenie drzwi kabinowych - kurtyna swietlna na catej wysokosci drzwi,

10) kabina metalowa, na poziomie -1 przelotowa, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw
szybu,

11) sciany i sufit wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, blacha grubosci 1,5 mm, struktura do
uzgodnienia,

12) wyposazona w kasete dyspozycji umieszczong na wysokosci umozliwiajgcej korzystanie
z poziomu wozka dla o0séb niepetnosprawnych — antywandal z pietrowskazywaczem
cyfrowym,

13) podtoga wytozona wyktadzing przeciwposlizgowa, niepalng, trudnoscieralng (kolor do
uzgodnienia),

14) oswietlenie LED,

15) lustro — na catej szerokosci sciany bocznej, na potowie wysokosci kabiny, od poreczy do sufitu,

16) wentylator ukryty cichobiezny,

17) porecz ze stali nierdzewnej,

18) panel sterujacy na catg wysokos¢ kabiny, wyswietlacz LCD: biate cyfry na czarnym tle, przyciski
klawiszowe okragte (nie sensorowe) muszg wystawac poza powierzchnie konsolety —
podswietlenie czerwone,

19) przycisk przystanku wyjsciowego z budynku (na poziomie -1) wystaje ponad pozostate przyciski
oraz posiada kolor zielony,

20) oznakowanie kabiny i tablicy przyzywowej z przystosowaniem dla oséb niewidomych,

21) konsolety z przyciskami muszg by¢ umieszczane konsekwentnie w jednym miejscu (np. zawsze
z prawe;j strony),

22) przyciski oznakowane dodatkowo pismem Braille'a na przyciskach lub obok,

23) maksymalna wysokos$¢ przyciskow 1,20 m od podtogi kabiny,

24) wielkos$¢ kabiny minimum 1,10 m x 1,40 m,

25) informacja gtosowa wewnatrz kabiny oraz gong zewnetrzny przyzywowy,

26) informacja gtosowa o otwieraniu/zamykaniu sie drzwi oraz nr/nazwie pietra,

27) oswietlenie awaryjne min. 2 godziny, po zaniku napiecia,

28) dwustronna tacznosé gtosowa ze stuzbami ratowniczymi,

29) pietrowskazywacz na kazdym przystanku,
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naped — wciaggarka z silnikiem elektrycznym, regulowanym falownikiem (ptynna regulacja
predkosci),

sterowanie elektroniczne mikroprocesowe, zbiorcze géra — dét, z mozliwoscig programowania
roznych funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci mikroprocesora) otwarcie drzwi
szybowych na dojezdzie kabiny do przystanku, system jazdy pozarowej oraz awaryjny zjazd
dzwigu po zaniku napiecia do poziomu 0 z rGwnoczesnym awaryjnym otwarciem kabiny i drzwi
zewnetrznych,

szafa sterowa zlokalizowana na najwyzszym przystanku (pietro 3) w szafie obok szybu,
wentylacja grawitacyjna i wywiewna szybu,

drzwi szybowe dwupanelowe o wymiarach: szeroko$¢ 900 mm, wysoko$¢ 2000 mm.

Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, wczesniej nieuzywane.

Oferowany dzwig powinien by¢ dostosowany do uzywania przez osoby niepetnosprawne, w tym

niewido
zgodnie

me oraz powinien posiadac stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczajgce jego uzytkowanie
z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a takze spetniajgce inne wymagania, normy,

parametry wskazane w niniejszej specyfikacji.

Zamawiajgcy zastrzega, ze czesci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen (podzespotéow) musza
by¢ dostepne na terenie Polski.

4. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

1)

9)
10)

11)
12)

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla pracownikéow i klientéw
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. W trakcie realizacji prac Wykonawca bedzie
utrzymywat nalezyty porzadek, ciggi komunikacyjne pozostawiat bez przeszkéd, a powstate
w trakcie robdt odpady i Smieci bedzie niezwtocznie usuwat na swoj koszt.

Z uwagi na prowadzenie prac w obiekcie czynnym, otwory drzwiowe na wszystkich
kondygnacjach nalezy zabezpieczy¢ szczelng obudowg do petnej ich wysokosci.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje niezbedng do rejestracji dZzwigu w Urzedzie Dozoru
Technicznego.

Wykonawca przeprowadzi préby odbiorowe i rozruch diwigu z udziatem wymaganych
instytucji, w tym Urzedu Dozoru Technicznego.

Wykonawca dokona rejestracji dzwigu w Urzedzie Dozoru Technicznego i poniesie z tego
tytutu wszystkie koszty.

Wykonaweca przeszkoli wskazanych pracownikéw Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
w zakresie obstugi i eksploatacji windy oraz awaryjnego uwalniania pasazerow.

Wszystkie zdemontowane elementy niedziatajgcego istniejgcego dzwigu wraz z napedem
i elementami sterowania po demontazu nalezy protokolarnie przekaza¢ osobom
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, o ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej.

W ramach robdt towarzyszacych nalezy wykona¢ odtworzenie uszkodzonej Sciany
i malowanie catej wneki przy wymienionych drzwiach.

Wymagane jest aby dokumentacja i wszystkie instrukcje napisane byty w jezyku polskim.
Materiaty obiciowe i wyposazenie kabiny Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji przed montazem.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy
oraz petnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcych z postanowiert umowy.
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13) Standard i wyposazenie windy musi by¢ zgodne z wymaganiami dostepnosci dla oséb

z niepetnosprawnosciami okreslonymi w obowigzujgcych przepisach i normach.

14) Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie rdwniez swiadczenie na rzecz Zamawiajgcego

ustug z zakresu serwisu i konserwacji dostarczonego diwigu w okresie trwania jego
gwarancji.

Zataczniki:
1. Rys. nr1-najwyiszy przystanek — sterowanie,
2. Rys. nr2 —szyb przekrdj pionowy A-A,
3. Rys. nr 3 —szyb przekrdj pionowy B-B.



