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Ogoélna charakterystyka obiektu

"Przebudowa ulicy Miodowej w Krzymowie"

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Miodowej w Krzymowie. Projekt zaktada
wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowe] kostki brukowej oraz wykonanie
odwodnienia ulicy za pomoca projektowanych wpustow wodosciekowych  poditgczonych
przykanalikami do istniejgcego kolektora deszczowego w ul. Miodowe;. Roboty powinny by¢
realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych z procesow

technologicznych poszczegdlnych rodzajow robét.

Zakres robot obejmuije:

roboty przygotowawcze,

e wykonanie kanalizacji deszczowej,

e utozenie kraweznikow, opornikow,

* wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
* wykonanie nawierzchni,

s wykonanie oznakowania,

e roboty porzadkowe.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

. Warstwa Scieralna z BKB koloru szarego - gr. 8cm

. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa betonu C8/10 - gr. 20 cm

. Warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm

NAWIERZCHNIA OPASKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

. Warstwa Scieralna z BKB koloru czerwonego - gr. 8cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm
. Warstwa betonu C8/10 - gr. 20 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku érednioziarnistego - gr. 10 cm



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Miodowej w Krzymowie

Lp.

Nr
Specyfikacji

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Ilos¢

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawezej:

- odtworzenie trasy i punktow wysokoéciowych, prace
pomiarowe, dlugosé 0,522 km.

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dlugo$é
0,522 km.

kmpl.

1,00

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzakow:

- mechaniczne usunigcie pni o $rednicy do 60cm,
zasypanie doiéw po wykopach oraz wywiezienie karpiny
na sktadowisko Wykonawcy do utylizacii.

szt.

10,00

D.01.02.02a

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej:

- zdjgcie warstwy humusu o grubosci 10cm z
odwiezieniem na odklad na sktadowisko Wykonawcy.

522,00

D.01.02.04

Rozbidrka elementéw drog:

-mechaniczne skuwanie elementow betonowych.
Odwiezienie materialéw z rozbiorki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacii.

2,00

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni z thucznia. Transport
materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Odwiezienie materialéw z rozbiérki
nienadajacych si¢ do ponownego wbudowania na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

2 088,00

- nacinanie nawierzchni z betonu asfaltowego pita
mechaniczng na glebokosci do 8 cm.

6,00

- demontaz tarczy znakow pionowych, odwiezienie
materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawey do
utylizacii.

szt.

2,00

- demontaz konstrukcji wsporczych - stupkow
oznakowania pionowego wraz z fundamentem, zasypanie
1 zaggszczenie dolow po wykopach, odwiezienie
materiatu z rozbiorki na skladowisko Wykonawcy do
utvlizacii.

szt.

2,00

D.01.02.01a

Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych:

10

- regulacja wysokoSciowa wiazéw studni kanalizacji
san_it_amei oraz wlazow studni kanalizacji deszczowej.

Szt.

36,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopow:

11

- roboty ziemne w gruncie kat. I-III, wykonanie wykopow
z transportem urobku na odlegtosé¢ do 10 km na odklad.

130,50

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloia:

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odklad, profilowanie i zaggszczenie
koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni jezdni z betonowej

kostki brukowej o gleb. do 43 cm.

(S

2130,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. oy Wyszezegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
Specyfikacji Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5
wykonanie wykopéw pod koryto wraz z wywozem gruntu
13 z wykopu na odkiad, profilowanie i zaggszczenie koryta o 460.00
pod konstrukejg opaski z betonowej kostki brukowej o ’
gleb. do 43cm.
wykonanie wykopéw pod koryto wraz z wywozem gruntu
14 z wykopu na odktad, profilowanie i zaggszczenie koryta m’ 393,00
pod konstrukcj¢ pobocza o gleb. 10cm.
D.04.02.01 |Warstwy odsaczajace i odcinajace:
- warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm
15 pod konstrukej¢ nawierzchni jezdni z betonowej kostki m’ 2130,00
brukowe;.
16 - warstwa odcinajgca z piasku Srednioziamistego gr. 10cm 2 460.00
pod konstrukcje opaski z betonowej kostki brukowej. :
D.04.06.01b |Podbudowa z betonu cementowego:
-wykonanie podbudowy z betonu C8/10 wytworzonej w
17 betoniarce stacjonarnej warstwa gr. 20cm pod konstrukcje| m’ 2 130,00
nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej.
-wykonanie podbudowy z betonu C8/10 wytworzonej w
18 betoniarce stacjonarnej warstwa gr. 20cm pod konstrukcje| m?’ 460,00
opaski.
D.04.03.01a_|Pobocze utwardzone kruszywem:
- utwardzenie pobocza na szeroko$ci 0,75cm z kruszywa
19 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 warstwa o2 393,00
gr 10cm.
D.05.00.00 [INAWIERZCHNIE X X
D.05.03.23a Nz.lwierzchnie'z b.etonow'ej 'kostki brukowej dla drog i
ulic orac placow i chodnikéw:
-wykonanie nawierzchni jezdni oraz §cicku
20 przykrawgznikowego z,bf:tonowcj kostki brukowe;j . 2 2 130,00
(koloru szarego) grubosci 8 cm na podsypce cem-piask
1:4 grubogei 5 cm.
-wykonanie nawierzchni opaski z betonowej kostki
21 brukowej (koloru czerwonego) grubosci 8 cm na m’ 460,00
podsypce cem-piask 1:4 gruboséci 5 cm.
-przetozenie (regulacja wysokosciowa) nawierzchni z
22 betonowej kostki brukowej oraz ptytek chodnikowych na m’ 108,00
podsypce cem-piask.
D.07.00.00 |[URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe:
- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkowanych
23 fi 60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach szt. 6,00
30x30x70cm.
- wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowych
24 ; s G . .. szt. 14,00
z grupy wielkosci "mate", folia generacji II.
25 - wkonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowych - i 4,00
tabliczek.
26 -montaz progoéw zwalniajacych. kmpl. 2,00
D.08.00.00 |JELEMENTY ULIC X X
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. d Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jeinnstin
Specyfikacji Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5
D.08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych wg PN-EN
1340:
- wykonanie wykopow pod koryto, wywéz gruntu na
odklad oraz ustawienie kraweznikow betonowych
27 najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm na lawie m 524,00
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cem.-
piaskowei (1:4) gr. Scm, zasypanie tawvy betonowei.
- wykonanie wykopow pod koryto, wywoz gruntu na
odktad oraz ustawienie kraweznikéw betonowych-
28 opornikéw o wymiarach 12x25x100cm na tawie m 240,00
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cem.-
piaskowej (1:4) gr. Sem, zasvpanie lawy betonowei.
D.09.00.00 [ZIELEN DROGOWA X X
D.09.01.01 |Zielen drogowa:
29 - plantowanie powierzchni gruntu. m’ 105,00
30 - humusowanie przy grubosci 5cm z obsianiem trawa. m’ 105,00
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