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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 2

Pytanie nr 1

Dotyczy: dokument "CZ_IV_ANALIZA NAWIGACYJNA", p. 5.1., str.56. "proponuje sie dobra¢ odbojnice
o dopuszczalnym obcigzeniu rzedu E(t) = 600 kNm. Ze wzgledu na duzy zakres zmiany zanurzenia
statkdw WTTV oraz mozliwos¢ zatadunku typu ro-ro powinny to by¢ odbojnice instalowane pionowo o
dtugosci rzedu 2 - 3 m i wysokosci do 0,5 m;" Prosimy o wyjasnienie o jakg wysokos¢ chodzi
w sformutowaniu "... i wysokosci do 0,5 m"

Odpowiedz

Parametry robocze odbojnicy oraz wymiary podano w dokumentacji projektowej na rysunku TH-19 -
Rysunek odbojnicy systemowej — Element IV — Projekt techniczny.

Energia absorbcji: 638 kNm

Sita w reakcji: 1217 kN



£

ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SPOLKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

:ﬁ Rzeczpospolita Dofinansowane przez
PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE - Polska Unig Europejska
Pytanie nr 2

Prosimy o informacje o maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu na burte charakterystycznych statkow.

Odpowiedz

Parametry robocze odbojnicy podano w dokumentacji projektowej na rysunku TH-19 - Rysunek
odbojnicy systemowej — Element IV — Projekt techniczny.

Energia absorbcji: 638 kNm.

Sita w reakcji: 1217 kN.



