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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 16

Pytanie nr 1
Rysunek Projektowane Nabrzeze nr 2 o nosnosci 500 kN/m2 Przekroj D-D (nr rysunku BH-05.4) sugeruje

wykonanie warstwy gruntu niewysadzinowego na pftycie betonowej o tgcznej grubosci 60 cm.
Natomiast zgodnie z PR br. drogowej nalezy wykona¢ zasyp z gruntu niewysadzinowego CBR>20%
uktadany w 4 warstwach o grubosci 30 cm kazda. W PT br. drogowej (rysunki BD-02 i BD -03) nie zostata
natomiast w ogodle wskazana grubos¢ warstwy gruntu niewysadzinowego. Prosimy o jednoznaczne
wskazanie rozwigzania, ktére nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedz

W projekcie branzy hydrotechnicznej nie s3 pokazane i opisane warstwy nawierzchni, natomiast jest
opis, ze nalezy wykonac zgodnie z branzg drogowa.

Przestrzen pomiedzy ptyta betonowg, a spodem konstrukcji stabilizowanych georusztami jest
przewidziana z gruntu niewysadzinowego. Nalezy przyja¢ 4 warstwy po 30cm kazda.

Pytanie nr 2

W punkcie 1.5 Opis przyjetych rozwigzan materiatowych PT br. drogowej pojawia sie zapis o mozliwosci
zastosowania gruzu betonowego zamiast warstwy kruszywa famanego, czy dotyczy to rowniez pozycji
Nawierzchnia z kruszywa: mieszanka niezwigzana C90/3 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu
20cm?
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Odpowiedz

Na warstwy z mieszanki C90/3 mozna zastosowac gruz betonowy pod warunkiem spetnienia wymagan
dla kruszywa C90/3 zgodnie z WT-4 2010 (przedstawione w zat. 2 do Projektu Technicznego):

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna mieszanki nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej, okreslona wedtug WT-4 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi ponizej:
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Mieszanki niezwigzane do wykonania warstw ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
georusztem winny spefnia¢ wymagania ponizej:

Wymagana w
Wtasciwosé ' r::igeasz:nkIObec Odniesienie do PN-
S . EN 13285
niezwigzanej
Kategorie procentowych zawartosci ziaren
o powierzchniach przekruszonych lub tamanych C90/3 Tabl. 7
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie ’
grubym wg PN-EN 933-5
Uziarnienie mieszanek 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawartos$¢ pytéw: kategoria UF UF12 Tabl. 2
Minimalna zawartos$¢ pytéw: kategoria UF LFNR Tabl. 3
Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC 0C90 Tabl. 4i6
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Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uzlarnlefn!a Tabl.5i6
podana powyzej
Wrazliwo$é na mrdz: wskaznik piaskowy SE*), 40 .
€O najmniej
Odpornos$¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria LA50 -
nie wyzsza niz:

Odpornos$é na s$cieranie (dotyczy fakcji 10/14

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria Deklarowana -
MDE
Mrozoodpornos$¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej F10 i
z mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, >80 -
CO najmniej
Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej,

o) , . . 80-100 -

% wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora
Zanieczyszczenia obce (szkto, metal, asfalt, zuzel <3%

itp.),

Dodatkowo, jezeli poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje sie ponizej 1 m od spodu warstwy
ulepszonego podtoza, mieszanka niezwigzana powinna mie¢ wodoprzepuszczalnos$é¢ k > 8 m/dobe oraz
zawartosc¢ ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm ponizej 7% w celu zapewnienia odprowadzenia
wody.

Pytanie nr 3

W opisie Projektu Zagospodarowania Terenu pojawiajg, pkt. 8 pojawia sie zapis o poddaniu procesowi
recyklingu elementéw betonowych i zelbetowych pirsu w celu ich rozdrobnienia i po uzyskaniu
stosownych certyfikatow postuzg do ponownego wbudowania jako np. podbudowy z kruszbetu.
Czy wspomniany materiat rozbiérkowy moze zosta¢ wykorzystany do wykonania podbudowy pod
nawierzchnie zgodnie z projektem br. drogowe;j.

Odpowiedz

Rozbidrka pirsu poza zakresem inwestycji Zamawiajgcego.

Pytanie nr4
Prosimy o podanie informacji, w ktérym miejscu TER nalezy wyceni¢ dostawe i montaz konstrukcji ramy

podpierajacej $ciagi rys. TH-13.9
Odpowiedz

Taka pozycja znajduje sie w TER — pozycja nr 45.



