
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w
Radomiu

26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     KPP Lipsko renont PdOZ
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Spacerowa 31A, 27-300 Lipsko
INWESTOR   :     KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU
ADRES INWESTORA   :     26-600 Radom,  ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Gut Leszek (budowlana )
DATA OPRACOWANIA   :     12.08.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KPP Lipsko rement pomieszczeń PdOZ OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont pomieszczeń
1

d.1
KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w ceg-
le

m

12,3 m 12,300
RAZEM 12,300

2
d.1

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

3
d.1

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

14,76 m 14,760
RAZEM 14,760

4
d.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,04 m3 0,040
RAZEM 0,040

5
d.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

12,3 m 12,300
RAZEM 12,300

6
d.1

KNR 4-03
1009-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm
w podłożu ceglanym

otw.

72 otw. 72,000
RAZEM 72,000

7
d.1

KNR 4-03
1016-07

Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 10 mm w stropie szt.

72 szt. 72,000
RAZEM 72,000

8
d.1

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

28,74 m 28,740
RAZEM 28,740

2 malowanie ścian i sufitów
9

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufity)

m2

101,74 m2 101,740
RAZEM 101,740

10
d.2

KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym (ściany i su-
fity)

m2

101,74 m2 101,740
RAZEM 101,740

11
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

29,98 m2 29,980
RAZEM 29,980

12
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

71,76 m2 71,760
RAZEM 71,760
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Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 16258 Użytkownik: KWP Radom Wydział Inwestycji I Remontów


