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OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI SSP

.Projekt przebudowy instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru w magazynie nr 2 w Skladnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu przy ul. Klonowej 40”.

1. CEL OPRACOWANIA

Celem realizacji przedmiotowego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa w zakresie ochrony
p. pozarowej magazynie nr 2 poprzez modernizacje petli dozorowej, obejmujgcej sterowanie
sygnalizatorami optyczno-akustycznymi, monitorowanie pracy zasilaczy pozarowych oraz liniowych
czujek dymu.

Opracowanie sktada sie z czesci opisowej oraz rysunkowe;j.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e System sygnalizacji pozaru SSP,
e Rozmieszczenie elementéw na rzutach obiektu,
e Opis techniczny urzadzen,
e Dobdr i zestawienie podstawowych elementow.

3. DANE OGOLNE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

A) ZAMAWIAJACY
Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

B) LOKALIZACJA:
Sktadnica Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych
ul. Klonowa 40, 42-700 Lubliniec

C) STADIUM OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY

D) JEDNOSTKA PROJEKTOWA
VENTISS Systemy Alarmowe Jarostaw Misztal
Salata 12A, 26-212 Smykow

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa z Inwestorem,

— dokumentacja archiwalna otrzymana od Inwestora,

— wizja lokalna,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— wytyczne Inwestora w zakresie rozbudowy systemu SSP

— Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2018 ,Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, eksploataciji i konserwacji.”

— dokumentacja systemu wentylacji wymuszonej
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5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy instalacji wykrywania i sygnalizacji
pozaru dla magazynu nalezgcym do Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Catosc¢ obiektow obejmuje budynek administracyjno-biurowy oraz cztery magazyny wysokiego
sktadowania. Magazyny posiadajg catkowite powierzchnie magazynowe:

-4675,00 m2 hala1i2

-6263,75m2 hala3i4

Projekt odejmuje swoim zakresem magazyn nr 2, ktéry posiada cztery hale oddzielone od siebie
Scianami dziatowymi. Sciany dziatowe stanowig wydzielenia pozarowe.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi. Jego wysokos$¢ nie przekracza 12m, wiec
zaliczany jest do grupy budynkéw niskich (N).

Czynnikami zagrozenia pozarowego mogg by¢:
- instalacje elektryczne,

- materiaty magazynowane,

- podpalenie,

- nieostroznosc¢ ludzi

6. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

6.1.1 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU SSP

Zainstalowany System Sygnalizacji Pozaru — SSP w obiektach Sktadnicy w Lublincu zapewni
catkowitg ochrone obiektu pod wzgledem wykrywania zagrozer ppoz..

Ogdélnym zadaniem systemu SSP jest wczesne wykrycie zjawisk pozarowych i poinformowanie

o tym fakcie osdb przebywajgcych w strefach zagrozonych w celu jak najszybszej ewakuacji. System
réwniez monitoruje stan urzgdzen towarzyszgcych SSP stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej
budynku. Wykonany ukfad systemu SSP pracuje z liniami dozorowymi petlowymi w klasie A —
monitorowane sg zdarzenia typu zwarcie, przerwa i doziemienie - wszystkie elementy w linii
dozorowej majg wbudowane izolatory zward¢.

Wszystkie zainstalowane elementy systemu SSP posiadajg aktualne swiadectwa dopuszczenia
urzadzenh do stosowania w ochronie przeciwpozarowej obowigzujgce na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.

Wszystkie przyjete rozwigzania techniczne sg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng PKN-CEN/TS 54-
14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania eksploatac;ji i
konserwacji’, z wytycznymi CNBOP z J6zefowa oraz z wytycznymi rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

6.1.2 KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

Dotychczas w obiekcie jest zainstalowany system SSP firmy SIEMENS typu CERBERUS FC 726-ZA
— w czeéci biurowej oraz w magazynach.

System posiada 10 petli dozorowych:

- petla 1, 2 obejmuje swojg ochrong magazyn nr 1

- petla 3, 4 obejmuje swojg ochrong magazyn nr 2

- petla 5, 6, 7 obejmuje swojg ochrong magazyn nr 3
- petla 8, 9, 10 obejmuje swojg ochrong magazyn nr 4

W magazynie nr 2 na petli nr 3 zainstalowane sg punktowe czujki optyczno termiczne OH-320A oraz
reczne ostrzegacze pozarowe MT-320A. Petla ta bedzie pozostawiona bez zmian.

Petla nr 4 obejmuje monitorowanie zasilaczy pozarowych, wyzwalanie sygnalizacji akustyczno-
optycznej oraz nadzor nad czujnikami liniowymi.
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sterujgco-kontrolne. W miejscach modutéw odpowiedzialnych za monitorowanie zasilaczy pozarowych
oraz sterowanie istniejgcymi sygnalizatorami nalezy zamontowa¢ nowe moduty kontrolno-sterujgce.

Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ moduty sterujgce i nadzorujgce:

- zamkniecie klap przeciwpozarowych, zainstalowanych w ramach systemu wentylacji mechanicznej
- wytgczenie centrali wentylacyjnej

- wytgczenie nagrzewnic.

Szczegotowe rozmieszczenie modutdw przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Organizacja alarmowania:

Przyjeto nastepujgcy wariant organizacji alarmowania:
Obstuga 24godz. - dwustopniowa organizacja alarmowania.

Przewidziano nastepujgce czasy:
Czas T1= 30s na potwierdzenie alarmu — Alarm | stopnia
Czas T2 = 3 minuty na rozpoznanie i weryfikacje alarmu — Alarm |l stopnia

Alarm | stopnia wywotywany jest przez czujke punktowa. Przeznaczony jest do powiadomienia obstugi
o zaistniatym zagrozeniu pozarowym. Centrala sygnalizuje taki stan wewnetrznym brzeczykiem.
Obstuga po potwierdzeniu w centrali powinna sprawdzi¢ zagrozenie, a w przypadku
nieuzasadnionego powiadomienia skasowac centrale. Po uptywie czasu T2 w przypadku braku
kasowania centrali system przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.

Alarm Il stopnia moze by¢ réwniez wywotany poprzez nacisniecie recznego ostrzegacza pozaru
zainstalowanego na scianach magazynu. Po przejsciu systemu w alarm |l stopnia realizowana jest
automatyka sterowania w magazynie, w ktérym zaistniato zagrozenie.

Zainstalowany system sygnalizacji pozarowej zapewnia:
e niezawodne wykrycie i sygnalizowanie pozaru jeszcze we wstepnej jego fazie, zachowujgc
jednoczesnie odpornosc¢ na fatszywe alarmy,
e jednoznaczne wskazanie miejsca zagrozonego pozarem,
e w przypadku zweryfikowanego alarmu (alarm stopnia Il) system automatycznie rozpoczyna
procedure sygnalizacji zagrozenia w magazynie i wykonuje niezbedne sterowania
urzgdzeniami wspotdziatajgcymi.

Nie zaprogramowano dodatkowych opéznien w wykonaniu ww. funkcji w przypadku zweryfikowanego
alarmu pozarowego (alarm Il stopnia).

Automatyka realizowana przez system SSP:

System SSP bedzie realizowat nastepujgce sterowania i monitorowanie:

sygnalizuje na centrali w sposob akustyczno-optyczny zdarzenia pozarowe i techniczne
steruje i monitoruje stan klap pozarowych w kanatach wentylacji bytowe;j

steruje centralami wentylacji

steruje automatyka nagrzewnic

steruje sygnalizatorami akustyczno-optycznymi

monitoruje stan zasilaczy przeciwpozarowych
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6.1.3 OPIS DOBRANYCH URZADZEN

6.1.3.1 ISTNIEJACA CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

W obiekcie zainstalowana jest centrala sygnalizacji pozarowej firmy SIEMENS.

Jest to centrala adresowalna typu FC726-ZA wyposazona w zintegrowany panel obstugowy. Moze
pracowac jako jednostka autonomiczna lub sieciowa. Posiada wbudowany port Ethernet, ktéry
umozliwia, min. Zdalny dostep i obstuge centrali.

Centrala sygnalizacji pozarowej FC726-ZA jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania
zagrozenia pozarowego po odebraniu informaciji od wspétpracujgcych z nig czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych. Centrala koordynuje prace wszystkich urzgdzen w systemie, oraz podejmuje
decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala FC726-ZA jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju obiektow, zwtaszcza
duzych lub rozlegtych, np. hoteli, biurowcéw, magazyndéw, obiektéw zabytkowych, ,inteligentnych”
budynkdw z duzg liczbg wspdtpracujgcych urzadzen automatyki pozarowej. Moze by¢ tatwo
integrowana w ramach wielu istniejgcych na rynku systeméw zarzgdzania bezpieczenstwem obiektu.
Centrala spetnia wymagania norm PN-EN 54-2, PN-EN 54-4.

. Dane techniczne:
e Liczba adresow: max. 1512
Liczba petli: max. 28 petli lub 56 linii otwartych
Programowalne wej/wyj: 12
Wyjscia przekaznikowe: 1 x RT alarm, 1 x RT awaria
Nadzorowane wyjscie: 1 x RT alarm, 1 x RT awaria, 2 x sygnalizator

6.1.3.2 ISTNIEJACE CZUJKI OPTYCZNO-TERMICZNE OH-320A

Adresowalna wielostanowa multisensorowa czujka optyczno-termiczna OH-320A stuzy do wczesnego
wykrywania ptomieniowych pozaréw substancji statych i ciektych oraz jest jeszcze przydatna do
wykrywania pozarow tlgcych.

Dzieki specjalnej konstrukcji zapewnia wyjgtkowo duzg odpornosc na zapylenie, a ewentualne
czyszczenie czujki jest bardzo fatwe i moze by¢ wykonywane na miejscu instalacji.

Czujka OH-320A jest wiasciwym wyborem do ochrony budynkéw drewnianych, do pomieszczen z
duzg iloscig drewna, papieru, kartonu lub ciektych chemikalidw, a takze garazéw podziemnych.
Czujka OH-320A jest wyposazona w dwustronny izolator zwarc. Miejsce na linii dozorowej, w ktérym
nastgpito zwarcie, jest rozpoznawane przez centrale i izolowane przez najblizsze izolatory zwarc.
Dzieki zastosowaniu linii dozorowych w postaci petli oraz wyposazeniu wszystkich urzadzen
adresowalnych w izolatory zwar¢ system zapewnia najwyzszy poziom bezpieczehstwa.

Czujke OH-320A montuje sie w gniezdzie SO-320. Czujke tgczymy z centralg linig dwuprzewodows.
Do czujki mozna dotgczy¢ dwa zewnetrzne wskazniki zadziatania. W razie potrzeby mozna
zamontowacé elementy zabezpieczajgce przed kradzieza.

Czujki zamontowano w gniazdach na lince noénej z zachowaniem min. 50cm odstepu od opraw
oswietleniowych, &cian, belek nosnych, kanatéw wentylacyjnych oraz innych urzgdzen i sktadowanych
materiatdow. Wszystkie elementy liniowe oznakowano naklejkg z numerem grupy i numerem
ostrzegacza umozliwiajgcym identyfikacje elementu na obiekcie. Sposéb montazu i podigczenia
czujek wykonano zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta urzadzen.

6.1.3.3 ISTNIEJACE RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezg do wielostanowych adresowalnych systeméw sygnalizaciji
pozaru SIEMENS z mozliwoscig do powierzchniowego montazu wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.
Reczny ostrzegacz pozarowy MT-320A bazuje na module firmy KAC, w ktérym ztamanie szybki
zwalnia przetgcznik powodujgcy zadziatanie ostrzegacza. Jest to wiec ostrzegacz pojedynczego
dziatania — w odréznieniu od ostrzegaczy, w ktérych po zbiciu szybki trzeba nacisngé przycisk. Szybka
oklejona jest folig i nacieta w srodku, z gory i z dotu, jej ztamanie jest zupetnie bezpieczne.
Alarmowanie potwierdzone jest miganiem czerwonej diody LED. Ostrzegacz MT-320A jest
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instalowany w puszce nawierzchniowej DMZ-1191. W puszce znajdujg sie zaciski Srubowe do
podtgczenia przewodow linii dozorowej i trzech kabelkéw ostrzegacza.

Reczny ostrzegacz pozarowy MT-320A ma wbudowany izolator zwar¢. W recznym ostrzegaczu
pozarowym nie ma przetgcznika adresowego. Centrala SIEMENS sama nadaje adres w czasie
automatycznej konfiguracji.

Reczne ostrzegacze zainstalowano obok drzwi wejsciowych do hal zaréwno wewnatrz jak i na
zewnatrz hal magazynowych na wysokosci 1,4m nad poditoga. Jako wewnetrzne ostrzegacze
zastosowano przyciski MT-320A natomiast jako zewnetrzne zastosowano hermetyczne przyciski
DM1132.

6.1.3.4 ISTNIEJACE SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE SA-K7

W celu powiadomienia o zagrozeniu pozarowym oséb przebywajgcych w poszczegdlnych halach
magazynowych zamontowano sygnalizatory optyczno-akustyczne SA-K7. Sygnalizatory sterowane
byly za pomocg modutéw DC-1192.

W ramach przebudowy nalezy podtgczy¢ sygnalizatory do modutéw sterujgcych FDCIO221.
Sygnalizator akustyczny SA-K7 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej lampg z
zespotem diod LED w alarmowych systemach pozarowych. Sygnalizator SA-K7 przeznaczony jest do
instalacji w pomieszczeniach zamknietych. Sygnalizator sktada sie z dwdch podstawowych czesci, z
ktérych pierwsza jest sygnalizatorem wiasciwym w obudowie wykonanej z tworzywa. Zawiera ona
wyprowadzenia do podtgczenia napiecia zasilania i piny umozliwiajgce wybranie rodzaju dzwieku.
Wewnatrz znajduje sie uktad elektroniczny sygnalizatora — Zrodtem dzwigku — przetwornikiem
pizoceramicznym. Sygnalizator ma mozliwo$¢ wyboru jednego z czterech réznych sygnatow
akustycznych. Druga czes$¢ — gniazdo jest elementem mocujgcym sygnalizator do puszki instalacyjnej
PIP-1A przy pomocy dwdch wkretow. W gniezdzie opcjonalnie montowany jest blok z elementami
sabotazowymi, utrudniajgcymi usuniecie sygnalizatora.

6.1.3.5 ISTNIEJACE SYGNALIZATORY OPTYCZNE ZEWNETRZNE BL 200

W celu utatwienia lokalizacji pozaru w poszczegdlnych magazynach na elewacji zewnetrzne;j
zamontowano sygnalizatory optyczne BL-200. Sygnalizatory sterowane byly za pomocg modutéw DC-
1192.

W ramach przebudowy nalezy podtgczy¢ sygnalizatory do modutéw sterujgcych FDCIO221..
Sygnalizator optyczny BL-200 jest uniwersalnym $Swietlnym urzadzeniem ostrzegawczym
przeznaczonym do podigczenia do systemu sygnalizacji pozaru. Lampa wyladowcza zostata
umieszczona w przezroczystej glowicy. Po aktywacji przez centrale lampa zaczyna emitowaé btyski o
barwie uzaleznionej od barwy gtowicy. Czestotliwos¢ btysku wynosi 1 bltysk na sekunde. Uktad
elektroniczny jest hermetycznie zamkniety i zabezpieczony przed odwrotnym podtgczeniem zasilania.

6.1.3.6 ISTNIEJACE ZASILACZE POZAROWE

W magazynie zainstalowano zasilacze pozarowe ZSP-135-D-2 do zasilania liniowych modutéw
sterujgcych, sygnalizatorow wewnetrznych i zewnetrznych oraz czujek liniowych.

Przy zasilaczach zainstalowano moduty ABI-322A do monitorowania stanéw awaryjnych.
W ramach przebudowy nalezy wymieni¢ istniejgce moduty sterujgce na moduty FDCIO221.

Dane techniczne:
e Napiecia zasilania: 180V-230V
Klasa ochronnosci: | wg PN-EN 60950:2000
Napiecie wyjscia z podtrzymaniem bateryjnym: 20,0V — 28,0V
Maksymalny prad wyjsciowy tgczny: 5A
Maksymalny prad wyjsciowy chwilowy: 7A
Pojemno$c¢ wewnetrznej baterii akumulatoréw: 18Ah
Napiecie tadowania samoczynnego: 28V
Ograniczenie prgdu tadowania akumulatorow: 1,5A
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6.1.3.7 MODUL KONTROLNO-STERUJACY FDCIO221 1 wejscie/1 wyjscie

Moduty kontrolno-sterujgce typu FDCIO221 sg przeznaczone do uruchamiania (stykami
przekaznikéw) na sygnat z centrali, urzadzen przeciwpozarowych i alarmowych. Umozliwiajg
kontrolowanie sprawnosci sterowanych urzgdzen i poprawnosci ich zadziatania. Mogg tez kontrolowac
stany dowolnych urzgdzen niezwigzanych z ich wysterowaniem.

Elementy typu FDCIO221 mogg pracowaé wylgcznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu SIEMENS.

Dane techniczne:
o  Wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia ha wejSciu,
o Mozliwo$¢ konfiguracji wejs¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,
e Obcigzalno$c wyjs¢ bez monitorowania 22VAC/2A lub 30VDC/2A z monitorowaniem
30VDC/2A,
o  Wybierany rodzaj pracy wyjscia: ciggta lub impulsowa, wybierany czas trwania impulsu od 1
do 20 sekund,
Whbudowany izolator zwarc,
Kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie lub aktywowanie,
Mozliwo$c¢ konfigurowania modutu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,
Moduty powinny byc przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczystg pokrywa
zapewniajgcg widocznos¢ kontrolek,
Moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
e Temperatura pracy: -25°C do +60 °C,
e  Kompatybilno$c¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

6.1.3.8 MODUL KONTROLNO-STERUJACY FDCIO222 4 wejscia/4 wyjscia

Moduty kontrolno-sterujgce typu FDCIO222 sg przeznaczone do uruchamiania (stykami
przekaznikéw) na sygnat z centrali, urzadzen przeciwpozarowych i alarmowych. Umozliwiajg
kontrolowanie sprawnosci sterowanych urzgdzen i poprawnosci ich zadziatania. Mogg tez kontrolowac
stany dowolnych urzgdzen niezwigzanych z ich wysterowaniem.

Elementy typu FDCIO222 mogg pracowaé wytgcznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu SIEMENS.

Dane techniczne:
o  Wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia ha wejsciu,
e Mozliwosc¢ konfiguracji wej$¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,
e Obcigzalno$c wyjs¢ bez monitorowania 230VAC/4A lub 30VDC/4A dla obcigzenia
rezystancyjnego,
o  Wybierany rodzaj pracy wyjscia: ciggta lub impulsowa, wybierany czas trwania impulsu od 1
do 20 sekund,
Wbudowany izolator zwar¢,
Kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie lub aktywowanie,
Mozliwo$¢ konfigurowania modutu do pracy bezpiecznej w przypadku awatrii,
Moduty powinny byc przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczystg pokrywa
zapewniajgcg widocznos¢ kontrolek,
e  Moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
e Temperatura pracy: -25°C do +60 °C,
e  Kompatybilno$c¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

6.1.4 ZASILANIE ISTNIEJACEGO SYSTEMU

Centrala sygnalizacji pozaru zasilana jest odrebnym obwodem 230V, 50Hz poprowadzonej z
najblizszej tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w budynku administracyjno-biurowym. Obwaod
wykonano przewodem YDY 3x1,5mm2, zabezpieczono bezpiecznikiem typu ,S” o wartosci
znamionowej B10A opisanym :Centrala systemu p.poz.”.

Zasilanie zasilaczy wykonano z najblizszych tablic rozdzielczych zlokalizowany w poszczegdlnych
magazynach. Kazdy obwdd wykonano przewodem YDY 3x1,5mm2, zabezpieczono bezpiecznikiem
typu ,S” o wartosci znamionowej B10A.
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6.1.5 POJEMNOSC AKUMULATOROW

Do prawidtowej pracy systemu sygnalizacji pozaru w centrali zainstalowano dodatkowe akumulatory
rezerwowe. Dobrano akumulatory do pracy w trybie dozoru przez 72 godziny i trybie alarmu 30 minut.
Dobrane akumulatory w centrali posiadajg pojemnos¢ 65Ah, a w zasilaczach 18Ah.. Z uwagi na
zasilanie urzadzen w przebudowywanej petli dozorowej z zasilaczy pozarowych, nie ma potrzeby
zwigekszania pojemnosci akumulatoréw. Nalezy wymieni¢ akumulatory w zasilaczach na nowe.

6.1.6 PODLACZENIE URZADZEN

W ramach przebudowy linii dozorowej nr 4 projektuje sie montaz nowych urzadzenh petlowych —
modutéw kontrolno-sterujgcych. Nalezy zamontowa¢ moduty blisko istniejgcych zasilaczy pozarowych,
co jest odzwierciedlone na rysunkach.

Istniejgce sygnalizatory nalezy zdemontowac i podtgczy¢ do przewoddw tgczacych je z nowymi
modutami sterujgcymi.

W szafach sterowniczych nagrzewnicami nalezy zabudowa¢ dodatkowe przekazniki wytgczajgce
nagrzewnice. Przekazniki dodatkowo zabezpieczg moduty przed nadmiernym przecigzeniem.

Nowo zainstalowane klapy przeciwpozarowe nalezy podtgczyé do przewodow sterujgcych za pomocg
puszek ogniochronnych typu PIP-2AN lub réwnowaznych. Linie sterownicze nalezy podtgczy¢ do
modutéw kontrolno-sterujgcych. Klapy KP2.1.1, KP2.1.2, KP2.2.1, KP2.2.2, KP2.2.3, KP2.2.4 zasili¢ z
zasilacza ZS3, natomiast klapy KP2.3.1, KP2.3.2, KP2.3.3, KP2.3.4 zasili¢ z zasilacza ZS4.

Nalezy przygotowaé linie sterujgcg centralg wentylacyjng i podtaczyé jg do modutu sterujgcego.
Centrala wentylacyjna powinna byé podtgczona przez firme montujgcg system wentylacyjny.

6.1.7 OKABLOWANIE URZADZEN

Petle dozorowe podtgczono do centrali pracujgcej w systemie petlowym tzn. w stanach awaryjnych
moga by¢ zasilane niezaleznie z obu koncéw. Za stan awaryjny uwaza sie wystgpienie zwarcia lub
przerwy w okablowaniu. |zolatory zwar¢ pozwalaja na wytgczenie z nadzorowania tylko tych odcinkéw
linii pomiedzy izolatorami, w ktorych wystgpito zwarcie.

Istniejgca linia dozorowa nr 3 jest wykonana przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 uktadanymi
nawierzchniowo w rurkach instalacyjnych i na linkach no$nych. Linia pozostanie niemodernizowana
bez zmian.

Przebudowywang linie dozorowg nr 4, nalezy zdemontowac. Nastepnie nalezy wykona¢ nowe
okablowanie przewodami HTKSHekw 1x2x0,8mm2. Linie nalezy wykonaé¢ w technologii PH90 o
odpornosci ogniowej 90 minut. Do tego celu nalezy zamontowa¢ koryta siatkowe KDS/KDSO 60H60 z
wysiegnikami wsporczymi WWS/WWSO100 firmy BAKS lub innymi certyfikowanymi systemami koryt.
Potgczy¢ nowg linie z istniejgcymi przewodami linii 4 w miejscu wprowadzenie linii do magazynu za
pomoca certyfikowanych ogniowych puszek instalacyjnych.

Linie sterujgce sygnalizatorami nalezy wykona¢ przewodami typu HDGs 2x1,5mm2 PH90 o
odpornosci ogniowej 90 minut. Przewody nalezy zainstalowa¢ na uprzednio zamontowanych
certyfikowanych systemach nosnych — koryt siatkowych.

Linie sterujgce klapami przeciwpozarowymi nalezy wykona¢ przewodami HTKSHekw 1x2x1mm2
PH90 o odpornosci ogniowej 90 minut. Przewody nalezy zainstalowa¢ na uprzednio zamontowanych
certyfikowanych systemach nosnych — koryt siatkowych.

Linie nadzorujgce klapy przeciwpozarowe nalezy wykona¢ przewodami YnTKSYekw 1x2x0,8mm2.
Przewody nalezy zainstalowa¢ na uprzednio zamontowanych certyfikowanych systemach nosnych —
koryt siatkowych.

Linie sterujgce centralg wentylacyjng nalezy wykonac¢ przewodami typu HDGs 2x1,5mm2 PH90 o
odpornosci ogniowej 90 minut. Przewody nalezy zainstalowa¢ na uprzednio zamontowanych
certyfikowanych systemach nosnych — koryt siatkowych lub uchwytach montazowych o odpowiedniej
odpornos$ci ogniowe;j.
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Linie sterujgce automatykg nagrzewnic nalezy wykonaé¢ przewodami typu HDGs 2x1,5mm2 PH90 o

odpornosci ogniowej 90 minut. Przewody

nalezy zainstalowa¢ na uprzednio zamontowanych

certyfikowanych systemach nosnych — koryt siatkowych lub uchwytach montazowych o odpowiedniej
odpornos$ci ogniowe;j.

Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng o odpowiedniej

ochronnosci
ognioodporne.

pozarowe;j

na przyktad HILTI

lub wykorzysta¢ odpowiednie przepusty kablowe

6.1.8  TABELA WYSJSC STERUJACYCH | WEJSC MONITORUJACYCH
Ozr::ggfﬁ:'e Typ Wyijscie / Sterowanie Wejscie

4/56/1 FDCI0221 Out 1 — Sygnalizator zewnetrzny In 1 — wolne
Alarm 2 stopnia z Magazynu nr 2

456/2 | FDCIO221 | Qut 1~ Sygnalizator Mag. 2 Hala 1 In 1 — Monitorowanie awarii zasilacza ZS3
Alarm 2 stopnia ze stref Hali nr 1 Mag.2
Out 1 — Zamkniecie klap KP2.1.1, KP2.1.2 L
Alarm 2 stopnia ze stref Halinr 1i2 Mag 2 In 1 - Kontrola zamknigcia klapy KP2.1.1
Out 2 — Wytgczenie nagrzewnic Hala 1 L
Alarm 2 stopnia ze stref Hali nr 1 Mag 2 In 2 — Kontrola zamknigcia klapy KP2.1.2

4/56/3 FDCI0O222
Out 3 — wolne In 3 —wolne
Out 4 — wolne In 4 — wolne
Out 1 — Sygnalizator Mag. 2 Hala 2 _

4/56/4 FDCI0221 Alarm 2 stopnia ze stref Hali nr 2 Mag 2 In 1 —wolne
Out 1 — Zamkniecie klap KP2.2.1, KP2.2.2,
KP2.2.3, KP2.2.4 In 1 — Kontrola zamkniecia klapy KP2.2.1
Alarm 2 stopnia ze stref Halinr 2 i 3 Mag 2
Out 2 — Wytaczenie nagrzewnic Hala 2 _ L

4/56/5 FDCIO222 Alarm 2 stopnia ze stref Hali nr 2 Mag 2 In 2 — Kontrola zamknigcia klapy KP2.2.2
Out 3 — wolne In 3 — Kontrola zamkniecia klapy KP2.2.3
Out 4 — wolne In 4 — Kontrola zamkniecia klapy KP2.2.4
Out 1 — Sygnalizator Mag. 2 Hala 3

4/56/6 FDCIO221 Alarm 2 stopnia ze stref Hali nr 3 Mag 2 In 1 —wolne
Out 1 — Zamkniecie klap KP2.3.1, KP2.3.2,
KP2.3.3, KP2.3.4 In 1 — Kontrola zamkniecia klapy KP2.3.1
Alarm 2 stopnia ze stref Halinr 3i 4 Mag 2
Out 2 — Wytgczenie nagrzewnic Hala 3 .

4/56/7 FDCIO222 | Alarm 2 stopnia ze stref Hali nr 3 Mag 2 In 2 — Kontrola zamknigcia klapy KP2.3.2
Out 3 — Wytaczenie nagrzewnic Hala 4 _ L
Alarm 2 stopnia ze stref Hali nr 4 Mag 2 In 3 — Kontrola zamknigcia klapy KP2.3.3
Out 4 — Wytgczenie centrali wentylacyjnej _ .
Alarm 2 stopnia z Magazynu nr 2 In 4 — Kontrola zamkniecia klapy KP2.3.4

4/56/8 FDCI0O221 Out 1 — Sygnalizator Mag. 2 Hala 4 In 1 — Monitorowanie awarii zasilacza ZS4

Alarm 2 stopnia ze stref Hali nr 4 Mag 2
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6.1.9 WYKAZ ELEMENTOW ISTNIEJACEJ PETLI DOZOROWEJ NR 3
Adres Typ Nr petli / Nr Tekst detektora Lokalizacja
strefy / Nr
elementu
3/1 OH320A 3/12/1 Czujka 3/17/42 Magazyn 2 — Hala 1
3/2 OH320A 3/12/2 Czujka 3/17/41 Magazyn 2 — Hala 1
3/3 OH320A 3/12/3 Czujka 3/17/40 Magazyn 2 — Hala 1
3/4 OH320A 3/12/4 Czujka 3/17/39 Magazyn 2 — Hala 1
3/5 OH320A 3/12/5 Czujka 3/17/38 Magazyn 2 —Hala 1
3/6 OH320A 3/12/6 Czujka 3/17/37 Magazyn 2 —Hala 1
3/7 DM1132 3/13/1 ROP zewn. 3/25/6 Magazyn 2 —Hala 1
3/8 MT320A 3/13/2 ROP wew. 3/18/4 Magazyn 2 — Hala 1
3/9 MT320A 3/15/1 ROP wew. 3/20/2 Magazyn 2 — Hala 2
3/10 DM1132 3/15/2 ROP zewn. 3/25/5 Magazyn 2 — Hala 2
3/11 MT320A 3/17/1 ROP wew. 3/22/5 Magazyn 2 — Hala 3
3/12 DM1132 3/19/1 ROP zewn. 3/25/4 Magazyn 2 — Hala 4
3/13 OH320A 3/18/1 Czujka 3/23/24 Magazyn 2 — Hala 4
3/14 OH320A 3/18/2 Czujka 3/23/23 Magazyn 2 — Hala 4
3/15 OH320A 3/18/3 Czujka 3/23/22 Magazyn 2 — Hala 4
3/16 OH320A 3/18/4 Czujka 3/23/21 Magazyn 2 — Hala 4
3/17 OH320A 3/18/5 Czujka 3/23/20 Magazyn 2 — Hala 4
3/18 OH320A 3/18/6 Czujka 3/23/19 Magazyn 2 — Hala 4
3/19 OH320A 3/18/7 Czujka 3/23/18 Magazyn 2 — Hala 4
3/20 OH320A 3/18/8 Czujka 3/23/17 Magazyn 2 — Hala 4
3/21 OH320A 3/18/9 Czujka 3/23/16 Magazyn 2 — Hala 4
3/22 OH320A 3/18/10 Czujka 3/23/15 Magazyn 2 — Hala 4
3/23 OH320A 3/18/11 Czujka 3/23/14 Magazyn 2 — Hala 4
3/24 OH320A 3/18/12 Czujka 3/23/13 Magazyn 2 — Hala 4
3/25 MT320A 3/19/2 ROP wew. 3/24/2 Magazyn 2 — Hala 4
3/26 OH320A 3/18/13 Czujka 3/23/12 Magazyn 2 — Hala 4
3/27 OH320A 3/18/14 Czujka 3/23/11 Magazyn 2 — Hala 4
3/28 OH320A 3/18/15 Czujka 3/23/10 Magazyn 2 — Hala 4
3/29 OH320A 3/18/16 Czujka 3/23/9 Magazyn 2 — Hala 4
3/30 OH320A 3/18/17 Czujka 3/23/8 Magazyn 2 — Hala 4
3/31 OH320A 3/18/18 Czujka 3/23/7 Magazyn 2 — Hala 4
3/32 MT320A 3/19/3 ROP wew. 3/24/1 Magazyn 2 — Hala 4
3/33 DM1132 3/19/4 ROP zewn. 3/25/3 Magazyn 2 — Hala 4
3/34 OH320A 3/18/19 Czujka 3/23/6 Magazyn 2 — Hala 4
3/35 OH320A 3/18/20 Czujka 3/23/5 Magazyn 2 — Hala 4
3/36 OH320A 3/18/21 Czujka 3/23/4 Magazyn 2 — Hala 4
3/37 OH320A 3/18/22 Czujka 3/23/3 Magazyn 2 — Hala 4
3/38 OH320A 3/18/23 Czujka 3/23/2 Magazyn 2 — Hala 4
3/39 OH320A 3/18/24 Czujka 3/23/1 Magazyn 2 — Hala 4
3/40 OH320A 3/16/1 Czujka 3/21/24 Magazyn 2 — Hala 3
3/41 OH320A 3/16/2 Czujka 3/21/23 Magazyn 2 — Hala 3
3/42 OH320A 3/16/3 Czujka 3/21/22 Magazyn 2 — Hala 3
3/43 OH320A 3/16/4 Czujka 3/21/21 Magazyn 2 — Hala 3
3/44 OH320A 3/16/5 Czujka 3/21/20 Magazyn 2 — Hala 3
3/45 OH320A 3/16/6 Czujka 3/21/19 Magazyn 2 — Hala 3
3/46 MT320A 3/17/2 ROP wew. 3/22/1 Magazyn 2 — Hala 3
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3/47 OH320A 3/16/7 Czujka 3/21/18 Magazyn 2 — Hala 3
3/48 OH320A 3/16/8 Czujka 3/21/17 Magazyn 2 — Hala 3
3/49 OH320A 3/16/9 Czujka 3/21/16 Magazyn 2 — Hala 3
3/50 OH320A 3/16/10 Czujka 3/21/15 Magazyn 2 — Hala 3
3/51 OH320A 3/16/11 Czujka 3/21/14 Magazyn 2 — Hala 3
3/52 OH320A 3/16/12 Czujka 3/21/13 Magazyn 2 — Hala 3
3/53 OH320A 3/16/13 Czujka 3/21/12 Magazyn 2 — Hala 3
3/54 OH320A 3/16/14 Czujka 3/21/11 Magazyn 2 — Hala 3
3/55 OH320A 3/16/15 Czujka 3/21/10 Magazyn 2 — Hala 3
3/56 OH320A 3/16/16 Czujka 3/21/9 Magazyn 2 — Hala 3
3/57 OH320A 3/16/17 Czujka 3/21/8 Magazyn 2 — Hala 3
3/58 OH320A 3/16/18 Czujka 3/21/7 Magazyn 2 — Hala 3
3/59 OH320A 3/16/19 Czujka 3/21/6 Magazyn 2 — Hala 3
3/60 OH320A 3/16/20 Czujka 3/21/5 Magazyn 2 — Hala 3
3/61 OH320A 3/16/21 Czujka 3/21/4 Magazyn 2 — Hala 3
3/62 OH320A 3/16/22 Czujka 3/21/3 Magazyn 2 — Hala 3
3/63 OH320A 3/16/23 Czujka 3/21/2 Magazyn 2 — Hala 3
3/64 OH320A 3/16/24 Czujka 3/21/1 Magazyn 2 — Hala 3
3/65 OH320A 3/14/1 Czujka 3/19/18 Magazyn 2 — Hala 2
3/66 OH320A 3/14/2 Czujka 3/19/17 Magazyn 2 — Hala 2
3/67 OH320A 3/14/3 Czujka 3/19/16 Magazyn 2 — Hala 2
3/68 OH320A 3/14/4 Czujka 3/19/15 Magazyn 2 — Hala 2
3/69 OH320A 3/14/5 Czujka 3/19/14 Magazyn 2 — Hala 2
3/70 OH320A 3/14/6 Czujka 3/19/13 Magazyn 2 — Hala 2
3/71 DM1132 3/15/3 ROP zewn. 3/25/2 Magazyn 2 — Hala 2
3/72 MT320A 3/15/4 ROP wew. 3/20/1 Magazyn 2 — Hala 2
3/73 OH320A 3/14/7 Czujka 3/19/12 Magazyn 2 — Hala 2
3/74 OH320A 3/14/8 Czujka 3/19/11 Magazyn 2 — Hala 2
3/75 OH320A 3/14/9 Czujka 3/19/10 Magazyn 2 — Hala 2
3/76 OH320A 3/14/10 Czujka 3/19/9 Magazyn 2 — Hala 2
3/77 OH320A 3/14/11 Czujka 3/19/8 Magazyn 2 — Hala 2
3/78 OH320A 3/14/12 Czujka 3/19/7 Magazyn 2 — Hala 2
3/79 OH320A 3/14/13 Czujka 3/19/6 Magazyn 2 — Hala 2
3/80 OH320A 3/14/14 Czujka 3/19/5 Magazyn 2 — Hala 2
3/81 OH320A 3/14/15 Czujka 3/19/4 Magazyn 2 — Hala 2
3/82 OH320A 3/14/16 Czujka 3/19/3 Magazyn 2 — Hala 2
3/83 OH320A 3/14/17 Czujka 3/19/2 Magazyn 2 — Hala 2
3/84 OH320A 3/14/18 Czujka 3/19/1 Magazyn 2 — Hala 2
3/85 OH320A 3/12/7 Czujka 3/17/36 Magazyn 2 — Hala 1
3/86 OH320A 3/12/8 Czujka 3/17/35 Magazyn 2 —Hala 1
3/87 OH320A 3/12/9 Czujka 3/17/34 Magazyn 2 — Hala 1
3/88 OH320A 3/12/10 Czujka 3/17/33 Magazyn 2 — Hala 1
3/89 OH320A 3/12/11 Czujka 3/17/32 Magazyn 2 —Hala 1
3/90 OH320A 3/12/12 Czujka 3/17/31 Magazyn 2 — Hala 1
3/91 MT320A 3/13/3 ROP wew. 3/18/3 Magazyn 2 —Hala 1
3/92 OH320A 3/12/13 Czujka 3/17/30 Magazyn 2 —Hala 1
3/93 OH320A 3/12/14 Czujka 3/17/29 Magazyn 2 — Hala 1
3/94 OH320A 3/12/15 Czujka 3/17/28 Magazyn 2 —Hala 1
3/95 OH320A 3/12/16 Czujka 3/17/27 Magazyn 2 — Hala 1
3/96 OH320A 3/12/17 Czujka 3/17/26 Magazyn 2 —Hala 1
3/97 OH320A 3/12/18 Czujka 3/17/25 Magazyn 2 —Hala 1
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3/98 MT320A 3/13/4 ROP wew. 3/18/2 Magazyn 2 — Hala 1
3/99 OH320A 3/12/19 Czujka 3/17/24 Magazyn 2 — Hala 1
3/100 OH320A 3/12/20 Czujka 3/17/23 Magazyn 2 — Hala 1
3/101 OH320A 3/12/21 Czujka 3/17/22 Magazyn 2 — Hala 1
3/102 OH320A 3/12/22 Czujka 3/17/21 Magazyn 2 — Hala 1
3/103 OH320A 3/12/23 Czujka 3/17/20 Magazyn 2 —Hala 1
3/104 OH320A 3/12/24 Czujka 3/17/19 Magazyn 2 — Hala 1
3/105 OH320A 3/12/25 Czujka 3/17/18 Magazyn 2 —Hala 1
3/106 OH320A 3/12/26 Czujka 3/17/17 Magazyn 2 —Hala 1
3/107 OH320A 3/12/27 Czujka 3/17/16 Magazyn 2 — Hala 1
3/108 OH320A 3/12/28 Czujka 3/17/15 Magazyn 2 — Hala 1
3/109 OH320A 3/12/29 Czujka 3/17/14 Magazyn 2 — Hala 1
3/110 OH320A 3/12/30 Czujka 3/17/13 Magazyn 2 —Hala 1
3/111 DM1132 3/13/5 ROP zewn. 3/25/1 Magazyn 2 —Hala 1
3/112 MT320A 3/13/6 ROP wew. 3/18/1 Magazyn 2 —Hala 1
3/113 OH320A 3/12/31 Czujka 3/17/12 Magazyn 2 —Hala 1
3/114 OH320A 3/12/32 Czujka 3/17/11 Magazyn 2 —Hala 1
3/115 OH320A 3/12/33 Czujka 3/17/10 Magazyn 2 — Hala 1
3/116 OH320A 3/12/34 Czujka 3/17/9 Magazyn 2 —Hala 1
3/117 OH320A 3/12/35 Czujka 3/17/8 Magazyn 2 —Hala 1
3/118 OH320A 3/12/36 Czujka 3/17/7 Magazyn 2 —Hala 1
3/119 OH320A 3/12/37 Czujka 3/17/6 Magazyn 2 —Hala 1
3/120 OH320A 3/12/38 Czujka 3/17/5 Magazyn 2 — Hala 1
3/121 OH320A 3/12/39 Czujka 3/17/4 Magazyn 2 —Hala 1
3/122 OH320A 3/12/40 Czujka 3/17/3 Magazyn 2 — Hala 1
3/123 OH320A 3/12/41 Czujka 3/17/2 Magazyn 2 — Hala 1
3/124 OH320A 3/12/42 Czujka 3/17/1 Magazyn 2 —Hala 1
6.1.10 WYKAZ ELEMENTOW PETLI DOZOROWEJ NR 4
Adres Typ Nr petli / Nr Lokalizacja
strefy / Nr
elementu

1 FDCI0221 4/56/1 Magazyn 2 —Hala 1

2 FDCIO221 4/56/2 Magazyn 2 — Hala 1

3 FDCI0222 4/56/3 Magazyn 2 — Hala 1

4 FDCIO221 4/56/4 Magazyn 2 —Hala 1

5 FDCIO222 4/56/5 Magazyn 2 — Hala 3

6 FDCI0221 4/56/6 Magazyn 2 — Hala 4

7 FDCIO222 4/56/7 Magazyn 2 — Hala 4

8 FDCI0221 4/56/8 Magazyn 2 — Hala 4
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6.1.11  ZESTAWIENIE NAJWAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Lp Typ Nazwa Producent | llos¢
1| FDCIO222 Modut kontrolno-sterujgcy 4 wejscia / 4 wyjscia SIEMENS 3
2 | FDCIO221 Modut kontrolno-sterujgcy 1 wejscie / 1 wyjscie SIEMENS 5
3 |FDCH221 Obudowa natynkowa IP65 modutow sterujgcych SIEMENS 8
4 | PIP-2AN Puszka instalacyjna ogniochronna PH90 w2 10
5| ESC425 Stycznik 3 fazowy HAGER 4
6 | YnTKSYekw 1x2x0,8 | Kable sygnalizacji pozaru uniepalniony BITNER 374
7 TIZKXSO}_,l:kW PHI0 Ognioodporny, bezhalogenowy kabel telekomunikacyjny BITNER 374
8 TI;(:ll-lekw PHI0 Ognioodporny, bezhalogenowy kabel telekomunikacyjny BITNER 374
9 ;(Dfss 300/500V sae;?;!;gggg/v;gotz/gn|oodporne przewody elektryczne na BITNER 270

10 | KDS/KDSO 60H60 Koryto siatkowe E90 BAKS 230

11 | WWS/WWS0100 Wysiegnik wzmocniony BAKS 230

12 | UDC Uchwyt dociskowy BAKS 230

13 | USSN/USSO Sruba faczeniowa koryta siatkowe BAKS 115

14 | SROM3x60 Sruba rozporowa BAKS 460

15 | X-FB Uchwyty ognioodporne HILTI 264

16 | X-S Kotki wstrzeliwane HILTI 264

17 | CFS-IS Masa ogniochronna HILTI

18|12V 18Ah Akumulator zasilaczy pozarowych 4

19 Materiaty pomocnicze

7. UWAGI KONCOWE

Po wykonanej instalacji po stronie Wykonawcy lezy:
e dokonanie przeszkolenia pracownikow

e wykonanie i dostarczenie zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
Z naniesionymi zmianami

o dostarczenie wszelkich kart katalogowych, certyfikatéw, swiadectw dopuszczenia
zamontowanych urzgdzen
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8. KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej nr PKN CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegbétowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;j.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik powinien zapewnic¢, aby codziennie byto sprawdzane:
e Czy panel centrali wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowana w ksigzce pracy.
e Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania.
e Kazda zauwazona nieprawidtiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewni¢ aby:
e Zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla drukarki CSP byty wystarczajace.
e Nalezy przeprowadzi¢ test wskaznikéw, a kazdy fakt niesprawnosci wskaznikow
zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy
i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kwartat, uzytkownik powinien zapewnic, aby specjalista sprawdzit
wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej
pracy instalaciji.
e Spowodowac zadziatanie, co najmniej jednej czujki, lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy, centrala prawidtowo odbiera
i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie
inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze.
¢ Dokonac rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane, lub w
jego przeznaczeniu, ktére mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych.

Obstuga roczna:
Co najmniej raz na rok, uzytkownik powinien zapewni¢, aby specjalista przeprowadzit proby
zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej.

e Sprawdzi¢ kazdg czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta.
Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;.

e Sprawdzi¢ zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych.

e Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.

e Dokonac ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny
takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej
0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg
dostepne i widoczne.

e Sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

e Kazda zauwazona nieprawidtiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.
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9. NORMY | PRZEPISY

Prace elektroinstalacyjne i

przy ul. Klonowej 40

urzgdzenia nalezy wykonano zgodnie z wymaganiami nastepujgcych norm

i przepiséw:
1. [Dz.U.1994 nr 89 |Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
poz. 414
2. |[Dz.U. 2019 poz.|Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991,
1518
3. | Dz.U.2019 poz. 67 |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

11 stycznia  2019r.zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

4. |Dz.U.2010 nr 109 |Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
poz. 719 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenow,

5. [Dz.U.2022 poz. 248 | Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

6. |Dz.U.2009 nr 135 |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

poz. 1113 13 sierpnia 2009r. w sprawie zakresu instrukcji postepowania w przypadku
powstania pozaru lub innego

7. |Dz.U.2007 nr 143 |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20

poz. 100 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

8. |PKN-CEN/TS 54 -|Specyfikacja techniczna. Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne

14: 2018 planowania, projektowania, instalowania, eksploatacji i konserwaciji,

9. [PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

10. | PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizaciji pozarowej

11. | PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 3: Pozarowe sygnalizatory
akustyczne

12. | PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze

13.| PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czujki dymu - Czujki punktowe
dziatajgce z  wykorzystaniem  Swiatta  rozproszonego, Swiatta
przechodzgcego lub jonizacji

14. | PN-EN 54-11:2004 | Systemy sygnalizacji pozarowej - Reczne ostrzegacze pozarowe

15. Materiaty do projektowania i odbioru elektrycznej sieci sygnalizaciji
alarmowo-pozarowej opracowane przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie,

16. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej
opracowane przez CNBOP w Jozefowie,

17. Dokumentacja techniczna urzgdzen zastosowanych w wykonanym
systemie.

18. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej

opracowane przez producenta systemu.
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10. INFORMACJA BIOZ

Obiekt: Sktadnica Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych
Zakres prac:  System sygnalizacji pozarowe;j

Adres: ul. Klonowa 40, 42-700 Lubliniec

Inwestor: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Projekt: VENTISS Systemy Alarmowe Jarostaw Misztal
Salata 12A, 26-212 Smykéw

Projektant: Marek Szczepanik
Nr uprawnien: KL-564/94
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BIOZ - Opis
A. Zakres robot:
System sygnalizacji pozaru
B. Kolejnosé prac:
- rozprowadzenie przewodow
- montaz urzadzenh systemu
- uruchomienie centrali
- zaprogramowanie centrali

- testy powykonawcze

C. Istniejgce obiekty budowlane:
Istniejgcy budynek gtéwny

D. Istniejgce elementy zagospodarowania moggce stworzy¢ zagrozenie:
Budynki nie stwarzajg zagrozenia. Teren uporzagdkowany i zagospodarowany
E. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace na wysokosciach
- nadmierny hatas przy stosowaniu elektronarzedzi

F. Instruktaz pracownikdw:

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie
niebezpiecznych. Szczegdlnie istotne jest zwrdcenie uwagi na prace przy podigczaniu
instalacji do sieci elektrycznej. Pracownicy powinni posiada¢ informacje o postepowaniu w
wypadku zagrozenia zycia i zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb
ratowniczych i kierownika budowy, zabezpieczenia miejsca wypadku i niedopuszczenie do

zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadkow).

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski,

okulary ochronne oraz szelki do prac na wysokosciach.

G. Srodki techniczne i organizacyjne:

Prace montazowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze sztukg instalatorskg zwracajgc
szczegoblng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym czesci budynku i wyposazenia
znajdujgcych sie w poblizu wykonywanych prac oraz na osoby postronne przemieszczajgce
sie w poblizu terenu prac remontowych. Nalezy pamieta¢ o odpowiednim oznakowaniu miejsc
pracy przy czesciach czynnych instalacji elektrycznej. Na obiekcie nie wystepujg strefy
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia. Na placu robo6t remontowych w przedmiotowym obiekcie

nie ma istotnych przeszkod przy przeprowadzeniu akcji ewakuacyjnej.

Nalezy oznakowaé¢ i utrzymywaé w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne

umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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