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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
(Kod CPV 45000000-7)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB = Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tre§ci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentacji

budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie calosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w
celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczgce wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych, dla realizacji zadania: "Przebudowa hali sportowej na
potrzeby przywrécenia funkcji hali lodowej".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zaleca sig wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze $rodkéw
pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamoéwien publicznych).

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdéine wspéine dla robét objetych
wymienionymi w owym dokumencie specyfikacjami
1.4 Definicje podstawowe

llekroé w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calo$¢, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotiéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotéw skiadajgcych sie na catosé
uzytkows.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
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jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacii.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czeéciowych i koricowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa parstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy iub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
cbowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy ~ osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszgca ustawowsg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywaciji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowsg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzern technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizaleznosé czynnosci
obstugi, przeglgdow i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
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istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdéinego, jakie maja spetniac roboty budowlane

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwieri publicznych. Skiada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupeiniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow giownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru korcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projekiowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoblnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg waznigjsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziaiu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, syghaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
> zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beds skiadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziaania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztd6z miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chybaze postanowienia ogéine lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegblnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT
4.1 Ogédlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwo$ci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest opracowac:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sig z czgsci opisowe;j i
graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-tow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pbdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienie jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
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sposébwykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw

robét,

¢ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {(opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposo6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegoéinych elementdw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Woykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi
Wykonawca

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar bgdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢c mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pisémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw Kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw uzrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiafow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacijg projektowsg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$C z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),,

« posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre speiniajg wymogi SST.

e znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy

Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
» Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

» Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

» Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru

» Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

@) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

» Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalinia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okresionym w umowie.

7.2 Zasady okreélania ilosci robét | materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i
kosztorysowej - przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beds zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. OBMIAR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
« odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancij.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

GotowoS¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robédt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia  potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegédinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (korficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg, {j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» szczegGtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne),

protokoly odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
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¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét whascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgiedem przygotowanla dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot(korcowy) roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieti wynikajgcych z postepu
robét,

¢ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
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konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

9.2.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.3 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101

10.3

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdZn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pédzn. zm.).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. ~ w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 ).

Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, lil, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
(Kod CPV 45110000-8)

SST 01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
(Kod CPV 45111100-9)

SST 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
(Kod CPV 45421134-2)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB = Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tre$ci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentacji

budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikaciji w
celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Niniejszy rozdziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych realizowanych w obrebie zadania "Przebudowy hali sportowej na potrzeby
przywrocenia funkgji hali lodowej".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow budowlanych
kubaturowych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

Rozbidrka istniejacej posadzki giéwnej hali wraz z wywiezieniem i utylizacjg gruzu,
Rozbidrka podsypki izolacyjnej z ttucznia na calej powierzchni plyty lodowiska,
Rozebranie podtoza z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm,
Rozebranie écianek z cegly o gr. 2 cegly w pom. 0.3 wraz z wywiezieniem i utylizacjg gruzu,
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o gr. % cegly dla otworéw drzwiowych i okiennych w
pom. 0.3. wraz z wywozem i utylizacjg powstatego gruzu,
Rozebranie $cianek z cegty o gr. ¥ cegly w pom. 0.4 wraz z wywiezieniem i utylizacjg gruzu,
Whykucie z muru stalowych oscieznic w pom. 0.6 wraz z wywiezieniem i utylizacjg gruzu,
Rozebranie $cian, filardw i kolumn z cegiet celem poszerzenia otworu drzwiowego w pom.
0.6 wraz z wywiezieniem i utylizacjg gruzu,
Wykucie z muru stalowych oscieznic oraz poszerzenie otworu drzwiowego w pom. 0.5,
Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet celem poszerzenia otworu drzwiowego w pom.
0.5 wraz z wywiezieniem i utylizacja gruzu,

e« Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z

wywiezieniem i utylizacjg gruzu

1.4 Okreslenia podstawowe

llekroé w ST jest mowa o:
SST - nalezy przez to rozumiec¢ szczegdtowg specyfikacje techniczng.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kitérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miarg
potrzeby — rysunki i opisy stuzace realizacji robét budowlanych, ksigzke obmiarow.

Inspektorze nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje on
interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, jak réwniez przy
odbiorze koncowym robét.
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Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych ich
szczegOtowy opis, oraz wskazanie SST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST.

Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

Wspélny Stownik Zaméwienh — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
wskaze miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty formalno-prawne stanowig podstawe realizacj
przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli (rozbidrki), to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy (rozbiérki)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy (rozbiorki) w okresie trwania
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej;

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie oraz wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spofeczne;.
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15.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu, pod
jego poziomem, takie jak, rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy (rozbiorki).

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dotyczacych uzbrojenia
terenu.

1.5.7 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robé6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

« Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowe;

i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, papa oraz
inne powinny by¢ przekazane na wysypisko bgdz do utylizacji. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
wykorzystanie materiatéw pochodzacych z rozbiérki do dalszego ich wykorzystania (wbudowania)
przez Wykonawce. Ziom stalowy, zeliwny oraz kolorowy w catosci stanowi wiasnosc¢ Zamawiajgcego,
ktéry Wykonawca przekaze do wiasciwego punktu skupu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru - w przypadku
braku ustaleri w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i peinej gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany hez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien
dysponowac elektronarzedziami oraz narzedziami recznymi jak: mioty, taczki, pily do metalu oraz
maszyny budowlane: dzwigi samochodowe, Koparki, mioty udarowe, tadowarki (typu FADROMA),
wywrotki, samochody skrzyniowe pozwalajgce na realizacje przedmiotu zamoéwienia w $cisle
okreslonym czasie.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obcigzerh na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami z terenu budowy.

Materiat rozbidrkowy nalezy wywozi¢ bezposrednio do pojemnikéw — konteneréw badz na halde,
zlokalizowanych w ustalonym miejscu na placu budowy (rozbiérki), skad po napetnieniu kontenerow
nalezy samochodem, przystosowanym do transportu konteneréw, wywiez¢é odpady na wysypisko lub
miejsce ponownego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami projektu organizac;ji
robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbéZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z
bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng a wszystkie zmiany winny byé
uzgadniane z inspektorem nadzoru.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonac prace zabezpieczajgce dotyczace
przytaczy:
e cieptowniczego
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s gazu
e wod.-kan.
e energetycznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy peina kontrola jakosci robot. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem rob6t ponosi Wykonawca. Do umozliwienia Kkontroli,
zorganizowana bedzie wszelka niezbedna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakoriczenia robot.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy (rozbidrki). Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na rozbidrke

protokoly przekazania placu budowy (rozbiorki)
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wykonania rozbiorek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
SST (Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna) oraz w dokumentacji projektowe.

W czasie kontroli szczegoélng uwage nalezy zwrécic na:

e ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,;
e kolejnosé dokonywania rozbiorek elementéw konstrukcii.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczng ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz SST i w praktyce oznaczaé bedzie potwierdzenia catkowitej rozbiérki budynku hali warsztatéw
szkolnych oraz pomieszczen pomocniczych warsztatow, wyburzenie wszystkich wtdrnych scianek
dziatowych w budynku koszar, wyburzenie wtérnych zamurowani przejs¢, wyjs¢ i przelotni dia
wszystkich budynkéw

8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
e odbiorowi ostatecznemu (koficowemu) rozbidrki poszczegdéinych budynkéw, drég i placow
postojowych.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadamia inspekiora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika. Jakos¢ i ilos¢ robét ocenia
inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zwierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa
ponizej. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg oraz SST.

8.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy (rozbiorki) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewent.
uzupetienia lub zamienne);

e dzienniki budowy;

¢ geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze robét i sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji rob6t.

8.4 Odbiér przez inspektora nadzoru prac przygotowawczych:
¢+ ewentualne zabezpieczenie przejazdu dla stuzb ratunkowych i technicznych oraz przejscia i
przejazdu do posesiji od strony zabudowy mieszkaniowe;;
e ogrodzenia placu budowy (rozbiérki);
e ewentualne wygrodzenia od strony ulicy Polnej pasa chodnika, zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem rozbiorki.

Odbior koricowy robét rozbiorkowych nastgpi po uporzadkowaniu terenu z rumowiska, splantowaniu
terenu rozbidrki na catej jego powierzchni z wytgczeniem wykopu po rozbidrce budynku hali
warsztatow, ktory to wykop nalezy wlasciwie zabezpieczy¢ i oznakowac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest catkowicie zakonczony etap robét:

10. RZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy:

Szczegblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. — Dz. U. nr 13,
poz. 93 z pézniejszymi zmianami.

10.2 Ustawy:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami;
¢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych;
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych;
¢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpoZzarowej;
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Srodowiska.

Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uSytkowania obiektu
budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.- w sprawie
0gdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r.- w sprawie szczegolowego
zakresu i formy sporzadzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych; Arkady, Warszawa
1989-1990;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych; ITB, Warszawa 2003;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych; Verlag Dashofer, Warszawa
2004;

Dokumentacja i Specyfikacje w zamoéwieniach publicznych; IPB, Warszawa 2005.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.03.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SS8T - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB ~ Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie treéci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie do przygotowania dokumentacji

budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w
celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Niniejszy rozdziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych i
matej architektury realizowanych w obrebie zadania "Przebudowy hali sportowej na potrzeby
przywrécenia funkgji hali lodowej".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow budowlanych
kubaturowych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t ziemnych zwigzanych z budowg kolei, drég
samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych oraz rob6t zwigzanych z zakladaniem
rurociggdw lub instalacji — wykonywanych poza placem budowy.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

e Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku wykonywane w gruntach nieskalistych (kat. V)
wraz z wywozem ziemi,

e Wykopy na terenie zewnetrznym w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) wraz ze skiadowaniem
urobku

e Mechaniczne i reczne zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne posadzki hali,

¢« Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne piyty
fundamentowej szybu windowego

e Wykonanie i ubicie poduszki zwirowo-piaskowej grubosci 40 cm pod warstwy konstrukcyjne
ptyty fundamentowej szybu windowego

1.4 Definicje podstawowe

Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno-wysokosciowy,

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposodb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

szczegblowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zaggszczenie zasypki,
nasypu itp.).

Gleboko$é wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktdrego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymato$¢ na sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
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Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona
Wwg WZoru:

Da
I =—
y Pas
gdzie:
pa — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pgs — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistoéci — wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
d60

=2

dyo

gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez kiére przechodzi 60% gruntu (mm),

dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow;
wpisy w ksigazki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci mate-riatow oraz robét,

polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspbtrzedne punktéw giownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentagcji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektows;

e Zamawiajgcego,
e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos$é roboét z dokumentacja projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujgce dia Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznoséci wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoséci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
§rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji parnistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzeri
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dia wszelkiego
rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia
przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organow wiadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegotowych
warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kiére zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$é do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materialow bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypédw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réownowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrodel wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1 Ogdle wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiege sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

STR. 35



e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

¢ transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw

Wybér $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc
$rodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-jektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robé6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skut-ki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2 Doktadno$¢ wyznaczania i wykonania wykopu
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Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce poézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢é wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robo6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/~ 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3
cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgboko$¢ nieréwnoéci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienia wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odplyw wéd z wykopu.

Zrodia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
6.1.1 Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w kitorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesc ogolng opisujaca;
e organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robat,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
e bhp,
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e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robaét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

b) czesc szczegdtows opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robdt,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Woykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatébw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.
6.1.3 Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5 Raportyz badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badari jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane I[nspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, kiore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, Zze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.
6.1.8 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy okreslono w wymaganiach ogélnych
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6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania rohét ziemnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowg Szczegéing uwage nalezy zwrécic¢
na;

o whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2 Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okre$lono w pkt. 6.1

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1 Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badafi i pomiarow

1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg

lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
2 |Pomiar szeroko$ci dna wykopu

3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu

ziemnego

4 |[Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 [Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadu podiuznego powierzchni  |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w

wykopu punktach watpliwych

6.3.2 Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
6.3.3 Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.4 Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5 Roéwnosc dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac 3 cm.
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6.3.6 ROwnos¢ skarp

Nierdwno$éci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé + 10 cm.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wilasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majacg
zasadniczego wptywu na jakosc robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$é.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t przeprowadzaé wg. wymagan ogéinych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét przeprowadzaé wg. wymagan ogélnych. Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntow
nasypowych o réznych parametrach no$noéci zaleca si¢ aby grunt pod posadowienie byt odbierany
przez uprawnionego geologa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci wg. wymagan ogélnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

Obowigzujace przepisy prawa (ustawy, rozporzgdzenia) wg. wymagan ogélnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.04.00 BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

SST 01.04.01 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

S$ST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie treci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentacji

budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w
celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych dia zadania: "Przebudowy hali sportowej na potrzeby przywrécenia funkcji
hali lodowej".

Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukgcji
cementowych, dla ktdérego warunki wykonania i odbioru podano w SST ,Zbrojenie — Przygotowanie i
montaz zbrojenia, kod CPV 45262310.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spefione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukgcji betonowych
i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjgtkiem przygotowania i montazu zbrojenia).
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonanie podbudowy gr 20 cm z betonu klasy C8/10.

Wykonanie zelbetowej ptyty lodowiska gr.14 cm z betonu wodoszczelnego W8, klasy C20/25,
pogrubienie plyty zelbetowej gr. 19,3 cm poza obrysem projektowanego lodowiska,
wykonanie podbudowy pod plyte fundamentowg gr. 15 cm z betonu klasy C12/15,
wykonanie plyty fundamentowej pod winde o wym. 1,9x1,7 mgr. 30 cm, betonu klasy C20/25
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacjg betonu.

Wszelkie elementy Zzelbetowe i betonowe wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie ciggéw pieszych
nalezy wykonywaé¢ z betonu wodoszczelnego oraz w kilasie ekspozycji betonu XC4, XF4 z raciji
mozliwo$ci uzywania srodkdéw odladzajgcych powodujgcych korozje betonu.

1.4 Definicje podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnege o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skltadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentuainych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, kidrg zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopienn wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
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Stopiern mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na §ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm |
wysokosci 30 cm, ’

30— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokow
15x 156 x15¢cm.

Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymalto$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2009.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczgce robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.6 Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzania podano w SST ,Wymagania Ogéine” Kod CPV 4500000-7, pkt
1.6.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania.

Ogolne wymagania dotycz gce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. Wszystkie materiaty do wykonania konstrukgcji
betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1 Cement—wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM |
do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 speiniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Te trzy klasy dzielg sie
w zaleznosci od swej wytrzymalosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymato$ci wczesnej
(oznaczenie symbolem N)

e 325N
e 425N
3 o 525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymato$ci wezesnej (oznaczenie symbolem R)

¢ 32ZR
e 425R
52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujgcym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (CsS) do 60%,

zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

zawarto$¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
zawartosé C,AF + 2 x C3A < 20%,

zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C;A < 7%.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

e oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

e — oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

e — oznhaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

» — sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badani powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,
e Kkoniec wigzania najpézniej po uptywie 10 godz.,
g8 Oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢é z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu. Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki

» lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);
cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do

o Pprzeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do

s przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na

« Wwewnetrznych $cianach).

s Podioza skiadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi
magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczainy okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skifadach otwartych,
s po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w
. _ Skitadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie skiadowane, na umocnionym i czystym podiozu w sposob
uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spethiaé wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny byé wieksze niz;

« 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
o 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowacé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.
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Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
e dla gryséw granitowych — do 16%,
o dla grysoéw bazaltowych i innych - do 8%,
— nasigkliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegoéinych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna sie mie$ci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawarto$¢ pytow minerainych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywolywac zwickszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pyiéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego peinych bada i wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badani a specjalnego
dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
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sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-
6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggows wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4 Domieszkii dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

» napowietrzajgcym,
e uplastyczniajgcym,
e przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
3 o przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.3 Beton
Beton do konstrukeji obiektéw kubaturowych musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 2086-1:2003,

— mrozoodporno$c — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne ufozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Skifad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé

niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wigkszg od dopuszczainegj, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic
charakteryzujgcego mieszanke betonowag nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspélczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wic
(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatdéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika wfc w mieszance mozna skorzystaé z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
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Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagang
wytrzymato$¢ na sciskanie nalezy okreslic jako réwng 1,3 C (gdzie C - wytrzymatosc
charakterystyczna w MPa).

Zawartosé powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-
1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu nara zonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu nara zonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie¢ podczas projektowania jej
skiladu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

— 120% wartosci wskaznika Ve-Be,
— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— s wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokolem przyjecia materiatéw.

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robdt betonowych
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Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tji. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-
7, pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania robhé6t betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$S¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska. Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia
pomochicze:

3.2.1 Dozowanie skiadnikéw
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.2.2 Mieszanie skiadnikéw

Mieszanie skiadnikéw musi odbywaé sie wylgcznie w betoniarkach © wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowaé mieszarek wolnospadowych).

3.2.3 Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki samochodowe (tzw.
.gruszki’). llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4 Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenos$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

g-2.5 Zageszczenie mieszanki

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgai/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w plaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania
powierzchni betonu powinny charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogédlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt. 4

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

s Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnigj
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
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e Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 502 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napeinianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i
wytadowania cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

o Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy
zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentdw, marek i gatunkéw.

4.4 Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowaé $rodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami
samochodowymi {,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢
betonowania z uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5 Transport masy betonowej przenoénikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,
— szybkos$é posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

- kat pochylenia przenoénika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12° przy
transporcie w dét,

— przenosnik powinien byé wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,\Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowan.

5.2 Warunki przystgpienia do robét betonowych
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Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegolowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujgcej:

wybor sktadnikow betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposéb pielegnaciji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

6

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

prawidiowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnosé rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkosé otuliny

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;,

« prawidiowoS¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

« prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

e gotowosé sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
PN-B-06251 — wycofana. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3 Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktbry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie skiadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytacznie wagowo z
dokiadnoscia:

— 12% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu skiadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentac;ji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

STR. 51



— w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowsg nalezy ukiadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukifada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m

- belki (lawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostoéw i charakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym

- miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- - zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw

_ wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaitowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Ze powinna ona by¢
prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé péiniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
hie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczeéniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzania betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz
po 12 godz. od zakoiczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dziefi i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa

5.6 Wykariczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagiebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
e wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé¢ za pomocag tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr)
nalezy wykonaé¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczeri statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna byé¢ sprawdzana na sily
wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz
powinna uwzgledniaé:

— szybkos¢ betonowania,

— sposéb zageszczania,

— ohcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukciji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odporno$é na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Deskowania
zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by&
jednostronnie strugane i przygotowane do {aczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
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Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”, Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 1 proébka na zmiane robocza,

— 3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie
betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymato $ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pé Zniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

¢ Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztaicie regularnym
lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos$¢ zaleca sie rowniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.

e Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

e Wymagany stopiefi wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukciji.

* Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
witasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagarn technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidfowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowaé:

— badanie skiadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania. Termin lub czestosé
wediug badania
SKLADNIKI 1) Badanie cementu ' Bezposrednio przed
BETONU — czasu wigzania |PN-EN 196-3:2006 uzyciem kazdej
— stalosé objetosci iw. dostarczonej partii
— obecnosci grudek PN-EN 196-3+ A1:2009
—  wytrzymatosci PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006 |
2) Badanie kruszywa jw.
— skladu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
- zawartosci pytow PN-EN 933-9:2001
- zawartosci PN-EN 933-9:2009
zanieczyszczen PN-EN 933-7:2000
—  wilgotno$ci
PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robét i
w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA [Urabialnosé PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA [Konsystencija jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiane roboczg
[Zawarto$¢ powietrza iw. w.
. BETON 1) Wytrzymatosé na jw. Po ustaleniu recepty i po
sciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatosé na PN-B-06261 W przypadkach
$ciskanie — badania — wycofana bez technicznie
nieniszczace zastapienia uzasadnionych
3) Nasigkliwosé PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3
| razy w okresie
| wykonywania konstrukciji
| i raz na 5000 m3 betonu
4) Mrozoodporno$é w. iw.
5) Przepuszczalnosé wody w. iw.

6.3 Tolerancja wykonania
6.3.1 Wymagania ogdlne
- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca
sie w przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych
Z podaniem;
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6.3.2

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami
podanymi w normie, fgcznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow
konstrukciji.

Dokfadno$¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

Qdchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub
stupdw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci rownoimienne
w stosunku do ukiadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylern o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustalicé punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowsg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okreSlania usytuowania
elementdw konstrukgji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze

niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki lub plyty o rozpieto$ci L nie powinno by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
1 L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegiych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
1 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno byc
wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
= 10 mm przy kiasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy Hi £ 20 m,
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.
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6.3.4 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

- £0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- %0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wieksze niz:

0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
0,

+
£ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

- 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczaine odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
- 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.5 Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczaine odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 7 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy kiasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,
- 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wigksze niz:

- mm przy klasie tolerancji N1,
- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczaine lokalne odchylenia od pfaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 6 mm przy klasie tolerancji N1,
- 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczaine odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
- L/200 = 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

- 4 mm przy klasie tolerancji N1,
- 2 mm przy klasie tolerancji N2

6.4 Kontrola deskowan
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Badania elementdw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie z:

¢ PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementoéw stalowych,
s+ PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowarn.:

—klasy drewna i jego wady (seki),

—szczelnosé deskowan w plaszezyznach i narozach wklestych,

—poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki deskowan:

a) rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wigcej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) roznice w grubosci desek £0,2 cm,
d) odchylenie §cian od pionu o £0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowar (przekrojow betono-wych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz —-0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

- —0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie

odbioru nalezy sprawdzic¢:

- rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowarn klasy nizszej niz K27),
- igczniki i zigcza,

- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie doine,

- efektywnos¢ stezen,
przygotowanie podioza i sposob przekazywania naciskow na podioze.

Deskowania powinny byé przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i deskowan na
odksztalcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT

7.1 Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt. 7
7.2 Szczegétowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetosé konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdlowag specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2 Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegolowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia
nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.3 Odbidr czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoséci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli takg
forme przewiduije.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
o Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
o robdt,

« dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
« protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
e Materiatéw i wyrobow budowlanych,

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

9

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizuainej.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidliowe pod wzgledem
merytorycznym

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagari okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
konstrukcji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
usungé wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonaé go ponownie i powtornie
zgtosié do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

STR. 59



Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgioszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ogéline ustalenia dotyczace rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”, Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasada rozliczania ptatnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi
warto$é tych rob6t obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

Ceny jednostkowe wykonania 1 m® konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty
ryczaltowe uwzgledniajace:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcj¢ oraz z
zageszczeniem i pielegnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych i urzgdzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty
e PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
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10.2

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo§ci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczanie absorpc;ji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie ksztaftu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

Ustawy i Rozporzadzenia

Wedtug wymogow ogolnych

10.3

Instrukcje i inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogéine Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkdw
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.04.00 BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

SST 01.04.02 ZBROJENIE
(przygotowanie i montaz zbrojenia)
(Kod CPV 45262310-4)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie cato$ci lub fragmentéw niniejszej publikacji w
celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego dla zadania : "Przebudowy hali sportowej na potrzeby przywrocenia
funkcji hali lodowe;j".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z:
s  Przygotowanie zbrojenia
e Montaz zbrojenia plyty zelbetowej lodowiska w postaci siatki zbrojeniowej z pretéw fi8 mm w
rozstawie 20 cm w obu kierunkach
¢ Montaz zbrojenia plyty zelbetowej pod winde w postaci siatki z pretow fi10 mm zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Klasa stali Alll-N.
 Montaz zbrojenia plyty zelbetowej pod urzadzenia branzy sanitarnej w postaci siatki z pretow
fi10 mm zgodnie z dokumentacjg projektowa. Klasa stali Alll-N.
e kontrolg jakosci robot zbrojarskich i materiatow

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, murdw, konstrukcje
szkieletowe, plyty, belki, podciggi, oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposéb czynny.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano w
SST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Stal zbrojeniowa
2.2.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
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AllIN, gatunku RB500W/BSt5005-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b. Ponizej specyfikacja

wymaganej stali profilowanej:

e Stal profilowa konstrukcyjna klasy S235 JRG2 lub réwnowazna

e Klasa konstrukcji (wg PN-B-06200) : 3

o Klasa wykonania konstrukcji stalowej: konstrukcja tarasu widokowego — EXC2; pozostale

elementy (np. balustrady) — EXC1

s Kategoria agresywnosci srodowiska (wg PN-EN ISO 12944-2). C2
e Zabezpieczenie antykorozyjne dla kategorii C2
+ Wymagana odpornos¢ ogniowa stali profilowej: brak.

2.2.2

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr

AT/2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymato$€ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60°

brak peknie¢ i rys w zlgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych

parametrach:

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci R (min) w MPa 355

— wytrzymato$é na rozcigganie R, (min) w MPa 480

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymato$c¢ obliczeniowa w MPa N 295 o
— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60°

brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych

parametrach:

— srednica preta w mm 5,56+40
~ granica plastycznosci R, (min) w MPa 240

— wytrzymato$€ na rozcigganie R, (min) w MPa 370

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydluzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180°

brak peknieé i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:

— S$rednica preta w mm 5,6+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymatosé na rozcigganie Ry, (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22
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— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ziaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czolowe] pretoéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pgknigcia widoczne gotym okiem.

2.2.3 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢
podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacije:

— znak wytworey,

— $érednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdbki ciepine;.

2.2.4 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.2.5 Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2 Sprzet potrzebny do wykonania robét zbrojarskich

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoinie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2 Transport stali zbrojeniowej

Prety do zbrojenia powinny byt przewozone odpowiednimi $rodkami transporiu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdine

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2 Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3 Zakres robét
Zakres robét zgodny z pkt. 1.3 niniejszej SST.
5.4 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.1 Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg roéwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4.2 Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.4.3 Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.4.4 Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé
spoing, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny byé¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna speinia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakdw i odgiec pretdw nalezy zwrocié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.5 Montaz zbrojenia
5.5.1 Wymagania ogdlne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po

utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
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moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sig
rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co hajmniej:

— 0,07 m - dia zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia giéwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$C w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.5.2 Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposo6b okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do i{gczenia pretdw o
srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostalych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

~ préba rozciaggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu.

Jako$é pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancie wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkladek weditug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sig
zmnigjszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- diugosé preta miedzy odgieciami: 10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: 5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: ¥1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
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- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia giéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

- rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, 1j. tgczng dlugos¢ pretdw poszczegdlnych $rednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zakiady przy tgczeniu
pretéw, przekifadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
8.2 Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.3 Zgodnosc robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3.1 Dokumenty ogéine

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.3.2 Zakres robét

Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4 Odbiér koricowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakoriczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

- zgodnosci z dokumentacijg projektows liczby pretow w poszczegéinych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidiowosci wykonania hakéw, ztgcz i diugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 8..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Wymagania ogélne
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Ogoéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgciji,

oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

lgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zakiad”,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektows i niniejszg ST,

wykonanie badan i pomiarow,

oczyszczenie terenu robét z odpadoéw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY WIAZACE

10.1

10.2

Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-1SO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety giadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27, 2.
Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki. PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgii,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.05.00 ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB = Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentacii

budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie cato$ci lub fragmentow niniejszej publikacji w
celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych dla zadania "Przebudowy hali sportowej na potrzeby
przywrocenia funkcji hali lodowej", w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie
srodowiska korozyjnego. Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania
konstrukcji murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiornikow wodnych, piecow i kominow
przemystowych, a takze innych konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach odbiegajgcych
znacznie od warunkow wystepujgcych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3 Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych
na destrukcyjne dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa.

— Wykonanie przesklepien otworéw w scianach pod nadproza w pom. 0.6

— Ulozenie nadprozy prefabrykowanych nad drzwiami w pom. 0.6

— Zamurowanie bruzd poziomych o przekrojach % x Y. ceglty w pom. 0.6

— Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach pod nadproza w pom. 0.5

— Ulozenie nadprozy prefabrykowanych nad drzwiami w pom. 0.5

— Zamurowanie bruzd poziomych o przekrojach % x ¥4 cegty w pom. 0.5

— Zamurowanie istniejgcego okna 108x120 cm w miejscu projektowanego szybu windowego
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wihasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukgji
murowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz
ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi€ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catosé i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
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Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowyech — materialy i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia
sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkow mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko zewnetrzne,
w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi
sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4. srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu
nasyconym solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, plynne lub stale).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna
za znajdujgcy sie w srodowisku klasy 2.

Warto$é deklarowana — warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normag, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalosé srednia elementéw murowych na $ciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymatos¢
na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$é elementéow murowych na $ciskanie — wytrzymalos¢ elementow
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymato$ci rownowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg
100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, kidrej skliad i metoda wytwarzania zostaly
podporzagdkowane osiggnieciu wymaganych wilasciwosci (podejécia ze wzgledu na wiasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podiozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcg zapraws.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema plaszczyznami elementéw
murowych.

Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze skiadajgce sie z dwdch lub wiecej elementdw konstrukcyjnych, z
ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozcigganag.

Nadproze zespolone - nadproze =zawierajgce cze$S¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca,
wykonywang ha miejscu wbudowania.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegodlnosci zawieraé wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcii,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,
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— trwatosci konstrukgji itp.
Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania
w okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wiasciwej konserwacji
odpowiadaly zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatow
nalezy uwzgledni¢ warunki Srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przez
dziataniem niekorzystnych czynnikow

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST
Mymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych zasadniczo powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.3 Elementy murowe
2.3.1 Rodzaje elementéw murowych

Dla budynkéw Stajni i Wozowni oraz Laboratorium Prochowego wystepujg nastepujgce rodzaje
elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

e Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdine zasady projektowania i wykonywania konstrukgji
murowych:

—ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

2.3.2 Wielko$¢ elementéw:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly petne i drgzone, bloczki petne) ukiadane
przy murowaniu jedng reka,

— $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramow (pustaki i bloki petne)
uktadane oburgcz przy murowaniu.

— Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg
uktadane przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego, nie sg zaliczane do
grupy elementdéw murowych.

2.3.3 Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
— elementy do murowania na zwykle spoiny

2.3.4 Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

— elementy kategorii |, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one
okreslong wytrzymato$¢ na $ciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zakiadzie
potwierdzaja, ze prawdopodobieristwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie
mniejszej od zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%,

— elementy kategorii 1l, do ktorej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatos$¢ érednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

— elementy zabytkowe wtérnie wykorzystane, dla ktorych okreslenie wytrzymato$ci powinno by¢
wykonane przez budowe
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2.3.5 Ksztatt elementéw murowych:
— gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

2.3.6 Role petniong w konstrukcji murowej:
— Podstawowe o ksztaicie prostopadioscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu
konstrukcyjnego,
— Wiasciwosci elementdéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w
dokumentacji projektowe;j:
2.3.7 Wymiary i odchytki wymiarowe

Wediug norm producent powinien podawaé nominaine wymiary dtugo$ci, szerokosci i wysokosci.
Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

~ wartoscia $rednig (réznica miedzy wartoscig srednig pomiarow i wartoscig deklarowana),

— rozpietoscig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
2.3.8 Ksztatti budowa

Producent elementéw murowych powinien podac¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatno$ci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.

2.3.9 Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia
(wspornych).

2.3.10 Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane
sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci
cieplnej scian.

2.3.11 Wytrzymalos¢ na sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawacé $rednig wytrzymato$é na $ciskanie elementéow
murowych. Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymatoS¢ znormalizowang. Konieczne jest
réowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

2.3.12 Trwalo$é (mrozoodpornosé)

Dobor grup elementdw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢é przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. Konstrukcje
murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
- dziatanie siarczanéw i chlorkéow.
Poniewaz pod pojeciem trwailosci elementdw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodpornos¢, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania
powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozréznia sie nastepujgce
kategorie:
— kategoria FO, warunkiobojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy
$cian szczelinowych),
— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i
rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwiernczenia, wolno stojgce sciany graniczne).
2.3.13 Wiasciwosci ciepine
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W przypadku elementow przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wiasciwosciach cieplnych. Informacje te
moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745,
. Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych &cian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.

. Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgo¢

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomocg gotowania w wodzie.

. Absorpcja wody — poczagtkowa wielko$¢ absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementow, nalezy sprawdzac poczatkowg
wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

. Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaé klase
reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objgtosci)
materiatdbw organicznych, deklarowaé mozna klase A1 bez konieczno$ci przeprowadzania badan
ogniowych.

. Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementdw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie
zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

. Rozszerzalnos¢ pod wplywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementéw murowych.

. Przepuszczalnos¢ pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy podaé tabelaryczng warto$¢ wspéiczynnika dyfuzji pary
wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspoiczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gesto$ci materiatu.

. Wytrzymato$¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny)

W przypadku elementow murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosc
spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartoSciach stabelaryzowanych podanych w
normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajacych z badan.

. Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwérczosci naturalnej elementéw murowych.
Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.4 Zaprawy murarskie

2.4.1 Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia sie nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:
« Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
— 0golnego przeznaczenia (G},
— lekka (L),
— do cienkich spoin (T).
» Koncepcje projektowania zaprawy:
— zaprawa wg projektu,
— zaprawa wg przepisu.
+ Sposab produkc;ji:
— zaprawa wytwarzana w caloéci lub cze$ciowo w zakiadzie, spetniajgca wymagania normy PN
-EN 998-2,
— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.
» Sktad materialowy zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy symbol
rodzaju):
— zaprawa cementowa (,c”),
— zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),
— zaprawa wapienna (,w"),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).
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* Proporcje skiadnikow (mierzong objgtosciowo) w zaprawach ogblnego przeznaczenia, wytwarzanych

na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
— odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
— odmiana 1.3 (symbol odmiany B),
— odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
— odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
— odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
— odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
— odmiana 1:2 {symbol odmiany 1),
— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

» Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,
— klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,

— klasa M 1,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/'mm2,

— klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mmz2,

— klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mmz2,

— klasa M 10,0 przy wytrzymato$ci na §ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/'mm2,
— kiasa M 15,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,
— klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
— klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato§¢ na Sciskanie powinna byé
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowaé klase wytrzymato$ci na $ciskanie
oznaczong literg ,M” i nastepujacg po nigj liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymalo$¢ na Sciskanie w

N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w

zalezno$ci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

. Sym Symb
Przeznaczenie bol ol Kla
rodz odmia =&
aju ny
A,B,C| odM10doM15;
Sciany konstrukcyjne Md
fundamentowe i C D E M10; M 15
§ciany zewnetrzne W
ponizej poziomu
C B, C M 10; M 15
terenu niekonstrukeyj
ne C D E M10; M 15
W
Cc A/B,C| odM10do M 20
. konstrukcyjne ‘
Sciany CW D,E.F | odM5doM15
zewnetrzne c | BC | MiGMI5
powyzej . . ' ;
; niekonstrukc
poziomu terenu o Yl cw EF M 5: M 10
C B,C M 10; M 15
konstrukeyjne CW E g odM25doM15
w H M1
Sciany wewnetrzne
Cc Cc M10
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cw D, E, odM25doM5
niekonstrukceyj F,G

ne W H1J | odM0,25doM1

Dobér zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwato$é

Klasa Klasa

zaprawy $rodowiska
1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
25,0 + + + -11- ;I-
)

" Qdpowiednio do deklaracji producenta

Do murdw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej
niz 5 N'mm2, a w przypadku muréw zbrojonych w érodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej
niz 8 N/mm2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy hie powodujgce korozji zbrojenia.

2.4.2 Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staly, wiasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla
suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych
okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakiadzie (kontrola biezaca procesu
produkcji). Wiasciwosci zaprawy $Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robot murarskich,
natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji murowej.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentaciji
projektowej

A. Whasciwosci suchych mieszanek:

— Proporcje skitadnikéw suchej mieszanki
Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentacji projektowej.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje skiadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
— Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).
* Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu,
tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).
« Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okresélajg minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wigc
wigkszo$¢ producentéw przyjmuje minimalny okres gwarangii trzy miesiace.
* Proporcje mieszania mieszanki z wodg
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okreSla si¢ na podstawie badan
konsystencji §wiezego zarobu.

B. Wihasciwosci Swiezej zaprawy:
« Konsystencja i plastyczno$c¢ (rozptyw)
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Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocyg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza
stosowanie dotychczasowej poiskiej metody oznaczania Kkonsystencji zaprawy, polegajgcej na
okresleniu gteboko$ci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zalezno$ci od rodzaju elementéw murowych, okre$lana wg
PN-85/B-04500, powinna wynosic:

— elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

— elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

— elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,

— elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.
* Gesto$¢€ objetosciowa zaprawy swiezej
Badania gestosci zaprawy $Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do
alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktdrym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jgj
konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.
« Czas zachowania wiasciwos$ci roboczych
Czas zachowania wiaSciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byé
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny
wykazywac czas nie krotszy niz jego wartos¢ deklarowana.
Czas zachowania wiaSciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany
wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

— dla zapraw cementowych — 2 h,

— dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

— dla zapraw wapiennych — 8 h.
* Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania ha cienkie spoiny.
Ogélnie przyjmuje sig, ze nie powinien byé¢ krétszy niz 7 minut.
» Zawartos¢ powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawarto$ci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwo$¢ okreslania zawartosci
powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarto$C powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na migjscu
budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

— 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

—  13% dia klas zapraw M 10 do M d.
» Zawarto$é chlorkéw
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkow nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci
chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Whasciwosci stwardniatej zaprawy
» Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestos$ci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznosé
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwykiych czy do grupy zapraw lekkich. Gestosé
zapraw murarskich lekkich nie powinna byc¢ wigksza niz 1300 kg/m3. Gesto$¢ zapraw zwyklych
wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104
nie powinna przekraczac:

— zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

— zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

— zaprawy wapiennej — 1700 kg/ma3.
» Wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymalo$é na
$ciskanie lub odpowiedniag klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M1, M 2,5, M 5,
M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci =z 25 N/mm2).
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Wytrzymato§¢ na sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-
11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymatosci na $ciskanie.

Normy nie wymagaijg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymalos¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica4.  Wytrzymalos$é na Sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Klasa zaprawy i wytrzymato$¢é na
a?OdZ jymb sciskanie N/mm?
zapra odmia | M M M M M M M M
wy ny 2,2 0,5 1 2,5 5 10 15 20
A 20
Cementowa B 15
C 10
D 15
Cemento E 10
WO- F 5
wapienna
G 0,
25
H 1
Wapienna
I 0,
5
J 0,25

Wytrzymalo$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-
EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana
w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymatos$¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Whytrzymato§¢ na zginanie w zalezno$ci od
Rodz Symb klasy zaprzawy
aj ol N/mm
zapra odmia M M M M M M M M
wy ny 02| 05 1 25 5 10 | 15 | 20
5
A 5,
0
Cementowa
B 4,
5
C 3,
4
D 3,
5
Cemento E 2
wo- 5'
wapienna
F 1,
6
G 0,
8
H 0,
Wapienna 49
[ 0,
4
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J 0,
25
« Absorpcja wody (nasigkliwosc)
Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
a) zaprawa cementowa — 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:
—klasy M 2,51 M 5 - 14%,
—klasy M10i M 15 - 12%,
a) zaprawa wapienna — 15%.
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddzialywanie warunkéw atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazaé, Zze absorpcja wody nie jest wieksza
od deklarowanej.
« Mrozoodpornosé (trwatosé)
Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odpornosé na zamrazanie — odmrazanie.
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodporno$é) zaprawy
sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.
Zaprawe okre$la sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymato$ci na $ciskanie, badanej wedtug PN-
EN 1015-11, jest nie wigkszy niz:
1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na
zamrazanie — odmrazanie.
* Promieniotwdrczosé (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwérczosci naturainej materiatléw budowlanych, w
tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.
» Wytrzymatosé spoiny
Whytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymato§é charakterystyczng na scinanie
spoiny.
Poczgtkowa wytrzymalo$¢ charakterystyczna na $&cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze byé okre$lana na podstawie:
1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

— 0,15 N/mm2 dia zapraw ogdinego stosowania i lekkich,

— 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé
charakterystyczng poczatkowag wytrzymatosé spoiny.
Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang
w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zataczniku C do
normy PN-EN 998-2.
* Reakcja na ogien
Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw
przeprowadza sie wediug PN-EN 13501-1 nastepujgco:
1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong masowo
lub objetoéciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktdra ma wigksze znaczenie), zalicza sie do klasy
A1 reakgji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,
2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo
lub objgtosciowo =z 1,0% (przyjmuje sig¢ te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie
(deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.
* Przepuszczalnosé pary wodnej
Wspéiczynnik przepuszczalno$ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie
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wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gesto$ci zaprawy, podanych w
tablicy 6.

Tablica 6. Wspoétczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

. Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestosé

zaprawy do Wnetrza Zz materiatu
kg/m?3 materiatu 2:wn atrz
15 5 20

00

16 15 35

00

18 15 35

00

20 15 35

00

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od
gestosci zaprawy, wspoiczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych
podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

» Wspotczynnik przewodzenia ciepla

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej
w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegélnosci dla zapraw lekkich, na podstawie
badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na
podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.

2.4.3 Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniacC
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz fgczenia muru z innymi czesciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych
muréw, obejmujgce siatki stalowe:

— spajane,

— wigzane,

— ciggnione.
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.44 Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
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— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwoéci odpowiadajg wymaganiom normy PN-

EN 13139,

— kruszywa lekkie do betondw i zapraw speiniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,

— wode do betonow i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢é wymagania
odpowiednich norm poiskich lub aprobat technicznych.

2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materialy do robét murowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby | materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spefiniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét murowych powinien sie konczyé przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

Wyzej wymienione warunki przyjecia na budowe materiatéw nie dotyczg elementéw danego budynku
zabytkowego wymontowanych z niego w ftrakcie prac konserwatorskich i murarskich, i
przeznaczonych do ponownego wbudowania w ten sam budynek. Wobec takich elementéw
obowigzuje zasada maksymalnej ochrony substancji zabytkowej, nadrzedna w stosunku do przepiséw
o materiatach, tzn. nalezy w pierwszej kolejnosci wbudowac wszystkie takie elementy o ile ich stan
techniczny na to pozwala, bez wzgledu na spetnienie warunkéw okreslonych przepisami dotyczacymi
wyrobéw budowlanych. Dopiero w nastepnej kolejnosci nalezy wbudowywaé nowe elementy
ceramiczne, wobec ktérych nalezy stosowac warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow.

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Materialy i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢é wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie woéd opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatbw i wyrobdw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyroboéw, w sposéb uporzgdkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposodb ukiadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;j.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na skiadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach
po érodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace
zmieni¢ skiad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,
— tate murarska,
— fate wazona,
- wagz wodny,
— poziomnice uniwersalng,
— late kierunkowa,
— warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
— katownik murarski,
—  wykroj.
B. Do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— Kkastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
C. Do obrdbki elementéw murowych:
— miotek murarski,
— kirke,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— pucke murarska,
— drag murarski,
— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
— kielnie murarska,
— czerpak,
— lopate do zaprawy,
— rusztowania.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materialty do robdt murowych moga byé przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzié
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
weciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz
PN-B-12030.

Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzgdzen i
$rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roziadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materialdbw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Ogodline zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania &cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnosé ich wykonania z dokumentacjg projektowag i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi.

5.3 Ogélne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:
«  mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukeyjny,
» elementy murowe powinny by¢ ukiadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,
+ spoiny poprzeczne i podituzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,
* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci,
+ elementy murowe powinny byé czyste i wolne od kurzu,
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przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukeyjnych zbrojonych — 10%,

— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykle, mogg
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i kiejowe
moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,
wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem = czynnikéw
atmosferycznych.

5.4 Organizacja robot murowych

5.4.1

5.4.2

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnoéci dostosowanej do rodzaju
budowy,

racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami
drogi transportowe),

wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikdéw we wiasciwy sprzgt murarski i ochronny,

dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajgcy
przestoje,

zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje sie dozowanie skiadnikéw i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jakos¢ roboét
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

5.4.3

Rodzaje wigzan cegiet w murze:

Nalezy scisle odtworzy¢ rodzaje wigzan, na podstawie rodzaju wigzania w sgsiednich, zachowanych
partiach muru

Wiazanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przykiadami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.5 Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkéw

5.5.1

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

na spoiny zwykle gruboéci od 8 do 15 mm,

na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zlacza pionowego

zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementow,
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5.5.3 Techniki murowania na spoiny zwykfe:
— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
5.6 Ogolne zasady murowania $cianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mmz2. Przy rozpigtosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny byé
zbrojone. Zbrojenie powinno byé zakotwione w spoinach nosnych na glebokos¢ nie mniejszg niz 70
mm.

Scianka powinna byé polgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.
W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dzialowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Polgczenie tych $cianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

5.7 Ogélne zasady wykonywania nadprozy
5.7.1 Nadproia zelbetowe

Nadproza zelbetowe $cian wewnetrznych konstrukcyjnych oraz dzialowych a takze $cianek
ostonowych wykona¢ przy uzyciu prefabrykowanych nadprozy zelbetowych typu L19 o diugosci
zgodnej z dokumentacjg projektowa. llos¢ uzytych nadprozy adekwatnie do grubosci muru.

5.8 Ogolne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Przerwy dylatacyjne w murach powinny byé wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.9 Wymagania jakoSciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$€ A, zeszyt 3
.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:

5.9.1 Obrys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczaé:
— w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen +20 mm,
- w wysokosci kondygnacji £20 mm,
— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.9.2 Grubos$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchyiki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:
— dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1
elementu murowego,
— 110 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
— 120 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.9.3 Wymiary otworéw (w Swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczaine odchytki wymiarowe wynoszg;
o szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,
e wysoko$é + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
+ szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,
¢ wysokosé + 15 mm, — 10 mm.

5.9.4 Grubos¢ spoin
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Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

— w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

— w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, = 5 mm.
W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki
grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczac¢ 2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz
gruboé¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej
o 5 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia spoiny poziomej
zaprawg na giebokosé 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gieboko$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wigkszg niz 20 mm.

5.9.5 Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki diugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

— + 10 mm dla poszczeg6lnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dia hakow),

— 120 mm dila catego preta.
Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretobw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci
otulenia pretow powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w hormie PN-B-03340.

5.9.6 Prawidtowosé wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7
Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchyiki

Rodzaj usterki

powierzchnie inne
spoinowane powierzchnie
1 2 3

Zwichrowania i

nie wiecej niz 3 mm/m i

nie wiecej niz 6 mm/m i

od linii prostej

nie wiecej niz jedno na
diugosci 2 m

skrzywienia ogotem nie wiecej niz ogdlem nie wiecej niz

powierzchni 10 mm na catej 20 mm na catej
powierzchni sciany powierzchni sciany
pomieszczenia pomieszczenia

Odchylenie krawedzi nie wiecej niz2 mm/mi | nie wigcej niz 4 mm/m i

nie wiecej niz dwa na
dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na calej wysokosci
budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnaciji oraz 30 mm
na calej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 15
mm na catej diugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogdlem nie wiecej niz 30
mm nha calej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz 10
mm na cafej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogodlem nhie wiecej niz 20
mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie
przecinajgcych sie
piaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogbine” Kod CPV 45000000-7, pkt.
6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebraé¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych specyfikaciji technicznych.

6.2.2 Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdéw na budowe,

— deklaracji producentdéw uzytych wyrobéw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej.
Materialy, ktdrych jako$¢ budzi watpliwosci mogag by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru
ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po
wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykoriczeniowego, ale przed podtgczeniem urzgdzen
gazowych, trzondéw kuchennych, piecow, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1 Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:
— $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,
— diugosci catkowitej i poszczegodlnych odcinkdw zbrojenia z dokiadnoscig do 10 mm,
—~ rozstawienia i wlasciwego powigzania pretéow z doktadnoscig do 1 mm,
— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2 Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu

powinno w szczegolnosci dotyczyé prawidiowosci wigzania elementdw w murze, grubosci i
wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobdéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3 Kontrola jakosci zapraw

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4 Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:
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a)

b)

c)

d)

f)

9)

6.3.5

a)

b)

c)

d)

f)

6.3.6

sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, ofworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewoddw przeprowadza sie¢ réwnocze$nie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami pkt. 5.11. ninigjszej specyfikacji technicznej,

sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkow
widoczny z ich ukiadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza si¢ za pomocy tasmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokiadno$cia do 5 mm i poréownanie z
dokumentacjg projektows,

sprawdzenie grubosci przegrdd przeprowadza sie za pomocg dwoéch listew wiozonych do
sgsiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegto$ci taSmg stalowg z doktadnoscig do
5 mm,

sprawdzenie wigzania cegiel lub bloczkdw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacije lica
muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddéw przeprowadza sie
wzrokowo przez obserwacije lica muru i powierzchni wewnetrznej przewoddw przez otwory
kontrolne za pomocg lustra i latarki elektryczne;.

Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykoriczeniowego, przed
podtaczeniem trzonéw kuchennych, piecéw, kominéw i urzadzer gazowych:

sprawdzenie szczelno$ci przewoddéw przeprowadza sie za pomocg fuczywa lub $Swiecy
dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie
— przez zamkniecie wylotu i obserwacje sgsiednich wylotéw oraz wlotow w innych
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym
wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na korcu bialy sznur lub tasme i
powtérzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydobyé sznur i w miejscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

sprawdzenie wyposazenia otwordw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
doktadne ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich
rQKQ!

sprawdzenie wlotéw do przewodéw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary
i poréwnanie z dokumentacja,

sprawdzenie wylotéw przewodéw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotow,
sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podigczeniem urzgdzen przeprowadza sig za pomocg
tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i
stwierdzenie wyraznego odchylenia sie plomienia w kierunku wiotu. Sprawdzenie
prawidtowosci ciggu po podigczeniu urzadzen przeprowadza sig przez probne palenie i
stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.

Wyniki przeprowadzonych badan

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz
5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robét murowych, w szczeg6élnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidlowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,
jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét. nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robé6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 .
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poroéwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dlugosci i wysokosci konstrukcji
przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z
dokfadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé $rednig arytmetyczng z pomiaréw w
trzech réznych miejscach,

sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementdéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnoé¢ z wymaganiami podanymi w pkt.
5. niniejszej specyfikacji,

sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokiadnoscia do 1 mm
nalezy zawsze wykona¢ w przypadku murow licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona;
$rednig grubosé spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysoko$ci ¢co najmniej 1 m) i
liczby warstw murowych; $srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okre$laé identycznie,
mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z dokfadnoscig do 1 mm, na $cisle
okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokoléw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3.
niniejszej specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyé:
sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5 mm,

sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegodinych odcinkow), ktdre powinno by¢
wyKkonane tasmg stalowg z dokfadnoscig do 10 mm,

sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z dokiadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadiych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej diugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z dokfadnoscia do 1 mm wielkoSci przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig
do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé¢ przyrzgdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnica
wezowa, a przy budynkach o diugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katdw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich muréw —
nalezy przeprowadza¢ mierzgc z dokladnoscig do 1 mm odchylenie (prze$wit) przecinajacych
sie plaszczyzn od kgta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze$wit) mierzy sie w
odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym
katownikiem murarskim, iatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg, zmierzony
przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,
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i)

k)

sprawdzenie prawidiowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot
przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji techniczne;j,

sprawdzenie przewodoéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewodow i
prawidtowosci ciggu po podigczeniu urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow
ogrzewczych oraz kominkdéw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru rob6t murowych

llosci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiardw podanych w
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiarow cegly 6,5
x 12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci Scian Yal Y2 | 1 1 2 2 3 3 4
w ceglach Ve Yo Ya
Grubosci scian B6,| 12| 2 3151 6 7 9 1
wcem 5 5 8 4 7 0 0
3

Sciany oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokoséci §cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu
do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych
kondygnaciji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, écian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy
ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Wysoko$é §cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na
ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdiuzszej krawgdzi.

Od objetosci scian nalezy odejmowac:

objetosci konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjgtkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypelniajg one wigcej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢
przekracza 0,01 m3,

o objetosci kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow i
ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,056 m3. Z powierzchni objgtosci Scian nie potrgca
sie:

wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

opar¢ piyt, sklepien i belek stropowych,

czesci konstrukeji stalowych i drewnianych,

nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,
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— przewoddéw kominowych w $Scianach wznoszonych igcznie z przewodami. Przy potracaniu
otwordw i wnek z objetosci muru uwzglednia sie wymiary:

— dla otwordow bez oscieznic: w Swietle muru,

— dla otworéw, w ktorych oscieznice sg obmurowywane réwnocze$nie ze wznoszeniem muru: w

— Swietle oscieznic,

— dla otworbw cyrklastych wedtug wymiardéw wpisanych w nie tréjkatéw réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowac¢ powierzchnie otwordw, liczone wediug
projektowanych wymiaréw w Swietle o$cieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

e Pofrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania
osciezy, oblicza sie w sztukach.

e Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedtug
projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$é komina przyjmuje sie od
poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojgcy, do wierzchu komina. Wysoko$s¢ glowic
kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej pofaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodéw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z
pustakéw oblicza sie w metrach dlugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w
projekcie. Ewentualne obmurowanie kanaldw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach
kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

* Sklepienia ptaskie oblicza sie¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne
pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie¢ w $wietle murdw lub podciggéw, na ktérych opiera sie sklepienie. Z
powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw w $wietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Wymagania ogélne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci
murdw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbior zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét
murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan
poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajace zakryciu
za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i
zezwoli€ na przystgpienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy rohét ulegajace zakryciu
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidiowoéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robét ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego rob6t
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt (jezeli

umowa takg forme przewiduje).
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8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizuaine;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca
robét obowigzany jest przediozyé komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
roboét,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaroéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow | wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny
wizualne;j.

Roboty murowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badari sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny byc¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzar:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikaciji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu konstrukciji i uzytkownika oraz
trwatoéci elementow murowych zamawiajgcy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgioszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualinej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”.

STR. 94



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1 Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych

Podstawy rozliczenia robét murowych stanowig okre$lone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci rob6t zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robét murowych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie $cian, stupdw, komindw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,
— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,
-  przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
— ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,
— wykonanie narozy i stykdw $scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncéw belek,
— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robot,
— zamurowanie otworéw kontrolnych,
— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,
— zamurowanie otwordw komunikacyjnych,
— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
— usunigcie gruzu i innych pozostalosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w
szczegolowej specyfikacji technicznej (opisaé sposob usuniecia pozostatosci i odpadowy),
— likwidacje stanowiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
konstrukcji murowych o wysokosci powyzej 4,6 m a takze pomostow i barier zabezpieczajgcych.
Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Ceny
jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1

Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze§¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych
murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych
murowe z autoklawizowanego betonu komodrkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych
murowe z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:20086 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementdw murowych
murowe z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
19. PN-EN 998-1;2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.
21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (V) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza
w Swiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okre$lenie czasu
zachowania wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze§¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(V) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie
wytrzymatos$ci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

Czes¢ 2. Elementy

Czes¢ 3. Elementy

Czes¢ 4: Elementy

Czes¢ 5. Elementy

Czes¢ 6: Elementy
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36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 17: OkreSlenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie
wspotczynnika absorpciji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badarn muréw - Cze$¢ 3: Okreslenie poczgtkowej
wytrzymatosci muru na §cinanie.
40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.
41. PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogoéine.
42. PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i
metody badan.
43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.
44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.
45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych. 46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.
47. PN-EN 18086:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do
kominow jednosciennych — Wymagania i metody badan.
48. PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.
50. PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.
51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesé 1-1:
Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesc 1-2:
Reguly ogdlne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.
53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobér materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.
54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesé¢ 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.
55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czgé¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.
56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.
57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi ~ Czes¢ 1. Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.
58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy ~ System kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 2: Wymagania i metody badar w warunkach wilgotnych.
59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych —
Wymagania i metody badan.
60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
62. PN-EN 13229:2002
Wkiady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — Wymagania i badania
63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.
64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.
65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.
66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementow
budynkéw — Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
67. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.
68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.
70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.
71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.
72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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10.3

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.
75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.
76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.
77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonej skiadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.
81. PN-B-11201:1996 Materialy kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.
82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, piyty do okiadzin pionowych
zewneftrznych i wewnetrznych.
83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne - Piyty cokotowe
zewnetrzne.
84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
85. PN-B-11210:1996 Materialy kamienne — Kamien tamany.
86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie,
przechowywanie i transport.
87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.
88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.
89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego

betonu komérkowego — Elementy drobnowymiarowe.
90. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z pdézn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
Zzmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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10.4

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z pdzn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady
1990 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.06.00 KONSTRUKCJE STALOWE
(Kod CPV 45262000-1)

SST 01.07.00 URZADZENIA DZWIGOWE
Instalowanie wind
(Kod CPV 45313100-5)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako$ci

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tre$ci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentacji

budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w
celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania dzwigu hydraulicznego dostosowanego dla oséb
niepetnosprawnych w konstrukcji stalowej, samonosnej dla zadania " Przebudowy hali sportowej na
potrzeby przywrécenia funkcji hali lodowej "

1.2 Przedmiot SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie wszystkich robét w zakresie konstrukcji stalowych oraz
montazu dzwigu przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegoétowe dla robét w zakresie konstrukcji
stalowych i montazu dzwigu ujetych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robét objetych SST

e Wykonanie ustandaryzowanej i prefabrykowanej konstrukcji samono$nej, stalowej szybu
windowego. Konstrukcja malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne,
dostarczana i montowana wraz z urzadzeniem dzwigowym przez producenta. Rodzaje i
przekroje poszczegdinych elementéw konstrukcji zgodnie z dokumentacjg techniczng
producenta.

e Montaz urzadzenia dzwigowego wraz z zespotem sterujgcym,

e Wykonanie fabrycznej obudowy samonosnej konstrukcji stalowej, po zainstalowaniu dzwigu.
Obudowa ze stali lakierowanej (RAL 7038) lub ze szkifa. Wybér konkretnego materiatu a
etapie projektu wykonawczego.

e Kontrola jakosci wykonanych roboét

¢ Rozruchy i ustawienia,

e Pozostale prace pomocnicze

1.4 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w OST "Ogdlna Specyfikacja
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robodt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
stalowych wraz ze wszystkimi roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsg, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdw wymaga akceptaciji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.  MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotycz gce wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Yymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow
2.2.1 Stal konstrukcyjna

Konstrukcja stalowa — klasa stali wg wytycznych konkretnego producenta, wybranego do realizacji
zadania.

Wyroby walcowane. ksztattowniki:

— dwuteowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997,
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

— ceowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz
PN-EN 10279: 2003,
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— katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

— rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom:

— mieé atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
— mieé trwate ocechowanie,
— mieé¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane — blachy:

— blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
— blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

— blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiadaé wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadac nastepujacym
wymaganiom:

— miec¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
— mieé trwate ocechowanie,
— miec wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete — ksztattowniki:
— ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000

oraz PN-EN 10219-2:2000,

— ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05,
PN-73/H-93460.06.

2.2.2 Potgczenia sSrubowe
Specyfikacja potaczen srubowych:

— rodzaj (wg PN-90/B-03200): zwykle

— kategoria potgczen (wg PN-90/B-03200): A lub D
— $ruby wg I1SO 4014, ISO 4017

— nakretki wg ISO 4032

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do igczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

— éruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

— podkiadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN [SO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3 Potaczenia spawane
Specyfikacja potgczen spawanych:
— Elektrody: EA 146 (E 350 RA 22 wg PN-EN 499)
— poziom jakosci (wg PN-EN 25817): dla EXC2 — C; dla EXC1-D
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Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:

— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.

— Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odporno$¢ na korozje takg
sama jak stal czesci tgczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.

2.2.4 Urzadzenie dzwigowe (Platforma dla niepetnosprawnych)
Specyfikacja techniczna dzwigu:

— Naped: hydrauliczny, posredni 2:1

— udZwig nominalny: min. 250 kg lub 3 oséb

— Predkos¢ nominalna: min. 0,10 m/s

— Hos¢ przystankéw: 2

— Wysokos¢ podnoszenia: min. 3750 mm

— Minimalne podszybie: 100/150 mm w zaleznosci od modelu,
— Minimalne nadszybie: 2450 mm

— Sterowanie: przyciskowe (staty nacisk lub automtyczne)
— Zasilanie: 1 x 230V, 50Hz

— Drzwi przystankowe: wychylne, reczne

—~ minimalny wymiar kabiny: 110x140 cm

— minimalna szerokos¢ drzwi: 90 cm

— minimalna wysokos¢ drzwi: 200 cm

— oznaczenia przyciskdw jezykiem Braille

- opcjonalnie informacja gtosowa

Wyposazenie dzwigu:

— Kabina: $ciany ze stali plastykowanej lub stali nierdzewnej; podloga z wyktadziny
antyposlizgowej; sufit z oswietleniem punktowym LED lub $wietléwkowe

— Drzwi przystankowe: wychylne reczne o wykoriczeniu ze stali lakierowanej lub nierdzewnej

— Kaseta dyspozycji (w kabinie) — panel z przyciskami, stacyjka

— Kaseta dyspozycji (na przystankach) - przycisk wezwan, sygnalizacja swietina obecnosci i
zajetosci, stacyjka

Caly zestaw musi spetniaé wymogi dyrektywy Maszynowej 98/37/EC, Swiadectwo badania typu
IMQASO72DM oraz PN-EN 81-70

2.3 Skiadowanie materiatéw

Elementy stalowe i materialy dostarczane na budowg powinny by¢ wyladowane dzwigami. Elementy
ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem.
Elementy uklada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowa¢ i ukiada¢ na wyznaczonym
miejscu na podkiadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci
2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawiaé powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

Elektrody skfadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogéine
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Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,\Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt
3

3.2 Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji oraz urzadzen nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podiegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

3.3 Sprzet do rohot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zigczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia prgdu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna
by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny stac na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjs;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7,
pkt 4

4.2 Transport materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji szybu oraz urzgdzenia dzwigowego powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za
pomoca dzwigu.

4.3 Sktadowanie materiatéw i konstrukeji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub weiggnikoéw. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztaiceniem.
Elementy ukiada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
byé w miare mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadej$ciu, segregowac i
uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstruke;ji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skladowa¢ w tym samym polozeniu.

Elektrody skladowa¢é w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
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Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CP V
45000000-7, pkt 5

Przed przystgpieniem do produkgcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewni¢ sie, 2ze plany dotyczgce tych robot uzyskaly zgode Architekta i
Inspektoréow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty
zaakceptowane

5.2 Przygotowania i obrobka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

— gatunku stali,

—~ asortymentu,

— wilasnosci,

— wymiarow i prostoliniowos$ci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowo$ci przekraczajg dopuszczalne
odchylki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegac prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji
poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywaé pekniec. Wystgpienie tego rodzaju
uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia
elementéw stalowych powinien by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Ciecie elementow nalezy wykonywaé pitg, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne
ciecie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowac ciecia
zmechanizowanego.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci
( naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskéw metalu)

Nadmierne nieréwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone
i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczac 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowaé zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod
sruby, sworznie mozna wykonywagé przez wykrawanie i wiercenie.

» Scalanie elementow

Przed przystapieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbiér elementéw
w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykéw z
zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci skiadowe zlgcza powinny byé obrobione i zlozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyiek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN 1SO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i proceséw pomocniczych powinny byé
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-
06200

Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych
wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez
Inzyniera lub Inzynier osobiscie.

Polgczenia na fgczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami PN-B-06200.

5.3 Montaz elementéw stalowych na budowie
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5.3.1 Wymagania ogéine

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji szybu oraz urzadzenia Wykonawca
powinien dokona¢ sprawdzenia powiok ochronnych (ewentualnie je uzupeini¢) zapozna¢ sie z
protokotem odbioru elementéw od Wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

5.3.2 Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystapieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:

— polozenie osi elementdw stalowych
— prawidiowos¢ wykonania podpor

Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:

— polozenie osi elementow stalowych
— niwelete punktéw charakterystycznych,
5.3.3 Wykonanie potaczen spawanych

Polgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg prOJektowa Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5 oC. W czasie opadéw atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie fgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, #uszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢é podpawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita i
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca robét montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ peing dokumentacje badan w postaci
radiogramow oraz protokotéw, i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koricowego konstrukciji.

5.3.4 Wykonanie potaczen na taczniki mechaniczne

Potgczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektows. Czesci
tgczone powinny byé dociagniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si¢ pozostawienie
szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do "pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego zigcza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy op6r’ nalezy uwazaé dokrecenie ,sitg
jednej reki” zwykiym kluczem (bez przediuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna
trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.3.5 Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.

5.3.6 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
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Elementy ze stali St3SX, St3SY zabezpieczone wg rozdzialu zabezpieczenie przeciwkorozyjne
elementdw i konstrukgcji stalowych.

5.3.7 Wykonanie montazu urzadzenia

Urzadzenia oraz konstrukcja dostarczone w calosci przez producenta. Montaz nalezy wykonywac
przeszkolonym i wyspecjalizowanym personelem. Montaz urzadzenia zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy dokona¢ odbioru i dopuszczenia przez
Urzad Dozoru Technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CP V
45000000-7, pkt 6.

6.2 Zakres kontroli badan
6.2.1 Materialy

Materiaty stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jakosci materialow i wyrobéw powinna sie odbyé przy odbiorze dostawy od producenta:

— Zgodnosc¢ wyrobdw z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy
— Kompletnos¢ i prawidiowos¢ dokumentow jakosci

— Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i
opakowanie

— Wazno$é terminéw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawy tgcznikéw powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jako$ci.
6.2.2 Elementy stalowe

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w
niniejszej ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06200 oraz
warunkom podanym w niniejszej ST.

> Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:;

— kontrola stali,

— sprawdzanie elementéw stalowych,

— sprawdzanie wymiaréw konstrukcji,

— sprawdzanie potgczen,

— sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

» Kontrola w czasie transportu i na budowie

— sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

— sprawdzanie czy elementy zatadowane na s$rodki transportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy sag trwale mocowane,

— sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,
>  Kontrola w montazu konstrukcji powinna obeimowaé

— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

— stan podpér oraz Srub fundamentowych i ich usytuowania,
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- zgodno$é metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy

- stan elementow konstrukeji przed montazem i po zamontowaniu
- wykonanie i kompletno$c¢ potgczen
— kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
6.2.3 Kontrola ocynkowania elementdéw stalowych
Kontroli podlegaja:

— Sprawdzenie stanu powierzchni
— Badanie przyczepnosci i rownomiernos$ci powloki
— Oznaczenie grubosci naniesionej powloki

6.3 Badania po montazu

Po zakohczeniu montazu urzgdzenia nalezy dokonaé odbioru i badania przez UDT.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegbtowe zasady obmiaru robét murowych

Jednostkg obmiarowa jest 1kpl (komplet) zamontowanego urzgdzenia wraz z samonosng konstrukcjg
szybu jako cato$¢, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbhior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa taka forme przewiduje).

8.3 Odbiér ostateczny (korncowy)

Do odbioru koricowego w Wytworni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne,
$wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchylek,
$wiadectwa jakosci materiatow, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru
czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejacg konstrukcje
uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
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dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daly wyniki
pozytywne.

Odbior ocynkowania elementéw nalezy dokonaé dwukrotnie:

— odbiér ocynkowania wykonanego w wytworni,
— odbiér ostateczny pokrycia po ukoriczeniu montazu.

Po zakoriczeniu rob6t montazowych nalezy dokonaé¢ odbioru koricowego. Wykonawca na
wilasny koszt dokona wszelkich czynnosci odbiorowych przez UDT oraz wszystkich innych
czynnosci niezbednych do uruchomienia i uzytkowania dzwigu. Wykonawca dzwig przekaze
Zamawiajacemu zarejestrowany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Wymagania ogbine

Ogéine zasady wymagania ogélne podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot konstrukcji stalowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu konstrukcji stalowych

Podstawy rozliczenia konstrukcji stalowych stanowig okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

9.4 Podstawy rozliczenia wykonane i odebranego urzadzenia diwigowego

Podstawy rozliczenia urzgdzenia stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i iloéci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

10. PODSTAWA PLtATNOSCI

10.1 Normy
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pélwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary.
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PN-H-93452:1997
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994

PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02

PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04

PN-73/H-93460.05

PN-73/H-93460.06

PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996

PN-82/M-82054.20
PN-EN 1SO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN 1SO 887:2002

PN-ISO 10673:2002

PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiarow i
masy.

Kagtowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiardw.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.
Blachy stalowe zeberkowe.
Bednarka stalowa bez pokrycia iub ocynkowana.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki
dostawy.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwykiej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwykiej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej
wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nieréwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nieréwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej
wytrzymatos$ci o RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztgczne. Ogodine wymagania dla $rub, wkretéw, srub dwustronnych i
nakretek.
Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy dokiadnosci A i B.
Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

Sruby pasowane z fbem szesciokatnym z gwintem krotkim.
Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem ditugim.

Podkiadki okragte do $rub, wkretéw i nakretek ogélnego przeznaczenia.
Uktad ogdliny.

Podkitadki okragte do §rub z podkiadka. Szereg maty, Sredni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

Podkiadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikéw.
Podktadki klinowe do ceownikéw.
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PN-EN ISO 3506

PN-EN 729-1 + 4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692

PN-EN ISO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002

PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251

PN-EN ISO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001
PN-EN 1712:2001
PN-87/M-69772
BN-89/1076-02

SO 1459
PN-EN ISO 1461

Wiasnosci mechaniczne cze$ci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych
na korozje ( wszystkie arkusze)
Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Cze$¢ 1........

Spawanie fukowe elektrodami otulonymi, spawanie lukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.
Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-
Czesc 2: Spawanie stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogdine wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych pefzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiarow
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Spawalnictwo. Wadliwos¢ zigczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwoéci
na podstawie ogledzin zewnetrznych.
Spawalnictwo. Badania nieniszczace zfgczy spawanych. Badania wizualne.

Spawalnictwo. Okreslenie wysoko$ci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej na radiogramie.

Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania radiograficzne zigczy
spawanych.

Badania nieniszczgce zlgczy spawanych. Badania ultradzwigkowe zigczy
spawanych.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwoéci ztaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
Cynkowanie ogniowe

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania.

Norma EN 81/40

Dyrektywa europejska niskonapigeciowa 2006/95/CEE

Europejska dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/CEE
Europejska dyrektywa maszynowa 2006/42/EWG

Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
1989r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.08.00 NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH
(powierzchni ognioochronnych)
(Kod CPV 45442000-7)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SS8T - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylgcznie do przygotowania dokumentacji

budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie caloéci lub fragmentéw niniejszej publikacji w
celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nakfadania powierzchni kryjgcych, ognioochronnych na elementy konstrukcji stalowych w ramach
zadania: "Przebudowy hali sportowej na potrzeby przywrécenia funkcji hali lodowej”

1.2 Przedmiot SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robé6t objetych SST
Zakres robdt objetych SST:

* Malowanie oku¢ stalowych dzZwigarow farbg ognioochronng typu FLAME STAL lub
réwnowazna. Minimalna grubosé powtoki 0,3 mm

e Malowanie oparcia dZwigaréw na podporach fundamentowych farbg ognioochronng. Typu
FLAME STAL lub réwnowazng. Minimalna grubo$¢é powloki 0,3 mm

» Malowanie {gcznika przegubowego w kalenicy oraz potgczen montazowych na diugosci fuku
farbg ognioochronng typu FLAME STAL lub réwnowazng. Minimalna grubosé¢ powloki 0,3 mm

Specyfikacja dotyczy wszystkich robét wykonywanych na budowie majacych na celu zabezpieczenie
ognioochronne elementow i konstrukcji stalowych, nie dotyczy natomiast czynno$ci wykonywanych w
wytworni.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnoénie wtasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie przygotowania powierzchni i sposob6éw oceny podiozy, wymagan dotyczgcych wykonania
powlok wierzchnich oraz ich odbioréw.

Wymagania te podano dla elementow i konstrukcji stalowych:

- zabezpieczanych catkowicie na budowie,

- zabezpieczanych powtokami gruntowymi w wytwérni i malowanych wyrobami malarskimi na
budowie,

- zabezpieczanych systemami malarskimi w wytworni i ostatecznie malowanych na budowie,

- zabezpieczanych powlokami metalowymi,

-  Zabezpieczanych powtokami ognioochronnymi.

Specyfikacja nie obejmuje konstrukcji i elementéw stalowych wskazanych w projekcie
architektonicznym jako wykonywane ze stali nierdzewnej. Elementéw takich nie zabezpiecza sie
powlokami antykoryzyjnymi ze wzgledu na odpornosc na korozje.

Grubos¢ powtoki malarskiej powinna by¢ nie mniejsza niz 180 pym. Przygotowanie podioza - 100%
konstrukcji do stopnia Sa 3 wg PN ISO 8501-1:1996 Wszystkie te prace (z wyjagtkiem stykéw
montazowych) powinny zosta¢ wykonane na wytwérni.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
PodloZze — powierzchnia, na ktéra nakitada sie lub juz natozono wyréb lakierowy

Powloka gruntowa — pierwsza powloka systemu malarskiego, otrzymana przez natozenie farby do
gruntowania.

Powtoka migdzywarstwowa — powtoka migdzy powloka gruntowg i nawierzchniowa.

Powloka nawierzchniowa - ostatnia powloka systemu malarskiego, przeznaczona do ochrony
znajdujgcych sig¢ pod nig powiok, przed wplywem s$rodowiska, przyczyniajgca sie do catkowitej,
deklarowanej przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajaca odpowiednig barwe.
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Farba do gruntowania — farba przeznaczona do nakladania na przygotowane powierzchnie jako
powtoka gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony — szybkoschngca farba naktadana na oczyszczong
strumieniowo — $ciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu
mozliwosci spawania stali.

Grubo$¢é powloki — grubosé powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podioze.

Nominalna grubo$é powtoki — grubosé okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu
malarskiego, zapewniajgca wymagang trwaio$c.

Trwato$é systemu malarskiego — oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do
pierwsze] wigkszej renowacji.

Punkt rosy — temperatura, przy ktérej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej
powierzchni.

Powierzchnie referencyjne — powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukci,
stuzgce do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wtasciwosci takie jak zatozono
oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktérego ocenia si¢ przygotowanie powierzchni i wiasciwosci
powilok malarskich.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 450000007, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja robét przeciwkorozyjnych
Dokumentacje robét przeciwkorozyjnych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegStowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

- 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p62Zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci skladowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).
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- Roboty antykorozyjne nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét przeciwkorozyjnych
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia. Powinny one zawiera¢ migdzy innymi:

- zestawienie elementow konstrukcyjnych stalowych,

- wymagania dla konstrukcji przyjmowanych na budowie wraz z zakresem dopuszczalnych wad
i uszkodzen powiok malarskich lub metalowych i sposobami ich usuniecia,

- technologie wykonania zabezpieczen, ich kolejnosé i miejsce wykonania (w wytwérni czy na
budowie),

- charakterystyke zabezpiecze przeciwkorozyjnych konstrukcji wraz z podaniem liczby i
rodzajéw powitok i ich usytuowania w obiekcie,

- okreslenie liczby i wielkosci powierzchni referencyjnych,

- specyfikacje i charakterystyke materiatébw koniecznych do wykonania zabezpieczen
przeciwkorozyjnych, z powotaniem odpowiednich dokumentdéw odniesienia (normy, aprobaty
techniczne) oraz podaniem petnych nazw i symboli handlowych wyrobdéw,

- dla robét tego wymagajgcych plan ,bioz”, sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- wymagania i warunki odbioru wykonanych zabezpieczen przeciwkorozyjnych,

- warunki uzytkowania i renowacji zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

- Przykladowe zawartosci dokumentacji projektowych dotyczgeych inwestycyjnych i
renowacyjnych prac przeciwkorozyjnych za pomocg ochronnych systeméw malarskich
podane sg w PN-EN 1SO 12944-8:2001.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogéine wymagania dotyczace wiasciwoéci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Nymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania powtok kryjgcych, powinny mieg:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng parstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Stupy stalowe konstrukcji szybu dostarczane sa na budowe jako gotowe elementy
zabezpieczone antykorozyjnie i montowane na przygotowanych kotwach wklejanych do
glowic. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Materialy malarskie do wykonywania powltok w robotach malarskich mozna stosowac¢:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajgce wymaganiom hormy PN-C
81921:2004,

- farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

- emalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

- farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81903:2002,
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- emalie poliwinylowe  odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i
PN-C-81609:2002/Ap1:2004,

- farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997,
PN-C-81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

- emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 |
PN-C-81932:1997,

- emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

- farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-
C-81919:2002/Ap1:2004,

- inne wyroby malarskie gruntujgce i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze do wykonywania powlok i robét malarskich:

- rozcieficzalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierow i
emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie,

- utwardzacze do wyrobow lakierowych,
$rodki do odftuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut tamany zeliwny i staliwny, srut ciety z
drutu, elektrokorund itp.

- Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz
naktadaniu powlok z farb wodorozcieficzalnych nalezy wykorzystywa¢ wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.3 Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe

Wyroby malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j,

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handiowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polskg
Normg lub aprobatg techniczng),

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia
stosowania wyrobu,

farby, rozpuszczainiki, rozcienczalniki, $rodki odftuszczajgce i zmywajace, w zakresie
wynikajgcym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r.
(Dz. U. Nr 11 poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r.
w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U.
Nr 140, poz. 1171),

opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrzeénhia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.
1679, z péZn. zmianami),

sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowar powinien sig konczy¢ przed
zakoniczeniem gwarancji wyrobu).

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczen antykorozyjnych wyrobow nieznanego
pochodzenia.
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2.4 Warunki przyjecia elementdw i konstrukcji od dostawcy
2.4.1 Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Podstawe przyjecia na budowe elementow i konstrukcji catkowicie zabezpieczanych przed korozjg na
budowie stanowig:

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,
dokumenty producenta,

- prawidiowe oznaczenia wyrobow,

- wlasciwy stan powierzchni elementéw.

1

Na podstawie projektu, dokumentdw producenta i oznaczen sprawdza sie, czy dostarczone elementy
odpowiadajg zamowieniu. Stan powierzchni elementéw konstrukcyjnych powinien odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej. Wyniki sprawdzenia
nalezy zapisaé w dzienniku budowy.

24.2 Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwdrni powlokami gruntowymi i malowane
na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi

Podstawe przyjecia na budowe elementow i konstrukcji zabezpieczonych powlokami gruntowymi w
wytwoérni stanowia:

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce miedzy
innymi zestawienie elementéw konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke powtok
gruntowych wykonywanych w wytwaérni,

- oznakowanie elementow,
dokumenty z wytworni, w ktorej wykonano powloki gruntowe (dokumenty powinny
zawiera¢ dane o przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilosci
warstw oraz grubo$ci powtok gruntowych).

Kazda partia elementéw przychodzaca na budowe powinna byé oznakowana i przesftana z
dokumentami zawierajgcymi nastepujgce dane:

- nazwe zamawiajgcego, numer i date zaméwienia,

- hazwe i znak wytworcy,

- oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementow,

- charakterystyke powlok gruntowych (jako$¢ przygotowania powierzchni, nazwa farby,
data aplikacji, wyniki oceny grubosci powtok),

- liczbe i mase partii elementéw.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powiok gruntowych podane w dokumentac;ji
projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentaciji wytwérni musza by¢ zgodne.

Ocene wiasciwosci powlok gruntowych wykonuje sie zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Kontrola kazdej partii elementéw obejmuje badania w zakresie:

- grubosci powtoki wediug PN-EN 1SO 2808:2000 lub PN-EN 1SO 2178:1998,
- wygladu powtoki wedtug PN-EN ISO 12944-7:2001,
- przyczepnosci powloki wediug PN-EN 1SO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004.

Wiasciwosci powiok gruntowych powinny odpowiadaé wymaganiom ustalonym w projekcie,
specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN SO 12944-7:2001.

Dopuszczalne sg uszkodzenia powlok gruntowych nie wymagajace naprawy oraz podlegajgce na
budowie naprawie, a takze zabrudzenia, ktére mozna usuna¢ zgodnie z zaleceniami dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Przyjecie elementow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
zawierajgcym wyniki sprawdzenia wszystkich okreslonych powyzej danych dotyczacych
charakterystyki elementéw i powiok gruntujgcych.
24.3 Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwérni
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Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w
wytwérni stanowia:

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce migdzy
innymi zestawienie elementéw konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke powiok
wykonywanych w wytworni,

- dokumenty z wytworni, w ktérej wykonano powtoki, zawierajgce dane o powtokach i ich
wilasciwosciach podlegajacych kontroli przy ocenie i odbiorze.

Kazda partia elementdow przychodzgca na budowe powinna by¢é oznakowana i przestana z
dokumentami zawierajgcymi nastepujgce dane:

- nazwe zamawiajgcego, numer i date zaméwienia,

- nazwe i znak wytworcy,

- oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementow,

- charakterystyke powiok ochronnych wykonanych w wytwérni,

- zakres badan wiasciwosci powloki podlegajgcy kontroli, wyniki badan przeprowadzone w
wytworni,

- liczbe i mase partii elementow.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementow i powlok ochronnych przestane z wytwémni z
odpowiednimi dokumentami muszg by¢ zgodne z danymi w dokumentaciji projektowej i odpowiedniej
specyfikacji techniczne;j.

Ocene wiasciwosci powtok na elementach konstrukcji wykonuje sie zgodnie z zaleceniami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola dla kazdej partii elementow musi
obejmowac badania w zakresie:

- grubosci powloki wediug PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN 1SO 2178:1998,
- wygladu powioki wedtug PN-EN ISO 12944-7:2001,
- przyczepnosci powtoki wedlug PN-EN 1SO 2409:1999 lub PN-EN 1SO 4624:2004.

Wiasciwosci powtok powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Dopuszcza sie okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej uszkodzenia powiok
malarskich, ktére podlegajg naprawie na budowie oraz zabrudzenia, ktére mozna usuna¢ zgodnie z
zaleceniami projektu.

Przyjecie elementéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
zawierajgcym wyniki sprawdzenia wszystkich okreslonych powyzej danych dotyczacych
charakterystyki elementdw i powtok malarskich.

2.4.4 Elementy i konstrukcje ocynkowane zanurzeniowo w wytwoérni

Podstawe przyjecia na budowe elementow i konstrukcji ocynkowanych w wytworni (cynkowni)
stanowig;

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce miedzy
innymi zestawienie elementéw konstrukcji stalowych oraz charakterystyke powlok
cynkowych obejmujgca wymagania w zakresie: obrobki powierzchniowej, odmiany
powtoki, jakosci, przyczepnosci do podioza catkowitej masy powioki na obu stronach
elementu,

- dokumenty z wytworni (cynkowni), w ktérej wykonano powioki cynkowe (dokumenty
powinny zawiera¢ dane dotyczace elementow konstrukcji oraz informacje o powierzchni
cynkowanego podioza i kapieli cynkowej wedtug PN-EN 1SO 1461:2000).

Kazda partia ocynkowanych elementéw, dostarczanych na budowe powinna mie¢ przeprowadzone
badania w zakresie:

a) Wygladu powioki cynkowej oraz wielko$ci i sposobu naprawy wad
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Powloka cynkowa powinna by¢ srebrzysta, wolna od zgrubien/pecherzy (np. miejsc, w ktdrych nie jest
potgczona z podiozem, miejsc chropowatych, odpryskéw cynku) i innych wad miejscowych.

Niedopuszczalne sg pozostatosci topnikdw i resztek zuzla cynkowego, a takze zgrubienia cynku, jesli
przeszkadzajg w uzytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszczalne jest wystepowanie:

- ciemno- i jasnoszarych obszaréw (na przyktad wzoér w formie siatki szarych obszaréw),
jezeli powtoka ma zatozong minimalng grubosc,
nieznacznej nieréwnosci powierzchni zewnetrzne;j,
biatej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych.

Dopuszczalne sg takze Slady po naprawach, jezeli tgczna powierzchnia podlegajgca naprawie, nie
przekracza 0,5% powierzchni catkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na ktérym brakowato powtoki
nie moze przekracza¢ wielkosci 10 cm2. Jesli istniejg wieksze obszary bez powioki, to dany element
nalezy ocynkowac na nowo, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Naprawa powinna by¢ wykonana za pomocg natryskiwania cieplnego cynkiem (wedtug PN-EN
22063:1996) albo przez odpowiednie pokrycie farbg z pytem cynkowym, w zakresie stosowania takich
systemow. Mozliwe jest rowniez zastosowanie stopdéw lutowniczych na bazie cynku. Zamawiajacy
powinien by¢ poinformowany o zastosowanej metodzie naprawy.

Naprawa powinna obejmowa¢ usuniecie zanieczyszczen oraz niezbedne czyszczenie i przygotowanie
powierzchni uszkodzonego migjsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepnosci.

Grubos¢ powloki na naprawianym obszarze powinna by¢ co najmniej o 30 um wieksza od wymaganej
wedtug tablicy 1 grubosci miejscowej powtoki cynkowe;j.

Powierzchnia elementéw ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywaé miejsc nie
pokrytych powtokg chromianowsg, przy czym:

- dopuszczalny jest brak powtoki chromianowej w miejscach napraw powtoki cynkowej oraz
w miejscach styku z oprzyrzgdowaniem technologicznym,

- powtoki mogg by¢ bezbarwne lub od jasnozéttych do oliwkowobrunatnych, w zaleznosci
od rodzaju chromianowania,

- dopuszczalne jest wybarwienie z domieszkg koloru niebieskiego (od zéttoniebieskiego do
zielononiebieskiego), a takze wyglad matowoszary, jezeli jest to odbiciem stanu
powierzchni podioza cynkowego,

- nie dopuszcza sie barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku.

b) Grubosci powloki

Grubos¢ powtoki bada sie metodami nieniszczacymi wedtug PN-EN 1SO 2178:1998 lub PN-EN ISO
2808:2000. Dopuszczalng minimalng miejscowg grubos¢ powtoki oraz minimalng grubosc srednig
nalezy oceni¢ wedtug tablicy 1.

Pomiaréw grubosci powloki nie powinno sie przeprowadzac w poblizu:

- krawedzi, w odlegtosci mniejszej niz 10 mm od krawedzi elementu obrabianego,
- powierzchni przecinanych palnikiem
- narozy

Tablica 1. Grubos$¢ powtok cynkowych

El tv i ich Grubos¢ miejscowa Grubosé¢ srednia
emeg y1ic powloki (wartos¢ powtoki (wartosc
grubosc minimaina) minimalna)
mm um um
Stalz6 70 85
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Stal23do<6 55 70
Stal=21,5do<3 45 55
Stal<1,5 35 45
Zeliwo 26 70 80
Zeliwo <6 60 70

c) Przyczepnosci

Powloka cynkowa powinna wykazywac takg przyczepno$é do stalowego podioza, aby w wyniku
badania nie wystapity odwarstwienia. Przyczepno$é cynku do podioza powinna by¢ sprawdzana
jedynie w uzasadnionych przypadkach, metodami okre$lonymi miedzy zamawiajgcym a wykonawcg
powloki. Przyczepno$¢ powioki cynkowej do podioza (stali) mozna okreslic metodg jakosciowa lub
dzwiekowa.

Badanie przyczepnos$ci metodg jakosciowa polega na przecieciu powioki az do podioza rylcem
grawerskim lub innym ostrym narzedziem. Na powierzchni plaskiej nalezy wykonac cztery rysy
rownolegte i cztery pod katem 60° do poprzednich, wszystkie w odstepach 3 mm. Przyczepnosc
powloki nalezy uzna¢ za wiasciwa, jesli zaden z 9 rombéw nie odpadt od podioza. Do
przeprowadzenia badania przyczepnosci powloki do podioza nalezy pobra¢ elementy w ilosci 5%
losowo wybranych z kazdej partii okreslonego asortymentu. Uszkodzong powloke cynkowg po
badaniu nalezy naprawi¢ farbg z pytem cynkowym.

Na zadanie zamawiajacego, w uzgodnieniu z zakladem cynkowniczym, przyczepnos¢ mozna okreslic
metodg dzwiekowa. Badanie przyczepnosci podioza metodg dzwigkowa polega na dziesigciokrotnym
opukaniu kontrolowanego elementu w $rodku i na koncu, miotkiem o masie 250 g i wystuchaniu
wydawanego dzwieku. Dzwigk petny metaliczny $wiadczy o dobrej przyczepnosci powtoki do podioza.
Dzwiek gtuchy éwiadczy o ztej przyczepnosci do podioza. Miotek powinien miec powierzchnie kulistg o
promieniu 20 mm. Sita uderzenia powinna by¢ taka, aby na powierzchni powloki nie powstaty
widoczne wgtebienia.

Wszystkie dane dotyczgce charakterystyki elementéw i powltoki zawarte w dokumentacji projektowe;j i
odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji z cynkowni muszg by¢ zgodne.

2.5 Warunki przechowywania materiatéw do rob6t malarskich
2.51 Warunki przechowywania wyrobéw malarskich

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowaé na budowie w oryginainych, szczelnie zamknigtych
opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
najkorzystniej w temperaturze 5-25°C, z dala od zrédet ognia i ciepta.

Czesciowo zuzyte opakowania mogg zostaé ponownie szczelnie zamknigte i uzyte pozniej, jezeli
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Cze$ciowo zuzyte opakowania powinny
by¢ wyraznie oznakowane.

2.5.2 Warunki przechowywania elementéw konstrukcji stalowej na placu budowy
a) Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Elementy i konstrukcje stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przechowywac na
budowie w miejscach suchych, najlepiej pod wiatami. Sktadowaé elementy nalezy na podkiadach z
betonu, drewna, kamieni lub stali, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas
skladowania nie powinien przekracza¢ 1 miesigca.

Dopuszcza sie diuzsze skiadowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczen czasowych,
zachowujacych trwatos¢ w przewidywanym okresie sktadowania.

b) Elementy i konstrukcje zabezpieczone powiokami gruntowymi w wytworni i malowane na
budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi
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Elementy i konstrukcje stalowe z powiokami gruntowymi powinny by¢ przechowywane w miejscach
suchych, zadaszonych Ilub w magazynach. Nie wolno ich przechowywaé w warunkach
bezposredniego oddzialywania czynnikow atmosferycznych. Skitadowaé elementy nalezy na
podkiadach z drewna, betonu, kamienia lub stali na wysokoéci co najmniej 30 cm - od poziomu terenu.
Czas sktadowania nie powinien by¢ dluzszy niz 2 miesigce. W przypadku diuzszego czasu
skladowania zagruntowane elementy nalezy podda¢ dokiadnej kontroli, w celu ustalenia ewentualnych
uszkodzen powstalych podczas skiadowania.

c) Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytworni

Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje sie w takich
samych warunkach jak elementy z powtokami gruntowymi. Przy czym czas skiadowania tych
elementdw nie powinien by¢ diuzszy niz dopuszczalny okres gwarancji.

d) Elementy i konstrukcje ocynkowane

Ocynkowane elementy konstrukcji stalowych nalezy przechowywa¢ w $rodowisku o kategorii
korozyjnosci atmosfery nie wiekszej niz C2 wedlug PN-EN 12500:2002. Elementy powinny byé
rozmieszczone tak, by nie byly narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Skladowa¢ elementy nalezy na podktadach, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu terenu.

e) Wszystkie elementy konstrukcji stalowych skltadowane w pakietach, niezaleznie od stanu
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny byé poprzektadane drewnianymi
przekfadkami o wysokosci umozliwiajacej swobodne wprowadzenie zawiesia linowego, celem
dalszego ich transportu.

3. SPRZET, MASZYNY | NARZEDZIA
3.1 Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczgce wymagarn dotyczgcych sprzetu, maszyn i harzedzi podano w ST
~Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot nalezy stosowaé:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

« pistolety igtowe, szlifierki, mfotki udarowe, szczotki druciane obrotowe
« sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

« pedzle i walki,

« urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

» mieszadia napedzane wiertarkg elektryczna,

« drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic wymagania producenta wyrobéw stosowanych do
wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych i wierzchniego krycia.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wymagan dotyczacych transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Kod CP V 45000000-7, pkt 4

4.2 Transport materialéw malarskich

Transport materiatbw do robot antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzgdzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materialy w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatow
zalecane jest przewoZenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer
mechanicznych.
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Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i fransport’ oraz warunkami okreslonymi
przez producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogdine wymagania dotyczace wymagan dotyczgcych wykonania robot podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CP V 45000000-7, pkt 5

5.2 Powierzchnie referencyjne

Powierzchnie referencyjne na konstrukcji wyznaczajg wspdlnie przedstawiciele wykonawcy, inwestora
i producenta farb wybierajgc rejony, w ktérych wystepujg narazenia korozyjne typowe dla warunkow
eksploatacji zabezpieczanego obiektu.

Przygotowanie powierzchni i nakladanie powtok na powierzchniach referencyjnych musi by¢
wykonywane w obecnoséci wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z zatwierdzong technologig.
Protokoty z oceny parametrow jakos$ci powierzchni i pokrycia na powierzchniach referencyjnych wraz z
dokfadnym opisem i schematem ich usytuowania na obiekcie stanowig zatgczniki do dokumentaciji
powykonawcze;.

Zalecana liczba i wielko$¢ powierzchni referencyjnych podana jest w tablicy 2.

Tablica 2. Liczba powierzchni referencyjnych

Zalecany % Zal
powierzchni Aiecena
Wielkosé konstrukii Zalecana liczba referencyjnej catkowita
(powierzchnia malowana) powierzchni w odniesieniu wielkos¢
m2 referencyjnych do catkowite] powierzchni
powierzehni referencZyjnych
konstrukgciji m
do 2000 3 0,6 12
powyzej 2000 do 5000 5 05 25
powyzej 5000 do 10000 7 0,5 50
powyzej 10000 do 25000 7 0,3 75
powyzej 25000 do 50000 9 0,2 10
0
powyzej 50000 9 0,2 20
0

5.3 Wymagania dotyczace podiozy
Ogdlne wymagania dotyczace przygotowania podiozy podane sg w PN-EN 1SO 12944-4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidiowego przygotowania powierzchni, ktére zalezy od jej
stanu poczatkowego i koricowego.

Metody przygotowania powierzchni opisane sg w PN-EN 1SO 12944-4:2001. Przygotowanie
powierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i
czystosci chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001.

5.3.1 Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie Powierzchnie elementéw
i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie moga by¢:
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e zanieczyszczone smarami, olejami, Huszczami, solami, kwasami, alkaliami,
* pokryte zgorzeling walcowniczg, rdzg, topnikami z procesu spawania i powtokami lakierowymi.

Powierzchnie elementow i konstrukciji stalowych wymagajg wigc przed malowaniem odpowiedniego
przygotowania.

Przygotowanie powierzchni obejmuje:

e oczyszczenie wstepne, polegajgce na: wyrdwnaniu nieréwnosci, w tym usunieciu zadziorow,
zaokrggleniu krawedzi, wyrébwnaniu spoin i nierébwnosci po spawaniu punktowym oraz
wyréwnaniu szczelin powstatych w miejscach faczenia elementéw,

e oczyszczenie wlasciwe majgce na celu usuniecie zgorzeliny, rdzy, olejéw i smaréw,
produktow spawania, wilgoci, a takze innych zanieczyszczeri oraz nadanie podiozu
odpowiedniej chropowatosci.

Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczen powierzchni:

e smardw i oleju — poprzez czyszczenie wodg, parg, emulsjg, rozpuszczalnikiem organicznym
lub czyszczenie alkaliczne,

e zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli — poprzez czyszczenie woda, parg lub
czyszczenie alkaliczne,

e zgorzeliny walcowniczej — poprzez trawienie kwasem, obrobke strumieniowo-$cierng na sucho
fub na mokro bgdz poprzez czyszczenie ptomieniem,

e rdzy — tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo
czyszczenie z wykorzystaniem narzedzia z napgedem mechanicznym bagdz czyszczenie
strumieniem wody,

* powlok lakierowych — poprzez usuwanie powiok za pomoca past rozpuszczalnikowych lub
alkalicznych, obrobke strumieniowo-$cierng na sucho bgdz mokro, czyszczenie strumieniem
wody a takze omiatanie $cierniwem,

e produkiow korozji cynku — poprzez omiatanie $cierniwem Iub czyszczenie alkaliczne.
Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia
czystosci zalezy od jej stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i zastosowanych metod
czyszczenia.

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniaé:

. wymagania producentow wyrobow malarskich,
. przewidywang trwalo§¢ ochronnego systemu malarskiego,
. kategorie korozyjnosci srodowiska, w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja (PN-EN ISO

12944-2:2001).

Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej.

5.3.2 Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwérni powtokami gruntowymi lub
systemami malarskimi

Wiasciwosci powtok gruntowych lub systeméw malarskich sg kontrolowane przy przyjmowaniu
elementow i konstrukcji na budowe zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.4.2. i 2.4.3. niniejszej
specyfikacji. Dopuszczalne jest przyjecie na budowe elementéw i konstrukcji, ktérych powloki
gruntowe lub systemy malarskie nie wymagajg naprawy badZ podlegajg dozwolonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej naprawie albo oczyszczeniu. Naprawe lub oczyszczenie powiok
gruntowych lub systemow malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytwérni, ktora
natozyla powtoki gruntowe bgdz systemy malarskie albo wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej.

Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji zabezpieczonych w wytwérni powtokami gruntowymi lub
systemami malarskimi nalezy wykonaé réwniez powioki gruntowe i malarskie na zlaczach. Przed ich
wykonaniem konieczne jest przygotowanie zabezpieczanych powierzchni, zgodnie z wymaganiami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia i pkt. 5.3.1. niniejszej ST.

Rodzaje powtok gruntowych i malarskich, technologia oraz warunki wykonania powlok na ztgczach
powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej i specyfikaciji techniczne;j.

Przy pracach nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na staranne wykonywanie wymalowan w miejscach
potaczen nowej powloki i powloki wykonanej w wytwoérni, w miejscach wypukiosci ztgczy oraz na
materiatach zlgcznych ($rubach, nitach).

5.3.3 Elementy i konstrukcje ocynkowane w wytwérni (cynkowni)

Bezposrednio po przyjeciu elementéow i konstrukcji ocynkowanych na budowe nalezy dokonac
naprawy powitok uszkodzonych w czasie transportu i przetadunkéw. Miejsca uszkodzone nalezy
oczysci¢ do wymaganego w normie i dokumentacji projektowej stopnia czystosci i pokry¢ za pomocg
natryskiwania cieplnego cynkiem (wedtug PN-EN 22063:1996).

W uzgodnieniu z zamawiajacym dopuszcza sig¢ pokrycie uszkodzonych miejsc farbg na spoiwie
syntetycznym o zawartosci pytu cynkowego co najmniej 87% w suchej powloce, takg liczbg warstw, by
sumaryczna grubo$¢ powlok byla o 30 um wieksza od grubosci powtoki cynkowanej na danym
elemencie.

5.3.4 Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczane na budowie powlokami metalizacyjnymi
natryskiwanymi cieplnie
a) Przygotowanie wstepne powierzchni konstrukcji

Przygotowanie wstepne powierzchni konstrukeji przeznaczonych do natryskiwania cieplnie polega na
usunieciu z nich, za pomocg obrébki mechanicznej lub spawania zadziorow, nieréwnosci po
spawaniu, szczelin powstatych w miejscach fgczenia elementéw, peknigé, nierdwnosci odlewniczych i
ostrych krawedzi. Ostre krawedzie nalezy sfazowac lub zaokragli¢ promieniem nie mniejszym niz 1
mm. Przy spawaniu nalezy uzywa¢ wylacznie spoin ciaglych (nie dopuszcza sie stosowania
przerywanych szwéw spawalniczych).

Powierzchnie konstrukcji nalezy odtluscic. Do odttuszczania powierzchni nalezy stosowac
przemystowe érodki odttuszczajgce lub rozpuszczalniki. Dopuszcza sig¢ usuwanie smardw gieboko
zaabsorbowanych na powierzchni przez wypalanie palnikiem lub w piecu. Zanieczyszczenia z
materiatéw trudno usuwalnych, na przyktad z bituméw, mozna usuwa¢ za pomocg obrobki
strumieniowo-$§ciernej, z uzyciem $cierniw jednorazowego uzytku. Nie dopuszcza sie ponownego
stosowania tych $cierniw do ostatecznego przygotowania powierzchni.

b) Przygotowanie ostateczne powierzchni konstrukcji

Do ostatecznego przygotowania powierzchni elementéw i konstrukeji stalowych za pomocg obrobki
strumieniowo-éciernej nalezy stosowac ostrokrawedziowe, suche i nie zanieczyszczone materiaty
$cierne o wielkosci ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przykiad elektrokorund, tamany $rut staliwny.

Obrébka strumieniowo-§cierna powinna zapewni¢ catkowite usunigcie starych powtok ochronnych,
sladéw korozji, warstw tlenkéw, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowato$ci powierzchni,
zgodnej ze wzorcem przygotowanym wediug wymagari z dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej.

Oczyszczona powierzchnia powinna byé rownomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co najmnie;
Sa 2% wediug PN-ISO 8501-01:1996.

Przy wykonywaniu powiok o grubo$ci powyzej 200 pm konieczny jest stopien przygotowania
powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotyka¢ gotymi rekami, kias¢ na niej narzgdzi,
szmat itp. oraz pozostawiaé na niej pylow powstajacych podczas obrébki strumieniowo-$cierne.
Obrobke strumieniowo-$cierng nalezy prowadzi¢ wytgcznie wtedy, gdy temperatura konstrukgii jest co
najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

5.4 Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych
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Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych lub
instrukcjach stosowania wyrobow malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy
przeprowadzaé w nastepujgcych warunkach:

- przy temperaturze malowanego podfoza nie wyzszej niz 400C, podioze nie powinno by¢
rowniez nastonecznione,

- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujgcg parg wodna,

- przy temperaturze podioza co najmniej o 30C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy
duzej chropowato$ci powierzchni o 70C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢
zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2000).

Najlepsza jakosS¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25CC, przy
wilgotnosci wzglednej otaczajgcej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywac¢ na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu, w
szczegolnosci od obrobki strumieniowo-$ciernej i spawania.

W przypadku malowania elementdw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikaé zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen, w
ktérych sg malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew $wiezego powietrza nie powinien byé
kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania §wiezo natozone powloki malarskie, przed oddaniem do eksploataciji,
powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentéw nie stanowig inaczej) w
takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong powlokg
malarskg, o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni
stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania robét malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca malowane
nalezy ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare mozliwosci zastosowacé nawiew cieplego, suchego
powietrza, aby nie dopusci¢ do oziebienia malowanych konstrukcji.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposob dostepne i dobrze
oswietlone.

5.5 Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich

Ogdine wymagania dotyczgce wykonywania prac malarskich podane sg w normie PN-EN [SO 12944-
7:2001.

Kolorystyka wszystkich powlok malarskich, ktére stanowiag ostateczng warstwe
wykoriczeniowa widocznego elementu stalowego, podlega uzgodnieniu z projektantem branzy
architektonicznej w trybie nadzoru autorskiego po wykonaniu prébki na docelowym elemencie
stalowym. W szczegdlnosci, okresla sig dwa standardy jakosciowe dla widocznych elementéw
stalowych w odniesieniu do ich wykoriczenia i kolorystyki:

1.dla elementéw zabytkowych. Nalezy odpowiednio oczyscié | przygotowaé powierzchnig
elementu wg. szczegéltowych wymagan podanych wyzej oraz w projekcie konserwatorskim
stanowigcym integralng czes¢ projekiu budowlanego Malowanie preparatem wskazanym w
projekcie konserwatorskim.

2. Dla elementéw nowych. Nalezy przygotowaé powierzchni¢ elementu wg. szczegétowych
wymagan podanych wyzej. Wszytkie widoczne elementy stalowe ktére nie sa fabrycznie
pokryte powloka antykorozyjna nalezy, o ile nie wskazano w projekcie inaczej, pokryé powioka
lakierowana o kolorze ciemnoszarym, wskazanym dokladnie w zataczniku do projektu
wykonawczego branzy architektonicznej. Niniejsza uwaga nie dotyczy elementéw wskazanych
w projekcie architektonicznym do wykonania ze stali nierdzewnej i stali Cor-Ten, ktére ze
wzgledu na odpornos$é na korozje nie wymagaja zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
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Nie dopuszcza sie przystgpienia do rob6t malarskich przed zatwierdzeniem prébek kolorystyki.

Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowig inaczej, to
przyjmuje sie, ze pojedyncza grubosé powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 80% nominalnej grubosci
powloki. Tak wiec pojedyncza grubo$¢ powloki powinna osiggac wielkos¢ pomigdzy 80% a 100%
nominalnej grubosci powioki, pod warunkiem ze przecietna wielkos¢ dla catosci ($rednia) jest rowna
lub wigksza od nominalnej grubosci powloki. Jednoczesnie nalezy zadba¢ o osiggnigcie nominalne;
grubosci powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest by maksymailna
grubos¢ powtoki nie byla wieksza niz 3-krotna nominalna grubos¢ powloki. W celu osiggnigcia
wymaganej grubosci powloki powinno sie okresowo, podczas nakladania powloki, sprawdzac jej
grubosé na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy, potgczenia nitowe i srubowe
powinny byé malowane szczegdinie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
krawedzi, nalezy zastosowa¢ odpowiednig powloke zaprawkowg o odpowiedniej szerokosci (ok. 25
mm) po obu stronach krawedzi.

Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu czasu migdzy nakiadaniem poszczegdinych powtok oraz
miedzy natozeniem ostatniej powioki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny
wynikaé z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobow
lakierowych.

Wady kazdej powioki prowadzgce do pogorszenia jej wiasciwoéci ochronnych lub majgce znaczacy
wplyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed natozeniem nastepnej powtoki.

5.51 Wykonywanie powlok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych na
elementach i konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie

Charakterystyka powitok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych podana jest w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej. Powloki naktada si¢ pedzlem, watkiem lub
natryskowo.

Powtoki nalezy naktada¢ z materiatdw malarskich przyjetych na budowe zgodnie z wymaganiami pkt.
2.3., w warunkach podanych w pkt. 5.4., na podioze przygotowane zgodnie z pkt. 5.3.1. i odebrane z
uwzglednieniem wymagar okreslonych w pkt. 6.3.2. niniejszej specyfikacji.

Gruntowa, czyli pierwszg warstwe powloki nalezy nanie$¢ na podtoze nie pézniej niz po 6 godzinach
od jego oczyszczenia.

Podstawowg technikg nakiadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajac
sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzigé pod uwage nastepujgce parametry: lepkosc.
gestosc¢, rodzaj pigmentu i wymagana temperature farby w czasie naktadania.

Powtoka gruntowa powinna pokrywac caly profil powierzchni stalowej. Kazda powloka powinna by¢
natozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

5.5.2 Wykonywanie powlok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach
zabezpieczonych powlokami gruntowymi w wytwérni

Wymalowania miedzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powlok na konstrukcjach wykonuje sig
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, w ktorych podane sg
wyroby malarskie, ilosci warstw i grubosci poszczegéinych powlok oraz catego pokrycia malarskiego.
Projekt i specyfikacja techniczna zawierajg wszystkie dane dotyczace technologii naktadania,
wykonania powtok oraz ich oceny. Powioki migdzywarstwowe i nawierzchniowe nalezy naktadac na
powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej specyfikacji. Powierzchnie
na ztgczach nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.1.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie petnych
systemow malarskich po upewnieniu sig, czy farba do czasowej ochrony jest ,zgodna® z farbami
stosowanymi w systemach malarskich. Termin ,zgodna” oznacza, ze dwa wyroby malarskie mogg by¢
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stosowane bez wystgpienia niepozadanych efektow. Przykltadowe moziiwosci stosowania réznych farb
przedstawiono w tabeli 3

Tabela 3. Zgodno$¢ farby do gruntowania do czasowej ochrony z systemami
malarskimi

. Zgodnosé ogblnych rodzajéw farb do gruntowania
Zagii::ogvr;nézmrxa do czasowej ochrony z farbami do gruntowania
) Y systemu malarskiego
Rodzaj ; Krzemian
substandji et Al c| P |Aa|E| P owe/ | B
blonotworcz yeooi l k | R v | Y| P| U oyt |
gj y C R cynkow | T
y
Alkidowe rozne + ( (+) ( ( =) ( +
+ + - -
) ) ) )
Poliwinylobutyral | rézne + + + + ( (+) ( +
o we
+ —
) )
Epoksydowe rézne ( + + + [+ (+) ( +
+ —
) )
Epoksydowe pyt cynkowy ( + + + + (+) ( +
) )
Krzemianowe pyt cynkowy ( + + + + + + +
)
+ zgodna, (+) zgodno$é skonsultowaé z producentem farby, (~) niezgodna, AK — alkidowe, AY
— akrylowe, BIT - bitumiczne, CR - chlorokauczukowe, EP - epoksydowe, PVC -
poliwinylowe, PUR — poliuretanowe

5.53 Malowanie ostateczne elementéw i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi
w wytwarni

Wymalowania ostateczne wykonuje sie¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej, zwykle stosujgc te same wyroby malarskie, kidre nakiadano w wytwérni.
Sposbdb oczyszczania podioza, technika wykonania wymalowar i ich kontroli powinny by¢ podane w
projekcie. Dopuszcza sie wykonanie powlok na podstawie zalecen opracowanych przez wytwornie,
kidra natozyta powloki na elementy. Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna byé
przygotowana zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej specyfikacji.

5.6 Warunki wykonania powtok metalizacyjnych natryskiwanych cieplnie

Dla zapewnienia optymalnej przyczepno$ci powtoki metalizacyjnej i uniknigcia tworzenia sie pecherzy,
natryskiwanie cieplne nalezy wykonywaé, gdy temperatura pokrywanej konstrukcji jest co najmniej o
3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Nie wolno natryskiwac¢ cieplnie konstrukcji w warunkach, w ktérych moze nastapi¢ skraplanie wody na
powierzchni.

Powloke metalizacyjng nalezy natryskiwa¢ na podioze przygotowane i odebrane z uwzglednieniem
wymagan podanych w pkt. 5.3.4. i 6.3.2. niniejszej specyfikaciji.
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Przeznaczona do pokrycia, przygotowana powierzchnia musi by¢ czysta, sucha i nie wykazywac
utlenienia. Dla spetnienia tego warunku nalezy skrocié do minimum okres od zakoriczenia
przygotowania ostatecznego konstrukcji, za pomocg obrébki strumieniowo-§ciernej, do rozpoczecia jej
natryskiwania. Przerwa miedzy tymi czynnosciami nie powinna by¢ dtuzsza niz:

- 0,5 h — przy przechowywaniu oczyszczonych elementdéw pod zadaszeniem, w wilgotnej
atmosferze,

- 4 h - przy przechowywaniu oczyszczonych elementéw na otwartej przestrzeni, przy suchej
pogodzie

- 8 h—przy przechowywaniu oczyszczonych elementéw w suchym i cieptym pomieszczeniu.

Jezeli przerwa byta dluzsza lub nastgpito zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to
powierzchnie konstrukcji nalezy ponownie poddac¢ oczyszczeniu strumieniowo-sciernemu.

Powioki metalizacyjne mogg byé naktadane:

- recznie,
- w sposob zmechanizowany.

Przy recznym nakfadaniu powiok, w celu uzyskania réwnomiernej grubosci powtoki, pistolet powinien
by¢ prowadzony ruchem jednostajnym w taki sposéb, by kazde nastgpne pasmo metalu zachodzito na
powtoke poprzednio natozonego pasma.

Naktadajgc powtoki grubsze niz 50 ym, nalezy natryskiwac kilka warstw w taki sposob, aby kierunek
naktadania natryskiwanej warstwy byt prostopadty do kierunku naktadania warstwy poprzedniej.

Przy zmechanizowanym sposobie natryskiwania dopuszcza sie natozenie petnej grubosci powtoki przy
jednokrotnym przejéciu urzgdzenia natryskujgcego i réwnolegtych pasmach naktadania. Nalezy
zachowac réwnomierng grubos¢ powloki.

Natryskujgc wyroby, ktére majg by¢ nastepnie spawane z innymi, nalezy w miejscu przewidywanego
spawania pozostawi¢ nie pokryty pas o szerokosci okolo 50 mm (w zaleznosci od grubosci
spawanego elementu).

5.7 Warunki wykonywania malarskiego systemu powtokowego na powtokach metalizacyjnych

Przed rozpoczeciem nakiadania powioki malarskiej na powtoke metalizacyjng nalezy dokona¢ odbioru
powtoki metalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszej specyfikacji.

Celem wydtuzenia czasu ochrony przez powloke malarskg metalowe powloki natryskiwane cieplnie
powinny byé malowane niezwiocznie po metalizacji, zanim nastgpi kondensacja pary wodne;j.

Powioke malarskg nakiada sie recznie lub mechanicznie (pistoletem pneumatycznym lub
hydrodynamicznym). Warunki wykonania powlok sg zgodne z warunkami przeprowadzania prac
malarskich antykorozyjnych przedstawionymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikaciji.

Nalezy stosowaé wyroby lakierowe dobrane odpowiednio do kategorii korozyjnosci
$rodowiska oraz przystosowane do nakladania na powloke metalizacyjna.

Rodzaj i grubos¢ powioki malarskiej powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej. Wyrob lakierowy mozna rozcieficza¢ do lepkosci roboczej tylko zgodnie z instrukcjg
producenta.

Przed rozpoczeciem robét malarskich na co najmniej dwéch elementach metalizowanych nalezy
wykona¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wymagan kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine”
Kod CP V 45000000-7, pkt 6
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6.2 Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robot przeciwkorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole i odbiér elementow
konstrukcji od dostawcy oraz badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Kontrola i przyjecie na budowe elementéw i konstrukcji stalowych

Przy przyjmowaniu od dostawcy elementow i konstrukcji stalowych nalezy wykonaé badania i odbior
powtok ochronnych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2 Badania materiatow

Wyroby uzyte do wykonywania powitok powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. lub
aprobatom technicznym.

Bezposrednio przed i podczas nakfadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:

- zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,

- braku kozuszenia,

- braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,

- braku trwatego, nie dajgcego sie wymiesza¢ osadu (pozostaty osad powinien da¢ sie fatwo
zredyspergowac),

- mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot
przeciwkorozyjnych,
termindw przydatno$ci do uzycia podanych na opakowaniach.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét powiokowych z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowang dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia, i kartami technicznymi wyrobéw lub instrukcjami producentéw.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé:

- kontroli procesu oczyszczania powierzchni,
- oceny przygotowania powierzchni do naktadania powiok,
- kontroli warunkéw wykonywania powiok,
- kontroli procesu naktadania powtok.
6.3.1 Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

e zapoznac si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego
podioza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,

¢ kontrolowac parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen

e ewentualnie uzupetni¢ technologie o proces odttuszczania zattuszczer powstatych podczas
przygotowania powierzchni,

e dokona¢ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powtoki metalizacyjnej, z
uwzglednieniem wymaganych wiasciwosci powierzchni wedtug dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j.

6.3.2 Ocena przygotowania powierzchni do nakiadania powlok

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie¢ nie pdzniej niz w ciggu 1
godz. od zakoriczenia czyszczenia, okreélajgc zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce
wiasciwosci powierzchni:

¢ wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-ISO 8501-1:1996,
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e stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu poditoza z
fotograficznymi wzorcami wedtug PN-ISO 8501-1:1996,

e chropowatos¢, okreslajgcg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wediug PN-EN ISO
8503-2:1999,

e zapylenie okreslane wediug PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno by¢ wigksze niz
na wzorcu Nr 3 wediug normy),

e w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym $rodowisku oceng obecnosci
zattuszczen wedtug metody okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacii techniczne;,

e obecno$é soli rozpuszczalnych w wodzie wediug PN-ISO 8502-5:2002 (chlorki) lub PN-EN
ISO 8502-9:2002 (przewodnos¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metodg tamponowsg, zgodnie z PN-EN ISO 8502-
2:2000 lub metoda Bresle’a podang w PN-EN ISO 8502-6:2000.

Podany ogélny zakres kontroli dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na
budowie do naktadania powiok ochronnych, jak i powierzchni migjsc potaczen elementow konstrukgi,
ktore dostarczono na budowe z powtokami naniesionymi w wytworni. Szczegotowy zakres kontroli
podany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.3 Kontrola warunkéw wykonywania powtok
Kontrola warunkéw wykonywania powiok powinna obejmowac okreslenie:

temperatury powietrza,
temperatury podfoza,
wilgotnosci wzglednej powietrza,
temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PN-EN SO 8502-4:2000. Wyniki badan nalezy zapisywac
w dzienniku budowy.

6.3.4 Kontrola procesu naktadania powtok malarskich Kontrola procesu malowania
obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci parametrow stosowanych urzgdzen, na przykfad: typu i rozmiaru
dyszy, ci$nienia zasilajacego, z wymaganiami producenta farby,

- sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikow, przestrzegania czasu
przydatnosci do stosowania farb dwusktadnikowych,

- sprawdzenie przygotowania podioza przed natozeniem pierwszej warstwy farby

- sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,

- zgodnosci odstepu czasu nakiadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby,
norma lub kartg techniczng wyrobu,

- ocene stanu wymalowania po nalozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powioki ocenia sig nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegtoéci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta
powtoka malarska nie powinna wykazywaé wtrgcen ciat obcych, kraterow, zaciekow,
niedomalowan,

~- ocene grubosci poszczegdlnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak:
za mala grubo$¢ powtok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie
wymalowania, uktucia igtg, itp.).

Wyniki badar nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

6.4 Badania odbiorowe powtok
6.4.1 Badania odbhiorowe powtoki malarskiej

Po wyschnieciu powtoki malarskie nalezy sprawdza¢ na zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, w zakresie:
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- wygladu powierzchni, poprzez ocene wzrokowg np. pod katem jednolitosci barwy, sily krycia i
wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, fuszczenie,
spekania i zacieki,

- wiasciwosci powtoki takich jak: grubo$c, przyczepnos¢ i porowato$é€, badanych przy uzyciu
przyrzadéw i metod podanych w dokumentacji projektowej, zgodnych z odpowiednimi
normami.

Grubos¢ powtoki bada sie zwykle metodami nieniszczacymi, zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000 lub PN-
EN ISO 2178:1998.

Przyczepnos¢ powloki do podioza i przyczepnosé miedzywarstwowg ocenia sie metodami
niszczgcymi, zgodnie z PN-EN 1SO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999.

Porowato$¢ kontroluje sie zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodg nisko- lub
wysokonapigciowg, zgodnie z procedurg badawczg okreslong w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4.2 Badania odbiorowe powloki metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie Zakres badari jest

nastepujacy:
a) Ocena wygladu zewnetrznego powloki

Powtoki nalezy oceni¢ na podstawie ogledzin powierzchni nieuzbrojonym okiem.

Powierzchnia powtoki natryskiwanej powinna by¢ jednorodna pod wzgledem =ziarnistosci i mieé
jednolity wyglad. Powloka nie powinna wykazywaé widocznych wad, takich jak: rysy, pekniecia,
pecherze, niezwigzane czagstki, uszkodzenia i miejsca nie pokryte, ktére mogg obnizyé trwatosc
powioki ochronnej i ograniczy¢ jej przewidywane zastosowanie

b) Ocena grubosci powtoki

Grubos¢ powiloki nalezy ocenié metodami podanymi w PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN I1SO
2808:2000, o ile w dokumentacji projektowej nie postanowiono inaczej (liczbe i rozmieszczenie
punktéw pomiarowych, w zaleznosci od wielko$ci powierzchni pomiarowej, przyjgé wediug PN-EN
22063:1996).

Minimalne grubosci powtok w zalezno$ci od roli powloki w systemie ochronnym, kategorii korozyjnosci
srodowiska i wymaganej trwalosci systemu podano w tablicy 2 PN-H-04684:1997.

Dopuszczalne odchylki grubosci dla powilok natryskiwanych cieplnie na fatwo dostepnych
powierzchniach podano w tablicy 3 PN-H-04684:1997. Przy natryskiwaniu recznym w migjscach
trudno dostepnych i na powierzchniach o skomplikowanych ksztattach dopuszcza sie dwukrotne
zwiekszenie odchylek w stosunku do podanych w tablicy 3 wyzej wymienionej normy.

W przypadku stwierdzenia zbyt matej grubosci powtoki dopuszcza sie jej uzupetnienie, pod warunkiem
ze powtoka nie ulegia zawilgoceniu lub zabrudzeniu, a od czasu zakonczenia natryskiwania nie
uptyneto wiecej niz 48 godz.

¢) Ocena przyczepnos$ci powltoki

Ocene przyczepnosci przeprowadza sig¢ wedlug PN-EN 22063:1996. Przy ocenie metodg nacinania
powtoki nalezy nacig¢ powtoke narzedziem skrawajgcym o twardym ostrzu az do podioza siatkg rys
tak, aby powstaly kwadraty o okreslonej wielkosci (tablica 4). Przy badaniu nie moze nastgpic
oddzielenie powtoki.

Tablica 4. Wymiary siatki
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Catkowita powierzchnia Grubos¢ badanej Odstep miedzy
siatki (w przyblizeniu) powloki pm rysami mm
15 mm x 15 mm < 3

200
25 mm x 25 mm > 5
200

Glebokosé rysy nalezy dobra¢ tak, aby powtoke przecig¢ az do podioza. Po nacigciu siatki nalezy
naklei¢, za pomocg watka obcigzonego 5N, odpowiednig tasme klejgcg. Tasme klejacg nalezy potem
oderwaé szybko jednym szarpnigciem, prostopadle do powierzchni powtoki.

W przypadkach niedostateczne]j przyczepnoéci powloki, odstawania jej na krawedziach, wystgpowania
peknie¢ lub pecherzy catg powloke nalezy dokiadnie usung¢, a przedmiot po powtornej obrobce
strumieniowo-$ciernej podda¢ ponownemu natryskiwaniu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4.3 Badania odbiorowe powioki metalizacyjnej i malarskiego systemu powlokowego
Badania powloki metalizacyjnej przeprowadza sig¢ zgodnie z zasadami podanymi w pkt.
6.4.2. niniejszej SST.

Powioke malarska bada sie w zakresie oceny jej wygladu zewngtrznego, grubosci i przyczepnosci,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.1. Wyniki badann powinny byC¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczgce wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST
Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegbtowe zasady obmiaru robét przeciwkorozyjnych

Powierzchnie oczyszczanych i zabezpieczanych powtokami ochronnymi i wierzchnimi konstrukciji
oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wediug rzeczywistych wymiaréw. Jezeli
powierzchnie petne $cian konstrukcyjnych lub zbiornikow sg wzmocnione ksztattownikami, uchwytami,
kr6&cami itp., ograniczajgcymi powierzchnie peine, woéwczas nalezy stosowac wspoiczynniki
uzaleznione od stosunku rzutu powierzchni wzmocnien i elementéw ograniczajgcych do catej
powierzchni éciany konstrukcyjnej lub zbiornika, wyrazonego w procentach:

- do 20% — wspoiczynnik 1,15,
— do 40% — wspotczynnik 1,30,
- ponad 40% — wspotczynnik 1,80.

Przy obliczaniu powierzchni rur, rurociggéw, ksztattownikéw dla uproszczenia obliczen nalezy
postugiwaé sie ich diugosciami i wskaznikami jednostkowymi powierzchni przeliczonymi na 1 m
diugosci, podanymi w tablicy 002 i 003 zatozen ogélnych KNR 7-12.

Powierzchnie rurociggéw oblicza sie jako iloczyn zewnetrznego obwodu rurociggu przez jego dtugosc
mierzong wzdtuz osi. Z diugosci rurociggéw nie potrgca sie dtugosci ksztattek, osprzetu i armatury
taczonej na gwint lub przez spawanie.

Powierzchnie przewodow (kanatdw) wentylacyjnych oblicza sig¢ jako iloczyn obwodu i diugosci
przewodow, mierzong pomiedzy punktami przeciec¢ osi kanatow gtéwnych z osiami odgalezien.
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Powierzchnie blach falistych, zaluzji, krat, drabin, siatek ogrodzeniowych i okien metalowych dia
uproszczenia obmierza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu na ptaszczyzne i przelicza na
powierzchnie petne przez zastosowanie ponizszych wspoiczynnikow:

blachy faliste i zaluzje malowane jednostronnie — 1,5
kraty okienne, drabiny, balustrady, siatki ogrodzeniowe malowane obustronnie — 0,6
okna metalowe malowane jednostronnie o powierzchni szyb:
* do 0,25 m2 - 0,55
* powyzej 0,25 m2 — 0,25
kraty podestowe malowane obustronnie — 2,00

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wymagan dotyczacych odbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogoine” Kod CP V 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok przeciwkorozyjnych elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbiodr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakiadania powiok. W
pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé¢ odbioru elementdw i konstrukcji stalowych przyjmowanych od
dostawcy oraz odbioru powiok natozonych w wytwdrni na elementy i konstrukcje. Odbioréw tych
dokonuje sie na podstawie wynikéw badan okreslonych w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.

W nastepnej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ odbior powierzchni przygotowanych do nakiadania
powtok.

Przy odbiorze przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania
powierzchni do nakiadania powlok, okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze powierzchnia zostata
prawidiowo przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i
zezwoli¢ na przystagpienie do naktadania powtok.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno byé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdbw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania powierzchni.

Powtoki gruntowe i miedzywarstwowe naktadane na przygotowang powierzchnie podlegajg odrebnym
odbiorom, o ile taki wymaog zapisany jest w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bgdz
wykonywane byty one w krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przyktad zmiana
odpowiedzialnosci za prace malarskie lub diugie odstepy czasu miedzy natozeniem powtok
gruntowych i nastepnych powiok.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, weditug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robodt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacijg projektows.

Odbi6r ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikdéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przediozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru elementéw i konstrukgji stalowych, powlok wykonanych w wytworni oraz
protokoty odbioru przygotowanych powierzchni i powlok wykonywanych w krytycznych
etapach,

—~  protokoly odbioréw czesciowych,

- karty techniczne wyrob6w lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty przeciwkorozyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét przeciwkorozyjnych, wykonac je ponownie i powtérnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego |
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci Ilub niezgodnosci wykonania robdot przeciwkorozyjnych z
zamowieniem.
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Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korficowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg.

8.5 Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
zabezpieczajgcych przed korozjg, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1 Wymagania ogdine

Ogdine wymagania dotyczgce wymagan dotyczacych rozliczenia robét podstawowych
tymczasowych i prac towarzyszgcych podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CP V 45000000-7, pkt
9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

—~ ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

- Ceny jednostkowe wykonania robét przeciwkorozyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty przeciwkorozyjne uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu

- odbiér i przyjecie na budowe od dostawcy elementow i konstrukgcji stalowych,

- naprawa dopuszczalnych uszkodzeri powtok elementéw i konstrukeji przyjetych od dostawcy,

- przygotowanie zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjg
producenta materiatéw podstawowych i pomochiczych,

- demontaz przed robotami przeciwkorozyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementdw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac zabezpieczajgcych przed korozja,

- przygotowanie powierzchni elementow i konstrukgji,

- wykonanie powlok malarskich badz metalizacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie montazu
konstrukcji oraz wykonywania robot przeciwkorozyjnych,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
zanieczyszczonych elementéw nie przeznaczonych do zabezpieczenia,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych
do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 4 m od poziomu poditogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wediug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga
byé uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1

Normy

PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiatow metalowych  przed korozja. Ryzyko
korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena

korozyjnosci atmosfery.

PN-EN 22063:1996 - Powioki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,

aluminium i ich stopy.

PN-EN iSO 1461:2000 - Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg

(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN 1SO 2178:1998 - Powioki niemagnetyczne na podiozu magnetycznym. Pomiar

grubosci powtok. Metoda magnetyczna.

PN-EN 1SO 2409:1299 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powloki.

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnoSci.

PN-EN ISO 8502-2:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i

podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czysto$ci powierzchni. Laboratoryjne

oznaczanie chlorkdw na oczyszczonych powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-3:2000 - Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i

podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystoéci powierzchni. Ocena pozostatosci

kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasmg

samoprzylepna).

PN-EN ISO 8502-4:2000 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace

oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed nakiadaniem farby.

PN-ISO 8502-5:2002 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Oznaczanie chlorkéw na

powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaznikowej).

PN-EN ISO 8502-6:2000 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ekstrakcja

rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a.

PN-EN ISO 8502-9:2002 - Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i

podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystoéci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa

metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 1SO 8503-2:1999 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw. Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po

obrébce strumieniowo-éciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po

obrébce strumieniowo-$ciernej. Sposob postepowania z uzyciem wzorca.

PN-EN 1SO 12944-1:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za

pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 1: Ogéine wprowadzenie.

PN-EN 1SO 12944-2:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czesé 2: Klasyfikacja Srodowisk.

PN-EN 1SO 12944-3:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania.

PN-EN I1SO 12944-4:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby

przygotowania powierzchni.
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PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$€ 5. Ochronne systemy malarskie. PN-EN
ISO 12944-6:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 6: Laboratoryjne metody badan wiasciwosci.
PN-EN [SO 12944-7:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Cze§¢ 7. Wykonywanie i nadzér prac malarskich.
PN-EN ISO 12944-8:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej
nowych prac i renowacii.
PN-ISO 8501-1:1996 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produkiéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wezesniej natozonych powiok.
PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powlok.
PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 - Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i
podobnych produkidw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po
catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powitok (Dodatek Ad 1).
PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok (Dodatek Ad 1).
PN-ISO 8501-2:1998 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesnigj
pokrytych powiokami podfozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powlok.
PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powlokami podiozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powiok.
PN-H-04642:2000 - Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produkidw. Badania sluzgce do oceny czystosci powierzchni. Terenowe oznaczanie
rozpuszczalnych produkiéw korozji zelaza.
PN-H-04684:1997 - Ochrona przed korozjg. Nakiadanie powfok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw Zelaza
PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.
PN-C-81608:1998 - Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.
PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe.
PN-91/C-81700 - Wyroby lakierowe. =~ Oznaczanie  zawartosci cynku w
farbach przeciwkorozyjnych cynkowych.
PN-C-81803;2002 - Lakiery asfaltowe ogélnego stosowania.
PN-C-81901.:2002 - Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81902:1997 - Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do
gruntowania, do wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81903:2002 - Farby poliwinylowe.
PN-C-81904:2001 - Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81907.2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikdw.
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowitokowe.
PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
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10.2

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne.

PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe.

PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe.

PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata.

PN-C-81931:1997 Emalie epoksydowe biate do zbiornikéw na produkty spozywcze.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.09.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE IZOLACJE
PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE CZESCI
PODZIEMNYCH | PRZYZIEMI BUDYNKOW
(Kod CPV 45260000-7)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

8T -~ Specyfikacja Techniczna

88T - Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
ITB = Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentacji

budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w
celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i wodnoochronnych podziemnych dia zadania: " Przebudowy hali
sportowej na potrzeby przywrécenia funkgji hali lodowej”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robét objetych SST
Szczegdlowy zakres roboét objetych SST:

e Zagruntowanie jednokrotne powierzchni posadzki hali preparatem Siplast Primer Szybki grunt
SBS,

e Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki hali w postaci papy typu Fundament Szybki profil
SBS,

¢ Wykonanie izolacji przeciwwilgciowej posadzki hali z folii polietynowej szerokiej,

e Zagruntowanie jednokrotne powierzchni piyty Zelbetowej pod szyb windowy preparatem
Siplast Primer Szybki grunt SBS,

¢ Wykonanie podwojnej warstwy izolacji przeciwwodnej poziome;j i pionowej szybu windowego
masg bitumiczna Siplast Fundament Szybka izolacja SBS.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtérnych
np. przepon metodg iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczeri przeciwwilgociowych i
wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
pozioméw powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajagca i uszczelniajgca podioze oraz zwigkszajgca
przyczepnos¢ powioki ochronnej.

Faseta — wyobienie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane
w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadia wody gruntowej, w
gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
warunkach gdy:
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1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej
zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6 Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykaz i podstawy prawne
sporzadzenia dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentdw,

— doboér i charakterystyke wyrobow do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych, obrobek, uszczelnien przebic itp.,

— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu
wraz z przejSciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie
przemarzania,

— sposoby przygotowania podioza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed
uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegoty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i
poziomych oraz zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~YWymagania ogolne” Kod CP V 45000000-7, pkt 2. Materialy stosowane do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw bedace
materiatami budowlanymi w my$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ,ST. Wymagania Ogdine”).

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1 Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji posadzki hali budynku oraz szybu windowego nalezy zastosowac:

— Pape typu Fundament szybki profil SBS,
— Mase bitumiczng Siplast Fundament szybka izolacja SBS,
— Folie polietylenowa szerokg minimalnej grubosci 0,3 mm

spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych. Nalezy wykorzystac tylko i
wytgcznie systemowe materiaty producenta przy wykonywaniu powlok oraz wszelkich detali np. faset,
przebi¢ i innych.
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2.2.2 Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

- Kkieje,

— rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajgce i zmywajgce,

— lgczniki mocujace, kotwy, sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

— woda lub inne preparaty do rozcieficzania, spetiajgce wymagania okreslone w odpowiednich
dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzgca z
innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkgji betonu”.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrohéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji techniczne;,

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane
w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze spetniajg wymagania Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 56 marca 2009 r. w sprawie ozhakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— speiniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia
rob6t hydroizolacyjnych powinien sie korficzy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow
na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4 Warunki przechowywania wyrohéw do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni sfonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych latwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé
w szczeinych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materialy mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CP
V 45000000-7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomochicze:

— do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnoSciomierze elekiryczne, przyrzady do badania
wytrzymaiosci podioza,

— do przygotowania zapraw — haczynia i wiertarki z mieszadfem wolnoobrotowym, betoniarki,

— do nakiadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatdw izolacyjnych,

— do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatdw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

— do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

— do ukiadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatow izolacyjnych
z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CP V 45000000-7,
pkt 4.

4.2 Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéow hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé rownomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej $&rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych muszg umoziiwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozié w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje
mogace zmieni¢ skiad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatbw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.
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5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6ét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CP V
45000000-7, pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapic
po zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i robdt moggcych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod roboty izolacyjne
a takze kontroli materiatéw.

W przypadku ukfadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej,
w trakcie robét izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30
cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwg dociskowa).

5.3 Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje
5.3.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podfozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonac na
podtozu:

— betonowym i zelbetowym monolitycznym,

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny spetniac
nastepujgce wymagania ogélne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztalcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunac,
wypukiosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm
wypei¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej Iub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢:

— suche, o wilgotnosci odpowiedniej do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych
podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podioze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wiasciwym dla rodzaju nakiadanej warstwy izolacyjnej

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roziozona (ciggta) i wykazywa¢ dobrg przyczepno$¢ do
podioza.

5.3.2 Wymagania szczeg6towe dotyczace podiozy betonowych i Zelbetowych

Podioza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspoipracy z hydroizolacjg, powinny
by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:

— Min. C8/10 przy izolacji z materialéw bitumicznych i izolacji z tworzyw sztucznych,
— Min. C16/20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na
bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.
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Do gruntowania poditozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé
roztwordéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.4 Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury
powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od
+35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podioza powinny byé co najmniej o 3°C wyzsze od
panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatdw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nasfonecznieniu i wilgotnosci
powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na oslonietej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkow znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu
nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli giebokos¢ wykopu
przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac¢ ze skarpami (2,00 m dia skat zwartych jednorodnych,
odspajanych mechanicznie) lub o $&cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nalozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢é poziom
zwierciadia wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej
do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy utrzymacé
przez caly okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji
warstwa dociskowa.

5.5 Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkow
5.5.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C -
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkow”, wydanie ITB, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogéine:

— stanowi¢ ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czesé od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zluszczen, zaciekéw, fysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

— §cisle przylega¢ do izolowanego podioza — nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggty, przechodzi€ w izolacje pionowa,

— rodzaje, grubosci i ilodci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z
dokumentacji projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia),

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie
gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego
terenu i zakoriczona w spos6b uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczaine jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddzialujgcych na siebie w sposéb destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny

by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,
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— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wkfadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na catej dlugosci szczeliny).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CP V
45000000-7, pkt .

6.2 Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkow

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz badania przygotowanego podioza.

6.2.1 Kontrola jakos$ci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiadaé wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginaino$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
6.2.2 Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

— betonowych — zgodnosé wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w
tym: wytrzymatos¢ i réwnos¢ podkiadow, czystos$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podioza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementow metalowych,

— murdw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymalo$¢, doktadno$¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan SST, wypetnienie spoin, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnosé i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych,

— gtadzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w
tym: sztywnos¢ podkiadu, rownosé i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupeinien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementow metalowych.

— Niezaleznie od rodzaju podioza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta
materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podioza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o
dhugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podioza i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypukitosci i wgtebienia na powierzchni podkiadu powinny byc nie wigksze niz
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2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypeinione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykdéw réznych ptaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt.
5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badann powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobdéw stosowanych do
izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej
ST,

— poprawno$ci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposéb
zapewniajacy ich ciggltos€ i szczelnosé,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej§¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych
podanych w punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych
materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia
poszczegblnych warstw itp.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidiowosci przygotowania podiozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakoriczer krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badarh dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.
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Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciggio$ci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioza,

— sprawdzenie pozostatych wymagar okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczacg okreslong w PN-B-01814:1992.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podiozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktoéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1
pomiar na 25 m2 powioki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Wymagania ogélne

Ogoine zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Szczegbtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu
budynku

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z
obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw, stupdw, pilastrow itp. wigksze od 1 m2.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza i poszczegdine warstwy w izolacjach wielowarstwowych.
Odbiér podiozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbior
kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ufozeniem
kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okre$lonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegoine
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidfowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz niniejszg SST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.
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Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze Iub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych 'do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podioza lub nieprzyjetej warstwy
hydroizolagiji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4.). Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czedciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét jezeli
umowa taka forme przewiduje .

8.4 Odbiodr ostateczny (koricowy)
8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projekiowa oraz niniejszg Szczegdlowa
Specyfikacje Techniczng.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koficowego
Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— SS8T ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych,

— protokotly odbioru robét ulegajgeych zakryciu,

~ protokoly odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwnaé je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢é odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzar:

— Jjezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreSlonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnoéci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustaleri umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac jg
ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego |
wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstaws do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1 Wymagania ogolne

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robot hydroizolacyjnych w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Podstawy rozliczenia robot hydroizolacyjnych stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie)
ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego, obmierzone zgodnie z pkt. 7.2.
niniejszej SST.

Ceny jednostkowe wykonania robdt hydroizolacyjnych, obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku, uwzgledniaja:
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

zabezpieczenie elementdéw nieprzeznaczonych do izolowania,

przygotowanie materialow izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,

przygotowanie podtozy,

demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

wykonanie prac hydroizolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb podany w niniejszej SST lub
w specyfikacji ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowarn i resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe nie obejmujg kosztéw obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej. Koszty
wykonania tych robét bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe robét nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
rob6t na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i barier
zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych
pozycjach kosztorysu

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1
L]

10.2

10.3

Normy

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 138, poz. 935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pbéZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi
zZmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézniejszymi zmianami).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pbdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 721).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektdrych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogoine Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 .

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg$ci podziemnych budynkow”,
wydanie ITB — 2011 rok.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, czesc 3,
wydanie Arkady — 1990 r.

e Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2009 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.10.01 SCIANKI W SUCHEJ ZABUDOWIE
(instalowanie scianek dzialowych)
(Kod CPV 45421152-4)

SST 01.10.02 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH
(suche tynki gipsowe)
(Kod CPV 45410000-4)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna
ITB = Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tre$ci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentacji

budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie I rozpowszechnianie cato$ci lub fragmentéw niniejszej publikacji w
celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu $cianek dziatlowych oraz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych
tynkdw gipsowych) dla zadania : "Przebudowy hali sportowej na potrzeby przywrécenia funkcji hali
lodowe".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Zakres robét objetych SST:

- Wykonanie $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo, 50-02 w pom. 0.2,

- Wykonanie $cianek dzialowych z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo, 50-02 w pom. 0.3,

- Wykonanie écianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo, 100-02 w pom. 0.3,

- Wykonanie sufitébw podwieszanych z dwéch warstw plyt g-k na ruszcie metalowym mocowanym
do podiozona z ksztattownikéw CD i Ud w pom. 0.3,

- Wykonanie $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo, 100-02 w pom. 0.4,

- Wykonanie $cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo, 50-02 w pom. 0.5,

- Wykonanie sufitow podwieszanych z dwéch warstw piyt g-k na ruszcie metalowym mocowanym
do podtozona z ksztattownikdw CD i Ud w pom. 0.5,

Oktadziny objete niniejsza SST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej peini role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona lewa” piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonaniu okiadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto™? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze™.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5

1.6 Warunki organizacyjne
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Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacii technicznej oraz z projektem organizacji robot wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacii
technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a
w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych
mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektdéw nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogoéine wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CP V 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw
Ptyty gipsowo-kartonowe

2.2.1

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
— wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

Tablica 1
) GKB GKF GKBI ik
Lp. Wymagania . wodo- |
zwylda ognicodperna | wodoodporna )
ognicodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawgdzi
2. Przyczepnosé¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb,
gipsowego aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac odklejanla sig od
rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,5£0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokosé 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm]
diugos¢ [2000+3000] (+0; -6)
prostopadioé¢ réznica w dlugosci przekatnych <5
9,5 <89,5 - - -
4 Masa 1m2 Plyty o) gmbogm 12,5 <1 2.5 1 1,071 3,0 <1 2.5 11+1 3.0
' [ke] 150/ <150 | 13,5+16, <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
Wilgotnoéé [%] <10,0
Trwalo$c struktury przy opalaniu [min.] - 220 - =20
Nasigkliwosé [%] - - <10 <10
n:;‘s r;a nazwa, symbol rodzaju plyty: grubogé; PN ........veienn ;
ne .
ctrorle data produkeji
8. Oznakowanie kolor . . . . . ;

B eorl szary fasny szary jasny zielony jasny Zielony jasny
bar\-iva niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

Tabela 2

PROBA ZGINANIA

STR. 155



Grubosé QObciagzenie niszczace Ugiecie
) Odleglos¢ N] [mm]
nominalna ptyty

gipsowei fmml podp6r | [mm] | prostopadie do | réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
Kierunku kierunku Kierunku kierunku
widkien kartonu | widkien kartonu | widkien kartonu | widkien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Do wykonania rusztow $cian powinny byé stosowane ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-
EN 10142+A1:1997

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkowg nanoszona
0gniowo.

Inne akcesoria:

- taémy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa- do wzmacniania

- spoin pomiedzy ptytami g-k i spoin naroznych i obwodowych

- uszczelki obwodowe polietylenowe gr 3-4 mm, filcowe 5 mm- do uszczelniania potgczen
konstrukcji ze stropem

- Wkrety - do mocowania plyt g-k do ksztattownikéw, oraz mocowania profili w uchwytach powinny
by¢ stosowane wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce

2.2.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkgji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3 Masa szpachlowa

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy - do wykonania potgczen pomigdzy ptytami g-k oraz
spoinowania plyt powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe do spoinowania. Do koricowego
szpachlowania powinna by¢ zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do tego celu. Warunki
stosowania wg instrukcji producenta.

2.2.4 Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotycz ace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
.Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkow
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4, TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne

Ogoine wymagania dotycz gce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
“Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 4

4.2 Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny byé pakowane w formie stosow, ukiadanych poziomo na Kkilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dolu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ skiadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3 Transport

Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 plyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o gruboséci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widiowego
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotycz gce wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CP V 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okiadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadéw.

- Okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz $cianek na ruszcie
5.3.1 Kotwienie rusztu

Poziome elementy rusztu kotwi¢ do posadzki i sufitu kotkami rozporowymi plastikowymi . Profile
izolowa¢ od konstrukcji stropéow tasmami wyttumiajacymi. Kotki powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie. W miejscu mocowania drzwi zastosowaé profile wzmocnione. Dopuszczalna
odlegtos¢ miedzy elementami noSnymi max 60 cm.

5.3.2 Mocowanie plyt do rusztu

Do zabudowy nalezy zastosowaé pityty gr 12,5 mm w ilosci 2 sztuk na strone . Plyty mocowac do
profili stalowych blachowkretami

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu
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- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt utozonych rownolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

5.4 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie
5.4.1 Oktadziny wykonywane na ruszcie aluminiowym

Ruszt metalowy pod okiadziny gipsowo-kartonowe uzupelniajgcy i zageszczajgcy podparcie plyt dla
écian konstrukcyjnych drewnianych, oraz stanowigcy zasadniczg konstrukcje $cian dziatowych,
mozna wykonac na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, rozpinajgc je pomiedzy deskami
konstrukciji gléwnej w miejscach gdzie nalezy zagesci¢ podparcie ptyt,

-z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm w miejscu budowy $cian dziatowych, rozpinajac
je migdzy wylewka posadzkowsa a stropem ze sklejki

-z uzyciem sciennych profili 'U' o szerokosci 10mm w migjscu wzmocnienia $cian dziatowych,
w szczegolnosci w miejscu styku z oscieznicami drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,
rozpinajac je miedzy wylewka posadzkowsg a stropem ze sklejki,

5.5 Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipso-kartonowych wykonane sg z frezowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sgsiadnich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach
wypelnienie spoin masa szpachlowa i wcisnigcie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
nalozy¢ tasme mase na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing natozyC mase szpachlowg
nawierzchniowg stanowigcy podktad pod farbe.

Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepna nalezy zastosowac dwa cykle: nakiejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg , a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga
katowego i analogicznie jak w przypadku spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania.
Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra nanosi sig na szerokosci ok 40 - 60
cm dla "rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdine

Ogoine wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegolnosci powinna by€ oceniana:
e rownos¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary piyt (zgodne z tolerancja),
wilgotno$¢ i nasigkliwosé,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt.

Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspekiora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne

Ogblne wymagania dotycz gce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
.Wymagania ogdlne” Kod CP V 45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnie $cianek i suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle scian surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca sig¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Wielkoéci obmiarowe suchych tynkéw okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sig na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczagce odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CP V
45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystgpieniem do robé6t okladzinowych z
piyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczy$cic i umyé wody.

8.3 Odbior ostateczny (koricowy)

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projekiowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywne wyniki

8.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

. przygotowanie podioza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczeéniejszych zatozeri zawartych
w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki
powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia pawierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku od ‘ ) przecinajacych sig
plaszezyzny i odchylenia plonowego peziomego pfaszezyzn od kata

STR. 159



krawedzi od linii prostej

przewidzianego w
dokumentagji

nie wigksza niz 2 mmiw
liczbie nie wigkszej niz 2
na cafej dlugosci faty
kontrolnej o diugosci 2 mb

nie wieksze niz 1.5 mm na 1

mb | ogélem nie wigcej niz 3

mm w pomieszczeniach do 3,
5 mm wysokosci oraz nie

nie wieksze niz 2 mmnza 1
mb i ogotem nie wiecej niz 3
mm na calej powierzchni
ograniczonej $cianami,

nie wicksze niz 2 mm

wiecej niz 4 mmw
pomieszczeniach powyzej 3.5
m wysokosci

belkami itp.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Wymagania ogolne

Ogoéine wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CP V
45000000-7, pkt 9

9.2 Podstawa rozliczenia

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni
suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

¢ dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podioza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
o dla wykonania zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych:
- montaz profili stalowych poziomych i pionowych do podioza,
- przykrecenie ptyt do stelaza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
- szpachlowanie polgczen i stykéw piyt ,
- zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
e dla wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

a) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycigciem i
dopasowaniem,
o dla wszystkich technologii (czynnosci wykoriczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

e« PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-79405 - Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych.
e PN-93/B-02862 - Odpornos¢ ogniowa.
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10.2

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma I1SO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i
sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z
0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinnczéw.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie 1V
— Krakéw 1996 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.11.00 WYKONANIE GLADZI GIPSOWYCH
WEWNETRZNYCH ROBOTY BUDOWLANE
WYKONCZENIOWE, POZOSTALE
(Kod CPV 45442000-7)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczha

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentacji
budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w celach
" komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonanie gtadzi gipsowych wewnetrznych dla zadania : " Przebudowy hali
sportowej na potrzeby przywrécenia funkcji hali lodowe".

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla kiérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych SST
Zakres robét objetych SST:

- przygotowanie podioza $cian i sufitdbw poprzez gruntowanie podtozy preparatami ,Atlas Uni
grunt w pomieszczeniu 0.2

- reczne wykonanie gladzi dwuwarstwowych wewnetrznych gr. 5 mm w pomieszczeniu 0.2

- przygotowanie podioza Scian i sufitdw poprzez gruntowanie podtozy preparatami ,Atlas Uni
grunt w pomieszczeniu 0.3

- reczne wykonanie gtadzi dwuwarstwowych wewnetrznych gr. 5 mm w pomieszczeniu 0.3

- przygotowanie podioza $cian i sufitbw poprzez gruntowanie podtozy preparatami ,Atlas Uni
grunt w pomieszczeniu 0.4

- reczne wykonanie gtadzi dwuwarstwowych wewnetrznych gr. 5 mm w pomieszczeniu 0.4

- przygotowanie podioza $cian i sufitdw poprzez gruntowanie podiozy preparatami ,Atlas Uni
grunt w pomieszczeniu 0.6

- reczne wykonanie gladzi dwuwarstwowych wewnetrznych gr. 5 mm w pomieszczeniu 0.6

- przygotowanie podioza $cian i sufitdw poprzez gruntowanie podiozy preparatami ,Atlas Uni
grunt w pomieszczeniu 0.5

- reczne wykonanie gladzi dwuwarstwowych wewnetrznych gr. 5 mm w pomieszczeniu 0.5

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktdry naklada sie wyprawe.
Podkiad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podiozu.

Gtadz gipsowa — warstwa wyprawy o gruboéci od 1 do 5 mm natozona na podioze.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkow modyfikujgcych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bagdZz barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
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1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem i
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja rohét gladzi gipsowych

Dokumentacje robét tynkowych stanowia:

przedmiar robét, opracowany dla przedmiotu zamoéwienia

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryine w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czgéci sktadowe dokumentacii
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Gladzie gipsowe nalezy wykonywa¢ na podstawie przedmiaru robot dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét gtadzi gipsowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw pocienionych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normga europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podiegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych.
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¢ (Gladzie gipsowe wyrownawcze i naprawcze do podiozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkarskich
Wyroby do robét gtadzi gipsowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoiowe))

- sgwlasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét gtadzi gipsowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

2.4 Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkarskich

Wszystkie wyroby do robét gladzi gipsowych pakowane w worki powinny byé przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Gips w workach oraz suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny byé
przechowywane w oryginainych, zamknietych opakowaniach, ukladanych na paletach lub drewnianej
wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogblne

Ogoblne wymagania dotycz gce whasciwosci materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CP V 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét tynkarskich
Roboty gtadzi gipsowych mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw | wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢é wymagania producenta suchych mieszanek gtadzi
gipsowych lub mas gipsowych. Do mechanicznego wykonania zapraw i robot gtadzi gipsowych nalezy
stosowac:

- mieszarki do zapraw,
— zacieraczki do tynkow.

4, TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotycz gce wiasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na
paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki,
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wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogo6ine wymagania dotycz gce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~YVymagania ogélne” Kod CP V 45000000-7, pkt &

5.2 Warunki przystgpienia do robhét

Przed przystgpieniem do wykonania robot gtadzi gipsowych powinny by¢ zakorficzone wszystkie
roboty , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegblowej specyfikacji technicznej, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej. Wilgotnosé
wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekracza¢ 80%

5.3 Wymagania dotyczace giadzi gipsowych

e Przyczepnosé gladzi gipsowych do podioza polegajgca na potgczeniu sie z podiozem powinna
zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaly odparzenia, pecherze itp.

¢ Qdpornos¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

s Grubos¢ gotowych gladzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki gipsowe;j,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm

o Cechy powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub
mie¢ fakture wynikajgca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac¢ si¢ jednolitg
barwg — bez smug i plam oraz prze$witéw podioza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi gipsowych.

Prawidiowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych
powinny byé tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z
zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nierébwnosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi
gipsowych sg niedopuszczalne.

Wykonczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroza
oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Gladzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczeniowymi, przy o$cieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odcigcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotycz gce wiasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~-Wymagania ogoéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

e wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego
rowno$ci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia ~ poprzez oceng wygladu i probg $cierania,
obecnosci luznych i zwietrzalych czesci podioza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

e zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.
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6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt gladzi gipsowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z przedmiarem robét oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i
instrukcji producenta mieszanki gipsowej

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny czy speinione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét giadzi gipsowych w szczegolnosci w zakresie:

o jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podtoza,

Opis badan

- Sprawdzenie przyczepnosci gladzi gipsowych do podioza nalezy przeprowadzaé metodg
podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania
tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gluchego odglosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach
suchych i po ich zwilzeniu wodg,

- Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni gtadzi gipsowych gladkosé
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dionig.

—- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzic¢
wg PN-70/B-10100.

— Sprawdzenie wykonczenia gtadzi gipsowych na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczes$nie
z badaniem wygladu powierzchni Wyniki badafi powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotycz gce wiasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CP V 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét gtadzi gipsowych

Powierzchnie gtadzi gipsowych wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci &cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie gladzi gipsowych
stropdw pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni gtadzi gisowych nie potrgca sie powierzchni , kratek, drzwiczek
i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych
i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Zasady ogodlne

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CP V
45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

STR. 167



- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
rob6t, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoly odbiordéw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robdt tynkarskich
(szczegolowej), opracowane] dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny
wizualne;j.

Gladzie gipsowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ nieprawidtowosci wykonania
gtadzi gipsowych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z
czynnoéci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania gladzi gipsowych z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia  korficowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.3 Odbiér po uptywie rekojmi {gwarancji)

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu gtadzi gipsowych po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)’. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgceti wynikajgcych z obnizonej jakosci
rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Zasady ogdine

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CP V
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t gtadzi gipsowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz piatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot gtadzi gipsowych
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
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kreslonych w dokumentach umownych (ofercie} cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okresSlony zakres robot. Ceny jednostkowe
wykonania gtadzi gipsowych lub kwoty ryczaliowe obejmujgce
roboty tynkowe uwzgledniajg:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i  przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnos$é, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia

umocowanie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,
usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

uporzagdkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatbw w sposdb podany w szczegoéiowej
specyfikacji technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1

Normy

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji

modularne;.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne 2z lekkich betonéw z kruszywa minerainego
porowatego.

Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji

betonu
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10.2

Inne dokumenty, instrukcje, przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, czesc 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB cze§¢ B: Roboty
wykoriczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod
CPV 45410000. Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV
45411000. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.12.00 TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentacii
budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow niniejszej publikacji w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw dla zadania: " Przebudowy hali sportowej na potrzeby przywrécenia funkeji hali lodowe".

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoiowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

o Wykonanie tynkow w miejscach dobudowywanych lub zamurowywanych odcinkoéw $cian.
Rodzaj tynkéw zgodnie z istniejgcym tynkiem w danym obrebie sciany.

1.4 Okreélenia podstawowe i definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne
zobowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

tynk— mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wiokien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni scian
i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka— mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo pofgczeniem obu tych
sktadnikow (a takze z innymi skiadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej
do pokrycia scian i sufitow.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania dotyczgce robdét podano w SST
.Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogélne” Kod CP V 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawieraé domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. MATERIALY
3.1 Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczace wymagan dotyczgcych sprzetu, maszyn i narzedzi podano w ST
~"Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonania
robot. Sprzet, bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi uzytkownika

4. MATERIALY
4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wymagan dotyczacych transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CP V 45000000-7, pkt 4

4.2 Transport materiatow

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie odpowiednimi $rodkami
transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogéine

Ogéine wymagania dotyczgce wymagan dotyczacych wykonania robét podano w ST ,Wymagania
ogodine” Kod CP V 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiadaé¢ normie PN-70/B-101000. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur”
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5.2 Przygotowanie podioza

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podioza pod
tynkowanie. Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta.

Wadliwe wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakosSC i trwatosc
gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach,
dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.

Podloze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitdw,

nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki. Zleceniobiorca powinien przedstawié¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci
dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz
przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3 Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogédlne sprawdzenie

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzyé sig probg $cierania, drapania lub zwilzania:

proba écierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
chfonnoséé podioza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zalezno$ci od podioza i stosowane $rodki zaradcze

Cegla petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur
musi byé wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce si¢ w tolerancji, aby
nie powodowaty zbyt duzych roznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie
moga byé ani zbyt giebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je
ewentualnie wyréwnac¢. Przy ukiadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie
mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnic
najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wioski" - sl krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosc tynku do
podioza, musza zostaC bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatdw, nalezy
ustali¢ dokiadnie przyczyne powstawania wykwitdow i przy pomocy specjalistbw zastosowac
skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chiong wode podtoza ceramiczne moga
przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi
nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania

5.4 Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidiowo ocenic
podioze pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk muszg byc
spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegélnionych warunkow (narzucone zbyt krétkie terminy
oddania obiektu lub poszczegéinych etapéw robot) majg znaczgcy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich.
Mogg wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac
sie przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku. Najpbzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej
musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac
powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego . Ogoéine reguly, dotyczace

STR. 174



wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w
szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

5.5 Wykonywanie tynkéw zwykiych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw skiada sie z nastepujacych faz:
- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sig pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdiuz dlugosci i
wysokosci §ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z
gtéwka gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z
powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
$cianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekraczaé 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztalcie kgtownika.

- Wykonanie gtadzi.

gladZz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przes$wicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej flusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm.
Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomocg pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace wymagan kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
Kod CP V 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do robét i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna i wody oraz kruszyw
okreslone w pkt 2 niniejszej ST

6.3 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki
badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy. '

6.4 Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/10100 i umozliwiaé
ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

przyczepnoséci tynkéw do podioza,
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- grubosci tynkoéw,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykoniczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogéine

Ogobine wymagania dotyczace wymagarn dotyczacych przedmiaru i obmiaru robét podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CP V 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczeg6towe zasady obmiaru robét tynkarskich

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku. Powierzchnig tynkow
oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkéw stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnig pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych
elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sig powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz
1 m2 i powierzchni otwordw do 3 m2, jezeli oScieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogdine

Ogélne wymagania dotyczgce wymagarh dotyczacych odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CP V 45000000-7, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér podiozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze tynkéw sprawdza sie ich grubosé, gtadkos¢ oraz przyczepno$¢ do podioza na catej
powierzchni. Minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza powinna wynosic:

- Dla tynkéw cementowych 0,050 MPa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli przenikajgcych z podioza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podioza.

Odbiér gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

STR. 176



stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace wymagan dotyczacych rozliczenia robot podstawowych
tymczasowych i prac towarzyszacych podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt
9.

Piaci sie za ustalona ilo§¢ [m2] tynku wykonanego zgodnie z zaméwieniem i uporzgdkowanie
miejsca pracy.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane jz proceséw
produkciji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Czes¢2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.13.00 ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

S8T - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie do przygotowania dokumentacji
budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikaciji w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich: " Przebudowy hali sportowej na potrzeby przywrécenia funkcji hali lodowe".

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- Roboty zabezpieczajgce tj. ostona okien i drzwi oraz zabezpieczenie podiog folig
przygotowanie poditoza tj. zeskrobanie i zmycie starej farby, gruntowanie
wykonanie powtok malarskich $cian i sufitdw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
roboty porzgdkowe po wykonanych pracach tj. mycie drzwi, posadzek i okien

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do rob6t malarskich, wymagan i sposobéw oceny podiozy, wymagan dotyczgcych
wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dia konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na kiérej bedzie wykonywana powioka
malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np.pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powtoke

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdZ barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomochiczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows, terpentyng
itp.)
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Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét malarskich

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5

1.6 Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w SST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 4500000-7, pkt 1.6. Powioki malarskie
podlegajg uzgodnieniu z projektantem branzy architektonicznej w trybie nadzoru autorskiego po
wykonaniu prébki 1x1m na docelowej Scianie.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne

Ogéblne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CP V 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania rob6ét malarskich, bedgce w my$l Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
p6Zniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,
powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoséci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

2.2.1 Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
o farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
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e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny
odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
o Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2 Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
o farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913;1998,
o farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
o farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania wodg, ktére powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10102:1991,
o farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcieficzalne wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci cieklej, ktdre powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e Srodki gruntujgce, ktore powinny odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych

2.2.3 Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robt malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okre$lone przez producenta wyrobow
malarskich i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentow odniesienia (PN badz aprobat
technicznych).
224 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6éw produkgiji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobdéw do rob4t malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
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- sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji technicznej,

- sgwiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane
w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrob6w lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpieczne;j,

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowarn
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnoéci do uzycia (termin zakoriczenia
rob6t malarskich powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji techniczne;.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach
po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET, MASZYNY | NARZEDZIA
3.1 Wymagania ogdlne

Ogédlne wymagania dotyczace wymagan dotyczacych sprzetu, maszyn i narzedzi podano w ST
. Wymagania ogoéine” Kod CP V 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg

niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedag przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze

narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadla napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skiadnikow farb,
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- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace wymagan dotyczacych transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CP V 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajagcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz rozfadunku urzadzer
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wymagan dotyczacych wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania
0goine” Kod CP V 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoficzeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie a takze kontroli
materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

o catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylgczniki itp.),

wykonaniu podiozy pod wykitadziny podiogowe,

utozeniu podtdg drewnianych, tzw. bialych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé¢ po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

wozeniu posadzek (z wyjatkiem wykiadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
5.3.1 Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dla robot murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powloki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1. Powierzchnia muru powinna
by¢ odkurzona i odtluszczona.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno§é podiozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwigksza
wilgotnos¢
Lp Rodzaj farby podioza w %
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6
4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.3.2 Tynki zwykle

a) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej dla rob6t tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypeinienie odpowiednia zaprawg i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkdéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitéw solnych).

b) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé $ladéw starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

c) Wilgotno¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢
wartosci podanych w tablicy 1.

d) Wystajgce Iub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.3 Tynki pocienione
Powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.3.4 Podioza z drewna, materiatéw drewnopochodnych

Powinny by¢é niezmurszale o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych
sekéw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam #uszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.5 Podloza z plyt gipsowo-kartonowych

Powinny byé odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6 Elementy metalowe

Przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odtluszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1 Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
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- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

- wtemperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- wtemperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nasfonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy osfonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrodiem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2 Wpykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w pki. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, kidra powinna zawierag:

informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposodb przygotowania farby do malowania,

sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

krotnosé naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3 Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreSlone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

rownomiernie pokrywacé podioza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,

nie $cierac sie i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,

nie mieé $ladéw pedzla,

w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

e nie mie¢ przykrego zapachu.
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Dopuszcza sie w tego rodzaju powilokach:

e na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcier barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20
cm2,
chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

s slady pedzla na powiokach jednowarstwowych.

5.5.2 Wymagania w stosunku do powlok z Ilakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powloki z lakieréw i lazuréw do drewna powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

b) nie mieé sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wymagarn kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine’
Kod CP V 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie poditozy oraz materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

¢ dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

o dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

e Badanie podioza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

¢ Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych — zgodno§¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie ze Szczegdlowg Specyfikacjg Techniczng robot murowych, wypetnienie
spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

s podiozy betonowych — doktadno$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegbtowsg specyfikacjg techniczng robét betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podioza, zabezpieczenie elementow metalowych,

e tynkow zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

e podiozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

e plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-minerainych - wilgotno$¢, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetniefi, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

¢ elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.
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Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robét murowych.

Rownosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej dla robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegiosci okolo 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki. Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W
przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke podioza i okreslic wilgotnosé metodg suszarkowo-
wagowg

Whyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2 Kontrola jakosci materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obroiu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
a) w przypadku farb ciekiych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie
obce wirgcenia,
zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
$lady plesni,
e zbrylenie,
e obce wirgcenia,
e zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegoélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robo6t malarskich, w szczegélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami haniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
-  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdow,
- prawidiowoséci przygotowania podiozy,
- jakosci powtok malarskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robot.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczeéniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza
co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powioki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2 Opis badan
Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powioke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powioki:

» na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastgpnie przetarciu
pedzlem nacie-tej powloki; przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

+ na podiozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2008,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokiadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST
"Wymagania ogolne” Kod CP V 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sig otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dia &cian i sufitdbw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,
grzejnikéw i rur nalezy stosowac¢ uproszczone metody obmiaru.
9

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspdlczynnikéw podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Wspoélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni 0zddéb do catej powierzchni Wspotczynnik
$ciany lub sufitu
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z
cwieréwatkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykorczonych otworéw
(osciezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspoétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki i okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspétczynnik
a b c
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i oscieznicami (gcznie z ¢wieréwatkami)
01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 1,50
Okna i drzwi baikonowe z podwoéjnymi skrzydtami
06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2,30
| Drzwi z oscieznicami (tacznie éwieréwatkami) i skrzydtami
11 |- petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m2 210
12 |- peinymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m2 2,50
kazdej szyby
15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 2,10
m2 kazdej szyby
16 |- catkowicie szkionymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogéw o$ciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad

itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

STR. 189



Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjng powierzchnig
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dia ktérych nalezy
przyjmowac potrdéjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach diugosci. Malowanie rur o
wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wymagar dotyczacych odbioru robét podano w ST ,Wymagania
0gdine” Kod CP V 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podioza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie
nieodebranego podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robédt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru korficowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje
techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa.
8.4.2 Dokumentu odbioru koricowego

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy<¢ komisji nastepujgce dokumenty:

STR. 190



- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatlow i wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powioka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powitoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika i nie ograniczajg
trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokd! podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4.3 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powiok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbi6r ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgiosi¢é wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1 Wymagania ogélne
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Ogolne wymagania dotyczagce wymagan dotyczacych rozliczenia robot podstawowych
tymczasowych i prac towarzyszacych podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CP V 45000000-7, pkt
9

9.2 Zasady rozliczania i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg$ciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich

Podstawy rozliczenia rob6t malarskich stanowi a okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu, ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysoko$ci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

- ocene i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe] i
szczegolowej specyfikacji technicznej,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, kidre
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w niniejszej
specyfikaciji technicznej (opisaé sposéb usuni ecia pozostatosci i odpadow ), lub w specyfikacji
~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacie opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentow i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposéb utylizacii),

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowar do wykonania
robét malarskich na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostdw i barier
zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w oddzielnych
pozycjach kosztorysu. Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA
10.1 Normy
PN-B-10102:1991Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.
PN-EN 1SO 2409:2008Farby i lakiery — Badanie metodg siatki nacie¢.
PN-EN 13300:2002Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.
o PN-C-81607:1998Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
e PN-C-81800:1998Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
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10.2

10.3

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914.:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkciji betonu.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 138, poz. 935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach che-micznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowar
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektdrych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

Ustawy i rozporzadzenia

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2011
rok.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady
1990 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.14.00 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN |
PODBONYCH ELEMENTOW
(Kod CPV 45421100-5)

SST 01.13.01 INSTALOWANIE BRAM
(Kod CPV 45421148-3)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST -~ Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tre§ci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentaciji
budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drzwi i okien w budynkach w ramach zadania: " Przebudowy hali
sportowej na potrzeby przywrécenia funkgji hali lodowe”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3 Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien o konstrukcji stalowej i z tworzywa sztucznego i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

— usytuowanie i mocowanie drzwi EI60 w pom. 0.5 w otworach,

— usytuowanie i mocowanie bram rozwieralnych o EI60 w otworach. Brama otwierana
automatycznie podczas sygnalizacji pozaru — doprowadzony sygnat z instalacji SSP

— usytuowanie i mocowanie bramy garazowej, otwieranej do géry w pomieszczeniu 0.6.

— uszczelnienie i izolacje oraz wykonanie obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbioréw robot
montazowych.

1.4 Okreslenia podstawowe I definicje

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegblnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalno$¢ $wiatta. Okno skiada sie z oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub
z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowianym.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewngtrzne;.
Grubos¢ elementdw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oécieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydio, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (kroénie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
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Drzwi balkonowe - ruchoma cze$¢ Sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca
jednoczes$nie funkcje okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany, przepuszczajgca swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydia lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w
ktorych zamiast oscieznicy wystepuje krosno

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet,
szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydel, w
ktérym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydel, w
ktérym na zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet
zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w
ktdrym na zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane kro$niaki, umozliwiajgce otwieranie
skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydet, w ktorym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktdre w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, kiére w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma dwa skrzydia umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wiecej
skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydio lub
jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub
kro$nie.

Okno otwierane stale — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane
szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydia sg otwierane
przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchyine — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem
osi poziomej, przechodzgcej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej,
przechodzgcej przez gérng krawedz skrzydia.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydia sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydla sa otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej
przez krawedzie skrzydta.
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Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesunigcie w kierunku poziomym
lub pionowym w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny $ciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.6 Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Wymagania ogélne

Ogéine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi bedgce w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji.
2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— oknaidrzwi,
— obrobki,
— materialy uszczelniajace,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).
2.2.1 Oknaidrzwi

Brama uchylna:

— Rozwieralna

— Wymiary: zgodnie z dokumentacjg projektowa

— Odpornoéé pozarowa El 60 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceng zgodnosci oraz
oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( Ustawa o
wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881)

— wymagany wspoiczynnik przenikania ciepta: Umax — 1,7 Wim?K

— otwierana automatycznie podczas sygnalizacji pozaru — wpieta do instalacji SSP
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— Brama p-poz po otwarciu nie moze pomniejsza¢ projektowanego wymiaru szerokosci w
Swietle oscieznicy.

— Wykonawca bramy dostarczy wyréb kompletnie wykonczony z okuciami, zamkami,
elementami mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcjg techniczng
wbudowania i uzytkowania. Dostawca dokona pomiaréw budowlanych w naturze oraz okresli
wymogi budowlane do montazu drzwi przystosowane do warunkéw istniejacych

Brama garazowa

— otwierana do géry

— Wymiary: zgodnie z dokumentacjg projektowg

— wymagany wspolczynnik przenikania ciepta: Umax — 1,7 W/m?K

— Brama po otwarciu nie moze pomniejsza¢ projektowanego wymiaru szeroko§ci w $wietle
oscieznicy.

— Wykonawca bramy dostarczy wyréb kompletnie wykonczony z okuciami, zamkami,
elementami mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcjg techniczng
wbudowania i uzytkowania. Dostawca dokona pomiaréw budowlanych w naturze oraz okresli
wymogi budowlane do montazu drzwi przystosowane do warunkéw istniejgcych

Uzupeitniana stolarka okienna i drzwiowa:

— Analogicznie do pozostalej czesci budynku.
— wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi: Umax — 1,7 W/m?K
— wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla okien: Umax — 1,5 W/m?K

a) parametrow technicznych nie okresla sie

Okna i drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okreslic materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane,
tgcznie z wszelkimi zastosowanymi powiokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢
zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw skiadowych, majgcych wplyw na trwatosé
wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien réwniez podac informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie.

Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoSciowymi, parametry
techniczne oraz wiasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien, drzwi i bram powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowa.
Ponadto okna, drzwi i bramy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania w zakresie:

b) rozwigzan materiatlowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania
Wymiary okien powinny zosta¢ okreslone w ramach pomiaréw na budowie indywidualnie dla kazdego
otworu okiennego i drzwiowego.
Dla wszystkich okien, drzwi i bram stanowigcych zewnetrzng przegrode termoizolacyjng nalezy
wykona¢ zabezpieczenie petnego obwodu o$cieznic od zewnatrz i wewnatrz przed przenikaniem
ciepta za pomocg materiatow termoizolacyjnych opisanych w dalszej czesci SST, i osloni¢ materialy
termoizolacyjne listwami lub innymi ostonami dostosowanymi do charakteru architektonicznego
danego okna lub drzwi.

2.2.2° Obrébki

Obrobki progow drzwi ilub inne materiaty, z ktérych wyroby sg wykonywane powinny speiniaé
wymagania dokumentaciji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
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2.2.3 Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w
zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, $rodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne),
materiaty zestawione w tablicy 3.
Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin migdzy
oknem lub drzwiami a osciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) Warstwa Srodkowa (izolacja Warstwa
termiczna) wewnetrzna
(uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna jednoskiadnikowa Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma
Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa rozprezna paroszczelna
Kit trwale elastyczny Wetna mineralna Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne
z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ whasciwosci pod wplywem temperatury.

Stosowane materialy uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacii
projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.

2.2.4 Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sig takze inne wyroby i materiaty:
« elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
o elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podkiadki, katowniki stalowe,
e elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, éwieréwatki i listwy maskujace potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materialy i wyroby inne powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujgce powinny byé dostosowane do rodzaju éciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju okien/drzwi i sposobu ich mocowania.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien, drzwi i bram

Wyroby i materialy do montazu okien, drzwi i bram mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spefniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej,

— kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane w spos6b umozliwiajacy ich peing identyfikacje (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
montazu okien, drzwi i bram powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem terminéw przydatnosci
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do stosowania odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie wyrobéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien, drzwi i bram

Okna i drzwi z drewna nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000.

Okna, drzwi i bramy, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywa¢ w magazynach polotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynhowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byé utwardzone, poziome, réwne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego
podioza, ale wéwczas okna iflub drzwi nalezy ustawiaé na legarach utozonych réwnolegle do siebie.
Wysokosc¢ legardéw powinna wynosi¢ co najmniej 16 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odleglosci
co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac¢ w jednej lub kilku
warstwach w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw
bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju podfoza
w magazynie, wyroby nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci od stopnia wykoriczenia
powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podioza w magazynie

Rodzaje
wyrobow
okna i drzwi drewniane
: ; - - okna i drzwi z tworzyw
L Rodzaj podtoza jednokrotnie sztucznych
p w ; malowane i
magazynie ostatecznie
: gruntowane wykoriczone
sposéb
pakowania
1 . w
pojedync w pojedync
A paletach
20 pakietach zo stupkowy
ch
1 2 3 4 5 6 7
1. | Podtoze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone warstwie oscieznicy; warstwie
(na legarach) na progu oknaw na progu
o$cieznic warstwach oscieznic
2, Podloze y do tacznej Na y W dwéch
utwardzone wysokosci 2 legarach lub trzech
m, drzwi w dwoch warstwach
balkonowe W | |ub trzech
jednej warstwac
warstwie h
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Wymagania ogélne

Ogdbine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2 Sprzet i narzedzia do montazu okien, drzwi i bram

Montaz okien, drzwi i bram nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzgtu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych montaz okien i drzwi. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i
wyrobow.
Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet
do:

— sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

— wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

— transportu technologicznego wyrobow,

— wykonywania montazu na wysokoéci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Wymagania szczegétowe dotyczace Srodkéw transportu

Wyroby i materialy do montazu okien, drzwi i bram mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczgce $rodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w
$rodkach transportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrob6w i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3 Zasady tadowania okien, drzwi i bram na $rodki transportu
4.3.1 tadowanie okien, drzwi i bram w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
réwnolegle do podiuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi — na stojakach
oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie
skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.3.2 tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegle do
podituznej osi wagonu ($rodka plywajgcego), z tym ze:
a) okna — na progach oécieznic,
b) drzwi :
— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysoko$ci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
— o wysokosci oscieznicy wiekszej od wysoko$ci bocznych $cian wagonu na stojaku o$cieznicy.
Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystajg ponad powierzchnig¢ skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta.
Zaleca sie tadowanie wyroboéw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie
moze przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.
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4.4 Zasady zabezpieczania okien, drzwi i bram w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczyé w bloki. Potaczenia powinny zapewniaé
stabilno§¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
wyrobdw. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajacych,

d) tgczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie
drogowym za pomoca elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni migdzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaty
drzwi.

W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczyé podobnie jak
dolna.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do montazu okien, drzwi i bram

Do montazu okien, drzwi i bram mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakoriczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.
W przypadku okien nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec
sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.
W $&cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywaé przed wykonaniem
ocieplenia.
Przed przystgpieniem do montazu okien, drzw i/lub bram nalezy sprawdzic:

— prawidlowos¢ wykonania scian,

— rodzaj, stan wykonczenia i prawidiowos¢ wykonania osciezy,

— zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otworow umozliwiajg prawidlowe ustawienie i podparcie okien z

zachowaniem wiasciwej szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a o$cieznica.

5.3 Ogolne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1 Usytuowanie okna / drzwi / bramy w osciezu

Okno, drzwi lub bramy nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne,
prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.
Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum
1°C od temperatury punktu rosy.

Okna, drzwi i bramy nalezy sytuowac SciSle wg. projektu architektonicznego. Rozwigzania w
zakresie usytuowania okien i ich izolacji nalezy uzgodni¢ z projektantem branzy
architektonicznej w trybie nadzoru autorskiego po wykonaniu prébnego osadzenia
pojedynczego elementu danego typu.

5.3.2 Zasady ustawienia okna / drzwi / bramy w otworze

= Ustawienie okien / drzwi / bramy powinno zapewnia¢:
— luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiarow
okna / drzwi pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu Kkonstrukcji budynku

nieograniczajgce funkcjonalnosci okna / drzwi,
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— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu oscieznicy okien / drzwi / bramy stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich
producenta klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce, o ile takie sg przewidziane w
dokumentacji producenta) oraz kgtowniki badZ kotwy stalowe.
Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwos¢
odksztaicania sie ksztattownikéw okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obciazenia.
Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny
byé usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.
» Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oscieznicy a o$ciezem umozliwiajgce konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z
pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowianych. Czgé¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok

Tablica 5. Minimalna szeroko$é szczelin miedzy rama oscieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach
kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z
wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow =l

Diugosé elementéw (m)

do do do do do do do
1,5 2,5 315, 4,5 2,5 3,56 45
Minimalna szerokos¢ szczeliny — b (mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekitadka termiczng (koloru 10 10 15 20 10 10 16
jasnego)
gléjl;]nri]rgg(\;\;e z przekiadkg termiczna (koloru 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sig odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegac zasady, ze gtgbokos¢
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadaé potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6
mm
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Tablica 6. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi taSmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z
wegarkiem

Rodzaj ksztattownikéw

Dlugoséé elementéw (m)

do do do do do do do
1,5 2,5 3,5 4,5 2,5 3,5 4.5
Minimalna szeroko&¢ szczeliny — b (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekitadkg termiczng (koloru 8 10 10 8 8 8
jasnego)
Aluminiowe z przekiadka termiczng (koloru
ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Gleboko$¢ uszczelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznoéci od jego szerokosci b z producentem taém
uszczelniajgcych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a oSciezem nie powinien przekracza¢ 40
mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci elementu do 3,0
m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tgcznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mie¢ negatywnego
wplywu na funkcjonalnosé okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3

5.3.4

Zasady mocowania okna/drzwi / bramy w o$cieiu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne
byty przenoszone za posrednictwem facznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosé
okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a
wylgcznie do uszezelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciang.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby mogg byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegty
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane
do materiatu osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych.

Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze éciana

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
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opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony
wewnetrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajacych, dotyczgcych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie skiada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i zewngtrznej.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajgcych, kitow trwale elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej.
Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny
miedzy oknem a éciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie
miedzy oknem a oéciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelno$é uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z pofgczenia na zewnatrz
budynku.
Uszczelnienie powinno byé trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.
Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki
poliuretanowej) lub minerainych materiatow izolacyjnych (np. wetny), kitére zapewniajg izolacje
termiczna i akustyczna potgczenia okna z osciezami.
Szczelina miedzy oscieznicg a oéciezem powinna by¢ catkowicie wypeiniona warstwg izolacji
termiczne;j.
Pianki stosowane do wypetienia potgczen (zaleca sig¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno byé zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktoérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny
Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.
Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozprgznych lub tasm
warstwowych paroprzepuszczalnych.
Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposob,
aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem a $ciana.
Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otfaczajgcymi je
materiatami.

5.3.5 Zasady mocowania bram w oéciezu

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podkiadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania
skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:
e na wysoko$ci elementu po obydwu stronach stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegiosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,
e maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
+ dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcer podczas zamykania,
e na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3 mm. Roznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
e 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Po montazu drzwi lub bram, zwigzaniu materiatow izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami
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producenta nalezy wykona¢ wszelkie obrébki tynkarskie osciezy
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu okien, drzwi i bram

Przed przystgpieniem do montazu okien, drzwi i bram nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania
osciezy do robot montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatow wykorzystywanych
w tych robotach.

6.2.1

Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien, drzwi i bram

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic:

6.2.2

prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowg specyfikacjg techniczna,
rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos¢é wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi),

zgodno$¢ wymiarow otworow z wymiarami projektowanymi,

mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidiowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oScieznica.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane
w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacjg
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projekiowa i niniejszg specyfikacjg
techniczna,

w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach montazowych,

stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos€) oraz sposob przechowywania wyrobéw i terminy
przydatnosci materiatdw uszczelniajgcych.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentdéw. Badania te w szczeg6lnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania:

podparcia progu oscieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania
odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),

izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegblnym zwréceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

uszczelhienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegblnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialdw uszczelniajgcych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

obrébek progu drzwi

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacii,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
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6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegdlowg Specyfikacjg Techniczng wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidiowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robot montazowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;, sprawdzenia zgodno$ci dokonuje sig¢ na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw diugosci i wysokosci,
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm {gcznie,
c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekgtnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy diugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy diugosci powyzej 2 m,
d) sprawdzenie prawidiowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywaé sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydfo nie powinno pod wiasnym cigzarem
samoczynnie zamykac¢ sie lub otwierac,
e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi i prawidtowosci regulacji oku¢ — zamknigte
skrzydio powinno przylegaé réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi
elementami.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Wymagania ogdine

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegétowe zasady obmiaru robét montazowych okien, drzwi i bram

Powierzchnie okien, drzwi i bram oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic, a w
przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Wymagania ogélne

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien, drzwi i/lub bram elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie
oécieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewneirzne, wewnetrzne)
szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien,
drzwi i bram.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a
wyniki tych badan poréwnaé z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz
specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwolic na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie
parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dia zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét

jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbiodr ostateczny (koricowy)
8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacja
techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robo6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,
— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron umowy.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 ninigjszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé
oceny wizualnej.
Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢é odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzarn:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$é
regulacji okué), usung¢ niezgodnosci robdt montazowych z wymaganiami okreslonymi w
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dokumentacii projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna
i/lub drzwi ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
funkcjonalnosci i trwalosci okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru kohncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i
powtérnego zgioszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupenieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie  zgodnosci fub niezgodnosci  wykonania montazu okien
ilub  drzwi z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgioszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidiowosci otwierania i zamykania okien iflub drzwi, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (kofcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1 Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien, drzwi i/lub bram moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich korficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub
drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien, drzwi i/lub bram stanowig okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robot zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe montazu okien, drzwi i/lub bram uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robo6t na wysokos$ci do 4 m, od poziomu podiogi lub terenu,
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zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym,
Zewnetrznym  oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej polgczenia z osciezem,
obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

obrobienie progow drzwi balkonowych,

regulacje skrzydet i okug,

obicie cwiercwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialtbw w sposéb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usunigcia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikaciji
-Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami producentéw |
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposéb utylizacii),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robo6t montazowych okien, drzwi i bram nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu
i pracy rusztowan do wykonania robot na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ich ustawienia a takze
pomostow i barier zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w
oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1

10.2

10.3

Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-
13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 138, poz. 935).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22009 r. Nr 152, poz. 1222 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pozniejszymi
Zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczetistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poZniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnoéci, wymagarn, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B -  Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.14.00 SUFITY PODWIESZANE
(sufity napinane)
(Kod CPV 45421146-9)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
ITB = instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentacji
budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych w budynkach w ramach zadania: " Przebudowy hali
sportowej na potrzeby przywrocenia funkgji hali lodowe”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania sufitu napinanego nad czescig hali i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnoSci:

— wykonanie aluminiowych listew stanowigcych stelaz do mocowania sufitbw do bokow
dzwigarow,

— wykonanie potaczen materiatow,

— wykonanie podkonstrukcji dla wentylacii i opraw oswietleniowych przechodzacych przez sufit,

— rozpiecie i napiecie sufitu zgodnie z instrukcjg producenta,

— roboty porzadkowe po wykonaniu sufitow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanoc w SST
.Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Szczegétowe wymagania dotyczace materiatow

Sufit napinany nad halg
Elastyczny materiat PVC rozpiety na listwach montazowych mocowany do aluminiowej konstrukciji
no$nej poprzez nagrzanie i rozpigcie.
Parametry techniczne:
— Kolorystyka materiatu: L102, L104, L108, L110, L114, L140
— elastyczny materiat PVC
Pozostate parametry zalezne od wyboru producenta.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt
3
3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Wymagania ogodine

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4
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4.2 Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukgcii
Producenta i dostosowanej do polskich przepisoéw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i na
rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podiozu.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Ogodine zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw napinanych powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Mocowanie sufitu napinanego

Aluminiowe listwy stanowigce stelaz do mocowania sufitdw mocowaé do bokéw dzwigaréw za pomoca
wkretéw do drewna - zgodnie z wytycznymi producenta. Sposéb rozpinania i napinania sufitu zgodnie
z instrukcjg producenta (prace te nalezy zleci¢ wykwalifikowanej ekipie). Sufit nalezy rozpigé w
odlegtosci 10cm od spodu dzwigara, tak aby ptatwie oraz $ciggi znalazty sie ponad sufitem. Spaw
materiatu na $rodku miedzy dzwigarami. Kolorystyka sufitu — zgodnie z rysunkiem. Elementy
przechodzgce przez sufit (wentylacja i oprawy o$wietleniowe) nalezy mocowaé do wykonanej w tym
celu podkonstrukcji i odpowiednio zabezpieczyé i naciggngc brzegi sufitu. Po zamontowaniu sufitu
wycina sie otwory na punkty swietlne, ktére mogg by¢ ukryte pod maskownica.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badar doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:

~ narozniki i krawedzie elementow stelazu (czy nie ma uszkodzen),

— prawidtowosci wykonania elementéw kotwigcych i uzytych materiatéw przeznaczonych do tej

€zynnosci,
— wilgotnos¢ i nasigkliwo$é materiatu PVC,
— wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych elementéw stelazu.

6.3 Wyniki badan

Whyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Wymagania ogélne

Ogoline zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegétowe zasady obmiaru robét sufitéw napinanych

QOgolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiaru jest 1 m2
dostarczonego i wykonanego sufitu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Wymagania ogdine

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2 Odbiér podkonstrukcji sufitu

Odbior podkonstrukeji  sufitu  nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania warstwy wierzchniej sufitu. Podkonstrukcje oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy
lub betonu.

8.3 Zgodnos¢ z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 SST daty

pozytywny wynik.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1 Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonania sufitu napinanego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-EN 14716:2008 ,Sufity napinane. Wymagania i metody badan”.

PN-EN 1SO 2286-2:1999 ,Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumg lub tworzywami
sztucznymi. Wyznaczanie wiasciwosci zwoju. Metody wyznaczania catkowite] masy
powierzchniowej, masy powierzchniowej powleczenia i masy powierzchniowej podioza”.

¢ PN-EN ISO 105-B02:2014-11 ,Tekstylia. Badania odpornosci wybarwien. Czes¢ BO02:
Odporno$é wybarwien na dziatanie $wiatta sztucznego: Test plowienia w $wietle tukowej
lampy ksenonowej’.

e PN-EN ISO 1421:2001 ,Plaskie wyroby tekstylne powleczone gumg lub tworzywami
sztucznymi. Wyznaczanie wytrzymatoéci na rozcigganie i wydtuzenia przy zerwaniu”.

e PN-EN 1875-3:2002 ,Ptaskie wyroby tekstylne powleczone guma lub tworzywami sztucznymi.
Wyznaczanie wytrzymato$ci na rozdzieranie. Cze$¢ 3: Metoda trapezoidalna™.

e PN-EN 12280-1:2002 ,Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumg Ilub tworzywami
sztucznymi. Badania przyspieszonego starzenia. Czg$¢ 1: Starzenie pod wptywem ciepta”.
PN-EN 1SO 846:2002 ,Tworzywa sztuczne. Ocena dziatania mikroorganizmow”.

¢ PN-EN 13501-1+A1:2010 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
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budynkéw. Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien”.

PN-EN 12149:2000 ,Tapety w zwoikach. Oznaczanie migracji metali ciezkich i innych
okreslonych pierwiastkéw oraz chlorku winylu i wydzielajacego sie formaldehydu”.

PN-ISO 2528:2000 ,Materiaty w postaci arkuszy. Oznaczanie szybkos$ci przenikania pary

wodnej. Metoda wagowa (miseczkowa)”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.15.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
(Kod CPV 45422000-1)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezonel

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentacji
budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych z drewna klejonego w ramach zadania: " Przebudowy
hali sportowej na potrzeby przywrécenia funkcji hali lodowe”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robét
wchodzg wykonanie i montaz konstrukcji nosnej z drewna klejonego:

— Stupy z drewna Kkilejonego klasy GL24h stanowigce konstrukcje pod kanaly wentylacji
mechanicznej. Stupy w rozkladzie zgodnym z czescig graficzng dokumentaciji projektowe;.
Stup kotwiony do ptyty stropu zgodnie z projektem wykonaweczym,

— Platwie z drewna klejonego klasy GL24h, do ktérych nalezy mocowaé szyny podtrzymujgce
obejmy przewodow wentylacyjnych. Przekréj oraz klasa ptatwi wg projektu wykonawczego.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Wymagania ogodlne

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatéw

Elementy wykona¢ z drewna klejone warstwowo klasy GL24h. Do produkcji elementow z drewna
klejonego warstwowo powinna by¢ stosowana $wierkowa tarcica konstrukcyjna sortowana
mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiada¢ klasie elementéw klejonych z niej wytwarzanych wg
wymagan PN-B-03150:2000 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz PNEN 338. Elementy drewniane
powinny by¢ =zabezpieczone przed dziataniem korozji biologicznej przez powierzchniowe
uszlachetnienie srodkami dopuszczonymi do obrotu w EU. W pierwszym etapie fgczone sg na diugosé
odpowiednio przygotowane i wyselekcjonowane elementy tarcicy (zwykle grubosci 40 mm). W drugim
etapie tak przygotowane lamele skleja sie¢ w belki na zadang grubos¢ i dlugo$é. W tym etapie mozliwe
Jjest réwniez uformowanie klejonych belek w odpowiednig zadang krzywizne

Zgodnie z normg PN-EN 14080:2013 elementy zbudowane z lameli jednorodnych i oznaczone matg
literg h muszg posiada¢ state parametry wytrzymato$ci, sprezystosci i gestosci dla wszystkich
sktadowych desek. Elementy w klasie GL24h muszg by& zbudowane z lameli T14 (odpowiednik deski
o blizej nam znanym oznaczeniu C24). Jak wiemy na rynku klasa ta jest og6lnodostepna i tatwo
osiggalna.

Whytrzymaio$ci charakterystyczne drewna iglastego wediug PN-82/D-94021: Tarcica iglasta sortowana
metodami wytrzymato$ciowymi oraz PN-B-03150:2000/:2001: Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519. Charakterystyczne warto$ci wytrzymatosci i
sztywnosci w N/mm? oraz gestosci w kg/msdla projektowanej klasy drewna:
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Symbol GL 20h

Zginanie fmgk 20

frogk 16
Rozcigganie

froo.gk

f 0.8k 20
Sciskanie

fe90gk
Scinanie figk

0,g.mean 8400

0,205 7 000
Modut &
sprezystosci

90,g.mean

90,505

Pak 340
Gestosé

Pgmean 370

GL 24h

24

19,2

24

11 500

9600

385

420

GL 26h

26

20,8

0,5

26

2,5

3,5

12 100

10100

300

250

405

445

GL 28h

28

22,3

28

12 600

10500

425

460

GL 30h

30

24

30

13 600

11 300

430

4380

Zgodnie z normg PN-EN 14080:2013-07, drewno klejone ma klasg reakcji na ogiert D-s2,d0.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. , w skrécie CPR — z dniem 1 stycznia 2012 dla litego drewna konstrukcyjnego
wymagane jest oznakowanie drewna znakiem CE.

2.3 Dopuszczalne wady tarcicy

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw dla tarcicy konstrukcyjnej podaje norma PN-EN 336:2013-12.

— Dla | klasy tolerancyjnej
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Grubosé, szerokost [mm) Odchytka maksymalna [mm]

-2, +4
+5
— Dilall klasy tolerancyjnej
Cruboié, szeroko&E [mm] Odchytka maksymalna [mm]
+1

2.4 Wilgotnosc¢ drewna
Wilgotnos$¢é drewna klejonego warstwowo nie powinna przekraczaé 15%.
2.5 Kleje

Kleje dla celéw produkcji drewna klejonego powinny tworzyé pofgczenia o takiej wytrzymatosci i
trwatosci, aby calo$§C¢ potgczenia byla zachowana w przypisanej klasie uzytkowania przez
przewidziany okres uzytkowania konstrukgii.

2.6 taczniki

taczniki typowe powinny zostaé zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie galwaniczne.
taczniki metalowe stosowane w konstrukcjach powinny spetnia¢ wymagania okreslone w EN 14592, a
wktadki metalowe - wymagania EN 14545

2.6.1 Okucia

Stalowe okucia narazone na bezpo$rednie dziatanie ognia muszg zosta¢ zabezpieczone poprzez
systemowe malowanie do wymaganej projektem ognioodpornosci. Okucia osadzone w elementach
drewnianych - nie narazone na bezposrednie dziatanie ognia - powinny zosta¢ ocynkowane ogniowo.

2.6.2 Sruby
Stosowaé sruby:

— ztbem szesciokatnym wg PN-EN -ISO 40142002
— z{bem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

2.6.3 Nakretki

Nalezy stosowac nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN- 88/M-
82151.

2.6.4 Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
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2.6.5 Whkrety do drewna
Nalezy stosowac:

— wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
— wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
— wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.7 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny byé stosowane wylacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.:

— $rodki do ochrony przed grzybami i owadami

— $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

— $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.8 Skiadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac sig¢ pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposob zabezpieczajgcy przed
wplywami atmosferycznymi. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym
podiozu utwardzonym odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny by¢ skiadowane
w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich
deformacji. Odlegloé¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Elementy dachowe mogg by¢ skiadowane na podkiadkach jeden na drugim pod warunkiem
zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania, t. nie wiecej niz 3 elementy.
taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.9 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegdlowymi
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
3
3.2 Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Do transportu na budowie i montazu konstrukcji nalezy
uzywaé dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o$wietione z dostateczng
wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Transport materiatow
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Transport elementow z drewna powinien odbywaé sie srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w $rodkach transportu
powinno odpowiada¢ warunkom skiadowania. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed
wptywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynnikéw destrukcyjnych. Elementy z drewna
klejonego powinny posiadac odporno$¢ ogniowg R 15. Przy transporcie $rodkami drogowymi nalezy
dostosowa¢ sie do ograniczeri wymiarowych zaleznych od zdolno$ci zatadunkowych $rodkéw
transportowych.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogoine zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do wykonywania robét

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z wymaganiami
PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajac zalecenia zawarte w warunkach
technicznych odbioru robét budowlano-montazowych. Montaz powinien byé wykonany zgodnie z
projektem konstrukcji i projektem montazu. W trakcie montazu konstrukcji nalezy dotozyé wszelkich
starari tak, aby po jego zakonczeniu posiadata ona nosnos¢ oraz sztywno$¢ przewidziang w projekcie.
Sposéb montazu determinowaty bedg warunki placu budowy oraz zalozenia projektowe. Podczas
wykonywania robot nalezy pamietac aby dziata¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP.

5.3 Warunki szczegétowe wykonywania robé6t

Na galeriach wzdluz diuzszych $cian hali projektuje sie konstrukcje wsporczg dla prowadzonych
kanatow wentylacyjnych w formie stupéw z drewna kiejonego kotwionych do zelbetowej ptyty
stropowej i potgczonych ze sobg za pomocy platwi z drewna klejonego — szczegoty wg opracowan
wykonawczych na etapie realizagji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne

Ogodline zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Elementy klejone warstwowo powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PNEN-1995-1-
1:2010. Powinny byC wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach produkeyjnych przez
wykwalifikowany personel i podlegac jako$ciowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjetym systemem
zaktadowej kontroli jakosci.

Zakres kontroli jakosci obejmuje:
na etapie wstepnym:

— weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytwdrni
— pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw
— jakoé¢ tacznikow

po zakohczeniu montazu:

— sprawdzenie ogdlnej geometrii ustrojoéw nosnych
— sprawdzenie prawidtowosci oraz jakosci wykonania potaczen.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne
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Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegbtowe zasady obmiaru robét konstrukeji drewnianych

Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 Do obliczania naleznosci przyjmuje sig ilos¢ (m3) zmontowane]
konstrukgji drewnianej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Wymagania ogdlne

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbior robot

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji z drewna klejonego podlegajg odbiorom.
Podstawe do odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowia:

- Projekt budowlany

- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatow

- Daziennik budowy

- Dokumentacja powykonawcza

- Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami
ujetymi w dokumentacji powykonawczej.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone uchybienia niemajgce wplywu na
bezpieczeristwo konstrukcji oraz komfort jej uzytkowania to moze dojé¢ do odbioru robot. W
pozostatych przypadkach zaleca sie wykonanie ekspertyzy technicznej.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH
9.1 Wymagania ogoine

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonania sufitu napinanego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego
zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
- PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych
- PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczaine odchyiki.
- PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.
- PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci
okreslenie wartosci charakterystycznych.
- PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze zigcza klinowe. Wymagania jako$ciowe i
minimalne wymagania produkcyjne.
- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ A: Roboty ziemne,
konstrukcje i rozbiérkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004
- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéIne dotyczace tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.
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PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych. Czesé A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe. Zeszyt 4.
Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.16.00 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z
OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH
(Kod CPV 45212221-1)

SST 01.16.01 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z
OBIEKTAMI SPORTOW ZIMOWYCH
(Kod CPV 45212223-5)

SST 01.16.02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
LODOWISK
(Kod CPV 45212211-8)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB = Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako$ci

Wszelkie prawa zastrzezonel

Wykorzystanie tresci niniejsze]j specyfikacji technicznej dozwolone jest wyltacznie do przygotowania dokumentacji
budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie cato$ci lub fragmentéw niniejszej publikacji w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementdéw technologii lodowiska dla zadania: ™ Przebudowy hali sportowej na
potrzeby przywrécenia funkcii hali lodowej”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz elementéw technologicznych lodowiska wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych
robot wehodzg dostawa | montaz nastepujgcych elementow:

— Demontowalna nawierzchnia zabezpieczajgca 16d typu porta floor pro ice lub rownowazna o
nie gorszych parametrach,

— Demontowalna nawierzchnia dla gier zespotowych sktadajaca sig z 2 warstw: maty gumowej i
modutu polipropylenowego typu reponse lub rownowazna o nie gorszych parametrach

— Bandy lodowiska wykonane zgodnie dokumentacjg projektowag, pomalowane na bialo.
Wysokos¢ band ponad powierzchnie lodu — 107 cm,

— Szyby ochronne z pleksiglasu lub z podobnego materiatu akrylowego o grubosci 12-15 mm,
wysokosci 180 cm montowane nad nieprzezroczystymi bandami,

— Szyby ochronne z pleksiglasu iub z podobnego materiatu akrylowego o grubosci 12-15 mm,
wysokosci 240 cm montowane nad nieprzezroczystymi bandami,

— Bramy wjazdowej dla rolby wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowg i wytycznymi
wybranego producenta,

— Demontowalne tawki kar montowane podczas meczéw hokeja dtugosci 4 m, wyposazone w
drzwi na 16d,

— Demontowalna tawka sekretarza diugosci 5,5 m, wyposazona w drzwi na 16d,

— Demontowalne tawki dla zawodnikow diugosci 10 m i szerokosci 1,5 m, wyposazone w dwoje
drzwi na 16d oraz jedne na zewnatrz

— Oznaczen linii uwolnienia, linii niebieskiej stref gr. 30 cm, linii czerwonej srodka gr. 30 cm oraz
koncowych punkiéw wznowien w kolorze czerwonym.

— Rolba elektryczna

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projekiowg, SST i poleceniami Ingpektora.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Wymagania ogodlne

Ogélne wymagania dotyczace materiatébw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST
,YWymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zaprojektowane elementy powinny by¢ w petni zgodne z aktualnymi przepisami IIHF oraz
posiada¢ homologacje Polskiego Zwigzku Hokeja na Lodzie.

2.3 Nawierzchnia zabezpieczajaca lod

Nawierzchnie wykonac jako modut polipropylenowy typu PortaFloor PRO ICE, przeznaczony do
ochrony sztucznej trawy, lodowisk, asfaltu, betonu i innych nawierzchni syntetycznych.
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Moduty powinny cechowac sie nastepujacymi parametrami technicznymi:

- Materiat: moduty wykonane z bardzo trwatego polipropylenu

- Zakres temperatur w ktérych mozna uzywac powierzchnie: od -30°C do +65°C

- Wspotczynnik tacia (ASTM C 1028) Suchy/Mokry: 0,91/0,63

- Odporno$¢ na uderzenie w temp. 18°C (ASTM D 5420): 36J

-  Wielko$é modutdw: 15,25 cm x 61 cm x 2,3 cm

- Waga: 7,05 kg/m2

- Odporno$¢ na promieniowanie UV: nawierzchnia utrzymuje kolor przez § lat ciggtego
uzytkowania

- Klasa palnosci: UL 94 HB

- Nos$nos¢: 220 psi

2.4 Nawierzchnia zabezpieczajgca 16d

Jako nawierzchnie zabezpieczajgca projektuje sie wykonanie modutéw polipropylenowych typu
Response skitadajacych sie z dwoch uktadanych na podbudowie warstw:

— Podkiadowej — maty gumowe,

— Wierzchniej — modutu polipropylenowego

madid polipropylenowy
Response

podbudowa amortyzujaca ) Widok od spodu
betonowa mata gumowa 3 mm dwa spiete moduty Response - heksagonalna konstrukcja rusztu

Moduty powinny cechowag sie nastepujacymi parametrami technicznymi:
Materiat: polipropylen

Struktura: warstwa wierzchnia — moduly o heksagonalnej strukturze wsporczej z opatentowanym
systemem ,positive lock”, warstwa spodnia — amortyzujgca mata gumowa o grubosci 3 mm

- Rozmiar modutow: 25 cm x 25 cm x 1,27 cm

- Waga: 4,5 kg/m2

- Twardo$¢: (ASTM D 785) 61R

- Wspotczynnik odksztalcen termicznej przy 4550 hPa (ASTM D 648): -77°C
- Wytrzymatosc¢ na rozcigganie: (ASTM D 638) 196 kg/cm2

- Wydluzenie do zerwania: (ASTM D 638) 5 %

- Udarnos¢: 5,8 Jicm [23°C]

- Tarcie suchy/wilgotny: 0,60/0,61

- Pfaskosé: 0,0 mm +/- 0,25 mm

- Nosnosé¢: 14,8 kglem2

- Plaskos$é: 0,0 mm +/- 0,25 mm

- Infromacje sanitarne: odporny na grzyby, bakterie plesri

- Posiada atest PZH

- Wymagana podbudowa lodowiska, pokryta modelem PortFloor
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2.5 Bandy

Bandy lodowiska wykonane zgodnie dokumentacijg projektowa, pomalowane na biato. Wysoko$¢ band
ponad powierzchnig lodu — 107 cm. Dokiadny dobor materiatu, po wytonieniu producenta urzgdzen.

2.6 Rolba elektryczna
Maszyna do pielegnacji i konserwacji lodu samojezdna o projektowanych parametrach technicznych:

- Wysokosé — 2160 mm

- Szeroko$¢ - 2130 mm

- Dlugosé — 4040 mm

- Pojemnos¢ zbiornika cieptej wody — 727 litréw
- Pojemno$¢ zbiornika zimnej wody — 310 litrow
- Pojemnosé zbiornika na snieg — 2,83 m3

- Silnik — elektryczny

- Masa maszyny gotowej do pracy - 5148 kg

- Promieti skretu — 4860 mm

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzer o réwnowaznych bgdz lepszych parametrach

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Sprzet i narzedzia wg dostawcy technologii

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Wymagania ogdine

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne techniczne i spetniaé
wymagania przepiséw BHP.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki szczegétowe wykonywania robét

Projektuje sie lodowisko o wymiarach 27x60m z naroznikami zaokrgglonymi tukiem o promieniu 8,5m,
ktore spetnia¢ bedzie wszystkie wymagania stawiane lodowiskom, na ktérych odbywajg sie mecze
rozgrywane pod egidg IIHF na terenie Polski.

Lodowisko wyposazy¢ nalezy w demontowalne tawki graczy — 2 szt wzdtuz diuzszego boku lodowiska,
kazda fawka dtugosci 10m i szerokosci 1,5m. Kazda tawka graczy wyposazona jest w dwoje drzwi
prowadzacych na l6d i jedne drzwi na zewnagtrz. Po przeciwnej stronie fawek zawodnikow
zaprojektowano 2 tawki kar (kazda o dtugosci 4m) oraz tawke sekretarza zawodow/tawke sedziowskg
o diugosci 5,5m. Kazda tawka kar wyposazona jest w drzwi na lod, a fawka sekretarza w drzwi na
zewnatrz.

Wokét lodowiska projektuje sie bandy wykonane z drewna lub materiatéw z tworzyw sztucznych
pomalowanych na biato, w taki sposéb, ze powierzchnia zwrdcona w kierunku lodowiska powinna byé
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gtadka i nie posiada¢ zadnych dodatkowych elementéw stanowigcych przeszkody i mogacych
powodowa¢ kontuzje graczy. Szczeliny pomigdzy elementami tworzgcymi bandy nie mogg wynosi¢
wiecej niz 3mm. Wysokos¢ band — 107cm od powierzchni lodu. Na dolnej czgsci band projektuje sie
tasme odbojowg w kolorze zéitym o wysokosci 20cm mierzac od powierzchni lodu. Na wysokosci
110cm (liczac od betonowej powierzchni pod powierzchnig lodu) projektuje sie niebieska listwe, kidra
wyznaczaé bedzie gdzie konicza sie bandy, a zaczynajg szyby ochronne. Szyby ochronne z
pleksiglasu lub z podobnego materiatu akrylowego o grubo$ci 12mm-15mm powinny by¢ przejrzyste i
o wysokiej wytrzymatosci i muszg by¢ przymocowane do gorne;j listwy bandy. Szyby nalezy wyréwnac
za pomoca stupkéw, ktore zapewniajg elastycznos¢ konstrukcji. Projektuje sie szyby o wysokosci
2.4m za bramkami i na odcinku diugoéci 4m od linii uwolnienia w strone linii niebieskiej. Wzdtuz band
bocznych (z wytgczeniem tawek graczy) projektuje sie szyby o wysokoséci 1,8m. Takie same szyby
zaprojektowano za oraz po obu stronach fawek graczy oraz bokséw kar. Mocowania do szyb
ochronnych oraz jakiekolwiek mocowania do band musza znajdowac si¢ po zewnetrznej stronie
lodowiska. Szeroko$é szczelin pomiedzy szybami ochronnymi nie moze wynosi¢ wiecej niz Smm.
Szyby ochronne nalezy mocowac w taki sposéb, ze pojedyncza szyba moze zosta¢ wymieniona bez
naruszania pozostatych. Ponad szybami w strefach koficowych poza obiema bramkami projektuje sie
siatki ochronne, ktére powinny rozcigga¢ sie nad lodowiskiem minimum do miejsca styku linii
uwolnienia z bandami.

Powierzchnie lodu nalezy podzieli¢ wzdtuz przez pie¢ linii, ktére rozciggajg si¢ w poprzek lodowiska i
na bandach do wysokosci niebieskiej listwy: linia uwolnienia, linia niebieska, czerwona linia srodkowa,
linia niebieska i linia uwolnienia. Oznaczenia poszczegdlnych stref i miejsc szczegdlnych lodowiska
nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem oraz wytycznymi IIHF.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdine

Ogoline zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2 Badania w czasie wykonywania roboét

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Wymagania ogdine

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.1 Szczegbtowe zasady obmiaru i przedmiaru

Jednostkami obmiarowymi jest 1 komplet. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie ilosC (szt)
zmontowanych elementéw technologii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Wymagania ogéine

Ogoline zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbior robét

Odbiér koncowy, po odbiorach czesciowych Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH

9.1 Wymagania ogélne

Ogoéine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,\Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie wykonania technologii moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Inne dokumenty
e Karty katalogowe wybranego producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.17.00 INSTALOWANIE OGRODZENIA
(Kod CPV 45340000-2 )

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako$ci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentacji
budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ogrodzenia dla zadania: " Przebudowy hali sportowej na potrzeby przywrécenia
funkcji hali lodowej”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz ogrodzenia. W zakres tych robdt wchodzg dostawa i montaz nastepujacych
elementow:

- Dostawa i montaz elementdéw ogrodzenia panelowego,

- Wykonanie fundamentéw w formie stopy 40x40 ¢cm pod stupki ogrodzeniowe z betonu klasy
C16/20,

-~ Montaz stupkéw o przekroju min. 70x20 mm oraz paneli,

- Montaz furtek,

- Montaz bram,

1.4 Okreslenia podstawowe

- systemowe ogrodzenie panelowe - ogrodzenie skiadajace si¢ z paneli wykonanych
technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o réznych wysokosciach i srednicach,
stupkdéw montazowych, systemu mocowari, fundamentéw pod stupki

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST
~Vymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw
2.2.1 Panele ogrodzeniowe

Panele wykonane ze stali o nastepujgcych wiasciwosciach:

- Wysokos¢ paneli — 242 cm

- Szeroko$¢ pojedynczego panelu: 250 cm

- Wykonanie ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie — cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo ha kolor RAL 9007

- nie dopuszcza sie zgrzewania preta ocynkowanego

2.2.2 Stupki
Stupki wykonane ze stalowych ksztattownikéw o nastepujgcych wtasciwosciach:

- Wysokos¢ stupka — min. 350 cm

- Przekréj stupka: 70x20 mm

- Zamknigcie stupka zatyczkami w gérnej linii wypetnienia

- Wykonanie ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie — cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo,

- Kolor RAL 9007

STR. 233



2.2.3 Furtka
Furtki wykonane ze stalowych ksztattownikoéw o nastepujacych wiasciwosciach:

- Wysoko$¢ furtki zgodnie z wysokoscig paneli,

- Szerokoscé furtek zgodna z dokumentacjg projektowa

- Wykonanie ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie — cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor RAL 9007

- zawiasy regulowane cynkowane,

- wyposazona w klamke, zamek na wktadke patentowa,

- wysokos¢ zlicowana z gérg ogrodzenia panelowego
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2.2.4 Bramy
Bramy wykonane ze stalowych ksztattownikéw o nastepujacych wiasciwosciach:

- Bramy dwuskrzydtowe, kierunek otwierania zgodny z dokumentacjg projektowa

- Szeroko$¢ bram 4 m,

- Wykonanie ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie — cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor RAL 9007

- zawiasy regulowane cynkowane,

- wyposazona w klamke, zamek na wktadke patentowa,

- wysokoé¢ zlicowana z gorg ogrodzenia panelowego

2.2.5 Fundamenty pod stupki

Fundament pod pojedynczy stupek wykona¢ jako betonowy, w formie stopy o wymiarach 40x40x100
cm z betonu klasy C16/20.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Ogobine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt

3.2 Sprzet do wykonywania robét
Sprzet i narzedzia wg dostawcy ogrodzenia

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4
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4.2 Transport materiatow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne techniczne i speia¢
wymagania przepiséw BHP.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki szczegétowe wykonywania robét
5.21 Doly/wykopy pod stupki

Wykonywane wiertnicg, $rednica min. 260 mm lub kopane recznie o wym. min 40 x 40 cm , gieboko$é
min. 1,0 m od poziomu terenu. Najpierw wykona¢ doly pod stupki narozne, na zatamaniach
ogrodzenia i bramowe. Podziat odcinkéw prostych zgodnie z podziatem wymuszonym rozstawem
stupkéw i wymiarow paneli. W przypadku bramek dostosowaé wymiary dotéw pod stupki bramowe do
wymagan producenta bram.

5.2.2 Montaz stupkéw

Pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, gérna linia wyznaczona przez wierzchoiki
stupkéw w poziomie. W przypadku spadku terenu wykona¢ poziome uskoki ogrodzenia o réznicy
wysokos$ci max 15 ecm. Stupki obetonowac¢ do poziomu terenu betonem C16/20 i zatrze¢ w poziomie
na ostro. Gore stupka zamkna¢ zatyczkg majaca na celu brak mozliwosci dostawania nie wody do
wnetrz stupka.

5.2.3 Montaz paneli ogrodzeniowych
Wykonac¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego systemu ogrodzen.
5.24 Montaz furtek i bram

Wykonaé zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego producenta ogrodzenia.
Kierunek otwierania zgodny z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

- Przed dopuszczeniem do montazu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczajgce materialy do
stosowania w budownictwie oraz zgodno$¢ parametréow proponowanych materiatéw z
wymogami SST. W czasie wykonywania robot sprawdzeniu podlegajg wymiary
przygotowanych pod stupki dotow

- liniowos¢ wyznaczonej trasy

- pionowosé, liniowo§é, wysokosé i rozstaw ustawienia stupkéw

- prawidtowo$¢ montazu paneli

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami

Wszystkie materiaty nie spefniajgce warunkéow SST nie zostang dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robot wykazujace odstepstwa od wymagan okreSlonych w SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
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7.2 Szczegétowe zasady obmiaru i przedmiaru

Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na sprawdzeniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia z wylgczeniem bramek wejsciowych. Jednostkg obmiarowg bramek jest (kpl) dla kazdej z
montowanych bram i bramek oddzielnie.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang ptatnosciami lub wynikajgcy z prowadzenia
robét zanikajgeych lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru .

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Wymagania ogélne

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.3 Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru .
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wymogami SST i umowy.

8.4 Ostateczny odbiér rob6t
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jakosci. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e obmiary robét (oryginaty),

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnoéci i inne dokumenty wymagane

przepisami o dopuszczeniu materiatéw do stosowania w budownictwie

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
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poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH
9.1 Wymagania ogélne

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i przedmiarze robot. projekiowej. Ceny jednostkowe robét beda obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

~ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 ., p0z.1409 z p.zm.)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.881 z p.zm)

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze
PN-M-80026 Druty okragfe ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdinego przeznaczenia, wymagania i badania
PN M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 02.00.00 INSTALACJE SANITARNE

SST 02.01.00 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE
URZADZEN SANITARNYCH
(Kod CPV 45332400-7)

SST 02.02.00 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA |
SANITARNA
(Kod CPV 45330000-9)

SST 02.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
(Kod CPV 45331210-1)

SST 02.04.00 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH,
WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH
(Kod CPV 45331000-6)

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tre$ci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie do przygotowania dokumentacji
budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych dla zadania: " Przebudowy hali sportowej na potrzeby
przywrécenia funkcji hali lodowej”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz instalacji sanitarnej w budynku. W zakres tych robot wchodza:

— Instalacja wentylacji mechanicznej

— Instalacja klimatyzaciji,

~— Instalacja wody zimnej i cieptej uzyikowe)j,
— Instalacji osuszaczy,

— Instalacja kanalizacji

— Sterowanie i wytyczne automatyki

— Ochrona p.poz urzadzen sanitarnych

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych powinny byé zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typéw) urzadzen niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
“Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw
2.2.1 Centrale nawiewno-wywiewne

Wymagania dla centrali wentylacyjnej:

— szkielet centrali z aluminium anodowanego odpornego na warunki atmosferyczne

— panele grubosci 50mm z wetng mineralna niepalng, klasa pozarowa A1, blacha wewnetrzna
panelu ocynkowana (grubo$¢ powioki 275g/m2), blacha wewnetrzna z powlokg ZM250
zawierajgcg aluminium i magnez

— fabryczne zadaszenie centrali wentylacyjnej

— przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwoéjnym profilu umieszczone na
zewnatrz obudowy centrali

— tace ociekowe dwuspadowe wykonane ze spadkiem w kierunku otworu spustowego,
izolowane matg kauczukowsg, wpuszczone w podtoge, krociec spustowy wyprowadzony w bok
przez profil centrali poza obrys centrali

— filtry kieszeniowe z atestem PZH

— koncowki do przytgczenia wezykdéw presostatdbw montowane w obudowe statej centrali
wentylacyjnej

— wiasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886 potwierdzone certyfikatem:
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wytrzymatoéé mechaniczna obudowy — klasa D1; szczelno$¢ obudowy przy podcisnieniu
400Pa - klasa L1 i przy nadcisnieniu 700Pa — klasa L1; szczelno$¢ zamocowania filtra przy
podci$nieniu 400Pa — klasa filtra F9 i przy nadci$nieniu 400 Pa — klasa filtra F9; wspotczynnik
przenikania ciepta — klasa T3; wspolczynnik wplywu mostkéw termicznych — klasa TB3;
izolacyjno$¢ akustyczna obudowy 20dB dla 250Hz i 35dB dla 1000Hz
— poziom mocy akustycznej urzadzenia dla wilotu i wylotu nawiewu oraz wiotu i wylotu wywiewu

w przedziale 64,0-68,0dB.

Centrale klimatyzacyjne i agregaty chiodnicze przygotowa¢ do pracy w systemie BMS, projekt BMS

wg odrebnego opracowani.

Wielkosci central oraz optymalne parametry czynnikéw grzewczych przedstawione z DTR urzadzer:
il ot |02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 i 11 "
Szerokosc o 715 | 715 [1020 [ 1020 | Y325 | 1740 | 1740 | 2240 | 2240 | 2240 H 2850 ||
Wysokosé 540 | 740 | 740 | 1040 | 1040 | 1040 | 1440 | 1440 | 1740 | 22400 2240 |
Wydajnosé min. 500 | 1350 | 2050 | 3000 | 4000 | 5500 | BOOG | 10500 | 12500 | 16500
Wydajnos¢ optym. | {m¥t) | 1830 | 3790 | 5620 | 8340 | 11240 | 13960 | 18810 | 26380 | 32770 | 45960
Wydajnos¢ maks. 3600 | 5400 | B100 | 14000 | 18500 | 24500 | 35000 | 46000 | 56500 | 74000
Parametry Jedn. Wartosc
Temperatura parowania freanu o +5
Temperaiura wody chlodzacej (roziworu glikofu) na doplywie:
- minimaina C +2
- maksymalna C +12
Temperatura/ciénienie maksymalna(-e} wody grzewczej:
- goracej *C/MPa 95/0.6
- przegrzanej °C/MPa 130/1.6
Temperatura maksymalna pary orzewcze C 150
Cisnienie wody do nawilzania wodnago MPa 0,15:1.0
Cisnienie wody dla elekiryczng! wyiwornicy pary MPa 0,1+0,6
Zalecane cignienie dyspozycyjne:
- dia chiodnicy wodnej z weziem regulacyjnym MPa 0.05:0.1
- dia naarzewnicy wodne| z wezlem regulacynym MPa 0.,01+0,05

Automatyke centrali wyposazy¢ w funkcje alarmu w przypadku awarii urzadzenia oraz sygnalizacje
zabrudzenia filtrow w cenfrali wentylacyjnej

2.2.2 Agregaty chtodnicze dla central

Zaprojektowano nastepujgce agregaty firmy Clint lub rownowazne o mocach chiodniczych:

— AN1a i AN2a - agregaty freonowe dla chtodnic wstgpnych w centralach wentylacyjnych,
model MHA/K 453 o mocy chiodniczej 124,0kW przy temp. zewnetrznej +35C, freon R410A,
temp. odparowania +2°C lub rownowazne

— AN1b i AN2b — agregaty freonowe dla chiodnic wtérnych w centrach wentylacyjnych, MHA/K
262 o mocy chiodniczej 69,0kW przy temp. zewnetrznej +35C, freon R410A, temp.
odparowania +2°C lub rGwnowazne

— AN1c i AN2c - agregaty freonowe dla chiodnic kanatowych ChK1 i ChK2, model
MHAK/H 101 o mocy chiodniczej 30,9kW przy temp. zewnetrznej +35C, freon
R410A, temp. odparowania +6°C lub rownowazne

Parametry pracy agregatu chtodniczego AN1a i AN2a chtodnicy wstepne;j:
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INFORMACJIE OGOLNE Lato Zima
Whydainofé chlodzenia KW 124,00
VWydsinods grzania [
Fobdr mocy spreZsrek K 49,2
EER!CCP 2,07
Czynnik chiodniczy Typ RAL0A,
Sprezani Typ Hermetyezna
Sprezarki 4 Obiegi chiodnisze [ TR
Sropnie wydanodci ES LrAZSTI00
Toéé czynnika chiodriczego ka
ESEER
PLY
DANE ELEKTRYCZNE®
Fobés mocy, jednostha KW 22 |
Pobdr pradu jednosiki A 84.4
Maks. pobdr przdu, ‘ednostha A 98.6
Foczstkowy prad rozruchowy., jednostka’ A 284.8
Napigeie zzs¥aria (zasfianie gléwne) \ViHzPh Ll Ealicd
Mapigcie zasHania (zasifanie pomocnicze] ViHz/Ph 23075041
CISNIENIE AKUSTYCZNE
Sourd pressure lavel 3t 1 m from the unit 156G 37441 " dBA} 81
SEKCJIA WENTYLATORCWA (GEOWNA|
Skraplacz Typ Zebrowans wezowrice
Wentylatory o 2
Temgarsiora powielzz 2ewnetrenego C 2o
Frzeplyw powieirza mls o7
ZastOSoWany Spres Pz
Fobér aocy Y 0,00
Fobdr pradu A g5
Temperatura parowania i 2,0
WYMIARY | MASA
Dlugedé x Szarokodd x Wsckedé nm 2380 1100x2230
Masa transportowe { itasa robonzs ka 830 ¢
Parametry pracy agregatu chtodniczego AN1a i AN2a chiodnicy wtornej
INFORMACJE OGOLNE Lato Zima
Wylainods chlodzenia KW 62,0
Wydzinoss grzania A
Fiobér mocy spreiarek W 3.7
EER S CGP 261
Czynnik chtodniczy Typ RE1DA
Sgprezarki Typ Hesr
Sgprazzrhi § Obiegi chlodnicze i 211
Sropnis wydainossi o, AECHTO0
o5& ezynnika chlodniczego kg
ESEER
PLY
DANE ELEKTRYCZHE®
Fobdr mocy, jednostha KW 257
Fobér pradu jednostki A 4€.2
Maks. oobdr pradu, jednostka A 7.0
Foczatkowy prad roznschowy, jednostkat A 186,0
Napigcie zasHania [zasilanie gldwne) ViHz!PH 4007503
Mapigcie zasilania (zasffanie pomocnieze) ViH='Ph 2208041
CISNIENIE AKUSTYCZNE
Soursd pressure leval 3% 1 m from the unit {ISO 37547 * dB{4} i)
SEKCJA WENTYLATOROWA (GLOWNA)
Skraplace Typ Zebrowane wezownice
Wenbyiatory n* 2
Temp povrietrzs sewngiranegs G 350
Frzeplyw powieirza mis 7t
Zastosowzny spred Pa
Pober mocy T 0,00
Fobér pradu A 50
Temperatura parowanta C 20
WYMIARY | MASA
Dlugeds x Szenckoss x Wsckoid wmm 23801100x 5020
Masa fransportows / Masa mbocza &g 8251

Parametry pracy agregatu chiodniczego AN1c i AN2c chiodnicy kanatowej:
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INFORMACJE OGOLNE Lato Zima
Wydainosé chiodzenia L2353 0,8
Yipdainots grzania [T
Pobdr mocy sprefarek kW 23
E=R f{CCP 378
Czynnik chiodniczy Typ R410A
Sprezarki Typ Hermetyczna
Sprezzarid £ Obiegi chlodnicze 1 i
Siopnie wydajradci % 160
lis$é exymnika chindniezega kg
ESEER
IPLY

DANE ELEKTRYCZNE®
Fobér mocy. jednostka Ky g2
Fobédr pradu jednostki A 28.0
Maks. ocbfr pradu, jedrostka A 280
Foozstkowy prad rezruchowy, jednostka’ A 147,90
Napigcie zzsilaris (zasifanie giéwne) ViHzFh 40088043+MN
Mapiecie zasilania (zasilanie pomocnicze) Vidz'Ph 230-242501

CI$MIENIE AKUSTYCZNE

Sound pressure fevel at 1 m from the unit {150 27443 dBrA} 54
SEKCJA WENTYLATOROWA (GLOWNA)

Skraph Typ Zebrowane wezownice

Wentylatory [ P

Temparatira powietrZs TEWNeETZnego “C 250

Fzeplye powisrzs s 4.6

Zastosowany spreZ Fa

Febdr rocy R 50

Fobér pradu A 4.5
Temperatura parowania C ]
WYMIARY | MASA

Diugost x Szerckoss x Wysokoid mm 950 1000x 1300

Masz fransportows ! Mass robotzs kg az2

2.2.3 Osuszacze

Omawiany uktad osuszania powietrza obstuguje hale sportowg i obstugiwany bedzie przez dwa
osuszacze sorpcyjne OS1 i OS2 np. firmy Munters typ MX2 95 Plus lub réwnowazne o wydajnosci
osuszania 38,9kg/h kazdy. Wydajno$¢ instalacji powietrza procesowego z hali sportowej wynosi
9.500m3/h dla kazdego z osuszaczy, sprez dyspozycyjny wentylatora procesowego 450Pa. Parametry
powietrza procesowego suchego nawiewanego nad tafle lodu: temp. 10°C, wilgotno$¢ 29,5%,
zawartosé wilgoci 2,23g/kg. Do kazdego osuszacza zostanie podigczona instalacja powietrza
regeneracyjnego w ilosci 2.200m3/h (zaczerp powietrza z zewnatrz i wyrzut na zewnatrz), sprez
dyspozycyjny wentylatora regeneracyjnego 150Pa. Osuszacz powietrza OS1 w  wykonaniu
standardowym, osuszacz OS2 w wykonaniu lustrzanym. Osuszacze powietrza zostang wyposazone w
rotor, nagrzewnice elektryczng (moc 60kW), wentylator procesowy i regeneracyjny z falownikami, filtry
wstepne G4 dla powietrza procesowego i regeneracyjnego, chtodnice freonowg (moc 57,7kW, freon
R410A, temp. odparowania 6°C). Osuszacze powietrza wyposazy¢ w wewnetrzny system odzysku
energii z rotora, np. ERP lub réwnowazny. Instalacje powietrza procesowego wyposazy¢ w dwa ttumiki
hatasu, dla kanatu nawiewnego i wywiewnegdo.

Osuszacze i agregaty chiodnicze przygotowaé do pracy w systemie BMS, projekt BMS wg odrgbnego
opracowania. Osuszacze powietrza OS1 i OS2 bedg wyposazone w czujnik wilgotnosci powierza w
obrebie plyty lodowiska, kazdy osuszacz bedzie miat swoj czujnik wilgotnosci. Po wykryciu zbyt
wysokiej wilgotnosci urzadzenie zatgczy sig, bedzie zasysa¢ wilgotnie powietrze z dolnego rzedu
trybun poprzez kratki i po osuszeniu bedzie nawiewac suche powietrze nad tafle lodu poprzez dysze
dalekiego zasiegu. Wydajnos¢ osuszaczy powietrza ptynna w zaleznoéci od zapotrzebowania. Praca
osuszaczy niezalezna miedzy sobg oraz niezalezna od pracy centrali wentylacyjnej w oparciu o
wlasny system automatyki. Automatyke osuszaczy powietrza wyposazy¢ w funkcje alarmu w
przypadku awarii urzadzenia (np. zatrzymanie rotora) oraz w przypadku zablokowania filtra. Parametry
osuszaczy powietrza OS1 i OS2 nie gorsze niz podane w kartach doboru:
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Flow diagram

Vi
- . E -
5 i
{68 e 7 266 285 10 28 | 208
5.63 563 223 223 2.23 12.00 1260
LH, 498 102 1 96 1 295 2o 1 584
=150 =331 £I7 401 300 50 1 304
A B c D 1 E F G H I J
9500 S50 o500 Sabd SEO0 2200 2300 1800 400 20 2200
160 1 160 i 264 | 100 | on 1 08 | 55 %_ S5 |
g6: | 563 238 1 2238 238 1 370 270 3 [ 1276
437 | 496 2.0 112 AL | 975 | G973 [1] 348 :
-150 -3 575 401 ano -150 -302 342 -388 621 136
System capacities System ulilities
Dehumidification 38.9 kgh System tolal power 60.5 kw
Dehumidifier 389 kam System rated current W050A

28.0°C

223 yisg
4734w
431 P
L30530,0F01

Divor
Pressure int!icatar

K-faclor

Component totsl rated elechric curent
Component totel rated electric power
1 x Frequency inverter

Frequency inverter

26000
223 g

4753 mih
GIT P

Left hinged
PRESSURE, DIFF TRANSM. ¢-7000

Left
ERBOC-4DN H7 1R, 7.5kW
Yes

252

145 A
7.50 kW

INVERTER,FREQUENCY FC101 IP54 7, 5KW
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Technical data - MX™ Dehumidifier unit

Main selections
Conirol system
Airflow

DH Medel
Desiccant rotor type
Material

React heater type

Reactivation heater power
Grid Voltage/Phase/Frequency

Airfiow direction

Insulsied process inlet

Purge
DH _Bypass

Options

Humidity transmitter
User Manual
Weight

Weight

React

Outlet temperature
Outlet moisture
Adr prezsure drop
React Heater
Oartlet temperature
Outlet moisture
Rotor

Durtiet temperature
Outiet motsture
Afr pressure diop

L1

RH+T (Duct mounted)
GB
512kg

6§5.0°C
2672 okg
251 Pa

119.4°C
12.00 gfkg

26.6 °C

2.23 ofkg
315Pa
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Technical data - Post cooler, DX, R410a

101 Pa
57.66 kW
232 s
3.26 kP

1000
275 g9/kg

Main sefeciions
Conneclion side

Coaling coll fiid drainage:
DropSTCP

Coil frame matenal

Coil dimensions
Connection in
Conmeclion ot

Posifion to system fan
Fins

Fin material

Fin spacing

Fin fhickness

Tubss

Tube materiaf

Tube thickness

TFube diamster
MNumbesr of tube rows
Number of circuiis
Refrigerant

Refrigerant

Evaporating temperature
Condensing temperature
Refrigerent mex pressure drop

Results

Afr pressure drop

Coli Dete

Refrigerant Flows
Refrigerant Pressure Dinop
Supglier coil code

Water Remowed

Fluid! volume

Weight

2.2.4 Agregaty chtodnicze dla osuszaczy

2500 smsh

Left
Sloped tray
MNo
1335x985
54 mm

76 mum

{Owerpressure

Aluminium
2.5mm
.15 mam. } G.006"

Copper

041 mm
7.9mm {5/16"}
8

70
R410a
60 °C
4510 *C
15.00 kPa
104 Pa

3847t ois
3.26 kPa

DX-IA-D2-1335-985-8-25-70-1-2-R5-BC-AAB-45

0.00 g
1937L
80.97 kg

Na potrzeby chtodnic w osuszaczach zaprojektowano freonowe agregaty chiodnicze: dla osuszacza
OS1 agregat chiodniczy AOS1 oraz dla osuszacza OS2 agregat chiodniczy AOS2. Agregaty
przeznaczone do pracy zima, agregaty wyposazy¢ w kontrole skraplania. Zaprojektowano agregaty
firmy Clint model MHA/K 182 o mocy chiodniczej 52,5kW przy temp. zewnetrznej +35C, freon R410A,
temp. odparowania +2°C lub réwnowazne. Osuszacz OS1 zlokalizowano w pomieszczeniu
wentylatorni, pom. nr 03, obok istniejacej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zamontowanej w
Il etapie. Osuszacz OS2 zlokalizowano w przeznaczonym dla niego pom. osuszacza, pom. nr 09.
Wentylatornia i pom. osuszacza zostaty wydzielone pozarowo. Agregaty chlodnicze AOS1 i AOS2 dla
osuszaczy lokalizowano na poziomie terenu w miejscu wskazanym na rysunku na fundamentach
przygotowanych wg odrebnego opracowania. Agregaty chtodnicze nalezy obudowaé panelami wg
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projektu architektury z zachowaniem niezbedne] przestrzeni serwisowej dla urzgdzen. Parametry
agregatow AOS1 i AOS2 nie gorsze niz podane w kartach doboru:

INFORMACJE OGOLNE Lato Zima
Wydajnoic chiodzenis K 52,5
Viydajnosé grzania L
Fobor mocy sprezarek KW 8.2
ESR/CCP* 2.60
Czynnik chtodriczy Typ R41DA
Sprezarki Tyo Hermetysena
Sprezarki f Obiegi chlodnisze e 211
Stopnie wydajrosel % palclulpdh o]
lio¢ axynnika chtodriczego E]
ESESRIPLY
BEERSCOF

DANE ELEKTRYCZNE
Fobdr mocy, jednostka KW i7.5
Fobér pradu iednostki A 324
aks. pobor pradu, jadnostka A 40.E
Foszatkowy orad rosruchewy, Jednostka! A 1635
Nagignie zzsilania [zaslanie gidwne) WHz'Ph Elshiline
Napigcie zasiiania (zasilanie pomocnicze] WiHziPh 220/50M1

CISNIENIE AKUSTYCZNE

Sourd prezsure level 3t 1 m from the unit (180 3744 ° GB{A) 5e
SEKCJA WENTYLATGROWA (GLOWNA)

Skrsplacz Typ Zebrowane wezownice

Wentylatory r* 1

Temperatura powicrzs ZEwWnerznesd *C 352 ]

Frzeplyw powieirzs mis 4,5

Zastosowany spret Fa

Fobdr mocy k¥ 130

Fobér pradu A 24
Temperatura parowania L &0
WYMIARY | MASA

Diugosc x Szerckoss x Wysokoss mm ZRECx 11201920

Masa transportowa ! Masa robosza kg 50/

2.2.5 Kanaly nawiewne

Kanaty nawiewne w hali sportowej prowadzi¢ jako kanaty okragte typu spiro wzdtuz hali nad ostatnim
rzedem siedzen na konstrukcji wsporczej w formie stupow z drewna klejonego kotwionych do
zelbetowej ptyty stropowej i potaczonych ze sobg za pomocg ptatwi z drewna kiejonego, konstrukcja
wsporcza kanatéw wentylacyjnych wg odrebnego opracowania. Montaz kanatéw wentylacyjnych do
konstrukcji wsporczej wg rozwigzan systemowych np. Mefa lub réwnowaznych. Sie¢ kanatow
rozprowadzajgcych powietrze wentylacyjne wykona¢ z kanatdéw prostokgtnych na zewnatrz oraz
kanalow i ksztattek okragtych typu spiro wewnatrz hali. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu réznicy zalozonych ci$niefi roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw migdzy podporami

2.2.6 Kratki wentylacyjne

Nawiew powietrza do sali sportowej na trybuny bedzie realizowany poprzez aluminiowe kratki
wentylacyjne z lamelami poziomymi wyposazone w przepustnice regulacyjne montowane na kanale
okragtym np. firmy Trox model ASL lub réwnowazne. W instalacji nawiewnej zaprojektowano dwa
rodzaje kratek: kratki o wymiarze 825x225mm skierowane pod katem ok. 45° o wydajnosci 750m3/h
do obstugi nizszych rzedéw oraz kratki o wymiarze 825x125mm nawiewajgce powietrze pionowo w dot
o wydajnosci 350m3/h do obstugi wyzszych rzeddw. Wywiew powietrza z hali sportowe]j bedzie
realizowany sie za pomocg czterech aluminiowych kratek wentylacyjnych z lamelami poziomym o
wymiarze 1000x2000mm o wydajnosci 12.500m3/h np. firmy Trox model WG-AL lub réwnowazne.

2.2.7 Dysze nastawne
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Nawiew powierza do sali sportowej na plyte bedzie realizowany poprzez nastawne aluminiowe dysze
dalekiego zasiegu o wymiarze @250mm o wydajnosci 750m3/h np. firmy Trox model DUK-V/250 lub
rownowazne. Przed kazdg dyszg nawiewng montowac okragta przepustnice regulacyjng soczewkows

typu irys.
2.2.8 Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Zaczerp powietrza w ilosci maksymalnej 25.000m3/h na Il biegu przy recyrkulacji 50% odbywa¢ sie
bedzie poprzez czerpnie powietrza dostarczong wraz z centralg i montowang bezposrednio przy
centrali klimatyzacyjnej z kolanem 45°, dolna krawedz czerpni 2,0m nad poziomem terenu. Wyrzut
powietrza w ilosci maksymalnej 25.000m3/h na Il biegu przy recyrkulacji 50% odbywac sie bedzie
poprzez prostokgtng wyrzutnie $cienng o wymiarze 1300x3000mm montowang na pionowym kanale
wyrzutowym, wyrzut powietrza skierowany w przeciwng strone niz zaczerp. Zaczerp powietrza
regeneracyjnego RCz1 i RCz2 w ilosci 2.200m3/h odbywac sie bedzie poprzez prostokgtne $cienne
czerpnie powietrza o wymiarze 900x400mm, dolna krawedz czerpni 2,0m nad poziomem terenu.
Wyrzut powietrza regeneracyjnego RWy1 i RWy2 w ilosci 2.200m3/h odbywaé sie bedzie poprzez
prostokatne $cienne wyrzutnie powietrza o wymiarze 900x400mm. Kolor RAL czerpni i wyrzutni
sciennych dostosowac do koloru plyt elewacyjnych, w ktérych czerpnie i wyrzutnie beda montowane.

2.2.9 Kurtyny powietrzne

Nad czterema wejsciami do hali sportowej na pietrze zamontowaé cztery elektryczne kurtyny
powietrza od KP1 do KP4 o diugosci 250cm, np. zestaw VTS Wing E100 o mocy 2/6 kW plus Wing
E150 o mocy 4/12kW, tgcznie 18kW na zestaw dwdch kurtyn, lub rébwnowazne.

2.2,10 Wentylator tazienkowy

Uktad wentylacji obstuguje nowoprojektowany WC dla niepetnosprawnych na 1 pietrze i obstugiwany
bedzie przez wentylator tazienkowy np. Harmann LF/M 60 o wydajnosci 50m3/h lub réwnowazny.
Wentylator lazienkowy montowaé w sposob analogiczny do wentylatoréw fazienkowych w istniejgcej
toalecie damskiej i meskiej na 1 pietrze (montaz natynkowy lub podtynkowy). Kanat wyrzutowy WC1
prowadzi¢ w przestrzeni miedzy toaletg na dachem réwnolegle do istniejacego kanalu wyrzutowego z
istniejacej toalety meskiej na 1 pietrze i zakonczy¢ okraglta wyrzutnig $cienng o wymiarze @100 obok
istniejgcej wyrzutni Sciennej z toalety meskiej. Kolor RAL wyrzutni éciennej dostosowaé do koloru plyt
elewacyjnych, w ktérych wyrzutnia bedzie montowana.

2.2.11 Rurociagi freonowe

Instalacje rurociggéw freonowych pomiedzy agregatami chtodniczymi i chiodnicami freonowym
wykonaé z rur miedzianych chtodniczych izolowanych otulinami powietrzno-szczelnymi o grubosci
odpowiedniej do Srednicy rury w celu zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej. Zalecana
minimalna grubos$c izolacji z kauczuku syntetycznego dla miedzianych przewodéw chiodniczych;

— DN6,35 - izolacja gr. 9mm;

— DN®9,52 do DN22,2 — izolacja gr. 19mm);

— DN28,28 do DN41,27 - izolacja gr. 25mm;
— DNb50 do DN65 - izolacja gr. 32mm.

2.2.12 Odwodnienie liniowe

Zaprojektowano odwodnienie liniowe dtugosci 60m z obu stron plyty lodowiska w celu odprowadzenia
wody z plyty lodowiska np. w czasie okresowego roztapiania plyty w celu przeglagdu instalagji
chiodniczej. Odwodnienie liniowe wykonaé¢ przy uzyciu koryta np. firmy Hauratom typ Recyfix Pro 100
typ 01 z rusztem C250 odpornym na nacisk samochodu dostawczego lub rownowazne.

2.2.13 Wopusty podiogowe
Nalezy wykona¢ wpusty podtogowe DN100.

2.2.14 Rury kanalizacyjne
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Srednice nowo projektowanych rur kanalizacji i wymagane spadki podano w czesci rysunkowej.
Instalacje ponizej poziomu posadzki parteru wykonaé¢ z rur PVC klasy S o tgczeniach kielichowych
ksztattkami w zakresie $rednic @110-160mm, niezbednymi materiatami potgczeniowymi,
uszczelniajgcymi, mocujgcymi i pomocniczymi.

2.2.15 Rury do wodzy zimnej i c.w.u.

Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur polietylen sieciowany, rura wielowarstwowa PE-
Xc/AI/PE-Xc, temp. max 95°C, ci$nienie 10 bar. Rury w zwoju. Pofaczenia $rubunkowe alternatywnie
zaciskowe. Prowadzenie w rurach karbowanych peszel. Przewody izolowaé przy zastosowaniu otulin
cieptochronnych polietylenowych AF gr. 6mm przy prowadzeniu podtynkowym oraz gr. 13mm przy
prowadzeniu nasciennym lub pod stropami.

2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie.

Skladowanie materiatow powinno odbywaé¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych. Nalezy
zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
3.

3.2 Sprzet do wykonywania robét
— Wykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn kiore gwarantujg
wiasciwg realizacje robét. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
— Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
staz pracy.
— Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé¢ z technologii prowadzenia robot
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Transport materiatéw

— Urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ ukiadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi
przez wytwoérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

— Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogodlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki szczegétowe wykonywania robot
5.2.1 Instalacja wentylacji

Ze wzgledu na wielofunkeyjny charakter hali przyjeto cztery podstawowe tryby pracy instalacii
wentylacji:

— TRYB 1: funkcja lodowiska w okresie zimowym: temp. w hali +1622°C, wilgotno$¢ 50%,
zawarto$¢ wilgoci w powietrzu x=5,63g/kg, temp. nad taflg lodu 10+2°C, warunki zewnetrze:
temperatura -20C, wilgotno$¢ 100%. W czasie takiego uzytkowania hali w przypadku imprezy
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sportowej na tafli przebywa ok. 50-100 os6b i ok. 1.000 oséb na trybunach lub w przypadku
jazdy rekreacyjnej lub nauki jazdy na tafli przebywa ok. 100- 200 oséb i niewielka liczba 0s6b
na ftrybunach. W tym trybie pracy wydajno$¢ instalacji wentylacji wynosi 70.000m3/h,
wydajnos¢ centrali N1/W1 i N2/W2 wynosi 35.000m3/h, | bieg, nawiew powietrza tylko na
trybuny, nawiew na ptyte wylgczony. Temp. Powietrz nawiewanego wynosi +29°C, moc
nagrzewnicy 185,3kW, wentylacja pokrywa straty budowlane budynku (88kW) oraz straty od
plyty lodowej (120W/m2, {gcznie 216kW), ilos¢ powietrza $wiezego zmienna, dopasowana do
aktualnej liczby oséb w hali w oparciu o czujniki CO2 : minimalna ilo$¢ powierza $wiezego
10% (7.000m3/h dla instalacji, 3.500m3/h dla kazdej z central klimatyzacyjnych), maksymalna
liczba powierza $wiezego 50% (35.000m3/h dla instalacji, 17.500m3/h dla kazdej z central
klimatyzacyjnych), co zapewnia ok. 32m3/h powierza $wiezego na kazdg osobe przy ok.
1.100 osobach w hali sportowej.

TRYB 2: funkcja sportowa lub kulturalno-rozrywkowa typu koncert w okresie zimowym bez
funkciji lodowiska (ptyta lodowiska wytgczona z uzytkowania i przykryta plytami): temp. w hali
+20x2°C, wilgotnos¢ wynikowa, warunki zewnetrze: temperatura -20C, wilgotnosé 100%. W
czasie takiego uzytkowania hali osoby mogg przebywa¢ na trybunach lub na plycie,
maksymalna liczba oséb w hali wynosi 1.200 oséb. W tym trybie pracy wydajnos¢ instalacji
wentylacji wynosi 100.000m3/h, wydajnos¢ centrali N1AW1 i N2/W2 wynosi 50.000m3/h, Il
bieg, nawiew powietrza na trybuny i na plyte. Temp. powietrza nawiewanego wynosi +23°C,
moc nagrzewnicy 103,8kW, wentylacja pokrywa straty budowlane budynku (100kW), iloé
powietrza Swiezego zmienna, dopasowana do aktualnej liczby oséb w hali w oparciu o czujniki
CO2 : minimalna ilos¢ powierza $wiezego 10% (10.000m3/h dla instalacji, 5.000m3/h dla
kazdej z central klimatyzacyjnych), maksymalna liczba powierza $wiezego 50% (50.000m3/h
dla instalacji, 25.000m3/h dla kazdej z central klimatyzacyjnych), co zapewnia ok. 42m3/h
powierza $wiezego na kazda osobe przy ok. 1.200 osobach w hali sportowe;.

TRYB 3: funkcja lodowiska w okresie przejsciowym: temp. w hali +16+2°C, wilgotnosé
50%, zawarto$¢ wilgoci w powietrzu x=5,63g/kg, temp. nad taflg lodu 10+2°C, warunki
zewnetrze: temperatura +15C, wilgotnos¢ 100%. Uzytkowanie hali takie jak w trybie 1.
Zgodnie z ustaleniami lodowisko bgdzie funkcjonowa¢ w hali w okresach przej§ciowych przy
temp. zewnetrznej ponizej +15°C. W tym ftrybie pracy wydajnos¢ instalacii
wentylacji wynosi 70.000m3/h, wydajno$¢ centrali N1/W1 i N2/W2 wynosi 35.000m3/h,
| bieg, nawiew powietrza tylko na trybuny, nawiew na plyte wyigczony. Temp. powietrza
nawiewanego zmienna, wentylacja pokrywa straty budowlane budynku i od tafli lodu lub
zapewnia chiodzenie w zaleznosci od temp. zewnetrznej, stopnia nastonecznienia i liczy
osob w hali sportowej, ilos¢ powietrza $wiezego zmienna, dopasowana do aktualnej liczby
os6b w hali w oparciu o czujniki CO2 : minimalna ilo$¢ powierza $wiezego 10%
(7.000m3/h dla instalacji, 3.500m3/h dla kazdej z central klimatyzacyjnych), maksymalna
liczba powierza $wiezego 50% (35.000m3/h dla instalacji, 17.500m3/h dla kazdej z
central klimatyzacyjnych), co zapewnia ok. 32m3/h powierza $wiezego na kazdg osobe
przy ok. 1.100 osobach w hali sportowej. W tym trybie pracy przy temp. zewnetrznej
+6°C do +15°C przy duzej wilgotnosci powietrza zewnetrznego zachodzi potrzeba
osuszania powietrza przed wprowadzeniem go do hali sportowej. W tym celu nalezy
powietrze zewnetrze po wymienniku obrotowym i komorze mieszania skierowaé¢ na
chtodnicg wstepng (moc 97,1kW, chiodzenie do temp. +9,5°C), nastepnie na chiodnice
wtorng (moc 79,4kW, chtodzenie do temp. +5,6°C) i nastepnie na nagrzewnice wodng i
ogrza¢ do zgdanej temp. nawiewu (moc maksymalna 239,2kW, ogrzewanie maksymalnie
do 26°C).

TRYB 4: funkcja sportowa lub kulturalno-rozrywkowa typu koncert w okresie letnim:
temp. w hali 241+2°C, wilgotno$¢ wynikowa, warunki zewnetrze: temperatura +32C,
wilgotnos¢ 45%. W czasie takiego uzytkowania hali osoby moga przebywaé na trybunach
lub na ptycie, maksymalna liczba os6b w hali wynosi 1.200 os6b. W tym trybie pracy
wydajnos¢ instalacji wentylacji wynosi 100.000m3/h, wydajnosé centrali N1/W1 i N2/AW2
wynosi 50.000m3/h, Il bieg, nawiew powietrza na trybuny i na piyte. Temp. powietrza
nawiewanego na trybuny w ilosci 70.000m3/h wynosi +18°C, nawiewanego na ptyte w ilosci
30.000m3/h wynosi +14°C po schitodzeniu przez chlodnice kanatowe ChK1 i ChK2.
Wentylacja pokrywa zyski ciepta od nastonecznienia, od ludzi i od o$wietlenia (tacznie
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232kW), ilosé powietrza éwiezego zmienna, dopasowana do aktualnej liczby oséb w hali
w oparciu o czujniki CO2 : minimaina ilo§¢ powierza $wiezego 10% (10.000m3/h dla
instalacji, 5.000m3/h dla kazdej z central klimatyzacyjnych), maksymalina liczba powierza
swiezego 50% (50.000m3/h dla instalacji, 25.000m3/h dla kazdej z central
klimatyzacyjnych), co zapewnia ok. 42m3/h powierza $wiezego na kazdg osobg przy ok.
1.200 osobach w hali sportowej
Kanaty nawiewne w hali sportowej prowadzi¢ jako kanaty okragte typu spiro wzdtuz hali nad ostatnim
rzedem siedzef na konstrukcji wsporczej w formie stupéw z drewna klejonego kotwionych do
zelbetowej plyty stropowej i potgczonych ze sobg za pomocy platwi z drewna klejonego, konstrukcja
wsporcza kanaléw wentylacyjnych wg odrebnego opracowania. Montaz kanaiéw wentylacyjnych do
konstrukcji wsporczej wg rozwigzan systemowych np. Mefa lub rownowaznych. Nawiew powietrza do
sali sportowej na trybuny bedzie realizowany poprzez aluminiowe kratki wentylacyjne z lamelami
poziomymi wyposazone w przepustnice regulacyjne montowane na kanale okraglym np. firmy Trox
model ASL lub réwnowazne. W instalacji nawiewnej zaprojektowano dwa rodzaje kratek: kratki o
wymiarze 825x225mm skierowane pod katem ok. 45° o wydajnosci 750m3/h do obstugi nizszych
rzedéw oraz kratki o wymiarze 825x125mm nawiewajgce powietrze pionowo w dét o wydajnosci
350m3/h do obstugi wyzszych rzedéw. Nawiew powierza do sali sportowej na plyte bedzie
realizowany poprzez nastawne
aluminiowe dysze dalekiego zasiegu o wymiarze @250mm o wydajnosci 750m3/h np. firmy Trox
model DUK-V/250 lub rownowazne. Przed kazdg dyszg nawiewng montowac okraglg przepustnice
regulacyjng soczewkowg typu irys. Wywiew powietrza z hali sportowej bgdzie realizowany sie za
pomocg czterech aluminiowych kratek wentylacyjnych z lamelami poziomym o wymiarze
1000x2000mm o wydajnosci 12.500m3/h np. firmy Trox model WG-AL lub réwnowazne. Zaczerp
powietrza w iloéci maksymalnej 25.000m3/h na Il biegu przy recyrkulacji 50% odbywa¢ sig bedzie
poprzez czerpnie powietrza dostarczong wraz z centralg i montowang bezposrednio przy centrali
klimatyzacyjnej z kolanem 45°, dolna krawedz czerpni 2,0m nad poziomem terenu. Wyrzut powietrza
w ilosci maksymalnej 25.000m3/h na i biegu przy recyrkulacji 50% odbywa¢ sig¢ bedzie poprzez
prostokatng wyrzutnie $cienng o wymiarze 1300x3000mm montowang na pionowym kanale
wyrzutowym, wyrzut powietrza skierowany w . przeciwng strong niz zaczerp. SieC kanatow
rozprowadzajgcych powietrze wentylacyjne wykona¢ z kanaléw prostokatnych na zewnatrz oraz
kanatéw i ksztattek okragtych typu spiro wewnatrz hali. W ramach prac budowlanych nalezy
zdemontowaé lub zaslepié istniejgce grawitacyjne wywietrzaki dachowe w hali sportowe]
zamontowane w kalenicy. Nad czterema wejsciami do hali sportowej na pietrze zamontowac cztery
elektryczne kurtyny powietrza od KP1 do KP4 o diugosci 260cm, np. zestaw VTS Wing E100 o mocy
2/6 kW plus Wing E150 o mocy 4/12kW, igcznie 18kW na zestaw dwoch kurtyn, lub réwnowazne.
Zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach klimatyzacyjnych N1/W1 i N2/W2 z wezta cieplnego wg
odrebnego opracowania.

5.2.2 Instalacja osuszaczy

Omawiany ukiad osuszania powietrza obstuguje hale sportowa i obsiugiwany bedzie przez dwa
osuszacze sorpcyjne OS1 i OS2 np. firmy Munters typ MX2 95 Plus lub réwnowazne o wydajnosci
osuszania 38,9kg/h kazdy. Wydajno&¢ instalacji powietrza procesowego z hali sportowej wynosi
9.500m3/h dla kazdego z osuszaczy, sprez dyspozycyjny wentylatora procesowego 450Pa. Parametry
powietrza procesowego suchego nawiewanego nad tafle lodu: temp. 10°C, wilgotnosc 29,5%,
zawartos¢ wilgoci 2,23g/kg. Do kazdego osuszacza zostanie podigczona instalacja powietrza
regeneracyjnego w iloéci 2.200m3/h (zaczerp powietrza z zewnatrz i wyrzut na zewnatrz), sprez
dyspozycyjny wentylatora regeneracyjnego 150Pa. Osuszacz powietrza OS1 w wykonaniu
standardowym, osuszacz OS2 w wykonaniu lustrzanym. Osuszacze powietrza zostang wyposazone w
rotor, nagrzewniceg elektryczng (moc 60kW), wentylator procesowy i regeneracyjny z falownikami, filtry
wstepne G4 dia powietrza procesowego i regeneracyjnego, chiodnice freonowg (moc 57,7kW, freon
R410A, temp. odparowania 6°C). Osuszacze powietrza wyposazy¢ w wewnetrzny system odzysku
energii z rotora, np. ERP lub réwnowazny. Instalacje powietrza procesowego wyposazy¢ w dwa ttumiki
hatasu, dla kanatu nawiewnego i wywiewnego. Na potrzeby chiodnic w osuszaczach zaprojektowano
freonowe agregaty chiodnicze: dia osuszacza OS1 agregat chtodniczy AOS1 oraz dla osuszacza OS2
agregat chiodniczy AOS2. Agregaty przeznaczone do pracy zimg, agregaty wyposazy¢ w kontrole
skraplania.

STR. 250



Zaprojektowano agregaty firmy Clint model MHA/K 182 o mocy chiodniczej 52,5kW przy temp.
zewnetrznej +35C, freon R410A, temp. odparowania +2°C lub  réwnowazne.
Osuszacze i agregaty chtodnicze przygotowa¢ do pracy w systemie BMS, projekt BMS wg odrebnego
opracowania. Parametry osuszaczy powietrza OS1 i OS2 nie gorsze niz podane w kartach doboru w
zatgczniku nr 9, parametry agregatdw freonowych AOS1 i AOS2 nie gorsze niz podane kartach
doboru w zatgczniku nr 10. Osuszacz OS1 zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatorni, pom. nr 03,
obok istniejacej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zamontowanej w Il etapie. Osuszacz OS2
Zlokalizowano w przeznaczonym dla niego pom. osuszacza, pom. nr 09. Wentylatornia i pom.
osuszacza zostaly wydzielone pozarowo. Agregaty chiodnicze AOS1 i AOS2 dia osuszaczy
lokalizowano na poziomie terenu w miejscu wskazanym na rysunku na fundamentach przygotowanych
wg odrebnego opracowania. Agregaty chtodnicze nalezy obudowaé¢ panelami wg projektu architektury
z zachowaniem niezbednej przestrzeni serwisowej dla urzadzen. Nawiew powietrza procesowego do
sali sportowej nad tafle lodu bedzie realizowany poprzez nastawne aluminiowe dysze dalekiego
zasiegu o wymiarze @400mm o wydajnosci 1.360m3/h np. firmy Trox model DUK-V/400 lub
rownowazne montowane na rzednej ok. +4,70m ponad bandg lodowiska oraz poprzez nastawne
aluminiowe dysze dalekiego zasiegu o wymiarze @315mm o wydajnosci 900m3/h np. firmy Trox
model DUK-V/315 lub réwnowazne montowane na rzednej ok. +13,70m pod dachem hali sportowe;.
Na odejsciu instalacji nawiewnej pod dach hali zamontowaé przepustnice regulacyjna, by w razie
koniecznosci zmieni¢ stosunek ilosci powietrza nawiewanego na rzednej +4,70m i 13,70m. Przed
kazdg dyszg nawiewng montowadé okragta przepustnice regulacyjng soczewkows typu irys.

Wywiew powietrza procesowego z hali sportowej bedzie realizowany sie za pomocg aluminiowych
kratek wentylacyjnych z lamelami poziomym wyposazonych w przepustnice regulacyjne o wymiarze
825x325mm o wydajnosci 1.190m3/h np. firmy Trox model ASL lub réwnowazne zamontowane w
pionowej $cianie pod trybunami na rzednej ok. +0,50m w miejscu istniejacych kratek. Kanaty
wywiewne powietrza procesowego z hali sportowej prowadzi¢ w wolnej przestrzeni pod trybunami w
miejscu istniejgcych kanatéw entylacyjnych. W przypadku kanatu wywiewnego dla osuszacza OS2
bedzie on czesciowo prowadzony w nowo projektownym podziemnym kanale technologicznym pod
ptytg lodowiska, kanat technologiczny wg odrgbnego opracowania. Zaczerp powietrza
regeneracyjnego RCz1 i RCz2 w ilosci 2.200m3/h odbywac¢ sie bedzie poprzez prostokgtne scienne
czerpnie powietrza o wymiarze 900x400mm, dolna krawedz czerpni 2,0m nad poziomem terenu.
Wyrzut powietrza regeneracyjnego RWy1 i RWy2 w iloSci 2.200m3/h odbywaé sie bedzie poprzez
prostokgtne scienne wyrzutnie powietrza o wymiarze 900x400mm. Kolor RAL czerpni i wyrzutni
$ciennych dostosowac do koloru piyt elewacyjnych, w ktérych czerpnie i wyrzutnie bedg montowane.
Sie¢ kanatdw rozprowadzajgcych powietrze wentylacyjne wykona¢ z kanatéw prostokgtnych oraz
kanatéw i ksztattek okragtych typu spiro.

5.2.3 Instalacja wentylacji w wc

Omawiany uktad wentylacji obstuguje nowoprojektowany WC dla niepetnosprawnych na 1 pietrze i
obstugiwany bedzie przez wentylator tazienkowy np. Harmann LF/M 60 o wydajnosci 50m3/h lub
réwnowazny. Wentylator tazienkowy montowa¢ w sposéb analogiczny do wentylatoréw fazienkowych
w istniejgcej toalecie damskiej i meskiej na 1 pigtrze (montaz natynkowy lub podtynkowy). Kanat
wyrzutowy WC1 prowadzi¢ w przestrzeni migdzy toaletg na dachem réwnolegle do istniejgcego kanatu
wyrzutowego z istniejgcej toalety meskiej na 1 pietrze i zakonczy¢ okraglg wyrzutnig $cienng o
wymiarze @100 obok istniejgcej wyrzutni $ciennej z toalety meskiej. Kolor RAL wyrzutni $ciennej
dostosowac do koloru ptyt elewacyjnych, w ktérych wyrzutnia bedzie montowana.

5.2.4 Demontaz istniejacej wentylacji

Zdemontowac fragment dwoéch istniejgcych kanatdw wywiewnych powietrza procesowego OS2 pod
trybunami, kanaly do demontazu wskazano w czesci rysunkowej. Nalezy przewidzie¢ w Ill etapie
konieczno$¢ przetozenia niektérych kanatow instalacji wentylacyjnej zamontowanych w Il etapie w
celu rozwigzania ewentualnych kolizji. Przebieg kanatéw wentylacji mechanicznej Il etapu odbiega od
projektu, brak rowniez dokumentacji powykonawczej. Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych
prowadzenie kanaldw wentylacyjnych i ewentualne kolizje nalezy sprawdzi¢ w naturze. W ramach
prac budowlanych nalezy zdemontowa¢ lub zaslepi¢ istniejace grawitacyjne wywietrzaki dachowe w
hali sportowej zamontowane w kalenicy.
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5.2.5 Wykonanie instalacji freonowej

Instalacje rurociggéw freonowych pomiedzy agregatami chitodniczymi i chiodnicami freonowym
wykonaé¢ z rur miedzianych chiodniczych izolowanych otulinami powietrznoszczelnymi o grubosci
odpowiedniej do $rednicy rury w celu zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej. Rurociggi
nalezy tgczyé za pomoca lutowania lutem twardym z domieszkg srebra w ostonie azotu. Rurociggi
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2-3% w kierunku ruchu freonu. Rurociggi prowadzone na zewnatrz
izolowaé izolacjg z ptaszczem odpornym na warunki atmosferyczne i szczelng pod katem wykraplania
wilgoci np. z kauczuku syntetycznego z ptaszczem z folii aluminiowej K-Flex AL Clad firmy K-Flex lub
otulina z weiny mineralnej Teclit PS firmy Rockwool lub réwnowazna zachowujgc minimalne grubosci
izolaciji.

5.2.6 Wykonanie instalacji freonowej

Zaprojektowano odwodnienie liniowe diugosci 60m z obu stron plyty lodowiska w celu odprowadzenia
wody z plyty lodowiska np. w czasie okresowego roztapiania ptyty w celu przegladu instalacji
chtodniczej. Odwodnienie liniowe wykonaé przy uzyciu koryta np. firmy Hauratom typ Recyfix Pro 100
typ 01 z rusztem C250 odpornym na nacisk samochodu dostawczego lub réwnowazne. Odwodnienie
liniowe wigczyé do kanalizacji sanitarnej, potgczenie zasyfonowa¢ przy uzyciu systemowych
studzienek z syfonem. Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanej toalety
dla niepetnosprawnych na 1pietrze poprzez wydtuzenie instalacji z istniejgcej toalety meskiej w
spos6b wskazany na rysunku. Nalezy wykona¢ wpusty podtogowe DN100 w wentylatorni i pom.
osuszacza w celu odprowadzenia skroplin z urzadzen. Wpusty podiogowe wigczy¢ do instalacii
kanalizacji w sposdb wskazany na rysunku. Nalezy wykona¢ wpust podiogowy DN100 w topielniku w
pom. rolby w celu odprowadzenia wody z roztopionego ludu. W przypadku rzednej dna topielnika
uniemozliwiajgcej grawitacyjne odprowadzenie wody zastosowa¢ odprowadzenie wody przy uzyciu
pompy. Srednice nowo projektowanych rur kanalizacji i wymagane spadki podano w czesci
rysunkowej. Z uwagi na znaczne odstepstwa prowadzenia instalacji kanalizacji od projektu Il etapu
oraz brak dokumentacji powykonawczej nalezy przed przystgpieniem do prac instalacyjnych
sprawdzi¢ w naturze przebieg instalacji kanalizacji oraz dokona¢ ewentualnej korekty w prowadzeniu
instalacji. Instalacje ponizej poziomu posadzki parteru wykona¢ z rur PVC klasy S o tgczeniach
kielichowych ksztaltkami w zakresie $rednic &110-160mm, niezbednymi materiatami potaczeniowymi,
uszczelniajgcymi, mocujgcymi i pomocniczymi. Instalacje powyzej poziomu posadzki prowadzi¢ w
bruzdach éciennych (do $rednicy @50mm)lub w obudowach (powyzej $rednicy @50mm).
Projektowane urzgdzenia podtaczy¢ do istniejgcych pionéw i przewodoéw odptywowych. W
pomieszczeniach sanitarnych montowac przybory sanitarne. Podej$cia do misek ustepowych wykonac
po wierzchu lub obudowami, do pozostatych urzadzen w bruzdach $ciennych lub obudowami. Spadki
podejs¢ powinny wynosi¢ minimum 2%. Nie dobiera sie elementéw wyposazenia (ceramiki)
pozostawiajac dobor i montaz w gestii Inwestora.

5.2.7 Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Nalezy wykonaé instalacje wody zimnej, c.w.u i cyrkulacje dla nowoprojektowanej toalety dia
niepetnosprawnych na 1pietrze poprzez wydtuzenie instalacji z istniejgcej toalety meskiej w sposob
wskazany na rysunku. Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej wykonac¢ z rur polietylen sieciowany,
rura

wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-Xc, temp. max 95°C, ciénienie 10 bar. Rury w zwoju. Potgczenia
$rubunkowe alternatywnie zaciskowe. Prowadzenie w rurach karbowanych peszel. Przewody izolowac
przy zastosowaniu otulin cieptochronnych polietylenowych AF gr. 6mm przy prowadzeniu
podtynkowym oraz gr. 13mm przy prowadzeniu nasciennym lub pod stropami. Mocowanie rur na
uchwyty ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien lub punktéw czerpalnych. Rury mocowac do §cian
za pomocg obejm stalowych z gumowymi podkiadkami lub z tworzyw sztucznych wg zalecen
producenta rur. Mocowania rozmieszcza¢ w zalecanych odlegtosciach. Podejécia do pionow
wyposazy¢ w zawory odcinajgce kulowe atestowane na ci$nienie robocze 6,0 atm i temp. 100°C. Przy
zaworach zastosowaé polgczenia rozigczne. Zawory odcinajgce piony montowac na parterze w
obudowie z drzwiczkami.

5.2.8 Sterowanie i wytyczne automatyki
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Centrale wentylacyjne, agregaty chiodnicze i osuszacze powietrza dostarczy¢é z dedykowang
automatykg producenta. Dla central wentylacyjnych N1/W1 i N2/W2 zapewni¢ prace w czterech
opisanych trybach. Zapewni¢ prace central na | biegu (wydajnos¢ central 35.000m3/h) w przypadku
uzytkowania hali jako lodowisko — nawiew tylko na trybuny oraz na Il biegu (wydajno$é¢ central
50.000m3/h) w przypadku uzywania hali w inny sposéb nie jako lodowisko — nawiew na trybuny i na
ptyte. W przypadku uzytkowania hali jako lodowisko ustawiC jako priorytet w systemie automatyku
osuszanie (zachowanie odpowiedniej wilgotnosci w hali). W przypadku uzytkowania hali w inny
sposob nie jako lodowisko ustawi¢ w jako priorytet w systemie automatyku ogrzewanie lub chtodzenie
(zachowanie odpowiedniej temperatury w hali). Wraz ze zmiang uzytkowania hali i zmiang biegu
centrali z | na Il zapewni¢ otwieranie kanatdbw nawiewnych z dyszami do nawiewu powierza na plyte,
otwieranie przez przepustnice z sitownikiem zlokalizowane w hali widowiskowej, pod dwie na kazdg
centrale wentylacyjng. W razie potrzeby w okresach letnich zapewni¢ zatgczanie chtodnicy kanatowej
ChK1 i ChK2, obnizajgcej temp. nawiewu z 18°C na 14°C. Zapewni¢ zmienny udziat powietrza
Swiezego w zaleznosci od liczy osoéb w hali poprzez zmiane iloSci powietrza $wiezego i
recyrkulacyjnego w komorze mieszania, automatyke centrali wyposazy¢ w czujniki CO2. Automatyke
centrali wyposazy¢ w funkcje alarmu w przypadku awarii urzgdzenia oraz sygnalizacje zabrudzenia
filtrow w centrali wentylacyjnej. W okresie zimowym uktad automatyki centrali zapewni ogrzewanie
dyzurne +10°C w hali w czasie przerw w uzytkowaniu hali przy udziale powietrza zewnetrznego 10%.
W okresie letnim zapewni¢ w czasie przerw w uzytkowaniu hali wentylacje dyzurng przy udziale
powietrza zewnetrznego 10% bez kontroli temperatury. Osuszacze powietrza OS1 i OS2 bedg
wyposazone w czujnik wilgotnosci powierza w obrebie plyty lodowiska, kazdy osuszacz bedzie miat
swoj czujnik wilgotnosci. Po wykryciu zbyt wysokiej wilgotnoSci urzadzenie zatgczy sie, bedzie
zasysac wilgotnie powietrze z dolnego rzedu trybun poprzez kratki i po osuszeniu bedzie nawiewac
suche powietrze nad tafle lodu poprzez dysze dalekiego zasiegu. Wydajnos¢ osuszaczy powietrza
ptynna w zaleznosci od zapotrzebowania. Praca osuszaczy niezalezna miedzy sobg oraz niezalezna
od pracy centrali wentylacyjnej w oparciu o wilasny system automatyki. Automatyke osuszaczy
powietrza wyposazy¢ w funkcje alarmu w przypadku awarii urzgdzenia (np. zatrzymanie rotora) oraz w
przypadku zablokowania filtra. Wentylator wyciggowy WC1 z toalety dla niepethosprawnych na 1
pietrze zalgczany wraz z o$wietleniem. Wszystkie urzgdzenia przystosowane do przysziej pracy w
BMS, projekt BMS wg odrebnego opracowania.

5.2.9 Ochrona p.poz

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac¢ z materiatdw niepalnych. Przepusty instalacyjne przez przegrody
oddzielenia pozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej tych przegrod poprzez zastosowanie
klap przeciwpozarowych oraz Kotnierzy i mas ogniochronnych posiadajgcych stosowne atesty i
dopuszczenia. Dla nowoprojektowanych kanatéw wentylacyjnych etapu Ill oraz istniejgcych kanatéw
wentylacyjnych etapu Il w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu osuszacza w miejscu przejécia
przez $ciane oddzielenia pozarowego zastosowac klapy przeciwpozarowe z sitownikiem i wigczy¢ w
system sygnalizacji pozaru zgodnie z przyjetym w obiekcie standardem zgodnie z projektem systemu
sygnalizacji pozaru. Istniejgce klapy przeciwpozarowe zamontowane w etapie Il nalezy w razie
potrzeby dostosowa¢ do przyjetego w obiekcie systemu sygnalizacji pozaru. Nalezy zapewnic
wylgczenie wszystkich central wentylacyjnych i wentylatoréw w przypadku wykrycia pozaru w
obiekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci kontrolne

e Kkontrola jakosci utozenia rur
* Kkontrola jako$ci montazu przyboréw
e proby szczelnosci
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Wyniki préb poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm. Wykonanie prob wpisa¢ do

dziennika budowy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robot polega na:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg
w zakresie materialow, ilosci i wlasdciwosci i czedci zamiennych.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami technicznymi.

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje.

Sprawdzenie czystosci instalacji.

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.
Sprawdzenie kompletnosci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz.
(rozmieszczenia klap pozarowych, powlok ogniochronnych, itp.)

Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i
ogniochronnych.

Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementéw w sposob nie przenoszacy
drgan. Sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow

6.4 Badania wentylatoréw i centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzeniu podlegajg nastepujgce czynnosci:

czy elementy urzadzenia zostaty podtgczone w sposéb prawidtowy
zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)

konstrukgji i wiasciwosci (np. ocbudowy)

przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tgcznikdw elastycznych
zainstalowania wibroizolatoréw

zamocowania silnikow

prawidiowosci obracania sie wirnika w obudowie

naciggu i liczby paséw klinowych (lgcznie z dostawg czesci zamiennych)
zainstalowania oston przekladni pasowych

odwodnienia z uszczelnieniem

uksztattowania topatek wentylatora zgodnosci predkoéci obrotowej wentylatora i
silnika z danymi na tabliczce znamionowej

6.5 Badania wymiennikéw ciepta

Sprawdzeniu podlegajg nastepujgce czynnosci:

zgodnosci tabliczek znamionowych

szczelno$ci zamocowania w obudowie

czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele)

materiatu, z jakiego wykonano wymienniki

prawidlowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika

warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych

czy nie ma uszkodzen odkraplaczy

czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

6.6 Badania filtrow powietrza

Sprawdzeniu podlegajg nastepujace czynnosci:

zgodnosci tabliczek znamionowych z danymi projektowymi
warunkéw zainstalowania na kanale
kompletnosci poszczegolnych elementéw

STR. 254



* systemu rozprowadzania pary
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6.7 Badania klap pozarowych
Sprawdzeniu podlegajg nastepujgce czynnosci:

* warunkéw zainstalowania

+ certyfikatow

+ typu urzadzenia wyzwalajgcego i zgodnosci z danymi projektowymi
6.8 Badania czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
6.9 Badania przepustnic wieloptaszczowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspéibiezne, przeciwbiezne).
6.10 Badania sieci przewodéw

Sprawdzeniu podlegajg nastepujgce czynnosci:

« wzrokowe i przez kontrole dotykowg szczelnosci polaczen przewodéw
+ wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
6.11 Badania elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzeniu podlegajg nastepujgce czynnosci:

+ kompletnosci kazdego obwodu ukiadu regulaciji na podstawie schematu regulacji

* rozmieszczenia czujnikow

» kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow

» szaf sterowniczych na zgodno$é z projektem odnoénie umiejscowienia, dostepu,
rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci

+ regulacyjnych, systemu zabezpieczen, wentylacji, oznaczenia, typéw kabli,
uziemienia, schematéw polgczen w obudowach.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Wymagania ogéine

Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru i przedmiaru

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowg wg:
e zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r
w sprawie kosztorysowych norm nakiadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z
pézniejszymi zmianami ),
e Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Wymagania ogodine

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Szczegdtowe zasady odbioru robét

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbior. Odbiér polega na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana
zgodnie z jej przeznaczeniem. Rozréznia sie odbiory czesciowe i koncowe. Odbior koricowy
poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami czesciowymi, w trakcie budowy. Odbiory cze$ciowe dotyczg
fragmentéw instalacji, ktére ulegajg zakryciu przed zakonczeniem robét. Komisji prowadzacej odbior
czesciowy nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
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e Projekt techniczny fragmentéw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
¢ Dziennik budowy;
Protokoly préb szczelnosci przewodéw,
o Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe
materiatow instalacyjnych.
Komisja odbioru czesciowego przeprowadza odpowiednie préby i badania odcinkéw instalacji i
formutuje protokét odbioru czesciowego
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy
e Dziennik budowy;
e Protokoty odbioréw czesciowych;
e Protokoly préb szczelnosci i protokoly odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki
cisnieniowe;
¢ Dokumentacje techniczno-ruchowe urzgdzen z instrukcjami obstugi.
Komisja odbioru koncowego (lub czesciowego) przeprowadza badania:
Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng;
Jakosci zastosowanych materiatow;
Sposobu prowadzenia przewodoéw;
Ulozenia przewoddw w gruncie;
Utozenia przewoddw na $cianach lub w bruzdach;
Prowadzenia i wykonania pionow, przewodow odplywowych i podejs¢;
Spadkow przewodow;
Zamocowania przewodow;
Sposobu usytuowania przewodoéw i armatury;
Dziaftania zamknie¢ wodnych i urzgdzeni sptukujgcych,
Szczelnosci armatury czerpalnej;
Wentylacji przewodow;
e SzczelnoSci pionéw deszczowych i wewnetrznych.
Szczegblowe wymagania i badania przy odbiorze zawierajg normy: PN-81/B-10700.00, PN- 81/B-
10700.01, PN-81/B-10700.02.
Po przeprowadzeniu badani komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu stanowigcego
podstawe do przejecia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH
9.1 Wymagania ogodlne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonania technologii moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze Ilub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
e PN-81/B-10700.00 instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspbine wymagania i badania.
¢ PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdine wytyczne.
¢ PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢€ 5: Montaz i
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badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju kotowym — Wymiary

PN- B —01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$é. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12101-3:2004 /AC:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 3:
Wymagania techniczne dotyczace wentylatorow oddymiajgcych

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia o podpory przewoddéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

Rozporzadzenia, przepisy

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz.
1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 03.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST 03.01.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
(Kod CPV 45311000-3)

SST 03.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW
ELEKTRYCZNYCH
(Kod CPV 45311000-0)

SST 03.03.00 INSTALOWANIE SPRZETU
TELEKOMUNIKACYJNEGO
(Kod CPV 45314000-1)

SST 03.04.00 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(Kod CPV 45317000-2)

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytgcznie do przygotowania dokumentaciji
budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania: "Przebudowy hali sportowej na potrzeby
przywrécenia funkcji hali lodowej”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegttowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz instalacji elektrycznej w budynku. W zakres tych robo6t wehodza:

— Wewnetrzne linie zasilajgce,

— Rozdzielnice,

— Instalacja elektryczna oswietleniowa,

— Instalacja gniazd wtykowych

— Instalacja DSO,

— Instalacja SSP,

— QOchrona przeciwpozarowa,

— Ochrona przed porazeniem pragdem elekirycznym.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dia samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dia danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcy (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w sktad instalacii elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie
spefnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne pofaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réownolegtych przewodow itp.
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Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w
inng forme energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzgace do przymocowania i
pofaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony Zrédet $wiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony §rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrodta swiatta a takze do
uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych (bryla fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet swiatta
w formie: klosza, odbly$nika, rastra, abazuru.

Stopieri ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdblnie wody) i gazbdw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdéd instalacji elektrycznej - zespdt elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
Zrédtem  energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspéinym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elekirycznych. W skiad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zesp6t czynnos$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elekirycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja. Do
prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do rur i przewodow,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢é dostepna - przewodzgca czes¢ urzgdzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym cziowiek o przecietnej
sprawnos$ci fizycznej moze sie znaleZé bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazéw itp.), kidra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalez¢ w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacii
elektroenergetycznej, parametréow, charakterystyk lub ukiadu pracy urzgdzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolaciji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeri lub miejsce eksploataciji instalacji lub urzadzen, do
kiérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédiowe przy dotyku) - napigecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzgcag czescig, ktéra moze byc (nie jest) dotknieta przez cziowieka a migjscem na
ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
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Przewéd uziemiajacy - przewodnik {gczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig
lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkéw i urzgdzen stuzacych polaczeniu przewodzgcej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego. Moze wystgpowac jako:

e naturainy (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
e sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sig¢ uziomy sztuczne. Materialy stosowane
na uziomy sztuczne:

¢ Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
e Miedz gola a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gérna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna. Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sig
metalowe lub Zzelbetowe elementy dachu (szczegélnie te, ktére wystajg ponad dach).

Przygotowanie podfoza - zespdt czynnos$ci wykonywanych przed ukiadaniem zwodow lub elementow
instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia instalacji zgodnie z
dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd,

osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockéw w podiozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasémy, bednarki a takze elementow, ktére majg byc
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespét dzialan i urzgdzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowari piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzern i elementow metalowych, zachowanie
odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych érodkow ochrony

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ rob6t z
Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw giéwnych trasy kablowych reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub ewentualnych brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
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lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcy
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST
“YWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do wykonania w/w robét elektrycznych stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi normami. Dostawa materiaiéw przeznaczonych do
robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw to powinny byé zabezpieczone od zewnetrznych
wplywow atmosferycznych. W czasie transportu i skiadowania kofice wszystkich rodzajow kabli i
przewodéw powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska.
Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwo jakosci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢é uwage
na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Wszystkie nazwy wlasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzgdzen i
wyposaZenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreé$lenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzari
wiasnych, pod warunkiem, Ze nie zostanie obnizony okres$lony w projekcie standard. Wprowadzone
rozwigzania techniczne i materialowe nie mogg pociggac za sobg zwigkszenia kosztéw inwestycji ani
zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskaé akceptacje Inwestora,

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujgca ponosi peing odpowiedzialnosé formaing i finansowg za dokonanie tych zmian w
projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,\Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3.
3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét. Roboty
ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzeh podziemnych winny byé wykonywane recznie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Materialy przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialéw diugich nalezy stosowaé przyczepy,
diuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem oraz
przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -16°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
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wiasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz skladowania aparatury elekirycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow, a w szczegoinosci transportowane urzadzenia zabezpieczac przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sig, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok. W czasie transportu konce wszystkich
rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e samochéd dostawezy do 0.9 1,
e samochod dostawczy do 5 f,
e przyczepa do przewozenia kablido 4 t.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogbine

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki szczeg6towe wykonywania robot

Potaczenia elektryczne przewodéw:

e powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przekiadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

e zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powlokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska,

e polaczenia nalezy wykonaé¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

s Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwag metaliczng,

e polgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywacC za pomoca
spawania. Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

Potaczenia elektryczne kabli:

e 2zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw
miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koricdwki lub tulejki; z koncdwka kablowa podigczane pod $rube; koricowkeg montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koricobwkag rurkowg) umocowang przez
zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

e $ruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewodow powinny miec takg dtugos¢, aby po skreceniu
polgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub
dostarczanych przez wytwoérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3
mm, wystajgcej poza nakretke.
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Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp..

e w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(érubg stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem w oprawach os$wietleniowych i
podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy tgczyé ze stykiem wewnetrznym, a
przewoéd neutralny lub -, z gwintem (oprawka).

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

kable nalezy uklada¢ w sposéb zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep,

w szynach zbiorczych sztywnych stosowaé odpowiednie kompensatory,

dla podigczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe sruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesciokgtnym,

¢ najmniejsze dopuszczaine odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.

Préby pomontazowe:

¢ Po zakonczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych
instalaciji, rozdzielnicy i urzgdzen.

5.3 Szczegbtowy opis wykonywania robét
5.3.1 Rozdzielnice

Na potrzeby zasilanie obiektu projekiuje sie modernizacje rozdzielnicy giéwnej: wymiana obudowy
oraz mostu szynowego na nowy dostosowany do obcigzenia 1600A, rozbudowe o zabezpieczenia
nowych obwodéw i ogranicznika przepie¢ kl. B+C, zastosowanie giownego wytgcznika z cewkag
wzrostowg (PWP), wykonanie sekcji obwodéw zasilanych sprzed PWP (odbiory biorgce udziat w akgji
pozarowej: centrala ppoz, PWP, centrala DSO).

W obiekcie projekiuje sie dwa przyciski przeciwpozarowego wylgcznika prgdu (zlokalizowany w
pomieszczeniu ze statym dozorem — 0.7 Dyzurka, oraz na zewnatrz przy wejsciu do budynku od
strony dyzurki) ktdry podtgczony zostanie do cewki wzrostowej wytgcznika w rozdzielnicy gtéwnej,
oprzewodowanie wytacznikow wykonaé przewodem o zwiekszonej odpornosci ogniowej NKGs 3x2,5,
przewod nalezy mocowaé atestowanymi dyblami np. Hilti lub OBO do elementéw ktdre posiadajg nie
mniejszg odpornos¢ ogniowg niz przewdd. Sprzed gtdwnego wylacznika pozarowego nalezy zasilic
centralke DSO, SSP - odbiory biorgce udziat w akcji pozarowej zasilanie nalezy wykonaé przewodem
typu NKGs 3x2,5mm2. Z centrali oddymiania nalezy zasili¢ klape i sitowniki drzwi.

Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji GWP (np. przewéd, blaszki, kotki, przycisk GWP)
musze posiada¢ wazne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

5.3.2 Oprzewodowanie/okablowanie

Projektuje sie poprowadzenie nowych WLZ-6w do wszystkich rozdzielnic i odbiorow
nowoprojektowanych za pomocg miedzianych kabli ukiadanych w kierunku poziomym, pionowych
natynkowo na trasach kablowych oraz w istniejgcych kanatach kablowych. Typy projektowanych kabli,
oraz ich przekroje zostaly przedstawione w dokumentacji rysunkowej na schemacie ideowym zasilania
oraz rzutach instalacji silnopradowej poszczegoélnej kondygnacji budynku.

Wszystkie linie kablowe wewnetrzne w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutrainymi N i
ochronnym PE.

5.3.3 Instalacja gniazd wtykowych

Jedynie w pomieszczeniach komentatorow projektuje sie gniazda wtykowe — w pozostatej czesci bez
zmian. Do gniazd wtykowych nalezy ukifada¢ przewody typu YDY(p) o przekroju dostosowanym do
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mocy odbioréw (zgodny z projektem) jednak nie mniejszy niz 3x2,5mm2.
5.3.4 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

W czeéciach ogoélnodostepnych, projektuje sie instalacje oswietlenia podstawowego - oprawy ledowe
sterowane indywidualnie lub z tablic sterowania o$wietleniem, oraz oprawy awaryjne i ewakuacyjne.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (kondygnacja parteru, w okolicy wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku na poziom korony budynku, korytarze, gastronomia), nalezy wyposazy¢ w
akumulator o podtrzymaniu minimum 1h — oprawy muszg posiada¢ wazny $wiadectwo dopuszczenia
wydany przez CNBOP. Oprawy awaryjne w normalnym trybie pracy bedg pracowa¢ w trybie na
ciemno, natomiast po zaniku napiecia w/w oprawy wchodzg w tryb pracy awaryjny (zasilanie z
wbudowanego akumulatora).

Wymagane dotyczgce awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego:

Wyposazenie pomieszczenia sali widowiskowej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne spetniajgce
wymagania warunkéw techniczno — budowlanych i polskich norm oraz oswietlenie Kkorytarzy,
bedacych poziomg droga ewakuacyjng przebiegajgcg wzdiuz wejs¢ do pomieszczen szatni na
parterze, awaryjnym o$wietleniem ewakuacyjnym o natezeniu co najmniej 5 Ix liczone jako $rednie
natezenie o$wietlenia na podiodze wzdiuz srodkowe; linii drogi ewakuacyjnej,

Czas zatgczenia awaryjnego, ewakuacyjnego nie powinien by¢ diuzszy niz 2s od momentu zaniku
oswietlenia podstawowego.

Specyfikacja oprawy oswietlenia podstawowego

Oprawa oznaczona na rysunkach numerem .1’

Dane mechaniczne

e Rodzaj montazu: nastropowy lub zawieszany
e Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne

Dane elekfryczne

Zrodto $wiatta LED

Rodzaj osprzetu: Zasilacz

Zasilanie: 230V

Napiecie znamionowe: 220 ... 240 V
Zawiera zrodio swiatta: Tak

Dane informacyjne

Kolor: Szary
Dane swietine

Barwa $wiatta: Biata

Rozsyt swiatta: DI

Klasa oprawy: |

Spadek strumienia $wietlnego w czasie: L80
Stopien ochrony (IP)IP66

Stopien ochrony od gory (IP)IP66
Odporno$¢ udarowa: 1K10

Klasa ochronnosci: |

Ochrona zrodia swiatta: Tak

QOprawa oznaczona na rysunkach numerem ,2”

Dane mechaniczne

» Rodzaj montazu: nastropowy, zawieszany, wpuszczany, nascienny
e Materiat obudowy: korpus wykonany z profilu aluminiowego w kolorze czarnym, szyba
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hartowana malowana w kolorze szarym, diody LED COB, odbiy$niki aluminiowe o trzech
dostepnych katach rozsylu, uchwyt 1x lub 2x stalowy malowany elektrostatycznie w kolorze
czarnym, ramka maskujgca G/K aluminiowa w kolorze czarnym.

Dane elektryczne

Zrédto swiatta LED

Rodzaj osprzetu: Zasilacz

Moc oprawy: 166 W

Strumien $wietiny oprawy: 21000 Im
Zasilanie: 230V

Napiecie znamionowe: 220 ... 240 V
Zawiera zrédio $wiatta: Tak

Dane informacyjne
e Kolor: Czarny
Dane $wietine

Barwa swiatta: Biata

Wskaznik oddawania barw : 80

Klasa oprawy: |

Spadek strumienia $wietinego w czasie: L90
Stopieri ochrony (IP)IP66

Stopien ochrony od gory (IP)IP66
Odpornos¢ udarowa: 1IK10

Klasa ochronnosci: |

Ochrona zrodia $wiatta: Tak

Oprawa oznaczona na rysunkach numerem ,3”

Wersja: AT

Zakres temperatury pracy 10-40°C
Materiat: PC

Czas pracy baterii: 1h

Stopien ochrony (IP): IP65

Tryb pracy: M

Odpornos¢ udarowa: IK06

Zasilanie: 210-250 V AC, 50-60 Hz
Wymiary: @170 mm, grubo$é 66,5 mm

Oprawa oznaczona na rysunkach numerem _4"

Dane elektryczne

Zrédio $wiatta LED

Rodzaj osprzetu: Zasilacz
Zasilanie: 230V

Napiecie znamionowe: 220 ... 240 V
Zawiera Zrodio Swiatta: Tak

Dane informacyjne

s Kolor: Bialy
e Zakres temperatur pracy: -20 - 40 °C
e Wymiary: 595 x 595 x 65 mm

Dane $wietlne

¢ Barwa swiatla: Biata
e Wskaznik oddawania barw : 84
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Klasa oprawy: |

Spadek strumienia $wietinego w czasie: L90
Stopien ochrony: 1P20

Odpornos¢ udarowa: K10

Klasa ochronnosci: |

Oprawa oznaczona ha rysunkach numerem 5"

Dane elekiryczne

Zrodto wiatta LED

Rodzaj osprzetu: Zasilacz

Zasilanie: 230V

Napiecie znamionowe: 220 ... 240 V
Zawiera zrodio $wiatta: Tak

Moc oprawy: 20 W

Strumien swietiny: 2050 Im

Dane informacyjne

Kolor: Biaty

Materiat obudowy: blacha stalowa
Barwa swiatta: 4000K

Wymiary: 235 mm,

Dane $wietine

Barwa $wiatfa: Biata

Wskaznik oddawania barw : 84

Klasa oprawy: |

Spadek strumienia $wietinego w czasie: L80
Stopien ochrony: 1P44

Stopien ochrony od géry (IP): IP20
Odporno$¢ udarowa: IK10

Klasa ochronnosci: |

Oprawa awaryina oznaczona ,H"

Oéwietlenie awaryjne dedykowane pod o$wietlenie awaryjne hydrantow. Specyfikacja techniczna:

Zrédto $wiatta LED

Stopien szczelnosci: IP65, IP44
Zasilanie: 210-250 V AC, 50-60 Hz
Napiecie znamionowe: 220 ... 240 V
Czas pracy baterii: 1h

Odporno$¢ udarowa: |1K08

Zakres temperatury pracy: 10-40°C
Kolor: Biaty

Oprawa awaryijna oznaczona .EW1”

Oswietienie awaryjne dedykowane pod o$wietlenie awaryjne hydrantow. Specyfikacja techniczna:

Zrédio $wiatta LED

Stopien szczelnosci: IP65, P44
Zasilanie: 210-250 V AC, 50-60 Hz
Napiecie znamionowe: 220 ... 240 V
Czas pracy baterii: 1h

Odporno$¢ udarowa: |IK08

Zakres temperatury pracy: 10-40°C
Kolor: Biaty
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Oprawe wyposazy¢ w piktogramy zgodne z wytycznymi przedstawiciela PSP oraz rzeczoznawcy do
spraw p.poz.

Oprawa awaryjna oznaczoha ,Zew”

Oswietlenie awaryjne dedykowane pod o$wietlenie awaryjne hydrantéw. Specyfikacja techniczna:

Zrédio $wiatla LED

Stopien szczelnosci: IP65, IP44
Zasilanie: 210-250 V AC, 50-60 Hz
Napiecie znamionowe: 220 ... 240 V
Czas pracy baterii: 1h

Odpornosé udarowa: IKO8

Zakres temperatury pracy: -15-40°C
Kolor: Biaty

Oprawy wyposazy¢ w uktad grzejny dedykowany przez producenta.
5.3.5 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przeciwprzepieciowg zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy giéwnej
ogranicznika przepie¢ klasy B+C, oraz w kazdej nowoprojektowanej rozdzielnicy obiektowej
ogranicznika klasy B+C lub C.

5.3.6 Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony od porazeri pradem elektrycznym wg PN-IEC 60364 — 4 —,Ochrona przed dotykiem
posrednim”.

Instalacje elektryczne w obiekcie zaprojektowano w ukfadzie TN-S.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacii i instalacji i urzadzeri elektrycznych pracujgcych w ukiadzie
sieci TN-S zaprojektowano:

Pofaczenia wyréwnawcze miejscowe tgczac metalowe elementy obudowy i rurociggi miedzy sobg
przewodem LgY 6mmz2. Potgczenia wykonaé w miejscowych szynach potgczen wyréwnawczych.
Szyny mocowa¢ w miejscach nie pogarszajgcych estetyki pomieszczenia. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz
stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP4X. Ochrona przed dotykiem posrednim
realizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo Iub pojedynczo) wytgcznikow ochronnych
réznicowo-pragdowych o znamionowym pradzie réznicowym 30mA, kiére jednoczesnie uzupetniajg
ochrone przed dotykiem bezpos$rednim.

Wszystkie miejscowe potgczenia wyréwnawcze przytaczy¢ do gtéwnej szyny uziemiajgcej. Potgczenia
wykona¢ przewodem LY 16mm2.

5.3.7 Instalacja SSP

Podstawowym elementem systemu jest programowalna centrala sygnalizacji pozaru. Centrala
wyposazona w 4 moduty dla petli dozorowych. Centrala powinna zapewni¢ nadzér dla dozorowych
petli adresowalnych. Centralka powinna y¢ wyposazona we wiasne podtrzymanie bateryjne
(akumulatorowe) zapewniajgce 72 godz. prace po zaniku napiecia zasilania podstawowego.

W skiad systemu wchodzg czujki sygnalizacji ppoz osadzane w gniazdach adresowalnych
wyposazonych w izolatory zwaré, reczne ostrzegacze pozarowe ROP, elementy wykonawczo-
sterujace.

Podstawowe zasady budowy systemu sg nastepujgce:

¢ liczba petli dozorowych : 4
» maksymalna linia elementdw w petli dozorowej nie moze przekraczaé 127
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e maksymalna liczba elementéw w grupie (wydzielonej izolatorami zwar¢) nie moze
przekraczaé: 32 czujki lub 10 przyciskow ROP

e izolatory zwaré stosowane sg w przypadku przejscia do innej strefy pozarowej oraz przy
przejéciu z jednej grupy czujek do innej (czujki — ROP)

Instalacje sygnalizacji pozaru wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 prowadzonym w uchwytach
n/t oraz w rurkach instalacyjnych RVKL 18 pit.

Gniazda czujek nalezy montowa¢ bezposrednio na suficie podwieszanym lub na stropie wtasciwym.
Podtaczenia wykonywa¢ zgodnie z DTR urzadzen.

W miejscach gdzie zainstalowane zostang sufity podwieszane peine nalezy w przestrzeniach migdzy
stropowych zastosowa¢ dodatkowe czujki. W takim przypadku do czujek tych nalezy podigczyc
optyczne wskazniki zadziatania, ktére nalezy montowa¢ na stropie podwieszanym w widocznym
miejscu, bezposrednio pod miejscem instalacji czujki.

Przewody pomiedzy czujkami musza by¢ ukiadane jako ciggte odcinki, bez ciecia i przediuzania.

Obwody linii dozorowych prowadzi¢ w oddaleniu od kabli energetycznych oraz w odrebnych korytkach
kablowych.

Przyciski ROP instalowa¢ na wys. 1,5 m nad posadzka. Przyciski odpowiednio oznakowac.
Centrala i urzadzenia alarmowe muszg mie¢ odpowiednia ochrong przeciwporazeniowa.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujgcych z
przewodami elektrycznymi o napigciu >60V w tym samym przepuscie, korycie kablowym lub rurce,

Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10cm.

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji pozaru
powinny przebiega¢ ponizej.

Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przediuzane - musza to by¢ przewody
jednoodcinkowe.

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowa¢ na takiej wysokosci, aby pole odczytu bylo na
wysokoéci max 1,8m od podiogi.

W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbierainy nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o
wymiarach 60x60cm pod kazdg czujkg zamontowang w przestrzeni miedzy-stropowej.

Odstepy czujek punktowych od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 50cm. Minimalna odlegto$¢ czujek od
kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m.

Czujki montowaé zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektorow nalezy skonsultowa¢ z
projektantem.

W pomieszczeniu ochrony umiesci¢ plan sytuacyjny dozorowanego przez System obiektu z
zaznaczeniem na nim wszystkich elementow adresowalnych wchodzacych w skiad Systemu,

Instalacja sygnalizacji pozaru — procedury sterownicze i sygnalizacyjne:

ALARM I|-go stopnia

« sygnalizacja zadziatania akustyczna i optyczna w centrali CSP
o automatyczny komunikat alarmowy DSO
» odigczenie wentylacji

ALARM lI-go stopnia

o sygnat do uruchomienia automatycznych komunikatow DSO
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e sygnat wylgczenia urzadzen wentylacji i klimatyzacji oraz zamknigcie klap ppoz na kanatach
wentylacji

otwarcie klap transferowych

zamkniecie kurtyn ppoz i dymowych

wigczenie instalacji oddymiania

Przekazanie sygnatu alarmowego li-go stopnia do Panstwowej Strazy Pozarnej

Nadzo6r automatyczny i monitorowanie instalacji i urzgdzen bezpieczenstwa:

e monitoring stanu pracy i zasilania czujek pozaru i centrali sygnalizacji pozaru
* monitorowanie stanu pracy central oddymiania

Dziatanie Reczne

» Kasowanie alarmu | — go stopnia instalacji sygnalizacji pozaru ( przez ochrone obiektu)
Uruchomienie Recznego Ostrzegacza Pozarowego (ROP) powoduje wywotanie procedur
Alarmu Stopnia II- go w instalacji sygnalizaciji pozaru
Wytgczenie doptywu energii ppoz. wytgcznikiem pradu elektrycznego

* Uzycie podrecznego sprzetu gasniczego i hydrantéw ppoz.

Alarmowanie telefoniczne ( stuzby ratownicze panstwowe )

Catos¢ prac nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.

Stosowac wylgcznie osprzet majgcy stosowane $wiadectwa dopuszczenia i atesty wydane przez
CNBOP Jozefow.

Po zakonczeniu prac wykona¢ stosowne pomiary , a ich protokolarne wyniki dofgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

5.3.8 Instalacja DSO
Przyjete zatozenia dla systemu:

e zakres ochrony - przyjeto, ze obszar rozgltaszania obejmowat bedzie wszystkie
pomieszczenia, w tym sanitariaty, tazienki itp. (ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania
zagrozenia ludzi) za wyjatkiem pomieszczen niedostepnych dla osob.

* poziom bezpieczeristwa — pewnosé dziatania DSO — przyjeto poziom | tj. w przypadku awarii
linii glo$nikowej (typu zwarcie lub przerwa) przyjeto, ze przynajmniej potowa glo$nikéw na
danej kondygnacji bedzie sprawna.

* konfiguracja linii glo$nikowych — przyjeto typ A/B czyli dwie konwencjonalne, promieniowe linie
gtoSnikowe nagfa$niajagce ten sam obszar. Przerwa lub zwarcie w jakiejkolwiek linii sg
wykrywane jako uszkodzenie.

Glosniki podtgczane bedg naprzemiennie do linii A lub do linii B. Taki sposob okablowania i
podigczenia gloénikéw zapewni redundancje systemu w pojedynczej strefie oraz umozliwi
kontynuowanie rozgtaszania alarmu w przypadku uszkodzenia jednej z linii.

» konfiguracja dzwigkowego systemu ostrzegawczego — przyjeto system scentralizowany z
promieniowymi liniami glo$nikowymi. Wszystkie elementy centrali dzwiekowego systemu
ostrzegawczego beda zainstalowane w jednej szafie typu Rack ‘19 Zlokalizowanej w
pomieszczeniu ochrony na poziomie parteru.

W tym samym pomieszczeniu zostanie umieszczona konsola z mikrofonem dla strazaka .

Rozglaszanie komunikatéw ostrzegawczych:

* Automatycznie — po wykryciu pozaru przez system sygnalizacji pozaru i wywotaniu alarmu
pozarowego Il stopnia ~ rozpoczecie nadawania ewakuacyjnych komunikatow glosowych w
calym obiekcie.

* Recznie - przez prowadzacego ewakuacje poprzez pulpit mikrofonowo-sterujgcy
zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony. Recznie mozna wyzwoli¢ komunikat z pamieci
systemu lub nadawa¢ komunikaty korzystajac z mikrofonu. Wybér kondygnaciji, na ktérych ma
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zostaé nadany komunikat dokonywany jest przez prowadzacego ewakuacje — z pulpitu.

Podstawowe komunikaty systemu :

Komunikat o ewakuacji

Uwaga! Uwaga! W budynku wykryto zagrozenie. Prosimy o natychmiastowe, spokojne opuszczenie
budynku najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym. Prosimy nie korzysta¢ z wind.

Komunikat ostrzegawczy

Uwaga! Uwaga! W budynku wykryto zagrozenie. Pomieszczenie w ktérym sie Paristwo znajdujq jest w
tej chwili bezpieczne. Prosimy jednak o przerwanie wszelkich czynnoSci. Pozostanie na migjscu i
oczekiwanie na dalsze instrukcje.

Komunikat odwotawczy:

Uwaga! Uwaga! Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustato. Paristwa zdrowiu i Zyciu nie zagraza
juz zadne niebezpieczenstwo. Prosimy o spokojny powr6t do wezesniej wykonywanych czynno$ci.

Podstawowe parametry akustyczne systemu:

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-EN 60849 slyszalnos¢ sygnatéw ostrzegawczych
powinna by¢ na poziomie:

absolutnie minimalny poziom dzwieku: 65dBA;

o slyszalnos¢ dzwigku alarmu powyzej szumu tla (stosunek sygnatu do szumu) od 6dBA do
20dBA (lub od 9dB do 23dB w odpowiednich pasmach czestotliwosci alarmuy);

¢ maksymalny poziom dzwigku alarmu (z ograniczeniem czasu ekspozyciji). 120dBA.

W budynku hali sportowej MOSIR w Zgierzu projektuje sie zastosowanie dZwigkowego systemu
ostrzegawczego DSO.

DSO w obiekcie powinno sig opiera¢ na zastosowaniu urzgdzen certyfikowanych przystosowanych do
spetniania nastepujacych funkcii:

o Naglosnienie wszystkich drég ewakuacyjnych, aby poprzez system gto$nikéw poinformowac
ich o zaistnialym niebezpieczenstwie (np. o pozarze, kleskach zywiotowych, akcji
terrorystycznej itp.), oraz kierowac akcjg ewakuacyjna.

e Nadawanie komunikatdow lub poszukiwanie oséb znajdujgcych si¢ na terenie budynku.

System nagto$nienia ma wspotpracowac z mikrofonowa stacjg wywotawczg stanowigcg jednoczesnie
stanowisko dowodzenia bezposredniego oraz stanowisko zapowiedzi dla poszczegdinych stref
nagto$nienia.

Na etapie projektu wykonawczego ostateczny dobér typéw gloénikéw oraz ich rozmieszczenie
nalezy oprze¢ na podstawie symulacji dzwieku okreslajacej poprawna wedlug norm
zrozumialoéé mowy. Symulacje mozna wykona¢ za pomoca odpowiednich programéw
komputerowych lub dokonania préb bezposrednio na obiekcie. W razie braku mozliwosci
uzyskania parametréw zrozumiatoSci komunikatéw gtosowych nalezy zastosowaé rozwiazania
architektoniczne zmniejszajace efekt poglosu (ustroje akustyczne lub materialy — okladziny
écienne/sufitowe lub farby z odpowiednim wspéiczynnikiem pochtaniania dzwigku).

Podstawowe elementy systemu:

e Centrala systemu zbudowana w oparciu o sterownik sieciowy wyposazony w pamigc
komunikatéw z mozliwoscia wyzwalania automatycznego przez systemy zewnetrzne (np.
ppoz) oraz z pulpitu mikrofonowego.

e Pulpit mikrofonowy (stacja wywotawcza) wyposazona jest w klawiature sterujacg oraz
mikrofon

o Jako opcja do ustalenia na etapie projekiu wykonawczego Zmieniacz CD (5 piyt), tuner
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AM/FM jako zrodta muzyki tha.

¢ Moduly nadzoru monitorujgce stan wzmacniaczy i linii gtosnikowych..
Wzmacniacze mocy wyposazone w pelne elektroniczne i termiczne zabezpieczenie
przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe, sterowanie mikroprocesorowe.

* System wyposazony w bateryjne zasilanie rezerwowe UPS.

o Zestawy glosnikowe wyposazone w zlgcza ceramiczne i bezpieczniki termiczne zgodnie z
wymaganiami CNBOP.

System zgodny z PN/EN 60489. Linie glosnikowe napigciowe (100V) HTKSH 1x21,5 FE180/PHQ0.
Urzadzenia centralne zamontowane w szafie RACK 19"-42U w pomieszczeniu ochrony hali sportowe;.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
6.1 Wymagania ogélne

Ogdline zasady kontroli jakosci robét podano w ST »~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2 Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie elementy robét instalacii elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

zgodnosci z dokumentacijg i przepisami,
poprawnego montazu,

kompletnosci wyposazenia,

braku widocznych uszkodzen,
nalezytego stanu izolacji,

skuteczno$ci ochrony od porazen.

Urzgdzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadaé atest fabryczny lub
$wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.3 Kontrola i badania w trakcie rob6t

¢ sprawdzenie i badanie przewodéw po ufozeniu,
sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,
sprawdzenie poprawno$ci montazu opraw,
prawidtowosci montazu przewodéw ochronnych

6.4 Badania i pomiary pomontazowe po zakoficzeniu robét
Po zakoriczeniu robéy nalezy wykonaé nastepujace badania i pomiary:

zachowania cigglosci zyt roboczych,
zgodnosci faz,

skutecznosci ochrony od porazen,
sprawdzenie i pomiary obwodoéw sygnalizagii,
sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Wymagania ogélne

Ogoine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegétowe zasady obmiaru i przedmiaru

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury(wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentag;ji i tak:
* dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
dia kabli i przewodow: m,
dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,
dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Wymagania ogéine

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Szczegolowe zasady odbioru rob6t

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
o zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,

poprawnego montazu,

kompletnosci wyposazenia,

braku widocznych uszkodzen,

nalezytego stanu izolaciji,

skutecznoéci ochrony od porazen.

8.3 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu robot majgcych wplyw
na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

o przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodow, tgcznikow, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

 instalacja, kiérej peine wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.

8.4 Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoticzeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnoé¢é z obowigzujgcymi
przepisami i projektem.

8.5 Odbior koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

« dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalaciji,

e dla napieé powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciagtosci zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napieciem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz.

e Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH
9.1 Wymagania ogélne

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze byc dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po
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dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajgcym a
wykonawcy nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé¢ tych
robot obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obsiugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

* uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

* usunigcie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatéw w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegdiowej,

* likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

¢ PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona Zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
i18/18 tgczeniowymi.

e PN-IEC 60364-4-41 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.

* PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

* PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdine.

* PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

* PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalagji
elektrycznych.

* PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych. Dobér i montaz
Wyposazenia elekirycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

* PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

* PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczefistwa. Ochrona przeciwpozarowa
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10.2

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych. i inne zwigzane z realizacjg projektu

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieraj gcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169,
poz. 1650 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - W sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2042).

i inne zwigzane z realizacjg projektu
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