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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie wymagan ochrony
przeciwpozarowej dla budynku hali sportowej zlokalizowanej w Zgierzu przy
ul. Wschodniej 2, w zwigzku z planowang przebudowa majgca przede wszystkim
przywréci¢ mozliwo$é uprawiania dyscyplin sportowych na lodzie. Uniwersalny
charakter obiektu ma by¢ zapewniony przez mozliwo$¢ wykorzystania hali jako
miejsca organizacji imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym w sezonie
cieptym, gdy nieuzasadnione ekonomicznie bedzie utrzymywanie lodowiska.
Opracowanie ma na celu:

v' ocene istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

v wykazanie wystepujgcych nieprawidtowosci w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym 2z wyszczegolnieniem nieprawidtowosci niemozliwych do
usuniecia w odniesieniu do planowanej przebudowy,

v’ wskazanie oraz ocene sposobu usuniecia tych nieprawidtowosci lub
zastosowanie rozwigzan zastepczych.

Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyza stanu technicznego i nosnosci

elementdw konstrukcji obiektu.

Autorzy opracowania po dokonaniu analizy warunkéw ochrony przeciwpozarowej

obiektu stwierdzili, ze aktualny stan nie spetnia wszystkich wymagan w tym

zakresie. Jednoczesnie wuznano, ze spetnienie wszystkich obowigzujgcych

wymagan nie jest mozliwe. Nalezy mie¢ na uwadze, ze budynek zostat wykonany i

do dnia dzisiejszego jest uzytkowany zgodnie ze swojg pierwotng funkcja.

Kilkukrotna zmiana przepiséw techniczno - budowlanych i przepiséw o ochronie

przeciwpozarowej na przestrzeni ostatnich ponad 40 lat wplyneta na zmiane

klasyfikacji budynku pod wzgledem ilosci kondygnacji, jak réwniez wymagan

w zakresie odpornosci pozarowej budynku. Zmiany te spowodowaty, ze w chwili

obecnej w stosunku do tego typu obiektéw stawia sie odmienne wymagania. Sg to

przede wszystkim wymagania w stosunku do poszczeg6lnych elementéw budynku,

ktére nie sg mozliwe do spetnienia bez ich demontazu, co jest niewykonalne
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W takiej sytuacji zasadne jest skorzystanie z trybu:
v' § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm./).

2. Charakterystyka ogodlna obiektu

Istniejgca hala sportowa bedgca przedmiotem opracowania wybudowana zostata
na przetomie lat siedemdziesiatych i osiemdziesigtych ubiegtego stulecia (1974 r.-
1981 r.). Pierwotnie miescita petnowymiarowe sztuczne lodowisko, ktore
funkcjonowato jednak tylko przez dekade - do roku 1991. Zamierzeniem inwestora -
Gminy Miasto Zgierz - jest przywrécenie pierwotnej funkcji obiektu jako hali lodowe;j
z dodatkowg mozliwoscig uniwersalnego wykorzystania budynku dla organizaciji
réznego rodzaju imprez o charakterze sportowym i kulturalno - rozrywkowym po
przykryciu powtoki lodowej lub instalacji chtodniczej gtadka podtoga.

Istniejgca bryta budynku w ksztaicie tuku oparta jest na rzucie prostokgta
o wymiarach 72,5 x 60 m i stanowi czes¢ gtbwng obiektu. W poziomie parteru
wzdtuz dtuzszych bokéw budynku zlokalizowano pomieszczenia przede wszystkim
dla zawodnikéw ale réwniez pomieszczenia towarzyszace gtéwnej funkcji budynku.
Wzdtuz szczytowych $cian budynku na kondygnacji parteru znajdujg sie
pomieszczenia techniczne. Réwnolegle do dtuzszych Scian budynku, pomiedzy
ptyta boiska/lodowiska a pomieszczeniami dla zawodnikéw znajdujg sie korytarze
komunikacyjne, ktére na koncach przy $cianach szczytowych zakonczone sg
wyjéciami ewakuacyjnymi z budynku. Kazdy z korytarzy potaczony jest z ptytg
boiska/lodowiska dwoma wyj$ciami. Od poziomu parteru do poziomu +3,75 wzdtuz
obu podtuznych $cian zlokalizowano trybuny z miejscami siedzacymi. Na trybunach
znajduje sie 999 miejsc siedzgcych przeznaczonych dla publicznosci oraz
dodatkowe miejsca - nie wiecej niz 10 miejsc - dla komentatoréw. Miejsca siedzgce
dostepne sg z poziomu pietra schodami umieszczonymi pomiedzy zespotami tawek.
Komunikacje poziomg pomiedzy poszczegoinymi sektorami trybun zapewniono
traktami komunikacyjnymi, usytuowanymi na poziomie pietra (ponad trybunami).

Wzdiuz traktow komunikacyjnych umieszczonych nad trybunami zlokalizowano

wODZKA

2AZY POZARNEJ
N " ) 17."'1

; czanska 111/113 p
42 63-15-108




Ekspertyza techniczna dot. warunkdw ochrony przeciwpozarowej
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wyjscia z budynku na poziomie pietra. ZejScia na poziom terenu otaczajgcego
budynek odbywa sie¢ schodami zewnetrznymi. Od strony potudniowej do budynku
hali gtbwnej przylega konstrukcja tzw. matego tuku o rozpietosci 32 m.

Podstawowe parametry obiektu:

v’ powierzchnia zabudowy 4120,36 m?,
v' powierzchnia uzytkowa 5047,2 m?,
v wysoko$é 15 m,

v" kubatura 48189 m?,

v' budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych, bez kondygnaciji podziemne;.

Hala jest obiektem jednonawowym, zaprojektowanym w ukfadzie konstrukcyjnym
poprzecznym. Podstawowymi elementami nosnymi przekrycia hali s3
trojprzegubowe tuki drewniane o rozpietosci 60 m wykonane z tarcicy sosnowej,
warstwowo klejone. Elementy tuku oparte sg przegubowo w fundamentach
zelbetowych oraz potagczone przegubowo w zworniku. Stalowe przeguby spinajgce
kazdy z drewnianych tukéw sg usytuowane odpowiednio po jednym przegubie przy
kazdej ze stop fundamentowych utrzymujgcych tuk w gruncie oraz jeden przegub
W najwyzszym punkcie elementu, umieszczony pomiedzy warstwami pokrycia

dachowego.

KOMENDA WOJEWODZKA
ANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W Ldk‘lzi
90-521 £.6dz, ul. Wolczanska 111/113
tel. 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108

08-




Ekspertyza techniczna dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej
dla przebudowywanej hali sportowej na potrzeby lodowiska - Zgierz, ul. Wschodnia 2

K e
%M pbg

COaRar v B

: 3 AR
7 “‘“*k‘;.;

Fot. 1. Poglagdowa lokalizacja stalowych przegubow.

Szeroko$¢ przekroju poprzecznego dzwigaréw wynosi 18 cm, natomiast wysoko$¢
jest zmienna i wynosi od 80 do 148 c©m. Rozstaw dzwigarow
w kierunku poprzecznym wynosi 6 m. Na dzwigarach oparte sag ptatwie z drewna
klejonego o przekroju poprzecznym 16 x 40 cm i rozstawie co 3 m i potgczone
z dzwigarami za pomoca fgcznikéw stalowych. Drewniane ptatwie wzmocniono
posrednimi ptatwiami stalowymi wykonanymi z profili cienkosciennych o przekroju
zamknietym 140 x 80 x 4 mm. Ptatwie stalowe oparto na dzwigarach gtéwnych za
posrednictwem elementéw stalowych. Do ptatwi mocowane jest pokrycie z blachy
fatdowej o grubosci 0,75 mm.
Podsufitka w ptaszczyznie tuku wykonana jest z desek o grubosci 2 cm, opartych na
ptatwiach drewnianych. Na deskach wykonano warstwe paroizolacji w postaci luzno
utozonej warstwy papy asfaltowej oraz utozono ocieplenie z wetny mineralnej
o grubosci 7 cm.
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Elementy trybun wykonano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Sciany
zewnetrzne wykonano z pityt warstwowych osfonietych blachg fatdowa
z wypetnieniem z wetny mineralnej. Cze$¢ $cian zewnetrznych zostato
wymurowanych, ale dla uzyskania jednolitego efektu estetycznego réwniez zostato

ocieplonych wetng mineralng i wykonczonych blachg fatdows.

3. Charakterystyka pozarowa

Przedmiotowa hala sportowa jest budynkiem dwukondygnacyjnym.
O powierzchni uzytkowej 5047,2 m? i wysokosci 15 m.

Budynek hali posadowiony jest na dziatce o powierzchni 73576,96 m°. Jest
to teren o przeznaczeniu rekreacyjno - sportowym, na ktérym oprécz budynkow
znajdujg sie boiska do uprawiania réznych dyscyplin sportowych oraz chodniki
i drogi wewnetrzne stanowigce uktad komunikacyjny. Od pétnocy w odlegtosci okoto
20,5 m znajduje sie dwukondygnacyjny budynek murowany tzw. matej hali
sportowej. Od potudnia w odlegtosci okoto 5 m posadowiono jednokondygnacyijny,
murowany budynek gospodarczy, ktérego dach stanowig prefabrykowane ptyty
korytkowe przekryte izolacjg przeciwwilgociowg. Od potudniowego-wschodu
znajduje sie w trakcie realizacji nowa wielofunkcyjna hala sportowa, ktérej projekt
zaktada realizacje jako odrebnej strefy pozarowej potgczonej z analizowang halg
tacznikiem na poziomie | pietra. Roéwnolegle do dtuzszych $cian hali znajdujg sie
pasy niezabudowanego terenu.

Materiatami palnymi mogacymi znajdowaé sie w budynku sg przede wszystkim
sprzet sportowy, odziez a takze w nieznacznej iloSci meble oraz materiaty biurowe.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane jako
zagrozone wybuchem.

Budynek hali tworzy jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |. Na trybunach zapewniono miejsca siedzgce dla 999 oséb.
Dopuszcza sie zorganizowanie imprezy, podczas ktérej po utozeniu na lodowisku
plyt posadzki mozliwe bedzie przebywanie nie wiecej niz 1200 oséb (tgcznie z
obstuga).

W zadnym czasie w budynku nie bedzie mogto przebywac¢ wiecej niz 1500 osob.
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W zwigzku z planowang przebudowag i modernizacjg instalacji budynku planowane
jest wydzielenie jako odrebnej strefy pozarowej pomieszczenia wentylatorni, ktére
bedzie sklasyfikowane jako magazynowe o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m’. Budynek ogrzewany jest z lokalnego wezta cieplnego.

Archiwalna dokumentacja projektowa oraz dokumentacja techniczne powstata na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wskazuje, ze przy prowadzonych pracach
zwigzanych z zapewnieniem witasciwego stanu konstrukcji budynku miaty by¢
rowniez podejmowane czynnosSci majace zabezpieczy¢ drewniane elementy
budynku réznego rodzaju $rodkami ogniochronnymi. Nie doprecyzowano jednak
jakie parametry w zakresie klasy reakcji na ogien oraz odpornosci ogniowej
probowano osiggnaé. Nie powstata réwniez dokumentacja wskazujgca czy
faktycznie przedmiotowe zabezpieczenia zostaty zrealizowane i na jakim obszarze.
Wg Wytycznych zabezpieczenia przeciwpozarowego hali sztucznego lodowiska
w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 z czerwca 1994 r. autorstwa rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Edwarda Dankowskiego upr. nr 166/93
"istniejgce dzwigary tukowe z drewna klejonego mozna oceni¢ jako wiasciwie
zastosowane i nie wymagajace jako dodatkowych zabezpieczen ogniochronnych.
Ich odporno$¢ ogniowg ocenia sie na 30 - 45 min". Stalowe przeguby spinajace
kazdy z drewnianych fukéw zabezpieczone s3 jedynie przed dziataniem korozji a
nie przed dziataniem ognia. Przegub jest elementem wyspawanym ze stalowych
blach potgczony metalowymi $ciagami. Przypodporowe przeguby znajdujg sie
catkowicie poza budynkiem, natomiast przegub $rodkowy obudowany jest
warstwami pokrycia dachowego. Potencjalne zabezpieczenie ogniochronne
przegubu $rodkowego pociggato by za sobg konieczno$¢ demontazu szczytowych
fragmentow dachu. Dobér grubosci warstw ogniochronnych jest problematyczny z
uwagi na brak wytycznych okreslania wspotczynnika masywnosci przekroju przy tak

nietypowym ksztatcie elementu.
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Rys. 1. Schematyczny widok przegubu przypodporowego.
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Fot. 2. Widok przegubéw srodkowych od wnetrza budynku.

W 2zwigzku z powyzszym nalezy przyja¢, ze budynek nie spetnia wymagan

w zakresie aktualnie obowigzujgcej klasy odpornosci pozarowej. Dla analizowanego

budynku wymagana jest klasa C (poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg

nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu).

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,

powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania

okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci .
pozarowe; gfg:: ? | Konstruk- 0 sciana Sciana przekrycie
budynku | irkcja | cja dachu | Strop coviel 2 wewne - dachu®
: na trzna
no$na
1 2 3 2 5 6 7
,C" R 60 R 15 REI 60 El 30 (0«i) El 15Y RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) —nie stawia sie wymagan.
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"V Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

¥ Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Watpliwosci co do mozliwosci spetnienia wymagan klasy odpornosci
ogniowej, jako element spinajgcy gtownag konstrukcje no$ng, budzag stalowe

elementy fgczgce drewniane tuki ze stopami fundamentowymi.

4. Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja ludzi mogacych przebywaé w budynku zaktada podziat na tych,
ktérzy znajdujg sie na trybunach oraz dla oséb znajdujgcych sie na plycie
boiska/lodowiska lub w pomieszczeniach na parterze budynku.

Osoby przebywajgce na trybunach ewakuujg sie przejSciami pomiedzy rzedami
siedzen w kierunku schoddéw. Schody prowadzgce na goére w kierunku korony
trybun majg szerokos¢ zréznicowana, ale nie mniej niz 1,2 m. Ewakuacja z korony
zapewniona czterema wyjSciami zakonczonymi dwuskrzydtowymi drzwiami
o szerokosci w Swietle 2 m. Wzajemna odlegtoS¢ pomiedzy drzwiami wynosi nie
mniej niz 38 m. Dla kazdej z trybun zapewniono po dwa wyj$cia na zewnatrz
budynku. Za kazdymi z drzwi znajduje sie spocznik o szeroko$ci ponad 2 m i dalej
zewnetrzne Zzelbetonowe schody dwubiegowe, tgcznie 23 stopnie. Pomiedzy
biegami schodéw znajdujg sie spoczniki o nieregularnym ksztatcie szesSciokata.
Szerokos¢ uzytkowa spocznikéw wynosi nie mniej niz 2,2 m.

Koncepcja ewakuacji ludzi przebywajgcych na ptycie boiska, w czasie trwania
imprezy np. typu koncert przewiduje, wyprowadzenie wiekszosci osob przez
pomieszczenie nazwane jako "wjazd na ptyte boiska" - obok pomieszczenia rolby.
Pomieszczenie to zamykane bedzie bramami o szerokosci 3,5 m, ktére bedag
wigczone do systemu sygnalizacji pozarowej. Bramy te bedg gtownym traktem
ewakuacyjnym w czasie wystgpienia potencjalnego zagrozenia. Ponadto osoby

przebywajace na plycie boiska bedg mogly ewakuowaé sie przez czworo
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przypada po dwoje drzwi. Po zejSciu z ptyty boiska, ewakuacja bedzie odbywata sie
dalej przez dwa korytarze prowadzgce wzdtuz szatni i innych pomieszczen. Kazdy
z korytarzy na przeciwlegtych koncach zakonczony jest drzwiami o szerokosci 1 m
w $Swietle. Ewakuacja z ptyty boiska moze przebiega¢ réwniez z uzyciem drzwi
usytuowanych w poblizu kazdego z naroznikéw boiska. Ten wariant pozwoli skrocic
ewakuacje przez korytarz, ktéry jest dojSciem ewakuacyjnym na rzecz wydtuzonego
przejécia ewakuacyjnego, ktérego dtugosé nie przekroczy 40 m. Wadg ewakuacji
prowadzonej przez korytarze wzdtuz pomieszczen szatni pod trybunami jest
koniczno$¢ przemieszczania sie ludzi pod Zzelbetowymi zebrami stanowigcymi
wsparcie dla dzwigaréw fukowych. Zebra o szerokosci okoto 40 cm i rozstawie co
6 m, na poziomej drodze ewakuacyjnej, ktéra ma szeroko$¢ okoto 1,6 m
przebiegaja na wysokosci od 1,85 m przy Scianie od strony boiska do ok.2,7 m przy
$cianie od strony pomieszczen szatni. Takie usytuowanie zeber powoduje, ze
szerokos¢ dojscia ewakuacyjnego, dla ktérego wysokosS¢ drogi ewakuacyjnej jest
nie mniejsza niz 2,2 m, wynosi zaledwie 0,95 m. Natomiast szeroko$¢ dojscia, dla

ktérego zebra sg na wysokosci ponad 2 m wynosi 1,32 m.

w 1.0
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Fot. 3. Widok korytarza ewakuacyjnego obrazujgcy ukiad zeber konstrukcyjnych.

Nad pomieszczeniem rolby i pomieszczeniem wjazdu na ptyte boiska znajduje sie
salka konferencyjna typu VIP. Pomiedzy salkg konferencyjng a pomieszczeniami
pod salkg zapewniono komunikacje przy uzyciu schodéw wewnetrznych.
Przedmiotowe schody nie sg schodami ewakuacyjnymi.

Wyznaczenie wymaganedo i dostepnego czasu bezpiecznej ewakuaciji

Gtéwnym celem inzynierii bezpieczenstwa pozarowego jest zapewnienie

bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, tak dtugo jak dtugo muszg oni pozostaé
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w obiekcie. Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki ewakuacji umozliwiajace
bezpieczne opuszczenie budynku. Zatozenia projektowe wykorzystujg fizyczne
podstawy zapewnienia bezpieczenstwa zycia wg obowigzujacych przepisow
(w zakresie np. granicznych wartosci temperatury, widzialno$ci itp.). Powyzsze
sprowadza sie do poréwnania wartos¢ dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji
DCBE i wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji WCBE.

Oceniajgc w praktyce warto§¢ DCBE bierze sie gtébwnie pod uwage
zadymienie, wzrost temperatury oraz utrate parametréw ognioodporno$ci ogniowej
przez elementy budowlane. Za graniczne wartosci temperatury oraz parametrow
zwigzanych z zadymieniem przyjmuje sie wystgpienie na wysoko$ci mniejszej lub
réownej 1,8 m:

v’ temperatury powyzej 60 °C,

v' zadymienia, ktére ograniczatoby widzialno§¢ krawedzi elementéw
budowlanych i drzwi ponizej 10 m.

Czas potrzebny na ewakuacje ludzi na zewnatrz analizowanego budynku stanowi
suma czasow:
twese = taet + ta + (tore + torzej)
gdzie:
tet — czas detekcji pozaru,
ta — czas od detekcji do ogtoszenia alarmu,
t e — Cczas wstepnych reakcji (czas rozpoznania i reakgcji);
tozey — Czas przemieszczania si¢ ewakuowanych osob.
Przyjeto nastepujgce wskazniki:

v’ kategoria uzytkownika: B2 — budynek dedykowany osobom nie znajgcym jego
rozktadu o duzym zageszczeniu gosci,

v jako$¢ systemu sygnalizacji pozarowej: A2 — automatyczny system detekcji
pozaru w catej strefie pozarowej, uruchomienie alarmu nastepuje recznie lub
automatycznie,

v' ztozono$¢ budynku: B2 - dwukondygnacyjny budynek o prostym uktadzie
komunikacyjnym, z wiekszoscig cech projektowanych zgodnie z warunkami
techniczno-budowlanymi i prostym wewnetrznym rozplanowaniem;

v system zarzadzania bezpieczenstwem: M1 — zaktada sie, ze maksymalne
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wypetnienie budynku bedzie miato miejsce podczas imprez masowych, dla
ktorych zostang spetnione odpowiednie warunki, tj.: przeprowadzenie imprezy
zostanie poprzedzone niezaleznym audytem (wydaniem opinii z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego przez Komendanta Powiatowego PSP

w Zgierzu), zostanie zapewniona obecno$¢ odpowiednio przeszkolonego

personelu do obstugi imprezy.

Przyjeto dwa warianty ewakuac;ji:

| wariant

Impreza o charakterze sportowym gdzie na poziomie parteru przebywa okoto 50 +

100 osdb (zawodnicy oraz osoby zwigzane) a na trybunach znajduje sie max 1009

0sOb - razem z komentatorami.

Zatozenia:

v predkos$¢ poruszania sie w poziomie: 1,2 m/s,

v predko$¢ poruszania sie w pionie (w dot): 0,8 m/s,
v maksymalny przeptyw 0,86 os6b/s/m
Zatozenia :Zr:?st:n
Zaktadana ilo$¢ os6b 1009 oséb
Maksymalna dtugos¢ przejscia i dojScia w poziomie 256 m
Maksymalna dtugo$¢ dojscia w pionie 14 m
1. Czas detekcji taet 120 s,
2. Czas uruchomienia systemu alarmowania ta (wartosc zalozona)
3. Czas rozpoczecia ewakuacji przez 1% 0so6b tore 60 s.
4. Czas rozpoczecia ewakuacji przez 99% osbéb 180 s.
5. Czas odnalezienia wiasciwej drogi ewakuacyjnej 0s.
6. Czas pokonania drogi w poziomie torzej 31s.
7. Czas pokonania drogi w pionie 12 s.
8. Czas przejscia przez drzwi wyjsciowe z budynku 147 s.
Wymagany Czas Bezpiecznej Ewakuacji 8 ":S:‘O :0 e
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Koncepcja ewakuaciji ludzi, zaréwno podczas imprez sportowych gdzie wigkszo$¢
os6b zgromadzonych bedzie na trybunach jak réwniez w czasie imprez kulturalno -
rozrywkowych gdy publiczno$¢ bedzie zgromadzona przede wszystkim na plycie
boiska, zakiada ze powstaly pozar w ktérymkolwiek z pomieszczen zostanie
stosunkowo szybko wykryty przez system sygnalizacii pozarowej zapewniajgcy
petna ochrone catego budynku. Na wypadek automatycznego badz manualnego
potwierdzenia wystepowania zagrozenia dzwiekowy system ostrzegawczy
samoczynnie przekaze sygnat styszalny dla kazdego z uzytkownikéw budynku
o koniecznosci opuszczenia budynku. Procedury te maja zadziata¢ w czasie, zanim
potencjalny pozar uszkodzi elementy budynku na tyle zeby nie byto mozliwosci
zakonczenia ewakuacji a takze przeszukania obiektu przez stuzby ratunkowe. Nie
bez znaczenia pozostaje rowniez fakt, ze w odlegtoséci okoto 700 m od
analizowanego obiektu znajduje sie straznica JRG PSP w Zgierzu. Taka wzajemna
lokalizacja obiektéw powoduje, ze czas rozpoczecia dziatan ratowniczo gasniczych
bedzie stosunkowo krotki. Wewnetrzna droga, przebiegajgca wzdtuz poétnocnej
i zachodniej $ciany budynku hali, a takze po zakonczeniu budowy sasiedniej hali
sportowej droga przebiegajgca wzdtuz Sciany wschodniej, spetniajaca parametry
przewidziane dla drég pozarowych zapewnig ekipom ratowniczym swobodny
dostep niemal do catego obwodu budynku.

Przedmiotowa przebudowa opisana w niniejszym opracowaniu wynika
z planu wykorzystania obiektu jako wielofunkcyjnej hali sportowej, w ktérej bedzie
mozna uprawia¢ przede wszystkim dyscypliny zwigzane z jazda na fyzwach.
Inwestor przewiduje, ze w okresie letnim, gdy nieuzasadnione ekonomicznie bedzie
utrzymywanie lodowiska, instalacja chtodzaca zostanie przykryta podtoga po ktorej
bedzie mozna swobodnie chodzi¢. Wéwczas to bedzie mozliwo$¢ wykorzystania
obiektu podczas imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym. Imprezy zwigzane
z przebywaniem na ptycie boiska wigkszej ilosci 0s6b bedg imprezami masowymi,
wymagajgcymi spetnienia okreslonych wymagan formalnych i organizacyjnych. Nie
przewiduje sie jednak, zeby w obiekcie mogto kiedykolwiek przebywa¢ ponad 1500
oséb bez wzgledu na charakter imprezy. Organizator imprez masowych
kazdorazowo zobowigzany bedzie do zapewnienia odpowiednich warunkow

organlzacyjnych zapewniajacych przeprowadzenie skutecznej ewakuacji dla
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wszystkich uzytkownikéw obiektu.

14. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Przyjete rozwigzania zastepcze przy jednoczesnym dostosowaniu budynku
hali sportowej do mozliwych do spetnienia wymagan przepiséw, oraz wydzielenia
pozarowego jako odrebnej strefy pozarowej sgsiedniego budynku gospodarczego,
zdaniem autoréw, w petni zrekompensujg wystepujgce niezgodno$ci w zakresie
ewakuaciji, klasy odpornosci pozarowej budynku nie pogarszajgc warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

Warunki ewakuacji zaktécone poprzez uktad zeber konstrukcyjnych, zostana
zrekompensowane poprzez oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej o$wietleniem
ewakuacyjnym o ponadnormatywnym natezeniu dla lepszego uwidocznienia
fragmentédw konstrukcji budynku mogacych negatywnie oddziatywaé na
przemieszczajgce sie osoby w czasie ewakuacji. Brak potwierdzenia spetnienia
wymagan w zakresie wymaganej C klasy odporno$ci pozarowej budynku, zostanie
zrekompensowane przede wszystkim przez skrécenie czasu detekcji pozaru
wynikajgce z zastosowania systemu sygnalizacji pozarowej oraz mozliwie jak
najszybszego powiadomienia wszystkich osé6b mogacych znajdowaé sie wewnatrz
o potencjalnym zagrozeniu i jednoczesnie potrzebie przystgpienia do ewakuacji.

Doprowadzenie do spetnienia wymagan w zakresie klasy odpornosci
ogniowej przez poszczegolne elementy budynku jest niemozliwe ze wzgledow
technicznych. Zastosowanie aktywnych systemow zabezpieczen alarmowania
i ostrzegania, ma przede wszystkim zapewnié sprawne i natychmiastowe
przeprowadzenie ewakuacji. Wymaga sie, ze zaproponowane systemy dziatajgce
autonomicznie, niemal bez udziatu cziowieka, bedg w stanie doprowadzi¢ do
zakonczenia ewakuacji przed czasem, w ktérym elementy budynku nie beda
zapewniaty mozliwosci bezpiecznego przebywania w budynku.

Dodatkowym atutem jest posadowienie obiektu w odlegtosci okoto

700 m od JRG PSP w Zgierzu co zapewni szybk&%gtq}igg@ an ﬂggnlczych
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juz w poczatkowej fazie rozwoju pozaru.

Niniejsza ekspertyza dotyczy jedynie warunkoéw ochrony przeciwpozarowey.

Przed przystgpieniem do prac adaptacyjnych nalezy wykonac¢ ekspertyze
techniczng, w ktorej sprawdzone bedg stany: nos$nosci i uzytkowania elementow

konstrukcji zgodnie z obowigzujgcymi obecnie normami obcigzen.

Niniejsza ekspertyza nie zastepuje wymaganych prawem projektéw (budowlanego

lub urzadzen przeciwpozarowych oraz innych pozwolen).
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