WARSTWA ZE ZWIRU PLUKANEGO
FRAKCJA 16-32mm

20m

WARTSWA ZE ZWIRU PLUKANEGO
FRAKCIA 8-32mm

60 tm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

10

WARSTWA SEPARACYING-WZMACNIAJACA
Z GEOWEOKNINY

GRUNT RODZIMY

OBRZEZE PLASTIKOWE

N/

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA 6
PODSYPKA PIASKOWA 5m
WYSIEWKA KAMIENNA 5m

PODBUDGOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO FRAKCII0-3Tmm | 10 cm

STABILIZOWANA MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO FRAKCI 31-63mm| 15 m

STABILIZOWANA MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY

OBRZEZE BETONOWE 8¢30x100m

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. bcm

OBIEKT: BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU "PUMPTRUCK" WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA CZESCI DZ NR 1467/1 W

JASIONCE, GM. TRZEBOWNISKO

ADRES: JASIONKA, GM. TRZEBOWNISKO
DZIALKA: CZESC DZ NR 1467/1

INWESTOR: GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 TRZEBOWNISKO 976

FUNKCIJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. URSZULA PAPUGA
nr upr. 23/PKOKK/2018

FAZA: NR RYSUNKU:

PROJEKT TECHNICZNY

PT-05

TYTUE RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ NAWIERZCHNI

125




