ZALACZNIK NR 1

OZNACZENIA
Projektowana istn. kanafu DN200 DN300
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Do przefozenia

) pompownia
.u. separator
« zasilanie el.
S Demontaz rurociggu PE- ()
Montaz kanatu DN300
88.8

. Stydnia A’
Jesli tu- jest wiidta s tt ze straznicy
nalezy przefofc rurocigq tf PETI0 za pompownie.
i zachowat /ukfad sterowania wspofpracujgcy z pompowniq

przy strazfiicy p.poz

Rurocigg tloczny 88.45
110PE 53
Separator
istn. po przeniesieniu

Przepompownia

istn. 10 1/s
+205. €l. po przeniesieniu

Wpige w istniefgey rurociqg toczny

Wymiana kanatu

88840200 na DN300
88.83
8361

88.83

85.44

Komora zasuw DN400+DN300
Z sifownikiem sterowana przez ROP

kopia istn. ukfadu
+2as. €l. [ sterowanie

88.59

[ . .
Wiejsce zasilenia komory zasuw oraz przepompowni

ustalic na podstawie sporzqdzonego
nowego bilansu mocy

88.60
87.00
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89.1

z korektq wysokosSciowg

Projektowana przebudowa rurociqgu ttocznego na kanaf
grawitacyjny DN300

Budowa kafatu grawitacyjnego DN300

Budowa rurociqgqu ttocznego PE110

Budowa rurociggu ttocznego PE110 — wpiecie w istniejgcy
rurociqqg tfoczny

86.67 (O)»56557

iu.

iu.
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