OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

»Zaprojektowanie i przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie
Portu Lotniczego Poznan-t.awica”

1. Przedmiot zamodéwienia
Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej
na terenie Portu Lotniczego Poznan-tawica.

Celem niniejszej inwestycji jest przebudowa kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody odpadowe ze stanowisk postoju samolotow nr 41 i 42 w taki sposob aby mozliwy byt
rozdziat odprowadzanych wéd na wody opadowe i $cieki zawierajace glikol z odladzania
statkdbw powietrznych, wraz z wiaczeniem do istniejgcego kanatu tlocznego $Sciekow z
glikolem. Sterowanie rozdziatem wéd w sposo6b elektroniczny z poziomu szafki sterownicze;.

Teren w catosci znajduje sie w strefie zastrzezonej lotniska, w polu naziemnego ruchu
lotniczego.

2. Szczego6lowy opis przedmiotu zamowienia

2.1.

Wykonawca opracuje projekt techniczny w oparciu rozwigzanie przedstawione na
rysunku koncepcyjnym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany rozwigzan zaproponowanych w koncepcji,
pod warunkiem osiaggniecia celu inwestycji oraz pod warunkiem akceptacji rozwigzania
przez Zamawiajgcego.

Projekt techniczny podlega akceptacji Zamawiajacego.

Przed dostawa materiatlu i rozpoczeciem prac nalezy ztozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego karty materiatowe wraz z instrukcjami uzytkowania na wszystkie urzadzenia
i materiaty przeznaczone do wbudowania.

2.2.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym zobowigzany jest do uzyskania
wszelkich niezbednych zgéd i decyzji administracyjnych oraz przygotowania niezbednej
dokumentacji w przedmiocie realizacji zamdowienia niezbednej do rozpoczecia uzytkowania,
o ile takowe s3 wymagane przepisami prawa dla niniejszego zakresu. Na ten cel Wykonawca
otrzyma stosowne pelnomocnictwo.

Inwestycje nalezy realizowa¢ w oparciu o ustawe Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 z pdzn. zm.) - Art. 29 ust. 3 pkt b).
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2.3.
W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy kompleksowo zrealizowa¢ prace budowlane
w zakresie przebudowy fragmentu kanalizacji deszczowej w obrebie stanowisk postoju
samolotow nr 41 i 42, w tym miedzy innymi:

— Przeniesienie istniejgcej przepompowni we wskazane miejsce z korekta rzednych
kanatéw wlotowych i wylotowych. Sprawdzenie i korekta wysoko$ci podnoszenia
pomp. Przeniesienie szafki sterowniczej wraz z doprowadzeniem zasilania.

— Przeniesienie istniejgcego separatora we wskazane miejsce.

— Przebudowa istniejgcego kanatu dn200/dn300 na dn300 z korektg wysokos$ciowa. Na
dtugosci ok. 25m.

— Przebudowa istniejgcego rurociggu ttocznego PE110 na kanat grawitacyjny dn300 ok.
85m.

— Budowa rurociggu ttocznego PE110 ok. 50m.

— Budowa kanatu grawitacyjnego dn300 ok. 15m.

— Budowa komory rozdziatu na istniejacym kanale dn400 z zasuwami napedzanymi
przez sitowniki wraz z uktadem sterowania w uzgodnionym z Zamawiajacym.

— Budowa rurociggu ttocznego PE110. Wpiecie w istniejacy rurociag ttoczny.

— Wpykonanie zasilania elektrycznego przepompowni i komory rozdziatu.

— W trakcie prac nalezy zapewni¢ ciggto$¢ funkcjonowania istniejgcego uktadu
kanalizacji deszczowej i sanitarnej pochodzacej z czynnego budynku straznicy. W
razie konieczno$ci nalezy zapewnic¢ zastepcze przepompowanie Sciekoéw.

— Odtworzenie terenu zielonego w miejscu prowadzenia prac ziemnych.

Rysunek koncepcyjny zakresu prac stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego OPZ.
Rysunek pompowni do przeniesienia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego OPZ.
Rysunek separatora do przeniesienia stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego OPZ.

Wszystkie nowe elementy kanalizacji oraz urzadzen nalezy dobra¢ na podstawie
obliczen ilosci odprowadzanej wody.

Wszystkie wtazy studni w odlegtos$ci do 13m od krawedzi ptyty postojowej wykonac¢ w
klasie F900.

Wszelkie dostawy niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia lezg po stronie
Wykonawcy prac.

Wykonawca zapewni szkolenie z utrzymania i konserwacji wykonanych urzadzen.
3. Organizacja prac

Wykonawca winien zapewni¢ staty nadzér nad pracownikami poprzez kierownika
robét, ktéry bedzie koordynowat roboty.
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Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Portu Lotniczego Poznan-Lawica w strefie
zastrzezonej (dostep po kontroli dostepu oraz kontroli bezpieczenstwa).

Prace w strefie zastrzezonej Portu moga by¢ prowadzone wytacznie pod opieka os6b
posiadajacych czasowe identyfikatory Portu Lotniczego. Wykonawca zapewni opieke
powyzszych oséb. W tym celu Wykonawca zobligowany jest do oddelegowania swoich
pracownikéw do wyrobienia czasowych identyfikatoréw Portu na czas prac. Wykonawca
ztozy stosowany wniosek o wydanie czasowego identyfikatora Portu dla przynajmniej
jednego pracownika zgodnie z procedurg dostepng na stronie internetowej Portu w celu
zapewnienia niezaleznych dostaw materiatéw oraz niezaleznego dojazdu na teren prac. Czas
oczekiwania na uzyskanie identyfikatorow Portu moze wynie$¢ 6 tygodni od dnia zlozZenia
poprawnie wypeinionego wniosku ze zdjeciem i nalezy uwzgledni¢ go w catkowitym czasie
realizacji przedmiotu umowy. Wnioski nalezy ztozy¢ w terminie do 4 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Uzyskanie jednego identyfikatora wigze sie z optatami na poziomie ok
200zt ktore pokryje Wykonawca. Nalezy uwzgledni¢ szkolenia, ktére trwajg 2 dni po ok 4

godziny.

Prace beda prowadzone na terenie czynnego lotniska. Wykonawca prac odpowiada za
prawidtowe zabezpieczenie miejsca prac przed dostepem o0sob trzecich, z zachowaniem
ciggéw komunikacyjnych dla pasazerow.

Zrealizowane prace nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie oraz dokonac zgtoszenia do
Zarzadu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

4. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wers;ji elektroniczne;j.
Dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w catosci w jezyku polskim lub z
ttumaczeniem na jezyk polski.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnoSci:
— opis techniczny wykonanych prac z oznaczeniem na planie sytuacyjnym,
— zestawienie iloSci poszczegdlnych elementéw robot,
— dokumentacje materiatowa, deklaracje zgodnosci,
— instrukcje obstugi i konserwacji, DTR,
— protokoty pomiarowe,
— protokoty ze szkolen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
— karty przekazania odpadéw.
Dokumentacja stanowi podstawe do oceny i odbioru robot.
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5. Dokumentacja fotograficzna miejsca prac

Istniejaca komora zasuw.
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[stniejgca przepompownia.
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