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Nazwa zmierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

Numery dziatek:

Nazwa Inwestora:

PRZEDMIAR ROBOT

Zagospodarowanie terenu parkowego
z elementami malej architektury w Kartuzach.
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PROJEKTANCI

PODPIS

1. mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnosé - drogowa

Kody CPV:

45111290-7 Roboty przygotowawcze do §wiadczenia ustug

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

Pazdziernik 2023r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zatozenia techniczne.

Sciezka z nawierzchni mineralnej odcinek nr 1
- dlugo$¢ ok. 161mb,
- szerokos$¢ 2m,
- przekroj poprzeczny 2%,
- odwodnienie powierzchniowe 1 wgtebne,
- o$wietlenie parkowe - solarne,

- wyposazenie: kosze na $mieci, fawki,

Sciezka z nawierzchni mineralnej odcinek nr 2
- dlugos$¢ ok. 107mb,
- szerokos$¢ 2m,
- przekrdj poprzeczny 2%,
- odwodnienie powierzchniowe i wgiebne,
- o$wietlenie parkowe - solarne,
- wyposazenie: kosze na $mieci, tawki.
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Opis zadania.

Zaprojektowano dwa odcinki $ciezek szutrowych. Dlugo$¢ odcinka nr 1 wynosi ok.
161m, za$ odcinka nr 2 - 107mb. Zastosowano szeroko$¢ réwng 2m. Jako obraméwke
zastosowano obrzeza betonowe 8/30 w oporze z betonu C12/15. Nawierzchni¢ Scieralng
sciezki stanowi nawierzchnia mineralna 0/11 na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5.
Cato$¢ konstrukcji zostanie posadowiona na materacu kruszywowym. Zastosowano dwa typy
kruszywa famanego. Warstwa wierzchnia pod warstwe mineralng zostata zaprojektowana jako
pochodzenia ze skaty litej.

Projektowana Sciezka nr 1 powigzana jest z parkingiem zlokalizowanym na péinoc od
projektowanego uktadu parkowego. Projektowana §ciezka nr 2 powigzana jest z Aleja Stefana
Wyszynskiego w czesci zachodniej inwestycji oraz z promenada
w cze$ci potudniowej inwestycji.

Wzdtuz projektowanych $ciezek szutrowych zlokalizowano fawki w ilosci 27szt.
Cze¢s¢ tawek zlokalizowano wzdhuz istniejacej promenady. Lawki usytuowano we wnekach o
szerokosci Im 1 réznej dlugosci, od 3m do 7m. Wymiary projektowanej tawki wynosza
190cmx56cmx80cm. Wysokos¢ siedziska wynosi 80cm

W rejonie istniejagcych wiat 1 stanowisk pod grillowanie zostang zlokalizowane
siedziska betonowe. Zaprojektowano 5szt. siedzisk betonowych o ksztatcie prostopadtoscianu
— lezakéw. Wymiary siedziska 164cmx83cmx70cm. Kierunek usytuowania — zachdd.

W ramach prac budowlanych nalezy zlokalizowac 4 szt. koszy na $mieci
w ksztalcie walca o wymiarach 50/54cmx70cm

Opracowanie projektowe zaklada wykonanie o$wietlenia zasilanego solarnie.
Zaprojektowano 12szt. masztow oswietleniowych wraz z oprawami LED.

Parametry techniczne oprawy:

Moc LED: 20W

Diody LED: 160 x LED chip 2835 (3,2V)

Strumien swietlny: 2500 Im

Obszar oswietlenia: do 100m?

Panel stoneczny: monokrystaliczny 45W (zintegrowany)
Barwa swiecenia: 6000K biata neutralna (zimna)

Akumulator: wbudowany LiFePO4 — 45Ah litowo-zelazowo-fosforanowy (3,2V)
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Regulator: MPPT - inteligentny system efektywnego zasilania energig stoneczng
Zywotno$¢ akumulatora: 10 lat

Zywotno$¢ panela: 25 lat

Odpornos¢: 1P65

Kolor klosza: czarny

Parametry techniczne stupa:

Kolorystyka: czarny

Wykonczenie: szlifowane anodowane aluminium, zabezpieczenia elastomerem w kolorze
stupa do wysokosci 350 mm

Stopien ochrony: IP54 dla wneki stupowej
W zakresie zadania inwestycyjnego przyjeto nasadzenia w postaci:

jarzab szwedzki lub alternatywnie klon pospolity Globosum o obwodzie 14-18cm wysokosci
min. 1,8m. Decyzja w zakresie wyboru nasadzenia zostanie okre§lona przez Zamawiajacego
na etapie realizacji zadania. Nasadzenia roslin nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka,
wykorzystujac palikowanie drzew. W razie potrzeby stosowac zele ogrodnicze, celem
zapewnienia odpowiednich warunkéw gruntowych. W przypadku nie przyjecia si¢ roslin po
pierwszym okresie zimowym nalezy je wymienic.

Zasadniczym elementem zagospodarowania terenu parkowego jest urzadzenie
zieleni w postaci trawnikéw. Zakltada si¢ wykonanie makroniwelacji, ktéra ma powigzac
wysokosciowo zaprojektowane niwelety Sciezek szutrowych. Przyjeto humusowanie w
grubosci 15cm ziemig urodzajng. W razie potrzeby nalezy uzupetni¢ powierzchnie niecek.

Istniejace kable zasilania istniejgcego oS$wietlenia nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi $rednicy 110mm.

Teren miedzy istniejagcg promenada podlega profilowaniu oraz humusowaniu
warstwg humusu gr. 15cm wraz z wysiewem nasion traw.
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Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu komunikacyjnego, konstrukcje nawierzchni S$ciezek
przyjeto:

1. Konstrukcja $ciezki szutrowej.

Warstwa nawierzchni mineralnej 0/11 np. typu .
1 4cm Warstwa $cieralna
HANSEGRAND ROBUST

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie )
2 . 15cm Podbudowa zasadnicza
0/31,5 C90/3 skala lita

3 | Georuszt tréjosiowy 275kN/m - Warstwa wzmacniajaca

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie .
4 30cm Podbudowa pomocnicza
0/31,5 C50/30

5 Georuszt tréjosiowy 275kN/m - Warstwa wzmacniajgca
6 | Geowldknina 10kN/m - Warstwa separacyjna

Obramoéwke $ciezki stanowi obrzeze betonowe 8/30 w oporze z betonu C12/15.




Usuniecie zakrzaczenia

Usuniecie darni pod zatozenie trawnikow

Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. I z wbudowaniem w tereny zielone

196

Profilowanie terenéw zielonych — makroniwelacja terenu

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm C90/3 skata lita

m2

4200

652

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 30cm C50/30

Ciagi piesze:

Mieszanka mineralna 0/11 gr. 4cm

m2

978

652

OSWIETLENIE SOLARNE

9 Humusowanie gr. 15cm wraz z wysiewem nasion traw m? 8306
10 Geowtoknina o wytrzymatosci min. 10kN/m wzdtuz i wszerz m?2 978
1 Georuszt tréjosiowy min. 275kN/m m? 1630

45Ah litowo-zelazowo-fosforanowy (3,2V), wysokos$¢ stupa 4m

Obrzeze betonowe 8cmx30cm

Kompletny zestaw o$wietleniowy: moc LED 20W, diody LED: 160 x LED chip 2835 (3,2V), strumien $wietlny: 2500 Im,
panel stoneczny: monokrystaliczny 45W (zintegrowany), barwa $wiecenia: 6000K biata neutralna (zimna), akumulator

605

‘tawa betonowa C12/15 o pow. 0,04m2

24

19

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurg ostonowg o $rednicy 110mm dwudzielng

15 ‘tawki tradycyjne o wymiarach 190cmx56cmx80cm (wysoko$¢ siedziska wynosi 80cm) szt. 27
16 Kosze na $mieci o wymiarach 50/54cmx70cm szt. 4
17 Siedziska betonowe w ksztalcie prostopadioscianu o wymianach 164cmx83cmx70cm z pokryciem drewnianym szt. 5

UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postepowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (nalezy ujaé w kosztach ogdinych kontraktu)




