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1. Konstrukcja Sciezki szutrowe;.
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LU Warstwa nawierzchni mineralnej 0/11 np. typu HANSEGRAND ROBUST gr. 4cm
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| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA (4%cm) |. Schemat <<<_Ao:m:_m sSciezKi mNc:.O<<m._
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Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C90/3 skata lita gr. 15cm 7

Georuszt trojosiowy 275kN/m

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C50/30 gr. 30cm

\_

Obrzeze betonowe 8/30

Georuszt trojosiowy 275kN/m
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Geowtdknina 10kN/m

2. Obrzeze betonowe 8x30.

Georuszt trojosiowy 275kN/m

Georuszt trojosiowy 275kN/m
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77 2 | OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
Obrzeze betonowe 8x30cm
1ﬁ tawa betonowa z oporem C12/15 (0,040m*2) gr. 10cm
o
0,30

UWAGI:
Opracowanie projektowe nie narzuca konkretnego producenta nawierzchni szutrowej 0/11. Jednak z uwagi na

bezposrednie sgsiedztwo $ciezek szutrowych Alei Stefana Wyszyriskiego nalezy utrzymaé zblizong kolorystyke

Geowldknina 10kN/m

nawierzchni.
NAWIERZCHNIA MINERALNA 0/11 Nazwa obiektu budowlanego:
VIATRAKT Zagospodarowanie terenu parkowego z elementami matej architektury w Kartuzach.
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE Ky Lokalizacja:
ﬁ . £ 0.0. ul. Wzgorze Wolnosci, Kartuzy
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