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Opis techniczny
Projekt wykonawczy dla zagospodarowania terenu parkowego

wraz z elementami małej architektury
na działkach nr 1/49, 1/50, 1/51 obręb nr 0005 Kartuzy - M.

1. DANE WYJŚCIOWE

 Zlecenie nr R.042.3.2019/17 z dnia 03.10.2023r. udzielone przez Gminę Kartuzy
z siedzibą przy ul. gen. J. Hallera 1,  83-300 Kartuzy, reprezentowaną przez
p. Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego – Burmistrza Kartuz firmie VIATRAKT Sp.
z o. o. z siedzibą przy ul. Dzikiej 4, 83-304 Kobysewo,

 Mapa  sytuacyjno  –  wysokościowa  do  celów  projektowych  w  skali  1:500
obejmująca  obszar  opracowania  wykonana  przez  firmę  Kartuskie  Biuro
Geodezyjne z siedzibą przy ul. Sędzickiego 26a, 83-300 Kartuzy,

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz ze zmianami,
 Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych  GDDP

Zarządzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia  1997r.,
 Badania  geotechniczne  podłoża  gruntowego  wykonane  przez  firmę

Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z siedzibą przy ul. Południowej
28 Jagatowo, 83-110 Straszyn,

 Wytyczne Inwestora.

2. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  jest  wykonanie  zagospodarowania
terenu  parkowego  wraz  z  elementami  małej  architektury  zlokalizowanego   na
działkach  nr  1/49,  1/50,  1/51  obręb  nr  0005  Kartuzy.  Teren  planowanego
przedsięwzięcia  budowlanego  objęty  jest  zapisami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Terenu - Uchwała XLI/521/10 z dnia 2010-04-28.

Zastosowane rozwiązanie techniczne są zgodne z kartami nr:
− 30-ZP tereny zieleni  urządzonej  –  zaleca  się  stosowanie  zagospodarowania

związanego z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu typu ławki i inne elementy
małej architektury – zgodnie z opracowaniem projektowym,

− 64-ZP/U  tereny  zieleni  urządzonej  i  zabudowy  użytkowej  –  dopuszcza  się
stosowanie  zagospodarowania  związanego  z  rekreacyjnym  wykorzystaniem
terenu  typu  ławki  i  inne  elementy  małej  architektury  –  zgodnie  z
opracowaniem projektowym,

− 39-ZK/W  tereny  zieleni  przyrodniczo  -  krajobrazowej  i  infrastruktury
technicznej  –  dopuszcza  się  stosowanie  zagospodarowania  związanego  z

Projekt  zagospodarowania terenu parkowego w miejscowości Kartuzy.

PROJEKT  WYKONAWCZY

3















W zakresie zadania inwestycyjnego przyjęto nasadzenia w postaci:

jarząb szwedzki  lub  alternatywnie  klon  pospolity  Globosum o  obwodzie  14-18cm

wysokości  min.  1,8m.  Decyzja  w zakresie  wyboru nasadzenia  zostanie określona

przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania. Nasadzenia roślin należy wykonać
zgodnie ze sztuką, wykorzystując palikowanie drzew. W razie potrzeby stosować żele
ogrodnicze, celem zapewnienia odpowiednich warunków gruntowych. W przypadku
nie przyjęcia się roślin po pierwszym okresie zimowym należy je wymienić. 

Zasadniczym  elementem  zagospodarowania  terenu  parkowego  jest
urządzenie zieleni w postaci trawników. Zakłada się wykonanie makroniwelacji, która
ma powiązać  wysokościowo zaprojektowane niwelety ścieżek szutrowych. Przyjęto
humusowanie w grubości 15cm ziemią urodzajną. W razie potrzeby należy uzupełnić
nasypem  powierzchnie  niecek.  Pokrycie  trawą  musi  być  całkowite,  bez
zachwaszczenia z uwzględnieniem wymagań STWIORB.

Istniejące kable zasilania istniejącego oświetlenia należy zabezpieczyć rurami
osłonowymi dwudzielnymi średnicy 110mm.

Teren między istniejącą promenada podlega profilowaniu oraz humusowaniu
warstwą humusu gr. 15cm wraz z wysiewem nasion traw.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla obszaru objętego inwestycją dotyczą
zasadniczo  branży  architektonicznej  i  drogowej.  Na  odcinku  długości  ok.  0,3km
zaprojektowano  układ  komunikacji  pieszej  wyposażony  w  oświetlenie  uliczne,
elementy małej architektury oraz architektury krajobrazu. Zastosowano odwodnienie
powierzchniowe. Zakłada się nasadzenia.

Szczegółowe  rozwiązanie  zostało  pokazane  na  rysunku  nr  2  -  „Plan
zagospodarowania terenu”.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
-  ławki  tradycyjne  o  wymiarach  190cmx56cmx80cm  (wysokość  siedziska  wynosi
80cm) w ilości 27szt.,
- siedziska betonowe w kształcie prostopadłościanu o wymianach 164cmx83cmx70cm
w ilości 5szt.,
- kosze na śmieci o wymiarach 50/54cmx70cm w ilości 4szt.,
- oświetlenie solarne w ilości 12szt.

Projekt  zagospodarowania terenu parkowego w miejscowości Kartuzy.
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4.3. Rozwiązanie wysokościowe.
W zakresie  opracowania  technicznego  zastosowano  następujące  parametry

geometrii pionowej:
ścieżka odc. 1
- nachylenia podłużne od 0% do 2,00%,
- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
ścieżka odc. 2
- nachylenia podłużne od 1,80% do 5,05%,
- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

Rozwiązanie  wysokościowe  jest  w  szerokim  zakresie  dowiązane  do  stanu
istniejącego,  aby  zminimalizować  niepotrzebne  roboty  ziemne  oraz  utrzymać
istniejącą kompozycję przestrzenną parku. Przyjęte spadki niwelety oraz pochylenie
poprzeczne gwarantują sprawne odprowadzenie wody opadowej na tereny zielone.

4.4. Odwodnienie.

W  ramach  rozwiązania  projektowego  zakłada  się  utrzymanie  istniejącego
systemu  odwodnienia  tj.  odprowadzenie  wody  opadowej  na  tereny  zielone.
Zastosowane rozwiązania  projektowe nie  wymaga uzyskania  pozwolenia  wodno –
prawnego w rozumieniu obowiązującego prawa wodnego. 

Przyjęte  rozwiązania  techniczne  nie  uwzględniają  powierzchni  twardych,
nieprzepuszczalnych. Istniejące stosunki wodne zostały utrzymane.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty  ziemne  realizowane  w  zakresie  zadania  inwestycyjnego  należy
wykonać zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”.

Założono, że połowa projektowanych nasypów zostanie zbudowana z piasku
średniego z dokopu, którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Ø
30O, spójność c=0 kPa oraz gęstość objętościowa 18 kN/m3.

Stopień zagęszczenia gruntu w miejscach wykopów oraz miejscach zerowych
robót ziemnych do głębokości 0,2m nie powinien być mniejszy niż Is=1,00, zaś na
głębokości od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niż Is=0,97. 

Roboty  ziemne  należy  realizować  w  suchej  porze  roku.  Należy  zadbać  o
prawidłowe  odwodnienie  wykopu  oraz  w  żadnym  wypadku  nie  dopuścić  do
nawodnienia  gruntu,  na  którym  budowany  ma  być  nasyp  lub  konstrukcja
nawierzchni. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, należy niezwłocznie osuszyć podłoże
przed rozpoczęciem dalszych robót. W miejscach, gdzie występują sieci uzbrojenie
podziemnego należy wykonać ręczne przekopy próbne, aby zweryfikować faktyczną
lokalizację infrastruktury podziemnej.
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4.6. Konstrukcje.

Dla  projektowanego  układu  komunikacyjnego,  konstrukcję  nawierzchni
chodników przyjęto w oparciu o badania geologiczne gruntu:

1. Konstrukcja ścieżki szutrowej.

1
Warstwa nawierzchni mineralnej 0/11 np. 

typu HANSEGRAND ROBUST
4cm Warstwa ścieralna

2
Kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5 C90/3 skała lita
15cm Podbudowa zasadnicza

3 Georuszt trójosiowy 275kN/m - Warstwa wzmacniająca

4
Kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5 C50/30
30cm Podbudowa pomocnicza

5 Georuszt trójosiowy 275kN/m - Warstwa wzmacniająca

6 Geowłóknina 10kN/m - Warstwa separacyjna

Przed  wykonanie  całości  zadania  inwestycyjnego  należy  wykonać  poletko
próbne,  aby  potwierdzić  warunki  nośności  dla  konstrukcji  drogowej.  Szerokość
stosowania  materaca  kruszywowego  jest  większa  niż  szerokość  nawierzchni
szutrowej, co wskazano na rys. nr 5 Przekroje konstrukcyjne. 

Obramówkę ścieżki stanowi obrzeże betonowe 8/30 w oporze z betonu C12/15.
Opracowanie  projektowe  nie  narzuca  konkretnego  producenta  nawierzchni

szutrowej 0/11. Jednak z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo ścieżek szutrowych Alei
Stefa Wyszyńskiego należy utrzymać zbliżoną kolorystykę nawierzchni.

4.7. Bilans terenu.

Rodzaj powierzchni pow. / m2 /

Nawierzchnia szutrowa 652 m2

                                                  RAZEM   652 m2

Projekt  zagospodarowania terenu parkowego w miejscowości Kartuzy.
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5. UWAGI KOŃCOWE
- Nie wyklucza się uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,
- Jeżeli prace prowadzone są w okresie wysokich temperatur to szczególną uwagę
należy zwrócić na pielęgnację i zabezpieczenie oporów betonowych,
-  Kolorystyka nawierzchni  mineralnej  powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym
przed ułożeniem,
- Należy założyć zakres prac ziemnych, które zagwarantują uzyskanie płaszczyzny
łączącej projektowane ścieżki mineralne.

OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE ZIELENI
Tereny płaskie po realizowanych pracach należy przeprofilować i zahumusować

warstwą  humusu  równą  15cm,  należy  obsiać  trawą  i  zawałować  walcem
okołkowanym. 

Nasadzenia  roślin  należy  wykonać  zgodnie  ze  sztuką,  wykorzystując
palikowanie drzew. W razie potrzeby stosować żele ogrodnicze, celem zapewnienia
odpowiednich  warunków  gruntowych.  W  przypadku  nie  przyjęcia  się  roślin  po
pierwszym okresie zimowym należy je wymienić. 

Opracował:     
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