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Opis techniczny

Projekt wykonawczy dla zagospodarowania terenu parkowego
wraz z elementami matej architektury
na dziatkach nr 1/49, 1/50, 1/51 obreb nr 0005 Kartuzy - M.

1. DANE WYJSCIOWE

» Zlecenie nr R.042.3.2019/17 z dnia 03.10.2023r. udzielone przez Gmine Kartuzy
z siedzibg przy ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, reprezentowang przez
p. Mieczystawa Grzegorza Gotunskiego — Burmistrza Kartuz firmie VIATRAKT Sp.
z 0. 0. z siedzibg przy ul. Dzikiej 4, 83-304 Kobysewo,

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wykonana przez firme Kartuskie Biuro
Geodezyjne z siedzibg przy ul. Sedzickiego 26a, 83-300 Kartuzy,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz ze zmianami,

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,,

> Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez firme
Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z siedzibg przy ul. Potudniowej
28 Jagatowo, 83-110 Straszyn,

» Wytyczne Inwestora.

2. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie zagospodarowania
terenu parkowego wraz z elementami matej architektury zlokalizowanego na
dziatkach nr 1/49, 1/50, 1/51 obreb nr 0005 Kartuzy. Teren planowanego
przedsiewziecia budowlanego objety jest zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu - Uchwata XLI/521/10 z dnia 2010-04-28.

Zastosowane rozwigzanie techniczne sg zgodne z kartami nr:

- 30-ZP tereny zieleni urzadzonej — zaleca sie stosowanie zagospodarowania
zwigzanego z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu typu tawki i inne elementy
matej architektury — zgodnie z opracowaniem projektowym,

- 64-ZP/U tereny zieleni urzadzonej i zabudowy uzytkowej — dopuszcza sie
stosowanie zagospodarowania zwigzanego z rekreacyjnym wykorzystaniem
terenu typu ftawki i inne elementy malej architektury — zgodnie z
opracowaniem projektowym,

- 39-ZK/W tereny zieleni przyrodniczo - krajobrazowej i infrastruktury
technicznej — dopuszcza sie stosowanie zagospodarowania zwigzanego z
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rekreacyjnym wykorzystaniem typu tawki i inne elementy matej architektury —

zgodnie z opracowaniem projektowym.

Caly zakres zadania zlokalizowany jest w strefie ochrony krajobrazu i wymaga
uzyskania uzgodnienia Konserwatora Zabytkéw Powiatu Kartuskiego.

Zadanie realizowane w oparciu o0 zgtoszenie robot budowlanych w zakresie
budowy elementdw rekreacji (park wraz z mata architekturg) oraz Sciezek szutrowych
(elementy drogowe).

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie niezagospodarowanym na
dzien dzisiejszy. Jedynymi formami zagospodarowania s wiaty przeznaczone pod

rekreacje wraz z miejscami do grillowania.

Zdjecie nr 1

Planowana inwestycja od strony potudniowej przylega do promenady
usytuowanej wokot Jeziora Karczemnego. Natomiast od strony zachodniej od
planowanej inwestycji wystepuje teren parkowy — Aleja Stefana Wyszynskiego.

Dostep komunikacyjny do terenu inwestycji jest mozliwy od strony
potudniowej (promenada), od strony pétnocnej (parking) oraz od strony zachodniej
(Aleja Stefana Wyszynskiego).

Teren inwestycji nie posiada uzbrojenia infrastruktury podziemnej oraz linig
zasilajgcg oswietlenie promenady oraz terenu parkowego zlokalizowanego po stronie
zachodniej).

Zakres projektowanego parku obejmuje teren istniejgcy z rzednymi
ksztattujgcymi sie na poziomi 205 -206 m n.p.m.
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Zdjecie nr 2
Wierzchnig warstwe podtoza stanowi gleba, grunty prdchnicze oraz lokalnie
nasyp niebudowlany zalegajgcy do gtebokosci okoto 0,5 m ppt.. Pozostatg czesc
podtoza, na catym rozpatrywanym odcinku, stanowig rodzime plejstocenskie grunty
czwartorzedowe o genezie wodnolodowcowej, wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych, piaskdw Srednich, piaskdw gliniastych i pytéw.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.
Sciezka z nawierzchni mineralnej odcinek nr 1
- dtugosc ok. 161mb,
- szeroko$¢ 2m,
- przekroj poprzeczny 2%,
- odwodnienie powierzchniowe i wgtebne,
- o$wietlenie parkowe - solarne,
- wyposazenie: kosze na $mieci, fawki,

Sciezka z nawierzchni mineralnej odcinek nr 2
- dtugosc ok. 107mb,
- szeroko$¢ 2m,
- przekrdj poprzeczny 2%,
- odwodnienie powierzchniowe i wgtebne,
- o$wietlenie parkowe - solarne,
- wyposazenie: kosze na Smieci, fawki.
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4.2. Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowano dwa odcinki Sciezek szutrowych. Dtugos¢ odcinka nr 1 wynosi
ok. 161m, za$ odcinka nr 2 - 107mb. Zastosowano szeroko$¢ réwng 2m. Jako
obraméwke zastosowano obrzeza betonowe 8/30 w oporze z betonu C12/15.
Nawierzchnie Scieralng Sciezki stanowi nawierzchnia mineralna 0/11 na podbudowie z
kruszywa famanego 0/31,5. Catos¢ konstrukcji zostanie posadowiona na materacu
kruszywowym. Zastosowano dwa typy kruszywa tamanego. Warstwa wierzchnia pod
warstwe mineralng zostata zaprojektowana jako pochodzenia ze skaty litej.
Wymaganie nos$nosci na poziomie wierzchniej warstwy kruszywa wynosi min.
Evd>35MPa.

Projektowana Sciezka nr 1 powigzana jest z parkingiem zlokalizowanym na
potnoc od projektowanego uktadu parkowego. Projektowana Sciezka nr 2 powigzana
jest z Alejg Stefana Wyszynskiego w czesci zachodniej inwestycji oraz z promenada
w czesci potudniowej inwestyciji.

Wzdtuz projektowanych sciezek szutrowych zlokalizowano tawki w ilosci 27szt.
CzesC tawek zlokalizowano wzdtuz istniejgcej promenady. tawki usytuowano we
wnekach o szerokosci 1m i réznej dtugosci, od 3m do 7m. Wymiary projektowanej
tawki wynoszg 190cmx56cmx80cm. Wysokos¢ siedziska wynosi 80cm

Szkic nr 1 Szczegot fawki
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W rejonie istniejgcych wiat i stanowisk pod grillowanie zostang zlokalizowane
siedziska betonowe. Zaprojektowano 5szt. siedzisk betonowych o ksztatcie
prostopadto$cianu — lezakdw. Wymiary siedziska 164cmx83cmx70cm. Kierunek
usytuowania — zachdd.

v 4

Szkic nr 3 Przyktad siedziska betonowego

W ramach prac budowlanych nalezy zlokalizowac 4 szt. koszy na $Smieci
w ksztatcie walca o wymiarach 50/54cmx70cm

Szkic nr 4 Szczegot kosza na smieci

Projekt zagospodarowania terenu parkowego w miejscowosci Kartuzy.
PROJEKT WYKONAWCZY



Opracowanie projektowe zaktada wykonanie oSwietlenia zasilanego solarnie.
Zaprojektowano 12szt. masztéw oswietleniowych wraz z oprawami LED.

Szkic nr 5 Szczegot oprawy

Parametry techniczne oprawy:

Moc LED: 20W

Diody LED: 160 x LED chip 2835 (3,2V)

Strumier swietiny: 2500 Im

Obszar oswietlenia: do 100m?2

Panel stoneczny.: monokrystaliczny 45W (zintegrowany)

Barwa swiecenia: 6000K biata neutralna (zimna)

Akumulator: wbudowany LiFePO4 — 45Ah litowo-zZelazowo-fosforanowy (3,2V)
Regulator: MPPT - inteligentny system efektywnego zasilania energig stoneczng
Zywotnosc¢ akumulatora. 10 lat

Zywotnosc panela: 25 lat

Odpornosc: IP65

Kolor klosza: Czarny

Projekt zagospodarowania terenu parkowego w miejscowosci Kartuzy.
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Szkic nr 6 Szczegot masztu
Parametry techniczne stupa.

Kolorystyka: czarny

Wykoriczenie: szlifowane anodowane aluminium, zabezpieczenia elastomerem w
kolorze stupa do wysokosci 350 mm

Stopieri ochrony: IP54 dla wneki stupowej

Przedstawione powyzej wyposazenie wskazane w_grafikach jest
przyktadowe. Nalezy utrzymaé stylistyke oraz wskazane parametry. Wyboér
producenta jest dowolny.
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W zakresie zadania inwestycyjnego przyjeto nasadzenia w postaci:
jarzab szwedzki lub alternatywnie klon pospolity Globosum o obwodzie 14-18cm
wysokosci min. 1,8m. Decyzja w zakresie wyboru nasadzenia zostanie okreslona
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zadania. Nasadzenia roslin nalezy wykonac
zgodnie ze sztukg, wykorzystujgc palikowanie drzew. W razie potrzeby stosowal Zele
ogrodnicze, celem zapewnienia odpowiednich warunkéw gruntowych. W przypadku
nie przyjecia sie roslin po pierwszym okresie zimowym nalezy je wymienic.

Zasadniczym elementem zagospodarowania terenu parkowego jest
urzadzenie zieleni w postaci trawnikow. Zaktada sie wykonanie makroniwelacji, ktéra
ma powigza¢ wysokosciowo zaprojektowane niwelety Sciezek szutrowych. Przyjeto
humusowanie w grubosci 15cm ziemig urodzajng. W razie potrzeby nalezy uzupetnic
nasypem powierzchnie niecek. Pokrycie trawg musi by¢ catkowite, bez
zachwaszczenia z uwzglednieniem wymagan STWIORB.

Istniejgce kable zasilania istniejgcego o$wietlenia nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi Srednicy 110mm.

Teren miedzy istniejgcg promenada podlega profilowaniu oraz humusowaniu
warstwg humusu gr. 15cm wraz z wysiewem nasion traw.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla obszaru objetego inwestycjg dotycza
zasadniczo branzy architektonicznej i drogowej. Na odcinku dtugosci ok. 0,3km
zaprojektowano uktad komunikacji pieszej wyposazony w oSwietlenie uliczne,
elementy matej architektury oraz architektury krajobrazu. Zastosowano odwodnienie
powierzchniowe. Zaktada sie nasadzenia.

SzczegOtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan
zagospodarowania terenu”.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MAtE] ARCHITEKTURY

- tawki tradycyjne o wymiarach 190cmx56cmx80cm (wysokoS¢ siedziska wynosi
80cm) w ilosci 27szt.,
- siedziska betonowe w ksztatcie prostopadtoscianu o wymianach 164cmx83cmx70cm
w ilosci 5szt.,
- kosze na $mieci o wymiarach 50/54cmx70cm w iloSci 4szt.,
- o$wietlenie solarne w ilosci 12szt.
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4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

W zakresie opracowania technicznego zastosowano nastepujgce parametry

geometrii pionowej:

Sciezka odc. 1

- nachylenia podtuzne od 0% do 2,00%,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
Sciezka odc. 2

- nachylenia podtuzne od 1,80% do 5,05%,
- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

Rozwigzanie wysokosciowe jest w szerokim zakresie dowigzane do stanu
istniejgcego, aby zminimalizowaC niepotrzebne roboty ziemne oraz utrzymac
istniejgcg kompozycje przestrzenng parku. Przyjete spadki niwelety oraz pochylenie
poprzeczne gwarantujg sprawne odprowadzenie wody opadowej na tereny zielone.

4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwigzania projektowego zaktada sie utrzymanie istniejgcego
systemu odwodnienia tj. odprowadzenie wody opadowej na tereny zielone.
Zastosowane rozwigzania projektowe nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno —
prawnego w rozumieniu obowigzujgcego prawa wodnego.

Przyjete rozwigzania techniczne nie uwzgledniajg powierzchni twardych,
nieprzepuszczalnych. Istniejgce stosunki wodne zostaty utrzymane.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze potowa projektowanych nasypdw zostanie zbudowana z piasku
Sredniego z dokopu, ktdrego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @
30°, spdjnosc c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m?®.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robdt ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢é mniejszy niz Is=1,00, zas na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢é w suchej porze roku. Nalezy zadbac o
prawidtowe odwodnienie wykopu oraz w Zzadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktdrym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze
przed rozpoczeciem dalszych robot. W miejscach, gdzie wystepuja sieci uzbrojenie
podziemnego nalezy wykonac reczne przekopy prébne, aby zweryfikowac faktyczng
lokalizacje infrastruktury podziemnej.
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4.6. Konstrukcje.

Dla projektowanego uktadu komunikacyjnego, konstrukcje nawierzchni
chodnikéw przyjeto w oparciu o badania geologiczne gruntu:

1. Konstrukcja sciezki szutrowej.

Warstwa nawierzchni mineralnej 0/11 np.

1 4cm Warstwa $cieralna
typu HANSEGRAND ROBUST

5 Kruszywo tamane stabilizowane 15em Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5 C90/3 skafa lita

3 | Georuszt trojosiowy 275kN/m - Warstwa wzmacniajgca
Kruszywo tamane stabilizowane

4 Y 30cm Podbudowa pomocnicza

mechanicznie 0/31,5 C50/30

5 | Georuszt tréjosiowy 275kN/m

Warstwa wzmacniajgca

6 | Geowldknina 10kN/m

Warstwa separacyjna

Przed wykonanie catosci zadania inwestycyjnego nalezy wykonac poletko
probne, aby potwierdzi¢ warunki no$nosci dla konstrukcji drogowej. Szerokos¢
stosowania materaca kruszywowego jest wieksza niz szerokoS¢ nawierzchni
szutrowej, co wskazano na rys. nr 5 Przekroje konstrukcyjne.

Obramowke Sciezki stanowi obrzeze betonowe 8/30 w oporze z betonu C12/15.

Opracowanie projektowe nie narzuca konkretnego producenta nawierzchni

szutrowej 0/11. Jednak z uwagi na bezposrednie sasiedztwo Sciezek szutrowych Alei

Stefa Wyszynskiego nalezy utrzymac zblizonag kolorystyke nawierzchni.

4.7. Bilans terenu.

Rodzaj powierzchni pow. / nt/
Nawierzchnia szutrowa 652 m?
RAZEM 652 m?

Projekt zagospodarowania terenu parkowego w miejscowosci Kartuzy.
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5. UWAGI KONCOWE

- Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych,

- Kolorystyka nawierzchni mineralnej powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym
przed utozeniem,

- Nalezy zatozyC zakres prac ziemnych, ktore zagwarantujg uzyskanie pfaszczyzny
taczacej projektowane Sciezki mineralne.

OGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE ZIELENI

Tereny ptaskie po realizowanych pracach nalezy przeprofilowac i zahumusowac
warstwg humusu rowng 15cm, nalezy obsiaC trawg i zawatowaC walcem
okotkowanym.

Nasadzenia rosdlin nalezy wykonaC zgodnie ze sztuka, wykorzystujac
palikowanie drzew. W razie potrzeby stosowac zele ogrodnicze, celem zapewnienia
odpowiednich warunkéw gruntowych. W przypadku nie przyjecia sie roslin po
pierwszym okresie zimowym nalezy je wymienic.

Opracowatl:
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