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Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, ani zaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, ze nie ma mozliwosci
opisania przedmiotu zaméwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen wowczas wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub réwnowazny" z
okre$leniem minimalnych parametrow na podstawie, ktorych oceniana bedzie przedmiotowa réwnowazno$¢.

Wszedzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zaméwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, Zamawiajacy wymaga,
aby traktowa¢ takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoéwienia materiatow, urzadzen, systeméw odniesienia, itd.
réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane. Réwnowaznos¢, o ktérej mowa powyzej przyjmowac nalezy jako réwnowazno$¢, o ktérej mowa
zarbwno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

Wszystkie materialy zastosowane w kosztorysie nalezy traktowac jako przyktadowe. Mozna stosowa¢ materiaty producentéw posiadajace atesty ITB, i
atesty dopuszczajace do stosowania na rynku polskim.

Nowa Ruda, marzec 2023 roku
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Wszystkie nazwy handlowezyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarzebdb naley
traktowad jedynie jako definicije standardu, a nie jako wslkame konkretnego produktu do
zastosowania.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej STgswymagania dotyare wykonania i odbioru robét budowlano -
remontowych w zakresie:
Remont lokali mieszkalnych komunalnych przy ul. Kekiej 5/1, 5/1a.

1.2. Zakres robot - ogéiny opis robét

— wykonanie podtég,

- remontscian i sufitow,

— remont instalacji elektrycznej,

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
— remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,
— remont instalacji elektrycznej,

- roboty towarzyszce,

1.3. Zakres robét - roboty towarzyse i tymczasowe

1. Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow,
2. Organizacja magazynu materiatow, sktadu odpadonakawanie i zabezpieczenie terenu prac,
3. Wywiezienie wytworzonych pozostatych w trakcie poaipadow,

2. Og6lne wymagania dotycgce robot

2.1. Ogoine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia @gadnie z umow oraz za jak& zastosowanych
i wykonywanych robot.
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Wykonawca rob6t zobowzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentéegdnicza, projektova,
szczego6tow specyfikacja technican poleceniami przedstawiciela inwestora - Inspestio Nadzoru.

2.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy w terminie przewidzianym przetargiem i umpyrzekae protokolarnie Wykonawcy
teren budowy wczasie i na warunkach délorych w ogdélnych warunkach umowy.
Zamawiajcy posiada dokumentacprojektovs.
W czasie przekazania terenu Zamaydgjprzekae Wykonawcy:
- szczegOtowe specyfikacje techniczne,
- kopie uzgodnig i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do rea)i przez
zamawiagcego dla umgiwienia prowadzenia robot,

2.3. Zabezpieczenie interesu 0sdéb trzecich

Wykonawca odpowiada za naruszenie intereséw as@zicth. Wykonawca odpowiada za instalacje
zar6wno na obiekcie jak i pod zieminp.: rurocagi, kable, itp. W czasie trwania budowy wykonawca
zobowgzany jest do oznaczenia i zabezpieczenia wiw mgfial urzadzer. W przypadku uszkodzenia mienia
zamawiagcego lub osob trzecich Wykonawca bezzwiocznie pdena Inspektora Nadzoru i zadog obiektu a
takze firmy zaradzapce mieniem infrastrukturalnym.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stolarkiidwzej i okiennej przed zniszczeniem lub zabrudzenie
w trakcie prowadzenia robot, a takoczyszczenie zabrudzonych elementéw stolarkigioizzeniu robét.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

2.4.1. Informacje podstawowe

Wykonawca zobowgzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz stiszih materiatow i
elementdw wyposania wywanych do realizacji rob6t a w szczegdlcioprzed trwaltym zabrudzeniem
stosowanymi materiatami budowlanymi od dnia przekéa budowy na caly okres umowy do dnia odbioru
ostatecznego robot. Zabezpieczenie terenu budowyveat sic bedzie poprzez oznaczenie i zabezpieczenie
przegé¢, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie igtryieh uradzen nadziemnych i podziemnych.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontrakkwzie zabezpieczat teren budowy w zakresie dostawy,
instalacji i utrzymania tymczasowych wuwdzen zabezpieczagych tj. ogrodzé, znakéw i sygnatdow
ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz daignia dozorcéw nie podlega oddzielnej zaptacie i
stanowi koszt wkalkulowany w cemimowny.

Wykonawca przed obgiem kontraktu winien zapozéaic z terenem budowy.

2.4.2. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowany jest do ustawowych ogranidzebcizenia na § przy transporcie materialtdbw
na plac budowy. Wykonawcactizie odpowiadat za naprawnawierzchni i uszkodzonych elementéw, w
przypadku jakichkolwiek szkdd spowodowanych przempdy na tym terenie.
Chodniki i podjazdy w pohtu prowadzonych robét podlegagabezpieczeniu przez Wykonaworaz o
szczegOln dbatc¢ istniegcej infrastruktury pieszo-jezdne;.

2.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca zobowizany jest zn&ai stosowaé przepisy zwizane z ochransrodowiska w zakresie
dotyczicym robot wynikajcych z dokumentacii i ST.
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W czasie realizacji rob6t Wykonawcadzie :

— szczegOllnie zadldao ochror terenu przed pytami i hatasem,

— ochrani& srodowisko na terenie i wokét terenu budowy,

— unika zanieczyszczepowietrza pytami i gazami,
Uzycie materiatéw, ktére wpltywajna trwale zmiangrodowiska, ani materiatdw emitigych promieniowanie
w ilosciach wyzszych ni zalecane w projekcie niedlzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzyisiku
pochodzace z recyklingu i mage by uzyte do rob6t musz by¢ poswiadczone przez odpowiednie gdy i
wladze jako bezpieczne dkrodowiska. Materiaty, ktoreasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, materialy pyice) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bgda spetnione wymagania techniczne dotgez ich wbudowania. Przedzyciem takich
materiatdbw Zamawiafy musi uzysk& aprobat od odpowiednich wtadz administracji fswowej, j&li
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

2.6. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do reglizabot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi rapé& zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktore gs niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie sp@iniadpowiednich wymaga
sanitarnych.W trakcie realizacji rob6t wykonaweahie stosowat sido wszystkich obowgzujacych przepisow

i wymaga w zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla zapewnienia bezpiéshga.
Zapewni odpowiednie wypogenie i odzieé wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy.

Stosowane naetizia i uradzenia (w szczegoélsoi z nagdem elektrycznym) mugzby¢ sprawne, posiada
odpowiednie badania orazbgoddawane okresowym przedbm.

Calas¢ kosztow zachowania zgodiwd przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cen
umowry.

2.7. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie stale utrzymywat wypogeanie przeciwpgarowe w stanie gotowgoi, zgodnie z
zaleceniami przepisbw bezpieézéwva przeciwpgarowego, ha placu budowy, we wszystkichadezniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magagghoNykonawca &dzie stosowat gido wszystkich
przepis6w prawnych obowdujacych w zakresie bezpiear#wa przeciwpparowego.

Materialy tatwopalne wykonawcactizie sktadowat zgodnie z przepisami przecivgrowymi, w bezpiecznej
odlegtaci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate wniku pazaru, ktéry mogtby powstaw
okresie realizacji robot lub zostat spowodowanyeprktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.8. Organizacja rob6t

Przed przyspieniem do wykonania rob6t wykonawca jest zokaany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ngmtjgce dokumenty:
— szczego6towy harmonogram robat,
— plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,
Opracowany przez wykonawcprojekt organizacji robét, musi bydostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapeva@planowany sposob realizacji rob6t, w oparciasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewealizacg robdt zgodnie z specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogranmant.
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Szczego6towy harmonogram robét i finansowania muszglednia® uwarunkowania wynikafe z ustalg
zawartych w umowie. Madiwosci przerobowych wykonawcy, kolejéd wykonania robét oraz sposobéw
realizacji robét w terminie okéionym w umowie.

3. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatdw budowlanych

3.1. Wymagania ogdélne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych Wykonawca winiestosowd wyroby budowlane o
wihasciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiekto
budowlanym spetienie wymagapodstawowych, oké&onych w art. 5.1. ustawy Prawo Budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkmvetgsowania w budownictwie. Wyrdb budowlany
nadaje s do stosowania przy wykonywaniu robét budowanyekelj zostat oznakowany znakiem ,,CE" albo
znakiem budowlanym.

Do wykonania robét obtych niniejsza ST mag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznychWszystkie nazwy handloweyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarz@dtmaley
traktowa’ jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskae konkretnego produktu do zastosowania.

3.2. Pozyskanie materiatéw

Materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawostan szczeg6lowo udokumentowane i
przediezone inspektorowi nadzoru w zakresie zaméwieniatasiosenia aprobat technicznych léviadectw
bada laboratoryjnych.

Uzyte materialy powinny spetniavszelkie wymagania okéne Polskimi Normami i aprobatami technicznymi
wymienionymi w ST.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakipprtiic materiatdbw z danegarodia nie lgdzie oznacza
akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zohammy do dostarczania atestow lub wykonania prob
materiatow dla kadej dostawy aby spetniaty wymagania odpowiedniersgétowej specyfikacji techniczne;.

3.2.1.Pozyskanie materiatéw lokalnych

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, po@ogch z jakiegokolwiek miejscowegaddia,
wlaczapc te, ktére zostaty wskazane przez zamawegjo, przed rozpoeziem wykorzystywania tegarodia
wykonawca ma obowzek dostarczenia zajdzapcemu realizagi umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalagych na jego prawidtoyv eksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materidédalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdéw pochetgch z lokalnychzrédet wymaga akceptacii inspektora nadzoru.

3.3. Kontrola materiatéw

Inspektor nadzoruddzie kontrolowa dostarczane na budewnaterialy celem sprawdzenia zgoécio
Zz wymaganiami szczegobtowych specyfikacji technicmy
Inspektor nadzoruddlzie upowaniony do pobierania i badania probek materiatow.niiypréb kedg stanowd
podstaw aprobaty jakéci danej partii materiatow.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowgplkcyfikacjach technicznych wymagagetesty, kada
partia dostarczona na budevmusi posiada atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe mugzposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziggiy wynikami wykonanych
przez niego bada Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonaginspektorowi Nadzoru.

3.3.1. Materialy nie odpowiadate wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przegkddawe na teren robét, ktére nie uzyskaj
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca niezwtaemsunie z terenu budowy.
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3.4. Wymagania dla zastosowanych materiatow

Wykonaweca jest zobowtany zapewrti aby wszystkie materiaty i elementy budowlanedlwstvane w

trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiomeslanym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie uyte wyroby i materiaty mugz

- posiadé certyfikat bezpieczestwa,

- posiadé certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z PN lub aprobattechnicza,
Oznakowanie wyrobéw budowlanych powinno utiwiaé identyfikacje producenta i typ wyrobu, oraz gdat
produkcji.
Znak budowlany winien lyumieszczony w spos6b widoczny, czytelny, niadask usuraé, bezpdrednio na
wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowamnkej niego. Jeeli nie jest maliwe technicznie
oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podanyejvyoznakowanie umieszczae sha opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budmvdgo albo na dokumentach handlowych
towarzyszgcych temu wyrobowi.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych zzyciem materiatéw, ktére nie zostasprawdzone lub zaakceptowane
przez Inspektora Nadzorugdy wykonane na whasne ryzyko wykonawcy i uznane jakdliwe i niezaptacone.

3.5. Kolorystyka materiatéw budowlanych wbudowyveany

W przypadku braku odpowiednich zapiséw w dokumgnfaojektowej, specyfikacji technicznej lub
przedmiarze, lub zastosowania wariantdw kolorystych, kolorystyka bdzie uzgadniana pogtdzy stronami
na etapie realizacji robot.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatdéw

W przypadku maliwosci wariantowego stosowania materiatéw, na podstaamsow w dokumentaciji
kontraktowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzmiproponowanym wyborze.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora mater@hmze byt ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.7. Skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sid@ko materiatdw, aby materialy przed
wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, strasity jakos¢ i wiasciwos¢ do wbudowania i kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw halezlokalizowa na terenie budowy i w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4. Ogolne wymagania dotyczce srodkéw transportowych i maszyn budowlanych

Wykonawca zadba aby sptzdo transportu gruzu posiadat niedhe zezwolenia lub odbiorca
zewretrzny posiadat takie zezwolenia.
Wykonawca bdzie przestrzegat ograniazedotyczicych catkowitej masy pojazdéw ustalonych w ST w
odniesieniu do pojazdéw swoich i dostawcéw.
Wykonawca zobowzany jest do Zywania spreztu niezlzdnego dla wykonania rob6t @lbych ST w zakresie
ktéry zapewni odpowiedaiwydajna¢ i jakos¢ wykonania rob6t oltych dokumentagji ST i nie spowoduje
niekorzystnego wptywu n&odowisko.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doéntow potwierdzarych dopuszczenie sgtpw do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy oraz hyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca zobowizany jest do stosowaniodkow transportu, ktére zachowajtasciwosci przewaonych
materiatow.

llos¢ srodkdw transportu powinna zoétdobrana do potrzeb terminoyed rob6t zgodnych z dokumentacja ST,
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminégiavykonania umowy.

Wykonawca bdzie usuwda na biezgco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia nogath publicznych
spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. Wykonanie rob6t budowlanych

5.1. Ogdbine zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— realizacje rob6t zgodnie z uma@w dokumentacja projektay wymaganiami ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z ustawa Praw@®lahe oraz innymi przepisami prawnymi w tym
normami technicznymi,

— jakos¢ zastosowanych materiatow i efekt wykonywanych tobé

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \stdgh
elementow robét zgodnie z wymiarami gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonama wtasny koszt.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg powodowa
obnizenia wartéci funkcjonalnych i uytkowych obiektu, a j@i dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej i ST na inne, mwg powodowa& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. W hych miejscach Specyfikacji Technicznej podageodnaniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny¢ byaktowane jako integralna cge Specyfikacji
Technicznych i czytane w pmizeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktérychwymienione. Zaklada size
Wykonawca dogibnie zaznajomi giz ich zawartécia i wymaganiami. Wszystkie roboty nalewykonywa: w
bezpieczny sposolicisle w zgodzie z obowzujacymi regulacjami, normami, standardami oraz wymagan
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

5.2. Kontrola jakdci

Celem kontroli jakéci jest osigniccie wymaganych standardéw wykonania robét. Wykorayest
odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakanateriatow. Wszystkie koszty zymane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykarza
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkaobdt i stosowanych materiatéw.

Wykonawca dostarczy zayjdzapcemu realizagj umowy $wiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajagcych procedury bada

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawedie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnwzez Wykonawg wymienione lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku kogztyokrywa Zamawiagy.

Probki do bada beda z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzedeie w formie pisemnej przekazywat
informacje dotycgce kontroli jakéci materiatow, co do ktoérych kontroladeie niezlgdna. Inspektor Nadzoru
moze pobiera prébki materiatéw i prowadzenia badaiezalenie od wykonawcy.

5.3 Badania i pomiary

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmomiaru lub badania wykonawca przedstawi sanjg
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ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru. Didwv kontroli jakdci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania pkh badania materiatow £rodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewnipostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru ni@ pobierd prébki i prowadzi badania niezaimie od wykonawcy. Jeli wyniki tych
bada wykaza, ze raporty wykonawcy gs niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zlecezalenemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dooatkch bada, albo oprze si wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodod materiatow i rob6t z projektem wykonawczym i SW. takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania probek zostaponiesione przez Wykonawc
Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosovigde wytyczne krajowe.

6. Dokumentacja budowy

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem olawjacym wszystkich uczestnikbw procesu
budowlanego w okresie od formalnego przekazanieugbadowy do kfca okresu gwarancyjnego.
Dziennik budowy jest obowkujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctudowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamavaieggo jak i wykonawcy.
Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny zmowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowizujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowydd dokonywane nabigco i powinny
odzwierciedlé postp robot, stan bezpiecistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny gzeiny z
zarzgdzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiejego da¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinnycbgzytelne i dokonywane w padku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawigf pustych ngdzy nimi, w spos6b unienibwiajacy wprowadzanie pdniejszych
dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny¢byumerowane, oznaczane i
datowane przez zarowno Wykonawek i Inspektora Nadzoru.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny kyzapisywane nagpujace informacje:

— dat przekazania Wykonawcy terenu robét,

— terminy rozpocegcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania rabpgdaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych

- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru,

- dane dotycace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczcejakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada podaniem

kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegidbprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowaniasDecyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dzienroket Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowanig, dProjektant nie jest
jednak stroa dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do rimstvania Wykonawcy wadnym aspekcie
zwigzanym z wykonywaniem robot.
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6.2. Inne istotne dokumenty budowy

Do istotnych dokumentéw dotygzych budowy zalicza siréwniez:
— dokumenty wchodgce w sklad umowy,
— zgloszenie wykonania rob6t budowlanych,
— protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne urg@worozumienia cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robaét,
- opinie ekspertéw i konsultantéw,
— korespondencja dotygea budowy,

6.3. Odbiér kacowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawg pisemnie. Odbiér ostateczny robot mastw terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkoimezenia robo6t. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawi@ggo w obecrizi Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich
oceny jakdciowej, z uwzgtdnieniem postanowfeodpowiednich norm technicznych, na podstawie:

- przedi@zonych dokumentow,

- wynikéw bada i pomiarow,

— oceny wizualnej,

— oceny zgodngi wykonania rob6t z dokumentacja robét i ST.

W toku odbioru komisja zapoznae s realizacja ustateprzyjetych w trakcie odbioréw wgpnych -
etapowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonyehot poprawkowych lub robét uzupetnjeych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoio ustali nowy termin odbioru kmowego.

W razie stwierdzenia przez komisjee jakad¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST, z uwdgkeniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszona wanigykonywanych prac w stosunku do wymagmzyjetych w
dokumentach umowy.

Do odbioru kacowego Wykonawca dostarczy ngsijagce dokumenty:
— dziennik budowy,
— dokumentacje projektayvpowykonawcg, z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
- protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,
-  protokoty odbiorow cgsciowych,
— wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych,
- protokoty z pomiaréw instalacji odgromowej,
- dokumenty dotyczre zagospodarowania odpadami,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowyedly przechowywane na placu budowy we §giavie zabezpieczonym
miejscu. Zaginjcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy, spowodujgméig jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane dogglgina
zyczenie Zamawiapego, PIP i Nadzoru Budowlanego.
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6.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnye¢dzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urgdzen, lokalizacji i wielkaci robdét. Zmiany te naly rejestrowa na komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedkiadadnspektorowi Nadzoru aktualizowane nazm rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miegcu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zakezeniu robdt kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowobwy oraz jednostce projektowej opracoyogj niniejsa
dokumentagj.

6.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji udzei

Wykonawca zobowizany jest posiadakompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i $@mvacji dla kadego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndgeléktronicznego. Instrukcje winny ddo wghdu na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ksizzka obmiaréw

Stanowi podstagvdo rozliczenia faktycznego pepti robot realizowanych przez Wykonawc
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejgstrse ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych robo6t. Szczegétowe obmiary wykonangaihvt robione $ na biezgco i zapisywane do kgiki
obmiaru robdét.
W przypadku umowy ryczattowej kgka obmiaréw bdzie stanowi podstaw szacunkowego okékenia
wykonanych rob6t dla potrzeb wystawienia fakturgggciowe).

7.2. Zasady obmiaréw

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu narfdzégo
przeprowadzenia. Roboty rma uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i ST, a ichsilopodaje s w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchoglzym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedzabmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiara svpisywane do ksDi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru estarskiego. Jakikolwiek #pd Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie ind#ieST nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét.

7.3. Ur;zdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, musg by¢ zaakceptowane przez zagizapcego realizag
umowy. Jeeli urzzdzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadavazne
Swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawown dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar gotowych robot duzie przeprowadzany z gstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, glkdaym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonaw¢ zarzdzapcego realizagj umowy.
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Obmiary lzda takze przeprowadzone przedegziowym i kaacowym odbiorem roboét, a tag w przypadku
wystgpienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaggbezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

a) odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
b) odbidr czsciowy, etapowy,

c) odbior ostateczny - kaowy,

d) odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny.

8.2 Odbiér robét zanikarych lub ulegajcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kiowykonywanych
robét oraz iléci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizadggra zakryciu. Odbidr robét zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlaviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego pgst rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor NadzdBotowads¢ danej czsci
robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniespéktora Nadzoru. Odbiérdrie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3. Odbidr czsciowy, etapowy

Odbiér czsciowy, etapowy, traktuje sijako odbiér wsipny. Polega on na wginej ocenie, przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawc rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dé&resu (iléci) oraz
jakasci okreslonych w ST i innych dokumentach umowy. Gotéédo odbioru cgsciowego lgdzie stwierdzona
przez Wykonawe pisemnie. Odbior eZciowy rob6t nasipi w terminie ustalonym przez Wykonagvoraz
Inspektora Nadzoru bez @nej zwloki, po dokonaniu wpisu w dzienniku robstwierdzagcego zakaczenie
prac danego etapu. W toku odbioru komisja zapoina iealizacja ustafeprzyjetych w trakcie odbiorow roboét
zanikapcych oraz ustali ewentualny zakres robot poprawlawy odbioru wsfpnego sporgzg sie protokét
zawierajcy wyniki bada jakaosci oraz ustalenia dodatkowe stron (wykaz robo6t aepowych, ustalenia
odnainie realizacji prac wykiaczeniowych). Odbiorom ¢zciowym mog podlegé roboty wykonane w casoi
w poszczegllnych ezciach budynku lub roboty danego asortymentu wykendta calego zakresu (np:
instalacje c.0., instalacje sanitarne, instalalgkte/czne, roboty tynkarskie itp.)

8.4 Odbiér kd@cowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakdci. Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona
przez Wykonawg pisemnie. Odbiér ostateczny robot mpstw terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkoimezenia robo6t. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawizggo w obecniei Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich
oceny jakdéciowej, z uwzgtdnieniem postanowieodpowiednich norm technicznych, na podstawie:

- przedt@zonych dokumentow,

- wynikéw bada i pomiarow,

— oceny wizualnej,

- oceny zgodn&i wykonania robdt z dokumentacja robo6t i ST.

str. 11



ST-Remont dwéch lokali mieszkalnych w Nowej Rudzie

W toku odbioru komisja zapozna: & realizacja ustateprzyjetych w trakcie odbioréw wgpnych - etapowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét pop@amych Ilub robdt uzupetniggych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru kmowego. W razie
stwierdzenia przez komisjeie jakagé wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentaiznacznie
odbiega od wymaganej ST, z uwgghieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne,
komisja oceni pomniejszona wastowykonywanych prac w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.

Do odbioru kacowego Wykonawca dostarczy ngsijace dokumenty:
— dziennik budowy,
- dokumentacje powykonawcza, z naniesionymi zmianama dodatkowa @ zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
— protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,
— protokoty odbioréw cgsciowych,
— wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych,
— dokumenty dotycgce zagospodarowania odpadéw,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.

8.5 Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny polega na oeemykonanych robdt zwranych z usugtciem
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych po odeidteicowym. Odbidr ten zostanie przeprowadzony w
trybie i zgodnie z warunkami olkdlenymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatngci bedzie umowa zawarta poguizy Zamawiaicym i Wykonawa.

W zalenosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagageodpowiednie dokumenty stancoe
potwierdzenie wykonania okilenego zakresu robot, nateici z tego tytutu i podstawy do wyptaty.
Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagamajednost& obmiaru ustalona dla
kazdej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kimsgsowych wycenianych ryczattowo, podstaw
ptatndici jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvwer danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Ceny jednostkowe lub ryczattoweds obejmowa:

— robocizre bezpdredni z kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, sktadowarniansportu na plac budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

10. Przepisy zwazane

10.1. Ustawy i Rozpagdzenia

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku,
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowch (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie pvggazarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 178
poz. 1380 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrémgowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232,
1238 z pozn. zm.),
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- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (D2013 r. poz. 21 ze zmianami z 2014 r. poz. 695,
1101. 1322,z 2015 r. poz. 87, 122)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamf\pigblicznych,

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @rzenia 1997r. - w sprawie ogélnych

— przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2088 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpieczstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz22Q03 Nr 47, poz. 401),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie dziennika budowy,
mont&zu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszani zawieraicego dane
dotyczcebezpiecagstwa pracy i ochrony zdrowigDz. U. 2002. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 - w sprawie informaciji
dotyczicejbezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1126),

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych - Arkady Warszawa 1989
1990r.

- Warunki techniczne wykonania rob6t budowlanychstytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO-REMONTOWYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9

1. Przedmiot zamowienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (S&wiera wymagania dotygze wykonania i
odbioru robét przygotowawczych zyganych z:Remont lokali mieszkalnych komunalnych przy ul. Kiekiej
5/1, 5/1a.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjaddzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnait przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynn@i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wszystkich rob6t remontowych przewidzigmy zamoéwieniu.

1.3. Szczego6towe zasady wykonania robot.

— skucie wypraw tynkarskich,

— demonta stolarki okiennej i drzwiowej,

— demonta posadzek,

- demonta instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- trzonow kuchennych i piecow kaflowych,

Wszystkie inne nie wymienione vgj roboty rozbiérkowe, jakie wygbuja przy realizacji umowy gfo
w przedmiarze rob6t oraz w dokumentacji projektowej
2. Wykonanie robot

2.1. Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze wykonawstwa zawarto w ST - Ogoélna Specyfikagahhiczna pkt.2.

2.2. Wymagania przy robotach przygotowawczych

- Wykonawca powinien ogrodziteren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami defggmi prawa
budowlanego i BHP.
- Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadgposob zabezpieczenia terenu.

2.3. Wymagania przy robotach rozbiérkowych
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- Wykonawca powinien prowadzroboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpméstava pracy
pracownikéw oraz oséb postronnych mogch znalé¢ sie w poblizu miejsca wykonywania robét
rozbiérkowych i demontawych zgodnie z aktualnymi przepisami dogyomi BHP przy
wykonywaniu prac rozbiérkowych i ogélnobudowlanych.

— Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadmalosizielnie utylizagj materiatéw z rozbiérki
(tacznie ze spaleniem),

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nedzmiejsce skladowania przy obiekcie
materiatow z rozbiorki oraz miejsce ich wywozu.

- W przypadku wysipienia gkni¢¢ lub uszkodze pod warstw wypraw tynkarskich nafg powiadomé
o zaistnialym fakcie nadzér inwestorski celem po@d decyzji o ew. koniecziéoi wzmocnienia
konstrukcji budynku,

Po wykonaniu prac poleggych na usuwaniu materiatéw rozbiérkowych, Wykonawgrac ma
obowigzek zawiadomienia Zamawigiemu, ze prace te zostaly wykonane z zachowaniemsaig/ch
przepisOw technicznych i sanitarnych, caty terestagrawidtowo oczyszczony.

3. Materialy

3.1. Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskania skladowania zawart&Ww- Ogdlna Specyfikacja
Techniczna pkt. 3.

3.2. Rodzaje materiatdw

Nie dotyczy

3.3. Warunki transportu i przechowania

Nie dotyczy
3.4. Warunki przyjcia na budow

Nie dotyczy.
4. Sprzet

4.1. Ogbélne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee sprztu zawarto w ST - Ogodlna Specyfikacja Technicznia $k

4.2. Rodzaj spetu

Sprzt przewidziany do realizacji ww. robét rozbidrkoviychedzie sprztem rcznym lub
specjalistycznym naedlziem (mioty, wiertarki, pity, szlifierki &owe palniki elektryczne lub acetylenowo-
tlenowe).

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Kontrola wykonania rob6t
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Kontrola polegé bedzie na sprawdzeniu zgodimd wykonania robét z odpowiednimi normami i SST.
Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektoadziru. Kontroli podlegajprace zanikowe (kontrole
migdzy operacyjne) i po zakozeniu catéci prac rozbiérkowych ( kontrola keowa).

6. Dokumentacja budowy
Zgodnie z og6lnymi wymaganiami zawartymi w ST - @goSpecyfikacja Techniczna pkt. 6

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady

Ogoblne zasady obmiaréw podane w ST - Ogdlna Sgemjfi Techniczna pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

skucie wypraw tynkarskich [fh

- demonta stolarki okiennej i drzwiowej [Aj,

- demonta posadzek [,

- demonta instalacji wodno-kanalizacyjnej [mb],
- demonta piecéw i trzonéw kaflowych [f,

- wywoz gruzu [n],

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podiéa po robotach rozbiérkowych

Badanie podiza naley przeprowadzi w obecnéci inspektora nadzoru, przed przyseniem do
nastpnych robot.

8.2. Ogdbine wymagania odbioru

Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t zawarto w ST - Ogélna Specyfikdagahniczna pkt. 8.
9. Podstawa ptatndci

Podstawa ptatnigi zgodna z ST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna §kt

10. Przepisy zwazane

Warunki zawarte w szczegolw w warunkach technicznych wykonania i odbiorugbbudowlano -
montazowych. Prace rozbiérkowe Przepisy BHP przy robotaaiorkowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH
45400000-1-ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Przedmiot zamowienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (S&wiera wymagania dotygze wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem oktadzin wewtrznychsciennych przy realizacji robét zy@anych z:
Remont lokali mieszkalnych komunalnych przy ul. Kiekiej 5/1, 5/1a.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjaddzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnait przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obeggmgynndci umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét
zwigzanych z wykonaniem robét oktadzinowych elewagjypraw tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczngctnie z Projektem budowlanym stanowi podstaile stosowania
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamngodnie z ustagv ,Prawo zaméwié publicznych” i
realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach bmdoych. Zakres rob6t sklasyfikowano stosownie do
struktury systemu klasyfikacji Wspoélnego StownikanZowien.

1.3. Zakres robot obfych SST.

Wytyczne podstawowe, dotygze zakresu planowanych robét, podane zostaly wzraledST-
01 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedziata jakéd¢ wykonania tych robét oraz ich zgodiéa
umowy, oraz specyfikagj technicza wykonywania i odbioru rob6t i poleceniami zamawiggo.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspekidaidzoru.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriigo umazliwiajacych wykonaniescian i obudéw z piyt
gipsowo-kartonowych, w tym:

» wykonaniescianek dziatowych i okladzin z ptyt gipsowo-kartenah,
« wykonanie na budowie i mont&onstrukcji stalowych stigcych do montau scianek.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych, prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigewnac¢, ze
podstawowe wymaganigts spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumeatdojograficzna i charakterystyka wykonania
poszczegoblnych elementéw przedmiotowego zamierzamvarte zostaty w projekcie budowlanym.

1.4. Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéegape zostaty w rozdziale ST-01
~Wymagania ogélne”. Klasyfikacja wg wspolnego stokan zamoéwié (CPV) obgta niniejszym rozdziatem
dotyczy nastpujacych robot budowlanych:

45400000-1 - ROBOTY WYK®CZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolamkiowlanej oraz roboty ciesielskie.

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, zgtiem drzwi i okien.
45421141-4 - Instalowanie przegréd.
45421152-4 - Instalowanigianek dziatowych.

45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych.

1.5. Wymagania dotygee wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotygze realizacji robét, podane zostaly w rozdziale BT;Wymagania
ogolne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny zaofgkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektows, SST i obowizujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn poleceniami
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytycznezegdtowe dla rob6t budowlanych opisanych w
niniejszym rozdziale obejmwjwykonanie scian dziatlowych lub obudéw jako lekkich, z piyt t@rowo-
gipsowych GK gr. 12,5mm; na metalowej konstrukggtemowe;.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotygz stosowanych materialtdbw, podane zostaly w rolelz&r-01
~SNymagania ogoélne”. Materiatami stosowanymi przy kegmaniu rob6t bdacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

e woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 #mao stosowa kazdg wode zdaty do picia,
niedozwolone jestaycie wody sciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej, oraz wathwierajca tluszcze
organiczne , oleje i mut),

»  plyty gipsowo-kartonowe GK o gr 12,5mm,

» profile stalowe zimno gie do wykonania rusztuician, ksztaltowniki stalowe powinny by
zabezpieczone przed korgzpowioks cynkows, wymiary profili zgodnie z grulimiami scianek
podanymi w projekcie,

» akcesoria stalowe (stal ocynkowana): maozhiki, uchwyty, kotki i inne,

» akcesoria do wykonania systemow suchej zabudowin. ra$my spoinowe, uszczelki obwodowe,
tasmy akustyczne,

» klej gipsowy, wkety, masa szpachlowa.
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Dostarczone na budew materialy naley przechowyw& w pomieszczeniach zamkiych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewieydanWszystkie materialy i ugdzenia przewidziane do
wbudowania winne hiyzgodne z postawieniami umowy. Zamawtigj dokona odbioru materiatébw na budowie
przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegotomiemacje dotyczce zakupu materiatdw oraz
odpowiednieswiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaidotvnictwie. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatdw dostarczonych zgodnie
Z umova.

Wszystkie zakupione przez wykonawmateriaty dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadczenia o jakéi CE, atestu, powinny lByzaopatrzone przez producenta w taki dokument, reagito
uzyska& akceptagj inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powibyi wyposaone w taki dokument
nazyczenie inwestora.

3. SPRZT.

Wytyczne podstawowe, dotygz stosowania spgl, podane zostaty w rozdziale ST-01 ,Wymagania
ogolne”.

Do przeprowadzenia moma scian GK nie jest wymagany sgtzspecjalistyczny. Roboty nale
przeprowadz recznie i/lub mechanicznie, zzyciem podstawowych nagdzi budowlanych i urgzen
elektrycznych.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spepu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Mieszanie zaprawy powinncg $,dbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Ponadto do rob6taywa st m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, pozimmkatownika, mtotka.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotygz transportu materialtdbw, podane zostaly w rozdzi&@T-01
~SNymagania ogolne”. Materialy budowlane mogoy¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkow transportu, ktore nie wplyma stan i jak&
transportowanych materiatow.

Piyty pakowane ssw formie stos6w uktadanych poziomo na podkiadkdgstansowych. Pierwsza i
ostatnia plyta stanowiopakowanie stosu. kKdy z pakietow jest zafoliowany i spy dla usztywnienia tana
stalowg. Pakiety nalgy sktadow& w pomieszczeniach zamkhjch, suchych, na réwnej i mocnej poziomej
posadzce. Wysokoé skladowania do pciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przawaaleca si
stosowanie samochodoéw krytych planglek otwieranymi burtami.

Udogodnieniem pracy na budowie przy transporcigt mipsowo-kartonowych jest stosowanie
specjalnych uchwytéw i wozkéw. Uchwyty do przenasaeptyt gipsowych (i ptyt OSB) przeznaczorge do
przenoszenia na krotkie odlegbd przez dwie osoby, max 2 piyt o grébpl12,5 mm. Zalet tych uchwytéw
jest maliwos¢ prawidtowego uchwycenia piyt (plyta pozostaje wzipmie nawet przy rnicy wzrostu
nioggcych), mniejsze zgtzenie tragarzy oraz mkwos¢ przenoszenia piyt po schodacheddy kondygnacjami
(przy szerokiej klatce schodowej). Kolejnym ngitziem jest wézek do przewenia ptyt gipsowych, ptyt OSB,
drzwi, oraz rénego rodzaju tadunkéw ptaskich. do jego zalet halatwos¢ manewrowania, jednoosobowa
obstuga. Wdzek taki nadajecsilo transportu na jednym poziomie budowy, a jegdksymalne obegizenie
(zalezne od rodzaju wozka) waha sid 135kg do 500kg.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotygze wykonawstwa i wykonania robét, podane zostatpzdziale ST-01
~Wymagania ogélne”.
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Montaz $cian z ptyt GK.

Grubai¢ $cianek zalena jest od lokalizacji i izolacji akustycznej wgasagzujagcych norm PN. Plyty na
stelazu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimrtegji Profile obwodowe pionowe mocowane @ian
wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym, a profile pmme mocowane do stropéw za pomd®tkow
rozporowych szybkiego monta. Pomé¢dzy stalowymi profilami obwodowymi acianami i stropami nakgy
uszczelni tasma akustyczg o szerokéci sciany. Stupki w rozstawie co 60cm sisuwane w profile poziome.
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych i ptyt gipsowddknowych grubéci 1,25cm § mocowane tylko do
pionowych profili stalowych za pomgavkretéw szybkiego montal. W przypadku okfadziny pojedynczej piyty
mocowane whkgtami w rozstawie co 25cm. W przypadku oktadziny wophej w pierwszej warstwie wiktami
w rozstawie co 40cm, w drugiej warstwie co 25cnmytyPw poszyciu pierwszej warstwydzone na styk,
bezspoinowo. Plyty w poszyciu drugiej warstwy skieg na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin.
Spoiny plyt w drugiej warstwie poszycia oraz tby retéw zaszpachlowane systemowa mazpachlow
producenta ptyt. Wypetnienie wetrmineralry na peha grubgé sciany. W miejscu osadzenia drzégiany
nalezy wzmocné stupkami oraz nadpgem z rur stalowych mocowanych do posadzki i strofciany
szpachlowane dyspersyjmasg powtokows z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikeymi z wod,
jako rozpuszczalnikiem. Przed wylezeniemscian (malowanie, oktadzinycienne, plytki ceramiczne) nale
wszystkie nargniki wypukte wzmocné poprzez zamontowanie systemowych listew f@ik@wych
(aluminium, stal).

Tyczenie rozmieszczenia piyt.

Styki krawedzi podiwnych powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem. Przy wyborze
podiiznego mocowania ptyt do elementdéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki diugich kgdmv piyt
opieraly s¢ na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego wentia ptyt w stosunku do elementéwsngch
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych keeri opieraly s na tych elementach. Styki poprzeczne plyt w
dwu gisiadujcych rzdach powinny by przesunjte wzgkdem siebie o odlego zblizong do potowy dtugéci

pyty.
Kotwienie rusztu.

W zalenoéci od rodzaju konstrukcji i rodzaju z jakiego wykoma jest oktadzina wybiera ¢si
odpowiedni rodzaj kotwienia. Wszystkie rodzaje kietnia kotkami rozporowymi mugzspetnid warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnegest@®¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracz& 100cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowy2bcm.

Mocowanie ptyt GK i GW do rusztu.

S dwa sposoby mocowania pityt do rusztu, mocowanierzexzne krawdziami dhzszymi piyt do
kierunku utgenia elementdéw rimych rusztu ,oraz mocowanie poge wzdhi elementéw nénych rusztu piyt,
utozonych réwnolegle do nich digzymi kravedziami. Do montowania ptyt GK i GWzywa st réwniez
blachowketow $rednicy 3,5; dhugéci 25mm. Wprowadza sije co najmniej 1-1,5cm od brzegu piyty, w
odstpach nie wgkszych nk 25cm. Wket wprowadzony nieprawidtowo (zbyt ptytko lub zalgbko, krzywo, z
wykruszeniem materiatu wokot) trzeba ugéina ptye zamocowda wprowadzonym poprawnie. Uszkodzenia
pézniej przykryjemy masg szpachlow.

Szpachlowanie spoin.

Krawedzie ptyt wykonane g z fazowaniem umgiwiajacym zbrojenie paiczenia gsiednich piyt.
Zbrojenie wykonuje gi tasma papierowy lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetieespoin mas
szpachlow i wcisnigcie taésmy zbropcej. Po zwizaniu pierwszej warstwy natenie tej samej masy szpachlowe;j
nawierzchniowej, stanouiej podkiad pod farh Przy zbrojeniu tama samoprzyleps stosowaneagsdwa cykle,
ti. naklejenie témy i jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow , a po jej wyschgtiu szpachlowanie
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mag nawierzchniow. Szpachlowanie przycinanych kregei ptyt poprzedzone poszerzeniem spoiny a p@moc
struga ktowego i analogicznie jak w przypadku brojenia spdabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Rahica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniow&ygkwykonuje s¢ na szerok&ci ok.
40cm dla ,rozcigniecia”

szpachlowanej spoiny.
6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotygz kontroli jakéci robot, podane zostaty w rozdziale ST-01
~Wymagania ogolne”.

Kontrola jakdci wykonania rob6t murowych podlega zgoétioz dokumentagj projektowvy,
Specyfikacy Techniczm, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadz

Kontrola jakdci scian z ptyt GK polega na wizualnej ocenie komplétnd starannéci ich wykonania,
oraz sprawdzeniu braku zagea na miejscu budowy. Osobnym aspektem jest ocenamaykia rozbiérek pod
katem maliwosci montau nowych elementéw i ugdzen.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku

» plyta musi by gladka, bez uszkodidartonu, nargnikéw i krawedzi, bez gknigc,
e karton powinien b§ zlagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby prdgywaniu rwat s nie
powodupc odklejania s od rdzenia,
e sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:
o gruba¢ (I gatunek) 12,5 +0,5mm,
o szerokd¢ (I gatunek) dla 1200 £3mm,
o dhugas¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10mm,
* sprawdzenie spoinowania i szpachlowania:
o spoina winna licowasie z powierzchrid sasiadupcych piyt,
o w obrbie spoiny karton nie me by¢ uszkodzony,
*  sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykenprzed zal@niem piyt,
» sprawdzenie prawidtovégi wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkéw, naky przeprowad
za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania w dwu prostopadiych kigsach taty kontrolnej o
dhugdsci 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar grzidu pomidzy tay a powierzchry
suchego tynku powinien bywykonywany z doktadnizia do 0,5mm.
Celem kontroli jest stwierdzenie eghigcia zataonej jakdci wykonywanychscian z ptyt GK.
Wykonawca ma obowrzek wykonania peinego zakresu badsa budowie w celu wskazania inwestorowi
zgodndci zrealizowanych robét z dokumentacjprojektows, ST oraz dostarczonymi materiatami i

urzadzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi rimigi wyniki bada do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o aakeniu kadej roboty zanikaicej, ktén maze kontynuowa
dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zafej jakaci.

Wykonawca dostarczy inwestorogwiadectwa, ze wszystkie stosowaneadzenia i sprgt badawczy
posiadad wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotygz: obmiaru robét, podane zostaly w rozdziale SSTW¥magania
ogolne”. Jednostki obmiaru:

* 1m2? wykonanej oktadziny wewtrznej, systemowejcianki dziatowej z piyt GK,
* 1mg wykonanej na budowie i zamontowanej konstruitejiowe] staacej do montau piyt GK.
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Ponadto jednostkami obmiarowymi rob64 poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnaci technologicznych, zgodnie z przgymi podstawami naktadéw kosztorysowych. sdojednostek
obmiarowych robét oketa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przepdktora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
przetargow, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiatkemiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiapgo o zakresie obmierzanych robét i terminie obumieo najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiarwedy wpisane do ksgi obmiaru. Jakikolwiek ld lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikziach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku naleytego wykonania przedmiotu umowy i ulazenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumeniacj
przetargow, projektovs.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotygze odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SSTM¥magania
0golne”. Roboty powinny hiyywykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSE pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.1. Odbiér elementdw i akcesoriow.

Przed rozpogxiem montau elementéw naley dokon& odbioru pod wzgldem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowaneeds elementy scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budow
elementyscian dziatowych powinny kiyodebrane pod wzgllem kompletnéci dostawy, zgodriei typow piyt,
elementéw rusztu oraz akcesoriow pod wdghm ich stanu technicznego. Doz#taj partii dostarczonych
elementéw i akcesoribw powinno bylolgczone przez producentaspaadczenie o jakéxi stwierdzajce, ze
odpowiaday one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednialiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzeniu podlega:

» zgodndg¢ wykonania z dokumentagcfechnicza,

» rodzaj zastosowanych materiatow,

* przygotowanie podim,

» prawidlowa¢ zamocowania ptyt, ich wykizenia na stykach, nasach i obrzeach,

e wichrowat@g¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinrtgnewic ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokntacji,

»  katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinnykatami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja,

» krawedzie przycgcia

» plaszczyzn powinny kdyprostoliniowe,

* sprawdzenie prawidtowei wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowadz za
pomoa ogkdzin zewrtrznych oraz przykiadania (w dwu prostopadiych kidkach) taty kontrolnej o
diugcici 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni,

* pomiar przéwitu pomicdzy tat a powierzchnia suchego tynku powinier¢ byykonany z doktadrizia
do 0,5mm.

8.2. Odbiér ka@cowy.

Odbiér kmicowy odbywa si po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zékpenia prac i gotowsé do
odbioru. Inspektora Nadzoru pisemnie stwierdza fetaiczenia rob6t. Podczas odbioru nglesprawdz
m.in.:

» atestacje dostarczonych elementow,

» zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowychydiwlenie elementu w pionie *2mm,
przesuniecie w poziomie +3mm),

* sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

str. 22



ST-Remont dwéch lokali mieszkalnych w Nowej Rudzie

e sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykdgt
e sprawdzenie wichrowasoi powierzchni.
Nalezy zwrdck uwag na wiaciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykoteyweh celem

przekazania ich do zarchiwizowania, co - jak po@puaktyka - ma pierwszogdne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

8.3. Posgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezggéeino

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgogtriowykonania robét i zastosowanych materiatéw z
dokumentag projektowy (podstawa odbioru rob6t budowlanych) jako podsteavazasad przyjmuje sg
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu @ouszgodnéci z wymaganiem. Jeli wady nie g istotne,
nie obnfaja wartasci uzytkowej i nie zwekszap kosztow eksploatacji obiektu move jest dokonanie odbioru
elementu na nagtujacych warunkach:

e ocena jakéci,
e okres gwarancji 24 m-ce.

8.4. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementévohibktow.

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sadra protokot, ktory po zatwierdzeniu przez
zamawiagcego stanowi podstawdo rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PLATNSTI.

Wytyczne podstawowe, dotygze ptatndci, podane zostaty w rozdziale ST-01 ,Wymaganialiogt

Ptaci s¢ za ustalona il& [m?] oktadzinsciennych, sufitowych, wykonanigianki dziatowej z ptyt GK,
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e wytrasowanie miejsc monta

e zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowydb stropéw i podtdég przez przystrzelenie
kotkami stalowymi,

» zamocowanie stupkow z ksztattownikéw profilowanytthlistew poziomych,

» przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztwpaaog wkretow,

*  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

» szpachlowanie patzen plyt i stykOw zescianami i stropem,

» zabezpieczenie spoinstag papierovy (tylko dla warstw wierzchnich),

» szpachlowanie i cyklinowanie wykezapce,

» wykonanie wszystkich innych robét niezimych do wykonaniécianki dziatowej z ptyt GK.

10. PRZEPISY Z\WFANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz deodmtéw i instrukcji technicznych zawarto w
rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Przy realizatjontazu scian z pityt GK obowjzujg ponadto
nastpujace pozycje:

PN-EN 15283-2+A1:2010 Plyty gipsowe ze wzmochienigiiknistym. Definicje, wymagania i metody badan.
Cze$¢ 2: Plyty gipsowo-witdknowe.
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PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiardw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10130:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekagei@wvo w sposéb egty. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 1SO 7050:1999 Wkty samogwintujce z them stekowym, z wgtbieniem krzgowym.

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasfm mechaniczne e%ci ztagcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewne;.
Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujce.

PN-EN 10143:2008 Blachy i ¢my stalowe powlekane ogniowo w sposOhgbi. Tolerancje wymiaréw i
ksztattu.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Nadotyczce systemow zapewnienia jdkoi zarzdzania
systemami zapewnienia jada.

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna. Stownik.
PN-EN 1SO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wiedkbfizyczne i definicje.

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bwddictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

Instrukcje wybranych producentow.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elemédmigynku. Opér cieplny i wspo6tczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona prhathsem w budynkach. lzolacyjidoakustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyfdiakustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, myupodgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy odvajaiku stosowania wymogow

okreslonych prawem polskim. Wykonawcedbie przestrzegat praw autorskich i patentowyctst 2@bowjzany do odpowiedzialgoi za
spetnienie wszystkich wymaigarawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych gdze: lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH
45440000-3 - ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zaméwienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (S&wiera wymagania dotygze wykonania i
odbioru robot malarskich zezanych z:
Remont lokali mieszkalnych komunalnych przy ul. Kekiej 5/1, 5/1a.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczngcinie z projektem budowlanym stanowi podstade stosowania
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcangodnie z ustaw ,Prawo zamoéwié publicznych” i
realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach bmidaych. Zakres robot sklasyfikowano stosownie do
struktury systemu klasyfikacji Wsp6lnego StownikanZowieh.

1.3. Zakres robot obfych SST.

Wytyczne podstawowe, dotygze zakresu planowanych robot, podane zostaly wzraled ST-01
~Wymagania ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialray jaka¢ wykonania tych robét oraz ich zgoddoz
umowy, oraz specyfikagj technicziy wykonywania i odbioru robdt i poleceniami zamawiggo.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspekidaidzoru.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriigo umazliwiajacych realizagy rob6t malarskich wewgtrz
pomieszcze:

e przygotowanie podiam,
» wykonanie powlok malarskich.

Szczegotowy zakres przewidzianych czyéuio

* roboty przygotowawcze,

»  zakup wszystkich materiatéw nieginych do prawidtowego wykonania robét,

» dostarczenie na miejsce robo6t wszystkich materiatéprztu, narzdzi oraz drabin i rusztowa
niezkednych do prawidtowego wykonania robaét,

» wyladunek materiatéw na terenie robdét,

» rozpakowanie materiatéw, przedli segregacja,

e przygotowanie materiatdw do wbudowania: przygotowawszystkich materiatéw (farb, gruntow,
szpachléwek itp.) i naezlzi oraz sprgtu zgodnie z ich instrukgjtechnologiczy,

* monta i demonta sprztu pomocniczego i montawego na miejscu pracy: mogta demonta
niezlzdnych rusztowsd, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,

* przygotowanie podim pod wykonanie robét,

» ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,
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e proby kolorow,

» zasadnicze roboty malarskie,

e oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elemeni®praeznaczonych do malowania,

e sprawdzenie poprawio wykonanych robaét,

e oczyszczenie terenu z resztek materiatdw,

* utrzymanie miejsca robot,

» unieszkodliwienie odpadow,

* uczestniczenie w czynsciach odbiorowych.

Przedmiotem specyfikacji jest oKkenie wymaga odndnie wlasciwosci materiatdw

wykorzystywanych do robét malarskich, wymaga sposobéw oceny podty, wymaga dotyczcych
wykonania powtok malarskich wewtmznych, oraz ich odbioréw.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigewndé, ze
podstawowe wymaganiatly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumeatdojograficzna i charakterystyka wykonania
poszczegoblnych elementéw przedmiotowego zamierzeavearte zostaty w opracowaniu ,Charakterystyka
robét budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéwkdyawca ustala kalorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéegape zostaty w rozdziale SST-01
~ymagania ogolne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stokan zamoéwié (CPV) obgta niniejszym rozdziatlem
dotyczy nasipujacych robét budowlanych:

45400000-1 - ROBOTY WYK®CZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 - Naktadanie powierzchni lggych.
45442100-8 - Roboty malarskie.

45442180-2 - Powtérne malowanie.

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej.
45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych.
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

45450000-6 - Pozostate roboty budowlane wigagniowe.

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zgodne z obowrzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

Podioze malarskie— surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadh) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), nadstbedzie wykonywana powtoka malarska.
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Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalitazana i rozprowadzona na podig
decydujca o widciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgéni.

Farba — ptynna lub poiplynna zawiesinadz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych figmentu —
barwnika i rénych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powilek
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschytiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygey w szklisi powioke.
Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barvgaa barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersjidwej polimeru z dodatkiedrodkow
pomochiczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwachzywicznych — zawiesina pigmentow i olénikébw w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. begdgkows, terpentyg itp.).

Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozcigiczane wod — zawiesina pigmentéw i olax¢nikbw w spoiwie
zywicznym, rozciéczane wod.

Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, camsrkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy orazrodkow pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia vgddb w postaci cieklej, gotowej do stosowania meesd.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych- mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (@yspersji
wodnejzywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), piemow, wypetniaczy oragrodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub pagaodubienia wogl

1.5. Wymagania dotygee wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotygze realizacji robét, podane zostaly w rozdziale BT;Wymagania
ogolne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny zaoggkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektow, ST i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zg®dn poleceniami
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytycznezeg6towe dla robét budowlanych opisanych w
niniejszym rozdziale obejmujykonanie robo6t malarskich.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotygz stosowanych materialtdbw, podane zostaly w rolelz&r-01
~Wymagania ogolne”.
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2.1. Materialy do malowania wirz obiektéw budowlanych.

Do malowania powierzchni wewtrz obiektow mana stosowé

* woda - do przygotowania farb zarabianych wodlery stosowa wode odpowiadajca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu ec$jikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu”.
Bez bada laboratoryjnych mee by stosowana tylko wodogijowa woda pitna. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd ieeajpcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

» farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe, odpowiadaj
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe galimeryzowane styrenowe
odpowiadaice wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

o zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,

o zywicznych rozciéczalnych wod,

o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikeymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wog,

o mineralno-organicznych jedno- lub kilku sktadnikowl® rozciéczania wod, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,

» farba lateksowa matowa - stosowana do mafoweawretrznych, bez rozpuszczalnikéw chemicznych i
srodkow dezynfekujcych, odporna na zmywanie i szorowanie; stosowaka powtoka matowa, do
malowania nargonych na silne zabrudzenigcian wewwtrznych; miejsca lokalizacji powtoki
malarskiej zgodnie z podanymi w dokumentacji prtwelej; rozcigiczana wod , o fagodnym zapachu,
dyfuzyjna;srodek wazacy: wodna dyspersjaywic syntetycznych,

» lakiery wodorozciéczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

» lakiery na spoiwachzywicznych rozpuszczalnikowych innychznblejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,

« $rodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych,

e emulsja gruntujca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakbzywicy akrylowej przeznaczona do
gruntowania i wzmacniania wszystkich rgdiwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych padio
spetniajca wymagania PNC- 81906.

2.2. Materialy pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malackkio:

e rozcieaczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ledkie i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

» $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceyszpodiaza,

« $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

» kity i masy szpachlowe do naprawy pagio

* mydio szare, stosowane do gruntowania pzaiiw celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

2.3. Uwagi.

Wszystkie ww materialy musz mie¢ wiasndgci techniczne okridone przez producenta lub
odpowiadaice wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygit PN.

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatlerymaganiom norm pgestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Na tynkach ména stosowé farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie na spoiwachpolioctanu,
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych agedz zasadami podanymi w normadiwiadectwach.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi nie zalecagriuntowania powierzchni betonowych lub tynkéw
zwyktych, o ileswiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emuégyjie podaje inaczej. Na chtonnych
podtazach naley stosowé do gruntowania fagemulsyjr rozcigiczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewidujeesivykonanie powtoki malarskiej.

2.4. Warunki przyjcia na budow materiatéw i wyrobéw do rob6t malarskich.

Materialy i wyroby do robo6t malarskich mopdy¢ przyjete na budow, jesli spelniap nastpujace
warunki:

* s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystybodam w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

» s3 whasciwie opakowane, firmowo zamke (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz syhdwllowy wyrobu),

* spelniajj wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokument§wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomaoajcw zakresie wynikagym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia yidzreg 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z7p6
zmianami), posiadaj karty charakterystyki substancji niebezpiecznepracowane zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. prasvie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (DANA140, poz. 1171 z @gd. zmianami),

» opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpmah spelniagg wymagania podane w
rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrg@a 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpydz (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z 0
Zmianami),

e spelniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia robét
malarskich powinien si konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatndci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przygcie materiatdw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone protokotem prayjia
materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéwoleét malarskich.

Materialy i wyroby do rob6t malarskich powinny dyprzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentiiniesienia tj. norm dulz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechamg materiatow i wyrobow opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoggrepadami atmosferycznymi, przematziem i przed
dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby malarskienfekcjonowane powinny Ry przechowywane w
oryginalnych, zamkgtych opakowaniach w temperaturze paéejy+5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by uktadane na paletach lub drewnianej wentylowawoejquze, w iléci warstw nie wgkszej
niz 10. Jeeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodlezy przechowywa w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternacke Wolno przechowywa wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano materiaty mace zmient skiad
chemiczny wody.
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Wszystkie materiaty i ugdzenia przewidziane do wbudowania winn& lzgodne z postawieniami
umowy. Zamawiajcy dokona odbioru materiatéw na budowie przed whnatoem. Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyg® zakupu materialtbw oraz odpowiedniwiadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictWigkonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie
wymaga ilosciowych i jak@ciowych materiatéw dostarczonych zgodnie z urow

Wszystkie zakupione przez wykonawmateriaty dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadczenia o jakéi CE, atestu, powinny IByzaopatrzone przez producenta w taki dokument, reagito
uzyska akceptagj inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powibye wyposaone w taki dokument
nazyczenie inwestora.

Podany powsej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawigjego. Zgodnie z ustaw,Prawo
zamoOwie publicznych” Wykonawca ma prawo zastosoévkazdy inny ,rownowany” co do cech techniczno-
jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie Wgm nieznanego pochodzenia.

3. SPRZT.

Wytyczne podstawowe, dotygz stosowania spgl, podane zostaty w rozdziale ST-01 ,Wymagania
ogolne”.

Do wykonania tynkéw wewgtrznych nie jest wymagany sptzspecjalistyczny. Roboty nale
przeprowad recznie i/lub mechanicznie, zzyciem podstawowych nagdzi budowlanych. Roboty nioa
wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Zassos/ sprzt
winien spetnié wszystkie wymagania BHP. Do wykonywania robét melich naley stosowa:

» szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniagodiaa,

» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* pedzle i walkki,

* mieszadta naglzane wiertark elektryczna,

e pojemniki do przygotowywania sktadnikéw farb,

e agregaty malarskie ze sparkami,

e drabiny i rusztowania.

Sprz:t pomocniczy winien by przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stekowobocze

winno by zgodne z przepisami bhp i przeciwpoowymi.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotygz transportu materialtdbw, podane zostaly w rozdzi&8iT-01
~ymagania ogolne”. Materialy budowlane mogby¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkéw transportu, ktére nie wptyma stan i jak&:
transportowanych materiatow.

Materiat naley transportowé& zgodnie z wytycznymi producenta materialtdw w tynzglydzie.
Przewaony material naley zabezpieczy przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniamkawpania.
Farby naley przewozt w szczelnie zamkefych pojemnikach w temperaturze zalecanej przedumenta w
srodkach transportowych pokrytych plandekami lub kaigtych. Do transportu farb i materiatdbw w postaci
suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, aaearzywat zamknetych srodkéw transportu. Wyroby
lakierowe naley pakowd, sktadowa i transportowéa zgodnie z wytycznymi normy PN-89/C-81400.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotygze wykonawstwa i wykonania rob6t, podane zostalordziale SST-
01 ,Wymagania ogoélne”. Roboty nale prowadzé zgodnie z dokumentagciechniczi, przy udzialesrodkow,
ktére zapewnj osigniecie projektowanej jakii i spetnienie wymagatechnicznych.

5.1. Warunki przyspienia do rob6t malarskich.

Do wykonywania rob6t malarskich e przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu rob6t budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtp pod malowanie i kontroli materiatow. Wewtre budynkow pierwsze
malowaniescian i sufitbw mana wykoné po:

catkowitym ukdiczeniu robo6t instalacyjnych,
wykonaniu podtay pod posadzki,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mma wykon po:

wykonaniu tzw. biatego monta,

utozeniu posadzek (z wyikiem wykladzin z tworzyw sztucznych i dywanowychprzybiciem listew

przysciennych oraz cokotow.

5.2. Przygotowanie powierzchni pod powtoki malaski

Powierzchnia przygotowana do malowania winna Ipozbawiona gknie¢ i innych uszkodze
mechanicznych, pozbawiona zanieczysacmeechanicznych i odtluszczona (kurz, brud, ttuszomgkwity
solne). Wilgotné¢ powierzchni przeznaczonej do malowania nie powipnzekraczé wartasci podanych

ponizej:
Lp. | Rodzaj farby Najwigksza wilgotndé podicia [w % masy]

1 Farby dyspersyjne na spoiwagywicznych 4
rozcieiczalnych wod

2 Farby na spoiwackywicznych 3
rozpuszczalnikowych

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaadyfikucymi w postaci suchych 6
mieszanek rozciezalnych wod lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Przed przysfpieniem do malowania nafg przygotowg podiaze: usuné stare powtoki malarskie, a
powierzchnie przeznaczone do malowania odkiragny¢ woda, naprawé uszkodzenia oraz zat&podiaze do
réwnej powierzchni. Powierzchnia po wshym przygotowaniu nie powinna wykazyéwdadow starej farby ani
pylu po starej powloce malarskiej. Ponadto powierze starychscian wewrtrznych oraz sufitbw w
pomieszczeniach przeznaczonych do malowaniazyaf® uprzednim przygotowaniu tj. useeiu starej
powtoki malarskiej, wyrowna specjalnie produkowando tego celu warsty tynku gipsowego (gtad
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tynkarska), ktory naley wyréwna, a nasipnie podda wygtadzeniu, 2 do momentu uzyskania rdavie
jednolitej, réwnej i nieporowatej powierzchni. Ngstie powierzchri nalery zagruntowdé rozrzedzonym
roztworem farby, ktéra duzie stosowana w proporcji @bpsciowej 1:5 lub przy fayciu wodnej zawiesiny
szarego mydta. Powierzchnie nie nabive nie wymagaj gruntowania.

Powierzchnie nowych tynkéw mggosté@ poddane obrébce malarskiej dopiero po wysgtinitynku
tji. nie wczdniej niz po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powimd@owiadéa wymaganiom normy
PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinoy¢ usunéte poprzez wypetnienie odpowiedni
zapraw i zatarte do réwnej powierzchni.

5.3. Prowadzenie robét malarskich.

Roboty malarskie powinny By wykonywane dopiero po wyschugiu tynkéw oraz miejsc
naprawianych. roboty malarskie powinny¢byykonywane w temperaturze poxey +5°C lecz poriej +25°C,
przy czym temperatura podi®d nie powinna przewgza +20°C. W pomieszczeniach zamétych naley
zapewné odpowiedna ich wentylac¢. Elementy, ktére w czasie robét malarskich maogec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, naly zabezpieczyi ostonic. Prace malarskie na elementach metalowychna@rowadz przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wkszej n 80%. Prace malarskie najeprowadzé zgodnie z instrukgj
producenta farby, ktéra winna zawiéra

» informacje o ewentualnyrodku gruntujcym i przypadkach, kiedy nate go stosowé,
» sposob przygotowania farby,

» sposob naktadania farby,

»  krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie,

e czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,

e zalecenia odnimie mycia nargdzi,

» rozne dodatkowe zalecenia producentaeftay innymi bhp).

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramzpuszczalnikowymi naky prowadzé z daleka od
otwartychzrddet ognia, nargzi oraz silnikéw powoduagych iskrzenie i mogeych by zrodtem paaru. W celu
uzyskania dobrego krycia nalenatazy¢ minimum dwie warstwy farby w odgiach czasowych zgodnych z
instrukcp producenta.

5.4. Wymagania w stosunku do powtok.

Uzyskane w wyniku rob6t malarskich powtoki z falyspersyjnych powinny iy

* niezmywalne przy #yciu srodkébw mypcych, odporne na tarcie na sucho i na szoroward or
reemulgagj,

« aksamitno-matowe lub o nieznacznym potysku,

e jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zZgbde wzorcem producenta i dokumentacj
projektows,

» bez uszkodze przéwitdw podiaza i sladow gdzla,

e bez spkan, tuszczenia gii odstawania powtoki od podta oraz widocznychytzen i poprawek,

* nie powinny wykazywarozcierajcych s¢ grudek,

* powloki nie powinny wydzielaprzykrego zapachu.
Dopuszczalna jest jedynie chropowsgtgpowtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego

podtaza.

6. KONTROLA.

6.1. Wymagania ogdlne.

Ogo6lne wymagania od#oie kontroli jakéci podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne”. Kontrola j&dio
wykonania robo6t polega na sprawdzeniu zgédnaykonania rob6t z DokumentacProjektovs, Specyfikac
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Techniczr i poleceniami Zamawiagego. Badanie powlok nailg przeprowadzi nie wczéniej niz po 14
dniach od ich wykonania.

6.2. Kontroli jakdci.

Kontroli jakasci podlega:

» sprawdzenie jalki zastosowanych materialtdw na podstawie:

» deklaracji zgodngi farby lub certyfikatu zgodrsgi z odpowiednrj normg lub aprobag technicza,

* sprawdzenia terminu przydatud do wycia wg danych na opakowaniu,

* oceny wizualnej wygldu zewntrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zasie
skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentow,dekuwypetniaczy,sladéw pléni, kozucha,
spienienia, gnilnego zapachu, obcychaegh.

» kontrola warunkéw wykonywania robét,

e sprawdzenie technologii wykonywanych robét w zakereguntowania podtoy i naktadania powtok
malarskich.

6.3. Kontrola podtéa pod roboty malarskie.

Badanie podiza dokonuje si dla poditay betonowych nie wczaiej niz po 4 tygodniach od daty
wykonania, a dla pozostatych pogjopo otrzymaniu protokotu z ich przyjia. Badanie podiy powinno by
przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszgistéiementdéw przeznaczonych do malowania. Badanie
podtaza obejmuije:

e dla tynkéw zwyklych - na zgoddé wykonania z projektem budowlanym, réwbdoi wyglad
powierzchni z uwzgidnieniem wymaga normy PN-70/B-10100, wykonanie napraw, czyéto
powierzchni, zabezpieczenie elementoéw metalowydlyotnos¢ tynku,

« dla ptyt gipsowo-kartonowych - wilgotié, stan podtéa, wyghd i czyst@¢ powierzchni, wykdczenie
stykOw oraz zabezpieczenie witdw,

+ dla elementow metalowych — czy&tgowierzchni.

Wyglad powierzchni ocenia siz odl. ok. 1m w rozproszonym dziennyfwietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (za wtgem powierzchni metalowych) sprawdza gioprzez przetarcie
powierzchni sucly czyst reka. Dla powierzchni metalowych do przetarcigywa sk czystej szmatki.

W przypadku niezgoddoi podtary z wymaganiami, zostanie okleny rodzaj prac i materiatéw oraz
sposodb usugtia tych niezgodnii, a nasgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola podto

6.4. Sprawdzenie jakoi wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze naje przeprowadz& nie wczéniej niz po 14 dniach od
zakaczenia ich wykonywania. Badania techniczne hal@zeprowadi w temperaturze powietrza co najmniej
5°C i przy wilgotndci wzglgdnej powietrza nie przekraczagj 65%.

« wyglad powioki naley sprawdzé wizualnie, okiem nieuzbrojonym wwietle rozproszonym z
odlegtasci okoto 0,5m,

+ barwe i potysk naley sprawdzt przez poréwnanie wswietle rozproszonym barwy i potysku
wyschngtej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenia odporgoi na wycieranie dokonuje ¢siprzez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetnias lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki -7eli na szmatce
nie wystpity slady, mana uzna powtoke za odporg na wycieranie,

* przyczepnét powtoki okré&la sk metody inwazyjry poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o
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grubasci 0,1mm siatki nae o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek wed@astrorg, a nastpnie przetarcie

pedzlem nacijtej powtoki - jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, naleizna powtoke za dobg,

» odporngd¢ na zmywanie sprawdzaesprzez 5-krotne silne potarcie powtoki namydjoseczotly z
twardej szczeciny, a naghie doktadne sptukanie jej wadza pomog migkkiego gdzla; powtok
uznaje st za odporn jesli piana na pdzlu nie zmieni barwy &ciana po wyscheciu zachowa
jednakowg barwe i nie wystpia przeéwity podtoza.

Jeli wszystkie wykonane badania dadwynik pozytywny, to powtoki malarskie nale uzna& za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia égirkolwiek z wymaga zostanie okrdony rodzaj prac i
materiatow oraz spos6b doprowadzenia do zgé@dnmowiloki z wymaganiami, a naginie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych powtok.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotygz obmiaru robot, podane zostaty w rozdziale STMVymagania
ogolne”. Podstawoyvjednostly obmiaru dla robét malarskich jest [m?]. Powierzghmalowania oblicza siw
metrach kwadratowych w rozwitiu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonejwierzchni nie potica
si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchnizétego z nich do 0,5 m2. Szczegd6towe zasady obmiaru
podane s w katalogach ok&ajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robétiyish niniejsza specyfikagj
np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotygz odbioru robot, podane zostaly w rozdziale ST;0dymagania
ogolne”. Roboty powinny hy wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SE @iagemnymi decyzjami
Inspektora. Odbiér robét malarskich obejmuje:

» sprawdzenie rodzaju i jaka dostarczonych materiatow,
* badanie podiza,
» sprawdzenie wygHu zewrtrznego powiok,
e sprawdzenie zgodldoi barwy i potysku,
e sprawdzenie odporgoi na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepfm powtoki,
e sprawdzenie odporgoi na zmywanie.
Niedopuszczalnegavykwity w postaci nalotow, pkai itp. oraz trwaleilady zaciekdw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia icgherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepndo podiza. Badania
zgodndci przeprowadza sizgodnie z pkt. 6. roboty malarskie winny¢tnydebrane j@i wszystkie wyniki bada
kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania jest negatywny, malowaniept&inno zostéa
przyjete. Do odbioru kacowego, Wykonawca jest zobawany dostarczy dokumenty potwierdzage wycie
materialtéw dopuszczonych do obrotu w budownictwggdnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi,
oraz o jakéci odpowiadajcej warunkom wymaganym przez Zamawiggo. Protokét odbioru Kmowego nie
powinien zawier& postanowié warunkowych. Roboty malarskie wykonane niezgodnigymaganiami mag
by¢ odebrane — z jednoczesnym ofemiem ich ceny. Po zgtoszeniu przez wykonawsunecia wad
wymienionych w protokole, zamawigy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwdepst fakt
usunkcia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotygze ptatnéci, podane zostaly w rozdziale ST-01 ,Wymaganialogt
Ptatnag¢ nalery przyjmowa zgodnie z ocenjakasci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Temmyii
wielkosci ptatngci okresla umowa. Podstayvptatngci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonrgawc
zaoferowana Zamawigjemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosmowej. Przyjte pozycje
kosztorysowe obejmaljwszelkie roboty, czynrsoi, wymagania i badania nieagine do wykonania w celu
osiagnigcia zakladanej jakwoi danego elementu, uwzglniagc wszelkie roboty wynikape z wiedzy
technicznej oraz technologii. Cena jest waotpusredniory i obejmuje:

» zapewnienie niezioinych czynnikéw produkcji,
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e zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkichbgigaych materiatéw,

e wewretrzny transport materiatéw i nadzi,

e przygotowanie, ustawienie, obstuigusunicie niezlgdnych rusztowai drabin,

e przygotowanie wszystkich materiatéw (farb, grunt&apachlowek itp.) i naezlzi oraz spretu zgodnie
z ich instrukcy technologiczg,

* przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

* oczyszczenie i przygotowanie pogéopod wykonanie robot,

» ochrona pozostalych powierzchni i wszelkich agizn stanowicych wyposaenie — przed
zabrudzeniem,

*  proby koloréw,

» zasadnicze roboty malarskie,

» zasadnicze roboty oktadzinowe,

e oczyszczenie terenu robot z resztek materiatowostaaych wiasné¢ Wykonawcy,

e o0czyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elemeni®praeznaczonych do malowania,

» wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, préb i sprawdze

e utrzymanie miejsca robot,

* mycie po robotach malarskich i oktadzinowych,

* uczestniczenie w czynsciach odbiorowych.

Cena uwzgldnia réwnie :

* nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
» ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niegdbych poprawek w toku prowadzenia robot,

e postoje spratu spowodowane procesem technologicznym oraz wyrildrzestawiania spita.
Ptatnaci beda realizowane zgodnie z cgnfertowy w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w

umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz deémtow i instrukcji technicznych zawarto w
rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”. Przy realizagb6t malarskich obowkruja ponadto naspujace
pozycije:

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje t§ozace wyrobow lakierowych. Terminy Ogolne.
PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminéw réeamacznych.

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i defifgcdotycace wyrobow lakierowych. G#¢é 2: Terminy
specjalne dotyegce cech i whéciwosci.

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i defijac dotycace wyrobéw lakierowych. G#é 3:
Przygotowanie powierzchni i metody nakfadania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakiemwsystemy powtokowe na wewtrzne sciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607 Emalie olejngywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepaimeryzowane styrenowe
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903 Farby poliwinylowe

PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania

PN-C-81906 Wodorozciezalne farby i impregnaty do gruntowania
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PN-C-81907 Wodorozciezalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane vgn

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do ezejsochrony

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe.e¢&z14: Terminologia.

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catteo wyschnjcia i czasu catkowitego wyschia.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grhgbgowioki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie
powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych.géksgcja i ocena.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Préba zarysowania.
PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twaoid@owtoki metod otdwkowg.
PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odpécnna wilga: (kondensacja ggta)

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpéecnpowtok na szorowanie na mokro i podaihma
czyszczenie.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnyweabarwy farb.
PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odpagima wgniecenie.
PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Préba odrywaniaogeny przyczepnriai.

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie znisa@eowtok. Okrélenie ilosci i rozmiaru uszkodaeoraz
intensywndci jednolitych zmian w wygldzie.

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systy powtokowe stosowane na zeiva na mury i beton.
Czes¢ 1: Klasyfikacja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, myrupodgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy odvajaiku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawcedbie przestrzegatl praw autorskich i patentowyclst ¥@bowjzany do odpowiedzialdo za
spetnienie wszystkich wymaigarawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych ydzei lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH
45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot zamowienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (S&wiera wymagania dotygze wykonania i
odbioru robo6t elektrycznych zydanych z:
Remont lokali mieszkalnych komunalnych przy ul. Kiekiej 5/1, 5/1a.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczngctnie z projektem budowlanym stanowi podstade stosowania
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecangodnie z ustagv ,Prawo zaméwié publicznych” i
realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach bwdoych. Zakres rob6t sklasyfikowano stosownie do
struktury systemu klasyfikacji Wsp6lnego StownikanZowieh.

1.3. Zakres robot obfych SST.

Wytyczne podstawowe, dotygze zakresu planowanych robét, podane zostalty wzialed ST-01
~Wymagania ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialray jaka¢ wykonania tych robét oraz ich zgoddoz
umowy, oraz specyfikagj technicziy wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiggo.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspekidaidzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej ¢szi Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej dotygarowadzenia
robét budowlanych przy monta elektrycznej instalacji wewtrznej, a w szczegolioi:

e remont instalacji elektrycznych z osptem,
e monta uchwytéw pod oprawydwietleniowe,
* monta grzejnikdw elektrycznych energooszdmych,

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych, prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigiewnac¢, ze
podstawowe wymaganigt spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéegape zostaty w rozdziale ST-01
~Wymagania ogélne”. Klasyfikacja wg wspolnego stokan zamowié (CPV) obgta niniejszym rozdziatem
dotyczy nastpujacych robot budowlanych:

45300000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANGH.

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.
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45311100-1 - Ukladanie przewoddw elektrycznych.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektmych ,
45314310-7 - Uktadanie kabli.

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne.

45317300-5 - Elektryczne elektrycznychydemi rozdzielczych.

1.5. Wymagania dotygee wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotygze realizacji robét, podane zostaly w rozdziale BT;Wymagania
ogolne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny zaofgkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektovs, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn poleceniami
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytycznezegdtowe dla rob6t budowlanych opisanych w
niniejszym rozdziale obejmaujoboty elektryczne.

1.5.1. Trasowanie przebiequ instalacji.

Zadanie ma na celu przede wszystkim przehie istniejcych instalacji natynkowych pod tynk, do
tkanki sciany w taki sposob, aby urdiwi ¢ wykonanie wyk@éczeniasciany tynkiem lub w technologii ptyt GK
klejonych do muru. W zwiku z tym trasowanie przebiegu nalewykona uwzgkdniajgc obecny przebieg
instalacji, przewidywaa technolog wykonczeniasciany, konstrukcje budynku, oraz bezkolizy§a@ innymi
instalacjami i cigami technologicznymi,

Trasy przewoddéw powinny przebigg@oziomo lub pionowo, a nie ukaie. Ukladagc przewody
nalezy wyrbwna trag tak, aby na murze nie bylo wybrzugzkib ostrych krawdzi, naraajgcych izolacg
przewodéw na uszkodzenie, lub unietiwiajace prawidtowe przykrycie przewodow tynkiem. Manta
konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjhydp., nie mae kolidowa z przebiegiem tras kablowych.

Istniegce przewody natynkowe moa pozostawiw strefie planowanych sufitéw podwieszanych.

1.5.2. Wykonanie bruzd.

Bruzdy naley wykona recznie, w gkawiczkach i okularach ochronnych, bezweziylie stosujc maski
ochronne, za poma@rzecinaka i mtotka oraz nadzi pneumatycznych lub elektrycznych, z uwezyglieniem
nastpujacych uwag:

e bruzdy naley dostosowado $rednicy przewodu, z uwzgdnieniem rodzaju i gruldai tynku,

e przy uktadaniu dwéch lub wtej przewoddw w jednej btdzie jej szerok& powinna zapewiiodstp
miedzy przewodami nie mniejszyznbmm,

» gkebokas¢ bruzdy dla zalecanego uktadu jednowarstwowegovprdéw,

» zabrania s wykonywania bruzd w cienkicitianach dziatowych w spos6b ostab@j ich konstrukgj,

» zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach konstrukafjny

*  bruzdy wykona w uktadzie poziomym i pionowym.

1.5.3. Przewody kablowe.

Uktadanie i mocowanie przewodow:

* przewody wprowadzone do puszek powinny dnigadwyke diugdci niezlydng do wykonania
polaczen, przewdd neutralny powinien byieco dhiszy niz przewody fazowe,
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e zagkcia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny kitagodne,

» podiaze do uktadania na nim przewodéw powinng lgtadkie,

e przewody nalgy mocowa do podida za pomog klamerek w odgpach okoto 50cm whbijag je tak,
aby nie uszkodtziizolacji zyty przewodu,

e do puszek nalyy wprowadzé tylko te przewody, ktére wymaggajtagczenia w puszce, pozostate
przewody naley prowadzé obok puszki,

» przed tynkowaniem ke przewodow naly zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpie€ig przed zatynkowaniem,

» przewody muszby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe naptenia,

» zabrania si ukladania przewodéw bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogiw
zlaczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur,

e przegcia przezciany i stropy nalgy uszczelnt, a w przypadku prz&gia przezciany i stropy, ktores
granicami stref pzarowych uszczelnienie wyko@atestowanymi materiatami o odpofobogniowej
przegrod mgdzystrefowych.

Przygotowanie kiicdw zyt i tagczenie przewodow:

» polaczenie zyt przewoddw naley wykona za pomog sprztu odpowiednio przystosowanego do
rodzaju i przekrojugczonych przewodow,

» laczenie przewoddow nalg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach, nie
wolno stosowé polgczen skrecanych,

* nalery stosowa zfgczki WAGO,

e do danego zacisku nale przylagczat przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbdo jakich
zacisk ten jest przystosowany,

» koncezyt nalezy odizolowa na dtugdci niezkednej do prawidtowego pat¢zenia z zaciskiem,

* zyly miedziane ména odizolowa nazem monterskim, prowade go skaénie tak, aby nie nadcida
zyly, przy czymzyta zerowa powinna liynieco disza,

» dilugas¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewrigprawidtowe jej przydczenie z naddatkiem od
1do2cm,

» zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezenpowodowé uszkodzé mechanicznych,

» konce przewoddéw miedzianychzgtami zabezpieczyzaprasowanymi tulejkami,

e przewody zaleca siuklad& jednowarstwowo,

e W miejscach pajczen i rozgakzien zyty przewodéw nie powinny ynapezane mechanicznie,

e przewody izyly nalezy ucina szczypcami na diugé potrzebrn do wykonania pakczen.

1.5.4. Monta puszek.

Puszki podtynkowe natg osadzé w otworach (zagbieniach) wscianach przed ich tynkowaniem w
sposéb trwaty, za pomgdkotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki powinnyé¢hysadzone na takiejedtokasci,
aby ich gérna (zewstrzna) krawdz po otynkowaniusciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowanie
nalezy w puszce wyeic wymagan liczbe otworéw, dostosowanych do did i srednicy wprowadzonych
przewodow.

Slepe otwory (zagbienia) w scianach murowanych natg wykona recznie, w ekawiczkach i
okularach ochronnych, bezwzdhie stosujc maski ochronne, za pomperzecinaka i mtotka oraz nadzi
pneumatycznych lub elektrycznych. $ianach dzialowych lub oktadzinach wzniesionycheshinologii piyt
GK dla osadzenia puszek instalacyjnych maleykona otwdr za pomag wyrzynarki (otwornicy). Osadzenie
puszek za pomacwkretow na kotkach rozporowych lubrub kotwhcych wymaga wykonania otworéw
montazowych przy pomocy wiertarki elektrycznej uzbrojomejviertto widiowe o odpowiednigrednicy.

1.5.5. Gwietlenie.

W lokalach mieszkalnych wykonana instalacjaedde przygotowana pod mouta opraw
oswietleniowych (uchwyty i haki). Do ich zasilenia lgrzystane zostan— po odpowiedniej modernizacji —
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istniejace i planowane przewody wraz z oprzytawaniem. Oprawy &wietleniowe nie podlegajdostawie w
niniejszym zakresie prac.

1.5.6. Gniazda wtyczkowe

e gniazda wtyczkowe ikzniki podtynkowe naley mocowa w uprzednio zainstalowanych puszkach,

* pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnynezyainstalowa& w takim potaeniu, aby styk
wystepowat u gory,

* przewody zasilace do gniazd wtykowych 2-biegunowych prowa&dm taki spos6b, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd rémgrdo prawego bieguna.

» zapewnienie réwnomiergoi obchzenia faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzanie
odbiorcow 1-fazowych,

e mocowanie ospktu elektrycznego w sposob nie koligey z wyposaeniem pomieszczenia,

» rozplanowé jednakowe potzenia wyhcznikow klawiszowych w catym pomieszczeniu.

1.5.7. Grzejniki elektryczne

» zastosowano grzejniki elektryczne energogsitez na podczerwie napiciu znamionowym 230V,
grzejniki winny dziata w klasie A poboru energii,

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotygz stosowanych materialéw, podane zostaly w rolz&ST-01
~Wymagania ogolne”.

Dostarczone na budg@wnateriaty elektryczne nalg przechowywé w pomieszczeniach zamktych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewiepdanWszystkie materialy i ugdzenia przewidziane do
wbudowania winne hiyzgodne z postawieniami umowy. Zamawij dokona odbioru materiatbw na budowie
przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegotoMermacje dotyczce zakupu materialow oraz
odpowiednieswiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaidotvnictwie. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatdw dostarczonych zgodnie
Z Umowg.

Wszystkie zakupione przez wykonawmateriaty dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadczenia o jakéi CE, atestu, powinny IByzaopatrzone przez producenta w taki dokument, reagito
uzyska akceptagj inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powibye wyposaone w taki dokument
nazyczenie inwestora.

Przektadka istnigpych przewoddéw natynkowych istriejch w oparciu o wbudowane materiaty. W
przypadku uszkodzenia przewodowsdb konieczndci przeprowadzenia ich igntrags Obwody gniazd
wtyczkowych wykona przewodami YDY3x2,5mm2, natomiast obwodyswietleniowe przewodami
YDY3x1,5mm2 . Izolacja i powloka polwinitowayt miedzianych musi spetniawymagania PN-76/E-90301.
Do laczenia przewoddw natg stosowd osprzt spetniagcy wymagania PN. Dopuszcza stosowanie innego
osprztu pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem.

Podobnie jak w przypadku przewodéw w czasie raajizmaze nasipi¢c koniecznéé przetaenia
osprztu elektroenergetycznego, do ktérego nale

» podtynkowe 4czniki podtynkowe pojedyncze i podwadjne,
* podtynkowe gniazda wtykowe.

Do zasilania oprawdwietlenia naley wykorzysta istniejpce podejcia, z ewentualp modyfikach. Dopuszcza
si¢ zastosowanie kalej innej oprawy o takich samych parametrach podumkiem przedstawienia oblicze
nakzenia Swiatla dla zastosowanych opraw oraz certyfikatoWw Aprobat technicznych. Pogsze warunki
musz by¢ uzgodnione z Inwestorem.
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Proby montaowe naley przeprowadzi po ukaiczeniu montau, a przed ich zgtoszeniem do odbioru.
Z préb montaowych naley sporzdzi¢c odpowiedni protokét. W zakres tych prob wchgdaastpujace
czynnaci:

e sprawdzenie tras,
e sprawdzenie ggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodéw faz,
e pomiar rezystancji izolacji,
e préba napiciowa izolaciji.
Do odbioréw czsciowych zalicza si odbiory elementéw wykonanych rob6t przewidzianydh
zakrycia. Do odbioru kixowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przegiio

» aktualmy dokumentagj powykonawcsi,
»  protokoty pr6b montaowych,
» o$wiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowdzi wiz do eksploatacii.

3. SPRZT.

Wytyczne podstawowe, dotygz stosowania spgil, podane zostaty w rozdziale ST-01 ,Wymagania
ogolne”.

Zastosowanie ma specjalistyczny sprzdo wykonywania, pomiaréw i kontroli instalacji
elektroenergetycznych. Bruzdy, orélepe otwory (zagbienia) pod puszki wcianach murowanych neidg
wykona recznie, za pomac przecinaka i miotka oraz ngdzi pneumatycznych lub elektrycznych; w
rekawiczkach, bezwzgtinie stosujc maski i okulary ochronne. Przewody ngleucina szczypcami.Zyty
miedziane odizolowanozem monterskim. Osadzanie i mocowanie puszekianach murowanych za pomoc
srub z kotkami rozporowymi lub kotw. Otwory ¥cianie ceglanej wykordaza pomog wiertarki elektrycznej
uzbrojonej w wiertto widiowe o okéonej srednicy. Wscianach dziatowych lub oktadzinach wzniesionych w
technologii ptyt GK dla osadzenia puszek instalaggh naley wykona& otwér za pomog wyrzynarki
(otwornicy).

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotygze transportu materiatow, podane zostaly w rozdzi8IST-01
~ymagania ogolne”. Materialy elektroenergetycznegmby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkéw transportu, ktére nie wptyma stan i jak&:
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotygze wykonawstwa i wykonania robét, podane zostalpzrdziale ST-01
~Wymagania ogélne”. W zakresie wykonania wetvanej instalacji elektrycznej obogduja ponizsze zasady:

e instalacje rozdzialu energii elektrycznej na teeebudowy powinny by zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i aytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagroa pdgarowego lub
wybuchowego, a tale chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przemazeniem psdem
elektrycznym,

* projekt, konstrukej i wybor materiatow oraz uggdzer ochronnych w instalacji, nalg dostosowé do
typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkbewretrznych oraz do poziomu kwalifikacji os6b
majgcych dosgp do instalaciji,

e roboty zwihzane z podiczaniem, sprawdzaniem, konserwadj naprawy instalacji i uradzea
elektrycznych mogby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadaeg¢ odpowiednie uprawnienia,

e rozdzielnice budowlane gpdu elektrycznego znajdige st na terenie budowy zabezpieczone przed
dostpem nieupowznionych oso6b, powinny lyusytuowane w odlegéai nie wikszej nz 50m od
odbiornikéw energii,

» polaczenia przewoddw elektrycznych z anlzeniami mechanicznymi wykonuje ¢siw sposob
zapewniajcy bezpieczéstwo pracy oséb obstugigych takie urzdzenia,
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e przewody elektroenergetyczne naleabezpieczy/przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e okresowa kontrola stanu stacjonarnychgdea elektrycznych pod wzgtlem bezpieczestwa odbywa
sie co najmniej jeden raz w migsu, natomiast kontrola stanu i opofobizolacji tych uradzei, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto przed uruchami® urzdzenia po dokonaniu zmian i napraw
czesci elektrycznych i mechanicznych,z@i urzadzenie byto nieczynne przez ponad mjesioraz
przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.

» w przypadku zastosowania gdzexr ochronnych rénicowopadowych naley sprawdzt ich dziatanie
kazdorazowo przed przygtieniem do pracy,

» kopie zapisu pomiaréw skuteczweozabezpieczenia przed peemiem pgdem elektrycznym powinny
znajdowa si¢ u kierownika budowy,

* dokonywane naprawy i przegly urzdzenr elektrycznych powinny hy odnotowane w ksice
konserwacji urgdzen,

e miejsca wykonywania robét, trasy transportowe, gcze i dogcia na budowie w czasie wykonywania
robét powinny by dostatecznie fvietlone,

e punkty swietlne rozmidci¢ w sposéb zapewnigjy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz
znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy,

» przez pomiary ochronne powykonawcze pnglerozumi€ wszelkie proby, badania i pomiary
wykonywane po wykonaniu i mor#a instalacji, a majce na celu stwierdzenie zgodnbz wymogami
Polskich Norm, orazsrodkami technicznej podstawowej, i dodatkowej ofmmstiej ochrony
przeciwporaeniowej,

* pomiary ochronne natg wykona zgodnie z wymogami obowdujacych Polskich Norm,

» wykonanie pomiaréw ochronnych ra zlecé wytacznie pracownikom posiadgym wymagane
L2uprawnienia elektroenergetyczne” w rozumieniu ob@wjacych przepiséw.

6. KONTROLA.

6.1. Kontrola jakéci robét.

Wytyczne podstawowe, dotygz kontroli jakdci robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
~Wymagania ogolne”. Kontrola jakoi wykonania robét podlega zgodwd z dokumentagj projektowva,
Specyfikacy Techniczi, zaleceniami PN, BN i poleceniami Inspektora Nadz®o zakaczeniu rob6t naley
przeprowadz préby montaowe, obejmujce badania i pomiary. Zakres prob manotaych wykonawca ma
obowiazek uzgodri z inwestorem. Zakres podstawowych préb momia/ch obejmuje pomiar rezystancji
izolacji instalaciji, ktéry natey wykona dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania. Poraiad6kona
nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacjiemaenia m¢dzy badan fazg i pozostatymi fazami
polaczonymi z przewodem neutralnym lub uzierégim nie mae by mniejsza od:

e 0,25 Moma dla instalacji 230V,
e 0,50 Moma dla instalacji 400V i 500V.
Z préb montaowych naley sporzdzi¢ protokét. Po pozytywnym zakozeniu wszystkich badai

pomiardéw obgtych probami montaowymi nalery zahczye instalacje pod nagtie i sprawda czy:

*  punktyswietlne g zahczane zgodnie z zatonym programem,
* w gniazdach wtyczkowych przewody fazowedektadnie dajiczone do wiéciwych zaciskow.
Celem kontroli jest stwierdzenie agniccia zalaonej jakaci wykonywanych rob6t przy wykonaniu

instalacji elektrycznej @vietlenia i gniazd wtyczkowych. Wykonawca ma obgmek wykonania petnego
zakresu badana budowie w celu wskazania inwestorowi zgaghdostarczonych materiatéw i realizowanych
robét z dokumentagijprojektows i ST.

Materialy posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez inwestora dopuszczone diyaia bez bada Przed przygpieniem do badania,
wykonawca powinien powiadoinwestora o rodzaju i terminie bada

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi rimigi wyniki bada do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o aakeniu kadej roboty zanikajcej, ktéy maze kontynuowa
dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zafej jakdci.
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Wykonawca dostarczy inwestorowwiadectwa, ze wszystkie stosowaneadezenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

6.2. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw ochronnych nalg uja¢ do protokotu, przy czym:

* W protokole naley pod& wyniki prob, bada i pomiar6éw uzyskane oraz wato wymagane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

» Protokot winien zawierawykaz usterek, uwag i spostéeé oraz wnioskow i zalegesformutowanych
na podstawie bada

* Oceny wynikbw pomiaréw zobowzania jest dokora odpowiedzialna osoba dozoru posiadaj
wlasciwe i wazne zdwiadczenie kwalifikacyjne serii ,D”, ktéra rownoczee sporzdza protokoét i
zatwierdza go.

» Przerzucanie czynidoi zwigzanych ze spogrlzaniem dokumentacji eksploatacyjnej na robotnikéw
wykonujgcych pomiary ochronne jest niedopuszczalne.

e W przypadku negatywnych wynikbw pomiaréw ochronnyaupowiedzialna osoba dozoru
zobowgzana jest spowodowaszybkie usuricie usterek i brakéw po czym najepomiary powtorzy
sporzdzapc przy tym nowy protokoét (z aktuajrdat).

* Niedopuszczalnym jest zutkowanie wuradzen elektroenergetycznych, ktérych  ochrona
przeciwporaeniowa nie spetnia obowdujacych wymaga.

6.3. Dokumentacja techniczna.

Instalacja elektroenergetyczna winna postada@powiedni dokumentacje technicznobejmujca
dokumentagj powykonawcz oraz dokumenta¢jeksploatacyjm Dokumentacja powykonawcza dostarczona
uzytkownikowi instalacji przez wykonawgowinna zawieré&

» Projekt techniczny instalaciji.

» Plan tras instalacji nie ¢tiych projektem technicznym.
» Paszport instalacji (karta ewidencyjna).

6.4. Kontroli jak@ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musmlpowiadd wymaganiom dokumentacji projektoweyj i
Specyfikacji Technicznej oraz musposiada swiadectwa jakéci producentéw i uzyskaakceptagj inwestora.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atestyveymagane, kada partia dostarczona do rob&dhie posiada
atest okrélajgcy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotygz obmiaru rob6t, podane zostaly w rozdziale STM/ymagania
ogolne”. W zakresie robdt budowlanych elektroengmaych podstawowymi jednostkami obmiagusztuki i
mb. Ponadto jednostkami obmiarowymi robétp®szczegolne jednostki miar dla przedmiotowychnomyci
technologicznych, zgodnie z przgymi podstawami nakladéw kosztorysowych.sfigednostek obmiarowych
robé6t okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora dltadzsprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
przetargow, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiatkemiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiapgo o zakresie obmierzanych robét i terminie obumieo najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiarwedy wpisane do ksgi obmiaru. Jakikolwiek ki lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikeiach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
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obowiazku naleytego wykonania przedmiotu umowy i ulazenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumeniacj
przetargow, projektov.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdbine zasady kontroli ja#@ robot.

Wytyczne podstawowe, dotygze odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SSTM¥magania
ogolne”. Zasady odbioru rob6t elektroenergetyczngodano w PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzaniéocie.

8.2. Odbiér médzyoperacyjny.

Odbiory mgdzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwesterabecnéci wykonawcy robot
instalacyjnych. Odbiorom railzyoperacyjnym podleggj

» o0sadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka iwpmwietleniowe,
« ulozone rury, listwy i korytka przed wgjnicciem przewodu,
osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowarpanatw,
instalacja przed za¢zeniem pod nagcie.

8.3. Odbhiér czsciowy.

Odbiory czsciowe dotycz robot ulegajcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaj

e ulozone w bruzdach, lecz nie przykryte przewody,
» instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
* inne fragmenty instalacji, ktérectla niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia porzeniu
robot montaowych.
Usterki wykryte przy odbiorze egciowym powinny by zgtaszane pisemnie uczestnikom procesu
budowlanego. Brak zglosaenalery traktowd& jako stwierdzenie natgtego stanu elementdéw i prawidtoded
montau

8.4. Odbiér ka@cowy.

Do odbioru kacowego wykonanych robét wykonawca powinien przegtto
e aktualmy dokumentagj powykonawcsi,

e protokoty préb montzowych,
» o$wiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowdei instalacji do eksploatacii.

8.5. Postpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgécino

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgoslriowykonania robét i zastosowanych materiatéw z
dokumentagj projektowg (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podsteavaasad przyjmuje s¢
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu a@loustgodnéci z wymaganiem. Jeli wady nie § istotne,
nie obnrajg wartasci uzytkowej i nie zwekszap kosztow eksploataciji obiektu rdave jest dokonanie odbioru
elementu na nagtujacych warunkach:

* ocena jakéci,
» okres gwarancji 24 m-ce.

8.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementévwohibktow.
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Z odbioru elementéw robdét lub obiektu komisja sadra protokot, ktory po zatwierdzeniu przez
zamawiagcego stanowi podstawdo rozliczenia robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotygze ptatndci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymaganiaog'.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz deémtow i instrukcji technicznych zawarto w
rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Przy realizagbdt elektroenergetycznych obamija ponadto
nastpujace pozycje:

Rozporadzenie MG z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagaalifikacyjnych dla os6b zajmagych s
eksploatagj urzadzen i instalacji energetycznych.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéz 1999 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych, Dz.U. Np88. 912 z dnia 99.80.912.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energeyc@e.U. Nr. 54 poz. 348 z dnia 17 wém@m 1997 z
p&zniejszymi zmianami.

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektashdowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektawtiowlanych. Terminologia.
PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektawtiowlanych. Ustalenie og6inych charakterystyk.

PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektacidowlanych. Ochrona zapewnieq bezpieczestwo.
Ochrona przeciwpotgniowa.

PN-91/E-05009.42 Instalacje elektryczne w obiektaclowlanych. Ochrona zapewnjeq bezpiecaestwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektacllowlanych. Ochrona zapewnjeq bezpiecaestwo.
Ochrona przed pdem przefzeniowym.

PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektaclowlanych. Ochrona zapewnjeq bezpiecaestwo.
Ochrona przed spadkiem negia.

PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektacllowlanych. Ochrona zapewnjeq bezpiecaestwo.
Odlgczanie i §czenie.

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektacidowlanych. Ochrona zapewnieq bezpieczestwo.
Postanowienia ogéln&rodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektabbdowlanych. Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego. Postanowienia wspolne.

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektabbdowlanych. Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego. Aparaturgdzeniowa i sterownicza.
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PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektabbdowlanych. Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektabbdowlanych. Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagiva.

PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiekiaatiowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obidgkthadowlanych. Ochrona zapewnizg bezpieczestwo.
Ochrona przed przegiiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi luy¢zeniowymi.

PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obigkthadowlanych. Ochrona zapewnizg bezpieczestwo.
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obigkthadowlanych. Ochrona zapewnizg bezpieczestwo.
Dobérsrodkéw ochrony w zabaosci od wptywdw zewantrznych. Ochrona przeciwparowa.

PN-92/E-05009.537 Instalacje elektryczne w obidktabudowlanych. Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego. Aparaturgdzeniowa i sterownicza. Ugdzenia do odiczania izolacyjnego gtzenia.

PN-91/E-05009.704 Instalacje elektryczne w obidktdmidowlanych. Instalacje placéw budowy i robot
rozbiérkowych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycanyddobdr i monta wyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-72/B-13060 Klosze szklane do elektrycznych opoamietleniowych. Wymagania i badania.
PN-90/E-01005 Technikawietina. Terminologia. @vietlenie wewgtrzne.

PN-71/B-02380 Gwietlenie wretrz swiattem dziennym. Warunki ogélne.

PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym Zmiany 1 Bl 4/87 poz. 24.

PN-E-04700:1998 Urdzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow ldidioych. Zasady ogolne

PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja anizea elektrycznych (identyczna z EN 50110-1:1996).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, myupodgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy odvajaku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawcedbie przestrzegat praw autorskich i patentowyctst 2@bowjzany do odpowiedzialgoi za
spetnienie wszystkich wymaigarawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych gdze: lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH
45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

1. Przedmiot zamowienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zaméwienia

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (S&wiera wymagania dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wymiami renowacy stolarki okiennej i drzwiowej:
Remont lokali mieszkalnych komunalnych przy ul. Kdzkiej 5/1, 5/1a.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczngctnie z projektem budowlanym stanowi podstade stosowania
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcangodnie z ustaw ,Prawo zamowié publicznych” i
realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach bmdaych. Zakres robot sklasyfikowano stosownie do
struktury systemu klasyfikacji Wsp6lnego StownikanZowieh.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
wymiany okien drewnianych na okna z PCV oraz rerujvatniepcej stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania oraz za zgodéioz SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
Wbudowa nalezy stolarlke kompletnie wyk@czomy wraz z okuciami.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania remontu (wymiany) okien masgosiada aktualny certyfikat
zgodndci ITB dopuszczajcy wyréb do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla nowej stolarki okiennej:

— okna z profili PCV (profil minimum giciokomorowy). Szklone szytzespolon o wsp. K<1,1 bezpieczne
jednostronnie od strony pomieszczenia,

— okucia obwiedniowe markowych firm, z funkapnikrowentylacji i klamlg przystosowamdo tej funkciji,
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- okucia powinny by zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antgzgjnymi,

— Aprobata techniczna ITB na wyréb,

— Certyfikat dla producenta za zgodta@ Aprobaj ITB lub Deklaracja zgodrgi z Aprobag ITB wydana
przez Producenta stolarki.

Wymagania dla stolarki drzwiowej:

- drzwi wewretrzne ptycinowe - fazienka,

- drzwi wewretrzne ptycinowe — pokoje,

- drzwi wewrgtrzne wejciowe do lokalu mieszkalnego - drewniane,

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowaniesgiezy:

— przed osadzeniem stolarki najesprawdzé doktadndé wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica.

- W przypadku wysipujacych wad w wykonaniu &ieza lub zabrudzenia powierzchniaieza, dccieze
nalezy naprawé i oczyscic.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

- dokfadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych.

— Oscieznice montowa za pomog kotew osadzonych wsoiezu.

— Szczeliny mgdzy décieznica a murem wypetiti materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

- Przed trwalym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie €cieznic w pionie i poziomie.

5.3. Zakres rob6t do wykonania przy wymianie stolakiennej:

- Demonta istniepcej stolarki okiennej drewnianej,

— Demonta istniepcej stolarki drzwiowej,

- Obsadzenie @ieznicy PCV wraz z uszczelnieniem piangoliuretanowy i silikonem,

— Obsadzenieieznicy stalowej drzwiowej,

— Zawieszenie skrzydet okiennych wraz z reguacj

— Zawieszenie skrzydet drzwiowych,

— Woykonanie i monta obrébki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorastalonym z inspektorem
nadzoru.

— Wykonanie i uzupetnienie tynku ndasezach zewstrznych do lica muru (cata szeragkaoscieza),

- Uzupehienie tynku i szpachli n&aezach wewgtrznych na catej szerokei oscieza,

- Malowanie 2 x farh emulsyjr osciezy wewretrznych i farly silikatowg osciezy zewrgtrznych,

— Oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po mauota
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli powinny &ygodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki mnewj i okiennej.

6.2. Ocena jakfi powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodioi wymiarow,

- sprawdzenie zgodioi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,
- sprawdzenie jalki materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchdmp&w oraz ich funkcjonowania,

- prawidlowa¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows robét jest mwbudowanej stolarki Wwietle ccieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaasadom odbioru robdt zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ptaci s¢ za

— wymiare stolarki okiennej z uzupetnieniem tynku néciezach (wewstrznych i zewstrznych) do lica
muru,

— renowagcs istniegcej stolarki okiennej,

- wykonanie i montaobrobki blacharskiej z blachy powlekanej (z plestiymi zakdiczeniami ),

- malowanie éciezy zewrgtrznych i wewwtrznych,

- wywoOz materiatdw z rozbidrki na wysypisko z uwadhieniem kosztéw skladowania i utylizowania na
wysypisku,

— W razie potrzeby monta demonta rusztowa.

— demonta i ponowne osadzenie krat wegtrznych w otworach okiennych.

11. UWAGI SZCZEGOLNE

Oferenci biogcy udziat w posfpowaniu winni przed zieeniem ostatecznej oferty dok@navizji lokalnej
pomieszczé w ktorych przewidziana jest wymiana stolarki i jenowacja, dokona¢ sprawdzenia wymiardw
otworéw okiennych w naturze.

12. Dokumenty odniesienia

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzWymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, pasgtvanie, transport.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

45330000-9 INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJINE

1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamdéwienia

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (S&wiera wymagania dotygze wykonania i
odbioru rob6t remontowych wodno-kanalizacyjnychigzanych z:
Remont lokali mieszkalnych komunalnych przy ul. Kzkiej 5/1, 5/1a.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczngcinie z projektem budowlanym stanowi podstade stosowania
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcangodnie z ustaw ,Prawo zamowié publicznych” i
realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach bmdaych. Zakres robot sklasyfikowano stosownie do
struktury systemu klasyfikacji Wsp6lnego StownikanZowieh.

1.3. Zakres robo6t obfych SzczegdtanwSpecyfikaej Techniczn

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji wodno-kanalizaeyj Niniejsza specyfikacja techniczna zména jest z
wykonaniem niej wymienionych robot:

— wymiarg armatury sanitarnej na ngwraz z wymiag podef¢ wod. — kan. w zakresie niegnym .,

— wymiana istnigjcych urzdzen sanitarnych umywalek, misek ggbwych wraz z bateriami oraz
podegciami wod. - kan,

- wykonanie préb szczeldoi instalacji

— wykonanie plukania instalacji

— udraznienie instalacji kanalizacyjnej

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)bot zgodnie z dokumentagjrojektova,

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej miegy powodowa obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materiatléw i elementow okienych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mgmpwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montazowe naley realizow@& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathbi rob6t budowlano-
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montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow@olskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczicymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjich.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugsposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanivyrobu akceptagj Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinient ljokonywany wedtug wymagai w sposéb okrédony
aktualnymi normami.

Przewody - podégia wody zimnej cieptej wykoraz rur polipropylenowych zgrzewanych, a zawory kvgona
cisnienie min.1MPa. Dopuszcza siastosowanie instalacji wykonanej z rur miedzidmyc

Armatura sanitarna typowa — umywalki, wc kompakt.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych rohék tez przy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musgz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugssztattki naley
przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposania

Transport elementéw wypasenia do ,bialego monta" powinien odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodteeElementy wyposania naley przechowywéa w
magazynach lub w pomieszczeniach zargtiyeh w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalery uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug naley skladowg w
magazynach zamkgtich.

4.4. |1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami transportu
w sposOb zabezpieczaay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demoniawe

Demonta istniepcej instalacji wodoaigowej wykonywany bdzie z odzyskiem elementdéw armatury sanitarnej

Rurochgi stalowe nalgy poché palnikami lub tarcz na odcinki diugéci pozwalajcej na wyniesienie z
budynku i transport.

Materialy uzyskane z demounta naley posegregowd i przekaza Inwestorowi lub w uzgodnieniu z
Inwestorem wywie¢ do sktadnicy ztomu lub na najbdize (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.
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5.2. Monta rurociggéw

Rurochgi taczone lada przez ksztaltki i zgrzew polifuzyjny.

Przed uktadaniem przewoddéw nalesprawdzt trag oraz usus¢ mazliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogice powodowé uszkodzenie przewodow (npepr, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nigapag uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zameczg¢ (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolagwac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

— Demonta urzadzen typu umywalki, miski uspowe, ,

- Demonta baterii, zaworéw

— Demonta istniegcych podej¢ wod -kan

— Montaz nowych podej¢ wod -kan

— Montaz nowej armatury sanitarnej

- Plukanie oraz proba szczefoo

- W miejscach przéf przewod6w przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.

Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé miedzy zewrtrzrng
sciang rury i wewretrzng tulei naley wypeilni odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeti@en
powinno zapewnia jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksza od
grubaici sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia z@yowego naley
wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody naley mocowa doscian zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.3. Monta armatury i ospratu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemmnielementéw instalacji musi dypoddana probie
szczelnéci.

Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych uktadéw badania szczedobnalezy przeprowad# dla kadego
uktadu oddzielnie.

Z préby szczelnéri nalery sporadzi¢ protokoét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna¢hyrzeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm .

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. di ktérekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale damy faz robo6t uzné za
niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek pragjdzi badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
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W stosunku do nagbujacych robét naley przeprowaddi odbiory miedzy operacyjne:

- przejfcia dla przewodéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),,
- bruzdy w scianach: - wymiary, czysgé bruzd, zgodn& z pionem i zgodn@ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw medzyoperacyjnych naly spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatééd robot
i elementéw do prawidtowego mounta

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danemgraju robdt naley dokong& koncowego odbioru
technicznego instalacji wod-kan.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
Dokumentacja kosztorysowa z naniesionymi na m@amami i uzupetniania w trakcie wykonywania robat,

Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdbwsiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatéw),

Protokoty wszystkich odbioréw technicznyctegzowych,
Protokdt przeprowadzenia préby szczéhiaate] instalacji,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

Zgodna¢ wykonania z Dokumentagj Kosztorysow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji kosztorysowej,

Protokoty z odbioréw ggciowych i realizacji postanowiedotyczicych usungjcia usterek,
Aktualncs¢ Dokumentacii kosztorysowej (czy przeprowadzonoystde zmiany i uzupetnienia),
Protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t kdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokntacy Kosztorysow
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztoeygiowykonawczym podstawptatngci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonawye danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowejldie uwzgédniaé wszystkie czynnii, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Demkumentacji
Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowegldbobejmowa:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

» robocizre bezpdredng wraz z kosztami,

e wartas¢ zwzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,
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* wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
e koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych". COBRTI INSTAL,Warszawa 2001.
Zeszyt nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbimstalacji Wodocigowych” COBRTI 2003.

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts.
Wspélne wymagania i badania.

PN-83/b-10700.04 Instalacje wewgtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odis.
Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45333000-ONSTALACJE POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH

1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (S&wiera wymagania dotygze wykonania i
odbioru rob6t remontowych posadzek i podiégazanych z:
Remont lokali mieszkalnych komunalnych przy ul. Kdzkiej 5/1, 5/1a.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczngctnie z projektem budowlanym stanowi podstade stosowania
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecangodnie z ustagv ,Prawo zaméwié publicznych” i
realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach bwmdoych. Zakres robot sklasyfikowano stosownie do
struktury systemu klasyfikacji Wspoélnego StownikanZbwien.

1.3 Okrelenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST zodne z obowizujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stagoavivykaiczenie jego powierzchni

podiaze — element konstrukcji budynku, na ktérymaaioa jest podtoga,

podkiad betonowy —wykonany z betonu , o élarej grubdci, wytrzymaldci i suchdci, na ktérym wykonuje
sie posadzk zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej westnznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, niém® pokrycie konstrukcji.

1.4 Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonaniem:

- posadzek z paneli podtogowych wraz z wagsizelacyjm
- listew cokotowych drewnianych

- wymiary listew progowych

1.5 Ogdlne wymagania dotyez robaét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdélne
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Materiaty stosowane do wykonania robét z paneliggolwych powinny mié:
— aprobaty techniczne lub powinnydwytwarzane zgodnie z obaygiujgcymi normami.
— certyfikat lub deklaracje zgodéd z aprobaf technicza.
- certyfikat na znak bezpieazstwa.
— certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzona do zbioréw norm polskich.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania ii@dbRobot

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robo6t

Panele podtogowe z ptyty HDF kl. Min. AC5, gr. m8mm

— typ powierzchni laminatu —struktura drewna

— warstwa spodnia —laminat przeciwny

— laczenie desek —,click”

— odporn@¢ na zaplamienia, blakgtia (4)

- przyrost grubéci popecznieniuwl18%

- Podktad pod panele — mata korkowa - Folia budowtan8,2mm
- Listwy cokotowe PCV, systemowe lub drewniane,

3. SPRZET

3.1 Spret do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych najestosowa:

- miotek (500 g),

- przyrzzd montaowy,

— miara drewniana lub zwijana,

- drobno zbna pita gczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek.

- jako podkitadu naley uzywa¢ naturalnych materiatow

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Materiaty i elementy mugzby¢ przewaonesrodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

— Deski pakowane w pudta tekturowe zawigcajok.1,2 m paneli.

- Na opakowaniu umieszczashazw i adres producenta, nagwvyrobu, liczly sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoi, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttuicych sé
oraz napis ,Wyr6b dopuszczony do stosowania w bunictwie Swiadectwem |

TB nr...".

- Panele skiadowaw pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

— Wysoka¢ sktadowania do 1,8 m.
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4.3 Transport materiatow

— Panele przewog&iw opakowaniach krytymirodkami transportu.

- Podtog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5cm.

- Opakowania ukladascisle obok siebie. Narodkach transportu umiiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyce
wyrobow tatwo ttulgcych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ukladanie paneli

Wymagania podstawowe.

Roboty wyktadzinowe naly wykonywa w temperaturach nie #8zych nk + 5 stopni i temperatura ta powinna
sie utrzymywa& w ciggu catej doby. Wykonane wykladziny wagu pierwszych dwoch dni powinny by
chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. lBapedtogowe przed mortam powinny by sktadowane
w zamknétych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonie tathiokoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewa
musz dostosowatemperatug i wilgotnas¢ do pomieszczew ktérych keda zamontowane .Podite pod panele
powinno by réwne , gtadkie, suche i stabilne.

Podktad powinien mie powierzchng réwrg, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Wymagania dotycice montau

O kierunku uktadania desek decyglupymiary pomieszczenia. deli zaden z bokdw pomieszczenia nie
przekracza 8 m, zaleca sikltadanie podtogi wzdiukierunku padania promieni stonecznych, czyli pspadle
do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszuzehi przypadku wymiaréw wkszych nk 8 m lub
pomieszcze diugich i wgskich, np. korytarzy, deski uktaélaawsze wzdt dtuzszego boku.

Jesli wilgotnos¢ podiaza betonowego wynosi 2-3%, aby chropiodiog przed wpltywem pochodezej z niego
wilgoci, zaleca s izolacg przeciwwilgociovs -folie polietylenovs grubdgci 0,2mm. trzeba gj utozye,
zachowugc min. 200 mm zaktadk miejscadczer zabezpieczatasma klejaca.

Uktadanie poditogi rozpogz od ut@enia podktadu, kragdziami na styk

Pierwszy pas uktadapiorem dosciany. Poszczegolne deskckyc na krotszych krawdziach (czotach) przez
réwnolegte wsuricie wyprofilowanych elementéw gidza kolejnych sktadanych desek i do dobijania. Dsta
deslke przycinamy, pamgtajac 0 zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktérktadamy drewniane

kliny. Kazdy kolejny zamontowany #zl dobijamy od strony czota.

Ostatni pas naky bardzo doktadnie zmierzyprzed utgeniem. Jéi jest zbyt szeroki, zezamy poszczegéline
deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu dpopmatych docisgt tak, aby zlikwidowa szczelir
miedzy utazonymi panelami. Wzdtu §ciany musi zosta zachowana szczelina dylatacyjna o szegokdO-
15mm.

Po ul@eniu podiogi usugt kliny blokujace, a pozostat szczelig przykry przysciennymi listwami
dekoracyjnymi. Listwy mocowado sciany (nie wolno montowa listew dekoracyjnych do podiogi), przy
pomocy kotkéw rozporowych i wktéw lub do uprzednio zamocowanych listew maaotaych. Bezpérednio
po listwowaniu mana korzystéa z nowej podtogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jafkm robét
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Wymagana jak& materiatbw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

Nie dopuszcza ei stosowania do robo6t materiatow, ktérych éeivosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramaw).

Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t (gbigch,
wilgotnosciowych). Sprawd#i prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Zakres czynngi kontrolnych powinien obejmowa

-sprawdzenie wizualne pod wedem wysg¢powania ubytkéw wilgotnii i czystdci podkiadu
-sprawdzenie rowrigi podkiadu przyktadaf w r&znych miejscach i kierunkach taty 2m.
-sprawdzenie wizualne prawidtowe utozenia paneli ich bargi odcien.

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyznpomog taty 2 m przyktadanej w ehiych w
dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny pratel-2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 .Jednostki obmiarowe.

Jednostl obmiarowe dla poszczegdlnych pozyci gednostki z przedmiaru robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagST | wymaganiami Inspektora nadzorugke wszystkie pomiary i
badania (z uwzgtnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty daozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniagdzie niepozytywny, okfadzina z ptytek ceramicznygh powinna b§
odebrana.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z rozwjzana:

- oktadzirg poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci oktadziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robot,

—w przypadku gdy niegsmazliwe powyzsze rozwgzania, usugpé oktadzire i ponownie wykoné.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa utenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podtogowybhjmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
— przygotowanie i oczyszczenie pogio
- ulozenie paneli podtogowych oraz warstwy izolacji z atkowych i folii
- monta listew przyciennych i listew progowych
- uporzdkowanie miejsca wykonywania robét,
— usungcie pozostatéci , resztek i odpadéw materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacjg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Bwtimo - Montaowych tom | Budownictwo Ogdlne
cze$¢ 4 dziat 25.5 ,Wykonanie posadzek z materiatow dirzgch"

- PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowemidgeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, ani zaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, ze nie ma mozliwosci
opisania przedmiotu zaméwienia za pomocq dostatecznie dokladnych okreslen wowczas wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub réwnowazny" z
okre$leniem minimalnych parametrow na podstawie, ktorych oceniana bedzie przedmiotowa réwnowazno$¢.

Wszedzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zaméwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, Zamawiajacy wymaga,
aby traktowa¢ takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoéwienia materiatow, urzadzen, systeméw odniesienia, itd.
réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane. Réwnowaznos¢, o ktorej mowa powyzej przyjmowac nalezy jako réwnowazno$¢, o ktorej mowa
zarowno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

Wszystkie materialy zastosowane w kosztorysie nalezy traktowac jako przyktadowe. Mozna stosowa¢ materiaty producentéw posiadajace atesty ITB, i
atesty dopuszczajace do stosowania na rynku polskim.
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