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Nr rys./nr strony
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Skala

T.1-1

Schemat technologiczny
P&ID

Brak

T.1-2

Schemat technologiczny
P&ID

Brak

T.2-1

Pompownia gtéwna
Rzut i widok A-A

1:50

T.3-1

Wezet mechanicznego oczyszczania
Rozmieszczenie urzadzen technologicznych
Rzut i widok A-A

1:50

T.3-2

Wezet mechanicznego oczyszczania
Instalacje wod-kan i grzewczo-wentylacyjne

1:50

T.3-3

Wezel mechanicznego oczyszczania
Rozwiniecie kanalizaciji

1:50

T.4-1

Zbiornik retencyjny z pompownig Il stopnia
Rozmieszczenie urzadzen technologicznych
Rzut i widok A-A

1:50

T.4-2

Zbiornik retencyjny z pompownig Il stopnia
Instalacje wod-kan i grzewczo-wentylacyjne

1:50

T.5-1

Blok biologicznego oczyszczania
Rozmieszczenie urzgdzenh technologicznych
Rzut

1:50

T.5-2

Blok biologicznego oczyszczania
Rozmieszczenie urzadzen technologicznych
Przekroj A-A

1:50

T.5-3

Budynek stacji dmuchaw
Instalacje wod-kan i grzewczo-wentylacyjne

1:50

T.6-1

Zbiornik sciekéw dowozonych i KTSO
Rozmieszczenie urzgdzenh technologicznych
Rzut i widok A-A

1:50

T.6-2

Budynek techniczno-socjalny
Wentylacja i ogrzewanie

1:50

T.6-3

Budynek techniczno-socjalny
Instalacja wod-kan

1:50

T.6-4

Budynek techniczno-socjalny
Rozwiniecie kanalizaciji

1:50

T.6-5

Budynek techniczno-socjalny
Rozwinigcie kanalizacji

1:50

T.71

Wezet odwadniania osadu
Rozmieszczenie urzadzen technologicznych
Rzut i widok A-A

1:50

T.7-2

Wezet odwadniania osadu
Rozmieszczenie urzgdzenh technologicznych
Przekréj A-A

1:50

T.7-3

Wezet odwadniania osadu
Rozmieszczenie urzadzen technologicznych
Rozwinigcie kanalizacji

1:50

T.8-1

Stacja zlewna $ciekéw dowozonych

1:50
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Rozmieszczenie urzadzen technologicznych
Rzut i widok A-A

T.9-1 Studnia pomiarowa
Rozmieszczenie urzgdzenh technologicznych 1:50
Widok A-A, B-B
T.10-1 Profil przewodu $ciekéw surowych 1:100
Grawitacyjny i cisnieniowy 1:200
T.10-2 Profil przewodu osadu 1:100
Cisnieniowy 1:200
T.10-3 Profil przewodu $cieku oczyszczonego 1:100
Grawitacyjny 1:200
T.10-4 Profil przewodu kanalizacji deszczowej 1:100
Grawitacyjny 1:200
T.10-5 Profil przewodu wody wodociggowej 1:100
Cisnieniowy 1:200
T.10-6 Profil przewodu kanalizacji wiasnej 1:100
Grawitacyjny 1:200

L ENVIROLNB




Rozbudowa, przebudowa i remont gminnej oczyszczalni $ciekdw w Szepietowie

Wudzyn 30 kwiecien 2024 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane] oswiadczamy,
ze projekt budowlany techniczny dla zadania ,Rozbudowa, przebudowa i remont gminnej
oczyszczalni sciekdw w Szepietowie” na dziatkach o numerach ewidencyjnych 929 i 930 w
miejscowosci Szepietowo, gm. Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Grzybowski magr inz. Jarostaw Grzybowski

. .. . ABIT-1I-7131-16/2000
w zakresie mStalaCj' wod-kan: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Mariusz Bartnicki mgr inZ. Mariusz Bartnicki

. . . KUP/0150/PWOS/10
w zakresie mStalaCJ' wod-kan: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Rozbudowa, przebudowa i remont gminnej oczyszczalni $ciekdw w Szepietowie

A. Czes¢ informacyjna

1 Karta informacyjna projektu

INWESTOR: GMINA SZEPIETOWO
UL. GLOWNA6
18-210 SZEPIETOWO

WYKONAWCA: ENVIROLAB
UL.KWIATOWA 120

86-022 WUDZYN

ZADANIE: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT GMINNEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SZEPIETOWIE

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW KOMUNALNYCH
DZIALKI NR EW. 929, 930
OBREB SZEPIETOWO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SZEPIETOWO MIASTO
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
WOJEWODZTWO PODLASKIE

KATEGORIA OBIEKTU XXX
2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

— umowa pomiedzy Gming Szepietowo, a Envirolab,

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez Geo-Wycena Adam
Jamiotkowski — luty 2024,

— dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez Geolbud s.c. — kwiecien
2024,

— dokumentacja archiwalna,

— decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak IMK-11.6220.6.2023 z dnia
29.01.2024 wydana przez Burmistrza Szepietowa,

— decyzja lokalizacji celu publicznego znak IMK-V.6733.1.2024 z dnia 11.04.2024
wydana przez Burmistrza Szepietowa,

— wizja lokalna,

— obowigzujgce normy oraz przepisy.

3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu technicznego dla rozbudowy,
przebudowy i remontu gminnej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Szepietowo,
gm. Szepietowo. Zakres robot budowlanych objetych projektem dotyczy¢ bedzie budowy
nowych obiektow, przebudowy, rozbudowy i remontu istniejgcych obiektow wraz z
niezbednymi instalacjami i sieciami miedzyobiektowymi oraz instalacji nowych urzgdzen
technologicznych w istniejgcych obiektach w celu optymalizacji proceséw technologicznych.

Zakres dokumentacji obejmuje opis istniejgcych rozwigzaé technologicznych i
projektowanych oraz wzajemng lokalizacje projektowanych obiektéw i sieci
miedzyobiektowych wzgledem siebie.

4 Lokalizacja obiektu

Obiekt oczyszczalni Sciekdow zlokalizowany jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 929, 930 w obrebie ewidencyjnym Szepietowo, jednostka ewidencyjna
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Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, wojewddztwo podlaskie. Dziatki, na ktérych
prowadzona bedzie inwestycja stanowig wtasnos¢ Inwestora.

Obiekt posiada dojazd z drogi gminnej wraz z istniejgcym zjazdem. Obiekt jest
oddalony od najblizszej zabudowy mieszkaniowej o ok. 50m w kierunku péthocnym.
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Rozbudowa, przebudowa i remont gminnej oczyszczalni $ciekdw w Szepietowie

B. Czes¢ projektowa

1 Zalozenia wyjsciowe do projektu

1.1 Bilans ilosciowy sciekéw

Bilans ilosciowy Sciekow ma za zadanie okreslenie Srednich i maksymalnych ilosci
powstajgcych na terenie zlewni sciekow, z wyznaczeniem przeptywéw dla pogody normalnej
i pogody deszczowej.

Zgodnie z przekazanymi danymi za lata 2020-2022 okreslono przeptywy
charakterystyczne dla sciekéw surowych i zestawiono w ponizszej tabeli:

Przeptywy charakterystyczne

Parametr 2020 2021 2022 2020+2022

[m3/d] [m3/d] [m3/d] [m3/d]
Qd sr 273 358 358 330
Qd min 183 178 191 178
Qd max 932 1020 1155 1155

Percentyl

P 0,50 252 322 319 297
P 0,85 317 453 447 406
P 0,95 407 560 556 508

Z powyzszej tabeli wynika, iz przeptywy przez oczyszczalnie rok do roku mozna uznac
za stabilne dla poszczegdlnych wartosci. Dla zestawienia badanego okresu wyznaczono
stosunek przeptywu P=0,85 i przeptywu sredniodobowego:

P 0,85:Qsrd =406 : 330 =1,23

llos¢ osob przytgczonych do kanalizacji sanitarnej wynosi 2503 osoby co przy
zatozeniu 0,12 m®¥o0s.*d daje warto$¢ 300,36 m3/d co odzwierciedlajg przeptywy rzeczywiste.

llo§¢ $ciekow dowozonych za rok 2022 wynosi ok. 1709 m3, a ilo$¢ osob
korzystajgcych z bezodptywowych zbiornikéw 4342, co przektada sie na 0,4 m®os*rok.
Wartos¢ ta jest znaczaco zanizona, co spowodowane jest brakiem regulacji i kontroli wywozu
nieczystosci ze zbiornikow bezodptywowych oraz ich nielegalnym opréznianiem lub celowa
nieszczelnoseé.

W zwigzku z koniecznoscig wprowadzenia przez samorzady kontroli wywozéw
nieczystosci ze zbiornikow bezodptywowych do roku 2026 nalezy spodziewac sie, iz ilosci te
drastycznie wzrosng. Zakladana ilos¢ sciekow réwng ilosci zuzytej wody zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody na poziomie 0,07 m3/d*os. W zwigzku z powyzszym nalezy zaktadac, iz w przypadku
przyjmowania przez oczyszczalnie sciekdw w Szepietowie wszystkich sciekow dowozonych
z obszaru gminy s$redniodobowa ich ilos¢ wyniesie 304 m3/d co stanowi¢ bedzie 50%
ogolniej liczny Sciekow.

Zgodnie z powyzszymi zapisami w ponizszej tabeli sporzadzono bilans dla catoSci
zlewni obstugiwanej przez OS w Szepietowie.
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Poz. Zrédio llo$é $rednia Uwagi
1. Scieki z kanalizacji 330 m3¥/d wg przeptywow za lata
2020-2022
2. Scieki dowozone ze zbiornikéw 304 m3/d llos¢ osbb 4342
bezodptywowych 70 l/os.*d
3. Osady dowozone z przydomowych 0,3 m3/d Wywodz 2x/rok
oczyszczalni sciekow llo$é POS — 25 szt.
llo$é osadu 2 m3/POS
RAZEM 635 m®/d

Majac na uwadze wysoki udziat sciekbw dowozonych koniecznym bedzie sporzadzenie
harmonogramu dostaw obejmujgcy wszystkich mieszkancéw, co umozliwi mozliwie
réwnomierne obcigzenie oczyszczalni w skali roku. Rozwigzanie takie pozwoli na unikniecie
problemow technologicznych zwigzanych uderzeniem tadunku zanieczyszczen.

1.2 Parametry hydrauliczne projektowanego obiektu

Parametry hydrauliczne obiektu przyjeto w oparciu o pkt 1.1. jako sume istniejgcych i
planowanych doptywéw i zestawiono ponizej.

Qdss = 635 m¥d - $redni dobowy przeptyw

Qdmax = 762 m3/d (Nd~1,2) - maksymalny dobowy przeptyw

Qd¢ = 1400 m%d - przeptyw dla pogody deszczowej

Qhgr = 27 m3h - $redni godzinowy przeptyw

Qhy,. = 35 m¥h - przeptyw godzinowy dzienny

Qhmax = 65 m3/h (Nh~2,0) - maksymalny godzinowy przeptyw

Qhg = 120 m®h - maksymalny godzinowy przeptyw dla pogody

deszczowej

llos¢ $ciekdw dowozonych stanowi¢ bedzie do 50% Sredniodobowego doptywu
Sciekow z kanalizacji sanitarne;.

1.3 Parametry obcigzenia fadunkiem obiektu

Zgodnie analizami sciekow surowych za lata 2020-2022 wyznaczono stezenia sciekow
doptywajgcych kanalizacjg sanitarng i zestawiono w ponizszej tabeli:

Wskaznik Stezenia Mediana P0,85 Stezenie
zanieczyszczeh Srednie maksymalne
ChzT 772 mgl/l 720 mg/I 941 mg/I 1090 mg/I
BZTs 228 mg/I 290 mg/I 351 mg/I 400 mg/l
Zawiesina ogodlna 230 mg/I 200 mg/l 344 mg/l 460 mg/l

Do wyznaczenia Sredniego stezenia mieszaniny wszystkich strumieni Sciekow
przyjmuje sie wartos¢ mediany. W ponizszej tabeli zestawiono stezenia i tadunki dla
poszczegolnych strumieni:

Wskaznik Stezenia Stezenia Stezenia tadunek tadunek tadunek
zanieczyszczen kanalizacja | dowozone POS kanalizacja | Dowozone POS
ChZT 941 mg/l | 2000 mg/I | 20000 mgl/l 310 kg/d 608 kg/d 6 kg/d
BZTs 351 mg/l 1000 mg/l | 10000 mg/l 116 kg/d 304 kg/d 3 kg/d
Zawiesina ogolna 344 mg/l 1000 mg/l | 12000 mg/l 113 kg/d 304 kg/d 4 kg/d
9
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Ponizej zestawiono wartosci stezen i tadunkéw w Sciekach surowych. Dane te
zestawiono w oparciu o wyniki badan sciekdw surowych oraz dane literaturowe w zakresie

nie objetym analizami.

Wskaznik zanieczyszczen Stezenie tadunek

ChZT 1455 mg/dm? 924 kg/d
BZTs 665 mg/dm? 433 kg/d
Zawiesina ogolna 660 mg/dm? 419 kg/d
Azot ogolny 90 mg/dm3 57 kg/d
Fosfor ogélny 15 mg/dm? 10 kg/d

Na podstawie tadunku zanieczyszczen wyrazonych za pomocg wskaznika BZTs
obliczono, iz oczyszczalnia $ciekbw w Szepietowie po zakonczonej przebudowie i
rozbudowie charakteryzowaé bedzie sie rownowazng liczbg mieszkancéw RLM = 7217.
Wartos$¢ ta jest zbiezna z ogding rzeczywistg liczbg oséb, ktéra obstugiwana bedzie przez
obiekt — kanalizacja 2503 os., scieki dowozone 4342 os., przydomowe oczyszczalnie 100 os.

Wartosci zestawione w powyzszej tabeli przyjmuje sie w dalszej czesci opracowania
jako parametry wyjsciowe do wymiarowania stopnia biologicznego oczyszczalni sciekow
oraz wezta osadowego.

1.4 Wymagane parametry jakosciowe dla sciekéw oczyszczonych

Parametry jakosciowe sciekow oczyszczonych jakie nalezy zapewni¢ na odptywie z
oczyszczalni okreslono zgodnie z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych zgodnie z zaszeregowaniem dla RLM 2000 — 9999, co wykazano w pkt.
1.3 zestawiono w ponizszej tabeli:

Wskaznik zanieczyszczen Stezenie tadunek

ChzT < 125 mg/dm3 < 79,38 kg/d
BZTs < 25 mg/dm? < 15,88 kg/d
Zawiesina ogdlna < 35 mg/dm? 22,23 kg/d

Dla obiektu nie jest wymagane usuwanie zwigzkéw biogennych zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem.

2 Opis stanu istniejgcego

2.1 Opis istniejgcej technologii

Obecna oczyszczalnia $ciekéw pracuje w oparciu o osad czynny z ukfadzie reaktoréw
sekwencyjnych SBR. Obiekt jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczng ze wspomaganiem
srodkami koagulujgcymi. Oczyszczalnia wybudowana zostata w technologii BIOVAC i
obecnie obiera sie na 4 reaktorach sekwencyjnych SBR o tacznej sredniodobowej
wydajnosci projektowanej 350 m3/d.

Scieki do oczyszczalni doptywajg grawitacyjnie kolektorem DN350 do pompowni
gtdbwnej poprzedzonej kratg panelowo-tasmowa. Pompownia gtéwna wykonana w postaci
prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej 1,8 m wyposazona jest w
dwie pompy zatapialne ze stopami sprzegajgcymi pracujgcej w ukladzie naprzemiennym
niezawodnosciowym 1P+1R. Woydajnos¢ istniejgcych uktadéw pompowych wynosi
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ok. 35 m%h. Scieki z pompowni gtéwnej kierowane sg na uktad oczyszczania
mechanicznego, ktéry stanowi sitopiaskownik.

Sitopiaskownik zlokalizowany jest w budynku wykonanym w konstrukcji lekkiej
stalowej. Urzadzenie zagtebione jest w niecce betonowej. Na sitopiaskowniku dochodzi do
zatrzymania zanieczyszczen statych w postaci zanieczyszczen wleczonych (skratki),
zawiesiny mineralnej (piasku) oraz czesci zanieczyszczen ekstrahujgcych sie eterem
(thuszcze). Istniejgcy sitopiaskownik charakteryzuje sie wydajnoscig hydrauliczng do 10 I/s
przy zachowaniu optymalnych parametréw usuwania zawiesiny mineralnej. Zatrzymane na
urzadzeniu zanieczyszczenia gromadzone sg w pojemnikach bezposrednio przy urzgdzeniu.
Oczyszczony mechanicznie Sciek kierowany jest do zbiornika retencyjnego.

Zbiornik retencyjny sklada sie ze zbiornika monolitycznego oraz zbiornika
tworzywowego pracujgcych w uktadzie naczyn potgczonych. tgczna kubatura zbiornikéw
wynosi 120 m3. Funkcjg zbiornika jest usrednienie sktadu $ciekéw oraz ich zretencjonowanie
pomiedzy pracg poszczegdlnych reaktorow sekwencyjnych. Zbiornik monolityczny
wyposazony jest w uktad pompowy ttoczacy Scieki na poszczegodlne reaktory biologiczne.
Uklad pompowy sktada sie z dwdoch pomp zatapialnych ze stopami sprzegajgcymi
pracujgcych w uktadzie naprzemiennym niezawodnosciowym 1P+1R. Wydajnosc¢
istniejacych uktadéw pompowych wynosi ok. 72 m3h. Zbiornik wyposazony jest ponadto w
uktad mieszania w postaci mieszadta $rednioobrotowego. Scieki ze zbiornika retencyjnego w
okreslonym algorytmie kierowane sg na poszczegolne reaktory znajdujgce sie aktualnie w
fazie spoczynku.

Stopien biologicznego oczyszczania sktada sie z czterech reaktorow wykonanych jako
zbiorniki cylindryczne zelbetowe o $rednicy 5,0 m i pojemnosci czynnej 100 m® kazdy. Jak
wczesniej wspomniano reaktory w ukfadzie sekwencyjnym z osadem czynnym. Kazdy z
reaktoréw wyposazony jest w uktad napowietrzania i dekantacji. Zbiorniki potgczone sg z
budynkiem technicznym, w ktérym zlokalizowano wszystkie niezbedne do ich obstugi
urzadzenia i orurowanie. Dwa tozsame z reaktorami zbiorniki stanowig zbiorniki tlenowej
stabilizacji osadu o tgcznej kubaturze 200 m®. Proces oczyszczania w reaktorach zachodzi w
nastepujgcych fazach:

— faza spoczynku — faza beztlenowa oczekiwania na napetnienie,

— faza reakcji — faza napowietrzana, w ktérej dochodzi do redukcji zwigzkoéw
wegla i czesciowego utlenienie azotu,

— faza sedymentacji — faza beztlenowa, w ktérej dochodzi do rozdziatu faz
(osiadania osadu na dmie zbiornika),

— faza dekantacji — faza beztlenowa, w ktérej dochodzi do odprowadzania
Sciekow oczyszczonych do odbiornika.

Zasadniczy proces oczyszczania zachodzi z wykorzystaniem bakterii tlenowych, dla
ktorych niezbedne jest doprowadzenie do procesu powietrza za pomocg dmuchaw
zlokalizowanych w budynku technicznym. Kazdy z reaktoréw wyposazony jest w dmuchawe
rotacyjng o wydajnosci 120 Nm3/h — dmuchawy spiete rurociggami umozliwiajagc zapewnienie
rezerwy czynnej. Osad nadmierny z reaktorow odprowadzany jest za pomocg wspodlnej
pompy o wydajnosci ok. 10 m®h po odpowiednim wysterowaniu zaworéw przy
poszczegélnym reaktorze i kierowany jest do jednego z dwdch zbiornikéw tlenowej
stabilizacji osadu. Sciek oczyszczony poprzez uktad pomiarowy w postaci przeptywomierza
elektromagnetycznego kierowany jest do odbiornika.

Osad nadmierny w komorach tlenowej stabilizacji poddawany jest procesowi
mineralizacji poprzez jego napowietrzania, co powoduje kazda z komér analogicznie do
reaktoréw wyposazona jest w uktad napowietrzania i dekantacji woéd nadosadowych. Kazda
z komér zasilana jest przez jedng dedykowang dmuchawe o wydajnosci 180 Nm?3h.
Ustabilizowane tlenowo osady okresowo podawane sg do wezta odwadniania osadu.

Wezet odwadniania osadu zlokalizowany jest w dedykowanym temu celowi budynku.
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Do odwadniania osadu stuzy prasa
filtracyjno-tasmowa. Odwadnianie odbywa sie na nisko sprawnej prasie jednotasmowej o
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wydajnosci hydraulicznej do 6 m®h przy zawartosci 1% s.m.o. Proces wspomagany jest
przez dozowanie polielektrolitu powodujgcego aglomeracje kfaczkéw osadu w wieksze
zespoly, co usprawnia proces pozwalajgc uzyskaé wyzszy stopieh odwodnienia. Odwodniony
osad transportowany jest przenosnikiem, do ktérego dozowane jest wapno palone w celu
higienizacji. Wapno magazynowane w silosie o pojemnosci 15 m®. Zhigienizowany osad
kierowany jest do zbiornika posredniego, z ktérego za pomocg pompy srubowej podawany
jest na przyczepe zlokalizowang w wydzielonym pomieszczeniu wezta osadowego.

Scieki i osady dowozone przyjmowane sg przez punkt zlewny. Punk zlewny $ciekéw
dowozonych stanowi szybkoztgcze potgczone ze zbiornikiem retencyjnym wykonanym w
konstrukcji zelbetowej o pojemnosci 25 m3. Zbiornik wyposazony jest w pompe zatapialng
umozliwiajgcg dozowanie Sciekéw do gtéwnego ciggu technologicznego oraz w mieszadto
zapewniajgce wymieszanie sciekOdw oraz zapobieganie osiadaniu osadow na jego dnie.
Rozwigzanie to pozwala na odcigzenie gtéwnego ciggu technologicznego i niwelowanie
pikéw tadunku spowodowanego wysokim stezeniem zanieczyszczeh charakterystycznych w
Sciekach surowych.

2.2 Ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu.

Obiekt oczyszczalni sciekdéw w Szepietowie wykazuje oznaki zuzycia elementow i
urzgdzen technologicznych. Obiekty kubaturowe oczyszczalni takie jak zbiorniki oraz budynki
wymagajg przeprowadzanie remontow ogolnobudowlanych, po czym bedg mogty zostac
wykorzystane w nowym ukfadzie technologicznym. Budynek stopnia mechanicznego
wymagac¢ bedzie kompleksowej przebudowy z uwagi na wysoki stopieh skorodowania
elementow konstrukgji stalowe;.

Ponadto istniejgcy obiekt nie spetnia wymagan odnos$ni zapewnienia odpowiednich
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy dla budynkéw technicznych, jak i wymaganh
higieniczno-socjalnych dla budynku administracyjnego.

2.3 Koniecznos¢ przeprowadzenia rozbudowy i remontéw

Za koniecznoscig rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekébw w Szepietowie
przemawia wiele aspektow. Gtéwnym z nich jest koniecznos¢ zwiekszenia jej wydajnosci
hydraulicznej oraz technologicznej. Obecnie oczyszczalnia z uwagi na zastosowane
rozwigzanie technologiczne (praca sekwencyjna) oraz nieszczelnosci kanalizacji sanitarnej
boryka sie z przecigzeniami hydraulicznymi, a co za tym idzie brakiem mozliwosci pracy z
dochowaniem parametrow jakosciowych dla sciekdw oczyszczonych oraz mozliwoscig
wymywania osadu z reaktoréw - przeptywy w porze deszczowej dochodzg do ilosci 250%
maksymalnej wydajnosci obiektu, co stanowi realny problem eksploatacyjny.

Réwniez zmieniajgce sie przepisy prawne w odniesieniu do gospodarki i kontroli
zbiornikéw bezodptywowych nalezy spodziewac¢ sie gwattownego wzrosty tego strumienia
sciekdbw na oczyszczalni zwazywszy iz niemal 2/3 mieszkancéw gminy posiada takie
rozwigzanie w swoim domostwie. Wzrost ilosci sciekdw dowozonych przetozy sie nie tylko na
zwiekszenie obcigzenia hydraulicznego obiektu, ale rowniez na znaczgce obcigzenie
tadunkiem, na co istniejgcy obiekt nie jest przystosowany.

Zgodnie z zatozeniami pkt. 1.2 istniejgcy obiekt nie bedzie w stanie przyjgc¢ planowanej
ilosci $ciekdéw pomijajgc obecne problemy z wodami opadowymi i roztopowymi.

Ponad obiekt nalezy podda¢ ogdlnemu remontowi czesci istniejacych z uwagi na ich
eksploatacyjne zuzycie zarowno obiektow kubaturowych jak i urzadzen i dostosowac je do
obecnych standardéw jako$ciowych oraz wymagan prawnych.
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3 Rozwigzania techniczne

3.1 Ogodlny opis projektowanego rozwigzania

Z uwagi na duze zmiany w przeptywie proponuje sie zmiane technologii oczyszczania
Sciekdw z sekwencyjnej na przeptywowg z wykorzystaniem osadu czynnego.

Scieki z kanalizacji sanitarnej doptywa¢ bedg poprzez istniejgcg krate panelowo-
tasmowa do nowej pompowni gtéwnej, ktéra wykonana zostanie jako studnia z
prefabrykowanych kregéw betonowych. W pompowni planuje sie zainstalowanie dwéch
pomp zatapialnych. Pompy pracowac bedg w ukfadzie naprzemiennym niezawodnosciowym
1P+1R z mozliwoscig pracy obu pomp jednoczesnie w przypadku zalewania pompowni —
uktad pompowy dobrany pod maksymalny doptyw godzinowy dla pogody deszczowe;.
Pompy przettaczaé bedg Scieki z pompowni na stopien mechanicznego oczyszczania
Sciekow.

Stopien mechanicznego oczyszczania sciekow zaktada zlokalizowaé sie w istniejgcym
budynku poddanym rozbudowie i remontowi. Jako urzadzenie do wilasciwego
mechanicznego oczyszczania proponuje sie sitopiaskownik napowietrzany dobrany pod
wydajnos¢ maksymalnych doptywéw godzinowych dla pogody deszczowej. W pierwszej
czesci urzadzenia na sicie oddzielane bedg zanieczyszczenia state (skratki), po czym sciek
grawitacyjnie sptywa¢ bedzie do czedci piaskownika napowietrzanego o przeptywie
poziomym, gdzie zatrzymywany bedzie piasek oraz substancje flotujgce (ttuszcze).
Zatrzymane skratki kierowane bedg do zintegrowanej prasoptuczki skratek, gdzie zostang
wyptukane z czesci organicznych, odwodnione i sprasowane, natomiast piasek skierowany
zostanie na pluczke piasku umozliwiajgcg wyptukanie z niego czeéci organicznych do
poziomu ponizej 3%. Wszystkie zanieczyszczenia zatrzymane na stopniu mechanicznego
oczyszczania gromadzone bedg selektywnie w pojemnikach. Podczyszczone mechanicznie
Scieki odptywac¢ bedg grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego, ktory zaadaptowany zostanie
na pompownie drugiego stopnia — planuje sie wykorzystanie obu zbiornikéw tj. o pojemnosci
80 m®i 40 m®.

Zbiornik retencyjny z pompownig drugiego stopnia stanowi¢ bedzie element uktadu
technologicznego, ktorego zadaniem bedzie ustabilizowanie godzinowych
nierdbwnomiernosci naptywow oraz usrednienie tadunku, co zapewni stabilng prace uktadu
biologicznego oczyszczania $ciekow. Zbiornik zelbetowy o pojemnosci 80 m?® wyposazony
zostanie w nowe mieszadto zatapialne uniemozliwiajgce osiadanie substancji organicznej na
jego dnie oraz w uktad pompowy sktadajgcy sie z trzech pomp zatapialnych wraz z armaturg
odcinajgcg i zwrotng, dwie pompy tloczy¢é bedg scieki na stopien biologicznego
oczyszczania, trzecia pompa bedzie pompg wéd deszczowych, ktéra w przypadku zalewania
zbiornikéw retencyjnych przettacza¢ bedzie $cieki na jeden z dwodch zbiornikéw
zaadaptowanych z reaktoréw SBR stanowigcych jednoczesnie zbiorniki retencyjne $ciekéw
dowozonych. Pompy podajgce sScieki na reaktor pracowa¢ bedg w uktadzie
niezawodnosciowym 1P+1R z wykorzystaniem przetwornic czestotliwosci w celu
optymalizacji naptywu sciekéw na czesc¢ biologiczna.

Stopien biologicznego oczyszczania $ciekdw z uwagi na brak mozliwosci dalszych
perspektyw rozbudowy obiektu na planowanym terenie planuje sie oprze¢ o dwa reaktory
(budowla zblokowana z wydzielonymi dwoma ciggami technologicznymi) w technologii osadu
czynnego w uktadzie przeptywowym z denitryfikacja wstepng oraz komorg beztlenowego
mieszania defosfataciji.

Scieki z pompowni drugiego stopnia kierowane bedg do komory defosfatacii
(mieszania beztlenowego). Do komory defosfatacji wptywaé bedzie réwniez osad z
recyrkulacji zewnetrznej. W komorze realizowany bedzie proces biologicznej defosfatacji
poprzez uwalnianie fosforu z osadu recyrkulowanego, ktéry w dalszym procesie
wbudowywany bedzie w biomase. Komora defosfatacji jako komora beztlenowa wyposazona
bedzie w mieszadto zatapialne do wymieszania jej zawartosci i utrzymania biomasy w
zawieszeniu.
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Scieki z komory defosfatacji przez otwory w przegrodzie kierowane bedg do
komordrdenitryfikacji wstepnej, gdzie mieszane bedg z osadem recyrkulowanym z komor
nitryfikacji. Komory denitryfikacji bedg komorami anoksycznymi (niedotlenionymi), w ktorej
zachodzi¢ bedzie proces redukcji azotanéw do azotu gazowego. Scieki recyrkulowane z
komér nitryfikacji pobierane bedg z wydzielonej strefy nienapowietrzanej. Komory
wyposazone bedg w mieszadio zatapialne do wymieszania jej zawartosci i utrzymania
biomasy w zawieszeniu. Komory denitryfikacji wyposazone zostang w sonde stezenia osadu
wg wskazan ktorej ustalany bedzie stopien recyrkulacji oraz strumien osadu nadmiernego.

Scieki przeptywaé nastepnie bedg przez otwory w przegrodzie do komor nitryfikacii,
gdzie zachodzi¢ bedzie proces utleniania zwigzkdéw wegla i azotu. W komorach planuje sie
napowietrzanie drobnopecherzykowe ptytowe optymalnie wykorzystujace gtebokos¢ czynnag
zbiornika i charakteryzujgce sie wiekszym wykorzystaniem tlenu, co przektada sie na
ekonomiczne aspekty eksploatacyjne. Komory wyposazone zostang w dwa mieszadta
pompujgce zapewniajgce wymagany stopieh recyrkulacji wewnetrznej dla redukcji azotu
pracujgce w uktadzie 1P+1R. Mieszadta wspotpracowaé bedg 2z przetwornicami
czestotliwosci umozliwiajgc regulacje ich wydajnosci w zaleznosci od osigganych
parametrow odptywu. Komory wyposazone zostang rowniez w sondy tlenu rozpuszczonego
pozwalajgce na optymalne sterowanie procesem napowietrzania przy zaktadanym stezeniu
tlenu rozpuszczonego w zakresie 1,5-2,0 mg/l.

Powietrze do komory nitryfikacji doprowadzane bedzie ze stacji dmuchaw
zlokalizowanej bezposrednio przy reaktorze biologicznym. Stacja dmuchaw wykonana jako
budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej. W stacji dmuchaw planuje sie zabudowe 3
dmuchaw rotacyjnych w obudowach dzwiekochtonnych pracujgcych w ukfadzie 2P+1R z
mozliwoscig pracy wszystkich trzech w przypadku deficytu tlenowego. Dmuchawy pracujgce
na wspolny kolektor - sterowanie wydajnoscig od zadanego stezenia tlenu w reaktorze.

Scieki z komér nitryfikacji kierowane bedg na dwa osadnik wtérne o przeptywie
pionowym, gdzie dochodzi¢ bedzie do rozdziatu faz $cieku oczyszczonego od osadu
czynnego. Scieki oczyszczone odprowadzane bedg przelewem pilastym wyposazonym w
deske nurnikowg przez uktad pomiarowy do odbiornika, natomiast osad czynny gromadzony
na dnie osadnika w czesci lejowej za pomocg pompy zatapialnej zawracany bedzie jako
osad recyrkulowany do komory defosfatacji lub odprowadzany z uktadu jako osad nadmierny
do zbiornikéw tlenowej stabilizacji osadu. Osadniki wyposazone zostang w rury centralne z
dyfuzorami i deflektorami umozliwiajgcymi odpowiednie rozprowadzenie scieku w komorze.

Na wypadek wystgpienia probleméw z redukcjg fosforu, lub wystepowaniem problemu
z rozwojem bakterii nitkowatych oczyszczalnie Sciekow planuje sie wyposazyé w stacje
dozowania koagulantu PIX/PAX.

Osad nadmierny w komorach tlenowej stabilizacji osadu poddawany bedzie procesowi
napowietrzania z wykorzystaniem dyfuzorow drobnopecherzykowych zasilanych powietrzem
ze stacji dmuchaw zlokalizowanej w istniejgcym budynku techniczno-socjalnym — jako
komory tlenowej stabilizacji planuje sie wykorzystaé tgcznie cztery zbiorniki - dwie istniejgce
komory stabilizacji oraz adaptowac¢ dwa reaktory SBR. W zbiornikach tym dochodzi¢ bedzie
do mineralizacji osadu w skutek deficytu substratowego, co wptynie na zmniejszenie ilosci
osadu do odwadniania oraz poprawe jego wiasciwosci oraz zmniejszenie ucigzliwosci
zapachowych. Okresowo ze zbiornikow KTSO odprowadzane bedg wody nadosadowe do
zbiornika retencyjnego (pompowni drugiego stopnia), natomiast ustabilizowany tlenowo osad
poddawany bedzie odwadnianiu poprzez jego skierowanie za pomocg pompy srubowej do
budynku wezta osadowego.

Wezet odwadniania osadu zlokalizowany zostanie w istniejgcym budynku, ktory
poddany zostanie remontowi i adaptacji. Odwadnianie osadu odbywac¢ bedzie sie na prasie
talerzowo-srubowej ze wspomaganiem polielektrolitem przygotowywanym w automatycznej
stacji trzykomorowej. Odwodniony osad poddawany bedzie higienizacji za pomocg wapna
palonego z istniejgcego silosu wapna i magazynowany na przyczepie. Transport osadu
odwodnionego wykonany zostanie z uzyciem tylko i wytacznie przenosnikow wstegowych.

Scieki dowozone oraz osady dowozone z przydomowych oczyszczalni $ciekow
przyjmowane bedg przez nowy punkt zlewny $ciekédw dowozonych wykonany jako
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kontenerowa stacja zlewna wyposazony w uktad pomiarowy jakosci sciekow i osaddéw
dowozonych oraz sito w zbiorniku. Z uwagi na planowang duzg ilos¢ sciekow dowozonych
wynikajgcg z koniecznosci uregulowania gospodarki tym odpadem na terenie gminy planuje
sie wykorzystanie dwoch istniejgcych reaktorow poprzez ich adaptacje na zbiorniki
retencyjne $ciekéw dowozonych oraz wczeséniej wspomniane $cieki deszczowe. Scieki
dowozone ze zbiornikébw w sposéb réwnomierny z ustalonym algorytmem wprowadzane
bedg do gtbwnego ciggu technologicznego pozwalajgc na wyptaszczenie obcigzenia
tadunkiem stopnia biologicznego na przestrzeni catej doby.

3.2 Pompownia giéwna

Projektuje sie nowa pompownie gtdbwng wykonang z prefabrykowanych kregow
betonowych o srednicy wewnetrznej 2,0 m i gtebokosci 4,7 m. Pompownia wyposazona we
wilaz technologiczny oraz ewakuacyjny, drabine ztazowg oraz wentylacje nawiewno-
wywiewng wykonany ze stali nierdzewnej AISI304.

W pompowni zainstalowane zostang pompy zatapialne dostosowuje do zwiekszonej
wydajnosci hydraulicznej obiektu. Uktad sktada¢ bedzie sie z dwoch pomp zatapialnych ze
stopami sprzegajgcymi oraz prowadnicami pracujgce w uktadzie naprzemiennym
niezawodnosciowym 1P + 1R ze zmiang co okreslong liczbe czasu pracy — w przypadku
szczegolnym wystepujgcym podczas opadow, gdy dochodzi¢ bedzie do zalewania komory
pompowni uruchamiana bedzie druga pompa. Uktad pompowy o charakterystyce zblizonej
do:

— Woydajnos¢ przy pracy jednej pompy: 70 m¥h
— Woydajnos¢ przy pracy dwoch pomp: 120 m3/h
— Woys. podnoszenia: 7,5m
—  Wolny przelot min. 100 mm
- Moc: 3,1 kW
— Napiecie: 400 V
— Klasa ochrony IP68

Wykonanie materiatowe dla pomp:

— Obudowa pompy: Zeliwo, szare GJL 250,

—  Wirnik i pierscien wtykowy: GJN-HV600 XCR23 (Zeliwo stopowe wzbogacone m. In
chromem o zawartosci > 24%),

— Obudowa statora: Zeliwo, szare GJL 250,

— Walt: 1.4057 lub AISI 431,

— Uszczelnienie watu: strona pompy odporny na korozje weglik spiekany (WCCR),
strona silnika Wegiel (CSb) / tlenek glinu (Al203),

Kazdg z pomp wyposazona zostanie w armature odcinajgca i zwrotng. Jako armature
odcinajgcg nalezy zastosowacé zasuwy nozowe z napedem recznym o Srednicy nominalnej
DN125 i ci$nieniu roboczym PN10, jako armature zwrotng zawory zwrotne kulowe o srednicy
nominalnej DN125 i ci$nieniu roboczym PN16.

Wymagania dla zasuw nozowych
— Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu,
— Uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla elementu odcinajgcego z wktadkg
stalowa,
— Skrobaki czyszczace powierzchnie elementu odcinajgcego (n6z),
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Korpus monolityczny - w catym zakresie srednic wykonany z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 400-15,

Ksztalt komory umozliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczen w konhcowej fazie
zamkniecia,

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
1.4021,

Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa oraz
mosigdzu,

Uszczelnienie komory dtawigcej - sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR
Nakretka wykonana z mosigdzu prasowanego,

Sruby i podkfadki tgczgce elementy wykonane ze stali nierdzewne;j,

Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2, PN-EN 1171,

Potgczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie
dopuszczalne PS 2,5; 6; 10 [bar],

Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 ym
wg normy PN-EN 14901,

Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19; PN-EN 1074.

Wymagania dla zaworéw zwrotnych
tatwy w konserwacji dostep do wnetrza, w tym do kuli
Prosty i petny przelot
Zwarta i prosta budowa — wysoka trwatosé,
Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN 10,16
Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego / GGG40/ EN-GJS 400-15 PN-EN 1563 (DIN
1693)
Kula wulkanizowana NBR — czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub zeliwa
Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR, EPDM
Wyréb przeznaczony jest do pracy w uktadach pompowych, element odcinajgcy
przeptyw — kula o gestosci wiekszej niz woda (kula tonagca).
Sruby tgczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewne;,
wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowaqg
Dtugos¢ zabudowy szereg 48 wg PN-EN 558+A1, (DIN 3202)
Ochrona antykorozyjna powitokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN 14901
Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 12050-1, PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-3
Konstrukcyjnie oraz technicznie zawoér 6516 przeznaczony jest do instalacji
pompowych
Konstrukcyjnie oraz technicznie zawdr 6526 przeznaczony jest do instalacji
grawitacyjnych
Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Orurowanie uktadéw pompowych z rur ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AlSI304 o

Srednicach zgodnie z czescig rysunkowa.

Komora pompowa wyposazona zostanie w uktad pomiarowy poziomu skftadajgcy sie z

dwdch sond ptywakowych oraz jednej sondy hydrostatycznej z sygnatem analogowym 4...20

mA.

Wymagania dla sondy hydrostatyczne;j:

Btad pomiaru 0.2%
Temperatura procesu -10°C -+ 70°C
Zakres cisnienia mierzonego 100 mbar - 20 bar
Gtéwne czesci wchodzace w kontakt z medium 316L, Ceramika
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— Maks. odlegtos¢ pomiarowa 200 m H20
— Zakres pomiarowy 0-6 m

Dla urzadzen technologicznych pompowni gtéwnej przewiduje si¢ zuraw w wykonaniu
ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AISI304. Zuraw musi charakteryzowac¢ sie udzwigiem nie
mniejszym niz 250 kg.

3.3 Stopien mechanicznego oczyszczania sSciekdwi opomiarowanie sciekow
surowych

Projektuje sie stopieh wtasciwego mechanicznego oczyszczania $ciekdw, ktory sktadaé
bedzie sie z sitopiaskownika oraz ptuczki piasku. Urzgdzenia te zlokalizowane zostang w
istniejgcym budynku stopnia mechanicznego, ktéry poddany zostanie przebudowie i
remontowi w celu dostosowania go do projektowanych urzgdzen. Konstrukcja budynku
poddana zostanie przebudowie a obudowa scian i dachu wykonana zostanie z ptyt
warstwowych z rdzeniem styropianowym.

Na rurociggu doptywowym w budynku wezta mechanicznego oczyszczania
zlokalizowaé¢ nalezy przeptywomierz elektromagnetyczny o srednicy DN200 umozliwiajgcy
pomiar ilosci $ciekéw surowych doptywajgcych do oczyszczalni sciekow.

Usuwanie skratek, piasku oraz ttuszczéw odbywac bedzie sie na nowym zblokowanym
urzgdzeniu - sitopiaskowniku napowietrzanym wyposazonym w ttuszczownik kotowy, ktory
charakteryzowac bedzie sie parametrami zblizonymi do:

— czeS$c¢ sita o maksymalnej wydajnosci min. 60 I/s
— szczelina kraty 3 mm
— szerokosc¢ kosza 500 mm
— catkowita szerokosé komory 800 mm
— temperatura pracy 0-50°C
— czes$c¢ piaskownika o sredniej przepustowosci min 40 I/s
— efektywnos¢ usuwania piasku 95% dla ziaren o Srednicy > 0,2 mm
— kat scian bocznych piaskownika 450
— przenoséniki slimakowe bezwatowe
— wykonanie ze stali AISI304
— ukfad napowietrzania dyfuzory ceramiczne 250 mikronéw
— zgarniacz flotatu kotowy
— skutecznos¢ flotownika 99%

Sitopiaskownik wyposazony w autonomiczng szafke sterownicza, ktéra zapewnia
zabezpieczenie przecigzeniowe, sygnalizacje pracy/awarii, mozliwos¢ wyprowadzenia
sygnatéw ze stykéw bezpotencjatowych, mozliwos¢ pracy recznej/automatycznej, sterowanie
pracg urzadzenia za pomocg panelu ciektokrystalicznego PLC. Szafka wykonana z tworzywa
sztucznego o stopniu ochrony min. IP65.

Parametry zasilania:

— naped spirali sita 0,75kW/400V/IP55
— naped spirali zgarniajgcej piaskownika 0,37kW/400V/IP55
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— naped spirali wynoszgcej piaskownika 0,37kW/400V/IP55
— silnik dmuchawy 0,27kW/400V/IP55
— naped zgarniacza 0,27kW/400V/IP55
— silnik pompy flotatu 1,5kW/400/IP55

Wymaga sie, aby sitopiaskownik wyposazony zostat w prasoptuczke skratek
umozliwiajacg wyptukanie czesci organicznych z odpadu oraz zmniejszenie objetosci
odpadu. Prasoptuczka charakteryzowac bedzie sie parametrami zblizonymi do:

—  Przepustowosé min. 1 m%nh
— Dtugosé¢ strefy odciekowe;j min. 900 mm
— Przewody odciekowe min. 2xDN75
— Komora zbiorczo — ptuczaca min 1100 mm
— Srednica roboczej strefy prasowania min. 200 mm
— Gorne dysze ptuczgce co 450 mm
— Dtugos¢ wlotu skratek min. 800mm
— Koryto rynny w ksztatcie litery U gr.2,5mm
— Koryto, leje oraz kgtowniki stal AISI304
— Pokrywa rynny ze stali AIS1304 min. 2 mm
— Spirala stal specjalna
— Wymagane cisnienie wody technologicznej min 4 bar
— Zapotrzebowanie wode max. 3l/s
—  Przytacze %

Parametry zasilania:
— naped S$ruby 2,2kW/400V/IP55,

Dodatkowo przewiduje sie obejscie sitopiaskownika w przypadku wystgpienia awarii
tego urzadzenia i konieczno$ci wytgczenia go z ruchu. Na obejsciu zainstalowane zostang
zasuwy nozowe a napedem recznym o srednicy nominalnej DN200 i cisnieniu roboczym
PN10 umozliwiajace przekierowanie sciekow bezposrednio na zbiornik retencyjny.

Wymagania dla zasuw nozowych:

— Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu,

— Uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla elementu odcinajgcego z wktadkg
stalowa,

— Skrobaki czyszczace powierzchnie elementu odcinajgcego (néz),

— Korpus monolityczny - w catym zakresie srednic wykonany z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 400-15,

— Ksztalt komory umozliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczen w konhcowej fazie
zamkniecia,

— Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
1.4021,

— Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa oraz
mosigdzu,

— Uszczelnienie komory diawigcej - sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR
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— Nakretka wykonana z mosigdzu prasowanego,
— Sruby i podkfadki tgczgce elementy wykonane ze stali nierdzewnej,
— Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2, PN-EN 1171,

— Potgczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie

dopuszczalne PS 2,5; 6; 10 [bar],

— Ochrona antykorozyjna - powioka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 pym

wg normy PN-EN 14901,
— Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19; PN-EN 1074.

W celu umozliwienia zmiany kodu odpadu metodg R12 projektuje sie separator z
ptuczkg piasku, ktory pozwoli na wyptukanie czesci organicznych z piasku do zawartosci

ponizej 3%. Ptuczka piasku charakteryzowac powinna sie parametrami:

—  Wydajnosc¢ do 1t piasku/h
— Zawartosc czesci organicznych w piasku do 3%
— Kat nachylenia spirali min. 30°
—  Srednica wlotu min. DN80, PN10
—  Srednica wylotu min. DN150, PN10
— Przylgcze wody 174" (3-5bar)
— Dtlugos¢ spirali min. 3600 mm
—  Wysokos¢ wyrzutu min. 1,5 m ppt.

Parametry zasilania:

— Naped mieszadta 400V, 50Hz, 0,75 kW
— Naped przenosnika 400V, 50 Hz, 0,75 kW

Dla ptuczki piasku projektuje sie na rurociggu odptywowym przepustnice z napedem

elektrycznym o srednicy DN100 i cisnieniu roboczym PN10.

Wymagania dla przepustnic:

Szczelnos$¢ w obu kierunkach przeptywu,

Uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla elementu odcinajgcego z wkfadka
stalowa,

Korpus monolityczny - w catym zakresie srednic wykonany z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 400-15,

Ksztatt komory umozliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczeh w koncowej fazie
zamkniecia,

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
1.4021,

Sruby i podkfadki tgczgce elementy wykonane ze stali nierdzewne;j,

Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2, PN-EN 1171,

Potagczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie
dopuszczalne PS 2,5; 6; 10 [bar],

Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 ym
wg normy PN-EN 14901,

Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19; PN-EN 1074.

Rozwigzanie umozliwi Inwestorowi na zgodne z ogdlnie przyjetg praktykg oraz zgodnie

z prawem selektywny rozdziat zanieczyszczen powstajgcych na etapie wstepnego
oczyszczania sciekow.
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Zarowno skratki jak i piasek powinny by¢ zbierane selektywnie w pojemnikach z PE o
pojemnosci 0,12 lub 0,24 m*® (pojemniki na kotkach) w celu okresowego ich wywozu na
skladowisko odpaddéw przez koncesjonowanego odbiorce.

3.4 Zbiornik retencyjny — pompownia drugiego stopnia

W nowym ukfadzie technologicznym planuje sie wykorzystanie istniejgce zbiornika
retencyjnego w konstrukcji zelbetowej o pojemnosci czynnej 80 m?® oraz istniejgcego
zbiornika tworzywowego. Zbiornik zelbetowy zostanie poddany remontowi oraz wyposazony
zostanie w nowe wiazy technologiczne, natomiast zbiornik tworzywowy poddany zostanie
czyszczeniu oraz przeglgdowi technicznemu.

Zbiornik retencyjny wyposazony zostanie w nowe wyposazenie technologiczne w
postaci uktadow pompowych oraz mieszadta zatapialnego. Pompownia posiadac¢ bedzie dwa
uktady pompowe — ukfad zasilajgcy stopien biologicznego oczyszczania $ciekéw oraz uktad
pompowy wdd opadowych. Uklad pompowy stopnia biologicznego oczyszczania sktadacé
bedzie sie z dwéch pomp pracujgcych w uktadzie 1P+1R z przetwornicami czestotliwosci w
zaleznosci od wielkosci naptywu $ciekéw w celu utrzymania mozliwie jednolitego obcigzenia
stopnia biologicznego oczyszczania. Pompa wiodgca przetgczana bedzie co okreslong liczbe
czasu pracy.

Projektowany uktad pompowy skfada¢ bedzie sie z dwdoch pomp zatapialnych o
zaktadanych parametrach pracy zblizonych do:

-  Wydajnosé: 65 m3/h
— Woys. podnoszenia: 12,5m
—  Wolny przelot min. 100 mm
- Moc: 4,7 kW
— Napiecie: 400 V
— Klasa ochrony IP68

Ukfad pompowy wod opadowych i roztopowych sktada¢ bedzie sie z jednej pompy z
rezerwg magazynowa. Pompa tloczyé bedzie $cieki do jednego z dwdch zbiornikow
retencyjnych wéd opadowych. Projektuje sie pompe o charakterystyce zblizonej do:

- Wydajnosé: 65 m3/h
— Woys. podnoszenia: 12,5m
—  Wolny przelot min. 100 mm
- Moc: 4,7 kW
— Napiecie: 400 V
— Klasa ochrony IP68

Wykonanie materiatowe dla pomp:

— Obudowa pompy: Zeliwo, szare GJL 250,

—  Wirnik i pierscien wtykowy: GJN-HV600 XCR23 (Zeliwo stopowe wzbogacone m. In
chromem o zawartosci > 24%),

— Obudowa statora: Zeliwo, szare GJL 250,

—  Wat 1.4057 lub AISI 431,

— Uszczelnienie watu: strona pompy odporny na korozje weglik spiekany (WCCR),
strona silnika Wegiel (CSb) / tlenek glinu (Al203),

Kazdg z pomp wyposazona zostanie w armature odcinajgca i zwrotng. Jako armature
odcinajgcg nalezy zastosowaé zasuwy nozowe z napedem recznym o srednicy nominalnegj
DN125 i ci$nieniu roboczym PN10, jako armature zwrotng zawory zwrotne kulowe o srednicy
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nominalnej DN125 i cisnieniu roboczym PN10. Armatura zostanie zlokalizowana w budynku
zbiornika retencyjnego znajdujacym sie bezposrednio nad zbiornikiem.

Wymagania dla zasuw nozowych

— Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu,

— Uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla elementu odcinajgcego z wktadkg
stalowa,

— Skrobaki czyszczace powierzchnie elementu odcinajgcego (n6z),

— Korpus monolityczny - w catym zakresie $rednic wykonany z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 400-15,

— Ksztalt komory umozliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczeh w koncowej fazie
zamkniecia,

— Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
1.4021,

— Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa oraz
mosigdzu,

— Uszczelnienie komory dtawigcej - sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR

— Nakretka wykonana z mosigdzu prasowanego,

— Sruby i podktadki aczace elementy wykonane ze stali nierdzewne;j,

— Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2, PN-EN 1171,

— Pofagczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciSnienie
dopuszczalne PS 2,5; 6; 10 [bar],

— Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 ym
wg normy PN-EN 14901,

— Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19; PN-EN 1074.

Wymagania dla zawordw zwrotnych

— tatwy w konserwacji dostep do wnetrza, w tym do kuli

— Prosty i petny przelot

— Zwarta i prosta budowa — wysoka trwatos$¢,

— Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN 10,16

— Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego / GGG40/ EN-GJS 400-15 PN-EN 1563 (DIN
1693)

— Kula wulkanizowana NBR — czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub Zeliwa

— Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR, EPDM

— Wyrdéb przeznaczony jest do pracy w uktadach pompowych, element odcinajgcy
przeptyw — kula o gestosci wiekszej niz woda (kula tongca).

-~ Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowg

— Diugos¢ zabudowy szereg 48 wg PN-EN 558+A1, (DIN 3202)

— Ochrona antykorozyjna powioka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN 14901

— Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 12050-1, PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-3

— Konstrukcyjnie oraz technicznie zawor 6516 przeznaczony jest do instalacji
pompowych

— Konstrukcyjnie oraz technicznie zawér 6526 przeznaczony jest do instalacji
grawitacyjnych

— Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Orurowanie uktadéw pompowych z rur ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AlSI304 o
Srednicach zgodnie z czescig rysunkowa.
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W zbiorniku retencyjnym w celu zapobiezenia osiadaniu zawiesiny nalezy zainstalowac
mieszadto szybkoobrotowe na prowadnicy ze stali nierdzewnej AISI304 z mozliwoscig
regulacji mieszadta w dwdch ptaszczyznach. Projektuje sie mieszadio o parametrach
zblizonych do:

— Srednica wirnika 225 mm
— predkosé¢ obrotowa 1400 obr./min
— predkosé mieszania min. 0,300 m/s
— moc silnika 1,25 kW
— napiecie 400V
— stopien ochrony IP68

Wykonanie materiatowe dla mieszadta:
— GP - stal nierdzewna EN 1.4404 i 1.4301
—  Wirnik $migtowy ze stali nierdzewnej EN 1.4404
— Walt mieszadta - stal nierdzewna martenzytyczna EN 1.4057
— Czesci ztgczne: stal nierdzewna A4,
— Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
— Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Zbiornik wyposazony zostanie w uktad pomiarowy poziomu skiadajgcy sie z dwdch
sond ptywakowych oraz jednej sondy hydrostatycznej z sygnatem analogowym 4...20 mA.
Wymagania dla sondy hydrostatycznej:

— Btad pomiaru 0.2%
— Temperatura procesu -10°C -+ 70°C
— Zakres ci$nienia mierzonego 100 mbar - 20 bar
— Gtéwne czesci wchodzgce w kontakt z medium 316L, Ceramika
— Maks. odlegtos¢ pomiarowa 200 m H20
— Zakres pomiarowy 0-6 m

Dla urzgdzen technologicznych w zbiorniku retencyjnym przewiduje sie zuraw do ich
demontazu. Zbiornik wyposazony zostanie w stope Zzurawia, a zuraw przenosny bedzie
wspolny z pompownig gtéwng. Wykonanie stopy zurawia stal nierdzewna AlSI1304.

3.5 Blok biologiczny

Biologiczne oczyszczanie $ciekdw realizowany bedzie w nowym reaktorze
biologicznym w uktadzie przeptywowym. Reaktor wykonany zostanie jako obiekt
monolityczny zelbetowy z wydzielonymi dwoma niezaleznymi ciggami technologicznymi ze
wspolng komorg beztlenowego mieszania — defosfatacji. Obiekt z uwagi na blisko$¢ obiektu
rekreacji sportowej zostanie w catosci zhermetyzowany poprzez zastosowanie laminatowego
przykrycia samonosnego. Reaktor wyposazony zostanie w pomosty robocze z barierkami
oraz schody umozliwiajgce swobodny dostep.

Zgodnie z zatozeniami z pkt. 1.2 i 1.3 odnos$nie ilosci i jakosci sciekéw surowych oraz
powyzszym zestawieniem kubaturowym ponizej w tabeli zestawiono wyniki obliczen
technologicznych na podstawie wytycznych DWA ATV-A131-2016 w oparciu o stezenia
ChZT.
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12°C | 20°C
Wielkos$é doptywu
Doptyw $redni dobowy Qdsr 635 m3/d 635 m3/d
Doptyw maksymalny godzinowy Qhmax 65 m%h 65 m%h
Stezenia w doptywie
ChZT Cchzrzs | 1382 mg/dm® | 1382 mg/dm3
ChZT rozpuszczone Sschzrzs | 967 mg/dm® | 967 mg/dm3
Zawiesina ogdlna Xswm.zs 627 mg/dm® | 627 mg/dm3
Azot ogolny Ckn,z8 90 mg/dm3 90 mg/dm3
Azot amonowy SNH4,28 60 mg/dm3 60 mg/dm3
Fosfor Spzs 15 mg/dm3 15 mg/dm3
Pojemnos$¢ kwasowa Sks,zs 10 mmol/dm3 | 10 mmol/dm3
Bilans azotu
Doptyw Ckn+Ssons Cn 90,0 mg/dm® | 90,0 mg/dm?
Azot zwigzany w osadzie XorgN,BM 25,0 mg/dm3 | 16,2 mg/dm3
Azot amonowy w odptywie SNH4,AN 0,0 mg/dm3 0,0 mg/dm3
Azot organiczny w odptywie SorgN, AN 1,0 mg/dm3 1,0 mg/dm3
Azot amonowy do nitryfikacji SNosN 58,8 mg/dm3 | 66,5 mg/dm?
Azot azotanowy w odptywie (graniczy) SNo3,AN 15,0 mg/dm3 | 15,0 mg/dm3
Azot azotanowy do denitryfikaciji SNo3b 43,8 mg/dm?® | 51,5 mg/dm3
Udziat pojemnosci denitryfikaciji Vb:Ves 0,20 0,20
Istniejgca sprawnosc¢ denitryfikaciji SNo3,D 78,9 mg/dm3 | 87,7 mg/dm3
Azot azotanowy w odptywie SNo3,AN 15,0 mg/dm3 | 15,0 mg/dm3
Minimalna recyrkulacja catkowita RF 2,92 3,43
Eliminacja fosforu
Objetos¢ komory beztlenowej VaioP 90 m3 90 md
Czas kontaktu w komorze beztlenowej tBioP 0,75h 0,75h
Fosfor w doptywie Ce.zs 15,0 mg/dm3 | 15,0 mg/dm3
Fosfor zwigzany w biomasie (normalna asymilacja) Xp,gM 6,9 mg/dm3 6,9 mg/dm3
Fosfor zwigzany w biomasie (podwyzszona asymilacja) | Xesiop 8,1 mg/dm3 8,1 mg/dm3
Fosfor w odptywie (istniejacy) SPos,AN 0,0 mg/dm3 0,0 mg/dm3
Fosfor w odptywie (graniczny) SPos,AN 2,0 mg/dm3 2,0 mg/dm3
Fosfor usuniety przez stracanie Xp.s 0,0 mg/dm3 0,0 mg/dm3
Zapotrzebowanie na srodek strgcajacy FM 0,0 kg/d 0,0 kg/d
llo$¢é biomasy
Stezenie biomasy w reaktorze SMas 3,50 kg/m? 3,50 kg/m?
Zawartos¢ suchej masy osadu czynnego w reaktorze SMr1 3670 kg 3670 kg
Wiek osadu i parametry osadu czynnego
Wymagany wiek osadu wym.trs 8,6d 8,6d
Istniejgcy wiek osadu trs 8,9d 10,2d
Przyrost osadu
Z rozkladu zwigzkow wegla UES4,.c 393 kg/d 345 kg/d
Z biologicznej defosfataciji USd,gioP 15 kg/d 15 kg/d
Ze stracania fosforu USq,r 0 kg/d 0 kg/d
Catkowity przyrost osadu US4 408 kg/d 360 kg/d
Zuzycie tlenu
Do rozktadu zwigzkéw wegla OVc 472 kg/g 536 kg/g
Do nitryfikaciji OVan 161 kg/g 181 kg/g
Do usuwania zwigzkéw wegla przez denitryfikacje OVu,p - 81 kg/g - 95 kg/g
Dobowe zuzycie tlenu OV, 552 kg/g 622 kg/g
Wspdtczynnik uderzeniowy dla C fn 1,20 1,20
Wspotczynnik uderzeniowy dla N fc 2,00 2,00
Maksymalne godzinowe zuzycie tlenu OVh 29,7 kg/g 33,5 kg/g
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Reaktor wyposazony zostanie w:

— Drobnopecherzykowy system napowietrzania dla komér nitryfikaciji,
— Mieszadta zatapialne dla komoér defosfatacji i denitryfikacji,

— Uktad recyrkulacji wewnetrznej,

— Uktad sond pomiarowych.

Komora defosfatacji KDF

Proces usuwania fosforu na drodze biologicznej jest zjawiskiem ztozonym i wymaga
spetnienia okreslonych warunkéw. Proces prowadzony sie w warunkach scisle
beztlenowych, w ktérych dochodzi do uwalniania zwigzanych w osadzie recyrkulowanym
fosforandéw z jednoczesnym pobieraniem tatwo rozktadalnych substanciji organicznych. W
dalszym etapie procesu beztlenowego nastepuje nadmiarowy pobdr fosforu. Proces
usuwania fosforu ma na celu wbudowanie maksymalnie duzej ilosci w biomase osadu
czynnego i usuniecie go razem z osadem nadmiernym z uktadu. Projektuje sie wspding
komore o pojemnosci czynnej90 m? i gtebokosci czynnej 5,0 m.

Do komory defosfatacji doptywa¢ bedzie sciek z pompowni drugiego stopnia po
oczyszczeniu mechanicznym oraz osad recyrkulowany z osadnikéw wtornych.

W warunkach beztlenowych bakterie majgce zdolnosé do zwiekszonego poboru fosforu
beda uwalniaty energie wysokoenergetycznych wigzan fosforu i przyswojg tatwo rozktadalne
substancje organiczne w formie pokarmu. Substancje te wykorzystywane bedg do budowy
biomasy w warunkach tlenowych, w ktérych to asymilowane bedg znaczne ilosci
ortofosforandw.

Komora w celu utrzymania biomasy w zawieszeniu wyposazona zostanie w mieszadto
zatapialne na prowadnicy z mozliwoscig regulacji w dwoéch ptaszczyznach o parametrach
technicznych zblizonych do:

— Srednica wirnika 225 mm
— predkos¢ obrotowa 1400 obr./min
— predkosé mieszania min. 0,300 m/s
— moc silnika 1,25 kW
— napiecie 400V
— stopien ochrony IP68

Wykonanie materiatowe dla mieszadta:
— GP - stal nierdzewna EN 1.4404 i 1.4301
—  Wirnik $migtowy ze stali nierdzewnej EN 1.4404
— Wal mieszadia - stal nierdzewna martenzytyczna EN 1.4057
— Czesci ztgczne: stal nierdzewna A4,
— Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
— Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Do obstugi mieszadta przewiduje sie zuraw przenosny. Zuraw wspdlny dla wszystkich
urzadzen bloku biologicznego.

W komorze zaktada sie pomiar potencjatu red-ox poprzez zainstalowanie sondy
analitycznej. Sonda o parametrach zblizonych do:

— Zakres pomiarowy +/- 2000 mV
— Temperatura procesu -0 ++60 °C
— Wykonanie stal AISI316Ti
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— Moc znamionowa 0,2wW
— Stopien ochrony IP68
Sondy komory defosfatacji i denitryfikacji wspotpracowaé bedg ze wspoinym

przetwornikiem wielokanatowym (przetwornik 4 kanatowy).

Scieki z komory defosfataciji przeptywaé beda do komér denitryfikacji wstepnej poprzez
otwory w przegrodzie zlokalizowane na wysokosci lustra Sciekow wyposazone w zastawki
nascienne z regulowang krawedzig przelewowa z napedem recznym.

Komory denitryfikacji

Kazda z komér denitryfikacji bedzie zbiornikiem o gtebokosci czynnej 5,0 m i objetosci
czynnej 125 m3stanowigcej ok. 23% komory reakcji w odniesieniu do zawartosci biomasy
wzgledem komory nitryfikacji.

Komory denitryfikacjisg komorami anoksycznymi (niedotlenionymi) o dopuszczalnym
stezeniu tlenu do 0,5 mg/l. W komorach tych dochodzi¢ bedzie do redukcji azotanow z
postaci azotanowej do azotu gazowego uwalnianego do atmosfery. Azotany dostarczane
bedg do komory z komér nitryfikacji za pomocg recyrkulacji wewnetrznej. Zrédtem wegla dla
bakterii denitryfikacyjnych bedzie respiracja endogenna komoérek bakterii heterotroficznych.

Komory w celu utrzymania biomasy w zawieszeniu wyposazona zostanie w mieszadto
zatapialne na prowadnicy z mozliwoscig regulacji w dwoéch ptaszczyznach o parametrach
technicznych zblizonych do:

- Typ Srednioobrotowe
— Predkos¢ obrotowa mieszadta 920 obr./min
—  Srednia predko$é¢ mieszania 0,3 m/s
— Moc znamionowa silnika 1,8 kW
— Napiecie 400V
— Stopien ochrony IP68
— Czujnik przegrzania tak
— Czujnik przecieku tak

Wykonanie materiatowe dla mieszadta:
— GP - stal nierdzewna EN 1.4404 i 1.4301
—  Wirnik $migtowy ze stali nierdzewnej EN 1.4404
— Wal mieszadia - stal nierdzewna martenzytyczna EN 1.4057
— Czesci ztgczne: stal nierdzewna A4,
— Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
— Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Do obstugi mieszadta przewiduje sie zuraw przenosny. Zuraw wspdlny dla wszystkich
urzgdzen bloku biologicznego.

W komorze zaktada sie pomiar potencjatu red-ox oraz stezenia osadu poprzez
zainstalowanie sond analitycznych. Sonda red-ox o parametrach zblizonych do:

— Zakres pomiarowy +/- 2000 mV
— Temperatura procesu -0 ++60 °C
—  Wykonanie stal AISI316Ti
— Moc znamionowa 0,2W
— Stopienh ochrony IP68
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Sonda stezenia osadu o parametrach zblizonych do:

— Zakres pomiarowy 0.000 - 1000 g/l
— Temperatura procesu -0++50 °C
— Wykonanie stal AISI316Ti
— Moc znamionowa 1,5W
— Stopieh ochrony IP68

Sondy wspolpracowaé bedg ze wspdélnym przetwornikiem  wielokanatowym
(przetwornik 4 kanatowy lub 2 przetworniki dwukanatowe).

Scieki z komory denitryfikacji przeptywa¢ bedg do komory nitryfikacji poprzez otwory w
przegrodzie zlokalizowane przy dnie i na wysokosci lustra sciekow.

Komory nitryfikacii

Kazda z komor nitryfikacji bedzie zbiornikiem o gtebokosci czynnej 5,0 m i objetosci
czynnej 420 m3 stanowigcej ok. 77% komory reakcji w odniesieniu do biomasy.

Komory nitryfikacji bedg komorami tlenowymi, gdzie dochodzi¢ bedzie do
zasadniczego usuwania zwigzkow wegla oraz utleniania zwigzkéw azotu do azotanow.
Stezenie tlenu zakfada sie na poziomie 1,5-2,0 mg/l.

Komory wyposazone zostang w ukfad napowietrzania drobnopecherzykowego z
wykorzystaniem dyfuzorow pitytowych. System napowietrzania dobrany w sposob
zapewniajgcy nie wieksze niz 50% dopuszczalne obcigzenie przy maksymalnym
zapotrzebowaniu na powietrze. Roziozenie systemu napowietrzania bedzie zmienne z
zageszczeniem dyfuzoréw w poczatkowej czesci reaktora. Zaktada sie 24 szt. dyfuzoréw (dla
kazdej z komor) o parametrach zblizonych do:

— typ dyfuzora: elastomerowy panelowy z membrang wykonang z poliuretanu (PP),
— szerokos¢ dyfuzora: 180 mm,

— dtugosc¢ dyfuzora: 2500 mm,

— wysokos¢ dyfuzora: 53 mm,

— powierzchnia napowietrzajgca: 0,40m?,

— korpus dyfuzora (materiat): polichlorek winylu (PVC),

— krdciec zasilajgcy oraz podstawa dyfuzora (materiat): polipropylen (PP),

— $rednica przytgcza: 32 mm,

— system zamocowan (materiat): stal nierdzewna klasy AISI 316

— zakres pracy 2,5-32 m3/h*dyfuzor

Ptyty napowietrzajgce systemu charakteryzowaé beda sie:

— niskim zapotrzebowaniem energetycznym,

— ptynny i szeroki zakres regulacji (10-100%),

— brakiem probleméw z zatykaniem przy braku doptywu powietrza,

— zminimalizowaniem obstugi i dozoru,

— montazem bezposrednio do dna komory co pozwala na pethe wykorzystanie
gtebokosci komory,

— mozliwoscig czyszczenia paneli (chemicznie) podczas normalnej pracy.

System napowietrzania wyposazony bedzie w:

— elementy mocowania paneli do dna (kotki nylon + stal nierdzewna A2)
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A2 + guma)
ksztattki mocujgce PP

elementy mocowania rur z PE do Sciany i dna (kotki nylon + opaski: stal nierdzewna

zawory kulowe odcinajgce (zawory stal nierdzewna).

Sprezone powietrze dostarczane bedzie do komory rurociggiem ze stali nierdzewnej
AISI304 ze stacji dmuchaw o srednicach zgodnie z czescig rysunkowa.

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia recyrkulacji wewnetrznej projektuje sie
uktad pompowy sktadajgcy sie z dwdch mieszadet pompujgcych pracujgcych w uktadzie
1P+1R — praca mieszadet z przetwornicg czestotliwosci regulujgcg ich wydajnos¢. Mieszadta

charakteryzujgce sie parametrami zblizonymi do:

Wydajnosc¢:

Wys. podnoszenia:
Moc:

Napiecie:

Klasa ochrony
Czujnik przegrzania
Czujnik przecieku

Wykonanie materiatowe dla pomp:
Obudowa pompy: Zeliwo, szare GJL 250,

chromem o zawartosci > 24%),
Obudowa statora: Zeliwo, szare GJL 250,
Wat: 1.4057 lub AISI 431,

strona silnika Wegiel (CSb) / tlenek glinu (Al203),

60 m%h
ok.0,5m
1,0 KW
400V
IP68

tak

tak

Wirnik i pierscien wtykowy: GJN-HV600 XCR23 (Zeliwo stopowe wzbogacone m. In

Uszczelnienie watu: strona pompy odporny na korozje weglik spiekany (WCCR),

Orurowanie uktadéw mieszadet z rur ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AlSI304

zgodnie z czescig rysunkowa.

Komory nitryfikacji zostang wyposazone w pomiar tlenu. Od wskazan sondy tlenu
sterowany bedzie stopien otwarcia przepustnicy na kolektorze sprezonego powietrza.

Sonda tlenu o parametrach zblizonych do:

zakres pomiarowy
rozdzielczo$¢

doktadnos¢ do 1 mg/l
doktadno$¢ do 5 mg/l
doktadno$¢ powyzej 5 mg/l
powtarzalno$¢

czas odpowiedzi T90

czas odpowiedzi T95
zakres temperatur pracy
zakres pH

Sondy wspoipracowa¢ bedg ze wspdlnym
(przetwornik 4 kanatowy lub 2 przetworniki dwukanatowe).

1L ENVIROLNB

0,01-20,00 mg/I
0,01 mg/l

+/- 0,05 mg/l
+/- 0,10 mg/I
+/- 0,2 ppm

+/- 0,1 mg/I
<40s

<60s

0-50 °C

0-12

przetwornikiem wielokanatowym
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3.6 Stacja dmuchaw

Stacje dmuchaw planuje sie zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie bloku
biologicznego, co ograniczy dtugos¢ sieci miedzyobiektowych sprezonego powietrza. Stacja
dmuchaw wykonana w formie wolnostojgcego budynku w technologii tradycyjnej murowane;.

Budynek wyposazony w instalacje wentylacyjng mechaniczng wykonang ze stali
nierdzewnej AISI304 sterowang termostatycznie od zadanej do utrzymania temperatury w
celu zapewnienia optymalnych warunkéw pracy dmuchaw. Ogrzewanie cieptem odpadowym
z dmuchaw.

Zgodnie z wynikami obliczen dla reaktorow biologicznych wydatek zapotrzebowania na
powietrze wyniesie ok. 650 Nm3/h, w zwigzku z czym zaktada sie ukfad trzech dmuchaw
pracujgcych w uktadzie 2P+1R ze zmiang dmuchawy rezerwowej w celu réwnomiernego
zuzywania sie urzgdzen. Dopuszczalna bedzie jednoczesna praca trzech dmuchaw w
przypadku wystgpienia deficytu tlenowego w komorach nitryfikaciji.

Planuje sie instalacje trzech dmuchaw rotacyjnych wyposazonych w przetwornice
czestotliwosci regulujgcymi wydajnos¢ w zaleznosci od wskazan sond tlenowych. Dmuchawy
wyposazone bedg w obudowy dzwiekochtonne ograniczajgce poziom emitowanego hatasu.
Dmuchawy o parametrach technicznych zblizonych do:

-  Wydajnosé: 83 - 350 Nm?h
— Przeciwcisnienie 550 mbar
—  Moc silnika: 15,0 kW
— Moc pobierana: max. 10 kW
— Napiecie: 400V

Wymagania dla dmuchaw
Wymagane parametry techniczne:

— silnik elektryczny: 15,0. kW

— sprez pracy: 550 mbar, wydajnos¢: min 83 m3/h, max. 350 m3/h zgodnie z DIN ISO
1217:2009, zat. E, wydajnos$¢ nalezy rozumieé jako uzytkowy strumien objetosciowy
na kroccu wylotowym urzgdzenia, przeliczony do warunkow ssania na wlocie do
urzgdzenia.Powyzsze parametry muszg byC osiggniete przy czestotliwosci max. 50
Hz.

— zapotrzebowanie na energie elektryczng kompletnej dmuchawy zmierzonej na
przytaczu elektrycznym przy cisnieniu 600 mbar i max wydajnosci nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika, tak aby nie ulegat on przecigzeniu, co skraca
jego zywotnos$¢ zwiaszcza przy pracy ciggte;.

Agregat dmuchawy rotacyjnej powinien by¢ wyposazony w:

— silnik elektryczny klasy minimum IE3, ze wzgledu na dostepnos¢ czesci zamiennych i
koszty serwisowania, nie dopuszcza sie stosowania silnikdw innych niz standardowe
asynchroniczne 400V/3/50Hz

— thumik wylotowy bez materiatdw absorpcyjnych - w tlumiku wylotowym mogg byc¢
uzyte jedynie state czesci metalowe (wyklucza sie uzycie foli, pianek, waty itp.), co
eliminuje niebezpieczenstwo wttaczania czgstek materialu wypetniajgcego do
rurociggu i dyfuzoréow, co niejednokrotnie byto przyczyng zatykania dyfuzoréw i
pociggato za sobg koniecznos¢ kosztownych wymian i konserwacji systemow
napowietrzajgcych.

— filtr powietrza z thumikiem hatasu na ssaniu, przytgcze elastyczne na ttoczeniu
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— zawor bezpieczenstwa i zwrotny

— obudowe wyciszajgcg hatas do poziomu nie przekraczajgcego 68 dB(A) mierzonego
zgodnie z DIN 45635 (tol. +/- 2 dB(A)), konstrukcja obudowy powinna zapewniaé
peten dostep serwisowy jedynie od przodu i tylu dmuchawy oraz pozwala¢ na
ustawienie maszyny ,Sciana w Sciane / bok do boku”, wyklucza sie urzadzenia z
koniecznoscig demontowania bocznych paneli w celu przeprowadzenia konserwacji

— manometr, wskaznik zabrudzenia filtra oraz wskaznik poziomu oleju umieszczony na
obudowie

— jako$¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe musi by¢ potwierdzona
certyfikatem TUV odnos$nie powietrza bezolejowego wg ISO 89573-1 klasa 0

— ze wzgledu na pdzniejszg obstuge serwisowg oraz zagwarantowanie oferowanych
parametrow eksploatacyjnych catego agregatu dmuchawy wymaga sie, aby
producent kompletnej dmuchawy byt réwnoczednie producentem stopnia
sprezajgcego

Dmuchawy nalezy wyposazyé w komplet armatury odcinajgcej w postaci przepustnic
miedzykotnierzowych z napedem recznym.

Wymagania dla przepustnic:

— Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu,

— Uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla elementu odcinajgcego z wktadkg
stalowa,

— Korpus monolityczny - w catym zakresie $rednic wykonany z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 400-15,

— Ksztalt komory umozliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczeh w koncowej fazie
zamkniecia,

— Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
1.4021,

— Sruby i podktadki faczace elementy wykonane ze stali nierdzewne;j,

— Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2, PN-EN 1171,

— Pofagczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciSnienie
dopuszczalne PS 2,5; 6; 10 [bar],

— Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 ym
wg normy PN-EN 14901,

— Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19; PN-EN 1074.

3.7 Osadniki wtérne

Projektuje sie dwa osadniki o przeptywie pionowym po jednym dla kazdego ciggu
technologicznego. Osadniki wykonane jako obiekty monolityczne zelbetowe o wymiarach
wewnetrznych w rzucie 7,0 x 7,0 i gtebokosci czynnej 7,60 m.

Osadniki wyposazone zostang w rure centralng z dyfuzorem, koryta przelewowe
trapezowe typu Thomson'a obustronne z deskg nurnikowg, catos¢ wykonana ze stal
nierdzewnej AlSI304. Do usuwania czesci ptywajgcych projektuje siepompe mamutowg
sterowane recznie za pomocg zaworow kulowych — flotat odprowadzany bedzie do komory
nitryfikacji.

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia recyrkulacji zewnetrznej umozliwiajgcej
utrzymanie odpowiedniego stezenia osadu w reaktorze oraz odprowadzanie osadu
nadmiernego projektuje sie uktady pompowe oparte o pompy zatapialne zlokalizowane w
osadnikach.

Pompa recyrkulacji zewnetrznej i osadu nadmiernego projektuje sie na 130%
recyrkulacji o nastepujgcych parametrach:
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—  Wydajnosc¢: 43 m3/h
— Wys. podnoszenia: 3,5m
—  Wolny przelot min. 50 mm
-  Moc: 1,5 kW
— Napiecie: 400V
— Klasa ochrony IP68

Wykonanie materiatowe dla pomp:

— Obudowa pompy: Zeliwo, szare GJL 250,

—  Wirnik i pierscien wtykowy: GJN-HV600 XCR23 (Zeliwo stopowe wzbogacone m. In
chromem o zawartosci > 24%),

— Obudowa statora: Zeliwo, szare GJL 250,

— Walt: 1.4057 lub AISI 431,

— Uszczelnienie watu: strona pompy odporny na korozje weglik spiekany (WCCR),
strona silnika Wegiel (CSb) / tlenek glinu (Al203),

llos¢ odprowadzanego osadu / stopien recyrkulacji mierzona bedzie za pomocag
przeptywomierza elektromagnetycznego. Zmiana kierunku przeptywu osadu realizowana
bedzie za pomocg przepustnic z napedem elektrycznym.

3.8 Stacja dozowania koagulantu

Planuje sie wykonanie instalacji magazynowania i dozowania koagulantéw zelazowych
lub glinowych przeznaczonych do wspomagania sedymentacji osadu czynnego w
osadnikach wtornych - poprawa wiasciwosci sedymentacyjnych w przypadku pojawienia sie
bakterii nitkowatych. Zaklada sie instalacje dozowania koagulantu sktada¢ bedzie sie z:

— Wanna wychwytowa 80 Izlokalizowana w budynku pompowni Il stopnia wraz z
pojemnikami handlowymi koagulantu,

— dwaoch pompa dozujgcych membranowych o wydajnosci 5-30 dm?/h,

— instalacje reagentéw za pomocg wezy PVC do przewodu ttocznego zasilajgcego
reaktor biologiczny,

Stanowisko dozowania koagulantu oznaczone zgodnie z normami odnosnie
zagrozenia jakie niesie ze sobg kontakt z substancja.

3.9 Zbiorniki tlenowej stabilizacji osadu

Jako zbiorniki tlenowej stabilizacji osadu wykorzystywane bedg istniejgce dwa zbiorniki
KTSO oraz zaadaptowane dwa reaktory SBR. Kazdy ze zbiornikéw o $rednicy wewnetrznej
5,0 m i wysokos$ci 5,45 m charakteryzuje sie pojemnoscig czynng 100 m3, co przetozy sie na
kubature catkowitg 400 m3.

W zbiornikach projektuje sie pozostawienie napowietrzania, co umozliwiajg bedzie
mieszanie zawartosci zbiornikdw oraz doprowadzanie tlenu niezbednego do prowadzenia
procesu mineralizacji osadu w warunkach deficytu substratowego. Zbiorniki wyposazone
zostang w nowe ruszty napowietrzajgce wykonane ze stali nierdzewnej wyposazone w
dyfuzory talerzowe — 20 szt. na kazdy zbiornik. Projektuje sie dyfuzory elastomerowe o
parametrach zblizonych do:

—  Srednica 270 mm
— Zakres pracy 2-6 Nm®h
— Maksymalny zakres pracy 10 Nm®h
— Powierzchnia membrany 0,037 m?
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Zasilanie uktadu napowietrzania indywidualne dla kazdego zbiornika z nowej
dmuchawy rotacyjnej w obudowie dzwiekochtonnej zlokalizowanych w istniejgcym budynku
technicznym. Projektuje sie dmuchawy roots’a o parametrach zblizonych do ponizszych:

— Wydajnosé: 46 - 120 Nm¥/h
— Przeciwcisnienie 600 mbar
—  Moc silnika: 5,50 kW
— Moc pobierana: max. 3,7 kW
— Napiecie: 400V

Wymagania dla dmuchaw
Wymagane parametry techniczne:

— silnik elektryczny: 5,5 kW

— sprez pracy: 600 mbar, wydajnos¢: min 46 m3/h, max. 120 m3/min zgodnie z DIN
ISO 1217:2009, zat. E, wydajnos¢ nalezy rozumie¢ jako uzytkowy strumien
objetosciowy na kréécu wylotowym urzadzenia, przeliczony do warunkéw ssania na
wlocie do urzgdzenia.Powyzsze parametry muszg by¢ osiggniete przy czestotliwosci
max. 50 Hz.

— zapotrzebowanie na energie elektryczng kompletnej dmuchawy zmierzonej na
przytaczu elektrycznym przy cisnieniu 600 mbar i max wydajnosci nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika, tak aby nie ulegat on przecigzeniu, co skraca
jego zywotnos$¢ zwlaszcza przy pracy ciggte;.

Agregat dmuchawy rotacyjnej powinien by¢ wyposazony w:

— silnik elektryczny klasy minimum IE3, ze wzgledu na dostepnos¢ czesci zamiennych i
koszty serwisowania, nie dopuszcza sie stosowania silnikdw innych niz standardowe
asynchroniczne 400V/3/50Hz

— thumik wylotowy bez materiatdw absorpcyjnych - w tlumiku wylotowym mogg byc¢
uzyte jedynie state czesci metalowe (wyklucza sie uzycie foli, pianek, waty itp.), co
eliminuje niebezpieczenstwo wttaczania czgstek materialu wypetniajgcego do
rurociggu i dyfuzoréow, co niejednokrotnie byto przyczyng zatykania dyfuzoréw i
pociggato za sobg koniecznos¢ kosztownych wymian i konserwacji systemow
napowietrzajgcych.

— filtr powietrza z thumikiem hatasu na ssaniu, przytgcze elastyczne na ttoczeniu

— zawor bezpieczenstwa i zwrotny

— obudowe wyciszajgcg hatas do poziomu nie przekraczajgcego 68 dB(A) mierzonego
zgodnie z DIN 45635 (tol. +/- 2 dB(A)), konstrukcja obudowy powinna zapewnia¢
peten dostep serwisowy jedynie od przodu i tytu dmuchawy oraz pozwala¢ na
ustawienie maszyny ,$ciana w sciane / bok do boku”, wyklucza sie urzadzenia z
koniecznoscig demontowania bocznych paneli w celu przeprowadzenia konserwacji

— manometr, wskaznik zabrudzenia filtra oraz wskaznik poziomu oleju umieszczony na
obudowie

— jakos$¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe musi by¢ potwierdzona
certyfikatem TUV odnosnie powietrza bezolejowego wg ISO 89573-1 klasa 0

— ze wzgledu na pdzniejszg obstuge serwisowg oraz zagwarantowanie oferowanych
parametrow eksploatacyjnych catego agregatu dmuchawy wymaga sie, aby
producent kompletnej dmuchawy byt réwnoczednie producentem stopnia
sprezajgcego
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Dmuchawy wyposazone zostang w komplet armatury odcinajgcej w postaci
przepustnic miedzykotnierzowych z napedem recznym. Komplet armatury musi umozliwia¢
przetgczanie dmuchaw w przypadku wystgpienia awarii ktorejkolwiek z nich.

Wymagania dla przepustnic:

— Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu,

— Uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla elementu odcinajgcego z wktadkg
stalowa,

— Korpus monolityczny - w catym zakresie $rednic wykonany z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 400-15,

— Ksztalt komory umozliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczeh w koncowej fazie
zamkniecia,

— Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
1.4021,

— Sruby i podktadki aczace elementy wykonane ze stali nierdzewne;j,

— Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2, PN-EN 1171,

— Pofagczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciSnienie
dopuszczalne PS 2,5; 6; 10 [bar],

— Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 ym
wg normy PN-EN 14901,

— Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19; PN-EN 1074.

Dmuchawy wspotpracowa¢ bedg z przetwornicami czestotliwosci regulujgcymi ich
wydajnosé w zaleznosci od wskazan sond tlenowych zlokalizowanych w zbiornikach.

Sonda tlenu o parametrach zblizonych do:

— zakres pomiarowy 0,01-20,00 mg/I
— rozdzielczo$é 0,01 mg/I
— doktadnos¢ do 1 mg/l +/- 0,05 mg/I
— dokfadnos¢ do 5 mg/I +/- 0,10 mg/l
— doktadnos¢ powyzej 5 mgl/l +/- 0,2 ppm
— powtarzalnos¢ +/- 0,1 mg/I
— czas odpowiedzi T90 <40s
— czas odpowiedzi T95 < 60s
— zakres temperatur pracy 0-50 °C
— zakres pH 0-12

W celu okreslenia poziomu osadu przy odprowadzaniu wéd nadosadowych projektuje
sie czujniki metnosci zainstalowane na rurociggach spustowych. W Przypadku wykrycia
wzrostu metnosci na odptywie wdéd nadosadowych ich odprowadzanie zostanie zakonczone.
Umozliwi to zabezpieczenie przed odprowadzaniem osadu ustabilizowanego do gtdéwnego
ciggu technologicznego oczyszczalni.

W celu odprowadzania wéd nadosadowych projektuje sie dekantery ptywajgce na
przewodzie elastycznym. Dekantery wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 z przytgczem
DN100. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ regulacji wielkosci odptywu poprzez pozycyjne otwarcie
przepustnicy.

Zbiorniki wyposazone zostang w uktad pomiarowy poziomu skfadajgcy sie z sondy
ptywakowych oraz sondy hydrostatycznej z sygnatem analogowym 4...20 mA.
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Wymagania dla sondy hydrostatycznej:

— Btad pomiaru 0.2%
— Temperatura procesu -10°C -+ 70°C
— Zakres cisnienia mierzonego 100 mbar - 20 bar
— Gtéwne czesci wechodzgce w kontakt z medium 316L, Ceramika
— Maks. odlegtos¢ pomiarowa 200 m H20
— Zakres pomiarowy 0-6 m

Oproéznianie zbiornikdw nastepowac¢ bedzie za pomocg pompy sSrubowej wezia
odwadniania osadu w ustalonym algorytmie poprzez otwarcie zasuw nozowych z napedem
elektrycznym zlokalizowanych w dolnej cze$ci zbiornika. Odprowadzanie osadu na wezet
osadu odbywac bedzie sie istniejgcym przewodem miedzyobiektowym DN8O.

3.10 Wezet odwadniania osadu

Projektuje sie wymiane kompletnego wezta odwadniania osadu na nowy oparty o prase
Srubowo-talerzowa. Instalacja zlokalizowana zostanie w istniejgcym budynku wezta
osadowego poddanym remontowi. W sktad nowej instalacji odwadniania osadu wchodzi¢
bedzie prasa srubowo-talerzowa, stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu, pompa
osadu, przenosniki osadu odwodnionego oraz wapna.

Projektuje sie prase charakteryzujgcg sie parametrami:

— wydajnos¢ hydrauliczna min. 6m3h
— wydajnos¢ masowa min. 300kg/smo/h
— uwodnienie 78 - 82 %
— zawartosc s.m. min. 18%
— naped bezposredni
— liczba srub 2 szt.
— system mycia podwdéjny sekwencyjny
— moc zainstalowana 2,6 kW
— napiecie 400V
— wykonanie stal AISI 304

W celu podawania osadu ze zbiornikéw tlenowej stabilizacji osadu na prase projektuje
sie pompe $rubowg nadawy o nastepujgcych parametrach:

— wydajnos¢ 1,5-6 m3/h
— wysoko$¢ podnoszenia 20m
— moc silnika 2,2 kW
— napiecie 400V

Wykonanie materiatowe dla pomp:
— Obudowa pompy: Zeliwo, szare GJL 250,
— Uszczelnienie watu: strona pompy odporny na korozje weglik spiekany,

Wydajnos¢ pompy regulowana jest za pomocg przetwornicy czestotliwosci
zabudowanej w autonomicznej szafie sterowniczej wezta osadowego, a ilos¢ ttoczonego
osadu mierzona za pomocg przeptywomierza elektromagnetycznego o parametrach
zblizonych do:
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— Cisnienie nominalne

— Doktadnosé pomiarowa w zakresie 0,2-10 m/s
— Temperatura medium (ciecz)

— Temperatura otoczenia

— Komunikacja

— Interfejs

- Moc

— Napiecie

— Klasa ochrony dla czujnika

— Klasa ochrony dla przetwornika

Specyfikacja materiatowa:
— Obudowa przeptywomierza
— Kofnierze
— Rurka pomiarowa
— Elektrody
—  Wykfadzina
— Powtoka ochronna
— Grubos¢ powtoki ochronne;j

PN 16

+/- 0,25 %
-20...150 °C
-20...80°C
PROFIBUS DP
RS485

max. 10 W
24V

IP 68

IP 67

stal weglowa
stal weglowa

stal nierdzewna AISI304
stal nierdzewna AISI316
twarda guma

farba poliuretanowa 3 warstwy

min. 310 mikronéw

W celu wspomagania procesu odwadniania osadu projektuje sie dozowanie flokulanta.
W celu przygotowania roboczego roztworu flokulanta nalezy zastosowac trzykomorowg
stacje przygotowania i dozowania polielektrolitu o parametrach nie gorszych niz:

— wydajnosc stac;ji

— wykonanie

— moc zainstalowana
— napiecie

min. 1000 I/h
stal AISI 304
2,40 kKW

400 V

W celu podawania polielektrolitu do procesu odwadniania nalezy zastosowa¢ pompe
membranowg zlokalizowang w pomieszczeniu wezta osadowego. Pompa o parametrach nie

gorszych niz:

— wydajnosc¢

— wysokos¢ podnoszenia
— moc silnika

— napiecie

Wykonanie materiatowe dla pomp:
— Obudowa pompy: Zeliwo, szare GJL 250,

260 dm?/h
70m

0,37 kW
400 V

— Uszczelnienie watu: strona pompy odporny na korozje weglik spiekany,

Wydajnos¢ pompy powinna by¢ za pomocg przetwornicy czestotliwosci zabudowanej w
autonomicznej szafie sterowniczej wezta osadowego, a ilos¢ ttoczonego flokulanta za
pomoca przeptywomierza elektromagnetycznego o parametrach nie gorszych niz:

— Cisnienie nominalne

— Doktadnosé¢ pomiarowa w zakresie 0,2-10 m/s
— Temperatura medium (ciecz)

— Temperatura otoczenia

— Komunikacja

— Interfejs

. ENVIROLNB

PN 16

+/- 0,25 %
-20...150 °C
-20...80°C
PROFIBUS DP
RS485
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- Moc max. 10 W
— Napiecie 24V
— Klasa ochrony dla czujnika IP 68
— Klasa ochrony dla przetwornika IP 67

Specyfikacja materiatowa:

— Obudowa przeptywomierza stal weglowa
— Kotnierze stal weglowa
— Rurka pomiarowa stal nierdzewna AISI304
— Elektrody stal nierdzewna AlSI316

W celu higienizacji odwodnionego osadu nadmiernego nalezy zastosowac¢ uktad
higienizacji za pomocg wapna palonego. Kompletny uktad higienizacji osadu wraz z
przenos$nikiem do osadu oraz wapna opisano ponize;j:

— Istniejgcy zasobnik na wapno o objetosci czynnej 15 m3przy gestosci wapna 1,2
kg/dm? wyposazony w zawor zwrotny i dwa czujniki pomiaru poziomu,

— automatyczne napetnianie zasobnika w sposéb pneumatyczny,

— grawitacyjne opréznianie zasobnika,

— elektrowibrator o mocy 2x0,25 kW,

— przenos$nik wstegowy bezwatowy O-ksztattny z wyktadzing sztuczng do transportu
wapna wyposazony w dozownik z przetwornicg czestotliwosciregulujgcawydajnosg,
przepustowos¢ ok. 20-80 kg/h, kat instalacji 15°, dlugos¢ 6 m. Przenos$nik wykonany
ze stali nierdzewnej AlISI 304. Naped: ilos¢ obrotéw 30obr./min,moc silnika 0,5 KW,
napiecie 400V.

— przenosnik wstegowy bezwatowy o korycie U-ksztaltnym z wykladzing sztuczng
odporng na Scieranie do transportu osadu o przepustowosci ok. 5 m¥h, kat instalacji
do 15°dtugosc ok. 6 m. Przenosnik wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 304. Naped:
ilos¢ obrotéw 18 obr./min, moc silnika 1,5 KW, napiecie 400V.

3.11 Uktad pomiarowy sciekéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg wspdlnym kanatem z osadnikéw wtérnych do
uktadu  pomiarowego,  ktory  projektuje sie za  pomocg  przeptywomierza
elektromagnetycznego zabudowanego w studni pomiarowej z prefabrykowanych kregow
betonowych o $rednicy wewnetrznej 2,0m. Przeptywomierza elektromagnetycznego o
parametrach zblizonych do:

—  Srednica DN250
— Cisnienie nominalne PN 16
— Doktadnos¢ pomiarowa w zakresie 0,2-10 m/s +/- 0,25 %
— Temperatura medium (ciecz) -20...150 °C
— Temperatura otoczenia -20...80 °C
— Komunikacja PROFIBUS DP
— Interfejs RS485
- Moc max. 10 W
— Napiecie 24V
— Klasa ochrony dla czujnika IP 68
— Klasa ochrony dla przetwornika IP 67

Specyfikacja materiatowa:
— Obudowa przeptywomierza stal weglowa
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— Kotnierze stal weglowa
— Rurka pomiarowa stal nierdzewna AISI304
— Elektrody stal nierdzewna AlSI316
—  Wykfadzina twarda guma
— Powioka ochronna farba poliuretanowa 3 warstwy
— Grubos¢ powtoki ochronne;j min. 310 mikronéw

Przeptywomierz nalezy zasyfonowac.

3.12 Punkt zlewny sciekéw dowozonych

Planuje sie kontenerowg stacje zlewng sciekdw dowozonych w formie kontenerowej
posadowionej na zelbetowej ptycie fundamentowej. Przed stacjg zlewng planuje sie wykonac¢
szczelng ptyte ze spadkiem min. 1,5 % w kierunku projektowanego wpustu ulicznego.

Kontener o wymiarach ok. 2,4 x 3,6 m i wysokosci ok. 2,4 m wraz z kompletem
niezbednych do jej pracy urzadzen iarmaturg, spetniajgcg wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28sierpnia 2023r. [Dz.U.2023, poz.1716].
Kontener posiada¢ bedzie Sciany z ptyt warstwowych typu ,sandwich” pokryte obustronnie
blachg ze stali nierdzewnej AISI304 o grubosci izolacji PUR 100 mm.

Stacja zlewna zapewnia¢ bedzie min.:

— przyjeciesciekow,

— regulacje czasupracy,

— pomiarobjetoscidostarczanychsciekdw,

— pomiarkoncentracjizanieczyszczen - pH,przewodnosc¢

— rejestracjedanychdotyczacychdostawyzmozliwo$cigichprzenoszenianapendrive
— nadzér naddostawcami

Zaktadana zasada dziatania stacji zlewnej jest nastepujgca - dostawca ustawia beczke
asenizacyjng przy ztgczu wlotowym i podtgcza jg do kontenera wezem gietkim dt. okoto 3,5
m. Przyktada przypisany do niego brelok-identyfikator do czytnika zamontowanego w szafce
sterujgcej. W ten sposob dostawca jest identyfikowany; na wyswietlaczu pojawiajg sie dane
dostawcy. Kazdy z uprawnionych dostawcéw otrzyma elektroniczny identyfikator (brelok
zblizeniowy RFID). Przy kazdorazowej probie uruchomienia stacji za pomocg identyfikatora
nastepuje sprawdzenie ponizszych danych:

— obecnoséprzewoznikawsystemie

— rozpoznanieklienta

— okresleniemiejscapochodzeniasciekow(wyboérzbazydanych),
— mozliwosc¢ zrzucania nieczystosci.

Jezeli powyzsza procedura zakonczy sie pozytywnie zasuwa otwiera sie i dostawca
moze przystapi¢ do spustu Sciekow. Spust sciekdw odbywa sie grawitacyjnie. W chwili
zakonczenia zrzutu zasuwa zamyka sie i caty uktad jest ptukany. Klient otrzyma kwit, bedgcy
potwierdzeniem przyjecia dostawyz opisem, gdzie wyszczegdlnione sa:

— nazwadostawcy,

— datadostawy,

— godzina,

— adresposesiji

— ilos¢ dostarczonych sciekow.

W zaleznosci od wprowadzonych ustawien moze nastgpi¢ zatrzymanie odbioru
Sciekow w przypadku przekroczenia okreslonych wartosci w sposob automatyczny lub dzieki
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pracy czujnikow. Wskazanie przeptywomierza ponizej wartosci zwanej jako prég odciecia
ustawianej poprzez aplikacije, zamyka zawdr, konczagc tym samym poprawnie
przeprowadzony zrzut sciekdw. Po zakonczeniu lub przerwaniu zrzutu, drukowany jest kwit
potwierdzajgcy odbior sciekow, na ktorym zapisane sg informacje o dostawcy, pochodzeniu
Sciekow, ilosci pobranych $ciekdw, parametrach sciekéw iewentualnie o przyczynie
przerwania dostawy. Wszystkie dane odnosnie zrzutu sg zapisywane w systemie celem
pézniejszego utworzenia raportow lub zestawien generowanych za pomocg aplikacji
komputerowe;j.

Zaktada sie zastosowanie standardowej kontenerowej stacji zlewnej, ktora zawierac
bedzie system sterowania z modutem identyfikujgcym przewoznikéw, przeptywomierz o
srednicy DN100, ciag spustowy o $rednicy DN100 ze stali nierdzewnej
AlSI1204,naczyniepomiarowe, uktad analizy osadow dowozonych, sito w
zbiornikuidentyfikatory RFID (20 szt.),zasuwepneumatyczng,kompresor,uktad ptukaniaciggu
z wykorzystaniem wody technologiczne;.

Naczynie pomiarowe zainstalowane na ciggu spustowym posiada¢ bedzie w wieku
otwory, w ktérych instalowane sg sondy pomiarowe pH oraz konduktometryczna, przytgcza
do instalacji wodnej ptuczacej, a takze przylgcza do podtgczenia ciggu do weza
automatycznego aparatu do poboru prob sciekéw.

Sito w zbiorniku o zaktadanych parametrach technicznych zblizonych do:

— Srednica sita min. 750 mm
—  Przeswit max. 6 mm
— Przeptyw (dla sciekéw do 3%sm) min.100 m3/h
— Zuzycie wody ptuczacej 21/s
— Cisnienie wody ptuczacej 4-5 bar
— Rodzaj pomiaru napetnienia konduktometryczny
— Odwodnienie max. 35-40% s.m.
— Wykonanie obudowy stal AISI316
—  Wykonanie podpér stal AISI316
— Przenosnik stal specjalna A215
— Moc zainstalowana napedu spirali max.1,1 kW
— Napiecie 400V
— Stopienh ochrony IP 55

Czyszczenie sita odbywac bedzie sie w zaleznosci od pomiaru napetnienia komory.
Zatrzymane skratki magazynowane bedg w pojemnikach na koétkach wykonanych z
polietylenu o pojemnosci 0,24 m3.

Przyjmowane przez stacje zlewng scieki kierowane bedg do istniejgcego zbiornika
zelbetowego $ciekdw dowozonych o pojemnosci 25 m?®, ktory petnic bedzie funkcje
pompowni na wtasciwe zbiorniki retencjonowania Sciekow dowozonych, na ktore planuje sie
zaadaptowanie dwdch istniejgcych reaktoréw SBR.

Zbiornik wyposazy¢ nalezy w pompe zatapialng ze stopg sprzegajgcg i prowadnicami
oraz mieszadto zatapialne.

Projektuje sie pompe o parametrach zblizonych do:

-  Wydajnosé: 30 m*h
— Woys. podnoszenia: 10,0 m
—  Wolny przelot min. 50 mm
- Moc: 1,7 kW
— Napiecie: 400 V

37
1L ENVIROLNB



Rozbudowa, przebudowa i remont gminnej oczyszczalni $ciekdw w Szepietowie

— Klasa ochrony IP68

Wykonanie materiatowe dla pomp:

— Obudowa pompy: Zeliwo, szare GJL 250,

—  Wirnik i pierscien wtykowy: GJN-HV600 XCR23 (Zeliwo stopowe wzbogacone m. In
chromem o zawartosci > 24%),

— Obudowa statora: Zeliwo, szare GJL 250,

— Walt: 1.4057 lub AISI 431,

— Uszczelnienie watu: strona pompy odporny na korozje weglik spiekany (WCCR),
strona silnika Wegiel (CSb) / tlenek glinu (Al203),

Projektuje sie mieszadto zatapialne na prowadnicy z mozliwoscig regulacji w dwéch
ptaszczyznach o parametrach technicznych zblizonych do:

— Srednica wirnika 225 mm
— predkos¢ obrotowa 1400 obr./min
— predkosé mieszania min. 0,300 m/s
— moc silnika 1,25 kW
— napiecie 400V
— stopien ochrony IP68

Wykonanie materiatowe dla mieszadta:
— GP - stal nierdzewna EN 1.4404 i 1.4301
—  Wirnik $migtowy ze stali nierdzewnej EN 1.4404
— Wal mieszadia - stal nierdzewna martenzytyczna EN 1.4057
— Czesci ztgczne: stal nierdzewna A4,
— Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
— Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Do obstugi mieszadta i pompy przewiduje si¢ zuraw przeno$ny — obiekt nalezy
wyposazy¢ w stope zurawia. Zuraw wspolny z pompownig gtéwna.

Zbiorniki poddane zostang remontowi ogdlnobudowlanemu i dostosowaniu
wyposazenia technologicznego. Zbiorniki te petni¢ beda réwniez funkcje retencyjng w
przypadku wystgpienia deszczy nawalnych na wody deszczowe.

Kazdy ze zbiornikéw o srednicy wewnetrznej 5,0 m i wysokosci 5,45 m charakteryzuje
sie pojemnoscig czynng 100 m3. Proponowany uktad technologiczny tgcznie pozwalac
bedzie na zretencjonowanie 220 m?® $ciekdw dowozonych i pdzniejsze ich wprowadzenie do
gtbwnego ciggu technologicznego umozliwiajgc rownomierne obcigzenie fadunkiem
zanieczyszczen stopnia biologicznego oczyszczania.

W zbiornikach projektuje sie pozostawienie napowietrzania, co umozliwiajg bedzie
mieszanie zawartosci zbiornikow oraz zapobiega¢ bedzie zagniwaniu sciekdw oraz umozliwi
odpedzenie siarkowodoru ze sciekdw dowozonych stanowigcego inhibitor dla procesow
oczyszczania biologicznego. Zbiorniki wyposazone zostang w nowe ruszty napowietrzajgce
wykonane ze stali nierdzewnej wyposazone w dyfuzory talerzowe — 20 szt. na kazdy
zbiornik. Projektuje sie dyfuzory elastomerowe o parametrach zblizonych do:

— Srednica 270 mm
- Zakres pracy 2-6 Nm®h
— Maksymalny zakres pracy 10 Nm¥/h
— Powierzchnia membrany 0,037 m?
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Zasilanie uktadu napowietrzania indywidualne dla kazdego zbiornika z nowej
dmuchawy rotacyjnej w obudowie dzwiekochtonnej zlokalizowanych w istniejgcym budynku
technicznym. Projektuje sie dmuchawy roots’a o parametrach zblizonych do ponizszych
(potwierdzonych obliczeniami projektowymi):

- Wydajnosé: 46 - 120 Nm3/h
— Przeciwcisnienie 600 mbar
— Moc silnika: 5,50 kW
— Moc pobierana: max. 3,7 kW
— Napiecie: 400V

Wymagania dla dmuchaw
Wymagane parametry techniczne:

— silnik elektryczny: 5,5 kW

— sprez pracy: 600 mbar, wydajnos¢: min 46 m3/h, max. 120 m3/min zgodnie z DIN
ISO 1217:2009, zat. E, wydajnos¢ nalezy rozumie¢ jako uzytkowy strumien
objetosciowy na kréécu wylotowym urzgdzenia, przeliczony do warunkéw ssania na
wlocie do urzgdzenia.Powyzsze parametry muszg by¢ osiggniete przy czestotliwosci
max. 50 Hz.

— zapotrzebowanie na energie elektryczng kompletnej dmuchawy zmierzonej na
przytaczu elektrycznym przy cisnieniu 600 mbar i max wydajnosci nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika, tak aby nie ulegat on przecigzeniu, co skraca
jego zywotnos¢ zwlaszcza przy pracy ciggte;.

Agregat dmuchawy rotacyjnej powinien by¢ wyposazony w:

— silnik elektryczny klasy minimum IE3, ze wzgledu na dostepnos¢ czesci zamiennych i
koszty serwisowania, nie dopuszcza sie stosowania silnikdw innych niz standardowe
asynchroniczne 400V/3/50Hz

— thumik wylotowy bez materiatdw absorpcyjnych - w tlumiku wylotowym mogg byc¢
uzyte jedynie state czesci metalowe (wyklucza sie uzycie foli, pianek, waty itp.), co
eliminuje niebezpieczenstwo wttaczania czgstek materialu wypetniajgcego do
rurociggu i dyfuzoréow, co niejednokrotnie byto przyczyng zatykania dyfuzoréw i
pociggato za sobg koniecznos¢ kosztownych wymian i konserwacji systemow
napowietrzajgcych.

— filtr powietrza z thumikiem hatasu na ssaniu, przytgcze elastyczne na ttoczeniu

— zawor bezpieczenstwa i zwrotny

— obudowe wyciszajgcg hatas do poziomu nie przekraczajgcego 68 dB(A) mierzonego
zgodnie z DIN 45635 (tol. +/- 2 dB(A)), konstrukcja obudowy powinna zapewniac
peten dostep serwisowy jedynie od przodu i tylu dmuchawy oraz pozwala¢ na
ustawienie maszyny ,$ciana w sciane / bok do boku”, wyklucza sie urzadzenia z
koniecznoscig demontowania bocznych paneli w celu przeprowadzenia konserwacji

— manometr, wskaznik zabrudzenia filtra oraz wskaznik poziomu oleju umieszczony na
obudowie

— jako$¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe musi by¢ potwierdzona
certyfikatem TUV odnos$nie powietrza bezolejowego wg ISO 89573-1 klasa 0

— ze wzgledu na pdzniejszg obstuge serwisowg oraz zagwarantowanie oferowanych
parametrow eksploatacyjnych catego agregatu dmuchawy wymaga sie, aby
producent kompletnej dmuchawy byt réwnoczesnie producentem stopnia
sprezajgcego
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Dmuchawy wyposazone zostang w komplet armatury odcinajgcej w postaci
przepustnic miedzykotnierzowych z napedem recznym. Komplet armatury musi umozliwia¢
przetgczanie dmuchaw w przypadku wystgpienia awarii ktorejkolwiek z nich.

Wymagania dla przepustnic:

— Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu,

— Uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla elementu odcinajgcego z wktadkg
stalowa,

— Korpus monolityczny - w catym zakresie $rednic wykonany z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 400-15,

— Ksztalt komory umozliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczeh w koncowej fazie
zamkniecia,

— Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
1.4021,

— Sruby i podktadki aczace elementy wykonane ze stali nierdzewne;j,

— Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2, PN-EN 1171,

— Pofagczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciSnienie
dopuszczalne PS 2,5; 6; 10 [bar],

— Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 ym
wg normy PN-EN 14901,

— Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19; PN-EN 1074.

Zbiorniki wyposazone zostang w uktad pomiarowy poziomu skfadajgcy sie z sondy
ptywakowych oraz sondy hydrostatycznej z sygnatem analogowym 4...20 mA.
Wymagania dla sondy hydrostatyczne;j:

— Btad pomiaru 0.2%
— Temperatura procesu -10°C -+ 70°C
— Zakres ci$nienia mierzonego 100 mbar - 20 bar
— Gtoéwne czesci wechodzgce w kontakt z medium 316L, Ceramika
— Maks. odlegtos¢ pomiarowa 200 m H2O
— Zakres pomiarowy 0-6 m

Opréznianie zbiornikow nastepowac bedzie w sposéb grawitacyjny w ustalonym
algorytmie poprzez otwarcie zasuw nozowych z napedem elektrycznym zlokalizowanych w
dolnej czesci zbiornika.  Stopien otwarcia zasuwy sprzezony z przepltywomierzem
elektromagnetycznym w odniesieniu do aktualnego doptywu $ciekdéw z sieci kanalizacyjnej
do oczyszczalni.

3.13 Instalacje

Instalacje zewnetrzne

Przewody kanalizacji cisnieniowej wykonywa¢ za pomocg rur polietylenowych o
Srednicach zgodnych z cze$cig rysunkowg zgrzewanych elektrooporowo lub doczotowo — dla
matych srednic dopuszczalne tgczenie za pomocg ksztaltek PE skrecanych. tgczenie rur PE
i rur ze stali nierdzewnej za pomocg potgczen kotnierzowych (kotnierze luzne).

Kanalizacje technologiczng grawitacyjng nalezy wykonac¢ z rur PVC SN8 lite tgczone
za pomocg kielichéw. Zastosowa¢ mozna jedynie rury posiadajgce wymagane atest.
Rurociggi kanalizacyjne uktada¢ na gtebokosci wynikajgcej z Normy PN-81/B-10725 tzn.
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gtebokos$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie hz byto wieksze od
gtebokosci przemarzania gruntu. Dla Il strefy klimatycznej: hz= 1,0m. W przypadku
gtebokosci mniejszych rurociag nalezy ociepli¢ np. tupkami styropianowymi.

Przewody technologiczne transportujgce Scieki zlokalizowane nad poziomem terenu
powinny by¢ ocieplone za pomocg tupkéw styropianowych o grubosci min 50 mm
zabezpieczonych ostong z blachy aluminiowe;j.

Utozenie sieci kanalizacyjnych i technologicznych projektuje sie ze spadkami i na
gtebokosciach pokazanych na rysunkach profili. Kanalizacje i sieci technologiczne nalezy
uktadaé w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym, a $ciany wykopu wzmocnié
wypraskami stalowymi poziomo lub wzmocnic¢ ptytami. Kanaty poddac prébie szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN — EN 1610:2002.

Sposdb posadowienia rur (lub zgodny z zaleceniami producenta):

— podtoze pod rurocigg — podbudowa piaskowo — zwirowa zageszczona do 95%
w skali Proctora;

— podsypke nalezy wykonac z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm i zagesci¢
do wskaznika zageszczenia Is wiekszy od 0,97;

— obsypka kanatu — piasek do wysokosci 50cm nad lico rury zageszczony 95% w
skali Proctora. Obsypke nalezy wykonac¢ z materiatlu o parametrach takich jak
podsypki;

— zasyp kanatu piaskiem zageszczonym warstwami do 95% w skali Proctora;

— na terenach zielonych dopuszcza sie zageszczanie gruntu do 89% w skali
Proctora;

Rury kanalizacyjne i technologiczne o przeptywie grawitacyjnym oraz cisnieniowe
nalezy ukfada¢ od dotu kanatu, na podtozu piaszczysto zwirowym 2z uprzednio
wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod kielichy. Po skontrolowaniu
spadkow nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu.

W pierwszej kolejnosci nalezy podsypaé rure z bokow, dobrze zageszczajgc grunt
warstwami 15cm, do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury. Grunt zageszczac przy pomocy
lekkich urzadzen zageszczajgcych. Pozostatg czes¢ wykopdéw (ponad 1,0 m nad wierzch
rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy zastosowaniu s$rednich i ciezkich urzgdzen
mechanicznych warstwowo.

Odbiér robét zanikajgcych i préby szczelnosci. Przed zasypaniem wykonanego kanatu,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika, w celu
komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z normg PN-EN1060/B-10735. Wszystkie rurociggi
winny byé potgczone ze sobg zapewniajgc szczelnos¢ oraz winny spetniaé wymogi
okreslone polskimi normami i innymi przepisami zapewniajgcymi wykonanie robot zgodnie ze
sztukg budowlang oraz wspoétczesng wiedzg techniczna.

Instalacje technologiczne wewnetrzne

Rurociggi technologiczne wewnagtrz budynkéw oraz na obiektach inzynieryjnych
wykonac¢ z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej lub PE tgczonych poprzez spawanie na
cisnienie nominalne PN10 o srednicach zgodnych z czescig rysunkowg projektu. Rurociggi
sprezonego powietrza z uwagi na wysokie temperatury przesytanego medium nalezy
wykonac w ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AISI304 oraz wezy cisnieniowych. Wszystkie
potgczenia roztgczne wykonywaé za pomocg potgczen kotnierzowych (kotnierze luzne).

Instalacje technologiczne nalezy oznaczy¢ w sposob jednoznaczny z przeznaczeniem
danego rurociggu oraz kierunkiem przeptywu medium. Informacje o sposobie oznaczenia
nalezy zawrze¢ w instrukcji obstugi obiektu.

Montaz rurociggdbw powinien by¢ wykonywany przez firmy (pracownikow)
posiadajgcych zaswiadczenie o ukonczonym szkoleniu w tym zakresie.

Rurociggi pionowe oraz poziome ukladane na Kkonstrukcjach wsporczych
przymocowanych do elementéw konstrukcyjnych obiektéw oraz wspartych na posadzce.
Mocowanie do konstrukcji wsporczych przy pomocy uchwytéw do rur - rozstaw podparé
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(zalezny od srednicy oraz warunkow pracy: temperatura, cisnienie) zgodnie z instrukcjg
producenta.

Instalacje podposadzkowe

Przewody podposadzkowe cisnieniowe wykonywaé za pomocg rur polietylenowych
PE100 SDR17 o s$rednicach zgodnych z czescig rysunkowg zgrzewanych elektrooporowo
lub doczotowo — dla matych srednic dopuszczalne tgczenie za pomocag ksztattek PE
skrecanych.Kanalizacje technologiczng grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC SN8.
Wszystkie podejscia kanalizacyjne pod urzgdzenia technologiczne nalezy zakohczy¢
kielichem przy poziomie posadzki.

System montazu nalezy scisle dostosowaé do instrukcji wydanej przez producenta
zastosowanych rur. Poziomy kanalizacyjne uktadaé¢ pod warstwami posadzkowymi i ptytg
betonowa, zgodnie z rozwinigciem kanalizacji sanitarnej w cze$ci graficznej opracowania.

Przejécie przez fundament wykonaé w tulei ochronnej stalowej. Scieki z
poszczegoélnych przyborow urzgdzen poprzez indywidualne Ilub zbiorcze podejscia
odprowadzane bedag do najblizszych projektowanych pionéw lub bezposrednio wigczone do
poziomdéw kanalizacyjnych. Podejscia wykona¢ po wierzchu sScian. W miejscach kolizji
projektowanych odcinkéw kanalizacyjnych z elementami konstrukcyjnymi, wykona¢ obejscie
z wykorzystaniem ksztattek kanalizacyjnych o odpowiednich katach i $rednicy zachowujgc
grawitacyjny odptyw Sciekow sanitarnych i wymagane spadki dla danej Srednicy.

Zmiany kierunku trasy kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykonaé przy uzyciu
ksztattek 45 st. Nie zaleca sie uzywania ksztaltek 90 st. Projektuje sie montaz piondéw
kanalizacji sanitarnej wentylowanych poprzez wywiewki wentylacyjne wyprowadzone ponad
dach. Piony w najnizszej jego czesci wyposazy¢ w czyszczak z zamykang szczelnie
pokrywg, a w zabudowie pionu nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody wykonac¢ w tulejach ochronnych
o $rednicy wiekszej o co najmniej jedng dymensje od $rednicy przewodu. Wolng przestrzen
wypetni¢ materiatami nie agresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci scian o minimum 2 cm z kazdej strony. W tulei ochronnej
nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

Instalacje wodociggowe

taczne zapotrzebowanie projektowanych obiektow w wode na cele technologiczne i
socjalne nie przekroczy 10 m®d, z czego zapotrzebowanie na wode do celéw socjalnych
stanowi¢ bedzie ok. 0,5 m3/d. Obiekt wyposazony zostanie w instalacje wody technologicznej
wykorzystujgcej Sciek oczyszczony, co pokryje 90% zapotrzebowania na cele technologiczne
— pozostate ok. 10% stanowi¢ bedzie woda do stacji polielektrolitu.

Zasilenie wewnetrznej instalacji wody technologicznej przewidziano z uktadu wody
technologicznej zlokalizowanej w budynku techniczno-socjalnym. Przejscie instalacji
wodociggowej pod fundamentem lub przez $ciany fundamentowe wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych o s$rednicy wiekszej o co najmniej jedng dymensje od sSrednicy
przewodu.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie
oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Instalacja wodociggowa przed oddaniem do
uzytkowania powinna byc¢ przetestowana na nieszczelnosci przewoddéw i armatury. Prébe
hydrauliczng nalezy wykona¢ na ci$nienie probne p=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-
10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-92/B-01706.

Przejscia przewoddw instalacji wodociggowej przez przegrody wykona¢ w tulejach
ochronnych o srednicy wigkszej o co najmniej jedng dymensje od Srednicy przewodu. Wolng
przestrzen wypetni¢ materiatami nie agresywnymi, elastycznymi lub pozostawié¢ pustg. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci scian o minimum 2 cm z kazdej strony. W tulei

42
L ENVIROLNB



Rozbudowa, przebudowa i remont gminnej oczyszczalni $ciekdw w Szepietowie

ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewodu. Tuleja ochronna ma by¢
na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

3.14 Ogrzewanie i wentylacja

3.14.1 Budynek wezta mechanicznego

W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgca dwie wymiany
powietrza na godzine oraz wentylacje mechaniczng awaryjng. Nawiew do budynku
realizowany za pomocg czerpni sciennej 600x600 mm wykonanej ze stali nierdzewnej
AISI304. Czerpnia wyposazona w regulowang zaluzje.

Wywiew realizowany kanatem DN200 wykonanym ze stali nierdzewnej AISI304 —
odprowadzenie 70% dotem, 30% gora. Gorna kratka wywiewna wyposazona w przepustnice
umozliwiajacg regulacje przeptywdw.

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng awaryjng sprzezong z
projektowanymi czujnikami siarkowodoru oraz metanu. Projektuje sie dwa wentylatory
dachowe na podstawie dachowej o wydajnosci 1400 m3/h zapewniajgcy pie¢ wymian na
godzine. Wentylator uruchamiany automatycznie w przypadku wykrycia siarkowodoru lub
metanu w stezeniach przekraczajgcych normy. Wentylator musi posiada¢ mozliwosé
uruchomienia go z zewnatrz w celu przewietrzenia pomieszczenia przed wejsciem obstugi
obiektu. Wymagany czas wentylacji min. 15 min przed wejsciem do obiektu. Wentylatory z
mozliwoscig regulacji wydajnosci.

W pomieszczeni nalezy utrzymywaé temperature +8°C w rejonie urzgadzen
technologicznych. Ogrzewanie realizowane za pomocg dwdch nagrzewnic z nadmuchem o
dwdch mocach grzewczych 2,0/3,0 kW oraz wydajnosci nadmuchu 400 m®h. Nagrzewnice w
wykonaniu  przemystowym odpornym na s$rodowisko agresywne. Nagrzewnice
wspotpracujace z termostatem.

3.14.2 Budynek stacji dmuchaw

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczna umozliwiajgcg odprowadzanie
ciepta generowanego przez dmuchawy (zapewniajgcgmin. dwie wymiany powietrza na
godzine). Nawiew do budynku realizowany za pomocg czerpni $ciennej 600x600 mm
wykonanej ze stali nierdzewnej AlISI304. Czerpnia wyposazona w regulowang zaluzje.

Dla obiektu projektuje sie minimalnie dwukrotng wymiane powietrza w ciggu godziny,
co przektada sie na ok. 150 m’h. Z uwagi na emisje ciepta z dwdch jednoczesnie
pracujgcych dmuchaw w ilosci do 11880 kJ/h chwilowy wymagany strumien powietrza
chtodzgcego moze wyniesé 1027,88 m3/h, co przewyzsza wymagang krotno$¢ wymian.

Projektuje sie wentylator o dachowy o wydajnosci 1400 m3/h sterowany sygnatem 0-10
V umozliwiajgcy regulacje wydajnosci. Wydajnos¢é wentylatora regulowana na podstawie
termostatu dla zadanej temperatury maksymalnej (20°C).

W stacji dmuchaw nie przewiduje sie ogrzewania — ogrzewanie cieptem odpadowym z
dmuchaw.

3.14.3 Budynek wezta osadowego

W budynku projektuje sie wymiane istniejgcej wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;.
Wentylacja grawitacyjna zapewniajgca dwie wymiany na godzine i wentylacja mechaniczna
awaryjna zapewniajgca pie¢ wymian na godzine. Obiekt posiada dwa wydzielone
pomieszczenia

Pomieszczenie odwadniania osadu
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W pomieszczeniu pozostawia sie istniejgcg wentylacje nawiewng w postaci kanatu z
nagrzewnicg o mocy 8 kW przeptyw objetosciowypowietrza816 m3/h.

Instalacja wywiewna nalezy wykonac¢ analogicznie do stanu istniejgcego poprzez
wymiane dwéch wywietrzakdéw dachowych DN250 na podstawie dachowej. Wywietrzaki
nalezy dostarczy¢ w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI304. Ponadto nalezy wymienic
istniejgcy wentylator dachowy na podstawie dachowej DN250. Nalezy zastosowac¢ wentylator
dachowy o wydajnosci 1400 m3/h z regulatorem wydajnosci.

W pomieszczeni nalezy utrzymywac temperature +8°C. Ogrzewanie realizowane za
pomocg istniejgcej nagrzewnicy wentylacji nawiewnej oraz dwodch projektowanych
nagrzewnic z nadmuchem o dwoch mocach grzewczych 2,0/3,0 kW oraz wydajnosci
nadmuchu 400 md3h zastepujgcych grzejniki elektryczne. Nagrzewnice w wykonaniu
przemystowym odpornym na $rodowisko agresywne. Nagrzewnice wspotpracujgce z
termostatem.

Pomieszczenie przyczepy/kontenera osadu

Nowg wentylacje nalezy wykonaé analogicznie do istniejgcej. Instalacje nawiewng
nalezy realizowa¢ za pomocg kratki nawiewnej 400x400 wykonanej ze stali nierdzewnej
AISI304. Instalacja wywiewna w postaci dwéch wywietrzakow dachowych DN250 na
podstawie dachowej wykonanych ze stali nierdzewnej AISI304. Ponadto wentylator dachowy
na podstawie dachowej DN250 o wydajnosci 1400 m®h z regulatorem wydajnosci.

3.14.4 Budynek techniczno-socjalny

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie 2w/h. Projektuje sieczerpnie $cienng
400x400 o wydajnosci 800m3/h. Spdd czerni zamontowany min. 2,0m od poziomu terenu. Do
wyprowadzenia powietrza projektuje sie wentylator dachowy chemoodporne o wydajnosci
800m3/h.

W czesci socjalnej zatozone ilosci powietrza:

— Szatnia brudna i czysta 2w/h (z budynku bedzie korzysta¢ mniej niz 10 os6b oraz

pomieszczenie posiada okna).

— Pomieszczenie socjalne 2w/h

— kazienka 50m%h

— Dyspozytornia 2,0 w/h

Dla szatni czystej oraz brudnej przewidziano nawiewnik z grzatkg elektryczna,
stabilizatorem oraz czerpnia.

Wywiew z pomieszczen sanitarnych poprzez wentylator kanatowy oznaczony jako Wk1,
wentylator montowany pod stropem pomieszczenia. Zaprojektowano wyrzutnie scienna.

Dla pomieszczen sanitarnych nalezy przewidzie¢ kratki kontaktowe zgodnie z czescig
rysunkowg. Mocowanie kanatow wentylacyjnych wykona¢ za pomocg systemowych
mocowan. Dla wentylatorow dachowych przewidzie¢ konstrukcje wsporcze.

W pomieszczeniu socjalnym oraz dyspozytorni projektuje sie nawietrzaki okienne.
Dla pomieszczenia agregatorni wentylacje pozostawia sie bez zmian.

W pomieszczeniu technicznym nie przewiduje sie ogrzewania — ogrzewanie cieptem
odpadowym z dmuchaw.
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W czeéci socjalnej projektuje sie grzejniki elektryczne konwektorowe z termostatem.
Projektuje sie 7 grzejnikdbw o mocy 2kW oraz jeden o mocy 0,5kW. Rozmieszczenie
grzejnikdw zgodnie z czescig rysunkowa.

W celu stworzenia bariery powietrznej w otworze drzwiowym zaprojektowano kurtyne
powietrza. Projektuje sie niskocisnieniowg kurtyne powietrza z ocynkowanej blachy stalowe;j.
Parametry:
- zalecana wysokos¢ montazu: 2,2-2,8m,
- nominalny przeptyw powietrza: 1500m?h,
- moc grzewcza: 3,8/5,6 kW,
- wymiary: 300x215x1050mm.

4 Roboty montazowe

4.1 Przejscia przez sciany rurociggami technologicznymi

Przy przejéciach rurociggdbw przez sSciany budynkow, zbiornikow, komér, studni
betonowych nalezy stosowaé przejscia szczelne. Projektuje sie wykonanie przejsé
szczelnych, w otworach wierconych, z zastosowaniem fancuchow uszczelniajgcych. Otwoér
powinien by¢ otworem kotowym o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rurociggu.

Rure przewodowg nalezy umiesci¢ wspotosiowo w otworze i opasaé jg tancuchem.
Réwnomiernie dokrecac¢ kolejno sruby na obwodzie. Projektuje sie zastosowanie tancuchow
w wykonaniu odpornym na korozje.

4.2 Spawanie rur ze stali nierdzewnej

Wszystkie spawy wykona¢ przez wykwalifikowanych i do$wiadczonych spawaczy
posiadajgcych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie
kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych
warunkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii
spawania.

Do spawania stali nierdzewnej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu
Budowy, nalezy uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu
obojetnego (TIG) lub elektrodg metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku
wykonania warsztatowego dopuszcza sie metode spawania tukiem krytym lub tukiem
plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona spawow powinna by¢
chroniona czystym, obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawodw elementéw tgczgcych, rurarzu i innego
wyposazenia wykonanego ze stali nierdzewnej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie
tych prac w warunkach warsztatowych.

W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

— dopuszcza sie wylgcznie stosowanie spoin czotowych do tgczenia rurarzu podczas
budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawéw,

— wyklucza sie stosowanie podktadek pierécieniowych podczas spawania,

— niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien Ilub uszkodzen
powierzchni materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji,

— nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatdw wykonanych ze stali
nierdzewne;.

Wszystkie prace spawalnicze powinny by¢ prowadzone zgodnie z odpowiednimi
Polskimi Normami.
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4.3 Polaczenia rozigczne

Kotnierze uzyte w potgczeniach kotnierzowo-srubowych muszg by¢é zgodne z Polska
Normg PN-EN 1092-1:2018-08 (Kotnierze i ich potagczenia - Kotnierze okragte do rur,
armatury, ksztattek, fgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Czes$¢ 1: Kotnierze stalowe).

Do potgczen rurociggow nalezy stosowaé kotnierze przewidziane dla cisnienia
min. 1,0 MPa. Do pofgczen rurociggow z okreslong armaturg, nalezy stosowac kotnierze
wedtug wymagan okreslonych w warunkach montazu armatury.

Do potgczen rurociggéw wspotpracujgcych z urzgdzeniami lub armaturg, sruby taczgce
ich elementy skitadowe powinny by¢é wykonane w klasie s$redniodoktadnej ze stali
nierdzewnej austenityczne;.

Rodzaje i wymiary stosowanych $rub, nakretek, podkiadek muszg odpowiadac
warunkom zawartym w Polskich Normach. Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w
odpowiednie podkfadki.

Stosowane uszczelnienia muszg by¢ bezazbestowe, dostosowane do parametréw
(cisnienie, temperatura, czynnik roboczy) oraz muszg by¢ dostarczone z odpowiednimi
Swiadectwami jakosci.

Kotnierze rurociggéw ze stali nierdzewnej austenitycznej winny by¢é wykonane z
takiego samego materiatu jak rurociag.

4.4 Podpory rurociggéw

Nalezy stosowaé obejmy z wyktadzing elastomerowg oraz podpory i mocowania
systemowe ze stali 304. Rodzaje i rozstawy podpoér nalezy potwierdzi¢ u producenta rur.
Wykonawca zobligowany jest do wykonania projektu montazowego podpér i mocowan po
wyborze dostawcy rur.

5 Wymogi BHP

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy opracowac instrukcje obstugi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP. Pracownicy obstugujgcy obiekt jak rowniez wykonujgcy
remonty muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi w oparciu o ogolne przepisy
BHP dotyczace oczyszczalni $ciekdw oraz w oparciu o0 opracowang na podstawie
doswiadczen rozruchowych instrukcje bezpiecznej obstugi obiektu. W czasie eksploatacii
nalezy zwréciC uwage na utrzymanie obiektu w czystosci, szczegdlnie w warunkach
zimowych w czasie opadu sniegu oraz na intensywne wentylowanie obiektu przed wejsciem
do niego na czas remontu lub czyszczenia. Wykonanie prac remontowych musi odbywac sie
z ubezpieczeniem w obecnosci co najmniej 3 pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Przed uruchomieniem obiektu nalezy:

— Obiekty wyposazyé w sprzet ppoz. zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

— Opracowa¢ szczego6tows instrukcje rozruchu obiektow.

— Opracowa¢ szczegotowe instrukcje eksploatacji poszczegdinych obiektow.

— Opracowac¢ szczego6towg instrukcje bezpiecznej eksploatacji oczyszczalni. Czescig
skladowg instrukcji eksploatacji muszg by¢ instrukcje bhp i ppoz. specyfikujgce
miedzy innymi sposob postepowania w sytuacjach normalnej pracy i w sytuacjach
awaryjnych.
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6 Wytyczne realizacji i odbioru

— Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym spoistym oraz organicznym jest niedopuszczalne,
gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypek.

— W przypadku lokalizacji projektowanych instalacji w gruntach spoistych, grunt nalezy wymieni¢
poprzez zastgpienie go zageszczonym piaskiem kategorii |-l

— W przypadku lokalizacji projektowanych instalacji w gruntach nienosnych (organicznych
(torfach)) nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na gteboko$ci do 1,0 m ponizej dna instalacji na
grunt nosny (40 cm narzutu kamiennego stabilizujgcego, na to 45 cm warstwe Zwiru
(uziarnienie 5-50 mm)) w obudowie z geowtdkniny. Uformowane dno wykopu oraz Sciany
nalezy wytozy¢ geowidkning o masie powierzchniowej 300g/ms utozong na wymienionym
gruncie i wywinietg do wysokoséci 0,25 m powyzej wierzchu rurociggu i potgczong na zaktadke.
Bezposrednio pod rure nalezy utozy¢ podsypke piaskowg 0,1- 0,15m na geowtdkninie o masie
powierzchniowej 300g/ms o szerokosci ok. 1,0 m.

— Jezeli grunt niespoisty zalega¢ bedzie mniej niz 1m ponizej dna wykopu nalezy wymienic¢ catg
warstwe gruntu niespoistego poprzez zastgpienie go odpowiednio zageszczang podsypka
piaskowg w obudowie z geowtdkniny. Uformowane dno wykopu oraz $ciany nalezy wylozy¢
geowtdkning o masie powierzchniowej 300g/ms utozong na wymienionym gruncie i wywinietg
do wysokosci 0,25 m powyzej wierzchu rurociggu. Bezposrednio pod rure nalezy utozy¢
podsypke piaskowg 0,1-0,15m na geowidkninie o masie powierzchniowej 300g/ms o
szerokosci ok. 1,0 m.

— Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym, w nawigzaniu do
pozostatych rozwigzan branzowych na podstawie aktualnej dokumentacji technicznej;

— Przy wykonaniu robét Zzelbetowych na budowie, nalezy wykona¢ odpowiednie otwory dla
przejs¢ rurociggdw przez Sciany oraz odpowiednie okucia otworéw w stropach zgodnie z
wykazami i wymiarami podanymi w projektach;

— Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornikdw i przewododw.
Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla tych
urzadzen. Po pomys$inym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna przystgpi¢ do
rozruchu technologicznego. Po wykonaniu rozruchu nalezy opracowac szczegétowg instrukcje
bezpiecznej eksploatacji obiektu;

— Réwnowaznos$¢ zastosowanych rozwigzan materiatowych ustali¢ na podstawie parametrow
podanych w opisie technicznym i przedstawi¢ Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru oraz
projektantowi w celu uzyskania akceptacji;

— Wszystkie materiaty stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta,
dochowujgc technicznych warunkéw wykonania robét;

— Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych do tego osob. Zatoga
powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien byé oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem osdb postronnych;

— Montaz oraz rozruch urzgdzeh i armatury prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zapisami DTR oraz wytycznymi producenta;

— Nalezy stosowa¢ wszelkie aktualne przepisy prawne oraz obowigzujgce wytyczne i normy
nawet jesli nie zostaly one przywotane w niniejszej dokumentaciji;

— Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia
oraz zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym jego zatgczeniem;

—  Wszelkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.

7 Normy i przepisy zwigzane

— PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

— PN-EN 10217:2019, 1-7 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych Warunki
techniczne dostawy.

— PN-EN 1092-1:2010 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Kotnierze stalowe

— PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma
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— PN-EN 809+A1:2009/AC:2010 Pompy i zespoly pompowe do cieczy. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa

— PN-EN 1983:2008 Armatura przemystowa. Kurki kulowe stalowe

— PN-EN 1984:2010 Armatura przemystowa. Zasuwy stalowe i staliwne

— PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

— PN-EN ISO 3834-1:2022-03 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych
— Czes¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci

— PN -ENISO 15614-1 Badanie technologii spawania

— PN-EN 10253-2:2022-01 Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego — Cze$¢ 2: Stale
niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli

— PN - EN 10204:2005 Odbiory materiatow, urzgdzen i elementéw urzadzen

— PN-EN 19:2005 Armatura przemystowa. Znakowanie armatury metalowej

— PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci

— PN-EN-12237:2005 Badania szczelnosci systeméw wentylacyjnych

— PN-EN 13480:2017-10 Rurociggi przemystowe metalowe

— PN-EN 5817:2014-5 — Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzkg) — Poziomy jako$ci wedtug niezgodnosci spawalniczych

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. 2022 poz. 2625 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2022 poz. 2556 z
pozn. zm.)

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (. Dz.U. 2022 poz.
1225),

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pozn.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw Dz.U. 1993 nr 96 poz.
438),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie warunkéw
wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (ij. Dz.U. 2020 poz. 939)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (tj. Dz.U. 2019 poz. 1510)

-~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010
nr 130 poz. 881)

UWAGA:Wszelkie Roboty nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy.
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Wiaz inspekcyjny
stal AISI304

UWAGI:

1. Pompownie nalezy wyposazy¢ w podest obstugowy ze stali nierdzewnej AlSI304 z barierkg oraz kratami pomostowymi

antyposlizgowymi

Pompownig nalezy wyposazyc w drabine zej$ciowa ze stali nierdzewnej AlISI304 z mocowaniem do uprzezy asekuracyjnej

Doptyw wyposazy¢ w deflektor strugi wykonany ze stali nierdzewnej AlISI1304

Instalacje na obiektach inzynierskich wykona¢ ze stali nierdzewnej AlIS1304

Instalacje zlokalizowane w gruncie z rur PE/PVC zaleznie od opisu

Przejscia szczelne przez przegrody wykona¢ za pomoca przej$é szczelnych tancuchowych

Wentylacje nawiewng W-2 oraz wywiewng W-1, wykonac z rur o srednicy DN150 zakonczonych daszkiem

Wiazy technologiczne i inspekcyjne wykonac ze stali nierdzewnej AlS1304 dostosowujgc do dostarczanych uktadow

pompowwych

Obiekt wyposazyC w stope zurawia oraz zuraw przenosny

0. Kazdorazowo przed zejsciem do pompowni przewentylowa¢ przestrzen za pomocg wentylatora przeno$nego, atmosfere zbadaé
czujnikiem wielogazowym na obecnos$¢ siarkowodoru i metanu

11. Wszystkie prace wykonywac przynajmniej w sktadzie dwuosobowym przy czym jedna osoba musi by¢ na zewnatrz obiektu jako

ONOO AWM

= ©

asekuracja
5. LS102 Sonda poziomu - ptywakowa 2szt.
LS103 sygnat on/off
4. LT101 Sonda poziomu - hydrostatyczna 1szt.
sygnat 4-20 mA, zakres pomiarowy 0-4 m
3. HV-101 Zasuwa nozowa z napedem recznym 2szt.
HV-102 DN125, PN10
2. CVv-101 Zawor zwrotny kulowy 2szt.
CVv-102 DN125, PN16
1. P-101 Pompa zatapialna ze stopg sprzegajgca i prowadnicami 2szt.
P-102 Q=70 m3/h, H=7,5m, N=3,1 kW
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Czerpnia CP-1

z regulowanymi zaluzjami
600x600
rzedna spodu +1,00

UWAGI:

. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w czujnik siarkowodoru i metanu
2. Wentylator sprzezony z czujnikami siarkowodoru i metanu. Mozliwo$¢ wigczenia wentylatora z zewnatrz pomieszczenia przed
wejsciem
3.  Wentylator wspotpracujgcy z regulatorem obrotéw umozliwiajgcym sterowanie jego wydajnoscig
4. Wentylacja grawitacyjna wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 zakonczona wywietrzakiem dachowym
5. Wentylacja grawitacyjna 70% dot, 30% gora wypoasazona w przepustnice umozliwiajgce regulacje przeptywu
6. Czerpnia z zaluzjami regulowanymi wykonana ze stali AISI304
7. Przylgcza kanalizacyjne ci$nieniowe wyprowadzi¢ min. 20 cm powyzej posadzki i zakonczyc¢ kotnierzem luznym ze stali AlISI304
8. Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne wyprowadzi¢ do poziomu posadzki i zakonczy¢ kielichem
9. Przylgcze wody nalezy wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy wraz z zaworami kulowymi odcinajgcymi
10. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w umywalke z przeptywowym ogrzewaczem
11. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w zawor czerpalny z przytgczem na wagz umozliwiajacym utrzymanie czystosci
12. Posadzka spadkowa w kierunku odwodnienia liniowego
13. Odwodnienie liniowe zasyfonowane
14. Podejscia pod urzgdzenia nalezy uzgodnic¢ z dostawcg urzgdzen

Nazwisko Numer uprawnien Podpis ﬁ IR L
Projektowat mgr inz. Jarostaw Grzybowski ABIT-11-7131-16/2000
Opracowat mgr inz. Leszek Grabowski -mmmmmmnnnnneen ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Mariusz Bartnicki KUP/0150/PWOS/10 e-mail: bluro@enwrolab.pl
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
Gmina Szepietowo Wezetl mechanicznego oczyszczania
ul. Gtéwna 6 019-WW-2023 Instalacje wod-kan i grzewczo-wentylacyjne
18-210 Szepietowo
Obiekt Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku
Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych - -
dz. nr ew. 929,930 Branza technologiczna 0 1:50 T.3-2
obreb: Szepietowo Stadium PT
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Instalacje na obiektach inzynierskich wykonac¢ ze stali nierdzewnej AIS1304
Instalacje zlokalizowane w gruncie z rur PE/PVC zaleznie od opisu
Przej$cia szczelne przez przegrody wykonaé za pomoca przej$¢ szczelnych tancuchowych

Monta¢ rurociggdéw do konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej lub bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych obiektu.
Obiekt wyposazy¢ w trzy stopy zurawia i jeden zuraw przeno$ny
Pompownie wyposazy¢ nalezy we witazy technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304
Niewykorzystane otwory po wytgczonych z uzytkowania rurociggach zaslepic¢
Instalacje wod-kan, grzewczo-wentylacyjne oraz podejscia instalacji technologicznych pokazano na odrebnym rysunku

9. LS-402 Sonda poziomu ptywakowa 2szt.
LS-403 on/off
8. LT-401 Sonda poziomu hydrostaryczna 1szt.
zakres pomiarowy 0-5 m
7. T-404 Pojemnik handlowy koagulanta 2szt.
T-405
6. T-403 Wanna wychwytowa 1szt.
V=80 |
5. HV-401 Zasuwa nozowa z napedem recznym 4szt.
HV-402 DN125, PN10
HV-403
4. CVv-401 Zawor zwrotny kulowy 4szt.
CVv-402 DN125, PN16
CV-403
3. M-401 Mieszadto zatapialne na prowadnicy 1szt.
D=225 mm, n=1400 obr./min, N=1,25 kW
2. P-404 Pompa membranowa dozujgca 2szt.
P-405 Q=30 I/h, H=20 m, N=0,1 kW
1. P-401 Pompa zatapialna 2szt.
P-402 Q=65 m3/h, H=12,5 m, N=4,7 kW
P-403
Nr Symbol Opis llos¢
Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektowat mgr inz. Jarostaw Grzybowski ABIT-11-7131-16/2000 1 ENVIROLAB
Opracowat mgr inz. Leszek Grabowski ul. Kv_viatgwa 120, §36-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Mariusz Bartnicki KUP/0150/PWOS/10 e-mail: biuro@envirolab.pl
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
Gmina Szepietowo 019-WW-2023 Zbiornik retencyjny z pompownig |l stopnia

ul. Gtéwna 6
18-210 Szepietowo

Rozmieszczenie urzgdzen technologicznych
Rzut i widok A-A

Obiekt

Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych

dz. nr ew. 929,930
obreb: Szepietowo

Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku
Branza technologiczna 0 1:50 T.4-1
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Scieki surowe
projektowane
PE DN125

Nagrzewnica
przemystowa elektryczna
Moc 2,0/3,0 kW
Przeptyw max.400 m3/h
rzedna spodu +2,50

Kanalizacja obiektowa
istniejgcy doptyw
PVC DN200

Scieki z wezla mechanicznego

projektowany doptyw
PVC DN300

Czerpnia CP-1
z regulowanymi zaluzjami
400x400
rzedna spodu +1,00
Odpowietrzenie zbiornika
wyprowadzi¢ ponad dach
SS DN150
Woda wodociggowa

istniejgce przytgcze
PE DN32

UWAGI:
1. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w czujnik siarkowodoru i metanu
2. Wentylator sprzgzony z czujnikami siarkowodoru i metanu. Mozliwo$¢ wigczenia wentylatora z zewnatrz pomieszczenia przed
wejsciem
3. Wentylator wspotpracujgcy z regulatorem obrotéw umozliwiajgcym sterowanie jego wydajnoscig
4. Wentylacja grawitacyjna wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 zakonczona wywietrzakiem dachowym
5. Wentylacja grawitacyjna 70% dot, 30% gora wypoasazona w przepustnice umozliwiajgce regulacje przeptywu
6. Odpowietrzenie zbiornika nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zaskoficzy¢ kominkiem - odpowietrzenie stal AISI304
7. Czerpnia z zaluzjami regulowanymi wykonana ze stali AISI304
8. Przylgcza kanalizacyjne cisnieniowe wyprowadzi¢ min. 20 cm powyzej posadzki i zakonczy¢ kotnierzem luznym ze stali AlISI304
9. Przylgcze wody nalezy wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy wraz z zaworami kulowymi odcinajgcymi
10. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w zawor czerpalny z przylgczem na wagz umozliwiajgcym utrzymanie czystosci
Nazwisko Numer uprawnien Podpis ﬁ ENVIROLAB
Projektowat mgr inz. Jarostaw Grzybowski ABIT-11-7131-16/2000
Opracowat mgr inz. Leszek Grabowski oo ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Mariusz Bartnicki KUP/0150/PWOS/10 e-mail: bluro@enwrolab.pl
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
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UWAGI:
1. Rozmieszczenie dyfuzoréw w koncowej czgsci reaktora nalezy uzgodnic¢ z dostawcg mieszadet pompujgcych
&= 2. Instalacje na obiektach inzynierskich wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI304
o s Instalacje zlokalizowane w gruncie z rur PE/PVC zaleznie od opisu
; 4. Przejscia szczelne przez przegrody wykonac za pomoca przejs¢ szczelnych tancuchowych
= 5. Monta¢ rurociggéw do konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej lub bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych obiektu.
6. Obiekt wyposazyz w siedem stép zurawia i jeden zuraw przenos$ny
7. Mocowanie rusztéw napowietrzajgcych z sposéb umozliwiajgcy ich poziomowanie.
8. Przewody sprezonego powietrza bezwzglednie wyprowadzone powyzej poziomy maksymalnego lustra sciekow
9. Instalacje do transportu $ciekdw prowadzone na powietrzu w otulinie z wetny mineralnej i okapturzeniu ze stali AISI304. Dla
osadu nadmiernego zastosowac¢ dodatkowo kabel grzewczy. Dopuszcza sie prowadzenie rurociggu recyrkulacji wewnetrznej pod
powierzchnig sciekdw bez ocieplenia.
10. Montaz mieszadet zgodnie z wytycznymi producenta na podstawie karty doboru
11. Przejscia (poziomy) przez przegrody rurociggami nalezy uzgodni¢ i dopasowac¢ do dostarczanych urzadzen
12. Odcinki sprezonego powietrza od kolektora gtéwnego do dyfuzoréw wykonac za pomocag wezy PE
13. Reaktor biologiczny z przykryciem samono$nym laminatowym
17. QT-603 Sonda stezenia tlenu rozpuszczonego 3szt.
QT-703 zakres pomiarowy 0,01-20,00 mg/l
16. QT-602 Sonda stezenia osadu 2szt.
QT-702 zakres pomiarowy 0-1000g/I
15. QT-501 Sonda potencjatu red-ox 3szt.
QT-601 zakres pomiarowy +/-2000 mV
QT-701
14. F-801 Przeptywomierz elektromagnetyczny 2szt.
F-901 DN80, PN10
13. HV-601 Zawor kulowy z napedem recznym 24szt.
DN32, PN10
HV-612
HV-701
HV-712
12. AV-801 Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem elektrycznym 4szt.
AV-802 DN80, PN10
AV-901
AV-902
11. HV-1001 Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym 4szt.
HV-1002 DN80, PN10
HV-1003
HV-1004
10. HV-501 Zastawka nascienna z krawedzig przelewows stal AISI304 2szt.
HV-502 otwér 600x600
9. AP-601 Dyfuzor ptytowy 48szt.
Q=2,5-32 m3/h, L=2500 mm, W=180 mm
AP-624
AP-701
AP-724
8 XT-802 Rura centralna stal AlSI304 2szt.
XT-902 DN600
7. XT-801 Koryto przelewowe dwustronne z deskg nurnikowg stal AlSI304 2szt.
XT-901 25x25 cm odptyw DN200
6. XT-601 Skrzynka przelewowa stal AISI304 2szt.
XT-701 150x25%x25 cm odptyw DN200
5. B-1001 Dmuchawa rotacyjna w obudowie dZzwigkochtonnej 3szt.
B-1002 Q=83-350 Nm3/h, dp=550 mbar, N=15 kW
B-1003
4. P-801 Pompa zatapialna na prowadnicy 2szt.
P-901 Q=43 m3/h, H=3,5m, N=1,50 kW
3. P-601 Mieszadito pompujace z przetwornicg czestotliwosci 4sz7t.
P-602 Q=60 m3/h, H=0,50m, N=1,00 kW
P-701
P-702
2. M-601 Mieszadto zatapialne na prowadnicy 2szt.
M-701 n=920 obr./min, N=1,80 kW
1. M-501 Mieszadto zatapialne na prowadnicy 1szt.
D=225 mm, n=1400 obr./min, N=1,25 kW
Nr Symbol Opis llos¢
Nazwisko Numer uprawnien Podpis ﬁ ENVIROL
Projektowat mgr inz. Jarostaw Grzybowski ABIT-11-7131-16/2000
Opracowat mgr inz. Leszek Grabowski [ - ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Mariusz Bartnicki KUP/0150/PWOS/10 e-mail: biuro@envirolab.pl
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
Gmina Szepietowo Blok biologicznego oczyszczania
ul. Gtéwna FE)S 019-WW-2023 rozmieszczenie urzadzen
18-210 Szepietowo rzut
Obiekt o Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku
dOZ(‘,.Zr)]/rszecV:iaglglg,;gl(()ekOW komunalnych Branza technologiczna 0 1:50 T.5-1
obreb: Szepietowo Stadium PT
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




A'A UWAGI:

Rozmieszczenie dyfuzoréow w koncowej czesci reaktora nalezy uzgodni¢ z dostawca mieszadet pompujgcych

Instalacje na obiektach inzynierskich wykona¢ ze stali nierdzewnej AlS1304

Instalacje zlokalizowane w gruncie z rur PE/PVC zaleznie od opisu

Przejscia szczelne przez przegrody wykona¢ za pomoca przej$¢ szczelnych tancuchowych

Montac¢ rurociggéw do konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej lub bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych obiektu.
Obiekt wyposazyz w siedem stép zurawia i jeden zuraw przenosny

Zuraw przenoshy
stal AISI304 N =

Stopa zurawia

stal AISI304 \

Mocowanie rusztéw napowietrzajgcych z sposdb umozliwiajgcy ich poziomowanie.

Przewody sprezonego powietrza bezwzglednie wyprowadzone powyzej poziomy maksymalnego lustra sciekow

Instalacje do transportu $ciekdw prowadzone na powietrzu w otulinie z wetny mineralnej i okapturzeniu ze stali AISI304. Dla
osadu nadmiernego zastosowac dodatkowo kabel grzewczy. Dopuszcza sie prowadzenie rurociggu recyrkulacji wewnetrznej pod

©CoNoOMLN S

'g 5,10 - 5580 AV-903 powierzchnig sciekow bez ocieplenia.

SS125

|

Sciek z pompowni |l stopnia

PE DN125
wg profili

HV-502 +4.98 2 z A ‘ 4.80 10. Montaz mieszadet zgodnie z wytycznymi producenta na podstawie karty doboru
\ +1 2 11. Przejscia (poziomy) przez przegrody rurociagami nalezy uzgodnié i dopasowa¢ do dostarczanych urzadzen
S B i ﬁ?ﬁ 1 — e o 12. Odcinki sprezonego powietrza od kolektora gtéwnego do dyfuzoréw wykona¢ za pomocg wezy PE
1 F-901 o 13. Reaktor biologiczny z przykryciem samonosnym laminatowym
+| 4,25 A , 4 o
v NG ™ - YVaumll 57
7
S = XT-701 [ [ 14 = XT-901 0 7
7, 7 . .
H H i /// 17. QT-603 Sonda stezenia tlenu rozpuszczonego 3szt.
/ .
| s QT-703 zakres pomiarowy 0,01-20,00 mg/I
$5200 e
,,,,,,,,,,,,,, S — 1": A7 16. QT-602 Sonda stezenia osadu 2szt.
| 7 QT-702 zakres pomiarowy 0-1000g/I
I o
LI 9 15. QT-501 Sonda potencjatu red-ox 3szt.
e .
7 I N QT-601 zakres pomiarowy +/-2000 mV
[} | 7/,
/ 7, % i 7/ QT-701
7/, %) 7S s -
v 7 } /// 14. F-801 Przeptywomierz elektromagnetyczny 2szt.
e 7/ 9
KOMORA 7 KOMORA R OSADNIK : /\( 7 il or0, PRIO
e
DENITRYFIKACJI L NITRYFIKACJI [/ > N . XT-90 AN 13. HV-601 Zawor kulowy z napedem recznym 24szt.
S 7 AN N WTORNY NNV
i N NN SWNZZ DN32, PN10
Yy s NN N NN N S
iy 2 AN NN \I\: :\ N /// HV-612
L C N NN NEUNEN HV-701
oy oINS NN \\'\:t\//
(9 AN NN N N AN s
s 7 AN NN N N \\u}‘k\/’/ HV-712
M-701 7 TN NN NN NANNE S NN oy
(7 0 0 AN NN NN NNNY MNP
. s 72 NN NN 21 ; N2 —| 0,05 12. AV-801 Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem elektrycznym 4sz7t.
e 7/ A
o5 7N NN NN NN NN N ARRALR 0 AV-802 DN80, PN10
. (927 D N N NNANANENENA N P NN ENAN R
A, AP-7p1 AP-703 AP-7(5 AP-70F AP-7{19 AP-7{1 AP-7{(3 AP-716 AP-7  AP-7D AP-7p1 AP-7p3 7777 NNNNNNNNNN NNNINNANNRINN 777 SN AV-901
0 AP-702 AP-704 AP-7(§6 AP-70B AP-710 AP-712 AP-714 AP-716 AP-78 AP-72p AP-7[p2 AP-7P4 DN NN NN NN NN AN AR RN AV-902
-1 0,75 o 90 ‘ 90 I 90 I 90 I 90 I 90 I 90 I 90 I 90 I 90 ‘ 90 90 120 95777 N ANANENENENENENEN NARRRARRRMN 777
o 1927 05 5 N N NANANENENENENEN NONNN NN NN AR N . - - -
> ~ 7 > ~ ~ 7 — ) > > = > —> > = = — — > - —— > — > - —— > > % > 77 N NN NNV, 77 11. HV-1001 Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym 4szt.
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S NN (%
O ARSI A A ISR I AP RIS LS S S S S S S S S S S S S 7/ 2/ 2/ ///\\\ NONN NN N N NN AN \\\\\\\\\x// HV_1002 DN80PN10
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////\\\ NONN N NN NN NN NN \\\\\\\\\\\l// ’
S S S S S S S S S S S S S S S S S S s /////\\\ NONN NN N NN NN NN\ \\\\\\\\\\//// HV-1003
/ 7
s : NN 4 777 NNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNN 77/ HV-1004
* laen o B S ast e, R PR T : - p 927 25 N N NN NN NN NN N NN NONN N NN NN NN N NN NN . -
. IRV SAIREEPE SISET R : ERR T : tos ///// NN N NN NN NN NN NN NN NN /// 10. HV-501 Zastawka nascienna z krawedzig przelewows stal AISI304 2szt.
NN A N 77 - HV-502 | otwor 600600
0705 N N NN N NN NN NENENAN NONN NN NN NN NN NN NN\
/,//\\\ NN NN NENENEN ANANANENENEN \\\\\\\\\\/// s 9. AP-601 Dyfuzor ptytowy 48szt.
////\\\ NONN NN NN NN N NN AR R RRRRRRRRRRRRRN tl) Q=2,5-32 m3/h, L=2500 mm, W=180 mm
097572 5 N N N NN N NN NN NNN NN NN NNNNN N NN\ N
20 AN NN NN NN NN NN N NN NN NN N NN NN NANENENEN, ¢ g AP-624
72 AR R AR R R R R P-901 NANNNNNN NN NN\ ng_ AP-701
9777 )5 2 S N NN NN NENENEN NANNNNNNNN NN N NN\ =& E
157777 0 5 5 5 S N N NN NN NN AN . {5 NN NN NN NN (9 ~“|E=Z0
1777 05 5 D 2 5 2 1 N N NN NN NANR SRS NNNN NN NN —0‘4)_995_ AP-724
v/ s = Q
//////////////// ///////////////////////////////’///////////////////////////////////////////// \((/)) '8 8 g
S S S S S S S S S s S S S S S S
// /// // // /// // // e // // g // 7 // // g // 0 // // g // 7 /// // // /// // // /// // // /// // // /// // // /// // // 8 XT'802 Rura Centralna Stal AISI304 282t
S N N N N N N N NN XT-902 DN600
e e D D D s T T e B e T e e 7. XT-801 Koryto przelewowe dwustronne z deska nurnikowa stal AISI304 2szt.
G T o ATt o S e e T T SR T XT-901 25x25 cm odptyw DN200
6. XT-601 Skrzynka przelewowa stal AISI304 2szt.
XT-701 150x25%x25 cm odptyw DN200
5. B-1001 Dmuchawa rotacyjna w obudowie dZzwigkochtonnej 3szt.
- =83- m3/h, dp= mbar, N=
B-1002 Q=83-350 Nm3/h, dp=550 mbar, N=15 kW
B-1003
4. P-801 Pompa zatapialna na prowadnicy 2szt.
P-901 Q=43 m3/h, H=3,5m, N=1,50 kW
3. P-601 Mieszadito pompujace z przetwornicg czestotliwosci 4sz7t.
P-602 Q=60 m3/h, H=0,50m, N=1,00 kW
P-701
P-702
2. M-601 Mieszadto zatapialne na prowadnicy 2szt.
M-701 n=920 obr./min, N=1,80 kW
1. M-501 Mieszadto zatapialne na prowadnicy 1szt.
D=225 mm, n=1400 obr./min, N=1,25 kW
Nr Symbol Opis llos¢
Nazwisko Numer uprawnien Podpis ﬁ
Projektowat mgr inz. Jarostaw Grzybowski ABIT-11-7131-16/2000 ENVIROLNB
Opracowat mgr inz. Leszek Grabowski e ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Mariusz Bartnicki KUP/0150/PWOS/10 e-mail: biuro@envirolab.pl
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
Gmina Szepietowo Blok biologicznego oczyszczania
ul. Gtéwna 6 019-WW-2023 rozmieszczenie urzadzen
18-210 Szepietowo przekroj A-A
Obiekt Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku
Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych
dz. I’)llr ew. 929,930 Y Branza technologiczna 0 1:50 T.5-2
obreb: Szepietowo Stadium PT
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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Wentylator dachowy W-1

Wydajnosé 1400 m3/h

N || W

Czerpnia CP-1

z regulowanymi zaluzjami
600x600

rzedna spodu +1,00

UWAGI:

1. Wentylator wspotpracujgcy z regulatorem obrotéw umozliwiajgcym sterowanie jego wydajnoscig w zaleznosci od temperatury

powietrza w pomieszczeniu

2. Czerpnia z zaluzjami regulowanymi wykonana ze stali AISI304

Nazwisko Numer uprawnien Podpis ﬁ E I L
Projektowat mgr inz. Jarostaw Grzybowski ABIT-11-7131-16/2000
Opracowat mgr inz. Leszek Grabowski e ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Mariusz Bartnicki KUP/0150/PWOS/10 e-mail: b|uro@enV|rolab.pI
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
Gmina Szepietowo 019-WW-2023 Budynek stacji dmuchaw
ul. Gtéwna 6 - = instalacje wod-kan i grzewczo-wentylacyjne
18-210 Szepietowo
Obiekt Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku
Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych
dz. r)]/r ew. 929,930 Y Branza technologiczna 0 1:50 T.5-3
obreb: Szepietowo Stadium PTW

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,

POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE

BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




Osad nadmierny
RZ U T z bloku biologicznego
projektowane przytgcze
PE DN80

S

DOWOZONYCH | WOD %

DESZCZOWYCH

UWAGI:

Instalacje na obiektach inzynierskich wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI304

Instalacje zlokalizowane w gruncie z rur PE/PVC zaleznie od opisu

Przejscia szczelne przez przegrody wykonaé za pomoca przejs¢ szczelnych tancuchowych

Monta¢ rurociggéw do konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej lub bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych obiektu.
Niewykorzystane otwory po wytgczonych z uzytkowania rurociggach zaslepic¢

Zbiorniki $ciekéw dowozonych wyposazy¢ w wywietrzaki ze ztozem z wegla aktywnego

Podtgczenie zbiornikdw w symetrycznym odbiciu

Nookrwn

=0 I

:

14. LS-1202 Sonda poziomu ptywakowa 12szt.
LS-1203 on/off
LS-1205
LS-1206
LS-1208
LS-1209

o Ayl g g g A g A A gy fgingApn gigg h ppnyeg npsegulmgAApnp eing

LS-1211

LS-1212

=

—— = —J R

LS-1502

>‘>

T ‘ ) LS-1503
' LS-1505
******* LS-1506

13. LT-1201 Sonda poziomu hydrostaryczna Bszt.
LT-1204 zakres pomiarowy 0-6 m
LT-1207
LT-1210
LT-1501
$s125 LT-1504

)

s

|

|

|

|

|

|

|

|

|
AV}1207]
AWVt1210

B-1201 B-1202

SS125

HV-1201 HV-1202

———— e PSS . IR V3203 HV-1205 HV-1204 12. | QT-1202 Sonda metnosci 4szt.
QT-1204 zakres pomiarowy 0-4000 FNU
QT-1206
----- QT-1208

”ﬁ
!
il
ﬁ
Ii
%Y

do wezta osadowego
istniejace przytgcze

PE DN80
z pompowni |l stopnia

Osad ustabilizowany
Wody deszczowe

N SEETS
o \ 11. QT-1201 Sonda stezenia tlenu rozpuszczonego 4szt.
5 QT-1203 zakres pomiarowy 0,01-20,00 mg/I

QT-1205
QT-1207

SS80
AV-1206

10. AV-1505 Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem elektrycznym on/off 2szt.
AV-1506 DN125, PN10

7
g
///V‘/

9. AV-1202 Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem elektrycznym on/off 10szt.
AV-1203 DN100, PN10
= AV-1205

4 % AV-1206

r O—ORAD—D AV-1208
7 ‘ ‘ ‘ ‘ 7 AV-1209
/ AV-1211
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Z pompownia $ciekéw

L [ F—r =¥

projektowane przytgcze

Scieki dowozone
PE DN80

dowozonych

31
O]

127.5127.51.35

/ |

7
7 .$=$
" I I

AV-1212
AV-1503

T AS-1501 5

do kanalizacji obiektowej
Istniejace przytgcze

projektowane przytacze
PVC DN150

PE DN125
Odcieki

AS-1202 ‘ ; 7 AV-1504
// 8. AV-1201 Przepustnica migdzykotnierzowa z napedem elektrycznym on/off 6szt.

w w ; ~ ; 7 AV-1204 DN80, PN10

O=—=——C00—C==00—C00—0 | AV-1207

.80 g 1. s | ‘ o AV-1210

AV-1501
AV-1502

1 O==0=0==0

o ‘ 80 &

i
i
i
’ i
7 L "=ee=‘
¢ ’a
0 ZBIORNIK SCIEKOW
> DOWOZONYCH | WOD

s DESZCZOWYCH
7 T-1502

7. HV-1201 Przepustnica migedzykotnierzowa z napedem recznym 15szt.
HV-1202 DN50, PN10
HV-1203
HV-1204
HV-1205
HV-1206
HV-1207
HV-1208
HV-1209
HV-1210
A-A HV-1502
HV-1503
HV-1504
HV-1505
HV-1506

6. HV-1501 Zasuwa nozowa z napedem recznym 1szt.
L1 L1 L1 DN80, PN10

5. CV-1501 Zawor zwrotny kulowy 1szt.
DN80, PN16

4. AS-1201 Ruszt napowietrzajacy stal nierdzewna z 20 szt. dyfuzoréw talerzowych 6szt.
AS-1202 Q=2-6 Nm3/h*dyfuzor
ZBIORNIK SCIEKOW AS-1203
DOWOZONYCH | WOD KTSO il KTSO IV AS-1204
DESZCZOWYCH T-1203 T-1204 AS-1501
T-1503 AS-1502

3. D-1201 Dekanter ptywajacy stal AISI304 przewdd elastyczny 4sz7t.
D-1202 Q=40 m3/h, DN100

D-1203
D-1204

2. P-1301 Pompa $rubowa 1szt.
Q=1,5-6 m3/h, H=20 m, N=2,2 kW

1. B-1201 Dmuchawa rotacyjna w obudowie dzwiekochtonnej Bszt.
B-1202 Q=120 Nm3/h, dp=600 mbar, N=5,5 kW

N + 2,35 N\
s —— 1 @sssom_j + 2,20 —f ‘ B-1203
= = =

B-1501
B-1502

B-1204
©
3
1N
iﬁ + 1,30
+ 1,00 | G

+| 1,00 : 1,00 Nr Symbol Opis llos¢

+| 0,55 +| 0,55 +| 0,55

Nazwisko Numer uprawnien Podpis

AV-1504
AV-1209
AV-1212

L ENVIROLNB

Opracowat mgr inz. Leszek Grabowski mmmmmmmmmnneeee ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn

G—=
1+

1+

Projektowat mgr inz. Jarostaw Grzybowski ABIT-11-7131-16/2000

0,00

Sprawdzit mgr inz. Mariusz Bartnicki KUP/0150/PWOS/10 e-mail: biuro@envirolab.pl

E{% $S150 ‘ 55150 ‘ 55150 Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
—%0,65 ssios X -~ S | D - - - T et = Gmina Szepietowo 019-WW-2023 Zbiorniki $ciekéw dowozonych i KTSO
W g - | ul. Gtéwna 6 - - Rozmieszczenie urzgdzen technologicznych

S$8100 : 18-210 Szepietowo Rzut i widok A-A

Obiekt Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku

dOZ(‘er)]/rsze(\:vz-aglgls;gloekow komunalnych Branza technologiczna 0 1:50 T.6-1

obreb: Szepietowo Stadium PT

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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Sy 7 ! 1 60 |
m L |SZATNIA CZYSTA I SZATNIA BRUDNA 60 \
a _|{ i1 4,93 mfterakota Z 5,62m 2terakota \
G DN10 \
150 | || P12 — MU FzZooz] |
w [T 000 W o SN "] ~ LEGENDA
60 \
| 29100 60 } -------- Instalacja wody zimnej
oL BEREEEEELE Instalacja wody ciepte]
= e - \ . L . .
i |I oo ' 8|2 4 | T Instalacja kanalizacji sanitarne;j
- D&
11 : 60 \
100 | 1 v |KOMUNIKACJA 60 |
I b 20,43 mz‘terakota - \
240 \ N h sls |
[ 1 s ~— |
‘ KURTYNA D , ;
POWIETRZNA - :. o e UWAGI :
1. Przewody instalacji wody zimnej oraz cieptej wykonac z rur polipropylenowych
trojwarstowych lub system réwnowazny.
: 2. Przewody cieptej wody izolowac termicznie o grubosciach zgodnie z Rozporzgdzeniem
120 : E i pojemnosciony 0L 5 Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
150 | Il [iPp1 I 2 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatgcznik
|POM. SOCJALNE 5 - nr 2 w sprawie wymagan izolacyjnosci cieplinej.

8,50 mz‘terakota

szafa %0
porzadkowa 210

3. Projektuje sie elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy o poj. 40L.
4. Projektuje sie montaz nowego zestawu wodomierzowego.
5. Przejscia przewododw instalacyjnych przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonac
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Odcieki

do kanalizacji obiektowej

PVC DN150

istniejgce przytacze

UWAGI:

Nookrwbh =

Instalacje na obiektach inzynierskich wykonac¢ ze stali nierdzewnej AlIS1304
Instalacje zlokalizowane w gruncie z rur PE/PVC zaleznie od opisu

Monta¢ rurociggéw do konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej lub bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych obiektu
Wode nalezy poprowadzi¢ z istniejacego przytacza do budynku - w pomieszczeniu przyczepy prowadzi¢ przewdd w ociepleniu
Nalezy wykozysta¢ istniejgcy silos wapna uzbrajajgc go w nowy przenosnik dostosowany do projektowanego uktadu
Przenosnik osadu w pomieszczeniu przyczepy osadu w ociepleniu z okapturzeniem z blachy AISI304
Instalacje wod-kan, grzewczo-wentylacyjne oraz podejscia instalacji technologicznych pokazano na odrebnym rysunku

8. F-1301 Przeptywomierz elektromagnetyczny 1szt.
DN80, PN10
7. HV-1301 Zawor kulowy z napedem recznym Bszt.
HV-1302 DN32, PN10
HV-1303
HV-1304
HV-1505
6. P-1301 Pompa mempranowa 1szt.
Q=260 I/h, N=0,37 kW
5. XT-1305 Stacja polielektrolitu trzykomorowa stal AISI304 1szt.
Q=1 m3/h, N=2,4 kW
4. XT-1304 Przenosnik wstegowy wapna stal AISI304 1szt.
Q=20-80 kg/h, N=0,5 kW
3. XT-1303 Przenosnik wstegowy wapna stal AlS1304 1szt.
Q=20-80 kg/h, N=0,5 kW
2. XT-1302 Przenosnik wstegowy osadu stal AISI304 1szt.
Q=5 m3/h, N=1,5 kW
1. XT-1301 Prasa srubowa stal AlSI304 1szt.
Q=6 m3/h, Qm=300 kgs.m./h, uwodnienie 78-82%, N=2,6 kW
Nr Symbol Opis llo$¢
Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektowat mgr inz. Jarostaw Grzybowski ABIT-11-7131-16/2000 ﬂ ENVIROLAB
Opracowat mgr inz. Leszek Grabowski ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inz. Mariusz Bartnicki KUP/0150/PWOS/10 e-mail: biuro@envirolab.pl

Inwestor

Gmina Szepietowo
ul. Gtéwna 6
18-210 Szepietowo

Nr dokumentacji

019-WW-2023

Tres¢ rysunku
Wezet odwadniania osadu
Rozmieszczenie urzadzen technologicznych
Rzut i widok A-A

Obiekt

Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych
dz. nr ew. 929,930
obreb: Szepietowo

Data opracowania

kwiecien 2024

Branza

technologiczna

Stadium

PT

Rewizja

Skala Nr rysunku

0 1:50 T.7-1
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istniejgce przytacze
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UWAGI:

Nalezy wymieni¢ wywietrzaki dachowe na wykonane ze stali nierdzewnej AISI304

Nalezy wymieni¢ wentylatory

Wentylacje nawiewng pozostawia sie bez zmian

Grzejniki nalezy wymieni¢ na nagrzewnice przemystowe

Pomieszczenie przyczepy osadu pozostawia sie nieogrzewane

Przytgcza kanalizacyjne grawitacyjne wyprowadzi¢ do poziomu posadzki i zakonczy¢ kielichem
Przytgcze wody nalezy wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy wraz z zaworami kulowymi odcinajgcymi
Instalacje wody nalezy ociepli¢ w pomieszczeniu przyczepy osadu

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w umywalke z przeptywowym ogrzewaczem

10. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢é w zawor czerpalny z przytgczem na wgz umozliwiajgcym utrzymanie czystosci
11. Posadzka spadkowa w kierunku odwodnienia liniowego

12. Odwodnienie liniowe zasyfonowane

13. Podejscia pod urzgdzenia nalezy uzgodni¢ z dostawcg urzadzen

OCRINOO AN
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Projektowat mgr inz. Jarostaw Grzybowski ABIT-11-7131-16/2000
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Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
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Obiekt Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku
Oczyszczalnia $ciekéw komunalnych
Branz technologi : -
dz. nr ew. 929,930 ranza echnologiczna 0 1:50 T.7-2
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1.  Studnie pomiarowg wyposazy¢ we wtaz D=800 mm
2. Studnie pomiarowg wyposazy¢ w stopnie ztazowe
2.  Przeptywomierz zasyfonowaé
3.
4. Montaz rurociggéw do konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej
5.

Przejcie przez przegrody za pomocg przej$¢ szczelnych tancuchowych.

DN250

Montaz rurociggdw do konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej lub bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych obiektu.

14. F-1101 Przeptywomierz elektromagnetyczny 1szt.
DN250, PN10
Nr Symbol Opis llos¢
Nazwisko Numer uprawnien Podpis ﬂ ENVIROL

Projektowat mgr inz. Jarostaw Grzybowski ABIT-1I-7131-16/2000

Opracowat mgr inz. Leszek Grabowski | - ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn

Sprawdzit mgr inz. Mariusz Bartnicki KUP/0150/PWOS/10 e-mail: bluro@enVlroIab.pl

Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
Gmina Szepietowo Studnia pomiarowa
ul. Gtéwna 6 019-WW-2023 Rozmieszczenie urzgdzen technologicznych
18-210 Szepietowo Widok A-A, B-B

Obiekt Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku
Oczyszczalnia $ciekow komunalnych
dz. r¥r ew. 929 930 Y Branza technologiczna 0 1:50 T.9-1
obreb: Szepietowo Stadium PT

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,

POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE

BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE



AutoCAD SHX Text
  0,00

AutoCAD SHX Text
- 1,90

AutoCAD SHX Text
+ 0,30

AutoCAD SHX Text
- 1,10

AutoCAD SHX Text
- 1,10


UWAGI:
UWAGI: 1. RZEDNE WLAZOW STUDZIENEK DOSOSOWAC DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH TERENU W MIEJSCACH ICH
LOKALIZACJI. W PRZYPADKU GDY ODBIEGAJA ONE OD PRZYJETYCH W PROJEKCIE NALEZY PODNIESC RZEDNA
147 o istniejgcy teren ow C rowo— e ow istniejgcy teren o istniejgcy teren ’ projektowany ow istniejgcy teren row istniejgcy teren projektowany istniejgcy teren istniejgcy teren MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU W ZALEZN OSC| OD JEGO GI’.EBOKOSC' WtAZU DO |STN|EJACEJ RZEDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDZIENKI. .
= ! utwardzony ¢ ! g utwardzony ¢ utwardzony R teren utwardzony ] g utwardzony i utwardzony teren utwardzony utwardzony utwardzony 2. W MIEJSCU LOKALIZACJI |STN|EJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEZY PRZED PRZYSTAP|EN|EM DO
= \ ROBOT WYKONAC PRZEKOPY PROBNE, CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA | ZABEZPIECZNIA (RZEDNA
2146 GLEBOKOSC WYKOPU G (m) MIN SZEROKOSC WYKOPU (m) POSADOWIENIA, SREDNICA, MATERIAL) W REJONIE UZBROJENIA NALEZY PROWADZIC ROBOTY RECZNIE. PO
= _ o ZREALIZOWANIU INWESTYCJI ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI
245 —— — G < 1,00 nie jest wymagana STANOWIACYMI INTEGRALNA CZECS DOKUMENTACJI. ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO W
= - 0 498 T—38 0 ] DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKELADANIA. PONIEWAZ W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA
= T T ] ] N — _ — o D B 1,00 < G < 1,75 0,80 ISTNIEJACEGO UZBROJENIA MOZE ODBIEGAC OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM NALEZY
S44 §_\L . @ . PO OK. 2m Z KAZDEJ STRONY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE.
- \_
= . T . rocias oromhs '+ odegeis rebics oromdeé '+ heegeis . [] N . [] [] 175 < G < 4.00 0.90 3. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANALEM OBJETYM PROJEKTEM,
243 . o] . - [] . ' ’ ’ NALEZY JE PRZELOZYC. ROZWIAZANIE PRZELOZENIA UZBROJENIA KOLIDUJACEGO NALEZY UZGODNIC Z
= 0 WELASCICIELEM SIECI. KOSZT PRZELOZENIA WYKONAWCA ROZLICZY PROTOKOLEM KONIECZNOSCI.
= o o G > 4,00 1,00 4. PPROFILE NALEZY ROZPATRYWAC Z PLANAMI SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWYMI.
?AZ 5.  ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC W OKRESIE SUCHYM. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI
= ODWONIENIA WYKOPU KOSZT ODWODNIENIAROZLICZONY ZOSTANIE PROTOKOLEM KONIECZNOSCI NA
141 MINIMALNA PRZESTRZEN ROBOCZA MIEDZY SCIANKA RURY A SCIANA PODSTAWIE DZIENNIKA POMPOWAN POTWIERDZONEGO PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.
= WYKOPU LUB JEGO SZALUNKIEM: 6. STUDNIE ZLOKALIZOWANE NA TERENACH ZIELONYCH NALEZY WYNIESC 0,15 cm PONAD RZEDNA TERENU,
240 WYNIESIONY FRAGMENT STUDNI PONAD TEREN NALEZY OBUDOWAC KREGIEM ZELBETOWYM. JAKO
= MIN WIELKOSC PRZESTRZENI ZWIENCZENIE STUDZIENEK NALEZY ZASTOSOWAC WEAZ ZELIWNY KLASA D400.
= SREDNICA NOMINALNA RURY |RoBOCZE 7. JAKO PODLOZE POD RUROCIAG NALEZY ZASTOSOWAC PODBUDOWE PIASKOWO - ZWIROWA
21—39 ZAGESZCZONA DO 95% W SKALI PROCTORA. RUROCIAG MUSI BYC ULOZONY NA PODSYPCE, KTORA ZAPEWNI MU
= DN < 350 0,25 m JEDNORODNE PODPARCIE NA CALEJ DEUGOSCI. ABY SPEENIEA ONE TE FUNKCJE, POWINNA MIEC 100mm
3138 GRUBOSCI. MATERIAL PODSYPKI NALEZY ROZGARNAC ROWNO NA CALEJ SZEROKOCI WYKOPU | WYROWNAC
= 350 < DN < 700 0.35 m ODPOWIEDNIO Z WYMAGANYM SPADKIEM RUROCIAGU. PODSYPKE NALEZY WYKONAC Z GRUNTU SYPKIEGO O
237 ’ UZIARNIENIU DO 16MM | ZAGESCIC DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA IS WIEKSZEGO OD 0,97. OBSYPKA KANALU
= POWINNA MIEC GRUBOSC 500mm NAD LICO RURY, NALEZY JA ZAGESCIC DO 95% W SKALI PROCTORA. OBSYPKE
= s s g 700 < DN < 1200 0,45 m NALEZY WYKONAC Z MATERIALU O PARAMETRACH TAKICH JAK PODSYPKI. ZASYP KANALU POWINNIEN ZOSTAC
136 = = = DOKONANY PIASKIEM ZAGESZCZONYM WARSTWAMI DO 95% W SKALI PROCTORA. NA TERENACH ZIELONYCH
= = = = - [
= g : gle e g c Iz c c = ele |8 |2 e £ g = ¢ e e e ¢ c c _ %E e | DN > 1200 0,50 m DOPUSZCZA SIE ZAGESZCZENIE GRUNTU DO 89% W SKALI PROCTORA. ’
335 g El S EAE RE =8 s |2 S £ Sla o 2 S5 2|2 Y Ey £y g . 5|8 & |3 g s s _ _ S S 8.  PRZEJSCIA PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE, POWINNY PRZEBIEGAC
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UWAGI:

MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU W ZALEZNOSCI OD JEGO GtEBOKOSCI:

GLEBOKOSC WYKOPU G (m) MIN SZEROKOSC WYKOPU (m

G < 1,00 nie jest wymagana
1,00 < G < 1,75 0,80
1,75 < G < 4,00 0,90

G > 4,00 1,00

MINIMALNA PRZESTRZEN ROBOCZA MIEDZY SCIANKA RURY A SCIANA
WYKOPU LUB JEGO SZALUNKIEM:

SREDNICA NOMINALNA RURY ggNBOV\é'E'EﬁOSC PRZESTRZENI
DN < 350 0.25 m
350 < DN < 700 0,35 m
700 < DN < 1200 0.45 m
DN > 1200 0.50 m

Zasypka piaskowa

Obsypka goérna, piaskowo-zwirowa, grubos¢ 500mm|

Obsypka zasadnicza, piaskowo-zwirowa,
grubos¢ w zaleznoséi od Srednicy rury

Podsypka piaskowo-zwirowa, grubos¢ 100mm

Grunt rodzimy

e 4 4

A a

Prieréj przez wykop
Skala: 1:20

UWAGI:

1. RZEDNE WEAZOW STUDZIENEK DOSOSOWAC DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH TERENU W MIEJSCACH ICH
LOKALIZACJI. W PRZYPADKU GDY ODBIEGAJA ONE OD PRZYJETYCH W PROJEKCIE NALEZY PODNIESC RZEDNA
WLAZU DO ISTNIEJACEJ RZEDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDZIENKI.

2. W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT WYKONAC PRZEKOPY PROBNE, CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA | ZABEZPIECZNIA (RZEDNA
POSADOWIENIA, SREDNICA, MATERIAL) W REJONIE UZBROJENIA NALEZY PROWADZIC ROBOTY RECZNIE. PO
ZREALIZOWANIU INWESTYCJI ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI
STANOWIACYMI INTEGRALNA CZECS DOKUMENTACJI. ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO W
DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKLADANIA. PONIEWAZ W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA MOZE ODBIEGAC OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM NALEZY

PO OK. 2m Z KAZDEJ STRONY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE.
3. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANALEM OBJETYM PROJEKTEM,

NALEZY JE PRZELOZYC. ROZWIAZANIE PRZELOZENIA UZBROJENIA KOLIDUJACEGO NALEZY UZGODNIC Z
WLASCICIELEM SIECI. KOSZT PRZELOZENIA WYKONAWCA ROZLICZY PROTOKOLEM KONIECZNOSCI.

4.  PPROFILE NALEZY ROZPATRYWAC Z PLANAMI SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWYMI.

5. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC W OKRESIE SUCHYM. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI
ODWONIENIA WYKOPU KOSZT ODWODNIENIAROZLICZONY ZOSTANIE PROTOKOLEM KONIECZNOSCI NA
PODSTAWIE DZIENNIKA POMPOWAN POTWIERDZONEGO PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

6. STUDNIE ZLOKALIZOWANE NA TERENACH ZIELONYCH NALEZY WYNIESC 0,15 cm PONAD RZEDNA TERENU,
WYNIESIONY FRAGMENT STUDNI PONAD TEREN NALEZY OBUDOWAC KREGIEM ZELBETOWYM. JAKO
ZWIENCZENIE STUDZIENEK NALEZY ZASTOSOWAC WEAZ ZELIWNY KLASA D400.

7.  JAKO PODLOZE POD RUROCIAG NALEZY ZASTOSOWAC PODBUDOWE PIASKOWO - ZWIROWA
ZAGESZCZONA DO 95% W SKALI PROCTORA. RUROCIAG MUSI BYC ULOZONY NA PODSYPCE, KTORA ZAPEWNI MU
JEDNORODNE PODPARCIE NA CALEJ DEUGOSCI. ABY SPEENIEA ONE TE FUNKCJE, POWINNA MIEC 100mm
GRUBOSCI. MATERIAL. PODSYPKI NALEZY ROZGARNAC ROWNO NA CAtEJ SZEROKOCI WYKOPU | WYROWNAC
ODPOWIEDNIO Z WYMAGANYM SPADKIEM RUROCIAGU. PODSYPKE NALEZY WYKONAC Z GRUNTU SYPKIEGO O
UZIARNIENIU DO 16MM | ZAGESCIC DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA IS WIEKSZEGO OD 0,97. OBSYPKA KANALU
POWINNA MIEC GRUBOSC 500mm NAD LICO RURY, NALEZY JA ZAGESCIC DO 95% W SKALI PROCTORA. OBSYPKE

NALEZY WYKONAC Z MATERIALU O PARAMETRACH TAKICH JAK PODSYPKI. ZASYP KANALU POWINNIEN ZOSTAC
DOKONANY PIASKIEM ZAGESZCZONYM WARSTWAMI DO 95% W SKALI PROCTORA. NA TERENACH ZIELONYCH
DOPUSZCZA SIE ZAGESZCZENIE GRUNTU DO 89% W SKALI PROCTORA.

8. PRZEJSCIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE, POWINNY PRZEBIEGAC
MOZLIWIE NAJKROTSZA DROGA MOZLIWIE POD KATEM PROSTYM W STOSUNKU DO PRZESZKODY.

9. SKRZYZOWANIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH Z INNYMI PRZEWODAMI PODZIEMNYMI UZBROJENIA
TERENU, NIE POWINNO NARUSZAC BEZPIECZENSTWA POSADOWIENIA TYCH PRZEWODOW.
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UWAGI:

MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU W ZALEZNOSCI OD JEGO GtEBOKOSCI:

GLEBOKOSC WYKOPU G (m)

MIN SZEROKOSC WYKOPU (m

G < 1,00 nie jest wymagana
1,00 < G < 1,75 0,80
1,75 < G < 4,00 0,90

G > 4,00 1,00

MINIMALNA PRZESTRZEN ROBOCZA MIEDZY SCIANKA RURY A SCIANA
WYKOPU LUB JEGO SZALUNKIEM:

SREDNICA NOMINALNA RURY ggNBOV\é'E'EﬁOSC PRZESTRZENI
DN < 350 0.25 m
350 < DN < 700 0,35 m
700 < DN < 1200 0.45 m
DN > 1200 0.50 m

Zasypka piaskowa

Obsypka gérna, piaskowo-zwirowa, grubos¢ 500mm|

Obsypka zasadnicza, piaskowo-zwirowa,
grubos¢ w zaleznoséi od Srednicy rury

Podsypka piaskowo-zwirowa, grubos¢ 100mm

T.e

Prieréj
Skala: 1:20

‘e 4, .

4T
4 .a .

przez wykop

Grunt rodzimy

UWAGI:

1. RZEDNE WEAZOW STUDZIENEK DOSOSOWAC DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH TERENU W MIEJSCACH ICH
LOKALIZACJI. W PRZYPADKU GDY ODBIEGAJA ONE OD PRZYJETYCH W PROJEKCIE NALEZY PODNIESC RZEDNA
WLAZU DO ISTNIEJACEJ RZEDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDZIENKI.

2. W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT WYKONAC PRZEKOPY PROBNE, CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA | ZABEZPIECZNIA (RZEDNA
POSADOWIENIA, SREDNICA, MATERIAL) W REJONIE UZBROJENIA NALEZY PROWADZIC ROBOTY RECZNIE. PO
ZREALIZOWANIU INWESTYCJI ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI
STANOWIACYMI INTEGRALNA CZECS DOKUMENTACJI. ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO W
DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKLADANIA. PONIEWAZ W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA MOZE ODBIEGAC OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM NALEZY

PO OK. 2m Z KAZDEJ STRONY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE.

3. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANALEM OBJETYM PROJEKTEM,
NALEZY JE PRZELOZYC. ROZWIAZANIE PRZELOZENIA UZBROJENIA KOLIDUJACEGO NALEZY UZGODNIC Z
WLASCICIELEM SIECI. KOSZT PRZELOZENIA WYKONAWCA ROZLICZY PROTOKOLEM KONIECZNOSCI.

4.  PPROFILE NALEZY ROZPATRYWAC Z PLANAMI SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWYMI.

5. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC W OKRESIE SUCHYM. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI
ODWONIENIA WYKOPU KOSZT ODWODNIENIAROZLICZONY ZOSTANIE PROTOKOLEM KONIECZNOSCI NA
PODSTAWIE DZIENNIKA POMPOWAN POTWIERDZONEGO PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

6.  STUDNIE ZLOKALIZOWANE NA TERENACH ZIELONYCH NALEZY WYNIESC 0,15 cm PONAD RZEDNA TERENU,
WYNIESIONY FRAGMENT STUDNI PONAD TEREN NALEZY OBUDOWAC KREGIEM ZELBETOWYM. JAKO
ZWIENCZENIE STUDZIENEK NALEZY ZASTOSOWAC WEAZ ZELIWNY KLASA D400.

7.  JAKO PODLOZE POD RUROCIAG NALEZY ZASTOSOWAC PODBUDOWE PIASKOWO - ZWIROWA
ZAGESZCZONA DO 95% W SKALI PROCTORA. RUROCIAG MUSI BYC ULOZONY NA PODSYPCE, KTORA ZAPEWNI MU
JEDNORODNE PODPARCIE NA CALEJ DEUGOSCI. ABY SPEENIEA ONE TE FUNKCJE, POWINNA MIEC 100mm
GRUBOSCI. MATERIAL. PODSYPKI NALEZY ROZGARNAC ROWNO NA CAtEJ SZEROKOCI WYKOPU | WYROWNAC
ODPOWIEDNIO Z WYMAGANYM SPADKIEM RUROCIAGU. PODSYPKE NALEZY WYKONAC Z GRUNTU SYPKIEGO O
UZIARNIENIU DO 16MM | ZAGESCIC DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA IS WIEKSZEGO OD 0,97. OBSYPKA KANALU
POWINNA MIEC GRUBOSC 500mm NAD LICO RURY, NALEZY JA ZAGESCIC DO 95% W SKALI PROCTORA. OBSYPKE
NALEZY WYKONAC Z MATERIALU O PARAMETRACH TAKICH JAK PODSYPKI. ZASYP KANALU POWINNIEN ZOSTAC
DOKONANY PIASKIEM ZAGESZCZONYM WARSTWAMI DO 95% W SKALI PROCTORA. NA TERENACH ZIELONYCH
DOPUSZCZA SIE ZAGESZCZENIE GRUNTU DO 89% W SKALI PROCTORA.

8.  PRZEJSCIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE, POWINNY PRZEBIEGAC
MOZLIWIE NAJKROTSZA DROGA MOZLIWIE POD KATEM PROSTYM W STOSUNKU DO PRZESZKODY.

9.  SKRZYZOWANIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH Z INNYMI PRZEWODAMI PODZIEMNYMI UZBROJENIA
TERENU, NIE POWINNO NARUSZAC BEZPIECZENSTWA POSADOWIENIA TYCH PRZEWODOW.

NALEZY ZWERYFIKOWAC RZEDNE W PROJEKCIE Z TERENEM ISTNIEJACYM

Nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektowat

mgr inz. Jarostaw Grzybowski ABIT-1I-7131-16/2000

I ENVIROLNB

Opracowat

mgr inz. Leszek Grabowski

Sprawdzit
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e-mail: biuro@envirolab.pl

mgr inz. Mariusz Bartnicki KUP/0150/PWOS/10
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Studzienka tworzywowa fi 600 mm

UWAGI:

MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU W ZALEZNOSCI OD JEGO GtEBOKOSCI:

GLEBOKOSC WYKOPU G (m) MIN SZEROKOSC WYKOPU (m
G < 1,00 nie jest wymagana
1,00 < G < 1,75 0,80
1,75 < G < 4,00 0,90
G > 4,00 1,00

MINIMALNA PRZESTRZEN ROBOCZA MIEDZY SCIANKA RURY A SCIANA
WYKOPU LUB JEGO SZALUNKIEM:

SREDNICA NOMINALNA RURY ggNBOV\é'E'EﬁOSC PRZESTRZENI
DN < 350 0.25 m
350 < DN < 700 0,35 m
700 < DN < 1200 0.45 m
DN > 1200 0.50 m

Zasypka piaskowa

Obsypka gérna, piaskowo-zwirowa, grubos¢ 500mm|

Obsypka zasadnicza, piaskowo-zwirowa,
grubos¢ w zaleznoséi od Srednicy rury

Podsypka piaskowo-zwirowa, grubos¢ 100mm

UWAGI:

1. RZEDNE WtAZOW STUDZIENEK DOSOSOWAC DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH TERENU W MIEJSCACH ICH
LOKALIZACJI. W PRZYPADKU GDY ODBIEGAJA ONE OD PRZYJETYCH W PROJEKCIE NALEZY PODNIESC RZEDNA
WEAZU DO ISTNIEJACEJ RZEDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDZIENKI.

2. W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT WYKONAC PRZEKOPY PROBNE, CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA | ZABEZPIECZNIA (RZEDNA
POSADOWIENIA, SREDNICA, MATERIAL) W REJONIE UZBROJENIA NALEZY PROWADZIC ROBOTY RECZNIE. PO
ZREALIZOWANIU INWESTYCJI ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI
STANOWIACYMI INTEGRALNA CZECS DOKUMENTACJI. ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO W
DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKEADANIA. PONIEWAZ W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA MOZE ODBIEGAC OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM NALEZY
PO OK. 2m Z KAZDEJ STRONY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE.

3. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANALEM OBJETYM PROJEKTEM,
NALEZY JE PRZELOZYC. ROZWIAZANIE PRZELOZENIA UZBROJENIA KOLIDUJACEGO NALEZY UZGODNIC Z
WLASCICIELEM SIECI. KOSZT PRZELOZENIA WYKONAWCA ROZLICZY PROTOKOLEM KONIECZNOSCI.

4.  PPROFILE NALEZY ROZPATRYWAC Z PLANAMI SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWYMI.

5. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC W OKRESIE SUCHYM. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI
ODWONIENIA WYKOPU KOSZT ODWODNIENIAROZLICZONY ZOSTANIE PROTOKOLEM KONIECZNOSCI NA
PODSTAWIE DZIENNIKA POMPOWAN POTWIERDZONEGO PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

6.  STUDNIE ZLOKALIZOWANE NA TERENACH ZIELONYCH NALEZY WYNIESC 0,15 cm PONAD RZEDNA TERENU,
WYNIESIONY FRAGMENT STUDNI PONAD TEREN NALEZY OBUDOWAC KREGIEM ZELBETOWYM. JAKO
ZWIENCZENIE STUDZIENEK NALEZY ZASTOSOWAC WEAZ ZELIWNY KLASA D400.

7.  JAKO PODLOZE POD RUROCIAG NALEZY ZASTOSOWAC PODBUDOWE PIASKOWO - ZWIROWA
ZAGESZCZONA DO 95% W SKALI PROCTORA. RUROCIAG MUSI BYC ULOZONY NA PODSYPCE, KTORA ZAPEWNI MU
JEDNORODNE PODPARCIE NA CALEJ DEUGOSCI. ABY SPEENIEA ONE TE FUNKCJE, POWINNA MIEC 100mm
GRUBOSCI. MATERIAL. PODSYPKI NALEZY ROZGARNAC ROWNO NA CAtEJ SZEROKOCI WYKOPU | WYROWNAC
ODPOWIEDNIO Z WYMAGANYM SPADKIEM RUROCIAGU. PODSYPKE NALEZY WYKONAC Z GRUNTU SYPKIEGO O
UZIARNIENIU DO 16MM | ZAGESCIC DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA IS WIEKSZEGO OD 0,97. OBSYPKA KANALU
POWINNA MIEC GRUBOSC 500mm NAD LICO RURY, NALEZY JA ZAGESCIC DO 95% W SKALI PROCTORA. OBSYPKE
NALEZY WYKONAC Z MATERIALU O PARAMETRACH TAKICH JAK PODSYPKI. ZASYP KANALU POWINNIEN ZOSTAC
DOKONANY PIASKIEM ZAGESZCZONYM WARSTWAMI DO 95% W SKALI PROCTORA. NA TERENACH ZIELONYCH
DOPUSZCZA SIE ZAGESZCZENIE GRUNTU DO 89% W SKALI PROCTORA.

8. PRZEJSCIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE, POWINNY PRZEBIEGAC
MOZLIWIE NAJKROTSZA DROGA MOZLIWIE POD KATEM PROSTYM W STOSUNKU DO PRZESZKODY.

9. SKRZYZOWANIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH Z INNYMI PRZEWODAMI PODZIEMNYMI UZBROJENIA
TERENU, NIE POWINNO NARUSZAC BEZPIECZENSTWA POSADOWIENIA TYCH PRZEWODOW.

NALEZY ZWERYFIKOWAC RZEDNE W PROJEKCIE Z TERENEM ISTNIEJACYM

ea P i :1 e Grunt rodzimy
Przerdj przez wykop
Skala: 1:20
Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektowal mgr inz. Jarostaw Grzybowski ABIT-11-7131-16/2000 ﬂ ENVIROLNB
Opracowat mgr inz. Leszek Grabowski | - .
ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
Sprawdzit mgr inZ. Mariusz Bartnicki KUP/0150/PWOS/10 e-mail: biuro@envirolab.pl
Inwestor Nr dokumentacji Tres¢ rysunku
Gmina Szepietowo Profil przewodu kanalizacji deszczowej -
- ul. Gtéwna 6 019-WW-2023 grawitacyjny
Uwaga: .
. - . .. 18-210 Szepietowo
Rzeczywistg rzedng rurociggu ttocznego nalezy ustali¢
z natury poprzez wykonanie odkrywki i w razie Obiekt Data opracowania kwiecien 2024 Rewizja Skala Nr rysunku
koniecznosci skorygowac ja lub skontaktowat si dOCZySZCZGS;';IS gglgkow komunalnych Bronza PO 0 1:100/ T.10-4
z biurem projektowym. Z. nrew. )
obreb: Szepietowo Stadium PT 1:200

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE



AutoCAD SHX Text
Sd1

AutoCAD SHX Text
Sd2

AutoCAD SHX Text
Sd3

AutoCAD SHX Text
Sd4

AutoCAD SHX Text
Sd5

AutoCAD SHX Text
Węzeł

AutoCAD SHX Text
145,46

AutoCAD SHX Text
145,42

AutoCAD SHX Text
145,41

AutoCAD SHX Text
145,51

AutoCAD SHX Text
145,30

AutoCAD SHX Text
Rzędna terenu [m n.p.m.]

AutoCAD SHX Text
144,48

AutoCAD SHX Text
144,36

AutoCAD SHX Text
144,34

AutoCAD SHX Text
144,27

AutoCAD SHX Text
144,21

AutoCAD SHX Text
Rzędna dna rury [m n.p.m.]

AutoCAD SHX Text
0,98

AutoCAD SHX Text
1,06

AutoCAD SHX Text
1,07

AutoCAD SHX Text
1,24

AutoCAD SHX Text
1,09

AutoCAD SHX Text
Zagłębienie dna [m]

AutoCAD SHX Text
PVC-U200x5,9

AutoCAD SHX Text
 0,6

AutoCAD SHX Text
PVC-U200x5,9

AutoCAD SHX Text
 0,6

AutoCAD SHX Text
PVC-U200x5,9

AutoCAD SHX Text
 0,6

AutoCAD SHX Text
PVC-U200x5,9

AutoCAD SHX Text
 0,6

AutoCAD SHX Text
Materiał,Średnica/Spadek [%]

AutoCAD SHX Text
20,28

AutoCAD SHX Text
3,37

AutoCAD SHX Text
10,91

AutoCAD SHX Text
10,42

AutoCAD SHX Text
Długość [m]

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
20,28

AutoCAD SHX Text
23,65

AutoCAD SHX Text
34,56

AutoCAD SHX Text
44,98

AutoCAD SHX Text
Odległość [m]

AutoCAD SHX Text
Dekametr

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
+0,50

AutoCAD SHX Text
poziom por.132,00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
Skala Y: 1:100

AutoCAD SHX Text
Skala X: 1:200

AutoCAD SHX Text
2m

AutoCAD SHX Text
Wpust

AutoCAD SHX Text
Wpust

AutoCAD SHX Text
Studzienka tworzywowa fi 600 mm

AutoCAD SHX Text
Studzienka tworzywowa fi 600 mm

AutoCAD SHX Text
Studzienka tworzywowa fi 600 mm

AutoCAD SHX Text
UWAGI: MINIMALNA SZEROKOŚĆ WYKOPU W ZALEŻNOŚĆI OD JEGO GŁĘBOKOŚCI:

AutoCAD SHX Text
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU G (m)

AutoCAD SHX Text
MIN SZEROKOŚĆ WYKOPU (m)

AutoCAD SHX Text
G < 1,00

AutoCAD SHX Text
1,00 < G < 1,75

AutoCAD SHX Text
1,75 < G < 4,00

AutoCAD SHX Text
G > 4,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
nie jest wymagana

AutoCAD SHX Text
MINIMALNA PRZESTRZEŃ ROBOCZA MIĘDZY ŚCIANKĄ RURY A ŚCIANĄ  WYKOPU LUB JEGO SZALUNKIEM:

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA NOMINALNA RURY

AutoCAD SHX Text
MIN WIELKOŚĆ PRZESTRZENI  ROBOCZEJ

AutoCAD SHX Text
DN < 350

AutoCAD SHX Text
350 < DN < 700

AutoCAD SHX Text
700 < DN < 1200

AutoCAD SHX Text
DN > 1200

AutoCAD SHX Text
0,25 m

AutoCAD SHX Text
0,35 m

AutoCAD SHX Text
0,45 m

AutoCAD SHX Text
0,50 m

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
136

AutoCAD SHX Text
137

AutoCAD SHX Text
138

AutoCAD SHX Text
139

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
141

AutoCAD SHX Text
142

AutoCAD SHX Text
143

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
projektowany teren utwardzony

AutoCAD SHX Text
Rurociąg prowadzić w ociepleniu


|IIII|I_LII|IIII|I_LII|IIII|I_LII|IIII|_
ES & & 5]

Qg
&

] IIIIIII|I_LII|IIII|
= s

i
S

i
[
[7e)

Il
[
&

i
[
3

i
I3
[e2)

Il
I3
53]

nyl
[
=

Qg
[
a8

poziom por.132,00 m n.p.m.

Wpiecie do istn. przytgcz wodociggowego

istniefqcy teren
utwardzony

kabel elektr., fi 20 mm, 144,70 m n.p.m.

UWAGI:

MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU W ZALEZNOSCI OD JEGO GKEBOKOSCI:

GLEBOKOSC WYKOPU G (m)

MIN SZEROKOSC WYKOPU (m)

G < 1,00 nie jest wymagana
1,00 < G < 1,75 0,80
1,75 < G < 4,00 0,90

G > 4,00 1,00

MINIMALNA PRZESTRZEN ROBOCZA MIEDZY SCIANKA RURY A SCIANA
WYKOPU LUB JEGO SZALUNKIEM:

SREDNICA NOMINALNA RURY Q'O“‘Bgﬂ';gjogé PRZESTRZENI
DN < 350 0.25 m
350 < DN < 700 0.35 m
700 < DN < 1200 0.45 m
DN > 1200 0.50 m

Wezet

A
&

é Stacja zlewna Sciekdw dowozonych

Rzgdna terenu [m n.p.m.]

145,25

Rzedna osi rury [m n.p.m.

143,94(145,25

14394
143)94

143041145.25
143,94 145,25

Zagfebienie dna [m]

1,33
1,33

133
Ty

1,33
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o
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Dtugosé [m]

D,96 2,58 0O

[@Y]

Odlegtose [m]

Metr L

Skala Y: 1:100  om

I|Sku|u X: 1:200

Zasypka piaskowa

Obsypka gorna, piaskowo-zwirowa, grubos¢ 500mm|

Obsypka zasadnicza, piaskowo-zwirowa,
grubos¢ w zaleznoséi od Srednicy rury

Podsypka piaskowo-zwirowa, grubos¢ 100mm

e 4 ‘a
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v 4. - 4 4

Prieréj przez wykop

Skala: 1:20

Grunt rodzimy
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UWAGL:

1. RZEDNE WEAZOW STUDZIENEK DOSOSOWAC DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH TERENU W MIEJSCACH ICH
LOKALIZACJI. W PRZYPADKU GDY ODBIEGAJA ONE OD PRZYJETYCH W PROJEKCIE NALEZY PODNIESC RZEDNA
WEAZU DO ISTNIEJACEJ RZEDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDZIENKI.

2. W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT WYKONAC PRZEKOPY PROBNE, CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA | ZABEZPIECZNIA (RZEDNA
POSADOWIENIA, SREDNICA, MATERIAL) W REJONIE UZBROJENIA NALEZY PROWADZIC ROBOTY RECZNIE. PO
ZREALIZOWANIU INWESTYCJI ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI
STANOWIACYMI INTEGRALNA CZECS DOKUMENTACJI. ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO W
DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKLADANIA. PONIEWAZ W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA MOZE ODBIEGAC OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM NALEZY

PO OK. 2m Z KAZDEJ STRONY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE.
3. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANALEM OBJETYM PROJEKTEM,

NALEZY JE PRZELOZYC. ROZWIAZANIE PRZELOZENIA UZBROJENIA KOLIDUJACEGO NALEZY UZGODNIC Z
WELASCICIELEM SIECI. KOSZT PRZELOZENIA WYKONAWCA ROZLICZY PROTOKOLEM KONIECZNOSCI.

4.  PPROFILE NALEZY ROZPATRYWAC Z PLANAMI SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWYMI.

5. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC W OKRESIE SUCHYM. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI
ODWONIENIA WYKOPU KOSZT ODWODNIENIAROZLICZONY ZOSTANIE PROTOKOLEM KONIECZNOSCI NA
PODSTAWIE DZIENNIKA POMPOWAN POTWIERDZONEGO PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

6. STUDNIE ZLOKALIZOWANE NA TERENACH ZIELONYCH NALEZY WYNIESC 0,15 cm PONAD RZEDNA TERENU,
WYNIESIONY FRAGMENT STUDNI PONAD TEREN NALEZY OBUDOWAC KREGIEM ZELBETOWYM. JAKO
ZWIENCZENIE STUDZIENEK NALEZY ZASTOSOWAC WEAZ ZELIWNY KLASA D400.

7.  JAKO PODLOZE POD RUROCIAG NALEZY ZASTOSOWAC PODBUDOWE PIASKOWO - ZWIROWA
ZAGESZCZONA DO 95% W SKALI PROCTORA. RUROCIAG MUSI BYC ULOZONY NA PODSYPCE, KTORA ZAPEWNI MU
JEDNORODNE PODPARCIE NA CALEJ DEUGOSCI. ABY SPEENIEA ONE TE FUNKCJE, POWINNA MIEC 100mm
GRUBOSCI. MATERIAL PODSYPKI NALEZY ROZGARNAC ROWNO NA CALEJ SZEROKOCI WYKOPU | WYROWNAC
ODPOWIEDNIO Z WYMAGANYM SPADKIEM RUROCIAGU. PODSYPKE NALEZY WYKONAC Z GRUNTU SYPKIEGO O
UZIARNIENIU DO 16MM | ZAGESCIC DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA IS WIEKSZEGO OD 0,97. OBSYPKA KANALU
POWINNA MIEC GRUBOSC 500mm NAD LICO RURY, NALEZY JA ZAGESCIC DO 95% W SKALI PROCTORA. OBSYPKE

NALEZY WYKONAC Z MATERIALU O PARAMETRACH TAKICH JAK PODSYPKI. ZASYP KANALU POWINNIEN ZOSTAC
DOKONANY PIASKIEM ZAGESZCZONYM WARSTWAMI DO 95% W SKALI PROCTORA. NA TERENACH ZIELONYCH
DOPUSZCZA SIE ZAGESZCZENIE GRUNTU DO 89% W SKALI PROCTORA.

8. PRZEJSCIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE, POWINNY PRZEBIEGAC
MOZLIWIE NAJKROTSZA DROGA MOZLIWIE POD KATEM PROSTYM W STOSUNKU DO PRZESZKODY.

9. SKRZYZOWANIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH Z INNYMI PRZEWODAMI PODZIEMNYMI UZBROJENIA
TERENU, NIE POWINNO NARUSZAC BEZPIECZENSTWA POSADOWIENIA TYCH PRZEWODOW.

NALEZY ZWERYFIKOWAC RZEDNE W PROJEKCIE Z TERENEM ISTNIEJACYM
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Taca najazdowa
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Istniejqca studzienka
Istniejqca studzienka
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UWAGI:

MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU W ZALEZNOSCI OD JEGO GtEBOKOSCI:

GLEBOKOSC WYKOPU G (m)

MIN SZEROKOSC WYKOPU (m

G < 1,00

nie jest wymagana

1,00 < G < 1,75

0,80

1,75 < G < 4,00

0,90

G > 4,00

1,00

MINIMALNA PRZESTRZEN ROBOCZA MIEDZY SCIANKA RURY A SCIANA

WYKOPU LUB JEGO SZALUNKIEM:

MIN WIELKOSC PRZESTRZENI
SREDNICA NOMINALNA RURY |RoBOCZEJ

DN < 350

0,25 m

350 < DN < 700

0,35 m

700 < DN < 1200

0,45 m

DN > 1200

0,50 m

142,91 145,45 \2&)

Zasypka piaskowa

Obsypka goérna, piaskowo-zwirowa, grubos$¢ 500mn|

Obsypka zasadnicza, piaskowo-zwirowa,
grubos¢ w zaleznoséi od Srednicy rury

Podsypka piaskowo-zwirowa, grubos¢ 100mm

e 4 ‘a

v 4. - 4 a4 . 4

Prierc')j przez wykop
Skala: 1:20

Grunt rodzimy

UWAGI:

1. RZEDNE WEAZOW STUDZIENEK DOSOSOWAC DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH TERENU W MIEJSCACH ICH
LOKALIZACJI. W PRZYPADKU GDY ODBIEGAJA ONE OD PRZYJETYCH W PROJEKCIE NALEZY PODNIESC RZEDNA
WLAZU DO ISTNIEJACEJ RZEDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDZIENKI.

2. W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT WYKONAC PRZEKOPY PROBNE, CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA | ZABEZPIECZNIA (RZEDNA
POSADOWIENIA, SREDNICA, MATERIAL) W REJONIE UZBROJENIA NALEZY PROWADZIC ROBOTY RECZNIE. PO
ZREALIZOWANIU INWESTYCJI ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI
STANOWIACYMI INTEGRALNA CZECS DOKUMENTACJI. ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO W
DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKLADANIA. PONIEWAZ W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA MOZE ODBIEGAC OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU Z TYM NALEZY

PO OK. 2m Z KAZDEJ STRONY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE.
3. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANALEM OBJETYM PROJEKTEM,

NALEZY JE PRZELOZYC. ROZWIAZANIE PRZELOZENIA UZBROJENIA KOLIDUJACEGO NALEZY UZGODNIC Z
WLASCICIELEM SIECI. KOSZT PRZELOZENIA WYKONAWCA ROZLICZY PROTOKOLEM KONIECZNOSCI.

4.  PPROFILE NALEZY ROZPATRYWAC Z PLANAMI SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWYMI.

5. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC W OKRESIE SUCHYM. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI
ODWONIENIA WYKOPU KOSZT ODWODNIENIAROZLICZONY ZOSTANIE PROTOKOLEM KONIECZNOSCI NA
PODSTAWIE DZIENNIKA POMPOWAN POTWIERDZONEGO PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

6. STUDNIE ZLOKALIZOWANE NA TERENACH ZIELONYCH NALEZY WYNIESC 0,15 cm PONAD RZEDNA TERENU,
WYNIESIONY FRAGMENT STUDNI PONAD TEREN NALEZY OBUDOWAC KREGIEM ZELBETOWYM. JAKO
ZWIENCZENIE STUDZIENEK NALEZY ZASTOSOWAC WEAZ ZELIWNY KLASA D400.

7.  JAKO PODLOZE POD RUROCIAG NALEZY ZASTOSOWAC PODBUDOWE PIASKOWO - ZWIROWA
ZAGESZCZONA DO 95% W SKALI PROCTORA. RUROCIAG MUSI BYC ULOZONY NA PODSYPCE, KTORA ZAPEWNI MU
JEDNORODNE PODPARCIE NA CALEJ DEUGOSCI. ABY SPEENIEA ONE TE FUNKCJE, POWINNA MIEC 100mm
GRUBOSCI. MATERIAL. PODSYPKI NALEZY ROZGARNAC ROWNO NA CAtEJ SZEROKOCI WYKOPU | WYROWNAC
ODPOWIEDNIO Z WYMAGANYM SPADKIEM RUROCIAGU. PODSYPKE NALEZY WYKONAC Z GRUNTU SYPKIEGO O
UZIARNIENIU DO 16MM | ZAGESCIC DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA IS WIEKSZEGO OD 0,97. OBSYPKA KANALU
POWINNA MIEC GRUBOSC 500mm NAD LICO RURY, NALEZY JA ZAGESCIC DO 95% W SKALI PROCTORA. OBSYPKE

NALEZY WYKONAC Z MATERIALU O PARAMETRACH TAKICH JAK PODSYPKI. ZASYP KANALU POWINNIEN ZOSTAC
DOKONANY PIASKIEM ZAGESZCZONYM WARSTWAMI DO 95% W SKALI PROCTORA. NA TERENACH ZIELONYCH
DOPUSZCZA SIE ZAGESZCZENIE GRUNTU DO 89% W SKALI PROCTORA.

8. PRZEJSCIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE, POWINNY PRZEBIEGAC
MOZLIWIE NAJKROTSZA DROGA MOZLIWIE POD KATEM PROSTYM W STOSUNKU DO PRZESZKODY.

9. SKRZYZOWANIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH Z INNYMI PRZEWODAMI PODZIEMNYMI UZBROJENIA
TERENU, NIE POWINNO NARUSZAC BEZPIECZENSTWA POSADOWIENIA TYCH PRZEWODOW.

NALEZY ZWERYFIKOWAC RZEDNE W PROJEKCIE Z TERENEM ISTNIEJACYM

Nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektowat ABIT-11-7131-16/2000

mgr inz. Jarostaw Grzybowski

I ENVIROLNB

Opracowat mgr inz. Leszek Grabowski

ul. Kwiatowa 120, 86-022 Wudzyn
e-mail: biuro@envirolab.pl

Sprawdzit KUP/0150/PWOS/10

mgr inz. Mariusz Bartnicki

Uwaga:
Rzeczywistg rzedng rurociggu ttocznego nalezy ustali¢

Inwestor
Gmina Szepietowo

Nr dokumentacji Tres¢ rysunku

Profil przewodu kanalizacji wlasnej -

z natury poprzez wykonanie odkrywki i w razie
koniecznosci skorygowac jg lub skontaktowac sie
z biurem projektowym.
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