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Budowa elementow Wislanej Trasy Rowerowej (R-9) na terenie Gminy Pelplin, dz. 81/3
obreb Mate Walichnowy

Gmina Pelplin

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Gmina Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

NEOX Spoétka z o.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka Wislanej Trasy Rowerowej. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewédztwie
pomorskim, w powiecie tczewskim, w gminie Pelplin.

Trasa rowerowa objeta inwestycjg przebiega na wale przeciwpowodziowym Wisly, ponadto inwestycja obejmuje wykonanie dwoch
miejsc postojowych - w miejscowosci Miedzylez oraz w miejscowosci Mate Walichnowy.

W stanie istniejagcym w miejscu inwestycji gdzie zostanie wykonana $ciezka rowerowa wystepuje wat przeciwpowodziowy Wisly.
Miejsca postojowe realizowane sg na dziatkach przylegajacych do istniejgcych drég.

W ramach inwestycji drogowej planuje si¢ wykona¢ w szczegoélnosci:

roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu pod nowe warstwy sciezki rowerowej

budowe nawierzchni sciezki rowerowej

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Projektowane trasy rowerowe sa dowigzane do istniejagcego zagospodarowania terenu. Drogi nie zmieniaja swojego przebiegu w
wyniku realizacji inwestycji. W projektowanym rozwigzaniu sciezka rowerowa ma szerokos¢ 2,5m i biegnie na wale rzeki Wisty.
Projektowana sciezka taczy sie z drogami/$ciezkami istniejacymi. W miejscowosci Miedzytez (przy swietlicy wiejskiej) oraz Mate
Walichnowy (przy szkole) projektowane sg miejsca postojowe z elementami matej architektury, dojazd bedzie mozliwy z istniejacej
drogi.

W obszarze przylegtym do robét drogowych przewiduje si¢ odtworzenie trawnikéw. Trawniki nalezy zaktada¢ siewem recznie z
mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.

W miejscowosci Mate Walichnowy projektowane przytagcza wodociggowe, energetyczne i kanalizacyjne zostang wtaczone do
istniejacych sieci na dziatce 81/3.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a takze warunkow
gruntowo-wodnych projektuje si¢ nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej sciezek:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 4cm
warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC11W 4cm
podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 15cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=50MPa

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa

warstwa kruszywa KLSM #0-31,5 20 cm
geowldknina zapobiegajgca mieszaniu si¢ kruszywa z podtozem

Konstrukcja nawierzchni drewnianej

deska z drewna modrzewiowego impregnowanego met. ci$n.-prézniowa 21mm*120mm
nawiercana mocowana srubami ze stali nierdzewnej
legary z drewna impregnowanego met. ciSnieniowo-prézniowa 50mm*100mm

w rozstawie max. 60cm, uktadane na bloczkach betonowych gr. 24cm, w miejscu styku z bloczkiem izolacja z papy/folii,
istniejace podtoze gruntowe po usunieciu humusu (min. 15cm), wyréwnaniu i zageszczeniu
Konstrukcja nawierzchni z kostki bet.- Migdzytez

warstwa S$cieralna kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 4cm
podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtérny modut odksztalcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 15cm

istniejace podtoze gruntowe
Konstrukcja nawierzchni z kostki bet. - Mate Walichnowy

warstwa Scieralna kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 4cm
podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa
istniejace podtoze gruntowe.
Sciezki rowerowe ograniczono opornikiem betonowym 12x25cm ustawionym na tawie betonowej z betonu C12/15.
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W obrebie miejsc postojowych projektowane sa wiaty. Wiaty zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego lub
modrzewiowego. Drewno zabezpieczone przed dziataniem korozji biologicznej metoda cisnieniowo-prézniowa. W miejscu styku z
podiozem/fundamentem warstwa papy bitumicznej/folii kubetkowej PVC 2mm. Elementy metalowe zabezpieczone przed korozja
poprzez cynkowanie ogniowe lub ze stali nierdzewnej (Sluby, kotwy, stopy). Konstrukcja nosna sktada sie z 4 stupéw o przekroju
15cm*15cm, 8 belek poziomych o przekroju 15cm*15cm oraz dwéch zastrzatéw 10cm*15cm. Konstrukcja drewniana mocowana do
fundamentéw za pomocg stalowych kotew. Ze wzgledu na wprowadzony zastrzat w dtuzszym boku wiata posiada 6 pol $cian
bocznych. Jedna ze $cian pozostaje pusta dla zapewnienia wejscia do wiaty. Wypetnienie pozostatych 5 scian wiaty: sklejka
wodoodporna gr. 2,5cm z grafikg od wewnatrz wiaty, nabijana na posrednig konstrukcje drewniang, pustka 12,5cm, sklejka
wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnatrz, nabijana na konstrukcje drewniang, profile drewniane o przekroju
30*30cm nabijane poziomo co 30cm na konstrukcje nosna wiaty.

Dach wiaty wiaty o spadku 2% obnizony w potowie ptaszczyzny (w miejscu wystepowania zastrzatow). Spadek uksztaltowany za
pomoca drewnianej nabitki. Pokrycie ze sklejki wodoodpornej gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnatrz, z uszczelnieniem w
miejscu uskoku potaci dachu. Wariantowo dopuszcza sie wykonanie gontu bitumicznego na deskowaniu. Budynek wezta
sanitarnego (Toaleta/natrysk) wykonany w technologii i konstrukcji jak wiata, z zastosowaniem petnego wypetnienia scian oraz
dodatkowym dociepleniem scian i dachu warstwa wetny mineralnej gr. 10cm. Wejscie do toalety/natrysku przez drzwi drewniane,
petne, osadzone na scianie szczytowej. Wyposazenie toalety nalezy dostosowac dla os6b poruszajacych sie na wézkach

inwalidzkich, zainstalowac blat do przewijania dzieci, pétki do doktadania plecakéow, wieszaki na okrycie wierzchnie, kosz na Smieci.

Wykonczenie toalety/natryskéw w catosci wandalo-odporne — armatura ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabudowa meblarska
z plyt laminowanych na stalowym stelazu, posadzka betonowa samopoziomujgca malowana kauczukowg farba do posadzek.
Ponadto w obrebie miejsc postojowych projektowane sg elementy matej architektury jak kosze na $mieci, stojaki na rowery,
tablice informacyjny, przybornik rowerowy.

3
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robot

llosé

Krot.

Kosztorys

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéow wypoczynkowych
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa elementow Wislanej Trasy Rowerowej (R-9)
na terenie Gminy Pelplin, dz. 81/3 obreb Mate Walichnowy

Element

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Nr STWiIOR: D-01.00.00

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1

KNRW 201/114/1

NrSTWiOR:D-01.01.01A

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekt

przemystowe (wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
(103,5+201,5+84,5+3,5*3*3+187,5)/
10000

Ogodtem: 0,061

0,060850

ha

0,061

1.2

KNR 1312/101/5

NrSTWIOR: D-01.02.00
Demontaz konstrukcji i elementéw metalowych z transportem do 10Km
(4,7%3+(4,7+3)*2*2,5)*7/1000

0,368200
Ogodtem:

0,368

0,368

Element

Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

21

KNR 201/126/1

NrSTWIiOR: D-02.00.00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do
15°cm

miejsce postojowe

wiaty z posadzkg betonowg
Zielen

103,5+201,5+84.,5
3,5"3"3
187,5

389,500000
31,500000

Ogotem: 608,500

187,500000

608,500

22

KNR 201/216/2

NrSTWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka
0,60'm3, gruntkategoriilll
miejsce postojowe 103,5*0,2+(201,5-3,5*3*3)*0,2+84,5*
0,3+(3,5*3*3)*0,8

(3,5*3*3)*0,8

-608,5*0,10

105,250000
25,200000

wiaty z posadzkg betonowg
Humus

Ogotem: 69,600

-60,850000

69,600

23

Kalkulacja
indywidualna

NrSTWIiOR: D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), grunt kategori
I-11i utilizacja odpadow
miejsce postojowe 103,5%0,2+(201,5-3,5*3*3)*0,2+84,5*
0,3+(3,5*3*3)*0,8

(3,5*3*3)*0,8
-608,5*0,10+608,5*0,10

105,250000
25,200000
0,000000

wiaty z posadzkg betonowg
Humus

Ogotem:

130,450

130,450

24

KNR 401/108/8

NrSTWIiOR: D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km

Dokumentacja kosztorysowa: Budows
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
miejsce postojowe 103,5%0,2+(201,5-3,5*3*3)*0,2+84,5*
0,3+(3,5*3*3)*0,8 = 105,250000
wiaty z posadzkg betonowg (3,5*3*3)*0,8 = 25,200000
Humus -608,5*0,10+608,5*0,10 = 0,000000
Ogotem: 130,450 m3| 130,450 4
3 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiIOR: D-04.00.00
Podbudowy
341 KNR 231/103/4  |NrSTWiIOR:D-04.01.00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie
gruntkategorii I-1V
miejsce postojowe 103,5+201,5+84,5 = 389,500000
wiaty z posadzkg betonowg 3,5*3*3 = 31,500000
zielen 187,5 = 187,500000
Ogotem: 608,500 m2| 608,500
3.2 KNNR 6/113/6 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm (grubosc¢
docelowa 20 cm)
84,5 = 84,500000
Ogotem: 84,500 m2| 84,500 1,334
3.3 KNNRW 10/2404/ |Nr STWiIOR:D-04.01.00
9 Wzmocnienie podtoza, geowtoknina m2| 84,500
34 KNNR 6/113/2 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
103,5 = 103,500000
Ogotem: 103,500 m2| 103,500
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/502/3 (1) |NrSTWIOR: D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
m2| 103,500
42 KNR 401/411/7  |NrSTWIOR: D-05.02.00
Nawierzchnia drewniana z drewna modrzewiowego: deska z drewna modrzewiowego
impregnowanego met. cisn.-prézniowg nawiercana mocowana srubami ze stali nierdzewnej
legary z drewna impregnowanego met. cisnieniowo-prézniowg uktadane na bloczkach
betonowych gr. 24cm, w miejscu styku z bloczkiem izolacja z papy/folii. m2| 201,500
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
5.1 KSNR 6/404/3 NrSTWIiOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem, wraz z
wykonaniem taw m| 124,500
6 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr STWiOR: D-09.00.00
Zielen
6.1 KNKRB 1/415/1  |NrSTWiOR: D-09.01.01
Humusowanie i obsiew mieszankg traw przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2| 187,500
6.2 KNR 221/702/3  |NrSTWiOR: D-09.01.01
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw parkowych m2| 187,500
6.3 KNR 221/701/3  |NrSTWiOR: D-09.01.01
Pielegnowanie drzew lisciastych form naturalnych poprzez przyciecie konaréw drzew do
skrajni i usuniecie odrostéw szt 11,00C
7 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Nr STWIOR: D-01.02.00
Roboty wykonczeniowe - demontaz i montaz ogrodzenia
71 KNNRS 6/808/4 |NrSTWiIOR:D-01.02.00
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych - rozebranie z wywozeniem i utylizacja odpadéw m| 33,000
7.2 KNR 201/215/1 NrSTWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka
0,15'm3, gruntkategorii I-11
((97/1,5)*0,4*0,4*1,2) = 12,416000
Ogotem: 12,416 m3| 12,416
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
7.3 KNR 401/108/5 |NrSTWIiOR: D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11
((97/1,5)*0,4*0,4*1,2) = 12,416000
Ogotem: 12,416 m3| 12,416
74 KNR 401/108/8  |NrSTWIiOR: D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
((97/1,5)*0,4*0,4*1,2) = 12,416000
Ogotem: 12,416 m3| 12,416 4
75 KNNR 2/107/1 NrSTWIOR:D-07.06.01b
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fawy fundamentowe
((97/1,5)*0,4*0,4*1,2) = 12,416000
Ogotem: 12,416 m3| 12,416
7.6 Kalkulacja NrSTWIOR:D-07.06.01b
indywidualna Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.80 m na stupkach stalowych z profili
stlowych 60x40 o rozstawie 1,50 m obsadzonych w stopach betonowych.
97*1,8 = 174,600000
Ogotem: 174,600 m2| 174,600
7.7 KNR 225/316/3  |NrSTWIOR:D-07.06.01b
Furtki wejsciowe ze stupkami - budowa, z panelami ocynkowanymi ze stupkami z rur lub
ksztattownikow stalowych
(1,8*1,0) = 1,800000
Ogétem: 1,800 m2 1,800
8 Element Kody CPV: 45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych
Nr STWiIOR: D-07.00.00
Wiata i wyposazenie
8.1 KNNRS 2/103/3 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi, zebrowanymi Fido 14'mm
(3,5*3*6)*6,5/1000 = 0,409500
Ogétem: 0,410 t 0,410
8.2 KNNRS 2/105/6 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty stropowe
(3,5*3*6+1,85*3+0,4*0,4*2+2*1*2+4,4*
2%2)*0,2 = 18,094000
Ogotem: 18,094 m3| 18,094
8.3 KNNRW 3/207/4 |1zolacje poziome - polistyren ekstrudowany XPS30
3*3,5"6 = 63,000000
Ogotem: 63,000 m2| 63,000
8.4 KNR 218/719/2 Izolacja z materiatéw rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia
(1) pozioma,membrana EPDM0,8mm
(3,5*3*6+1,85*3+0,4*0,4*2+2*1*2+4,4*
2%2) = 90,470000
Ogotem: 90,470 m2| 90,470
8.5 KNKRB 2/1101/1 |Podktady na podtozu gruntowym betonowe
(1)
3*3,5"6*0,1 = 6,300000
Ogétem: 6,300 m3 6,300
8.6 KNNR 6/104/2(1) |NrSTWIOR: D—-04.04.02b
Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu 20°cm,
walec wibracyjny
3*3,5"6 = 63,000000
Ogotem: 63,000 m2| 63,000
8.7 KNNR 6/113/1 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
1,85*3+0,4*0,4*2+2*1*2+4,4*2*2 = 27,470000
Ogotem: 27,470 m2| 27,470
8.8 KNNR 6/107/2 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym,
warstwa po zageszczeniu ponad 10°cm
3,5*3*6*0,3 = 18,900000
Ogotem: 18,900 m3| 18,900
8.9 KNR 202/407/6 Stupy o diugosci ponad 2°'m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
(2,5*2*0,15*0,15+2*2,7*0,15*0,15+2*
0,15%0,15*2,4+2*0,15*0,15*0,5+4*0,15*
0,15*1,2+0,15*0,15*2,7+0,15*0,125*
1,45+0,15*0,125%1,6+0,15%0,3*1,6*2+
0,15%0,3*1,9*2+0,15*0,3*3)*6 = 6,242625
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
Ogétem: 6,243 m3 6,243
8.10 |KNR 202/407/5 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm2
(0,12*0,05*2,5*2+0,12*0,05*2,7*4+
0,12*0,05*2,4*4+0,12*0,05*0,6*4+0,12*
0,05*1,25*4)*6 = 1,180800
Ogétem: 1,181 m3 1,181
8.11 |KNR 202/408/1 Miecze i zastrzaty, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
(2,6%0,15*0,1*2)*6 = 0,468000
Ogétem: 0,468 m3 0,468
8.12 |KNR 202/409/1 Profile drewniane o przekroju 30x30mm nabijane poziomo co 30 mm no konstrukcje nosng
(2.5*3*0.03+((1.6+0.9)*2,5/2)*2*0.03)*
6+(2,5*3-1*2,15)*0,03 = 2,635500
Ogétem: 2,636 m3 2,636
8.13 |KNR 202/409/1 Profile drewniane o przekroju 45x95mm nabijane pionowo co 45 mm
2,2*4/2*0,045+3,2*4/2*0,045 = 0,486000
Ogétem: 0,486 m3 0,486
8.14 |KNNR 2/504/2(4) |Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm, gr.30'mm
malowana proszkowo
0,3%(3,92+3,2+3,25+4) = 4,31100C
Ogétem: 4,311 m2 4,311
8.15 |KNR 18/2613/3 |Sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym, panele poziomo, nabijana na konstrukcje
(2) drewniang bez docieplania
((3*3,5+3,0*3,0+1,9*3,0*2+2,8*1,6*
2)*2)*5+2,2*4*2 = 416,200000
Ogotem: 416,200 m2| 416,200
8.16 |KNR 18/2613/3 |Sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym, panele poziomo, nabijana na konstrukcje
(2) drewniang z wetng mineralng gr. 10 cm
((3*3,5+3,0*3,0+1,9*3,0*2+2,8*1,6*2+
3*3-1*2,15)*2) = 93,420000
Ogotem: 93,420 m2| 93,420
8.17 |KNNR 6/107/3 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), mieszankg betonowa,
warstwa po zageszczeniu do 10°'cm
3,5*3*3*0,02 = 0,630000
Ogétem: 0,630 m3 0,630
8.18 |KNNRS 2/1003/5 |NrSTWiOR:3.8
Drzwi zewnetrzne m2 2,200
8.19 |KNNRS 2/1003/5 |NrSTWiOR:3.8
Zabudowa meblarska z ptyt laminowanych na stalowym stelazu szt 1,000
8.20 |Kalkulacja Wykonanie i montaz drewnianego stotu z tawami z impregnowanego drewna liSciastego ora:z
indywidualna ze stali, ocynkowane ognowo i malowane proszkowo szt 7,000
8.21 |Kalkulacja Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej ze stali, ocynkowane ognowo i malowane
indywidualna proszkowo wypetniona poliweglanem szt 2,000
8.22 |Kalkulacja NrSTWIOR:D-10.05.01a
indywidualna Wykonanie i montaz kosza na $mieci, konstrukcja stalowa, strona zewnetrzna z blachy
stalowej lub nierdzewnej blachy szt 2,000
8.23 |Kalkulacja NrSTWIOR: D-10.05.01a
indywidualna Wykonanie i montaz przybornika rowerowego, konstrukcja stalowa, wypetniony
poliweglanem szt 1,000
8.24 |Kalkulacja Wykonanie i montaz stojakdw na rowery z rur ze stali, ocynkowane ognowo i malowane
indywidualna proszkowo szt| 26,000
8.25 |Kalkulacja NrSTWIOR: D-10.05.01a
indywidualna Wykonanie i montaz tawki z drewna modrzewiowego koloru naturalnego dt.220cm szt 1,000
9 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWiIOR: KD- 00.00.00
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe przytacza kanalizacji
sanitarnej
9.1 KNR 201/216/2  |NrSTWiOR:D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka
0,60'm3, gruntkategoriilll
(25,6)*1,2*1,8 = 55,296000
Ogotem: 55,296 m3| 55,296
9.2 Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategori
I-11i utilizacja odpadow
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
(25,6)*1,2*1,8 = 55,296000
Ogotem: 55,296 m3| 55,296
9.3 KNR 401/108/8  |NrSTWIiOR: D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
(25,6)*1,2*1,8 = 55,296000
Ogotem: 55,296 m3| 55,296 4
9.4 KNNR 11/501/5  |NrSTWiOR:KD-00.00.00
(1) S —02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
25,6*1,2*1,8-25,6*0,08*0,08*3,14+(1*
3,14%0,75*0,75*0,15) = 55,046480
Ogotem: 55,046 m3| 55,046
9.5 KNNR 1/408/1 NrSTWIiOR: D-02.02.00
S —02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
25,6*1,2*1,8-25,6*0,08*0,08*3,14+(1*
3,14%0,75*0,75*0,15) = 55,046480
Ogotem: 55,046 m3| 55,046
9.6 KNNR 11/501/3  |NrSTWiOR:KD-00.00.00
Podtoza z betonu
(1*3,14*0,75*0,75%0,15) = 0,264938
Ogétem: 0,265 m3 0,265
10 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do
odprowadzania wody burzowej
Nr STWiIOR: KD- 00.00.00
Roboty w zakresie rurociagéow kanalizacji sanitarnej
10.1 |KNNR 4/1413/3 |NrSTWIOR:KD-01.00.00
(1) Przepompownia $ciekéw (pokrywa PE fi 600, korpus PE fi 1000, instalacja ttoczna z pompg i
kompletem zaworéw oraz tréjnikiem) szt 1,000
10.2 |KNR 228/503/1 NrSTWIOR: KS-01.00.00
(1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, fi*160'mm m| 25,600
10.3 |KNR 218/804/1 NrSTWIOR: KS-01.00.00
(1) Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150"'mm m| 25,600
10.4 |KNNR 4/203/3 Rurociggi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wcisk,
Fi'110'mm m 2,000
10.5 |KNNR 4/203/1 Rurociggi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi'50'mm m| 14,000
11 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWiOR: WS-00.00.00
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe przytacza wodociggowego
11.1 |KNR201/216/2 |NrSTWiOR:D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka
0,60'm3, gruntkategoriilll
(74,5)*1,2*1,8 = 160,920000
Ogotem: 160,920 m3| 160,920
11.2 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategori
I-11i utilizacja odpadow
(74,5)*1,2*1,8 = 160,920000
Ogotem: 160,920 m3| 160,920
11.3 |KNR401/108/8 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
(74,5)*1,2*1,8 = 160,920000
Ogotem: 160,920 m3| 160,920 4
11.4 |KNNR 11/501/5 |NrSTWiOR:WS-01.00.00
(1) S —02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(74,5)*1,2*1,8-74,5*0,025*0,025*3,14 = 160,773794
Ogotem: 160,8 m3 160,8
11.5 |KNNR 1/408/1 NrSTWIOR: D-02.02.00
S —02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
(74,5)*1,2*1,8-74,5*0,025*0,025*3,14 = 160,773794
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
Ogotem: 160,774 m3| 160,774
12 Element Kody CPV: 45231100-6 Ogodline roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
Nr STWiOR: WS-01.00.00
Roboty w zakresie rurociagéw do odprowadzenia wody burzowej-wodociagu -
przylacza wodociggowego
121 |KNRW 218/109/3 |NrSTWiOR:WS-01.00.00
(1) Dostawa i montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'50'mm m| 74,500
12.2 |KNR 218/803/1 NrSTWIOR: WS-01.00.00
(1) Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"150"'mm, odcinek 200'm odcinek 1,000
12.3 |KNR 218/802/1 NrSTWiIOR: WS-01.00.00
(3) Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"100"'mm, rury PE (odcinek 200'm) proba 1,000
12.4 |KNKRB 4/2103/1 |NrSTWiOR:WS-01.00.00
Zasuwy zeliwne wodociggowe z obudowa i skrzynka uliczna, kotnierzowe o $rednicy 32 mr szt 1,000
12.5 |KNNR 8/110/1 NrSTWiIOR: WS-01.00.00
Wstawienie trojnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego, w wykopie (uszczelnienie folig
aluminiowg), Fi'32'mm szt 1,000
12.6 |Kalkulacja Boiler elektryczny 15 I, dostawa i montaz
indywidualna kpl 1
12.7 |Kalkulacja wentylator tazenkowy
indywidualna kpl 1
12.8 |KNNR 4/111/1(1) |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16 'mm
m| 12,000
12.9 |KNNR 4/111/1(1) |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m| 12,000
12.10 |KNNR 4/111/2(1) |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 5,000
12.11 |KNNR 4/116/1(1) |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 3,000
12.12 |KNNR 4/132/1(1) |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
Dn'25'mm szt 5,000
12.13 |KNNR 4/140/3(1) |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn'25'mm kpl 1,000
12.14 |KNNR 4/135/1 Zawor czerpalny Dn"15°'mm szt 2,000
12.15 |KNNR 4/135/2 Zawor czerpalny Dn"20°'mm szt 3,000
12.16 |KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn"15'mm szt 1,000
12.17 |KNNR 4/230/2(1) |Umywalka pojedyncza z ptyt laminowanych z syfonem gruszkowym kpl 1,000
12.18 |KNR 215/222/4 Centrum Brodzik kwadratowy biaty 90 cm x 90 cm x 4 cm wraz z taweczkg prysznicowg
nascienna, uchylna - sktadana konstrukcja, odporna na korozje kpl 1,000
12.19 |KNR 215/115/6 Bateria wannowa stojgca, Dn"15'mm szt 1,000
12.20 |KNNR 4/230/2(1) |Uchwyty dla Niepetnosprawnych kpl 1,000
12.21 |KNNR 4/233/3 Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 1
13 Element Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacje wewnetrzne elektryczne
13.1  |KNNR 5/701/2 NrSTWIOR: E-01.02.01
Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l
08 0,6*20,5*1 = 12,300000
Ogotem: 12,300 m3| 12,300
13.2 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategori
I-11i utilizacja odpadow
0,6*20,5*0,3 = 3,690000
Ogétem: 3,690 m3 3,690
13.3 |KNR401/108/4 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
08 0,6*20,5*0,3 = 3,690000
Ogétem: 3,690 m3 3,690 4
13.4 |KNNR 5/706/2 NrSTWIOR: E-01.02.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6'm
20,5 = 20,500000
Ogotem: 20,500 m| 20,500
13.5 |KNNR 5/702/2 NrSTWIOR: E-01.02.01
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l
0,6*20,5*0,7 = 8,610000
Ogétem: 8,610 m3 8,610
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13.6 |KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe,
przekrdj5x10°’mm2 m| 20,500
13.7 |KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe,3x4,0mm2 m| 22,000
13.8 |KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podiozu innym niz
betonowe,3x2,5mm2 m 12,000
13.9 |KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe,3x1,5mm2 m 8,000
13.10 |KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2
koncowe szt 4,000
13.11 |KNNR 5/306/2(1) |Lagcznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 2,000
13.12 |MAT 7302399 Oprawy oswietleniowe wewnetrzne rastrowe, liniowe szt 1,000
13.13 |KNNR 5/503/2(2) |Oprawy oswietleniowe w Scianach, swietldbwkowe, ledowe 2x14'W kpl 1,000
13.14 |KNNR 5/503/2(2) |Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kpl 1,000
13.15 |KSNR Montaz skrzynki do 10 kg
S005-02-02-06-0
0 szt 1
13.16 |KNNR Montaz uziomu powierzchni poziomy w wykopie gteb 0,8 m w gruncie kat 3
N005-06-05-05-0
0 metr 3,000
13.17 |KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego niskiego napiecia
403-12-02-01-00 szt 1,000
13.18 |KNR Badania instalacji uziemiajgcej - pomiar pierwszy
403-12-05-01-00 szt 1,000
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Betoniarze grupall r-g 0,126
2.|Cieslegrupall r-g 147,60799
3.|Cieslegrupalll r-g 122,36599
4.|Dekarze grupall r-g 519,76144
5.|1zolarze grupall r-g 36,16086
6.|Malarze grupall r-g 0,828
7.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 13,97136
8.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 4,87
9.|Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych | r-g 109,998
10.|Monter-instalator grupall r-g 1,6
11.]Ogrodnicy grupa | r-g 54,0125
12.|Ogrodnicy grupalll r-g 20,175
13.|Ogrodnicy grupalll r-g 7,337
14.|Robotnicy r-g 1524,0125
15.|Robotnicy budowlani r-g 57,7324
16.|Robotnicy grupal r-g 630,62049
17.|Robotnicy transportowi r-g 20,952
18.|Robotnik budowlany r-g 8
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 3280,1315
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé

1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,2208
2.|Akcesoria stalowe do potgczen montazowych kg 0,18
3.|Azofoska t 0,00982
4.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100'mm m3 0,149
5.|Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca mosiezna chromowana standardowa M1307 15 szt 1
6.|Bateria wannowa stojgca z natryskiem przesuwnym, mosiezna, chromowana fi 15mm szt 1
7.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 3,12
8.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0,34495
9.|Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 18,45588
10.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,63945
11./Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 7,734
12.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 12,60224
13.|Blacha stalowa ocynkowana - trapezowa kg 1853,73
14.|Bloczek z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x36x24 cm szt 806
15.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 1,21095
16.|Centrum Brodzik kwadratowy biaty 90 cm x 90 cm x 4 cm szt 1
17.|deska z drewna modrzewiowego impregnowanego m2 201,5
18. | Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. 1| m3 0,0468
19.|Deskiiglaste obrzynaneklasallll m3 0,00077
20.|Drewniany stot z tawami z drewna modrzewiowego koloru naturalnego szt 7
21.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi'6-20 cm m3 0,14438
22.|Drewno opatowe m3 3,465
23.|Drzewa szt 0,66
24.|Drzwi drewniane zew. 1000x2000mm szt 2,2
25.|Farba chlorokauczukowa do gruntowania, czerwona tlenkowa dm3 0,09
26.|Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal. dm3 0,144
27.|Foliaaluminiowa kg 1,6

28. |Furtka ogrodzeniowa z ksztattownikéw stalowych, o szerokosci do 1,0 m, malowana antykorozyjnie z zamkiem
elektromagnetycznymdo 1,5m2 m2 1,8
29.|Geowtdknina o wytrzym. na rozci. 10-16 kN/ m2 88,725
30.|Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT-130 szt 4,08
31.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,23892
32.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U 10-12x250'mm kg 31
33.|Klamry wytazowe kg 3,38
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
34.|Kliniec kamienny, 4-31,5mm t 3,78
35.|Komplet przelewowo-spustowy do wanny z tworzywa sztucznego fi 40mm kpl. 1
36.|Korki do rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych do potgczen sztywnych Fi'100'mm szt 0,2
37.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, szara m2 105,57
38.|Kosz na $mieci, konstrukcja stalowa szt 2
39. | koszt utylizacji m3 12,873
40. | koszt utylizacji gruntu m3 589,3322
41.|Kotew ocynkowana fi 12 mm szt 12
42.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 3,24688
43.|Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe k. 1| m3 8,63024
44 |Kroéciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'100 mm szt 0,2
45.|Krocéce zeliwne Fi'40 szt 1
46.|Kruszywo mineralne famane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 1,61194
47.|Ksztattki PE do potgczen mechanicznych gwintowane, Fi'25'mm szt 10
48.|Ksztattki PP fi 16mm szt 13,44
49.|KsztaltkiPP Fi'20'mm szt 13,44
50. |Ksztaltki PP Fi'25"'mm szt 4,5
51.|Ksztattki PP gwintowane, Fi'25'mm szt 10
52.|Ksztattki PP kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 1,04
53.|Ksztattki PVC cisnieniowe, gwintowane, Fi’20'mm szt 3
54.|Ksztattki PVC cisnieniowe, gwintowane, Fi'25'mm szt 10
55.|Ksztattki PVC cisnieniowe, tgczone na klej, Fi'20°'mm szt 9
56.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm szt 8,68
57.|Ksztattki z polibutylenu PB gwintowane, Fi'25'mm szt 10
58.|legary z drewna impregnowanego m2 201,5
59.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 262,363
60. | Listwy i faty iglaste kL.1I m3 0,0414
61.|Laweczka prysznicowa nascienna, uchylna - sktadana konstrukcja, odporna na korozje szt 1
62.|kawka z drewna modrzewiowego koloru naturalnego szt 1
63. |Lacznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A szt 2,04
64.|Miatkamienny tamany (kruszyny) t 1,89
65.|Nasiona traw kg 2,4375
66.|Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potaczen sztywnych 32'mm szt 1
67.|Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potaczen sztywnych 80'mm szt 1
68.|Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 126,99
69.|Obudowa do zasuwy kielichowej, nr kat. 025A, Fi'40 mm szt 1
70.|Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego szt 1
71.|Oprawy Swietlowkowe szt 1
72.|Oprawy TCS260 2x35W/840 HFP (rézne rastry (-Mp) szt 1
73.|Ostona przewodu uziemiajgcego szt 0,18
74.|Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia odm. W/400, szara m2 208,081
75. |Piasek m3 15,498
76.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,3591
77.|Piasek do betonéw zwyklych uszlachetniony m3 8,4663
78.|Piasek do nawierzchni drogowych m3 263,33212
79.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 2,305
80. | Plyta poliuretanowa grub. 10-15 mm m2 66,15
81.|Podchloryn sodowy kg 0,5
82.|Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej do kottéw, poj. 15l szt 1
83. |Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 412,46
84.|Prostka zel. jednokielich. kan. fi 32 mm m 1,05
85. |Przepompownia $ciekéw (pokrywa PE fi 600, korpus PE fi 1000, instalacja ttoczna z pompg i kompletem zaworéw oraz
trojnikiem) szt 1
86.|Przewdd YDY 450/750V 3x1,5'mm2 m 8,32
87.|Przewdd YDY 450/750V 3x2,5'mm2 m 12,48
88.|Przewdd YDY 450/750V 3x4,0'mm2 m 22,88
89. | Przewdd YDY-450/750 V 5x1mm2 m 21,32
90. | Przesto ogrodzeniowe o wysokosci 110-180 cm + stupki m2 183,33
91.|Przybornik rowerowy, kontrukcja stalowa szt 1
92.|Przytacze elastyczne do armatury toaletowej stojgcej, w oplocie stalowym o dt. 500mm szt 2
93.|RuraPPFi"20'mm m 13,2
94.|Rura PP kanalizacyjna 1-scienna kielichowa, Fi'110mm m 1,92
95. |Rura PP kanalizacyjna 1-$cienna kielichowa, Fi'50mm m 14,14
96.|RuraPP-R2,0MPaFi*16/2,7'mm m 13,2
97.|RuraPP-R2,0MPaFi'25/4,2'mm m 54
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
98.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn’50) m 3
99.|Ruraz polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 50/4,6mm m 75,99
100. |Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 160/4,7mm, SN 8 m 26,624
101.|Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustepowych "Kompakt" kpl 1
102. | Sklejkaigl.suchotrw.kL1I(BB),grub.>12mm m2 509,62
103. |Skrzynka uliczna zeliwna 190x190'mm nr kat. 857 do zasuw szt 1
104.|Skrzynka zapasu kabla liniowego SZ-1 w kablowni kpl 1
105. |Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,00244
106. | Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, dt. 3,0 m m3 0,00427
107.|Stupki z rur stalowych kg 3,6
108. |Stojaki na rowery typu "U" z rury stalowej ocynkowanej szt 26
109. |Syfony umywalkowe mosiezne szt 1
110.|Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12-14 kg 256,71356
111 | Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dt. M 8, dt. do 60mm kg 0,3906
112.|Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,5152
113.| Thuczen kamienny niesortowany t 52,61946
114.|Ttuczen kamienny, 31,5-63 mm t 73,45691
115.|Trojnik zeliwny 3-kielichowy do potgczen sztywnych MMB,32x32 mm szt 1
116.|Uchwyty dla Niepetnosprawnych szt 5
117.|Uchwyty do rur PVC 16'mm szt 17,16
118.|Uchwyty do rur PVC 20'mm szt 20,16
119.|Uchwyty do rur PVC 25'mm szt 6,25
120. Umywalki porcelanowe szt 1
121.|Urzadzenie sanit."KOMPAKT" gat.| szt 1
122.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 160mm szt 5,0432
123.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 100°'mm szt 2
124.|Wetna mineralna (luzem) kg 4671
125. |wentylator tazenkowy kpl 1
126. | Wkrety stalowe do drewna M8,0 z tbem 6-katnym kg 0,2934
127.|Woda m3 14,72
128.|Woda przemystowa m3 13,0154
129.|Woda z rurociggéw m3 139,5365
130. | Wodomierz skrzydetkowy JSw 25 mm szt 1
131.|Wrzecigdze szt 0,972
132.|Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1

133.|Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej ze stali, ocynkowane ognowo i malowane proszkowo wypetniona
poliweglanem szt 2
134. | Xylamit popularny, srodek impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty kg 10,48146
135.|Zabudowa meblarska z ptyt laminowanych na stalowym stelazu szt 1
136.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0063
137.|Zasuwa klinowa owalna kotn. fi 40mm szt 1
138.|Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi'50mm szt 0,2
139.|Zawor regulacyjny podpionowy sko$ny fi 50mm szt 0,2
140.|Zawor wodny czerpalny mosiezny chromowany M1 15 mm szt 2
141.|Zawér wodny czerpalny zeliwny ocynkowany M1, Fi 20'mm szt 3
142.|Zawor wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi'25'mm szt 5
143.|Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny kgtowy 1.6°MPa, nr kat.283, Fi'50'mm szt 0,1
144.|Zawor zwrotny grzybkowy, ze sprezyna, kotnierzowy, zeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 50mm szt 0,2
145. | Ziemia urodzajna (humus) m3 21
146.|Ztgcze kontrolne ptaskownik-drut czterosru szt 0,18
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Ciagnik ggsienicowy 40 kW (55 KM) (1) m-g 0,338
2.|Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 0,0676
3.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40'mm m-g 1,968
4.|Kociot do przerobu kory nawierzchni asfaltowej 6,53 KM/800 | (1) m-g 18,93537
5.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,60 m3 (1) m-g 9,60342
6.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 0,82318
7.|Koparko-spycharka lub koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15 m3 (1) m-g 0,31265
8./tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1) m-g 18,71996
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Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
9.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 2.00°'m3 (1) m-g 0,19926
10.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 2,378
11.|Prosciarka automatyczna do pretow Fi'4-10'mm m-g 1,763
12.|Prosciarkado rur PE m-g 5,40125
13.|Przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 0,0676
14.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,89674
15.|Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 1,9715
16.|Samochod samowytadowczy (1) m-g 0,2337
17.|Samocho6d samowytadowczy do 5°t (1) m-g 51,78708
18.|Samochod samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 18,71996
19.|Samochdd skrzyniowy (1) m-g 1,3261
20.|Samochdd skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 2,42
21.|Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 6,0611¢
22.|Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) z zamontowang wciggarkg 1.5t m-g 39,552
23.|Samochdd skrzyniowy z zamontowang wciggarkg do 5t (1) m-g 26,19
24.|Samochdd skrzyniowy z zurawikiem fadunkowym (HDS) pow. 10-15t (1) m-g 3,3
25.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,37315
26.|Spycharka gasienicowa 74’ kW (100°'KM) (1) m-g 1,52125
27.|Srodek transportowy (1) m-g 11,4480zZ
28. | Ubijak spalinowy 200’kg m-g 21,582
29.|Walec statyczny samojezdny 4-6°t (1) m-g 13,86748
30.|Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 2,61655
31.|Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t m-g 1,6758
32.|Wibrator powierzchniowy do 225'kg m-g 13,455
33.|Wyciag m-g 28,59867
34.|Zuraw samochodowy (1) m-g 1,6539
35.|Zuraw samochodowy 4°t (1) m-g 3,88
36.|Zuraw samochodowy 5-6't (1) m-g 0,13984
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): | 315,84718
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