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ZESTAWIENIE PRZEGROD

oznaczenie |

materiat (od zewnatrz)

SCIANY

S1

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
bezbarwym od zewnatrz, nabijana na posrednig
konstrukcje drewniang - kolor drewno naturalny

pustka 12,5 cm

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
bezbarwym od wewnetrznej strony obiektu, nabijana na
drewniang konstrukcje nosng - kolor drewno naturalny

S-2

profile drewniane o przekroju 30x30mm nabijane
poziomo co 30 mm no konstrukcje nosng toalety

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
bezbarwym od zewnatrz, nabijana na posrednig
konstrukcje drewniang - kolor drewno naturalny

pustka 12,5 cm

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
bezbarwym od wewnetrznej strony obiektu, nabijana na
drewniang konstrukcje nosng - kolor drewno naturalny
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Opracowanie na podstawie koncepciji

BIURO TECHNICZNE

83-050 Bagkowo k Gdanska
ul.Wisczornych Mgiet 21
biuro.techniczna@kowial.pl
tel. 58 345 80 26
NIP 584-195-73-31

S-3

izolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM 0,8 mm

polistyren ekstrudowany XPS30 10 CM

izolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM 0,8 mm

PRZEKRYCIA DACHOWE

D-1

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
bezbarwym od wewnetrznej strony obiektu, nabijana na
drewniang konstrukcje nosng - kolor drewno naturalny

drewniana konstrukcja nosna 15x15 cmcm

pustka 12,5 cm

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
bezbarwym z obu stron, nabijana na drewniang
konstrukcje nosng - kolor drewno naturalny

PRZEGRODY POZIOME

P-1

podioga na
gruncie

deska z drewna modrzewiowego impregnowanego
met. cisn.-prézniowa, hawiercana mocowana
Srubami ze stali nierdzewnej

legary z drewna impregnowanego met.
cisnieniowo-prézniowa, uktadane na bloczkach
betonowych gr. 24cm

posadzka betonowa samopoziomujgca malowana
kauczukowg farbg

piyta zelbetowa gr.20 cm C25/30

polistyren ekstrudowany XPS30 10 CM

izolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM 0,8 mm

podkfad betonowy C12/15 10 cm

piasek zageszczony o grubosci min 20 cm

Id=0.64 pospotka ze zwirem min 30 cm

geowtdknina

grunt rodzimy
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