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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnie i budowlanych

RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR _21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z
1995 1) - 2

nadaje:
Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl

magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczeii.

Otrzyvmuje :

l. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulofiska 14B/2

§0-288 Gdansk 2ZA ZGODNOS(
2. afa Z ORYGMAEEW

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



: . . 1997-07-14
Golarisk. dnia 270 00 7
HAN-T1-7342/97

53/6d/97

St btrraaan

DECYZJA Nr

Na pocstawie art. 13 ust. | pkt 112 art. 1A ust 1 phke 1 ustawy
7 dnia 7 lipca 19947 - Prawo budowlane / Dz Ll Ni 89 pPoz. A14 [/ oraz § 9
nst.Loplkt 1§ 2 jezporzadzenia Ministia Gospodarki  Przesiizenne
i Budownictwa 7 dnia 30 giudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcii
rechnicznych w hudownictwie /D7 L1 Ny 8, poz. 38z 1905 /

NADAIJE:
Panufi ... . ”H?ji.rk.u.wl_ Vnglmquk]m“u

magistrowi inzynierowi budownictwa
N is ad: 25 > 3 iski
wrodz w dniu “’ _L_.l.?'.L.‘.jF.'.—_'.[.’.r‘ i _’.5 _FT”.'S”_,_”_“_ .N”‘_”_Y_”.‘..[.J."_‘_”?_ZE bq_a_!ls_f ik

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

w specjalnosci ... technologia i nrgan LZzacia budowy oraz konsteak-
cyjno - budowlanej

w zalgesie  SO0Tzgdzania projektow, kierowania budaowa bez ograni-

gzen, ———-=—--

il decyz)i stury stronie prawo wniesienia odwolania do Glownrgn
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawin, Krucza 38/42 za pnd-
r‘r'!ilr:lulwnm Wojewndy Gdandskiego w tecminie 14 dni od dnl.\g_ _illr::_r_i(: 5DY
t2zrnia. : | : L

Ulrzymu je: (=

I. I'an Marek EKosiedowski
ul .Kaszubska 1%
B4-200 Wejherown

2. Giawny Inspektor MNadzoru
Hudowlanehno w Warszawie

a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



WODRKY

) Mes ,;—.:v.(piaclqﬁ)

snego ~

Gdarisk ---1989-03-03----

Nr . 3937/Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § .. 2 ust. 1 pkt 1 e 1 § 13 ush. 1 pht. 4Nt @

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i OcFirmy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka) Januszv Wréblewski

) (razwisko | imie)
magister inzynier inzynierii $rodpwiska
(tytut noukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .. 2.7..Marca 192 rw Gdansku

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielne] funkcil ...

projektanta
» (rodzaj funkcji)

w specjainosci insialacy.jno..=..lnzyniercyinej

(rodzoj speci - dowlanej)

w zokresie S1E8C1 sanitarnych z ograniczeniem_do sieci

wodoeiggowych i kanalizacyjnych.------—-——————

(specjalizacja zawodowa)

1/

2/

od
do
ul
dn

iszezsaG Cp

Janusz Wrdéblewski

Obywatel(ka) . oSt upowainionyla) do:

(ip-ni. i nazwisko)

sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,
w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociag-
gowych i kanalizacyjnych.

decyzji powyzsze] stuzy B ie prawo wniesienia odwotania

£ej i Budownictwa w Warszawie,
tut. Wydziazu w terminie 14

Gié v Archite
Wiojépwedzki
e

mgar inZz arch. Konrad Plawifiak

. Wspdlna nr 2, za
i od daty JjeJj dorgc

(podpis | pieczgt)
1lQ skurbowé ‘

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



02

WOJEV VODA POIVIORSKI SRV

RR-AB-I-7131/166/02 Gdatsk, dnia 2002 - 12 - Z o

DECYZJA NR 287 /Gd/2002.

a. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 11 art. [4 ust, [ pkt 4, ustawy z doia
7 lipca 1554 1. - o b dcwf_rc ftekst jednolity: Dz, U, Nr 106 poz. 1126 z EOOOr Z pdza.
zm./ ¢raz art. 8 pkt 4 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych
a.cm.i'c‘*w inZyniecdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art 62 ustawy z dniz 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o s:.._c.Lu‘_ ch
zawodowych architekidw, r-v—ue:o« budownictwa eraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 22
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Puest—:e._ncJ i Budownictwa z dm:
Asyraw.e samodzielnych funkejl w bucdownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38
- U.Nr i34 poz. lsz"OC.’Zr}

Na pl, sta
Pr

ﬂr’
Taw
D
=

™~

®

nadaje:

S'? l:‘“‘_:.
intynierowi infynierii Srodowiska

urodzony w daiu 19 styeznia 1956 r. w Gdadisku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes: wodociagowych i
k:.n:z.:zacyjnvch cieplnych, gazowych iwentylacyjnych

w zakeesie: projekiowania bez ograniczes.

N2 niniejsza decyzje stuzy stromie prawc woiesienia cdwolania do Gléwnego
nspektora Nadzoru BL.dOW..a:'ésO z2 podrednictwem Wojewocy Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszaj decyzji. =

Otrzymuie 2
z v #OJE cY

1. Pan Siawomir Szurman
ul Pomorska 862/22 -a- :n.q = Ntmant
" 80-345 Gdarisk n.ou A
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego W
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



Cdeidey Gdarisi 1989-01-12

i — MO

& — e -

= . (pieczgd)

e ) 5 i ,’5‘
3879/Gd/89
r
DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji lechnicxnych we budowniciwie
2 ust."1 pkt 1 d

Ma padstawie § 1§12 ust. 1 pki. it
0 . ¥ 1
rozporzqdrenia Minislra Gospodorki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 26 hulego 1975 r.'w spra-
wie somodzielnych funkcfi fechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwerdza sig ie:
ChywaIRe . - - L___Mirostraw Procinski ol
(noxwiska | }
magister in:tylgier elektrvk :

i . {iylst noukowy — zowodowy)..
17 maja * . 54 “Tnowroctawiu s

‘uradzcn):(-n) dnia
posiada pfzygoioWIG zawodowe upnwaininjqéa do wyhonywonia somodxelne] funkefl
' projektanta

instalacyjno ~ infyRiseyine]

w specjelnaid

. 'tala ._.ltfédéqrr--vl';L. T Batedtoniel]
Wi gl . TD .C,jl e .e TYCZAYCh , = e B
Obywaiela) - Miros¥aw Procixiski o i
) . {imig } nozwiska) . SRR e

1/ sporzadzania.projektéw instalacji‘e léktryczﬁych .

2/ W budownictwie oséb frizyeznych — do kierowania, nadzorowania
i konfrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukecyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i ba-~
dania stanu technicznego instalacdi elektrycznych,

0d decyzji powyiszej siuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Prze‘ﬁﬁ-?f.‘gnqej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspolna nr 2, .za posfednictwém\tut. Wydziatu w terminie 14

dni od daty jej dorgczehia =, . > .-
[ ode Gl Beckion
i - Winwdghi é
o eI -
L e t—/l":—]h Fogmad Tt el
i ‘?r.:-._.-r' '

Za zgodnosé
z oryginalem

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



POMORSKAS OKREGOWA
IZEA INEYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojuieka 43744

) Tal (0-38) 324-85-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,
Fax (0-58) 201-44-08

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pke 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownicrwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze #m./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy = dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane Mekst jednolity
De U. 22006 r. Nr 1536, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikaey jna
stwierdza, 7e:

Pan JACEK PROCINSKI
magisler inzynier
urodzony dnia 28.12,1979 r w Gdanisku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/N7

do projekiowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
nzasadnisnia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wekazano na odwrocie decyaii

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej i5ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPBPNICZACY
Okregowe] Komisii Kwalifikacyjne]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej igji Kwalifikacyjnej
LQ;LI ; iedostatkiewicz

iemowil Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifiski

B0-463 Gdansk, ul, Skarzyfiskiego § /1
2.0krggowa Rada Tzby

3.08dwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4aa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



2. Kopia za swiadcze n o przynale znosci do izby samorz adu zawodoweqgo

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8QE-W8N-FLS *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3080/01

adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

udownictwa. 'y
pudownict ZA ZGODNO$E
Z ORYGINALEM

- data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW

il

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FVJ-MUK-GVY *

Pan Marek Kosiedowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2261/01

adres zamieszkania ul.Kaszubska 15, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

i ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ULZ-1QC-XUJ *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/15/5455/02
adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz
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POLSKA A
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X7Y-I3Q-EU6E *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X9G-8RB-JZ3 *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.arg.pl lub kentaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2IN-T5C-U6Y *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg nume — - Flho oo o2 i A e 2
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem w ZA ZGODNOSC
Budownictwa. Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz
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3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj

acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi azujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZAKRES , y ,
OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
: . . 21/Ga/2002
BRANZA DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ w specialnoéci konstrukcyino-budowlanei
Sprawdzajacy | Marek KOSIEDOWSK| 53/Gd/o7

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Gdansk, grudzien 2022 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktdremu ma stuzyc.

ZAKRES . ~ ’
OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
4 ' ; 3037/Gd/89
PRANZA SANITARNA Sprawdzajacy Janusz WROBLEWSKI w specjalnosci instalacyjno-inzyniieryjnej
Projektant Stawomir SZURMAN 287/Gd/2002

w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, grudzien 2022 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktdremu ma stuzyc.

ZAKRES

OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
BRANZA 3879/Gd/89
TEI%E'}I%EEEIZCNZAI‘\I/ A Projektant Mirostaw PROCINSKI w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI POM/0159/POCE/07

w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, grudzien 2022 r.
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. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podkiadéw mapowych w skali 1:500,
* wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elementéw Wislanej Trasy

Rowerowej (R-9) na terenie Gminy Pelplin. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie
pomorskim, w powiecie tczewskim, w gminie Pelplin.
Trasa rowerowa objeta inwestycjg przebiega na wale przeciwpowodziowym Wisly, ponadto
inwestycja obejmuje wykonanie dwdch miejsc postojowych - w miejscowosci Miedzytez oraz w
miejscowosci Mate Walichnowy.
W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:

* roboty ziemne — wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie

* budowe nawierzchni Sciezek rowerowych

» utwardzenie nawierzchni dziatek w obrebie projektowanych miejsc postojowych

* budowa obiektéw matej architektury

* budowa przytgczy wod-kan i energetycznego

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegotowymi
stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

2.2 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych teren6w gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z p6zn. zm.)

2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane nawierzchnie,budynek wezla sanitarnego, elementy malej architektury nie
ograniczajg dostepnosci do terendéw przylegtych i nie zmieniajg zagospodarowania dziatek

sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Dziatki te sg wymienione na
pierwszej stronie niniejszego opracowania.

2.4 Zapotrzebowania nawod e i odprowadzenie $ciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Wezet sanitarny bedzie
powodowat powstawanie sciekéw typowych dla tego typu obiektow, z odprowadzeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Nie zmieni sie sptyw ani kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy oséb
trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uklad sytuacyjny

W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji wystepuje wat przeciwpowodziowy wzdtuz rzeki
Wista, miejsca postojowe zlokalizowane sg na dziatkach przylegajgcych do istniejgcych drog.
3.2 Warunki ruchowe
Na wale nie wystepuje ruch kotowy, w poblizu waly zlokalizowane sg drogi. Miejsca postojowe
przylegajg do istniejacych droég.
3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie wystepuje wat ziemny (projektowana

Sciezka) oraz tereny zielone (projektowane miejsca postojowe).
3.4 Warunki gruntowo-wodne

Grunty w obszarze drogi zaliczono do grupy nosnosci G3. W podiozu zalegajg piaski gliniaste,
gliny, nasypy, wody gruntowej nie hawiercono. Podloze pod warstwy drogowe nalezy doprowadzi¢

do grupy nosnosci G1.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
e roboty ziemne
* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

* wykonanie wezla sanitarnego i elementéw maiej architektury
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5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Uktad przestrzenny
W projektowanym rozwigzaniu sciezka rowerowa ma szerokos¢ 2,5m i biegnie na wale rzeki Wisly.
Projektowana sciezka tgczy sie z drogami/sciezkami istniejgcymi. W miejscowosci Miedzytez (przy
Swietlicy wiejskiej) oraz Mate Walichnowy (przy szkole) projektowane sg miejsca postojowe z
elementami matej architektury, dojazd bedzie mozliwy z istniejgcej drogi.
Projektowane elementy matej architektury:
— ptaska tablica informacyjna o wysokosci 2,1m z ptaskownika gr. 5mm z ptytg z poliweglany
gr. 1cm, posadowiona na ptycie betonowej
— wiata na rowery o wysokosci 3,2m o rzucie w ksztatcie rownolegtoboku
— wiata drewniana o rzucie w ksztalcie prostokgta o wymiarach 3x3,5m i wysokosci 3m
— kosze na smieci stalowe ocynkowane o rzucie w ksztailcie rombu
— stot o rzucie w ksztalcie réwnolegtoboku z tawkami, konstrukcja stalowa z poszyciem
drewnianym
— stojak na rowery w ksztalcie trapezu, z profilu stalowego 4x8cm, wysokos$¢ 0,8m, szerokos¢
0,8m
W obszarze przylegtym do rob6t drogowych przewiduje sie odtworzenie trawnikéw. Trawniki nalezy
zaktadac¢ siewem recznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.
W miejscowosci Mate Walichnowy projektowane przytacza wodociggowe, energetyczne i
kanalizacyjne zostang wigczone do istniejgcych sieci na dzialce 81/3. Ponadto w Matych
Walichnowach projektowany jest wezet sanitarny w formie obiektu jednokondygnacyjnego,

niepodpiwniczonego, o rzucie w ksztalcie prostokata, z dachem o spadku 2 stopnie.

5.2 Parametry techniczne $ciezka i miejsca postojowe
Projektowana jest sciezka rowerowa w przebiegu na wale Wisty, potgczona w sposéb funkcjonalny
z istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi.

sciezka rowerowa

— szerokosc¢ 2,5m
— pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

Sciezki rowerowe ograniczono opornikiem betonowym 12x25cm ustawionym na tawie betonowej z
betonu C12/15.

Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej sciezek:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S 4cm

— siatka szklano-weglowa wytrzymato$¢ min. 200/120kN

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 4cm
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— podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR=80%, Cgos3, 1s=1,0 15cm
- wymagany wtorny modut odksztatcenia E;=80MPa
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 15cm

- wymagany wtérny modut odksztatcenia E.=50MPa

Wykopy
Wykopy pod konstrukcje nawierzchni bedg wykonane na gtebokos¢ do 30cm, wykopy pod stupek

stalowy oznakowania pionowego o gtebokosci do 70cm.

Projektowane jest miejsce postojowe w miejscowosci Miedzylez o wymiarach catkowitych
18,7m*8,2m. W obrebie stolu nawierzchnia 5,2m*3,0m z drewna, nawierzchnia komunikacji z
kruszywa famanego i kostki betonowej.

Projektowane jest miejsce postojowe w miejscowosci Mate Walichnowy o wymiarach catkowitych
33,2m*24,3m. W obrebie stotdw nawierzchnia z drewna, w obrebie stojakéw z kruszywa

tamanego, dojscie od drogi z kostki betonowe.

Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa

— warstwa kruszywa KLSM #0-31,5 20 cm

— geowtoknina zapobiegajgca mieszaniu sie kruszywa z podtozem

Konstrukcja nawierzchni drewnianej

— deska z drewna modrzewiowego impregnowanego met. cisn.-pr6zniowg  21mm*120mm
nawiercana mocowana srubami ze stali nierdzewnej

- legary z drewna impregnowanego met. ci$nieniowo-prozniowg 50mm*100mm
w rozstawie max. 60cm, uktadane na bloczkach betonowych gr. 24cm, w miejscu styku z
bloczkiem izolacja z papy/folii,

— istniejgce podtoze gruntowe po usunieciu humusu (min. 15cm), wyréwnaniu i zageszczeniu

Konstrukcja nawierzchni z kostki bet.- Mi_ edzyiez

— warstwa scieralna kostki betonowej 8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 4cm
— podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR=80%, Cgo3, 1s=1,0 20 cm

- wymagany wtérny modut odksztatcenia E;=100MPa
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 15cm
— istniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni z kostki bet. - Mate Walich nowy

— warstwa scieralna kostki betonowej 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 4cm

— podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR280%, Cggs3, 1s=1,0 20cm
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- wymagany wtérny modut odksztatcenia E;=100MPa

— istniejgce podtoze gruntowe
Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Ewentualne zmiany konstrukcji nawierzchni wymagajg akceptacji projektanta.
5.2.2 Parametry techniczne wiaty
W obr ebie miejsc postojowych projektowane s g wiaty.
Wiaty zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego lub modrzewiowego. Drewno
zabezpieczone przed dziataniem korozji biologicznej metodg cisnieniowo-prézniowg. W miejscu
styku z podtozem/fundamentem warstwa papy bitumicznej/folii kubetkowej PVC 2mm. Elementy
metalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe lub ze stali nierdzewnej
(sluby, kotwy, stopy). Konstrukcja nosna sklada sie z 4 stupéw o przekroju 15cm*15cm, 8 belek
poziomych o przekroju 15cm*15cm oraz dwoch zastrzatdbw 10cm*15cm. Konstrukcja drewniana
mocowana do fundamentéw za pomoca stalowych kotew. Ze wzgledu na wprowadzony zastrzat w
dluzszym boku wiata posiada 6 pdl scian bocznych. Jedna ze scian pozostaje pusta dla
zapewnienia wejscia do wiaty. Wypetnienie pozostatych 5 $cian wiaty: sklejka wodoodporna gr.
2,5cm z grafikg od wewnatrz wiaty, nabijana na posrednig konstrukcje drewniang, pustka 12,5cm,
sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnatrz, nabijana na konstrukcje
drewniang, profile drewniane o przekroju 30*30cm nabijane poziomo co 30cm na konstrukcje
nosng wiaty.
Dach wiaty wiaty o spadku 2% obnizony w potowie plaszczyzny (w miejscu wystepowania
zastrzalbw). Spadek uksztalttowany za pomocg drewnianej nabitki. Pokrycie ze sklejki
wodoodpornej gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnatrz, z uszczelnieniem w miejscu uskoku
pofaci dachu. Wariantowo dopuszcza sie wykonanie gontu bitumicznego na deskowaniu.
Kolorystyka elementow wiaty podlega akceptacji inwestora. SzczegOly zgodnie z czescig

rysunkowa projektu.

5.2.3 Parametry techniczne w ezet sanitarny
W obr ebie miejsca postojowego w Matych Walichnowach proje ktowany jest budynek w ezta

sanitarnego.

Wysokos$¢: 3,00m
Dlugosé: 3,50m
Szerokosc: 3,00m

Budynek wezla sanitarnego (Toaleta/natrysk) wykonany w technologii i konstrukcji jak wiata, z
zastosowaniem petnego wypetnienia $cian oraz dodatkowym dociepleniem $cian i dachu warstwg
welny mineralnej gr. 10cm. Wejscie do toalety/natrysku przez drzwi drewniane, pelne, osadzone na
Scianie szczytowej. Wyposazenie toalety nalezy dostosowaé dla osOb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich, zainstalowaé¢ blat do przewijania dzieci, potki do doktadania plecakéw,
wieszaki na okrycie wierzchnie, kosz na $mieci. Wykonczenie toalety/natryskow w catosci

wandalo-odporne — armatura ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabudowa meblarska z piyt
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laminowanych na stalowym stelazu, posadzka betonowa samopoziomujgca malowana
kauczukowg farbg do posadzek. Przylgcza sanitarne, wody, elektryczne wraz z urzadzeniami

technicznymi wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Wyposa zenie budowlano-instalacyjne  zaptadniajgce uzytkowanie budynku toalety zgodnie z
przeznaczeniem:

Budynek bedzie wyposazony w instalacje energii elektrycznej, zimnej wody, kanalizaji sanitarnej,
wentylacja grawitacyjna, instalacja oswietleniowa.

W obrebie miejsca postojowego w Matych Walichnowach inwestycja obejmuje budowe przytgcza
sieci wodociggowej z rur PE DN32, kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN160, energetycznego
YKYZzo 5x10mm2.

Ponadto w obrebie miejsc postojowych projektowane sg elementy matej architektury jak kosze na
Smieci, stojaki na rowery, tablice informacyjny, przybornik rowerowy.
Podczas realizacji prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa ktore bedg docelowo uatrakcyjniaty

postdj rowerzystow.

Kolizje z istniej gcymi obiektami
W Miedzytezu na dz. 104/11 istniejgcy garaz zostanie przeniesiony w miejsce wskazane na

rysunku zagospodarowania terenu.

W Matych Walichnowach na dz. 81/3 istniejgca wiata zostanie przeniesiona w miejsce wskazane

na rysunku zagospodarowania terenu.

5.2.4. Podlo ze gruntowe

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Jezeli podtoze pod nawierzchnig nie zalicza sie do grupy nosnosci G1, nalezy doprowadzi¢ je do
grupy nosnosci G1 o nosnosci nie mniejszej niz 100MPa, poprzez wykonanie warstwy gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4. W przypadku gruntéw spoistych zaliczanych do
grupy nosnosci G4 nalezy grunty ulepszy¢ (osuszy¢, doziarni¢), nastepnie wykonac stabilizacje w

celu osiggniecia nosnosci 100MPa. Szczegotowe zasady postepowania opisano w ST D-02.00.00.

Nasypy pod trasy rowerowe nalezy wykona¢ z gruntbw niespoistych niewysadzinowych
zageszczonych do 1s=0,97, E2280MPa, na nasypie wykona¢ bezposrednio warstwe podbudowy

bez wykonywania stabilizaciji.
5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg tras rowerowych bezposrednio wynika z uksztaftowania terenu oraz
projektowanej technologii wykonania nawierzchni. Cigg zlokalizowany jest na wale, nalezy

wykona¢ go na rzednych istniejgcych z dostosowaniem do projektowanego przekroju
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poprzecznego, po usunieciu warstwy humusu. Miejsca postojowe projektowane sg na rzednych
istniejgcego terenu.

Do zadan Wykonawcy rob6t nalezy dowigzanie projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu (ciggi pieszo-rowerowe) do istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu ktore nie
podlegajg przebudowie zgodnie z PZT. W przypadku rozbieznosci pomiarow wykonawczych z
pomiarem mapy do celow projektowych skutkujgcych mozliwoscig wykonania normatywnych
zmian elementéw projektowanych (pochylen podtuznych, poprzecznych) Wykonawca dokona
korekty wysokosciowej i poinformuje o tym projektanta. W przypadku braku takiej mozliwosci
Wykonawca przekaze pomiary wysokosciowe Projektantowi w celu dokonania korekty rozwigzan
wysokosciowych.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety odcinka drogi pokazano na rys. nr 4.1: ,, Profil podiu zny” -

przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Sciezki rowerowe oraz nawierzchnie miejsc postojowych ograniczono obrzezem betonowym

8x30cm ustawionym na fawie betonowej z betonu C12/15.

5.7 Odwodnienie

Trasa rowerowa oraz miejsca postojowe sg odwadniane powierzchniowo i odwodnienie nie ulegnie

zmianie w wyniku realizacji inwestyciji.
5.11 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych w zwigzku z projektowang inwestycjg nalezy
wykonac prace przygotowawcze.

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza pod
warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00, za$ wtorny modut odksztatcenia E.=80MPa (ciagi p-r). W
przypadku stabilizacji gruntu E;=80MPa (ciggi p-r) na powierzchni stabilizaciji.

W miejscach ewentualnego wystepowania gruntdw spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich
nawodnienia, wszelkie grunty niezageszczalne oraz rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na
zageszczalne piaski. W przypadku wykonywania wykopow przy wysokim poziomie waéd
gruntowych do zadan wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie
wykopu mogg ulec uptynnieniu na skutek roznicy cisnien piezometrycznych wody, drgan od pracy
maszyn lub odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng
kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

W zwigzku z zakresem prowadzonych prac nie jest planowana ingerencja w sieci uzbrojenia
technicznego, jednakze nie mozna wykluczyé ze w trakcie prowadzonych prac zostang
Zlokalizowane niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu. Dlatego w przypadku napotkania

uzbrojenia lub sieci w poziomie prowadzonych rob6t ziemnych do zadan wykonawcy nalezy
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niezwtoczne powiadomienie wtasciciela infrastruktury, uzyskanie wymaganych uzgodnien i w razie
takiej koniecznosci prowadzenie prac pod nadzorem administratora/wtasciciela infrastruktury.

Wigzgce wymagania dotyczgce prowadzonych prac i materialtdbw okreslono w szczegotowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t. Stanowig one doprecyzowanie i

uszczegoétowienie wymagan zawartych w niniejszym projekcie.
5.12 Oddziatywanie na s$rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny,
krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu narusza
powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny
i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do realizacji inwestycji nie bedag
mialy negatywnego wplywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone

materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.
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w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji

poszczegolnych obiektow

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:

prace pomiarowe,

prace przygotowawcze

roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopow pod elementy drogowe,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane/budowane elementy
nawierzchni,

budowa obiektéw matej architektury

budowa wezta sanitarnego

2). wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,
sie¢ kanalizacyjna;
kable elektroenergetyczne;

sie¢ teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k  tére mog g stwarza ¢ zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

4).

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,

czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego

gtebokie wykopy,

korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,
wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopOw oraz rozbiorki
obudowy wykopdéw i ostateczne zasypywanie wykopdw — mozliwos¢ przysypania osob

przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia oséb przebywajgcych w poblizu.
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wykonywanie wykopbéw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewtasciwvego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0os6b przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialy do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwos$é
porazenia prgdem operatorow sprzetu jak réwniez ludzi przebywajgcych w poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatléw i narzedzi z wysokosci,

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatlow - skaleczenia,
sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny halas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratoréw,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukiladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposob prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkoéw realizacji rob6t instruktaz ogélny musi by¢é prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegodlnych

maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowa¢ nastepujgce

elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikow,

Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robo6t oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony

osobistej, oraz odziez ochronng itp.
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» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

* Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem osob
postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji rob6t i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegodlnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba Kkierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani z
planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkow ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomaocy,
wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oso6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen

a) Srodki techniczne:
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Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

Sprzet ochrony indywidualne;j.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.
Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegélnych elementow robdt i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

Robdt nie wykonywaé¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu
na czas budowy,

Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow rob6t bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie

przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robét

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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