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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie ń budowlanych

3

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



4

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



5

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



6

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



7

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



8

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



2. Kopia za świadcze ń o przynale żności do izby samorz ądu zawodowego
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3.  Oświadczenie  projektantów  i  sprawdzaj ących  o  sporz ądzeniu  projektu  

zgodnie z obowi ązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

ZAKRES 
OPRACOWANIA

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzający Marek KOSIEDOWSKI 53/Gd/97
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Gdańsk, grudzień 2022 r.

Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

ZAKRES 
OPRACOWANIA

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA SANITARNA Sprawdzający Janusz WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89
w specjalności instalacyjno-inżyniieryjnej

Projektant Sławomir SZURMAN 287/Gd/2002
w specjalności instalacyjnej

Gdańsk, grudzień 2022 r.

Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

ZAKRES 
OPRACOWANIA

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA/

TELETECHNICZNA
Projektant Mirosław PROCIŃSKI 3879/Gd/89

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Sprawdzający Jacek PROCIŃSKI POM/0159/POOE/07
w specjalności instalacyjnej

Gdańsk, grudzień 2022 r.
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• mapy do celów projektowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elementów Wiślanej Trasy Rowerowej (R-9) 

na terenie Gminy Pelplin. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w powiecie 

tczewskim, w gminie Pelplin.

Trasa  rowerowa  objęta  inwestycją  przebiega  na  wale  przeciwpowodziowym  Wisły,  ponadto 

inwestycja obejmuje wykonanie dwóch miejsc postojowych - w miejscowości Międzyłęż  oraz w 

miejscowości Małe Walichnowy. 

Dla całego województwa pomorskiego została opracowana koncepcja zagospodarowania przez 

Biuro  Techniczne  Kowiel,  83-050  Bąkowo,  ul.  Wieczornych  Mgieł  21  oraz   Wytyczne  do 

infrastruktury  Departamentu  Turystyki  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Pomorskiego  z 

września 2019r. W toku realizacji  inwestycji  należy zachować  spójność  estetyki  i  architektury z 

powyższymi koncepcjami, dla ujednolicenia szlaku w ramach całego województwa pomorskiego.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt  zagospodarowania  terenu  wraz  z  projektem  architektoniczno-budowlanym, 

opiniami,  uzgodnieniami  i  pozwoleniami  wymaganymi  przepisami  szczegółowymi  stanowią 

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES PRAC

Inwestycja obejmuje: 

– roboty ziemne – wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie

– budowę nawierzchni ścieżek rowerowych

– utwardzenie nawierzchni działek w obrębie projektowanych miejsc postojowych

– budowa obiektów małej architektury

– budowa przyłączy wod-kan

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Wykonanie  zamierzenia  inwestycyjnego  ma  na  celu  wykonanie  nowej  nawierzchni  elementów 

drogowych (ścieżek rowerowych) oraz wykonanie dwóch miejsc postojowych wraz z elementami 

małej architektury.
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5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Układ sytuacyjny

W stanie  istniejącym w miejscu  inwestycji  gdzie  zostanie  wykonana  ścieżka rowerowa 

występuje  wał  przeciwpowodziowy  Wisły.  Miejsca  postojowe  realizowane  są  na  działkach 

przylegających do istniejących dróg

5.2 Istniej ąca infrastruktura
Na działkach objętych inwestycją występuje uzbrojenie:

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacyjna (sanitarna),

• sieć i kable energetyczne, teletechniczne

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Urządzenia budowlane zwi ązane z obiektami budowlanymi, ukształtowanie terenu , układ 

komunikacyjny i dost ęp do drogi publicznej

W projektowanym rozwiązaniu ścieżka rowerowa ma szerokość 2,5m i biegnie na wale rzeki Wisły.

Projektowana ścieżka łączy się z drogami/ścieżkami istniejącymi. W miejscowości Międzyłęż (przy 

świetlicy  wiejskiej)  oraz  Małe  Walichnowy (przy  szkole)  projektowane  są  miejsca  postojowe z 

elementami małej architektury, dojazd będzie możliwy z istniejącej drogi. 

W obszarze przyległym do robót drogowych przewiduje się odtworzenie trawników. Trawniki należy 

zakładać siewem ręcznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.

W  miejscowości  Małe  Walichnowy  projektowane  przyłącza  wodociągowe,  energetyczne  i 

kanalizacyjne zostaną włączone do istniejących sieci na działce 81/3.

6.2 Parametry techniczne

Projektowana jest ścieżka rowerowa w przebiegu na wale Wisły, połączona w sposób funkcjonalny 

z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi.

ścieżka rowerowa

• szerokość 2,5m

• pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

Ścieżki rowerowe ograniczono opornikiem betonowym 12x25cm ustawionym na ławie betonowej z 

betonu C12/15.

Układ warstw nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej ścieżek:

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC8S 4cm

− siatka szklano-węglowa wytrzymałość min. 200/120kN

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 4 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 15 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm
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− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50MPa  

Projektowane  jest  miejsce  postojowe  w  miejscowości  Międzyłęż  o  wymiarach  całkowitych 

18,7m*8,2m.  W obrębie  stołu  nawierzchnia  5,2m*3,0m z  drewna,  nawierzchnia  komunikacji  z 

kruszywa łamanego. i kostki betonowej.

Projektowane jest miejsce postojowe w miejscowości Małe Walichnowy o wymiarach całkowitych 

33,2m*24,3m.  W  obrębie  stołów  nawierzchnia  z  drewna,   w  obrębie  stojaków  z  kruszywa 

łamanego, dojście od drogi z kostki betonowej.

Układ warstw nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa

− warstwa kruszywa KŁSM #0-31,5 20 cm

− geowłóknina zapobiegająca mieszaniu się kruszywa z podłożem 

Konstrukcja nawierzchni drewnianej

− deska z drewna modrzewiowego impregnowanego met. ciśn.-próżniową      21mm*120mm

nawiercana mocowana śrubami ze stali nierdzewnej

− legary z drewna impregnowanego met. ciśnieniowo-próżniową 50mm*100mm

w rozstawie max. 60cm, układane na bloczkach betonowych gr. 24cm, w miejscu styku z 

bloczkiem izolacja z papy/folii, 

− istniejące podłoże gruntowe po usunięciu humusu (min. 15cm), wyrównaniu i zagęszczeniu

Konstrukcja nawierzchni z kostki bet.-  Mi ędzyłęż

− warstwa ścieralna kostki betonowej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              4 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe  

Konstrukcja nawierzchni z kostki bet. - Małe Walich nowy

− warstwa ścieralna kostki betonowej 6 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              4 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa

− istniejące podłoże gruntowe  

W obrębie miejsc postojowych projektowane s ą wiaty.

Wiaty zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego lub modrzewiowego. Drewno 

zabezpieczone przed działaniem korozji  biologicznej metodą  ciśnieniowo-próżniową.  W miejscu 
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styku z podłożem/fundamentem warstwa papy bitumicznej/folii kubełkowej PVC 2mm.  Elementy 

metalowe zabezpieczone przed korozją  poprzez cynkowanie ogniowe  lub  ze  stali  nierdzewnej 

(śluby, kotwy, stopy). Konstrukcja nośna składa się z 4 słupów o przekroju 15cm*15cm, 8 belek 

poziomych o przekroju 15cm*15cm oraz dwóch zastrzałów 10cm*15cm. Konstrukcja drewniana 

mocowana do fundamentów za pomocą stalowych kotew. Ze względu na wprowadzony zastrzał w 

dłuższym  boku  wiata  posiada  6  pól  ścian  bocznych.  Jedna  ze  ścian  pozostaje  pusta  dla 

zapewnienia wejścia do wiaty. Wypełnienie pozostałych 5 ścian wiaty: sklejka wodoodporna gr. 

2,5cm z grafiką od wewnątrz wiaty, nabijana na pośrednią konstrukcję drewnianą, pustka 12,5cm, 

sklejka  wodoodporna  gr.  2,5cm  z  filmem  fenolowym  od  zewnątrz,  nabijana  na  konstrukcję 

drewnianą,  profile  drewniane o  przekroju  30*30cm nabijane poziomo co 30cm na konstrukcję 

nośną wiaty.

Dach  wiaty  wiaty  o  spadku  2%  obniżony  w  połowie  płaszczyzny  (w  miejscu  występowania 

zastrzałów).  Spadek  ukształtowany  za  pomocą  drewnianej  nabitki.  Pokrycie  ze  sklejki 

wodoodpornej gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnątrz,  z uszczelnieniem w miejscu uskoku 

połaci dachu. Wariantowo dopuszcza się wykonanie gontu bitumicznego na deskowaniu.

Kolorystyka  elementów  wiaty  podlega  akceptacji  inwestora.  Szczegóły  zgodnie  z  częścią 

rysunkowa projektu.

W obr ębie miejsca postojowego w Małych Walichnowach proje ktowany jest budynek w ęzła 

sanitarnego.

Budynek węzła sanitarnego (Toaleta/natrysk)  wykonany w technologii  i  konstrukcji  jak wiata,  z 

zastosowaniem pełnego wypełnienia ścian oraz dodatkowym dociepleniem ścian i dachu warstwą 

wełny mineralnej gr. 10cm. Wejście do toalety/natrysku przez drzwi drewniane, pełne, osadzone na 

ścianie  szczytowej.  Wyposażenie  toalety  należy  dostosować  dla  osób  poruszających  się  na 

wózkach  inwalidzkich,  zainstalować  blat  do  przewijania  dzieci,  półki  do  dokładania  plecaków, 

wieszaki  na  okrycie  wierzchnie,  kosz  na  śmieci.  Wykończenie  toalety/natrysków  w  całości 

wandalo-odporne  –  armatura  ze  stali  nierdzewnej  szczotkowanej,  zabudowa meblarska z  płyt 

laminowanych  na  stalowym  stelażu,  posadzka  betonowa  samopoziomująca  malowana 

kauczukową  farbą  do  posadzek.  Przyłącza  sanitarne,  wody,  elektryczne  wraz  z  urządzeniami 

technicznymi wykonać zgodnie z częścią rysunkową.

Ponadto w obrębie miejsc postojowych projektowane są elementy małej architektury jak kosze na 

śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjny, przybornik rowerowy.

Podczas realizacji prac należy zabezpieczyć istniejące drzewa które będą docelowo uatrakcyjniały 

postój rowerzystów. 

6.2.2 Parametry fizyczne
− nawierzchnia z desek [m2] 431m2

− nawierzchnia z kruszywa [m2] 151m2

− nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej [m2] 1385m2
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− nawierzchnia z kostki bet.  [m2] 158m2

− długość projektowanej ścieżki rowerowej 637m

Działka 104/11 obr ęb Międzył ęż 

- powierzchnia utwardzeń: 110m2, 

- powierzchnia zabudowy: proj. 0m2

- powierzchnia zabudowy: istn. budynek 227m2

Działka 81/3 obr ęb Małe Walichnowy 

-powierzchnia utwardzeń: 389m2

-powierzchnia zabudowy - proj. węzeł sanitarny: 10,5m2

-powierzchnia zabudowy - istn. budynki 1035m2

6.3 Parametry techniczne - odwodnienie
Wody opadowe będą  odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni  powierzchniowo, na 

tereny zielone. Nawierzchnie należy wykonać ze spadkiem 2%.

6.4 Parametry techniczne - sie ć wodoci ągowa, sie ć gazowa, kanalizacja sanitarna
W obrębie miejsca postojowego w Małych Walichnowach inwestycja obejmuje budowę przyłącza 

sieci wodociągowej z rur PE DN32 i kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN160. 

6.5 Parametry techniczne - sie ć energetyczna
W obrębie miejsca postojowego w Małych Walichnowach inwestycja obejmuje budowę  przyłącza 

energetycznego do istniejącej sieci.

6.6 Parametry techniczne - o świetlenie

Inwestycja nie obejmuje budowy oświetlenia.

6.7 Kolizje
Inwestycja  nie  powoduje  powstawania  kolizji.  Prace ziemne  w pobliżu  istniejącego  uzbrojenia 

technicznego prowadzone będą ręcznie, w wykopach otwartych, występujące kable traktować jako 

czynne, będące pod napięciem. 

6.8 Sposób odprowadzenia i oczyszczenia ścieków
W  obrębie  miejsca  postojowego  w  Małe  Walichnowy,  ścieki  z  węzła  sanitarnego  zostaną 

skierowane do istniejącej na terenie działki kanalizacji sanitarnej.

Poza w/w węzłem sanitarnym, inwestycja nie powoduje powstawania ścieków zatem nie planuje 

się  ich  odprowadzenia  i  oczyszczenia.  Wody opadowe i  roztopowe zgodnie  z  obowiązującym 

Prawem  Wodnym  art.  16  p.  69,  utraciły  statut  ścieków,  będą  odprowadzane  do  kanalizacji 

deszczowej istniejącej.

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Ograniczenia i zakazy w zagospodarowaniu terenu

Inwestycja  drogowa  realizowana  jest  w  oparciu  i  zgodnie  z  wymogami  decyzji  o  ustaleniu 

lokalizacji inwestycji  celu  publicznego.  Inwestycja  spełnia  warunki  w/w decyzji  i  nie  powoduje 

ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z decyzji  lokalizacyjnej:  zgodnie z p.  I.3 zakres 

inwestycji  obejmuje budowę  drogi rowerowej na działce 238 obręb Międzyłęż,  budowę  miejsca 

postojowego  na  dz.  104/11  obręb  Międzyłęż  wyposażonego  w  niezbędną  infrastrukturę  oraz 

elementy małej architektury,  budowę  miejsca postojowego na dz. 81/3 obręb Małe Walichnowy 

wyposażonego  w  niezbędną  infrastrukturę,  elementy  małej  architektury,  węzeł  sanitarny  o 

maksymalnych wymiarach 3,5mx3,5m wys. 3m, dach płaski, jednospadowy, dwuspadowy o kącie 

0-15 stopni, przyłączy wod-kan oraz elektroenergetycznego. 

Ponadto zgodnie z p. II inwestycja winna zachować warunki Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi 

publiczne i ich usytuowanie, zachowanie warunków ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody,  zgodnie  z  Prawem ochrony  środowiska  inwestycja  musi  być  realizowana  w  sposób 

zapewniający  maksymalne  ograniczenie  oddziaływania  na  środowisko.  Inwestycja  spełnia 

wszystkie warunki decyzji  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego, cała treść  decyzji 

załączona jest w tomie III.

Ponadto część inwestycji realizowana jest na terenie gdzie obowiązuje Uchwała Nr XLVI/303/17 

Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego  na  terenie  gminy  Pelplin  w  części  obrębów geodezyjnych: 

Ropuchy,  Rajkowy,  Gręblin,  Rudno,  Wielki  Garc,  Międzyłęż,  zlokalizowana  jest  w  pasie 

technologicznym linii  energetycznej wysokiego napięcia. Zgodnie z wymaganiami w/w MPZP, w 

pasie technologicznym obowiązuje zakaz nasadzeń i utrzymywania zieleni wysokiej.

Inwestycja spełnia wymaganie wyżej wymienionego MPZP.

7.2 Zagro żenia dla środowiska i oddziaływanie na środowisko

W ramach inwestycji nie są planowane wycinki drzew.

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  terenie  zabudowanym.  Stwierdzono,  że  z  uwagi  na  rodzaj 

przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały (związany jedynie z czasem 

budowy)  i  odwracalny.  Z  uwagi  na  zakres  planowanej  inwestycji  nie  wystąpi  możliwość 

kumulowania  się  oddziaływań.  Ponadto  ryzyko  emisji  oraz  występowanie  innych  uciążliwości 

będzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszą  powierzchnię  ziemi. Prace będą 

wykonywane w porze  dziennej,  a  w czasie  przerw pracy maszyny  i  sprzęt  będzie  wyłączony. 

Materiały  budowlane  przewidziane  do  wbudowania  nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na 

środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie 

stosowane  procesy  technologiczne.  Odpady  będą  segregowane  i  składowane  w  wydzielonym 

miejscu,  w  szczelnych  kontenerach,  a  następnie  przekazywane  specjalistycznym  firmom 

posiadającym  stosowne  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  tym  zakresie.  Materiały 

rozbiórkowe  zostaną  wywiezione  i  odpowiednio  wykorzystane.  Na  potrzeby  pracowników 

budowlanych baza budowy zostanie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków 

socjalno-bytowych. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany. 

7.3 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie ochrony. 
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7.4 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej

Na obszarze  nie  ma wyznaczonych  terenów górniczych  w  rozumieniu  prawa  geologicznego  i 

górniczego (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981 z pózn. zm.)

7.5 Warunki ochrony przeciwpo żarowej

Na terenie inwestycji  projektuje się  toaletę  wolnostojącą  wraz z elementami małej  architektury. 

Obiekt  toalety  nie  jest  przeznaczony  na  pobyt  ludzi.  Wymagania  dotyczące  klasy  odporności 

pożarowej nie dotyczą toalet/wiat. Wszystkie elementy zabezpieczyć środkami uodporniającymi do 

granicy trudno zapalności do 30min.

Projektowane  nawierzchnie  drogowe  oraz  sieci  nie  podlegają  wymaganiom  ochrony 

przeciwpożarowej.

7.6 Obszar oddziaływania obiektu

Projektowane  nawierzchnie,budynek  węzła  sanitarnego,  elementy  małej  architektury  nie 

ograniczają  dostępności  do  terenów  przyległych  i  nie  zmieniają  zagospodarowania  działek 

sąsiednich.  Obszar  oddziaływania  obiektu,  określony  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o 

drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. oraz rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 24 

czerwca 2022 r.  w sprawie  przepisów techniczno-budowlanych  dotyczących  dróg  publicznych, 

mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. Działki te są wymienione na 

pierwszej stronie niniejszego opracowania.

7.7 Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Projektowany  obiekt  budowlany  zostanie  wykonany  w  sposób  zapewniający  dostęp  dla  osób 

niepełnosprawnych. W miejscach zjazdów/przejść dla pieszych krawężnik zostanie obniżony (bez 

wystających krawężników) co wyeliminuje utrudnienia w ruchu osób niepełnosprawnych. Projekt 

stałej organizacji ruchu, zatwierdzony przez właściwy organ, uwzględnia wymagania dostępności 

dla osób niepełnosprawnych.

7.8 Zapotrzebowania na wod ę i odprowadzenie ścieków

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ ani 

kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

7.9 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa I  Gospodarki Morskiej  z dnia 25 

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów 

budowlanych,  projektowany  obiekt  zakwalifikowano  do  I  kategorii  geotechnicznej,  o  prostych 

warunkach gruntowych.

7.10 Zaplecze budowy

Przewiduje się lokalizację zaplecza  w pobliżu budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową, bez 

szczegółowego określania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i  zaplecze należy wykonać  oszczędnie gospodarując terenem, dążąc do obsługo 
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placu budowy przy użyciu istniejących dróg. Zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową 

należy zlokalizować  poza obszarem w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej,  poza 

terenami w pobliżu rzek, jezior, dolin rzecznych, cieków wodnych oraz obszarów podmokłych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach postoju i tankowania 

sprzętu oraz pojazdów należy wykonać  zabezpieczenia przed możliwością  przedostania się  do 

gruntu paliw i olejów.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, 

których  zawartość  będzie  usuwana  przez  uprawnione  podmioty.  Po  zakończeniu  realizacji 

przedsięwzięcia  teren  zaplecza  budowy  oraz  teren  robót  zostaną  uporządkowane  oraz 

przywrócone do stanu możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.

7.11 Składowanie materiałów

Składowane materiały do realizacji budowy będą w należyty sposób składowane. Materiały sypkie 

przechowywane  będą  w  szczelnych  workach  (cement,  wapno  itp.)  w  pomieszczeniach 

tymczasowych magazynów. Materiały sypkie jak piasek, żwir itp. zmagazynowane w hałdach na 

podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawężniki, kręgi betonowe, pokrywy 

studzienek;  rury  plastikowe,  stalowe  itp.  magazynowane  będą  na  podłożu  utwardzonym  i 

ogrodzonym.
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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