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Opracowanie na podstawie koncepcji
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sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym 
bezbarwym od zewnątrz, nabijana na pośrednią 
konstrukcję drewnianą - kolor drewno naturalny

profile drewniane o przekroju 45x95 ±5mm 
nabijane pionowo co 45 mm

blacha stalowa ocynkowana gr. 
30mm, malowana proszkowo, 
kolor RAL 7016

płyta betonowa gr.20 cm C25/30
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
kruszywo łamane 15cm
podłoże z gruntu utwardzonego
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M12

płyta z poliwęglanu gr. 10 mm
z nadrukiem informacyjnym

profile drewniane o przekroju 45x95 ±5mm 
nabijane pionowo co 100 mm

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem 
fenolowym bezbarwym od zewnątrz, 
nabijana na pośrednią konstrukcję 
drewnianą - kolor drewno naturalny

profile drewniane o przekroju 45x95 ±5mm 
nabijane pionowo co 45 mm
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M12 element kotwiący
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A. GRACEFFA

Projektował L. MATUSIEWICZ 21/Gd/2002

Uwagi:
- wyposażenie musi być zgodne z wymaganiami Wytycznych do 
infrastruktury realizowanej w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego województwa pomorskiego Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślanej Trasy 
Rowerowej R9
- na rysunkach przedstawiono przykładowe rozwiązania, 
Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji elementy małej 
architektury (stoły, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 
tablica informacyjna)

Budowa elementów Wi ślanej Trasy Rowerowej (R-9) na terenie Gminy Pelplin

A4

wiata drewniana (zadaszenie rowerowe)


