SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC III- Projekt wyburzenia, a nastepnie budowy 3 nowych budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych,
w Mikotowie przy ul. Mlyniskiej 118, 120, 122.

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

wykonanie projektu rozbidrki istniejgcych budynkéw mieszkalnych, wykonanie projektu 3 budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z kompleksowym projektem zagospodarowania terenu.
2. W ramach zadania Wykonawca wykona:
DLA KAZDEGO BUDYNKU ODDZIELNIE
- koncepcja rozwigzan technicznych i kolorystyka elewacji budynku (3 wersje) ktdra zostanie przedstawiona i oméwiona
osobiscie do akceptacji przez Zamawiajgcego
- projekt zagospodarowania terenu — 5 egzemplarzy + egzemplarz w wersji elektronicznej
- projekt architektoniczno -budowlany — 5 egzemplarzy + 1 elektroniczny
- projekt wykonawczy (wszystkie branze) — 5 egzemplarzy + 1 elektroniczny
- przedmiar robot — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- kosztorys inwestorski — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- STWIOR - 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- audyt energetyczny — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- audyt efektywnosci energetycznej wraz z wypetnionym wnioskiem do URE dotyczgcym uzyskania Swiadectw
efektywnosci energetycznej (biaty certyfikat) za realizacje przedsiewziecia
- wizualizacje wybranej przez Zamawiajgcego koncepcji rozwigzan architektoniczno - budowlanych — 2 egzemplarze +
wersja elektroniczna
- uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na budowe
Dokumentacja w tej czesci zamowienia musi by¢ przygotowana z podziatem na 3 etapy tj. kazdy etap to
oddzielny budynek z zagospodarowaniem terenu.

3. Opis planowanych robdt

Przedmiotem zamdwienia jest projekt wyburzenia 3 istniejgcych budynkéw mieszkalnych, projekt budowlany 3 nowych

budynkdéw mieszkalnych wraz z przytgczami i zagospodarowaniem terenu.
Opis stanu istniejacego:
na dziatce nr 898/84 znajduje sie pie¢ budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych. 3 budynki parterowe i 2 budynki 2

kondygnacyjne, oraz wolnostojgce komdrki lokatorskie. Zakres opracowania dotyczy 3 budynkéw parterowych i komorek
lokatorskich — ul. Miynska 118, 120 122,

Budynki parterowe o orientacyjnych wymiarach 10,50 x 42,0 metry posiadajg po 20 jednoizbowych mieszkan.
Wyposazone sg w instalacje wody zimnej i kanalizacje. Ogrzewanie weglowe. Budynki sg zblizone wymiarami, oraz iloscig
mieszkan (w niektdrych potgczono ze sobg dwa mieszkania). Powierzchnia zabudowy jednego budynku okoto 500,00 m2.
Do budynkéw przynalezg komorki lokatorskie w trzech ciggach.

Konstrukcja istniejgcych budynkdw:
- fundamenty — murowane z kamienia i cegty
- Sciany — cegta
— wiezba drewniana, krycie papa

- stolarka okienna — PCV, drewniane



Instalacje:
- instalacja elektryczna
- instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie do kanalizacji miejskiej
Dziatka:
- nie ogrodzona
- nawierzchnia terenu — cze$ciowo utwardzona
Stan projektowany:
Projekt ma obejmowac:
- wyburzenie 3 istniejgcych parterowych budynkéw mieszkalnych
— 3 nowe budynki mieszkalne, parterowe, o wymiarach zblizonych do budynkéw istniejgcych wraz z
przytaczami

- kazdy budynek ma zawiera¢ minimum 10 mieszkan (w tym 8 jedno oraz 2 dwuizbowe, pomieszczenie

techniczne na kottownie gazowa, 2 mieszkania majg by¢ przystosowane dla osdb niepetnosprawnych)

- preferowane wejscia do mieszkan od strony podwdrza (przy przedstawieniu koncepcji 2 rozwigzania z

wejsciem od podwdrza, jedna z wejsciami od podwdrza i ul. Miynskiej)

- mieszkania majg by¢ wyposazone w: kuchnie (mieszkania 2 pokojowe, aneks kuchenny(jednoizbowe),
fazienke oraz nastepujace instalacje : wod-kan, CWU, CO, elektryczng (wraz z zasilaniem kuchni

elektrycznej), wentylacji grawitacyjnej, TV Sat

- adaptacje istniejgcych komorek lokatorskich do ilosci nowych mieszkan ( 1 komdrka na 1 mieszkanie + 3
komorki dla Zarzadcy)

- PZT ma obejmowac: droge wewnetrzng, miejsca postojowe dla samochoddéw, chodniki, miejsce na

odpadki, plac zabaw, teren zielony.
Zakres prac projektowych (z podziatem na 3 etapy — dotyczy kazdego budynku oddzielnie):
Projekt rozbidrki istniejgcych budynkéw mieszkalnych wraz z inwentaryzacjg i dokumentacjg zdjeciowa

Projekt zagospodarowania terenu: projekt drég, miejsc postojowych, chodnikéw, placu zabaw, zieleni, odwodnienie

terenu
Projekt architektoniczno-budowlany: parterowy budynek mieszkalny wg parametréw opisanych powyzej

Projekt wykonawczy: konstrukcja budynku, instalacje wewnetrzne (CO, woda zimna + CWU kanalizacja, instalacja

elektryczna, TVSat), instalacja wewnetrzna gazu +kottownia gazowa + instalacja solarna do CWU (opcja), wentylacja
Projekt przytaczy: elektrycznego, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu

Audyt energetyczny budynku

Audyt efektywnosci energetycznej

Przedmiar rob6t

Kosztorys inwestorski

Wytyczne realizacji inwestycji z podziatem na 3 etapy

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia i zezwolenia (dostawcy medidw, zarzadcy drog)

Wykonanie wizualizacji wybranej przez Zamawiajgcego koncepcji

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na budowe.



