SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZEéé II - Projekt termomodernizacji wraz ze zmiana zrodia ciepta budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego, w Mikotowie przy ul. Krakowska 32.

1. Przedmiotem zamdwienia jest:
zaprojektowanie termomodernizacji wraz ze zmiang zrodta ciepta budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
2. W ramach zadania Wykonawca wykona:

- koncepcja rozwigzan technicznych i kolorystyka elewacji budynku (3 wersje) ktdra zostanie przedstawiona i oméwiona
osobiscie do akceptacji przez Zamawiajgcego

- projekt zagospodarowania terenu — 5 egzemplarzy + egzemplarz w wersji elektronicznej
- projekt architektoniczno -budowlany — 5 egzemplarzy + 1 elektroniczny
- projekt wykonawczy (wszystkie branze) — 5 egzemplarzy + 1 elektroniczny
- przedmiar robot — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- kosztorys inwestorski — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- STWIOR — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- audyt energetyczny — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- audyt efektywnosci energetycznej wraz z wypetnionym wnioskiem do URE dotyczgcym uzyskania $wiadectw
efektywnosci energetycznej (biaty certyfikat) za realizacje przedsiewziecia
- wizualizacja budynku wedtug wybranej przez Zamawiajgcego kolorystyki — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- uzyska w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na budowe
3. Opis planowanych robdt

Przedmiotem zamdwienia jest projekt termomodernizacji wraz wymiany zrddta ciepta w budynku mieszkalnym,

wielorodzinnym.
Opis stanu istniejacego:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny,5 kondygnacyjny (4 nadziemne + 1 podziemna), w budynku znajduje sie 14

mieszkan. Budynek potozony na dziatce 624/72 w Mikotowie, przy ul. Krakowskiej 32.

Powierzchnia dziatki — 800,00 m2, powierzchnia zabudowy — 213,75 m2, powierzchnia uzytkowa — 545,00 m2, kubatura
— 3445,94 m3.

Konstrukcja budynku:

- fundamenty — murowane z kamienia i cegty
- Sciany — cegta

- stropy — drewniane i betonowe

- dach — wiezba drewniana, krycie papa

- stolarka okienna — PCV, drewniane

Instalacje:



- instalacja elektryczna
- instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie do kanalizacji miejskiej poprzez 2 osadniki
- instalacja gazowa — cze$ciowo zdemontowana
Dziatka:

- nie ogrodzona

- nawierzchnia terenu — nie utwardzona
Zakres prac projektowych:
Kolorystyka (3 warianty) do akceptacji przez Zamawiajgcego
Projekt zagospodarowania terenu: projekt chodnikéw, opaski, dojazdu do garazy, czeSciowe ogrodzenie
terenu, likwidacja 2 osadnikow

Projekt architektoniczno-budowlany: projekt docieplenia $cian piwnic, wraz z izolacjg przeciwwilgociowg, drenazem

opaskowym.

Projekt docieplenia $cian zewnetrznych z wymiang stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnetrznej

Projekt docieplenia dachu, wraz z remontem wiezby i pokrycia Projekt likwidacji istniejacych piecy weglowych wraz z
robotami uzupetniajgcymi

Projekt przytacza CO — zasilanie z sieci miejskiej w ulicy Grazynskiego

Projekt wewnetrznej instalacji CO: projekt wymiennikowni (wymiennik CO i CWU), projekt wewnetrznej instalacji CO

Projekt instalacji wodnej : demontaz istniejgcej instalacji wody zimnej wraz z demontazem urzadzen do podgrzewania

wody, projekt wody zimnej i CWU
Projekt demontazu istniejgcej wewnetrznej sieci gazowej

Projekt instalacji elektrycznych: projekt przebudowy instalacji elektrycznej, dostosowania instalacji elektrycznej do
zwiekszonego poboru mocy w mieszkaniach (ze wzgledu na zabudowe kuchennych piecy elektrycznych), projekt

instalacji domofonowej, projekt instalacji TVSat

Projekt wentylacji grawitacyjnej: projekt adaptacji istniejgcych kanatéw komindw na cele wentylacji grawitacyjnej
Projekty instalacji muszg zawiera¢ prace budowlane konieczne do wykonania wraz z robotami instalacyjnymi.
Audyt energetyczny budynku

Audyt efektywnosci energetycznej

Przedmiar robot

Kosztorys inwestorski (wraz z 1 krotnym przeliczeniem)

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia i zezwolenia (dostawcy medidw, zarzadcy drég)
Wizualizacja budynku wedtug wybranej przez Zamawiajacego kolorystyki

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na budowe.



