OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy egci drogi gminnej 070609C
w miejscowdci Wielkie Radowiska

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gmig D¢bowa taka.

— Uzgodnienia z Inwestorem w zakresiesdoi technologii robot.

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

— Wizja i pomiary uzupetniage wykonane w terenie.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneksttjednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pén. zm.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkmea 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego — tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129.

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odBda drogi publiczne
i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. z 201@0z. 124 z pin. zm.

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63, poz573 p&n. zm.

- WT -1 (2014) Wymagania Techniczne. Kruszywa doszaeek mineralno—asfaltowych
i powierzchniowych utrwale na drogach krajowych (pkt. 5.2 Tab. 8, 10 i 11t. %3
Tab. 12, 14 i 15).

- WT — 2 — cz$¢ | (2014) Wymagania Techniczne. Mieszanki mineraasfaltowe.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (pKtab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11i 12, 15,
16, 18).

- WT - 2 — czs¢ 1l (2016) Wymagania techniczne. Wykonanie warsawierzchni
asfaltowych. (pkt. 6 Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11, 12 16, 18).

- WT-4 (2010) Wymagania Techniczne. Mieszanki niezane do drog krajowych.

— PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienig.dro

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

— PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z zkws stabilizowanych
mechanicznie.

2. Lokalizacja

Zakres planowanej inwestycji znajdujec Siv granicach pasa drogowego drogi gminnej
nr 070609C na terenie dziatki o0 numerze ewidencyjdp (041702_2.0008.40), paionej

w m. Wielkie Radowiska w wojewddztwie kujawsko-pasiom, powiecie wbrzeskim,
gminie Dgbowa taka.

3. Zakres i cel opracowania

Dokumentacja techniczna obejmuje przebugosdcinka drogi gminnej nr 070609C w
miejscowdci Wielkie Radowiska. Planowana catkowita di&goodcinka objtego
opracowaniem wynosi ~ 0,750 km.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest po@awiaciwosci funkcjonalnych,
uzytkowych oraz warunkéw bezpieadmdwa wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.

W celu poprawy parametrow technicznych drogi prinjgksk:
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— przebudow konstrukcji nawierzchni jezdni

— uregulowanie jezdni do statej szerékio4,50m

— przebudow istniepcych zjazdow

— przebudow poboczy

— poprave odwodnienia

— odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skatpigjacych rowow

- monta elementow bezpiecastwa ruchu drogowego poprzez zastosowainmdkow
uspokojenia ruchu

— poprave elementow oznakowania.

4. Stan istniepcy

Droga gminna nr 070609C stanowi gxenie drogi gminnej nr 070613C z dgagminm nr
070608C w miejscowdzi Wielkie Radowiska. Droga ofip opracowaniem prowadzona jest
przez tereny pol uprawnych oraz tereny zabudowyazbyvej. Do drogi przylegajtereny
rolnicze, pola uprawne oraz rozproszona zabudowa&szkalna jednorodzinna oraz
zagrodowa. Istnigfa droga obstuguje ruch lokalny i sjujako droga dojazdowa do pdl
uprawnych oraz gospodarstw. Zagospodarowanie pag@wego stanowi obecnie jezdnia o
nawierzchni twardej nieulepszonej wykonanej z kywsz W obebie skrzyowania z drog
gminmg 070613C nawierzchnia drogi gminnej nr 070609C jestkonana z betonu
asfaltowego. Szeroké jezdni ok. 3,00+4,50m o przekroju drogowym ograoita
obustronnie gruntowymi poboczami. Stan techniczagozpodarowania pasa drogowego w
zakresie jezdni naly uzn& jako niezadowalagy. Wystpuja zjazdy indywidualne do
posesji, prowadce do po6l uprawnych oraz gospodarstw rolnych o eaehni gruntowej
luzno wzmocnionej kruszywem. Istnieg przepusty z uwagi na brak dnosci wymagaa
oczyszczenia z namutdw i nanosow.

Odcinkami wzdta jezdni prowadzoneagowy drogowe. Rowy drogowe ®becnie zamulone

I wymagaj oczyszczenia i odtworzenia.

Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogingej wptywa negatywnie na potrzeby
transportowe gytkownikdw oraz okolicznych mieszkadw.

5. Rozwgzania projektowe

5.1. Droga w planie sytuacyjnym

Przebieg geometryczny planowanego do przebudowynkalcdostosowano do aktualnego

przebiegu drogi gminnej 070609C w palnie i profdadiwznym. Drog; zaprojektowano w

granicach istniegcego pasa drogowego w nawaniu do istnigicych rzdnych

wysokaciowych  nawierzchni  drogi  gminnej, skemywan oraz  istniejcego

zagospodarowania.$Qirogi naley dostosowé do drogi istniggcej. W ramach przebudowy

drogi nie zmienia si jej zasadniczego przebiegu. Najistotniejsze zmiangytuacyjnym

uksztattowaniu uktadu drogowego to:

— uregulowanie jezdni do statej szerékiowynoszcej 4,50m

- uregulowanie geometrii tukéw poziomych

— przebudowa istniegych zjazdow

— przebudowa poboczy gruntowych do sze&ak®,75m umocnionych kruszywem

- odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skatpigjacych rowow

- monta elementdw bezpiecastwa ruchu drogowego poprzez zastosowadnmdkow
uspokojenia ruchu

— poprave elementow oznakowania.
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Dla projektowanych elementow przigp nast¢pujace zataenia techniczne:
- kategoria ruchu — KR1
— klasa drogi — D
— predkos¢ projektowa — 30 km/h
— szeroka¢ jezdni — 4,50 m
— szerokdé¢ poboczy — 2 x 0,75 m
— dlugas¢ odcinka — ~0,750 km
— spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2% na prgstipstronny 4% na tukach
— spadek podiny jezdni 0,4 — 0,9%
— spadek poprzeczny poboczy — 8%

5.2. Droga w profilu podtuznym

Niwelete drogi dostosowd do stanu istniagego. Profil podtany naley wykona w
nawigzaniu do istniegjcego profilu drogi, skrzyowan oraz zjazdéw. Projektowana niweleta
nie odbiega w sposob istotny od istagsich rzdnych nawierzchni jezdni. Na patku |
koncu odcinka oraz w obbie skrzgowan z innymi drogami projektowanniwelet nalezy
dostosowa do istniegcych rzdnych jezdni. Niwelet przebudowywanych zjazdéw naje
dowiazat do projektowanej nawierzchni drogi gminne;.

5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Zatozona technologia wykonania robot obejmuje wykonaniestpujacych konstrukcji
nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni poszefzgzdni:
- 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC 11S
- 5 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W
— 15 cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamangguligowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm
— 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanégulzowanego mechanicznie o
frakcji 0/63 mm
— ér. 10 cm warstwa istnigga (ttuczé, kruszywo, gruz betonowyuzel, zwir)
Konstrukcja nawierzchni poboczy:
— 15 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanegchar@cznie o frakcji 0/31,5 mm
— 10 cm warstwa odszapca z piasku
Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
- 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC 11S
- 5 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W
- 15 cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanggulizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm
- 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanéguilzowanego mechanicznie o
frakcji 0/63 mm
— 10 cm warstwa odszapca z piasku

Konstrukcje nawierzchni natg posadowé na podiau doprowadzonym do grupy émmsci
Gl.
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5.4. Zjazdy

Pochylenie podizne zjazdu w olbie korony drogi dostosowado jej uksztattowania.
Szerokaé¢ i dlugas¢ zjazddw zgodnie z planem zagospodarowania tered granicy pasa
drogowego. Przeetie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem kotowym.

6. Odwodnienie

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych odliysia bedzie powierzchniowo poprzez
infiltracje dzigki zastosowanym spadkom poprzecznym i pochyleniwtyzaym do
odtworzonych rowéw przydémych oraz na teren przylegty w granicach pasa dvego.
Ponadto w ramach zadania planujevgykonanie:

— oczyszczenie istniggego przepustu dt. 12,0 m z rur karbowanych @ 600

— oczyszczenie istniggego przepustu dt. 8,50m z rur karbowanych @ 500.

7. Parametry

A) taczna dtugéc drogi (jezdnia + skrzyowania) — 0,750 km
ogoblna pow. jezdni (nawierzchriigieralna) — 3479,46 ™
B) pobocza - ogélna pow. 1131,44 mszer. 0,75 m - 1508,58 mb
w tym — 568,657(L = 758,20 mb) str. lewa
— 562,791tL = 750,38 mb) str. prawa

8.Uwagi kancowe

W przypadku stwierdzenia udzen obcych nie wykazanych w uzgodnieniach pgle

roboty przerwa i ich kontynuag} rozpoca¢ po dokonaniu uzgodniez wiacicielem

danego urzdzenia czy gestora sieci.

— Wykonawca robo6t powinien opracogvagplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na
budowie.

— Roboty wykonywa zgodnie z obowaizujacymi przepisami bhp.

— Roboty naley wykonywa w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ructauczas
prowadzenia robot.

— Do budowy nalgy stosowa materialy budowlane posiadag certyfikaty jakéci i
atesty.

— Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowdzujacymi normami technicznymi,

wiedz techniczm, sztuk budowlan, specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami

wynikajacymi z uzgodnig.
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